
Daikin Optimiert für Heizbetrieb 4: damit Sie gut durch den Winter kommen!

Verlässliches Heizen,  
auch im kältesten Winter
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Gründe für 
Daikin
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Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt brauchen Sie ein Heizsystem, das für 

behagliches Klima in Ihrem Zuhause sorgen kann. Dieses System sollte jedoch mehr 

können, als nur die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten. Ein solches System 

muss auch zuverlässig, energiesparsam und nutzerfreundlich sein. 

Mit mehr als 90 Jahren an Erfahrung in der Klimatisierung wissen wir, was für das 

Schaffen von Wohlfühlklima in einem Zuhause, einem Gewerbebetrieb oder einem Büro 

benötigt wird. Das versetzt uns in die Lage, Ihnen mit Stolz die neuesten Modelle unserer 

Produktpalette „Optimiert für Heizbetrieb 4“ vorstellen zu können. 

Bei der aus intensiver Forschung an unserem European Development Centre 

hervorgegangenen Produktreihe „Optimiert für Heizbetrieb 4“ handelt es sich um ein in 

Europa produziertes und speziell auf die Klimabedingungen Nordeuropas ausgelegtes 

Heizsystem. Das mit dem Kältemittel R-32 betriebene System mit seinem erstaunlichen 

Funktionsumfang ist dank modernster Technik in der Lage, noch energiesparsamer für 

perfektes Wohlfühlklima zu sorgen. 

Entdecken Sie, wie Sie mit Optimiert für Heizbetrieb 4 
für perfektes Wohlfühlklima sorgen können. 
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Daikin Optimiert für Heizbetrieb 4 ist speziell 

auf extreme Klimabedingungen mit frostigen 

Temperaturen bis -25 °C ausgelegt und somit 

besonders für die Region Skandinavien geeignet. 

Mit seiner Technik der branchenweiten 

Spitzenklasse ist das System in der Lage, im 

Heizbetrieb Energieeffizienzklassen von bis zu 

A+++ zu erreichen. Hinzu kommt, dass intelligente 

Funktionen wie „Schnelles Aufheizen“ und 

„Feuerstellen-Logik“ außergewöhnlich komfortables 

Heizen ermöglichen – zuverlässiges und 

nachhaltiges Heizen selbst im strengsten Winter. 

Wesentliche Merkmale

NEU
Optimiert für Heizbetrieb 4 wurde um die Innengerätereihen „Stylish“, 
„Perfera“ und „Comfora“ erweitert. In dieser breiten Palette an Geräten in 
preisgekrönten Designs und ausgestattet mit vielen Hightech-Funktionen 
findet sich für jedes Zuhause die perfekte Wahl.

Gründe für Daikin  

Optimiert für Heizbetrieb 4
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Zuverlässigkeit
 

Damit auch bei frostigen Temperaturen bis -25 °C ein optimaler Betrieb 
Ihres Heizsystems gegeben ist, haben wir die Produktreihe „Optimiert für 
Heizbetrieb 4“ mit ganz besonderen Merkmalen ausgestattet. 
	› Großzügig bemessener Verdichter erbringt die für Wohlfühlklima 
erforderliche Heizlast, zu jeder Zeit 

	› Neue Technik mit weniger Abtauzyklen
	› Einfachere Installation dank längerer Rohrleitungs- und Kondensatanschlüsse
	› Freihängender Wärmetauscher: kein Heizband erforderlich. Das spart Geld 
und vermeidet die mit einem defekten Heizband verknüpften Probleme.

Bei der Produktreihe „Optimiert für Heizbetrieb 4“ wurde auch die Eisbildung 
weiter verringert, z. B. durch: 
	› Eine weiterentwickelte Bodenplatte mit besserer Wasserableitung 

Weitere Vorzüge:
	› Führt Schmelzwasser um den Wärmetauscher ab 
	› Verhindert Eisbildung zwischen Standfüßen und Halterungen 
	› Dämpfen von Schwingungen mittels Schwingungstilger

Wasser läuft direkt vom Untergestell auf den Boden ab 

nicht mehr vorhanden

Problemlose Installation
Dank der folgenden Merkmale können die Systeme „Optimiert für Heizbetrieb 4“ 
schnell und einfach installiert werden:

Die Rohrleitungsanschlüsse wurden auf 50 cm verlängert. Das wurde vom Markt 
so verlangt: Die Installation geht schneller, und die neuen Anschlüsse passen 
besser zu den Wandstärken skandinavischer Häuser. 

Neu gestalteter Tragegriff
Am neu gestalteten Tragegriff 
kann das Außengerät auch mit 
dicken Handschuhen problemlos 
getragen werden.

 NEU   gestaltete Schraubenfeder
Dank dieser Neuerung können die 
Rohre einfacher gekrümmt werden, 
ohne sich zu verformen. 
Diese Feder ist z. B. zum Vermeiden 
von Deformationen der Rohrleitung 
bei engen Biegeradien hilfreich. Dieses 
Merkmal wurde über die gesamte 
Palette hinweg eingeführt.

Längere Rohrleitungen
Diese längeren Rohrleitungen werden den in skandinavischen Ländern üblichen 
dickeren Wänden gerecht und sparen der Installationsfirma Zeit bei der Installation.

Längerer 
Kondensatschlauch

50 cm

Stylish FTXTA30	 +180 mm

Perfera FTXTM30	 +180 mm

Perfera FTXTM40	 +160 mm

Comfora FTXTP25-35	 +180 mm

Längere Rohrleitungs-
anschlüsse



6

Leise im Betrieb
Der speziell gestaltete Daikin Ventilator erzeugt einen optimieren Luftstrom. Das 
steigert die Energieeffizienz und senkt die Schallpegel. Flüsterleiser Betrieb: das 
eingeschaltete Gerät ist kaum zu hören. Der Schalldruckpegel sinkt auf bis zu 19 dB(A).

Diese Kombination aus Ventilator und Wärmetauscher weist ein 
Energieverbrauchsverhalten der Spitzenklasse auf, und das bei praktisch nicht 
mehr wahrnehmbaren Schallpegeln. Psst!
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Effizienzklasse  A+++  im Heizbetrieb
Die auf Regionen mit kälterem Klima ausgelegte Baureihe „Optimiert für 
Heizbetrieb 4“ sorgt auch bei frostigen Temperaturen für gemütliches 
Wohlbehagen im Zuhause, und das ohne Kompromisse bei den 
Energieeffizienzklassen.

„Optimiert für Heizbetrieb 4“-Systeme sind speziell auf hohe Energieeffizienz 
bei niedrigen Außentemperaturen ausgelegt und erreichen im Heizbetrieb 
bis zu A+++. Das wurde durch folgende Merkmale erreicht:
	› Kältemittel R-32
	› Swingverdichter: weiterentwickelter Verdichter passt anhand einer 
Inverteransteuerung, die sehr kleine Leistungsstufen ermöglicht, die Leistung 
des Geräts genau an den konkreten Energiebedarf an. Der Swingverdichter 
ist im Vergleich zu einem Rollkolbenverdichter energiesparsamer und 
zuverlässiger. Zudem sind diese Verdichter deutlich leiser und erzeugen keine 
Schwingungen.
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Gemessene Raumtemperatur ≥ Solltemperatur = 
Thermostat-AUS, automatische Anpassung 
Ventilatordrehzahl in Abhängigkeit von ∆T 

Die Feuerstellen-Logik (Wandgeräte „Stylish“ und „Perfera“)

Die flexibel installierbaren Geräte „Stylish“ und „Perfera“ können in jeden 
erdenklichen Raum eingepasst werden, auch in Räume mit weiteren 
Wärmequellen wie Kamine. 

	› Räume mit Feuerstelle sind in der Regel etwas wärmer. Die Temperatur 
liegt meist über der ursprünglich eingestellten Solltemperatur. 

	› Erreicht das Gerät im Heizbetrieb die Solltemperatur, schaltet es 
automatisch auf die Betriebsart „Feuerstellen-Logik“ um.
	› Im Betrieb „Feuerstellen-Logik“ verteilt der Ventilator des Innengeräts 
die Warmluft über den gesamten Raum.

	› Der Luftvolumenstrom wird anhand der Differenz zwischen 
Solltemperatur und Ist-Temperatur im Raum geregelt (höhere 
Temperaturdifferenz = höherer Luftvolumenstrom). 

	› Mit Annäherung der Raumtemperatur an den ursprünglichen Sollwert 
wird der Luftvolumenstrom verringert.

Taste „Feuerstellen-Logik“ an der Fernbedienung

Komfort

LEISTUNG WIRD VERRINGERT

20 M

ENTFERNT

3D
LUFTSTROM

	 Schnelles Aufheizen

Bei aktivierter Funktion „Schnelles Aufheizen“ heizt dieses Klimatisierungssystem 
Ihr Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Die 
Solltemperatur wird im Vergleich zu einem herkömmlichen Raumklimagerät 
(nur Monosplit) in einer um 14 % kürzeren * Zeit erreicht.

* Prüfbedingung für „Schnelles Aufheizen“: Gerät Klasse 50, Außentemperatur: 2 °C,  
Innentemperatur: 10 °C, Einstellung an Fernbedienung: 23 °C

Luftqualität

Flash Streamer (Stylish und Perfera)

Besonders in Regionen mit frostigen Temperaturen ist ein gesundes 
Raumklima unerlässlich. Der Flash Streamer gibt Elektronen ab, die 
chemische Reaktionen mit den Schwebeteilchen in der Luft auslösen. 
Dadurch werden Allergene wie Pollen und Schimmel und auch 
unangenehme Geruchsstoffe neutralisiert. Das Ergebnis ist eine 
sauberere, gesündere Luft.

Geruchsfilter mit Titan-Apatit (Stylish und Perfera)

Der Geruchsfilter mit Titan-Apatit beseitigt unermüdlich unerwünschte 
Gerüche, wie sie z. B. von Tabakrauch oder Haustieren ausgehen.

Allergen-Filter mit Silber

Der Allergen- und Luftreinigungsfilter mit Silber entfernt Allergene wie 
Pollen aus der Luft und sorgt so für eine dauerhafte Zuleitung sauberer Luft.

Elektronen neutralisieren 
gesundheitsschädliche Stoffe

zersetzt

GERUCHSFILTER MIT TITAN-APATIT

SAUBERE LUFT

Geruchsstoffe

LUFTFILTER
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Onecta App
Raumklimaregelung zu jeder Zeit und von jedem Ort aus

NEU  Sprachsteuerung
Die Daikin Onecta App eignet sich hervorragend für Leute, 
die viel unterwegs sind und ihr Heizsystem über Smartphone 
überwachen und regeln möchten. Die App verfügt nun auch 
über Sprachsteuerung und ist damit noch einfacher in der 
Handhabung. Dank dieser Freihand-Funktion können Sie Ihre 
Geräte schneller als je zuvor bedienen.

Die für viele Funktionen und in mehreren Sprachen nutzbare 
Sprachsteuerung kann problemlos in Smart Home-Geräte wie 
Google Assistant und Amazon Alexa integriert werden.

Ihre Vorteile 
	› Zugriff auf verschiedene Funktionen zum Überwachen 
und Regeln des Raumklimas

	› Einstellen von Temperatur, Betriebsart, Luftreinigung und 
Ventilatoren anhand des interaktiven Thermostats

	› Programmieren verschiedener Zeitpläne und 
Betriebsmodi

	› Überwachen des Energieverbrauchs 
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Mit der Daikin Onecta App können Sie bis zu 50 Split-Klimageräte überwachen und regeln. 
Sämtliche Geräte „Bluevolution“ sind für die Daikin Onecta erreichbar.

Regeln
Regeln von Betriebsart, Temperatur, 
Luftreinigung, Ventilatordrehzahl und 
Luftstromrichtung

Übersicht
Überblick über die Räume in Ihrem 
Zuhause

Überwachen
Überwachen des Energieverbrauchs, 
Programmieren von Abwesenheit

Programmieren
Programmieren von Soll-Temperatur, 
Betriebsart und Ventilatordrehzahl
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Gründe für Stylish
Die Baureihe „Stylish“ vereint Design und Technologie der Spitzenklasse zu einer 
Gesamtlösung für die Klimatisierung, die sich in jede Raumgestaltung einfügt. 
Mit ihren nur 189 mm ist die Stylish eines der flachsten Designer-Wandgeräte 
auf dem Markt, und die innovativen Funktionen dieses Geräts sorgen für 
Spitzenklasse bei Komfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Bedienbarkeit.

Preisgekröntes Design 
Für ihr innovatives Aussehen und ihre funktionellen Möglichkeiten wurde die 
durch die Vorgängermodelle Daikin Emura und Ururu Sarara inspirierte Stylish mit 
dem Good Design Award ausgezeichnet. 
Mit diesem Preis wurden zudem die von diesem Gerät vorgegebenen neuen 
Maßstäbe für die HLK-Branche bezüglich Komfort und Energieeffizienz gewürdigt. 

Technologie trifft Design
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Besonders leise im Betrieb 
Die Modelle „Stylish“ sind mit einem neu gestalteten Ventilator mit weiter 
optimiertem Luftstrom ausgestattet. Dadurch sinken Energieverbrauch und 
Schallpegel. 

Zur weiteren Steigerung der Energie-
effizienz hat Daikin einen neuen Ventilator 
entwickelt, der auch in der kompakten 
„Stylish“ seine Aufgabe effizient erfüllt. 
Die Kombination aus diesem Ventilator 
und Wärmetauscher erreicht eine hohe 
Energieeffizienz, und das bei enorm 
niedrigen Schallpegeln, für die Personen 
im Raum praktisch nicht hörbar.

Der Coanda-Effekt 
Der Coanda-Effekt führt zu einem für behagliches Raumklima optimalen Luftstrom. Durch 
die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und 
daraus wiederum eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg.

Der Intelligente 
Wärmesensor misst 
die Temperatur von 
Oberflächen im Raum. 
Dazu wird der Raum 
in ein Raster von 
64 Quadraten unterteilt. 

Verfügbar in 
2 Farbvarianten:

Schallstreuung und 
Geräuschreduzierung 
dank neu gestaltetem 
Ventilator

Der Coanda-Effekt erzeugt im Kühlbetrieb bzw. Heizbetrieb ein jeweils anderes 

Luftstrommuster. Die Abbildungen oben zeigen den Coanda-Effekt im Kühlbetrieb (Luftstrom 

entlang der Decke), die Abbildungen unten im Heizbetrieb (senkrechter Luftstrom). 

Gleichmäßige Raumtemperatur
Stylish erkennt anhand eines Intelligenten Wärmesensors die Temperaturverteilung 
im Raum und kann so das Raumklima optimieren. 

Nach Ermittlung der derzeitigen Raumtemperatur verteilt der Intelligente Wärmesensor 
die Luft gleichmäßig im Raum und schaltet dann auf ein Luftstrommuster um, das in zu 
kühle bzw. zu warme Bereiche erwärmte bzw. gekühlte Luft leitet. 

FTXTA-BW in Weiß

FTXTA-BB in Schwarz matt

Energieeffizienz
Das Kältemittel R-32, mit dem das Stylish betrieben wird, weist einen 
höheren energetischen Wirkungsgrad auf und ist umweltfreundlich.

im Kühlbetrieb

bis zu

im Heizbetrieb

bis zu

Flash Streamer
Der Flash Streamer gibt Elektronen ab, die chemische Reaktionen mit den 
Schwebeteilchen in der Luft auslösen. Dadurch werden Allergene wie Pollen und 
Schimmel und auch unangenehme Geruchsstoffe neutralisiert. Das Ergebnis ist 
eine sauberere, gesündere Luft.

Feuerstellen-Logik
Bei Installation in der Nähe eines Wärmeerzeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt 
der Ventilator auch nach Erreichen der Soll-Temperatur weiter in Betrieb und 
sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Raum.
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Gründe für Perfera
Welche Kapriolen das Wetter da draußen auch schlägt, in Ihren Räumlichkeiten wünschen Sie zu jeder Zeit optimalen Komfort. Die Perfera weiß von sich 
aus, wie Ihre Wohn- und Arbeitsräume auf der idealen Temperatur zu halten sind. Sie und Ihre Mitmenschen können sich entspannen, Ihre Zeit genießen 
oder auch voller Energie Ihre Aufgaben erledigen. Durch die prägnante Vorderblende, den nahezu geräuschlosen Betrieb und die perfekte Verteilung 
gekühlter bzw. gewärmter Luft wird jeder Raum zum Ort, an dem Sie – und alle anderen auch – gerne sein möchten.

Wandgerät  
bringt Wohlfühlklima in Ihre Lebens- und Arbeitsumgebung
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Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen

Dieser Sensor verhindert, dass der Luftstrom direkt auf Personen gerichtet wird. 
Die Erkennung erfolgt in 2 Richtungen: nach links und nach rechts. Wird erkannt, 
dass sich keine Personen im Raum befinden, wechselt das Gerät automatisch in 
den Energiesparmodus.

Ansprechendes Design für 
ein angenehmes Raumklima

Das ansprechende Äußere ist zwar der Blickfang der neuen Perfera, das 
perfekte Raumklima wird jedoch im Inneren der Perfera erzeugt. 

Energieeffizienz
Die weiterentwickelte Perfera erreicht eine noch höhere Energieeffizienz im 
Vergleich zu früheren Modellen. Das Gerät zeichnet sich durch eine saisonale 
Energieeffizienz übers Jahr im Kühlbetrieb (SEER) von bis zu 7,60 und eine saisonale 
Energieeffizienz übers Jahr im Heizbetrieb (SCOP) von bis zu 5,12 aus. Damit weist die 
Perfera ein Leistungsverhalten der Spitzenklasse auf, mit Energieeffizienzklassen bis 
zu A+++ in Heizen und Kühlen und entsprechend niedrigen Betriebskosten. 
Die Perfera ist in jeder Hinsicht ein Energiespargewinner.

im Kühlbetrieb

bis zu

im Heizbetrieb

bis zu

3D-Luftstrom

Bei dieser, durch Drücken einer Taste an der Fernbedienung aktivierten Funktion, 
werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken so kombiniert, 
dass der kühle/warme Luftstrom bis in alle Raumecken reicht, auch in größeren 
Räumen.

LEISTUNG WIRD VERRINGERT

20 M

ENTFERNT

3D
LUFTSTROM

LEISTUNG WIRD VERRINGERT

20 M

ENTFERNT

3D
LUFTSTROM

Flash Streamer

Der Flash Streamer gibt Elektronen ab, die chemische Reaktionen mit den 
Schwebeteilchen in der Luft auslösen. Dadurch werden Allergene wie Pollen und 
Schimmel und auch unangenehme Geruchsstoffe neutralisiert. Das Ergebnis ist 
eine sauberere, gesündere Luft.

Feuerstellen-Logik

Bei Installation in der Nähe eines Wärmeerzeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt 
der Ventilator auch nach Erreichen der Soll-Temperatur weiter in Betrieb und 
sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum.

Der kraftvolle Luftstrom des Geräts wird durch die Seiten der Blende nochmals verstärkt
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Gründe für Perfera
Was auch immer Sie an diesem Tag vorhaben, Sie möchten das sicherlich in einer behaglichen Atmosphäre tun. Im Sommer eine angenehm kühle 
Brise, im Winter behagliche Wärme: Ihre Räumlichkeiten sollten zu jeder Jahreszeit dieses angenehme Gefühl des Wohlbefindens bieten können. 
Das unauffällige Perfera mit seiner Vorderblende im modernen Design zeichnet sich durch flüsterleisen Betrieb und einen dezenten Luftstrom aus.

Truhengerät  
auf Heizen optimiert,  
bringt Behaglichkeit in Ihre Welt
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	 Luftstrom in zwei Richtungen:  
	 einfaches Einstellen auf gewünschten Luftstrom

Das Truhengerät „Perfera“ mit Luftaustritt in zwei Richtungen erzielt die 
perfekte Heizwirkung. Die Luft wird sowohl oben als auch unten ausgeblasen, 
wodurch eine gleichmäßige Warmluftverteilung  
gegeben ist. Und mit dem 
Perfera im Heizbetreib 
bleiben Ihre Füße warm – 
und im gesamten Raum 
herrscht eine gleichmäßige 
Temperaturverteilung für 
maximalen Komfort. Einfach nur 
Wohlbefinden!

Installation
Ob als Truhengerät oder Wandgerät – Perfera passt sich unauffällig in jede 
Umgebung ein.

Intelligentes und effizientes Design
Das Truhengerät „Perfera“ ist zwar in erster Linie auf Funktionalität ausgelegt, 
kommt aber dennoch in einem eleganten Design daher. Die schlanke Gestalt 
und die fließenden Linien integrieren sich unauffällig in jede moderne 
Inneneinrichtung. 

herkömmliche 
Installation

integrierte 
Installation

3 ganz besondere Heizfunktionen

	 Schnelles Aufheizen

Bei aktivierter Funktion „Schnelles Aufheizen“ heizt dieses Klimatisierungssystem 
Ihr Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Die 
Solltemperatur wird im Vergleich zu einem herkömmlichen Raumklimagerät 
(nur Monosplit) in einer um 14 % kürzeren * Zeit erreicht.
* Testbedingung für „Heizen Plus“: Gerät Klasse 50, Außentemperatur: 2 °C, Innentemperatur: 10 °C, 

Einstellung über Fernbedienung: 23 °C

	 Erwärmen des Fußbodens

Bei aktivierter Funktion „Erwärmen des Fußbodens“ wird die Warmluft aus 
der Unterseite des Geräts ausgeblasen, das heißt, es wird eine optimale 
Konvektion erreicht.

	 Heizen Plus

Die Funktion „Heizen Plus“ simuliert 30 Minuten lang die Abgabe von 
Strahlungswärme und sorgt so für besondere Behaglichkeit. Nach Ablauf 
dieser Zeit wechselt das Gerät wieder auf die vorherigen Einstellungen zurück.

Schnelles Aufheizen

Erwärmen des 
Fußbodens

Heizen Plus

Energieeffizienz
Das weiterentwickelte Perfera erreicht eine noch höhere Energieeffizienz 
im Vergleich zu früheren Modellen. Das Gerät zeichnet sich durch eine 
saisonale Arbeitszahl im Kühlbetrieb (SEER) von bis zu 6,50 und eine saisonale 
Arbeitszahl im Heizbetrieb (SCOP) von bis zu 4,70 aus. Damit weist das Perfera 
ein Leistungsverhalten der Spitzenklasse auf, mit Energieeffizienzklassen bis 
zu A++ in Heizen und entsprechend niedrigen Betriebskosten. 

Das Perfera ist in jeder Hinsicht ein Energiespargewinner.

Flash Streamer

Der Flash Streamer gibt Elektronen ab, die chemische Reaktionen mit den 
Schwebeteilchen in der Luft auslösen. Dadurch werden Allergene wie Pollen und 
Schimmelpilzsporen und auch unangenehme Geruchsstoffe neutralisiert. Das 
Ergebnis ist eine sauberere, gesündere Luft.

im Kühl- und Heizbetrieb

bis zu
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NEU   3D-Luftstrom

Bei dieser durch Drücken einer Taste an der Fernbedienung aktivierten Funktion 
werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken so kombiniert, 
dass der kühle/warme Luftstrom bis in alle Raumecken reicht, auch in größeren 
Räumen.

CAPACITY IS REDUCED

20 M

AWAY

3D
AIR FLOW

Energieeffizienz
Durch die Entscheidung für ein mit R-32 betriebenes Gerät erhöht sich die 
Umweltverträglichkeit um 68 % im Vergleich zu R-410A. Dank der hohen 
Energieeffizienz von R-32 sinkt zudem der Energieverbrauch. 

Saisonale Effizienz bis zu A++ in Kühlen und Heizen

Gründe für Comfora
Das unauffällige Wandgerät „Comfora“ sorgt energiesparsam 
für Wohlfühlklima. Dank seiner kompakten Abmessungen 
passt dieses Gerät sogar über eine Tür.

NEU   Allergen-Filter mit Silber

Der Allergen- und Luftreinigungsfilter mit Silber entfernt Allergene wie Pollen 
aus der Luft und sorgt so für eine dauerhafte Zuleitung sauberer Luft.

Diskretes, hocheffizientes 
Wandgerät für höchsten Komfort

im Kühl- und Heizbetrieb
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Finden Sie Ihr individuelles Wohlfühlklima
Die Vorteile im Überblick

FTXTA-BW/BB

Technologie trifft Design, selbst bei Außentemperaturen bis zu -25 °C

	› Saisonale Effizienzklassen: A+++ im Heizbetrieb
	› Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom auf höchsten Komfort optimiert. Durch die spezielle 
Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus wiederum eine 
günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg

	› Frische, saubere Luft dank der Daikin Flash Streamer-Technologie: Atmen Sie ruhig tief ein, die Luft ist sauber
	› Bei Installation in der Nähe eines Wärmeerzeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt der Ventilator auch nach 
Erreichen der Soll-Temperatur weiter in Betrieb und sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im 
gesamten Raum

FTXTM-R

Wandgerät in attraktivem Design sorgt für perfekte Raumluftqualität, selbst bei Außentemperaturen 
von bis zu -25 °C

	› Saisonale Energieeffizienzklasse: gesamte Baureihe A+++ im Kühl- und Heizbetrieb
	› Frische, saubere Luft dank der Daikin Flash Streamer-Technologie: Atmen Sie ruhig tief ein, die Luft ist sauber
	› Bei Installation in der Nähe eines Wärmeerzeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt der Ventilator auch nach Erreichen der 
Soll-Temperatur weiter in Betrieb und sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Raum

	› Bei aktivierter Funktion „Schnelles Aufheizen“ heizt dieses Klimatisierungssystem Ihr Zuhause nach dem Einschalten 
blitzschnell auf wohlige Temperaturen.  
Die Solltemperatur wird im Vergleich zu einem herkömmlichen Raumklimagerät in einer um 14 % kürzeren Zeit erreicht

Enthält fluorierte Treibhausgase

Leistungsklasse

Saisonale Effizienz (entsprechend EN 14825) Innengerät Außengerät Kältemittel

Kühlleistung Heizleistung Energieeffizienz-
klasse Pdesign SEER SCOP Jahresenergieverbrauch Abmessungen Schallleistungs-

pegel Schalldruckpegel Schallleistungspegel Schalldruckpegel

Min. / 
Nom. / Max. 

(kW)

Min. / 
Nom. / 

Max. (kW)

Kühlen / 
Heizen

Kühlen / 
Heizen 

(kW)
Kühlen Heizen Kühlen / 

Heizen (kWh) H x B x T (mm)
Kühlen / 
Heizen 
(dB(A))

Kühlen (dB(A)) Heizen (dB(A)) Kühlen / Heizen 
(dB(A))

Kühlen / Heizen 
(dB(A)) Nom. Typ / GWP

Füllmenge 
(kg/tCO2-

Äq).Leisebetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch

30 0,7/3,0/4,5 0,8/3,2/6,9 / 3,0/2,6 7,63 5,10 138/714 295x798x189 60/60 20/25/32/43 19/24/31/41 61/61 48/49 R-32/675 1,1/0,75

Enthält fluorierte Treibhausgase

Leistungsklasse

Saisonale Effizienz (entsprechend EN 14825) Innengerät Außengerät Kältemittel

Kühlleistung Heizleistung Energieeffizienz-
klasse Pdesign SEER SCOP Jahresenergieverbrauch Abmessungen Schallleistungs-

pegel Schalldruckpegel Schallleistungspegel Schalldruckpegel

Min. / 
Nom. / Max. 

(kW)

Min. / 
Nom. / Max. 

(kW)

Kühlen / 
Heizen

Kühlen / 
Heizen 

(kW)
Kühlen Heizen Kühlen / Heizen 

(kWh) H x B x T (mm)
Kühlen / 
Heizen 
(dB(A))

Kühlen (dB(A)) Heizen (dB(A)) Kühlen / 
Heizen (dB(A))

Kühlen / Heizen 
(dB(A)) Nom. Typ / GWP

Füllmenge 
(kg/tCO2-

Äq).Leisebetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch

30 0,7/3,0/4,5 0,8/3,2/6,7
/ 

3,0/3,0 7,6 5,12 138/821 295x778x272
60/61

21/25/33/45 19/22/31/45
61/61 48/49 R-32/675 1,1/0,75

40 0,9/4,0/5,1 1,2/4,0/7,2 4,0/3,8 7,7 5,3 182/1003 299x989x292 20/24/32/46 19/22/31/46
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FTXTP-M

Unauffälliges Wandgerät sorgt für hohe Effizienz und hohen Komfort, selbst bei 
Umgebungstemperaturen bis zu -25 °C

	› Saisonale Energieeffizienzklasse: gesamte Baureihe A+++ im Kühl- und Heizbetrieb
	› Platzsparendes Wandgerät in zeitgemäßem Design
	› 3D-Luftstrom dank Überlagerung von vertikaler und horizontaler Schwenkautomatik:  
der warme bzw. kühle Luftstrom erreicht alle Ecken des Raums, auch in größeren Räumen

Leistungsklasse

Saisonale Effizienz (entsprechend EN 14825) Innengerät Außengerät Kältemittel

Kühlleistung Heizleistung Energieeffizienz-
klasse Pdesign SEER SCOP Jahresenergieverbrauch Abmessungen Schallleistungs-

pegel Schalldruckpegel Schallleistungspegel Schalldruckpegel

Min. / 
Nom. / Max. 

(kW)

Min. / 
Nom. / Max. 

(kW)

Kühlen / 
Heizen

Kühlen / 
Heizen 

(kW)
Kühlen Heizen Kühlen / 

Heizen (kWh) H x B x T (mm)
Kühlen / 
Heizen 
(dB(A))

Kühlen (dB(A)) Heizen (dB(A)) Kühlen / Heizen 
(dB(A))

Kühlen / Heizen 
(dB(A)) Nom. Typ / GWP

Füllmenge 
(kg/tCO2-

Äq).Leisebetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch

25 0,8/2,5/4,0 1,2/3,2/6,2
/ 

2,5/2,5 7,1 4,93 123/710 
286x770x225 58/58 21/26/35/43 61/61 48/49 R-32/675 1,1/0,75

35 0,8/3,5/4,4 1,2/4,0/6,7 3,5/3 7,2 4,81 170/873

Enthält fluorierte Treibhausgase

Enthält fluorierte Treibhausgase

TRUHENGERÄT – FVXM-A9

Truhengerät mit dualem Luftstrom für Heizen auf Wohlfühlklima, selbst bei Außentemperaturen 
von bis zu -25 °C

	› Saisonale Energieeffizienzklasse: gesamte Baureihe A+++ in Kühlen
	› Frische, saubere Luft dank der Daikin Flash Streamer-Technologie: Atmen Sie ruhig tief ein, die Luft ist sauber
	› Bei aktivierter Funktion „Schnelles Aufheizen“ heizt dieses Klimatisierungssystem Ihr Zuhause nach dem 
Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkömmlichen 
Klimaanlage in einer um 14 % kürzeren Zeit erreicht

	› Optimale Wärmekonvektion bei Funktion „Erwärmen des Fußbodens“ mit Ausblasung der Warmluft nach unten
	› Funktion „Heizen Plus“ gibt 30 Minuten lang wohlige Strahlungswärme ab

Leistungsklasse

Saisonale Effizienz (entsprechend EN 14825) Innengerät Außengerät Kältemittel

Kühlleistung Heizleistung Energieeffizienz-
klasse Pdesign SEER SCOP Jahresenergieverbrauch Abmessungen Schallleistungs-

pegel Schalldruckpegel Schallleistungspegel Schalldruckpegel

Min. / 
Nom. / Max. 

(kW)

Min. / 
Nom. / Max. 

(kW)

Kühlen / 
Heizen

Kühlen / 
Heizen 

(kW)
Kühlen Heizen Kühlen / Heizen 

(kWh) H x B x T (mm)
Kühlen / 
Heizen 
(dB(A))

Kühlen (dB(A)) Heizen (dB(A)) Kühlen / 
Heizen (dB(A))

Kühlen / Heizen 
(dB(A)) Nom. Typ / GWP

Füllmenge 
(kg/tCO2-

Äq).Leisebetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch

25 1,4/2,5/4,2 1,2/3,2/5,7
/ 

2,5/2,5 6,5 4,7 135/744
600x750x238

52/52 21*/25/32/38 20*/25/32/38
61/61 48/49 R-32/675 1,1/0,75

35 1,4/3,5/4,3 1,2/4,0/6,2 3,5/3 6,1 4,6 201/913 53/53 21*/25/32/39 20*/25/32/39



Daikin Optimiert für Heizbetrieb 4
Bei extremen Bedingungen braucht es verlässliche Freunde. 
Die Produktpalette „Optimiert für Heizbetrieb 4“ ist auf Außentemperaturen 
von bis zu -25 °C ausgelegt und bewältigt mit ihrer hochmodernen Technik 
selbst den kältesten Winter. 

Ein einzelnes Außengerät nun mit bis zu 4 verschiedenen Innengeräten 
kombinierbar, jedes mit seinen Besonderheiten – damit verfügen Sie über 
modernste Technik mit Energieeffizienzklassen A+++ im Heizbetrieb.

www.daikin.at
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