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Forderung
dank R-32
moglich*

Daikin Altherma 3 H MT/HT
Der Inbegriff der
Warmepumpe

Luft-Wasser-Warmepumpe fiir niedere bis hohe Temperatur " parxin
Heizen, Kihlen und Warmwasser altherma

bis zu bis zu
*Stand Janner 2022. Uber den aktuellen Stand gibt Ihnen die jeweilige Férderstelle Auskunft.
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Grunde fUr eine
Daikin Altherma
_uft-Wasser-Warmepumpe

Wie funktioniert das?

Das Daikin Altherma AuBengerat gewinnt aus der AuBenluft Wéarmeenergie fiir Raumheizen und Warmwasserbereitung. Durch Umkehrung des
Prozesses ist optional auch eine Raumkihlung moglich. Warmepumpen gewinnen bis zu 75 % der Energie aus der AuRenluft. Der verbleibende
Teil wird durch Elektroenergie abgedeckt. Eine Luft-Wasser-Warmepumpe entzieht Uber einen Kaltemittelkreislauf mit Verdichter der AuBenluft
Warmeenergie und erwdrmt damit Wasser in einem Wasserkreislauf, iber den diese Warmeenergie in Ihr Zuhause transportiert wird. Sogar bei
einer AulBenlufttemperatur von -28°C kann durch die Daikin Bluevolution Technologie warmende Energie fur Ihr Zuhause gewonnen werden.

Mehr als 750.000 in Europa installierte Daikin Altherma Heizungs-Warmepumpen zeugen von Erfahrung und Zuverlassigkeit.
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Sehr hohe Energieeffizienzklasse

Luft-Wasser-Warmepumpen zahlen zu den
energiesparsamsten Heizungssystemen. Warmepumpen
gewinnen die fur Heizen und Warmwasserbereitung
benotigte Energie aus der Auenluft und erzielen so die

hochsten Energieeffizienzklassen.
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Daikin Altherma 3 H MT/HT
Finsatzgebiet Austausch
von Heizkesseln

Daikin ist Pionier bei Sanierungswarmepumpen

Uber 10 Jahre Erfahrung im Heizkesseltausch mit Hochtemperatur-Warmepumpen

Steigen Sie jetzt auf eine Warmepumpe um

Eine Daikin Altherma 3 H HT eignet sich perfekt fir Ihr Modernisierungsvorhaben. Diese Warmepumpe bringt das Vorlaufwasser auf eine
Temperatur von bis zu 70 °C, wie ein Heizkessel, und das ganz ohne elektrische Reserveheizung. Mit dieser Vorlauftemperatur kdnnen Sie lhre
bereits installierten Heizkdrper weiternutzen. Durch die Umstellung lhrer Heizungsanlage von Kessel auf Daikin Altherma 3 H HT sparen
Sie zudem Platz. Unser bodenstehendes Modell beansprucht eine nur sehr kleine Stellflaiche von weniger als 0,36 m? Als Mitteltemperatur-
Warmepumpe liefert die Daikin Altherma 3 H MT eine Vorlauftemperatur von 65 °C, sodass Heizkesseln einfach ersetzt werden kénnen.

VORHER NACHHER

Finsatzgebiet Neubau

Auch fur Neubauten stellt die Daikin Altherma 3 H MT eine gute Lsung dar. Die hohe mdégliche Vorlauftemperatur der
Warmepumpe von 65°C kombiniert mit der Smart Grid Logik sorgt fur eine optimale Ausnutzung lhrer Photovoltaikanlage.
Auch fir hohen Warmwasserkomfort ist gesorgt.

Eine Investition in den Umweltschutz

Mit einer Umstellung von einem Heizkessel auf eine Warmepumpe \ /

wechseln Sie zu einer ,griinen” Losung. Es werden kein Gas und kein

Ol mehr verbrannt. Wird die Warmepumpe mit Strom von einem
Okostromanbieter betrieben, heizen Sie zu 100 % mit regenerativer
Energie. Warmepumpen allgemein senken den CO,-Ausstofs um 70 %.
Den Unterschied kénnen Sie auch bei Ihren Energiekosten erkennen. lhre
Investition kann sich schon nach einem einzigen Jahr gelohnt haben!



Auf die kaltesten
Klimaregionen
ausgelegt

Konzipiert in Europa
und fur Europa BLUESVOLUTION

Kernstlick der Bluevolution-Technologie
sind das Kaltemittel R-32 und ein speziell
entwickelter Verdichter. Daikin hat als
weltweit erstes Unternehmen mit R-32

Das Wetter in Europa kann gelegentlich recht rau sein. Aus diesem Grund haben wir die Daikin
Altherma 3 H MT/HT so ausgelegt, dass Sie sich auch bei Aufentemperaturen von bis zu —28 °C
auf wohlige Warme in lhrem Zuhause verlassen kénnen.

Zudem bleibt die Vorlauftemperatur bis zu einer AuRentemperatur von —15 °C unverandert betriebene Warmepumpen auf den Markt
hoch und bewegt sich auch bei noch tieferen AuBentemperaturen auf hohem Niveau. Dieses gebracht. Das Kaltemittel R-32 steht bezliglich
Betriebsverhalten konnte dank einer ausgekltgelten Daikin Technologie erreicht werden. der Kalteleistung den tblichen Kaltemitteln

in nichts nach, erzielt jedoch hohere
Daikin als Innovator ist bestrebt, Zuverlassigkeit und Effizienz von Warmepumpen immer weiter Wirkungsgrade und tragt durch sein deutlich

zu steigern. Um ein noch giinstigeres und energiesparsameres Betriebsverhalten zu erreichen,

hat Dakin die ,Bluevolution”-Technologie entwickelt. Diese Technologie findet sich mittlerweile in
allen neuen Produkten und somit auch in der Daikin Altherma 3 H MT/HT wieder.

Die Daikin Altherma 3 H MT/HT ist das erste Daikin Au3engerét in unverkennbarem Design. Da das
Gerdt nur einen einzigen Ventilator bendtig, ist es besonders leise und das in Schwarz gehaltene

niedrigeres Treibhauspotenzial (GWP) zur
Senkung des CO_-Ausstol3es bei.

R-32 kann problemlos wiedergewonnen und

Frontgitter passt sich unauffallig an jedes erdenkliche Umfeld an. wiederverwendet werden und stellt somit
eine hervorragende Losung zum Erreichen
Alle diese speziellen Komponenten wurden eigens von Daikin selbst entwickelt und machen die der CO,-Ziele der Europaischen Union dar.

Daikin Altherma 3 H MT/HT unverwechselbar.

Hervorragendes Betriebsverhalten, Betrieb mit erneuerbarer Energie, angenehmes
Design und keine storenden Schallemissionen:
Genau das macht den Inbegriff der Warmepumpe aus!

Platzsparendes Gerat in
einem attraktiven Design m

DESIGN
Neben der Gerduschentwicklung ist heutzutage auch das Design ein 2015 "
entscheidender Punkt. Daher haben wir besonderes Augenmerk darauf

gerichtet, dass sich das AuBengerat unauffallig in Ihr Zuhause einftigt.

Das in Schwarz gehaltene, sich horizontal erstreckende Frontgitter verbirgt @
den Ventilator im Inneren vollstandig. Mit seinem mattgrauen Gehduse hebt reddot design award
sich das Gerdt kaum von der Wand dahinter ab. Dieses Gerat wurde mit einem winner 2019

iF Design Award 2019 und mit einem RedDot Design Award 2019 gewirdigt.
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Erfullt die Erwartungen
einer modernen Gesellschaft

- .-—
i

Kein Komfort ohne Stille

Die Daikin Altherma 3 H MT/HT wurde auf
besonders niedrige Schallpegel ausgelegt, um die
Anspriche der heutigen Gesellschaft zu erfullen.

Im Normalbetrieb erzeugt das Gerédt einen
Schalldruckpegel von 38 dB(A) auf 3 Meter, also
einen Pegel zwischen Vogelgezwitscher und
Bibliotheksgerausch.

Zudem verflgt die Daikin Altherma 3 H MT/HT
Uber einen Modus,Gerauscharmer Betrieb”; in
diesem Modus verringert sich der Schalldruck in
einem Abstand von 3 m um 3 dB(A). Das entspricht I

einer Verringerung des Schallpegels um die Halfte, S A %@
sodass sich weitere Anwendungsmaoglichkeiten . NORMAL.
erschlieSen. peTRiEs || BETRIEB e
/wei Mdglichkeiten zur
Q Schallleistung® Bewertung von Schallemissionen

> Die Schallleistung wird vom Gerdt selbst abgegeben, unabhangig
von Abstand und Umfeld.

> Der Schalldruck ist eine in einem bestimmten Abstand vom Gerdt
wahrgenommene Schallfeldgrée. Schalldriicke werden Gblicherweise
in einem Abstand von 1bis 5 Metern von der Schallquelle gemessen.

Schalldruck

Lauschen Sie der Stille unseres Auf3engerats

€ Sehen Sie sich das Video an!

* ErP Schallleistung:
Daikin Altherma 3 H MT = 53 dB(A)
Daikin Altherma 3 H HT = 54 dB(A)



cine Losung,
viele Kombinationen

Fiir die AuBengerate der Baureihe Daikin Altherma 3 H MT/HT stehen lhnen drei verschiedene Modelle von
Inneneinheiten in verschiedenen Versionen beziiglich Heizen, Kiihlen und Warmwasser zur Auswahl.

AuBengerat H MT

Das AufSengerat ist in drei
Leistungsklassen verfligbar:
8,10,12.

Modell F mit integriertem
Warmwasserspeicher aus Edelstahl

Bei diesem Modell handelt es sich um ein
kompaktes Gerdt mit einer kleinen Stellfliche
von 595 x 625 mm. Das Gerat verfugt Uber
einen Edelstahl Warmwasserspeicher mit
230l Inhalt. Auf Wunsch kann dieses Gerat mit
der Funktion Kihlen” oder als Modell Z mit
der Funktion ,Zwei Heizkreise" ausgestattet
werden.
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Modell ECH,O mit integriertem
Hygiene-Warmwasserspeicher

Das ECH,O-Modell ist mit einem Hygiene-
Warmwasserspeicher von 300 bzw.

500 Litern ausgestattet und kann als
Energiezentrale mit Solaranlagen sowie
mit anderen Warmequellen verbunden
werden. Alle ECH,0 Modelle verfligen
Uber eine Kuhlfunktion.

3001
5001

1891 mm
1.895 mm

595 mm =3001
790 mm =500 |

625 mm =3001
790 mm =500 |

AuBengerat H HT

Das AufSengerat ist in drei
Leistungsklassen verfligbar:
14,16, 18.

Wandmontiertes Modell W

Bei diesem Modell handelt es sich

um das kompakteste Gerat. FUr eine
Warmwasserbereitung muss jedoch ein
separater Speicher installiert werden. Auf
Wunsch kann diese Einheit auch mit der
Funktion Kihlen” ausgestattet werden.
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Alle Altherma 3 H HT/MT Modelle
besitzen Smart Grid Funktionalitat.
Damit sind Sie fur zikinftige

Energienetze sowie flr einen optimierten
Einsatz Ihrer PV-Solaranlage gerustet.



Hochster Komfort

durch hochste Funktionsvielfalt

Wahlen Sie aus den Daikin ,Dreimal Plus” einen lhren Bediirfnissen entsprechenden Funktionsumfang aus.

Z

Die Inneneinheiten stehen in 3 Modellversionen zur Auswahl:,,Nur Heizen”, ,Heizen und Kiihlen” und ,Zwei Heizkreise”.
Sie kdnnen lhre Daikin Heizungsanlage nach lhrem Bedarf anpassen.

@ Version ,Nur Heizen"

Die Funktion ,Nur Heizen" ist in dieser Produktreihe serienmafig in
allen drei Versionen von Inneneinheiten integriert. Diese Funktion der
Inneneinheiten sorgt fir Raumheizen und Warmwasserbereitung.

@ Version ,Heizen und Kiihlen”

Wenn zudem Kuhlen realisiert
werden soll, stehen alle drei
Inneneinheiten auch als Version
Heizen & Kiithlen” ZurVerﬂJgung”. Bereich 1/ Nacht: Schlafzimmer
Heizen und Kihlen” besagt/ dass Mit Heizkdrpern ausgestattet.

das System die Richtung des Auf EIN am Abend und am Morgen
Warmetransports umkehren kann programmiert.

und somit die Raume kahlt, statt
sie zu heizen. Die Funktion ,Kihlen®

kann nur mit FuBbodenheizungen
und/oder Gebldsekonvektoren
realisiert werden.

"

Bereich 2 / Tag: Wohnraume
Ausgestattet mit Gebldsekonvektoren und/oder
FuBbodenheizung, Betrieb nach Bedarf.

Daikin Altherma HPC (Warmepumpenkonvektoren) FuBbodenheizungen oder Wandheizungen werden
werden am normalen Heizungssystem aber mit spezieller von Heizungswasser mittlerer Temperatur durchflossen und
Isolierung angeschlossen und kdnnen sowohl heizen als auch heizen so den Raum. Im Sommer kann jedoch auch Kaltwasser
kihlen. Diese Gerate konnen kombiniert installiert werden durchgeleitet werden, um den Raum zu temperieren.

und passen auch perfekt zu FuBbodenheizungen.

@ Version,Zwei Bereiche”

Das Modell F mit Warmwasserspeicher aus Edelstahl ist auch in der  Die Version Z "Zwei Bereiche" beinhaltet im Innengerédt einen

Version Z ,Zwei Heizkreise" verfligbar. Bei dieser Version kénnen Mischer mit Mischerkreispumpe sowie eine Direktkreispumpe.
Sie zwei voneinander unabhdngige Zonen mit unterschiedlichen Dies ermdglicht eine saubere, kompakte, schnelle und
Vorlauftemperaturen einfach einbinden (z. B. FuBbodenheizung zuverldssige Installation.

im Wohnraum und Heizkérper im Obergeschoss).

* Daikin Altherma 3 H HT Modell (Klassen 14, 16, 18) erreich 70°C VT. Daikin Altherma 3 H MT erreicht VT von 65 °C.
1) Mit Ausnahme der Version "Zwei Heizkreise"
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Onecta App —
jetzt auch mit
Sprachsteuerung

Regeln Sie Ihr
Heizsystem Uber Ihr
Smartphone:

Sprachsteuerung

Die Onecta App verflgt nun auch Gber eine
Sprachsteuerung und ist damit noch einfacher in der
Handhabung. Dank dieser Funktion kénnen Sie Gerdte
schneller als je zuvor bedienen. Die fir viele Funktionen
und in mehreren Sprachen nutzbare Sprachsteuerung
kann problemlos in Smart HomeGerdte wie Google
Assistant und Amazon Alexa integriert werden.

Zeitplan

Programmieren Sie die EIN-Zeiten des Systems, und
legen Sie pro Tag bis zu sechs Aktionen fest.

Regelung

Richten Sie das System auf Ihren Lebensstil und den
von lhnen bevorzugten Komfort ein.

Uberwachen

Erhalten Sie einen umfassenden Uberblick tiber das
Betriebsverhalten und den Energieverbrauch des
Systems.

1) Bei der Z Version fur zwei Heizkreise ist nur der Fubodenkreis in der App sichtbar

Jetzt QR-Code scannen

und App herunterladen

ONeCto

Der Funktionsumfang ist von Typ, Konfiguration
und Betriebsart des Systems abhéngig. Die

P bAaIKIN Nutzung der App ist nur moglich, wenn sowohl
das Daikin System als auch die App stabil mit
dem Internet verbunden sind.
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Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch: E
mli:iNet m c €

@ qualityaustria

IS0 14001:2015 MNo.03299/0
IS0 9001:2015 Mo 1872810

Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Certification Programme

EUROVENT
= CERTIFIED fiir Fliissigkeitskiihlaggregate, Hydronic-Warmepumpen,
PERFORMANCE | Geblasekonvektoren und Systeme mit variablem
_ Kaltemitteldurchfluss teil. Priifen Sie die weitergehende Gltigkeit

www. eurevent-certification. com J - des Zertifikats online unter: www.eurovent-certification.com

Die vorliegende Veroffentlichung wurde ausschlieBlich zu Informationszwecken erarbeitet und begriindet kein fur Daikin
Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsgmbH bindendes Angebot. Daikin Europe N.V./ die Daikin Central Europe
HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Veréffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird
keine ausdriickliche oder stillschweigende Garantie beziiglich der Vollstindigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlassigkeit und
der Verwendbarkeit fur einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte
und Dienstleistungen gegeben. Anderungen von Technischen Daten und Preisen sind ohne Ankiindigung vorbehalten.
Daikin Europe N.V./ die Daikin Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdriicklich jegliche Haftung fiir jeglichen direkten
oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung der Informationen in
dieser Veroffentlichung direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.

Daikin Altherma 3 H MT/HT Produkt Flyer 2021 | Daikin behlt sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht fiir Druckfehler.



