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Die richtigen Technologien für dekarbonisiertes Heizen



2

Europas Ausblick auf die Dekarbonisierung  
Seite 3

Verbesserung der CO
2
-Bilanz mithilfe von Wärmepumpen  

Seite 6

Klassifizierung der Wärmepumpen 
Seite 7

Wärmepumpenlösungen für den Kesselaustausch
Seiten 8–10

L∞P by Daikin
Seite 11

Daikin Wärmepumpenlösungen für den Gewerbebereich 
Seiten 12–20

Inhaltsverzeichnis



3

Transport
23,2 %

Haushalte, 
Handel, 
Institutionen
15,4 %

Produktion, 
Bauwirtschaft
12,1 %

Energiebranche
23,3 %

Brennstoffe – diffuse Emissionen 1,8 %

Industrielle Prozesse und 
Einsatz von Produkten
9,4 %

Landwirtschaft
11,4 %

Abfallwirtschaft
3,3 %

Verbrennung 
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Sonstige
24,2 %

Europas Ausblick auf die  

Dekarbonisierung

In 2020 veröffentlichte die EU-Kommission das Strategiepapier „Eine 

Renovierungswelle für Europa – umweltfreundlichere Gebäude, mehr 

Arbeitsplätze und bessere Lebensbedingungen“ zur Förderung der Sanierung 

des Gebäudebestands der EU. Ziel ist es, in den kommenden 10 Jahren die 

jährlichen Quoten der energetischen Sanierungen zu verdoppeln und so zu 

einer Senkung der Emissionen durch Dekarbonisierung von Heizen und Kühlen 

von Gebäuden als eine der entscheidenden Maßnahmen beizutragen.

Ein Plan zur drastischen Reduzierung 
der Abhängigkeit von Russland 
bezüglich fossiler Brennstoffe 
und zum Voranbringen der 
Energiewende:

Am 18.05.2022 veröffentlichte die EU-
Kommission ihren Plan zur Reduzierung 
der Abhängigkeit von Russland 
bezüglich fossiler Brennstoffe. Eine der 
wichtigsten geplanten Maßnahmen ist die 
Beschleunigung des Umstiegs auf Quellen 
erneuerbarer Energie. Dazu gehört auch das 
ambitionierte Ziel der Verdoppelung der 
Quote an Installationen von Wärmepumpen.

REPowerEU
Basierend auf Daten des Jahres 2020 
verantworten die verarbeitende 
Industrie, Gewerbe, Institutionen und 
Haushalte einen der höchsten Anteile 
an Treibhausgasemissionen in der EU 
(27,5%).

50 % des Gesamtenergieverbrauchs 
und 36 % der Emissionen von 
Treibhausgasen in der EU sind auf 
Bestandsgebäude mit schlechter 
Energieeffizienz zurückzuführen.

Emissionen von Treibhausgasen

Quelle:
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Scope 1 
Scope 1 umfasst alle direkten Emissionen, aus Quellen die 
im Eigentum des Unternehmens sind oder von diesem 
kontrolliert werden.

Scope 3 
Scope 3 umfasst alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der 
Wertschöpfungskette des Unternehmens auftreten.

Scope 2 
Scope 2 umfasst die indirekten Emissionen aus Elektroenergie, 
Dampf, Wärme und Kälte, die außerhalb erzeugt und vom 
Unternehmen verbraucht wurden.

Greenhouse Gas (GHG) 
Protocol Corporate Standard:
Der GHG Protocol Corporate Standard kategorisiert die 
Treibhausgasemissionen von Unternehmen nach ihrer CO

2
-

Bilanz in Scope 1, Scope 2 oder Scope 3 Emissionen.

Scope 1 und Scope 2 umfassen verschiedene Aktionen 
zur Verbesserung der CO

2
-Bilanz von Unternehmen, z. B. 

die Senkung des Energieverbrauchs und den Umstieg auf 
umweltschonendere Energiequellen (z.B. Elektrifizierung).

Klimazielplan 2030 der Europäischen Union (EU)

Senkung der Netto-
Treibhausgasemissionen 
bis 2030 um 55 %*

Scope 2
Indirekte Emissionen

Scope 3
Indirekte Emissionen

Direkte Emissionen 
der Einrichtungen 
eines Unternehmens

Direkte Emissionen 
der Fahrzeuge eines 
Unternehmens

Eingekaufte 
Wärme, Kälte und 
Dampf

Eingekaufte 
Elektroenergie

Geschäftsreisen 
und Berufsverkehr

Transport und 
Verteilung

Franchise

Leasing von 
Wirtschaftsgütern

Investitionen

Aktivitäten im 
Zusammenhang 
mit Brennstoffen 
und Energie

Eingekaufte 
Güter und 
Dienstleistungen

Behandlung 
verkaufter 
Produkte nach 
Ende ihrer 
Lebenszeit

Scope 1
Direkte Emissionen

* im Vergleich zu den Werten aus 1990



5

Senkung des Energieverbrauchs der 
Einrichtungen

Austausch, Nachrüsten oder Optimieren 
vorhandener Ausrüstungen, Anlagen, 
Maschinen, Geräte und Systeme, um einen 
energiesparsameren Betrieb zu erreichen. 
Vermeidung von unnötigem Verbrauch von 
Energie an den Standorten

Energieerzeugung vor Ort

Errichtung von Technologien zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie am Standort für die 
Produktion grüner Energie (z. B. PV-Paneele, 
Windkraftanlagen)

Umstellung auf Elektroenergie

Austausch von mit fossilen Brennstoffen (Kohle, Öl 
und Erdgas) betriebenen Technologien durch mit 
Elektroenergie betriebene Technologien
Beispiel: Installation von 
Wärmepumpentechnologien für Heiz- und 
Kühlbedarf am Standort – und dadurch 
Minimierung der Nutzung von (mit fossilen 
Brennstoffen betriebenen) Heizkesseln

Einkauf erneuerbarer Energie

Eine Methode , um den Anteil an Elektroenergie 
nachzuvollziehen, der aus Quellen erneuerbarer 
Energie stammt. Durch Abschließen von 
Verträgen über erneuerbare Energie können 
Unternehmen ihren eigenen Verbrauch an 
Elektroenergie wirkungsvoll kompensieren, 
indem das Unternehmen eine äquivalente 
Menge an aus Quellen erneuerbarer Energie 
stammenden Elektroenergie einkauft.

Kompensation

Jede Reduktion von 
Treibhausgasemissionen (Emissionen an 
GHG, Green Hous Gas) als Ausgleich zu an 
anderer Stelle auftretenden Emissionen.

A

B

C

D

Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der CO
2
-Bilanz im Zusammenhang mit Scope 1 und Scope 2
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Wärme 
ca. 95 %

Brennsto� 1

Herkömmliche Kesselsysteme
Der Wirkungsgrad eines Kessels wird üblicherweise in Prozent 
ausgedrückt: Wird z. B. für einen Kessel ein Wirkungsgrad von 
95 % angegeben, dann werden 95 % der Energie des Brenngases 
in nutzbare Wärme bzw. nutzbares Warmwasser umgewandelt, 
und 5 % gehen als Abwärme über das Abgas verloren.

Die Elektrifizierung der Wärmeerzeugung mittels Wärmepumpen – wenn die 

zum Betreiben der Wärmepumpen benötigte Elektroenergie aus erneuerbaren 

Quellen stammt – wird als Schlüsseltechnologie zur Verhinderung von 

Kohlendioxidemissionen angesehen.

1 kW

Wärme 
bis zu 4 kW

Verbesserung der CO
2
-Bilanz mithilfe von 

Wärmepumpentechnologie 

Wärmepumpen
Wärmepumpen können die kostenfreie Wärmeenergie aus der Umgebungsluft, 
selbst bei recht kalten Außentemperaturen, aus dem Erdreich oder aus 
sonstigen nutzbaren Quellen in das Gebäude transportieren. Dabei verbrauchen 
Wärmepumpen Elektroenergie (die sogenannte Leistungsaufnahme). Dieser 
Anteil an verbrauchter Energie ist in der Regel deutlich niedriger als die in das 
Gebäude transportiere Menge an Wärmeenergie.

3 kW 
kostenlose 

Energie
Umgebungsluft
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Einteilung der Wärmepumpen

Luft-Luft-
Wärmepumpen 
 ʯ Geeignet für Raumheizen, Raumkühlen 
und Warmwasserbereitung

 ʯ Ein Kältemittel transportiert 
Wärmeenergie zwischen Außenluft und 
Gebäude 

 ʯ Heizen und Kühlen erfolgt anstatt durch 
herkömmliche Heizkörper mithilfe von 
Innengeräten, die Luft ausblasen

Wasser-Wasser-
Wärmepumpen 
 ʯ Geeignet für Raumheizen, Raumkühlen 
und Warmwasserbereitung 

 ʯ Ein Kältemittel und Wasser 
transportieren Wärmeenergie zwischen 
entsprechenden Energiequellen  
(z. B. Erdwärme, Grundwasser usw.) und 
Gebäude

 ʯ Kann sehr hohe Vorlauftemperaturen 
erreichen, die für Heizkörper und 
Einrichtungen für Prozessheizen 
geeignet sind, und daher sogar Kessel 
ersetzen

Luft-Wasser-
Wärmepumpen
 ʯ Geeignet für Raumheizen, Raumkühlen 
und Warmwasserbereitung 

 ʯ Ein Kältemittel und Wasser 
transportieren Wärmeenergie zwischen 
Außenluft und Gebäude

 ʯ Erreicht für viele Anwendungen 
ausreichend hohe Wassertemperaturen

Speicher

Speicher
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Die Mehrheit der Gebäude in Europa nutzt noch Gas-Brennwertkessel als Hauptenergiequelle 

für das Heizen. Die Ziele der EU bezüglich Dekarbonisierung und die Ungewissheiten bei den 

Gaspreisen lassen Wärmepumpen als eine der tragfähigsten Lösungen zur Verbesserung der 

CO
2
-Bilanz und zur Beseitigung der Abhängigkeit von Erdgas erscheinen.

Wärmepumpensysteme für den 

Kesselaustausch

Bei Daikin finden Sie für die Wärmelasten jedes Gebäudes ein passendes Wärmepumpensystem

Einzelsysteme
Für relativ gut wärmegedämmte 
Gebäude eignet sich meist eine 
Lösung mit nur einer einzigen 
Wärmepumpe. Bei besser 
wärmegedämmten Häusern tritt 
weniger Wärmeverlust auf. Daher 
kann die Heizlast mit niedrigeren 
Vorlaufwassertemperaturen von 45 °C 
bis 60 °C bewältigt werden.

Kaskade
Ältere Gebäude, für die keine 
Modernisierung mit Wärmedämmung 
geplant ist, erfordern möglicherweise 
hohe Wassertemperaturen, wie sie vom 
noch vorhandenen Kessel erzeugt werden. 
Bei einem Daikin Kaskadensystem arbeiten 
Luft-Wasser-Wärmepumpen und Wasser-
Wasser-Wärmepumpen Hand in Hand und 
können Warmwasser mit Temperaturen 
von bis zu 75 °C erzeugen.

Code scannen und AR-Erlebnis genießen Code scannen und AR-Erlebnis genießen
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Amortisation

Austausch von Kesseln

Die wohl wesentlichen Triebkräfte in Richtung Elektrifizierung von Heizungssystemen 

sind die höher gesetzten Ziele der EU bezüglich Dekarbonisierung und die 

schwankenden Energiepreise. Eine Ablösung der noch im Gebäude vorhandenen 

Gas-Brennwertkessel durch moderne Wärmepumpentechnologie hilft nicht nur 

beim Erreichen der anspruchsvollen Ziele bezüglich Dekarbonisierung, sondern führt 

auch zu dramatischen Energieeinsparungen und damit schneller zur Amortisation. 

Die Energieeinsparungen und damit die Zeit bis zur Amortisation sind von 

Betriebsstunden, Energiepreisen, Lebensdauer der Anlagen und Geräte und von der 

Energieeffizienz der Systeme abhängig.

Austausch vorhandener Gas-Brennwertkessel gegen ein Daikin 
Kaskadensystem mit einer Kombination aus einer Luft-Wasser-
Wärmepumpe und einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe

 ʯ Standort und Klimadaten für Berechnung: Wien, Österreich
 ʯ Da der Kessel mit höheren Temperaturunterschieden (delta T) arbeitet, wurden 
bei den Installationskosten zur Realisierung der Austauschlösung geringfügige 
Änderungen an der Anlagenhydraulik berücksichtigt.

Fall 1 – Prozessheizen

Fall 2 – Raumheizen

Prozessheizen Gaskessel Wärmepumpe

Heizleistung kW 400

Energieverbrauch MWh/Jahr 3.292 1.375

Investition k€ – 213

Betriebskosten k€/Jahr 497 417

Lebenszykluskosten gesamt k€ 7.451 6.475

Preisverhältnis Gas/Elektrizität % 50 %

Amortisation Jahre 2,7

Hinweis: Als Lebenszeit des Systems wurden 15 Jahre veranschlagt.

Raumheizen Gaskessel Wärmepumpe

Heizleistung kW 400

Energieverbrauch MWh/Jahr 497 222

Investition k€ – 213

Betriebskosten k€/Jahr 152 71

Lebenszykluskosten gesamt k€ 2.280 1.285

Preisverhältnis Gas/Elektrizität % 100 %

Amortisation Jahre 2,6

Hinweis: Als Lebenszeit des Systems wurden 15 Jahre veranschlagt.

Vergleich Investitionen und Betriebskosten

Vergleich Investitionen und Betriebskosten

Amortisation

Amortisation

Heizbedarf bei ganzjährigem Betrieb (8.760 Stunden)

Heizbedarf bei Betrieb nur im Winter (2.251 Stunden)
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Wohl jedes Unternehmen mit ambitionierten Zielen bezüglich Nachhaltigkeit 

strebt auch eine Senkung der CO
2
-Emissionen an. Es ist allgemein bekannt, dass 

sowohl durch die höhere Effizienz von Wärmepumpentechnologie als auch 

durch die geringeren Emissionsfaktoren von elektrischen Netzen im Vergleich zu 

Gaskesseln und Gasnetzen, CO
2
 Emissionen stark reduziert werden können.

(Die obige Berechnung basiert auf einer Vorlaufwassertemperatur von 70 °C sowohl beim Kessel als 
auch bei der Wärmepumpe.)

CO
2
-Emissionen können zudem durch verschiedene andere Maßnahmen 

gesenkt werden. Ein Schlüsselkriterium für Entscheidungen ist die Abwägung 
zwischen Investitionskosten und erreichbaren CO

2
-Senkungen.

Ein in der Industrie weit verbreitetes Tool zum Planen und Priorisieren von 
Investitionen zum Zwecke der Senkung von CO

2
-Emissionen ist die „Marginal 

Abatement Cost Curve“ (MACC, Grenzvermeidungskosten-Kurve).

Einfluss auf die Dekarbonisierung

Fall 1 – Prozessheizen Gaskessel Wärmepumpe

Heizbedarf (kWh) 46.123

Wirkungsgrad Kessel / COP Wärmepumpe 95 % 2,25

Emissionsfaktor (g/kWh) 185 125

CO2-Emissionen in Tonnen 8.982 2.560
Hinweis: Als Lebenszeit des Systems wurden 15 Jahre veranschlagt.

Austausch von Kesseln

46.123 kWh – Jahresheizbedarf

8.982 Tonnen CO
2
-Emission 2.560 Tonnen  

CO
2
-Emission

Herkömmliche Lösung mit Heizkessel Daikin Lösung

Durch Austausch der vorhandenen mit fossilem Brennstoff 
betriebenen Kesselanlage gegen eine Wärmepumpe oder durch eine 
Modernisierung der HLK-Anlage können signifikante Senkungen der 
CO

2
-Emissionen mit einem akzeptablen Verhältnis €/tCO

2
Äq. erzielt 

werden, und das bei einer vertretbaren Amortisationszeit.

Amortisation erfolgt vor der geplanten Lebensdauer des Projekts

Die Höhe der Balken gibt die 

Netto-Beschaffungskosten  

der Vermeidungsoption an.

Die Breite der 

Balken gibt das 

Vermeidungspotenzial 

an (d. h. die Menge 

der möglichen 

Emissionssenkungen).

Austausch 

Kessel gegen 

Wärmepumpe

Steigerung der Effizienz von HLK

Solarenergie

Windenergie

Andere Anpassungen 
von Prozessen

Photovoltaik

Amortisation dauert länger als die geplante Lebensdauer des Projekts

Vermeidungspotenzial in tCO
2
Äq.
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Kosten-Nutzen-Analyse

Fallbeispiel:
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Der neue Kältemittelservice  

L∞p by Daikin 
Rückgewinnen – Aufbereiten – Wiederverwenden

Wie  

funktioniert das?

Helfen Sie  

mit bei der Vermeidung  

der Neuproduktion von 

jährlich mehr als 400.000 kg an 

Kältemittel und beim Einsparen 

von jährlich 3.590 Tonnen 

an CO
2
.

Rückgewinnen – Aufbereiten – Wiederverwenden 

sind die Zauberwörter und das Kernprinzip 

unseres neuen Rundumservice. Das Programm 

„Loop by Daikin“ ist für unsere Branche 

revolutionär und ein wesentlicher Teil unseres 

Engagements für eine nachhaltige Zukunft.

Rückgewinnen
Wir nehmen eine Rückgewinnung von 
gebrauchtem Kältemittel aus jedem 
Ihrer beliebigen Geräte jeder beliebigen 
Marke vor. Aufbereiten

Das Kältemittel wird in Europa 
aufbereitet, d. h. dass das Kältemittel 
dieselbe Qualität wie neu 
produziertes Kältemittel aufweist, 
wie in der F-Gase-Verordnung 
festgelegt.

Wiederverwenden
Das aufbereitete Kältemittel wird mit neuem 
Kältemittel gemischt. Die Qualität des 
Kältemittels wird von einem unabhängigen 
Labor zertifiziert. Das Kältemittel entspricht 
damit den zertifizierten Standards AHRI 700.

Ausführliche Informationen über das Programm 
„Loop by Daikin“ finden Sie auf unserer Website: 

www.daikin-ce.com/loop



12

Mit Daikin Wärmepumpen – dank verlässlichem 

Betrieb bis zu -20 °C – kann eine Vielzahl von 

Gewerbeanwendungen realisiert werden.

Daikin Lösungen

Für kleine bis große 
Gewerbeanwendungen

Hotel Wohngebäude

Warenhaus und Ladengeschäft

Bank

Büro

Sport und 
Freizeit

Restaurant 

Industrie
Technik

Vorlauftemperaturbereich Verflüssiger

Außen-
temperatur

40 °C 75 °C

-20 °C

+45 °C
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VRV 5 mit 
Wärmerückgewinnung

12–150 kW
OAT bis zu -25 °C

Mini-
Kaltwassersatz 
EWYA-DV3(W1)P

4–16 kW
OAT bis zu -25 °C
CLWT bis zu 65 °C

EWYT-CZ*
16–90 kW
OAT bis zu -20 °C
CLWT bis zu 60 °C

EWYT-B

82–650 kW
OAT bis zu -15 °C
CLWT bis zu 60 °C

EWYD-4Z
400–800 kW
OAT bis zu -10 °C
CLWT bis zu 65 °C

Altherma
A2W, Hybrid, 
Erdwärme, 
Wasser

4–18 kW 
OAT bis zu -28 °C
LWT bis zu 80 °C

CLWT: Vorlauftemperatur Verflüssiger, OAT: Außentemperatur, A2W: Luft-Wasser  

Betriebsbereich ist vom Modell abhängig. Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Daikin Ansprechpartner.

* Auch als Split-Version verfügbar.

EWWQ-KC
15–70 kW
CLWT bis zu 55 °C EWWD(H)(S)-J 107–338 kW

CLWT bis zu 75 °C

EWWD(H)(S)-VZ 329–2,074 kW
CLWT bis zu 75 °C

Rooftop
25–190 kW
OAT bis zu -20 °C

EWHQ-G/ 
EWWQ-G/ EWWQ-L

91–390 kW
CLWT bis zu 55 °C

EWYD-BZ
250–580 kW
OAT bis zu -10 °C
CLWT bis zu 55 °C

Wasser-Wasser

Überblick 
Wärmepumpen

Luft-Wasser

Luft-Luft

12
 b

is 
19

0 k
W

 4 bis 800 kW

14 bis 2.000 kW

Schraube Scroll Swing



14

VRV-Systeme mit Luft-Luft-Wärmepumpe
Daikin VRV-Systeme mit Luft-Luft-Wärmepumpe eignen sich hervorragend als Komfortlösungen für Heizen, 

Kühlen und Warmwasser und verbrauchen deutlich weniger Energie als herkömmliche Kesselsysteme. 

Lösungen mit Wärmepumpen

Entscheidende Vorteile
 ʯ Gleichbleibende Heizleistung und nur wenige 

Abtauzyklen, auch bei -15 °C im Winter 

 ʯ Vollintegrierte Lösung mit 

Wärmerückgewinnung für maximale Effizienz, 

mit SCOP-Werten bis zu 4,7

 ʯ „Freies“ Heizen und Warmwasserbereitung 

durch Übertragung von Wärme aus zu 

kühlenden Bereichen in zu heizende Bereiche 

oder an die Warmwasserbereitung

 ʯ Gleichzeitiges Kühlen und Heizen sorgt für 

perfekten Wohlfühlkomfort für Gäste bzw. 

Mieter

 ʯ Dank unverwechselbarer Technologie für 

durchgängigen Heizbetrieb sorgt VRV IV für 

Komfort zu jeder Zeit und ist daher die beste 

Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen

Senkung der Heizkosten 
um bis zu 30 %!

*Betriebsbereich ist vom Modell abhängig.

Außentemperatur Wassertemperatur

Be
tr

ie
bs

be
re

ic
h*

Kühlbetrieb Heizbetrieb Vorlauftemperatur 

Verflüssiger

45 °C 15 °C 80 °C

-20 °C -25 °C 25 °C

Code scannen und 3D-Erlebnis genießen

VRV IV+  
RXYQ-U & REYQ-U

GWP 2.087,5Kühlleistung (kW)

22 150
Heizleistung (kW)

22 150

VRV 5 mit Wärmerückgewinnung
REYA-A

GWP 675Kühlleistung (kW)

22 80
Heizleistung (kW)

25 90
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Systeme mit Luft-Wasser-Wärmepumpe
Daikin Luft-Wasser-Wärmepumpen sind eine hervorragende Lösung, wenn hocheffizientes 

Komfortkühlen und -heizen des Gebäudes im Vordergrund steht.

Lösungen mit Wärmepumpen

Entscheidende Vorteile
 ʯ Effizienz der Spitzenklasse: SEER bis zu 5,76; 

SEPR bis zu 8,48 und SCOP(AW35) bis zu 4,197

 ʯ Noch mehr Leistungsklassen: Möglichkeit des 

Kombinierens von bis zu 4 Geräten zu einem 

Gesamtsystem von bis zu 4 x 90 kW

 ʯ Von Daikin entwickelte Inverter-Scrollverdichter für 

die Erzeugung von Warmwasser mit bis zu 60 °C 

 ʯ Inverter-Pumpen-Bausatz mit niedriger und 

hoher Förderhöhe als Optionen verfügbar

 ʯ Heizbetrieb bis zu -20 °C

 ʯ Von Daikin entwickelte hocheffiziente Inverter-

Ventilatoren, mit aktivierbarem Flüster-Modus

 ʯ Ein oder zwei unabhängige 

Kältemittelkreisläufe mit einem bzw. zwei 

Inverter-Scrollverdichtern

 ʯ Auf Wunsch mit Warmwasserbereitung

 ʯ Split-Version eignet sich hervorragend für 

Gegenden mit kälterem Klima: Hydronik-Modul 

kann in das Gebäude installiert werden, kein 

Glykol erforderlich

CLWT: Vorlauftemperatur Verflüssiger, OAT: Außentemperatur,  

*Betriebsbereich ist vom Modell abhängig

Außentemperatur Wassertemperatur

Be
tr

ie
bs

be
re

ic
h*

Kühlbetrieb Heizbetrieb Vorlauftemperatur 

Verflüssiger

45 °C 35 °C
Bis zu 
60 °C

-20 °C -20 °C

Te
m

pe
ra

tu
re

n 
H

ei
zw

as
se

r*

CL
W

T 
(°

C)

OAT (°C)
-20

47 °C

30

56 °C

10

60 °C

0

57 °C

-10

52 °C

GWP 675Kühlleistung (kW)

16 90
Heizleistung (kW)

16 90

Kühlleistung (kW)

21 64
Heizleistung (kW)

21 64

EWYT-CZI + EWYT-CZO

EWYT-CZ

Code scannen und 3D-Erlebnis genießen
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Kaskaden-Wärmepumpensystem  
für hohe Wassertemperaturen
Ein Daikin Kaskadensystem besteht aus einer Kombination aus einem luftgekühlten und 

einem wassergekühlten Gerät, die zusammen hohe Vorlaufwassertemperaturen erreichen. 

Diese Systeme eignen sich speziell für Sanierungsprojekte.

Lösungen mit Wärmepumpen

Entscheidende Vorteile
 ʯ System ausschließlich aus Wärmepumpen 

(keine Gaskessel und keine Fernwärme 

erforderlich)

 ʯ Kann bei Außentemperatur von -20 °C 

Wassertemperaturen von bis zu 75 °C 

erreichen

 ʯ Sowohl für Komfort- als auch für 

Prozessanwendungen geeignet

 ʯ Wärmerückgewinnung sowohl im  

Kühl- als auch im Heizbetrieb unter allen 

Betriebsbedingungen realisierbar

 ʯ Hohe Energieeffizienz

 ʯ Kältemittel mit niedrigem GWP  

(R-32 und R-1234ze)

 ʯ Dank der erreichbaren hohen 

Temperaturen und der Kompaktheit der 

Wasser-Wasser-Wärmepumpe ideal für den 

Austausch von Kesselsystemen

*Betriebsbereich ist vom Modell abhängig.

Außentemperatur Wassertemperatur

Be
tr

ie
bs

be
re

ic
h*

Heizbetrieb Vorlauftemperatur Verflüssiger

35 °C

Bis zu 75 °C

-20 °C

Code scannen und 3D-Erlebnis genießen

EWYT-CZ EWWH-J

Lu
ft

ge
kü

hl
t

W
as

se
rg

ek
üh

lt

Heizleistung (kW)

90 200

EWYT-B EWWH-VZ

Lu
ft

ge
kü

hl
t

W
as

se
rg

ek
üh

lt

Heizleistung (kW)

330 1540

GWP 675 GWP 7
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*Betriebsbereich ist vom Modell abhängig.

Luft-Wasser-Wärmepumpe  
mit integrierter Wärmerückgewinnung
Eine Daikin Luft-Wasser-Multifunktionswärmepumpe ist eine hervorragende Lösung, wenn 

gleichzeitiges Kühlen und Heizen zu jeder Jahreszeit im Vordergrund steht.

Lösungen mit Wärmepumpen

Entscheidende Vorteile
 ʯ Effizienz der Spitzenklasse: TER (Total Energy 

Ratio, Gesamt-Leistungszahl) bis zu 8,8

 ʯ Monoschraubenverdichter mit integriertem 

kältemittelgekühltem Inverter 

 ʯ VVR-Technologie (Variable Volume Ratio, 

Variables Volumenverhältnis) optimiert den 

Verdampfungsdruck des Kältemittels

 ʯ Hocheffiziente Inverter-Ventilatoren mit 

optimierter Geometrie sorgen für ein 

hervorragendes Verhältnis zwischen 

Luftvolumenstrom und Energieverbrauch

 ʯ Zwei unabhängige Kältemittelkreisläufe mit 

zwei Inverter-Schraubenverdichtern

 ʯ Zwei wasserseitige Wärmetauscher: einer 

fungiert als Verdampfer und der andere als 

Verflüssiger

 ʯ Hohe Planungsfreiheit: zwei 

Schallschutzkonfigurationen

 ʯ Wärmerückgewinnung immer bei 

gleichzeitigem Heiz- und Kühlbedarf möglich

CLWT: Vorlauftemperatur Verflüssiger, OAT: Außentemperatur, 

Bezüglich Heizbetrieb bis zu -15 °C OAT konsultieren Sie Ihren Daikin Vertreter.

Außentemperatur Wassertemperatur

Be
tr

ie
bs

be
re

ic
h*

Kühlbetrieb Heizbetrieb Warmwasserbereitung

50 °C 45 °C
Bis zu 
60 °C

-20 °C -10 °C

Te
m

pe
ra

tu
re

n 
H

ei
zw

as
se

r*

CL
W

T 
(°

C)

OAT (°C)
-10

50 °C

40

55 °C

25

57 °C

5

60 °C

0

57 °C

Code scannen und 3D-Erlebnis genießen

GWP 1430Kühlleistung (kW)

400 800
Heizleistung (kW)

400 800

EWYD-4Z
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Lösung für Mehrfamilienhäuser
Lösungen mit Wärmepumpen

Die ganzheitlichen Daikin Lösungen für Mehrfamilienhäuser eignen sich hervorragend für Heizen, 

Warmwasserbereitung, und auf Wunsch auch Kühlen, von Apartmenthäusern. Das System 

besteht aus einem Netzwerk von Wasser-Wasser-Wärmepumpen in den Wohnungen, die an einen 

gemeinsamen zentralen Wasserkreislauf angeschlossen sind und so ein Gemeinschaftssystem 

bilden. Das Wasser im zentralen Wasserkreislauf kann durch hocheffiziente Daikin Luft-

Wärmepumpen erwärmt oder gekühlt werden, verlässlich auch bei niedrigen Außentemperaturen.

*Betriebsbereich ist vom Modell abhängig.

Außentemperatur Wassertemperatur

Be
tr

ie
bs

be
re

ic
h*

Kühlbetrieb Heizbetrieb Vorlauftemperatur 

Verflüssiger

52 °C 35 °C
Bis zu 

65 °C
-18 °C -15 °C

GWP 675

Code scannen und 3D-Erlebnis genießen

Auslegungstool für optimale 
Kombination aus luftgekühltem 

und wassergekühltem Gerät

Entscheidende Vorteile
 ʯ Wärmepumpenlösung mit sehr guter CO

2
-Bilanz, signifikante 

CO
2
-Senkungen im Vergleich zu herkömmlichen Systemen 

 ʯ Höchster Komfort dank Flüstermodus der zentralen Luft-

Wärmepumpe und der sehr leisen Appartment-Wärmepumpen, mit 

einem Schallleistungspegel von bis zu 39 dB(A) in den Wohnungen

 ʯ Keine Belegung von Platz auf dem Balkon

 ʯ Heizen, Warmwasser und Kühlen über ein Netzwerk mit 

2 Rohrleitungen senkt Investitionskosten im Vergleich zu einer 

herkömmlichen Lösung mit 4 Rohrleitungen

 ʯ Wärmepumpen in den Wohnungen sind mit 

Reserveheizelement ausgestattet

 ʯ Mit einer Daikin Altherma 3 WS sind alle Typen von Daikin 

Innengeräten kombinierbar

 ʯ Dank relativ niedriger Temperatur des zentralen Kreislaufs sinken 

Wärmeverluste um 90 % und auch die Gefahr des Überheizens

 ʯ Bei gleichzeitigem Kühlen und Heizen kann die Effizienz des 

Systems mittels Wärmerückgewinnung noch weiter gesteigert 

werden

EWYT-B ALTHERMA 3 WS
Lu

ft
ge

kü
hl

t

W
as

se
rg

ek
üh

lt

Kühlleistung (kW)

22 150
Heizleistung (kW)

22 150
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Lösung mit erdwärmegespeister  
Wasser-Wasser-Wärmepumpe
Wassergespeiste Daikin Wärmepumpen können Erdwärme nutzen und so enorme 

Energieeffizienzen und sehr hohe Wassertemperaturen erreichen.  

Lösungen mit Wärmepumpen

Entscheidende Vorteile
 ʯ Optimale Energieeffizienz sowohl unter 

Teillast- als auch unter Volllastbedingungen

 ʯ Monoschraubenverdichter mit integriertem 

kältemittelgekühltem Inverter

 ʯ VVR-Technologie (Variable Volume Ratio, 

Variables Volumenverhältnis) optimiert 

Verdampfungsdruck des Kältemittels

 ʯ Kompakte Stellfläche dank Wärmetauscher-

Anordnung übereinander

 ʯ Überfluteter Wärmetauscher mit hohem 

Wirkungsgrad sorgt für Leistungsverhalten 

der Spitzenklasse

 ʯ Ein oder zwei unabhängige 

Kältemittelkreisläufe für hervorragende 

Zuverlässigkeit

 ʯ HFO-Kältemittel R-1234ze mit einem 

Ozonabbaupotenzial von null und extrem 

niedrigem Treibhauspotenzial

Code scannen und 3D-Erlebnis genießen

GWP 7Heizleistung (kW)

330 1540

EWWH-VZ

Wassertemperatur

Be
tr

ie
bs

be
re

ic
h*

Erdwärmekreis Vorlauftemperatur Verflüssiger

10 °C

Bis zu 75 °C

4 °C *Betriebsbereich ist vom Modell abhängig.
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Luft-Luft-Wärmepumpe – Rooftop-System
Mit R-32 betriebene Daikin Rooftop-Geräte sind hervorragende Lösungen für eine Vielzahl 

von Heiz- und Kühlanwendungen in z. B. Lagerhäusern, Industrie, Malls usw. und sparen im 

Vergleich zu herkömmlichen Heizungssystemen mit Kessel viel Energie.

Lösungen mit Wärmepumpen

Entscheidende Vorteile
 ʯ Gleichbleibende Heizleistung und nur wenige 

Abtauzyklen, auch bei -20 °C im Winter 

 ʯ Vollintegrierte Lösung mit 

Wärmerückgewinnung für maximale Effizienz, 

mit SCOP-Werten bis zu 3,67

 ʯ Niedrige Installationskosten dank werkseitig 

mit Kältemittel vorbefüllten Kompaktgeräten

 ʯ Realisierung großer Kanalsysteme über große 

Gebäude hinweg dank hoher statischer 

Drücke von bis zu 800 Pa

 ʯ Täglich und rund um die Uhr 

energiesparsamer Betrieb dank 

Scrollverdichtern und „Freier Kühlung“

 ʯ Optimaler Betrieb und niedriger 

Energieverbrauch dank Alarmanzeige  

„Filter verstopft“

 ʯ Verfügbar in 4 Konfigurationen um 

Kühl- und Heizbedar zu bedienen, von 

Anwendungen mit 100 % Umluft bis hin 

zu Anwendungen mit Frischluftzufuhr und 

Wärmerückgewinnung
*Betriebsbereich ist vom Modell abhängig.

Außentemperatur

Be
tr

ie
bs

be
re

ic
h*

Kühlbetrieb Heizbetrieb

48 °C 26 °C

-10 °C -20 °C

Code scannen und 3D-Erlebnis genießen

GWP 675Kühlleistung (kW)

25 190
Heizleistung (kW)

25 177

UATYA-B
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Notizen
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Notizen
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