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Daikin Altherma 3 GEO
Spitzenleistung auch in den
CHENERUnEIE R

—
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Die Daikin Altherma Erdwarmepumpe nutzt die geothermische Energie sowie die Daikin
Inverter-Warmepumpentechnologie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung in jeder
Klimazone.

Raumheizen

Im Winter

@ Raumkiihlen (optional)

Aktives Kihlen mit hoher Effizienz

Warmwasserbereitung
Integrierter Edelstahlspeicher fur 180 |

180 L

Vorlauftemperaturen bis 65 °C,
sodass das Gerat sowohl mit
FuBbodenheizung als auch mit
Heizkorpern arbeiten kann.



Modernisierung und
Neubau

Geeignet fUr Renovierungen: dank
einer hohen Vorlauftemperatur von
bis zu 65 °C passt das Gerat auch zu

klassischen Heizkorpern.

Geeignet fUr Neubauten:
Daikin Altherma 3 GEO ist auch
mit Gebldsekonvektoren und

Fullbodenheizungen kombinierbar.

BLUBVOLUTION

Daikin Bluevolution-Technologie mit
R-32, einem umweltfreundlichen
Kaltemittel mit geringerem GWP,
das sein CO,-Aquivalent um 73 %

im Vergleich zum Vorganger R-410A

reduziert.

6 Ersparnis bei
Elektroenergie

Der kontinuierliche Inverterbetrieb

ermdglicht einen hohen
Modulationsbereich bis zu 0,85 kW
und passt sich dadurch optimal den
momentanen Anforderungen an.
Durch den gleitenden Betrieb wird
die Warmequelle sanft entladen.
Herkdmmliche nicht-Inverter
Warmepumpen laufen im Start/Stopp
Betrieb, bendtigen dadurch in jeder

Startphase mehr Strom und belasten

die Warmequelle im Betrieb maximal.

1kW Elektroenergie

4 kW Erdwarme

Daikin Altherma
Warmepumpenkonvektor
bietet Heizen oder Kiihlen
fur Wohnraume.

Ein 80-100 m tiefes Bohrloch
in den Boden sorgt fir eine
konstante Eintrittstemperatur.



FUr ein ruhiges
Gewissen

Daikin Altherma 3 GEO wurde entwickelt, um die besten Effizienzen in den
Punkten zu erreichen, die am wichtigsten sind: Leiser Betrieb und Konnektivitat.
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(| Integrierte Konnektivitat

Regeln Sie Ihre Warmepumpe Uber Ihr Smartphone, wann Sie méchten und von wo aus Sie mochten.

L AN-Konnektivitat

Stets volle Kontrolle.
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Verkabelte Madoka Fernbedienung fur Daikin Altherma

Eine neue Generation der Bedienoberfliche - neu gestaltet und M Intuitive Regelung im Premium-Design

intuitiv bedienbar
M Drei Farbvarianten zur Auswahl,

passend zu jeder Raumgestaltung

M Einfaches Einstellen von Betriebsparametern
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Bahnbrechende
Innovation
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Problemlose und schnelle Installation dank werkseitig montierter
Rohrleitungen an der Oberseite des Gerats, vorverkabelter
elektrischer Anschlisse und verringertem Gesamtgewicht,

Alle Rohrverbindungen
an der Oberseite, ein- und
ausgekoppelt

ElektroanschlUsse
serienmallig vorverkabelt

Kann dank der geringen Stellflache
und der integrierten Griffe

problemlos in engen Raumen 666mm\ '
installiert werden



Frwelterte

Handumdrehen

Be N Utze ro be rﬂ a C h e Melden Sie sich einfach an der neuen

Bedienoberfliche an, und Sie kénnen
das Gerdt in weniger als 9 Schritten
umfassend konfigurieren. Sie konnen
sogar Probezyklen starten, um die
Funktionsbereitschaft des Systems

zu Uberpriifen. Sie konnen die
Einstellungen auf einen USB-Stick
hochladen und direkt in das Gerét oder
Uber die Cloud herunterladen.

Das Daikin Eye

Das intuitive Daikin Eye zeigt Ihnen den aktuellen
Status lhres Systems in Echtzeit an.

Blau:

Ein blau leuchtendes Daikin Eye gibt an, dass
\ } der Kessel ordnungsgemaf funktioniert. Im
Standby blinkt das Daikin Eye.

Einfache Bedienung

Mit der neuen Benutzeroberflache
sind Sie superschnell. Mit nur wenigen
Schaltflichen und 2 Knopfen fur die
Navigation wird die Bedienoberflache

Rot: zum Kinderspiel.
Wenn das Daikin Eye rot leuchtet, bedeutet wund hé Desi
\ ) dies, dass etwas nicht in Ordnung ist und undaerschones besign

einer Kontrolle bedarf. ) .
Bei der neuen Benutzeroberflache

wurde besonderer Wert auf Intuitivitat
gelegt. Auf dem kontraststarken
Farbdisplay werden Sie aussagekraftige
und hilfreiche Visualisierungen finden,
die Sie bald nicht mehr missen
mochten.

Abnehmbares Verdichtermodul,
reduziert das Gesamtgewicht um
70 kg reduziert

1891 mm




EGSAH-DOW

Poaikin BLUEeVOoLUTION

altherma

Daikin Altherma 3 GEO

Erdwédrmepumpe flr Heizen, Kihlen (optional) und Warmwasser

> Hochster saisonaler Wirkungsgrad dank unserer Inverter-Warmepumpentechnologie
mit den hochsten Einsparungen bei den Betriebskosten

> Liefert Temperaturen bis zu 65 °C mit hohem Wirkungsgrad, Daikin Altherma 3 GEO
mit R-32 ist geeignet fur FuBbodenheizung/-kihlung, Geblésekonvektoren und

Heizkorper

> Integriertes Innengerét: als Kompaktversion, einschlieBlich Edelstahl-

Warmwasserspeicher, dadurch werden Platz und Installationszeit gespart

> Das Gerat hat eine mit anderen Haushaltsgeraten vergleichbare Standfléche BROFHDW
> Reversible Warmepumpe, die Heizen und Kiihlen erméglicht
T @
EGSAH-DOW
0] L
Innengerit EGSAHO6D9W EGSAX06D9W(G) EGSAH10D9W EGSAX10D9W(G)
Heizleistung Min. kw 0,85
Nom. kw 3,34 5,48
Max. kw 75 9,10
Leistungsaufnahme Nom. kw 0,7 1,12
cop 4,74 4,89
Raumheizen Vorlauftemp. Bei Allgemein s (Saisonale Effizienz % 150 ‘ 153 160 ‘ 162
durchschnittl, Raumheizen)
Klima 55 °C Saisonale Effizienzklasse Raumheizen A+++(1)
Vorlauftemp.Bei Allgemein s (Saisonale Effizienz % 214 ‘ 219 210 ‘ 213
durchschnittl. ‘Raumheizen)
Klima 35 °C Saisonale Effizienzklasse Raumheizen A+++(1)
Warmwasserbereitung Allgemein  Ausgewiesenes Lastprofil L
Durchschnittliches nwh (Effizienz Wassererwarmung) % 117
Kiima Energieeffizienzklasse Wassererwarmung A+
Raumkiihlen FuBbodenheizung Allgemein ~ SEER - 15 - 15
Pdesign kw - 8 - 8
Geblasekonvektor Allgemein  SEER - 14 - 14
Pdesign kw! - 8 - 8
Gehause Farbe Weil3 oder Silbergrau
Material Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 1.891x597x666
Gewicht Gerat kg 222
Speicher Wasservolumen | 180
Isolierung ~ Warmeverlust kWh /24 h 1.2
Korrosionsschutz Gebeizt
Betriebsbereich Installationsraum Min. bis Max. °C 5/35
Soleseite Min. bis Max. °C -10/30
Heizen Wasserseite Min. bis Max. °C 5/65
Warmwasser Wasserseite Min. bis Max. °C 25/60
Kéltemittel Typ R-32
GWP 675
Fullmenge kg 1,70
Fillmenge tCO-Aq. 1,15
Schallleistungspegel Nom. dB(A) 39,0 \ 41,0
Schalldruckpegel in 1 Meter Entfernung Nom. dB(A) 27,0 ‘ 29,0
Stromversorgung Name / Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~/50/400
Strom Empfohlene Sicherungen A 3P16A
(1) Entsprechend EU-Verordnung 811/2013 (Version 2019) auf einer Skala von G bis A+++
Zubehor
Typ Materialbezeichnung
Externe Nutzeroberflache BRCTHHDAK/S/W
Raumthermostat (verkabelt) EKRTWA
Regelungen Raumthermostat (kabellos) EKRTR1
Kaskadenregelung EKCC8-W
Gateway DCOM-LT/IO
Gatewa DCOM-LT/MB
Adapter Be‘darfsle‘\terg\atte. . EKRPTAHTA
Leiterplatte fiir digitale E/A-Signale EKRPTHBAA
Externer Fihler Raumtemperatur KRCS01-1
Sensor Externer Flhler EKRTETS
Begrenzungssensor zur geringeren Leistungsaufnahme EKCSENS
PC-Kabel EKPCCAB4
Erdsonden-Befiillungsbausatz KGSFILL2
Sonstiges Hydromodul-Ersatz ! EKGSHYDMOD
Gesonderter Stromanschluss flr Reserveheizung EKGSPOWCAB
Mit Fernox-Magnetfilter K.FERNOXTF1
Mit Fernox-Magnetfilter K.FERNOXTF1FL
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