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HINWEIS

Sémtliche in diesem Katalog aufgefiihrten Gerdte (aufer Luftreiniger und Zubehorteile) werden mit Kaltemittel betrieben. Diese Kéltemittel enthalten fluorierte Treibhausgase.
Versehentlich freigesetzte Kéltemittel tragen nicht unwesentlich zum Klimawandel bei. Bei Freisetzung eines Kaltemittels mit einem niedrigeren Treibhauspotential (GWP, Global
Warming Potential) in die Atmosphare sind die negativen Auswirkungen auf die globale Erwérmung deutlich geringer als bei einem Kaltemittel mit hohem GWP. Diese Anwendungen
enthalten eine Kaltemittelflissigkeit mit einem GWP von 2088 flr R-410A bzw. von 675 fir R-32. Diese Zahlenangaben bedeuten, dass eine in die Atmosphdre freigesetzte Menge
von 1 kg dieser Kaltemittel eine, Giber einen Zeitraum von 100 Jahren betrachtet, um das 2088-Fache bzw. 675-Fache hohere Auswirkung auf die globale Erwarmung hat als 1 kg CO,.
Versuchen Sie niemals, in den Kaltemittelkreislauf einzugreifen oder das Produkt selbst zu zerlegen, wenden Sie sich immer an einen Fachmann. Energieeffizienzwerte entsprechend
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Daikin Altherma 3 HHT

» AulBengerdt mit ansprechendem Design

» Niedrige Schallwert

» FUr Neubau und Sanierung

> Hohe Vorlauftemperaturen

» Hydro-Split Warmepumpe — keine Kéltemittelleitung
notwendig

Daikin Altherma 3

» Neues modernes Design und verbesserte Qualitat

> Alle Hydraulikkomponenten werkseitig montiert

» Bis zu 65 °C Vorlauftemperatur

» Einfachere Inbetriebnahme und Instandhaltung

> Neues Daikin Eye und MM fr einfachere
Regelungen

> Hohere Effizienzen dank dem Kaltemittel R-32

Unser Flaggschiff in modernem Design

> Das kompakteste Gerat

» Verflgbar in 4 verschiedenen Farben

» Wi-Fi werkseitig in das Gerat integriert

> Flash Streamer

> Antiallergenfilter mit Silberpartikeln und Geruchsfilter
mit Titanapatit

» Neuer intelligenter Warmesensor + Coanda-Effekt

» Effizienzklasse A+++ fir Kihlen und Heizen

S.84 |INEY Perfera Wandgerat

» Saisonale Effizienz bis zu A+++ in Kiihlen und Heizen

» Funktion “Schnelles Aufheizen”: ermdglicht ein automatisch schnelles
Aufheizen nach dem Einschalten des Gerdts

» Saubere Raumluft garantiert dank Flash Streamer, Geruchsfilter mit
Titanapatit und Allergen- und Luftreinigungsfilter auf Silber-Basis

» Sprachsteuerung Uber Amazon Alexa oder Google Assistant (1)

» Leise im Betrieb: Schalldruckpegel bis zu nur 19 dB(A)

» Perfekter Komfort dank 3D-Luftstrom und 2-Zonen Bewegungssensor

» Kann an ein Mono- oder Multisplit Auengerét fiir bis zu 5
Innengerdte angeschlossen werden

S.90 |NEY Perfera Truhengerét

Das Beste aus zwei Welten

» Ansprechendes und modernes Design

» Im Heizbetrieb bis zu A++ und im Kihlbetrieb bis zu A+++

» 3 einzigartige Heizfunktionen: schnelles Aufheizen, Erwdr-
men des Fullbodens, Heizen Plus

» Dualer Luftstrom fiir eine bessere Luftverteilung

» Der Flash-Streamer garantiert eine gute Raumluftqualitat

> Integrierte WiFi Controller Schnittstelle - kann mit Sprachs-
teuerung verbunden werden (1)

» Flusterleise: nur 19 dB(A) im Flistermodus

» Kombinierbar mit einem Monosplit oder mit einem 2er
oder 3er Multisplit AuBengert (2)

(1) Kompatibilitat mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Bei einer Kombination mit 3MXM40N8 oder 3SMXM52N8 muss die maximale Rohrleitungslange der
Installation auf 30 m begrenzt werden. Gerate passend fir 2MXM40-50N und 3MXM40-52N8 - genaue Kompatibilitdt siehe Seite 104. 3



Perfektes
Wohlfuhlklima fur Ihr
/uhause

Seit Uber 90 Jahren entwickelt und fertigt Daikin hochwertige Klimatisierungssysteme, die
eine optimale Kombination aus Kihl- und Heizkomfort liefern. Fir das Erzeugen des perfekten
Komforts und das Erbringen von Gesamtlésungen fur private und gewerbliche Kunden, und
dies bei immer starkerer Betonung des Umweltschutzes, ist ein Hochstmal$ an Innovation und

Qualitat erforderlich.

Warum Daikin?

Unser Versprechen ist es sicherzustellen, dass sich Ihre Kunden bei
ultimativem Komfort auf Daikin verlassen kdnnen.

Wir engagieren uns fiir technologische Spitzenleistungen, Design
und hochste Qualitatsstandards.

Wir fihlen uns unserer Umwelt verpflichtet. Unsere Produkte nehmen
in Bezug auf niedrigen Energieverbrauch eine Spitzenposition ein;
und wir fihren regelmallig Neuerungen ein, um die durch HLKK-
Systeme verursachten Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie
maoglich zu halten.

Wir fihren, wo andere folgen.

Wir behaupten unsere globale Fiihrungsposition aufgrund unserer
Fachkompetenz in allen Marktsegmenten, kombiniert mit 90 Jahren
Erfahrung. Dies ermoglicht uns, nachhaltige Beziehungen zu unseren
Kunden aufzubauen, die auf Vertrauen, Respekt und Glaubwiirdigkeit
basieren.

Wir versprechen, unser Ethos eines auf die Zukunft gerichteten
Denkens weiter fortzuftihren, Herausforderungen als Chancen
anzusehen und bestandig noch bessere Lésungen hervorzubringen.

Wir werden Innovationen voranbringen und immer diesen einen
Schritt weiter gehen, zum Nutzen fir unsere Kunden und unser
Unternehmen.

Wir werden klug handeln, und wir sind bereit, Verdnderungen zu
akzeptieren und zu bewaltigen.

Dies sind die Grundwerte von Daikin und fir diese setzen wir
uns ein, um nachhaltigen Erfolg und anhaltendes Wachstum zu
gewahrleisten.
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4(]: Elektroenergie

Was ist der Unterschied zwischen einem
a R-410A und R-32 Kiltemittel?

Die meisten zurzeit auf dem Markt erhéltlichen Klimaanlagen
werden mit dem Kaltemittel R-410A betrieben. Bei R-410A handelt
es sich um ein Gemisch aus zwei verschiedenen Kaltemitteln.
Dieses Kaltemittelgemisch zeichnet sich durch mehrere Vorteile
aus, weshalb es eines der meistgebrauchten Kaltemitteln ist. Ab
dem Jahr 2025 darf dieses Kaltemittel aufgrund seines hohen GWP
nicht mehr verwendet werden. Das GWP (Global Warming Potential,
Treibhauspotenzial) ist eine Kennzahl, die mdgliche Auswirkungen,
die ein bestimmtes Kaltemittel bei Freisetzen in die Atmosphére auf
die globale Erwarmung haben wurde, ausdriickt.

-ulr. i “-..\ '

Was ist eine
Luft-Luft-Warmepumpe?

Warmepumpen extrahieren Wérme aus der Auenluft, auch

bei kaltem Wetter. Diese Geréate verfligen Uber einen elektrisch
betriebenen Verdichter und erreichen beim Heizen einer Wohnung
oder eines Hauses einen sehr hohen Wirkungsgrad. Daikin
Warmepumpen sind leise und diskret und halten dank modernster
Technologie |hre Energiekosten niedrig.

Mit einer Daikin Warmepumpe kommen 80 % der flr das Heizen
Ihres Zuhauses benétigten Energie aus der AulRenluft, einer
kostenlosen und unendlich erneuerbaren Quelle! Im Kihlbetrieb
wird der Kreislauf in umgekehrter Richtung betrieben und entzieht
dadurch der Raumluft Warme.

Aus diesem Grund bietet Daikin bereits heute Klimaanlagen an, die
mit dem Kéltemittel R-32 betrieben werden. R-32 weist nur ein Drittel
des GWP von R-410A auf und ist somit deutlich umweltfreundlicher.
Zudem ist fur Installateure und Servicetechniker der Umgang mit
R-32 erheblich einfacher. R-32 weist einerseits dhnliche Eigenschaften
wie R-410A auf, ist jedoch ein Einkomponenten-Kaltemittel

und kein Gemisch, was den Umgang damit bei Recycling und
Wiederverwendung erheblich vereinfacht.

a Was bedeutet "Inverter"?

Beim Einschalten eines mechanischen Gerats kann oftmals eine Spitze
beim Stromverbrauch beobachtet werden. Diese Verbrauchsspitzen
fUhren zu hoheren Betriebskosten, da das Gerat beim Anlauf eine
erhebliche Menge an Energie aus dem Stromnetz ziehen muss.

Ein Inverter hingegen funktioniert wie das Gaspedal eines Autos. Der
Inverter sorgt fir einen langsamen, rampenférmigen Anstieg der
Stromaufnahme und vermeidet so diese Spitzen beim Stromverbrauch.
In den meisten Fallen werden Sie den Anlauf einer Inverter-Klimaanlage
nicht einmal bemerken. Das Gerat erreicht seine Solldrehzahl stufenlos,
und es treten keine Stromverbrauchsspitzen auf. Dadurch verbrauchen
durch Inverter geregelte Klimaanlagen Uber die gesamte Kihlsaison
hinweg betrachtet etwa 30 bis 50 % weniger Elektroenergie.

-
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Gelassenheit

Unsere Daikin Servicepartner und unsere Serviceteams
engagieren sich stark fur die Entwicklung und
Bereitstellung intelligenter Services und Losungen,

die lhre Erwartungen Ubertreffen. Mit der Gewissheit,
dass die Betreuung lhrer Anlage in den Handen von
Spezialisten liegt, kdnnen Sie gelassen in die Zukunft
schauen!

Gesunde Luft

Eine ordnungsgemaf gewartete Anlage sorgt fur eine
optimale Luftqualitat, auBerdem hélt sie Ihr Zuhause
warm oder kihl. Durch regelmafiges Reinigen der
Luftfilter in Ihrem Gerat sorgen Sie dafir, dass Sie

und Ihre Familie saubere, reine Luft atmen.

Hohere Effizienz der Systeme

RoutinemaRige Wartungsarbeiten wie Inspektionen,
Olwechsel, Austausch von VerschleiBteilen und kleinere
Reparaturen tragen dazu bei, dass sich Ihr Daikin
System deutlich effizienter betreiben lasst. Durch den
optimalen Betrieb der Anlage sind Einsparungen bei
den Energiekosten sichergestellt.

Einsparung von Kosten

Auf lange Sicht erweist sich eine regelmallige
Wartung kostengulnstiger als Notfalleinsdtze bei
plotzlichen Stérungen. Eine regelmafige Wartung
ermdglicht es lhnen und uns, vorauszuplanen und
kurzfristige Einsatze zu vermeiden. Ein weiterer Vorteil
besteht in den klaren und transparenten Kosten,

die im voraus budgetiert werden kénnen, sowie in
fundierten Berichten, die Auskunft Gber zukinftige
Anforderungen geben. Durch eine vorbeugende
Wartung reduzieren sich tUber die Zeit die
Gesamtkosten und die damit verbundenen laufenden
Betriebskosten.

Vermeiden von Systemausfallen

Termine fir Servicearbeiten lassen sich gut planen und
stellen keine Uberraschung dar. Solche Termine lassen
sich problemlos auf ein glinstiges Datum legen, ohne
dass Ihr Komfort beeintrachtigt wird.

Bei einem gut in Schuss gehaltenen Klimasystem
sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls in der
Hochsaison. Mit der Einhaltung aller Inspektions- und
Wartungstermine verschwinden die Sorgen um einen
Ausfall der Anlage in Zeiten hochsten Bedarfs.



Hohere Sicherheit

Wenn ein Gerét Uber langere Zeit nicht im optimalen
Zustand betrieben wird, kann dies zu Gefahren oder
gar Unféllen fihren. Eine regelmallige Wartung stellt
einen gefahrlosen Betrieb und die Einhaltung 6rtlich
geltender Gesetze und Bestimmungen sicher.

Original-Ersatzteile, Tools und Ausriistungen

Alle Ersatzteile, die vom Daikin Serviceteam oder von
unseren Partnern verbaut werden, sind von Daikin
zertifiziert. Dadurch wird das Risiko von Stérungen und
Ausfallen reduziert und die Garantieanspriche bleiben
bestehen.

Bei notwendigen Uberholungsarbeiten oder
Reparaturen kann Daikin als Hersteller mit
Originalwerkzeug und Original-Ausristung
sicherstellen, dass die Reparatur nach
Hersteller-Vorgaben durchgefthrt wird und

Ihre Anlage zuverldssig funktioniert.

Daikin nutzt eigene Servicetools fir die Wartung
seiner Anlagen. Diese nicht frei im Handel
erhéltlichen Diagnosewerkzeuge stellen anhand
ausgeklugelter Verfahren fur die Stérungssuche und
Stérungsmeldung eine korrekte Parametrierung und
einen optimalen Betrieb Ihrer Anlage sicher.

Gesetzestreue

Mit der Gewissheit, dass Ihre Anlage gewartet
ist, haben Sie auch die Sicherheit, alle
rechtlichen Anforderungen (z.Beisp. F-Gas
Richtlinie) zu erfllen.

VERORDNUNG (EU) NR. 517/2014 DES
EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 16. April 2014 Gber fluorierte
Treibhausgase und zur Aufhebung der
Verordnung (EG)

Nr. 842/2006)




Sichern Sie sich auch nach dem Kauf die
beste Betreuung fur Ihre Daikin Anlage

Mit unserer Stand By Me Plattform gewahrleisten wir

Uber den Kauf einer Daikin Anlage hinaus ein erstklassiges
Kundenerlebnis. Nur unsere zertifizierten Servicepartner sind
berechtigt, unsere Stand By Me Plattform zu nutzen. Damit

stellen wir sicher, dass Sie den besten Service fur Ihre Anlage

erhalten.

lhre Vorteile mit Stand By Me:

&

Lebenslanger Support

Alle vergangenen Reparaturen und
Wartungen lhrer Anlage sind auf dem
Portal zuganglich.

Garantiedetails

Finden Sie eine Ubersichtliche
Darstellung aller Informationen zur
Garantie Ihrer Anlage in Ihrem Konto.

Wartungserinnerung

Automatische Erinnerung aller
zukUnftigen Wartungstermine. Sie und
Ihr Servicepartner werden automatisch
an anstehende Wartungen erinnert.

STAND BY ME

O Einfacher Kontakt

©

Alle Kontaktdetails Ihres Service-Partners
sind in Ihrem Konto hinterlegt, sodass
Sie bei Bedarf rasch Unterstitzung
erhalten.

Garantieverlangerung

Registrieren Sie sich und
profitieren Sie von der kostenlosen
Garantieverldngerung fur
Ersatzteile zu Ihre Anlage.



Kostenlose
Garantie-
verlangerung
mit

Wie registriere ich mich?

Ihr zertifizierter Servicepartner kann die Registrierung lhrer Daikin Anlage in drei einfachen Schritten vornehmen.

= o

Vv

&o

Registrierung Bestatigung Feedback
(optional)

Ihr Daikin Servicepartner registriert Sie erhalten eine Bestatigungsmail Nach erfolgreicher Registrierung

Ihre Installationsdaten, Ihre Adresse mit allen notwendigen Informationen, haben Sie die Gelegenheit, uns lhr

und Ihre Kontaktdaten im System. um lhre Registrierung abzuschlielen. Feedback zukommen zu lassen.

a Wussten Sie schon? Weitere Informationen

Bis zu 40% der Lebenszykluskosten Verschmutzte Luftfilter verursachen Besuchen Sie die Stand By Me Webseite, um
werden den Luftfiltern einen bis zu 37% hoheren mehr Gber unsere Angebote zu erfahren:
zugeschrieben. Energieverbrauch.*

https://standbyme.daikin.at

*abhdngig von lokalen Gegebenheiten sowie Nutzungsbedingungen der Anlage

oder kontaktieren Sie einen Daikin Partner.



Daikin Heizungssysteme

mit der hdchsten Energieeffizienz

——

Wir alle schatzen es, die perfekte Temperatur in unserem Zuhause zu geniefSen, und

dies zu jeder Jahreszeit. Wir von Daikin bieten eine breite Palette an kostengunstigen
Heizungssystemen an. Unser Angebot umfasst unter anderem Luft-Wasser-Wdarmepumpen,
Sole-Wasser Warmepumpen und Luft-Luft-Warmepumpen. Alle diese Systeme zeichnen
sich durch einen leisen Betrieb aus und heizen lhre Rdume kostengiinstig auf die

gewlnschte Temperatur.



Merkmale und Funktionen

3 Solar-bereit
Nutzen Sie den Vorteil von Solarenergie. Schlieen Sie thren

Warmwasserspeicher einfach an Solarkollektoren auf dem Dach an.

% Garantierter Betrieb bis zu -25° C
_25 o Daikin-Geréte sind fiir alle Klimabereiche geeignet und halten mit einem

Betriebsbereich bis zu -25° C sogar strengen Winterbedingungen stand.

Hygienisches Warmwasser
& Die Struktur des Warmespeichers gewdhrleistet eine optimale

Wasserhygiene und vermindert das Risiko von Bakterien und Legionellen.
Seien Sie versichert, dass Ihr Warmwasser frisch und sicher ist.

Photovoltaik Anschluss

§i\$1_ Integrated

i . Integrated — Heizen, Kiihlen und Warmwasserbereitung in einer
s Einheit
* .
ek Made in Europe
’:( U: Unsere Altherma wird in Europa entwickelt und hergestellt
* g K
Flexible Abstande

zwischen AuBen- und Innengerat

2% Widerstandsfahige AuBBeneinheit

Das Au3engerat ist auch fur harte Winterbedingungen geeignet.

Flistermodus
Betrieb im Flistermodus maglich

Sorgt fur eine saubere Verbrennung und Rickgewinnung von Warme

6 Gas-Brennwerttechnik
\\

aus dem Abgasstrom.

mit einem einzigen Aul3engerdat

Sgg Multisplit-Anwendung - Komfort im ganzen Haus,
Dieses Gerat kann an Multisplit-Au8engerdte angeschlossen werden.

Mit Multisplit-Anwendungen kénnen mehrere Rdume durch ein
einziges AuBengerét klimatisiert werden.

Kommunikation mit einem Gebaudeleitechnik-

Modbus System Uiber Modbus

Modulation
Die Leistung wird mittels Inverter stufenlos an den gerade passenden
Bedarf angepasst.

Online-Regler
Regelung Ihres Innengeréts von jedem Ort aus Gber Smartphone,
Laptop, PC, Tablet oder Touchscreen

Faamme Daikin Residential Controller
' ' Regelung lhrer Innengeréte von einem beliebigen Ort aus Uber Ihr lokales
Netzwerk oder tber das Internet.

Sprachsteuerung
)




@ lhr Vorteil

Rundum-Komfort
Zuhause und im
Gewerberaum

Warum ein Daikin
Heizsystem?

« Mehr als 50 Jahre Erfahrungen
mit Warmepumpen

- Innovative Heiztechnik senkt die
Betriebskosten und optimiert die
Nutzung erneuerbarer Energie

- Forschung und Entwicklung
in Europa fiir Europa

- FUr jede Anwendung eine Losung

- Kombinierbar mit
allen Heizsystemen

« Stets volle Kontrolle, von jedem Ort

aus, mit einer App e

Regelung
Uber App

Losungen fur
Raumheizung und
Warmwasser

Luft-Wasser-Technologie: Entziehen von Warme aus
der AuBenluft

» Garantierte Heizleistung bis -25 °C, auch im tiefsten
Winter

» Auf Wunsch Solaranschluss fir Unterstiitzung der
Warmwasserbereitung durch optimale Nutzung
erneuerbarer Energie

Hybridtechnologie: Gas-Brennwerttechnik, kombiniert
mit Luft-Wasser-Technologie

> In Abhdngigkeit von Energietarifen,
AuBentemperatur und Heizlast im Gebaude wird die
wirtschaftlichste Betriebsart ausgewahlt

> Kombiniert Luft-Wasser-Warmepumpe und Gas-
Brennwerttechnik

Sole-/Wasser-Technologie: Entziehen von Warme aus
dem Boden

> Ideal fir Klimagebiete mit durchschnittlichen
Umgebungstemperaturen im Winter von unter 3 °C

> Hohe saisonale Effizienz dank stabiler
Bodentemperaturen



@ Ihr Vorteil

Optimaler Komfort ... alles kombiniert in
einem einzigen Gesamtsystem

> Heizen

> Warmwasserbereitung, auf Wunsch mit
Solaranschluss

> Kihlen

> Einfache Regelung

Fur jede Anwendung eine Losung

> Neubauprojekte

> Niedrigenergiehduser

> Heizsysteme flr Komplettaustausch

» Sanierung mit Beibehaltung der vorhandenen
Leitungen und Radiatoren

> Bivalente Losung: Kombination des vorhandenen
Heizsystems mit einem Daikin Heizsystem

Kombinierbar mit allen Heizsystemen

Je nach Bedarf Ihres Kunden kénnen Sie ein System
mit diesen Anschlussmaglichkeiten vorschlagen:

> FuBbodenheizung

> Warmepumpenkonvektoren

> Niedertemperaturradiatoren

» Hochtemperaturradiatoren (bis zu 80 °C)

Losungen
nur fUr Warmwasser

Luft-Wasser-Technologie: Entziehen von Warme aus

der AuBBenluft fir das Erwédrmen von Wasser

» Perfekte Losung flr Austausch und Sanierung

> Auch mit Solaroption lieferbar

> Wassertemperaturen bis zu 62 °C mit reinem
Warmepumpenbetrieb

Stets volle Kontrolle, von jedem Ort aus*

> Regelung Uber App mit dem Daikin Online Controller
» Zum Einstellen von Raumtemperatur oder
Betriebsart iber Smartphone, zu jeder Zeit und
von jedem Ort
» Zum Nachvollziehen des Energieverbrauchs
(Altherma 3)

Nutzung erneuerbarer Energie fir ein
selbstversorgendes Heizungssystem*

> Solartechnik: Thermo-Solarkollektoren fiir das (Vor)
Warmen von Warmwasser

> Photovoltaik: Photovoltaik-Solarkollektoren liefern
den Strom fur die Warmepumpe

* Mit optionalem LAN-Adapter bzw. Gateway

13



Warmepumpen Ubersicht

Lésungen
Luft/Wasser Technologie
BLUBVOLUTION BLUBVOLUTION R-410A BLUBVOLUTION R-410A
Daikin Altherma 3H Daikin Altherma 3R Daikin Altherma Daikin Altherma Daikin Altherma
HT Hochtemperatur Niedertemperatur Niedertemperatur 3M Niedertemperatur
Hydrosplit Split Split Monoblock Monoblock
Systeme . . r —
J 1 J 1 R .
(El?_erg')elabel > Heizen: > Heizen: > Heizen: > Heizen: > Heizen:
IS ZU . .
> Warmwasser: > Warmwasser: ’ Warmwasser. > Warmwasser: - > Warmwasser: -
Einsatzbereich > Fir die > Ideale Lésung fiir den Neubaubereich > Fr Anwendungen mit beschranktem
Heizungssanierung > Auch fiir Sanierung im Mitteltemperaturbereich Platzbedarf
(z. Bsp. Austausch und fiir Bivalenzanlagen > Und fiir Bivalenzanlagen
eines Ol-Kessels)
> Und fiir Neubau
mit hoherem
Leistungsbedarf
Funktionen > Raumheizung > Raumheizung
> Warmwasser > Warmwasser
> Kiihlen > Kihlen
> Altherma ECH,0 Modelle: Anbindungsmadglichkeit mit Solaranlagen und
zusétzlicher Warmeerzeuger
> Kombination mit PV-Anlagen .
> Online Controller
Installation > Tlnnengerat > 1AuBengerdt
> 1AuBengerat
Passende > FuBboden-, Wandheizung » Fussboden-, Wandheizung
Wérmeabgabesysteme > Heizkorper > Niedertemperatur Heizkorper
> Konvektoren (Fan Coils) > Konvektoren (Fan Coils)
> Daikin > Daikin Warmepumpenkonvektor
Warmepumpenkonvektor



Hybrid Technologie Erdwarme Luft/Wasser Technologie
R-410A|[R-134a R-410A BLuevoLuTion| R-32 B-134a

Daikin Altherma Daikin Altherma Daikin Altherma 3 Daikin Altherma
Hochtemperatur Gas-Hybrid GEO Erdwarme Brauchwasser
Split Warmepumpe Warmepumpe Wirmepumpe
J wl
80°C

» Heizen: > Heizen: > Heizen: » Warmwasser: [P
(B
> Warmwasser: > Warmwasser: > Warmwasser:

> Fir die Heizungssanierung > Ideal fiir den Gaskessel-Tausch > Fiir Neubau und Renovierung > Fir Neubau und Renovierung
(z. Bsp. Austausch eines Ol-Kessels)

> Raumheizung > Raumheizung > Raumheizung > Warmwasserbereitung
> Warmwasser > Warmwasser > Warmwasser > Anbindungsmaéglichkeit mit
> Kiihloption > Anbindungsméglichkeit mit Thermische Solaranlagen und
> Anbindungsméglichkeit mit Photovoltaik-Anlagen _uts Photovoltaik-Anlagen
Photovoltaik-Anlagen i B m'"' b -
‘D :
LA
ke
=t > Online Controller
> Online Controller
> TInnengerat > Innengeratekombination: 1x WP- > TInnengerat > TInnengerat
> 1AuBengerat Innenteil + 1x Gas Innenteil
> 1AuBengerat
> Heizkorper > FuBboden-, Wandheizung > FuBboden-, Wandheizung > Warmwasser

Niedertemperatur und Hochtemperatur
Heizkorper

Niedertemperatur Heizkorper
Konvektoren (Fan Coils)
Daikin Warmepumpenkonvektor
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Daikin Altherma 3 HHT

Daikin
Altherma 3 H HT

Die moderne Hochtemperatur-
Warmepumpe fir Neubau und Sanierung

Konzipiert in Europa AL LIeVvoL LITion
und fur Europa

Kernstlck der Bluevolution-Technologie

Das Wetter in Europa kann gelegentlich recht rau sein. Aus diesem Grund haben wir die Daikin sind das Kaltemittel R-32 und ein speziell
Altherma 3 H HT so ausgelegt, dass Sie sich auch bei AuBentemperaturen von bis zu —28 °C auf entwickelter Verdichter. Daikin hat als
wohlige Warme in Ihrem Zuhause verlassen konnen. weltweit erstes Unternehmen mit R-32
betriebene Warmepumpen auf den Markt
Zudem bleibt die Vorlauftemperatur bis zu einer Auentemperatur von —15 °C unverandert. Dieses gebracht. Das Kéltemittel R-32 steht
Betriebsverhalten konnte dank einer ausgekliigelten Daikin Technologie erreicht werden. bezlglich der Kalteleistung den tblichen
Kaltemitteln in nichts nach, erzielt jedoch
Daikin als Innovator ist bestrebt, Zuverldssigkeit und Effizienz von Warmepumpen immer weiter héhere Wirkungsgrade und tragt durch sein
zu steigern. Um ein noch giinstigeres und energiesparsameres Betriebsverhalten zu erreichen, hat deutlich niedrigeres Treibhauspotenzial
Dakin die ,Bluevolution"-Technologie entwickelt. Diese Technologie findet sich mittlerweile in allen (GWP) zur Senkung des CO,-Ausstof3es bei.
neuen Produkten und somit auch in der Daikin Altherma 3 H HT wieder.
Die Daikin Altherma 3 H HT ist das erste Daikin Aullengerat in unverkennbarem Design. Da das R-32 kann problemlos wiedergewonnen und
Gerdt nur einen einzigen Ventilator bendtigt, ist es besonders leise und das in Schwarz gehaltene wiederverwendet werden und stellt somit
Frontgitter passt sich unauffallig an jedes Umfeld an. eine hervorragende Lésung zum Erreichen
der CO,-Ziele der Europaischen Union dar.
Alle diese speziellen Komponenten wurden eigens von Daikin selbst entwickelt und machen die
Daikin Altherma 3 H HT unverwechselbar.

Hervorragendes Betriebsverhalten, Betrieb mit erneuerbarer Energie, angenehmes
Design und keine storenden Schallemissionen:
Genau das macht den Inbegriff der Warmepumpe aus!

Platzsparendes Gerat in
ansprechendem Design m

Neben der Gerduschentwicklung ist heutzutage auch das Design DESIGN

q q . AWARD
ein entscheidender Punkt. Daher haben wir besonderes Augenmerk 2019
darauf gerichtet, dass sich das AuBengerat unaufféllig in Ihr Zuhause
einfligt.
Das in Schwarz gehaltene sich horizontal erstreckende Frontgitter @
verbirgt den Ventilator im Inneren vollstandig. Mit seinem .

. . . reddot design award

mattgrauen Gehduse hebt sich das Gerdt kaum von der Wand winner 2019

dahinter ab. Dieses Gerat wurde mit einem iF Design Award 2019 und
mit einem RedDot Design Award 2019 gewdirdigt.



Daikin Altherma 3 HHT

Komfort

BLUEBVOLUTION

Das steht Innen zu:

mit hervorragender Funktionsvielfalt

Wahlen Sie aus den Daikin ,Dreimal Plus” den lhren Bediirfnissen entsprechenden Funktionsumfang aus.
Die Inneneinheiten stehen in 3 Modellversionen zur Auswahl:,,Nur Heizen” ,,Heizen & Kiihlen” und ,,Zwei
Bereiche” Sie konnen sich also Ihre Daikin Heizungsanlage maf3gerecht zusammenstellen.

9 Version ,Nur Heizen”

Die Funktion,Nur Heizen” ist in dieser Daikin Produktreihe serienmaRig
in allen drei Versionen von Inneneinheiten integriert. Diese Funktion
der Inneneinheiten sorgt fir Raumheizen und Warmwasserbereitung.

0 Version ,Heizen
& Kihlen”

Wenn Sie Ihr Zuhause auch kihlen
mochten, ist diese Modellversion
genau richtig fur Sie! In dieser Version
sind alle drei Modelle (ausgenommen
Bizone) von Inneneinheiten
erhdltlich.,Heizen & Kuhlen” besagt,
dass das System die Richtung des
Waérmetransports umkehren kann und
somit die Rdume kuhlt, statt sie zu
heizen. Die Funktion,Kthlen” kann nur
mit FuBbodenheizungen und/oder
Geblasekonvektoren realisiert werden.

Einfache und effiziente
Verbindung mittels
Heizungswasser.

Gebldsekonvektoren, auch als Warmepumpen-Konvektoren”
bezeichnet, nutzen ein flissiges Medium (normalerweise Wasser)
fur den Warmetransport und kdnnen sowohl heizen als auch
kuhlen. Diese Gerdte kdnnen kombiniert installiert werden und

passen auch perfekt zu Fullbodenheizungen.

e Bizone Version ,Zwei Heizkreise”

Die Daikin Altherma 3 H HT F in der Version ETVZ verflgt
sowohl Uber eine integrierte Mischerkreisgrupe sowie eine
Direktkreispumpe. Alles ist kompakt im Gehduse integriert.
Bei dieser Version kdnnen Sie zwei voneinander unabhéngige
Bereiche fir unterschiedliche Raumtemperaturen einrichten
(z. B. FuBbodenheizung im Wohnraum und Heizkorper im
Schlafzimmer im Obergeschoss).

Bereich 1/ Nacht: Schlafzimmer
Mit Heizkdrpern ausgestattet.

Auf EIN am Abend und am Morgen
programmiert.

Bereich 2/ Tag: Wohnrdume
Ausgestattet mit Gebldsekonvektoren und/oder
FulBbodenheizung, Betrieb nach Bedarf.

Eine FuBbodenheizung wird von Wasser mittlerer
Temperatur durchflossen und heizt so den Raum.

Im Sommer kann jedoch auch Kaltwasser durch die
FuBbodenheizung geleitet werden, um den Raum zu
kahlen.

Diese zwei Bereiche kdnnen zudem unabhéangig voneinander
betrieben werden. So kdnnen Sie z. B. tagstber die Heizung im
Obergeschoss ausschalten und so unnétigen Energieverbrauch
vermeiden. (FUr diese Version ist die Option Kihlen nicht
Verflgbar).
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Daikin Altherma 3 H HT ECH,O

Daikin Altherma 3 H-HT ECH,O

Fur Heizen, Kihlen und Warmwasser,

optional mit Solaranschluf?

BLUEBVOLUTION

Die Daikin Altherma 3 Compact ECH,O ist bekannt dafiir, maximalen Komfort bei Heizen, Warmwasserbereitung und
Kiihlen mit einem maximalen Anteil an erneuerbarer Energie zu erreichen.

Intelligentes Speichermanagement

» Das Gerdt ist,Smart Grid“-fahig und kann
somit Warmeenergie fir Raumheizen und
Warmwasserbereitung zum jeweils glinstigsten
Energietarif erzeugen und nahezu verlustfrei speichern

> Durchgehendes Heizen im Abtaubetrieb sowie
Nutzung gespeicherter Warme fur Raumheizen
(300 bzw. 500-I-Speicher)

> Elektronische Steuerung von Warmepumpe und
ECH,O-Warmespeicher maximiert die Energieeffizienz
und sorgt fur bedarfsgerechtes Heizen und
Warmwasser

» Erfullt die hochsten Maf3stabe der Trinkwasserhygiene

> Hoher Anteil an erneuerbarer Energie durch
optionalen Solaranschluss

> Leichter Speicher aus Kunststoff mit Edelstahl
Warmetauscher

> Keine Korrosion, keine Anode, keine Ablagerungen
von Kesselstein und Kalk

> Innen- und AufBenwande aus stol3festem Polypropylen,
dazwischen hochgradig isolierender Schaum, der
Warmeverluste auf einem Minimum halt

Kombinierbar mit anderen Warmequellen

> Mit der Bivalent-Option kann Warmeenergie
aus anderen Warmegquellen wie gas- oder
pellet-befeuerten Kesseln sowie Kamindfen mit
Heizungsanschluss gespeichert und somit der
Energieverbrauch weiter gesenkt werden

Erweiterte Bedienoberflache

Das Daikin Eye

Das intuitive Daikin Eye zeigt
den aktuellen Status des
Systems an.

,Blau” ist perfekt! Im Fall einer
Stérung wechselt die Anzeige
zu,Rot".

Konfigurieren im Handumdrehen

In der intuitiven Benutzerebene konnen Sie das Gerdt
in weniger als 10 Schritten umfassend konfigurieren.
Sie kbnnen sogar Probezyklen starten, um die
Funktionsbereitschaft des Systems zu Uberpriifen!

Einfache Handhabung

Die Bedienoberflache ist dank der symbolbasierten
MenUs sehr Ubersichtlich.

Wunderschones Design

Bei der neuen Oberflache wurde besonderer Wert

auf Intuitivitat gelegt. Auf dem kontraststarken
Farbdisplay werden Sie aussagekréftige und hilfreiche
Visualisierungen finden, die Sie als Installationsfirma oder
Instandhalter bald nicht mehr missen mochten.



Daikin Altherma 3 H HT ECH,0 P oaikin BLUPVOLUTION

Daikin Altherma 3 H HT ECH,O

Bodenstehende Luft-Wasser-Warmepumpe flr bivalentes
Heizen, Kihlen und Warmwasser mit Solaranschluss

> Integrierte Solareinheit, bietet Spitzenkomfort bei
Heizen und Warmwasser

> Maximale Nutzung von erneuerbarer Energie: nutzt Warmepumpe fir
Heizen und Solartechnik fir Raumheizen und Warmwasserbereitung

> Frischwasserprinzip: hygienisches Wasser, keine thermische
Desinfektion gegen Legionellen notwendig

> Wartungsarmer Speicher: keine Korrosion, keine Schutzanode, keine
Ablagerungen von Kesselstein und Kalk, weniger Wasserverlust tiber
Sicherheitsventil _

> Bei der Version Bivalentes System: kombinierbar mit einer zweiten j,,r i
Warmequelle — ‘""--——-._...../

> Minimaler Warmeverlust dank hochwertiger Isolierung EPRA-DWI ETSX(B)-D

> Heizbetrieb und Warmwasserbereitung tUber App regelbar (Optional)

i i el AP A SRR A o

— —

@ °Ng

(BIV Version) (Optional)
16P30D +14DW1  16P50D +14DW1 ' 16P30D +16DW1  16P50D + 16DW1 = 16P30D +18DW1 = 16P50D + 18DW1
Heizleistung Nom. A7 /W35 kw 59 9 9
Leistungsaufnahme Heizen  Nom. kw 0,85/1,26 1,24/1,69 1,63/2,23
Kihlleistung Nom. A35-W18 / A35-W7 kw 10,55 /6,90 11,51/7,88 12,46 / 8,86
Leistungsaufnahme Kiihlen Nom. kw - - -
Nenn-COP A7/W35 4,79 5 5
Nenn-EER A35/W18 4,13 4,11 4,09
Raumheizen Durchschnittl. ~ Allgemein SCOP 3,63
Klima ns (Saisonale Effizienz % 142
%-. Vorlauftemp. 55 °C Raumheizen)
Saisonale Effizienzklasse Raumheizen A
Durchschnittl. ~ Allgemein SCOP 4,81
Klima ns (Saisonale Effizienz % 190
Vorlauftemp. 35 °C Raumheizen)
Saisonale Effizienzklasse Raumheizen
Warmwasserbereitung Allgemein Ausgewiesenes Lastprofil L XL L XL L XL
Durchschnittl. nwh (Wirkungsgrad Wassererwdrmung) % 101 111/115 101 111/115 101 111/115
o< s Gpergeeierakiae »
Innengerit ETSX(B) ETSX16P30D ETSX16P50D ETSXB16P30D ETSXB16P50D
Gehéause Farbe Verkehrsweil3 (RAL 9016) / Eisengrau (RAL 7011)
Material Schlagfestes Polypropylen
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 1.891x590x615 1.896x785x785 1.891x590x615 1.896x785x785
Gewicht Gerédt kg 77 94 79 100
Speicher Wasservolumen | 294 477 294 477
Maximale Wassertemperatur °C 85
Betriebsbereich Heizen Umgebung Min. - Max. °C -28~35
Wasserseite Min. — Max. °C 15~70
Kiihlen Umgebung Min. - Max. °CTK 10~43
Wasserseite Min. — Max. °C 5~22
Warmwasser Umgebung Min. - Max. °CTK -28~35
Wasserseite Min. — Max. °C 10~63
Schallleistungspegel Nom. dB(A) 45,6
Schalldruckpegel ~ Nom. dB(A) 32,8
AuBengerat EPRA 14DW1 16DW1 18DW1
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 1.019x1.270x533
Gewicht Gerédt kg 151
Verdichter Anzahl 1
Typ Vollhermetischer Swing-Verdichter
Betriebsbereich Kiihlen Min. - Max. °CTK 10,0~43,0
Warmwasser Min. - Max. °CTK -28~35
Kaltemittel Typ R-32
GWP 675,0
Fullmenge kg 4,20
Fiillmenge tCO,Aq. 2,84
Regelung Expansionsventil
Schallleistungspegel Heizen Nom. dB(A) 56 56 59
Kiihlen Nom. dB(A) 56 56 -
Schalldruckpegel  Heizen Nom. dB(A) 43 43 48
Kiihlen Nom. dB(A) 43 43 -
Stromversorgung Name/Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~N 400V 50Hz/ C16
Strom Empfohlene Sicherungen A 16
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Daikin Altherma 3 H HT F Integrated

FUr Heizen, Kihlen (optional) und Warmwasser
| <7 ;1.:.9? -

R

All-in-one-Gerat
Kleinere Stellflache und geringere Héhe

Im Vergleich zur herkdmmlichen Split-Version mit einem an die Wand
montierten Innengerdt und separatem Warmwasserspeicher benotigt
das integrierte Innengerat deutlich weniger Installationsraum.

Die kleine Stellfliche des Innengeréts von nur 595 x 625 mm
entspricht der Stellfliche von ganz gewdhnlichen Haushaltsgerdten.

Da sich die Rohrleitungsanschlsse an der Oberseite des Gerdts
befinden, mussen bei der Planung praktisch keine Freiraume
bertcksichtigt werden. Die Einbauhthe betrdgt beim 230-I-Speicher
1,85m.

Die Kompaktheit des integrierten Innengerdts zeigt sich auch in
seinem schlanken Design und seinem modernen Erscheinungsbild:
mit diesen Eigenschaften ordnet sich Innengerat optisch nahtlos in
die anderen Haushaltsgerate ein.
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Daikin Altherma3HHTF BLUBVOoLUTION

P DAIKIN

altherma

Daikin Altherma 3 HHTF
Integrated

Bodenstehende Luft-Wasser-Warmepumpe fir Heizen,
Kiihlen und Warmwasser

> Hervorragende saisonale Effizienz ermdglicht enorme Einsparun-
gen bei den Betriebskosten

> 70°C Vorlauftemperatur bis -15°C AulSentemperatur die perfekte
Wahl fur Neubauten und Modernisierungsvorhaben

> Integrierter Warmwasserspeicher mit 230 |

> Kleine Stellfliche der Installation von 595 x 625 mm

> AuBengerat entzieht der AuBenluft Warme, selbst noch bei -28 °C

- ETVH(X)(2)-D9W
o
Modbus 310 e & f‘%—‘ Q .
° |
-28 : { ) )

e EPRA-DW1 BRCTHHDW (2) BRCTHHDS (2 BRCTHHDK (2
(Optional) (Optional) (Optional) (ku_hleq
optional)
** . **
MADE IN
il
I s
Leistungsdaten ETVH/X/Z + EPRA 16523D9W + 14DW1 16523D9W + 16DW1 16523D9W + 18DW1
Heizleistung Nom. A7/W35 kw 59 9 9
Kihlleistung Max. A35-W18 / A35-W7(3) kw 10,6/6,9 11,5/78 12,5/8,8
Nenn-COP A7/W35 4,79 5 5
Nenn-EER A35/W18 413 4,11 4,09
Raumheizen Durchschnittl. ~ SCOP 3,57/3,63/3,57 (1)
Klima i i 9
) ns (Saisonale Effizienz %
Vorlauftemp  Raumheizen) 140/142/140(1)
55°C Saisonale Effizienzklasse At
Raumheizen
Durchschnittl. ~ SCOP ETVH/X/Z 4,71/4,81/4,71(1)
Klima i i o
ns (Saisonale Effizienz %
Vorlauftemp Raumheizen) 186/190/186 (1)
35°C Saisonale Effizienzklasse
+++
Raumbheizen
Warmwasser Allgemein  Ausgewiesenes Lastprofil XL XL XL
i i 0
& D\'Jrchschmttl‘ nwh (W|rku"ngsgrad % 107 107 107
Klima Wassererwarmung)
Energieeffizienzklasse
Wassererwdrmung D
Innengerit ETVH16523D9W ETVX16523D9W ETVZ16523D9W
Gehéuse Material
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 1.850x595x625 1.850x595x625 1.850x595x625
Gewicht Gerédt kg 118 118 128
Speicher Wasservolumen | 230 230 230
Schallleistungspegel Nom. dBA 44
Schalldruckpegel ~ Nom. 30
AuBengerat EPRA 14DW1 16DW1 18DW1
Abmessungen Geréat Hohe x Breite x Tiefe mm 1.019x1.270x533
Gewicht Gerédt kg 151
Betriebsbereich Heizen Min.~Max. °CDB -28~35
Kuhlen Min.~Max. °CDB 10~43
Warmwasser Min.~Max. °CDB -28~35
Kaltemittel Typ / GWP R-23/675
Schallleistungspegel Heizen / Kiihlen Nom. dBA 56 /56 56 /56 59/-
Schalldruckpegel  Heizen / Kiihlen Nom. dBA 43/43 43/43 48/-
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3N~/50/400
Strom Empfohlene Sicherungen A 16

(1) Werte von ETVH16523D9W / ETVXS23D9W / ETVZ16523D9W

(2) Optional

(3) nur bei Version ETVX16523D9W



Daikin Altherma 3HHTW

Dalkm Altherma 3 H HTVV vvandmormer

FUr Heizen, Kihlen (optional) und Warmwasser

- p—
S

Grunde fUr ein wandmontiertes
Daikin-Gerat

Das wandmontierte Daikin Altherma 3-Splitgerat sorgt fur Heizung
und Kihlung und ermdéglicht durch seine hohe Flexibilitat eine
schnelle und einfache Installation. Auf Wunsch kann das Gerét um die
Warmwasserbereitung erganzt werden.

Hohe Flexibilitat bei Installation
und Warmwasseranschlissen

> Keine Bauteile anderer Hersteller erforderlich, da schon alle

» Hydraulikkomponenten eingebaut sind

» Leiterplatte und Hydraulikkomponenten an der Vorderseite
angeordnet und so problemlos zuganglich

» Kompaktes Gerat, das nahezu keine seitlichen Freirdume erfordert,
benotigt nur wenig Installationsraum

> Das moderne Design des Gerdts passt sich zwischen andere
Haushaltsgerate ein

> Kombinierbar mit Edelstahl- oder ECH,O-Warmespeicher

22
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Daikin Altherma 3HHTW

Daikin Altherma 3 HHTW
wandmontiert
Wandmontierte Luft-Wasser-Warmepumpe

> Hervorragende saisonale Effizienz ermoglicht enorme
Einsparungen bei den Betriebskosten

> Mit 70°C Vorlauftemperatur bis -15°C AuBentemperatur die perfekte
Wahl fur Neubauten und Modernisierungsvorhaben

> Kompakte Abmessungen gestatten Installation, wenn nur wenig
Platz vorhanden ist

> Das moderne Design des Gerdts passt sich zwischen andere
Haushaltgeréte ein

> Aullengerét entzieht der AuBBenluft Warme, selbst noch bei -28 °C

P DAIKIN

altherma

BLUEBVOLUTION

ETBH(X

* X %
* MADE IN*

Modbus % e
-28°

#[ ZD

(Optional) (Optional
Leistungsdaten ETBH/X + EPRA 16D9W + 14DW1 16D9W + 16DW1
Heizleistung Nom. kw 9
Kuhlleistung Max. A35-W18/ A35-W7 (3) kw 10,6/6,9 11,5/7.8
Nenn-COP A7/W35 4,79 5
Nenn-EER A35/W18 4,13 4,11
Raumheizen Durchschnitt.  SCOP 3,57/4,71(1)
. Klima ns (Saisonale Effizienz Raumheizen) % 140/142 (1)
\;g:lcauftemp. Saisonale Effizienzklasse Raumheizen AT
Durchschnittl. ~ SCOP. 3,63/4,81 (1)
Kiima ns (Saisonale Effizienz Raumheizen) % 186/190 (1)
Voruftemp. 35°C Saisonale Effizienzklasse Raumheizen

Innengerat ETBH16D9W
Gehduse Farbe WeiB + Schwarz
Material Kunststoff / Blech
Abmessungen Gerét Héhe x Breite x Tiefe mm 840x440x390
Gewicht Gerédt kg 38
Schallleistungspegel Nom. dBA 44
Schalldruckpegel Nom. dBA 30
AuBengerat EPRA 14DW1 16DW1
Abmessungen Gerédt Héhe x Breite x Tiefe mm 1.019x1.270x533
Gewicht Gerédt kg 151
Betriebsbereich Heizen Min.~Max. °CDB -28~35
Kuihlen Min.~Max. °CDB 10~43
Warmwasser Min.~Max. °CDB -25~35
Kéltemittel Typ / GWP R-23/675
Schallleistungspegel Heizen / Kiihlen Nom. dBA 56 /56 56 /56
Schalldruckpegel  Heizen / Kiihlen Nom. dBA 43 /43 43 /43
Stromversorgung  Name / Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~N/50Hz/ 400V
Strom Empfohlene Sicherungen A 16

(1) Werte von ETBH16D9W / ETBX16D9W
(2) Optional
(3) nur bei Version ETBX16D9W

EPRA-DW1 BRCTHHDW (2 BRCTHHDS (2 BRCTHHDK (2)

m@

)-DOW

16D9W + 18DW1
9
12,5/88
5
4,09

ETBX16D9W

38

18DW1

59/-
48 /48
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Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 R

Die moderne Niedertemperatur-

BLUEBVOLUTION

Warmepumpe mit dem Kaltemittel R-32

Grunde fur Daikin Altherma 3 R

Bluevolution-Technologie kombiniert effiziente, von
Daikin entwickelte Verdichter mit dem Kaltemittel

der Zukunft: R-32.

Einzigartig

auf dem
Markt

Leistungsstark

> Die Daikin Altherma 3 mit R-32 erreicht Vorlauftemperaturen
von bis zu 65 °C und eignet sich damit fir FuSbodenheizungen
und Heizkorper. Mit ihnrem unverkennbaren Markenzeichen,
der Frostunempfindlichkeit bis -25 °C, arbeitet sie selbst in den
kaltesten Klimazonen zuverldssig.

> Hochstleistung durch optimalen Einsatz der Bluevolution
Technologie.

> Saisonale Effizienz bis zu A+++

> Heizeffizienz: COP von bis zu 5,1 (bei 7 °C /35 °C)

» Effizienz bei Warmwasserbereitung: COP von bis zu 3,3 (EN 16147)

> Verflgbar in Ausfihrung mit 4, 6 und 8 kW

24

Einfache Installation

> Alle wesentlichen Hydraulikbauteile sind bereits werkseitig montiert

> Durch den neu gestalteten Aufbau des Gerits sind alle
Servicearbeiten von der Vorderseite aus ausfihrbarModernes
Design

> Das Aullengerat wird einer Funktionsprifung unterzogen und mit
Kaltemittel vorbefullt ausgeliefert. Dadurch verkdirzt sich die fur die
Installation bendtigte Zeit.

Einfache Inbetriebnahme

> Integriertes hochauflésendes Farbdisplay
> Mithilfe des Schnellassistenten kann das gesamte System in
hochstens 9 einfachen Schritten in Betrieb genommen werden

Einfache Regelung

> Durch das Zusammenspiel von wetterabhdngiger Daikin
Altherma Sollwertregelung und Inverter-Verdichter erreicht die
neue Daikin Altherma 3 mit R-32 bei jeder Aulentemperatur
maximale Effizienzwerte und gewahrleistet zu jeder Zeit stabile
Raumtemperaturen.

> Uber die Daikin Online Controller App kann die Temperatur im
Haus jederzeit von Uberall auf Tagesbasis geregelt werden. Mit
dem Online Controller kann das Komfortniveau an individuelle

Beduirfnisse angepasst und eine weitere Effizienzsteigerung erzielt
werden.

g

Regelung
via App




Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 R ist perfekt
an die Wunsche Ihrer Kunden

anpassbar

- Eine hervorragende saisonale Effizienz er-

maoglicht enorme Einsparungen bei den Betriebs-

kosten

- Perfekte Wahl fiir Neubauprojekte sowie Nied-

rigenergiehduser

- MiteinerVorlauftemperatur bis 65 °C die perfek-

te Wahl auch fiir Modernisierungsvorhaben

BLUEBVOLUTION

FUr jeden Anwendungsfall die passende Daikin Altherma 3

3 Innengerate Varianten

Bodenstehendes Gerat mit integriertem
Edelstahl-Warmwasserspeicher

Kompakt und unscheinbar fiir 100%igen

Komfort

> Alle Komponenten und Anschlisse
werkseitig vorbereitet

> AuBerst kleine Standfldche mit
595 x 625 mm

> Stete Verfligbarkeit von Warmwasser, bei
nur minimalem Stromverbrauch

> Modernes Design in Weil3

ZZZ

ECH,O-Hygienespeicher

Solareinheit und Warmwasserspeicher
integriert

Maximale Nutzung erneuerbarer Energie mit
hohem Komfort bei der Warmwasserberei-
tung

» Hygienische Warmwasserbereitung

> Kunststoff und Edelstahl

> Bivalenz-Option: kann mit einer zweiten
Warmequelle kombiniert werden

> Die Energiezentrale

» PV-Anbindung durch Smart Grid

N

%_u

Wandgerdte

+ Hohe Flexibilitat bei Installation und

Warmwasseranschluss

> Kompaktes Gerat, das nur wenig Stellfliche
bendtigt (zur Seite nahezu keine Freirdume
erforderlich)

> Mit separatem Warmwasserspeicher
kombinierbar

> Vielfdltige Einsatzmaoglichkeiten
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Daikin Altherma 3 R ECH,O

Daikin Altherma 3 R ECH,O

FUr Heizen, Kihlen und Warmwasser, optional mit
Solaranschlufs, ideal auch fur Niedrigenergiehduser

BLUEBVOLUTION

Die Daikin Altherma 3 Compact ECH,0 ist bekannt dafiir, maximalen Komfort bei Heizen, Warmwasserbereitung und
Kiihlen mit einem maximalen Anteil an erneuerbarer Energie zu erreichen.

Intelligentes Speichermanagement

» Das Gerdt ist,Smart Grid"-fahig und kann somit
Warmeenergie fur Raumheizen und Warmwasserbereitung
zum jeweils glinstigsten Energietarif erzeugen und nahezu
verlustfrei speichern

» Durchgehendes Heizen im Abtaubetrieb sowie Nutzung
gespeicherter Wérme fir Raumheizen (300 bzw.
500--Speicher)

» Elektronische Steuerung von Warmepumpe und ECH,O-
Warmespeicher maximiert die Energieeffizienz und sorgt
fUr bedarfsgerechtes Heizen und Warmwasser

» Erfullt die hochsten Malstébe der Trinkwasserhygiene

» Hoher Anteil an erneuerbarer Energie durch optionalen
Solaranschluss

ECH.O

Pumpe

Regler

Polypropylen-
Gehause mit
Polyurethan-
Isolierung
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Warmetauscher aus
Edelstahl fir die
Warmwasserbereitung

Hochwertiger Speicher mit innovativer Technik

» Leichter Speicher aus Kunststoff mit Edelstahl
Warmetauscher

» Keine Korrosion, keine Anode, keine Ablagerungen von
Kesselstein und Kalk

» Innen- und AuBenwdnde aus stof¥festem Polypropylen,
dazwischen hochgradig isolierender Schaum, der
Warmeverluste auf einem Minimum hélt

Kombinierbar mit anderen Warmequellen

> Mit der Bivalent-Option kann Wdrmeenergie aus anderen
Warmequellen wie gas- oder pellet-befeuerten Kesseln
sowie Kaminofen mit Heizungsanschluss gespeichert und
somit der Energieverbrauch weiter gesenkt werden

Erweiterte Bedienoberflache

Das Daikin Eye

Das intuitive Daikin Eye zeigt den
aktuellen Status des Systems an.
,Blau" ist perfekt! Im Fall einer Stérung
wechselt die Anzeige zu,Rot"

Konfigurieren im Handumdrehen

In der intuitiven Benutzerebene konnen Sie das Gerat in weniger als
10 Schritten umfassend konfigurieren. Sie kdnnen sogar Probezyklen
starten, um die Funktionsbereitschaft des Systems zu Uberpriifen!

Einfache Handhabung
Die Bedienoberflache ist dank der symbolbasierten Menus sehr
Ubersichtlich.

Wunderschones Design

Bei der neuen Oberfléche wurde besonderer Wert auf Intuitivitat
gelegt. Auf dem kontraststarken Farbdisplay werden Sie
aussagekrdftige und hilfreiche Visualisierungen finden, die Sie als
Installationsfirma oder Instandhalter bald nicht mehr missen mochten.



Daikin Altherma 3 R ECH,O

Daikin Altherma 3 RECH,O

Bodenstehende Luft-Wasser-Warmepumpe fiir bivalentes
Heizen, Kihlen und Warmwasser mit Solaranschluss

» Integrierte Solareinheit, bietet Spitzenkomfort bei Heizen und Warmwasser

> Maximale Nutzung von erneuerbarer Energie: nutzt

Warmepumpe fur Heizen und Solartechnik fir Raumheizen und

Warmwasserbereitung

> Frischwasserprinzip: hygienisches Wasser, keine thermische

Desinfektion g

> Wartungsarmer Speicher: keine Korrosion, keine Schutzanode,
keine Ablagerungen von Kesselstein und Kalk, weniger

egen Legionellen notwendig

Wasserverlust Gber Sicherheitsventil

> Bivalentes System: kombinierbar mit einer zweiten Warmequelle

> Minimaler War

> Heizbetrieb und Warmwasserbereitung tber App regelbar

meverlust dank hochwertiger Isolierung

P Daikin

atter-rma

ERGA-DV

BLUEBVOLUTION

EHSX(B)-D

[ Ry =
A L
e \ * F
E"_E' ;!l_ﬂll ¥ :%D'Ej** - 00 @
8 a= Pl | el | 1A
04P30D3 + 04EVA \04P50D3 +04EVA 08P30D3+ 06EVA\ 08P50D3 + 06EVA | 08P30D3+ 08EVA \ 08P50D3 + 08EVA
Heizleistung Nom. A7-W35/A7-W45 kw 4,30/ 4,60 6,00/5,90 7,50/7,80
Leistungsaufnahme Heizen ~ Nom. A7-W35/A7-W45 kw 0,85/1,26 1,24 /1,69 1,63/2,23
Kihlleistung Nom. A35-W18 / A35-W7 kw 5,56 /4,37 5,96 / 4,87 6,25/5,35
Leistungsaufnahme Kiihlen Nom. A35-W18 / A35-W7 kw 094/1,14 1,06/1,33 1,16 /1,51
Nenn-COP A7-W35/A7-W45 5,10/3,65 4,85/3,50 4,60/3,50
Nenn-EER A35-W18 / A35-W7 594/3,84 561/3,67 5/40/3,54
Raumheizen Durchschnittl. Allgemein SCOP 3,26 3,32
Klima ns (Saisonale Effizienz % 127 130
{. Vorlauftemp. Raumheizen)
55°C Saisonale Effizienzklasse Raumheizen At
Durchschnittl. Allgemein SCOP 4,48 \ 4,47 4,56
Klima ns (Saisonale Effizienz % 176 179
Vorlauftemp. Raumheizen)
35°C Saisonale Effizienzklasse Raumheizen
Warmwasserbereitung Allgemein Ausgewiesenes Lastprofil L \ XL \ L ‘ XL ‘ L ‘ XL
Durchschnittl, nwh (Wirkungsgrad Wassererwarmung) % 108 \ 109 \ 108 \ 109 \ 108 \ 109
{. Klima Energieeffizienzklasse
Wassererwarmung D
In| gerat EHSX(B) 04P30D3 04P50D3 08P30D3 08P50D3
Gehause Farbe Verkehrsweil3 (RAL 9016) / Eisengrau (RAL 7011)
Material Schlagfestes Polypropylen
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 1.891x595x615 1.896x790x790 1.891x595x615 1.896x790x790
Gewicht Gerét (Bivalenzoption) kg 73 (76) 93 (99) \ 73 (76) 93 (99)
Speicher Wasservolumen | 294 477 \ 294 477
Maximale Wassertemperatur °C 85
Betriebsbereich Heizen Umgebung Min. - Max. °C -25~25
Wasserseite Min. - Max. °C 18~65
Kiihlen Umgebung Min. - Max. °CTK 10~43
Wasserseite Min. — Max. °C 5~22
Warmwasser Umgebung Min. — Max. °CTK -25~35
Wasserseite Min. — Max. °C 25~55
Schallleistungspegel Nom. dB(A) 39
Schalldruckpegel ~ Nom. dB(A) 28
AuBengerit ERGA 04EVA 06EVA 08EVA
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 740x884x388
Gewicht Gerat kg 58,5
Verdichter Anzahl 1
Typ Vollhermetischer Swing-Verdichter
Betriebsbereich Kihlen Min. - Max. °CTK 10,0~43,0
Warmwasser Min. - Max. °CTK -25~35
Kaltemittel Typ R-32
GWP 675,0
Fillmenge kg 1,50
Fillmenge tCO,Aq. 1,01
Regelung Expansionsventil
Schallleistungspegel Heizen Nom. dB(A) 58 60 \ 62
Kiihlen Nom. dB(A) 61 62
Schalldruckpegel  Heizen Nom. dB(A) 44 47 \ 49
Kiihlen Nom. dB(A) 48 49 \ 50
Stromversorgung Name/Phase/Frequenz/Spannung Hz/V V3/1N~/50/230
Strom Empfohlene Sicherungen A 16
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Daikin Altherma 3R F BLUEBVOoLUTION

Daikin Althermé 3 RF Integrated

FUr Heizen, Kdhlen (optional) und Warmwasser,
ideal auch fUr Niedrigenergiehduser

Grunde fur ein bodenstehendes All-in-one-Gerat

Daikin-Gerat mit i nteg rrertem Kleinere Stellfliche und geringere Héhe

Wa rmwvassers pe IC h er Im Vergleich zur herkdmmlichen Split-Version mit einem an die Wand
montierten Innengerdt und separatem Warmwasserspeicher bendtigt

Das bodenstehende Daikin Altherma 3-Gerdt stellt das integrierte Innengerat deutlich weniger Installationsraum.

ein hervorragendes System fur Heizen, Kihlen und

Warmwasserbereitung in Neubauten und Die kleine Stellflache des Innengerats von nur 595 x 625 mm

Niedrigenergiehdusern dar. entspricht der Stellflache von ganz gewdhnlichen Haushaltsgeraten.

Da sich die Rohrleitungsanschlisse an der Oberseite des Gerats
befinden, mussen bei der Planung praktisch keine Freirdume
bertcksichtigt werden. Die Einbauhdhe betragt beim 230-I-Speicher
1,85 m.

Warmwasser

Heizen
Klimatisierung

Die Kompaktheit des integrierten Innengerdts zeigt sich auch in
seinem schlanken Design und seinem modernen Erscheinungsbild:
mit diesen Eigenschaften ordnet sich Innengerat optisch nahtlos in
die anderen Haushaltsgerdte ein.

FuBbodenheizung

Typischer Anwendungsfall:

> Standort: Paris

> Auslegungstemperatur: -7 °C

> Heizlast: 7 kW

> Temperatur fur Heizen AUS: 16 °C
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Daikin Altherma 3R F BLUBVOoLUTION

All-in-one-Gerat

Kleinere Stellflache und
geringere Hohe

Mit Magnetfilter Ausdehnungsgefa3

Im Vergleich zur herkdmmlichen Split-Version mit einem
an die Wand montierten Innengerdt und separatem
Warmwasserspeicher benétigt das integrierte Innengerat

deutlich weniger Installationsraum. Warme-
tauscher

Reserveheizer

Die kleine Stellfliche des Innengerdts von nur
595 x 625 mm entspricht der Stellfliche von ganz
gewodhnlichen Haushaltsgeraten.

3-Wege-Ventil

Umwalz-
Da sich die Rohrleitungsanschliisse an der Oberseite des pumpe
Gerats befinden, mussen bei der Planung praktisch keine

Freirdume berdcksichtigt werden.
Die Einbauhohe betragt lediglich 1,85 m.

Die Kompaktheit des integrierten Innengerdts zeigt sich
auch in seinem schlanken Design und seinem modernen
Erscheinungsbild: mit diesen Eigenschaften ordnet

sich das Innengerat optisch nahtlos in die anderen
Haushaltsgerate ein.

Einfacher Zugang:

Komponenten von
der Vorderseite aus
zuganglich

Erweiterte Bedienoberflache Integriertes Innengerat

Das Daikin Eye

Das intuitive Daikin Eye zeigt
den aktuellen Status des
Systems an.

,Blau” ist perfekt! Im Fall einer
Stérung wechselt die Anzeige A
zu,Rot”.

Konfigurieren im Handumdrehen

Melden Sie sich einfach an der neuen Bedienoberflache
an, und schon kédnnen Sie das Gerat in weniger als

10 Schritten umfassend konfigurieren. Sie kbnnen sogar
Probezyklen starten, um die Funktionsbereitschaft des
Systems zu Uberprifen!

1.850 mm
2301

Einfache Handhabung
Mit der neuen Bedienoberflache sind Sie superschnell.
Mit nur wenigen Schaltflichen und 2 Knépfen fur die

Navigation wird die Bedienoberflache zum Kinderspiel. \ /

Wunderschdnes Design 595 mm 625 mm 595 mm
Bei der neuen Bedienoberfliche wurde besonderer
Wert auf Intuitivitat gelegt. Auf dem kontraststarken
Farbdisplay werden Sie aussagekraftige und hilfreiche
Visualisierungen finden, die Sie als Installationsfirma oder
Instandhalter bald nicht mehr missen mochten.

625 mm
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Daikin Altherma 3 RF
Integrated

Bodenstehende Luft-Wasser-Warmepumpe fir Heizen,
Kiihlen und Warmwasser, ideal flr Niedrigenergiehduser

> Hervorragende saisonale Effizienz ermoglicht enorme Einsparun-
gen bei den Betriebskosten

> Mit einer Vorlauftemperatur bis zu 65 °C die perfekte Wahl fiir Neu-
bauten und Modernisierungsvorhaben

. . . EHVH(X)-V(W)
> Integrierter Warmwasserspeicher mit 230 |
. . . —— —
> Kleine Stellflache der Installation von 595 x 625 mm -
> AulBengerdt entzieht der AuBenluft Warme, selbst noch bei -25 °C
e
)
i w! L
| ERGA-EVA BRCTHHDW (1) BRCTHHDS (1) BRCTHHDK (1)
I g o e o * X . h
O | Q)| 4%|e6: ) . |[ &7 [[]]] i
fL s &
Leistungsdaten EHVX + ERGA 04S23E3V + 04EVA 08S23E9W + 06EVA 08S23E9W + 08EVA
Heizleistung Nom. A7-W35/A7-W45 kw 4,30/ 4,60 6,00/5,90 7,50/7,80
Leistungsaufnahme  Heizen Nom. A7-W35/A7-W45 kw 0,85/1,26 1,24 /1,69 1,63 /2,23
Kuhlleistung Nom. A35-W18 / A35-W7 kw 4,86/4,31 5,96 /4,87 6,25/5,35
Leistungsaufnahme ~ Kihlen Nom. A35-W18 / A35-W7 kw 094/1,14 1,06/1,33 1,16 /1,51
Nenn-COP A7-W35/A7-W45 5,10/3,65 4,85/3,50 4,60/ 3,50
Nenn-EER A35-W18 / A35-W7 594/3,84 561/3,67 5,40/3,54
Raumheizen Durchschnittl. ~ SCOP 3,26 3,32
Klima i i 9
- ns (Saisonale Effizienz %
Vorlauftemp  Raumheizen) 127 130
55°C Saisonale Effizienzklasse At
Raumheizen
Durchschnittl. ~ SCOP 4,48 4,47 4,56
Klima i i 9
ns (Saisonale Effizienz %
Vorlauftemp  Raumheizen) 176 179
35°C Saisonale Effizienzklasse
Raumheizen A+ 2
Warmwasser Allgemein  Ausgewiesenes Lastprofil XL XL XL
- Durchschnittl. nwh (Wirkungsgrad %
" N 133
Klima Wassererwdarmung)
Energieeffizienzklasse
Wassererwdrmung B
| gerat EHVX 04S23E3V 08S23E9W 08S23E9W
Gehéuse Farbe WeiB + Schwarz
Material
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 1.850x595%625 1.850x595x625 1.850x595x625
Gewicht Gerédt kg 139 139 139
Speicher Wasservolumen | 230 230 230
Schallleistungspegel Nom. dBA 42
Schalldruckpegel ~ Nom. 28
AuBengerit ERGA 04EVA 06EVA 08EVA
Abmessungen Gerat Héhe x Breite x Tiefe ~ mm 740x884x388
Gewicht Gerédt kg 58,5
Betriebsbereich Heizen Min.~Max. °CDB -25~25
Kiihlen Min.~Max. °CDB 10~43
Warmwasser Min.~Max. °CDB -25~35
Kaltemittel Typ / GWP R-23/675
Schallleistungspegel Heizen / Kiihlen Nom. dBA 58/61 60 /62 62 /62
Schalldruckpegel  Heizen / Kiihlen Nom. dBA 44 /48 47 /49 49/50
Stromversorgung Name / Phase / Frequenz / Spannung Hz/V V3/1N~/50/230
Strom Empfohlene Sicherungen A 16
(1) Optional

30



Daikin Altherma 3R F BLUBVOoLUTION




Daikin Altherma 3 RW

BLUEBVOLUTION

FUr Heizen, Kihlen (optional) und Warmwasser,

ideal auch fir Niedrigenergiehduser

Grunde fUr ein wandmontiertes
Daikin-Gerat

Das wandmontierte Daikin Altherma 3-Splitgerat sorgt fur Heizung
und Kihlung und ermdéglicht durch seine hohe Flexibilitat eine
schnelle und einfache Installation. Auf Wunsch kann das Gerat um die
Warmwasserbereitung erganzt werden.

Hohe Flexibilitat bei Installation
und Warmwasseranschlissen

> Keine Bauteile anderer Hersteller erforderlich, da schon alle

» Hydraulikkomponenten eingebaut sind

> Leiterplatte und Hydraulikkomponenten an der Vorderseite ange-
ordnet und so problemlos zuganglich

» Kompaktes Gerat, das nahezu keine seitlichen Freirdume erfordert,
benotigt nur wenig Installationsraum

> Das moderne Design des Gerdts passt sich zwischen andere Haus-
haltsgerate ein

> Kombinierbar mit Edelstahl- oder ECH,O-Warmespeicher
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Zusatzheizer

Magnetfilter

Pumpe

In diesem kompakten Gerét fur
die Wandmontage sind alle Hy-

draulikbaugruppen integriert.



P DAIKIN

altherma

Daikin Altherma 3 RW

Daikin Altherma 3 RW
wandmontiert

Wandmontierte reversible Luft-Wasser-Warmepumpe,
ideal fUr Niedrigenergieh&user

> Hervorragende saisonale Effizienz ermdglicht enorme Einsparun-
gen bei den Betriebskosten

> Mit einer Vorlauftemperatur bis zu 65 °C die perfekte Wahl fiir Neu-
bauten und Modernisierungsvorhaben

> Kompakte Abmessungen gestatten Installation, wenn nur wenig
Platz vorhanden ist

> Das moderne Design des Gerats passt sich zwischen andere Haus-
haltgerdte ein

> Aullengerdt entzieht der AuBenluft Warme, selbst noch bei -25 °C

i

ERGA-DVA

T @

RN
* * i ®-| -
Leistungsdaten EHBX + ERGA 04E6V + 04EVA
Heizleistung Nom. A7-W35/A7-W45 kw 4,30/ 4,60
Leistungsaufnahme  Heizen Nom. A7-W35/A7-W45 kw 0,850/1,16
Kiihlleistung Nom. A35-W18 / A35-W7 kw 4,86 /4,31
Leistungsaufnahme ~ Kihlen Nom. A35-W18 / A35-W7 kw 0,940/1,14
Nenn-COP A7-W35/A7-W45 510/3,65
Nenn-EER A35-W18 / A35-W7 5,94/3,84
Raumheizen Durchschnittl.  SCOP -
] Klima ns (Saisonale Effizienz Raumheizen) % 127
\Slgglcauftemp. Saisonale Effizienzklasse Raumheizen
Durchschnittl. ~ SCOP 4,48
Kiima ns (Saisonale Effizienz Raumheizen) % 176
Vorlautemp. 35°C Saisonale Effizienzklasse Raumheizen
HEIZEN
Technische Daten - Innengerat - Wandgerét EHBHO4E6V
Abmessungen Gerét HxBxT mm
. ) Heizen Wasser  Min.~Max. °C
Betriebsbereich Warmwasser Wasser  Min.~Max. °C
Schalldruckpegel Nom. dBA
Spannungsversorgung (Phase/Spannung) 1~N/50/230V
Innengerit EHBX 04E6V
Gehause Farbe
Material
Abmessungen Gerédt Héhe x Breite x Tiefe mm
Gewicht Gerat kg 42,0
Schallleistungspegel Nom. dBA
Schalldruckpegel Nom. dBA
AuBengerat ERGA 04EVA
Abmessungen Gerét Héhe x Breite x Tiefe mm
Gewicht Gerédt kg
Betriebsbereich Heizen Min.~Max. °CDB
Kuihlen Min.~Max. °CDB
Warmwasser Min.~Max. °CDB
Kéltemittel Typ / GWP
Schallleistungspegel Heizen / Kiihlen Nom. dBA 58/61
Schalldruckpegel  Heizen / Kiihlen Nom. dBA 44 /48
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom Empfohlene Sicherungen A
(1) Optional

EHBH(X)-D6V(D9W)

BRCTHHDW (1)

BLUEBVOLUTION

BRCTHHDS (1) BRCTHHDK(1)

08E9W + 06EVA 08E9W + 08EVA
6,00/5,90 7,50/7,80
1,24/1,69 1,63/2,23
5,96/ 4,87 6,25/5,35
1,06 /1,33 1,16/1,51
4,85/3,50 4,60/ 3,50
561/3,67 540/3,54
3,26 3,32
128
A¢+
447 4,56
179
EHBHOSESW EHBHOSESW
840x440x390
15~65
25~80
28
3~N/400V
08E9W 08E9W
Weil3 + Schwarz
Kunststoff / Blech
840x440x390
42,4 42,4
42
28
06EVA 08EVA
740x884x388
58,5
-25~25
10~43
-25~35
R-23/675
60 /62 62 /62
47 /49 49/50
1N~/50/230
16
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Daikin Altherma 3 GEO Erdwarmepumpe
FUr Heizen, Kihlen und Warmwasser, mit hohem
Modulationsbereich

- L

Die Daikin Altherma Erdwarmepumpe nutzt die geothermische Energie sowie die Daikin Inverter-

Warmepumpentechnologie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung in jeder Klimazone.

Raumheizen Modernisierung und Neubau
Im Winter @ Geeignet fur Renovierungen: dank einer hohen
Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C passt das Gerat

auch zu klassischen Heizkorpern.

Raumkiihlen

Aktives Kuihlen mit hoher Effizienz Geeignet fir Neubauten: Daikin Altherma 3
GEO ist auch mit Gebldsekonvektoren und
FuBbodenheizungen kombinierbar.

A EEY,

Warmwasserbereitung
Integrierter Edelstahlspeicher fiir 180 | Ersparnis bei Elektroenergie
Der kontinuierliche Inverterbetrieb ermoéglicht
einen hohen Modulationsbereich bis zu 0,85 kW
AuBerst leiser Betrieb und passt sich dadurch optimal den momentanen
Anforderungen an. Durch den gleitenden Betrieb wird
die Wérmequelle sanft entladen.

180 L

| B

Integrierte Konnektivitat Herkommliche nicht-Inverter Warmepumpen laufen
Regeln Sie lhre Warmepumpe tber Ihr Smartphone, im Start/Stopp Betrieb, benétigen dadurch in jeder
wann Sie méchten und von wo aus Sie mochten. Startphase mehr Strom und belasten die Warmequelle

im Betrieb maximal.
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altherma

Daikin Altherma 3 GEO

Erdwdrmepumpe fir Heizen, Kihlen und Warmwasser

» Hochster saisonaler Wirkungsgrad dank unserer Inverter-
Warmepumpentechnologie mit den héchsten Einsparungen bei den
Betriebskosten

» Liefert Temperaturen bis zu 65 °C mit hohem Wirkungsgrad, Daikin
Altherma 3 GEO mit R-32 ist geeignet fir FulSbodenheizung/-kihlung,

Geblasekonvektoren und Heizkorper -
» Integriertes Innengerét: als Kompaktversion, einschlief3lich Edelstahl-
Warmwasserspeicher, dadurch werden Platz und Installationszeit gespart
» Das Gerdt hat eine mit anderen Haushaltsgeraten vergleichbare A5G RE
Standfléche
BRCTHHDW (1) BRCTHHDS (1) BRCTHHDK (1

» Reversible Warmepumpe, die Heizen und Kihlen erméglicht

LY O * X
N * MADE INk b
“EEEEE wE-E»e
s * oy X L
(Optional) (kthlen
Optional)

Innengerat EGSAHO06D9W EGSAX06D9W EGSAH10D9W EGSAX10D9W
Heizleistung Min. BO/W35 kw 0,85

Nom. BO/W35 kW 3,34 5,58

Max. BO/W35 kw 7,98 9,55
Leistungsaufnahme ~ Nom. kW 0,7 1,12
Nenn-COP BO/W35 4,74 4,89
Raumheizen Vorlauftemp.Bei ~ Allgemein s (Saisonale Efizienz Raumheizen) % 150 \ 153 160 \ 162

durchschnit. Kima 35°C Saisonale Effizienzklasse Raumheizen

Voriauftemp.Bei  Allgemein s Saisonale ffiienz Raumheizen) % 214 \ 219 \ 210 [ 213

durchschnit. Kima 35°C Saisonale Effizienzklasse Raumheizen
Warmwasserbereitung ~ Allgemein Ausgewiesenes Lastprofil

Durchschnittliches nwh (Effizienz Wassererwdrmung) % 117

Klima Energieeffizienzklasse Wassererwarmung
Raumkiihlen FuBbodenheizung Allgemein SEER - 15 - 15

Pdesign kw - 8 - 8
Gebléasekonvektor Allgemein SEER — 14 - 14
Pdesign kwW! - 8 - 8

Gehéuse Farbe Weil3

Material Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerédt Héhe x Breite x Tiefe mm 1.891x597x666
Gewicht Gerét kg 222
Speicher Wasservolumen | 180

Isolierung Warmeverlust kWh/24h 1,2

Korrosionsschutz Gebeizt
Betriebsbereich Installationsraum Min. bis Max. °C 5~35

Soleseite Min. bis Max. °C -10~30

Heizen Wasserseite  Min. bis Max. °C 5~60 (65 mit E-Heizer)

Warmwasser Wasserseite  Min. bis Max. °C 25~55 (60 mit E-Heizer)
Kaltemittel Typ R-32

GWP 675

Fillmenge kg 1,70

Fiillmenge tCOxAq. 1,15
Schallleistungspegel Nom. dB(A) 39 41
Faleyszaan ton v »
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~/50/400
Strom Empfohlene Sicherungen A 16

(1) Optional

Daikin Altherma mit Flachkollektor Daikin Altherma mit Tiefenbohrung
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Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit

\lacoka

Silber Schwarz
RAL 9006 (metallisch) RAL 9005 (matt)

BRCTHHDS BRCTHHDK

Weil3
RAL 9003 (gldnzend)
BRCTHHDW

Madoka verbindet Raffinesse und Einfachheit

> Ansprechendes und elegantes Design @

> Intuitive Regelung Uber Touch-Schaltflache

> Drei Farbvarianten zur Auswahl, passend zu jeder reddot award 2018
winner

Raumgestaltung

> Kompakt mit Abmessungen von nur 85 x 85 mm DESIGN

AWARD

2018
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Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit

Verkabelte Madoka Fernbedienung fiir Daikin Altherma 3"

BRCTHHDW

BRCTHHDS

BRCTHHDK

Intuitive Regelung im
Premium-Design:

Die sanft geschwungenen Linien des
Madoka-Reglers zeigen eine schlanke,
raffinierte Form, deren Markenzeichen
ein blaues, rundes Display ist. Die
Funktionen der Regelung werden tber
drei Touch-Schaltflichen aufgerufen, die
fUr eine verbesserte Anwendererfahrung
eine intuitive Regelung mit einfacher
Anpassbarkeit kombinieren.

Drei Farbvarianten zur
Auswahl, passend zu jeder
Raumgestaltung:

Vollig unabhéngig von lhrer Einrichtung —
Madoka passt dazu. Silber verleiht jedem
Interieur und jeder Anwendung eine
zusatzliche Note, wahrend Schwarz ideal
fur dunklere, stilvolle Innenraume ist.
Weil3 bietet ein elegantes und modernes
Aussehen.

Finfache Aktualisierung Uber Bluetooth:

Es wird dringend empfohlen, dass die Bedienoberflache immer auf dem neuesten Stand der

Softwareversion ist. Zum Aktualisieren der Software oder zum Uberpriifen, ob Updates verfiigbar sind,
bendtigen Sie ein Mobilgerat und die Madoka Assistant App. Diese App ist Giber Google Play und den

Apple Store verfugbar.

Bl

www.daikin.at/madoka

(1) nicht kompatibel mit Version ECH,0O

Eine neue Generation von Bedienoberflachen — neu gestaltet und
intuitiv bedienbar

Einfaches Einstellen von
Betriebsparametern:

Das Einstellen und Feinabstimmen
Ihres Reglers ist vollig einfach und hilft
Ihnen, hohere Energieeinsparungen
und mehr Komfort zu erreichen. Das
System ermoglicht die Auswahl der
Raumbetriebsart (Heizen, Kihlen

oder Automatik), die Einstellung der
gewdiinschten Raumtemperatur und die
Regelung der Warmwassertemperatur.
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| Integrierte Konnektivitdt

Regeln Sie das Klima in lhrem Zuhause zu jeder Zeit und von jedem Ort aus

DAIKIN Residential Controller-App

/- (- Stets volle Kontrolle.
b N ! " e Regeln Sie lhre Klimatisierungssysteme zu jeder Zeit und von jedem

- Ort aus.

]

I I I I r— " T—-% Statusanzeige lhres Heizungssystems
B i » - eﬂ'm Regeln von Betriebsart und Soll-Temperatur

R — Zeitpldne fir Soll-Temperatur und Betriebsart

L : ] - ) L y ))\)) U‘berwachen und Regeln des Heizungssystems
via Sprachsteuerung

Uberwachen Regeln Programmieren

Madoka Kabel-Fernbedienung fur DAIKIN Altherma

Eine neue Generation von Nutzeroberfliche - modern und M Intuitive bedienbarer Regler im Premiumdesign
intuitiv ) ) )
M Drei attraktive Farbvarianten

M Einfache Einstellung der Betriebsparameter

BRCTHHDW BRCTHHDS BRCTHHDK
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Daikin Schallschutzhaube

Entdecken Sie

eine Welt der Stille

Diese Schallisolierung ist die ideale und am einfachsten realisierbare Moglichkeit zum Senken des Schallpegels

des Daikin Altherma AulSengeréts. Die Daikin Schallschutzhaube erméglicht die Einhaltung der ortlichen
Schallemissionsvorschriften, selbst wenn das Gerat aufgrund beengter Platzverhaltnisse in der Nahe eines
Nachbargrundsticks aufgestellt werden muss. Mit dieser neuen Daikin Schallschutzhaube kénnen die Schallpegel von
Daikin Altherma Auf3engerdten um weitere 3 dB(A) gesenkt werden.

Schallminderung
— Mindern der Schallabgabe um 3 dB(A), was einer Reduzierung des
Schallpegels um mehr als 50 % entspricht
— Fur Daikin Altherma AuBRengerdte ERGA-E
— Im Nachtbetrieb wird der Schall auf weniger als 35 dB(A) in 3 Metern
Entfernung abgesenkt

Funktionales und
— modernes Aussehen

Das geschmeidige und diskrete Design fligt sich in die
moderne Hausarchitektur ein.

Gesicherte Leistung und Garantie

- Die Installation der Schallisolierung hat keinen Einfluss auf die Heizleistung
lhres AuRengerates, nur die Gerduschentwicklung wird gemindert

— Ihre Garantie bleibt unverandert

Schnelle Installation
- Die Schallisolierung wird flach verpackt geliefert
— Die Schallisolierung eignet sich sowohl fir auf dem Boden stehende als auch fiir an
der Wand befestigte Gerdte
— Montage problemlos anhand der im Lieferumfang enthaltenen einfachen und
unkomplizierten Anleitung
— Das Installieren der Schallisolierung dauert weniger als 20 Minuten
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Daikin Altherma R

COP
bis zu 4,02

A2/W35
(nach Norm
EN14511)

Beste saisonale Effizienz

flhrt zu héchsten Einsparungen bei

Betriebskosten und CO, Emissionen

— Hohe Effizienz der Warmepumpe bei allen
AuBen- und Wassertemperaturen garantiert niedrige
Betriebskosten und CO, Emissionen.

— Hohe Heizleistung ermdglichte hochste Effizienzen
selbst bei tiefen Auentemperaturen. Der elektrische
Reserveheizer wird nicht oder nur sehr begrenzt
bendtigt.

— Daikin Inverterkompressoren mit groBem
Regelbereich bieten:

> Hohere Kompressoreffizienzen im Teillastbetrieb.

> Leistungsabgabe passt sich exakt der aktuellen
Anforderung des Gebdudes an.

> Die benotigte Leistung wird mit minimalem Ener-
gieaufwand bereitgestellt.

> Weniger Start/Stop Zyklen verlangern die Lebens-
dauer des Kompressors.

— Reduktion der elektrischen Aufnahme der
Hilfseinrichtungen tragt zur hohen saisonalen
Effizienz bei.

> Werkseitig montierte Hocheffizienzpumpe
entspricht bereits zukinftiger Norm (ErP2015) mit
Energieeffizienzklasse A
(EEI < 0.23)

> Vollstandige Abschaltung der Inverterelektronik
reduziert die Stromaufnahme im Standby.

> Keine Bodenplattenheizung notig bei Klassen 4-8
kw

> Bodenplattenheizung geringer Leistung bei den
Klassen 11-16kW ist nur bei Abtauung aktiv.
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Perfekte Losung

fur Neubauten und

Niedrigenergiehduser

— NEU: optimiertes Gerat fiir geringe Heizlasten
verfiigbar

— NEU: App-fahig tiber optionalen LAN-Adapter

— NEU: Smart Grid-fahig tiber optionalen
LAN-Adapter mit Smart Grid Funktion.
FUr eine optimiertere Einbindung von PV Anlagen

— In Europa neu gebaute Hauser entwickeln sich
zunehmend in Richtung geringer Heizlasten
aufgrund von:

> Zunehmende Bedeutung von Niedrigenergiehdu-
sern

> Strengere gesetzliche Vorschriften fiir Neubauten
(z.B. EPBD Verordnung)

> Verbesserte Isolierungen der Gebdude

> EU Mitgliedsstaaten versuchen die
20-20-20 Ziele zu erreichen.

Die neue Daikin Altherma Niedertemperatur
ist auf die Anforderungen von Neubauten und
Niedrigenergiehdusern mit geringer Heizlast
zugeschnitten.

Mit Leistungen von 4 bis 16kW deckt Daikin Altherma
90% der neu gebauten Wohnungen und Hauser ab.

— Alle Arten von Heizsystemen sind méglich
> Fullbodenheizung: 25°C / 35°C
> Warmepumpenkonvektor: 35°C / 45°C
> Niedertemperaturradiatoren: 40°C / 50°C

— Daikin Altherma passt fiir jedes Klima, selbst bei
harschen Winterbedingungen.




Daikin Altherma R

Integriertes Innengerat

optimale’ Warmwasserlosung fur

Installateure und Kunden

— Einfache und rasche Installation
Warmwasserspeicher inklusive

> Rasche Installation: Der Edelstahl-Warmwasser-
speicher ist zusammen mit allen werkseitigen
Anschlissen zwischen Warmepumpenmodul und
Speicher in einem Gerdat integriert

> Alle Hydraulikkomponenten sind inklusive

> Geringe Stellflache

— Minimierter Platzbedarf hinsichtlich Stellfliche
und Hohe:

> Kleine Stellflache mit einer
Breite von nur 60 cm und
einer Tiefe von 74 cm

> Die erforderliche
Installationshéhe betragt
wenigerals 2 m

> Modernes und
ansprechendes Design

74 cm

>

60cm

— Optimale Lésung fiilr Warmwasser
> 50 % weniger Warmeverlust im Vergleich zu
einem konventionell isolierten Speicher
> Hohes Warmwasservolumen: 300 | bei 40 °C,
ausreichend flr 6 x Duschen ohne Unterstiitzung

— Alternativ: Wandhangendes Innengerat
einschlieBlich aller Hydraulikkomponenten

R-410A

i 7
A
-

-

Neue Benutzer-
schnittstelle

hohe Funktionalitat, einfache Bedienung

— Problemlose und rasche Inbetriebnahme

> Konfigurationsassistent leitet den Installateur
durch alle Inbetriebnahmeschritte

> Navigation mit Mentftihrung zur
Feinabstimmung der Grundparameter

> Parameter kdnnen auf einen Computer
geladen werden

> Testmodus zum Aktivieren aller verkabelten
Komponenten nacheinander

> Automatische Estrichausheizfunktion

— Raumtemperaturregelung

Die Benutzerschnittstelle selbst ist mit einem
TemperaturfUhler ausgestattet und kann direkt als
Raumthermostat verwendet werden, sodass die
Raumtemperaturen stabiler, die Effizienz erhoht und
der Betriebslebenszyklus verlangert werden.

— Benutzerfreundliche und intuitive Regelung

> Die graphische Benutzeroberfliche erméglicht
eine intuitive Bedienung des Mends

> Zusatzinformationen wie Energieverbrauch
und Warmeproduktion des Systems verfligbar
(Richtwerte)

Grafischer Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung

I
Fehlerinfo —— Lo — Ein/Aus

oK
. 3 e L
Startseite ——— ‘ l “— Menu/Zurlck

Bestatigung  Navigationstasten



Daikin Altherma R F und W

Daikin Altherma R F und W
Niedertemperatur Split

FUr Heizen, Kihlen (optional) und
Warmwasser

Das System mit der
Spitzeneffizienz

3 Systeme In 1: Heizen, Kiihlen (optional) und
Warmwasser

Daikin Altherma ist das Gesamtsystem flr Heizen,

Kdhlen und Warmwasseraufbereitung. Basierend auf der
Warmepumpentechnologie ist dies eine flexible und
kostengunstige Alternative zu Heizungssystemen mit fossilen
Brennstoffen. Die Energieeffizienz von Daikin Altherma macht
diese zu einer idealen Losung zur Senkung des Energieverbrauchs
als auch der CO, -Emissionen.

In Abhdngigkeit vom Modell und den Bedingungen liefert eine
Daikin Altherma Warmepumpe etwa 5 kWh nutzbare Warme fur
jede kWh selbst verbrauchte Elektrizitat. Das heif3t, dass ca. 4/5 der
Warme ohne Kosten sind! Besprechen Sie eine gute Investition.

Warmepumpe

Die Daikin Altherma Wérmepumpe nutzt eine nachhaltige
Energiequelle: Sie entzieht der AuBenluft Warme. In

einem geschlossenen Kreislauf mit flissigem Kaltemittel

wird ein thermodynamischer Zyklus durch Verdampfen,
Kondensation, Kompression und Ausdehnung erzeugt.
Dadurch wird Warme von einem niedrigeren zu einem hoheren
Temperaturniveau,gepumpt”. Uber einen Wérmetauscher wird
die gewonnene Warme an das Warmwasserverteilersystem
Ihres Heimes Ubertragen. Dies kdnnen Fubodenheizung,
Niedertemperaturradiatoren und/oder Gebldsekonvektoren sein.
Zum Kuhlen arbeitet das System in umgekehrter Reihenfolge.
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R-410A

Das System mit hoher Effizienz

Daikin Altherma kann Ihr Heim 5 Mal effizienter heizen als ein
herkdmmliches Heizsystem auf Basis fossiler Brennstoffe oder
Elektrizitat. Durch die Verwendung der Wéarme aus der Aul3enluft
verwendet das System viel weniger Energie, wahrend Sie ein
stabiles und angenehmes Komfortniveau genie3en. Auch die
Wartungsanforderungen sind minimal, und die Betriebskosten
bleiben niedrig. Dank der modernen Verdichtertechnologie sind
die Energieeinsparungen sogar noch héher.



Daikin Altherma R F und W

Daikin Altherma R F Integrated
und RW wandmontiert
Niedertemperatur Split

Luft-/Wasser-Warmepumpe

Platzsparende und einfache Installation.

Nur mehr bis

Dezember 2021 BESE.

verflg

P DAIKIN

altherma

EKRUCBLS

ERLQ-CW1

EHBH(X)-CBOW

EHVH(X)-S26CBOW

X)
A
o+ Modbus .
= Iy S © i
Nz * X
e e ||
‘25 ° fL * * s ®~
HEIZEN (Optional)
Innengerit - Wandgerit EHBH + ERLQ + EKRUCBL5 T1ICB9W + 11CW1 16CB9W + 14CW1 16CB9W + 16CW1
Abmessungen Gerédt HxBxT mm 890x480x344
Betriebsbereich Heizen Wasser Min.~Max. °C 25~55
Warmwasser Wasser  Min.~Max. °C 25~80
Schalldruckpegel ~ Nom. dBA 33
Spannungsversorgung (Phase/Spannung) 1~/230V / 3~/400V
HEIZEN & KUHLEN
Innengerat - Wandgerit EHBX + ERLQ + EKRUCBL5 T1CB9W + 11CW1 16CB9W + 14CW1 16CB9W +16CW1
Abmessungen Gerat HxBxT mm 890x480x344
Heizen Wasser Min.~Max. °C 15~55
Betriebsbereich Kiihlen Wasser  Min.~Max. °C 5~22
Warmwasser ~ Wasser  Min.~Max. °C 25~80
Schalldruckpegel ~ Nom. dBA 33
Spannungsversorgung (Phase/Spannung) 1~/230V / 3~/400V
HEIZEN
'E':i“:l;‘tga‘:‘f_’;;e'::::r"“ehe"des e e 11526CBIW + TICW1 ‘ 16526CBOW + 14CW1 16526CBIW + 16CW1
Warmwasserbereitung (Zapfprofil) o D (XL)
Abmessungen Gerat HxBxT mm 1.732x600x728
Betriebsbereich Heizen Wasser  Min.~Max. °C 15~55
Warmwasser ~ Wasser  Min.~Max. °C 25~80
Schalldruckpegel ~ Nom. dBA 33
Spannungsversorgung (Phase/Spannung) 1~/230V / 3~/400V
HEIZEN & KUHLEN
| =t haodenctehend P
i hey Gerdt mit R e 11526CBIW + TICW1 16526CBOW + 14CW1 16526CBIW + 16CW1
Warmwasserbereitung (Zapfprofil) - D (XL)
Abmessungen Gerédt HxBxT mm 1.732x600x728
Heizen Wasser Min.~Max. °C 15~55
Betriebsbereich Kiihlen Wasser  Min.~Max. °C 5~22
Warmwasser ~ Wasser  Min.~Max. °C 25~80
Schalldruckpegel* Nom. dBA 33
Spannungsversorgung (Phase/Spannung) 1~/230V / 3~/400V
Leistungsgroe kw n 14 16
Energieeffizienzklasse
Raumwérmeerzeugung (Vorlauftemperatur 55 °C) i
Raumwaéremerzeugung im Verbund mit integrierter P
Regelung (Vorlauftemperatur 55 °C)
Raumwérmeerzeugung (Vorlauftemperatur 35 °C) i A At
Raumwaéremerzeugung im Verbund mit integrierter P At At
Regelung (Vorlauftemperatur 35 °C)
AuBengerit ERLQTICW1 ERLQ14CW1 ERLQ16CW1
Heizleistung Nom. A7 /W35 kw 11,20 14,50 16,00
Kiihlleistung Nom. A35-W18 / A35-W7 kw 12,10 /11,70 12,70/12,6 13,80 /13,10
Nenn-COP A7 /W35 4,60 4,30 4,25
Nenn-EER A35-W18 / A35-W7 332/272 2,96/247 2,72/2,29
Abmessungen Gerat HxBxT mm 1.345x900x320
Heizen Min.~Max. °C -25~35
Betriebsbereich Kiihlen Min.~Max. °C 10~46
Warmwasser ~Min.~Max. °C -20~35
Schalldruck- Heizen Nom. dBA 51 52
pegel Kiihlen Nom. dBA 50 \ 52 54
Kaltemittel R-410A
Kéltemittelmenge (vorgefiillt) kg 34
GWP 2.087,5
TCO,eq 71
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~/50/400
Absicherung Empfohlene Absicherung A 20
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Daikin Altherma R ECH,O

Daikin Altherma R ECH,O Compact

Fur Heizen, Kihlen und Warmwasser,
optional mit Solaranschluf?

Daikin Altherma Compact —
Die Hocheffizienzklasse

Die Daikin Altherma Compact kombiniert auf kleinstem Raum
hocheffiziente Warmepumpentechnik mit einem innovativen
Warmespeicher. Das elektronische Management von Warmepumpe
und Wéarmespeicher (ISM = Intelligentes Speicher Management)
maximiert die Energieeffizienz und gleichzeitig den Heiz- und
Warmwasserkomfort. Die Altherma Compact ist,Smart Grid

Ready"” und damit schon heute geristet fur den Energiekosten
senkenden Betrieb von morgen. Die Warmwasserbereitung erfolgt
im Durchflussprinzip und zeichnet sich durch hochste hygienische
Quialitat aus. Mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben.

Klima perfekt:
Heizen im Winter — Kihlen im
Sommer

Mit der bereits integrierten Kihloption der Daikin Luft-/ Wasser-
Warmepumpe kénnen Sie in den Rédumen, die Sie mit einer
FuBBbodenheizung ausstatten, ohne weiteren Aufwand und
zusétzliche Investitionen die Doppelfunktion fur Heizen und Kiihlen
genielen. Dabei sind die Betriebskosten fur diesen zusatzlichen
Komfort gering. Ihr Wohlfthlklima zu jeder Jahreszeit.
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lhre Vorteile mit der
Daikin Altherma Compact
Luft-/Wasser-Warmepumpe

Hochste Effizienz
+ Nutzung kostenloser, regenerativer Umweltenergie aus Sonne und
Luft

Innovative Technik

« Intelligentes Speicher-Management (ISM) fir maximale
Energieeffizienz und héchsten Heiz- und Warmwasserkomfort

« Intuitiv bedienbare elektronische Regelung

+ Smart Grid Ready

Trinkwasserhygiene

+ Hochste Hygiene durch Trennung von
Speicher- und Trinkwasser

« Keine Ablagerungen, keine Legionellenbildung

Wie fiir Sie gemacht

- Heizen, kiihlen und Warmwasser

« Sparsam und leise im Betrieb

+ Kompakte Abmessungen, einfache Installation auf kleinstem Raum

- Flexible Anwendung, direkte Kombination mit Solaranlage oder
bestehenden Heizsystemen moglich



Daikin Altherma R ECH,O

P DAIKIN

altherma

Daikin Altherma R ECH,O
Compact

Nur mehr bis

Luft-/Wasser-Warmepumpe

Flexible Anwendung und einfache Installation. Auch mit Solaroption erhaltlich.
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Dezember 2021
verfligbar!

ERLQ-CW1

EHSX(B)-P50B

7 5= ENp @ i

-25°
(Optional)

Daikin Alterma compact Daikin Altherma Compact 11-16 kW
Innengerat EHSX(B)16P50B EHSX(B)16P50B EHSX(B)16P50B
LeistungsgroBe kw n 14 16
Energieeffizienzklasse*
Raumwaérmeerzeugung (Vorlauftemperatur 55 °C) i At At At
Raumwdremerzeugung im Verbund mit integrierter Regelun = =
(Vorlauftemperatu? SS%C) ° ° ° m . > —
Warmwasserbereitung (Zapfprofil) -4 D (XL) D (XL) D (XL)
Grunddaten
Nennheizleistung A2/W35 kw 571 571 571
Nennheizleistung A7 /W35 kw 1,8 14,8 15,3
Nenn-COP A7/W35 4,47 4,27 4,
Max. Heizleistung A7/W35 kw 14 14,6 16,1
Nenn-COP A2/W35 371 371 371
Max. Heizleistung A2/W35 kw 9,1 10,9 1,4
Betriebsbereich Heizen (AuBentemperatur) °C -25~35
Betriebsbereich Warmwasser (AuBentemperatur) °C -20~35
Nennkiihlleistung A35/W18 kw 15,1 16,1 16,8
Nenn-EER A35/18 3,32 2,96 2,72
Betriebsbereich Kiihlen (AuBentemperatur) °C 10~46

Inneneinheit

Betriebsbereich Vorlauftemperatur Heizen °C 15~55

Betriebsbereich Vorlauftemperatur Kiihlen °C 5~22

Leistung Elektro-Zusatzheizstab (Option) kW 9

Abmessungen (Bx T x H) mm 790 x 790 x 1.881

Gewicht Altherma Compact H/C Biv kg 18

Gewicht Altherma Compact H/C kg 13

Speicherinhalt | 500
AuBeneinheit ERLQO11CW1 ERLQO14CW1 ERLQO16CW1
Abmessungen (Bx T x H) mm 900 x 320 x 1.345
Gewicht kg 14
Schallleistungspegel Heizen dB(A) 64 64 66
Schallleistungspegel Kiihlen dB(A) 64 66 69
Schallleistungspegel Flusterbetrieb dB(A)
Schalldruckpegel Heizen (1 m) dB(A) 51 51 52
Schalldruckpegel Kiihlen (1 m) dB(A) 50 52 54
Kaltemittel R-410A

Kaltemittelmenge (vorgefiillt) kg 34
GWP 2.087,5
TCOzeq 71
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~/50/400
Absicherung Empfohlene Absicherung A 20

1) Das,Smart Grid Ready"-Label fur alle Daikin Altherma Compact Warmepumpen
bescheinigt ihre Eignung fir den sogenannten stromgefihrten Betrieb.
2) Die Produktserie —,Kompakt-Klasse” wurde mit dem Plus X Award fur Innovation,
Hoch Quality, Design, Funktionalitit und Okologie ausgezeichnet.
3) Daikin Altherma Compact Wérmepumpen erfillen die strengen Qualitatskriterien der EHPA.
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Daikin Altherma 3 M BLUEBVOoLUTION

Daikin Altherma 3 M

Monoblock, das Kraftpaket mit dem
Kaltemittel R-32

Daikin Altherma 3 M ist Daikins erster Monoblock der dritten Generation.
Diese neue Edition hat ein brandneues Design und wird mit dem Kaltemittel R-32 betrieben.

Verbesserter kompakter Aufbau

Ein neu gestaltetes Gehause

Ein in Schwarz gehaltenes, sich horizontal erstreckendes ' i
Frontgitter verbirgt den Einzelventilator, wodurch die :
Wahrnehmung des vom Gerdt erzeugten Schallpegels
reduziert wird.

Das hellgraue Gehause reflektiert den Installationsraum,
sodass sich das Gerédt in jede Umgebung einfligen kann.

Leistungsstarke
Gerate mit nur einem
einzigen Ventilator

Die Daikin Techniker haben den Doppel-Ventilator
durch einen gréBeren Ventilator ersetzt und seine

Form optimiert, um den Betriebsgerauschpegel zu
senken und die Luftzirkulation zu verbessern.

1.378 mm
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870 mm

BLUEBVOLUTION

Umgebungsluft

1 kw

Elektroenergie

Monoblock, betrieben mit
dem Kaltemittel R-32

Daikin gehort zu den Pionieren bei der Einfihrung von mit R-32 betriebenen
Warmepumpen. Das Kaltemittel R-32 steht beziiglich der Kélteleistung den Ublichen
Kéltemitteln in nichts nach, erzielt jedoch héhere Wirkungsgrade und trdgt durch sein
deutlich niedrigeres Treibhauspotenzial (GWP) zur Senkung des CO,-Ausstol3es bei. R-32
kann problemlos wiedergewonnen und wiederverwendet werden und stellt somit eine
hervorragende Losung zum Erreichen der CO,-Ziele der Europdischen Union dar.

|deal fur kleine
Raume

Der Monoblock ist die ideale Lésung
fur Aufstellorte mit eingeschranktem
Platz. Kein zusatzliches Innengerat
erforderlich, der Monoblock kann direkt
unter einem Fenster aufgestellt werden,
um Platz im Freien zu sparen.
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Daikin Altherma 3 M

Nur Heizen Luft-zu-Wasser-Monoblock-System,
ideal bei eingeschranktem Innenplatz

» Steuerung per App Uber optionalen W-LAN Adapter moglich

> Kombinierbar mit einem Warmwasserspeicher

> Wdarmepumpe zum Heizen

> Kompaktes Monoblock Komplett-Konzept, samtliche
Hydraulikbauteile integriert

> Lieferbar mit einem integriertem 3kW E-Heizer oder einem
separaten Backupheater

A ‘:@

P DaixiIn

altterma

BLUEBVOLUTION

%

-25°

P baixin

O
)

EDLA09-16DW1 I ‘ ‘
BRC1HHDW (1) BRCIHHDS (1) BRCTHHDK (1

Bis zu

Gerat EDLA 09D(3)W1 11D(3)W1 14D(3)W1 16D(3)W1
Heizleistung Nom. A7 W35 / A7 W45 kw 9,37 /9,00 10,6 /9,82 12,0/12,5 16,0/ 16,0
Leistungsaufnahme  Heizen Nom. A7 W35 / A7 W45 kW 1,91/2,43 2,18/2,68 2,46 /3,42 3,53/4,56
copP 4,91/3,71 4,83 /3,66 4,87 /3,64 4,53/3,51
Raumheizen Dgrchschmttl. ns (Salsqnale Effizienz % 133 130 132 130
Klima Raumheizen)
Ve Vorlauftemp. SCOP 3,39 3,32 337 3,33
[ >
. 55°C Saisonale Effizienzklasse
f A++
Raumheizen
DL.Jrchschmt'tI, ns (Salsqnale Effizienz % 186 182
Klima Raumheizen)
Vorlauftemp. SCOP 4,72 4,64 4,62
35°C Saisonale Effizienzklasse
N A+++
Raumbheizen
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 870 x 1.380 x 560
Gewicht Gerat kg 147 /149
Betriebsbereich Heizen AuBentemperatur Min.~Max. °CWB DW1:-25 ~ 25, D3W1:-25 ~ 35
Vorlauf Min.~Max. °C DW1:9 ~ 60, D3W1: 15 ~ 60
AuBentemperatur Min.~Max. °CDB -25~35
Betri ich W
etriebsbereic armwasser |, Min~Max. oc 2555
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675,0
Schallleistungspegel Heizen Nom. dBA 62 62 62 62
Max. dBA 68 74 76 78
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~/50/400
Absicherung Empfohlene Absicherung A 16
(1) Optional
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Daikin Altherma 3 M

%

-25°

Heizen & Kiihlen Luft-zu-Wasser-Monoblock-
System, ideal bei eingeschranktem Innenplatz

Vbaixin

O
)

EBLA09-16DW1 ‘ -
|
BRCTHHDW (1) BRCTHHDS (1) BRCTHHDK (1
Bis zu

» Steuerung per App Uber optionalen W-LAN Adapter moglich

> Kombinierbar mit einem Warmwasserspeicher

> Warmepumpe zum Heizen & Kiihlen

» Kompaktes Monoblock Komplett-Konzept, sdmtliche
Hydraulikbauteile integriert

» Lieferbar mit einem integriertem 3kW E-Heizer oder einem
separaten Backupheater

A ‘:@

Gerit EBLA 09D(3)W1 11D(3)W1 14D(3)W1 16D(3)W1
Heizleistung Nom. A7 W35 / A7 W45 kw 9,37/9,00 10,6 /9,82 12,0/12,5 16,0/16,0
Leistungsaufnahme  Heizen Nom. A7 W35 / A7 W45 kw 1,91/2,43 2,18/2,68 2,46 /3,42 3,53/4,56
cop 491/3,71 4,83/3,66 4,87 /3,64 4,53/3,51
Kihlleistung Nom. A35 W18/ A35 W7 kw 9,35/9,10 11,6/11,5 12,8/12,7 14,0/153
Leistungsaufnahme  Kiihlen Nom. A35 W18/ A35 W7 kw 2,79/1,71 3,56/2,17 4,06/ 2,51 4,58/3,24
EER 3,35/5,34 3,26/5,31 3,16/5,04 3,06/4,74
SEER 5,62 579 571 5,59
Raumheizen Dl‘JrChSChnlttL ns (Salsqnale Effizienz % 135 132 134 132
Klima Raumheizen)
o Vorlauftemp.  SCOP 3,44 337 3,42 3,37
J 55°C Saisonale Effizienzklasse
N A++
Raumheizen
Dgrchschnlttl. ns (Salsqnale Effizienz % 190 186 185
Klima Raumheizen)
Vorlauftemp.  SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69
35°C Saisonale Effizienzklasse
i A+++
Raumheizen
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 870 x 1.380 x 460
Gewicht Gerdt kg 147 /149
Betriebsbereich Heizen AuBentemperatur Min.~Max. °CWB DW1:-25 ~ 25, D3W1:-25 ~ 35
Vorlauf  Min.~Max. °C DW1:9 ~ 60, D3W1: 15 ~ 60
. . . AuBentemperatur Min.~Max. °CDB 10~43
Betriebsbereich Kiihlen Vorlauf  Min~Max. oc 5~22
) X AuBentemperatur Min.~Max. °CDB -25~35
Betriebsbereich War Vorlauf  Min~Max. oc 55~ 55
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675,0
Schallleistungspegel Heizen Nom. dBA 62 62 62 62
Max. dBA 68 74 76 78
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~/50/400
Absicherung Empfohlene Absicherung A 16

(1) Optional
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Daikin Altherma M Monoblock
Warmepumpe zum Heizen & Kihlen
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Luft-zu-Wasser-Monoblock-System, ideal bei eingeschranktem

Innenplatz

» Kompakte Warmepumpen zum Heizen und Kihlen > Integrierter elektrischer Reserveheizer zur

» Energieeffizientes System auf Basis modernster Ausfallssicherung und Unterstltzung bei extrem
Luft-Wasser Warmepumpentechnologie niedrigen Au3entemperaturen

» Wasserfihrende Rohrleitungen zwischen Auengerat > Durch die moderne Inverterregelung passt sich
und Heizkorpern im Gebaudeinneren das System automatisch dem Energiebedarf des

> Niedriger Energieverbrauch und niedriger Gebdudes an
CO,-Ausstol’ > Auch zur Warmwasserbereitung anwendbar

» Einfache Installation da die wichtigsten Komponenten > Heizbetrieb bis -25°C AulSentemperatur

bereits im AulSengerat verbaut sind
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Daikin Altherma M
Monoblock Warmepumpe

Luft-/Wasser-Warmepumpe

> Kompaktes monoblock Gerdt

> Fir Warmwasser, Heizen und Kihlen

> Maximale Vorlauftemperatur 55 °C

> Leistungsspektrum 5 und 7 kW

> Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie
> Effizienter Betrieb mit COP bis 5 EBLQ-CV3 EKRUCBLS
> Steuerung per App Uber optionalen LAN Adapter méglich

%?0{:5:‘3}@/@ m@

EBLQO5CV3 EBLQO7CV3
Heizleistung Nom. A2 /W35 kw 3,27 4,50
Kiihlleistung Nom. A35/W18 kw 3,88 5,20
Leistungsaufnahme Kiihlen Nom. A35/W18 kw 0,95 1,37
Heizen Nom. A7/W35 kw 0,88 1,55
Nenn-COP A7 /W35 5,0 4,52
Nenn-EER A35 /W18 4,07 3,80
Abmessungen Gerédt Héhe mm 735
Breite mm 1.090
Tiefe mm 350
Gewicht Gerit kg 76,0 \ 80,0
Betriebsbereich Heizen Umgebung Min.-Max. °C -25~25
Wasserseite Min.-Max. °C 15~55
Kiihlen Umgebung Min.-Max. °C 10~43
Wasserseite Min.-Max. °C 5~22
Warmwasser Umgebung Min.-Max. °C -25~35
Wasserseite Min.-Max. °C 25~80
Kéltemittel Typ / GWP R-410A / 2.088
Fiillmenge ko/tCO-Ag. 13/2,7 \ 1,5/3,0
Regelung Expansionsventil (elektronisch)
Schallleistungspegel Heizen Nom. dBA 61 \ 62
Kuihlen Nom. dBA 63
Schalldruckpegel  Heizen Nom. dBA 48 49
Kiihlen Nom. dBA 48 50
Raumheizen Durchschnittl. Allgemein ns (Saisonale %
s Klima Effizienz 125 126
Vorlauftemp. 55 °C Raumheizen)
SCOP 3,20 3,22
Saisonale Effizienzklasse A+
Raumheizen
Durchschnittl. Allgemein ns (Saisonale %
Klima Effizienz 172 163
Vorlauftemp. 35 °C Raumheizen)
SCOP 4,39 4,14
Saisonale Effizienzklasse 7
) A
Raumheizen
Werte basierend auf: Heizen A2/W35, Kiihlen A35/W18 - gemessen nach EN14511
Steuerungs- und Zubehoérboxen EKCBO7CV3 EK2CB07CV3
Abmessungen Gerat Hohe mm 360
Breite mm 340
Tiefe mm 97
Gewicht Gerat kg 4
Betriebsbereich Heizen Umgebung Min.-Max. -
Innenaufstellung Umgebung Min. °CTK 5
Max. °CTK 35
Bausatz Reserveheizer EKMBUHC3V3 \ EKMBUHC9W1
Abmessungen Geréat Hohe mm 560
Breite mm 250
Tiefe mm 210
Gewicht Gerit kg 1 \ 13
Betriebsbereich Heizen Umgebung Min.-Max. -
Innenaufstellung Umgebung Min. °CTK 5
Max. °CTK 30
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Brauchwasser Warmepumpe

Grinde fur eine Daikin Monoblock-Warmepumpe
fUr die Warmwasserbereitung

Die leistungsstarke Monoblock-Warmepumpe fiir Warmwasser ist das neueste Gerat in der Daikin Produktpalette
fiir die Warmwasserbereitung. Das Gerat sorgt fiir eine komfortable Verfiigbarkeit von Warmwasser und

zeichnet sich durch leisen Betrieb, problemlose Handhabung, Flexibilitat bei der Installation und verschiedene
Maoglichkeiten fiir die Integration in das Gesamtsystem aus: perfekt fiir Neubau- und Modernisierungsvorhaben.

Leistungsstark

> Die Warmepumpe allein erreicht komfortable
Warmwassertemperaturen von bis zu 55 °C

> Mit einer Schallleistung von nur 53 dB(A) und
36 dB(A) in einem Abstand von 2 Meter eines der
leisesten Gerdte auf dem Markt

> Hohe Entnahmerate von L bis XL sorgt flr maximale
Verfugbarkeit von Warmwasser im Haus

» Saisonale Energieeffizienz A+

Erneuerbare Energie

» Fur die Erwdrmung des Warmwassers wird aus der
AuBenluft gewonnene Energie genutzt

> Die 260 Liter Variante ist auch mit optionalem
Warmetauscher erhdltlich

» Serienmafiger Monoblock an ein PV-System
anschliel3bar, wodurch sich die Betriebskosten
erheblich verringern

52

Problemlose Installation
und Regelung

> Alle Komponenten bereits eingebaut, Gerét wird
betriebsbereit geliefert

> Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht,
auch durch schmale Tiren und an engen
Einbauorten problemlos in der Handhabung

> AnschlUsse kdnnen an der Oberseite am Geréat
ausgefuhrt werden und bieten so viele Moglichkeiten
der Platzierung des Geréts

> 3 einfache Betriebsarten: ,Eco” — ,Auto” — ,Boost”,
ganz nach lhren Winschen

Zuverlassig zu jeder
Jahreszeit

> Gesamt-Warmeleistung von bis zu 3,4 kW stellt
optimalen Warmwasser-Komfort sicher

> Breiter Betriebsbereich: alleiniger
Wérmepumpenbettrieb bis zu -7 °C Aufentemperatur;
unter -7 °C Unterstltzung durch Elektroheizstab

> Warmepumpe sorgt fir optimalen Komfort bei
Aullentemperaturen bis zu 43 °C
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Brauchwasser Warmepumpe

Noch hoherer Komfort durch Warmwasser

> Kompaktes Monoblock Gerat
> Eines der leisesten Brauchwasserwarmepumpen auf dem Markt

> Mehrere Betriebsarten fiir optimalen Comfort

> Version mit Solaranschluss erhaltlich
> Breiter Betriebsbereich: bis zu -7° C Aulentemperatur
> Mit Photovoltaikanlage ansteuerbar

> Bis zu 62°C Warmwassertemperatur mit WP
> Luftanschlisse oben

> Auch wandhdngende Versionen verfligbar

Verflgbar
voraussichtlich

ab Sommer
2021

EKHH2E-AV3

A g

Innengerat EKHHE 090CV3 120CV3 200CV3 ‘ 200PCV3 260CV3 ‘ 260PCV3
cop 26(1)/2,74) | 27(1)/284) 3,23(1) /3,49(2) 3,38(1) /3,59(2)
Warmepumpe Gehause Farbe (3)
Material (3)
Einsatz-  Quelle Min. °CDB -5 (4) -7
bereich Max. °CDB 43 (4) 43
Spannungs- Phase / el. Leistung WP W 1~N/(3) 1~N /430
versorgung  Frequenz Hz 50
Spannung \ 230
Kaltemittel R-290 R-134a
Speicher Gehduse Farbe (3)
Material (3)
Abmessung Gerit Hahe mm| 13804 | 1530(4) 1.607 \ 1.892
Durchmesser mm 528 (4) 628
Einsatz-  Wasserseitig Min. °C 10
bereich Max. °C 62
Standby Verluste W 40 (4) 46 (4) 63 71
Speicherinhalt L 89 (4) 118 (4) 192 192 250
Warmetauscherfliche Solar-WT m2 - - 0,72 - 0,72
Spannungs- Phase / el. Leistung E-Heizer w 1~N /1200 (4) 1~N /1500
versorgung Frequenz Hz 50
Spannung \ 230

(
(
(

Technische Daten entnehmen Sie bitte generell immer den aktuellen Datenbticher auf my.daikin.at

Innengerat

1) Quellentemperatur = 7°C, Umgebungstemperatur Speicher = 20°C, Aufheizung von 10°C bis 53°C (nach UNI EN 16147-2017).
2) Quellentemperatur = 14°C, Umgebungstemperatur Speicher = 20°C, Aufheizung von 10°C bis 53°C (nach UNI EN 16147-2017).
3) Daten lagen beim Druck noch nicht vor

(4) noch nicht bestétigte Vorabdaten! Daten immer aus aktuellem Datenbuch nehmen.

Gerateserie
auslaufend

Typ / Bestell-Nr.

Warmwasserwdarmepumpe

Schalleistungspegel 53dBA, Warmepumpenleistung 1,82kW, E-Heizstab mit 1,5kW

Leistung integriert.
Durchmesser 650 mm

Mindestfreiraum iiber Gerdteoberkante =300mm

Emailliert

Mit 2001 Speicher
Mit 260l Speicher

Mit 260l Speicher und Solarwidrmetauscher (Im?)

EKHH2E200AV33
EKHH2E260AV33
EKHH2E260PAV33
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Daikin Altherma R HT
Hochtemperatur Warmepumpe
fur Modernisierungsprojekte

FUr den Austausch des
herkdmmlichen Kessels

Daikin Altherma Hochtemperatur bietet Heizung und Warmwasser
fur Ihr Zuhause. Dieses System kann einen herkdmmlichen
Kessel ersetzen und an vorhandene Leitungen angeschlossen
werden. Daikin Altherma Hochtemperatur ist aus diesem Grund
die ideale Losung fir die Renovierung. Das Split-System besteht
aus einem Aufengerat und einem Innengerat und kann mit einem
Solaranschluss komplettiert werden.

Split-System

Ein Split-System besteht aus einem Auf3engerat und
einem Innengerat

Zum Daikin Altherma AulBengerat gehort eine Warmepumpe, die der
AulBenluft Warme entzieht, sodass ca. 2/3 der nutzbaren Warme aus
einer nachhaltigen und freien Quelle stammen.

Das Aulengerat entzieht der Umgebungsluft Warme. Diese Wédrme
wird Uber eine Kaltemittelleitung an das Innengerat weitergeleitet.
Die vom Auflengerat gewonnene Warme gelangt zum Innengerdt,
das Innengerat erhoht die Temperatur des Mediums weiter und kann
dadurch Warmwasser mit Temperaturen von bis zu 80 °C erzeugen.
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Dieses Warmwasser wird flr das Heizen von Radiatoren und als
Brauchwarmwasser im Haushalt genutzt. Die einzigartige Losung
des Daikin Warmepumpensystems mit kaskadierten Verdichtern (ein
Verdichter im Aulengerat und ein Verdichter im Innengerat) sorgt
auch bei kéltesten AulBentemperaturen fir optimalen Komfort, ohne
dass eine elektrische Zusatzheizung benétigt wird. Verfligbar in
Leistungsklassen mit 11, 14 und 16 kW.

Daikin Altherma Hochtemperaturanwendungen heizen im
Vergleich zu einem traditionellen, mit fossilen Brennstoffen oder mit
Elektroenergie betriebenem Heizsystem, bis zu dreimal effizienter.
So werden niedrigere Betriebskosten erzielt, wahrend Sie weiterhin
einen stabilen und angenehmen Komfort genie3en kénnen.*

* COP (Coefficient of Performance, Leistungskoeffizient) bis 3,08

Warmwasserspeicher

Die hohe Wassertemperatur beim Daikin Altherma ist ideal fir das
Bereiten von Warmwasser fir den Haushalt geeignet, und dies ohne
zusatzliche Elektroheizung. Da das Warmwasser fir den Haushalt

in kirzester Zeit auf die gewtinschte Temperatur aufgeheizt wird,
konnen wesentlich kleinere Warmwasserbereiter installiert werden.
Fur eine Familie mit etwa 4 Personen stellt der Standardspeicher die
glnstigste Losung dar. Bei einem hoheren Bedarf an Warmwasser ist
auch ein groferer Speicher lieferbar.



Daikin Altherma RHT

Daikin Altherma R HT
Hochtemperatur Warmepumpe
Luft-/Wasser-Warmepumpe

Die Daikin Altherma Warmepumpe fiir Hochtemperaturan-

wendungen stellt die innovativste Lsung fur Renovierungsprojekte
dar. Ausgestattet mit einem doppelten Inverter Kaskadensystem kann

P DAIKIN

altherma

=
das System eine Vorlauftemperatur von 80°C ganz ohne Elektroheizer — o SN
bereitstellen. .
EKHBRD-ADY17 ERRQ-AY1 EKHBRD-ADY1/ und
* MADE IN* - ()
of FEUH 1] | 12 Il [ T SIS e
‘ED * oy * &=
AuBengerait ERRQO11AY1 ERRQO14AY1 ERRQO16AY1
Heizleistung max. A/W65 kw 1l 14 16
Energieeffizienzklasse
Raumwérmeerzeugung (Vorlauftemperatur 55 °C) i
Raumwaéremerzeugung im Verbund mit integrierter m
Regelung (Vorlauftemperatur 55 °C)
Leistungsaufnahme  Heizen Nom. kw 3,80 5,02 5,86
Ccop 2,97 2,89 2,73
Abmessungen Gerat HxBxT mm 1.345x900x320
Gewicht Gerét kg 120
. . Heizen Min.~Max. °C -25~20
Betriebsbereich Warmwasser ~Min.~Max. °C -25~35
Typ R-410A
. . Fillmenge kg 45
Kaltemittel GwP 20875
TCO.eq 9,4
Schallleistungspegel Heizen Nom. dBA 68 69 \ 71
Schalldruckpegel Heizen Nom. dBA 52 53 \ 55
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~/50/400
Absicherung Empfohlene Absicherung A 16
EW 55°C; AW 65°C; Dt 10°C; Umgebungsbedingungen: 7°CTK/6°CFK
Innengerit - bodenstehendes | gerat EKHBRDO11ADY17 EKHBRDO14ADY17 \ EKHBRDO16AD17
Gehsiuse Farbe Metallgrau
Material galvanisierter Stahl
Abmessungen Gerat HxBxT mm 705x600x695
Gewicht Gerat kg 147,25
Heizen Umgebung  Min.~Max. °C -20~20
Betriebsbereich Wasser Min.~Max. °C 25~80
Warmwasser Umgebung  Min.~Max. °CTK -20~35
Wasser Min.~Max. °C 25~80
. 5 Typ R-134a
Kaltemittel Fillmenge kg 2,6
Schalldruckpegel Nom. dBA 43 45 46
Spannungs- Phase 3~
Frequenz Hz 50
versorgung Spannung \ 380-415
Absicherung Empfohlene Absicherung A 16
Warmwasserspeicher optional EKHTS200AC \ EKHTS260AC
Energieeffizienzklasse B
Gehsiuse Farbe Metallgrau
Material galvanisierter Stahl
Abmessungen Speicher HxBxT mm 1.335x600x695 1.610x600x695
Gewicht Speicher Leer kg 70 78
Wasservolumen | 200 260
Speicher Material Edelstahl (EN 1.4521)
Max. Wassertemperatur °C 75
Isolierung Warmeverlust kWh/24h 12 \ 15
Anzahl 1
" Rohrmaterial Duplex-Stahl (EN 1.4162)
Waérmetauscher Oberfliche m 156
Internes Warmetauschervolumen | 75
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Daikin Altherma R Hybrid:
die Gas-Hybrid-Warmepumpe

Die neue Altherma Hybrid-
Kombination von Daikin - effizient,
komfortabel und zuverlassig

Die neue Daikin Altherma Hybrid vereint eine regenerative Luft-/
Wasser-Warmepumpe mit energiesparender Gas-Brennwert-Technik.
Die Inneneinheit aus Gas-Brennwertgerat und Warmepumpen-
Innengerdt bendtigt in der Regel nicht mehr Platz als eine
konventionelle Gastherme. Mit Vorlauftemperaturen von 25°C bis
80°C ist die Daikin Altherma Hybrid fir jeden Typ von Gebaude
geeignet. Zuverlassigkeit, Flexibilitat, hchster Komfort und die
Nutzung regenerativer Energien zeichnen das neue Hybridgerat von
Daikin aus.

Einfachste Installation im
Handumdrehen

Das werkseitig aufeinander abgestimmte System Daikin

Hybrid eroffnet Ihnen neue ungeahnte Moglichkeiten bei der
Modernisierung. Das System kann direkt beim Austausch des
Gaskessels in das bestehende Heizsystem eingebunden werden. Alle
vorhandenen Heizkorper oder auch eine Fulbodenheizung kénnen
bestehen bleiben, die Arbeiten beschranken sich fast ausschlief3lich
auf den Heizraum. Lediglich das Warmepumpenaul3engerat muss
zusétzlich installiert und eingebunden werden.
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lhre Vorteile der
Daikin Altherma
Gas-Hybrid-Warmepumpe

Hochste Effizienz

- Optimale Nutzung kostenloser, regenerativer Umweltenergie aus
Sonne und Luft in Kombination mit Gas-Brennwert

- Bis zu 30 % effizientere Trinkwassererwdrmung als bei klassischen
Gasbrennwert-Thermen

Innovative Technik
- Effizientester Betrieb bei jeder AuBentemperatur.
Die Hybrid Logic Steuerung wahlt immer die guinstigste
Betriebsweise abhdngig vom aktuellen Strom- und Gaspreis
« Alle Komponenten sind werkseitig perfekt
aufeinander abgestimmt

Wie fir Sie gemacht

- Hohe Leistung und hohe Temperaturen garantieren Wérme zu jeder
Zeit

- Einfache Einbindung in das bestehende Heiznetz

« Sparsam und leise im Betrieb

- Kompakte Abmessungen, einfache Installation auf kleinstem Raum
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Daikin Altherma Hybrid R

Hybrid Warmepumpe

Gas-Hybrid-Warmepumpe

Clever modernisieren. Mit Warmepumpe und Gas sicher in die Zukunft.

§

PLUS X AWARD

ausgezeichnet fir:

CINVERTER »

Funktionalitat
Okologie

EHYKOMB33AA3 und
EHYHBH(X)-AV32

EVLQ-CV3

EKRUCBLS

=)0 ] - ®
WWW\M | K\ ]I
'éé‘ * * % F Heat pump
[
-25 F ok iy ®
(Optional)
Daikin Hybrid Hybrid Hybrid 5 kW Hybrid 8 kW
Inneneinheit Gas-Brennwertgerat Warmepumpe
Heizen Heizen Heizen ‘ Heizen & Kiihlen
Energieeffizienzklasse
Raumwarmeerzeugung (Vorlauftemperatur 55 °C) i At = At At
Raumwérmerzeugung im Verbund mit integrierter
Regelung (Vorlau?ten?peratur 55°C) ° m . . . .
Warmwasserbereitung (Zapfprofil) & » XU » ) » U » U
Grunddaten
Nennwarmebelastung kw 7,6 - 27,0% - - ‘ -
Nenn-Heizleistung A2/W35 kw - 3,27 58
Max. Heizleistung A2/W35 kw 4,8 7,7
Nenn-COP A2/W35 - 4,02 3,53
Nenn-Heizleistung A7 /W35 kw - 4,4 74
Max. Heizleistung A7 /W35 kw 51 10,2
Nenn-COP A7 /W35 - 5,04 4,45
Betriebsbereich Au3entemperatur (Heizen) °C - -25~25
Max. Kiihlleistung A35 /W18 kw - - - 8,43
Nenn-EER A35 /W18 - - - 3,42
Betriebsbereich AufRentemperatur (Kiihlen) °C - - - 10~43
Innengerét
Typ EHYKOMB33AA3 EHYHBHO5AV32 EHYHBHO8AV32 EHYHBX08AV3
Betriebsbereich Vorlauftemperatur (Heizen) °C 15-80 25-55 25-55
Betriebsbereich Vorlauftemperatur (Kiihlen) °C - - - 5-22
Abmessungen Gerat (BxTx H)** mm 2) 450 x 405 x 1.075 450 x405x 1.122
Gewicht kg 36 30 32 32
AuBengerat
Typ EVLQO5CV3 EVLQO8CV3
LeistungsgroBe kw - 5 8
Abmessungen (B x T x H) mm - 832x307x735
Gewicht kg - 54 56
Schallleistungspegel Heizen dB (A) - 61 62
Schallleistungspegel Kiihlen dB (A) - - 63
Schalldruckpegel Heizen dB (A) - 48 49
Schalldruckpegel Kiihlen dB (A) - - 50
Kaltemittel - R-410A
Kaltemittelmenge (vorgefiillt) kg - 1,45 1,6
GWP - 2.087,5
TCO,eq - 3,03 33

* Fur die maximale Leistung des Gas-Brennwertgerats ist die maximale Pumpenférderhdhe zu beachten.

** Gesamthohe mit Automatikentlfter und Anschlussleitungen
(1) Die Produktserie ,Daikin Hybrid” wurde mit dem Plus X Award fiir High Quality, Funkionalitat und Okologie ausgezeichnet.

(2) Abmessungen inkl. WP Innengerdt beim WP Innengerét angefihrt

Irrtum und technische Anderungen der in gedruckten Unterlagen enthaltenen Daten vorbehalten.
Energieeffizienzlabel sowie aktuelle Produktdatenblatter kénnen Sie im Energy Label Generator unter https://www.daikin.at/energielabel abrufen.
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Daikin Altherma R Multi Hybrid

Daikin Altherma R Multi Hybrid

zum Heizen, Kihlen und fur Warmwasser

4 Il’ 1
ey %

Die neue Altherma Hybrid-
Kombination von Daikin - effizient,
komfortabel und zuverlassig

Die neue Daikin Altherma Hybrid vereint eine regenerative Luft-/
Wasser-Warmepumpe mit energiesparender Gas-Brennwert-Technik.
Die Inneneinheit aus Gas-Brennwertgerat und Warmepumpen-
Innengerdt bendtigt in der Regel nicht mehr Platz als eine
konventionelle Gastherme. Mit Vorlauftemperaturen von 25°C bis
80°C ist die Daikin Altherma Hybrid fir jeden Typ von Gebaude
geeignet. Zuverlassigkeit, Flexibilitat, hchster Komfort und die
Nutzung regenerativer Energien zeichnen das neue Hybridgerat von
Daikin aus.

Einfachste Installation im
Handumdrehen

Das werkseitig aufeinander abgestimmte System Daikin

Hybrid eroffnet Ihnen neue ungeahnte Moglichkeiten bei der
Modernisierung. Das System kann direkt beim Austausch des
Gaskessels in das bestehende Heizsystem eingebunden werden. Alle
vorhandenen Heizkorper oder auch eine Fulbodenheizung kénnen
bestehen bleiben, die Arbeiten beschranken sich fast ausschlief3lich
auf den Heizraum. Lediglich das Warmepumpenaul3engerat muss
zusétzlich installiert und eingebunden werden.
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BLUEBVOLUTION

lhre Vorteile der
Daikin Altherma
Gas-Hybrid-Warmepumpe

Hochste Effizienz

- Optimale Nutzung kostenloser, regenerativer Umweltenergie aus
Sonne und Luft in Kombination mit Gas-Brennwert

- Bis zu 30 % effizientere Trinkwassererwdrmung als bei klassischen
Gasbrennwert-Thermen

Innovative Technik
- Effizientester Betrieb bei jeder AuBentemperatur.
Die Hybrid Logic Steuerung wahlt immer die guinstigste
Betriebsweise abhdngig vom aktuellen Strom- und Gaspreis
« Alle Komponenten sind werkseitig perfekt
aufeinander abgestimmt

Wie fir Sie gemacht

- Hohe Leistung und hohe Temperaturen garantieren Wérme zu jeder
Zeit

- Einfache Einbindung in das bestehende Heiznetz

« Sparsam und leise im Betrieb

- Kompakte Abmessungen, einfache Installation auf kleinstem Raum



Daikin Altherma R Multi Hybrid

Daikin Altherma R
Multi Hybrid Warmepumpe

Hybrid-Technologie als Kombination aus
Gasbrennwertgerat, Warmepumpe und Split-Klimaanlage
zum Heizen, Ktihlen und fir Warmwasser

> Die Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpe stellt eine Kombination

aus Luft-Wasser-Warmepumpe und Gas-Brennwertkessel dar
> Luft-Wasser-Warmepumpe ,Nur Heizen” mit wandmontiertem

Innengerat

> Wandmontierte Gastherme
> Die Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpe wahlt, in Abhangigkeit
von AulSentemperatur, Energietarifen und Heizlast im Gebadude,
immer die momentan sparsamste Betriebsart aus
> Niedrige Anschaffungskosten: keine Notwendigkeit zum Austausch
vorhandener Heizkérper (bis zu 80 °C) und Leitungen
> Bewadltigt samtliche Heizlasten bis zu 32 kW und ist somit auch fur
Sanierungsprojekte geeignet
> Problemlose und rasche Installation dank kompakter Abmessungen

und Schnellanschlisse

Pty

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

\\y

-15°

* ¥ x
* MADE IN*

(Optional)

Kombinationsmatrix

(6,

-

3/4/5MXM-N

EKRUCBL5

BLUEBVOLUTION

Hybrid

Kombination

Typ/Bestell-Nr.

AuBengerét 3MXM52N8 / 3MXM68N9 / 4AMXM68N9 / 4AMXM8BON9 / 5SMXM9ION9
5kw Wérmepumpen-Innengerat CHYHBHO5AV32
Gas-Brennwertgerat EHYKOMB33AA3
AuBengerét 4MXM8ON9 / 5SMXM9ON9
8 kw Warmepumpen-Innengerét CHYHBHO8AV32
Gas-Brennwertgerat EHYKOMB33AA3
Warmepumpeni gerat CHYHBH 05AV32 \ 08AV32
Gehause Farbe Weil3
Material Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 902x450x164
Gewicht Gerat kg 30,0
Betriebsbereich Heizen Umgebung Min.bisMax. ~ °C -15~24
Wasserseite Min.bisMax. ~ °C 25 ~50
Gas-Brennwertgerat EHYKOMB 33AA2

Zentralheizung

Warmeaufnahme Qn  Nom.

Min. bis Max. kw

(Netto-Warmewert)

62/76/76/22,1 /27,0 /27,0

Abgabe Pn bei 80/60 °C  Min./ Nom. kw 6,7 /82 /82/21,8 /26,6 /26,6
Effizienz Netto-Warmewert % 98 /107
Betriebsbereich Min. bis Max. °C 15/80
Warmwasser Abgabe Min. / Nom. kw 7,6/32,7
Wasserdurchfluss Rate Nom. I/min 9,0 /15,0
Betriebsbereich Min. bis Max. °C 40/65
Gas Anschluss Durchmesser mm 15
Verbrauch (G20) Min. bis Max. m’/h 0,78/3,39
Verbrauch (G25) Min. bis Max. m*/h 0,90/3,93
Verbrauch (G31) Min. bis Max. m’/h 0,30/1,29
Zufuhrluft Anschluss mm 100
Mittig 1
Rauchgas Anschluss mm 60
Gehduse Farbe Reinweif - RAL9010
Material Beschichtetes Blech
Abmessungen Geréat HxBxT Gehduse mm 710x450x240
Gewicht Geréat Leer kg 36
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/230
Stromverbrauch ~ Max. w 55
Standby W 2
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Daikin Altherma Warmepumpenkonvektor

Daikin Altherma
Warmepumpenkonvektor

Warmepumpenkonvektoren -
eine neue Dimension des Heimkomforts

> Heiz- und Kuhlfunktion in Verbindung mit einer Daikin Altherma Warmepumpe
> Niedriger Schalldruckpegel, ideal firs Schlafzimmer.
> Schlankes Design, schnelle Reaktionszeit, hohe Leistung

Hinweis: Um sicherzustellen, dass die werksseitig verbaute Umwalzpumpe ausreichend ist, beachten Sie bitte die Pumpenkennlinie in der Installationsanleitung
des von lhnen gewdhlten Warmeerzeugers.
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Daikin Altherma Warmepumpenkonvektor

P DAIKIN

altherma

Type Bestell- Nr.
HP convector
Geblésekonvektor fiir Raumheizung und -kiihlung mit kompakten Abmessungen und einer sehr
leisen Betriebsweise. Der Konvektor kann sowohl zum Heizen als auch zum Kiihlen eingesetzt
werden und ist optimal geeignet fiir den Betrieb mit einer Warmepumpe. Einsetzbar in Kombination
mit einer FuBbodenheizung und als platzsparender Ersatz fiir Niedertemperatur-Radiatoren.
Einer der unten stehenden Einbauregler sind zwingend erforderlich.
Anschluss Links
HP convector 1,0kW
HP convector 1,5 kW FWXV10ATV3 FWXV10ATV3
HP convector 2,0 kW FWXV15ATV3 FWXV15ATV3
FWXV20ATV3 FWXV20ATV3
Anschluss Rechts *
HP convector 1,0kW
HP convector 1,5 kW FWXV10ATV3R FWXV10ATV3R
HP convector 2,0 kW FWXV15ATV3R FWXV15ATV3R
FWXV20ATV3R FWXV20ATV3R
Einbauregler EKRTCTRL1
m mit elektronischer Regelung SMART TOUCH mit PID-vollmodulierendem Liftersteuerung und EKRTCTRL1
Thermostat. Flr den Betrieb ohne externen Raumregler
Raumregler EKWHCTRL1
fur die zentrale Steuerung von bis zu 30 Konvektoren per
. Busleitung (R$485 Bus 120 Ohm Abschlusswiderstand nétig). EKWHCTRL1
Einbauregler EKWHCTRLO zwingend erforderlich
F&?S;ulzgglgi:\ation mit dem Regler EKWHCTRL1 zwingend erforderlich FRWHCTRLO EKWHCTRLO
2-Wege Motorventil (FWXV/M) EK2VKO
EK2VKO
3-Wege Motorventil (FWXV/M) EK3VK1
EK3VK1
Bogen 90°C EKEUR90
90° Montage mit EUROKONUS Anschluss. Zur einfachen Anbindung von Rohrleitungen mit 90° EKEUR90
weg von Ventilachse
AbdeckfiiBe EKFA
Kann nicht als Unterstiitzung fir das Gerat verwendet werden. Nur als optische Verbesserung. EKFA
Verlangerungsstiick EKDIST
Verlangerungsstick fur 2-Wege Ventil. Fir eine einfachere Verbindung zum Ventilkorper auf EKDIST
Rohrleitungen, die schwer zu biegen sind.
FWXV20ATV3(R)
Lange: 1.399 mm
j ‘
| FWXV15ATV3(R) }
| Lange: 1.199 mm |
K 2 |
| FWXV10ATV3(R) } }
| Lénge: 999 mm | I
K | I I
| : | i
[ | | -
@ Tiefe: 135 mm

* Kein Lagerartikel, auf Anfrage!



Daikin Altherma Warmepumpenkonvektor

Einbau- HP convector
Geblasekonvektor fiir Raumheizung und -kiihlung mit kompakten Abmessungen und einer sehr
leisen Betriebsweise. Der Konvektor kann sowohl zum Heizen als auch zum Kiihlen eingesetzt

mit einer FuBbodenheizung und als platzsparender Ersatz fiir Niedertemperatur-Radiatoren.
Unten Angefiihrte Regelung und Raumregler sind zwingend erforderlich.

Anschluss Links

HP convector 1,0 kW
HP convector 1,5 kW
HP convector 2,0 kW

Anschluss Rechts *

HP convector 1,0 kW
HP convector 1,5 kW
HP convector 2,0 kW

Raumregler

Ein Raumregler ist fiir den Betrieb notig
. (Ein Raumregler kann bis zu 30 Konvektoren ansteuern).
Busleitung (RS485 Bus 120 Ohm Abschlusswiderstand nétig).
Einbauregler EKWHCTRLO zwingend erforderlich
Einbauregler
Ein Regler fiir jeden Konvektor unbedingt erforderlich.
2-Wege Motorventil (FWXV/M)

3-Wege Motorventil (FWXV/M)

Bogen 90°C
90° Montage mit EUROKONUS Anschluss. Zur einfachen Anbindung von Rohrleitungen mit 90°
weg von Ventilachse

Verlangerungsstiick
Verlangerungsstiick fir 2-Wege Ventil. Fiir eine einfachere Verbindung zum Ventilkorper auf

Rohrleitungen, die schwer zu biegen sind.
Metallgehduse

Gehé&useabdeckung (Horizontal)
fur Deckenmontage

Gehduseabdeckung (vertikal)
Fur Wandmontage
Luftansaugkanal (Horizontal)

90°C Ausblasbogen (Horizontal)

Kondensatkollektorschale fiir horizontale Installation

Teleskop-Luftstromkanal

Aluminium-Luftansauggitter
mit geradem Luftstrom

Gerades Luftventil

Aluminium-Luftansauggitter
mit gebogenem Luftstrom

Aluminium-Luftausblasgitter
mit gebogenem Luftstrom
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werden und ist optimal geeignet flir den Betrieb mit einer Warmepumpe. Einsetzbar in Kombination

Type

FWXM10ATV3
FWXM15ATV3
FWXM20ATV3

FWXM10ATV3R
FWXM15ATV3R
FWXM20ATV3R

P DAIKIN

altherma

Bestell- Nr.

FWXM10ATV3
FWXM15ATV3
FWXM20ATV3

FWXM10ATV3R
FWXM15ATV3R
FWXM20ATV3R

EKWHCTRL1

EKWHCTRLO

EK2VKO

EK3VK1

EKEUR90

EKDIST

EKM10CS
EKM15CS
EKM20CS
EKM10CH
EKM15CH
EKM20CH
EKM10CV
EKM15CV
EKM20CV
EKM10DH
EKM15DH
EKM20DH
EKM10D90
EKM15D90
EKM20D90
EKM10COH
EKM15COH
EKM20COH
EKM10DT
EKM15DT
EKM20DT
EKM10IS
EKM15IS
EKM20IS
EKM10SV
EKM15SV
EKM20SV
EKM10IC
EKM15I1C
EKM20IC
EKM10CA
EKM15CA
EKM20CA



Technische Daten
Daikin Altherma Warmepumpenkonvektor

VbDAIKIN

altherma
I gerat FWXV/M10ATV3 FWXV/M15ATV3 FWXV/M20ATV3
Kiihlleistung Min. kw 0,66 1,30 1,82
bei 7/12°C Mitt. kw 1,36 2,16 2,52
Max. kw 1,77 2,89 3,20
Kiihlleistung sensible Min. kw 0,39 0,99 1,22
Waérme bei 7/12°C Mitt. kw 0,98 1,53 1,55
Max. kw 1,33 2,10 1,78
Heizleistung Min. kw 041 0,45 0,93
bei 35/30 °C Mitt. kw 0,82 1,29 1,66
Max. kw 1,14 1,73 2,15
Heizleistung Min. kw 0,95 1,26 1,90
bei 45/40 °C Mitt. kw 1,63 2,33 3,05
Max. kw 2,18 3,11 3,88
Leistungsaufnahme Min. kw 0,003 0,004 0,005
Mitt. kw 0,018 0,020 0,027
Max. kw 0,018 0,020 0,027
Ventilatordrehzahl Min. m’/h 118 180 246
Mitt. m*/h 210 318 410
Max. m*h 294 438 566
Gehéuse Farbe RAL 9003
Material Stahlblech
Abmessungen Gerat Hohe mm 601
Breite mm 999 1.199 1.399
Tiefe mm 135 135 135
Packed unit Hohe mm 690
Breite mm 1.230 1.430 1.630
Tiefe mm 210
Gewicht Gerat kg 20/12 23/15 26/18
Gerét im Versandpaket kg 21/13 24/16 27/19
Verpackungs- material Carton
Gewicht kg 1
Waérmetauscher Anzahl 1 1 1
Internes WT-Volumen | 0,8 113 1,46
Max. zuldssiger Betriebsdruck bar 10
Wasserkreislauf Durchmesser Rohrleitungsanschliisse Zoll 3/4" Innengewinde
Rohrleitungsmaterial EUROKONUS
Heizen - Druckverlust Min. kPa 0,3 2,0 1,2
wasserseitig bei 35/30 °C Mitt. kPa 13 7,5 4,0
Max. kPa 2,4 12,3 8,0
Heizen - Druckverlust Min. kPa 13 8,6 38
wasserseitig bei 45/40 °C Mitt. kPa 42 33 11,2
Max kPa 7.2 11,5 213
Kihlen - Druckverlust Min. kPa 1,2 43 2,1
wasserseitig bei 7/12 °C Mitt. kPa 2,8 19,3 13,1
Max. kPa 29 27,0 24,0
Heizen — Wasserdurchfluss Min. kg/h 69,9 73,6 160,2
bei 35/30°C Mitt. kg/h 1414 221,1 285,3
Max. kag/h 195,2 297,2 369,9
Heizen — Wasserdurchfluss Min. kg/h 163,5 212,5 327,0
bei 45/40 °C Mitt. kg/h 280,3 401,1 524,6
Max. kg/h 374,1 534,5 667,5
Kiihlen — Wasserdurchfluss Min. kg/h 113,5 223,7 313,0
bei 7/12°C Mitt. kg/h 234,1 371,7 433,6
Max. kg/h 303,6 496,6 550,6
Druck Heizen/Max. bar 10 10 10
Schallleistungspegel Super-Fluster-Modus dBA 29 31 32
Min. dBA 34 35 35
Max. dBA 51 53 55
Schalldruckpegel Super-Flister-Modus dBA 20 22 23
Min. dBA 25 26 26
Max. dBA 42 44 45
Betriebsbereich . 3 Min. °C 30
Heizen Wasserseite
Max. °C. 85
X Min. °C. 5
Kiihlen Wasserseite Max c 2
Min °CDB 0
Innenaufstellung Umgebung Max DB pr:
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung nein
Bedienfeld am Gerat ja
Verkabelte Fernbedienung ja
Elektrische Daten FWXV10ATV3 FWXV15ATV3 FWXV20ATV3
Spannungsversorgung  Phasen 1
Frequenz Hz 50
Spannung \' 230
Elektroenergieverbrauch  Max. W 21 22 32
Standby W 3 4 5
Stromstarke Maximaler Betriebsstrom A 0,18 0,19 0,28

63



Daikin Altherma Warmepumpenkonvektor

FWXT20ATV3

Ldnge: 1.302 mm

HP convector

Geblasekonvektor fir Raumheizung und -kithlung mit kompakten Abmessungen und einer sehr
leisen Betriebsweise. Der Konvektor kann sowohl zum Heizen als auch zum Kiihlen eingesetzt
werden und ist optimal geeignet fiir den Betrieb mit einer Warmepumpe. Einsetzbar in
Kombination mit einer FuBbodenheizung und als platzsparender Ersatz fiir Niedertemperatur-
Radiatoren.

Raumregler EKWHCTRL1 unbedingt erforderlich.

Anschluss Rechts

HP convector 1,0 kW
HP convector 1,5 kW
HP convector 2,0 kW

Anschluss Links *

HP convector 1,0 kW

HP convector 1,5 kW

HP convector 2,0 kW

Raumregler

fur die zentrale Steuerung von bis zu 30 Konvektoren per
Busleitung (RS485 Bus 120 Ohm Abschlusswiderstand nétig).
Ein Raumregler unbedingt erforderlich

HP convector mit Infrarot Fernbedienung

Geblasekonvektor fiir Raumheizung und -kiihlung mit kompakten Abmessungen und einer sehr
leisen Betriebsweise. Der Konvektor kann sowohl zum Heizen als auch zum Kiihlen eingesetzt
werden und ist optimal geeignet fiir den Betrieb mit einer Warmepumpe. Einsetzbar in
Kombination mit einer FuBbodenheizung und als platzsparender Ersatz fiir Niedertemperatur-
Radiatoren.

Anschluss Rechts

HP convector 1,0 kW
HP convector 1,5 kW
HP convector 2,0 kW

Anschluss Links *

HP convector 1,0 kW
HP convector 1,5 kW
HP convector 2,0 kW

2-Wege Motorventil (FWXT)

3-Wege Motorventil (FWXT)

K
|

I FWXT15ATV3
| Ldnge: 1.102 mm

K
|
|

FWXT10ATV3
|, Ldnge: 902 mm

318 mm

Tiefe: 128 mm

- —— N

P B

* Kein Lagerartikel, auf Anfrage!
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Type

FWXT10ATV3
FWXT15ATV3
FWXT20ATV3

FWXT10ATV3L

FWXT15ATV3L

FWXT20ATV3L
EKWHCTRL1

FWXTI10ATV3C
FWXT15ATV3C
FWXT20ATV3C

FWXTI10ATV3CL
FWXT15ATV3CL
FWXT20ATV3CL

P DAIKIN

altherma

Bestell- Nr.

FWXT10ATV3
FWXT15ATV3
FWXT20ATV3

FWXT10ATV3L
FWXT15ATV3L
FWXT20ATV3L

EKWHCTRL1

FWXT10ATV3C
FWXT15ATV3C
FWXT20ATV3C

FWXT10ATV3CL
FWXT15ATV3CL
FWXT20ATV3CL

EKT2VKO

EKT3VK1



Technische Daten

Daikin Altherma Warmepumpenkonvektor

VbDAIKIN

altherma
I at FWXT10ATV3 FWXT15ATV3 FWXT20ATV3
Kihlleistung Min. kw 0,48 0,58 0,91
bei7/12°C Mitt kw 0,80 1,03 1,75
Max. kw 1,07 1,65 2,31
Kiihlleistung sensible Min. kw 0,39 0,49 0,76
Waérme bei 7/12 °C Mitt. kw 0,69 0,91 1,53
Max. kw 0,95 1,49 1,94
Heizleistung Min. kw 0,29 0,23 0,47
bei 35/30 °C Mitt. kw 0,48 0,69 1,08
Max. kw 0,66 1,00 1,44
Heizleistung Min. kw 0,53 0,66 0,96
bei 45/40 °C Mitt kw 0,94 1,26 0,198
Max. kw 1,27 1,80 2,60
Leistungsaufnahme Min. kw 0 0,01 0,01
Max. kw 0,01 0,01 0,02
Ventilatordrehzahl Min. m’/h 84 124 138
Mitt. m*h 155 229 283
Max. m*/h 228 331 440
Gehiuse Farbe RAL 9003 (FWXV-ATV3)
Material Stahlblech (FWXV-ATV3) / Kein Gehause (FWXM-ATV3)
Abmessungen Gerét Hohe mm 335
Breite mm 902 [ 1.100 [ 1.300
Tiefe mm 128
Packed unit Hohe mm 490
Breite mm 1.030 [ 1.230 \ 1.430
Tiefe mm 210
Gewicht Gerat kg 14 [ 16 [ 19
Gerét im Versandpaket kg 15 ‘ 17 \ 20
Verpackungs- material Carton
Gewicht kg 1
Warmetauscher Anzahl 1
Internes WT-Volumen | 0,5 0,7 0,9
Max. zuldssiger Betriebsdruck bar 10
Wasserkreislauf Durchmesser Rohrleitungsanschliisse Zoll 3/4" Innengewinde
Rohrleitungsmaterial EUROKONUS
Heizen - Druckverlust Min. kPa 0,2 1,9 03
wasserseitig bei 35/30 °C Mitt. kPa 0,9 2,9 1,4
Max. kPa 1,6 33 23
Heizen - Druckverlust Min. kPa 11 2,8 11
wasserseitig bei 45/40 °C Mitt. kPa 31 3,5 41
Max. kPa 54 4,0 6,6
Kiihlen — Druckverlust Min. kPa 11 39 1,3
wasserseitig bei 7/12 °C Mitt. kPa 3,0 48 42
Max. kPa 5.2 5,7 6,9
Heizen - Wasserdurchfluss Min. kg/h 39,3 39,0 80,8
bei 35/30°C Mitt. kg/h 81,8 119,4 185,4
Max. kg/h 114,0 172,4 2478
Heizen - Wasserdurchfluss Min. kg/h 91,9 112,6 164,8
bei 45/40 °C Mitt kg/h 162,0 216,6 341,0
Max. kg/h 2184 310,0 447,2
Kuhlen — Wasserdurchfluss Min. kg/h 82,1 98,9 156,5
bei 7/12°C Mitt kg/h 1381 1774 300,6
Max. kg/h 184,4 283,0 396,8
Druck Heizen/Max. bar 10 10 10
Schallleistungspegel Min. dBA 34 34 35
Max. dBA 49 51 52
Schalldruckpegel Min. dBA 25 25 26
Max. dBA 40 42 43
Betriebsbereich . . Min, °C 30
Heizen Wasserseite
Max. °C. 85
. . Min °C. 5
Kiihlen Wasserseite Max oc 8
Min. °CDB 0
Innenaufstellung Umgebung Max “CDB 5
Elektrische Daten FWXT10ATV3 FWXT15ATV3 FWXT20ATV3
Spannungsversorgung  Phasen 1
Frequenz Hz 50
Spannung \ 230
Elektroenergieverbrauch  Max. w 18 ‘ 20 \ 27
Standby w 5 ‘ 5 ‘ 6
Stromstarke Maximaler Betriebsstrom A 0,2
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Daikin Split Klimagerate

Klimatisieru ng

fur Ihr Zuhause

y

Klimaanlagen mit Warmepumpenfunktion konnen sowohl heizen als auch kihlen. Das Heizen funktioniert

im Prinzip wie das Kihlen, nur in umgekehrter Richtung. Im Heizbetrieb nimmt das AuBengerat die
Umgebungswarme auf, transportiert diese auf ein héheres Energielevel und gibt Warme in den Innenraum
ab. Praktisch alle Daikin Klimaanlagen sind in einer Warmepumpen-Version erhaltlich. Das macht sich
besonders in der Ubergangszeit bezahlt. So brauchen Sie fir die kiihlen Abend- oder Morgenstunden

nicht extra lhre Ol- oder Gasheizung in Betrieb zu nehmen. Das spart je nach Anlage bis zu 30% Energie.
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Was ist eine Luft-
Luft-Warmepumpe?

Warmepumpen extrahieren Wdrme aus
der AulBenluft, auch bei kaltem Wetter.
Diese Gerdte verfligen Uber einen
elektrisch betriebenen Verdichter und
erreichen beim Heizen einer Wohnung
oder eines Hauses einen sehr hohen
Wirkungsgrad. Daikin Warmepumpen
sind leise und diskret und halten

dank modernster Technologie lhre
Energiekosten niedrig. Mit einer

Daikin Warmepumpe kommen 80 %
der fUr das Heizen lhres Zuhauses
bendtigten Energie aus der Aulenluft,
einer kostenlosen und unendlich
erneuerbaren Quelle! Im Kuhlbetrieb
wird der Kreislauf in umgekehrter
Richtung betrieben und entzieht
dadurch der Raumluft Warme.

Umgebungsluft

O

100 %
Energie
20 %

Elektroenergie

Einzelner Raum
oder mehrere
Raume?

Sie haben die Wahl!

An 1 Multi-AuBBengerat kdnnen bis zu
5 bzw. 9* Innengerate angeschlossen
werden.

Alle Innengerate konnen individuell
bedient und in verschiedene Rdume
installiert werden.

Auch eine zeitversetzte Installation ist
maoglich.

* bei RXYS(O)Q-TV1

@
[

Entdecken Sie den Komfort
der Zukunft

FUr Ihr Zuhause ist nur das Beste gut genug. Mit der
Baureihe ,Bluevolution” hat Daikin dem Begriff
,Wohlfuhlklima" eine neue Bedeutung gegeben und
Klimakomfort auf ein vollig neues Level gehoben.

Mit der Entscheidung fur Daikin Technologie kdnnen
Sie auf ganzjéhrigen Komfort, Energieeffizienz,
Verldsslichkeit und Benutzerfreundlichkeit vertrauen.

Das Kaltemittel R-32 ist umweltfreundlicher als bisher
verwendete Kéltemittel. Die langjahrige Erfahrung
von Daikin sowie das umfassende Produktsortiment
stellen sicher, dass Sie ein zuverlassiges, langlebiges
Produkt erhalten, das perfekt fir Ihr Zuhause geeignet
ist. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, konnen

Sie Uber die benutzerfreundliche Smartphone-

App Raumtemperatur und Betriebsart nach Ihren
Wulnschen einstellen.

BLUEBVOLUTION
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@ lhr Vorteil

Rundum-Komfort
fUr Ihr Zuhause

Grunde fur ein Daikin Split-System

- Firjede erdenkliche Anwendung die ideale
Losung: dank einer breiten Palette an
verfligbaren Produkten sowohl fir Kihlen als
auch fur Heizen

- Niedrigere Energiekosten dank hoher
saisonaler Effizienzwerte bis zu A+++ und
Energiesparfunktionen wie die des intelligenten
Bewegungssensors und der Wochen-Zeitschaltuhr

+ Regelung Uber eine Smartphone-App oder eine
benutzerfreundliche Fernbedienung

- Perfektes Raumklima: Fliisterleiser Betrieb und

perfekter Luftstrom

Alle Varianten an Innengeraten

1. Wandgerat:
Breite Palette von Geraten, vom mit Designpreisen gekronten Gerét
mit hochster Effizienz bis hin zu Gerdten mit einem exzellenten
Preis-Leistungs-Verhaltnis

2. Truhengerat:
Sorgt durch Merkmale wie Strahlungswarme fur komfortable Warme

3. Kanalgerat:

Kann leicht in eine Zwischendecke eingebaut werden und flgt sich so
diskret in die Raumdecke ein, nur Ansaug- und Ausblasgitter sichtbar
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Focus Open 2014 rqddot award 2014
Silver winner

Komfort in Reinform: Ururu Sarara
Perfekte Klimatisierung durch Be- und
Entfeuchtung, Luftreinigung und Liftung mit
Spitzen-Effizienz, sowohl beim Heizen als auch
beim Kihlen

Innovativer Komfort: Stylish
Technologie trifft Design — Premium-
Losung zur Klimatisierung.

Komfort in edler Form: Emura
Effizienz und Komfort der Spitzenklasse,
in einem erhabenen Design

Komfort mit Intelligenz: Perfera
Wandgerat in attraktivem Design sorgt fur
perfekte Qualitat der Raumluft

Komfort mit Diskretion: Comfora
Die elegant gestaltete Vorderblende passt
sich unauffallig in jedes Interieur ein, mit
Entfeuchtungsprogramm

Erschwinglicher Komfort: Sensira
Mit allen Merkmalen fiir ein optimales
Raumklima und ein klein wenig mehr

Truhengerdt Perfera
Truhengerat fUr optimalen Heizkomfort
dank 3 einzigartige Heizfunktionen:
schnelles Aufheizen, Erwédrmen des
FuBbodens, Heizen Plus

Kanalgerat
Nur Ansaug- und Ausblasgitter sichtbar



@ Ihr Vorteil

Einzelner Raum oder mehrere Raume?
Sie haben die Wahl!

An 1 Multi-AuBBengerat konnen bis zu

5 Innengerate angeschlossen werden.

Alle Innengerdte konnen individuell bedient und in
verschiedene Raume installiert werden.

Auch eine zeitversetzte Installation ist moglich.

Regelung
Regelung von Betriebsart, Temperatur, Luftreinigung,
Ventilatordrehzahl und Luftstromrichtung

Wi -
< ity Parters ) @

B Fan Boeed =
Uberwachung

Uberwachen des Energieverbrauchs, Programmieren von
Abwesenheiten

] D e |

iy
[« ER]
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T

(e e

A - B e
A - A LA
5400« e -

- o -

Intuitive Online- und Sprachregelung

Regeln Sie Ihr System, und geniefen Sie maximalen Komfort — indem
Sie einfach sagen, was Sie machten. Uber Amazon Alexa oder Google
Assistant konnen Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur,
Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln!

Ihre Vorteile

» Zugang zu verschiedenen Funktionen zur Regelung Ihres Raumklimas

> Einstellen von Temperatur, Betriebsart, Luftreinigung und
Ventilatordrehzahl mit dem interaktiven Thermostat

> Erstellen verschiedener Zeitpldne und Betriebsmodi

> Uberwachen des Energieverbrauchs

Umstellung der App fur alle Innengerdte im Laufe des Jahres.

Hardwarednderungen vorbehalten — technische Kldrung mit lhrem

Fachberater.

@)

==l
-

@
il

Zeitplan
Programmieren von Zeitplanen mit
Solltemperatur, Betriebsart und Ventilatordrehzahl

-

L 1 gt

Ubersicht

Statusanzeige der Rdume im Haus

it il O FOE

[

b

Bt 1he iving foom iemperatung 1o 21

degrees

Adrighl, setiing the Linirg room i 21

degroes

J/|

O

amazon alexa

.-' works with the

® Google Assistant

.

Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetz
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@ Ihr Vorteil - Highlights

0 Hochster Komfort

70

Intelligenter Warmesensor

Der Intelligente Warmesensor misst die Temperatur verschiedener
Oberflichen im Raum; dazu wird dieser in ein Raster mit

64 verschiedenen Quadraten unterteilt. Danach richtet er warme
oder kalte Luft je nach Bedarf in die jeweiligen Bereiche, um eine
gleichmélige Temperaturverteilung zu gewdhrleisten.

3D-Luftstrom

Kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit
der warme oder kihle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in
groBeren Rdumen.

Feuerstellen-Logik

Bei Installation in der Ndhe eines Warmeerzeugers (z. B. Kamin

oder Ofen) bleibt der Ventilator auch nach Erreichen der
Solltemperatur weiter in Betrieb und sorgt so fur eine gleichmaliige
Temperaturverteilung im gesamten Raum.

(Nur auf Heizen optimiertes Gerat FTXTM-M und FTXTA-AW)

Luftbehandlung der Spitzenklasse

Flash Streamer

Der Flash Streamer 16st durch Elektronen chemische Reaktionen mit
den Molekdlen in der Luft aus. Dadurch werden Viren zerstort, und Sie
konnen eine saubere, allergenfreie Atemluft geniel3en.

Selbstreinigender Filter fiir Kanalgerate

Der Filter reinigt sich tdglich einmal automatisch. Einfachheit der
Reinigung bedeutet optimale Energieeffizienz und maximaler Komfort
ohne die Notwendigkeit teurer oder zeitraubender Wartungsarbeiten.

Online Regelungsmaoglichkeit

Der Daikin Residential Controller kann bis zu 50 Split-Klimaanlagen
regeln und Gberwachen. Umstellung der App fir alle Innengerate
im Laufe des Jahres. Hardwarednderungen vorbehalten — technische
Kldrung mit hrem Fachberater.

Zuverlassigkeit

Damit auch bei kalten Temperaturen bis -25 °C ein problemloser Betrieb
gegeben ist, haben wir die Produktreihe ,Optimiert fir Heizbetrieb” mit
ganz besonderen Merkmalen ausgestattet:

» Ein groBziigig bemessener Verdichter, der unter allen Bedingungen die fiir
komfortables Heizen erforderliche Leistung liefert

» Weiterentwickelte Technik benétigt weniger Abtauzyklen

» Verlangerte Rohrleitungs- und Kondensatanschliisse vereinfachen die Installation

» Frei hangender Wérmetauscher: kein Heizband erforderlich

Vom Flash Streamer erzeugte Elektronen mit hoher Geschwindigkeit

s Regelung

— > Regelung von Betriebsart, Temperatur, Luftreinigung,
i) Ventilatordrehzahl und Luftrichtung

Zeitplan
> Zeitplan fur Solltemperatur,
Betriebsart und Ventilatordrehzahl I

> Uberwachung
|||”“|:'|i > Uberwachen des Energieverbrauchs,
Einrichten eines Anwesenheitzeitplans

Ubersicht

> Status der Raume abrufen

Weitere Vorteile:

« Schmelzwasser lauft vom
Warmetauscher ab

+ Keine Eisbildung zwischen
Standfilen und Halterungen

+ Schwingungsabsorber ddmpft
Schwingungen

Beim neuen Untergestell
flieBt das Wasser direkt auf
den Boden ab






Merkmale und Funktionen

%ﬁ

Intelligenter Bewegungssensor flir mehrere
Bereiche — verhindert Zugluft und spart Energie

N =)
abwesen
Leistung wird abgesenkt oder
Gerate mit dem intelligenten Bewegungssensor haben viele [ Gerdtwird ausgeschaltct

Vorteile. Durch ihn erkennt das Gerdt Personen im Raum und C] ' D []C]DD[]

kann den Luftstrom von der Person weglenken. Dadurch wird ein
unangenehmes Geflihl vermieden, wie es bei einem direkt auf
eine Person gerichteten Luftstrom entstehen kann. Der intelligente
Bewegungssensor erkennt auch, wenn sich keine Personen mehr im Raum befinden, die Klimaanlage aber im Betrieb ist. Durch diese Funktion kann
Energie gespart werden. Sollte nach 20 Minuten keiner in den Raum zurtickgekehren, wechselt das Gerat automatisch in den Energiesparmodus.

((((('

Boden- und Anwesenheitssensor — ultimativer Komfort im ganzen Raum
Der Anwesenheitssensor leitet bei eingeschalteter Luftstromregelung die Luft von Personen im Raum weg. Der Bodensensor ermittelt
die durchschnittliche Temperatur am Boden und sorgt fiir eine gleichmalSige Temperaturverteilung zwischen Decke und FuRboden.

5

ECONO Modus - Komfort ohne Uberbelastung Ihrer Stromversorgung Energieverbrauch von Energieverbrauch fiir
Mit dem ECONO Modus kénnen Sie die maximale Leistungsaufnahme der Ururu Sarara 100 1Waschmaschinenflillung

Klimaanlage begrenzen. Dies ist hilfreich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb anderer % < = 00
Elektrogerdte (Staubsauger, Mikrowelle usw.) stdndig Leitungsschutzschalter ausgelést

werden. Nattrlich kénnen Sie mithilfe dieser Funktion auch einfach nur Energie

sparen. Die Wahl liegt bei Ihnen, und wenn Sie maximale Kuhl- bzw. Heizleistung

wiinschen, konnen Sie den ECONO Modus zu jeder Zeit deaktivieren!

Selbstreinigender Filter — zu jeder Zeit optimaler Komfort und optimale Effizienz

Selbstreinigende Filter sorgen dafir, dass sich kein Staub an den Staubfiltern der Gerdte ansammelt. Da der Luftstrom nicht
durch angesammelten Staub behindert wird, ist ein moglichst effizienter und komfortabler Betrieb Uber die gesamte Lebenszeit
der Geréte hinweg gegeben. Aullerdem gestaltet sich das Entfernen von Staub wesentlich einfacher und bequemer als bei
Geraten ohne selbstreinigenden Filter, bei denen die Filter regelméafSig entnommen und ausgewaschen werden mussen.

Komfort Luftstrom — Komfort im Kihlbetrieb und im Heizbetrieb

In diesem Modus wird die Luftstromrichtung automatisch so angepasst,

dass eine komfortable Lufttemperaturverteilung im Raum erreicht wird, . .

gleichzeitig wird verhindert, dass der Luftstrom direkt auf Personen

gerichtet wird.

3D-Luftstrom — gleiche Temperatur im gesamten Raum & ]
3-D Geréte mit 3D Luftstrom kénnen den Luftstrom nicht einfach nur nach oben oder nach e ——

unten, sondern auch nach links oder nach rechts richten - entweder auf Wunsch des
Benutzers oder automatisch. Dadurch wird die perfekte Luftverteilung erreicht oder
Sie legen einfach selbst fest, in welche Richtung die Luft ausgeblasen werden soll.

Powermodus — maximale Leistung, Komfortklima in kirzester Zeit
Im Powermodus erreicht das Gerdt durch einen einfachen Tastendruck seine Hochstleistung.
Auch wenn Sie vergessen sollten, diesen Modus wieder auszuschalten, brauchen Sie sich

Sy
keine Sorgen um die Energiekosten zu machen. Mit dieser Funktion kénnen Sie den Raum /‘ ‘ ‘ \

in der kiirzest méglichen Zeit aufheizen bzw. herunterktihlen. Nach 20 Minuten wechselt
das Gerdt automatisch in den Normalbetrieb und vermeidet so Energieverschwendung.

Praktisch nicht zu héren
Praktisch nicht zu horen: Das Gerat lduft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.

Multisplit-Anwendung — Komfort im ganzen Haus, mit einem einzigen Aullengerat

EEE]
== Dieses Gerat kann an Multisplit-AuBengerate angeschlossen werden. Mit Multisplit-Anwendungen kdnnen mehrere Réume durch ein einziges Aulengerét klimatisiert
werden. Mit derartigen Systemen sind einfachere und elegantere Installationen mit weniger Platzbedarf im AuBenbereich realisierbar. Multisplit-AuBengerate sind fur
den Anschluss von 2 bis 5 Innengeraten verfligbar; und an das Super-Multi-Plus-System konnen sogar bis zu 9 Innengerate angeschlossen werden.
Feuerstellen Logik
A Bei Installation in der Nahe eines Warmeerzeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt der Ventilator auch nach Erreichen der
Solltemperatur weiter in Betrieb und sorgt so fur eine gleichmafige Temperaturverteilung im gesamten Raum.
— Coanda-Effekt — Heizen
\‘[(

Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom im Heizbetrieb optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom
besser fokussiert. Dadurch ist eine glinstigere Temperaturverteilung Gber den gesamten Raum hinweg gegeben.

5
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Coanda-Effekt - Kiihlen
Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom im Kuhlbetrieb optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom
besser fokussiert. Dadurch ist eine glinstigere Temperaturverteilung Gber den gesamten Raum hinweg gegeben.



Merkmale und Funktionen

N

Schnelles Aufheizen
Bei aktivierter Funktion,Schnelles Aufheizen” heizt diese Klimaanlage Ihr Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen.
Die Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkdmmlichen Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 9% kiirzeren * Zeit erreicht.

).

=>

Erwarmen des FuBbodens
Bei aktivierter Funktion ,Erwarmen des FuSbodens” wird die Warmluft aus der Unterseite des Gerats ausgeblasen, das heifit, eine
optimale Konvektion wird erreicht.

)
)

Heizen Plus
Die Funktion,Heizen Plus” sorgt fur wohlige Warme, indem sie 30 Minuten lang Strahlungswarme simuliert. Danach werden die
vorhergehenden Einstellungen wieder aufgenommen.

VbAIkin

O

Daikin Residential Controller

Regeln und Uberwachen Sie Ihre Innengeréte mit der Daikin Residential App von einem beliebigen Ort aus Uber Ihr lokales
Netzwerk oder Uber das Internet. Umstellung der App fur alle Innengerate im Laufe des Jahres. Hardwarednderungen
vorbehalten — technische Klédrung mit hrem Fachberater.

Intelligenter Warmesensor

Der intelligente Warmesensor ermittelt die derzeitige Raumtemperatur und verteilt die Luft zunédchst gleichmaRig tber den
Raum hinweg. Anschlie8end sorgt der Rastersensor fir ein Luftstrommuster, bei dem warme bzw. kuihle Luft genau an die
Stellen im Raum gerichtet wird, an denen eine zu niedrige bzw. zu hohe Lufttemperatur herrscht.

— - \*Startendes

Flisterbetrieb (Innen- und Au3engerate) — weil Stille goldwert ist! .Ge(;aBu;Chpege‘ — == Flugzeug

Einige unserer Innengerdte kdnnen aulergewdhnlich niedrige Schallpegel von i ABn N

nur 19 dB(A) erreichen; dies ist ein kaum horbarer Schallpegel von Blatterrascheln; . ,4 Unterhaltung
sodass die Gerdte auch wahrend der Nachtruhe eingeschaltet bleiben kénnen. — - zwischen Personen
Einige AulBengerate konnen ebenfalls leise arbeiten; das kann in dichtbebauten R @ Flistern zwischen
Wohngebieten oder Wohnblocks sehr ntitzlich sein, weil so die Nachbarschaft auch — Personen
nachts nicht gestort wird. - - @ Horschwelle

SR ]

> Programm 1 EIN woeeeen Programm 3 EIN

Zeitplanung - freuen Sie sich auf die Rickkehr in ein :
behagliches Zuhause i Programm 2 AUS i Programm 4 AUS
Anhand der Wochen-Zeitschaltuhr kénnen Sie den Betrieb der 250°C 27°C
Klimaanlage Uber eine gesamte Woche hinweg zeitlich planen und
brauchen sich nicht um das Ein- und Ausschalten der Klimaanlage

zu kimmern. Fir jeden Tag der Woche kénnen Sie bis zu 4 Betriebsarten programmieren. Gerdte, die nicht mit einer Wochen-

Zeitschaltuhr ausgestattet sind, verfigen tber eine 24-Stunden-Zeitschaltuhr. Mit dieser Zeitschaltuhr kdnnen Sie eine feste Uhrzeit fur
das Einschalten und eine feste Uhrzeit fir das Ausschalten des Gerdts programmieren. Diese Uhrzeiten gelten dann fir jeden Tag.

Kommunikationsschnittstellen

Mit dem Zubehor stehen einige Geraten Optionen fiir den Anschluss an komplexe Hausautomatisierungs- oder
Gebdudeverwaltungssysteme Uber Modbus- oder KNX-Kommunikationsprotokoll oder an eine Daikin Zentralregelung zur
Verflgung. (Mit Daikin DII-NET sind auch Verbindungen tber BACnet oder LON realisierbar.

Flash Streamer
Erzeugt hochbeschleunigte Elektronen, die Viren, Bakterien, Gerliche und Allergene wirkungsvoll aufbrechen.

Entfernung von Silberallergenen und Luftreinigungsfilter
Erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben.

Geruchsbindender Filter mit Titanapatit
Erfasst Staubpartikel und gesundheitsschadliche organisch-chemische Substanzen, wie Bakterien, Viren und Allergene, und
bindet Gerliche, z.B. Tabakrauch

Besonders breiter Betriebsbereich — garantierte Leistung in Zeiten des dringendsten Bedarfs!
Bei bitterer Kalte drauen gibt es nichts Schdneres als ein gemutlich warmes Wohnzimmer — wir bieten eine Reihe von Gerdten
an, bei denen der Heizbetrieb auch bei frostigen Aulentemperaturen von -20 °C oder sogar -25 °C garantiert ist!

Technische Kiihlung - Manche technischen Systeme kénnen jedoch auch bei frostigen Auentemperaturen recht hohe
Temperaturen erreichen. Die mit diesem Label gekennzeichneten Gerate kdnnen selbst bei kalten Aullentemperaturen von bis
zu -15 °C zuverlassig ktihlen (in Multisplit-Anwendungen nicht realisierbar).

DUTY '
ROTATION

Betriebsrotation und Reservebetrieb serienmaBig

Betriebsrotation und Reservebetrieb sind fiir technische Kihlanwendungen von entscheidender Bedeutung. Ublicherweise
werden diese Funktionen tber zusétzliche Adapter realisiert. Bei den Aul3engeréten Sky Air Smart oder Sky Air Alpha sind die
Betriebsrotation und der Reservebetrieb in den Regler BRCTH52* integriert.
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Vorteile im Uberblick BLUBVOLUTION

[}
Standard Sortiment Optimiert fiir Heizen
Wandgeréte Truhengerat Wandgeréte Truhengerat
FTXZ-N C/FI');?;::WBSI FTXJ-MW/S | C/FTXM-R | FTXP-M(9) | FTXF-C/A | FVXM-F FVXM-A FTXTA-AW | FTXTM-M FTXTP-K FVXM-F FVXM-A
= = . =
.-ﬂ 5 ﬁ F Y — -—-! —J — I : . _'] ——ﬂ-l =
"\_,| Eco Modus ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
ﬁi 2 Zonen- Intelligenter ° ° °
Bewegungssensor
ﬂi 3 Zonen- Intelligenter °
3| Bewegungssensor
@ E/r‘woeé%isesparend im Standby ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Eﬁ Nachteinstellung L] ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
% Nur Luften ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
g Komfort Luftstrom L] (] (] ° ° (] ° ° °
@ Powermodus ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
ﬁ_\'l Agtomatisc.he Umschaltung ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
L1 Kihlen/Heizen
\9 Praktisch nicht zu horen ° ° ° ° ° ° ° °
‘Qé‘ Flusterbetrieb Innengerat L] L] L] ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Flusterbetrieb AuBengerat ° ° o o ° ° ° ° ° °
A Feuerstellen Logik ° °
3-D| 3-D Luftstrom ° ° ° ° ° ° °
'2"1 Zugluftverhinderung L] L]
'§§ Vertikale Schwenkautomatik ° ° o o ° ° ° ° ° ° ° ° °
[=7=| Horizontale Schwenkautomatik o o ° ° ° ° °
@ Autqmatisch regglier.te . ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
L%l Ventilatorgeschwindigkeit
S| Ventilatordrehzahlstufen 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
Intelligenter Warmesensor ° °
Coanda-Effekt - Kiihlen ° ° °
Coanda-Effekt — Heizen (] °
Ururu - Befeuchtung °
Sarara - Entfeuchtung L]
Entfeuchtungsprogramm ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
€ Flash Streamer L] (] ° ° ° ° °
ﬁ Geruchsbindender Filter ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
b mit Titanapatit
1 | Silberpartikel- und
Luftreinigungsfilter ° ° ° °
* Luftfilter ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
' | Daikin Residential Controller® o) . ° ° o) o) o) ° ° o) o) o) °
Wochentimer L] L] o ° ° ° ° ° °
! 24 Stunden Zeitschaltuhr ° L] L] o o ° ° ° ° ° °
'S
@\ Infrarotfernbedienung ° ° L] o o o ° ° ° ° ° ° °
TI Kabelfernbedienung o2 o) o2 o2 o2 o) Py
% Zentrales Schaltfeld o(l) o2 o) o o) o ) o) ° el
BH Technische Kihlung
¥ Automatischer Wiederanlauf o o o ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
E Selbstdiagnose ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
oo
"o | Multisplit Anwendung ® ° ° o Groae?ogg,ss © o
% | Besonders breiter
-25°| Betriebsbereich ° © © ©
) || Schnelles Aufheizen ° ° °
0.4 | Erwéirmen des FuBbodens . .
) | Heizen Plus ° °
@ Dualer Luftstrom ° ° ° °

(1) Optional; (2) Optional in Kombination mit EKRS21; (3) Gerate passend fir 2MXM40-50N und 3MXM40-52N8 - genaue Kompatibilitét siehe Seite 46. Bei einer Kombination mit 3MXM40N8 oder 3MXM52N8 muss die
maximale Rohrleitungslange der Installation auf 30m begrenzt werden. (4) FTXP-M9 Serie passend fir 2MXM40-68N und 3MXM52-68N8/9 - genaue Kompatibilitat siehe Seite 104.
(5) Umstellung der App fir alle Innengeréte im Laufe des Jahres. Hardwarednderungen vorbehalten — technische Kldrung mit Ihrem Fachberater.
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Vorteile im Uberblick BLUSVOLUTION
519%’.’,

Truhengerat
Kassettengerat Kanalgerat Deckengerat ohne
Verkleidung
FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FHA-A(9) FNA-A9
. a - = o N
/-\':: Saisonale Effizienz - Intelligente Energienutzung ° ° ° ° ° )
@ Betrieb bei Abwesenheit ° ° [ ° ° [
% Nur Liiften ) ° ° [ ° ®
% Selbstreinigende Filter ° °
S .
= ,k Anwesenheits- und FuBbodensensor ° °
1
'2° Zugluftverhinderung ° °
&y Flisterleise ) ) )
—
l A I Automatische Umschaltung Kiihlen/Heizen ° ° ° ° ° °
Luftfilter ° ° ° ° ° [ ]
GO Entfeuchtungsprogramm ° ° o ° ° °
DRY
Vorbeugung gegen Deckenverschmutzung ° °
'§§ Vertikale Schwenkautomatik ° ° °
Ventilatordrehzahlstufen 5 3 3 3 3 3
Einzelregelung der Lamellen ° )
Poanm
O Daikin Residential Controller @ ° ° ° ° ° °
7  Wochentimer ° ° o() ° ° °
=
Infrarotfernbedienung Optional Optional Optional Optional Optional Optional
l Kabelfernbedienung Optional Optional Optional Optional Optional Optional
= Zentrales Schaltfeld Optional Optional Optional Optional Optional Optional
Multi zoning ° °
Technische Kiihlung ® ° ° ° [ ] (]
Ao Automatischer Wiederanlauf ° ) ° ° ° ®
—
E Selbstdiagnose ° Y ) ° ° °
% Kondensatpumpe Standard Standard Standard
=I=]
é Twin-, Triple-,Doppel-Twin-Anwendung ) ° ° [ ] ] [ ]
=288
EEE Multisplit Anwendung ° ) ) ) ° [
S22
=L1S| VRV firden Wohnbereich ° ) ° ° ° [

(1) abhéngig von der Fernbedienung
(2) Umstellung der App fiir alle Innengerate im Laufe des Jahres.
Hardwareanderungen vorbehalten — technische Kldrung mit Ihrem Fachberater.
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Wandgerat

Das Beste vom Besten

Grunde fUr Ururu Sarara

»  Einzigartige Kombination aus Befeuchtung, Entfeuchtung, Liftung mit
Frischluftzufuhr, Luftreinigung sowie Heizen und Kihlen in einem einzigen System

» Intelligenter Bewegungssensor flir 3 Bereiche: verhindert, dass der Luftstrom direkt
auf eine Person gerichtet wird. Erkennung erfolgt in 3 Richtungen: links, vorne und
rechts. Wird erkannt, dass sich keine Personen im Raum befinden, schaltet das
Gerét automatisch auf die Energiespareinstellung um

» Die optionale WiFi Controller Schnittstelle ermdglicht Ihnen, auf Ihr Gerat von
Uberall, zu jeder Zeit, und einfach Gber lhr Smartphone oder Tablet mit dem
Daikin Residential Controller zuzugreifen. Uber Amazon Alexa oder Google
Assistant konnen Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart,
Ventilatordrehzah! und vieles mehr regeln! (1)

»  Filter miissen nicht gereinigt werden, dank der Selbstreinigungsfunktion

» Saisonale Effizienz: gesamte Baureihe A+++ in Kiihlen und Heizen

»  Flisterleiser Betrieb: Das Gerdt ist im Betrieb kaum zu horen. Der Schalldruckpegel
betrdgt lediglich 19 dB(A)!

» 3D-Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit der
warme oder kithle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in groBeren Raumen

Daikin Ururu Sarara hebt die Raumklimatisierung auf ein vollig neues

Niveau. Mit seinen finf Verfahren fiir die Luftbehandlung stellt dieses Gerét
eine Komplettlésung firr Raumkomfort dar. Dank des energiesparsamen
Verdichters und des Warmetauschers mit hohem Wirkungsgrad erreichen
die Geréte der Baureihe Ururu Sarara zudem SEER- und COP-Effizienzklassen
von A+++. Mit seiner innovativen Technik in Kombination mit seinem Design
konnte Ururu Sarara den Red Dot Design Award 2013 gewinnen.

@

reddot design award
winner 2013 O
Befeuchtung und Luftung mit
Entfeuchtung Frischluftzufuhr
— &
VbAaIkiN
(Optional) - »
BLUEBVOLUTION /

Heizen/Kihlen
(1) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt

76

Luftreinigung

Ururu
~
Sarara

5 Liftungsverfahren

» Heizen und Kiihlen mit ein und demselben Gerét sorgt fir Komfort zu
jeder Jahreszeit, mit der hochsten zu vergebenen Energieeffizienzklasse

> Im Winter fihrt die Funktion Ururu der Raumluft Feuchtigkeit zu.
Dadurch bleibt ein behagliches Wohlfthlklima aufrechterhalten, und
dies ohne unnétiges Heizen

> Im Sommer entzieht die Funktion Sarara der Luft unerwinschte

Feuchtigkeit, ohne die Temperatur der Raumluft zu verdndern, wodurch

kein Ubertriebenes Kiihlen erforderlich ist

Liftung mit Frischluft, auch bei geschlossenen Fenstern

Durch Luftreinigungsfunktion und selbstreinigenden Filter werden

Allergene, Bakterien und Viren aus der Luft entfernt

~

~

Internet

> Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/ururu-sarara

Flash Streamer: emittiert Strome von Elektronen mit hoher Geschwindigkeit,
die besonders stark oxidierend wirken kdnnen

Vorfilter: filtert Staubpartikel aus

Geruchsfilter mit Titanapatit:

filtert Allergene, Bakterien
aus der Luft und bindet

flash streamer
Geruchsstoffe, z. B. von

ONLY BY DAIKIN
Tabakrauch und Haustieren




Wandgerat FTXZ-N

Ururu Sarara
&

reddot design award
winner 2013

Energieeffizienzklasse

A+++

Umfassende Klimatisierung mit Ent- und Befeuchtung,
Luftreinigung und LUftung, mit Spitzeneffizienzwerten fir
Heizen und Kihlen

> 5 Funktionen in einem Gerat: Befeuchtung, Entfeuchtung,
Luftung, Luftreinigung, Heizung & Kiihlung

> WiFi Controller Schnittstelle (optional)

> Filter missen nicht gereinigt werden, dank der
Selbstreinigungsfunktion

> Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/ururu-sarara

Ururu

Ll . BLUBVOoLUTION
Sarara

FTXZ-N

RXZ-N ARC477A1
= — = N Modbus . 4 P oaiin
SIS €] S 13- X2 AR ol (] | 5| 18
3 STREAMER DIlI-Net ‘200 <
(Optional (2)) (Optional (1))
Angaben zur Effizienz FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Kihlleistung Min./Nom. / Max. kw 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kw 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Leistungsaufnahme Kiihlen Nom. kw 0,41 0,66 1,10
Heizen Nom. kw 0,62 1,00 1,41
Saisonale Effizienz  Kiihlen Energieeffizienzklasse
(entsprechend Pdesign kw 2,50 3,50 5,00
EN14825) SEER 9,54 9,00 8,60
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 92 136 203
{" Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl.  Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
Klima) SCOP/A 5,90 573 5,50
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 831 1.100 1.427
Technische Daten - Innengerét FTXZ 25N \ 35N \ 50N
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 295x798x372
Gewicht Gerédt kg 15
Luftfilter Typ Selbstreinigender Filter
Schalldruckpegel  Kiihlen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb  dB(A) 38/26/19 42/27/19 47/30/23
Heizen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb  dB(A) 39/28/19 42/29/19 44/31/24
Technische Daten - AuBBengerét RXZ 25N 35N 50N
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 693x873x334
Gewicht Gerédt kg 50
Schalldruckpegel  Kihlen Hoch dB(A) 46 48 49
Heizen Hoch dB(A) 46 48 50
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung Min. bis Max.  °CTK -10~43
Heizen Umgebung Min. bis Max.  °C FK -20~18
Kaltemittel Typ / Fillmenge / GWP Fiillmenge: kg / tCO,-Aq. R-32/1,34/0,9/675
Rohrleitungsanschliisse Flussigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5
Leitungslénge AG-IG  Max. m 10
Niveauunterschied IG-AG ~ Max. m 8
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fiir Sicherung (MSiA) A 16

(1) Kompatibilitat mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar.

-
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Weill FTXA-AW

Schwarz matt FTXA-BB

Verflgbar in 4 Farben

» Sie kénnen aus vier verschiedenen Farben auswahlen (Weils, Silber, Schwarz matt und Blackwood)
» Abgerundete Kanten fur ein unauffélliges platzsparendes Design
» Die geringen Abmessungen maches es zu einem kompaktesten Designgerdt am Markt.

» Ein kompaktes und funktionales Design in vier Farben, das sich jeder Innenraumgestaltung m
anpassen kann. —
» Preisgekrontes Design: Die Stylsih wurde mit dem Reddot Award, dem Good Design Award und AWARD

dem iF award ausgezeichnet aufgrund des innovatives Aussehen und der Vielzahl an Funktionen.
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Silber FTXA-BS

Blackwood FTXA-BT

&,
2 /2 GOOD DESIGN
reddot award 2018 \/ AWARD 2017

winner



Wandgerat FTXA-AW/BS/BS/BB

stylisn

Ein genauerer Blick ins Innere der Stylish-Modelle

und die Funktionsbeschreibung der Technologien

Der Coanda-Effekt

Der bereits in den Ururu Sarara-Modellen
genutzte Coanda-Effekt optimiert den Luftstrom
und sorgt so fUr ein angenehmes Raumklima.
Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen
ergeben sich ein starker gebundelter Luftstrom
und daraus wiederum eine glinstigere
Temperaturverteilung Uber den gesamten Raum
hinweg.

Internet
> Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/stylish

Daikin Residential Controller [Feammw

O

Die integrierte WiFi Controller Schnittstelle ermdglicht

Ihnen, auf Ihr Gerdt von Uberall, zu jeder Zeit, und
einfach Uber Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin
Residential Controller zuzugreifen. Uber Amazon Alexa
oder Google Assistant kdnnen Sie die wesentlichen
Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart,
Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln! ®

Frische und saubere Luft

Stylish sorgt, dank der Daikin Flash Streamer-Technologie,
fur Raumluft hochster Qualitat. Dieses System entfernt
Partikel, Allergene und Gerliche aus der Luft und stellt so
sicher, dass der Raum immer voller gesunder Luft ist.

Stabile Raumtemperaturen

Der intelligente Warmesensor ermittelt die derzeitige
Raumtemperatur und verteilt die Luft gleichmaRig tGber
den Raum hinweg.

Anschliefend sorgt der Raster-Sensor fur ein Luftstrommuster,
bei dem warme bzw. kiihle Luft genau an die Stellen im
Raum gerichtet wird, an denen eine zu niedrige bzw. zu hohe
Lufttemperatur herrscht.

Der intelligente Warmesensor misst die Temperatur von Oberflédchen eines
Raumes; dazu wird dieser in ein Raster mit 64 verschiedenen Quadraten unterteilt.

(1) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt

Der Geruchsfilter mit Titanapatit erfasst in der Luft schwebende
Staubpartikel und schéadliche, organische chemische Stoffe und reinigt die
Luft von Geruchsstoffen, z. B. verursacht durch Tabak oder Haustiere.

VERSCHMUTZTE SAUBERE

LUFT LUFT
Der Luftreinigungsfilter mit Der Flash Streamer bricht
Silberpartikeln kann 99 % oder | Viren, Bakterien, Geruchsstoffe
mehr Pollen und Milben erfassen. und Allergene kraftvoll auf.

Hinweis: Flash Streamer muss manuell Gber die Fernbedienung aktiviert werden.

Besonders leise im Betrieb

Stylish verwendet einen neu entwickelten Ventilator, um den Luftstrom
fiir eine hohere Energieeffizienz bei gleichzeitig niedrigen Schallpegeln zu
optimieren.

Fir eine hohere Energieeffizienz hat Daikin einen neuen Lifter entwickelt,
der in den kompakten Stylish-Abmessungen effizient arbeitet. Ventilator und
Warmetauscher erreichen zusammen eine hohe Energieeffizienz und arbeiten
bei einem Schallpegel, der fiir Personen im Raum praktisch nicht zu héren ist.

I

e

Schallddmmung und Gerduschreduzierung sind die Ergebnisse dieses
neuen Lufterdesigns.
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Wandgerat FTXA-AW/BS/BS/BB SJ[y| ISh BLUBVOLUTION

Stylish chdg

GOOD reddot award 2018
Energieeffizienzklasse (bis zu) DESIGN winner

A+++

Elegantes Auferes,
Intelligenz im Inneren

FTXA-AW FTXA-BS FTXA-BT FTXA-BB

m
> Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur 1
> 4 elegante Farben: Weif3, Silber, Schwarz matt und Blackwood
> Integrierte WiFi Controller Schnittstelle J
> Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/stylish RXA20-35A ARCA466A58

I

— 1 BBB8 DAIKIN
N E R LRSS EE T AR
{%} = DIlI-Net || streamer | |= ) | -
(Optional (2)) (U]
Angaben zur Effizienz FTXA + RXA | CTXA15AW/BS/BT/BB | 20AW/BS/BT/BB +20A 25AW/BS/BT/BB-+25A | 35AW/BS/BT/BB-+35A | 42AW/BS/BT/BB+42B | S50AW/BS/BT/BB + 508
Kihlleistung Min./Nom./Max kw 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Heizleistung Min./Nom./Max kw 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Leistungsaufnahme Kiihlung Nom. kw 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36
Heizen Nom. kW 0,5 0,56 0,99 1,31 1,45
Saisonale Effizienz  Kiihlen Energieeffizienzklasse AnschlieBbar AT
(gemaR EN 14825) Pdesign kW | ausschlieBlich 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
{. SEER an Multisplit- 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
Jahrlicher Energieverbrauch kWh | AuBengerdte 80 101 137 196 239
Heizen Energieeffizienzklasse A
(durchschnittl.  Pdesign kw 2,40 [ 2,45 [ 2,50 3,80 [ 4,00
Klima) SCOP/A 515 4,60
Jahrlicher Energieverbrauch ~ kWh 653 [ 666 [ 680 1.156 [ 1.217
Innengerit FTXA | CTXAT5AW/BS/BT/BB | 20AW/BS/BT/BB | 25AW/BS/BT/BB | 35AW/BS/BT/BB | 42AW/BS/BT/BB | 50AW/BS/BT/BB
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 295x798x189
Gewicht Gerédt kg 12
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Schalldruckpegel ~ Kiihlen Hoch / Niedrig / Flisterbetrieb | 39/25/21 | 39/25/19 | 40/25/19 |  41/2519 | 45/29/21 |  46/31/24
Heizen Hoch / Niedrig / Flisterbetrieb |~ 39/25/21 | 39/25/19 | 40/25/19 |  41/25/19 |  45/29/21 |  46/33/24
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A58
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
AuBengerit RXA 20A [ 25A [ 35A 42B [ 50B
Abmessungen Geréat Hohe x Breite x Tiefe mm 552x840x351 734x954x373
Gewicht Gerédt kg 32 50
Schalldruckpegel Kiihlen Nom. dB(A) 46 \ 49 48
Heizen Nom. dB(A) 47 \ 49 48
Betriebsbereich Kuihlen Umgebung Min.bisMax. ~ °CTK -10 ~ 46
Heizen Umgebung Min.bisMax. ~ °C FK AnschlieRbar -15~18
Kaltemittel Typ / Fillmenge / GWP kg/tCO,-Aq. At R-32/0,76/0,52/675 | R-32/1,3/0,88/675 | R-32/1,1/0,75/675
p p P ausschlieBlich
Rohrleitungsanschliisse Fluissigkeit AD mm| o Multisplit- 6,35
Gas AD mm | Renderite 9,5 \ 12,7
Leitungslange AG-1G Max. m| AUBENg 20 \ 30
System Vorbefiillt m 10
Zusatzliche Kaltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungsléngen lber 10 m)
Niveauunterschied |G - AG Max. m 15 [ 20
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fiir Sicherung (MSiA) A 10 [ 13

(1) Kompatibilitét mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Bei der Stylish ist zusatzlich der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.
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STYLISH WANDGERAT,

FTXA-BT

DAIKIN EMURA
WANDGERAT, FTXJ-MW




Wandgerat FTXJ-MW/S

Daikin Emura

Form. Funktion. Neu definiert.

Grunde fur Daikin Emura

+ Einzigartiges Design — Konzipiert in
Europa flr Europa.

- Hohe saisonale Effizienz, nochmals
gesteigert durch energiesparende
Techniken wie Wochen-Zeitschaltuhr und
intelligenten Bewegungssensor

+ Optimaler Komfort dank moderner
Technik wie bei dem intelligenten
Bewegungssensor fir 2 Bereiche,
flisterleiser Betrieb und dem Daikin

Residential Controller

Internet

» Besuchen Sie die Website: https://www.daikin.at/emura

82

\Vorteile

» Eine bemerkenswerte Mischung aus edlem
Design und technischer Spitzenleistung

»> Modernes Design in mattem Kristallweil3
oder in Silber-Anthrazit

» Flusterleise, mit Schallpegeln von nur
19 dB(A)

» Horizontales und vertikales automatisches
Schwenken

» Intelligenter Bewegungssensor fiir
2 Bereiche spart Energie: Wenn sich keine

Einzigartiges Design

Daikin bietet als einziger Hersteller ein Designer-
Modell an, das in Europa speziell fir den
europdischen Markt unter Berticksichtigung der
Anspriiche der Europaer an Technik und Design
konzipiert wurde.

Das Ergebnis ist ein Produkt, das exakt den
Erwartungen des Kunden entspricht.

Daikin Europe N.V. kann zudem stolz verkiinden,
dass Daikin Emura durch mehrere Design-Preise
ausgezeichnet wurde.

Gesteigerte Energieeffizienz

Die,Saisonale Effizienz" gibt ein realistischeres Bild
Uber die Effizienz einer Klimaanlage tber einen
gesamten Zyklus aus Heiz- und Kihlsaison an.
In diesem Zusammenhang werden Gerdte mit
Energieeffizienzklassen von A+++ bis G bewertet.
Daikin Emura erzielt eine Bewertung mit hohen
Energieeffizienzklassen:
» SEER bis zu
» SCOP bis zu
Focus Opsa 3004
Bitenr

© o

GOOD
DESIGN T

W DAIKIN

emura

Personen im Raum befinden, wird die
Solltemperatur gesenkt; richtet Luftstrom
von Personen weg und vermeidet so kalte
Zugluft

» Wochen-Zeitschaltuhr

» Betrieb garantiert bis zu -25 °C
(mit RXLG-M)

> AnschlieBbar an Mono und Multi

> Daikin Residential Controller: Stets volle

Kontrolle, von jedem Ort aus

Komfort

> Intelligenter Bewegungssensor
fur 2 Bereiche: Verhindert, dass der
Luftstrom direkt auf eine Person
gerichtet wird. Werden keine Personen
im Raum erkannt, schaltet das Geréat
automatisch in den Energiesparmodus
um

> FlUsterleiser Betrieb: Daikin Emura
ist flusterleise im Betrieb, bis zu
lediglich 19 dB(A)

v 4
e

Z

reddot award 2014

winner



Wandgerat FTXJ-MW/S WV DAIKIN BLUBVOLUTION
emurda
Daikin Emura KONSUMENT &
Energieeffizienzklasse (bis zu) TES-[“SOEEGER
al
SPLIT-KUI\AEA":E‘?ATEH‘ZHN -l j
Design vom Feinsten, hochste Effizienz W
und hochster Komfort .
> Kombination aus edlem Design und technischer Spitzenleistung, FTXJ-MwW FTX)-MS

mit einem eleganten AuBeren

> Entfernen von Allergenen und Reinigen der Luft durch Filter mit
Silber: erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben

> WiFi Controller Schnittstelle

> Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/emura

!
[ 2]

RXJ20-35M ARC466A9
E—J — E=I=) =~ 9 . _j Modbus N Y oamin
S8 ][R 18] B0 &P P2 6] ) [o) 1) | 5
2 Dlil-Net| [<]
(Optional (2)) M
Angaben zur Effizienz FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50N 50MS + 50N
Kihlleistung Min. / Nom. / Max. kw 1,3/2,3/2,8 1,3/2,4/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/4,8/5,5
Heizleistung Min./Nom. / Max. kw 1,3/2,5/4,3 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,1/5,8/7,0
Leistungsaufnahme Kuhlen Nom. kw 0,50 0,51 0,86 1,43
Heizen Nom. kW 0,50 0,70 0,99 1,59
Saisonale Effizienz  Kihlen Energieeffizienzklasse At AT
(entsprechend Pdesign kw 2,30 2,40 3,50 4,80
EN14825) SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 92 97 170 239
{. Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl.  Pdesign kw 2,10 2,70 \ 3,00 4,60
Klima) SCOP/A 4,61 4,60 4,28
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 638 822 [ 913 1.505
Technische Daten - Innengerit FTXJ| 20MW | 20MS | 25MW | 25MS | 35MW | 35MS | 50MW | 50MS
Abmessungen Geréat Hohe x Breite x Tiefe mm 303x998x212
Gewicht Gerat kg 12
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Schalldruckpegel  Kiihlen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb ~ dB(A) 38/25/19 [ 45/26/20 [ 46/35/32
Heizen Hoch / Niedrig / Flisterbetrieb  dB(A) 40/28/19 \ 41/28/19 \ 45/29/20 \ 47/35/32
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A9
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Technische Daten - AuBengerit RXJ 20M \ 25M \ 35M 50N
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 552x840x351 734x954x389
Gewicht Gerat kg 34 50
Schalldruckpegel  Kuhlen Nom. dB(A) 46 \ 48 48
Heizen Nom. dB(A) 47 \ 48 48
Betriebsbereich Kihlen Umgebung Min. bis Max.  °CTK -10~46
Heizen Umgebung Min. bis Max.  °C FK -15~18
Kaltemittel Typ / Fillmenge / GWP Filllmenge: kg / tCO-Ag. R-32/0,72/0,5/675 \ R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschliisse Flussigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5 \ 12,7
Leitungslainge AG-1G  Max. m 20 \ 30
System Vorbefiillt m 10
Zusatzliche Kaltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslédngen tiber 10 m)
Niveauunterschied IG-AG  Max. m 15 [ 20
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fiir Sicherung (MSiA) A 10 [ 13

(1) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar; (3) Getestet wurde das Modell Daikin Emura FTXJ35MW (IG) — RXJ35M (AG)




Wandgerat FTXM-R F}égrfggr()

Die perfekte
LOsuNg

fUr ein behagliches Zuhause

Wandgerat Perfera

bringt eine kUhle Brise in Ihre Lebens-
und Arbeitsumgebung

Welche Kapriolen das Wetter da drauf8en auch schlédgt, in Ihren Rdumlichkeiten wiinschen Sie zu jeder Zeit
optimalen Komfort. Das Perfera weil3 von sich aus, wie Ihre Wohn- und Arbeitsrdume auf der idealen Temperatur

zu halten sind. Sie und Ihre Mitmenschen kénnen sich entspannen, lhre Zeit geniefien oder auch voller Energie

lhre Aufgaben erledigen — umweht von einer kilhlen Sommerbrise. Durch die stilvoll gestaltete Vorderblende, den
nahezu gerduschlosen Betrieb und die perfekte Verteilung gekthlter bzw. gewarmter Luft wird jeder Raum zum Ort,
an dem Sie — und alle anderen auch — gerne sein mochten.

Intelligent — Komfortabel — Leise
3-D| 3D-Luftstrom

Bei dieser durch Driicken einer Taste an der Fernbedienung aktivierten
Funktion werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken so
kombiniert, dass der kiihle/warme Luftstrom bis in alle Raumecken reicht,
auch in grélBeren Raumen.

@ Leise im Betrieb

Perfera ist mit einem speziell gestalteten Ventilator ausgestattet, der den
Luftstrom optimiert und dadurch eine hohe Energieeffizienz bei niedrigem
Schallpegel erreicht. Fur eine noch héhere Energieeffizienz hat DAIKIN einen
neuen Ventilator entwickelt, der sich gut in die kompakten Abmessungen

von Perfera einflgt.
Die Kombination aus diesem Ventilator und Warmetauscher erreicht eine I I I .

Energieeffizienz der Spitzenklasse, und das bei praktisch nicht zu hérenden
Schallpegeln. Pssst! P DAIKIN
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Wandgerat FTXM-R
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STREAMER

£3

oerfera

Luftqualitat

Flash Streamer und Geruchsfilter mit Titan-Apatit

Der Flash Streamer l6st mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekulen in der Luft
aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzsporen zerstért und unangenehme Gerliche beseitigt werden,

und sorgt so fUr eine bessere und sauberere Luft.

Und der Geruchsfilter mit Titan-Apatit bekdmpft Gerliche wie Tabakrauch und Haustiergeruch.

FLASH STREAMER GERUCHSFILTER MIT TITAN-APATIT

£

zersetzt

m

Geruchsstoffe

=

SAUBERE
LUFT

Allergenfilter mit Silber

Der Allergen- und Luftreinigungsfilter mit Silber entfernt Allergene wie Pollen aus der Luft und
gewadhrleistet so eine dauerhafte Zuleitung sauberer Luft.

Energieeffizienz

Das weiterentwickelte Design des Perfera erhdht die Energieeffizienz im Vergleich zu friiheren Modellen
noch weiter. Das Gerdt zeichnet sich durch eine saisonale Arbeitszahl im Kihlbetrieb (SEER) von bis

zu 8,65 und eine saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb (SCOP) von bis zu 5,10 aus. Damit weist das Perfera
das beste Leistungsverhalten seiner Klasse auf, mit einer saisonalen Effizienz im Kuhlbetrieb und im
Heizbetrieb von bis zu A+++ und entsprechend niedrigen Betriebskosten.

Das Perfera ist in jeder Hinsicht ein Energiespargewinner.

bis zu bis zu

im Kihlbetrieb im Heizbetrieb

Schnelles Aufheizen

Bei aktivierter Funktion ,Heiz-Boost” heizt diese Klimaanlage Ihr Zuhause nach dem Einschalten
blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Die Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkémmlichen
Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 % klrzeren * Zeit erreicht.

*Testbedingung fur Heizen Plus: Gerét Klasse 50, AuRentemperatur: 2 °C, Innentemperatur: 10 °C, Einstellung tber Fernbedienung: 23 °C

w4l Ahat Bevinig] iz gt 0 71
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Almght, setting tha Living 100m i 21

deren

Intuitive Online- und
Sprachregelung

O

amazon alexa

..- works with the

Google Assistant

NEU Regeln Sie Ihr System, und geniel3en Sie maximalen Komfort,
indem Sie einfach sagen, was Sie mochten. Uber Amazon Alexa
oder Google Assistant kdnnen Sie die wesentlichen Funktionen
wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr
regeln!

o

Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetz

85



Wandgerat FTXM-R

Perfera

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++

Wandgerét in attraktivem Design fir perfekte Raumluft

> Frischere, saubere Luft dank der Flash Streamer-Technologie
von Daikin: Sie kdnnen tief einatmen, ohne sich Gber unreine
Luft zu sorgen

> Sprachsteuerung wesentlicher Funktionen wie Solltemperatur,
Betriebsart, Ventilatordrehzahl usw. tber Amazon Alexa oder
Google Assistant (1)

> Funktion “Schnelles Aufheizen”: erméglicht ein schnelles
Aufheizen nach dem Einschalten des Gerats

> Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/perfera

p@rf@ 0 BLUSVOLUTION

FTXM20-42R

RXM-R ARCA466A33
NEU
— — =~ Q N 5 B B E||Modbus ' Ypaikin
e R RS =]
2 STREAMER - - DlIl-Net
(Optional (2)) 1)
Angaben zur Effizienz FTXM + RXM | CTXM15R | 20R +20R  25R+25R  35R+35R 42R+42R 50R+50R 60R+60R 71R+71R
Kuhlleistung Min./ Nom. / Max. kw 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/40 | 1,7/4,2/50 | 1,7/50/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/8,5
Heizleistung Min./Nom. / Max. kw 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/52 | 1,7/5/4/6,0 | 1,7/58/7,7 | 1,7/7,0/8,0 12,3/8,2/10,2
Leistungsaufnahme Kiihlen Nom. kw 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 1,77 2,34
Heizen Nom. kw 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57
Saisonale Effizienz  Kiihlen Energieeffizienzklasse Nur AT
(entsprechend Pdesign kW |verfugbar in 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
EN14825) SEER Multisplit- 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11
Jahrlicher Energieverbrauch kWh |Anwendung 83 103 140 196 239 304 407
{. Heizen Energieeffizienzklasse A
(durchschnittl.  Pdesign kw 230 | 240 | 250 400 | 4,60 6,20
Klima) SCOP/A 5,10 4,71 | 430 3,81
Jahrlicher Energieverbrauch ~ kWh 632 | 659 | 687 1189 | 1369 | 1562 2276
Technische Daten - | gerit FTXM| CTXM15R | 20R | 25R | 35R | 42R 50R | 60R | 71R
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 295x778x272 299x998x292
Gewicht Gerat kg 10 14,5
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Schalldruckpegel  Kiihlen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb  dB(A) 41/25/19 | 45/29/19 | 45/30/21 | 44/36/27 | 46/37/30 | 47/38/32
Heizen Hoch / Niedrig / Flisterbetrieb  dB(A) 39/26/20 | 39/27/20 | 39/28/20 | 45/29/21 | 43/34/31 | 45/36/33 | 46/37/34
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A33
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Technische Daten - AuBengerit RXM 20R | 25R | 35R 42R | 50R | 60R | 71R
Abmessungen Gerédt Héhe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x401
Gewicht Gerat kg 32 49 55
Schalldruckpegel  Kiihlen Nom. dB(A) 46 \ 49 48 47
Heizen Nom. dB(A) 47 L) 48 | 49 48
Betriebsbereich Kihlen Umgebung Min. bisMax.  °CTK -10~50 (-15~50 mit Einstellung auf technische Kiihlung) -10~46
Heizen Umgebung Min. bis Max. ~ °C FK Nur -20~18 -15~18
Kaltemittel Typ / Fillmenge / GWP Filllmenge: kg / tCO,-Aq. " . R-32/0,76/ 0,52/675 |R32/1,10/075/675 R-32/1,15/0,78/675
p - P verfligbar in
Rohrleitungsanschliisse Fliissigkeit AD mm Multisplit- 6,35
Gas AD mm | VUHsPl 95 [ 12,7 [ 159
Leitungslinge  AG-1G _ Max. m (Anwendung 20 \ 30
System  Vorbefiillt m 10
Zusatzliche Kéltemittelfillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungsldngen tiber 10 m)
Niveauunterschied IG-AG  Max. m 15 [ 20
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fiir Sicherung (MSiA) A 10 \ 13 \ 16 \ 20

(1) Kompatibilitét mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Zusétzlich ist der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.
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Wandgerat FTXP-M(9)

Comfora

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++

Diskretes Wandgerat mit hoher Leistung
fur optimales Wohlfihlklima

> WiFi Controller Schnittstelle (optional)

> Platzsparendes, zeitgemadl3es Design fir Wandmontage

> Entfernen von Allergenen und Reinigen der Luft durch
antibakteriellen Partikelfilter mit Silber: erfasst Allergene
wie Pollen und Hausstaubmilben

KONSUMENT X

TESTSIEGER

K2004402

Daikin

Comfora
SPLIT-KLIMAGERATE 7/2020

comforo

BLUEBVOLUTION

FTXP20-71M(9)

8 |

> Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/comfora .;,5
hae
RXP20-35M ARCA480ATI
e BB8B8 DAIKIN
1R |9 ] 3-D] (&R P2 o) | 1 | |
(2) (Optional (1))
Angaben zur Effizienz FTXP + RXP | 20M9 + 20M 25M9 + 25M 35M9 +35M 50M + 50M 60M + 60M 71M+71M
Kiihlleistung Min./Nom. / Max. kw 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Heizleistung Min./Nom./ Max. kw 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Leistungsaufnahme Kiihlen Min. / Nom. / Max. kw | 0,31/0,50/0,72 | 0,31/0,65/0,72 | 0,29/1,01/1,30 | 0,32/1,39/1,82 | 0,33/1,82/2,98 | 0,45/2,69/3,27
Heizen Min./Nom. / Max. 0,25/0,52/0,95 | 0,25/0,69/0,95 | 0,29/1,00/1,29 | 0,44/1,58/2,4 | 0,45/1,93/2,79 | 0,62/2,57/3,31
Saisonale Effizienz  Kiihlen Energieeffizienzklasse
(entsprechend Pdesign kw 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
EN14825) SEER 6,79 6,92 6,62 6,72 6,82 6,20
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 103 126 186 240 308 401
{. Heizen Energieeffizienzklasse A
(durchschnittl.  Pdesign kw 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
Klima) SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,10 4,10 4,01
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 662 728 845 1.463 1.638 2.166
Technische Daten - | gerit FTXP 20M9 [ 25M9 [ 35M9 50M [ 60M [ 71M
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 286x770x225 295x990x263
Gewicht Gerat kg 8,5 [ 9 13,5
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar 0 Abnehmbar / Waschbar 0
Schalldruckpegel  Kiihlen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb  dB(A) 39/25/19 | 40/26/19 | 43/27/20 43/34/27 | 45/36/30 |  46/37/32
Heizen Hoch/Niedrig/Flisterbetrieb  dB(A) | 39/28/21 | 40/28/21 | 40/29/21 42/33/30 | 44/35/32 | 45/36/33
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC480A11 ARC480A11
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Technische Daten - AuBengerit RXP 20M \ 25M \ 35M 50M \ 60M \ 71M
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 550x720x341 734x954x389
Gewicht Gerat kg 26 28 46 50
Schalldruckpegel ~ Kiihlen Hoch/Nom. dB(A) 46/- 48/- -/47 \ -/49 \ -/52
Heizen Hoch/Nom. dB(A) 47/- 48/- -/49 \ -/52
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung Min.bisMax.  °CTK -10~46 -10~46
Heizen Umgebung Min. bis Max. ~ °C FK -15~18 -15~18
Kaltemittel Typ / Fillmenge / GWP Filllmenge: kg / tCO,-Aq. R-32/0,55/0,37/675 \ R-32/0,70/0,48/675 | R-32/0,90/0,61/675 \ R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschliisse Fliissigkeit AD mm 6,35 6,35
Gas AD mm 9,5 12,7
Leitungslénge  AG-1G  Max. m 15 30
Zusétzliche Kaltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslangen Gber 10 m) 0,02 (bei Leitungslangen tber 10 m)
Niveauunterschied IG-AG ~ Max. m 12 20
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fiir Sicherung (MSiA) A 16 20

(1) Kompatibilitat mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) FTXP-M9 Serie passend fir 2MXM40-68N und 3MXM52-68N8/9 - genaue Kompatibilitat siehe Seite 104; (3) Die Daikin Comfora Luft-Luft-Warme-
pumpe wurde vom Verein fiir Konsumenteninformation als Testsieger ausgezeichnet. Getestet wurde die Daikin Comfora Modell FTXP25M5V1B (IG) - RXP25M5V1B (AG).

!
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Wandgerat FTXF-C/A

Sensira

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++

Wandgerat mit gutem Preis-Leistungs-Verhdltnis,
fUr bestandige Zufuhr sauberer Frischluft

sSensiro BLUEBVOLUTION

FTXF20-35A
> WiFi Controller Schnittstelle (optional): Regeln Sie Ihr
Innengerdt mit einer App von einem beliebigen Ort aus Uber
Ihr lokales Netzwerk oder tber das Internet; behalten Sie den
Energieverbrauch im Auge ~-'—v---——-I :.
> Leiser Betrieb, lediglich bis zu 21 dB(A) " %
> Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/sensira L B
i Les
RXF20-35C ARC470A1
— 81’ > ESE J : % Y oamin
(Optional (1))
Angaben zur Effizienz FTXF + RXF ' 20C + 20C 25C+25C 35C+35C 42C +42C 50A + 50B 60A + 60B 71A+71A
Kuhlleistung Min./ Nom. / Max. kW 1,3/2,0/24 1,3/2,5/2,8 1,3/3,3/3,8 1,4/4,2/4,3 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/71/7.3
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kw | 1,3/2,4/3,3 1,3/2,8/3,7 1,3/3,5/4,4 1,4/4,6/5,0 1,7/6,0/7,7 1,7/6,4/8,0 2,3/8,2/9,0
Leistungsaufnahme Kiihlen Min./ Nom. / Max. kW 10,31/0,59/0,72/0,31/0,78/1,05 0,31/1,0/1,4 | 0,31/1,27/1,5 |0,32/1,50/1,83/0,33/1,85/2,98| 0,449/2,773/3,274
Heizen Min./ Nom. / Max. kW |0,25/0,65/0,95|0,25/0,77/1,11, 0,25/0,94/1,5 | 0,25/1,24/1,4 |0,44/1,62/2,36/0,46/1,63/2,79| 0,617/2,603/3,306
Saisonale Effizienz  Kiihlen Energieeffizienzklasse A+
(entsprechend Pdesign kw 2,00 \ 2,50 \ 3,50 4,20 5,00 6,00 7,1
EN14825) SEER 6,22 6,50 6,21 6,15 5,15
Jahrlicher Energieverbrauch  kWh 113 \ 141 \ 197 226 282 342 483
{,. Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl. Pdesign kW 220 | 240 | 2,60 3,30 460 | 480 6,2
Klima) SCOP/A 4,11 4,30 4,06 3,83
Jahrlicher Energieverbrauch ~ kWh 749 \ 817 \ 885 1.075 1.584 \ 1.635 2.278
Innengerit FTXF 20c | 25¢ | 35 | 4 500 | 60A | 71A
Abmessungen Gerédt Héhe x Breite x Tiefe mm 286x770x225 295x990x263
Gewicht Gerat kg 8 \ 8,5 \ 9 13,5
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Schalldruckpegel ~ Kiihlen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb  dB(A) | 39/25/20 | 40/26/20 | 43/27/20 | 45/30/22 | 43/34/31 | 45/36/33 | 46/37/34
Heizen Hoch/Niedrig / Fliisterbetrieb  dB(A) | 39/28/21 | 40/28/21 | 40/29/21 | 44/28/22 | 42/33/30 | 44/35/32 | 45/36/33
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
AuBengerit RXF 20C | 25¢ | 35¢ | 42C 50B | 60B | 71A
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 550x720x341 734x954x389
Gewicht Gerat kg 26 46 50
Schallleistungspegel Kihlen / Heizen dB(A) 60/60 61/62 61/61 63/63 66/65
Schalldruckpegel ~ Kihlen Nom. dB(A) 46 48 47 49 52
Heizen Nom. dB(A) 47 48 49 52
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung Min. bis Max. °CTK -10~46
Heizen Umgebung Min. bis Max. °CFK -15~18
Kaltemittel Typ/ Fiillmenge / GWP kg/tCO,-Aq. R-32/0,45/0,30/675 R-32/0,55/0,37/675|R-32/0,75/0,51/675| R321090/0,61/675 | R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschliisse Fliissigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5 \ 12,7
Leitungslange AG - IG Max. m 20 \ 30
Zusatzliche Kéltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslangen tGber 10 m)
Niveauunterschied 1G — AG ~ Max. m 12 \ 20
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fir Sicherung (MSiA) A 16

(1) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt.

88




Hochste Raumluftqualitat

dank einzigartiger Filtration

Die Folgen durch eine belastete Innenraumluft sind weniger offensichtlich
und zeigen sich erst langfristig. Dadurch tritt dieses Problem in den

Hintergrund.

90 % unserer Zeit verbringen wir in Gebauden.
Die Innenraumluft ist 2 bis 5 Mal hoher belastet
als die AulRenluft.

Die verschiedenen Baureihen unserer Klimaanlagen sind mit
verschiedenen Filtrationstechniken ausgestattet:

Flash Streamer Geruchsfilter mit Allergenfilter mit Silber Luftfilter Selbstreinigender
Titanapatit Luftfilter

. ) =

Ururu Sarara

Stylish

Emura

Perfera

Comfora

Sensira
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Truhengerat FVXM-A pemce 0

3 “_‘_.Ir '*'Tt- a
¥ ¥:

Das Beste aus
zwei Welten

Perfera Truhengerat

macht die Welt komfortabler

Was auch immer Sie mit lhrem Tag vorhaben, Sie mdchten es dabei bequem haben. Ob es die Kihle einer
Sommerbrise oder die wohlige Warme im Winter ist — Ihr Wohnraum braucht das ganze Jahr tber dieses kostliche
Geflihl des Wohlbefindens. Perfera ist unauffallig und zeichnet sich durch eine stilvoll gestaltete Vorderseite,
einen flusterleisen Betrieb und einen reduzierten Luftstrom aus, wodurch jeder Raum zu einer wahren QOase des
augenfalligen Komforts wird.

% Komfortabel: Luftstrom in
zwei Richtungen

Einfachere individuelle Regelung des Luftstroms -
Das Perfera Truhengerat mit Luftaustritt in zwei Richtungen erzielt

die perfekte Heizwirkung. Die Luft wird sowohl oben als auch unten -
ausgeblasen, wodurch eine gleichmallige Warmluftverteilung gegeben A

ist. Und mit dem Perfera im Heizbetreib bleiben Ihre Fie warm — und

im gesamten Raum herrscht eine gleichmallige Temperaturverteilung fir
maximalen Komfort. Einfach nur Gluckseligkeit!

[

Leise im Betrieb

Perfera ist mit einem speziell gestalteten Turboventilator ausgestattet,
der den Luftstrom optimiert und dadurch eine hohe Energieeffizienz bei
niedrigem Schallpegel erreicht.

€| | uftqualitit

STREAMER

Flash Streamer und Geruchsfilter mit Titan-Apatit

Der Flash Streamer I6st mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit
den Molekilen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzsporen
zerstort und unangenehme Gertiche beseitigt werden, und sorgt so fiir
eine bessere und sauberere Luft. Und der Geruchsfilter mit Titan-Apatit
bekdmpft Gerliche wie Tabakrauch und Haustiergeruch.
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Truhengerat FVXM-A p@ﬂc@ 0

Installation

Egal, ob integrierte oder wandmontierte Gerate — Perfera flgt sich problemlos in
den Hintergrund und in Ihr Interieur ein.

Standard-Installation

—

Integrierte Installation

3 einzigartige Heizfunktionen el aee

| Schnelles Aufheizen

Bei aktivierter Funktion,Schnelles Aufheizen” heizt diese Klimaanlage Ihr
Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Die
Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkdmmlichen Klimaanlage
(nur Monosplit) in einer um 14 % kiirzeren * Zeit erreicht.

*Testbedingung fiir Heizen Plus: Gerét Klasse 50, AuRentemperatur: 2 °C, Innentemperatur: 10 °C,

Einstellung tber Fernbedienung: 23 °C FuBbodens * ..‘-- =
=
.o ‘
bU| Erwarmen des Fulibodens
=

Bei aktivierter Funktion ,Erwarmen des Fullbodens” wird die Warmluft aus
der Unterseite des Gerats ausgeblasen, das heif3t, es wird eine optimale

Konvektion erreicht. :
Heizen Plus

) | Heizen Plus

Die Funktion ,Heizen Plus” sorgt fiir wohlige Wéarme, indem
30 Minuten lang Strahlungswarme simuliert wird. Danach werden die
vorhergehenden Einstellungen wieder aufgenommen.

] e Sy T et i 11
degmes

Intuitive Online- und
Sprachregelung

»

Amght, seiting e Living 10om i 21

O

amazon alexa

NEU Regeln Sie Ihr System, und geniel3en Sie maximalen Komfort,
indem Sie einfach sagen, was Sie mochten. Uber Amazon Alexa
oder Google Assistant kdnnen Sie die wesentlichen Funktionen
wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr
regeln!

. + works with the

Google Assistant %

Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetz



Truhengerit FVXM-A p@rf@ 0 BLUBVOLUTION

Perfera FVXM-A

Energieeffizienzklasse (bis zu) o

—
—
=

Das Beste aus zwei Welten

> Ansprechendes und modernes Design

» 3 einzigartige Heizfunktionen: Schnelles Aufheizen, FVXM-A
Erwdrmen des FuBbodens, Heizen Plus

> Dualer Luftstrom fur eine bessere Luftverteilung

> Der Flash-Streamer garantiert eine gute Raumluftqualitat

» Integrierte WiFi Controller Schnittstelle - kann dank dem Daikin - ; ®. Eﬂfkﬁlw'ﬂ' the
Residential Controller mit einer Sprachsteuerung verbunden werden (1) = i oogle Assistant
> Kombinierbar mit einem Monosplit oder mit einem { )
2er oder 3er Multisplit Aulengerat (2) =
> Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/perfera RXM-R amazon alexa
| NEU |
- 3 D \) _h? - N g =] g Poamin ,;@ /@
13- (%) B0 7m | O] [0 [[0] s
STREAMER .
@ )
Effizienzdaten CVXM20A FVXM25A + RXM25R FVXM35A + RXM35R FVXM50A + RXM50R
Kuhlleistung Min./Nom./Max. kw 1,30/2,40/ 3,50 1,40/3,40/4,00 1,40/5,00/5,80
Heizleistung Min./Nom./Max. kw 1,30/3,40/4,70 1,30/4,50/ 5,80 1,40/5,80/8,10
Saisonale Effizienz Kiihlen Energieeffizienzklasse kw AusschlieBlich an » |~ 4 A 4
(gemaf EN 14825) Pdesign kw Multisplit-AuBengerite 2,40 3,40 5,00
SEER kw . 8,55 8,11 7,30
Heizen Energieeffizienzklasse kw anschlieBbar = =
(durchschnittliches Pdesign 2,30 2,80 4,10
Klima) SCOP/A 4,65 4,63 4,31
Innengerit CVXM20A \ FVXM25A \ FVXM35A \ FVXM50A
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 600x750x238
Gewicht Gerdt kg 17
Luftfilter Typ Entnehmbar / waschbar
Schallleistungspegel Kiihlen/ Heizen dB(A) 52/52 52/52 53/53 61/62
Schalldruckpegel Kiihlen Fliisterbetrieb/Niedrig/Nom./Hoch dB(A) 22(3)/25/32/38 20/25/32/38 20/25/32/39 27/31/38/44
Heizen Fliisterbetrieb/Niedrig/Nom./Hoch dB(A) 21(3)/25/32/38 19/25/32/38 19/25/32/39 29/35/40/46
AuBengerit RXM25R [ RXM35R RXM50R
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x401
Gewicht Gerédt kg 32 49
Schallleistungspegel Kiihlen dB(A) 58 61 62
Heizen dB(A) 59 61 62
Schalldruckpegel Kihlen Nom. dB(A) 46 49 48
Heizen Nom. dB(A) 47 49 49
Betriebsbereich  Kiihlen Umgebung Min. bis Max. °CTK -10~50
Heizen Umgebung Min. bis Max. °CFK AusschlieBlich an -15~18
Kéltemittel Typ / Fillmenge / GWP Fiillmenge: kg/tCO,-Aq. | Multisplit-AuBengerite R-32/0,76/0,52/675 | R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschliisse Flissigkeit AD mm anschlieBbar 6,35
Gas AD mm 9,5 \ 12,7
Leitungslange AG-1G  Max. m 20 \ 30
System  Unbefllt m 10
Zusatzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungsléngen lber 10 m)
Hohendifferenz IG-AG ~ Max. m 15 \ 20
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Stromstérke - 50 Hz Wert Schutzschalter A 13

(1) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Bei einer Kombination mit 3MXM40N8 oder 3MXM52N8 muss die maximale Rohrleitungsldnge der Installation auf 30 m begrenzt werden. Geréte
passend fur 2MXM40-50N und 3MXM40-52N8 - genaue Kompatibilitat siehe Seite 104; (3) +2 dB(A) im Fliisterbetrieb fur Multisplit-Kombination
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Truhengerat FVXM-F

FVXM-F

BLUEBVOLUTION

e
-
Energieeffizienzklasse (bis zu) SEEEray
A++
Truhengerat fur optimalen Heizkomfort dank dualem
Luftstrom
FVXM25-35-50F
> Dank der geringen Hohe (620 mm) ist die Installation auch unter
einem Fenster problemlos maglich
> WiFi Controller Schnittstelle (optional): Regeln Sie Ihr Innengerét mit
einer App von einem beliebigen Ort Uber Ihr lokales Netzwerk oder
Uber das Internet; behalten Sie den Energieverbrauch im Auge - - ;
- o= ||
ARC452A1 RXM20-35R
I o) P J Modbus| |.. S8 8| |voaxmw AN
-‘—r 8 ﬁ ' o EE O B
Dlli-Net| |<] V2
(Optional (2), (Optional (1))
Angaben zur Effizienz FVXM + RXM 25F + 25R 35F +35R 50F + 50R
Kuhlleistung Min./ Nom. / Max. kw 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Heizleistung Min./Nom. / Max. kw 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Leistungsaufnahme Kuihlen Nom. kw 0,60 1,09 1,55
Heizen Nom. kw 0,77 1,19 1,60
Saisonale Effizienz  Kiihlen Energieeffizienzklasse
(entsprechend Pdesign kw 2,50 3,50 5,00
EN14825) SEER 7,20 6,43 6,80
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 120 190 257
%. Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl.  Pdesign kw 2,40 2,90 [ 4,20
Klima) SCOP/A 4,56 4,00
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 737 1.015 \ 1.471
1 gerit FVXM 25F [ 35F [ 50F
Abmessungen Gerédt Héhe x Breite x Tiefe mm 600x700x210
Gewicht Gerédt kg 14
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Schalldruckpegel  Kiihlen Fliisterbetrieb / Niedrig /Hoch ~ dB(A) 23/26/38 \ 24/27/39 \ 32/36/44
Heizen Flisterbetrieb / Niedrig /Hoch  dB(A) 23/26/38 \ 24/27/39 \ 32/36/45
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC452A1
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-230-240
AuBengerit RXM 25R \ 35R 50R
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x401
Gewicht Gerat kg 32 49
Schallleistungspegel Kiihlen dB(A) 58 61 62
Heizen dB(A) 59 61 62
Schalldruckpegel ~ Kihlen Nom. dB(A) 46 49 48
Heizen Nom. dB(A) 47 49 49
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung Min. bis Max.  °CTK -10~50
Heizen Umgebung Min. bis Max.  °C FK -15~18
Kaltemittel Typ / Fillmenge / GWP Fiillmenge: kg/tCO,-Aq. R-32/0,76/0,52/675 \ R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschlisse Fliissigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5 \ 12,7
Leitungsléange  AG-IG Max. m 20,0 \ 30
Zusatzliche Kaltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslangen Gber 10 m)
Niveauunterschied IG-AG ~ Max. m 15 20
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fir Sicherung (MSiA) A 13

(1) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar.
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Kassettengerat FCAG-B

Sy BLUSVOLUTION

Roundflow Kassettengerat FCAG-B

360°-Luftaustritt fUr optimale Effizienz und besten Komfort

> Die Kombination mit Split-Au8engerdten ist ideal fir Anwendungen

in kleinen Geschéften, Biros oder im Wohnbereich

> Durch Kombination von Bluevolution-Technik und R-32 verringern

£\

-
sich die moglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt im
Vergleich zu R-410A um 68 %. Dank ihrer hohen Energieeffizienz = -
sinkt der Energieverbrauch unmittelbar; zudem benétigen diese
Gerdte eine um bis zu 16 % geringere Kaltemittelfilimenge FCAGB
> Automatische Filterreinigung fuhrt zu hoherer Effizienz und
besserem Komfort sowie niedrigeren Wartungskosten
» Zwei optionale intelligente Sensoren erhohen Energieeffizienz und
Komfort
> Einzelregelung der Lamellen: Flexibilitdt zur Anpassung an jede
Raumgestaltung ohne Verdnderung des Gerdtestandortes!
> Niedrigste Installationshohe auf dem Markt: 214 mm
RXM20-35R BRCIH52W BRPO69A8I
T
) Modbus @
= % KNX
= DIll-Net SN E——
(Optional) (Optional) (1) @ (Optional) 1
— [El=1=]| — = . Poamin |J
BYCQI40E BYCQI40EP BYCQI40EB BYCQI40EPB
[6) - (Optional 4)(7)) Standard Zierblende Design Blende Wei schwarze Blende Design Blende Schwarz
Lei gsd FCAG + RXM 35B +35R 50B + 50R 60B + 60R
Kiihlleistung Nom kw 3,50 5,00 5,70
Heizleistung Nom. kw 4,20 6,00 7,00
Leistungsaufnahme Kiihlen Nom. kw 0,94 1,40 1,72
Heizen Nom. kw 1,11 1,62 2,07
Saisonale Effizienz Kiihlen Energieeffizienzklasse =
(entsprechend Pdesign kw 3,50 5,00 5,70
EN14825) SEER 635 6,54 6,40
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 193 266 312
{" Heizen Energieeffizienzklasse A+
(durchschnittl. Klima)  pdesign kw 3,32 4,36 4,71
SCOP/A 4,90 4,30 4,20
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 948 1419 1.569
I gerat FCAG 35B ‘ 50B 60B
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 204x840x840
Gewicht Gerat kg 18 \ 19
Luftfilter Typ Kunststoffnetz
Zierblende Model BYCQ140EGF Selbstreinigende Zierblende mit feinmaschigem Filter (5) / BYCQ140EGFB Selbstreinigende Zierblende
Schwarz(RAL9005) mit feinmaschigen Filter (5) / BYCQ140EP Design Zierblende Weil3 (RAL9010) / BYCQ140EPB Design
Zierblende Schwarz (RAL9005) / BYCQ140EB schwarze Zierblende / BYCQ140EW komplett weil3 / BYCQ140E weif’ mit
grauen Lamellen
Al Hohe x Breite x Tiefe mm 148x950x950 / 106x950x950 / 65x950x950
Gewicht kg 103/6,5/55
Schalldruckpegel Kiihlen Niedrig/Hoch dBA 27/31 \ 28/33
Heizen Niedrig/Hoch dBA 27/31 \ 28/33
Regelungssysteme Infrarotfernbedienung abhéngig von Zierblende (5) BRC7FA532F flr BYCQ140E(W) / BRC7FA532FB fiir BYCQ140EB /
BRC7FA532F fur BYCQ140EP / BRC7FA532FB fiir BYCQ140EPB
Kabelfernbedienung BRCTH52W/S/K / BRC1D52 (6)
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/60/220-240
AuBengerat RXM 35R 50R ‘ 60R
Abmessungen Gerat Hoéhe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x401
Gewicht Gerat kg 32 49
Schallleistungspegel ~ Kiihlen dB(A) 61 62 [ 63
Heizen dB(A) 61 62 \ 63
Schalldruckpegel Kihlen Nom. dB(A) 49 48
Heizen Nom. dB(A) 49 49
Betriebsbereich Kihlen Umgebung  Min. bis Max. °CTK -10~50
Heizen Umgebung  Min. bis Max. °CFK -15~18
Kaltemittel Typ / Fiillmenge / GWP Fiillmenge: kg / tCO,-Aq. R-32/0,76/0,52/675 \ R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschliisse  Flissigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5 \ 12,7
Leitungslange AG-1G Max. m 20 \ 30
System Vorbefiillt m 10
Zusatzliche Kéltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslangen tGber 10 m)
Niveauunterschied IG - AG Max. m 15 \ 20
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fur Sicherung (MSiA) A 13 \ 16

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie; (4) Nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung; (5) Selbstreinigende Zierblende nur in Kombination mit
Kabelfernbedienung méglich; (6) BRC1D52 mit Einschrankungen; (7) Kompatibilitat mit iOS und Android Version vorausgesetzt.
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Kassettengerat FFA-A9

Fully Flat Kassettengerat FFA-A9

Einzigartiges Design auf dem Markt, das sich vollig btndig
in die Zwischendecke einflgt

> Bundiger Einbau in Standard-Zwischendeckenmodule, ragt um nur

8 mm heraus

> Verschmelzung von edlem Design mit technischer Spitzenleistung,
mit einer wei3en oder silber-weilen Oberfliche

> Durch Kombination von Bluevolution-Technik und R-32 verringern
sich die moglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt im
Vergleich zu R-410A um 68 %. Dank ihrer hohen Energieeffizienz
sinkt der Energieverbrauch unmittelbar; zudem bendétigen diese
Geréte eine um bis zu 16 % geringere Kéltemittelfillmenge

» Zwei optionale intelligente Sensoren erhohen Energieeffizienz und

Komfort

T

BLUEBVOLUTION

FFA-A9

RXM20-35R BRCIH52W BRPO69A81
F . g @)
eyt Mg
> Einzelregelung der Lamellen: Flexibilitdt zur Anpassung an jede
Raumgestaltung ohne Verdnderung des Gerdtestandortes!
\\__- 1)) % Modbus /\ f— — —1 ” Voancn
= KNX = : O
(= DIII-Net O]
(Optional) (U] ()] (Optional) 3) (Optional (4)(7))
Leistungsdaten FFA + RXM 25A9 +25R 35A9 + 35R 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Kuhlleistung Nom. kw 2,50 3,40 5,00 5,70
Heizleistung Nom. kw 3,20 4,20 5,80 7,00
Leistungsaufnahme Kihlen Nom. kw 0,55 0,89 1,54 1,87
Heizen Nom. kw 0,82 1,20 1,66 2,05
Saisonale Effizienz Kiihlen Energieeffizienzklasse A+
(entsprechend Pdesign kw 2,50 3,40 5,00 5,70
EN14825) SEER 6,17 6,38 5,98 5,76
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 142 186 292 347
{.‘ Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl. Klima) ~ pdesign kw 2,31 3,10 3,84 3,96
SCOP/A 4,24 4,10 3,90 4,04
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 762 1.058 1377 1372
Innengert FFA 25A9 [ 35A9 50A9 [ 60A9
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 260Xx575X575
Gewicht Gerat kg 16,0 17,5
Luftfilter Typ Kunststoffnetz
Zierblende Model BYFQ60CW Zierblende vollstdndig weifl / BYFQ60CS Zierblende silber/weil3 /
BYFQ60B3 Vorgangermodell Euroraster Zierblende (5)
Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
Gewicht kg 2,8/2,8/2,7
Schalldruckpegel Kihlen Niedrig/Hoch dBA 25/31 \ 25/34 27/39 \ 32/43
Heizen Niedrig/Hoch dBA 25/31 \ 25/34 \ 27/39 \ 32/43
Regelungssysteme Infrarotfernbedienung BRC7F530W fiir BYFQ60CW / BRC7F530S fiir BYFQ60CS /
BRC7EB530W fiir BYFQ60B3
Kabelfernbedienung BRCTH52W/S/K/ BRC1D52(6)
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
AuBengerit RXM 25R 35R 50R \ 60R
Abmessungen Gerét Hoéhe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x401
Gewicht Gerat kg 32 49
Schallleistungspegel  Kiihlen dB(A) 58 61 62 \ 63
Heizen dB(A) 59 61 62 \ 63
Schalldruckpegel Kiihlen Nom. dB(A) 46 49 48
Heizen Nom. dB(A) 47 49 49
Betriebsbereich Kihlen Umgebung  Min. bis Max. °CTK -10~50
Heizen Umgebung  Min. bis Max. °CFK -15~18
Kéltemittel Typ / Fiillmenge / GWP Fiillmenge: kg / tCO,-Aq. R-32/0,76/0,52/675 ‘ R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschliisse  Flissigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5 ‘ 12,7
Leitungslange AG-1G Max. m 20 ‘ 30
System Vorbefiillt m 10
Zusatzliche Kéltemittelfillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslangen tiber 10 m)
Niveauunterschied  1G - AG Max. m 15 20
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fur Sicherung (MSiA) A 13 16

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie; (4) Nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung; (5) keine individuelle Steuerung der Schwingklappen maglich;
(6) BRC1D52 mit Einschrankungen; (7) Kompatibilitat mit iOS und Android Version vorausgesetzt;
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Deckengerat

FHA-A9

FUr groBe Rdume ohne Zwischendecke und ohne
ausreichende Stellflache auf dem FulSboden

> Die Kombination mit Split-Au3engerdten ist ideal fir Anwendungen
in kleinen Geschéften, Blros oder im Wohnbereich

> Ideal fir komfortablen Luftstrom in gro8en Raumen, dank des
Coanda-Effekts: Austrittswinkel bis zu 100°

> Sogar Rdume mit Decken bis zu 3,8m kénnen ganz einfach ohne
Leistungsverluste beheizt oder gekuhlt werden!

> Einfacher Einbau sowohl in Neubauten als auch in Modernisierungsprojekte

BLUEBVOLUTION

FHA-A9

RXM20-35R BRCIH52W BRP069A81
)
Modbus o A A Voauan
o) [ Eifi O
DIlI-Net
U] @ (Optional) (Optional (4)(5))
Leistungsd. FHA + RXM 35A9 +35R 50A9 +50R 60A9 + 60R
Kiihlleistung Nom. kw 3,40 5,00 5,70
Heizleistung Nom. kW 4,00 6,00 7,20
Leistungsaufnahme  Kiihlen Nom. kw 0,91 1,56 1,73
Heizen Nom. kw 0,98 1,79 2,17
Saisonale Effizienz Kiihlen Energieeffizienzklasse
(entsprechend Pdesign kw 3,40 5,00 5,70
EN14825) SEER 624 5,92 6,08
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 191 295 328
{. Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl. Klima)  pdesign kw 3,10 435 4,71
SCOP/A 4,43 3,86 3,87
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 979 1.578 1.704
I gerat FHA 35A9 ‘ 50A9 60A9
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 235x960x690 235x1.270x690
Gewicht Gerét kg 24 ‘ 25 31
Luftfilter Typ Kunststoffnetz
Schalldruckpegel ~ Kiihlen  Niedrig/Nom./Hoch dBA 31/34/36 \ 32/35/37 \ 33/35/37
Heizen Niedrig/Nom./Hoch dBA 31/34/36 \ 32/35/37 \ 33/35/37
Regelungssysteme Infrarotfernbedienung BRC7G53
Kabelfernbedienung BRCTH52W/S/K/ BRC1D52
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
AuBengerit RXM 35R 50R [ 60R
Abmessungen Gerét Héhe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x401
Gewicht Gerét kg 32 49
Schallleistungspegel  Kiihlen dB(A) 61 62 [ 63
Heizen dB(A) 61 62 \ 63
Schalldruckpegel Kiihlen Nom. dB(A) 49 48
Heizen Nom. dB(A) 49 49
Betriebsbereich Kihlen Umgebung  Min. bis Max. °CTK -10~50
Heizen Umgebung  Min. bis Max. °CFK -15~18
Kaltemittel Typ / Fillmenge / GWP Fiillmenge: kg / tCO,-Aq. R-32/0,76/0,52/675 \ R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschliisse  Fliissigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5 \ 12,7
Leitungslange AG-1G Max. m 20 \ 30
System Vorbefiillt m 10
Zusatzliche Kaltemittelfillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslangen tiber 10 m)
Niveauunterschied IG - AG Max. m 15 \ 20
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fiir Sicherung (MSiA) (4) A 13 \ 16

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie; (4) Nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung; (5) Kompatibilitét mit iOS und Android Version vorausgesetzt.
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Truhengerat ohne Verkleidung

FNA-A9

Fur den verdeckten Einbau entwickelt

Die Kombination mit Split-AuSengeraten ist ideal fir Anwendungen

in kleinen Geschéften, Blros oder im Wohnbereich

> Ideal fur die Installation in Buros, Hotelzimmern und Wohnrdumen
> Fugt sich unauffallig in jede Raumgestaltung ein: lediglich Ansaug-

BLUEBVOLUTION

und Ausblasgitter sind sichtbar FNA-AS
> Bendtigt mit einer Tiefe von lediglich —=
200 mm sehr wenig Installationsraum
> Hoher externer statischer Druck bietet o
flexible Installationsmoglichkeiten =
1l
- L]
A RXM20-35R BRCIH52W BRPO(6)9A81
! ! 4
Modbus BB88 Pbaikin
KNX ’ Byea O
DIlI-Net H
(1) @ (Optional) [E) (Optional (4)(5))
Leistungsd. FNA + RXM 25A9+ 25R 35A9 + 35R 50A9+ 50R 60A9 + 60R
Kuhlleistung Nom. kw 2,60 3,40 5,00 6,00
Heizleistung Nom. kw 3,20 4,00 5,80 7,00
Leistungsaufnahme  Kiihlen Nom. kW 0,68 1,10 1,48 2,22
Heizen Nom. kW 0,80 1,15 1,74 2,25
Saisonale Effizienz Kihlen Energieeffizienzklasse
(entsprechend Pdesign kw 2,60 3,40 5,00 6,00
EN14825) SEER 5,68 5,70 5,77 5,56
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 160 209 303 378
{" Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl. Pdesign kw 2,80 2,90 4,00 4,60
Klima) SCOP/A 424 4,05 4,09 416
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 924 1.002 1.369 1.547
Nominale Effizienz EER 3,80 3,09 3,38 2,70
copP 4,00 3,48 3,34 3,11
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh - - - -
Energieeffizienzklassen Kiihlen/Heizen - - - -
Innengerit FNA 25A9 \ 35A9 50A9 \ 60A9
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 620/ 720(2)x750x200 620 /720(2)x1.150x200
Gewicht Gerat kg 23 30
Luftfilter Typ Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Schalldruckpegel Kiihlen Hoch/Niedrig dBA 33/28 \ 36/30
Heizen Hoch/Niedrig dBA 33/28 ‘ 36/30
Kaltemittel Typ R-32/R-410A
Regelungssysteme Infrarotfernbedienung BRC4C65
Kabelfernbedienung BRCTH52W/S/K/BRC1D52
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/60 / 220-240/220
AuBengerat RXM 25R 35R 50R ‘ 60R
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x401
Gewicht Gerat kg 32 49
Schallleistungspegel  Kiihlen dB(A) 58 61 62 \ 63
Heizen dB(A) 59 61 62 \ 63
Schalldruckpegel Kiihlen Nom. dB(A) 46 49 48
Heizen Nom. dB(A) 47 49 49
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung  Min. bis Max. °CTK -10~50
Heizen Umgebung  Min. bis Max. °CFK -15~18
Kaltemittel Typ / Fillmenge / GWP Fillmenge: kg / tCO,-Aq. R-32/0,76/0,52/675 ‘ R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschliisse  Fliissigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5 \ 12,7
Leitungsldnge AG-1G Max. m 20 \ 30
System Vorbefiillt m 10
Zuséatzliche Kéltemittelfillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslédngen tiber 10 m)
Niveauunterschied 1G - AG Max. m 15 20
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fir Sicherung (MSiA) A 13 16

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie; (4) Nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung; (5) Kompatibilitét mit iOS und Android Version vorausgesetzt.
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Kanalgerat

FDXM-F9

Kompaktes Kanalgerat mit
einer Hohe von lediglich 200 mm

> Unauffallig in die Decke eingelassenes Gerat ist,unsichtbar”: lediglich
Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar

> Kompakte Abmessungen; kann leicht in Zwischendecken von nur 240
mm eingebaut werden

> Aufgrund des mittleren externen statischen Drucks bis zu 40 Pa kann das
Gerdt mit flexiblen Kandlen unterschiedlicher Lange eingesetzt werden

> Optional erhaltlicher Filter mit Selbstreinigung sorgt fir maximale
Effizienz, hochsten Komfort und héchste Zuverldssigkeit

> Mit dem Mehrbereichsbausatz konnen mehrere einzeln geregelte
Klimabereiche an ein einziges Aulengerét angeschlossen werden

FDXM-F9

BLUEBVOLUTION

Ansaugung
hinten

Ansaugung
von unten

> WiFi Controller Schnittstelle (optional): Regeln Sie Ihr Innengerat mit E
einer App von einem beliebigen Ort tber Ihr lokales Netzwerk oder Gber RXM20-35R BRCIH52W/ BRPOGOASI
das Internet 7
> Niedriger Energieverbrauch dank DC-Ventilatormotor
Modbus B8 8 Yoaixin
= (2 kel [k [@ ] [O
DIlI-Net
(Optional) n 2 (Optional) (Optional (3)(4))
Angaben zur Effizienz FDXM + RXM 25F9 + 25R 35F9 + 35R 50F9 + 50R 60F9 + 60R
Kihlleistung Nom. kw 24 34 5,0 6,0
Heizleistung Nom. kW 3,2 4,0 58 7,0
Leistungsaufnahme Kihlen Nom. kw 0,64 1,14 1,63 2,05
Heizen Nom. kw 0,80 1,15 1,87 2,18
Saisonale Effizienz  Kiihlen Energieeffizienzklasse
(entsprechend Pdesign kw 2,40 3,40 5,00 6,00
EN14825) SEER 5,68 5,26 5,77 5,56
Jahrlicher Energieverbrauch ~ kWh 148 226 303 378
{‘ Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl.  Pdesign kw 2,60 2,90 4,00 4,60
Klima) SCOP/A 424 3,88 3,93 3,80
Jahrlicher Energieverbrauch ~ kWh 858 1.046 1.424 1.693
Innengerit FDXM 25F9 \ 35F9 50F9 \ 60F9
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 200x750x620 200x1.150x620
Gewicht Gerét kg 21 28
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Schalldruckpegel  Kiihlen Hoch / Niedrig dB(A) 35/27 38/30
Heizen Hoch / Niedrig dB(A) 35/27 38/30
Kaltemittel Typ
Regelungssysteme Infrarotfernbedienung
Kabelfernbedienung
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
AuBengerat RXM 25R 35R 50R ‘ 60R
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x401
Gewicht Gerat kg 32 49
Schallleistungspegel  Kiihlen dB(A) 58 61 62 \ 63
Heizen dB(A) 59 61 62 \ 63
Schalldruckpegel Kiihlen Nom. dB(A) 46 49 48
Heizen Nom. dB(A) 47 49 49
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung  Min. bis Max. °CTK -10~50
Heizen Umgebung  Min. bis Max. °CFK -20~18
Kaltemittel Typ / Fiillmenge / GWP Fiillmenge: kg / tCO,-Aq. R-32/0,76/0,52/675 ‘ R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschliisse  Fliissigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5 \ 12,7
Leitungsldnge AG-1G Max. m 20 \ 30
System Vorbefiillt m 10
Zusatzliche Kéltemittelfillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslangen tber 10 m)
Niveauunterschied 1G - AG Max. m 15 ‘ 20
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fir Sicherung (MSiA) A 13 16

(1) mit verkabelter Fernbedienung; (2) mit Infrarot-Fernbedienung; (3) Nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung; (4) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt.
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Selbstreinigender Filter

fUr Kanalgerate

Niedrigere Betriebskosten

> Automatische Reinigung des Filters gewahrleistet niedrige
» Wartungskosten, da der Filter nicht verschmutzt
Sich verandernde Effizienz eines Kanalgerats im Laufe der Nutzungszeit
100%
Allmahlich
sinkende
Effizienz wegen

verschmutztem
Filter

von bis zu 20 % dank
selbstreinigendem
Filter

0%

Beginn 6 Monate 12 Monate

Wie funktioniert das?
@ Geplante automatische Filterreinigung

Energieeinsparungen

Entleerung des Filters im Handumdrehen

» Fur eine schnelle und einfache Reinigung kann der Staubbehélter
mit einem Staubsauger entleert werden.

> Nie wieder verschmutzte Raumdecken Q@gartiga,,,

Einzigartige Technologie

» Einzigartige und innovative Filtertechnologie, Gbernommen
von dem selbstreinigenden Daikin-Kassettengerét

e R

Hohere Qualitat der Raumluft

» Optimaler Luftstrom vermeidet Zugluft und Gerdusche

@ Staub sammelt sich in einem in das Gerat eingebauten Staubkasten
© Leeren des Staubkastens mit einem Staubsauger moglich

EINZIGARTIG
Patente
angemeldet

Kanalgerate
> Ideal fir Anwendungen in Hotels und im Wohnbereich
» Einfache Reinigung des Filters ohne Fachpersonal

(| Tube

https://www.youtube.com/DaikinAustria

Kombinationstabelle

Split / Sky Air
FDXM-F9
25 35 50 60
BAE20A62 ° °
BAE20A82
BAE20A102 ° °

Roundflow Zwischendeckengerat

> |deal fur den Einzelhandel

> Einfache Reinigung des Filters ohne Fachpersonal

> Zum Erreichen des Gerdtes ist keine Leiter notwendig
» Lieferbar in Standard-Weif3 und -Schwarz

Sky Air

FCAG-B
BYCQT40EGF (feinmaschiger Filter) I:l o
BYCQI40EGFB (feinmaschiger Filter) | [l °
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Kanalgerat mit mittlerem ESP BLUEBVOLUTION

FBA-A9

Schlankestes und dennoch leistungsstarkstes Gerdt mit mittleren
ESP auf dem Markt

Luftaustritt

> Die Kombination mit Split-AuBengeraten ist ideal fir Anwendungen in
kleinen Geschaften, Blros oder im Wohnbereich Ansaugung

» Schlankstes Gerat in seiner Klasse, nur 245 mm (Einbauhdhe 300 mm) e

> Niedrige Betriebsgerduschpegel, lediglich 25 dB(A)

> Aufgrund eines mittleren externen Drucks bis zu 150 Pa kann das Gerét mit
flexiblen Kandlen unterschiedlicher Lénge eingesetzt werden

> Durch Kombination von Bluevolution-Technik und R-32 verringern sich
die moglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu
R-410A um 68 %

> Externer statischer Druck (ESP) kann Uber verkabelte Fernbedienung
verandert werden, wodurch das Zuluftvolumen optimal eingestellt
werden kann

> Diskrete Verblendung in der Zwischendecke: nur Ansaug- und
Ausblasgitter sind sichtbar

> Mit dem Mehrbereichsbausatz kdnnen mehrere einzeln geregelte
Klimabereiche an ein einzelnes Aulengerat angeschlossen werden

Modbus 588 e ] — A A Vpaikin
KNX i B==8 & O Externer statischer Druck (Pa)
piti-Net| | -15° O] g

[ @ (Optional) B (Optional (3)@) Jentor

unten

RXM20-35R BRCIH52W BRP08)9A81

Luftstrom (nom.)

Optimiertes Zuluftvolumen

Wahlt automatisch die geeignetste Ventilatorkurve, um den Nenndurchfluss des Geréts +10 % zu erreichen

Warum?
Nach der Installation weicht der tatsachliche Kanal haufig von dem urspriinglich berechneten Luftstromwiderstand ab = der tatsachliche Luftstrom ist

Luftstrom (mit
automatischer

moglicherweise niedriger oder héher als der nominale, was zu einem Mangel an Leistung oder unangenehmer Lufttemperatur fihrt Widerstandskafven Anpassung)
Die Funktion der automatischen Anpassung des Luftstroms passt die Ventilatordrehzahl automatisch an alle Kanale an (10 oder mehr Ventilatorkurven sind far —
jedes Modell verfligbar), sodass die Installation viel schneller erfolgt £10%  Luftstrom (me/h)
Leistungsd. FBA + RXM 35A9 + 35R 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Kuhlleistung Nom. kw 3,40 5,00 5,70
Heizleistung Nom. kW 4,00 5,50 7,00
Leistungsaufnahme  Kiihlen Nom. kw 0,85 1,41 1,64
Heizen Nom. kw 1,00 1,44 1,89
Saisonale Effizienz Kiihlen Energieeffizienzklasse A
(entsprechend Pdesign kw 3,40 5,00 5,70
EN14825) SEER 6,23 6,27 591
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 191 279 337
{.‘ Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl. Klima) ~ pdesign kw 2,90 4,40 4,60
SCOP/A 4,07 4,06 4,01
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 996 1.517 1.607
I gerit FBA 35A9 50A9 60A9
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 245x700x800 245x1.000x800
Gewicht Gerat kg 28,0 35,0
Luftfilter Typ Kunststoffnetz
Schalldruckpegel Kihlen Niedrig/Hoch dBA 29/35 ‘ 25/30
Heizen Niedrig/Hoch dBA 29/37 \ 25/31
Regelungssysteme Infrarotfernbedienung BRC4C65
Kabelfernbedienung BRC1H52W/S/K / BRC1D52
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/60/220-240
AuBengerit RXM 35R 50R \ 60R
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 552x840x350 734x954x401
Gewicht Gerat kg 32 49
Schallleistungspegel ~ Kiihlen dB(A) 61 62 \ 63
Heizen dB(A) 61 62 \ 63
Schalldruckpegel Kiihlen Nom. dB(A) 49 48
Heizen Nom. dB(A) 49 49
Betriebsbereich Kihlen Umgebung  Min. bis Max. °CTK -10~50
Heizen Umgebung  Min. bis Max. °CFK -20~18
Kéltemittel Typ / Fiillmenge / GWP Fiillmenge: kg / tCO,-Aq. R-32/0,76/0,52/675 \ R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschliisse  Fliissigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5 \ 12,7
Leitungslange AG-1G Max. m 20 \ 30
System Vorbefiillt m 10
Zusatzliche Kéltemittelfillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslangen tiber 10 m)
Niveauunterschied  1G - AG Max. m 15 \ 20
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Amperezahl fiir Sicherung (MSiA) A 13 \ 16

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie; (3) Nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung; (4) Kompatibilitat mit iOS und Android Version vorausgesetzt.
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Mehrbereichsbausatz

Mehrbereichsbausatz
fur Kanalgerate

Bei einem Mehrbereichssystem wird jeder Raum individuell klimatisiert. Die motorbetatigten Drosselklappen des Systems regeln das Daikin Kanalsystem ohne Verzégerung.
Mit diesem System konnen bis zu 8 Bereiche klimatisiert werden; dabei erfolgt die Regelung tber einen zentral im Hauptraum angeordneten Thermostat sowie tber in den
einzelnen Bereichen installierte Thermostate.

Vorteile Wie funktioniert das?
Noch mehr Komfort

» Steigerung des Komforts durch Einzelregelung mehrerer Bereiche
- Dank separater Regelklappen kénnen bis zu 8 Bereiche
individuell klimatisiert werden
- Gesonderte Thermostate fir die Regelung Raum-fiir-Raum
oder Bereich-fur-Bereich

Bereichsbox:
Luftkammer bereits
vollstandig mit
Drosselklappen

Einfach zu installieren ausgestattet
» Automatische Anpassung des Luftstroms an den Bedarf Jeder Bereich mit eigenem Thermostat
» Einfach zu installieren, kann an die Daikin Innengerate und Blueface - Airzone Airzone Airzone
Systemregelungen angeschlossen werden Hauptthermostat Bereichsthermostat Bereichsthermostat
» Spart Zeit, da die Mischbox bereits mit allen Klappen und » Farbgrafik- » Grafische > Thermostat mit Tasten
. . . Benutzeroberflache fur Benutzeroberflache mit fur das Einstellen der
Leiterplatten geliefert wird . .
o " B . . X das Regeln der Bereiche energiesparsamem E-Ink- Temperatur
» Niedrigere Fillmenge an Kaltemittel im System erforderlich » Kommunikation tiber Bildschirm fiir das Regeln » Kommunikation tber
Kabel der Bereiche Funk
> Kommunikation Gber Funk
P —_—

Plug-&-Play-Mischbox Kanalgerat

AZCE6BLUEFACECB AZCEGTHINKRB AZCE6LITERB

Motorbetatigte Drosselklappen ’

FDXM-F9 FBA-A9
Anzahl der Referenz Abmessungen
motorgesteuerten Regelklappen HxBxT (mm) 25 35 50 60 35 50 60 7 100 125 140
AZEZ6DAISTO7XS2
2 300 x 930 x 454
AZEZ6DAIST07S2 . °
AZEZ6DAISTO7XS3
3 300 x 930 x 454
AZEZ6DAIST07S3 ° .
4 AZEZ6DAISTO7S4 | 300 x 930 x 454 ° °
AZEZ6DAISTO7M4 | 300 x 1.140 x 454 ° .
Standard AZEZ6DAISTO7M.
6 6l 07M5 ° °
Deckenhdhe 5 300 %1425 x 454
AZEZ6DAISTO7L5 ° . °
AZEZ6DAISTO7M6 . .
6 300x 1.638 x 454
AZEZ6DAISTO7L6 . . .
AZEZ6DAISTO7L7 . ° °
7 515x1.425 x 454
AZEZ6DAISTO7XL7
AZEZ6DAISTO7L8 . . °
8 515x 1.425 x 454
AZEZ6DAISTO7XL8
Geringe 2 AZEZ6DAISLO1S2 210x 720 x 444 ° o
Deckenhdhe 3 | AZEZ6DAISLOIS3 | 210x720x444 o .
4 | AZEZ6DAISLOTM4 | 210x 930 x 444
5 AZEZ6DAISLOTLS | 210 x 1.140 x 444 ° e
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Daikin Altherma R Multi Hybrid CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Daikin Altherma R
Multi Hybrid Warmepumpe

Hybrid-Technologie als Kombination aus
Gasbrennwertgerat, Warmepumpe und Split-Klimaanlage
zum Heizen, Ktihlen und fir Warmwasser

> Die Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpe stellt eine Kombination
aus Luft-Wasser-Warmepumpe und Gas-Brennwertkessel dar

> Luft-Wasser-Warmepumpe ,Nur Heizen” mit wandmontiertem
Innengerat

> Wandmontierte Gastherme

> Die Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpe wahlt, in Abhdngigkeit
von AulSentemperatur, Energietarifen und Heizlast im Gebaude,
immer die momentan sparsamste Betriebsart aus

> Niedrige Anschaffungskosten: keine Notwendigkeit zum Austausch
vorhandener Heizkorper (bis zu 80 °C) und Leitungen

> Bewadltigt samtliche Heizlasten bis zu 32 kW und ist somit auch fur
Sanierungsprojekte geeignet

> Problemlose und rasche Installation dank kompakter Abmessungen
und Schnellanschlisse

BLUEBVOLUTION

-

3/4/5SMXM-N

-

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3 EKRUCBLS

5% e e ///% @
_250 ***** @] =

B288

(Optional)
Kombinationsmatrix

EEE
O]

Hybrid Kombination Typ/Bestell-Nr.
AuBengerat 3MXM52N8 / 3MXM68N9 / 4AMXM68N9 / 4AMXM8BON9 / 5SMXMI0N9
5kw Warmepumpen-Innengerat CHYHBHO5AV32
Gas-Brennwertgerat EHYKOMB33AA3
AuBengerat 4MXM8ON9 / 5SMXM9ON9
8 kw Warmepumpen-Innengerat CHYHBHO8AV32
Gas-Brennwertgerat EHYKOMB33AA3
Warmepumpeninnengerat CHYHBH 05AV32 \ 08AV32
Gehéuse Farbe Weil3
Material Beschichtetes Blech
Abmessungen Geréat Hohe x Breite x Tiefe mm 902x450x164
Gewicht Gerédt kg 30,0
Betriebsbereich Heizen Umgebung Min.bisMax. ~ °C -15 ~24
Wasserseite Min. bis Max. ~ °C 25 ~50
Gas-Brennwertgerat EHYKOMB 33AA3
Zentralheizung Warmeaufnahme Qn  Nom. Min. bis Max. kw 62776 /7.6/221 /27,0 /27,0
(Netto-Warmewert)
Abgabe Pn bei 80/60°C  Min./ Nom. kw 6,7 /82 /82/21,8 /26,6 /26,6
Effizienz Netto-Warmewert % 98 /107
Betriebsbereich Min. bis Max. °C 15/80
Warmwasser Abgabe Min. / Nom. kw 7,6/32,7
Wasserdurchfluss Rate Nom. 1/min 9,0 /15,0
Betriebsbereich Min. bis Max. °C 40/65
Gas Anschluss Durchmesser mm 15
Verbrauch (G20) Min. bis Max. m*h 0,78/3,39
Verbrauch (G25) Min. bis Max. m’/h 0,90/3,93
Verbrauch (G31) Min. bis Max. m’/h 0,30/1,29
Zufuhrluft Anschluss mm 100
Mittig 1
Rauchgas Anschluss mm 60
Gehéuse Farbe Reinweif - RAL9010
Material Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerat HxBxT Gehduse mm 710x450x240
Gewicht Gerat Leer kg 36
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/230
Stromverbrauch ~ Max. w 55
Standby W 2

(1) Kompatibilitét siehe Tabelle und auf Seite 104
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Technische Daten - Multisplit AuBengerate

Multisplit-Anwendung

> Saisonale Effizienzwerte bis A+++ bei Kihlen und A++ bei Heizen
dank der modernsten Technologie

> An 1 Multi-AulBengerdt kdnnen bis zu 5 Innengerdte angeschlossen
werden; alle Inngerdte konnen einzeln geregelt und in
verschiedenen Rdumen installiert werden. Auch eine zeitversetzte
Installation ist moglich. Innengerdte werden immer in der gleichen
Betriebsart, Kihlen oder Heizen, betrieben

> Durch die Entscheidung fir ein mit R-32 betriebenes Gerat

BLUEBVOLUTION

verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu IMXM-N
R-410A um 68 %. Dank der hohen volumetrischen Kélteleistung von
R-32 sinkt zudem der Energieverbrauch
> Verschiedene Typen an Innengeraten kénnen angeschlossen
werden: z. B. Wandgerate, Kassettengerat fir Eckmontage, .
Kanalgerate 3/4/5MXM-N9
> AuBengerdte sind mit einem Schwingverdichter ausgestattet,
bekannt fiir seinen leisen und energiesparsamen Betrieb
AuBengerit IMXMAON | 2MXMSON | 2MXM6SN | 3MXM4ONS | 3MXMS2NS | 3MXM6SN9 = 4MXM6SNO | 4MXMSON9 | SMXM9ON9
Kiihlleistung Nom. kw40 5,0 6,8 4,0 52 6,38 6,8 8,0 9,0
Heizleistung Nom. kw42 56 86 4,6 6,8 86 8,6 9,6 10,0
Abmessungen Geréat Hohe x Breite x Tiefe mm 550x765x285 734x973x384
Gewicht Gerit ka| 36 | @ 60 57 62 | 63 | 67 68
Schallleistungspegel Kiihlen Nom. dBA 60 61 59 61 64
Heizen Nom. dBA 62 61 59 61 64
Schalldruckpegel ~ Kihlen Nom. dBA 48 46 48 46 48 52
Heizen Nom. dBA 50 48 48 47 48 \ 49 52
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung  Min.~Max. °CTK -10~46
Heizen Umgebung  Min.~Max. °CFK -15~18
AnschlieBbare Innengerdte 2 2 3 \ 4 5
Max. anschlieBbare Innengeriteleistung kw60 | 85 [95/102] 70 | 90 | 1,0 | 145 15,6
Rohrleitungsanschlisse Fluissigkeit AD mm 2x 6,35 3x 6,35 4x 6,35 5x 6,35
Gas AD mm| 2x9,5 \ 1x9,5/1x12,7 1x9,5/2x12,7 2x9,5/2x12,7 | K95/ W17/ 2159 | X85/ 107/ 2059
Gesamtleitungslange Max. m 30 50 60 70 75
Leitungslénge AG-IG Max. m 20 (1) 25(1)
Niveauunerschied IG-AG Max. m 15
IG-IG Max. m 7.5
Vorfgefiillte
Kiltemittelmenge kg 0,9 12 2,0 18 18 2,0 2,0 24 24
Entspricht
Leitungslinge w2 20 30 30 30 30 30 30 30

(1) fir einen Raum; (2) nur fur CTXM-R und FTXM-R Serie
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Multisplit AuBengerate MXM-N(8)/(9) Kombinationstabelle

Gerite

2MXM40N

2MXM50N

2MXM68N

3MXM40N8

3MXM52N8

3MXM68N9

4MXM68N9

4MXM8ON9

5MXM90N9

Stylish

WANDGERAT

CTXA15AW

CTXA15BS

CTXA15BB

CTXA15BT

FTXA20AW

FTXA20BS

FTXA20BB

FTXA20BT

FTXA25AW

FTXA25BS

FTXA25BB

FTXA25BT

FTXA35AW

FTXA35BS

FTXA35BB

FTXA35BT

FTXA42AW

FTXA42BS

FTXA42BB

FTXA42BT

FTXA50AW

FTXA50BS

FTXA50BB

FTXA50BT

Emura

FTXJ20MW

FTXJ20MS

FTXJ25MW

FTXJ25MS

FTXJ35MW

FTXJ35MS

FTXJ50MW

FTXJ50MS

Perfera

CTXM15R

FTXM20R

FTXM25R

FTXM35R

FTXM42R

FTXM50R

FTXM60R

FTXM71R

Comfora

FTXP20M9

FTXP25M9

FTXP35M9

Perfera

CVXM20A

FVXM25A

FVXM35A

FVXM50A

TRUHENGERAT

FVXM25F

FVXM35F

FVXMS50F

KANALGERAT
mittlerer ESP

FDXM25F9

FDXM35F9

FDXM50F9

FDXM60F9

FBA35A9

FBA50A9

FBA60A9

FCAG35B

FCAG50B

FCAG60B

KASSETTENGERAT
(ohne Verblendungen)
Euroraster | Roundflow

FFA25A9

FFA35A9

FFA50A9

FFA60A9

FHA35A9

FHA50A9

FHA60A9

TRUHENGERAT | DECKENGERAT

ohne
Verkleidung

FNA25A9

FNA35A9

FNA50A9

FNA60A9

ALTHERMA HYBRID

CHYHBHO5AV32

CHYHBHO8AV32




@ Ihr Vorteil

Optimiert fur Heizen

Gemacht fur das Leben: Losungen selbst fUr die kaltesten Regionen

> Breite Auswahl an anschliebaren Innengeraten (Wandgerate, Daikin hat die Au3engerate dieser Warmepumpe fiir den Einsatz
Truhengerdte) mit garantierten Heizleistungen selbst bei in besonders kalten Regionen ausgelegt. Diese Auengerdte
AuBentemperaturen bis zu -25 °C bewadltigen auch extreme Wetterbedingungen, und dies mit

» Einzigartige Technologie mit frei hdangenden exzellenten Energieeffizienzwerten. Unsere Innengerate wurden fur
Warmetauscherregistern: weiterentwickelter Abtauzyklus, dadurch ihr edles Design, das zu jedem Interieur passt, mit hoch angesehenen
niedrigere Betriebskosten und Vermeidung von Eisbildung Design-Preisen ausgezeichnet.

Viele verstehen unter einer umfassenden Klimatisierung die Die Innengeréte sind flUsterleise im Betrieb und verteilen gereinigte

Maoglichkeit, fur jede Stelle im Gebdude eine Wunschtemperatur Luft frei von unangenehmen Luftstromen im Raum. Wahrhaft:

einstellen und beibehalten zu kdnnen, unabhangig von den Klimatisierung durch Design.

Auflentemperaturen — selbst bei bitterkalten -25 °C. Dies bedeutet,
dass Systeme fur den Wohnbereich heizen und kihlen und auch fir
eine hohe Qualitat der Raumluft sorgen kdnnen missen, damit zu
jeder Jahreszeit ein hochstmdglicher Komfort gegeben ist.

Bluevolution Produktpalette BLUBVOLUTION
Type Modell Produktname 25 30 35 40
Stylish: Wo Innovation auf Kreativitét trifft, selbst bei FTXTA-AW *
AuBBentemperaturen von bis zu =25 °C S i
(Monosplit)
Perfera: Unauffélliges, modernes Design fur optimale FTXTM-M _— _—
Wandgerdt | Effizienz und optimalen Komfort dank des intelligenten ‘ i i
Bewegungssensors fur 2 Bereichesensor (Monosplit) (Monosplit)
Comfora: Hocheffizientes und umweltfreundliches Wandgerét FTXTP-K I * *
fir hohen Komfort i
(Monosplit) (Monosplit)
FVXM-A - * *
Perfera Truhengerét: Das Beste aus zwei Welten
T (Monosplit) (Monosplit)
Truhengerat * *
o ) FVXM-F S
Truhengerat fur optimalen Heizkomfort dank dualem Luftstrom . i
— (Monosplit) (Monosplit)

* Raumheizen (Durchschnittliches Klima)



@ Ihr Vorteil

Optimiert
fUr Heizen

=

Gemacht fur das Leben:
Losungen selbst fur die
kaltesten Regionen

Ausgelegt fur kdltere Regionen erzeugen die
optimiert fur Heizen Gerate ein Wohlfuhlklima mit
exzellenten Energieeffizienzwerten.

Betriebssicherheit

Die optimiert flr den Heizbetrieb Serie, mit garantierten
Heizleistungen selbst bei Auentemperaturen bis zu -25 °C.

Einfache Installation durch
langere Anschlussleitungen

Die Gerate Optimiert fur Heizen bieten eine schnellere und
einfachere Installation durch ldngere Anschlussleitungen. Diese sind
spezielle angepasst an die dickeren Wande der skandinavischen
Gebdude. Installationszeiten kdnnen so verkurzt werden.

- . —= - Stylish FTXTA30+155mm
s ] ! I— Perfera FTXTM30+180mm
Perfera FTXTM40+160mm

] - I Comfora FTXTP25-35+180mm

Langere Anschlussleitungen
Verldngerter Ablaufschlauch

A
\

50cm

Feuerstellen-Logik

Stylish FTXTA und Perfera FTXTM perfekt fir Raume mit externe

Warmequelle wie Kamin oder Ofen.

> Wenn die eingestellte Soll-Raumtemperatur
erreicht ist und die Option Feuerstellen Logik
aktiviert ist, startet diese automatisch.

> Das Gerét verteilt die durch die externe
Warmequelle erzeugte Warme, Gber den
Ventilator, im Raum.

> Die Ventilatorgeschwindigkeit und somit
die Intensitat der Verteilung im Raum
ist abhdngig vom Unterschied
zwischen der eingestellten
Soll-Raumtemperatur und der
Ist-Raumtemperatur (hdhere
Ventilatordrehzahl bei gré3erem
Temperaturunterschied)

1z
L

Gemessene Raumtemperatur

> eingestellte Raumtemperatur
(Solltemperatur)

= Ventilator bleibt in Betrieb und
sorgt so fur eine gleichmaRBige
Temperaturverteilung abhangig
vom AT
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Der Coanda-Effekt

Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom optimiert um ein méglichst
komfortables Raumklima zu erzeugen. Die speziell geformten Lamellen biindeln
den Luftstrom, dadurch kommt es zu einer besseren Temperaturverteilung im Raum.
(Verfugbar bei. Kiihlen und Heizen der Stylish)

Besonders leise im Betrieb

Stylish verwendet einen neu entwickelten Ventilator, um den
Luftstrom fUr eine hohere Energieeffizienz bei gleichzeitig
niedrigen Schallpegeln zu optimieren.

[

G
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Intelligenter Warmesensor J

Der Intelligente Warmesensor misst die Temperatur verschiedener
Oberflachen im Raum; dazu wird dieser in ein Raster mit

64 verschiedenen Quadraten unterteilt. Danach richtet er warme
oder kalte Luft je nach Bedarf in die jeweiligen Bereiche, um eine
gleichmalige Temperaturverteilung zu gewdhrleisten.

Dualer Luftstrom

Unser Truhengerat FVXM fur optimalen Heizkomfort dank dem
dualen Luftstrom. Dieser ermdglicht eine gleichmaRige Luftverteilung
nach oben und unten.

bd
o

Im Heizbetrieb bleiben Ihre Flilse warm wahrend die Temperatur
im Raum gleichmalig verteilt wird. Das Wohlfthlklima ist somit
gewadhrleistet.

Schnelles Aufheizen

Bei aktivierter Funktion,schnelles Aufheizen" heizt diese Klimaanlage Ihr
Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen.
Die Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkémmlichen
Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 % kirzeren * Zeit erreicht.
*Testbedingung fur Heizen Plus: Gerét Klasse 50, AuBentemperatur: 2 °C,
Innentemperatur: 10 °C, Einstellung Uber Fernbedienung: 23 °C

Erwarmen des FuBbodens

Bei aktivierter Funktion ,Erwarmen des FuBbodens” wird die warme
Luft aus der Unterseite des Gerdts ausgeblasen, das heif3t, es wird eine
optimale Konvektion erreicht.

Heizen Plus

Die Funktion,Heizen Plus” sorgt fiir wohlige Warme, indem30
Minuten lang Strahlungswérme simuliert wird. Danach werden die
vorhergehenden Einstellungen wieder aufgenommen.




Wandgerat FTXTA-AW + RXTA-N

Stylish (optimiert fiir Heizen)

Attraktives Design in Wandmontage
mit perfekter Raumluftqualitat

> GarantiertenHeizleistungen bei Au3entemperaturen bis zu -25 °C.

> Wenn bei einem in der Ndhe einer Feuerstelle (wie Kamin oder
Ofen) installiertem Gerét die Solltemperatur erreicht ist, bleibt
der Ventilator in Betrieb und sorgt so fiir eine gleichmaBige
Temperaturverteilung im gesamten Haus

> Ein kompaktes und funktionales Design in einem matten
Kristallweild

> Intelligenter Warmesensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte
Temperatur und Luftverteilung

> Flash Streamer-Technologie fiir frische und gesunde Luft

> Neu gestalteter Ventilator sorgt fur praktisch gerduschlosen Betrieb

> Integrierter Wi-Fi-Adapter fur einfache Regelung tber Ihr
Smartphone

o

stylisn

L4l 8 B-D| &R 5 A

Modbus
KNX a
DIlI-Net| | streamer

FTXTA-AW

o

RXTA-N

iaw
3

ARC466A59

BLUEBVOLUTION
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(Optional (2)) M
Angaben zur Effizienz FTXTA + RXTA 30AW + 30N
Kiihlleistung Min./Nom./Max. kW 0,70/3,00/4,50
Heizleistung Min./Nom./Max. @) kW 0,80/3,20/6,90
Leistungsaufnahme Kihlen Nom. kw 0,71
Heizen Nom. kW 0,66
Kihlen Energieeffizienzklasse AT
Saisonale Effizienz
(entsprechend Leistung Pdesign kw 3,00
2;4825) SEER 7,63
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 138
Raumheizen Energieeffizienzklasse
(Durchschnittliches Leistung Pdesign kw 2,60
Klima) SCOP/A 5,10
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 714
Raumheizen Energieeffizienzklasse
(kaltes Klima) Leistung Pdesignh kw 3,80
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 1.946
SCOP/C 4,10
Innengerit FTXTA 30AW
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 295x798x189
Gewicht Gerat kg 11,5
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Schalldruckpegel ~ Kihlen Fliisterbetrieb/Niedrig/Nom./Hoch ~ dBA 20/25/32/43
Heizen Fliisterbetrieb/Niedrig/Nom./Hoch  dBA 19/24/31/41
AuBengerat RXTA 30N
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 551x847x358
Gewicht Gerédt kg 38
Schalldruckpegel ~ Kihlen Nom. dBA 48
Heizen Nom. dBA 49
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung Min.~Max. °CDB -10~46
Heizen Umgebung Min.~Max. °cwB -25~18
Kaltemittel Typ R-32
GWP 675
Fillmenge kg/TCO,Eq 1,1/0,75
Rohrleitungsan- Flissigkeit AD mm 6,35
schliisse Gas AD mm 9,50
Leitungslénge AG - IG Max. m 20
Zusatzliche Kéltemittelfillmenge kg/m 0,02 (fiir Rohrleitungsléngen tiber 10m)
Niveauunterschied 1G - AG Max. m 15
Stromversorgung  Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 1~/50/220-240

(1) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Bei der Stylish ist zusétzlich der Kabeladapter EKRS21

notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden; (3) Maximale Heizleistung bei einer Aulenlufttemperatur von 7 °C und Innenlufttemperatur von 20°C DB.
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Wandgerat FTXTM-M + RXTM-N

Perfera (optimiert fiir Heizen)

Wandgerat in attraktivem Design fur perfekte Raumluft

Heizleistung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen bis zu -25 °C garantiert
Saisonale Effizienz bis zu A+++ in Kiihlen und Heizen

Bei Installation in der Nahe eines Warmeerzeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt
der Ventilator auch nach Erreichen der Solltemperatur weiter in Betrieb und sorgt
so fur eine gleichmdBige Temperaturverteilung im gesamten Raum

Saubere Luft dank der Flash Streamer-Technologie von Daikin: Sie konnen tief
einatmen, ohne sich tiber unreine Luft zu sorgen

WiFi Controller Schnittstelle (optional): Regeln Sie Ihr Innengerdt mit einer App
von einem beliebigen Ort Gber Ihr lokales Netzwerk oder tber das Internet;
behalten Sie den Energieverbrauch im Auge

Intelligenter Bewegungssensor fir 2 Bereiche: verhindert, dass der Luftstrom
direkt auf eine Person gerichtet wird. Werden keine Personen im Raum erkannt,
schaltet das Gerdt automatisch in den Energiesparmodus um

3D-Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit der

p@rf@ e BLUEBVOLUTION

FTXTM30M

warme oder kiihle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in gréBeren Réumen RXTM-N ARCA466A5
» Ansprechende, unauffallige Klimaanlage, die dem europdischen Geschmack
entspricht
= — = ) "~ J Modbus . % Poancin
AR AP REEEE
DllI-Net| | sreamer | [= -25°
(Optional (2)) (Optional (1))
Angaben zur Effizienz FTXTM + RXTM 30M + 30N 40M + 40N
Kuhlleistung Min./ Nom. / Max. kw 0,7/3,0/4,5 0,7/4,0/5,1
Heizleistung Min./Nom. / Max.® kw 0,8/3,2/6,7 0,8/4,0/7,2
Leistungsaufnahme Kuhlen Nom. kw 0,74 1,09
Heizen Nom. kw 0,61 0,78
Saisonale Effizienz  Kiihlen Energieeffizienzklasse A
(entsprechend Pdesign kw 3,00 4,00
EN14825) SEER 7,60 7,70
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 138 182
{. Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl. Pdesign kw 3,00 3,80
Klima) SCOP/A 512 5,30
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 821 1.004
Heizen (kaltes Energieeffizienzklasse
Klima) Pdesign kw 4,40 5,60
SCOP/C 2.296 2.779
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 4,02 4,19
1 gerat FTXTM 30mM 40M
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 294x811x272 300x1.040x295
Gewicht Gerat kg 10,0 14,5
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Schalldruckpegel  Kiihlen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb ~ dB(A) 45/25/21 [ 46/24/20
Heizen Hoch / Niedrig / Flisterbetrieb  dB(A) 45/22/19 \ 46/22/19
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
AuBengerit RXTM 30N \ 40N
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 551x847x358
Gewicht Gerédt kg 38
Schalldruckpegel  Kihlen Nom. dB(A) 48
Heizen Nom. dB(A) 49
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung Min. bis Max.  °CTK -10~46
Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -25~18
Kaltemittel Typ / Fillmenge / GWP Fiillmenge: kg / tCO,-Aq. R-32/1,1/-/675
Rohrleitungsanschliisse Flussigkeit ~ AD mm 6,35
Gas AD mm 9,50
Leitungslange AG - IG Max. m 20
Zusatzliche Kéltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslangen tGber 10 m)
Niveauunterschied 1G - AG Max. m 15
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240

(1) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar; (3) Maximale Heizleistung bei einer Auentemperatur

von 7 °C.



Wandgerat FTXTP-K + RXTP-N8 COmerQ BLUEVOoLUTION

Comfora (optimiert fiir Heizen)

Wandgerat fir hochsten Komfort und mit héchster Effizienz

> Heizleistung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen bis
zu -25 °C garantiert

> Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich das Gerat ideal
fur Modernisierungsprojekte, insbesondere fiir die Montage Uber FTXTP-K
einer Tur

> Saisonale Effizienz: gesamte Baureihe A++ in Kiihlen und Heizen

> WiFi Controller Schnittstelle (optional): Regeln Sie Ihr Innengerat mit
einer App von einem beliebigen Ort Uber Ihr lokales Netzwerk oder
Uber das Internet; behalten Sie den Energieverbrauch im Auge

> Platzsparendes, zeitgemal3es Design fir Wandmontage

R

RXTP-N ARC480AN

— =~ J ., j N % Y DAIKIN
1’ E(_)r\ S é § @ % s -25° O
(Optional (1))
Angaben zur Effizienz FTXTP + RXTP 25K + 25N8 35K +35N8
Kiihlleistung Min./Nom. / Max. kw 0,7/2,5/4,0 0,7/3,5/4,4
Heizleistung Min. / Nom. / Max.® kW 0,8/3,2/6,2 0,8/4,0/6,7
Leistungsaufnahme Kihlen Nom. kW 0,57 0,91
Heizen Nom. kW 0,68 0,88
Saisonale Effizienz  Kuhlen Energieeffizienzklasse A
(entsprechend Pdesign kw 2,50 3,50
EN14825) SEER 7,10 7,20
Jahrlicher Energieverbrauch ~ kWh 123 170
%. Heizen Energieeffizienzklasse A 4
(durchschnittl. Pdesign kW 2,50 3,00
Klima) SCOP/A 4,98 4,81
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 703 873
Heizen (kaltes Energieeffizienzklasse
Klima) Pdesign kw 3,70 4,40
SCOP/C 1.939 2.429
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 3,95 3,80
Innengerit FTXTP 25K \ 35K
Abmessungen Gerét Hohe x Breite x Tiefe mm 285x770x225
Gewicht Gerat kg 9,0
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Schalldruckpegel ~ Kihlen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb  dB(A) 43/26/21
Heizen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb ~ dB(A) 43/26/21
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
AuBengerit RXTP 25N8 \ 35N8
Abmessungen Gerét Hohe x Breite x Tiefe mm 551x847x358
Gewicht Gerét kg 38
Schalldruckpegel  Kihlen Nom. dB(A) 48
Heizen Nom. dB(A) 49
Betriebsbereich Kihlen Umgebung Min. bis Max.  °CTK -10~46
Heizen Umgebung Min. bis Max.  °C FK -25~18
Kaltemittel Typ / Fiillmenge / GWP Fillmenge: kg / tCO,-Aq. R-32/1,1/-/675
Rohrleitungsanschliisse Fliissigkeit ~ AD mm 6,35
Gas AD mm 9,50
Leitungslénge AG - IG Max. m 20
Zusétzliche Kaltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungsléngen lber 10 m)
Niveauunterschied IG - AG Max. m 15
Stromversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240

(1) Kompatibilitat mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Maximale Heizleistung bei einer Auentemperatur von 7 °C.



Truhengerat FVXM-A + RXTP-N8

Perfera Truhe (optimiert fiir Heizen)

Design trifft Komfort

> Ansprechendes und modernes Design

> Im Heizbetrieb bis zu A++ und im Kuhlbetrieb bis zu A+++

> 3 einzigartige Heizfunktionen: schnelles Aufheizen,
Erwdrmen des FuBbodens, Heizen Plus

> Dualer Luftauslassstrom fur eine bessere Luftverteilung

> Der Flash-Streamer garantiert eine gute Raumluftqualitat

> Integrierte WiFi Controller Schnittstelle - kann dank
dem Daikin Residential Controller mit einer
Sprachsteuerung verbunden werden

> Flusterleise: nur 19 dB(A) im Flistermodus
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P wiarks with the
Google Assistant
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Effizienzdaten FVXM25A + RXTP25N8 FVXM35A + RXTP35N8
Kuhlleistung Min./Nom./Max. kw 1,00/2,50/4,20 1,10/3,50/4,30
Heizleistung Min./Nom./Max. kw 1,00/3,20/5,70 1,10/4,00/6,20
Saisonale Effizienz Kihlen Energieeffizienzklasse kw A 4 =
(gemaR EN 14825) Pdesign kw 2,50 3,50
SEER kw 6,50 6,10
Heizen Energieeffizienzklasse kw A 4 A 4
(durchschnittliches Pdesign 2,50 3,00
Klima) SCOP/A 4,70 4,60
Innengerat FVXM25A \ FVXM35A
Abmessungen Gerét Hohe x Breite x Tiefe mm 600x750x238
Gewicht Gerat kg 17
Luftfilter Typ Entnehmbar / waschbar
Schallleistungspegel Kiihlen/ Heizen dB(A) 52/52 53/53
Schalldruckpegel Kiihlen  Fliisterbetrieb/Niedrig/Nom./Hoch dB(A) 21/25/32/38 21/25/32/39
Heizen Fliisterbetrieb/Niedrig/Nom./Hoch dB(A) 20/25/32/38 20/25/32/39
AuBengerit RXTP25N8 \ RXTP35N8
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 551x847x358
Gewicht Geréat kg 38
Schallleistungspegel Kiihlen dB(A) 61
Heizen dB(A) 61
Schalldruckpegel Kiihlen Nom. dB(A) 48
Heizen Nom. dB(A) 49
Betriebsbereich  Kiihlen Umgebung Min. bis Max. °CTK -10 ~ +46
Heizen Umgebung Min. bis Max. °CFK -25~+18
Kaltemittel Typ R-32
GWP 675
Fillmenge kg/tCO,-Aq. 1,10/0,75
Rohrleitungsanschliisse Flussigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5
Leitungslénge AG-1G ~ Max. m 20
System  Unbefillt m 10
Zusatzliche Kaltemittel-Fiillmenge kg/m 0,02 (bei Leitungsléngen lber 10 m)
Hohendifferenz IG-AG ~ Max. m 15
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Stromstarke — 50 Hz Wert Schutzschalter A 16

(1) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Maximale Heizleistung bei einer AuBenlufttemperatur von 7 °C und Innenlufttemperatur von 20°C DB.



Truhengerat FVXM-F + RXTP-N8

Truhengerat (optimiert fiir Heizen)

Truhengerat fir optimalen Heizkomfort
dank dem dualen Luftstrom

> Dank der geringen Hohe (620 mm) ist die Installation auch unter

einem Fenster problemlos maglich

> WiFi Controller Schnittstelle (optional): Regeln Sie Ihr Innengerdt mit
einer App von einem beliebigen Ort Uber Ihr lokales Netzwerk oder
Uber das Internet; behalten Sie den Energieverbrauch im Auge

> Leiser Betrieb: niedrige Schalldruckpegel von bis zu 23 dB(A)

> Ausgelegt fur Regionen mit strengen Wintern

BLUEBVOLUTION

S |

FVXM25-35-50F

-
RXTP-N8 ARC452A1 BRP0O69B42
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(Optional (2)) (Optional (1)
Angaben zur Effizienz FVXM + RXTP 25F + 25N8 35F +35N8
Kihlleistung Min./Nom./Max. kw 1,00/2,50/4,20 1,10/3,50/4,30
Heizleistung Min./Nom./Max.3 kW 1,00/3,20/5,60 1,10/4,00/6,00
Leistungsaufnahme Kihlen Nom. kw 0,69 1,06
Heizen Nom. kw 0,83 1,13
Raumkiihlen Energieeffizienzklasse
Saisonale Effizienz " n
(entsprechend Leistung Pdesign kw 2,50 3,50
EN14825) SEER 561 566
" Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 156 216
Raumheizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittl. Leistung Pdesign kw 2,50 3,00
Klima) SCOP/A 4,05 4,01
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 865 1.046
Raumheizen Energieeffizienzklasse B
(kaltes Klima) Leistung Pdesignh kW 3,65 4,38
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 2.315 2.877
SCOP/C 3,31 3,20
[ gerit FVXM 25F \ 35F
Abmessungen Gerdt Hohe x Breite x Tiefe mm 600x700x210
Gewicht Gerédt kg 14
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Schalldruckpegel ~ Kiihlen  Flisterbetrieb/Niedrig/Nom./Hoch ~ dBA 23/26/32/38 \ 24/27/33/39
Heizen Fliisterbetrieb/Niedrig/Nom./Hoch ~ dBA 23/26/32/38 \ 24/27/33/39
AuBengerit RXTP 25N8 \ 35N8
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 551x847x358
Gewicht Gerat kg 38
Schalldruckpegel ~ Kithlen ~ Nom. dBA 48
Heizen Nom. dBA 49
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung Min.~Max. °CDB -10~46
Heizen Umgebung Min.~Max. °CWB -25~18
Kaltemittel Typ R-32
GWP 675
Fillmenge kg/TCO,Eq 1,1/0,75
Rohrleitungsanschliisse Fliissigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,50
Leitungslénge AG - IG Max. m 20
Zusatzliche Kéltemittelfillmenge kg/m 0,02 (fiir Rohrleitungsléangen tiber 10m)
Niveauunterschied 1G - AG Max. m 15
Stromversorgung  Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 1~/50/220-240

(1) Kompatibilitdt mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar; (3) Maximale Heizleistung bei einer
AuBenlufttemperatur von 7 °C und Innenlufttemperatur von 20°C DB.



Luftreiniger MCK55W

Daikin Luftreiniger und
-befeuchter - neues Konzept
in einem schlanken

=

MCKSSW « Befeuchtung und Reinigung in einem

- Reine Luft dank aktiver Plasma-lonen-Entladung und Flash-Streamer-Technologie
« Hochleistungs-HEPA-Filter zum Auffangen von Feinstaubpartikeln

- Starke Leistung und flUsterleise

« Neues schlankes Design

Einmaliges Standgerat

LUFTBEFEUCHTUNG | STAUBFILTERUNG DESODORIERUNG

Leistung im Turbo Modus
Keine Wartung oder

Austausch notwendig LUFTREINIGUNG BEFEUCHTUNGSKAPAZITAT

Nur Luftreinigung  Luftbefeuchtung

Befeuchtungsfilter Aktiver Plasma-lonisator

Zweilagiger Filter fur
Luftbefeuchtung

Kein Austausch
innerhalb von 10 Jahren
notwendig.

+
Luftreinigung
Luftvolumen mi/h
Desodorierungsfilter ! T —— m?/min. m*/hour
] U

Absorbiert Geriiche
Kein Austausch Fangt . . o . . .
notwendig Feinstaubpartikel auf Geeignet flr Raumgrofe Geeignet fir Raumgréfe

Entfernt 99,97% der

’ Feinstaubpartikel mit
Vorfilter P | einer GréRe von 0,3um

Féngt grol3e
Staubpartikel auf _ m? m?
Kein Austausch ¥ Streamer
notwendig Keine Wartung oder

Austausch notwendig

Durch besondere Umwelteinfliisse und Betriebsbedingungen kann es erforderlich sein,
die Frequnez der Wartung und des Filtertausch zu erhohen. *Berechnet mittels Testverfahren basierend auf "Japan Electrical Manufacturers Association Standard JEM1467"
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|_e | S’EU N g SSta rke Luftbefeuchtung

zum Schutz vor trockene Luft und Viren

IHR VORTEIL Wasserrad

- Schutzt die Haut, den Hals und die
Nase vor dem Austrocknen

- Schutzt vor Viren durch konstante
Luftfeuchtigkeit im Raum

- Zeigt die Luftfeuchtigkeit des Raumes an

- Beseitigt Bakterien auf dem Befeuchtungsfilter

- Reduziert Bakterien im Befeuchtungswasser
durch die Streamer Technologie

Streamer Einheit

Dreifacher Erkennungssensor um

Luftverschmutzung schnell zu erkennen STREAMER

Dreifacherkennung von Feinstaub, Staub und Geruch mittels Sensoranzeige. Ausgestattet mit einem hochempfindlichen
Staubsensor, der kleine Partikel wie z.B. Feinstaub und gro3ere Staubpartikel erkennt und entsprechend reagiert.

Funktionen

MCK55W Luftbefeuchtung X
Innengerat i Temperatur- und Feuchtigkeitssensor X
Sensoranzeige fir Feinstaub, Staub und X
Geruchs
Farbe Weil3 Streamer Entladung X
Betriebsart Luftreinigung Luftbefeuchtung und Luftreinigung Aktive Plasma-lonen x
Elektrostatischer HEPA-Filter X
Luftreinigung 41 - Streamer regenerierter Desodorierungsfilter X
Geeignet fiir ,
RaumgréRen m Befeuchtungsmodus X
Luftbefeuchtung und
41 2
Luftreinigung 3 ECONO Modus X
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung 1~ 220-240V, 50/60Hz Automatische Liifterregelung X
Modus Flisterbetrieb | Niedrig | Nominal | Turbo Flsterbetrieb| Niedrig | Nominal | Turbo Anti-Pollen Modus X
Luftstromvolumen Luftreinigung m*/min. 09 20 32 55 17 24 32 55 Turbo Modus X
Leistungsaufnahme w7 10 17 56 1 14 19 8 o
Kindersicherung X
Schalldruckpegel dB(A) 19 29 39 53 25 33 39 53
Helligkeitsanpassung X
Befeuchtung mih| T - - - 200 240 300 500
o . . Automatischer Neustart nach Stromausfall X
Abmessung Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 700 (718 mit Rollen) x 270 x 270
Gewicht Gerat kg 9,5 (ohne Wasser)
Staubsammelfilter Elektrostatischer Staubsammelfilter
Befeuchtung Verdampfungselement
Fullmenge Wassertank 2,7
KAFP080B4 (1 Filter)
Staubfilter (neuer Filter nach ca. 10 Jahren erforderlich)
Zubehor Ersatzfilter
Geruchsfilter -
Befeuchtungsfilter KNMEO80A4
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Luftreiniger MC55W

Neuer Luftreiniger in
einem kompakten

Design

MC55W

+ Reine Luft dank aktiver Plasma-lonen-Entladung M C5 SW

und Flash-Streamer-Technologie

STAUBFILTER DESODORIERUNG

Leistung im Turbo Modus

+ Hochleistungs-HEPA-Filter zum Auffangen
von Feinstaubpartikeln

LUFTREINIGUNG

- Starke Leistung und Flusterleise

+ Neues kompaktes Design

5,5 330

~4

*Berechnet mittels Testverfahren basierend auf"Japan Electrical Manufacturers Association Standard JEM1467"
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Kompakt, effektiv und leise

dank des neuen, innovativen Aufbaues

Desodorierungsfilter

Staub

Vorfilter

Dreifach-Sensor

fur rasche Erkennung von Luftverschmutzung :

Der hochsensible Staubsensor erkennt Feinstaub ebenso wie groBere Staubkorner
und reagiert entsprechend.
Zudem werden Gerliche und somit insgesamt drei Belastungen erkannt.

F

L)
'
G
‘I'g :
STREAMER ‘\"“w-\__‘
MC55W Lichtsensor flr Feinstaub, Staub und Geruch X
F‘ Streamer Entladung X
| at
nnengera ‘ Aktive Plasma-lonen X
Elektrostatischer HEPA-Filter X
Streamer regenerierter Desodorierungsfilter X
Farbe Weif3
Eco-Modus X
Modus Luftreinigung
Automatische Liifterregelung X
Geeignet flir . 2
. Luftreinigung m 41
RaumgroBe Anti-Pollen Modus X
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung 1 ~220-240V, 50/60Hz Trubomodus X
Ventilator Fliisterbetrieb Niedrig Nominal Turbo Kindersicherung X
. 3,
Luftstromvolumen Luftreinigung m>/min. 1,1 2,0 3.2 5,5 Helligkeitsanpassung X
Leistungsaufnahme w 8 0 15 37 Automatischer Neustart nach Stromausfall X
Schalldruckpegel dB(A) 19 29 39 53
Abmessung Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 500 x 270 x 270
Gewicht Gerat kg 6,8
Staubsammelfilter Elektrostatischer HEPA-Filter
KAFP080B4 (1 Filter)
Zubehor Ersatzfilter Staubsammelfilter (Filtertausch nach 10 Jahren)
Geruchsfilter -




Kombinationstabelle Zubehor Split

SPLIT

Einzelregelungen

BRP069B*
WLAN-Adapter fiir Wi-Fi-Regelung

Zentralregelungssysteme und BMS

DCM601A51
Intelligent Touch Manager
Grundgerét inklusive Webfunktion zur erweiterten Regelung von 64 Adressen (Geréte/Gruppen).

DCS601C51
Intelligent Touch Controller
Grundgerat zur erweiterten Regelung von 64 Adressen (Gerate/Gruppen)

DCC601A51
Intelligent Tablet Controller mit Cloud-Konnektivitét tber Adapter KRP928*. Zentralisierter Touch Controller mit Cloud-Verbindung fiir Split, Sky
Air, VRV, Liiftung, Torluftschleier und Warmwasser (bis zu 32 Innengeréte) - im Angebot sind 2 Paketoptionen + optionales elegantes Tablet.

EKMBDXA
Modbus-Schnittstelle

Einzelregelungen

BRC073
Optionale Kabelfernbedienung. Anschluss an S21 Ausgang.
Hinweis: kein Temperaturfiihler enthalten.

BRCW901A03 - 3 m Kabel fiir BRCO73

BRCW901A08 - 8m Kabel fiir BRC073

Adapter und weitere Zubehorteile

KLIC-DDV3
KNX-Adapter fur Split-lnnengeréte - bietet eine Kommunikationsschnittstelle zum KNX Protokoll fir
1Innengerét. Anschluss an den S21 Stecker am Innengerét. Installation auBerhalb des Innengerits.

RTD-RA
Modbus-Adapter fiir Split-Innengeréte - bietet eine Kommunikationsschnittstelle zum Modbus Protokoll fiir 1
Innengerét. Anschluss am 521 Stecker des Innengerats. Installation auBerhalb des Innengeréts.

o

KRP413A1S
Zusatzplatine zur externen und einfachen Steuerung von einem Split Innengerat. Anschluss an den S21 Stecker
am Innengerat. Installation auBerhalb des Innengerats. Externe Stromversorgung 12 VDC erforderlich.

=

KRP928A2S
Zusatzplatine fiir Split Innengerate. Bietet F1/F2 Anschllisse zur Anbindung des Innengeréts an eine Daikin
Zentralregelung (DIl Net). Anschluss an den S21 Stecker am Innengerat. Installation auBerhalb des Innengerats.

Diebstahlschutz fur Fernbedienung

(1) Leiterplatte hat keinen S21-Port, da der WLAN-Adapter bereits wahrend der Fertigung montiert wurde. Wird ein S21-Port bendtigt, muss der Kabelbaum EKRS21
verwendet werden, zusatzlich muss die WiFi Controller Schnittstelle deaktiviert werden.

Flr Zubehor und Regelungen fir Gerdte mit R-410A schlagen Sie in den jeweiligen Datenbichern im Partnerportal nach.

(2) Modell abhadngig vom Innengerat

(3) Zusatzplatinen KLIC-DI & KLIC-DD V3, werden Uber die Firma Zennio Avance y Tecnologia S.L. vertrieben (www.zennio.com).

Hinweis: Am S21 Steckplatz kann immer nur ein Zubehor eingesteckt werden.
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Kombinationstabelle Zubehor Sky Air

BRP069A81

___ Sky Air WLAN-Adapter fir WiFl App-Regelung (nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung moglich)
BRP069B82
Sky Air WLAN-Adapter fir WiFl App-Regelung (nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung moglich)
EWHAR1
Kabelverlangerung, wird benétigt beim Einsatz von WLAN-Adapter bei selbstreinigender Zierblende

BRC4* / BRC7*
Infrarotfernbedienung inklusive Empfanger

DCM601A51
Intelligent Touch Manager Grundgerat inklusive Webfunktion zur erweiterten Regelung von 64 Adressen (Gerate/Gruppen).

SKY AIR

DCS601C51
Intelligent Touch Controller Grundgerat zur erweiterten Regelung von 64 Adressen (Gerédte/Gruppen)

R - DCC601A51
I 4 Intelligent Tablet Controller mit Cloud-Konnektivitat uber Adapter KRP928*. Zentralisierter Touch Controller mit Cloud-Verbindung fiir Split, Sky
- Air, VRV, Luftung, Torluftschleier und Warmwasser (bis zu 32 Innengerate) - im Angebot sind 2 Paketoptionen + optionales elegantes Tablet.

M EKMBDXA
H ! Modbus Interface
BRCIH52W/S/K
Madoka Fernbedienung im Premium Design (weif3, silber, schwarz), mit intuitiver Touch-Steuerung. Erlaubt Sollwert- und

Lufterregelung, Betriebsartumschaltung, Klappensteuerung, Filteriiberwachung und Fehleranzeige. Erweiterte Einstellungen
wie Zeitprogramme, Ricksetzfunktion und Sollwertlimitierung kdnnen einfach vom Smartphone gesteuert werden.

BRC1D52
i Standard Kabelfernbedienung — Wochentimer, integrierter Temperatursensor, VAM Steuerung, Grenzbetrieb.
i i Anschluss an P1/P2 Terminal.
a“'—"\] K.RSS
|_{ Externer Funk-Temperaturfiihler — erlaubt die Messung der Raumtemperatur an der gewiinschten Stelle ohne zusétzliche

Verkabelung. Anschluss anstelle des Standard-Ansaugfiihlers auf der Innengeréateplatine

KRCSO01-*

Verkabelter externer Raumtemperaturfiihler. Erlaubt die Messung der Raumtemperatur an der erwiinschten Stelle.
Anschluss anstelle des Standard-Ansaugfihlers auf der Innengerateplatine.

KLIC-DI

KNX Adapter - bietet eine Kommunikationsschnittstelle zum KNX Protokoll fiir 1 SkyAir Innengerat.

Anschluss an P1/P2 Klemmen. Eine BRC * Fernbedienung kann optional zusétzlich angeschlossen werden. Zur
Installation auBBerhalb des Innengerits.

RTD-10

Universal-Regeladapter - bietet externe Steuerung/Uberwachung iiber 0-10kQ Wiederstand oder 0-10VDC Eingangssignale oder potentialfreie Kontakte
(Betriebs- oder Abtausignal, Stormeldung) sowie eine Schnittstelle zum Modbus Protokoll. Fiir 1 P1/P2 Gruppe von Innengeraten (max. 16 Innengerate).
Anschluss an P1/P2 Klemmen. Eine BRC * Fernbedienung kann optional zusétzlich angeschlossen werden. Zur Installation auBerhalb des Innengerats.
RTD-HO

Intelligenter Hotel-Steuerungsadapter - bietet intelligente Gerétesteuerung basierend auf Eingangen von Schlisselkarten und Fensterkontakten

sowie eine Kommunikationsschnittstelle zum Modbus Protokoll. Fiir 1 P1/P2 Gruppe von Innengeréten (bis zu 16 Innengerate). Anschluss an P1/P2
Klemmen. Eine BRC * Fernbedienung kann optional zusatzlich angeschlossen werden. Zur Installation auBerhalb des Innengerits.

RTD-NET

Modbus Adapter - bietet eine Kommunikationsschnittstelle zum Modbus Protokoll fiir 1 P1/P2 Gruppe von Innengeraten (maximal 16 Innengerate).

Alle Innengerste werden simultan geregelt, die Uberwachung erfolgt individuell pro Gerat. Anschluss an P1/P2 Klemmen. Eine BRC * Fernbedienung

kann optional zusatzlich angeschlossen werden. Zur Installation auBerhalb des Innengeriits.

RTD-20

Erweiterter Regelungsadapter fiir Shop- und Biroanwendungen - bietet erweiterte Regelungs- und Energiesparfunktionen fir mehrere
Geschaftshereiche und Regelzonen, Steuerung von VAM Geraten anhand von CO, Sensoren, Steuerung von Torluftschleiern anhand von
AuBenbedingungen, intelligente Regelung von Geréten im Rdumen mit mobile Raumteilern, etc. Zur Installation auBerhalb des Innengeréts.
DTA113B51

DS-Net Adapter - bietet autonome Backup und Rotationsfunktionen fiir bis zu 4 VRV oder Sky Air Geréte. Anschluss an P1/P2 Klemmen und

gleichzeitiger Anschluss einer BRC1* notwendig! Nicht mit anderen P1/P2 Reglern kombinierbar.

BRP7A*

Adadpterplatine fir Fenster- und Schlusselkartenkontakt zur Steuerung eines Innengeréts oder einer -gruppe
abhéngig vom Kontaktstatus. Anschluss an den P1/P2 Terminal. Funktioniert nur in Kombination mit einer
BRC2E52C oder BRC3E52C. Nicht kompatibel mit anderen P1/P2 Reglern.

KRP4A*

Adapterplatine zur externen Steuerung/Uberwachung mittels potentialfreier Kontakte und Sollwertvorgabe uber
0-140Q). Anschluss an P1/P2 Klemmen und gleichzeitiger Anschluss einer BRC 1/2/4/7 Fernbedienung notwendig. Nicht
kombinierbar mit anderen P1/P2 Reglern. (ein BRC Regler ist notwendig)

(E)KRP1B* / (E)KRP1C*

Zusatzplatine mit 4 Ausgangssignalen - bietet potentialfreie Kontakte zur Steuerung von Elektroheizem, Befeuchtern,Stutzventilatoren usw., abhangig vom
Innengeratestatus. Ausgange: Kompressor- oder Storungsstatus, Lufterstatus Innengerat, Zuheizer, Befeuchter. Zur Installation auserhalb des Innengerats.
KRP1B*

Zusatzplatine mit 2 Ausgangssignalen - bietet potentialfreie Kontakte zur Steuerung von Elektroheizern, Befeuchtern,Stiitzventilatoren usw,, abhangig vom Innengerétestatus.
Ausgange: Kompressor- oder Storungsstatus, Liifterstatus Innengerét. Anschluss an Innengeréteplatine. Abhangig vom Innengerét kann eine Installationsbox notwendig sein.
DTA112B51

Zusatzplatine fiir R-410A SkyAir Innengeréte. Bietet F1/F2 Anschliisse zur Anbindung des Innengeréts an eine Daikin
Zentralregelung (DIIl Net). Anschluss an X60A und X61A Anschliisse des Innengerats. Zur Installation innerhalb des Innengerits.
EKRORO

Zusatzadapter fiir Kontakt zur externen Ein/Aus oder Notabschaltung. Anschluss an P1/P2 Klemmen. Riistet den T1/T2
Kontakt nach, welcher zum externen Ein/Aus oder zur Notabschaltung verwendet werden kann.

KRP*
Installationsbox / Montageplatte fiir Zusatzplatinen bei Geraten wo kein Platz vorgesehen ist. Nur fiir Platinen mit 7 Symbol

EEEEES ¢ ¢ o m

\(

*1Individuelle Steuerung der Schwingklappen sowie des Anwesenheits- und Bodensensors nicht verfuigbar (nicht kompatibel mit Anwesenheits-/Bodensensor Option); *2 Modell
abhangig von ausgewahlter Zierblende (W = vollsténdig weiles Design, S = silber/weiles Design); Vorgangermodell nur in Kombination mit BRC7EB530W. (1) Modell abhangig vom
Innengerdt; (2) Modell abhdngig vom Innengerat; (3) Zusatzplatinen KLIC-DI & KLIC-DDV3, werden tber die Firma Zennio Avance y Tecnologia S.L. vertrieben (www.zennio.com).
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FCAG mit
FAA-A FHA-A9 FUA-A Standardblende FFA-A9 FBA-A9 FDA-A FDXM-F9 FNA-A9
v v v v v v v v
v
v
BRC7F530W /

BRC7EB518 BRC7GA53-9 BRC7C58 *1 BRC7FA532F *1 BRCTF530S 1 %2 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v

v v v v v
mit Einschrankungen *1 mit Einschrénkungen *1 mit Einschrankungen *1
v KRSS+EKEWTSCA v v v v

KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-7B KRCSO01-4 KRCSO01-4 KRCSO01-4 KRCS01-4 KRCS01-4
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v
v v v v v v v v v

BRP7A51 BRP7A52 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A54 BRP7A54 BRP7A51

KRP4A51 KRP4A52 KRP4A53 KRP4A53 KRP4A53 KRP4A52 - KRP4A54-9 KRP4A54-9

- - EKRP1CT1 - EKRP1B2 EKRP1B2
KRP1B54 - KRP1B57 KRP1B57 - KRP1C64 KRP1B56 KRP1B56
standard standard standard standard standard standard \/ standard standard
standard EKRORO4 EKRORO5 standard standard standard EKRORO3 standard
KRP4A93 KRP1D93A KRP1B97 KRP1H98 KRP1BA101 KRP1BA101 KRP4A96 KRP1BA101 KRP1BA101
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Service

Daikin

Service

Energieeinsparung endet nicht mit dem Erwerb und der
Installation von energieeffizienten Systemen.

Es muss auch dafir gesorgt werden, dass diese Systeme in
einem optimalen Zustand betrieben werden.

Eine sachgemalle Instandhaltung und ein entsprechender
Kundendienst gehdren zu den wichtigsten Aspekten der
Sicherstellung eines optimalen Betriebsverhaltens.

Sind die Filter wirklich sauber, und sind alle
Komponenten in ordnungsgemdlem Zustand? Sind Sie
sich da sicher? Sind alle Einstellungen korrekt?

Alle diese Dinge kénnten sich negativ auf den Komfort
auswirken. Auch wenn Sie den Unterschied nicht
unmittelbar erkennen kdnnen, zum Jahresende werden
Sie das Ergebnis sehen — in Form der Stromrechnung.

Optimierung und
Modernisierung

Halten Sie Ihre Systeme
in einem hervorragenden
Zustand

Ersatzteile und
Reparaturen

Unsere Daikin Entwicklerteams engagieren sich stark fur die standige
Steigerung der Energieeffizienz unserer Systeme.

Fir uns von Daikin Service besteht die Hauptaufgabe darin, daftr zu
sorgen, dass lhre Geréte stets zuverldssig und mit hochster Effizienz
funktionieren. Um diese zu erreichen, nehmen wir die optimale
Inbetriebnahme vor, wir fiihren regelmafige und vorbeugende
Instandhaltungsmalinahmen aus, wir nehmen eine Ferniiberwachung
vor, wir steigern das Betriebsverhalten der Systeme, und wir bieten
kostenglinstige Modernisierungsmafnahmen an, damit lhre

Systeme stets auf dem aktuellen Stand unserer Technik fir maximale
Energieeffizienz sind.

=

European Remote Modernisierung /

Monitoring Center Optimierung

Instandhaltungspakete Unterstltzung bei Inbetriebnahme
der Installation
Ersatzteile Reparaturleistungen



Service

Wartung

Die Wartung ist wesentlicher Bestandteil des
Konzepts zur Aufrechterhaltung von Qualitdt,
Effizienz und Fehlerfreineit eines jeden Systems.
In unsere Wartungsvertrdge sind viele Jahre an
Erfahrung eingeflossen, und Sie kdnnen sich
sicher sein, dass Ihre Systeme in den Handen von
Daikin-zertifizierten Technikern liegen.

« Gut vorbereitet auf jede Jahreszeit

- Weniger Energieverbrauch bzw. CO,-Ausstol

« Saubere Filter halten Viren, Bakterien und Pollen
fern

Durch eine regelméBige Wartung ist die Sicherheit
Ihrer Investition (iber die gesamte Lebensdauer
Ihres Daikin Systems gegeben. Ausfallzeiten und
Stérungen werden so vermieden, und gleichzeitig
bleiben die Betriebskosten so niedrig, wie Sie das
Uber die gesamte Lebenszeit des Systems hinweg
erwartet haben.

Durch geplante Wartungsarbeiten sind die
Kosten fiir Sie transparent, und Sie brauchen sich
nicht um unerwartete Kosten, ein Absinken von
Komfort, Qualitdt oder gar Produktionsausfélle zu
sorgen.

Durch eine regelmaRige Pflege ist die Sicherheit
Ihrer Investition (iber die gesamte Lebensdauer
Ihres Daikin Systems gegeben. In unseren
Wartungspaketen ist ein umfassender Test der
Gerdte auf Leckagen und sonstige Schwachstellen
mit Hilfe speziell von Daikin entwickelter
Diagnosesoftware enthalten.

In unsere Wartungspakete flieRen die
Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten
klimatischen Betriebsbedingungen und die
langjéhrige Erfahrung unserer Daikin Partner ein.

Mit der Gewissheit, dass lhre Anlage gewartet ist, haben
Sie auch die Sicherheit, alle rechtlichen Anforderungen
(z. Beisp. F-Gas Richtlinie, KAV usw,) zu erfiillen.

Das Daikin Cares Serviceangebot umfasst drei unterschiedliche Wartungspakete:

Mit dem Vertrag ,Care” erfiillen

Sie die Mindestanforderungen

und stellen sicher, dass lhre Anlage

entsprechend den vorgegebenen

Parametern und Einstellungen arbeitet.

Das Paket “Care” beinhaltet:

« Inspektionen entsprechend der
vereinbarten Aktivitaten

« Upgrades von Software und Firmware
nach Bedarf oder bei Notwendigkeit

2. Preventive Care:

Mit dem Wartungspaket ,Preventive
Care” konnen Sie Ihre Anlage iiber einen
langen Zeitraum in einem optimalen
Zustand halten.
Zusdtzlich zu den im Paket, Care”
enthaltenen Leistungen sind die folgenden
zusétzlichen Leistungen enthalten:
+ Servicearbeiten im zuvor vereinbarten Umfang
+ Optimierungen und ausftihrliche Analyse der
abgerufenen Daten
+ Bericht Uber den Betriebsverlauf der
Anlage, mit Angaben zu Status und
zu ergreifenden MalBnahmen
« Diagnose und/oder Analyse des
kaltetechnischen Systems vor Ortim
Rahmen von Wartungstatigkeiten
+ Wartungsverlauf zu jedem
kaltetechnischen System,
aufgezeichnet und abrufbar
+ Support und Hilferuf im Notfall
+ Zugang zu technischer Unterstitzung und zum
Reparaturservice
+ Eintrag ins Priifouch

3. Extended Care:

Das Paket ,Extended Care” beinhaltet

zusatzlich zum “Preventive Care”-Paket

eine Abdeckung der Kosten fiir

Ersatzteile und Arbeitszeit, eine

Garantieverldngerung, und stellt die

maximale Verfiigbarkeit der Anlage

zu minimalen Gesamtbetriebskosten

sicher.

Folgende Leistungen sind zusatzlich zum

"Preventiv Care”Paket enthalten:

« Arbeitszeit, Reisekosten und Ersatzteile fir die
geplanten Instandhaltungsarbeiten inkludiert

- Arbeitszeit und Reisekosten, Ersatzteile fir
Reparaturen

- Garantieverldngerung

Optional:

Audit und Bericht Gber Energieverbrauch

Ferniberwachung

Fernanalyse

Support
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The art of climate control.

P"DAIKIN

Auf das Grad genaui.
lhr Wohlfuhlklima.

www.daikin.at/stylish

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lembdckgasse 59/1/1, A-1230 Wien - Tel.: +43 / 1/ 253 2111 - E-Mail: office@daikin.at - www.daikin.at

Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Certification Programme

EUROVENT ;
CERTIFI ED| furfls itskiihlaggregate, Hydronic-Warmepumpen,
PE RFORMANCE | Geblisekonvektoren und Systeme mit variablem

Kaltemitteldurchfluss teil. Priifen Sie die weitergehende Gt

April 2021

‘ " h des Zertifikats online u

Die vorliegende Veréffentlichung wurde ausschlie Informationszwecken erarbeitet und begriindet kein fur Daikin
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH bindendes Angebot. Daikin Europe N.V. / die Daikin Central Europe
HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Veréffentlichung nach bestem Wissen und Gewis: usammengestellt. Es wwrd

keine ausdriickliche oder stillschweigende Garantie beziglich der Vollsténdigkeit, der igkeit, der Zuverla:
der Verwendbarkeit fiir einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte

Die Produkte von Daikin werden vertrieben d

www.eurovent-certification.com

@ qualityaustria

IS0 14001:2015 No.03299/0
IS0 9001:2015 Mo 1872810

und Dienstleistungen gegeben. Anderungen von Technischen Daten und Preisen sind ohne Ankiindigung vorbehalten.
Daikin Europe N.V./ die Daikin Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdriicklich jegliche Haftung fiir jeglichen direkten
oder indirekten jen im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung der Informationen in
dieser Veroffentlichung direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.

en & Kihlen Katalog 2021 | Daikin behdlt sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht fur Druckfehler.
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