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1 | Uber die Dokumentation

1 Uber die Dokumentation

1.1 Produkt-Code

FTXM60B FTXM71B

1.2 Informationen zu diesem Dokument

A

WARNUNG

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten, Reparaturen
und die daflr verwendeten Materialien den Instruktionen von Daikin (einschlieRlich
aller im "Dokumentationssatz" aufgefihrten Dokumenten) entsprechen und gemaR
den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften nur von entsprechend qualifizierten
Fachkraften ausgefiihrt werden. In Europa und in Gebieten, wo die IEC Standards
gelten, ist EN/IEC 60335-2-40 der anzuwendende Standard.

i @

INFORMATION

Uberzeugen Sie sich, dass der Benutzer iiber die gedruckte Dokumentation verfiigt
und bitten Sie ihn/sie, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren.

Zielgruppe

Autorisierte Monteure

i

INFORMATION

Diese Anlage ist konzipiert fur die Benutzung durch Experten oder geschulte
Benutzer in Geschaftsstellen, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen
Betrieben sowie zur kommerziellen Verwendung oder in Haushalten durch Laien.

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollstdndige Satz
besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Sicherheitshinweise, die Sie vor der Installation lesen MUSSEN

- Format: Papier (in der Box der Inneneinheit)

* Inneneinheit-Installationsanleitung:

- Installationsanweisungen

- Format: Papier (in der Box der Inneneinheit)
= Referenzhandbuch fiir Installateure:

- Installationsvorbereitung, bewahrte Verfahrensweisen, Referenzdaten etc.

- Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die
Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu finden.

Die jiingste Uberarbeitung der gelieferten Dokumentation ist verfligbar auf der
regionalen Website von Daikin oder bei Ihrem Fachhéandler.

Um den vollstandigen Satz der Dokumentationen und weitere Informationen Uber
Ihr Produkt auf der Daikin Website zu erhalten, scannen Sie den QR-Code unten.

Referenzhandbuch fur Installateure
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1 | Uber die Dokumentation

FTXM-B

Die Original-Anleitungen sind in Englisch abgefasst. Bei den Anleitungen in allen
anderen Sprachen handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil

der jlingsten technischen Daten ist verfligbar auf der regionalen Website

Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der vollstandige Satz der jingsten technischen Daten ist verflighar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).

1.3 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tode fiihrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod durch Stromschlag fiihren kann.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extremer Hitze oder Kalte zu
Verbrennungen / Verbrihungen fihren kann.

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fihren kann.

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tode fihren
kann.

WARNUNG: ENTZUNDLICHES MATERIAL

WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES MATERIAL

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer entflammbar.

>
N
—~

VORSICHT

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder moderaten Verletzungen fihren
kann.

Sl dll il Qi il

HINWEIS
Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fihren kann.

FTXM-B
Wandmontiertes Split-Klimagerat
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1 | Uber die Dokumentation

INFORMATION

Weist darauf hin, dass hier nitzliche Tipps oder zusatzliche Informationen gegeben
werden.

i @

Symbole auf der Einheit:

Symbol Erklarung
l::[ﬂ Lesen Sie vor der Installation erst die Installations- und
Betriebsanleitung sowie die Verkabelungsinstruktionen.

@ Lesen Sie vor der Durchfihrung von Wartungs- und
Servicearbeiten erst das Wartungshandbuch.

Il Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch fur
L—I Installateure und Benutzer.

‘ﬁ In der Einheit gibt es sich drehende Teile. Vorsicht bei
Wartung und Prifung der Einheit.

Symbole auf der Einheit:

Symbol Erklarung
Angabe einer BildUberschrift oder einer Referenz darauf.
Beispiel: "m 1-3 BildUberschrift" bedeutet "Abbildung 3 in
Kapitel 1".
@ Angabe einer Tabellentberschrift oder einer Referenz
darauf.

Beispiel: "m 1-3 Tabellenlberschrift" bedeutet "Tabelle 3 in
Kapitel 1".

Referenzhandbuch fur Installateure 4 DAIKIN FTXM-B
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2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 FUr den Installateur

2.1.1 Allgemein

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu installieren und zu betreiben ist,
wenden Sie sich an lhren Handler.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

® Wahrend des Betriebs und unmittelbar danach NICHT die Rohre fir die
Kuhlflissigkeit, fur Wasser oder Teile im Inneren berthren. Sie kdnnten zu heifld
oder zu kalt sein. Warten Sie, bis eine normale Temperatur wieder vorhanden ist.
Wenn eine Beriihrung notwendig sein sollte, immer Schutzhandschuhe tragen.

® Vermeiden Sie unbedingt DIREKTEN Kontakt mit auslaufendem Kaltemittel.

WARNUNG

UnsachgemaRes Installieren oder Anbringen des Gerates oder von Zubehorteilen
kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schaden fihren.
Verwenden Sie NUR von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehorteile,
optionale Ausristungen und Ersatzteile, es sei denn, etwas anderes ist angegeben.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die verwendeten Materialien
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen (und zusatzlich den Instruktionen, die in
der Daikin Dokumentation gegeben werden).

WARNUNG

Zerreillen Sie Verpackungsbeutel aus Kunststoff und entsorgen Sie diese, damit
niemand, insbesondere kleine Kinder, damit spielen kann. Maogliche Folge:
Erstickungsgefahr.

WARNUNG

Treffen Sie geeignete Malnahmen, um zu verhindern, dass das Gerat von
Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, konnen Funktionsstérungen, Rauchbildung oder Feuer
verursachen.

VORSICHT

Tragen Sie wahrend der Installation und Wartung des Systems angemessene
personliche Schutzausristungen (Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille etc.).

VORSICHT

Berlihren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die Aluminiumlamellen des Gerats.

VORSICHT

= KEINE Gegenstdande oder Gerate oben auf der Einheit ablegen.

> B BB B B P

= NICHT auf die Einheit steigen oder auf ihr sitzen oder stehen.

FTXM-B 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
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2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

Je nach geltenden Gesetzen muss gegebenenfalls beim Gerat ein Logbuch geflhrt
werden, in dem zumindest die folgenden Informationen festgehalten werden:
Daten zur Wartung, Reparaturen, Testergebnisse, Stand-by-Perioden, ...

Und an einem zuganglichen Platz beim System MUSS ein Schild oder eine Tafel
zumindest Uber folgende Punkte informieren:

= Instruktionen, wie das System im Notfall heruntergefahren wird
= Name bzw. Adresse von Feuerwahr, Polizei und Hospital

= Namen und Adressen von Service-Personal mit Telefonnummern fir Tag und
Nacht

Die Kriterien, die solch ein Logbuch erflllen muss, werden in Europa durch die
Norm EN378 vorgegeben.

2.1.2 Installationsort
= Sorgen Sie daflr, dass um die Einheit herum genigend Raum ist fur die
Luftzirkulation und die Durchfiihrung von Wartungsarbeiten.

= Uberzeugen Sie sich, dass der Platz der Installation dem Gewicht und den
Vibrationen der Einheit standhalten kann.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort gut belUftet ist. Ventilations6ffnungen
dirfen NICHT blockiert sein.

= Darauf achten, dass die Einheit waagerecht ist.
Die Einheit NICHT an Orten wie den folgenden installieren:
= An einem Ort, wo die Atmosphédre moglicherweise explosiv sein kann

= An einem Platz mit Geraten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen
abstrahlen. Elektromagnetische Wellen kédnnen das Steuerungssystem storen,
was Funktionsstérungen der Anlage zur Folge haben kann.

= An einem Ort, wo Brandgefahr besteht, weil entflammbares Gas (zum Beispiel:
Verdinner oder Benzin), Kohlefasern, entzindbarer Staub austreten kénnte.

= Pldtze, wo Korrosivgas (zum Beispiel Schwefelsduregas ) produziert wird. Das
Korrodieren von Kupferleitungen und Lotstellen kann zu Leckagen im
Kaltemittelkreislauf fihren.

= |[n Badezimmern.

Instruktionen fiir Anlagen, die mit Kaltemittel R32 arbeiten

f’f AL WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES MATERIAL

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer entflammbar.

WARNUNG
= Teile des Kaltemittelkreislaufs auf KEINEN FALL durchbohren oder zum Glihen

bringen.

= NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des Systems geruchlos ist.

WARNUNG
Das Gerat muss in einem Raum der unten angegebenen GrofRe so gelagert werden,

dass es nicht mechanisch beschadigt werden kann. Der Raum muss gut bellftet sein
und es darf keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquellen geben (Beispiel:
offene Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches
Heizgerat).

Referenzhandbuch fur Installateure v DAIKIN FTXM-B
8 Wandmontiertes Split-Klimagerat
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2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG
Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen

NUR von entsprechend autorisierten Fachleuten gemafR den Instruktionen in Daikin
und gemaR den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. den landesweit
geltenden Gas-Vorschriften) ausgefiihrt werden.

WARNUNG
= Treffen Sie Vorkehrungen, damit Kaltemittel-Rohrleitungen keinen starken

Vibrationen oder Pulsationen ausgesetzt werden.

* Das Schutzeinrichtungen, Rohre und Armaturen mdissen so weit wie moglich
geschitzt werden gegen schadliche Einwirkungen von aulRen.

® Bei langen Rohrleitungen ist zu beachten, dass sie sich ausdehnen und sich
kontrahieren, sodass entsprechende Vorkehrungen zu treffen sind.

® Planen und installieren Sie Rohrleitungen in Kihlanlagen und Kihlsystemen so,
dass die Wahrscheinlichkeit von StoRen, die das System beschaddigen konnten,
minimiert ist.

= Die Innengerate und Rohre mussen sicher und geschiitzt montiert werden, damit
Gerate oder Rohre nicht durch zufélliges ReiRen beschadigt werden kénnen,
wenn Mobel verriickt werden oder Renovierungsarbeiten stattfinden.

WARNUNG

Falls ein Raum oder mehrere Raume mit der Einheit Uber ein Kanalsystem verbunden
sind, dann achten Sie darauf, das folgende Bedingungen erfillt werden:

= |st die FuBbodenfldche kleiner ist als die in den allgemeinen Sicherheitshinweisen
spezifizierte Mindest-FuRbodenfliche A (m?), darf keine in Betrieb befindlichen
Entzindungsquelle (z. B. offene Flamme, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat
oder ein in Betrieb befindliches elektrisches Heizgerat) vorhanden sein.

* Im Kanalsystem durfen keine Zusatzgerate installiert sein, die eine mogliche
Entziindungsquelle sein konnten (Beispiel: heile Oberflaichen mit Temperaturen
Uber 700°C und elektrische Schaltgerate).

® Im Kanalsystem werden nur Zusatzgerdte benutzt, die vom Hersteller zugelassen
sind;

= Lufteinlass UND Luftauslass sind direkt durch ein Kanalsystem mit dem Raum
verbunden. Zwischenrdume wie zum Beispiel abgehangte Decken oder
Zwischendecken DURFEN NICHT als Kanal fiir Lufteinlass oder Luftauslass benutzt
werden.

VORSICHT
Auf KEINEN FALL eine mogliche Entziindungsquelle benutzen, wen Sie nach einer

Kaltemittel-Leckage suchen!

HINWEIS
= Verbindungs- oder Anschlussstiicke und Kupferdichtungen, die bereits gebraucht

worden sind, NICHT benutzen.

® |In der Anlage hergestellte Verbindungen zwischen Teilen des Kaltemittelsystems
missen fur Wartungszwecke zuganglich sein.

FTXM-B 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
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2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

Platzbedarf fiir Installation

WARNUNG
Wenn Anlagen das Kaltemittel R32 enthalten, dann MUSS die FuRbodenflache des

Raumes, in dem die Anlagen installiert, betrieben und gelagert werden, groRer sein
als die Mindest-FuRbodenfliche, angegeben in der Tabelle A unten (m?). Das gilt fiir:

® Inneneinheiten ohne Kaltemittel-Leckagen-Sensor; bei Inneneinheiten mit
Kaltemittel-Leckagen-Sensor beachten Sie die Installationsanleitung

= Aufeneinheiten, die drauRen installiert oder gelagert werden (Beispiel:
Wintergarten, Garage, Maschinenraum)

HINWEIS
= Die Rohrleitungen mussen sicher montiert und vor physischen Schaden geschitzt

sein.

= Rohrleitungen sollten so wenig wie moglich verlegt werden.

Mindest-FuRbodenflache bestimmen

1 Bestimmen Sie die Kaltemittel-Gesamtflllmenge im System (= werksseitige
Kaltemittelfillung @ + @ zusatzliche eingefillte Kaltemittelmenge).

|_||_!| Contains fluorinated greenhouse gases
| R32 | oA |kg
GWP: xxx
o

(2]
9 90:0- |k
I ﬂ ,ﬁl GM::-:;kg = tc?)zeq

2 Legen Sie fest, welche Grafik oder Tabelle Sie benutzen.

* Fir Inneneinheiten: Ist die Einheit fUr Deckenmontage vorgesehen, fir
Wandmontage oder ist sie ein Standgerat?

» Bei installierten AuReneinheiten oder solchen, die in einem Innenraum
gelagert werden, ist das abhadngig von der Installationshohe:

Betragt die Installationshohe... Dann benutzen Sie die Grafik oder die Ta-
belle fiir...
<1,8m Standgerate
1,8<x<2,2 m Einheit fir Wandmontage
>2,2m Deckenmontierte Einheiten
Referenzhandbuch fir Installateure P DAIKIN FTXM-B
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2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

3 Um die FulBbodenflache zu bestimmen, benutzen Sie die Grafik oder die

Tabelle.
o /’; Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
R / ] unit@ unit® unit©

;igm 1 | m(ka) (A, (m?)| | m(kg) A (m?)| | m(kag) A (m?)
6902 /I | <1842 — <1.842 — <1.842 —
] L1 ]| 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
o s 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
o i § 2.2 4.34 2.2 5.31 2.2 41.2
620 / ; 2.4 4.74 24 5.79 2.4 49.0
8105 26 5.13 26 6.39 26 57.5
Nz / j 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
e 7 : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
550, : 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
TR 7 ] 3.4 7.32 34 10.9 34 98.4
st i 3.6 8.20 36 12.3 36 110
150 j 3.8 9.14 38 13.7 38 123
P e | 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
1502 s/ § 4.2 11.2 4.2 16.7 42 150
P i } 4.4 12.3 44 18.3 4.4 165
' &/ 3 4.6 134 46 20.0 46 180
o it ] 48 14.6 4.8 218 4.8 196
) S/ 5 5.0 15.8 5.0 236 5.0 213
E 0 ! 5.2 17.1 5.2 25.6 5.2 230
= S0 ; 5.4 185 5.4 276 5.4 248
< %y / ; 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
S0 : 5.8 21.3 5.8 31.8 5.8 286
U 3 6.0 228 6.0 34.0 6.0 306
M 6.2 243 6.2 36.4 6.2 327
250 : 6.4 25.9 6.4 387 6.4 349
20 } 6.6 27.6 6.6 412 6.6 371
12 | 6.8 29.3 6.8 437 6.8 394
1% § 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
1700 3 7.2 3258 7.2 49.0 7.2 441
50 ; 7.4 34.7 7.4 51.8 74 466
140 5 76 36.6 7.6 54.6 7.6 492
B0 : 7.8 385 78 57.5 78 518
1000 i 8 40.5 8 60.5 8 545
0 SSsEssgassees 8.2 42.6 8.2 63.6 8.2 572
e onted unit 1| 84 44.7 8.4 66.7 8.4 601
0 WAl 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
0t e —edunit g 8.8 49.0 8.8 73.2 8.8 659
0y T [Celng : 9 513 9 76.6 9 689
01.5 22126] 3 34]38]42]46] 5[54]58]62]66] 7 [74]78]82]86] 9 [94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
{2 24283236 4 44 4852 56 6 64 68 7.2 76 8 84 88 92 94 55.9 9.4 83.6 9.4 752
1843 m [kg] 9.55; 9.55 57.7 9.55 86.2 9.55 776

m  Kaltemittel-Gesamtfillmenge im System

A Mindest-FuRbodenflache

'min

(a) Ceiling-mounted unit (= Einheit fir Deckenmontage)

(b) Wall-mounted unit (= Einheit fir Wandmontage)

(c) Floor-standing unit (= Standgerat)

2.1.3 Kaltemittel — bei R410A oder R32

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder im Referenzhandbuch fur Installateure fir die betreffende Anwendung.

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Auspumpen — Kdltemittelaustritt. Falls es eine Leckage im Kaltemittelkreislauf gibt
und Sie das System auspumpen wollen:

®= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kaltemittel aus dem System in der Aulleneinheit gesammelt werden
kann. Magliche Folge: Selbstentztindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

® Benutzen Sie ein separates Rickgewinnungssystem, sodass der Verdichter der
Einheit NICHT in Betrieb sein muss.

FTXM-B PDAIKIN

Wandmontiertes Split-Klimagerat
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WARNUNG

Wahrend eines Tests NIEMALS das Produkt unter Druck setzen mit einem Druck, der
hoher ist als der maximal zuldssige Druck (der auf dem Typenschuld der Einheit
angegeben ist).

WARNUNG

Treffen Sie hinreichend Sicherheitsvorkehrungen gegen Kaltemittelleckagen. Sollte
Kaltemittelgas austreten, muss der Raum sofort geltftet werden. Mogliche Gefahren:

= UberméRige Kiltemittelkonzentrationen in geschlossenen Rdumen kénnen zu
Sauerstoffmangel fihren.

= Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt, kbnnen giftige Gase entstehen.

WARNUNG

Fihren Sie IMMER eine Rickgewinnung des Kaltemittels durch. Lassen Sie es
NIEMALS direkt in die Umwelt ab. Verwenden Sie stattdessen eine
Unterdruckpumpe.

WARNUNG

Darauf achten, dass sich kein Sauerstoff im System befindet. Kaltemittel darf ERST
nach Durchfiihrung der Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung eingefiillt werden.

Mogliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Sauerstoff in
den arbeitenden Verdichter gelangt.

HINWEIS

® Um einen Ausfall des Verdichters zu vermeiden, NICHT mehr Kaltemittel einfillen
als spezifiziert.

= Wird das Kaltemittelsystem gedffnet, MUSSEN beim Umgang mit Kaltemittel die
gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

HINWEIS

Es ist darauf zu achten, dass die Installation der Kaltemittelleitungen den geltenden
gesetzlichen Vorschriften entspricht. In Europa ist die Norm EN378 zu erfllen.

HINWEIS

Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und Anschlisse KEINEN mechanischen
Belastungen ausgesetzt sind.

QIS < PP PP

HINWEIS

Nachdem alle Rohrleitungen angeschlossen wurden, muss Uberprift werden, ob Gas
entweichen kann. Verwenden Sie Stickstoff fiir die Uberpriifung auf Dichtheit.

Falls eine erneute Beflllung erforderlich ist, beachten Sie die Angaben auf dem
Typenschild der Einheit oder auf dem Kaltemittelbefullungsetikett. Auf dem
Typenschild ist der Kaltemitteltyp und die erforderliche Menge angegeben.

Ob die Einheit werkseitig mit Kaltemittel beflllt worden ist oder auch wenn sie
nicht beflllt ist, mussen Sie in beiden Fallen moglicherweise zusatzliches
Kaltemittel einfullen, abhdngig von den Rohrstarken und Rohrlangen im System.

NUR solche Werkzeuge benutzen, die exklusiv fir den im System verwendeten
Kaltemitteltyp geeignet sind, damit der Druckwiderstand gewahrleistet ist und
damit keine Fremdmaterialien ins System eindringen kénnen.

Fallen Sie die KaltemittelflUssigkeit wie folgt ein:

Referenzhandbuch fur Installateure
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Wenn Dann
Es gibt ein Siphonrohr Einflllen, wenn Zylinder in aufrechter
(d. h. der Zylinder ist gekennzeichnet Lage ist.
mit "Liquid filling siphon attached"
(Siphon fir Flussigkeitsfillung
angebracht))

S

Es gibt KEIN Siphonrohr Einfullen, wenn Zylinder umgedreht ist.

k'l

= Kaltemittelzylinder langsam 6ffnen.

= Das Kaltemittel in flissigem Zustand einflllen. Erfolgt das Hinzuflgen im
gasformigem Zustand, wird ein normaler Betriebsablauf moglicherweise
verhindert.

VORSICHT
SchlieRen Sie sofort das Ventil des Kaltemittelbehalters, wenn die Kaltemittel-

Beflllung durchgeftihrt wurde oder wenn Sie den Vorgang unterbrechen. Wird das
Ventil NICHT sofort geschlossen, kann der verbleibende Druck zusatzliches
Kaltemittel laden. Mogliche Folge: Falsche Kaltemittelmenge.

2.1.4 Elektro

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
= Schalten Sie unbedingt erst die gesamte Stromversorgung AUS, bevor Sie die

Schaltkasten-Abdeckung entfernen, Anschlisse herstellen oder stromfihrende
Teile berthren.

= Unterbrechen Sie die Stromversorgung fir mindestens 10 Minuten und messen
Sie die Spannung an den Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises
oder an elektrischen Bauteilen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren. Die
Spannung MUSS unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile bertihren
konnen. Die Lage der Klemmen entnehmen Sie dem Schaltplan.

= Berlhren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten oder nassen Handen.

= Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsblende
abgenommen ist.

WARNUNG
Sofern NICHT werkseitig installiert, MUSS bei der festen Verkabelung ein

Hauptschalter oder ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, durch
den beim Ausschalten alle Pole getrennt werden und durch den bei einer
Uberspannungssituation der Kategorie Ill die komplette Trennung gewéhrleistet ist.

FTXM-B 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
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WARNUNG
= Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit Kupferadern.

= Vergewissern Sie sich, dass die bauseitige Verkabelung den nationalen
Verkabelungsvorschriften entspricht.

= Die gesamte Verkabelung MUSS gemall dem mit dem Produkt mitgelieferten
Elektroschaltplan erfolgen.

= Quetschen Sie NIEMALS Kabel und Kabelbindel. Achten Sie darauf, dass Kabel
NIEMALS mit Rohren oder scharfen Kanten in Berthrung kommen. Sorgen Sie
dafir, dass auf die Kabelanschlisse kein zusatzlicher Druck von auRen ausgelbt
wird.

= Achten Sie auf eine korrekte Erdung. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder ein Telefon. Bei
unzureichender oder falscher Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Es muss eine eigene Netzleitung vorhanden sein. SchlieRen Sie AUF KEINEN FALL
andere Gerate an diesen Stromkreis an.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter
installiert sind.

= Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Bei Missachtung dieser
Regeln besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

= Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters darauf, dass er
kompatibel ist mit dem Inverter (resistent gegeniber hochfrequente storende
Interferenzen), um unndtiges Auslosen des Fehlerstrom-Schutzschalters zu
vermeiden.

WARNUNG

* Nach Durchfiihrung der Elektroinstallationsarbeiten Gberzeugen Sie sich davon,
dass die Anschlisse aller elektrischen Komponenten und die Anschlisse innerhalb
des Elektroschaltkasten ordnungsgemal und sicher hergestellt sind.

= Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerats sicher, dass alle Abdeckungen
geschlossen sind.

A

VORSICHT

= Bei Anschluss an die Stromversorgung: Erst den Erdanschluss herstellen, danach
die stromfihrenden Verbindungen installieren.

= Und umgekehrt: Der Erdanschluss darf erst dann getrennt werden, nachdem die
stromfiihrenden Leitungsverbindungen getrennt worden sind.

® Die Lange der stromflihrenden Leiter zwischen der Stromversorgungskabel-
Zugentlastung und der Klemmleiste selber MUSS so sein, dass das
stromflihrenden Kabel gestrafft sind, bevor die Straffung des Erdungskabels
eintritt - fur den Fall, dass sich das Stromversorgungskabel durch die
Zugentlastung lockert.

Referenzhandbuch fur Installateure

14

| 4 DAIKIN FTXM-B

Wandmontiertes Split-Klimagerat
4P847307-6 — 2026.06



2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

HINWEIS
Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation der Stromkabel:

(1) e Je
v X X

= SchlieRen Sie KEINE Kabel unterschiedlicher Starke an die Stromversorgungs-
Anschlussklemmleiste an (ein lockeres Stromkabel kann zu Hitzeentwicklung
fahren).

= Beim AnschlieRen von Kabeln mit demselben Durchmesser muss so vorgegangen
werden, wie es die Abbildung oben zeigt.

= Fur die Verkabelung die vorgesehenen Stromkabel verwenden und diese fest
anschlieRen. Darauf achten, dass kein mechanischer Druck von auBen auf den
Anschlussplatte ausgelibt wird.

= Zum Anziehen der Anschlussklemmschrauben einen geeigneten Schraubendreher
verwenden. Hat der Schraubendreher einen zu kleinen Kopf, wird der
Schraubenkopf Gberdreht, und ein ordnungsgemaRes Anziehen ist nicht moglich.

= Bei zu festem Anziehen der Anschlussklemmschrauben konnen diese brechen.

Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von mindestens 1 Meter zu
Fernseh- oder Radiogeraten, damit der Empfang dieser Gerdte nicht gestort
werden kann. Abhangig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von
1 Meter moglicherweise NICHT ausreichend.

HINWEIS
NUR anwendbar, wenn die Stromversorgung 3-phasig ist und der Verdichter ein EIN/
AUS-Startverfahren hat.

Wenn es nach einem vortbergehenden Gesamtausfall des Stroms moglicherweise zu
einer Phasenumkehr kommt oder wenn es wahrend des Betriebs bei der
Stromversorgung zu kurzzeitigen Unterbrechungen kommt, dann installieren Sie vor
Ort einen Phasenumkehrschutz-Schaltkreis. Wird das Gerat bei Phasenumkehr
betrieben, kénnen der Verdichter sowie andere Teile beschadigt werden.

FTXM-B |4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
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3 Besondere Sicherheitshinweise flur

Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

Installation der Einheit (siehe "6 Installation der Einheit" [» 24])

A

WARNUNG

Die Installation muss von einer Fachkraft durchgefihrt werden. Die Auswahl der
Materialien und die Installation missen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
In Europa ist die Norm EN378 zu erfillen.

A

WARNUNG

Das Gerdat muss in einem Raum so gelagert werden, dass es nicht mechanisch
beschadigt werden kann. Der Raum muss gut beliftet sein und es darf keine
kontinuierlich vorhandene Entziindungsquellen geben (Beispiel: offene Flammen, ein
mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein elektrisches Heizgerat). Die GroRe des
Raums muss den Spezifikationen in den Allgemeinen Sicherheitshinweisen
entsprechen.

A

VORSICHT

Bei Wanden, die einen Metallrahmen oder eine Metallplatte enthalten, benutzen Sie
eine in die Wand eingebettete Rohrleitung mit einer Wandabdeckung bei der
Wanddurchfiihrungséffnung, damit keine Hitze, Stromschlaggefahr oder Brandgefahr
entstehen konnen.

Installation der Rohre (siehe "7 Rohrinstallation" [» 34])

i’f AL WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES MATERIAL

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer entflammbar.

A

VORSICHT

Verrohrung und Verbindungen eines Split-Systems sollten in Form permanenter
Verbindungen durchgefuhrt werden, wenn es innerhalb eines belegten Raums auller
Verbindungen nur die Rohre zu den Inneneinheiten gibt.

A\

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

A

VORSICHT
® Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas austreten.

= Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden Sie neue
Bordelanschliisse, um Kaltemittelgaslecks zu verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem Gerét beiliegen. Bei
Verwendung anderer Uberwurfmuttern kénnte Kaltemittel entweichen.

Elektroinstallation (siehe "8 Elektroinstallation" [» 40])

A\

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Referenzhandbuch fur Installateure
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WARNUNG

Fur Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.

WARNUNG

= Alle Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden und sie MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschliisse herzustellen.

= Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

WARNUNG

* Wenn die Stromversorgung Uber eine fehlende Phase oder Uber eine falsche N-
Phase verfugt, arbeitet das Gerat moglicherweise nicht.

® Fir ordnungsgemaRe Erdung sorgen. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

* |nstallieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt kommen kénnen mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen, insbesondere
nicht auf der Hochdruckseite.

= |nstallieren Sie KEINEN Phasenschieber-Kondensator, weil die Einheit mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator mindert die Leistung
und kann Pannen verursachen.

WARNUNG
Verlangern Sie das Stromversorgungs- oder Verbindungskabel NICHT mit
Kabelverbindern, Kabelverbindungsklemmen, abgeklebten Kabeln oder

Verldngerungskabeln.

Das kénnte zu Uberhitzung, Stromschlag oder Ausbruch eines Brandes fithren.

WARNUNG

Verwenden Sie einen allpoligen Ausschalter mit einer Kontakttrennung von
mindestens 3 mm, der bei einer Uberspannungssituation der Kategorie Il die
komplette Trennung gewahrleistet.

WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,
dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

WARNUNG

Die Stromversorgung NICHT an der Inneneinheit anschlieRen. Es besteht sonst
Stromschlag- oder Brandgefahr.

WARNUNG

* Im Inneren des Produkts KEINE vor Ort gekauften elektrischen Teile verwenden.

> B B B P

= Die Stromversorgungsleitung fir die Kondensatabfluss-Pumpe usw. NICHT von
der Klemmleiste abzweigen. Es besteht sonst Stromschlag- oder Brandgefahr.

FTXM-B 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
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WARNUNG
Achten Sie darauf, dass sich Verbindungskabel nicht in unmittelbarer Nahe von nicht-

thermoisolierten Kupferrohren befinden, weil solche Rohre sehr heil werden

kdnnen.
Referenzhandbuch fur Installateure v DAIKIN FTXM-B
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4 Uber das Paket

Bitte auf Folgendes achten:

= Bei Auslieferung MUSS die Einheit auf Beschadigungen und Vollstandigkeit
Uberpriift werden. Beschidigungen oder fehlende Teile MUSSEN unverziglich
dem Schadensreferenten der Spedition mitgeteilt werden.

= Bringen Sie die verpackte Einheit so nahe wie moglich an den endgultigen
Installationsort, um eine Beschddigung wahrend des Transports zu vermeiden.

= Bereiten Sie im Voraus den Weg vor, auf welchem die Einheit am besten zum
Installationsort gebracht werden kann.

= Achten Sie bei der Handhabung der Einheit auf folgende Punkte:
m Zerbrechlich; die Einheit ist mit Vorsichtig zu behandeln.

Einheit aufrecht stellen, um Beschadigungen zu vermeiden.

4.1 Inneneinheit

INFORMATION

Die folgenden Abbildungen sind Beispiele und entsprechen maoglicherweise NICHT
vollstandig der Anordnung bei Ihrem System.

i @

4.1.1 So nehmen Sie die Inneneinheit aus der Verpackung

4.1.2 So entfernen Sie das Zubehor vom Innengerat

1 Entfernen:
= den Zubehorbeutel, der sich unten im Paket befindet,
= die Montageplatte, die auf der Rlickseite der Inneneinheit angebracht ist,
= den Ersatz-SSID-Aufkleber, der sich auf dem Frontgitter befindet.
a b ¢ d e f g

1% 1% 1 1% 2x 2x
f/%*‘

Installationsanleitung

Betriebsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ersatz-SSID-Aufkleber

Titan-Apatit-Desodorier-Filter und Luftreinigungsfilter zum Entfernen von Silber-

Allergenen

x

D QO n T O

FTXM-B 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
Wandmontiertes Split-Klimagerat 19
4P847307-6 —2026.06



4 | Uber das Paket

Inneneinheit-Befestigungsschraube (M4x12L). Siehe "9.3 Die Einheit auf der

Montageplatte befestigen" [» 47].

Trockenbatterie AAA.LRO3 (Alkaline) fiir den drahtlosen Fernregler

Halter fur drahtlosen Fernregler (Benutzerschnittstelle)

Drahtloser Fernregler (Benutzerschnittstelle)

j Montageplatte

= Ersatz-SSID-Aufkleber. Den Ersatz-Aufkleber NICHT wegwerfen! Bewahren Sie
ihn an einem sicheren Platz auf flr den Fall, dass sie ihn spater einmal brauchen
(z. B. falls das Frontgitter ausgetauscht wird und um den Aufkleber dann am

neuen Gitter anzubringen).

-+

- 30
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5 Uber die Einheit

i’f AL WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES MATERIAL

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer entflammbar.

5.1 Systemanordnung

INFORMATION

o
l Die folgenden Abbildungen sind Beispiele und entsprechen maoglicherweise NICHT
vollstandig der Anordnung bei lhrem System.

NN .

Frontblende

Wartungsblende

Den Spalt der bei der Rohrdurchfiihrung mit Kitt abdichten
Kaltemittelrohrleitung, Abflussschlauch und Verbindungskabel
Isolierband

Luftfilter

Titan-Apatit-Desodorier-Filter und Silberpartikelfilter (Ag-lon-Filter)
Intelligentes Sensorauge

Daikin Eye

- 30 -~ Q0 T QO

5.2 Betriebsbereich

Um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewdhrleisten, sollte das System
innerhalb der folgenden Bereichsangaben fir Temperatur und Luftfeuchtigkeit
betrieben werden.

In Kombination mit der AuBeneinheit RZAG
Kiihlen und Entfeuch- Heizen®
ten@®
Aullenlufttemperatur -20~52°C,, -20~24°C,,
—21~18°Cropens
Raumlufttemperatur 17~38°C,, 10~27°C,,
12~28°Croene

Luftfeuchtigkeit innen <80%" —

@ Eine Sicherheitseinrichtung kénnte den Betrieb des Systems stoppen, wenn die
Einheit .auRerhalb des Betriebsbereichs betrieben wird.

® Es kénnte zu Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser kommen, wenn die Einheit
aulerhalb des Betriebsbereichs betrieben wird.

FTXM-B 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
Wandmontiertes Split-Klimagerat 21
4P847307-6 —2026.06



5 | Uber die Einheit

In Kombination mit AuReneinheiten: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM

Kiithlen und Entfeuch- Heizen®
ten@®
AuRenlufttemperatur -10~46°C,, -15~24°C
_15N180Cfeucht
Raumlufttemperatur 18~32°C,, 10~30°C,,
14N23°Cfeucht
Luftfeuchtigkeit innen <80%" —

@ Eine Sicherheitseinrichtung kénnte den Betrieb des Systems stoppen, wenn die
Einheit .aulerhalb des Betriebsbereichs betrieben wird.

®) Es kdnnte zu Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser kommen, wenn die Einheit
aulerhalb des Betriebsbereichs betrieben wird.

In Kombination mit anderen Au8eneinheiten
Kiihlen und Entfeuch- Heizen®
ten@®
AulRenlufttemperatur -10~50°C,, -20~24°C,,
—21~18°Crapent
Raumlufttemperatur 18~32°C 10~30°C,,
14~23°Cropent
Luftfeuchtigkeit innen <80%"! —

@ Eine Sicherheitseinrichtung kénnte den Betrieb des Systems stoppen, wenn die
Einheit .aulerhalb des Betriebsbereichs betrieben wird.

®) Es kénnte zu Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser kommen, wenn die Einheit
aulerhalb des Betriebsbereichs betrieben wird.

5.3 Uber das WLAN (drahtloses LAN)

Detaillierte Spezifikationen, Installationsanleitung, Einstellverfahren, héaufig
gestellte Fragen, Konformitatserklarung und die jingste Version dieses Handbuchs
finden Sie unter app.daikineurope.com.

Op0
[=]x2

INFORMATION: Konformitatserklarung

Hiermit erklart Daikin Industries Czech Republic s.r.o., dass der innerhalb dieser
Einheit befindliche Funkgeratetyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

i @

5.3.1 Sicherheitsvorkehrungen bei Benutzung des WLAN

NICHT benutzen in der Nahe von:

= Medizinischen Gerdten. Z. B. Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator.
Dieses Produkt konnte elektromagnetische Interferenzen verursachen.

= Gerdte mit automatischer Steuerung. Z. B. automatische Turen oder
Feueralarmanlagen. Dieses Produkt konnte Fehlreaktionen der Gerate oder
Anlagen verursachen.

Referenzhandbuch fur Installateure v DAIKIN FTXM-B
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= Mikrowellenherd. Die LAN-Kommunikation kénnte dadurch beeintrachtigt

werden.

5.3.2 Grundparameter

Was

Wert

Frequenzbereich

2400 MHz~2483,5 MHz

Funkprotokoll IEEE 802.11b/g/n
Funkfrequenzkanal 1~13
Ausgangsleistung 13 dBm

Effektive Strahlungsleistung

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Stromversorgung

DC 14V /100 mA

5.3.3 Das WLAN einrichten

Der Kunde ist verantwortlich daflr, dass Folgendes vorhanden ist:

= Smartphone oder Tablet mit einer unterstltzten Android- oder iOS-Version, wie
sie auf app.daikineurope.com spezifiziert sind

= Internetverbindung und Kommunikationsgerat wie Modem, Router usw.

= WLAN-Zugriffspunkt.

= |nstallierte kostenlose App ONECTA.

Die ONECTA-App installieren

1 Beieinem Android-Gerat zu Google Play gehen oder bei einem i0S-Gerat zum
App Store gehen und nach "ONECTA" suchen.

2 Um die App ONECTA zu installieren, die Anleitung auf dem Bildschirm

befolgen.

° INFORMATION

l Den QR-Code scannen, um die ONECTA-App auf dem Mobiltelefon oder Tablet zu
installieren:

FTXM-B PDAIKIN
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6 Installation der Einheit

A

WARNUNG

Die Installation muss von einer Fachkraft durchgefihrt werden. Die Auswahl der
Materialien und die Installation missen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
In Europa ist die Norm EN378 zu erfillen.

In diesem Kapitel

6.1 Den Ort der Installation vorbereiten
6.1.1 Anforderungen an den Installationsort der Inneneinheit
6.2 Einheit 6ffnen
6.2.1 Die Frontblende abnehmen
6.2.2 Die Wartungsblende 6ffnen
6.2.3 Das Frontgitter abnehmen
6.2.4 Die Elektroschaltkasten-Abdeckung entfernen
6.3 Montage der Inneneinheit
6.3.1 Die Montageplatte installieren
6.3.2 Ein Loch in die Wand bohren.........
6.3.3 Rohranschluss-Abdeckung entfernen.
6.4 Abflussrohr anschlieRen
6.4.1 Allgemeine Leitlinien
6.4.2 Rohranschluss rechts, hinten rechts oder unten rechts
6.4.3 Rohranschluss links, hinten links oder unten links
6.4.4 AUT WaSSerleckagen PrUfEN ......c.ciiiiieeee ettt ettt ettt

6.1 Den Ort der Installation vorbereiten

A

WARNUNG

Das Gerdt muss in einem Raum so gelagert werden, dass es nicht mechanisch
beschadigt werden kann. Der Raum muss gut beliftet sein und es darf keine
kontinuierlich vorhandene Entziindungsquellen geben (Beispiel: offene Flammen, ein
mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein elektrisches Heizgerat). Die GroRe des
Raums muss den Spezifikationen in den Allgemeinen Sicherheitshinweisen
entsprechen.

Wahlen Sie den Installationsort so, dass genlgend Platz ist, um die Einheit zur
Baustelle hin und von ihr weg zu tragen.

Die Einheit NICHT in einem Raum installieren, der oft als Arbeitsplatz oder
Werkstatt benutzt wird. Finden in der Ndhe der Einheit Bauarbeiten statt (z. B.
Schleifarbeiten), bei denen viel Staub entsteht, MUSS die Einheit abgedeckt

werden.

6.1.1 Anforderungen an den Installationsort der Inneneinheit

i

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfillenden Voraussetzungen in
"2 Allgemeine Sicherheitshinweise" [» 7].

i

INFORMATION
Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

= Luftstrom. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom nicht behindert oder blockiert

wird.

Referenzhandbuch fur Installateure
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Abfluss. Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser ordnungsgemafs ablaufen
kann.

Wandisolierung. Wenn die Wand eine Temperatur von Gber 30°C hat und 80%
relative Luftfeuchtigkeit herrscht, oder wenn frische Luft in die Wand eingeleitet
wird, dann ist eine zusatzliche Isolation erforderlich (mindestens 10 mm stark,
aus Polyethylenschaum).

Wandstarke. Prifen Sie, ob die Wand oder der Boden tragfahig genug sind, um
das Gewischt der Einheit zu tragen. Ist dies nicht sichergestellt, verstarken Sie
erst die Wand oder den Boden, bevor Sie die Einheit installieren.

Wihlen Sie einen Platz aus, wo die Betriebsgerausche oder die heiRe / kalte Luft,
die von der Einheit abgegeben werden, nicht storen. Auch muss der Platz den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Leuchtstoffleuchten. Wenn Sie einen drahtlosen Fernregler
(Benutzerschnittstelle) in einem Raum mit Leuchtstoffleuchten installieren,
denken Sie zur Vermeidung von Interferenzen an folgende Punkte:

- Den drahtlosen Fernregler (Benutzerschnittstelle) so nahe wie moglich an der
Inneneinheit installieren.

- Die Inneneinheit so weit wie moglich von den Leuchtstoffleuchten entfernt
installieren.

Es wird davon abgeraten, das Gerat an den folgenden Orten zu installieren, da dies
zu einer Beeintrachtigung der Gesamtnutzungsdauer des Gerats fihren kann:

Umgebungen mit starken Spannungsschwankungen
In Fahrzeugen oder auf Schiffen
In Rdumen, wo Sdure- oder Ammoniakdampfe vorhanden sind

An Orten, an denen Dinste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
konnen. Kunststoffteile konnten beschadigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen fihren.

An einem Platz, wo die Einheit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

In Badezimmern.

Nicht in gerauschempfindlicher Umgebung installieren (z. B. in der Ndhe von

Schlafzimmern), wo die Betriebsgerausche als stérend empfunden werden
kénnten.

HINWEIS
Legen Sie KEINE Gegenstdnde unter die Inneneinheit und/oder AuReneinheit, da sie

dort durch herabtropfendes Wasser beschadigt werden kénnten. Denn an der
Einheit oder an Kaltemittelrohren und am Luftfilter kann Feuchtigkeit kondensieren
und abtropfen, oder eine Abflussverstopfung kann zur Bildung von Tropfen fihren,
die dann herabfallen. Das kann bei Gegenstanden, auf die die Tropfen fallen, dazu
fihren, dass sie schmutzig oder beschadigt werden.

Abstédnde. Installieren Sie die Einheit mindestens 1,8 m tUber dem FuSboden und
achten Sie darauf, dass in Bezug auf Wande und Decke folgende Abstdnde
eingehalten werden:

=230

250 =250

(mm)
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6.2 Einheit 6ffnen

6.2.1 Die Frontblende abnehmen

1 Legen Sie lhre Finger in die Vertiefungen auf der Enheit (je einen auf der
linken und rechten Seite) und 6ffnen Sie die Frontblende bis zum Anschlag.

2 Die Welle der linken Blende nach auRen und oben schieben, um die
Frontblende von der Einheit zu trennen. (Die Welle der rechten Frontblende
auf dieselbe Weise entfernen.)

a Frontblendenwelle

3 Nach dem Entfernen beider Frontblendenwellen die Frontblende zu sich
heranziehen und entfernen.

6.2.2 Die Wartungsblende 6ffnen

1 Von der Wartungsblende 1 Schraube entfernen.

2 Die Wartungsblende herausziehen und horizontal von der Einheit weg ziehen.

a Wartungsblende
b Schraube von Wartungsblende

HINWEIS
Beim SchlieBen der Wartungsblende darauf achten, NICHT das Anziehdrehmoment

von 1,4 (+0.2) Nem zu Uberschreiten.

6.2.3 Das Frontgitter abnehmen

VORSICHT
Tragen Sie wahrend der Installation und Wartung des Systems angemessene

personliche Schutzausristungen (Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille etc.).

1 Die Frontblende abnehmen - siehe "6.2.1 Die Frontblende abnehmen" [» 26],
und den Luftfilter entfernen.

2 Die Wartungsblende entfernen, siehe "6.2.2 Die Wartungsblende
offnen" [» 26].
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3 Die untere Klappe nach links schieben und dann zum eigenen Koérper hin
ziehen, um sie zu entfernen.

4 3 Schrauben entfernen, mit denen das Frontgitter befestigt ist.

5 Den Flachschraubendreher in Richtung Dreieck auf der Kuhlrippe in die
halbmondférmigen Vertiefung auf dem Gitter schieben.

6 Das Frontgitter leicht nach unten drlicken und den Flachschraubendreher in
die Nut neben den Haken einflhren.

7 Das Frontgitter unter Benutzung des Flachschraubendrehers nach oben
ziehen und in Richtung Vorderseite ziehen.

a Halbmondférmigen Vertiefung
b Schlitz
¢ Dreieck-Symbol
8 Mit beiden Handen unter die Mitte des Frontgitters fassen und das Frontgitter
nach oben dricken, dann zum eigenen Korper.

6.2.4 Die Elektroschaltkasten-Abdeckung entfernen

Voraussetzung: Das Frontgitter abnehmen.
1 Vom Elektroschaltkasten 1 Schraube entfernen.

2 Die Elektroschaltkasten-Abdeckung 6ffnen, dazu oben auf der Abdeckung am
vorstehenden Teil ziehen.

FTXM-B 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
Wandmontiertes Split-Klimagerat 27
4P847307-6 —2026.06



6 | Installation der Einheit

3 Die Lasche unten aushaken und die Elektroschaltkasten-Abdeckung entfernen.

a Schraube
b Elektroschaltkasten
¢ Haken hinten

4 Um die Abdeckung wieder zu installieren, erst den Elektroschalkasten an den
Haken anbringen, dann den Elektroschalkasten schlieRen und die Schrauben
wieder eindrehen.

6.3 Montage der Inneneinheit

In diesem Kapitel

6.3.1 Die MoNtageplatte iNSTAIIEIEN .. ..ottt et 28
6.3.2 Ein Loch in die Wand DORIEN ......oiiiiiiic e 29
6.3.3 Rohranschluss-AbdeckUNng ENTFEIMEN. .. .....iiiiii ettt 30

6.3.1 Die Montageplatte installieren
1 Die Montageplatte provisorisch installieren.
2 Die Montageplatte ausnivellieren.

3 Mit einem Bandmal an der Wand die Mittelpunkte der Bohrstellen markieren.
Das Ende des Bandmalies am Symbol ">" ansetzen.

4 Die Montageplatte mit Schrauben M4x25L (bauseitig zu liefern) an der Wand
befestigen und damit die Installation abschlielRen.

INFORMATION

Die entfernte Rohranschluss-Abdeckung kann im Fach der Montageplatte
untergebracht werden.

i @
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a Empfohlene Befestigungspunkte der g Gasrohr-Ende
Montageplatte
b Fach fir Rohranschluss-Abdeckung h Flussigkeitsrohr-Ende
¢ Laschen zum Unterbringen einer Wasserwaage i Mitte der Einheit
d Loch fir eingebettetes Rohr j Gasrohrlange
e Malband so verwenden wie gezeigt k Flussigkeitsrohrlange
f1  Messpunkt fur Mitte des Rohrduchfihrungslochs I Umriss der Einheit
">" (nach links)
f2  Messpunkt fir Mitte des Rohrduchfiihrungslochs
">" (nach rechts)
6.3.2 Ein Loch in die Wand bohren
VORSICHT
Bei Wanden, die einen Metallrahmen oder eine Metallplatte enthalten, benutzen Sie
eine in die Wand eingebettete Rohrleitung mit einer Wandabdeckung bei der
Wanddurchfihrungséffnung, damit keine Hitze, Stromschlaggefahr oder Brandgefahr
entstehen konnen.
HINWEIS
Denken Sie daran, die Zwischenrdume um die Rohre herum mit Dichtungsmaterial
(bauseitig zu liefern) zu fillen, damit kein Wasser eindringen kann.
1 Eine 80 mm starke Wanddurchfihrungséffnung durch die Wand bohren, die
nach aufsen hin ein Gefélle nach unten aufweist.
2 Indas Loch ein Rohr einsetzen, das in die Wand einzubetten ist.
In das Wandrohr eine Wandabdeckung einsetzen.
ab
c
b a (mm)
a Indie Wand einzubettendes Rohr (bauseitig zu liefern)
b Kitt (bauseitig zu liefern)
¢ Abdeckung von Wanddurchfiihrungséffnung (bauseitig zu liefern)
FTXM-B |4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
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4 Nach Fertigstellung der Verkabelung und der Verlegung der Rohre fir
Kaltemittel und Abfluss NICHT vergessen, die Zwischenrdume mit Kitt
abzudichten.

6.3.3 Rohranschluss-Abdeckung entfernen

INFORMATION

°
l Um das Rohr rechts, rechts unten, links oder links unten anzuschliefen, MUSS die
Rohranschluss-Abdeckung entfernt werden.

1 Mit einer Laubsage von der Innenseite des Frontgitters aus die Rohranschluss-
Abdeckung ausschneiden.

HINWEIS

KEINE Kneifzange verwenden, um die Rohranschluss-Abdeckung zu entfernen, weil
dadurch das Frontgitter beschadigt werden wirde.

6.4 Abflussrohr anschliellen

In diesem Kapitel

6.4.1 AlIZEMEINE LEITIMIEN ..ttt ettt ettt ettt b ettt ea et 30
6.4.2 Rohranschluss rechts, hinten rechts oder UNten reChTS ..o 31
6.4.3 Rohranschluss links, hinten links oder unten links 32
6.4.4 AUT WaSSErIECKAZEN PrUFEN ...ttt ettt 33

6.4.1 Allgemeine Leitlinien

= Rohrleitungsldnge. Die Abflussrohrleitung so kurz wie moglich halten.

= Rohrstarke. Falls der Abflussschlauch verlangert werden muss oder ein
eingebettetes Abflussrohr erforderlich ist, dann benutzen Sie entsprechende

Teile, die fir das vordere Schlauchende passend sind.
©| [ce]

—

NES
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HINWEIS
= Den Abflussschlauch so installieren, dass er ein Gefalle nach unten aufweist.

* Fangstellen sind NICHT zugelassen.

= Das Ende des Schlauchs NICHT in Wasser legen.

= Abflussschlauch-Verldngerung. Benutzen Sie einen bauseitig zu liefernden
Schlauch mit @16 mm Innendurchmesser, um damit den Abflussschlauch zu
verlangern. Im Innenabschnitt der Abflussschlauchverlangerung NICHT das Rohr
zur Warmeisolierung vergessen.

a L
‘ )
a Mit der Inneneinheit gelieferter Abflussschlauch
b Rohr zur Warmeisolierung (bauseitig zu liefern)
¢ Abflussschlauch-Verlangerung
= Steifes Polyvinylchlorid-Rohr. Wenn Sie bei integrierter Verrohrung ein steifes
Polyvinylchlorid-Rohr (nominal @13 mm) direkt am Abflussschlauch anschlieRen
wollen, benutzen Sie einen bauseitig zu liefernden Abflussstutzen (nominal
@13 mm).

et R

a Mit der Inneneinheit gelieferter Abflussschlauch
b Abflussstutzen nominal @13 mm (bauseitig zu liefern)
¢ Steifes Polyvinylchlorid-Rohr (bauseitig zu liefern)
= Kondensierung. Ergreifen Sie geeignete MaRnahmen, damit sich kein
Kondenswasser bilden kann. Isolieren Sie die komplette Abflussleitung im
Gebaude.

1 Den Abflussschlauch in das Abflussrohr einfihren - siehe nachfolgende
Abbildung - damit er NICHT aus dem Abflussrohr herausgezogen wird.

I

=250

-|.| mm

6.4.2 Rohranschluss rechts, hinten rechts oder unten rechts

INFORMATION

[ ]
l Werksseitig ist Rohranschluss rechts vorgesehen. Fir einen Rohranschluss links
entfernen Sie den Rohranschluss rechts und installieren ihn auf der linken Seite.

FTXM-B 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
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1 Den Abflussschlauch unten an den Kaltemittelleitungen mit Vinyl-Klebeband

befestigen.
2 Den Abflussschlauch und die Kaltemittelleitungen zusammen mit Isolierband
umwickeln.
KJ _l o
A::zr‘n'ﬁﬂlﬂ‘,
| :
ab B
A Rohranschluss rechts
B Rohranschluss unten rechts
C Rohranschluss hinten rechts
a BeiRohranschluss rechts hier die Rohranschluss-Abdeckung entfernen
b

Bei Rohranschluss unten rechts hier die Rohranschluss-Abdeckung entfernen

6.4.3 Rohranschluss links, hinten links oder unten links

INFORMATION

°
l Werksseitig ist Rohranschluss rechts vorgesehen. Fir einen Rohranschluss links
entfernen Sie den Rohranschluss rechts und installieren ihn auf der linken Seite.

1 Auf der rechten Seite die Befestigungsschraube der Isolation entfernen und
den Abflussschlauch entfernen.

2 Auf der linken Seite die Ablassschraube entfernen und auf der rechten Seite
anbringen.

HINWEIS

Beim Einsetzen der Ablassschraube KEIN Schmierdl verwenden (Kaltemittel-Ol). Die
Ablassschraube konnte darunter leiden, sodass sie undicht werden kénnte.

M =)

a

a 4 mm Sechskantschlissel

3 Auf der linken Seite den Abflussschlauch einfihren und nicht vergessen, ihn
mit der Befestigungsschraube zu fixieren, weil sonst Wasser austreten konnte.

TITT

[ ==]

/|

®\H— a

)

\

a Befestigungsschraube der Isolation
b  Abflussschlauch
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4 Den Abflussschlauch mit Vinyl-Klebeband an der Unterseite der
Kaltemittelleitungen befestigen.

Rohranschluss links

Rohranschluss hinten links

Rohranschluss unten links

Bei Rohranschluss links hier die Rohranschluss-Abdeckung entfernen

Bei Rohranschluss unten links hier die Rohranschluss-Abdeckung entfernen

oo O m>

6.4.4 Auf Wasserleckagen prufen
1 Die Luftfilter entfernen.

2 GielRen Sie ungefdhr 1 | Wasser in die Ablaufwanne und prufen Sie, ob es
irgendwo leckt.

FTXM-B 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
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7 Rohrinstallation

In diesem Kapitel

7.1 KEltemMittell@ITUNGEN VOTDEIEITEN ...ttt ettt ettt ettt ettt ene s 34
7.1.1 Anforderungen an Kaltemittel-Rohrleitungen 34
7.1.2 Kaltemittelleitungen isolieren 35
7.2 Kaltemittelleitungen anschlieRen 35
7.2.1 Kaltemitteilleitungen anschlieRen 35
7.2.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss von Kaltemittelleitungen 36
7.2.3 Richtlinien zum AnschlieBen von Kaltemittelleitungen 37
7.2.4 Leitfaden fur Biegen von Rohren 37
7.2.5 Das Rohrende aufbordeln 38
7.2.6 Kaltemittelrohre an der Inneneinheit anschlieRen . 38
7.2.7 Verbindungssticke von Kaltemittelrohren auf Leckagen prifen nach Einflllen von Kaltemittel 39

7.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten

7.1.1 Anforderungen an Kéltemittel-Rohrleitungen

VORSICHT

Verrohrung und Verbindungen eines Split-Systems sollten in Form permanenter
Verbindungen durchgefiihrt werden, wenn es innerhalb eines belegten Raums aufRer
Verbindungen nur die Rohre zu den Inneneinheiten gibt.

A
®

HINWEIS

Die Rohre und andere unter Druck stehende Teile missen fur Kaltemittel geeignet
sein. Fir das Kaltemittel sind mit Phosphorsaure deoxidierte, Ubergangslos
verbundene Kupferrohre zu verwenden.

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
"2 Allgemeine Sicherheitshinweise" [» 7].

= Fremdmaterialien innerhalb von Rohrleitungen (einschlieRlich Ole aus der
Herstellung) missen <30 mg/10 m sein.

Durchmesser von Kadltemittel-Rohrleitungen

Verwenden Sie dieselben Durchmesser wie bei den Anschlissen an den
AuBeneinheiten:

Klasse Rohr-AuRendurchmesser (mm)
Fliissigkeitsleitung Gasleitung
60 ?6,4 @12,7
71 06,4 15,9

Anforderungen an das Material von Kaltemittel-Rohrleitungen

Rohrmaterial

Mit Phosphorsdure deoxidierte, Ubergangslos verbundene Kupferrohre

Bordelanschliisse

Verwenden Sie ausschlieRlich weichgeglihtes Material.

Referenzhandbuch fur Installateure
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Rohrleitungs-Hartegrad und -starke

AuBRendurchmesser Temper-Grad Starke (t)®

(?)
6,4 mm (1/4") Weichgegliiht (O) >0,8 mm @
12,7 mm (1/2") 4
15,9 mm (5/8") >1 mm

@ Je nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem maximalen Betriebsdruck der
Einheit (siehe "PS High" auf dem Typenschild der Einheit) ist moglicherweise eine groRere

Rohrstarke erforderlich.

7.1.2 Kaltemittelleitungen isolieren

= Verwenden Sie als Isoliermaterial Polyethylenschaum:

- Warmeubertragungsrate zwischen 0,041 und 0,052 W/mK (0,035 und

0,045 kcal/mh°C)

- mit einer Hitzebestandigkeit von mindestens 120°C

= |solationsdicke:

Rohr-AuBendurchmesser

Innendurchmesser der

Isolationsdicke (t)

(@, Isolation (@,)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm >13 mm

Liegen die Temperaturen Uberwiegend Uber 30°C und hat die Luft eine relative
Luftfeuchtigkeit Gber 80%, muss das Dichtungsmaterial mindestens 20 mm dick
sein, damit sich auf der Oberflache des Dichtungsmaterials kein Kondenswasser

bildet.

7.2 Kaltemittelleitungen anschliel3en

7.2.1 Kaltemitteilleitungen anschlieRen

Vor AnschlieBen der Kaltemitteilleitungen

AuBen- und Inneneinheit missen montiert sein.

Typischer Arbeitsablauf

AnschlieRen der Kaltemittelleitungen beinhaltet:

= Kéltemittelleitung an die Inneneinheit anschlieSen

= Kéltemittelleitung an die AuRReneinheit anschlieRen

= Kaltemittelleitungen isolieren

= Befolgen Sie die Richtlinien fur:

- Biegen von Rohren

- Aufdornen von Rohrenden

- Verwendung der Absperrventile

FTXM-B
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7.2.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss von Kéltemittelleitungen

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= "2 Allgemeine Sicherheitshinweise" [» 7]

= "7.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten" [» 34]

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

HINWEIS

= Die Uberwurfmutter verwenden, die an der Einheit angebracht ist.

* Um Gasaustritte zu vermeiden, geben Sie Kaltemittelol NUR auf die Innenflachen
der Bordelanschlisse. Bei R32 (FW68DA) verwenden Sie Kaltemittelol.

= Verbindungssticke NICHT mehrmals benutzen.

HINWEIS

* Verwenden Sie KEIN Mineralol am aufgedornten Teil.

= NIEMALS einen Trockner bei dieser R32-Einheit installieren, sonst kann sich deren
Lebensdauer verklrzen. Das trocknende Material kann sich ablésen und das
System beschadigen.

© © 0P

HINWEIS
Beachten Sie die folgenden Warnhinweise bezlglich der Kaltemittel-Rohrleitungen:

= Darauf achten, dass in den Kaltemittelkreislauf nur das vorgesehene Kaltemittel
gelangt, keine anderen Stoffe (z. B. Luft).

= Nur R32 verwenden, wenn Kaltemittel hinzuzufigen ist.

= Verwenden Sie ausschlieRlich Installationswerkzeuge (z. B. Manometer-Set), die
speziell fir R32 ausgelegt sind und dem Druck standhalten. Achten Sie darauf,
dass keine fremden Substanzen (einschliefRlich Mineraldle oder Feuchtigkeit) in
das System gelangen.

= Bringen Sie die Rohrleitung so an, dass die Rohrenden KEINER mechanischen
Beanspruchung ausgesetzt sind.

= Lassen Sie bei der Anlage NIEMALS Rohre unbeaufsichtigt. Wird die Installation
NICHT innerhalb von 1 Tag fertiggestellt, schiitzen Sie die Rohre so, wie es in der
folgenden Tabelle beschrieben ist, damit Schmutz, Flissigkeiten oder Staub nicht
in die Rohre gelangen kénnen.

= Beim Durchfiihren von Kupferrohren durch Wande muss mit besonderer Vorsicht
vorgegangen werden (siehe Abbildung unten).

B g A Y

X
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Einheit Installationszeitraum Schutzmethode
AuReneinheit >1 Monat Zusammenkneifen der
Rohrenden
<1 Monat Zusammenkneifen der
Inneneinheit Unabhdngig vom Zeitraum Rghrenden oder Abdichten
mit Klebeband

HINWEIS

Das Kaltemittel-Absperrventil erst dann 6ffnen, nachdem Sie die Kaltemittelleitungen
Uberprift haben. Wenn Sie zusatzliches Kaltemittel aufflllen mussen, wird
empfohlen, das Kaltemittel-Absperrventil nach dem Auffillen zu 6ffnen.

7.2.3 Richtlinien zum AnschlieSen von Kaltemittelleitungen

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Rohrleitungen anschlieRen:

= Tragen Sie vor dem Aufsetzen einer Uberwurfmutter auf die Oberfliche innen
Etherdl oder Esterdl auf. Schrauben Sie die Mutter erst mit der Hand um 3 oder 4
Umdrehungen auf das Gewinde und ziehen Sie sie danach fest.

\ ’
: |
— v
T
|
/

= Wenn Sie eine Uberwurfmutter l6sen, verwenden Sie IMMER 2 Schlissel in
Kombination.

= Verwenden Sie beim AnschlieBen eines Rohres zum Festziehen der
Uberwurfmutter IMMER einen Schraubenschliissel zusammen mit einem
Drehmomentschlissel. Sonst besteht die Gefahr, dass die Mutter bricht oder
dass eine Leckage entsteht.

a Drehmomentschlissel

b Schraubenschlissel

¢ Rohrverbindungsstiick

d Uberwurfmutter

Rohrstarke (mm) | Anzugsdrehmo- | AufweitungsmaRe Form der Aufwei-
ment (Nem) (A) (mm) tung (mm)

06,4 15~17 8,779,1 g
®12,7 50~60 16,2~16,6
®15,9 62~75 19,3~19,7

7.2.4 Leitfaden fur Biegen von Rohren

Verwenden Sie einen Rohrbieger zum Biegen. Alle Rohrbogen sollten so wenig wie
moglich gekrimmt sein (Biegeradius 30~40 mm oder groler).

FTXM-B 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
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7.2.5 Das Rohrende aufbordeln

VORSICHT
® Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas austreten.

= Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden Sie neue
Bordelanschliisse, um Kaltemittelgaslecks zu verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem Gerét beiliegen. Bei
Verwendung anderer Uberwurfmuttern kénnte Kaltemittel entweichen.

Schneiden Sie das Rohrende mit einem Rohrschneider ab.

2 Entgraten Sie das Rohrende, halten Sie dabei die Schnittflache nach unten,
damit die Spane NICHT in das Rohr fallen.

a Genau im rechten Winkel schneiden.
b Entgraten.

3 Entfernen Sie die Uberwurfmutter vom Absperrventil und setzen Sie sie auf
das Rohr.

4 Dornen Sie das Rohr auf. Genau an die gezeigte Position setzen - siehe
nachfolgende Abbildung.

AV

Bordelwerkzeug fiir Herkommliches Bérdelwerkzeug
R32 (Kupplungstyp) Kupplungstyp Fligelmuttertyp
(Typ Ridgid) (Typ Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Uberprifen Sie, dass die Bérdelverbindung korrekt ausgefiihrt worden ist.
a 4 b
C

a Dieinnere Oberflache der Bordelung MUSS makellos sein.
b Das Rohrende MUSS in einem perfekten Kreis aufgedornt sein.
¢ Stellen Sie sicher, dass die Uberwurfmutter angepasst ist.

7.2.6 Kaltemittelrohre an der Inneneinheit anschliel3en

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer entflammbar.

i’f A2 WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES MATERIAL

= Rohrlange. Kaltemittelrohre so kurz wie moglich halten.
Kaltemittelrohrleitungen mit Bérdelanschliissen an die Einheit anschlieRen.

2 Den Anschluss der Kaltemittelrohrleitung mit Vinyl-Klebeband so umwickeln,
dass bei jeder Umwicklung mindestens die halbe Breite der vorherigen
Wicklung  Uberlappt  wird. Den  Schlitz der Abdeckung der
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Heizungsrohrisolierung oben behalten. Darauf achten, die Klebeband-
Umwicklung nicht zu fest zu ziehen.

g L

Abdeckung Heizungsrohrisolierung (auf Seite der Inneneinheit)
Bdrdelanschlisse

Flussigkeitsleitung (mit Isolierung) (bauseitig zu liefern)

Gasleitung (mit Isolierung) (bauseitig zu liefern)

Schlitz der Abdeckung der Heizungsrohrisolierung, nach oben gerichtet
Vinyl-Klebeband (bauseitig zu liefern)

-0 Q0 T O

3 Kaltemittelrohrleitung, Verbindungskabel und Abflussschlauch bei der
Inneneinheit isolieren: Siehe "9.1 Abflussrohr, Kaltemittelrohrleitung und
Verbindungskabel isolieren" [» 46].

HINWEIS

Darauf achten, dass alle Kaltemittelleitungen isoliert werden. An jeder frei liegenden
Rohrleitung konnte Feuchtigkeit kondensieren.

7.2.7 Verbindungsstlcke von Kaltemittelrohren auf Leckagen prifen nach Einfillen von

Kaltemittel
1 Dichtheitsprifungen durchfihren gemdR den Instruktionen in der
Installationsanleitung zur AulReneinheit.
Kaltemittel einfillen.
Nach dem Einfillen auf Kaltemittel-Leckagen prufen (siehe unten).
Dichtheitspriifung von vor Ort hergestellten Kaltemittelverbindungen in
Innenrdumen
1 Verwenden Sie ein Dichtheits-Prufverfahren mit einer Mindestempfindlichkeit
von 5 g Kéltemittel/Jahr. Prifen Sie die Dichtheit mit einem Druck von
mindestens dem 0,25-fachen des maximalen Betriebsdrucks (siehe "PS High"
auf dem Typenschild des Gerats).
Falls eine-Leckage erkannt wird
1 Das Kéltemittel zurickgewinnen und die Verbindungsstelle(n) reparieren.
Dann den Test wiederholen.
FTXM-B | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fir Installateure
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8 Elektroinstallation

In diesem Kapitel

8.1 EleKtroKabel @NSCRITEIREN ... ...ttt bbbttt 40
8.1.1 Sicherheitsvorkehrungen beim AnschlieBen von Elektrokabeln 40
8.1.2 Leitlinien zum AnschlieBen von Elektrokabeln ... ... 41
8.1.3 Technische Daten von elektrisChen LEITUNGEN .......oi oottt 43
8.2 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anSChIIEREN..........coviiiiiiic e 43
8.3 Optionales Zubehor anschlieRen (kabelgebundene Benutzerschnittstelle, zentrale Benutzerschnittstelle usw.).............. 45

8.1 Elektrokabel anschlielsen

Vor dem AnschlieBen der elektrischen Leitungen

Prifen, dass die Kaltemittelleitung angeschlossen und Gberprift ist.

Typischer Arbeitsablauf

Zur Herstellung der elektrischen Verkabelung sind Ublicherweise die folgenden
Schritte auszufihren:

1 Uberzeugen Sie sich, dass das Stromversorgungssystem den elektrischen
Spezifikationen der Einheiten entspricht.

Die elektrischen Leitungen an die AulReneinheit anschlieRen.
Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschliefsen.
Die Hauptstromversorgung anschlieRen.

8.1.1 Sicherheitsvorkehrungen beim AnschlieRen von Elektrokabeln

ﬁ GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

= Alle Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden und sie MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschlisse herzustellen.

= Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

WARNUNG
Fur Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
"2 Allgemeine Sicherheitshinweise" [» 7].

i @

INFORMATION

Lesen Sie auch "8.1.3 Technische Daten von elektrischen Leitungen" [» 43].

i @
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WARNUNG

* Wenn die Stromversorgung Uber eine fehlende Phase oder Uber eine falsche N-
Phase verflgt, arbeitet das Gerat moglicherweise nicht.

* Flr ordnungsgemdaRe Erdung sorgen. Erden Sie das Gerat NICHT uUber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= |nstallieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt kommen konnen mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen, insbesondere
nicht auf der Hochdruckseite.

= |nstallieren Sie KEINEN Phasenschieber-Kondensator, weil die Einheit mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator mindert die Leistung
und kann Pannen verursachen.

WARNUNG

Verwenden Sie einen allpoligen Ausschalter mit einer Kontakttrennung von
mindestens 3 mm, der bei einer Uberspannungssituation der Kategorie Il die
komplette Trennung gewahrleistet.

WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,
dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

WARNUNG
Verldngern Sie das Stromversorgungs- oder Verbindungskabel NICHT mit
Kabelverbindern, Kabelverbindungsklemmen, abgeklebten Kabeln oder

Verlangerungskabeln.

Das kénnte zu Uberhitzung, Stromschlag oder Ausbruch eines Brandes fithren.

WARNUNG

Die Stromversorgung NICHT an der Inneneinheit anschlieRen. Es besteht sonst
Stromschlag- oder Brandgefahr.

WARNUNG

® Im Inneren des Produkts KEINE vor Ort gekauften elektrischen Teile verwenden.

= Die Stromversorgungsleitung fur die Kondensatabfluss-Pumpe usw. NICHT von
der Klemmleiste abzweigen. Es besteht sonst Stromschlag- oder Brandgefahr.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass sich Verbindungskabel nicht in unmittelbarer Nahe von nicht-
thermoisolierten Kupferrohren befinden, weil solche Rohre sehr heiR werden
konnen.

> BB B B P

8.1.2 Leitlinien zum AnschlieRen von Elektrokabeln

HINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung massiver (1-adriger) Drdhte. Werden Litzen
verwendet, die Litzen leicht verdrillen, um die Enden des Leiters zu vereinigen, um
ihn direkt fur die Anschlussklemme passend zu haben oder um ihn in einen runden
Crimpanschluss einzusetzen.

©
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Das Litzenkabel fiir die Insta

Methode 1: Verdrillte Leiter

llation vorbereiten

1 Dielsolierung (20 mm) von den Drahten abstreifen.

2 Das Ende des Leiters etwas verdrillen, um eine "feste" Verbindung

herzustellen.

-
4

Methode 2: Runde, gecrimp

1 Die Drahte abisolieren und bei jedem Draht die Enden etwas verdrillen.

te Anschlussklemme verwenden (empfohlen)

2 Am Kabelende eine runde, gecrimpte Klemme installieren. Die runden,
gecrimpten Klemmen bis zum bedeckten Teil auf den Draht setzen und mit

einem geeigneten Werk

/AN

Gehen Sie beim Installieren

zeug fixieren.

der Kabel wie folgt vor:

Kabeltyp

Installationsverfahren

Einadriges Kabel
Oder

Litzendraht verdrillt zu
einer "massiv-ahnlichen"
Verbindung

(2]
o

W[
>
>

F
@
N
b

a Geringeltes Kabel (einadriges oder verdrilltes
Litzenkabel)

b Schraube

¢ Flache Unterlegscheibe

Litzenkabel mit runder,
gecrimpter
Anschlussklemme

a Anschluss
b Schraube

¢ Flache Unterlegscheibe

v/ Zuldssig
X NICHT zulassig

= Die Erdleitung zwischen der Kabelhalterung und dem Anschluss muss langer sein

als die anderen Drahte.
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8.1.3 Technische Daten von elektrischen Leitungen

Komponente
Verbindungskabel Elektrische 220~240V
(innen<=>aulden) Spannung
Kabelstarke Verwenden Sie nur harmonisierte
Kabel, die doppelt isoliert und fur
die jeweilige Spannung geeignet
sind
4-adriges Kabel
Minimum 1,5 mm?
Fehlerstromschutzschal | In der Zuleitung muss ein Fehlerstromschutzschalter
ter / Erdschluss- installiert werden, der den nationalen Vorschriften fur
Stromunterbrecher die Elektroinstallation entspricht.
Installieren Sie IMMER einen Fehlerstromschutzschalter
mit sofortiger Auslosung, sofern in den nationalen
Vorschriften fir die Elektroinstallation nichts anderes
festgelegt ist.

8.2 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschliefRen

WARNUNG
Verlangern Sie das Stromversorgungs- oder Verbindungskabel NICHT mit

Kabelverbindern, Kabelverbindungsklemmen, abgeklebten Kabeln oder
Verldngerungskabeln.

Das konnte zu Uberhitzung, Stromschlag oder Ausbruch eines Brandes fiihren.

WARNUNG
Treffen Sie geeignete Malnahmen, um zu verhindern, dass das Gerat von

Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstorungen, Rauchbildung oder Feuer
verursachen.

HINWEIS
* Halten Sie Stromversorgungskabel und Verbindungskabel voneinander getrennt.

Stromversorgungskabel und Verbindungskabel diirfen sich tGberkreuzen, aber sie
dirfen NICHT parallel nebeneinander verlaufen.

= Damit keine elektromagnetischen Interferenzen und Storungen auftreten, sollten
die beiden Kabel STETS mindestens 50 mm entfernt voneinander sein.

Elektroarbeiten missen in Ubereinstimmung mit den Instruktionen im
Installationshandbuch und gemall den nationalen Vorschriften und Leitfaden zu
elektrischen Verkabelungen durchgefihrt werden.

1 Die Inneneinheit auf die Haken der Montageplatte setzen. Benutzen Sie die "A
"-Markierungen zur Orientierung.
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Montageplatte (Zubehor)

Stlck des Verpackungsmaterials
Verbindungskabel

Kabelfihrung

o n T O

INFORMATION

Mit einem Stlick Verpackungsmaterial die Einheit stitzen.

i @

Beispiel:

2 Die Frontblende offnen und dann die Wartungsblende o6ffnen. Siehe
"6.2 Einheit offnen" [» 26].

3 Das Verbindungskabel von der AulReneinheit durch die
Wanddurchfihrungsoffnung  fihren, dann durch die Rickseite der
Inneneinheit und durch die Frontseite.

Hinweis: Falls vorher das Verbindungskabel abisoliert wurde, dann die Enden mit
Isolierband umwickeln.

4 Das Ende des Kabels nach oben biegen.

a Klemmleiste
b Block fir elektrische Komponenten
c Kabelschelle

Die Kabelenden um ungefahr 15 mm abisolieren.

6 An den Klemmleisten darauf achten, dass die Farben der Drahte den
Anschlussnummern entsprechen. Dann die Drahte fest mit den
entsprechenden Anschlissen verschrauben.

Das Erdungskabel am entsprechenden Anschluss anschlielRen.
Mit den Anschlussschrauben die Drahte sicher fixieren.

An den Drahten ziehen, um zu prifen, dass sie fest sitzen, dann mit der
Kabelhalterung die Kabel fixieren.

10 Verlegen Sie die Kabel so, dass die Wartungsblende gut schlieRt; dann die
Wartungsblende schlielRen.
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o.
20

o=
Do |,

8.3 Optionales Zubehor anschliellen (kabelgebundene
Benutzerschnittstelle, zentrale Benutzerschnittstelle usw.)

1 Die Elektroschaltkasten-Abdeckung  entfernen  (siehe "6.2.4  Die
Elektroschaltkasten-Abdeckung entfernen" [» 27]).

2 Das Verbindungskabel an Konnektor S21 anschliefen und am Kabelbaum
ziehen - siehe nachfolgende Abbildung.

3 Die Abdeckung des Elektroschaltkastens wieder aufsetzen und den Kabelbaum
um ihn herum ziehen - siehe Abbildung oben.
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9 Abschlielsen der Installation des Innengerats

9.1 Abflussrohr, Kaltemittelrohrleitung und Verbindungskabel isolieren

@\

Schlitz

Abdeckung Heizungsrohrisolierung
Flissigkeitsleitung

Gasleitung

Abflussrohr

Verbindungskabel

Isolierband

Vinyl-Klebeband

Q. OU'N

@

O0m -~ QO n T O

1 Nachdem die Abflussleitungen, die Kaltemittelleitungen und die elektrische
Verkabelung fertig gestellt sind, wickeln Sie die Kaltemittelleitungen, das
Verbindungskabel und den Abflussschlauch mit Isolierband zusammen. Beim
Umwickeln so vorgehen, dass bei jeder Umwicklung die jeweils vorige
Umwicklung um eine halbe Bandbreite Uberlappt wird.

;i/\
T
JE 2« O

Abflussschlauch

Verbindungskabel

Montageplatte (Zubehor)

Kaltemittelrohre

Inneneinheit-Befestigungsschraube M4x12L (Zubehor)
Unterer Rahmen

-0 QO n T QO

9.2 Die Rohre durch die Wanddurchfihrung fihren

1 Verlegen Sie die Kéltemittelrohre entlang des Rohrverlauf, wie er auf der
Montageplatte gekennzeichnet ist.

Abflussschlauch

Dieses Loch mit Kitt oder Dichtungsmaterial abdichten
Vinyl-Klebeband

Isolierband

Montageplatte (Zubehor)

D T O
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HINWEIS
= Kaltemittelleitungen NICHT biegen.

* Die Kaltemittelleitungen NICHT auf den unteren Rahmen oder das Frontgitter
dricken.

2 Den Abflussschlauch und die Kéltemittelrohre durch die Wanddurchfiihrung
fihren und die Licken mit Kitt ausfillen.

9.3 Die Einheit auf der Montageplatte befestigen

1 Die Inneneinheit auf die Haken der Montageplatte setzen. Benutzen Sie die "A
"-Markierungen zur Orientierung.

=
LSS

2 Drucken Sie mit beiden Handen auf den unteren Rahmen der Einheit, um sie
auf die unteren Haken der Montageplatte zu setzen. Darauf achten, dass die
Kabel NICHT eingequetscht werden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich das Verbindungskabel NICHT an der
Inneneinheit verfangen kann.

3 Drucken Sie mit beiden Handen auf die untere Kante der Inneneinheit, damit
sie fest auf den Haken der Montageplatte einrastet.

4 Die Inneneinheit mit den 2 Inneneinheit-Befestigungsschrauben M4x12L
(Zubehor) auf der Montageplatte befestigen.

9.4 Die Einheit schliel3en

9.4.1 Das Frontgitter wieder anbringen
1 Das Frontgitter anbringen, indem Sie die 3 oberen Haken fest einrasten lassen.
2 Ins Frontgitter 3 Schrauben wieder installieren.
3 Die Serviceklappe anbringen und diese mit der Schraube befestigen.
4

Den Luftfilter installieren, die Frontblende anmontieren und schliel3en
"9.4.3 Die Frontblende wieder anbringen" [» 48].

9.4.2 Die Wartungsblende schlielSen

1 Die Wartungsblende an ihren urspringlichen Platz an der Einhait platzieren.
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2 Auf der Wartungsblende 1 Schraube wieder installieren.

HINWEIS

Beim SchlieRen der Wartungsblende darauf achten, NICHT das Anziehdrehmoment
von 1,4 (+0.2) Nem zu Uberschreiten.

9.4.3 Die Frontblende wieder anbringen

1 Die Frontblende anbringen. Die Achsen an den Nuten ausrichten und sie ganz
hineinschieben.

2 langsam die Frontblende schlieRen und auf beiden Seiten und in der Mitte
andricken.

Referenzhandbuch fur Installateure v DAIKIN FTXM-B
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10 Konfiguration

10.1 Beim Infrarotsignal-Empfanger der Inneneinheit einen anderen
Kanal einstellen

Falls 2 Inneneinheiten in 1 Raum installiert sind, konnen Sie bei der Inneneinheit
den Empfangskanal des Infrarot-Signalempfangers &dndern, damit keine
Verwechslungen mit Signalen des drahtlosen Fernreglers auftreten kénnen.

Voraussetzung: Die folgende Einstellung nur bei 1 der Einheiten durchfihren.
1 Vom Fernregler die Abdeckung und die Batterien entfernen.

2 Den Adressierungs-Jumper J4 durchschneiden.

Adressierungs-Jumper J4 Adresse
Werksseitige Voreinstellung 1
(ungeschnitten)

Nach Durchschneiden mit 2
Kneifzange

a Adressierungs-Jumper J4

HINWEIS
Beim Schneiden des Adressierungs-Jumpers darauf achten, dass NICHT Teile in der
Umgebung beschadigt werden.

3 Die Stromversorgung einschalten.

4 Gleichzeitig auf und driicken.
Auf %) driicken, R auswahlen und auf Ciese) driicken.
Ergebnis: Das Daikin Eye beginnt zu blinken.

a Daikin Eye
b Inneneinheit Schalter ON/OFF

6 Wahrend das Daikin Eye blinkt, auf den ON/OFF-Schalter der Inneneinheit
dricken.
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INFORMATION

Falls die Einstellung NICHT vollzogen werden konnte, wahrend das Daikin Eye blinkte,
den Einstellvorgang noch einmal ab Anfang wiederholen.

i @

7 Nach Abschluss der Einstellung die Taste mindestens 5 Sekunden lang
gedruckt halten.

Ergebnis: Der Fernregler kehrt zum vorigen Bildschirm zuriick.

10.2 Ein/Aus-Kontakt

Diese Funktion erfordert den Kauf und die Installation der Option KER303A.

Eine Beschreibung der Funktion, ihres Zwecks und ihrer Funktionsweise finden Sie
in der Betriebsanleitung im Kapitel "Ein-/Aus-Kontakt".

INFORMATION

[ J
l Die Kontaktart und die Verzogerungszeit werden im Service-MenU eingestellt.

= Kontaktart: normalerweise offen (NO), normalerweise geschlossen (NC) -
Werkseinstellung

= Verzogerungszeit: O - Werkseinstellung, 1, 2, 3, 5 Minuten

Beispiel: Normalerweise geschlossen (NC)

Wenn der Kontakt geschlossen ist (Fenster geschlossen, Karte eingelegt), arbeitet
die Einheit normal.

Sobald der Kontakt geoffnet wird (Fenster offen, Karte herausgezogen), beginnt
der Verzdgerungstimer zu laufen. Die Einheit schaltet sich nach Ablauf der
eingestellten Verzégerungszeit aus.

Wir empfehlen, eine Verzogerungszeit einzustellen, um ein Flattern des Signals
zu verhindern.

INFORMATION

[ ]
l Nach Ablauf der gewahlten Verzégerungszeit (0, 1, 2, 3, 5 Minuten) schaltet sich die
Einheit aus und wechselt in den Standby-Modus.

Wahrend der Kontaktstatus "Fenster offen" angezeigt wird:
= Der Ein-/Aus-Befehl vom Fernregler oder von der ONECTA-App ist deaktiviert.

® Andere Einstellungen, wie beispielsweise Sollwert, Betriebsart oder
Ventilatordrehzahl, konnen zwar weiterhin geandert werden, werden jedoch erst
nach einem Neustart der Einheit wirksam.

Hinweis: Daikin empfiehlt Kontaktart normalerweise geschlossen (NC). Dadurch
wird verhindert, dass die Einheit bei einer Fehlfunktion des Kontakts in Betrieb
geht.

Einstellung fiir Aktivierung / Neustart

Der Neustartmodus legt fest, wie sich die Einheit verhalt, nachdem das Fenster
wieder geschlossen wurde.

Manueller Neustart
Die Einheit startet nicht automatisch neu.

Der Betrieb muss manuell mit der App Fernregler oder ONECTA neu gestartet
werden.

Automatischer Neustart
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Die Einheit startet automatisch neu nach SchlieRen des Fensters im zuletzt
verwendeten Betriebsmodus.

10.2.1 Ein-/Aus-Kontakt einstellen

1 Um den Servicemodus aufzurufen, aufm und dricken.
Ergebnis: Das Einstellungsmen( SC 001 wird angezeigt.

Tomy

2 Verwenden Sie , um im SC-Menu zu "Co" (Ein-/Aus-Kontakteinstellung) zu

navigieren.
E r r
&)
= ESB“C SL (A=}
@[—'.A_l ¥ T
Te:‘p
N o MNNN : ‘ N ‘ ﬂﬂs
[NXRIN) v i

3 Auf(wede) driicken, um zur Einstellung zu gelangen.
Ergebnis: A (Aktivierungseinstellung) blinkt.

4 Auf(vese) driicken, um zur Einstellung zu gelangen.
Ergebnis: O blinkt.

5 Benutzen Sie , um Aktivierungsart auszuwahlen: O deaktivieren, 1 manuell
aktivieren, 2 automatischer Neustart aktiviert.

6 Auf(Cwede) driicken, um die Einstellung zu bestatigen.

" r Tem
LO LO ,"
[x]

=) g

]

\I/ ’ \l/ 8

n
-Al Al -8

7 Auf CCancel ] driicken, um zum Einstellungsmen zurtickzukehren.

8 Benutzen Sie , um zur Kontakttyp-Einstellung "n" zu navigieren.
Ergebnis: "n" blinkt.

9  Auf(vese) driicken, um zur Einstellung zu gelangen.

Ergebnis: O blinkt.

10 Benutzen Sie , um Kontaktart auszuwahlen: O normalerweise geschlossen, 1
normalerweise offen.

11 Auf () driicken, um die Einstellung zu bestatigen.

L™

" "~ Temy
LO LO ’
n

) g

I/ l/ ,

- P

o Y

12 Auf CCancel ] driicken, um zum Einstellungsmen( zurickzukehren.

13 Benutzen Sie , um Verzogerungszeit "d" auszuwahlen.

Ergebnis: "d" blinkt.

14 Auf () driicken, um die Einstellung fiir Verzogerungszeit anzugeben.
Ergebnis: O blinkt.
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10 | Konfiguration

15 Benutzen Sie , um Verzogerungszeit auszuwahlen: 0 =0 min, 1 =1 min, 2 =
2 min....
16 Auf (M) driicken, um die Verzogerungszeit zu bestatigen.

B
\Uf \nﬂ
— = — =
) = é

3

«

usny-.C3
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11 Inbetriebnahme

HINWEIS
Allgemeine Checkliste fiir Inbetriebnahme. Neben den Instruktionen zur

Inbetriebnahme in diesem Kapitel gibt es auf dem Daikin Business Portal
(Authentifizierung erforderlich) auch eine allgemeine Checkliste fur Inbetriebnahme.

Diese allgemeine Checkliste fur die Inbetriebnahme erganzt die Instruktionen in
diesem Kapitel und kann als Leitfaden und Berichtsvorlage dienen bei der
Inbetriebnahme und kann bei der Ubergabe dem Benutzer ausgehandigt werden.

11.1 Uberblick: Inbetriebnahme

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie wissen und was Sie tun missen, um
das System nach dessen Installation in Betrieb zu nehmen.

Typischer Arbeitsablauf

Die Inbetriebnahme umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte:
1 Die "Checkliste vor Inbetriebnahme" durchgehen.
2 Probelauf des Systems durchfihren.

11.2 Checkliste vor Inbetriebnahme

1 Uberprifen Sie die unten aufgefiihrten Punkte, nachdem die Einheit installiert
worden ist.

2 Die Einheit schlieRBen.

Die Einheit einschalten.

Sie haben die vollstandigen Installationsanweisungen wie im Monteur-Referenzhandbuch
aufgefihrt, gelesen.

Das Inneneinheiten sind ordnungsgemaR installiert.

Das AuBengerat ist ordnungsgemald montiert.

Lufteinlass und Luftauslass

EENERNEE N

Vergewissern Sie sich, dass Lufteinlass und Luftauslass der Einheit NICHT durch Papier,
Pappe oder andere Materialien verstopft sind.

Es gib keine fehlenden Phasen und keine Phasenumkehr.

L]

Die Kaltemittelrohre (Gas und Flussigkeit) sind thermisch isoliert.

L]

Abfluss

Darauf achten, dass Kondenswasser reibungslos ablauft.

L]

Mogliche Folge: Es konnte kondensierendes Wasser abtropfen.

Vergewissern Sie sich, dass das System ordnungsgemdll geerdet ist und die
Erdungsanschlisse festgezogen sind.

Die Sicherungen, Schutzschalter oder lokal installierten Schutzvorrichtungen entsprechen
der in diesem Dokument angegebenen GroRe und Art und wurden NICHT Gberbriickt.

Die Spannung der Stromversorgung muss mit der auf dem Typenschild der Einheit
angegebenen Spannung Gbereinstimmen.

Die angegebenen Kabel werden als Verbindungskabel verwendet.

O O of o
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Die Inneneinheit empfangt die Signale der Benutzerschnittstelle.

Im Schaltkasten gibt es KEINE lockeren Anschliisse oder beschddigte elektrische
Komponenten.

Der Isolationswiderstand des Verdichters ist OK.

Es gibt KEINE beschddigten Komponenten oder zusammengedriickte Rohrleitungen in
den Innen- und AuRengeraten.

Es gibt KEINE Kaltemittel-Leckagen.

Es ist die richtige RohrgroRe installiert und die Rohre sind ordnungsgemaR isoliert.

Die Sperrventile (Gas und FlUssigkeit) am AuRengerat sind vollstandig getffnet.

oo oyg) opg

11.3 Probelauf durchfUhren

Voraussetzung: Die Spannung der Stromversorgung MUSS im angegebene Bereich
liegen.

Voraussetzung: Der Probelauf kann im Kihl- oder im Heizmodus durchgefihrt
werden.

Voraussetzung: Siehe die Betriebsanleitung der Inneneinheit fir die Einstellung
von Temperatur, Betriebsmodus....

1 In der Betriebsart Kihlen die niedrigste programmierbare Temperatur
auswahlen. In der Betriebsart Heizen die hochste programmierbare
Temperatur auswahlen. Das Falls notwendig kann der Probelauf deaktiviert
werden.

2 Nach Durchfihrung des Probelaufs die Temperatur auf eine normale Stufe
stellen. Bei Betriebsart Kiihlen: 26~28°C, bei Betriebsart Heizen: 20~24°C.

Achten Sie darauf, dass alle Funktionen und Teil ordnungssgemal’ arbeiten.

4 Wird die Einheit auf AUS geschaltet, beendet das System den Betrieb nach
3 Minuten.

11.3.1 Probelauf durchfihren unter Benutzung des drahtlosen Fernreglers
1 Auf@ drlicken, um das System einzuschalten.
2 Gleichzeitig au1c und (ede ) driicken.
3 Auf[rh) driicken, 7™ auswahlen und auf (ede) driicken.

Ergebnis: Der Probelauf wird automatisch nach rund 30 Minuten beendet.

4 Um den Betrieb eher zu stoppen, auf (@ driicken.
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12 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Probelauf abgeschlossen ist und das Gerat ordnungsgemal funktioniert,
informieren Sie den Benutzer tber Folgendes:

= Uberzeugen Sie sich, dass der Benutzer Uber die gedruckte Dokumentation
verfligt und bitten Sie ihn/sie, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen
Sie dem Benutzer oder der Benutzerin mit, dass die vollstandige Dokumentation
im Internet unter der URL zu finden ist, die in dieser Anleitung bereits angegeben
worden ist.

= Erkldren Sie ihm oder ihr, wie das System ordnungsgemal’ betrieben wird, und
informieren Sie ihn dartber, was zu tun ist, falls Probleme auftreten.

= Zeigen Sie dem Benutzer, was er/sie zu tun hat, um fur die Instandhaltung und
Wartung der Einheit zu sorgen.
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13 Fehlerbeseitigung

13.1 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

Fehlerdiagnose durch den drahtlosen Fernregler

Wenn es bei der Einheit ein Problem gibt, kdnnen Sie den Fehler ermitteln, indem
Sie auf dem Display des drahtlosen Fernreglers den Fehlercode checken. Es ist
wichtig, das Problem zu verstehen und Malknahmen zu dessen Beseitigung zu
treffen, bevor Sie einen Fehlercode zurlicksetzen. Das sollte durch einen
lizenzierten Installateur oder Ihren Handler vor Ort durchgefiihrt werden.

° INFORMATION
l Siehe Wartungshandbuch fr:

= Die vollstandige Liste aller Fehlercodes

= Fir jeden Fehler eine deatilliertere Beschreibung von AbhilfemaBnahmen

Den Fehlercode auf dem Display des drahtlosen Fernreglers checken

1 Den drahtlosen Fernregler in Richtung der Einheit halten und fir ungefdhr
5 Sekunden gedriickt halten.

Ergebnis: Im Anzeigefeld der Temperatureinstellung blinkt 00.

2 Den drahtlosen Fernregler in Richtung Einheit halten und wiederholt auf
dricken, bis ein kontinuierliches Piepen zu horen ist.

Ergebnis: Auf dem Display wird jetzt der Fehlercode angezeigt.

° INFORMATION
l ® Nicht entsprechende Codes werden durch ein kurzes Piepen mit 2 nachfolgenden
Pieptonen signalisiert.
®= Um die Anzeige von Codes abzubrechen, 5 Sekunden lang gedriickt
halten. Wird die Taste NICHT innerhalb von 1 Minute gedrckt, verschwindet der
Code auch.
System
Fehlercode Beschreibung
oo Normal
uo Zu wenig Kaltemittel
ue Uberspannung erkannt
u3 Fehler bei Ubertragung
Uy Fehler bei Signallbertragung (zwischen Innen- und
AuReneinheit)
Inneneinheit
Fehlercode Beschreibung
R Fehler bei Platine der Inneneinheit
RS Schutz gegen Einfrieren oder Hochdruck-Kontrolle
A5 Fehler bei Ventilatormotor (Gleichstrommotor)
£y Fehler bei Warmetauscher-Thermistor der Inneneinheit
Referenzhandbuch fur Installateure 4 DAIKIN FTXM-B
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Fehlercode Beschreibung

g Fehler bei Raumtemperatur-Thermistor

AuReneinheit

Fehlercode Beschreibung
A Fehler bei 4-Wege-Ventil
£l Fehler bei Platine der AuReneinheit
£3 Aktivierung des Hochdruckschalters (HPS)
£S Aktivierung des Uberlastschutzes (Uberlastung des Verdichters)
£5 Verdichter-Blockierung
£ Blockierung des Gleichstrom-Ventilators
F3 Temperatursteuerung bei Abflussrohr
H3 Fehler beim Hochdruckschalter (HPS)
HE Fehler bei Positionssensor
H8 Fehler bei Sensor DC-Spannung / Stromstarke
H9 Fehler bei AuRenlufttemperatur-Thermistor
J3 Fehler bei Thermistor des Abflussrohrs
Js Fehler bei Warmetauscher-Thermistor der AuReneinheit
Ly Anstieg bei Radiatorlamellen-Temperatur
Ls Momentaner Uberstrom bei Inverter (Gleichstrom)
Py Fehler bei Radiatorlamellen-Thermistor
\FAIm}iomiertesSpnt-Knmagerat P DAIKIN Referenzhandbuch fUrInstaIIateSu;z
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14 Entsorgung

HINWEIS
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die

Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kéltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen.
Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.
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15 Technische Daten

= Ein Teil der jlingsten technischen Daten ist verfligbar auf der regionalen Website

Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der vollstéandige Satz der jingsten technischen Daten ist verfligbar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).

15.1 Schaltplan

Der Elektroschaltplan gehort zum Lieferumfang der Einheit und befindet sich auf
der inneren rechten Seite des Frontgitters der Inneneinheit.

15.1.1 Vereinheitlichte Schaltplan-Legende

Informationen zu den Teilen und die Nummerierung entnehmen Sie bitte dem
Elektroschaltplan auf der Einheit. In der Ubersicht unten wird durch "*" die
Nummerierung jedes Teils im Teilecode dargestellt, und zwar in Form arabischer
Ziffern in aufsteigender Folge.

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

__“__  |Hauptschalter D Schutzerde

‘b/— =) Storfreie Erdung

—%— Schutzerde (Schraube)

- Verbindung ®, Gleichrichter
ss<«=eafl | Steckverbindung - Relais-Anschluss
L Erde '@ Brickenstecker
I W:- |Bauseitige Verkabelung o Anschluss
-+ |Sicherung I Anschlussleiste
ﬁL Inneneinheit O e Drahtklammer
ﬁr_ AuReneinheit —TT1T+ |Heizgerat
_j/ Fehlerstrom-
Schutzschalter
Symbol Farbe Symbol Farbe
BLK Schwarz ORG Orange
BLU Blau PNK Rosa
BRN Braun PRP, PPL Lila
GRN Grin RED Rot
GRY Grau WHT Weild
SKY BLU Himmelblau YLW Gelb
Symbol Bedeutung
A*P Platine
BS* Drucktaste EIN/AUS, Betriebsschalter
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Symbol Bedeutung
BZ, H*O Summer
c* Kondensator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Anschluss, Steckverbinder

D*, V*D Diode

DB* Dioden-Bricke
DS* DIP-Schalter
E*H Heizgerat

FU*, F*U, (Informationen zu Sicherung

Eigenschaften siehe Platine innerhalb
lhrer Einheit)

FG* Steckverbinder (Gehdusemasse)
H* Kabelbaum

H*P, LED*, V*L Kontrollleuchte, Leuchtdiode
HAP Leuchtdiode (Wartungsmonitor, Grin)
HIGH VOLTAGE Hochspannung

[ES Intelligentes Sensorauge

IPM* Intelligentes Power Modul

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnetrelais

L Stromfuhrend

L* Rohrschlange

L*R Drosselspule

M* Schrittmotor

M*C Verdichtermotor

M*F Ventilatormotor

M*Pp Motor von Kondensatpumpe
M*S Schwenkklappenmotor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrelais

N Neutral

NE Storfreie Erdung

n=*, N=* Anzahl der Ferritkern-Windungen
PAM Pulsamplitudenmodulation

PCB* Platine

PM* Power Modul

PS Schaltnetzteil

PTC* PTC-Thermistor

Q* Bipolartransistor mit isolierter Gate-

Elektrode (IGBT)
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Symbol Bedeutung

Q*C Hauptschalter

Q*DlI, KLM Fehlerstrom-Schutzschalter
Q*L Uberlastschutz

Q*M Thermoschalter

Q*R Fehlerstrom-Schutzschalter
R* Widerstand

R*T Thermistor

RC Empfanger

S*C Endschalter

S*L Schwimmerschalter

S*NG Kaltemittel-Leckagen-Detektor
S*NPH Drucksensor (hoch)

S*NPL Drucksensor (niedrig)
S*PH, HPS* Druckschalter (hoch)

S*PL Druckschalter (niedrig)

S*T Thermostat

S*RH Luftfeuchtigkeitssensor
S*W, SW* Betriebsschalter

SA*, F1S Uberspannungsableiter
SR*, WLU Signalempfanger

SS* Wabhlschalter

SHEET METAL

Befestigungsplatte flir Anschlussleiste

T*R Transformator
TC, TRC Sender
V* R*V Varistor
V*R Dioden-Brlcke, Bipolartransistor mit
isolierter Gate-Elektrode (IGBT) Power
Modul
WRC Drahtloser Fernregler
X* Anschluss
X*M Anschlussleiste (Block)
Y*E Spule des elektronischen
Expansionsventils
Y*R, Y*S Spule des Umkehr-Magnetventils
Z*C Ferritkern
ZF, Z*F Entstorfilter
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16 Glossar

Handler
Vertriebspartner fur das Produkt.

Autorisierter Installateur
Technisch ausgebildete Person, die dazu qualifiziert ist, das Produkt zu
installieren.

Benutzer
Person, der das Produkt gehort und/oder die das Produkt betreibt.

Geltende gesetzliche Vorschriften
Alle international, in Europa, auf Staatsebene und lokal geltende Richtlinien,
Gesetze, Vorschriften und/oder Kodizes, die fur ein bestimmtes Produkt
oder einen Bereich wichtig und anzuwenden sind.

Dienstleistungsunternehmen
Qualifiziertes Unternehmen, das fir die Produkt den erforderlichen Service
liefern oder koordinieren kann.

Installationsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt, wie es installiert, konfiguriert und gewartet
wird.

Betriebsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt, wie es betrieben und bedient wird.

Wartungsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt (sofern erforderlich), wie es installiert,
konfiguriert, betrieben und/oder gewartet wird.

Zubehorteile
Kennzeichnungen, Handbiicher, Informationsblatter und Ausstattungen, die
zusammen mit der Produkt geliefert sind und die gemal} den Instruktionen
in der begleitenden Dokumentation installiert werden mussen.

Optionale Ausstattung
Ausstattung, die von Daikin hergestellt oder zugelassen ist, und die gemaR
den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt
kombiniert werden kann.

Bauseitig zu liefern
Ausstattung, die NICHT von Daikin hergestellt ist, die gemal den
Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt
kombiniert werden kann.
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