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1 | Informationen zu diesem Dokument

1 Informationen zu diesem Dokument

Zielgruppe
Autorisierte Monteure

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollstandige Satz
besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:
- Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Installation lesen missen
- Format: Papier (im Lieferumfang des Geréts enthalten)
= Betriebsanleitung:
- Kurzanleitung mit Hinweisen zur grundlegenden Nutzung
- Format: Papier (im Lieferumfang des Gerats enthalten)
= Referenzhandbuch fiir den Benutzer:

- Detaillierte schrittweise Anleitungen und Hintergrundinformationen fir die
grundlegende und erweiterte Nutzung

- Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die
Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu finden.

= Installationsanleitung:
- Installationsanleitung
- Format: Papier (im Lieferumfang des Geréts enthalten)
= Referenzhandbuch fiir den Monteur:
- Vorbereitung der Installation, bewéhrte Verfahren, Referenzdaten ...

- Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die
Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu finden.

= Erganzungshandbuch fiir optionale Ausstattung:
- Weitere Informationen bezlglich der Installation von optionalen Ausstattungen

- Format: Papier (im Lieferumfang des Gerats enthalten) + digitale Dateien unter
https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu
finden.

Die jingsten Uberarbeitungen der gelieferten Dokumentation sind moglicherweise
verflighar auf der regionalen Website Daikin oder bei Ihrem Fachhéandler.

Die Original-Dokumentation ist in Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in
anderen Sprachen handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jingsten technischen Daten ist verflgbar auf der regionalen Website
Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der vollstindige Satz der jingsten technischen Daten ist verfligbar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).

Online-Tools

Neben der Dokumentation stehen den Monteuren einige Online-Tools zur
Verfligung:

Referenzhandbuch fir den Monteur
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= Heating Solutions Navigator

- Eine digitale Toolbox, die verschiedenen Tools bietet, um die Installation und
Konfiguration von Heizsystemen zu vereinfachen.

- Far den Zugriff auf Heating Solutions Navigator ist eine Registrierung bei der
Plattform Stand By Me erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der
Website https://professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care
- Mobil-App fir Monteure und Servicetechniker, mit der sie Heizsysteme

registrieren, konfigurieren und eine Problembehebung flr sie durchfihren
kdnnen.

- Die Mobil-App kann Uber die folgenden QR-Codes fur iOS- und Android-Gerate
heruntergeladen werden. Fir den Zugriff auf die App ist eine Registrierung bei
der Stand By Me-Plattform erforderlich.

App Store
=]z

1.1 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen fihrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einem todlichen Stromschlag fihren kénnte.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extremer Hitze oder Kalte zu
Verbrennungen / Verbrihungen fiihren kann.

> B> P

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

4,
\! 7
L{s Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fiihren konnte.
WARNUNG
Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren
konnte.

WARNUNG: ENTZUNDLICHES MATERIAL

VORSICHT

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Kérperverletzungen
fuhren kann.

> B B
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HINWEIS
Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fihren kann.

INFORMATION

[ ]
l Weist auf nitzliche Tipps oder zusatzliche Informationen hin.

Bei diesem Gerat verwendete Symbole:

Symbol

Erlduterung

3]

Lesen Sie sich vor der Installation die Installations- und
Bedienungsanleitung sowie die Anleitung fur die Verkabelung
durch.

Lesen Sie vor der Ausfihrung von Wartungs- und
Servicearbeiten das Wartungshandbuch.

L

Weitere Informationen finden Sie im Monteur-
Referenzhandbuch oder im Referenzhandbuch fir den
Benutzer.

Das Gerat enthalt sich drehende Teile. Gehen Sie vorsichtig
vor, wenn Sie das Gerat warten oder prifen.

In der Dokumentation verwendete Symbole:

Symbol

Erlduterung

Kennzeichnet den Titel einer Abbildung oder den Verweis
darauf.

Beispiel: "m 1-3 Titel Abbildung" bedeutet "Abbildung 3 in
Kapitel 1".

i

Kennzeichnet den Titel einer Tabelle oder den Verweis
darauf.

Beispiel: "= 1-3 Titel Tabelle" bedeutet "Tabelle 3 in Kapitel
1",

1.2 Monteur-Referenzhandbuch auf einen Blick

Kapitel Beschreibung
Informationen zu diesem Welche Dokumentation ist fr den Monteur
Dokument verflgbar
Allgemeine Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der
Sicherheitsvorkehrungen Installation lesen mussen

Spezielle Sicherheitshinweise
fir den Monteur

Uber die Verpackung So packen Sie die Gerate aus und entfernen die

Zubehorteile

Uber die Gerate und Optionen | = So erkennen Sie die Gerate

= Mdgliche Geratekombinationen und Optionen

Anwendungsrichtlinien Verschiedenen Installationseinrichtungen fur

das System

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Kapitel

Beschreibung

Installation des Geréts

Was Sie tun und wissen missen, um das System
zu installieren, einschlielRlich Informationen zur
Montagevorbereitung

Installation der Leitungen

Was Sie tun und wissen mussen, um die
Rohrleitungen des Systems zu installieren,
einschlielRlich Informationen zur
Montagevorbereitung

Elektroinstallation

Was Sie tun und wissen missen, um die
elektrischen Komponenten des Systems zu
installieren, einschliellich Informationen zur
Montagevorbereitung

LAN-Adapter

Was Sie tun und wissen mussen, um das Gerat
(mit integriertem LAN-Adapter) in eine der
folgenden Anwendungen zu integrieren:

= App-Steuerung (nur)
= Smart Grid-Anwendung (nur)

= App-Steuerung+Smart Grid-Anwendung

Konfiguration

Was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation zu konfigurieren

Inbetriebnahme

Was Sie tun und wissen mussen, um das System
nach der Konfiguration in Betrieb zu nehmen

Ubergabe an den Benutzer

Was Sie dem Benutzer bereitstellen und
erklaren mussen

Instandhaltung und Wartung

So fuhren Sie die Instandhaltung und Wartung
der Gerdte aus

Fehlerdiagnose und -behebung

Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen

Entsorgung

So entsorgen Sie das System

Technische Daten

Spezifikationen des Systems

Glossar

Begriffsdefinition

Tabelle der bauseitigen
Einstellungen

Vom Monteur auszufiillende und zum spateren
Nachschlagen aufzubewahrende Tabelle

Hinweis: Im Referenzhandbuch fir den
Monteur gibt es ebenfalls eine Tabellen mit den
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2.1 Fir den Monteur

2.1.1 Allgemeines

Wenn Sie sich bezlglich der Installation oder Bedienung des Gerdtes NICHT sicher
sind, wenden Sie sich an Ihren Handler.

WARNUNG

UnsachgemaRes Installieren oder Anbringen des Gerates oder von Zubehorteilen
kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schaden fihren.
Verwenden Sie NUR von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehorteile,
optionale Ausristungen und Ersatzteile, es sei denn, etwas anderes ist angegeben.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die verwendeten Materialien
der glltigen Gesetzgebung entsprechen (zusdtzlich zu den in der Daikin
Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen).

VORSICHT

Bei der Installation, Wartung oder Instandhaltung des Systems angemessene
personliche Schutzausristung tragen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille...).

WARNUNG

Entfernen und entsorgen Sie Kunststoffverpackungen unzuganglich fir andere
Personen und INSBESONDERE Kinder. Mogliche Folge: Erstickung.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

= Wahrend und unmittelbar nach dem Betrieb NICHT die Kaltemittelleitungen,
Wasserleitungen oder Innenteile berthren. Sie konnten zu heiR oder zu kalt sein.
Warten Sie, bis eine normale Temperatur wieder vorhanden ist. Wenn eine
Berthrung notwendig sein sollte, immer Schutzhandschuhe tragen.

= Vermeiden Sie unbedingt DIREKTEN Kontakt mit auslaufendem Kaltemittel.

> B BB B> P

WARNUNG

Treffen Sie geeignete Malnahmen, um zu verhindern, dass das Gerat von
Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstorungen, Rauchbildung oder Feuer
verursachen.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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2.1.2

VORSICHT
= KEINE Gegenstande oder Gerate oben auf der Einheit ablegen.

= NICHT auf die Einheit steigen oder auf ihr sitzen oder stehen.

Moglicherweise muss entsprechend der geltenden Gesetzgebung ein Logbuch fir
das Produkt angelegt werden, das mindestens Informationen zur Instandhaltung,
zu Reparaturen, Testergebnissen, Bereitstellungszeitraumen usw. enthalt.

AuBerdem MUSSEN mindestens die folgenden Informationen an einer
zuganglichen Stelle am Produkt zur Verfligung gestellt werden:

= Anweisungen zum Abschalten des Systems bei einem Notfall
= Name und Adresse von Feuerwehr, Polizei und Krankenhaus
= Name, Adresse und 24-Stunden-Rufnummern fir den Kundendienst

Flr Europa enthdlt EN 378 die entsprechenden Richtlinien fir dieses Logbuch.

Installationsort

= Planen Sie fur Wartungszwecke und eine ausreichende Luftzirkulation
ausreichend Platz um das Gerat ein.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort dem Gesamtgewicht und den
Vibrationen des Gerats standhalt.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort ausreichend belUftet ist. Blockieren Sie
KEINE Liftungsoffnungen.

= Achten Sie darauf, dass das Gerat eben aufgestellt ist.
Den Einheit NICHT an Orten wie den folgenden installieren:
= In einer potenziell explosiven Atmosphare.

= An Orten mit Geraten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen
abstrahlen. Elektromagnetische Wellen kdonnen die Steuerung stéren und zu
Fehlfunktionen der Gerate fihren.

= An Orten, an denen aufgrund ausstromender brennbarer Gase (Beispiel:
Verdlnner oder Benzin) oder in der Luft befindlicher Kohlenstofffasern oder
entzlndlicher Staubpartikel Brandgefahr besteht.

= An Orten, an denen korrosive Gase (Beispiel: Schwefelsduregas) erzeugt wird.
Das Korrodieren von Kupferleitungen und Lotstellen kann zu Leckagen im
Kaltemittelkreislauf fihren.

2.1.3 Kaltemittel —im Fall von R410A oder R32

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder in der Referenz fir Installateure fir die betreffende Anwendung.

Q GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR
‘\.'a/: Auspumpen — Kaltemittelaustritt. Falls es Leckage im Kaltemittelkreislauf gibt und

Sie das System auspumpen wollen:

= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kaltemittel aus dem System in der AuReneinheit gesammelt werden
kann. Magliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

® Benutzen Sie ein separates Ruckgewinnungssystem, sodass der Verdichter der
Einheit NICHT in Betrieb sein muss.

EGSAH/X06+10D
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WARNUNG

Wahrend eines Tests NIEMALS das Produkt unter Druck setzen mit einem Druck, der
hoher ist als der maximal zulassige Druck (der auf dem Typenschuld der Einheit
angegeben ist).

WARNUNG

Treffen Sie hinreichend Sicherheitsvorkehrungen gegen Kaltemittelleckagen. Sollte
Kaltemittelgas austreten, muss der Raum sofort geliftet werden. Mogliche Gefahren:

= UbermiRige Kaltemittelkonzentrationen in geschlossenen Riumen kénnen zu
Sauerstoffmangel fihren.

= Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt, kdnnen giftige Gase entstehen.

WARNUNG

Fihren Sie IMMER eine Rickgewinnung des Kaltemittels durch. Lassen Sie es
NIEMALS direkt in die Umwelt ab. Verwenden Sie stattdessen eine
Unterdruckpumpe.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff im System vorhanden ist. Das Kaltemittel kann
erst NACH der Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung eingefillt werden.

Mogliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Sauerstoff in
den laufenden Verdichter gelangt.

HINWEIS

= Fillen Sie NICHT mehr als die angegebene Menge Kaltemittel ein, um eine
Beschadigung des Verdichters zu vermeiden.

*= Wenn das Kaltemittelsystem geoffnet wird, MUSS das Kaltemittel gemaR der
geltenden Gesetzgebung behandelt werden.

HINWEIS

Sicherstellen, dass die Installation der Kaltemittelleitungen den geltenden
Rechtsvorschriften entspricht. In Europa ist die Norm EN378 zu erfillen.

HINWEIS

Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und Anschlisse KEINEN mechanischen
Belastungen ausgesetzt sind.

QI Qf PP PP

HINWEIS

Stellen Sie nach dem Anschlieen aller Rohrleitungen sicher, dass kein Gas austritt.
Uberpriifen Sie die Leitungen mit Stickstoff auf Gaslecks.

= Falls eine erneute Beflllung erforderlich ist, beachten Sie die Angaben auf dem

Typenschild der Einheit oder auf dem Kaltemittelbeflllungsetikett. Auf dem
Typenschild ist der Kaltemitteltyp und die erforderliche Menge angegeben.

= Wenn die Einheit werkseitig mit Kaltemittel beflllt worden ist oder wenn sie

nicht befillt ist, missen Sie moglicherweise zusatzliches Kaltemittel einfillen,
abhangig von den Rohrstarken und Rohrlangen des Systems.

= Verwenden Sie NUR Werkzeuge, die ausschlieRlich fir das im System verwendete

Kaltemittel vorgesehen sind, um den Druckwiderstand zu gewahrleisten und zu
verhindern, dass Fremdstoffe in das System eindringen.

Referenzhandbuch fir den Monteur

12

P DAIKIN EGSAH/X06+10D

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02




2 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

= Flllen Sie das flUssige Kaltemittel wie folgt ein:

Wenn

Dann

Ein Siphonrohr vorhanden ist

(d. h. der Zylinder ist mit "Siphon zum
Einflllen von Flissigkeiten vorhanden")

Fillen Sie den Zylinder in aufrechter

Position.

KEIN Siphonrohr vorhanden ist

Flllen Sie den Zylinder verkehrt herum.

:

= Kéltemittelzylinder mussen langsam gedffnet werden.

= Fullen Sie das Kaltemittel in flissiger Form ein. Bei Hinzuflgen in Gasform kann
ein normaler Betrieb verhindert werden.

VORSICHT

>

geschlossen  wird, kann es

Wenn die Kaltemittelbeflllung abgeschlossen ist oder unterbrochen wird, schlieen
Sie sofort das Ventil des Kaltemittelspeichers. Wenn das Ventil NICHT sofort
durch
Kaltemittelbeflllung kommen. Mégliche Folge: Falsche Kaltemittelmenge.

den Restdruck zu einer weiteren

2.1.4 Sole

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung

oder im Monteur-Referenzhandbuch lhrer Anwendung.
WARNUNG
Die Auswahl der Sole MUSS der giiltigen Gesetzgebung entsprechen.
WARNUNG
Ergreifen Sie fir den Fall, dass es eine Leckage im Solekreislauf gibt, hinreichende
Vorkehrungsmallnahmen. Wenn Sole austritt, liften Sie sofort den Bereich und
wenden Sie sich an Ihren Handler vor Ort.
WARNUNG
Die Temperatur im Gerateinneren kann weit Gber der Raumtemperatur liegen und
bis auf 70°C und mehr ansteigen. Bei einer Undichtigkeit im Solekreislauf konnen
heiRe Teile im Gerdteinnern zu einer gefahrlichen Situation fuhren.
WARNUNG
Nutzung und Installation des Gerdts MUSSEN den in der giiltigen Gesetzgebung
aufgeflhrten Sicherheits- und Umweltvorschriften entsprechen.

2.1.5 Wasser
Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder im Monteur-Referenzhandbuch lhrer Anwendung.
EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualitat der EU-Richtlinie 2020/2184 entspricht.

2.1.6 Elektrik

ﬁ GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
= Schalten Sie unbedingt erst die gesamte Stromversorgung AUS, bevor Sie die

Abdeckung des Steuerungskastens abnehmen, Anschlisse vornehmen oder
stromfihrende Teile berthren.

= Unterbrechen Sie die Stromversorgung mindestens 10 Minuten und messen Sie
die Spannung an den Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises oder
elektrischen Bauteilen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfihren. Die Spannung
MUSS unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile beriihren konnen. Die
Lage der Klemmen entnehmen Sie dem Schaltplan.

= Berihren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten oder nassen Handen.

= Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsabdeckung
entfernt ist.

WARNUNG
Sofern NICHT werkseitig installiert, MUSS bei der festen Verkabelung ein

Hauptschalter oder ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, bei dem
beim  Abschalten alle Pole getrennt werden und der bei einer
Uberspannungssituation der Kategorie Ill die komplette Trennung gewéhrleistet.

WARNUNG
® Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit Kupferadern.

= Es ist darauf zu achten, dass die bauseitige Verkabelung den daflr giltigen
Gesetzen und Vorschriften entspricht.

= Die gesamte Verkabelung MUSS gemaR dem mit dem Produkt mitgelieferten
Elektroschaltplan erfolgen.

Kabel und Kabelbiindel NIEMALS quetschen. Darauf achten, dass Kabel NIEMALS
mit Rohren oder scharfen Kanten in Berihrung kommen. Darauf achten, dass auf
die Kabelanschlisse kein zusatzlicher Druck von auRen ausgetbt wird.

Unbedingt auf eine korrekte Erdung achten. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Achten Sie darauf, dass das System flr die Stromversorgung einen eigenen
Stromkreis verwendet. SchlieRen Sie AUF KEINEN FALL andere Gerate an diesen
Stromkreis an.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter
installiert sind.

® |Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Bei Missachtung dieser
Regeln besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

= Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters darauf, dass er
kompatibel ist mit dem Inverter (resistent gegentber hochfrequente stérende
Interferenzen), um unnoétiges Auslosen des Fehlerstrom-Schutzschalters zu
vermeiden.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
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WARNUNG

® Nach Abschluss der elektrischen Arbeiten sicherstellen, dass alle elektrischen
Komponenten und Anschlisse im Inneren des Elektrokomponentenkastens sicher
angeschlossen sind.

= Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerats sicher, dass alle Abdeckungen
geschlossen sind.

VORSICHT
® Bei Anschluss an die Stromversorgung: Erst den Erdanschluss herstellen, danach

die stromfiihrenden Verbindungen installieren.

* Und umgekehrt: Der Erdanschluss darf erst dann getrennt werden, nachdem die
stromfihrenden Leitungsverbindungen getrennt worden sind.

= Die Lange der stromflihrenden Leiter zwischen der Stromversorgungskabel-
Zugentlastung und der Klemmleiste selber MUSS so sein, dass das
stromfihrenden Kabel gestrafft sind, bevor die Straffung des Erdungskabels
eintritt - fur den Fall, dass sich das Stromversorgungskabel durch die
Zugentlastung lockert.

HINWEIS
VorsichtsmalRnahmen beim Verlegen der Stromversorgungsleitung:

I e Je
v X X

= SchlieRen Sie KEINE Kabel verschiedener Starken an die
Stromversorgungsklemmenleiste an. (Ein Kabelzuschlag in der
Stromversorgungsleitung kann zu abnormaler Warmeentwicklung fiihren.)

= Wenn Sie Kabel mit der gleichen Starke anschlieRen, gehen Sie dabei wie in der
Abbildung oben dargestellt vor.

® Verwenden Sie das daflr vorgesehene Stromkabel und schlieBen Sie es
ordnungsgemal’ an, sichern Sie es, um zu verhindern, dass Druck von aufRen auf
die Klemmleiste ausgeiibt wird.

* Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenzieher zum Festdrehen der
Klemmenschrauben. Mit einem zu kleinen Schraubenzieher wird der
Schraubenkopf beschadigt und die Schraube kann nicht ordnungsgemaR
festgedreht werden.

= Wenn die Klemmenschrauben zu stark festgedreht werden, koénnen sie
zerbrechen.

Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von mindestens 1 Meter zu
Fernseh- oder Radiogeraten, damit der Empfang dieser Gerdte nicht gestort
werden kann. Abhangig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von
1 Meter moglicherweise NICHT ausreichend.

HINWEIS
NUR giltig, wenn die Stromversorgung dreiphasig ist und der Verdichter Uber ein

EIN/AUS-Startverfahren verfligt.

Wenn die Moglichkeit einer Phasenumkehr nach einem momentanen Stromausfall
besteht und der Strom ein- und ausschaltet, wahrend das Produkt in Betrieb ist,
bringen Sie lokal einen Phasenumkehrschutzkreis an. Wenn das Produkt bei
umgekehrter Phase betrieben wird, kénnen der Verdichter und andere Teile
beschadigt werden.
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3 Besondere Sicherheitshinweise fur
Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

Anwendungsrichtlinien (siehe "6 Anwendungsrichtlinien" [» 29])

VORSICHT
Wenn es mehr als eine Zone mit abflieRendem Wasser gibt, missen Sie IMMER eine

Mischventilstation in der Haupt-Zone installieren, um die Vorlauftemperatur zu
verringern (beim Heizen)/zu erhéhen (beim Kihlen), wenn in der Zusatz-Zone eine
Anforderung vorliegt.

Installationsort (siehe "7.1 Den Ort der Installation vorbereiten" [» 61])

WARNUNG
Beachten Sie die fir die Wartung erforderlichen Abstande in dieser Anleitung fir

eine ordnungsgemaRe Installation der Einheit. Siehe "7.1.1 Anforderungen an den
Installationsort des Innengerats" [» 61].

WARNUNG
Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich

vorhandene Entzliindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

Sonderanforderungen fiir R32 (siehe "Sonderanforderungen fiir R32" [» 62])

WARNUNG

= Durchstechen Sie KEINE Teile des Kaltemittelkreislaufs und verbrennen Sie sie
nicht.

= Seien Sie sich bewusst, dass das Kaltemittel im System geruchlos ist.

WARNUNG
Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen

gemall den Instruktionen in Daikin und gemadR den geltenden gesetzlichen
Vorschriften ausgefiihrt werden und NUR von entsprechend autorisierten Personen.

Offnen und SchlieRen des Gerits (siehe "7.2 Einheit 6ffnen und
schlieRen" [» 62])

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsblende
abgenommen ist.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

VORSICHT

Das Hydromodul ist schwer. Um es zu tragen, sind mindestens zwei Personen
erforderlich.

> B B

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Montieren des Innengerits (siehe "7.3 Montieren des Innengeréts" [» 69])

WARNUNG

Das Verfahren fiir die Montage des Innengerats MUSS den Anweisungen in dieser
Anleitung entsprechen. Siehe "7.3 Montieren des Innengerats" [» 69].

Installation der Rohrleitungen (siehe "8 Rohrinstallation" [» 72])

WARNUNG

Das Verfahren fur die bauseitigen Rohrleitungen MUSS den Anweisungen in dieser
Anleitung entsprechen. Siehe "8 Rohrinstallation" [» 72].

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

WARNUNG

Bei Anschluss an ein offenes Grundwassersystem ist ein Zwischen-Warmetauscher
erforderlich, um Schaden am Gerat (Verschmutzungen, Einfrieren) zu verhindern.

WARNUNG

Aufgrund des Vorhandenseins von Glykol ist eine Korrosion des Systems moglich.
Ungehemmtes Glykol wird unter der Einwirkung von Sauerstoff saurehaltig. Durch
vorhandenes Kupfer und hoheren Temperaturen kann dieser Prozess noch
beschleunigt werden. Das sdurehaltige, ungehemmte Glykol greift Metalloberflachen
an und bildet galvanische Rostelemente, die dem System ernste Schaden zufligen
kénnen. Daher sind folgende Punkte zu beachten:

> BB P

= die Wasseraufbereitung ist von einer qualifizierten Wasserfachkraft
durchzufihren;

= die Auswahl von Glykol mit Korrosionshemmern, um saurehaltigen Verformungen
durch die Oxidation von Glykol entgegenzuwirken;

= es darf kein Glykol fir Automobile verwendet werden, da ihre Korrosionshemmer
nur eine begrenzte Lebensdauer aufweisen und Silikate enthalten, die das System
verunreinigen oder verstopfen konnen;

= galvanisierte Rohre dirfen NICHT in Glykolsystemen verwendet werden, da es zu
einer Abscheidung bestimmter Komponenten in dem Glykol-Korrosionshemmer
kommen kann;

WARNUNG

Vor, wahrend und nach dem Beflllen Solekreislauf sorgfaltig auf Undichtigkeiten
Uberprifen.

WARNUNG

Die Temperatur der durch den Verdampfer stromenden Flussigkeit kann negativ
werden. Sie MUSS vor Frost geschiitzt werden. Ausfihrliche Informationen finden Sie
unter der Einstellung [A-04] in "Sole-Gefrierpunkt" [» 223].

> B

Installation der elektrischen Leitungen (siehe "9 Elektroinstallation" [» 86])

c GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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WARNUNG
Das Anschlussverfahren der elektrischen Leitungen MUSS in Einklang mit den

Anweisungen in den folgenden Dokumenten erfolgen:
= Diese Anleitung. Siehe "9 Elektroinstallation" [» 86].

= Der Schaltplan, der im Lieferumfang des Gerats enthalten ist, befindet sich an der
Innenseite der Frontblende des Innengeréts. Eine Erlduterung der Legende finden
Sie unter "17.2 Elektroschaltplan: Innengerat" [» 263].

WARNUNG
= Samtliche Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert

werden und sie MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschlisse herzustellen.

= Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

WARNUNG

Fir Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.

WARNUNG

= Wenn die Stromversorgung Uber eine fehlende Phase oder Uber eine falsche N-
Phase verflgt, arbeitet das Gerat moglicherweise nicht.

= Fir ordnungsgemaRe Erdung sorgen. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= |nstallieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt kommen kénnen mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen, insbesondere
nicht auf der Hochdruckseite.

= Verwenden Sie KEINE mit Isolierband umwickelten Drahte, Verlangerungskabel
oder Verbindungen in Sternanordnung. Sie kénnen zu Uberhitzung, Stromschlag
oder zum Ausbrechen eines Brandes fuhren.

= |nstallieren Sie KEINEN Phasenschieber-Kondensator, weil die Einheit mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator mindert die Leistung
und kann Storfalle verursachen.

WARNUNG
Bei Beschddigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,

dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

INFORMATION

Details zum Typ und der Einstufung der Sicherungen bzw. zu den Einstufungen der
Schutzschalter finden Sie unter "9 Elektroinstallation" [» 86].

i @

LAN-Adapter (siehe "10 LAN-Adapter" [» 112])

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie den Stromzahler in der richtigen Ausrichtung anschlieRen,
sodass er die Gesamtenergie misst, die IN das Netz eingespeist wird.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass X1A/N+L durch einen flinken Schutzschalter geschitzt sind

WARNUNG

Wenn Sie die Verkabelung an den LAN-Adapteranschluss X1A anschlieRen, stellen Sie
sicher, dass jede Ader fest am entsprechenden Anschluss angebracht ist. Verwenden
Sie einen Schraubendreher, um die Kabelklemmen zu 6ffnen. Stellen Sie sicher, dass
der abisolierte Kupferleiter vollstandig in die Klemme eingeftihrt ist (der abisolierte
Kupferleiter darf NICHT sichtbar sein).

D

(Nennspannung 100 mA~6 A, Typ B).

Konfiguration (siehe "11 Konfiguration" [» 142])

VORSICHT

Die Einstellungen fiir die Desinfektionsfunktion MUSSEN vom Monteur gemaR der

WARNUNG

Denken Sie daran, dass nach Durchfihrung der Desinfektion die Temperatur des
Warmwassers, das aus einem Warmwasserhahn entnommen wird, so heild ist, dass
seine Temperatur dem Wert entspricht, der durch die bauseitige Einstellung [2-03]
festgelegt ist.

glltigen Gesetzgebung festgelegt werden.

Falls das Warmwasser aus dem Brauchwasserspeicher so heil sein konnte, dass fir
Menschen Verbrihungsgefahr besteht, sollte ein Mischventil (bauseitig zu liefern)
am Auslasswasserhahn des Brauchwasserspeichers installiert werden. Dieses
Mischventil sollte dann dafir sorgen, dass die Temperatur des aus dem
Warmwasserhahn entnommenen Wassers niemals hoher sein kann als eine vorher
eingestellte Maximaltemperatur. Die Maximaltemperatur muss gemaR der glltigen
Gesetzgebung festgelegt werden.

VORSICHT
Stellen Sie sicher, dass die Startzeit der Desinfektionsfunktion [5.7.3] mit festgelegter

Dauer [5.7.5] NICHT durch einen moglichen Brauchwasserbedarf unterbrochen wird.

Inbetriebnahme (siehe "12 Inbetriebnahme" [» 228])

WARNUNG

Das Verfahren fir die Inbetriebnahme MUSS den Anweisungen in dieser Anleitung
entsprechen. Siehe "12 Inbetriebnahme" [» 228].

Instandhaltung und Wartung (siehe "14 Instandhaltung und Wartung" [» 242])

é GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

fi GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

EGSAH/X06+10D
Daikin Altherma 3 GEO
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3 | Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure

VORSICHT

Die entweichende Flussigkeit kann sehr heils sein.

VORSICHT

Das Wasser, das aus dem Ventil austritt, kann sehr heil3 sein.

WARNUNG

Bei Beschddigungen der internen Verdrahtung muss dieses vom Hersteller, dessen
Kundendienstvertreter oder einer entsprechend qualifizierten  Fachkraft
ausgewechselt werden.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Das Wasser im Speicher kann sehr heil% sein.

> BB P

Problembehebung (siehe "15 Fehlerdiagnose und -behebung" [» 247])

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

WARNUNG

= Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerat von der Stromversorgung getrennt ist,
bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens durchfiihren. Schalten Sie den
entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.

> B P

® Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgelost, schalten Sie das Gerat ab und
stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zurlicksetzung (Reset) vornehmen. Die
Schutzvorrichtungen dirfen AUF KEINEN FALL kaltgestellt werden. Ferner dirfen
ihre  werksseitigen  Einstellungen nicht gedndert werden. Kann die
Storungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

WARNUNG

Um Gefahren durch versehentliches Zurticksetzen des Thermoschutz-Ausschalters zu
vermeiden, darf dieses Gerat NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie zum Beispiel
eine Zeitsteuerung, angeschlossen werden oder mit einem Stromkreis verbunden
sein, der regelmafRig vom Stromversorger auf EIN und AUS geschaltet wird.

WARNUNG
Entliiftung der Heizverteilsysteme oder Kollektoren. Bevor Sie die

Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliiften, Uberprifen Sie, ob Q oder & auf
der Startseite der Bedieneinheit angezeigt wird.

>

= |st dies nicht der Fall, kdnnen Sie sie sofort entltften.

= |st dies der Fall, stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie die Entliftung
durchfiihren mochten, ausreichend beliftet ist. Grund: Kaltemittel kann durch
eine Undichtigkeit in den Wasserkreislauf und nachfolgend in den Raum
gelangen, wenn Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
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4 Uber das Paket

Beachten Sie Folgendes:

= Bei Auslieferung MUSS die Einheit auf Beschadigungen und Vollstandigkeit

Uberprift werden. Beschadigungen oder fehlende Teile MUSSEN unverziiglich
dem Schadensreferenten der Spedition mitgeteilt werden.

= Bringen Sie das verpackte Gerdt so nahe wie moglich an den endgiltigen

Aufstellungsort, um eine Beschadigung wahrend des Transports zu vermeiden.

= Bereiten Sie im Voraus den Weg vor, auf welchem die Einheit am besten zum

Installationsort gebracht werden kann.

In diesem Kapitel

4.1 aT T aT={=T - L ST O T E T S U T T T OSESTT P TTUTO U TO U TOS U U PP UP ISP UPUPOUP 21
4.1.1 So packen Sie das Innengerat aus 21
4.1.2 So entfernen Sie das ZUbEhOr VOM INNENZEIET......c.oiiiiiiiiieee e 21
413 SO bewegen Sie das INNENGEIEL ..ottt 22
4.1 Innengerat
4.1.1 So packen Sie das Innengerat aus
4.1.2
a Absperrventil mit integriertem Filter

EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 GEO 21
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o

Sicherheitsventil (Anschlussteile fir die Befestigung auf dem Solepegelgefald
werden mitgeliefert)

Solepegelgefal

Dezentraler AuRentemperaturfihler (mit Installationsanleitung)
Kabel fur dezentralen AuBentemperaturfihler (40 m)

O-Ringe (Ersatzteile fir Hydromodul-Absperrventile)
Energieverbrauchskennzeichnung

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattung
Installationsanleitung

Betriebsanleitung

Ae—e = T00Q =n® Q0

4.1.3 So bewegen Sie das Innengerat

Beachten Sie bei der Handhabung des Gerats die folgenden Richtlinien:

A Y ki

= Verwenden Sie einen Handwagen, um das Gerat zu transportieren. Stellen Sie
sicher, dass Sie einen Handwagen mit einer ausreichend langen horizontalen
Leiste verwenden, die flr den Transport von schweren Gerdten geeignet ist.

= Halten Sie das Gerat aufrecht, wenn Sie es transportieren.

= Verwenden Sie die Griffe an der Rickseite, um das Gerat zu tragen.

= Entfernen Sie das Hydromodul, bevor Sie das Gerat eine Treppe hinauf- oder
hinuntertragen. Siehe "7.2.3 So entfernen Sie das Hydromodul vom
Gerat" [» 66].

= Es wird empfohlen, Tragegurte zu verwenden, um das Gerat Treppen hinauf-
oder hinunterzutragen.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
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5 Uber die

Einheiten und Optionen

In diesem Kapitel

5.1

52
53

KBNNZEICANUNG. ...ttt ettt 2ottt s e st ekt h et et e s e sttt b et s et e et ettt 23
51.1 Typenschild: Innengerat 23
Komponenten ..o 24
Mogliche Optionen fUr das INNENZEIET ... ..ciiiiieiiiei ettt ettt ettt ettt 26

5.1 Kennzeichnung

®

HINWEIS

Bei gleichzeitiger Installation oder Wartung mehrerer Gerdte darauf achten, NICHT
die Bedienfelder der verschiedenen Modelle zu verwechseln.

5.1.1 Typenschild: Innengerat

Ort
Modellkennung
Beispiel: E GSAX 10 DA9W G
Code Beschreibung
E Europaisches Modell
GS Erdwarmepumpe
A Kaltemittel R32
H=Nur Heizen
X=Heizen/Kuhlen
10 Kapazitatsklasse
DA Modellserie
9w Modell mit Reserveheizung
G G=Graues Modell
[—]=weilles Modell
° INFORMATION
l Eine aktive Kihlung ist nur beim invertierbaren Einheiten verfligbar. Eine passive
Kthlung ist nur fir Nur-Heizen-Modelle verfigbar. In diesem Dokument wird die
aktive Kuihlung als "Kuhlung" bezeichnet.

EGSAH/X06+10D
Daikin Altherma 3 GEO
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5.2 Komponenten

Ansichten von oben, vorne und den Seiten
ala2b1b2c1c2

M3S

g B1PW BIiL

) I I o i O o A o | . 'ﬂ.

i1— )
i
2 ———
g —
i
k
o

I\

o

~.

al WASSERAUSLASS fur il Statusanzeige
Raumheizung/-kihlung
(@22 mm)

a2 Wassereinlass fur i2 LCD-Bildschirm
Raumheizung/-kihlung
(@22 mm)

bl Warmwasserauslass fur i3 Regler und Tasten
Brauchwasser (@22 mm)

b2 Kaltwassereinlass fir j Hauptschaltkasten
Brauchwasser (@22 mm)

¢l Sole-AUSGANG (@28 mm) k Reserveheizung

c2 Sole-EINGANG (@28 mm) I Absperrventile

d Durchfuhrung fir m  Hydromodul
Niederspannung (§13,5 mm)

e Ruckfihrungsanschluss (3/4" G, n StellfuRe
Innengewinde)

f Sicherheitsventil o Ablaufschlauch (Gerat +
(Wasserkreislauf Raumheizung/- Sicherheitsventil)
kihlung)

g Ventil fir automatische B1L Flusssensor
Entliftung

h  Durchflhrung far B1PW Raumheizungswasserdruckfiihle
Hochspannung (@24 mm) r

i Bedieneinheit M3S 3-Wege-Ventil (Raumheizung/

Brauchwasser)

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Hydromodul

Y18

Y1E

-+

Schaltkadsten

Platten-Wéarmetauscher —
Soleseite
Platten-Warmetauscher —

Wasserseite

Kaltemittel-
Druckentlastungsventil
Wartungsanschluss (5/16"
Bordel)

Ablassventil
Inverter-Schaltkasten (nur fir
Wartung)

oty

T o

AlP
A4P

A6P

A7P
A8P

B1PR

[\ e

M1P

M4p

SINPL
S1PH

Y1E
Y1S

Kaltemittel-Hochdrucksensor
Verdichter

Wasserpumpe

Solepumpe

Niederdrucksensor
S1PH

Elektronisches Expansionsventil
Magnetventil (4-Wege-Ventil)

ATP

[o ] ’_,U—‘ﬂl

A4P A8P A15P

Monteur-Schaltkasten
Hauptschaltkasten
Inverter-Schaltkasten (nur fur
Wartung)

Hauptplatine (Hydro)

Option EKRP1HBAA: Digitale E/
A-Platine
Reserveheizung-Steuerungs-
Platine

Inverter-Platine

Option EKRP1AHTA: Zusatz-
Platine

TR2
A1P
TRA4
K9M
ZAF %
AGP. b
A15P [AN-Adapter
A16P Digitale ACS-E/A-Platine
K9M Relais des Thermoschutzes der
Reserveheizung
Q1L Thermoschutz Reserveheizung
TR1, TR2 Stromversorgungstransformator
X2M Klemmleiste — Hochspannung
X5M Klemmleiste — Niederspannung
Z1F Entstorfilter

EGSAH/X06+10D
Daikin Altherma 3 GEO
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5.3 Mogliche Optionen fir das Innengerat

Digitale E/A-Platine (EKRP1HBAA)

Die digitale E/A-Platine ist fir die folgenden Signale erforderlich:

= Alarmausgang

= Ausgang fiir Raumheizung EIN/AUS

= Umschalter zur externen Warmequelle

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der digitalen E/A-
Platine und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Zusatz-Platine (EKRP1AHTA)

Um die Stromverbrauchskontrolle durch Digitaleingdnge zu erméglichen, MUSSEN
Sie die Platine zur Anforderungsverarbeitung installieren.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der Zusatz-Platine
und im Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattungen.

Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat (BRC1HHDA)

= Die als Raumthermostat verwendete Bedieneinheit kann nur in Kombination mit
der Bedieneinheit verwendet werden, die mit dem Innengerat verbunden ist.

= Die Bedieneinheit, die als Raumthermostat dient, muss in dem Raum installiert
werden, der gesteuert werden soll.

Die Installationsanweisungen sind der Installation- und Betriebsanleitung der
Bedieneinheit zu entnehmen, die als Raumthermostat verwendet wird.

Dezentraler Innentemperaturfiihler (KRCS01-1)

StandardmaRig wird der interne Sensor der spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle
(BRCIHHDA, wird als Raumthermostat verwendet) als Raumtemperaturfihler
verwendet.

Optional kann der dezentrale Innentemperaturfihler installiert werden, um die
Raumtemperatur an einer anderen Position zu messen.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen
Innentemperaturfihlers und im Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattungen.

INFORMATION

= Der dezentrale Innentemperaturfihler kann nur verwendet werden, wenn die
Benutzerschnittstelle mit der Raumthermostatfunktion konfiguriert ist.

i

= Sie konnen nur entweder den dezentralen Innentemperaturfihler oder den
dezentralen AuRentemperaturfihler installieren.

PC-Kabel (EKPCCAB4)

Das PC-Kabel stellt eine Verbindung zwischen dem Schaltkasten des Innengerats
und einem PC her. Auf diese Art kdnnen Sie die Software des Innengerdats
aktualisieren.

Hinweise zur Installation finden Sie hier:
= Installationsanleitung der PC-Kabels
= "11.1.2 So schlielRen Sie das PC-Kabel an den Schaltkasten an" [» 145]

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Waiarmepumpen-Konvektor (FWX*)

Zur Bereitstellung einer Raumheizung/-kiihlung ist es moglich, Warmepumpen-
Konvektoren (FWXV) zu verwenden.

Zur Bereitstellung einer Raumheizung/-kiuhlung ist es moglich, die folgenden
Warmepumpen-Konvektoren zu verwenden:

= FWXV: Standmodell

= FWXT: wandmontiertes Modell

= FWXM: verdecktes Modell

Hinweise zur Installation finden Sie hier:

= Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors

= |nstallationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen

= Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattung

Raumthermostat (EKRTWA, EKRTR1, EKRTRB)

Sie konnen einen optionalen Raumthermostat an das Innengerat anschlieRen.
Dieses Thermostat kann entweder verdrahtet (EKRTWA) oder drahtlos (EKRTR1,
EKRTRB) sein.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Raumthermostats und im Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattungen.

Dezentraler Fiihler fiir drahtloses Thermostat (EKRTETS)

Sie kdnnen einen Fernbedienungs-Innentemperaturfihler (EKRTETS) nur in
Verbindung mit dem drahtlosen Thermostat (EKRTR1 oder EKRTRB) verwenden.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Raumthermostats und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Solefiill-Kit (KGSFILL2)

Soleftllventil-Kit zum Spulen, Fillen und Entleeren des Solekreislaufs.

Stromsensor (EKCSENS)

Der Stromsensor dient der Leistungsbegrenzung. Die Installationsanweisungen sind
der Installationsanleitung des Stromsensors zu entnehmen.
Hydromodul (EKGSHYDMOD)

Hydromodul-Ersatz.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Hydromoduls zu
entnehmen.

Netzkabel mit Anschluss fiir Deutschland (EKGSPOWCAB)

Netzkabel mit Layout flr eine geteilte Stromversorgung, erforderlich fir
Installationen in Deutschland.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Netzkabels zu
entnehmen.

Basisgerat fiir mehrere Zonen und kabelgebundene Thermostate
(EKWUFHTA1V3, EKWCTRDI1V3, EKWCTRAN1V3)

Basisgerat fur mehrere Zonen (EKWUFHTA1V3) und Thermostate fir die Steuerung
mehrerer Zonen mit Fulbodenheizung und Radiatoren. Es sind sowohl digitale
(EKWCTRDI1V3) als auch analoge (EKWCTRAN1V3) kabelgebundene
Thermostatoptionen verflgbar.

EGSAH/X06+10D
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Ausfihrliche Informationen entnehmen Sie der Installationsanleitung des
Basisgerats flir mehrere Zonen und des entsprechenden Thermostats.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
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6 Anwendungsrichtlinien

INFORMATION

[ ]
l Das Kihlen ist nur im Fall von umkehrbaren Modellen zutreffend.

In diesem Kapitel

6.1 Ubersicht: Anwendungsrichtlinien
6.2 Einstellen des Raumheizungs-/-kiihlsystems
6.2.1 Einzelner Raum
6.2.2 Mehrere Raume — eine Vorlauftemperaturzone....
6.2.3 Mehrere Rdume — Zwei Vorlauftemperaturzonen
6.3 Einstellen einer zusatzlichen Warmequelle fir die Raumheizung .
6.4 Einstellen des Brauchwasserspeichers
6.4.1 Systemlayout — integrierter Brauchwasserspeicher
6.4.2 Auswahlen des Volumens und der Soll-Temperatur fur den Brauchwasserspeicher ..
6.4.3 Einstellung und Konfiguration — Brauchwasserspeicher-...
6.4.4 Brauchwasser-Pumpe fir sofortiges Warmwasser
6.4.5 Brauchwasser-Pumpe fiir Desinfektion

6.5 Einstellen der Stromverbrauchsmessung
6.5.1 Erzeugte Warme
6.5.2 Verbrauchte Energie

6.6 Einstellen der Stromverbrauchskontrolle
6.6.1 Permanente Leistungsbegrenzung

6.6.2 Leistungsbegrenzung aktiviert durch Digitaleingange ...

6.6.3 Verfahren zur Leistungsbegrenzung

6.6.4 Strombeschrankung durch Stromsensoren

6.6.5 BBR16 Leistungsbegrenzung

6.7 Einstellen eines externen Temperaturfihlers

6.8 Einrichtung der passiven Kiihlung

6.9 Einrichtung des Sole-Niederdruckschalters

6.1 Ubersicht: Anwendungsrichtlinien

Die Anwendungsrichtlinien bieten einen Uberblick Uber die Méglichkeiten

des Warmepumpensystems.

HINWEIS

* Die Abbildungen in den Anwendungsrichtlinien dienen lediglich zu
Referenzzwecken und sind NICHT als detaillierte Hydraulikdiagramme zu
betrachten. Die detaillierten HydraulikbemaRBungen und der detaillierte
Hyraulikabgleich sind NICHT gezeigt. Sie liegen in der Verantwortung des
Monteurs.

= Weitere Informationen Uber die Konfigurationseinstellungen zur Optimierung des
Warmepumpenbetriebs finden Sie unter "11 Konfiguration" [» 142].

Dieses Kapitel enthalt Anwendungsrichtlinien fur folgende Vorgange:
= Einstellen des Raumheizungs-/-kihlsystems

= Einstellen einer zusatzlichen Warmequelle fir die Raumheizung

= Einstellen des Brauchwasserspeichers

= Einstellen der Stromverbrauchsmessung

= Einstellen der Stromverbrauchskontrolle

= Einstellen eines externen Temperaturfihlers

= Einrichtung der passiven Kihlung

EGSAH/X06+10D
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= Einrichtung des Sole-Niederdruckschalters

6.2 Einstellen des Raumheizungs-/-kihlsystems

Das Wdrmepumpensystem versorgt Heizverteilsysteme in einem oder mehreren
Raumen mit Wasser.

Da das System eine hohe Flexibilitat zur Regelung der Temperatur in jedem Raum
bietet, missen Sie zunachst die folgenden Fragen beantworten:

= Wie viele Raume werden vom Warmepumpensystem geheizt oder gekihlt?

= Welche Heizverteilsysteme werden in jedem Raum verwendet und wie lautet
deren nominale Vorlauftemperatur?

Wenn die Raumheizungs-/-kiihlungsanforderungen klar sind, empfehlen wir, die
nachfolgend aufgefiihrten Einstellungsrichtlinien zu befolgen.

®

HINWEIS

Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der externe Raumthermostat
die Einstellung fur "Frostschutz Raum". Die Funktion Frostschutz Raum ist aber nur
moglich, wenn [C.2] Heizen/Kiihlen=Ein ist.

i @

INFORMATION

Falls ein externer Raumthermostat verwendet wird und der Frostschutz Raum unter
allen Bedingungen gewahrleistet sein muss, dann missen Sie Notbetrieb [9.5.1]
auf Automatisch einstellen.

®

HINWEIS

Ein Differenzialdruck-Bypass-Ventil kann in das System integriert werden.
Berlicksichtigen Sie, dass dieses Ventil in den Abbildungen maglicherweise nicht
dargestellt wird.

6.2.1 Einzelner Raum

FuBbodenheizung oder Radiatoren — Verdrahtetes Raumthermostat

Einrichtung

A Haupt-Vorlauftemperaturzone
B Ein einzelner Raum

Referenzhandbuch fiir den Monteur v DAIKIN
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a Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRCIHHDA wird als Raumthermostat

verwendet)

b Dezentraler Auentemperaturfihler

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter "9.2 Ubersicht tber die elektrischen Anschliisse fiir externe und

interne Aktoren" [» 90].

= Die FulBbodenheizung oder Radiatoren sind direkt an das Innengerat

angeschlossen.

= Die Raumtemperatur wird von der spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle
geregelt (BRC1IHHDA, die als Raumthermostat verwendet wird).

Konfiguration

Einstellung

Wert

Temperaturregelung des Gerats:
= #:[2.9]
= Code: [C-07]

2 (Raumthermostat): Der Betrieb des
Gerats wird abhadngig von der
Umgebungstemperatur der speziellen
Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt.

Anzahl der Wassertemperaturzonen:
= #:[4.4]
= Code: [7-02]

0 (Einzelne Zone): Hauptzone

Vorteile

= Hochster Komfort und maximale Effizienz. Die intelligente
Raumthermostatfunktion kann die Soll-Vorlauftemperatur auf der Grundlage der
Ist-Raumtemperatur verringern oder erhéhen (Modulation). Ergebnis:

- eine stabile Raumtemperatur, die mit der Soll-Raumtemperatur Ubereinstimmt

(hoherer Komfort)

- weniger EIN/AUS-Zyklen (ruhiger, hoherer Komfort und gesteigerte Effizienz)

- die niedrigst mogliche Vorlauftemperatur (hdhere Effizienz)

= Einfach. Sie konnen ganz einfach die Soll-Raumtemperatur Uber die

Benutzerschnittstelle einstellen:

- FUr den alltaglichen Gebrauch kénnen Sie Voreinstellwerte und Programme

verwenden.

- Um von den Ublichen Einstellungen abzuweichen, koénnen Sie die
Voreinstellwerte und Programme temporar bergehen oder den Ferienmodus

verwenden.
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FuBbodenheizung oder Radiatoren — Drahtloses Raumthermostat

Einrichtung
foY ([
© = T
Adnnhd
[e]
1T
[ G,
A Haupt-Vorlauftemperaturzone
B Ein einzelner Raum
a Empfanger fir drahtloses externes Raumthermostat
b Drahtloses externes Raumthermostat

¢ Dezentraler AuBentemperaturfihler

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter "9.2 Ubersicht Uber die elektrischen Anschliisse fiir externe und
interne Aktoren" [» 90].

= Die FuBbodenheizung oder Radiatoren sind direkt an das Innengerat
angeschlossen.

= Die Raumtemperatur wird vom drahtlosen externen Raumthermostat geregelt
(optionale Ausstattung EKRTR1 oder EKRTRB).

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 1 (Externer Raumthermostat): Der
- #:12.9] Betrieb des Gerats wird vom externen

Thermostat geregelt.
= Code: [C-07]

Anzahl der Wassertemperaturzonen: 0 (Einzelne Zone): Hauptzone

= #:(4.4]

= Code: [7-02]

Externes Raumthermostat fur die 1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
Haupt-Zone: externe Raumthermostat oder der

- #:[2.A] Warmepumpen-Konvektor nur

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann. Keine Trennung zwischen
Heiz- oder Kiihlbedarf.

= Code: [C-05]

Vorteile

= Drahtlos. Der externe Daikin-Raumthermostat ist in einer drahtlosen Version
erhaltlich.

= Effizienz. Obwohl der externe Raumthermostat nur EIN/AUS-Signale sendet, ist
es speziell fir das Warmepumpensystem konzipiert.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
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= Komfort. Bei einer FulRbodenheizung verhindert das drahtlose externe

Raumthermostat wahrend des Kihlbetriebs Kondensationsbildung auf dem
Boden, indem es die Raumfeuchtigkeit misst.

Warmepumpen-Konvektoren

Einrichtung
(- B— foY ||
il | |*_0'_%}I,,g'_§
GBEE a [P
a

A Haupt-Vorlauftemperaturzone

B Ein einzelner Raum

a Warmepumpen-Konvektoren + Steuerungen
b Dezentraler AuRentemperaturfihler

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat

finden Sie unter "9.2 Ubersicht Uber die elektrischen Anschliisse fiir externe und
interne Aktoren" [» 90].

Die Warmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerat verbunden.

Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Steuerung der Warmepumpen-
Konvektoren eingestellt. Fir den Warmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene
mogliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie
unter:

- Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors
- Installationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen
- Ergdnzungshandbuch fiir optionale Ausstattung

Das Raumheizungs-/-kiihlungs-Anforderungssignal wird an einen Digitaleingang
am Innengerat gesendet (X2M/35 und X2M/30).

Der Betriebsmodus wird von einem Digitalausgang am Innengerat (X2M/4 und
X2M/3) an die Warmepumpen-Konvektoren gesendet.

INFORMATION

°
l Stellen Sie bei Verwendung von mehreren Warmepumpen-Konvektoren sicher, dass
alle das Infrarotsignal von der Fernbedienung der Warmepumpen-
Konvektoren empfangen.

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 1 (Externer Raumthermostat): Der
- #:12.9] Betrieb des Gerats wird vom externen

Thermostat geregelt.
= Code: [C-07]
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Einstellung Wert
Anzahl der Wassertemperaturzonen: 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
- #: [4.4]
= Code: [7-02]
Externes Raumthermostat flr die 1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
Haupt-Zone: externe Raumthermostat oder der
- #:[2.A] Warmepumpen-Konvektor nur

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann. Keine Trennung zwischen
Heiz- oder Kihlbedarf.

= Code: [C-05]

Vorteile

= Kiihlen. Der Warmepumpen-Konvektor bietet neben der Heizfunktion auch
einen hervorragenden Kihimodus.

= Effizienz. Optimale Energieeffizienz dank der Vernetzungsfunktion.

= Elegant.

Kombination: FuBbodenheizung + Warmepumpen-Konvektoren
= Die Raumheizung erfolgt Gber:
- Die FulRbodenheizung
- Die Warmepumpen-Konvektoren

= Die Raumkihlung erfolgt nur Uber die Warmepumpen-Konvektoren. Die
FulRbodenheizung wird mittels des Absperrventils deaktiviert.

Einrichtung
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______________________

A Haupt-Vorlauftemperaturzone
B Ein einzelner Raum
a Warmepumpen-Konvektor + Steuerung
b Dezentraler AuBentemperaturfihler
= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter "9.2 Ubersicht tber die elektrischen Anschliisse fiir externe und
interne Aktoren" [» 90].

= Die Warmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerat verbunden.

= Ein Absperrventil (bauseitig zu liefern) wird vor der FuBbodenheizung installiert,
um wahrend des Kuihlbetriebs Kondensationsbildung auf dem Boden zu
vermeiden.
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= Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Steuerung der Warmepumpen-
Konvektoren eingestellt. Fir den Warmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene
mogliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie

unter:

- Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors

- Installationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen

- Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattung

= Das Raumheizungs-/-kiihlungs-Anforderungssignal wird an einen Digitaleingang
am Innengerat gesendet (X2M/35 und X2M/30).

= Die Raumbetriebsart wird von einem Digitalausgang am Innengerat (X2M/4 und

X2M/3) gesendet:
- Die Warmepumpen-Konvektoren

- An das Absperrventil

Konfiguration

Einstellung

Wert

Temperaturregelung des Gerats:
= #:[2.9]
= Code: [C-07]

1 (Externer Raumthermostat): Der
Betrieb des Gerats wird vom externen
Thermostat geregelt.

- #:[4.4]
= Code: [7-02]

Anzahl der Wassertemperaturzonen:

0 (Einzelne Zone): Hauptzone

Externes Raumthermostat fir die
Haupt-Zone:

= #:[2.A]
= Code: [C-05]

1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
externe Raumthermostat oder der
Warmepumpen-Konvektor nur

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann. Keine Trennung zwischen
Heiz- oder Kiihlbedarf.

Vorteile

= Kiihlen. Die Warmepumpen-Konvektor bieten neben der Heizfunktion auch

einen hervorragenden Kihlmodus.

= Effizienz. Die Fulbodenheizung

bietet in Kombination mit dem

Warmepumpensystem die beste Leistung.

= Komfort. Die Kombination dieser beiden Heizverteilersysteme bietet folgende

Vorteile:

- Hervorragender Heizkomfort Uber die FuRbodenheizung

- Exzellenter Kihlkomfort Uber die Warmepumpen-Konvektor

6.2.2 Mehrere Rdume — eine Vorlauftemperaturzone

Wenn nur eine Vorlauftemperaturzone erforderlich ist, weil die nominale
Vorlauftemperatur aller Warme-Emittenten identisch ist, bendtigen Sie KEINE

Mischventilstation (kostenglnstig).

Beispiel: Wenn das Warmepumpensystem zum Heizen einer Etage verwendet
wird, in der alle Rdume Uber dieselben Warme-Emittenten verflgen.

EGSAH/X06+10D
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FuBbodenheizung oder Radiatoren — Thermostatventile

Wenn Sie Rdume mit der FuRbodenheizung oder Radiatoren heizen, ist es Ublich,
die Temperatur des Hauptraums mittels eines Thermostats zu regeln (dies kann
entweder die spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1IHHDA) oder ein
externes Raumthermostat sein), wahrend die anderen Rdaume von so genannten
"Thermostatventilen" geregelt werden, die abhangig von der Raumtemperatur
offnen oder schlieRen.

Einrichtung
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N
A Haupt-Vorlauftemperaturzone
B Raum1
C Raum?2
a Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird als Raumthermostat
verwendet)

b Dezentraler AuBentemperaturfihler

Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter "9.2 Ubersicht tber die elektrischen Anschliisse fiir externe und
interne Aktoren" [» 90].

= Die FuBbodenheizung des Hauptraums ist direkt mit dem Innengerat verbunden.

= Die Raumtemperatur des Hauptraums wird von der spezielle Komfort-

Benutzerschnittstelle geregelt (BRC1IHHDA, die als Raumthermostat verwendet
wird).

= Ein Thermostatventil ist vor der FuRbodenheizung in jedem der anderen Raume

installiert.

INFORMATION

Bedenken Sie, dass der Hauptraum auch von einer anderen Warmequelle geheizt
werden kann. Beispiel: Kamin.

i

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 2 (Raumthermostat): Der Betrieb des
- #:12.9] Gerats wird abhangig von der

Umgebungstemperatur der speziellen

= Code: [C-07] Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Einstellung Wert

Anzahl der Wassertemperaturzonen: 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
- #:[4.4]
= Code: [7-02]

Vorteile

= Einfach. Identische Installation wie fir einen Raum, aber mit Thermostatventilen.

FuBbodenheizung oder Radiatoren — Mehrere externe Raumthermostate

Einrichtung
[C) |® ﬁ 'ﬁ
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Haupt-Vorlauftemperaturzone
Raum 1

Raum 2

Externer Raumthermostat
Dezentraler AuRentemperaturfiihler
¢ Bypass-Ventil

oo Om>

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter "9.2 Ubersicht tber die elektrischen Anschliisse fiir externe und
interne Aktoren" [» 90].

= Flr jeden Raum ist ein Absperrventil (bauseitig zu liefern) installiert, um eine
Bereitstellung von abflieRendem Wasser zu vermeiden, wenn keine Heiz- oder
Kuhlanforderung vorliegt.

= Es muss ein Bypass-Ventil installiert sein, um die Wasserrickfiihrung zu
ermoglichen, wenn alle Absperrventile geschlossen sind.

= An der in das Innengerat integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus fir

den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der Betriebsmodus an jedem
Raumthermostat so eingestellt sein muss, dass er mit dem Innengerat
Ubereinstimmt.

= Die Raumthermostate sind mit den Absperrventilen verbunden, missen jedoch
NICHT mit dem Innengerat verbunden sein. Das Innengerat liefert die ganze Zeit
abflieRendes Wasser. Es besteht die Moglichkeit, ein Programm fir das
abflieRende Wasser zu programmieren.
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Konfiguration

Einstellung

Wert

Temperaturregelung des Gerats:
= #:[2.9]
= Code: [C-07]

0 (Vorlauf): Der Betrieb des Gerats
wird abhangig von der
Vorlauftemperatur geregelt.

Anzahl der Wassertemperaturzonen:
= #:[4.4]
= Code: [7-02]

0 (Einzelne Zone): Hauptzone

Vorteile

Verglichen mit der FuRbodenheizung oder Radiatoren flr einen Raum:

= Komfort. Sie konnen die Soll-Raumtemperatur einschlieBlich Programmen flr
jeden Raum Uber die Raumthermostate festlegen.

Warmepumpen-Konvektoren - Mehrere Rdume

Einrichtung
© [© foY [
—
i [
(l - ; ---4{)p

Haupt-Vorlauftemperaturzone
Raum 1
Raum 2

To O wP>

Warmepumpen-Konvektoren + Steuerungen
Dezentraler AuRentemperaturfihler

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter "9.2 Ubersicht ber die elektrischen Anschliisse fiir externe und

interne Aktoren" [» 90].

= Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Steuerung der Wairmepumpen-
Konvektoren eingestellt. Fir den Warmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene
mogliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie

unter:

- Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors

- Installationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen

- Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattung

= An der in das Innengerat integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus fir

den Raum festgelegt.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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= Die Heiz- oder Kihlanforderungssignale fir jeden Warmepumpen-Konvektor
werden parallel an den Digitaleingang am Innengerdt angeschlossen (X2M/35
und X2M/30). Das Innengerét liefert nur abflieRendes Wasser, wenn tatsachlich
eine Anforderung vorliegt.

INFORMATION

Um den Komfort und die Leistung zu steigern, empfehlen wir die Installation des
Ventilsatz-Option EKVKHPC an jedem Warmepumpen-Konvektor.

i

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 1 (Externer Raumthermostat): Der
- #:12.9] Betrieb des Gerats wird vom externen

Thermostat geregelt.
= Code: [C-07]

Anzahl der Wassertemperaturzonen: 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
= #:[4.4]
= Code: [7-02]

Vorteile

Verglichen mit Warmepumpen-Konvektoren fir einen Raum:

= Komfort. Sie konnen die Soll-Raumtemperatur einschlieBlich Programmen fir
jeden Raum Uber die Fernbedienung der Warmepumpen-Konvektoren festlegen.

Kombination: FuBbodenheizung + Warmepumpen-Konvektoren — Mehrere Rdume

Einrichtung

® © £y ||
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Haupt-Vorlauftemperaturzone

Raum 1

Raum 2

Externer Raumthermostat
Warmepumpen-Konvektor + Steuerung
¢ Dezentraler Auentemperaturfihler

oo O m>

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter "9.2 Ubersicht tber die elektrischen Anschliisse fiir externe und
interne Aktoren" [» 90].

= Fir jeden Raum mit Warmepumpen-Konvektoren: Die Warmepumpen-
Konvektoren sind direkt mit dem Innengerat verbunden.

EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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= Flr jeden Raum mit FuRbodenheizung: Zwei Absperrventile (bauseitig zu liefern)
sind vor der FuRbodenheizung installiert:

- Ein Absperrventil, um die Warmwasserzufuhr zu vermeiden, wenn der Raum
keinen Heizbedarf hat.

- Ein Absperrventil, um wahrend des Kuihlbetriebs in den Rdaumen mit
Wdrmepumpen-Konvektoren Kondensationsbildung auf dem Boden zu
verhindern.

= Fr jeden Raum mit Warmepumpen-Konvektoren: Die Soll-Raumtemperatur wird
Uber die Steuerung der Waiarmepumpen-Konvektoren eingestellt. Fir den
Warmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene mdgliche Steuerungen und
Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter:

- Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors
- Installationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen
- Ergdnzungshandbuch fiir optionale Ausstattung

= FUr jeden Raum mit FuBbodenheizung: Die Soll-Raumtemperatur wird Uber den
externen Raumthermostat (verdrahtet oder drahtlos) eingestellt.

= An der in das Innengerat integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus fir
den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der Betriebsmodus an jedem externen
Raumthermostat und an der Fernbedienung der Warmepumpen-Konvektoren so
eingestellt sein muss, dass er mit dem Innengerat Ubereinstimmt.

INFORMATION

°
l Um den Komfort und die Leistung zu steigern, empfehlen wir die Installation des
Ventilsatz-Option EKVKHPC an jedem Warmepumpen-Konvektor.

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 0 (Vorlauf): Der Betrieb des Gerats
- #:12.9] wird abhangig von der

Vorlauftemperatur geregelt.
= Code: [C-07]

Anzahl der Wassertemperaturzonen: 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
= #: [4.4]
= Code: [7-02]

6.2.3 Mehrere Raume —Zwei Vorlauftemperaturzonen

Wenn die fur jeden Raum ausgewahlten Heizverteilsysteme fir unterschiedliche
Vorlauftemperaturen ausgelegt sind, kdnnen Sie verschiedene
Vorlauftemperaturzonen (maximal 2) verwenden.

In diesem Dokument bedeutet:

= Haupt-Zone = Zone mit der niedrigsten nominalen Temperatur beim Heizen und
der hochsten nominalen Temperatur beim Kihlen

= Zusatzzone = Zone mit der héchsten nominalen Temperatur beim Heizen und der
niedrigsten nominalen Temperatur beim Kihlen

Referenzhandbuch fir den Monteur
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A

VORSICHT

Wenn es mehr als eine Zone mit abflieRendem Wasser gibt, missen Sie IMMER eine
Mischventilstation in der Haupt-Zone installieren, um die Vorlauftemperatur zu
verringern (beim Heizen)/zu erhéhen (beim Kihlen), wenn in der Zusatz-Zone eine
Anforderung vorliegt.

Typisches Beispiel:

Raum (Zone) Warme-Emittenten: Nominale
Temperatur
Wohnzimmer (Haupt-Zone) FuBbodenheizung:

= Beim Heizen: 35°C

= Beim Kihlen: 20°C (nur Erfrischung,
kein wirkliches Kiihlen zulassig)

Schlafzimmer (Zusatz-Zone) Warmepumpen-Konvektoren:

= Beim Heizen: 45°C
= Beim KUhlen: 12°C

Einrichtung
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Zusatz-Vorlauftemperaturzone

Raum 1

Raum 2

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Raum 3

Warmepumpen-Konvektoren + Steuerungen
Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRCIHHDA wird als Raumthermostat
verwendet)

Dezentraler AuRentemperaturfihler
Mischventilstation

e Druckregelventil

Q n

i @

INFORMATION

Vor der Mischventilstation sollte ein Druckregelventil integriert werden. Dies
gewahrleistet die korrekte Wasserdurchflussbalance zwischen der
Vorlauftemperatur-Hauptzone und der Vorlauftemperatur-Zusatzzone in Relation zur
gewdiinschten Kapazitat beider Wassertemperaturzonen.

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter "9.2 Ubersicht Uber die elektrischen Anschliisse fiir externe und
interne Aktoren" [» 90].
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= FUr die Hauptzone:
- Eine Mischventilstation ist vor der Fulbodenheizung installiert.

- Die Pumpe der Mischventilstation wird durch das EIN/AUS-Signal des
Innengerats gesteuert (X2M/29 und X2M/21; NC-Absperrventilausgang).

- Die Raumtemperatur wird von der spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle
geregelt (BRC1HHDA, die als Raumthermostat verwendet wird).

= FUr die Zusatzzone:
- Die Warmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengeréat verbunden.

- Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Fernbedienung der Warmepumpen-
Konvektoren fur jeden Raum eingestellt.

- Die Heiz- oder Kihlanforderungssignale fur jeden Warmepumpen-Konvektor
werden parallel an den Digitaleingang am Innengerat angeschlossen (X2M/35a
und X2M/30). Das Innengerat liefert nur zusatzliches abflieBendes Wasser mit
der Soll-Vorlauftemperatur, wenn tatsachlich eine Anforderung vorliegt.

= An der in das Innengerat integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus flr
den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der Betriebsmodus an jeder
Fernbedienung der Warmepumpen-Konvektoren so eingestellt sein muss, dass er
mit dem Innengerat Ubereinstimmt.

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 2 (Raumthermostat): Der Betrieb des
- #:12.9] Gerats wird abhangig von der

Umgebungstemperatur der speziellen

= Code: [C-07] Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt.

Hinweis:

= Hauptraum = spezielle Komfort-
Benutzerschnittstelle, verwendet als
Raumthermostat

= Andere Raume = externe

Raumthermostatfunktion

Anzahl der Wassertemperaturzonen: 1 (Duale Zone): Hauptzone +
- #:[4.4] Zusatzzone

= Code: [7-02]

Bei Warmepumpen-Konvektoren: 1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
externe Raumthermostat oder der
Warmepumpen-Konvektor nur

Externes Raumthermostat fur die

Zusatz-Zone:

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
" #[3.A] senden kann. Keine Trennung zwischen
= Code: [C-06] Heiz- oder Kuhlbedarf.

Absperrventilausgang So einstellen, dass er der Thermo-
Anforderung der Haupt-Zone folgt.

Absperrventil Wenn die Haupt-Zone wahrend des
Kihlens zur Vermeidung von
Kondensationsbildung auf dem Boden
ausgeschaltet werden muss, stellen Sie
dies entsprechend ein.
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Einstellung Wert
An der Mischventilstation Stellen Sie die Soll-Vorlauftemperatur
fir die Hauptzone fur Heizen und/oder
Kihlen ein.
Vorteile
= Komfort.

- Die intelligente Raumthermostatfunktion kann die Soll-Vorlauftemperatur auf
der Grundlage der Ist-Raumtemperatur verringern oder erhohen (Modulation).

- Die Kombination der beiden Heizverteilsysteme bietet einen hervorragenden
Heizkomfort der FuBRbodenheizung sowie einen exzellenten Kihlkomfort
der Warmepumpen-Konvektoren.

= Effizienz.

- Abhdngig vom  Bedarf liefert das Innengerdt  unterschiedliche
Vorlauftemperaturen, die mit der nominalen Temperatur der verschiedenen
Warme-Emittenten Ubereinstimmt.

- Die FulRbodenheizung bietet in Kombination mit dem Warmepumpensystem
die beste Leistung.

6.3 Einstellen einer zusatzlichen Warmequelle fir die Raumheizung

INFORMATION

Bivalent ist nur moglich, wenn 1 Vorlauftemperatur-Zone mit folgenden Elementen
vorhanden ist:

i @

* Raumthermostatregelung ODER

® Regelung durch externen Raumthermostat.

= Die Raumheizung kann erfolgen durch:
- Das Innengerat
- Einen zusatzlichen, an das System angeschlossenen Kessel (bauseitig zu liefern)

= Wenn es eine Heizanforderung gibt, starten das Innengerat oder der Zusatzkessel
den Betrieb. Welches dieser Gerdte lauft, hdangt von der AuRentemperatur ab
(Status der Umschaltung zur externen Warmegquelle). Wenn das Erlaubnissignal
den Betrieb des zusatzlichen Boilers zuldsst, wird der Heizbetrieb durch das
Innengerat automatisch AUSgeschaltet.

= Der bivalente Betrieb ist nur unter den folgenden Bedingungen moglich:
- Die Raumheizung ist eingeschaltet und
- der Brauchwasserspeicher-Betrieb ist ausgeschaltet

= Brauchwasser wird immer von dem mit dem Innengerdt verbundenen
Brauchwasserspeicher erzeugt.
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INFORMATION

* Wahrend des Heizbetriebs der Warmepumpe wird die Warmepumpe betrieben,
um die Uber die Benutzerschnittstelle eingestellte Solltemperatur zu erreichen.
Wenn der witterungsgefiihrte Betrieb aktiv ist, wird die Wassertemperatur
automatisch abhangig von der AuRentemperatur reguliert.

i @

* Bei Heizbetrieb durch den zusatzlichen Boiler heizt dieser so lange, bis die tber

die Steuerung des zusatzlichen Boilers eingestellte Soll-Wassertemperatur
erreicht ist.

Einrichtung
= Integrieren Sie den zusatzlichen Boiler wie folgt:

(6)

(

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Ein einzelner Raum

Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird als Raumthermostat
verwendet)

Dezentraler AuBentemperaturfihler

Ruckschlagventil (bauseitig zu liefern)

Absperrventil (bauseitig zu liefern)

Zusatzlicher Kessel (bauseitig zu liefern)

Aquastat-Ventil (bauseitig zu liefern)

HINWEIS
= Stellen Sie sicher, dass der zusatzliche Boiler und dessen Integration in das

System der gultigen Gesetzgebung entspricht.

® >

Q

-0 QO n T

= Daikin ist NICHT verantwortlich flr die unsachgemalle oder unsichere Nutzung
des zusatzlichen Kesselsystems.

= Stellen Sie sicher, dass das Rlcklaufwasser zur Warmepumpe 55°C NICHT
Uberschreitet. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Stellen Sie die Soll-Wassertemperatur Uber die Steuerung des zusatzlichen
Boilers auf maximal 55°C ein.

- Installieren Sie ein Aquastat-Ventil im Ricklauf der Warmepumpe. Stellen Sie
das Aquastat-Ventil so ein, dass es bei (ber 55°C schlielSt und bei unter 55°C
offnet.

= Installieren Sie Rickschlagventile.

= Das Innengerat enthdlt KEIN Ausdehnungsgefdl, sodass Sie selbst ein
Ausdehnungsgefald in den Wasserkreislauf des Innengerats einbauen missen.
Stellen Sie im bivalenten Betrieb aber auch sicher, dass sich im Zusatzkessel-
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Kreislauf ein Ausdehnungsgefall befindet. Andernfalls befindet sich kein
Ausdehnungsgefall mehr im Wasserkreislauf, wenn der bivalente Betrieb aktiv ist
und das Aquastat-Ventil geschlossen wird.

= Installieren Sie die digitale E/A-Platine (Option EKRP1HBAA).

= SchlieRen Sie X1 und X2 (Umschaltung zur externen Warmegquelle) auf der
digitalen E/A-Platine an den Zusatzkessel an. Siehe "9.2.8 So schlieRen Sie den
Umschalter zur externen Warmegquelle an" [» 106].

= Informationen zur Einrichtung der Warme-Emittenten finden Sie unter
"6.2 Einstellen des Raumheizungs-/-kihlsystems" [» 30].

Konfiguration

Uber die Bedieneinheit (Konfigurationsassistent):

= Stellen Sie die Nutzung eines Bivalenzsystems als externe Warmegquelle ein.

= Stellen Sie die Bivalenztemperatur und -hysterese ein.

= Stellen Sie die Betriebsart auf nur Raumheizung ein (kein Speicherbetrieb).

Umschaltung zu externer Warmequelle durch einen Hilfskontakt

= Nur moglich bei Regelung durch einen externen Raumthermostat UND einer
Vorlauftemperaturzone  (siehe  "6.2  Einstellen des Raumheizungs-/-
kiithlsystems" [» 30]).

= Beim Hilfskontakt kann es sich um folgende Elemente handeln:
- Ein AulRentemperaturthermostat
- Ein Tarifschalter
- Ein manuell bedienter Kontakt

= Einstellung: SchlieRen Sie die folgende bauseitige Verkabelung an:

Indoor/Auto/Boiler BT

X2M
Y
K1A K2A

B;, Eingang Kessel-Thermostat
A Zusatzlicher Schaltkontakt (normalerweise geschlossen)
H Raumthermostat fir Heizen-Anforderung (optional)
K1A Zusatz-Relais zur Aktivierung des Innengerats (bauseitig zu liefern)
K2A Zusatz-Relais zur Kessel-Aktivierung (bauseitig zu liefern)
Indoor Innengerat
Auto Automatisch
Boiler Kessel

HINWEIS
= Achten Sie darauf, dass der Hilfskontakt gentgend Unterschied oder

Zeitverzogerung aufweist, um ein zu haufiges Umschalten zwischen Innengerat
und zusatzlichem Boiler zu verhindern.

= Wenn der Hilfskontakt ein drauRen angebrachter Thermostat ist, dann
installieren Sie diesen im Schatten, damit er NICHT durch direkte
Sonneneinstrahlung beeinflusst wird oder aus- und eingeschaltet werden kann.

® Haufiges Umschalten kann zu Korrosionsbildung im zusatzlichen Kessel fihren.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Kessels.
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6.4 Einstellen des Brauchwasserspeichers

6.4.1 Systemlayout —integrierter Brauchwasserspeicher

i e
AJ

1 o
]
:
J
[3)

Brauchwasser

Kaltwassereinlass
Warmwasserauslass

Dezentraler AuRentemperaturfihler

o T o >

6.4.2 Auswahlen des Volumens und der Soll-Temperatur fir den Brauchwasserspeicher

Menschen nehmen Wasser ab einer Temperatur von 40°C als heiR wahr. Daher
wird der Brauchwasserverbrauch immer als ein dquivalentes Warmwasservolumen
bei 40°C ausgedrickt. Sie kdnnen die Brauchwasserspeichertemperatur jedoch
auch hoher einstellen (Beispiel: 53°C). Das Wasser wird in dem Fall mit kaltem
Wasser gemischt (Beispiel: 15°C).

Der Vorgang zur Auswahl der Soll-Temperatur fir den Brauchwasserspeicher
umfasst folgende Schritte:

1 Festlegen des Brauchwasserverbrauchs (dquivalentes Warmwasservolumen bei
40°C).

2 Ermitteln der Soll-Temperatur flr den Brauchwasserspeicher.
Ermitteln des Brauchwasserverbrauchs

Beantworten Sie die folgenden Fragen und berechnen Sie den
Brauchwasserverbrauch (aquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C) anhand
dieser gdngigen Wasservolumen:

Frage Typisches Wasservolumen
Wie oft wird bei lhnen taglich geduscht? | 1 Dusche = 10 minx10 I/min = 100 |

Wie oft wird bei Ihnen taglich gebadet? |1 Bad =150

Wie viel Wasser wird taglich in der 1 Spulen =2 minx5 |/min =10
Kiche verbraucht?

Gibt es weiteren Brauchwasserbedarf? | —

Beispiel: Der Brauchwasserverbrauch einer Familie (4 Personen) betrédgt pro Tag:
= 3 x Dusche
= 1 xBad
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3 x Spilen

Dann Brauchwasserverbrauch = (3x100 I)+(1x150 1)+(3x10 1)=480 |

Ermitteln der Soll-Temperatur fiir den Brauchwasserspeicher

Formel Beispiel
V.=V, +V,x(T,-40)/(40-T,) Wenn:
= V,=180
« T,=54°C
« T,=15°C
Dann V,=280 |

Brauchwasserverbrauch (aquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C)
Erforderliches Brauchwasserspeichervolumen, wenn nur einmal geheizt
Brauchwasserspeichertemperatur

. Kaltwassertemperatur

[N

~N

- < <
~

Brauchwasserspeicher-Rauminhalt

Volumen des integrierten Brauchwasserspeichers: 180 | (=V,)

INFORMATION

[J
l Brauchwasserspeicher-Rauminhalt. Sie  kénnen  den Rauminhalt  des
Brauchwasserspeichers nicht auswahlen, weil nur eine GroRe verfligbar ist.

Tipps zum Energiesparen

Wenn der Brauchwasserverbrauch von Tag zu Tag abweicht, konnen Sie ein
Wochenprogramm mit verschiedenen Brauchwasserspeicher-Solltemperaturen
flr jeden Tag programmieren.

Je niedriger die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur, umso kostenglnstiger.

Die Warmepumpe selbst kann Brauchwasser mit einer maximalen Temperatur
von 55°C erzeugen. Der in die Warmepumpe integrierte elektrische Widerstand
(Reserveheizung) kann diese Temperatur erhéhen. Dies verbraucht jedoch mehr
Energie. Wir empfehlen, die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur unter 55°C
einzustellen, um die Verwendung des elektrischen Widerstands zu vermeiden.

Wenn die Warmepumpe Brauchwasser erzeugt, ist das Heizen eines Raums
abhingig vom Gesamtheizbedarf und der programmierten Prioritatseinstellung
eventuell nicht moglich. Wenn Sie gleichzeitig Brauchwasser bendtigen und
einen  Raum  heizen mussen, empfehlen wir das Heizen des
Brauchwasserspeichers bei Nacht, wenn die Raumheizungsanforderung geringer
ist, oder zu den Zeiten, in denen die Bewohner nicht anwesend sind.

6.4.3 Einstellung und Konfiguration — Brauchwasserspeicher

Bei einem hohen Brauchwasserverbrauch kénnen Sie den Brauchwasserspeicher
mehrmals taglich aufheizen.

Um den Brauchwasserspeicher auf die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur zu
heizen, kbnnen Sie folgende Energiequellen verwenden:

- Thermodynamischer Zyklus der Warmepumpe
- Elektrische Reserveheizung

Weitere Informationen Uber die Optimierung des Energieverbrauchs fir die
Brauchwasserbereitung finden Sie unter "11 Konfiguration" [» 142].
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6.4.4 Brauchwasser-Pumpe fiir sofortiges Warmwasser

Einrichtung

-

Brauchwasser

Kaltwassereinlass

Brauchwasserpumpe-AUSGANG (Dusche (bauseitig zu liefern))
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
Ruckfihrungsanschluss

O nTO P>

= Bei Anschluss einer Brauchwasser-Pumpe ist sofort Warmwasser am Wasserhahn
verflgbar.

= Die Brauchwasser-Pumpe und die Installation sind bauseitig zu liefern und
auszufthren. Dies liegt in der Verantwortung des Monteurs. Informationen zur
elektrischen Verkabelung finden Sie unter "9.2.5 So schliefen Sie die
Brauchwasserpumpe an" [» 102].

= Weitere Informationen zur Installation des Rickfihrungsanschlusses finden Sie
unter "8.3.4 So schlieRen Sie die Ruckfiihrungsleitung an" [» 83].

Konfiguration

= Weitere Informationen dazu finden Sie unter "11 Konfiguration" [» 142].

= Sie kénnen ein Programm zur Steuerung der Brauchwasser-Pumpe Uber die
Benutzerschnittstelle programmieren. Weitere Informationen finden Sie im
Benutzer-Referenzhandbuch.

6.4.5 Brauchwasser-Pumpe fiir Desinfektion

Einrichtung

Brauchwasser
Kaltwassereinlass

Brauchwasserpumpe-AUSGANG (Dusche (bauseitig zu liefern))
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)

Heizelement (bauseitig zu liefern)

Ruckschlagventil (bauseitig zu liefern)

mQn T O >

= Die Brauchwasser-Pumpe ist bauseitig zu liefern. lhre Installation liegt in der
Verantwortung des Monteurs. Informationen zur elektrischen Verkabelung
finden Sie unter "9.2.5 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an" [» 102].
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= Wenn die geltende Gesetzgebung eine hohere Temperatur als den maximalen
Sollwert des Speichers wahrend der Desinfektion erfordert (siehe [2-03] in der
Tabelle der bauseitigen Einstellungen), kdnnen Sie eine Brauchwasserpumpe und
ein Heizelement wie oben dargestellt anschlieRen.

= Wenn die geltende Gesetzgebung die Desinfektion der Rohrleitungen bis zum
Entnahmepunkt erfordert, kénnen Sie eine Brauchwasser-Pumpe und ein
Heizelement (falls erforderlich) wie oben gezeigt anschlielRen.

Konfiguration

Das Innengerat kann den Betrieb der Brauchwasserpumpe regeln. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter "11 Konfiguration" [» 142].

6.5 Einstellen der Stromverbrauchsmessung

= Uber die Benutzerschnittstelle kdnnen Sie die folgenden Energiedaten auslesen:
- Erzeugte Warme
- Verbrauchte Energie
= Sie kdnnen die Energiedaten auslesen:
- Fur Raumheizung
- Fur Raumkihlung
- Fdr Brauchwasserbereitung
= Sie kdnnen die Energiedaten auslesen:
- Zwei-Stunden-Intervalle (fur die letzten 48 Stunden)

- Pro Tag (fur die letzten 14 Tage)

Pro Monat (fur die letzten 24 Monate)

Gesamt seit der Installation

INFORMATION

®
l Die berechnete erzeugte Warme und verbrauchte Energie sind eine Schatzung, die
Genauigkeit kann nicht garantiert werden.

6.5.1 Erzeugte Warme

INFORMATION

Die zur Berechnung der erzeugten Warme verwendeten Fihler werden automatisch
kalibriert.

i @

= Die erzeugte Warme wird intern anhand von folgenden Faktoren berechnet:
- Vorlauf- und Ricklauftemperatur
- Flussrate

= Einstellung und Konfiguration: Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

6.5.2 Verbrauchte Energie

Sie konnen die folgenden Methoden zur Ermittlung der verbrauchten Energie
nutzen:

= Berechnung
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= Messung

INFORMATION

[ ]

l Sie konnen folgende Verfahren nicht miteinander kombinieren: Berechnung der
verbrauchten Energie (beispielsweise fur die Reserveheizung) und Messung der
verbrauchten Energie (beispielsweise fur das restliche Gerat). In einem solchen Fall
sind die Energiedaten ungdltig.

Berechnen der verbrauchten Energie

= Die verbrauchte Energie wird intern anhand von folgenden Faktoren berechnet:
- Tatsachliche Leistungsaufnahme des Innengerats
- Eingestellte Leistung der Reserveheizung
- Spannung

= Einstellung und Konfiguration: Keine.

Messen der verbrauchten Energie
= Aufgrund der héheren Prazision bevorzugte Methode.
= Erfordert externe Wattmeter.

= Einstellung und Konfiguration: Stellen Sie bei Verwendung von elektrischen
Wattmetern die Anzahl der Impulse/kWh fir jedes Wattmeter Uber die
Benutzerschnittstelle ein.

INFORMATION

[ ]
l Stellen Sie bei der Messung des Stromverbrauchs sicher, dass die GESAMTE
Leistungsaufnahme des Systems von den Wattmetern erfasst wird.

Layout der Stromversorgung mit Wattmetern

In den meisten Fallen ist ein Wattmeter, das das gesamte System (Verdichter,
Reserveheizung und Hydro) misst, ausreichend.

Wattmeter Messungen Typ Anschluss

1 Gesamtes System | IN~ oder 3N~ X5M/5+6
abhangig von der
Reserveheizung

Im Fall der folgenden Kombination bendtigen Sie 2 Wattmeter:
= Stromversorgung mit zwei Kabeln (= geteilte Stromversorgung)

= + Warmepumpentarif-Netzanschluss mit separatem Normaltarif-Netzanschluss

Wattmeter Messungen'" Typ Anschluss
1 Hydromodul und IN~ oder 3N~ X5M/5+6
Reserveheizung abhangig von der
Reserveheizung
2 Verdichter IN~ X5M/3+4

(1) In der Software werden die Stromverbrauchsdaten beider Wattmeter addiert, daher
missen Sei NICHT festlegen, welches Wattmeter welchen Stromverbrauch abdeckt.

Ausnahmefalle. Sie konnen auch einen zweiten Wattmeter verwenden, wenn:
- Der Leistungsbereich eines Wattmeters unzureichend ist.
- Das Wattmeter nicht einfach im Schaltschrank installiert werden kann.

- Aufgrund von technischen Einschrankungen der Wattmeter, wenn dreiphasige
230 V- und 400 V-Netze miteinander kombiniert werden (sehr selten).

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Beispiele fiir Layouts der Stromversorgung mit Wattmetern

#1: Stromversorgung mit einzelnem #2: Stromversorgung mit zwei Kabeln
Kabel (= kombinierte Stromversorgung) | (= geteilte Stromversorgung)

#3: Stromversorgung mit einzelnem #4: Stromversorgung mit zwei Kabeln
Kabel (= kombinierte Stromversorgung) | (= geteilte Stromversorgung)

+ +
Warmepumpentarif-Stromversorgung | Warmepumpentarif-Stromversorgung

ohne separaten Normaltarif- ohne separaten Normaltarif-
Netzanschluss Netzanschluss

S18
Cc2
| |
c d e c d e
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#5: Stromversorgung mit einzelnem
Kabel (= kombinierte Stromversorgung)

#6: Stromversorgung mit zwei Kabeln
(= geteilte Stromversorgung)

Netzanschluss

Warmepumpentarif-Stromversorgung
mit separatem Normaltarif-

NICHT ZULASSIG

+ +

Wdrmepumpentarif-Stromversorgung
mit separatem Normaltarif-
Netzanschluss

Beschriftung:

a

Schaltschrank:

al | Normaltarif-Netzanschluss (LN~ oder 3N~, abhéngig von der

Reserveheizung)

a2 | Warmepumpentarif-Netzanschluss (1IN~ oder 3N~,

abhangig von der Reserveheizung)

a3 | Warmepumpentarif-Netzanschluss (1N~)

bl |Wattmeter 1(1N~ oder 3N~, abhangig von der

Reserveheizung)

b2 | Wattmeter 2 (IN™)

Ausfihrliche Informationen zum Anschluss der Wattmeter an das
Gerat finden Sie unter "9.2.4 So schlieRen Sie die Stromzahler
an" [» 101].

Verdichter (1N™~)

d

Hydro (1N~)

e

Reserveheizung (1IN~ oder 3N"~)

C1~C5

Ausfihrliche Informationen zu C1~C5 finden Sie unter "9.2.1 So
schlieRen Sie die Hauptstromversorgung an" [» 92].

F1B~F3B

Uberstromsicherung

S1S

Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt

Referenzhandbuch fir den Monteur
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6.6 Einstellen der Stromverbrauchskontrolle

Sie konnen die folgenden Stromverbrauchskontrollen verwenden. Weitere
Informationen zu den entsprechenden Einstellungen finden Sie unter
"Stromverbrauchskontrolle" [» 214].

t# Stromverbrauchskontrolle

1 |"6.6.1 Permanente Leistungsbegrenzung" [» 53]

= Ermoglicht lhnen, die Leistungsaufnahme des gesamten
Wdrmepumpensystems  (Summe  des  Innengerats und  der
Reserveheizung) mit einer dauerhaften Einstellung zu begrenzen.

= Beschrankung der Leistung in kW oder des Stroms in A.

2 |"6.6.2 Leistungsbegrenzung aktiviert durch Digitaleingange" [» 54]

= Ermdglicht Ihnen, die Leistungsaufnahme des gesamten
Warmepumpensystems  (Summe  des  Innengerdats und  der
Reserveheizung) Uber 4 Digitaleingange zu begrenzen.

= Beschrankung der Leistung in kW oder des Stroms in A.

3 |"6.6.4 Strombeschrankung durch Stromsensoren" [» 56]

= Ermoglicht Thnen, den Strom des Haushalts durch die Beschrankung des
Stroms des Warmepumpensystems (Summe des Innengerats und der
Reserveheizung) zu begrenzen.

= Beschrankung des Stroms in A.
4 |"6.6.5 BBR16 Leistungsbegrenzung" [» 57]

= Beschrankung: Nur in Schwedisch verfigbar.

= Ermoglicht |hnen die Einhaltung der BBR16-Vorschriften (schwedische
Energievorschriften).

= Beschrankung der Leistung in kW.

= Kann mit den anderen Stromverbrauchskontrollen kombiniert werden. In
diesem Fall verwendet das Gerat die strengste Kontrolle.

HINWEIS
Es kann bauseitig eine Sicherung mit einem niedrigeren als dem empfohlenen Wert

Uber die Warmepumpe installiert werden. Dazu mussen Sie die bauseitige Einstellung
[2-0E] entsprechend der maximal zuldssigen Stromstarke Uber der Warmepumpe
andern.

Beachten Sie, dass die bauseitige Einstellung [2-OE] alle Einstellungen zur
Stromverbrauchskontrolle auBer Kraft setzt. Durch die Leistungsbegrenzung der
Warmepumpe reduziert sich die Leistung.

6.6.1 Permanente Leistungsbegrenzung

Die permanente Leistungsbegrenzung ist nitzlich, um eine maximale Leistungs-
oder Stromaufnahme des Systems zu gewdhrleisten. In einigen Landern begrenzt
die Gesetzgebung den maximalen Stromverbrauch fir die Raumheizung und die
Brauchwasserbereitung.
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Pi
DI =

t

P, Leistungsaufnahme

t Zeit
DI Digitaleingang (Leistungsbegrenzungsstufe)
a Leistungsbegrenzung aktiv

b Tatsachlich zugefihrte Leistung

Einstellung und Konfiguration

= Keine zusétzliche Ausstattung erforderlich.

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9] Uber die
Bedieneinheit fest (siehe "Stromverbrauchskontrolle" [» 214]):

- Auswahl des fortlaufenden Begrenzungsmodus
- Wabhlen Sie den Begrenzungstyp aus (Leistung in kW oder Strom in A).

- Legen Sie die gewlinschte Leistungsbegrenzungsstufe fest.

6.6.2 Leistungsbegrenzung aktiviert durch Digitaleingdnge

Eine Leistungsbegrenzung ist auch ndtzlich in  Kombination mit einem
Energiemanagementsystem.

Die Leistung oder der Strom des gesamten Daikin-Systems wird dynamisch durch
Digitaleingange begrenzt (maximal vier Stufen). Jede Leistungsbegrenzungsstufe
wird Uber die Benutzerschnittstelle durch Einschrankung der folgenden Werte
eingestellt:

= Strom (in A)
= Zugefihrte Leistung (in kW)

Das Energiemanagementsystem (bauseitig zu liefern) legt die Aktivierung einer
bestimmten Leistungsbegrenzungsstufe fest. Beispiel: Begrenzung der maximal
vom gesamten Haus (Beleuchtung, Haushaltsgerdte, Raumheizung etc.)
aufgenommenen Leistung.

Sl

A Innengerat

B Energiemanagementsystem

a Leistungsbegrenzungsaktivierung
b Reserveheizung

Pi
a
DI} //
DI3
b
Dl4 /
»t
P, Leistungsaufnahme
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t Zeit

DI Digitaleingange (Leistungsbegrenzungsstufen)
a Leistungsbegrenzung aktiv
b Tatsachlich zugefihrte Leistung

Einrichtung
= Platine zur Anforderungsverarbeitung (Option EKRP1IAHTA) erforderlich.

= Maximal vier Digitaleingdnge werden flr die Aktivierung der entsprechenden
Leistungsbegrenzungsstufe verwendet:

- DI1 = hochste Begrenzung (niedrigster Energieverbrauch)

- DI4 = schwéchste Begrenzung (hochster Energieverbrauch)
= Technische Daten der Digitaleingédnge:

- DI1: S9S (Grenzwert 1)

- DI2:S8S (Grenzwert 2)

- DI3: S7S (Grenzwert 3)

- DI4: S6S (Grenzwert 4)

= Weitere Informationen finden Sie im Elektroschaltplan.

Konfiguration

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9] Uber die
Bedieneinheit fest (die Beschreibung aller Einstellungen finden Sie unter
"Stromverbrauchskontrolle" [» 214]):

- Waibhlen Sie "Begrenzung durch Digitaleingange".
- Wahlen Sie den Begrenzungstyp aus (Leistung in kW oder Strom in A).

- Legen Sie die gewlnschte Leistungsbegrenzungsstufe fir jeden Digitaleingang

fest.

° INFORMATION

l Falls mehr als 1 Digitaleingang geschlossen ist (gleichzeitig), ist die Prioritat der
Digitaleingange festgelegt: DI4 Prioritat >...>DI1.

6.6.3 Verfahren zur Leistungsbegrenzung

Der Verdichter weist eine hohere Effizienz als die elektrische Heizung auf. Daher
wird die elektrische Heizung zuerst begrenzt und ausgeschaltet. Das System
begrenzt den Stromverbrauch in der folgenden Reihenfolge:

1 Begrenzt die Reserveheizung.

2 Esschaltet die Reserveheizung aus.
3 Esschrankt den Verdichter ein.

4 Esschalten den Verdichter aus.

Beispiel

Wenn die Leistungsbegrenzungsstufe KEINEN Betrieb der
Reserveheizungskapazitat zuldsst, ist der Stromverbrauch wie folgt begrenzt:
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Ph

// »C,
°
P, Erzeugte Warme
C. Verbrauchte Energie

Verdichter

Reserveheizung

Eingeschrankter Betrieb des Verdichters
Vollstandiger Betrieb des Verdichters
Eingeschrankter Betrieb der Reserveheizung
Vollstéandiger Betrieb der Reserveheizung

QnT O >

6.6.4 Strombeschrankung durch Stromsensoren

° INFORMATION
l Beschrankung: Die Strombeschrankung durch Stromsensoren ist nur fir 3-phasige
Konfigurationen verflgbar ([9.3.2]=2 (Monteureinstellungen >

Reserveheizung > Spannung =400 V, 3phasig)).

HINWEIS

Getrennter Fuhler. Wenn Sie die Strombeschrankung durch Stromsensoren
verwenden und einer der Sensoren getrennt wird, wird die entsprechende Phase
nicht mehr beschrankt.

Stromsensoren kénnen verwendet werden, um den Verbrauch der Warmepumpe
fir jede Phase zu beschranken, wobei die festgelegte Haushaltssicherung und der
tatsachliche Verbrauch anderer Gerate bericksichtigt wird.

Stromsensoren missen vor den Hauptsicherungen jeder Phase installiert werden,

um diese Funktion zu nutzen. Diese Funktion kann in Landern praktisch sein, in

denen staatliche Stellen Anreize fir die Beschrankung der Sicherungsgrolle bieten.
Ci

CL

Ci Stromeingang

Zeit

Strombeschrankungen entsprechend der SicherungsgroRe
Stromstarkenbegrenzung aktiv (keine externe Last)
Externe Last

Stromstarkenbegrenzung aktiv (mit externer Last)
Tatsachlich Stromeinspeisung

0
-~ e+

Q0 T O

Einstellung und Konfiguration

m Siehe:

= Installationsanleitung der Stromsensoren

= "So fUhren Sie eine Phasenprifung des Stromsensors durch" [» 235]
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geliefert wurde.

Kabel: 3x2. Verwenden Sie einen Teil des Kabels (40 m), das als Zubehor
E Siehe "Stromverbrauchskontrolle" [» 214]:

[9.9.1]=3 (Stromverbrauchskontrolle = Aktueller Sensor)

[9.9.E] Abweichung aktueller Sensor

6.6.5 BBR16 Leistungsbegrenzung

INFORMATION

[ ]
l Beschrankung: BBR16-Einstellungen sind nur sichtbar, wenn die Sprache der
Bedieneinheit auf Schwedisch eingestellt ist.

HINWEIS
2 Wochen zur Anderung. Nachdem Sie BBR16 aktiviert haben, haben Sie nur 2

Wochen Zeit, um die Einstellungen zu dndern (BBR16-Aktivierung und BBR16-
Leistungsbeschrankung). Nach 2 Wochen sperrt das Gerat diese Einstellungen.

Hinweis: Dies unterscheidet sich von der dauerhaften Leistungsbegrenzung, die
jederzeit geandert werden kann.

Verwenden Sie die BBR16-Leistungsbegrenzung, wenn Sie die BBR16-Vorschriften
einhalten mussen (schwedische Energievorschriften).

Sie  kénnen die BBR16-Leistungsbegrenzung mit den anderen = kW-
Stromverbrauchskontrollen kombinieren. In diesem Fall verwendet das Gerat die
strengste Kontrolle.

Pj

a
BBR16 -

Leistungsaufnahme
t Zeit
BBR16 BBR16-Begrenzungsstufe
a Leistungsbegrenzung aktiv
b Tatsachlich zugefiihrte Leistung

Einstellung und Konfiguration

= Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9] Uber die
Bedieneinheit fest (siehe "Stromverbrauchskontrolle" [» 214]):

- BBR16 aktivieren

- Legen Sie die gewlinschte Leistungsbegrenzungsstufe fest.

6.7 Einstellen eines externen Temperaturfihlers

Innentemperatur

Sie kdnnen einen oder mehrere externe Temperaturfihler anschlieen. Er kann die
Innentemperatur messen. Wir empfehlen in den folgenden Fallen die Verwendung
eines externen Temperaturfthlers:
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Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02

4 DAIKIN Referenzhandbuch fiir den Monteur
57



6 | Anwendungsrichtlinien

= Bei der Raumthermostatregelung  wird die  spezielle Komfort-
Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA) als Raumthermostat genutzt. Sie misst die
Umgebungstemperatur im Innenraum. Daher muss die spezielle Komfort-
Benutzerschnittstelle an einem Ort installiert sein:

- an dem die Durchschnittstemperatur des Raumes erfasst werden kann

der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist

der sich NICHT in der Nahe einer Warmequelle oder Heizung befindet

der NICHT Luftzug von draufRen ausgesetzt ist, z. B. in der Nahe einer sich oft
offnenden und schliefenden Tir

= Falls dies NICHT moglich ist, empfehlen wir den Anschluss eines dezentralen
Innentemperaturfihlers (Option KRCS01-1).

= Einstellung und Konfiguration:

m Siehe:

= |nstallationsanleitung des dezentralen Innentemperaturfihlers

= Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattung

Kabel: 2x0,75 mm?

E [9.B.1]=2 (Externer Fiihler = Raum)
[1.7] Abweichung Raumfiihler

Umgebungstemperatur auflen

Zum  Messen der Aulenumgebungstemperatur wird der dezentrale
AuBentemperaturfihler (der als Zubehor geliefert) verwendet.

= Einrichtung und Konfiguration: Siehe "9.2.2 So schlieRen Sie den dezentralen
AuBentemperaturfihler an" [» 99] (+ Installationsanleitung des dezentralen
AuBentemperaturfihlers (wird als Zubehor geliefert)).

6.8 Einrichtung der passiven Kihlung

INFORMATION

Beschrankung: Die passive Kihlung ist nur moglich fir:

i @

= Nur-Heizen-Modelle

= Soletemperaturen zwischen 0 und 20°C

Die passive Kihlung ist eine Kiihlung ohne Verwendung des Verdichters. Fir eine
passive Kihlung muss der Solekreislauf Uber den Kihlventilator-Konvektoren
verzweigt werden.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Einrichtung

[0

Xte
A S

o

X4

Thermostat

Dezentraler AuRentemperaturfihler

Ventilator-Konvektoren

Rickschlagventil (bauseitig zu liefern)

Pumpe

Platten-Warmetauscher fir passive Kiihlung (bauseitig zu liefern)
Temperaturgesteuertes Mischventil (bauseitig zu liefern)
Platten-Warmetauscher (Raumheizungs-/Kuhlkreislauf)
Platten-Warmetauscher (Solekreislauf)

Hydromodul

— =T -~D® QN T O

= Ein Thermostateingangskontakt erzeugt einen Bedarf fir die Aktivierung der
Solepumpe. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "9.2.12 So schlieRen
Sie das Thermostat fur die passive Kihlung an" [» 111].

= Esist eine externe Umwalzpumpe erforderlich, die durch das externe Thermostat
gesteuert werden muss.

= Ein Ruckschlagventil muss den Ruckfluss zum Einlass der passiven Kuhlschleife
verhindern und den Fluss der Sole durch das Bohrloch erzwingen.

Konfiguration

Keine.

6.9 Einrichtung des Sole-Niederdruckschalters

Je nach der geltenden Gesetzgebung muss eventuell ein Anschluss fur den Sole-
Niederdruckschalter installiert werden (bauseitig zu liefern).

Der Sole-Niederdruckschalter kann verwendet werden, um den Benutzer zu
benachrichtigen, wenn ein Leck im Solekreislauf vorliegt. Der Schalter
(normalerweise geschlossen) wird ausgelost, wenn der Druck im Solekreislauf
niedriger als der Schwellenwert des Schalters ist.
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®

HINWEIS

Mechanisch. Wir empfehlen die Verwendung eines mechanischen Sole-
Niederdruckschalters. Bei Verwendung eines elektrischen Sole-Niederdruckschalters
kann ein kapazitiver Stromfluss eventuell den Betrieb des Flussschalters storen, was
zu einem Fehler am Gerat fuhren kann.

®

HINWEIS

Vor der Trennung. Wenn Sie den Sole-Niederdruckschalter entfernen oder trennen
mochten, setzen Sie zuerst [C-0B]=0 (Sole-Niederdruckschalter nicht installiert).

Andernfalls fihrt dies zu einem Fehler.

Wenn [C-0B]=1 st
Niederdruckschalter ausgeldst wird, dann:

(Sole-Niederdruckschalter

installiert) und der Sole-

Warmepumpenbetrieb

Stoppt mit Fehler.

Wenn der Druck im Solekreislauf
wiederhergestellt wird, ist ein
Stromversorgungsneustart des Systems
erforderlich.

Notfallbetrieb

Wird aktiviert

10-tagiger Solepumpenbetrieb

Passive Kihlung

Testlauf des Solepumpen-Aktors

Unterbricht

Wenn [C-0B]=1 ist (Sole-Niederdruckscha
zur digitalen ACS-E/A-Platine zu einer Feh

[funktion kommt, dann:

lter installiert) und es bei der Verbindung

Warmepumpenbetrieb

Stoppt mit Fehler.

Wenn der Fehler behoben wird, setzt
das Gerat den Betrieb fort.

Notfallbetrieb

Wird aktiviert, aber es ist kein
Heizbetrieb moglich, weil die
Reserveheizung von der digitalen ACS-
E/A-Platine getrennt ist.

10-tagiger Solepumpenbetrieb

Passive Kihlung

Unterbricht

Testlauf des Solepumpen-Aktors

Einrichtung

Siehe "9.2.11 So schlieRen den Sole-Niederdruckschalter an" [» 109].

Konfiguration

Siehe "Sole-Niederdruckschalter" [» 218].
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7 Installation der Einheit
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7.3 Montieren des Innengerats 69
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7.3.2 Vorsichtsmallnahmen bei der Montage des Innengeréts.. 70

7.3.3 So installieren Sie das Innengerat...........ccccoceveeieenne. 70

7.3.4 So schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an 71

7.1 Den Ort der Installation vorbereiten

Wiéhlen Sie einen Installationsort mit ausreichendem Platz zum An- und
Abtransport des Geréats an den Standort bzw. vom Standort.

Das Gerat NICHT in einem Raum installieren, der auch als Arbeitsplatz oder
Werkstatt benutzt wird. Finden in der Nahe des Gerats Bauarbeiten statt (z. B.
Schleifarbeiten), bei denen viel Staub entsteht, MUSS das Gerdt abgedeckt werden.

WARNUNG
Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich

vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

7.1.1 Anforderungen an den Installationsort des Innengerats

INFORMATION

o
l Lesen Sie auch die VorsichtsmaRnahmen und Anforderungen unter "2 Allgemeine

Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].

= Beachten Sie folgende Hinweise bezlglich der Abstande bei der Installation:

° 2500
2600
(mm)
INFORMATION

i @

Wenn Sie nur Uber einen eingeschrankten Installationsbereich verfiigen und das

Options-Kit EKGSPOWCAB (= Netzkabel fir geteilte Stromversorgung) installieren
mussen, entfernen Sie die linke Seitenabdeckung, bevor Sie das Gerdt in seiner
endgdltigen Position installieren. Siehe "7.2.2 So 6ffnen Sie das Innengerat" [» 63].
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= Das Innengerat ist nur fUr die Inneninstallation und fir Umgebungstemperaturen
zwischen 5~35°C konzipiert.

= Der Boden muss tragfahig genug sein, dass er dem Gewicht des Gerats standhalt.
Bertcksichtigen Sie das Gewicht des Gerdts mit einem vollstandig gefullten
Brauchwasserspeicher.

Stellen Sie sicher, dass bei einer Leckage am Installationsort und der Umgebung
keine Schaden durch das austretende Wasser entstehen kénnen.

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw. Orten:

= An Orten, an denen Dunste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
konnen. Kunststoffteile kénnten beschaddigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen fihren.

= Schallsensible Umgebungen (z. B. in der Ndhe von Schlafzimmern), an denen die
Betriebsgerausche Stérungen verursachen kénnten.

= Orte mit hoher Feuchtigkeit (max. rel. Luftfeuchtigkeit=85%), z. B. ein
Badezimmer.

= Orte, an denen es zu Frost kommen kann. Die Umgebungstemperatur rund um
das Innengerat muss >5°C betragen.

Sonderanforderungen fiir R32

Das Innengerat enthalt einen internen Kaltemittelkreislauf (R32), aber Sie missen
KEINE Kaltemittel-Rohrleitungen vor Ort vorsehen oder das Kaltemittel nachfillen.

Die gesamte Kaltemittelbeflllung im System betragt <1,842 kg, sodass das System
KEINEN Anforderungen hinsichtlich des Installationsraums unterliegt. Beachten Sie
aber die folgenden Anforderungen und Vorsichtshinweise:

WARNUNG

= Durchstechen Sie KEINE Teile des Kaltemittelkreislaufs und verbrennen Sie sie
nicht.

= Seien Sie sich bewusst, dass das Kaltemittel im System geruchlos ist.

WARNUNG
Das Gerdt muss in einem gut bellfteten Raum ohne kontinuierlich betriebenen

Zundquellen (z. B.: offene Flammen, ein in Betrieb befindliches, gasbetriebenes Gerat
oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung) und so gelagert werden, dass
mechanische Schaden verhindert werden.

WARNUNG
Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen

gemall den Instruktionen in Daikin und gemaR den geltenden gesetzlichen
Vorschriften ausgeftihrt werden und NUR von entsprechend autorisierten Personen.

7.2 Einheit 6ffnen und schlielRen

7.2.1 Uber das Offnen des Gerits

Es kann vorkommen, dass das Gerat gedffnet werden muss. Beispiel:
= Beim AnschlieRen der elektrischen Leitungen

= Bei der Instandhaltung und Wartung des Gerats

Referenzhandbuch fir den Monteur
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GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsblende
abgenommen ist.

A\
®

HINWEIS

Bei einer Standardinstallation ist es normalerweise NICHT erforderlich, das Gerat zu
6ffnen. Das Offnen des Gerats oder der Schaltkasten ist NUR erforderlich, wenn Sie
zusatzliche optionale Kits installieren mochten. Ausfihrliche Informationen finden Sie
in der Installationsanleitung des jeweiligen Options-Kits oder unten.

7.2.2 So offnen Sie das Innengerat

Ubersicht

Offnen

Qrfb

c

Obere Platte
Bedieneinheit-Blende
Frontblende

Linke Seitenblende
Monteur-Schaltkastenabdeckung
Hauptschaltkasten-Abdeckung

-0 Q. 0 T QO

1 Nehmen Sie die obere Platte ab.

2 Entfernen Sie die Blende der Bedieneinheit. Offnen Sie die Scharniere an der
Oberseite und schieben Sie die Bedieneinheit-Blende nach oben.

®

HINWEIS

Wenn Sie die Blende der Bedieneinheit entfernen, trennen Sie auch die Kabel an der
Rickseite der Bedieneinheit-Blende, um Schaden zu verhindern.
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.

3 Entfernen Sie bei Bedarf die Frontblende. Das ist zum Beispiel erforderlich,
wenn Sie das Hydromodul vom Gerdt entfernen mochten. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter "7.2.3 So entfernen Sie das Hydromodul

vom Gerat" [» 66].

4 Falls Sie das Options-Kit EKGSPOWCAB (= Netzkabel fir geteilte
Stromversorgung) installieren mochten, entfernen Sie auch die linke
Seitenabdeckung. Beachten Sie auch "9.2.1 So schlieRen Sie die
Hauptstromversorgung an" [» 92].
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«

T

6 Wenn Sie zusatzliche Optionen installiert haben, die den Zugang zum
Hauptschaltkasten erforderlich machen, entfernen Sie die Abdeckung des
Hauptschaltkastens wie folgt:
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7.2.3 So entfernen Sie das Hydromodul vom Gerat

Das Entfernen des Hydromoduls ist nur fir einen einfacheren Transport des Gerats
oder fir Servicearbeiten erforderlich. Durch das Entfernen des Moduls wird das
Gewicht des Gerats deutlich verringert. So kénnen Sie das Gerat einfacher
handhaben und tragen.

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o&ffnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 Bedieneinheit-Blende

2 | Frontblende

2 Entfernen Sie die Isolierung der Absperrventile, indem Sie die Kabelbinder
durchschneiden.

3 Entfernen Sie die Klemmen, mit denen die Ventile arretieren sind.

a Rohre fir Solekreislauf
b Leitungen fir Raumheizungs-/-kthlkreislauf

4 |osen Sie die Leitung.

4x

5 Entfernen Sie die untere Abdeckung des Hydromoduls.
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6 Trennen Sie die Anschlisse, die vom Hydromodul zum Hauptschaltkasten und
zu anderen Punkten verlaufen. FUhren Sie die Kabel durch die
Durchfiihrungstillen der oberen Hydromodulabdeckung.

X803Y

7 Entfernen Sie die obere Abdeckung des Hydromoduls. Sie konnen die geldsten
Leitungen anheben, um leichter an die Schrauben zu gelangen und die
Abdeckung selbst abzunehmen.

8 Entfernen Sie die Schraube, mit der das Hydromodul an der unteren Platte
fixiert ist.
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9

Heben Sie die geldsten Leitungen an und verwenden Sie den Griff an der
Vorderseite des Moduls, um das Modul vorsichtig aus dem Gerat
herauszuschieben. Stellen Sie dabei sicher, dass das Modul gerade bleibt und
nicht nach vorn geneigt wird.

VORSICHT
Das Hydromodul ist schwer. Um es zu tragen, sind mindestens zwei Personen

erforderlich.

©

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass wahrend des Entfernenvorgangs keine Schaden an der
Isolierung entstehen.

Entfernen nach der Erstinstallation

Wenn die Wasser- und Solekreislaufe zuvor gefillt wurden, mussen das
verbleibende Wasser und die verbleibende Sole vor dem Entfernen aus dem
Hydromodul abgelassen werden. Fihren Sie in diesem Fall die folgenden Schritte

durch:
1 Entfernen Sie die Isolierung von den Absperrventilen. (Siehe Schritt 2 unter
"7.2.3 So entfernen Sie das Hydromodul vom Gerat" [» 66].)
2 SchlieRen Sie die Absperrventile, indem Sie die Griffe der Hebel drehen.
4x
3 Entfernen Sie die untere Abdeckung des Hydromoduls. (Siehe Schritt 5 unter
"7.2.3 So entfernen Sie das Hydromodul vom Gerat" [» 66].)
4 Lassen Sie verbleibendes Wasser und verbleibende Sole aus dem Hydromodul

ab.
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7 | Installation der Einheit

a Wasser-Ablassventil
b Sole-Ablassventil

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass kein Wasser oder Sole in den Schaltkasten des Hydromoduls

gelangen kénnen.

5 Fuhren Sie die verbleibenden Schritte wie unter "7.2.3 So entfernen Sie das
Hydromodul vom Gerat" [» 66] beschrieben durch.

7.2.4 So schlieRen Sie das Innengerat

1 Bringen Sie, falls zutreffend, die linke seitliche Blende wieder an.
Bringen Sie, falls zutreffend, das Hydromodul wieder an.

SchlieRen Sie, falls zutreffend, die Abdeckung des Hauptschaltkastens und
bringen Sie die Frontblende wieder an.

w

SchlielRen Sie die Abdeckung des Monteur-Schaltkastens.
SchlielRen Sie die Kabel wieder an die Blende der Bedieneinheit an.

Bringen Sie die Blende der Bedieneinheit wieder an.

N o b

Bringen Sie die obere Platte wieder an.

HINWEIS
Achten  Sie  beim SchlieBen der Innengerdateabdeckung darauf, das

Anzugsdrehmoment von 4,1 Nem NICHT zu Uberschreiten.

7.3 Montieren des Innengerats

7.3.1 Uber die Montage des Innengerits

Wenn

Montieren Sie das Innengerdt, bevor Sie die Sole- und Wasserleitungen
anschliefRen.
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7.3.2 Vorsichtsmallnahmen bei der Montage des Innengerats

INFORMATION

[ ]
l Lesen Sie auch die VorsichtsmaBnahmen und Anforderungen in den folgenden
Kapiteln:

= "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10]

= "7.1 Den Ort der Installation vorbereiten" [r 61]

7.3.3 Soinstallieren Sie das Innengerat
1 Heben Sie das Innengerat von der Palette herunter und stellen Sie es auf den
Boden. Siehe "4.1.3 So bewegen Sie das Innengerat" [» 22].

2 SchlieBen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an. Siehe "7.3.4 So schlielRen
Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 71].

Schieben Sie das Gerat an den vorgesehenen Aufstellungsort.

4 Passen Sie die Hohe der 4 StellfiBe am &uBeren Rahmen an, um
Unebenheiten im Boden auszugleichen. Die maximal zuldssige Abweichung
betragt 1°.

=:::\:\S1°

o A

HINWEIS
Installieren Sie das Gerat NICHT nach vorne geneigt:

0°

HINWEIS

Zur Vermeidung von strukturellen Schaden am Gerét, verschieben Sie das Gerat NUR,
wenn die StellfliRe auf die niedrigste Position eingestellt sind.

©

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass keine Liicke zwischen unterem Rahmen und Boden vorhanden
ist, um eine optimale Gerduschdammung zu gewahrleisten.

©
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7.3.4 So schliefRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an

Innerhalb des Gerats kann sich wéahrend des Kuhlbetriebs oder bei niedrigen
Soletemperaturen Kondensat bilden. Die oberen und unteren Ablaufwannen der
Reserveheizung sind mit einem Ablaufschlauch im Gerat verbunden. Sie mussen
den Ablaufschlauch an einen geeigneten Ablauf gemall der geltenden
Gesetzgebung anschliefen. Der Ablaufschlauch wird durch die hintere Abdeckung
zur rechten Gerateseite gefthrt.

—

(ST
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8 Rohrinstallation

In diesem Kapitel

8.1

8.2

8.3

VOrDEIEITEN TEI LEITUNZEN ...ttt ettt etttk s ket s e st s ket s et s et e s et e s et et e es et ene e e eene 72
8.1.1 Anforderungen an den Kreislaufe 72
8.1.2 Formel zur Berechnung des Vordrucks des Ausdehnungsgefales. 76
8.1.3 Uberpriifen der Wassermenge und der Durchflussmenge im Raumheizungs- und Solekreislauf.... 76
8.1.4 Andern des Vordrucks des AusdehnungsgefiRes 77
AnschlieRen der Soleleitung 77
8.2.1 Uber den Anschluss der Soleleitung 77
8.2.2 VorsichtsmaRnahmen beim AnschlieRen der Soleleitungen ... 78
8.2.3 So schlieRen Sie die Soleleitungen an 78
8.2.4 So schlieRen Sie das Solepegelgefdls an 78
8.2.5 So schlieRen Sie das Solefull-Kit an 79
8.2.6 So befillen Sie den Solekreislauf 79
8.2.7 So isolieren Sie die Soleleitungen 80
AnschlieRen der Wasserleitungen...... 81
83.1 Uber den Anschluss der Wasserleitung 81
8.3.2 VorsichtsmaBnahmen beim AnschlieRen der Wasserleitungen 81
8.3.3 So schlieRen Sie die Wasserleitungen an 81
8.3.4 So schlieRen Sie die Rickfiihrungsleitung an 83
8.3.5 So fullen Sie den Raumheizungskreislauf 84
8.3.6 So fullen Sie den Brauchwasserspeicher 84
8.3.7 So prufen Sie auf Undichtigkeiten 84
8.3.8 So isolieren Sie die Wasserl@ItUNGEN .......c.cviiuiiiiiieitee e 85

8.1 Vorbereiten der Leitungen

8.1.1 Anforderungen an den Kreislaufe

INFORMATION

[ ]
l Lesen Sie auch die VorsichtsmalRnahmen und Anforderungen unter "2 Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].

HINWEIS

Stellen Sie im Fall von Kunststoffrohren sicher, dass sie vollstandig
sauerstoffdiffusionsdicht gemal DIN 4726 sind. Die Diffusion von Sauerstoff in die
Rohrleitung kann zu einer GbermaRigen Korrosion fihren.

Kreislauftypen. Neben dem Kaltemittelkreislauf befinden sich 2 weitere
Kreislaufe im Gerat:

- Der mit dem Bohrloch verbundene Kreislauf wird als Solekreislauf bezeichnet.

- Der mit dem Warmeemitter verbundene  Kreislauf — wird als
Raumheizungskreislauf bezeichnet.

AnschlieBen der Leitungen — geltende Gesetzgebung. Nehmen Sie alle
Anschlisse gemal der geltenden Gesetzgebung und den Anleitungen aus Kapitel
"Installation" vor. Beachten Sie die Flussrichtung fir Eintritt und Austritt des
Wassers.

AnschlieBen der Leitungen — Kraft. Uben Sie beim AnschlieRen der Rohrleitung
KEINE UbermaRige Kraft aus. Eine Verformung von Rohrleitungen kann zu einer
Fehlfunktion des Gerats flhren.

AnschlieBen der Leitungen - Werkzeuge. Verwenden Sie nur geeignete
Werkzeuge zur Handhabung von Messing, da es sich hierbei um ein relativ
weiches Material handelt. Andernfalls werden die Rohre beschadigt.
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AnschlieBen der Leitungen - Luft, Feuchtigkeit, Staub. Gelangt Luft,
Feuchtigkeit oder Staub in den Kreislauf, kann es zu Storungen kommen.
Ergreifen Sie folgende MalBnahmen, um dies zu verhindern:

- Verwenden Sie NUR saubere Rohrleitungen.
- Halten Sie beim Entgraten das Rohrende nach unten.

- Dichten Sie das Rohrende ab, wenn Sie es durch eine Wandoffnung schieben,
damit weder Staub noch Partikel hinein gelangen kénnen.

- Verwenden Sie fir das Abdichten der Anschlisse ein gutes Gewinde-
Dichtungsmittel.

- Wenn Metallrohre verwendet werden, die nicht aus Messing sind, darauf
achten, dass beide Materialien voneinander isoliert werden, um galvanische
Korrosion zu verhindern.

- Messing ist ein weiches Material. Verwenden Sie nur dafiir geeignetes
Werkzeug, wenn Sie die Anschlisse des Wasserkreislaufs vornehmen.
Ungeeignetes Werkzeug verursacht Beschadigungen an den Rohren.

Geschlossener Kreislauf. Verwenden Sie das Innengerdat NUR in einem
geschlossenen Wassersystem far den Solekreislauf und den
Raumheizungskreislauf. Der Einsatz des Systems in einem offenen
Wasserkreislaufsystem kann zu Gbermafiger Korrosion flihren.

WARNUNG

Bei Anschluss an ein offenes Grundwassersystem ist ein Zwischen-Warmetauscher
erforderlich, um Schaden am Gerat (Verschmutzungen, Einfrieren) zu verhindern.

Ausdehnungsgefa — Wasserseite. Um eine Kavitation zu vermeiden, installieren
Sie ein Ausdehnungsgefald (bauseitig zu liefern) an der Eingangsleitung vor der
Wasserpumpe innerhalb von 10 m zum Gerat.

Glykol. Aus Sicherheitsgriinden darf KEIN Glykol in den Raumheizungskreislauf
hinzugegeben werden.

Leitungslange. Es wird empfohlen, lange Rohrleitungen zwischen dem
Brauchwasserspeicher und dem HeiRwasser-Endpunkt (Dusche, Bad etc.) zu
vermeiden, um die Entstehung von Totpunkten zu verhindern.

Rohrdurchmesser. Wahlen Sie den Rohrdurchmesser abhangig vom bendtigten
Flussigkeitsdurchfluss und dem verflgbaren externen statischen Druck der
Pumpe. Die Kurven fir den externen statischen Druck des Innengerats finden Sie
unter "17 Technische Daten" [» 260].

Durchfluss. Abhdngig von der Betriebsart kann der minimal erforderliche
Durchfluss variieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
"8.1.3 Uberprifen der Wassermenge und der Durchflussmenge im
Raumheizungs- und Solekreislauf" [» 76].

Bauseitig zu liefernde Komponenten - Fliissigkeiten. Verwenden Sie
ausschlieRlich Materialien, die mit den im System verwendetem Flissigkeiten
und mit den im Innengerat verwendeten Materialien vertraglich sind.

Bauseitig zu liefernde Komponenten - Fliissigkeitsdruck und -temperatur.
Uberpriifen Sie, dass alle Komponenten, die in der bauseitigen Rohrleitung
installiert  sind oder werden, dem FlUssigkeitsdruck  und  der
Flussigkeitstemperatur standhalten kénnen.

Fliissigkeitsdruck — Raumheizungs- und Solekreislauf. Der maximale
Flussigkeitsdruck des Raumheizungs- und Solekreislaufs betragt 3 bar (0,3 MPa).

EGSAH/X06+10D
Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02

4 DAIKIN Referenzhandbuch fiir den Monteur
73



8 | Rohrinstallation

= Fliissigkeitsdruck — Brauchwasserspeicher. Der maximale Flissigkeitsdruck im
Brauchwasserspeicher betrdagt 10 bar (=1,0 MPa) und muss der geltenden
Gesetzgebung entsprechen. Bringen Sie im Wasserkreislauf geeignete
Sicherheitsvorrichtungen an, um zu gewadhrleisten, dass der maximale Druck
NICHT dberschritten wird (siehe "8.3.3 So schlieRen Sie die Wasserleitungen
an" [» 81]). Der minimale Flussigkeitsdruck fir den Betrieb liegt bei 1 bar
(=0,1 MPa).

= Fluissigkeitsdruck. Alle installierten Rohrleitungen und das Rohrleitungszubehor
(Ventil, Anschliisse usw.) MUSSEN den folgenden Temperaturen standhalten

kénnen:
° INFORMATION
l Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein Beispiele, das der
Systemanordnung bei Ihnen méglicherweise NICHT vollstéandig entspricht.

5 . OEd

= Wasserablauf — niedrige Punkte. Bringen Sie an allen niedrigen Punkten des
Systems Ablaufhdhne an, um eine vollstdndige Entleerung des Kreislaufs zu
ermoglichen.

= Ablauf — Druckentlastungsventil (Raumheizungs-/-kiihlkreislauf). SchlieRen Sie
den Ablaufschlauch ordnungsgemaf an den Ablauf an, um zu verhindern, dass
Wasser aus dem Gerat tropft. Siehe "7.3.4 So schlieRen Sie den Ablaufschlauch
an den Ablauf an" [» 71].

= Verzinkte Teile. Auf KEINEN Fall im FlUssigkeitskreislauf verzinkte Teile
verwenden. Da im internen Kreislauf des Gerates Kupferrohre verwendet
werden, konnen diese Teile stark korrodieren. Im Solekreislauf verwendete
verzinkte Teile kdnnen zur Abscheidung bestimmter Komponenten im
Korrosionshemmer der Frostschutzflissigkeiten fihren.
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WARNUNG
Aufgrund des Vorhandenseins von Glykol ist eine Korrosion des Systems moglich.

Ungehemmtes Glykol wird unter der Einwirkung von Sauerstoff saurehaltig. Durch
vorhandenes Kupfer und hoheren Temperaturen kann dieser Prozess noch
beschleunigt werden. Das sdurehaltige, ungehemmte Glykol greift Metalloberflachen
an und bildet galvanische Rostelemente, die dem System ernste Schaden zufligen
kénnen. Daher sind folgende Punkte zu beachten:

= die Wasseraufbereitung ist von einer qualifizierten Wasserfachkraft
durchzufihren;

= die Auswahl von Glykol mit Korrosionshemmern, um saurehaltigen Verformungen
durch die Oxidation von Glykol entgegenzuwirken;

= es darf kein Glykol fir Automobile verwendet werden, da ihre Korrosionshemmer
nur eine begrenzte Lebensdauer aufweisen und Silikate enthalten, die das System
verunreinigen oder verstopfen konnen;

= galvanisierte Rohre dirfen NICHT in Glykolsystemen verwendet werden, da es zu
einer Abscheidung bestimmter Komponenten in dem Glykol-Korrosionshemmer
kommen kann;

INFORMATION

Beachten Sie die hygroskopische Eigenschaft der FrostschutzflUssigkeit: Es absorbiert
Feuchtigkeit aus der Umgebung. Wenn Sie den Behdlter der Frostschutzflissigkeit
nicht mit der Kappe verschlieRen, nimmt die Konzentration von Wasser zu. Die
Konzentration der Frostschutzflissigkeit ist dann geringer als angenommen. Folglich
kann das Wasser doch noch gefrieren.

i @

Daher sind VorsichtsmaRnahmen zu treffen, um die Frostschutzflissigkeit so wenig
wie moglich der Luft auszusetzen.

Metallrohre nicht aus Messing. Wenn Metallrohre verwendet werden, die nicht
aus Messing sind, isolieren Sie beide Materialien ordnungsgemal3, so dass diese
NICHT in Kontakt geraten. Dies dient zur Vermeidung galvanischer Korrosion.

Ventil - Umstellzeit. Wird im Raumheizungskreislauf ein 2-Wege-Ventil
verwendet, MUSS die Ventil-Umstellzeit kiirzer als 60 Sekunden sein.

Filter. Es wird dringend empfohlen, einen zusatzlichen Filter am Wasserkreislauf
fir den Heizbetrieb zu installieren. Insbesondere fir die Entfernung von
Metallpartikeln aus den bauseitigen Rohrleitungen fir den Heizbetrieb wird die
Nutzung eines Magnet- oder Zyklonfilters empfohlen, der kleine Partikel
entfernen kann. Kleine Partikel kénnen das Gerdt beschadigen und werden
NICHT vom Standardfilter des Heizpumpensystems entfernt.

Brauchwasserspeicher — Fassungsvermogen. Um eine Wasserstagnierung zu
vermeiden, ist es wichtig, dass das  Fassungsvermogen  des
Brauchwasserspeichers dem taglichen Brauchwasserverbrauch entspricht.

Brauchwasserspeicher — nach der Installation. Der Brauchwasserspeicher muss
sofort nach der Installation mit frischem Wasser gespllt werden. Dieses
Verfahren muss in den ersten 5 Tagen nach der Installation mindestens einmal
taglich wiederholt werden.

Brauchwasserspeicher — Stillstand. Wenn {ber einen langeren Zeitraum kein
Wasser verbraucht wird, MUSS das System vor der erneuten Verwendung mit
Frischwasser gespult werden.

Brauchwasserspeicher — Desinfektion. Informationen zur Desinfektion des
Brauchwasserspeichers finden Sie unter "11.5.6 Speicher" [» 191].

Thermostat-Mischventile. Die giltige Gesetzgebung erfordert moglicherweise
die Installation von Thermostat-Mischventilen.
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= Hygienische MaRnahmen. Die Installation muss in Ubereinstimmung mit der
glltigen Gesetzgebung erfolgen und kann zusatzliche hygienische Vorrichtungen
erfordern.

= Umwalzpumpe. Sofern dies von der glltigen Gesetzgebung gefordert wird,
schlieRen Sie eine Umwalzpumpe zwischen dem Warmwasser-Endpunkt und
dem Anschluss fur den Ruckfihrungsanschluss des Brauchwasserspeichers an.

Rickfihrungsanschluss
Warmwasseranschluss
Dusche

Umwalzpumpe

a
b
c
d

8.1.2 Formel zur Berechnung des Vordrucks des Ausdehnungsgefalles
Der Vordruck (Pg) des AusdehnungsgefaRes ist abhangig von der Hohendifferenz
(H) der Installation:
Pg=0,3+(H/10) (Bar)

8.1.3 Uberpriifen der Wassermenge und der Durchflussmenge im Raumheizungs- und
Solekreislauf

Das Gerat verfligt nicht Uber ein integriertes Ausdehnungsgefal, aber ein bauseitig
zu lieferndes Ausdehnungsgefdll kann im Solepegelgefal’ installiert werden, falls
die Installation des SolepegelgefdRes (als Zubehor geliefert) nicht optimal ware.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter "8.2.4 So schliefen Sie das
Solepegelgefall an" [» 78].

So stellen Sie sicher, dass das Geradt ordnungsgemaR funktioniert:
= Sie missen das minimale Wasservolumen Gberprifen.
= Sie mussen eventuell den Vordruck des AusdehnungsgefdlRes anpassen.

= Sie mussen die Gesamtwassermenge im Raumheizungskreislauf des Geréts
Uberprifen.

= Sie die Gesamtwassermenge im Solekreislauf Gberprifen.

Minimales Wasservolumen

Prifen Sie, ob die Gesamtwassermenge je Kreislauf in der Installation mindestens
20 Liter betragt, das interne Wasservolumen des Innengerdts NICHT
eingeschlossen.

INFORMATION

[ J

l Wenn eine Mindestheizlast von 1 kW garantiert werden kann und Einstellung [4.B]
Heizen/Kiihlen > Uberschreitung (bauseitige Uberblickeinstellung [9-04]) auf
4°C gesetzt wurde, kann die Mindestwassermenge auf 10 Liter reduziert werden.

INFORMATION

In kritischen Fallen oder bei Rdumen mit hohem Heizbedarf kann eine groRere
Wassermenge erforderlich sein.

i @

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
6 Daikin Altherma 3 GEO
7 4P569820-1E — 2023.02



8 | Rohrinstallation

HINWEIS
Wenn die Zirkulation im Raumheizungs-/-kuhlkreislauf Gber ferngesteuerte Ventile

geregelt wird, ist es wichtig, dass dieses Mindestwasservolumen auch dann
gewabhrleistet ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.

S

o
:
218 I I

o
]

=)

- o o
a

a a

)b

Externer Raumthermostat
Dezentraler AuRentemperaturfahler
Bypass-Ventil (bauseitig zu liefern)
Absperrventil

Q. n TOQO

Minimale Durchflussmenge

Minimal erforderliche Durchflussmenge

Warmepumpenbetrieb Kein minimal erforderlicher Durchfluss

Ktuhlbetrieb 10 I/min

Betrieb der Reserveheizung Kein minimal erforderlicher Durchfluss
wahrend des Heizens

8.1.4 Andern des Vordrucks des AusdehnungsgefaRes

anpassen.

HINWEIS
NUR ein zugelassener Monteur kann den Vordruck des Ausdehnungsgefdlles

Das AusdehnungsgefaR wird bauseitig geliefert. Ausfihrliche Informationen zur
Anderung des Vordrucks finden Sie im Handbuch des AusdehnungsgefiRes.

Die Anderung des Vordrucks des AusdehnungsgefaRes sollte durch Verringerung

oder Erhohung des  Stickstoffdrucks  Uber

Ausdehnungsgefalies erfolgen.

8.2 Anschliellen der Soleleitung

8.2.1 Uber den Anschluss der Soleleitung

Vor dem Anschluss der Soleleitung

Stellen Sie sicher, dass das Innengerat montiert ist.

das

Schrader-Ventil  des
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Typischer Ablauf

Der Anschluss der Soleleitung erfolgt in der Regel in diesen Phasen:
1 AnschlieRen der Soleleitung.

AnschlieRen des Solepegelgefalies.

Anschliesen des Solefull-Kits.

Beflllen des Solekreislaufs.

U b W N

Isolieren der Soleleitungen.

8.2.2 Vorsichtsmanahmen beim AnschlieRen der Soleleitungen

INFORMATION

o
l Lesen Sie auch die Vorsichtsmanahmen und Anforderungen in den folgenden
Kapiteln:

= "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10]

= "8.1 Vorbereiten der Leitungen" [» 72]

8.2.3 Soschlielen Sie die Soleleitungen an

HINWEIS
Verwenden Sie KEINE UberméfRige Kraft, wenn Sie die bauseitigen Leitungen

anschlieRen, und stellen Sie sicher, dass die Leitung ordnungsgemal’ ausgerichtet ist.
Eine Verformung von Rohrleitungen kann zu einer Fehlfunktion des Gerats fiihren.

a Sole-AUSGANG (@28 mm)
b Sole-EINGANG (@28 mm)

HINWEIS
Um Service und Wartung zu erleichtern, wird empfohlen, Absperrventile so nah wie

moglich am Ein- und Auslass des Gerats zu installieren.

8.2.4 So schlieRen Sie das Solepegelgefald an

Das SolepegelgefaR (geliefert als Zubehor) muss auf der Soleseite des
Warmepumpensystems installiert werden. Im Lieferumfang des GefaRes ist ein
Sicherheitsventil enthalten. Das GefaR dient als visuelle Anzeige des Solepegels des
Systems. In dem Gefall sammelt sich im System gefangene Luft, wodurch der
Solepegel im Gefal? sinkt.

1 Installieren Sie das SolepegelgefdaR am hdchsten Punkt des Solekreislaufs an
der Soleeinlaufleitung.

2 Bringen Sie das mitgelieferte Sicherheitsventil an der Oberseite des Gefédlies
an.

3 Installieren Sie ein Absperrventil (bauseitig zu liefern) unterhalb des Gefalies.
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HINWEIS
Wenn es nicht moglich ist, das Solepegelgefa® am hochsten Punkt des Kreislaufs zu

installieren, installieren Sie ein Ausdehnungsgefall (bauseitig zu liefern) und
installieren Sie das Sicherheitsventil vor dem Ausdehnungsgefals. Anderenfalls kann
es zu einer Fehlfunktion des Gerdts kommen.

S

]
AY

[¢]

]

oo

\4

a Solepegelgefal (Zubehor)
b AusdehnungsgefaR (bauseitig zu liefern, falls das Solepegelgefal nicht am hochsten
Punkt installiert werden kann)

Wenn der Solepegel im GefaR niedriger als 1/3 ist, fullen Sie das GefaR mit Sole:
4 SchlieRen Sie das Absperrventil unterhalb des GefaRes.
5 Entfernen Sie das Sicherheitsventil an der Oberseite des GefélRes.
6 Fillen Sie das Gefalk mit Sole auf, bis es zu ungefahr 2/3 gefullt ist.
7 SchlieRRen Sie das Sicherheitsventil wieder an.
8

Offnen Sie das Absperrventil unterhalb des GefalRes.

8.2.5 So schlielRen Sie das Solefll-Kit an

Ein Solefill-Kit (bauseitig zu liefern oder optionales Kit KGSFILL2) kann genutzt
werden, um den Solekreislauf des Systems zu sptilen, zu flllen oder abzulassen.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Solefull-Kits zu
entnehmen.

8.2.6 So beflllen Sie den Solekreislauf

WARNUNG
Vor, wahrend und nach dem Befillen Solekreislauf sorgfaltig auf Undichtigkeiten
Uberprifen.
EGSAH/X06+10D 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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INFORMATION

Die im Solekreislauf des Gerats verwendeten Materialien sind chemikalienbestandig
gegen die folgenden Frostschutzmittel:

i @

= 40 Masse-% Propylenglykol
® 29 Masse-% Ethanol
= 35 Masse-% Ethylenglykol

1 Installieren Sie das Solefull-Kit. Siehe "8.2.5 So schlieSen Sie das Solefull-Kit
an" [» 79].

2 SchliefRen Sie das bauseitig zu liefernde Solefill-Kit an das 3-Wege-Ventil an.

3 Positionieren Sie das 3-Wege-Ventil richtig.

S

nnnnhd

(] o

o
o

a SolepegelgefaR (Zubehor)
b Solefill-Kit (bauseitig zu liefern oder optionales Kit KGSFILL2)
¢ Sole-Auffillsystem (bauseitig zu liefern)

4 Fillen Sie den Kreislauf bis zu einem Druck von +2,0 Bar (= 200 kPa) mit Sole
auf.

5 Bringen Sie das 3-Wege-Ventil wieder in seine urspringliche Position.

HINWEIS
In einem bauseitig gelieferten Fillset ist moglicherweise ein Filter enthalten, der die

Komponenten im Solekreislauf schitzt. In diesem Fall liegt es in der Verantwortung
des Monteurs, einen Filter auf der Soleseite des Systems zu installieren.

WARNUNG
Die Temperatur der durch den Verdampfer stromenden Flussigkeit kann negativ

werden. Sie MUSS vor Frost geschiitzt werden. Ausfiihrliche Informationen finden Sie
unter der Einstellung [A-04] in "Sole-Gefrierpunkt" [» 223].

8.2.7 Soisolieren Sie die Soleleitungen

Die aller Rohrleitungen im gesamten Solekreislauf MUSSEN isoliert werden, um
eine Herabsetzung der Heizleistung zu verhindern.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
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Bericksichtigen Sie, dass die Rohrleitungen des Solekreislaufs im Gehéause
kondensieren konnen/werden. Planen Sie eine angemessene Isolierung fir diese
Rohrleitungen ein.

8.3 Anschlielen der Wasserleitungen

8.3.1 Uber den Anschluss der Wasserleitung

Vor dem Anschluss der Wasserleitung

Stellen Sie sicher, dass das Innengerat montiert ist.

Typischer Ablauf

Der Anschluss der Wasserleitungen erfolgt in der Regel in folgenden Schritten:
AnschliefRen der Wasserleitung an das Innengerat.

AnschlieRen des Ablaufschlauch an den Ablauf.

AnschlieRen der Rickfiihrungsleitung.

Befillen des Raumheizungskreislaufs.

Beflllen des Brauchwasserspeichers.

Isolieren der Wasserleitungen.

a Ul W N

8.3.2 Vorsichtsmallnahmen beim AnschlieRen der Wasserleitungen

INFORMATION

o
l Lesen Sie auch die VorsichtsmalRnahmen und Anforderungen in den folgenden
Kapiteln:

= "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10]

= "8.1 Vorbereiten der Leitungen" [» 72]

8.3.3 So schlielRen Sie die Wasserleitungen an

HINWEIS
Verwenden Sie KEINE UbermafRige Kraft, wenn Sie die bauseitigen Leitungen

anschlieRen, und stellen Sie sicher, dass die Leitung ordnungsgemaR ausgerichtet ist.
Eine Verformung von Rohrleitungen kann zu einer Fehlfunktion des Gerats fiihren.

1 |Installieren Sie das Absperrventil mit integriertem Filter (als Zubehor geliefert)
am Raumheizungs-/-kiihlungswassereinlass.

2 SchlieBen Sie die Raumheizungs/-kihlungseinlassleitung an das Absperrventil
und die Raumheizungs-/-kihlungsauslassleitung an das Gerat an.

3 SchlieRen Sie die Wassereinlass- und -auslassrohre fiir Brauchwasser an das
Innengerat an.

EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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T o

c
d

WASSERAUSLASS fir Raumheizung/-kihlung (@22 mm)
Raumheizungs-/-kihlungswasser-EINGANG (@22 mm) und Absperrventil mit
integriertem Filter (Zubehor)

Brauchwasser: Warmwasser-AUSLASS (@22 mm)

Brauchwasser: Kaltwasser-EINLASS (@22 mm)

4 Installieren Sie die folgenden Komponenten (bauseitig zu liefern) am
Kaltwassereinlass des Brauchwasserspeichers:

@Z *f
a \K‘g a

ok

N

* %
0@ -~ Q. n T O

h%&%ﬁ
L
A

EDIGEDEOGED)

d

Absperrventil (empfohlen)

Rickschlagventil (empfohlen)

Brauchwasser: Warmwasser-AUSLASS (@22 mm)
Brauchwasser: Kaltwasser-EINLASS (@22 mm)
Druckminderungsventil (empfohlen)

Druckentlastungsventil (max. 10 bar (=1,0 MPa)) (verpflichtend)
Zwischenbehilter (verpflichtend)

Ausdehnungsgefall (empfohlen)

©

HINWEIS

Es wird dringend empfohlen, einen zusatzlichen Filter am Wasserkreislauf fur den
Heizbetrieb zu installieren. Insbesondere fir die Entfernung von Metallpartikeln aus
den bauseitigen Rohrleitungen flr den Heizbetrieb wird die Nutzung eines Magnet-
oder Zyklonfilters empfohlen, der kleine Partikel entfernen kann. Kleine Partikel
konnen das Gerat beschadigen und werden NICHT vom Standardfilter des
Heizpumpensystems entfernt.

HINWEIS
Hinweis zum Absperrventil mit integriertem Filter (geliefert als Zubehor):
= Die Installation des Ventils am Wassereinlass ist verpflichtend.

= Beachten Sie die Flussrichtung des Ventils.

HINWEIS

AusdehnungsgefaB. Ein Ausdehnungsgefall (bauseitig zu liefern) MUSS am
Einlaufrohr vor der Wasserpumpe innerhalb von 10 m vom Gerat installiert werden.

HINWEIS

Ein Druckentlastungsventil (bauseitig zu liefern) mit einem Offnungsdruck von
maximal 10 Bar (=1 MPa) muss am Anschluss fur den Kaltwassereinlass entsprechend
der geltenden Vorschriften installiert werden.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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HINWEIS
® |nstallieren Sie unbedingt eine Abflussvorrichtung und ein Druckminderventil am

Kaltwasseranschluss des Zylinders des Brauchwasserspeichers.

* Um eine Riicksaugung zu vermeiden, wird die Installation eines Rickschlagventils
am Wassereinlass des Brauchwasserspeichers in Ubereinstimmung mit der
glltigen Gesetzgebung empfohlen. Stellen Sie sicher, dass es sich NICHT zwischen
dem Druckentlastungsventil und dem Brauchwasserspeicher befindet.

* Es wird empfohlen, ein Druckminderventil am Kaltwassereinlass in
Ubereinstimmung mit der giiltigen Gesetzgebung zu installieren.

= Es wird empfohlen, ein Ausdehnungsgefd® am Kaltwassereinlass in
Ubereinstimmung mit der giiltigen Gesetzgebung zu installieren.

* Es wird empfohlen, das Druckminderventil an einer hoheren Position als der
Brauchwasserspeicher zu installieren. Das Heizen des Brauchwasserspeichers
fihrt zu einer Ausdehnung des Wassers, und ohne Druckminderventil kann der
Wasserdruck im Speicher tber den Nenndruck des Speichers steigen. AuRerdem
ist die an den Speicher angeschlossene bauseitige Installation (Rohrleitungen,
Entnahmepunkte etc.) diesem hohen Druck ausgesetzt. Um diesen hohen Druck
zu vermeiden, muss ein Druckminderventil installiert werden. Der
Uberdruckschutz ist von der ordnungsgemiRen Funktion des bauseitig
installierten Druckentlastungsventils abhdngig. Wenn dieses Ventil NICHT
ordnungsgemal funktioniert, fihrt der Uberdruck zu einer Deformation des
Speichers und moglicherweise zu einem Wasseraustritt. Um  den
ordnungsgemallen Betrieb zu gewahrleisten, ist eine regelmaRige Wartung
durchzufihren.

HINWEIS
® Es wird empfohlen, Absperrventile am Wassereinlass und Heilwasserauslass zu

installieren. Die Absperrventile sind bauseitig zu liefern.

= Stellen Sie aber sicher, dass sich kein Ventil zwischen dem
Druckentlastungsventil (bauseitig zu liefern) und dem Brauchwasserspeicher
befindet.

HINWEIS
Um im Fall eines Brauchwasseraustritts Schaden im Umfeld des Gerats zu vermeiden,

wird empfohlen, das Absperrventil am Kaltwasserzulauf wahrend langerer
Abwesenheitsphasen zu schlieRen.

HINWEIS
Installieren Sie Entliftungsventile an allen lokalen hochgelegenen Punkten.

8.3.4 So schlielRen Sie die Ruckfihrungsleitung an

Voraussetzung: Nur erforderlich, wenn Sie in lhrem System eine Rezirkulation

benotigen.

1 Entfernen Sie die obere Blende vom Gerat, siehe "7.2.2 So 6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63].

2 Schneiden Sie die Gummi-Durchfihrungstiille an der Oberseite des Gerats
heraus und entfernen Sie den Anschlag. Der Ruckfiihrungsanschluss befindet
sich unter dem Raumheizungs-/-kiihlungs-Wasserauslassrohr.

3 Fuhren Sie die Ruckfihrungsleitung durch die Durchfihrungstille und
schlieRen Sie sie an den Rickfihrungsanschluss an.

EGSAH/X06+10D
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D,

4 Bringen Sie die obere Blende wieder an.

8.3.5 So fillen Sie den Raumheizungskreislauf

Verwenden Sie ein bauseitig zu lieferndes Flll-Kit, um den Raumheizungskreislauf
zu fullen. Stellen Sie sicher, dass Sie die glltige Gesetzgebung einhalten.

HINWEIS
= Luft im Wasserkreislauf kann zu Funktionsstérungen der Reserveheizung fuhren.

Vielleicht ist es nicht moglich, wahrend des Fillvorgangs die gesamte Luft aus
dem Kreislauf entweichen zu lassen. Wahrend der ersten Betriebsstunden des
Systems wird die verbliebene Luft durch die automatischen Entliftungsventile
abgelassen. Dann muss eventuell nachtraglich Wasser nachgeftllt werden.

* Nutzen Sie die spezielle, im Kapitel "12 Inbetriebnahme" [» 228] beschriebene
Funktion, um das System zu entliften. Diese Funktion sollte verwendet werden,
um die Warmetauscherspule des Brauchwasserspeichers zu entliften.

8.3.6 So fillen Sie den Brauchwasserspeicher
1 Offnen Sie jeden Warmwasserhahn, um die Luft aus den Rohrleitungen des
Systems entweichen zu lassen.
Offnen Sie das Kaltwasser-Zulaufventil.

3 SchlieRen Sie alle Wasserhahne, nachdem sdamtliche Luft aus dem System
entwichen ist.

Uberpriifen Sie das System auf Undichtigkeiten.

Betatigen Sie von Hand das bauseitig installierte Druckentlastungsventil, um
einen ungestorten Wasserfluss durch die Auslassleitung zu gewahrleisten.

8.3.7 So prufen Sie auf Undichtigkeiten

Bevor Sie die Wasserleitungen isolieren, ist es wichtig, Undichtigkeiten zu finden,
insbesondere kleine Undichtigkeiten. Kleine Undichtigkeiten werden leicht
Ubersehen, kdnnen aber auf lange Sicht Schdden am Gerat und der Umgebung
verursachen.

HINWEIS
Prifen Sie nach der Installieren der Wasserleitungen alle Verbindungen auf

Undichtigkeiten.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
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8.3.8 Soisolieren Sie die Wasserleitungen

Die aller Rohrleitungen im gesamten Wasserkreislauf MUSSEN isoliert werden, um
eine Herabsetzung der Heizleistung zu verhindern.

Berilcksichtigen Sie, dass die Leitung der Raumheizung im Kihlbetrieb
kondensieren kann. Planen Sie eine angemessene Isolierung fir diese
Rohrleitungen ein.
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9 Elektroinstallation

In diesem Kapitel

9.1 Uber das AnschlieRen der elektriSChen LEITUNGEN .........c..c.cviviveeeeeceeeeeee et 86
9.1.1 Vorsichtshinweise zum AnschlieBen der elektrischen Leitungen 86
9.1.2 Richtlinien zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen .... 87
9.1.3 Uber die elektrische Konformitat 88
9.1.4 Anforderungen an Sicherheitseinrichtung 89
9.2 Ubersicht tiber die elektrischen Anschlisse fiir externe und interne Aktoren 90
9.2.1 So schlieRen Sie die Hauptstromversorgung an 92
9.2.2 So schlieRen Sie den dezentralen AuRentemperaturfihler an... 99
9.2.3 So schlieRen Sie das Absperrventil an
9.2.4 So schlieBen Sie die Stromzahler an
9.2.5 So schlieen Sie die Brauchwasserpumpe an
9.2.6 So schlieBen Sie den Alarmausgang an.................
9.2.7 So schlieRen Sie den Ausgang EIN/AUS fir Heizen/Kihlen an
9.2.8 So schlieRen Sie den Umschalter zur externen Warmequelle an
9.2.9 So schlieen Sie die Stromverbrauch-Digitaleingange an
9.2.10  So schlieRen Sie das Sicherheitsthermostat an (Offner) ..
9.2.11  SoschlieRen den Sole-Niederdruckschalter an
9.2.12  So schlieRen Sie das Thermostat fur die passive KUNIUNG @N........coooiiiiiiiiiic e

9.1 Uber das AnschlieRen der elektrischen Leitungen

Vor dem Anschlieen der elektrischen Leitungen

Stellen Sie sicher, dass die Sole- und Wasserleitungen angeschlossen sind.

Typischer Ablauf

Siehe "9.2 Ubersicht Uber die elektrischen Anschliisse fiir externe und interne
Aktoren" [» 90].

9.1.1 Vorsichtshinweise zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

= Samtliche Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden und sie MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschlisse herzustellen.

= Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

WARNUNG

Flr Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.

-1 B PP

INFORMATION

Lesen Sie auch die VorsichtsmaBnahmen und Anforderungen unter "2 Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].
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WARNUNG

= Wenn die Stromversorgung Uber eine fehlende Phase oder Uber eine falsche N-
Phase verflgt, arbeitet das Gerat moglicherweise nicht.

* FUr ordnungsgemdle Erdung sorgen. Erden Sie das Gerdt NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= |nstallieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt kommen konnen mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen, insbesondere
nicht auf der Hochdruckseite.

= Verwenden Sie KEINE mit Isolierband umwickelten Drahte, Verlangerungskabel
oder Verbindungen in Sternanordnung. Sie kénnen zu Uberhitzung, Stromschlag
oder zum Ausbrechen eines Brandes fihren.

= |nstallieren Sie KEINEN Phasenschieber-Kondensator, weil die Einheit mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator mindert die Leistung
und kann Storfalle verursachen.

WARNUNG
Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,

dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

9.1.2 Richtlinien zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen

Bitte auf Folgendes achten:

HINWEIS
Wir empfehlen die Verwendung massiver (1-adriger) Drahte. Werden Litzen

verwendet, die Litzen leicht verdrillen, um die Enden des Leiters zu vereinigen, um
ihn direkt fur die Anschlussklemme passend zu haben oder um ihn in einen runden
Crimpanschluss einzusetzen.

Das Litzenkabel fiir die Installation vorbereiten
Methode 1: Verdrillte Leiter
1 Dielsolierung (20 mm) von den Drahten abstreifen.

2 Das Ende des Leiters etwas verdrillen, um eine "massive" Verbindung
herzustellen.

w

.

\J

.

Methode 2: Runde, gecrimpte Anschlussklemme verwenden
1 Die Drahte abisolieren und bei jedem Draht die Enden etwas verdrillen.

2 Am Kabelende eine runde, gecrimpte Klemme installieren. Die runden,
gecrimpten Klemmen bis zum bedeckten Teil auf den Draht setzen und mit
einem geeigneten Werkzeug fixieren.

EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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P ,

O

\J

Gehen Sie beim Installieren der Kabel wie folgt vor:

Kabeltyp

Installationsverfahren

Einadriges Kabel
Oder

Litzendraht verdrillt zu
einer "massiven"
Verbindung

cb
I
1A @ | At c_@
. l

a Geringeltes Kabel (einadriges oder verdrilltes
Litzenkabel)

b Schraube
¢ Flache Unterlegscheibe

Litzenkabel mit runder,
gecrimpter
Anschlussklemme

cb a bc

a Anschluss

b Schraube

¢ Flache Unterlegscheibe
v/ Zulassig

X NICHT zulassig

Anzugsdrehmoment (Nem)

0,8~0,9

Anzugsdrehmomente
Posten
X2M
X5M

9.1.3 Uber die elektrische Konformitat

Fur die Modelle EGSAH/X06+10(U)D A9W ¥V (G) gilt die folgende Aussage ...

Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung gemdalR europaischer/
internationaler technischer Norm fiir die Grenzen von Stromoberschwingungen
erzeugt von an offentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen
mit Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase).

... in den folgenden Fallen:

Referenzhandbuch fir den Monteur
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# Stromversorgung'® Betrieb™

1 |Kombinierte Stromversorgung Normal oder Notbetrieb
(IN~, 50 Hz, 230 V Wechselspannung)

&l

230 VAC
2 | Geteilte Stromversorgung Notfall
(2x(1N~, 50 Hz, 230 V Wechselspannung))

1N~, 50 Hz,
230 VAC
C5

I __|J —nnnmnnrn,
C1 J
1N~, 50 Hz, I:'

230 VAC

N—

@ Ausfiihrliche Informationen zu C1 und CS finden Sie unter "9.2.1 So schlieRen Sie die
Hauptstromversorgung an" [» 92].
® Normaler Betrieb: Reserveheizung = maximal 3 kW

Notbetrieb: Reserveheizung = maximal 6 kW

9.1.4 Anforderungen an Sicherheitseinrichtung

Stromversorgung

Der Netzanschluss fur die Stromversorgung muss mit den erforderlichen, den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechenden  Schutzvorrichtungen
ausgestattet sein, d. h. Hauptschalter, trdge Sicherung fir jede Phase und
Fehlerstrom-Schutzschalter.

Die Auswahl und Stirke der Kabel muss den dafir geltenden Vorschriften
entsprechen sowie den Angaben in der Tabelle unten.

Stellen Sie sicher, dass ein getrennter Stromversorgungskreis fir dieses Gerat
vorhanden ist, und dass alle Elektroarbeiten von qualifiziertem Personal unter
Beachtung der ortlich giltigen Gesetze und Vorschriften und dieser Anleitung
ausgefthrt werden. Eine unzureichende Stromversorgungskapazitdt oder
unsachgemaRe Elektroinstallation kann zu elektrischen Schldgen oder Brand

fuhren.
Flr EGSAH/X06+10(U)D A9W V¥ (G):
Stromversorgung Minimale Empfohlene Sicherungen
Strombelastbarkeit
1IN~ 50 Hz 29 A 32A
230V
3N~ 50 Hz 155A 16 A
380-415V
EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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9.2 Ubersicht Uber die elektrischen Anschlisse fiir externe und interne

Aktoren
Posten Beschreibung

Stromversorgung Siehe "9.2.1 So schlieRen Sie die
Hauptstromversorgung an" [» 92].

Dezentraler Siehe "9.2.2 So schlieRen Sie den dezentralen

Aullentemperaturfihler Aullentemperaturfihler an" [» 99].

Absperrventil Siehe "9.2.3 So schlieRen Sie das Absperrventil
an" [» 100].

Stromzahler Siehe "9.2.4 So schlieRen Sie die Stromzahler
an" [» 101].

Brauchwasserpumpe Siehe "9.2.5 So schlieRRen Sie die
Brauchwasserpumpe an" [» 102].

Alarmausgang Siehe "9.2.6 So schlieRRen Sie den Alarmausgang
an" [» 103].

Raumkuhlungs-/- Siehe "9.2.7 So schlieRen Sie den Ausgang EIN/AUS

heizbetriebsteuerung far Heizen/Kahlen an" [» 105].

Umschaltung zur Steuerung | Siehe "9.2.8 So schlielen Sie den Umschalter zur

der externen Warmequelle |externen Warmequelle an" [» 106].

Stromverbrauch- Siehe "9.2.9 So schlieRen Sie die Stromverbrauch-

Digitaleingdnge Digitaleingdnge an" [» 107].

Sicherheitsthermostat Siehe "9.2.10 So schliellen Sie das
Sicherheitsthermostat an (Offner)" [» 108].

Sole-Niederdruckschalter | Siehe "9.2.11 So schlieRen den Sole-
Niederdruckschalter an" [» 109].

Thermostat flr passive Siehe "9.2.12 So schlieBen Sie das Thermostat fur

Kthlung die passive Kihlung an" [» 111].

LAN-Adapter-Anschlisse Siehe "10 LAN-Adapter" [» 112].
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Posten

Beschreibung

drahtlos)

Raumthermostat
(kabelgebunden oder

Siehe:

= Installationsanleitung des Raumthermostats
(kabelgebunden oder drahtlos)

= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung

Kabel fir kabelgebundenen Raumthermostat:
(3 fur Kuhl-/Heizbetrieb; 2 fur Nur-
Heizbetrieb)x0,75 mm?

Kabel fir drahtlosen Raumthermostat: (5 flr
Kihl-/Heizbetrieb; 4 fur Nur-
Heizbetrieb)x0,75 mm?

Maximaler Betriebsstrom: 100 mA

Fir die Hauptzone:
= [2.9] Steuerung
= [2.A] Externer Thermostattyp
Flr die Zusatzzone:
= [3.A] Externer Thermostattyp
= [3.9] (schreibgeschiitzt) Steuerung

Warmepumpen-Konvektor

Siehe:

= Installationsanleitung des Warmepumpen-
Konvektors

= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung

Kabel: 4x0,75 mm?

Maximaler Betriebsstrom: 100 mA

Fir die Hauptzone:
= [2.9] Steuerung
= [2.A] Externer Thermostattyp
Flr die Zusatzzone:
= [3.A] Externer Thermostattyp
= [3.9] (schreibgeschiitzt) Steuerung

Dezentraler
Innentemperaturfihler

Siehe:

= Installationsanleitung  des  dezentralen
Innentemperaturfthlers

= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung

Kabel: 2x0,75 mm?

K

[9.B.1]=2 (Externer Fuhler =Raum)
[1.7] Abweichung Raumfiihler
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Posten

Beschreibung

Stromsensoren

Siehe Installationsanleitung der
Stromsensoren.

QO

Kabel: 3x2. Verwenden Sie einen Teil des
Kabels (40 m), das als Zubehor geliefert
wurde.

[9.9.1]=3 (Stromverbrauchskontrolle =
Aktueller Sensor)

[9.9.E] Abweichung aktueller Sensor

0 g

Komfort-
Benutzerschnittstelle

Siehe:

= Installations- und Betriebsanleitung fir die
Komfort-Benutzerschnittstelle

= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung

Kabel: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maximale Lange: 500 m

=

[2.9] Steuerung
[1.6] Abweichung Raumfihler

9.2.1 So schlieRen Sie die Hauptstromversorgung an

Verwenden Sie eines der folgenden Layouts, um die Stromversorgung
anzuschlieRen (Details zu C1~C5 entnehmen Sie der folgenden Tabelle):

# Layout Einheit 6ffnen®
1 |Stromversorgung mit einzelnem Kabel Nicht erforderlich
(= kombinierte Stromversorgung) (Verbindung zum

e
|

Kabel auBerhalb des
Gerats)

C1: Stromversorgung fir die Reserveheizung und
das Ubrige Gerat (1IN~ oder 3N~)

werkseitig montierten

Referenzhandbuch fir den Monteur
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# Layout Einheit 6ffnen®

2 |Stromversorgung mit zwei Kabeln (= geteilte
Stromversorgung)

Hinweis: Diese ist zum Beispiel fur Installationen in
Deutschland erforderlich.

&l

c5
Y ] N Y N NN

|—|i | |
C1: Stromversorgung fir die Reserveheizung (1IN~
oder 3N~)

C5: Stromversorgung flr das Ubrige Gerat (IN~)

3 |Stromversorgung mit einzelnem Kabel
(= kombinierte Stromversorgung)

+

Wdrmepumpentarif-Netzanschluss ohne
separaten Normaltarif-Netzanschluss' 1

C2
qujb
“E=N]
X5M
C1: Warmepumpentarif-Netzanschluss (1N~ oder

3N~)

C2: Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt
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Layout

Einheit 6ffnen'®

Stromversorgung mit zwei Kabeln (= geteilte
Stromversorgung)

+

Warmepumpentarif-Netzanschluss ohne
separaten Normaltarif-Netzanschluss"
c5 c2

=

X5M

N—

C1: Warmepumpentarif-Netzanschluss fur die
Reserveheizung (1N~ oder 3N~)

C2: Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt

C5: Warmepumpentarif-Netzanschluss fur das
Ubrige Gerat (IN™)

Stromversorgung mit einzelnem Kabel
(= kombinierte Stromversorgung)

+

Wdrmepumpentarif-Netzanschluss mit separatem
Normaltarif-Netzanschluss®

NICHT ZULASSIG

Referenzhandbuch fir den Monteur
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# Layout Einheit 6ffnen®

6 |Stromversorgung mit zwei Kabeln (= geteilte
Stromversorgung)

+

Warmepumpentarif-Netzanschluss mit separatem
Normaltarif-Netzanschluss®

T

X2M X5M

b I Z1F

C1: Normaltarif-Netzanschluss fur die
Reserveheizung (1IN~ oder 3N~)

C2: Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt

C3: Separater Normaltarif-Netzanschluss fur das
Hydromodul (IN~)

C4: Anschluss an X11Y

C5: Warmepumpentarif-Netzanschluss fir den
Verdichter (1N™)

@ Siehe "7.2.2 So 6ffnen Sie das Innengerat" [ 63].
®' Arten des Warmepumpentarif-Netzanschlusses:

INFORMATION

o

l Einige Arten des Warmepumpentarif-Netzanschlusses erfordern einen separaten
Normaltarif-Netzanschluss fur das Innengerdt. Dies ist in den folgenden Fallen
erforderlich:

= wenn der Warmepumpentarif-Netzanschluss unterbrochen ist, wenn er aktiv ist,
ODER

= wenn kein Stromverbrauch des Innengerdts am Warmepumpentarif-
Netzanschluss zuldssig ist, wenn dieser aktiv ist.

Informationen zum Warmepumpentarif-Netzanschluss

Uberall in der Welt unternehmen die Elektrizititsversorgungsunternehmen alles in
ihrer  Macht Stehende, um eine zuverldssige Stromversorgung zu
konkurrenzfahigen Preisen zu gewdhrleisten. In diesem Zusammenhang kénnen sie
oft ihren Kunden Niedertarife anbieten. In diesem Zusammenhang ist auch der
Warmepumpentarif in Deutschland und Osterreich zu nennen...

Diese Anlage kann an solch einen Anschluss mit Warmepumpentarif angeschlossen
werden.

Wenden Sie sich an das Elektrizitdtsversorgungsunternehmen, das am
Installationsort der Anlage fir die Stromversorgung zustandig ist, und fragen Sie,
ob solch ein Warmepumpentarif-Netzanschluss zur Verfligung steht und ob Sie die
Anlage daran anschlieRen koénnen.
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Wird die Anlage an einen Warmepumpentarif-Netzanschluss angeschlossen, ist es
moglich, dass das Elektrizitatsversorgungsunternehmen Folgendes tut:

= flir bestimmte Zeitspannen die Stromversorgung unterbrechen;

= verlangen, dass eine angeschlossene Anlage in bestimmten Zeitspannen NUR
eine begrenzte Menge Strom verbraucht.

Das Innengerat ist so konzipiert, dass sie ein Eingangssignal empfangen kann und
daraufhin das Innengerat auf "Zwangs-AUS" schaltet. In diesem Moment arbeitet
der Verdichter nicht mehr.

Die Verkabelung des Gerats variiert abhdngig davon, ob die Stromversorgung
unterbrochen ist oder NICHT.

Detail C1: Werkseitig montiertes Stromversorgungskabel

Kabel: 3N+GND ODER 1N+GND

Maximaler Betriebsstrom: Siehe Typenschild am Gerat.

SchlieRen Sie das werkseitig montierte Stromversorgungskabel an eine
Stromversorgung mit 1IN~ oder 3N~ an.

YLW/GRN
YLW/GRN

I I J
L1 L2 L3 N &
1N~, 50 Hz, 230 V AC 3N~, 50 Hz, 400 V AC

a Werkseitig montiertes Stromversorgungskabel
b Bauseitige Verkabelung
F1B Uberstromsicherung (bauseitig zu liefern). Empfohlene Sicherung fir IN~: 4-polig,
Sicherung mit 32 A, C-Kurve. Empfohlene Sicherung fir 3N~: 4-polig, Sicherung mit

16 A, C-Kurve.
Q1DI Fehlerstrom-Schutzschalter (bauseitig zu liefern)

Detail C2: Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt

Kabel: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maximale Lange: 50 m.

Wadrmepumpentarif-Netzanschlusskontakt: 16 V DC-Erkennung
(Spannungsversorgung durch Platine). Der spannungsfreie Kontakt sollte
die minimale anwendbare Last von 15V DC, 10 mA gewahrleisten.

SchlieRen Sie den Warmepumpentarif-Stromversorgungskontakt (S1S) wie folgt an.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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$18

INFORMATION

Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den gleichen Anschlissen
verbunden (X5M/9+10) wie der Sicherheitsthermostat. Daher kann an das System
ENTWEDER ein Warmepumpentarif-Netzanschluss ODER ein Sicherheitsthermostat
angeschlossen werden.

i @

Detail C3: Separater Normaltarif-Netzanschluss

Kabel: IN+GND

Maximaler Betriebsstrom 6,3 A

SchlieRen Sie den separaten Normaltarif-Netzanschluss wie folgt an:
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1N~, 50 Hz, 230 V AC

o
= Q3DI\‘£’€]!’
L
N

Detail C4: Anschluss an X11Y

Werkseitig montierte Kabel.

Trennen Sie X11Y von X11YA und schlieRen Sie es an X11YB an.
X2M/5+6

Detail C5: Optionales Kit EKGSPOWCAB

m Installieren Sie das Options-Kit EKGSPOWCAB (= Netzkabel fur geteilte
Stromversorgung). Die Installationsanweisungen sind der
Installationsanleitung des Options-Kits zu entnehmen.
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Z15C

EKGSPOWCAB_ __3(.__> Z2F/3

YLW/GRN

1N~, 50 Hz, 230 VAC

F2B Uberstromsicherung (bauseitig zu liefern). Empfohlene Sicherung: 2-polig,
Sicherung mit 16 A, C-Kurve.
Q2DI Fehlerstrom-Schutzschalter (bauseitig zu liefern)

Konfiguration Stromversorgung

E [9.3] Reserveheizung
[9.8] Warmepumpentarif

9.2.2 So schlieRen Sie den dezentralen AuRentemperaturfihler an

Zum Messen der Aulenumgebungstemperatur wird der dezentrale
AulRentemperaturfihler (der als Zubehor geliefert) verwendet.

INFORMATION

Wenn die Soll-Vorlauftemperatur witterungsgefthrt ist, ist die Messung der
AuRentemperatur rund um die Uhr wichtig.

i

Dezentraler AuBentemperaturfihler + Kabel (40 m), geliefert als Zubehor

[9.B.2] Abweichung ext. ATFihl. (= bauseitige Uberblickeinstellung
[2-0B])

[9.B.3] Zeitspanne f. Mittelwertbildung (= bauseitige
Uberblickeinstellung [1-0A])

1 Schliellen Sie das Kabel des externen Temperaturfihlers an das Innengerat an.
a b c¢ d

a Werkseitig montiertes Kabel
b Verbindungsanschlisse (bauseitig zu liefern)
¢ Kabel fur dezentralen AuRentemperaturfihler (40 m) (geliefert als Zubehor)
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d Dezentraler AuRentemperaturfihler (geliefert als Zubehor)
2 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

3 Installieren Sie den dezentralen AuBRentemperaturflhler an der Aulenseite
wie in der Installationsanleitung des Fuhlers (der als Zubehor geliefert wird)
beschrieben.

9.2.3 So schlieRen Sie das Absperrventil an

INFORMATION

°
l Verwendungsbeispiel Absperrventil. Bei einer VLT-Zone und einer Kombination aus
FuBbodenheizung und Warmepumpen-Konvektoren installieren Sie ein Absperrventil
vor der FuBbodenheizung, um eine Kondensation auf dem Boden wahrend des
Kihlbetriebs zu verhindern.

Kabel: 2x0,75 mm?

Maximaler Betriebsstrom: 100 mA

230V Wechselstrom Spannungsversorgung durch Platine

E [2.D] Absperrventil

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 |Obere Platte 13
2 | Bedieneinheit-Blende Qz

3 | Monteur-Schaltkastenabdeckung

2 SchlieRen Sie das Steuerkabel des Ventils wie in der Abbildung unten
dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

HINWEIS
Die Verkabelung ist bei einem NC-Ventil (SchlieBer) und einem NO-Ventil (Offner)

unterschiedlich.
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M2s

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.2.4 So schlielRen Sie die Stromzahler an

Kabel: 2 (pro Meter)x0,75 mm?

Stromzahler: 12 V Gleichstrom Impulserkennung (Spannung wird durch
Platine geliefert)

E [9.A] Stromverbrauchsmess.

INFORMATION

Uberpriifen Sie bei einem Stromzahler mit Transistorausgang die Polaritit. Der Plus-
Pol MUSS mit X5M/6 undX5M/4 und der Minus-Pol mit X5M/5 und X5M/3
verbunden werden.

i

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 | Obere Platte 13
2 | Bedieneinheit-Blende ng

3 | Monteur-Schaltkastenabdeckung

2 SchlieRen Sie das Stromzahlerkabel wie in der Abbildung unten dargestellt an
die entsprechenden Klemmen an.
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S38 S2S8

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.2.5 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an

Kabel: (2+GND)x0,75 mm?

Brauchwasserpumpenausgang. Maximale Last: 2 A (Einschaltstrom),
230V AC, 1 A (kontinuierlich)

E [9.2.2] BW-Pumpe
[9.2.3] BW Pumpenprogramm

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So offnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 |Obere Platte 13
2 | Bedieneinheit-Blende CLZ

3 | Monteur-Schaltkastenabdeckung

2 SchlieRen Sie das Kabel der Brauchwasserpumpe an die entsprechenden
Klemmen wie in der Abbildung unten dargestellt an.
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3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.2.6 So schlieRen Sie den Alarmausgang an

Kabel: (2+1)x0,75 mm?

Maximale Last: 0,3 A, 250 V AC
E [9.D] Alarmausgang

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 |Obere Platte 1 4
2 |Bedieneinheit-Blende 5 ﬁz
3

3 |Frontblende ﬁ

4 | Monteur-Schaltkastenabdeckung

5 |Hauptschaltkasten-Abdeckung

2 SchlieRen Sie das Kabel des Alarmausgangs wie in der Abbildung unten
dargestellt an die entsprechenden Klemmen an. Stellen Sie sicher, dass Sie die
Kabel 2 und 3 zwischen dem Monteur-Schaltkasten und dem
Hauptschaltkasten mit einer KabelhUlse (bauseitig zu liefern) versehen, sodass
sie doppelt isoliert sind.
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1+2 | Mit dem Alarmausgang verbundene
Kabel
3 Kabel zwischen dem Monteur-
Schaltkasten und dem
Hauptschaltkasten
a EKRP1HBAA muss installiert sein.
b Kabelhilse (bauseitig zu liefern)

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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9.2.7 So schlieBen Sie den Ausgang EIN/AUS flr Heizen/Kihlen an

Kabel: (2+1)x0,75 mm?

Maximale Last: 3,5 A, 250 V AC

E_

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o6ffnen Sie das

Innengerat" [» 63]):

1 |Obere Platte

14
ﬁz
3

2 |Bedieneinheit-Blende 5
3 |Frontblende ﬁ

4 | Monteur-Schaltkastenabdeckung

5 | Hauptschaltkasten-Abdeckung

2 SchlieRen Sie das Kabel des Alarmausgangs wie in der Abbildung unten

dargestellt an die entsprechenden Klemmen an. Stellen Sie sicher, dass Sie die
Kabel 2 und 3 2zwischen dem Monteur-Schaltkasten und dem
Hauptschaltkasten mit einer KabelhUlse (bauseitig zu liefern) versehen, sodass
sie doppelt isoliert sind.

——x 142 | Mit dem Alarmausgang verbundene
1 Kabel

XZM 3 Kabel zwischen dem Monteur-

b E Schaltkasten und dem

a [2| 3 Hauptschaltkasten

| '
A4P a EKRP1IHBAA muss installiert sein.

b Kabelhilse (bauseitig zu liefern)
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3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.2.8 So schlieRen Sie den Umschalter zur externen Warmequelle an

INFORMATION

[ ]
l Bivalent ist nur moglich, wenn 1 Vorlauftemperatur-Zone mit folgenden Elementen
vorhanden ist:

* Raumthermostatregelung ODER

® Regelung durch externen Raumthermostat.

Kabel: 2x0,75 mm?

Maximale Last: 0,3 A, 250 V AC
Minimale Last: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalent

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So offnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 | Obere Platte 1

2 | Bedieneinheit-Blende 4 ﬁz
3

3 | Frontblende

4 |Hauptschaltkasten-Abdeckung

2 SchlieRen Sie das Kabel des Umschalters zur externen Warmequelle wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.
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—»Z
e d

X2| X1

a EKRP1HBAA muss installiert sein.

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.2.9 So schlieRen Sie die Stromverbrauch-Digitaleingdnge an

Kabel: 2 (pro Eingangssignal)x0,75 mm?

Digitaleingange fir Leistungsbeschrankung: 12 V Gleichstrom / 12 mA
Demodulation (Spannungsversorgung durch Platine)

E [9.9] Stromverbrauchskontrolle.

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 |Obere Platte 1
2 |Bedieneinheit-Blende ﬁz

4
3 |Frontblende ﬁ?’
4

Hauptschaltkasten-Abdeckung

2 SchlieRen Sie das Kabel der Stromverbrauch-Digitaleingdnge wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.
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) )

A8P

:
w X801M
o]~
(oo

o [Jo

a EKRP1AHTA muss installiert sein.
3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.2.10 So schlieRen Sie das Sicherheitsthermostat an (Offner)

Kabel: 2x0,75 mm?

Sicherheitsthermostat-Kontakt: 16 V Gleichstrom-Erkennung
(Spannungsversorgung durch Platine)

E [9.8.1]=3 (Warmepumpentarif = Sicherheitsthermostat)

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 |Obere Platte 1 3

2 | Bedieneinheit-Blende Qz

3 | Monteur-Schaltkastenabdeckung

2 SchlieRen Sie das Kabel des Sicherheitsthermostats (Offner) wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.
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Q4L ™

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

®

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsthermostat entsprechend den geltenden
Vorschriften ausgewahlt und installiert wird.

Um ein unnotiges Auslosen des Sicherheitsthermostats zu verhindern, empfehlen wir
Folgendes:

= Der Sicherheitsthermostat ldsst sich automatisch zurlcksetzen.

= Der Sicherheitsthermostat hat eine maximale Temperaturvariationsrate von 2°C/
Min.

= E gibt einen minimalen Abstand von 2 m zwischen dem Sicherheitsthermostat
und dem 3-Wege-Ventil.

i @

INFORMATION

Konfigurieren Sie IMMER den Sicherheitsthermostat, nachdem er installiert wurde.
Ohne ein Konfiguration ignoriert das Gerat den Sicherheitsthermostatkontakt.

i @

INFORMATION

Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den gleichen Anschlissen
verbunden (X5M/9+10) wie der Sicherheitsthermostat. Daher kann an das System
ENTWEDER ein Warmepumpentarif-Netzanschluss ODER ein Sicherheitsthermostat
angeschlossen werden.

9.2.11 So schliefen den Sole-Niederdruckschalter an

Je nach der geltenden Gesetzgebung muss eventuell ein Anschluss fir den Sole-
Niederdruckschalter installiert werden (bauseitig zu liefern).

®

HINWEIS

Mechanisch. Wir empfehlen die Verwendung eines mechanischen Sole-
Niederdruckschalters. Bei Verwendung eines elektrischen Sole-Niederdruckschalters
kann ein kapazitiver Stromfluss eventuell den Betrieb des Flussschalters storen, was
zu einem Fehler am Gerat fihren kann.
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HINWEIS
Vor der Trennung. Wenn Sie den Sole-Niederdruckschalter entfernen oder trennen
mochten, setzen Sie zuerst [C-OB]=0 (Sole-Niederdruckschalter nicht installiert).

Andernfalls fihrt dies zu einem Fehler.

Kabel: 2x0,75 mm?
=

Stellen Sie die bauseitige Uberblickeinstellung [C-OB]=1 ein.
= Wenn [C-0B]=0 (Sole-Niederdruckschalter nicht installiert), pruft das
Gerat den Eingang nicht.

= Wenn [C-0B]=1 (Sole-Niederdruckschalter installiert), prift das Gerat den
Eingang. Wenn der Eingang "offen" ist, tritt Fehler EJ-01 ein.

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 | Obere Platte 1 3

2 | Bedieneinheit-Blende Qz

3 | Monteur-Schaltkastenabdeckung

2 SchlieRen Sie die Sole-Niederdruckschalterkabel wie in der Darstellung unten

gezeigt an.
S1PL
B

LB
/

a Durchschnittene Kabelwindung von A16P/X13A/1+4 (werkseitig befestigt)
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b Verbindungsanschlisse (bauseitig zu liefern)
¢ Kabel vom Sole-Niederdruckschalterkabel (bauseitig zu liefern)

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.2.12 So schlieRen Sie das Thermostat fiir die passive Kithlung an

INFORMATION

[ ]
l Beschrankung: Die passive Kihlung ist nur moglich fir:

= Nur-Heizen-Modelle

= Soletemperaturen zwischen 0 und 20°C

Kabel: 2x0,75 mm?
1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 |Obere Platte 1 3

2 | Bedieneinheit-Blende Qz

3 | Monteur-Schaltkastenabdeckung

2 SchlieRen Sie das Thermostatkabel an die entsprechenden Klemmen wie in
der Abbildung unten dargestellt an.

~$\ R1T

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.
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10 LAN-Adapter

In diesem Kapitel

10.1  INfOrmation@n ZUM LAN-AG@DTEI .. ...ouiiiiitiieeieiet ettt ettt ettt ettt ettt et s et s ek ne et st s et es et en et e ese s 112
10.1.1  Systemlayout
10.1.2  Systemanforderungen......
10.1.3  Vor-Ort-Installationsanforderungen..
10.2  AnschlieBen der elektrischen Leitungen
10.2.1  Uberblick der elektrischen Anschliisse .. 116
10.2.2
10.2.3  Stromzahler
10.2.4  Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem .. 122

10.3  Starten des Systems

10.4  KONFIGUIEtioN — LAN-AGGPTET ..ottt ettt ettt ettt ettt b et s et et s ettt e s st et es st e et e e s eeens

10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.4.7
10.4.8

Ubersicht: Konfiguration

Konfiguration des Adapters fir die App-Steuerung....
Konfiguration des Adapters fir die Smart Grid-ANWENAUNG ......ccooiieiieiiieiieeete s 125

Aktualisieren der Software
Konfigurations-Webschnittstelle ....

Sy STEMINTOIMATIONEN ...ttt s

Zuriicksetzen auf die werkseitigen Einstellungen ...

Netzwerkeinstellungen

B0 Y o o f € o B Y 7Y o o [ = OSSOSO

105.1
10.5.2
10.53

10.6  Problembehebung — LAN-Adapter

10.6.1
10.6.2
10.6.3

Smart Grid-Einstellungen
Betriebsarten
SYSEEMANTOITEIUNGEN ...ttt ettt ettt s et s et en bt s et en et enene

Ubersicht: Fehlerdiagnose und -beseitigung.... .
Symptombasierte Problemlosung — LAN-AGAPTET .....o.iiiiiiiiiieiiieeieeee e
Fehlercode-basierte ProblemlOsung — LAN-AGAPLEI.......coiiiiiiiiiiie s 140

10.1 Informationen zum LAN-Adapter

Das Innengerat enthélt einen integrierten LAN-Adapter (Modell: BRPO69A61), der
folgende Funktionen ermdoglicht:

= App-Steuerung des Warmepumpensystems

= Integration des Warmepumpensystems in eine Smart Grid-Anwendung

Komponenten: Platine

__:\.r\.r\.r\.r\.ﬂj ,// O
[é[__——' X1A
VoSS
\\ \\~

\
\
\\
\ >
X2A
\ |:|X3A
‘\
\
\
‘\
\ X4A
\\ O

X1A~X4A Anschlisse

a DIP-Schalter
b Status-LEDs
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10.1.1 Systemlayout

Status-LEDs

LED

Beschreibung

Verhalten

LD1

VY

Anzeige der Stromversorgung
des Adapters und im normalen
Betrieb.

LED blinkt: normaler Betrieb.

LED blinkt  NICHT: kein
Betrieb.

LD2

Anzeige der TCP/IP-

E;'E Kommunikation mit dem

Router.

LED ein: normale
Kommunikation.

LED blinkt:
Kommunikationsproblem.

LD3 Anzeige der Kommunikation
P1P2 mit dem Innengerat.

LED ein: normale
Kommunikation.

LED blinkt:
Kommunikationsproblem.

Aktivitat.

® g

Anzeige der Smart Grid-

LED ein: System lduft in der
Smart Grid-Betriebsart
"Empfohlen EIN", "Zwangs-
EIN" oder "Zwangs-AUS".

LED aus: System lauft in der
Smart Grid-Betriebsart
"Normaler  Betrieb" oder
unter normalen
Betriebsbedingungen
(Raumheizung/Kihlen,
Produktion von
Brauchwasser).

LED blinkt: LAN-Adapter fuhrt
eine Smart Grid-
Kompatibilitatsprifung durch.

INFORMATION

i @

* Wenn der LAN-Adapter eine Smart Grid-Kompatibilitatsprifung durchfihrt, blinkt
LD4. Das ist KEIN Fehlverhalten. Nach einer erfolgreichen Uberpriifung bleibt LD4
entweder AN oder schaltet sich AUS. Wenn die LED langer als 30 Minuten
weiterhin blinkt, ist die Kompatibilitdtsprifung fehlgeschlagen und es ist KEIN
Smart Grid-Betrieb moglich.

® Das System wird mit dem DIP-Schalter konfiguriert. Weitere Informationen dazu
finden Sie unter "10.4 Konfiguration — LAN-Adapter" [» 125].

Die Integration eines LAN-Adapters in das Warmepumpensystem ermoglicht die

folgenden Anwendungen:
= App-Steuerung (nur)

= Smart Grid-Anwendung (nur)

= App-Steuerung+Smart Grid-Anwendung

EGSAH/X06+10D
Daikin Altherma 3 GEO
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PDAIKIN

Referenzhandbuch fur den Monteur

113



10 | LAN-Adapter

App-Steuerung (nur)

al

o

0
o

[ ——

r——

X4A

A
al
a2
a3

Siehe "10.2.2 Router" [» 119]
Werkseitig montiertes Ethernetkabel
Router

Smartphone mit App-Steuerung

Smart Grid-Anwendung (nur)

_/Q\_
[@asans
°% GHEEH °
U |
o0
VAN
FEEIX1A
)
! X2A} |-+
. 1
)
S |
230 VAC s !
b1

B
b1l
b2
b3

C
cl
c2

App-Steueru

Siehe "10.2.4 Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem" [» 122]
Schutzschalter

Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem

Sonnenkollektoren

Siehe "10.2.3 Stromzahler" [» 120]

Stromzdhler

Stromnetz

ng+Smart Grid-Anwendung

ot a1 °a3 (44

1
1O 0\
1O 10 1 T00100080000000
s PR T S
1L (@) )
w o0 —————
VAN
r——
1
el - o X4A
uo 0000 ou sorix1a e

SR | | Y

1
(2]
-

J

b1

al
a2
a3

bl

Siehe "10.2.2 Router" [» 119]

Werkseitig montiertes Ethernetkabel

Router

Smartphone mit App-Steuerung

Siehe "10.2.4 Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem" [» 122]
Schutzschalter
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b2 Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem
b3 Sonnenkollektoren
C Siehe "10.2.3 Stromzahler" [» 120]

cl Stromzahler
c2 Stromnetz

10.1.2 Systemanforderungen

Die fir das Warmepumpensystem geltenden Anforderungen hangen von der LAN-
Adapter-Anwendung/dem Systemlayout ab.

App-Steuerung

Posten

Erforderlich

LAN-Adapter-Software

Es wird empfohlen, die LAN-Adapter-Software immer
auf dem aktuellen Stand zu halten.

Geratesteuerungsmethod
e

Stellen Sie sicher, dass bei der Bedieneinheit [2.9]=2
(Steuerung = Raumthermostat) eingestellt ist.

Smart Grid-Anwendung

Posten

Erforderlich

LAN-Adapter-Software

Es wird empfohlen, die LAN-Adapter-Software immer
auf dem aktuellen Stand zu halten.

Geratesteuerungsmethod
e

Stellen Sie sicher, dass bei der Bedieneinheit [2.9]=2
(Steuerung = Raumthermostat) eingestellt ist.

Brauchwassereinstellunge
n

Um eine Energiepufferung im Brauchwasserspeicher
zu ermoglichen, stellen Sie sicher, dass an der
Bedieneinheit [9.2.1]=4 (Brauchwasser =
Integriert) eingestelltist.

Stromverbrauchskontrolle
-Einstellungen

Stellen Sie sicher, dass bei der Bedieneinheit folgende
Einstellungen vorgenommen wurden:

= [9.9.1]=1 (Stromverbrauchskontrolle =
Kontinuierlich)

= [9.9.2]=1 (Typ = kW)

INFORMATION

i @

Anweisungen zur Durchfiihrung einer Softwareaktualisierung finden Sie unter
"10.4.4 Aktualisieren der Software" [» 126].

10.1.3 Vor-Ort-Installationsanforderungen

Was Sie vor Ort benotigen, um den LAN-Adapter zu installieren, hangt vom

Systemlayout ab.

BRP069A61

| BRPO69A62

Immer

Computer/Laptop mit Ethernet-Anschluss

Router (DHCP-fahig)

Smartphone mit der ONECTA-App

Abhdngig vom Systemlayout

EGSAH/X06+10D
Daikin Altherma 3 GEO
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BRP069A61

BRP069A62

WENN die Verbindung zu

Stromzahler

einem Stromzahler (X2A)
besteht

2-adriges Kabel

WENN die Verbindung zu

2-adriges Kabel

einem
Solarwechselrichter/
Energiemanagementsyste
m (X1A) besteht

Schutzschalter
(100 mA~6 A, Typ B)

i

INFORMATION

Einen Uberblick Uber die moglichen Systemlayouts finden Sie unter
"10.1.1 Systemlayout" [» 113]. Weitere Informationen zu den elektrischen
Leitungen finden Sie unter "10.2.1 Uberblick der elektrischen Anschliisse" [» 116].

Die Funktion des Routers im System hangt vom Systemlayout ab. Im Fall der App-
Steuerung (nur) ist der Router eine verpflichtende Systemkomponente, die fir
die Kommunikation zwischen dem Warmepumpensystem und dem Smartphone
erforderlich ist. Bei einer Smart Grid-Anwendung (nur) ist der Router KEINE
verpflichtende Komponente, sondern wird nur zu Konfigurationszwecken
verwendet. Im Fall der App-Steuerung + Smart Grid-Anwendung benétigen Sie
den Router sowohl als Systemkomponente als auch zu Konfigurationszwecken.

Das Smartphone und die ONECTA-App werden zur Durchfihrung der LAN-
Adapter-Softwareaktualisierung verwendet (wenn erforderlich). Nehmen Sie
daher IMMER ein Smartphone plus App mit zum Installationsort, auch wenn der
Adapter nur fur die Smart Grid-Anwendung verwendet wird.

Einige Werkzeuge und Komponenten sind moglicherweise bereits vor Ort
vorhanden. Finden Sie vor dem Ortstermin heraus, welche Komponenten bereits
zur Hand sind und welche Sie mitbringen mussen (z. B. Router, Stromzahler ...).

10.2 AnschlielRen der elektrischen Leitungen

10.2.1 Uberblick der elektrischen Anschlisse

Typischer Ablauf

Der Anschluss der elektrischen Leitungen erfolgt in der Regel in diesen Phasen:

Systemlayout Typischer Ablauf

App-Steuerung (nur) AnschlieRen des Adapters an einen

Router.

Smart Grid-Anwendung (nur)

= Anschlielen des Adapters an den
Solarwechselrichter/das
Energiemanagementsystem.

= Anschlielen des Adapters an einen
Stromzahler (optional).

Ausfihrliche Informationen zur Smart
Grid-Anwendung finden Sie unter
"10.5 Smart Grid-Anwendung" [» 133].
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Systemlayout

Typischer Ablauf

App-Steuerung+Smart Grid-Anwendung

= Anschlieen des Adapters an einen

Router.

= Anschliefen des Adapters an den
Solarwechselrichter/das
Energiemanagementsystem, wenn
dies fur die Smart Grid-Anwendung
erforderlich ist.

= Anschlielen des Adapters an einen
Stromzahler, wenn dies fur die Smart
Grid-Anwendung  erforderlich st
(optional).

Ausfihrliche Informationen zur Smart
Grid-Anwendung finden Sie unter
"10.5 Smart Grid-Anwendung" [» 133].

Elektroschaltplan
A15P
EIN
AUS [sla[a[s[s]s[s[]
12345678
SS1 X4A
DY R LAN H -1 Router |
LDt LD2 LD3 LD4 L— 1 .
X3A[PPINP2] X1AIS(‘50| L‘ |s§1| L I N‘ I L‘ ] X2AIS? IGI‘\IDI
[ [ [
P —q rmmmmo—ig
I : [
X5M[11]12] \ S‘]S‘ Q']DIJ(’”J( \ U N
Monteur-SWB | ‘ | ‘ ‘ |
| - s
( N Lo 4
e [ |
PV mit potenzialfreiem Kontakt. v i
[ T T T - —1 ‘Stomaher
: [ j 5V Gleichstrom Impulserkennung
‘ . "’ T ‘ (durch Platine geliefert).
|'S1S [ |
I \
i ;Q1DI\Y # ! i
| D |
@ LN i
PV mit steuerbarer Steckdose.
T T'T'*'\'*”\*
I s18 [

_______ Bauseitig zu liefern

@ Mehrere Verkabelungsmoglichkeiten
Option
Modellabhdngige Verkabelung
A15P LAN-Adapter-Platine
LD1~LD4 Platinen-LED
Q1Dl # |Schutzschalter
SS1 DIP-Schalter
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S1S # | SGO-Kontakt

S2S # | SG1-Kontakt

S3S * | Stromzahlereingang

X*A Stecker

X5M Klemmleiste fur bauseitige Verkabelung fur
Gleichstrom

* QOptionales
# Bauseitig zu liefern

Anschliisse
U U
Ooseeeas® o
_|© T OO, O
1 =
S T R -
N P E 2xiA
a2 N =
L =i
(] o
] [] @ o
b 001 X2A AN o
o "
0 O
X3A A
¢ o O
d @) O
“
o OO0 O5o

al An Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem
a2 Erkennungsspannung mit 230 V Wechselstrom

b An Stromzahler

¢ Werkseitig montiertes Kabel zum Innengerat (P1/P2)
d Zum Router (Uber das werkseitig montierte Ethernetkabel auRerhalb des Geréts)

Anschliisse

Bauseitig bereitzustellende Kabel:

Anschluss Kabelabschnitt

Kabel

Maximale
Kabelldnge

Router (Uber das —
werkseitig
montierte

Ethernetkabel
aullerhalb des

Gerats, das vom

X4A kommt)

50/100 m®

Stromzahler (X2A) | 0,75~1,25 mm?

()

100 m

Solarwechselrichte 0,75~1,5 mm?
r/
Energiemanageme
ntsystem +
Erkennungsspannu
ng mit
230V Wechselstro
m (X1A)

Abhangig von der
Anwendung'®

100 m
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@ Ethernetkabel: Beriicksichtigen Sie den maximal zuldssigen Abstand zwischen dem LAN-
Adapter und dem Router, der bei Kabeln der Kategorie 5e bei 50 m liegt und bei Kabeln

der Kategorie 6 bei 100 m.

® Diese Kabel MUSSEN umhiillt sein. Empfohlene Lange der Abisolierung: 6 mm.

' Die gesamte Verkabelung zum X1A MUSS HOSVV sein. Erforderliche Lange der
Abisolierung: 7 mm. Weitere Informationen finden Sie unter "10.2.4 Solarwechselrichter/

Energiemanagementsystem" [» 122].

10.2.2 Router

Stellen Sie sicher, dass der LAN-Adapter Uber eine LAN-Verbindung verbunden
werden kann.

Die minimale Kategorie flr das Ethernetkabel ist 5Se.

So schlieRen Sie den Router an

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden (A, B oder C), um den Router
anzuschlieRen:

) e

a Werkseitig montiertes Ethernetkabel
b Router (bauseitig zu liefern)
¢ Smartphone mit App-Steuerung (bauseitig zu liefern)

# Routerverbindung
Verdrahtet

c

[V
o

d Bauseitig bereitzustellendes Ethernetkabel:
= Mindestkategorie: Cat5e
= Maximale Lange:

- 50 m im Fall von Cat5e-Kabeln

- 100 m im Fall von Cat6-Kabeln

B Drahtlos

e Kabellose Bridge (bauseitig zu liefern)

EGSAH/X06+10D 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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Routerverbindung

Stromleitung

))) [;]c

b

f Stromleitungsadapter (bauseitig zu liefern)

g Stromleitung (bauseitig zu liefern)

i @

INFORMATION

Es wird empfohlen, den LAN-Adapter direkt mit dem Router zu verbinden. Abhangig
von der WLAN-Briicke oder dem Stromleitungsadapter funktioniert das System
moglicherweise nicht ordnungsgemaR.

®

HINWEIS

Um Kommunikationsproblem aufgrund eines Kabelbruchs zu
Uberschreiten Sie NICHT den minimalen Biegeradius des Ethernetkabels.

verhindern,

10.2.3 Stromzahler

Wenn der LAN-Adapter mit dem Stromzahler verbunden ist, stellen Sie sicher, dass
es sich um einen Impulsstromzahler handelt.

Anforderungen:
Posten Technische Daten
Typ Impulszahler (5 V DC - Impulserfassung)
Mogliche Anzahl der Impulse = 100 Impulse/kWh
= 1000 Impulse/kWh
Impulsdauer Mindest- 10 ms
Einschaltzeit
Mindest- 100 ms
Ausschaltzeit
Messtyp Abhéangig von der Installation:
= 1IN~ Wechselstromzahler
= 3N~ Wechselstromzahler
(symmetrische Lastverteilung)
= 3N~ Wechselstromzahler
(unsymmetrische Lastverteilung)
° INFORMATION
l Es ist erforderlich, dass der Stromzahler Gber eine Impulsausgabe verfigt, die die
Gesamtenergie messen kann, die IN das Netz eingespeist wird.

Empfohlene Stromzdhler

Phase

ABB-Referenz

IN~

2CMA100152R1000 B21 212-100

3N~

2CMA100166R1000 B23 212-100

Referenzhandbuch fir den Monteur
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So schlieRen Sie den Stromzahler an

®

HINWEIS

Um Schéaden an der Platine zu verhindern, ist es NICHT zuldssig, die elektrische
Verkabelung an den Steckern anzuschliefRen, die bereits mit der Platine verbunden
sind. Verbinden Sie zuerst die Kabel mit den Steckern und dann die Stecker mit der
Platine.

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o&ffnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 |Obere Platte 1

2 |Bedieneinheit-Blende 4@ 2
3 |Frontblende H"”
4 |Hauptschaltkasten-Abdeckung

2 Verbinden Sie den Stromzahler mit den LAN-Adapteranschliissen X2A/1+2.
S18

i @

INFORMATION

Beachten Sie die Polaritat des Kabels. Das Plus-Kabel MUSS mit X2A/1 und das Minus-
Kabel mit X2A/2 verbunden werden.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie den Stromzahler in der richtigen Ausrichtung anschlieen,
sodass er die Gesamtenergie misst, die IN das Netz eingespeist wird.

EGSAH/X06+10D
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10.2.4 Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem

INFORMATION

[ ]

l Bestatigen Sie vor der Installation, dass der Solarwechselrichter/das
Energiemanagementsystem mit den Digitalausgangen ausgestattet ist, die fur die
Verbindung mit dem LAN-Adapter erforderlich sind. Weitere Informationen dazu
finden Sie unter "10.5 Smart Grid-Anwendung" [» 133].

Der Anschluss X1A dient der Verbindung des LAN-Adapters mit den
Digitalausgangen eines Solarwechselrichters/Energiemanagementsystems und
ermoglicht die Integration des Warmepumpensystems in eine Smart Grid-
Anwendung.

X1A/N+L versorgen den Eingangskontakt des X1A mit einer Erkennungsspannung
mit 230 V Wechselstrom. Durch die Erkennungsspannung mit 230 V Wechselstrom
kann der Zustand (ge6ffnet oder geschlossen) der Digitaleingdnge erkannt werden.
Sie versorgt NICHT den Rest der LAN-Adapter-Platine mit Strom.

Stellen Sie sicher, dass X1A/N+L durch einen flinken Schutzschalter geschiitzt sind
(Nennspannung 100 mA~6 A, Typ B).

Die Ubrige Verkabelung zum X1A variiert abhdngig von den am
Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem verfligbaren Digitalausgangen
und/oder den Smart Grid-Betriebsarten, in denen das System laufen soll.
Ausfihrliche Informationen finden Sie unter "10.5 Smart Grid-Anwendung" [» 133].

So schlieBen Sie den Solarwechselrichter/das Energiemanagementsystem an

HINWEIS
Um Schaden an der Platine zu verhindern, ist es NICHT zuldssig, die elektrische

Verkabelung an den Steckern anzuschliefen, die bereits mit der Platine verbunden
sind. Verbinden Sie zuerst die Kabel mit den Steckern und dann die Stecker mit der
Platine.

° INFORMATION

l Wie der Solarwechselrichter/das Energiemanagementsystem mit X1A verbunden
wird, hangt von der Smart Grid-Anwendung ab. Die in den unten aufgeflihrten
Anleitungen beschriebene Verbindung dient dazu, dass das System in der Betriebsart
"Empfohlen EIN" laufen kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
"10.5 Smart Grid-Anwendung" [» 133].

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass X1A/N+L durch einen flinken Schutzschalter geschitzt sind
(Nennspannung 100 mA~6 A, Typ B).

WARNUNG

Wenn Sie die Verkabelung an den LAN-Adapteranschluss X1A anschlieRen, stellen Sie
sicher, dass jede Ader fest am entsprechenden Anschluss angebracht ist. Verwenden
Sie einen Schraubendreher, um die Kabelklemmen zu 6ffnen. Stellen Sie sicher, dass
der abisolierte Kupferleiter vollstandig in die Klemme eingefiihrt ist (der abisolierte
Kupferleiter darf NICHT sichtbar sein).

A

> B
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1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.2 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63]):

1 |Obere Platte 1

2 |Bedieneinheit-Blende 4@ 2
3 |Frontblende g:;
4

Hauptschaltkasten-Abdeckung

2 Legen Sie eine Erkennungsspannung an X1A/N+L an. Stellen Sie sicher, dass
X1A/N+L durch einen flinken Schutzschalter geschitzt sind (100 mA~6 A,

Typ B).

3 Wenn das System in der Betriebsart "Empfohlen EIN" lduft (Smart Grid-
Anwendung), verbinden Sie die Digitalausgdnge des Solarwechselrichters/
Energiemanagementsystems mit den LAN-Adapter-Digitaleingdngen X1A/1+2.

S1S Nll-

So fiihren Sie den Anschluss an einen spannungsfreien Kontakt durch (Smart Grid-Anwendung)

Wenn der Solarwechselrichter/das Energiemanagementsystem Uber einen
spannungsfreien Kontakt verfiigt, schlieRen Sie den LAN-Adapter wie folgt an:

EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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®
a\' © |1 X1A
®© |2
® |3
® |4
® |N
230 VAC @ L
a Anden spannungsfreien Kontakt
° INFORMATION
l Der spannungsfreie Kontakt sollte zu 230 V Wechselstrom — 20 mA umschalten
kénnen.

So fiihren Sie den Anschluss an eine steuerbare Steckdose durch (Smart Grid-Anwendung)

Wenn eine Steckdose verfligbar ist, die durch den Solarwechselrichter/das

Energiemanagementsystem gesteuert wird, schlielen Sie den LAN-Adapter wie
folgt an:

X1A

@
)

=k~ w NN =

GlGlGIGIGIGING)

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass eine superflinke Sicherung oder ein Schutzschalter in der

Konfiguration vorhanden ist (oder als Teil der Steckdose oder installieren Sie ein
entsprechendes externes Element (Nennspannung 100 mA~6 A, Typ B)).

10.3 Starten des Systems

Der LAN-Adapter wird Uber das Innengerdt mit Strom versorgt. Nach dem
Einschalten des Systems kann es abhdngig vom Systemlayout bis zu 30 Minuten
dauern, bevor der LAN-Adapter betriebsbereit ist.
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10.4 Konfiguration — LAN-Adapter

10.4.1 Ubersicht: Konfiguration

Die LAN-Adapter-Konfiguration hangt von der LAN-Adapter-Anwendung/dem
Systemlayout ab.

Wenn Dann

Der LAN-Adapter flr die App-Steuerung | Siehe "10.4.2 Konfiguration des
verwendet wird Adapters flr die App-
Steuerung" [» 125].

Der LAN-Adapter fir die Smart Grid- Siehe "10.4.3 Konfiguration des
Anwendung verwendet wird Adapters fir die Smart Grid-
Anwendung" [» 125].

Des Weiteren enthalt dieses Kapitel Anweisungen zu folgenden Punkten:

Thema Kapitel

Aktualisieren der Software "10.4.4 Aktualisieren der
Software" [» 126]

Zugriff auf die Konfigurations- "10.4.5 Konfigurations-
Webschnittstelle Webschnittstelle" [ 127]

Aufrufen der Systeminformationen "10.4.6 Systeminformationen" [» 128]
Durchfihren des Zuriicksetzens auf die | "10.4.7 Zurlcksetzen auf die
werkseitigen Einstellungen werkseitigen Einstellungen" [» 129]
Konfigurieren der "10.4.8 Netzwerkeinstellungen" [» 131]

Netzwerkeinstellungen

INFORMATION

o
l Wenn im gleichen LAN-Netzwerk 2 LAN-Adapter vorhanden sind, konfigurieren Sie
sie getrennt voneinander.

10.4.2 Konfiguration des Adapters flr die App-Steuerung

Wenn der LAN-Adapter fir die App-Steuerung (nur) verwendet wird, ist kaum eine
Konfiguration erforderlich. Nach der korrekten Installation und dem Start des
Systems sollten alle Systemkomponenten (LAN-Adapter, Router und ONECTA-App)
sich gegenseitig automatisch Uber ihre IP-Adresse finden.

Wenn sich die Systemkomponenten nicht automatisch miteinander verbinden,
kdnnen Sie sie manuell Gber eine feste IP-Adresse miteinander verbinden. Geben
Sie in diesem Fall fir LAN-Adapter, Router und ONECTA-App die gleiche feste IP-
Adresse an. Informationen zum Festlegen einer festen IP-Adresse fir den LAN-
Adapter mit finden Sie unter "10.4.8 Netzwerkeinstellungen" [» 131].

10.4.3 Konfiguration des Adapters fur die Smart Grid-Anwendung

Wenn der LAN-Adapter fir die Smart Grid-Anwendung verwendet wird,
konfigurieren Sie den LAN-Adapter Uber die spezielle Konfigurations-
Webschnittstelle.

= Anweisungen zum Zugriff auf die Konfigurations-Webschnittstelle finden Sie
unter "10.4.5 Konfigurations-Webschnittstelle" [» 127].
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= Einen Uberblick tiber die Smart Grid-Einstellungen finden Sie unter "10.5.1 Smart
Grid-Einstellungen" [» 134].

= Ausfihrliche Informationen zur Smart Grid-Anwendung finden Sie unter
"10.5 Smart Grid-Anwendung" [» 133].

Fihren Sie bei Bedarf eine Softwareaktualisierung durch. Anweisungen dazu finden
Sie unter "10.4.4 Aktualisieren der Software" [» 126].

INFORMATION

[ ]

l Fir ein gutes Verstandnis der Smart Grid-Anwendung und damit Sie den LAN-
Adapter ordnungsgemal’ konfigurieren konnen, sollten Sie zuerst die Informationen
zur Smart Grid-Anwendung unter "10.5 Smart Grid-Anwendung" [» 133] lesen.

10.4.4 Aktualisieren der Software

Um die LAN-Adapter-Software zu aktualisieren, verwenden Sie die ONECTA-App.

INFORMATION

* Um die LAN-Adapter-Software mit der ONECTA-App zu aktualisieren, benotigen
Sie einen Router. Falls der LAN-Adapter nur fir die Smart Grid-Anwendung
verwendet wird (und kein Router zum System gehort), fiigen Sie zur Einrichtung
vorlbergehend einen Router entsprechend "App-Steuerung+Smart Grid-
Anwendung" [» 114] hinzu.

i

= Die ONECTA-App Uberpriuft automatisch die Version der LAN-Adapter-Software
und fordert Sie bei Bedarf zu einer Aktualisierung auf.

INFORMATION

Damit das Innengerdt und die Bedieneinheit mit dem LAN-Adapter funktionieren,
muss ihre Software den Anforderungen entsprechen. Stellen Sie IMMER sicher, dass
das Gerdat und die Bedieneinheit die aktuelle Softwareversion aufweisen.
Ausfuhrliche Informationen finden Sie unter https://my.daikin.eu/denv/en_US/
home/applications/software-finder/service-software/unit-software/heating/MMI-
software-daikin-altherma-LT.html.

i @

So aktualisieren Sie die Adapter-Software

Voraussetzung: Ein Router ist (vorlbergehend) Teil des Layouts, Sie haben ein
Smartphone mit der ONECTA-App und die App hat Sie dariber informiert, dass
eine neue LAN-Adapter-Software verfligbar ist.

1 Befolgen Sie die Aktualisierungsschritte in der App.

Ergebnis: Die neue Software wird automatisch auf den LAN-Adapter
heruntergeladen.

Ergebnis: Um die Anderungen zu implementieren, fihrt der LAN-Adapter
automatisch ein Aus- und Wiedereinschalten durch.

Ergebnis: Die LAN-Adapter-Software wurde nun auf die aktuelle Version
aktualisiert.

INFORMATION

o

l Wahrend der Softwareaktualisierung konnen der LAN-Adapter und die App NICHT
bedient werden. Es ist moglich, dass die Bedieneinheit des Innengerats den Fehler
U8-01 anzeigt. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, erlischt der Fehlercode
automatisch.
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10.4.5 Konfigurations-Webschnittstelle

Uber die Konfigurations-Webschnittstelle kénnen Sie die folgenden Einstellungen

vornehmen:
Abschnitt Einstellungen
Information Aufrufen der verschiedenen
Systemparameter
Upload adapter SW Durchfihren der LAN-Adapter-
Softwareaktualisierung
Factory reset Zuricksetzen des LAN-Adapters auf die
werkseitigen Einstellungen
Network settings Vornehmen verschiedener
Netzwerkeinstellungen (z. B. Festlegen
einer festen IP-Adresse)
Smart Grid Vornehmen der Einstellungen in Bezug
auf die Smart Grid-Anwendung
° INFORMATION
l Die Konfigurations-Webschnittstelle ist nach jedem Einschalten des LAN-Adapters flr
2 Stunden verflgbar. Um die Konfigurations-Webschnittstelle wieder verfligbar zu
machen, nachdem diese Zeit abgelaufen ist, muss der LAN-Adapter aus- und wieder
eingeschaltet werden (aus- und einschalten des Innengerats). Es ist NICHT
erforderlich, die Erkennungsspannung mit 230 V Wechselstrom zurlckzusetzen.

Zugriff auf die Konfigurations-Webschnittstelle

Im Normalfall sollten Sie auf die Konfigurations-Webschnittstelle zugreifen kdnnen,
indem Sie ihre URL aufrufen: http://altherma.local. Wenn das nicht funktioniert,
navigieren Sie Uber die IP-Adresse des LAN-Adapters zur Konfigurations-
Webschnittstelle. Die IP-Adresse hangt von der Netzwerkkonfiguration ab.

Zugriff liber URL

Voraussetzung: |hr Computer ist Gber den gleichen Router (das gleiche Netzwerk)
wie der LAN-Adapter verbunden.

Voraussetzung: Der Router unterstutzt DHCP.
1 Rufen Sie im Browser http://altherma.local auf.
Zugriff liber die IP-Adresse des LAN-Adapters

Voraussetzung: |hr Computer ist Gber den gleichen Router (das gleiche Netzwerk)
wie der LAN-Adapter verbunden.

Voraussetzung: Sie haben die IP-Adresse des LAN-Adapters abgerufen.
1 Rufen Sie in lhrem Browser die IP-Adresse des LAN-Adapters auf.
So rufen Sie die IP-Adresse des LAN-Adapters ab:
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Abrufen liber Anweisung

Die App ONECTA = Tippen Sie auf dem Startbildschirm
der App auf das Bleistiftsymbol, um
den Bildschirm "Einheit bearbeiten"
aufzurufen.

= Tippen Sie unter "Einheiten" auf die
Einheit, die mit dem LAN-Adapter
verbunden ist, von dem Sie die IP-
Adresse abrufen mochten.

= Suchen Sie im Bildschirm "Einheit
verwalten" die IP-Adresse des LAN-
Adapters unter "Informationen Uber
Netzwerk-Gateway".

Die DHCP-Clientliste Ihres Routers Suchen Sie den LAN-Adapter in der
DHCP-Clientliste des Routers.

Zugriff liber DIP-Schalter + benutzerdefinierte statische IP-Adresse

Voraussetzung: |hr Computer ist Uber ein Ethernet-Kabel direkt mit dem LAN-
Adapter verbunden und ist NICHT mit einem Netzwerk verbunden (WiFi, LAN ...).

Voraussetzung: Der LAN-Adapter ist ausgeschaltet.
1 Setzen Sie den DIP-Schalter 4 auf "ON".
2 Schalten Sie die Stromversorgung zum LAN-Adapter ein.
3 Rufen Sie im Browser http://169.254.10.10 auf.

HINWEIS
Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um die DIP-Schalter in eine andere Position zu

schalten. Achten Sie auf elektrostatische Entladung.

INFORMATION

Der LAN-Adapter pruft die Konfiguration des DIP-Schalters NUR nach dem Aus- und
Wiedereinschalten. Stellen Sie daher sicher, dass der Adapter ausgeschaltet ist, um
den DIP-Schalter zu konfigurieren.

i @

INFORMATION

"Stromversorgung" bedeutet sowohl die Versorgung des Innengerats ALS AUCH die
Erkennungsspannung mit 230 V Wechselstrom, die am X1A anliegt.

i @

10.4.6 Systeminformationen

Um die Systeminformationen aufzurufen, rufen Sie in der Konfigurations-
Webschnittstelle "Information" auf.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
128 Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02


http://169.254.10.10

10 | LAN-Adapter

Information
LAN adapter firmware: 17003905_PP
Smart grid: enabled
IP address: 10.0.0.7
MAC address: 00:23:7e:f8:09:5d
Serial number: 170300003
User interface SW: v01.19.00
User interface EEPROM: AS1705847-01F
Hydro SW: ID66F2
Hydro EEPROM: AS1706432-25A
Information Beschreibung/Ubersetzung
LAN-Adapter
LAN adapter firmware Version der LAN-Adapter-Software
Smart grid Uberpriifen, ob der LAN-Adapter fiir die
Smart Grid-Anwendung verwendet
werden kann
IP address IP-Adresse des LAN-Adapters
MAC address MAC-Adresse des LAN-Adapters
Serial number Seriennummer
Bedieneinheit
User interface SW Bedieneinheit-Software
User interface EEPROM Bedieneinheit-EEPROM
Innengerat
Hydro SW Version der Innengerat-Hydromodul-
Software
Hydro EEPROM EEPROM des Innengerat-Hydromoduls

10.4.7 Zurlcksetzen auf die werkseitigen Einstellungen

Flhren Sie das Zuriicksetzen auf die werkseitigen Einstellungen wie folgt durch:
= Uber den DIP-Schalter (bevorzugte Methode);

= Uber die Konfigurations-Webschnittstelle;

= Uber die ONECTA-App.

INFORMATION

°
l Beachten Sie, dass ALLE aktuellen Einstellungen und Konfigurationen zurlickgesetzt
werden, wenn Sie ein Zurlcksetzen auf die werkseitigen Einstellungen durchfihren.
Verwenden Sie diese Funktion mit Sorgfalt.

Das Zuricksetzen auf die werkseitigen Einstellungen kann in den folgenden Fallen
praktisch sein:

= Sie konnen den LAN-Adapter nicht (mehr) im Netzwerk finden;
= Der LAN-Adapter hat seine IP-Adresse verloren;

= Sie mochten die Smart Grid-Anwendung rekonfigurieren;
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So fiihren Sie ein Zuriicksetzen auf die werkseitigen Einstellungen durch
Uber den DIP-Schalter (bevorzugte Methode)

1 Schalten Sie die Stromversorgung zum LAN-Adapter aus.
Setzen Sie den DIP-Schalter 2 auf "ON".
Schalten Sie die Stromversorgung ein.
Warten Sie 15 Sekunden lang.
Schalten Sie die Stromversorgung AUS.

Setzen Sie den Schalter wieder auf "OFF".

N O o1 A WN

Schalten Sie die Stromversorgung ein.

HINWEIS
Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um die DIP-Schalter in eine andere Position zu

schalten. Achten Sie auf elektrostatische Entladung.

INFORMATION

Der LAN-Adapter prift die Konfiguration des DIP-Schalters NUR nach dem Aus- und
Wiedereinschalten. Stellen Sie daher sicher, dass der Adapter ausgeschaltet ist, um
den DIP-Schalter zu konfigurieren.

i @

INFORMATION

"Stromversorgung" bedeutet sowohl die Versorgung des Innengerats ALS AUCH die
Erkennungsspannung mit 230 V Wechselstrom, die am X1A anliegt.

i @

Uber die Konfigurations-Webschnittstelle
1 Rufen Sie "Factory reset" in der Konfigurations-Webschnittstelle auf.

2 Klicken Sie auf die Zurticksetzen-Schaltflache.

Factory reset

This will set the LAN adapter back to default settings. Unit settings remains the same.
After this a reboot will be executed.

Information Ubersetzung

This will set the LAN adapter back to Damit wird der LAN-Adapter auf die
default settings. Unit settings remains | Standardeinstellungen zurtickgesetzt.
the same. After this a reboot will be Die Innengerat-Einstellungen bleiben
executed. die gleichen. Nach dem ZurUcksetzen
wird ein Neustart durchgefihrt.

INFORMATION

Anweisungen zum Zugriff auf die Konfigurations-Webschnittstelle finden Sie unter
"Zugriff auf die Konfigurations-Webschnittstelle" [» 127].

i @

Uber die App
Offnen Sie die ONECTA-App und fiihren Sie das Zuriicksetzen auf die werkseitigen
Einstellungen durch.
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10.4.8 Netzwerkeinstellungen

Normalerweise Ubernimmt der LAN-Adapter die Netzwerkeinstellungen
automatisch und es sind keine Anderungen daran erforderlich. Bei Bedarf ist es
aber moglich, die Netzwerkeinstellungen wie folgt zu konfigurieren:

= Uber die Konfigurations-Webschnittstelle (verschiedene Einstellungen);

= Uber den DIP-Schalter (nur benutzerdefinierte statische IP-Adresse).

Hinweis zur IP-Adresse des LAN-Adapters

Weisen Sie dem LAN-Adapter auf eine der folgenden Arten eine IP-Adresse zu:

IP-Adresse Beschreibung und Methode

DHCP-Protokoll (Standard) Das System weist dem LAN-Adapter
automatisch eine IP-Adresse Uber das
DHCP-Protokoll zu. Dies ist die
Standardsituation und in der
Konfigurations-Webschnittstelle
festgelegt. Siehe "Uber die
Konfigurations-

Webschnittstelle" [» 131].

Statische IP-Adresse Sie umgehen das DHCP-Protokoll und
weisen dem LAN-Adapter manuell eine
statische IP-Adresse zu. Fihren Sie dies
Uber die Konfigurations-
Webschnittstelle aus. Siehe "Uber die
Konfigurations-

Webschnittstelle" [» 131].

Benutzerdefinierte statische IP-Adresse |Sie umgehen alle in der Konfigurations-
Webschnittstelle vorgenommenen |P-
Einstellungen und weisen dem LAN-
Adapter eine benutzerdefinierte
statische IP-Adresse zu. Fihren Sie dies
iber den DIP-Schalter aus. Siehe "Uber
den DIP-Schalter" [» 132].

INFORMATION

Normalerweise werden die Netzwerk-/IP-Einstellungen automatisch tGbernommen
und erfordern keine Anderungen. Nehmen Sie nur dann Anderungen an den
Netzwerk-/IP-Einstellungen vor, wenn dies absolut erforderlich ist (z. B. wenn das
System den LAN-Adapter nicht automatisch erkennt).

i @

So konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen
Uber die Konfigurations-Webschnittstelle
1 Rufen Sie "Network settings" in der Konfigurations-Webschnittstelle auf.

2 Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen.
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Network settings

DHCP active ¢ Automatic ¢ Manually

Static IP address [10  |.[0 .o .
Subnetmask [255 |.[255 ].[255 |.[o
Default gateway 10 |.[o .o .1
Primary DNS 10 |.[o .o .1
Secondary DNS [10 |.[o .o .1
Information Ubersetzung/Beschreibung
DHCP active DHCP aktiv
Automatic Automatisch
Manually Manuell

Static IP address

Statische IP-Adresse

Subnet Mask

Subnetzmaske

Default gateway

Standard-Gateway

Primary DNS

Primarer DNS

Secondary DNS

Sekundarer DNS

i @

INFORMATION

StandardmaRig ist "DHCP active" auf "Automatic" gesetzt und die IP-Einstellungen
werden automatisch und dynamisch Gber das DHCP-Protokoll konfiguriert. Wenn Sie
"DHCP active" auf "Manually" setzen, umgehen Sie das DHCP-Protokoll. Definieren
Sie stattdessen eine statische IP-Adresse fir den LAN-Adapter in den Feldern neben

"Static IP address".

Wenn Sie fir den LAN-Adapter eine statische IP-Adresse festlegen, ist der Zugriff auf
die Konfigurations-Webschnittstelle tber die URL (http://altherma.local) nicht
moglich. Notieren Sie sich die IP-Adresse daher, wenn Sie eine statische IP-Adresse
festlegen, da Sie sie fur den kinftigen Zugriff auf die Konfigurations-Webschnittstelle

benotigen.

Uber den DIP-Schalter

Uber den DIP-Schalter kénnen Sie dem LAN-Adapter eine benutzerdefinierte
statische IP-Adresse zuweisen. Diese IP-Adresse lautet "169.254.10.10". Wenn Sie
das tun mochten, umgehen Sie alle IP-Einstellungen, die Uber die Konfigurations-

Webschnittstelle vorgenommen wurden.

So weisen Sie dem LAN-Adapter die benutzerdefinierte statische IP-Adresse zu:

1 Schalten Sie die Stromversorgung zum LAN-Adapter aus.

2 Setzen Sie den DIP-Schalter 2 auf "ON".

3 Schalten Sie die Stromversorgung ein.
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HINWEIS
Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um die DIP-Schalter in eine andere Position zu

schalten. Achten Sie auf elektrostatische Entladung.

INFORMATION

Der LAN-Adapter prift die Konfiguration des DIP-Schalters NUR nach dem Aus- und
Wiedereinschalten. Stellen Sie daher sicher, dass der Adapter ausgeschaltet ist, um
den DIP-Schalter zu konfigurieren.

i @

INFORMATION

"Stromversorgung" bedeutet sowohl die Versorgung des Innengerats ALS AUCH die
Erkennungsspannung mit 230 V Wechselstrom, die am X1A anliegt.

i @

10.5 Smart Grid-Anwendung

INFORMATION

Um den LAN-Adapter fiir die Smart Grid-Anwendung zu verwenden, muss der DIP-
Schalter 1 auf "OFF" stehen (was standardmaRig der Fall ist). Alternativ kénnen Sie
den DIP-Schalter 1 auf "ON" setzen, um die Moglichkeit der Verwendung des LAN-
Adapters fir die Smart Grid-Anwendung zu deaktivieren.

i @

HINWEIS
Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um die DIP-Schalter in eine andere Position zu

schalten. Achten Sie auf elektrostatische Entladung.

Der LAN-Adapter ermoglicht die Verbindung des Warmepumpensystems mit einem
Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem und die  Ausfihrung der
verschiedenen Smart Grid-Betriebsarten. Auf diese Art arbeiten alle
Systemkomponenten zusammen, um die Einspeisung von (selbst generiertem)
Strom in das Netz zu beschranken. Stattdessen wird dieser Strom in Warmeenergie
umgewandelt, indem die Warmespeicherkapazitdt der Warmepumpe genutzt wird.
Dies wird als "Energiepufferung" bezeichnet.

Das System kann Energie auf die folgenden Arten puffern:
= Aufheizen des Brauchwasserspeichers

= Aufheizen des Raums

= AbkUhlen des Raums

Die  Smart Grid-Anwendung wird Uber den  Solarwechselrichter/das
Energiemanagementsystem gesteuert, der/das das Netz Giberwacht und Befehle an
den LAN-Adapter sendet. Der Adapter ist mit dem Solarwechselrichter/
Energiemanagementsystem  (Digitalausgange) Uber den Anschluss X1A
(Digitaleingénge) verbunden.

Solarwechselrichter/ X1A
Energiemanagementsystem

(Digitaleingdnge)
(Digitalausgange)

Digitalausgang 1 SGO
(X1A/1+2)
EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02

133



10 | LAN-Adapter

Solarwechselrichter/ X1A

Energiemanagementsystem (Digitaleingzinge)

(Digitalausgange)

Digitalausgang 2 SG1
(X1A/3+4)

Der Solarwechselrichter/das Energiemanagementsystem steuert den Zustand der
Digitaleingange des LAN-Adapters. Abhdngig vom Status der Eingange (geoffnet
oder geschlossen) kann das Warmepumpensystem in den folgenden Smart Grid-
Betriebsarten laufen:

Smart Grid-Betriebsart SGO SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Normaler Betrieb/Freier Modus Offnen Offnen

KEINE Smart Grid-Anwendung

Empfohlen EIN Geschlossen Offnen

Energiepufferung im
Brauchwasserspeicher und/oder im
Raum, MIT Leistungsbegrenzung.

Erzwungene ABSCHALTUNG Offnen Geschlossen

Deaktivierung des Gerats und des
Betriebs der elektrischen Heizungen im
Fall von hohen Stromtarifen.

Zwangs-EIN Geschlossen Geschlossen

Energiepufferung im
Brauchwasserspeicher und/oder im
Raum, OHNE Leistungsbegrenzung.

INFORMATION

[ ]

l Damit das System in allen 4 moglichen Smart Grid-Betriebsarten lauft, missen beim
Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem 2 Digitalausgdnge verflgbar sein.
Wenn nur 1 Ausgang verfugbar ist, konnen Sie nur eine Verbindung zu SGO herstellen
und das System kann nur in den Betriebsarten "Normaler Betrieb/Freier Modus" und
"Empfohlen EIN" laufen. Damit das System in der Betriebsart "Zwangs-AUS" und
"Zwangs-EIN" laufen kann, ist eine Verbindung zu SG1 erforderlich (fir diese
Betriebsarten muss SG1 "geschlossen" werden).

INFORMATION

Falls das Systemlayout eine steuerbare Netzsteckdose umfasst und der
Solarwechselrichter/das Energiemanagementsystem diese Steckdose aktiviert, wird
SGO "geschlossen" und das System lduft in der Betriebsart "Empfohlen EIN". Wenn
der Solarwechselrichter/das Energiemanagementsystem die Steckdose deaktiviert,
wird SGO (und SG1) "geoffnet" und das System lduft in der Betriebsart "Normaler
Betrieb/Freier Modus" (da die Erkennungsspannung mit 230 V Wechselstrom an,
X1A/L+N abgeschnitten wird).

i @

10.5.1 Smart Grid-Einstellungen

Um Anderungen an den Smart Grid-Einstellungen vorzunehmen, rufen Sie in der
Konfigurations-Webschnittstelle Smart Grid auf.
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Smart Grid

Pulse meter setting No meter

Electrical heaters allowed ¢ No ¢ Yes

Room buffering allowed & No ¢ Yes

Static power limitation 1.5kW ~

Information

Ubersetzung

Pulse meter setting

Impulszahlereinstellung

No meter

Kein Zahler

Electrical heaters allowed - No/Yes

Elektrische Heizungen zuldssig — Nein/Ja

Room buffering allowed - No/Yes

Raumpufferung zuldssig — Nein/Ja

Static power limitation

Statische Leistungsbegrenzung

INFORMATION

i @

Anweisungen zum Zugriff auf die Konfigurations-Webschnittstelle finden Sie unter
"Zugriff auf die Konfigurations-Webschnittstelle" [» 127].

Strompufferung

Abhédngig von den Smart Grid-Einstellungen (Konfigurations-Webschnittstelle)
erfolgt die Energiepufferung entweder nur beim Brauchwasserspeicher oder beim
Brauchwasserspeicher und im Raum. Sie kdénnen wahlen, ob die elektrischen
Heizungen die Pufferung der Energie im Brauchwasserspeicher unterstitzen.

Strompufferung

Systemanforderungen

Beschreibung

Brauchwasserspeicher

Stellen Sie sicher, dass bei
der Bedieneinheit
[9.1.3.3]=4
(Brauchwasser =
Integriert) eingestellt
ist.

Das System bereitet
Brauchwasser. Der
Speicher heizt das Wasser
auf die maximale
Temperatur auf.

Raum (Heizen)

= Ermoglicht eine
Pufferung im Raum Gber
die Konfigurations-
Webschnittstelle.

= Stellen Sie sicher, dass
bei der Bedieneinheit
[2.9]=2 (Steuerung =
Raumthermostat)
eingestellt ist.

Das System heizt den
Raum bis zum Komfort-
Sollwert auf.

EGSAH/X06+10D
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Strompufferung Systemanforderungen Beschreibung
Raum (Kahlen) = Ermoglicht eine | Das System kihlt den
Pufferung im Raum Uber| Raum bis zum Komfort-
die Konfigurations- | Sollwert ab.

Webschnittstelle.

= Stellen Sie sicher, dass
bei der Bedieneinheit
[2.9]=2 (Steuerung =
Raumthermostat)
eingestellt ist.

INFORMATION

= Das System puffert die Energie NUR, wenn sich das Innengerat im Standbymodus
befindet. Der normale Betrieb (programmierte Schritte usw.) hat Prioritat vor der
Energiepufferung.

i @

* In der Konfigurations-Webschnittstelle ist die Pufferung standardmaRig auf "nur
Brauchwasserspeicher" gesetzt.

= Die maximale Temperatur wahrend der Brauchwasserspeicher-Pufferung ist die
maximale Speichertemperatur fir den entsprechenden Speichertyp.

= Der Raumheizung-/Kihlen-Sollwert wahrend der Raumpufferung ist der Komfort-
Sollwert fir den Raum.

® Das System puffert NUR Energie wahrend der Raumheizung, wenn der
Raumheizungssollwert niedriger als der Heizungs-Komfort-Sollwert ist. Das
System puffert NUR Energie wahrend der Raumkihlung, wenn der
Raumkihlungssollwert hoher als der Kiihlungs-Komfort-Sollwert ist.

Leistungsbegrenzung

In  der Betriebsart "Empfohlen EIN" wird der Stromverbrauch des
Wdrmepumpensystems entweder statisch oder dynamisch beschrankt. In beiden
Fallen ist es moglich, den Stromverbrauch der elektrischen Heizungen in die
Berechnung aufzunehmen (standardmaRig ist das NICHT der Fall).

WENN DANN

Statische Leistungsbegrenzung Der Stromverbrauch des Innengeréts ist
statisch auf Basis eines festen Werts
beschrankt (standardmaRig 1,5 kW), der
in der Konfigurations-Webschnittstelle
festgelegt ist. Wahrend der
Energiepufferung Gbersteigt der
Stromverbrauch des Innengerats diesen
Wert NICHT.

Der Wert fur diese Einstellung wird nur
verwendet, wenn das System keinen
Stromzahler enthalt (in der
Konfigurations-Webschnittstelle: Pulse
meter setting: "No meter"). Verwenden
Sie andernfalls die dynamische
Leistungsbegrenzung.

(Static power limitation)
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10.5.2 Betriebsarten

WENN DANN

Dynamische Leistungsbegrenzung Die Leistungsbegrenzung passt sich
automatisch an und wird dynamisch
aufgrund der Stromeinspeisung in das
Netz durchgefiihrt, gemessen durch den
Stromzahler. Um die Stromeinspeisung
in das Netz zu minimieren, lauft das
Innengerat so viel wie moglich.

(Pulse meter setting)

INFORMATION

® In der Betriebsart "Zwangs-EIN" erfolgt die Energiepufferung OHNE
Leistungsbegrenzung.

i @

* Um die Energiepufferung optimal zu nutzen, sollten Sie die dynamische
Leistungsbegrenzung Uber einen Stromzahler nutzen.

= Die elektrischen Heizungen laufen NUR, wenn die Leistungsbegrenzung hoher als
die Nennleistung der Heizungen ist.

WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass Sie den Stromzahler in der richtigen Ausrichtung anschlieRen,

sodass er die Gesamtenergie misst, die IN das Netz eingespeist wird.

INFORMATION

* Damit die dynamische Leistungsbegrenzung mdoglich ist, ist ein einzelner
Verbindungspunkt zum Netz erforderlich (ein Verbindungspunkt fir das
Photovoltaik-System UND die Haushaltsgerdte). Fur einen ordnungsgemafRen
Betrieb bendtigt der Smart Grid-Algorithmus die Nettosumme der generierten
UND verbrauchten Energie. Der Algorithmus funktioniert NICHT, wenn es
separate Zahler fur die generierte und die verbrauchte Energie gibt.

i @

® Da die dynamische Leistungsbegrenzung aufgrund der Einspeisung des
Stromzdhlers durchgefihrt wird, muissen Sie den Leistungsbegrenzungswert
NICHT in der Konfigurations-Webschnittstelle festlegen.

Modus "Normaler Betrieb/Freier Modus"

In der Betriebsart "Normaler Betrieb"/"Freier Modus" lauft das Innengerat normal,
entsprechend den Einstellungen und Programmen. Es werden keine Smart Grid-
Funktionen aktiviert.

Modus "Empfohlen EIN"

In der Betriebsart "Empfohlen EIN" nutzt das Warmepumpensystem den Solar-/
Netzstrom (wenn er verfligbar ist, wie durch den Solarwechselrichter/das
Energiemanagementsystem gemessen), um Brauchwasser zu erzeugen und/oder
den Raum zu heizen oder zu kihlen. Die Menge an Solar-/Netzstrom, der fur die
Pufferung verwendet wird, hangt vom Brauchwasserspeicher und/oder der
Raumtemperatur ab. Um die Solar-/Netzkapazitat und den Stromverbrauch durch
das Warmepumpensystem in Einklang zu bringen, wird der Stromverbrauch des
Innengerdts entweder statisch (durch einen bei der Konfigurations-
Webschnittstelle festgelegten festen Wert) oder dynamisch (auto-adaptiv, wie
durch den Stromzahler gemessen — wenn dieser Teil des Systemlayouts ist)
beschrankt.
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Modus "Zwangs-AUS"

In der Betriebsart "Zwangs-AUS" kann der  Solarwechselrichter/das
Energiemanagementsystem so eingestellt werden, dass er/es eine Deaktivierung
des Betriebs des Gerdte-Verdichters und der elektrischen Heizungen durch das
System ausldst. Das ist besonders im Fall von Energiemanagementsystemen
praktisch, die auf hohe Stromtarife reagieren, oder im Fall einer Netziberlastung
(signalisiert durch den Energieanbieter an das Energiemanagementsystem). Wenn
er aktiv ist, fuhrt der Modus "Zwangs-AUS" dazu, dass das System die
Raumheizung/das Kiihlen sowie die Brauchwasserproduktion stoppt.

INFORMATION

[

l Wenn das System in einer der Smart Grid-Betriebsarten lauft, lauft es in diesem
Modus weiter, bis der Einspeisungszustand des LAN-Adapters gedndert wird.
Beachten Sie, dass der Komfort leiden kann, wenn das System lange Zeit im Modus
"Zwangs-AUS" lauft.

Modus "Zwangs-EIN"

In der Betriebsart "Zwangs-EIN" nutzt das Warmepumpensystem den Solar-/
Netzstrom (wenn er verfligbar ist, wie durch den Solarwechselrichter/das
Energiemanagementsystem gemessen), um Brauchwasser zu erzeugen und/oder
den Raum zu heizen oder zu kihlen. Die Menge an Solar-/Netzstrom, der fur die
Pufferung verwendet wird, hangt vom Brauchwasserspeicher und/oder der
Raumtemperatur ab. Im Gegensatz zur Betriebsart "Empfohlen EIN" gibt es KEINE
Leistungsbegrenzung: Das System wahlt den Komfort-Sollwert fir Raumheizung/
Kihlen aus und heizt den Brauchwasserspeicher auf die maximale Temperatur. Der
Gerat-Verdichter und die elektrischen Heizungen sind in ihrem Stromverbrauch
nicht beschrankt.

Die Betriebsart "Zwangs-EIN" ist besonders bei Energiemanagementsystemen
praktisch, die auf niedrige Energietarife reagieren, im Fall einer Netziberlastung
(signalisiert durch den Energieanbieter an das Energiemanagementsystem) oder
wenn mehrere Hauser mit dem Netz verbunden sind, die simultan gesteuert
werden, damit das Netz stabilisiert werden kann.

INFORMATION

[ ]
l Wenn das System in einer der Smart Grid-Betriebsarten lauft, lauft es in diesem
Modus weiter, bis der Einspeisungszustand des LAN-Adapters geandert wird.

10.5.3 Systemanforderungen

Fir die Smart Grid-Anwendung gelten die folgenden Anforderungen fir das
Warmepumpensystem:

Posten Erforderlich

LAN-Adapter-Software Es wird empfohlen, die LAN-Adapter-Software immer
auf dem aktuellen Stand zu halten.

Geratesteuerungsmethod |Stellen Sie sicher, dass bei der Bedieneinheit [2.9]=2
e (Steuerung = Raumthermostat) eingestellt ist.

Brauchwassereinstellunge | Um eine Energiepufferung im Brauchwasserspeicher
n zu ermoglichen, stellen Sie sicher, dass an der
Bedieneinheit [9.2.1]=4 (Brauchwasser =
Integriert) eingestellt ist.
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Posten Erforderlich
Stromverbrauchskontrolle | Stellen Sie sicher, dass bei der Bedieneinheit folgende
-Einstellungen Einstellungen vorgenommen wurden:

= [9.9.1]=1 (Stromverbrauchskontrolle =
Kontinuierlich)

= [9.9.2]=1 (Typ = ki)

10.6 Problembehebung — LAN-Adapter

10.6.1 Ubersicht: Fehlerdiagnose und -beseitigung

Dieses Kapitel beschreibt, wie im Falle von Problemen vorzugehen ist.
Hier finden Sie folgende Informationen:
= Symptombasierte Problemldsung

= Fehlercode-basierte Problemldsung

10.6.2 Symptombasierte Problemldsung — LAN-Adapter

Symptom: Kein Zugriff auf die Webseite
Maogliche Ursachen Abhilfe

Der LAN-Adapter wird nicht mit Strom | Stellen Sie sicher, dass der LAN-Adapter
versorgt (Herzschlag-LED blinkt nicht). | korrekt mit dem Innengerat verbunden
ist und dass alle verbundenen Gerate
eingeschaltet sind.

Die Konfigurations-Webschnittstelle ist | Fihren Sie ein Aus- und
NUR fir 2 Stunden nach jedem Aus- und | Wiedereinschalten des LAN-Adapters

Wiedereinschalten verfigbar. durch.

Moglicherweise ist dieser Timer

abgelaufen.

Der LAN-Adapter ist NICHT mit dem SchlieRen Sie den LAN-Adapter an einen
Netzwerk verbunden (die Router an.

Netzwerkverbindungs-LED blinkt

NICHT).

Der LAN-Adapter ist NICHT mit dem SchlieBen Sie den LAN-Adapter an einen
Router verbunden oder der Router Router an, der DHCP unterstitzt.

unterstttzt KEIN DHCP.

Der Computer ist NICHT mit dem SchlieSen Sie den Computer an den
gleichen Router verbunden wie der gleichen Router wie den LAN-Adapter
LAN-Adapter. an.

° INFORMATION

l Wenn keine der KorrekturmaRnahmen hilft, versuchen Sie es mit einem Aus- und

Wiedereinschalten des gesamten Systems.

Symptom: Die App finden den LAN-Adapter nicht

In dem seltenen Fall, dass die ONECTA-App den LAN-Adapter nicht automatisch
findet, verbinden Sie den Router, den LAN-Adapter und die App manuell Gber eine
feste IP-Adresse.
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7

Uberpriifen Sie beim Router die IP-Adresse, die derzeit dem LAN-Adapter
zugewiesen ist.

Rufen Sie die Konfigurations-Webschnittstelle mit dieser IP-Adresse auf.

Setzen Sie in der Konfigurations-Webschnittstelle die Option "DHCP active"
auf "Manually".

Weisen Sie dem LAN-Adapter im Router eine statische IP-Adresse zu.

Legen Sie in der Konfigurations-Webschnittstelle in den Feldern neben "Static
IP address" die gleiche statische IP-Adresse fest.

Weisen Sie dem LAN-Adapter in der ONECTA-App (Einstellungen-Menu) die
gleiche statische IP-Adresse zu.

Schalten Sie die Stromversorgung zum LAN-Adapter aus und wieder ein.

Ergebnis: Router, LAN-Adapter und ONECTA-App teilen sich die gleiche feste IP-
Adresse und sollten sich gegenseitig finden.

10.6.3 Fehlercode-basierte Problemlésung — LAN-Adapter

Fehlercodes des Innengerats

Wenn das Innengerat seine Verbindung zum LAN-Adapter verliert, wird der
folgende Fehlercode auf der Bedieneinheit angezeigt:

Fehlercode Beschreibung

Ug-01 Verbindung zum LAN-Adapter unterbrochen

Fehlercodes des Adapters

LAN-Adapter-Fehler werden durch die Status-LEDs angezeigt. Es liegt ein Problem
vor, wenn eine oder mehrere Status-LEDs das folgende Verhalten zeigen:

LED Fehlerbeschreibung Beschreibung

@ Herzschlag-LED blinkt NICHT Kein normaler Betrieb.

Setzen Sie den LAN-Adapter zurlick oder
wenden Sie sich an den Handler.

@5 | Netzwerk-LED blinkt Kommunikationsproblem.

Uberpriifen Sie die
Netzwerkverbindung.

P1P2 ||nnengerdt-Kommunikations- | Kommunikationsproblem mit dem
LED blinkt Innengerat.
& | Smart Grid-LED blinkt langer als | Smart Grid-Kompatibilitatsproblem.

30 Minuten. Setzen Sie den LAN-Adapter zurlick oder
wenden Sie sich an den Handler.

INFORMATION

= Das System wird mit dem DIP-Schalter konfiguriert. Weitere Informationen dazu

i @

finden Sie unter "10.4 Konfiguration — LAN-Adapter" [» 125].

= Wenn der LAN-Adapter eine Smart Grid-Kompatibilitatsprtfung durchfihrt, blinkt
LD4. Das ist KEIN Fehlverhalten. Nach einer erfolgreichen Uberpriifung bleibt LD4
entweder AN oder schaltet sich AUS. Wenn die LED langer als 30 Minuten
weiterhin blinkt, ist die Kompatibilitatsprifung fehlgeschlagen und es ist KEIN
Smart Grid-Betrieb moglich.
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Eine  vollstandige  Beschreibung der  Status-LEDs finden Sie unter
"10.1 Informationen zum LAN-Adapter" [» 112].
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11 Konfiguration

INFORMATION

[ ]
l Das Kuhlen ist nur im Fall von umkehrbaren Modellen zutreffend.

In diesem Kapitel

11.1

11.2
113

11.5

11.6
11.7

Ubersicht: Konfiguration
11.1.1  Sorufen Sie die am haufigsten verwendeten Befehle auf...
11.1.2  Soschlieen Sie das PC-Kabel an den Schaltkasten an ...
Konfigurationsassistent ..

Mogliche Bildschirme. .........
11.3.1  Mégliche Bildschirme: Uberblick
11.3.2  Startbildschirm
11.3.3  Hauptmenubildschirm ...
11.3.4  Menubildschirm
11.3.5  Sollwert-Bildschirm
11.3.6  Detaillierter Bildschirm mit Werten
11.3.7  Programmbildschirm: Beispiel ..
Witterungsgefiihrte Kurve
11.4.1  Was ist eine witterungsgefihrte Kurve?
11.4.2 2-Punkte-Kurve
11.4.3  Steilheit-Korrektur-Kurve...
11.4.4  Verwenden der witterungsgefuhrten Kurven
Meni "Einstellungen"
11.5.1  Fehler
11.5.2 Raum
11.5.3 Hauptzone
11.54 Zusatzzone
11.5.5  Raumheizung/-kihlung..
11.5.6  Speicher
11.5.7  Benutzereinstellungen ...

11.5.8  Information
11.59  Monteureinstellungen ...
11.5.10 Betrieb
Mendstruktur: Ubersicht Uber die Benutzereinstellungen
Mendstruktur: Ubersicht Gber die MonteUreinStelIUNGEN. .........ccov.iviiieiescieceiee e

11.1 Ubersicht: Konfiguration

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation zu konfigurieren.

Warum

Wenn Sie das System NICHT korrekt konfigurieren, arbeitet es moglicherweise
NICHT erwartungsgemal3. Die Konfiguration beeinflusst folgende Punkte:

= Die Berechnungen der Software

= Die Anzeige und die Bedienmoglichkeiten an der Benutzerschnittstelle

Wie

Sie kodnnen das System Uber die Bedieneinheit konfigurieren.

= Erste Schritte — Konfigurationsassistent. Wenn Sie das Raumbedienmodul
erstmalig (Uber das Gerdt) einschalten, wird ein Konfigurationsassistent
aufgerufen, der Sie bei der Konfiguration des Systems unterstitzt.
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= Starten Sie den Konfigurationsassistenten neu. Wenn das System bereits
konfiguriert wurde, kénnen Sie den Konfigurationsassistenten neu starten. Um
den  Konfigurationsassistenten  neu  zu  starten, gehen Sie zu
Monteureinstellungen > Konfigurations-Assistent. Informationen
zum Zugriff auf die Monteureinstellungen finden Sie unter "11.1.1 So rufen

Sie die am héaufigsten verwendeten Befehle auf" [» 143].

= Danach. Bei Bedarf kénnen Sie Anderungen an der Konfiguration in der
Menustruktur oder den Uberblickeinstellungen vornehmen.

INFORMATION

°
l Wenn der Konfigurationsassistent beendet ist, zeigt die Bedieneinheit einen

Uberblickbildschirm an und Sie werden aufgefordert, die Einstellungen zu bestatigen.
Wenn sie bestatigt wurden, wird das System neu gestartet und der Startbildschirm

wird angezeigt.

Zugriff auf die Einstellungen — Legende fiir Tabellen

Es gibt zwei verschiedene Modglichkeiten, um auf die Monteureinstellungen
zuzugreifen. Jedoch sind NICHT alle Einstellungen Uber beide Moglichkeiten
verflgbar. In diesem Fall ist dies durch die entsprechenden Tabellenspalten in
diesem Kapitel durch "Nicht zutreffend" angegeben.

Methode

Tabellenspalte

Aufrufen der Einstellungen Uber die "Brotkrumen" im
Startmenii-Bildschirm oder der Menistruktur. Um
Brotkrumen zu ermoglichen, driicken Sie die ?-Taste
auf dem Startbildschirm.

#
Zum Beispiel: [2.9]

Zugriff auf Einstellungen Uber den Code in der
Ubersicht iiber die bauseitigen Einstellungen.

Code
Beispiel: [C-07]

Siehe auch:

= "So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu" [» 144]

= "11.7 Mendustruktur: Ubersicht Giber die Monteureinstellungen" [» 227]

11.1.1 So rufen Sie die am haufigsten verwendeten Befehle auf

So dndern Sie die Zugriffserlaubnisstufe

Sie kdnnen die Zugriffserlaubnisstufe wie folgt andern:

1

Gehen Sie zu [B]: Benutzerprofil.

B

8 Benutzerprofil

QO

ein.

Geben Sie den gultigen PIN-Code fir die Zugriffserlaubnisstufe —

ausgewahlte Ziffer.

= Blattern Sie durch die Liste der Ziffern und &ndern Sie die O--- @,

= Bewegen Sie den Cursor von links nach rechts. {00

= Bestatigen Sie den PIN-Code und fahren Sie fort. Q4O
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Monteur-Pincode

Der Monteur-Pincode ist 5678. Nun sind zusatzliche Menlelemente und
Monteureinstellungen verflgbar.

Monteur

Pincode Erweiterter Endbenutzer

Der Erweiterter Benutzer-Pincode ist 1234. Nun sind zusatzliche
MenUelemente flr den Benutzer sichtbar.

Erweiterter Benutzer

1234

Benutzer-Pincode

Der Benutzer-Pincode ist 0000.

Benutzer

0000

So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu

1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur.
2 Gehen Sie zu [9]: Monteureinstellungen.

Andern einer Ubersichtseinstellung
Beispiel: Andern Sie [1-01] von 15 in 20.

Die meisten Einstellungen koénnen Uber die MenUstruktur konfiguriert werden.
Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Einstellung Uber die Uberblickeinstellungen
andern missen, kdnnen Sie die Uberblickeinstellungen wie folgt aufrufen:

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 143].

2 |Gehen Sie zu [9.1]: Monteureinstellungen > Ubersicht (Qe-O
der Einstellungen.

3 | Drehen Sie den linken Regler, um den ersten Teil der QO
Einstellung auszuwahlen, und bestatigen Sie die Auswahl durch
Dricken des Reglers.

W N - O
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4 |Drehen Sie den linken Regler zur Auswahl des zweiten Teils der {00
Einstellung.
00 05 0A
01 15 (06 0B
1 02 07 0c
03 08 oD
04 09 OE
5 |Drehen Sie den rechten Regler, um den Wert zwischen 15 und O-+-0}
20 anzupassen.
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 0E
6 |Dricken Sie den linken Regler, um die Einstellung zu bestéatigen. QO
7 | Dricken Sie die Taste in der Mitte, um zum Startbildschirm )
zurlckzukehren.
° INFORMATION
l Wenn Sie die Uberblickeinstellungen dndern und zum Startbildschirm zuriickkehren,

zeigt die Bedieneinheit eine Popup-Meldung an und fordert Sie zum Neustart des
Systems auf.

Nach der Bestatigung wird das System neu gestartet und die aktuellen Anderungen
werden Gbernommen.

11.1.2 So schlieRen Sie das PC-Kabel an den Schaltkasten an

Voraussetzung: Das EKPCCAB4-Kit ist erforderlich.
1 Schlielen Sie den USB-Stecker des Kabels an den Computer an.

2 SchlieBen Sie den Kabelstecker an X10A auf A1P des Schaltkastens des
Innengerats an.

3 Achten Sie ganz besonders auf die Position des Steckers!
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11.2 Konfigurationsassistent

Nach dem ersten Einschalten des Systems wird auf dem Raumbedienmodul ein

Konfigurationsassistent gestartet.

Legen Sie Uber

diesen Assistenten die

wichtigsten Ausgangseinstellungen flir den ordnungsgemaéaflen Betrieb des Gerats

fest.

Wenn es erforderlich ist,

kénnen Sie spdter weitere Einstellungen

konfigurieren. Sie kénnen alle diese Einstellungen Uber die Mendstruktur dndern.

Hier finden Sie einen kurzen Uberblick der Einstellungen in der Konfiguration. Alle
Einstellungen konnen auch im Einstellungenmeni angepasst werden (verwenden
Sie die Brotkrumen).

Fiir die Einstellung...

Siehe...

Sprache [7.1]

Zeit/Datum[7.2]

Stunden

Minuten

Jahr

Monat

Tag

System

Innengeratetyp (schreibgeschitzt)

Reserveheizungstyp
(schreibgeschitzt)

Brauchwasser [9.2.1]

Notbetrieb [9.5.1]

"11.5.9 Monteureinstellungen" [» 20
]

Anzahl der Zonen [4.4]

"11.5.5 Raumheizung/-
kithlung" [» 181]

Reserveheizung

Spannung [9.3.2]

Maximale Leistung[9.3.9]

"Reserveheizung" [» 207]

Hauptzone
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Fiir die Einstellung... Siehe...

Heizungssystem[2.7] "11.5.3 Hauptzone" [» 167]

Steuerung [2.9]
Sollwertmodus [2.4]

Witterungsgefihrte Heizkurve
[2.5] (falls zutreffend)

Witterungsgefihrte Kihlkurve
[2.6] (falls zutreffend)

Zeitprogramm [2.1]

Typ witterungsgefihrte Kurve
[2.E]

Zusatzzone (nur wenn [4.4]=1)

Heizungssystem [3.7] "11.5.4 Zusatzzone" [» 176]

Steuerung (schreibgeschitzt) [3.9]
Sollwertmodus [3.4]

Witterungsgefiuhrte Heizkurve
[3.5] (falls zutreffend)

Witterungsgefuhrte Kihlkurve
[3.6] (falls zutreffend)

Zeitprogramm [3.1]

Typ witterungsgefihrte Kurve
(3.C]

Speicher
Betriebsart Heizen [5.6] "11.5.6 Speicher" [» 191]
Komfort-Sollwert [5.2]
Eco-Sollwert [5.3]
Warmhalte-Sollwert [5.4]
Hysterese [5.9] und [5.A]

11.3 Mogliche Bildschirme

11.3.1 Mégliche Bildschirme: Uberblick

Dies sind die gangigsten Bildschirme:
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(ol || B2

c3 c4

a Startbildschirm
b Hauptmenubildschirm
¢ Bildschirme der unteren Ebene:
c1: Sollwert-Bildschirm
c2: Detaillierter Bildschirm mit Werten
c3: Detaillierter Bildschirm mit der witterungsgefuhrten Kurve
c4: Bildschirm mit Programm

11.3.2 Startbildschirm

Dricken Sie die Taste #, um zum Startbildschirm zurtckzukehren. Sie sehen einen
Uberblick der Geratekonfiguration, den Raum und die Sollwert-Temperaturen. Nur
Symbole, die fur Ihre Konfiguration gelten, sind auf dem Startbildschirm sichtbar.
a1l
|

[y
N

26Feb2019 |
22:19

0

"N

i
&
H

it Q0 e
i2 I A
i3 = @ 16 @@
/ bar N —f
g (s L] "
—13
h1 h2 h3 h4 g1 g2
Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
{00 Durchlaufen Sie die Liste des Hauptmends.
Qsr-O Gehen Sie zum HauptmenUbildschirm.
? Aktivieren/deaktivieren Sie Brotkrumen.
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Posten ‘

Beschreibung

Brauchwasser

al

Brauchwasser

CLE

a2

Gemessene Speichertemperatur®

Aktuelles Datum und Uhrzeit

Desinfektion/Leistungsstark

&3 Desinfektionsmodus aktiv
aa Hochleistungs-Betriebsart aktiv
Notfall

o

Warmepumpen-Ausfall und System lauft im Notbetrieb-
Modus oder die Warmepumpe wird erzwungenermafen
ausgeschaltet.

Betriebsmodus
s Kidhlen
3% Heizen

AuBen / gerduscharmer Betrieb

f1| (&

Gemessene AuRentemperatur'”

f2

Gerduscharmer Betrieb aktiv

@
3 |

AuRen-Soleleitungen

Innengerit/Brauchwasserspeicher

1 -]
;

Innengerat fir Aufstellung auf dem Boden mit integriertem
Speicher

g2 by

Wasserdruck
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Posten

‘ Beschreibung

h |Hauptzone

h1

Installierter Raumthermostattyp:

Der Geratebetrieb wird basierend auf der von der speziellen
Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1IHHDA, verwendet als
Raumthermostat) bestimmten Umgebungstemperatur
bestimmt.

Der Geratebetrieb wird durch den externen Raumthermostat

(kabelgebunden oder drahtlos) gesteuert.

Kein Raumthermostat installiert oder eingestellt. Der Betrieb
des Gerats wird abhangig von der Vorlauftemperatur und
unabhangig von der aktuellen Raumtemperatur und/oder
vom Heizbedarf im Raum geregelt.

h2

Installierter Heizverteilsystem-Typ:

FuRbodenheizung

Ventilator-Konvektor

Heizkorper

h3

Gemessene Raumtemperatur®

h4

Vorlauftemperatur-Sollwert™”

i |Urlaubsmodus

=

Urlaubsmodus aktiv

j |Zusatzzone

i1

Installierter Raumthermostattyp:

Der Geratebetrieb wird durch den externen Raumthermostat
(kabelgebunden oder drahtlos) gesteuert.

Kein Raumthermostat installiert oder eingestellt. Der Betrieb
des Gerats wird abhéngig von der Vorlauftemperatur und
unabhangig von der aktuellen Raumtemperatur und/oder
vom Heizbedarf im Raum geregelt.

j2

Installierter Heizverteilsystem-Typ:

FuRbodenheizung

Ventilator-Konvektor

Heizkorper

i3

Vorlauftemperatur-Sollwert™”

k |Fehler

Al

Es ist ein Fehler aufgetreten.

AN

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "15.4.1 So
zeigen Sie den Hilfetext im Fall eines Fehlers an" [ 254].

(1) Wenn der entsprechende Betrieb (z. B. die Raumheizung) nicht aktiv ist, ist der Kreis
ausgegraut.
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11.3.3 Hauptmendibildschirm

Beginnen Sie auf dem Startbildschirm und dricken ( @:--O) oder drehen Sie (t@:--0O)
den linken Regler, um den Hauptmenibildschirm zu &ffnen. Uber das Hauptmenii
kdnnen Sie auf die verschiedenen Sollwertbildschirme und Untermens zugreifen.

2

LA Fehler

@ Raum

@ Hauptzone —_—a
M Zusatzzone

#¢ Heizen/Kiihlen

a Ausgewadhltes Untermeni

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
-0 Durchlaufen Sie die Liste.

Qs O Rufen Sie das Untermend auf.

? Aktivieren/deaktivieren Sie Brotkrumen.

Untermenii Beschreibung

[0] L oder/NFehler Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn es
zu einem Fehler kommt.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter
"15.4.1 So zeigen Sie den Hilfetext im Fall
eines Fehlers an" [ 254].

(1] | & Raum Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn eine
spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle
(BRC1HHDA, verwendet als Raumthermostat)
das Innengerat steuert.

Legen Sie die Raumtemperatur fest.

PRIE Hauptzone Zeigt das zutreffende Symbol fur Ihren
Hauptzonen-Emittertyp an.

Legen Sie die Vorlauftemperatur fur die
Hauptzone fest.

(3] |l Zusatzzone Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn es
zwei Vorlauftemperaturzonen gibt. Zeigt das
zutreffende Symbol fir Ihren Zusatzzonen-
Emittertyp an.

Legen Sie die Vorlauftemperatur fur die
Zusatzzone fest (falls vorhanden).

[4] |%¥Heizen/Kiihlen Zeigt das zutreffende Symbol Ihres Geréts an.

Versetzen Sie das Gerat in den Heizen-Modus
oder den Kihlen-Modus. Sie konnen den
Modus bei Nur-Heizen-Modellen nicht andern.

(5] |[& Speicher Legen Sie die Brauchwasserspeicher-
Temperatur fest.
71 1O Bietet Zugriff auf die Benutzereinstellungen,
Benutzereinstellunge | wie den Urlaubsmodus und den
n gerdauscharmen Betrieb.
(8] ® Information Zeigt Daten und Informationen zum

Innengerat an.
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Untermenii Beschreibung
[9] X Beschrankung: Nur fiir den Monteur.
Monteureinstellungen |gictet zugriff auf die erweiterten

Einstellungen.

[A] B Inbetriebnahme Beschrankung: Nur fiir den Monteur.
FOhrt Tests und die Wartung durch.

B] & Benutzerprofil Andern Sie das aktive Benutzerprofil.

[c] |OBetrieb Schalten Sie die Heizen-/Kuhlen-Funktionalitat
und die Brauchwasserproduktion ein oder aus.

11.3.4 MenUbildschirm

Beispiel:

71

O Sprache

Zeit/Datum

Ferien

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©---O

Durchlaufen Sie die Liste.

\ e}

Rufen Sie das Unterment/die Einstellung auf.

11.3.5 Sollwert-Bildschirm

Der Sollwert-Bildschirm wird fur Bildschirme angezeigt, die Systemkomponenten
beschreiben, die einen Sollwert bendtigen.

Beispiele
[1] Raumtemperatur-Bildschirm [2] Hauptzone-Bildschirm
1 2
b 4
+ +
®
21 g (35
Raum Hauptzone
[3] Zusatzzone-Bildschirm [5] Speichertemperatur-Bildschirm
3 5
+ +
M 45 | 50
Zusatzzone Speicher
Erlduterung
d
a2 b2
e d d
al e b1\
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Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

@0 Durchlaufen Sie die Liste des Untermends.

QO Gehen Sie zum Untermend.

O Passen Sie die Soll-Temperatur an und Ubernehmen Sie sie
automatisch.

Posten Beschreibung

Minimale Temperaturgrenze al |Durch das Gerat festgelegt

a2 | Durch den Monteur beschrankt

Maximale Temperaturgrenze bl |Durch das Gerat festgelegt

b2 | Durch den Monteur beschrankt

Aktuelle Temperatur c Durch das Gerat gemessen

Soll-Temperatur d Drehen Sie zum Erhohen/
Verringern den rechten Regler.

Untermen e Drehen oder driicken Sie den
linken Regler, um das Untermend
aufzurufen.

11.3.6 Detaillierter Bildschirm mit Werten

Beispiel:

7.2 Zeit/Datum

I Stunden 1

w
o

Minuten

| ! |
a c b a c

o—

a Einstellungen
b Werte
¢ Ausgewahlte Einstellung und Wert

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©---0 Durchlaufen Sie die Liste des Einstellungen.

0@ Andern Sie den Wert.

O Qs Gehen Sie zur nachsten Einstellung.

Q-0 Bestatigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

11.3.7 Programmbildschirm: Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Raumtemperatur-Programm im Heizen-Modus fir die
Hauptzone festgelegt wird.

INFORMATION

o
l Die Vorgehensweisen zur Programmierung anderer Programme sind identisch.

So programmieren Sie das Programm: Uberblick

Beispiel: Sie mochten das folgende Programm programmieren:
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Benutzerdef. 1
Mo s m— i ]
Di [ — — 5]
Mi [ — — 5]
Do [ — — 5]
Fr s m— i ]
Sa O ——
So O ——

Voraussetzung: Das Raumtemperatur-Programm ist nur verflgbar, wenn die
Raumthermostat-Steuerung aktiv ist. Wenn die Vorlauftemperatur-Steuerung aktiv
ist, kdnnen Sie stattdessen das Hauptzonen-Programm programmieren.

1
2

6

Rufen Sie das Programm auf.

(optional) Loschen Sie den Inhalt des Programms fir die gesamte Woche oder

den Inhalt eines ausgewahlten Tagesprogramms.

Programmieren Sie das Programm fir Montag.

Kopieren Sie das Programm fiir die anderen Wochentage.

Programmieren Sie das Programm fir Samstag und kopieren Sie es fir

Sonntag.

Geben Sie dem Programm einen Namen.

So rufen Sie das Programm auf

Gehen Sie zu [1.1]: Raum > Zeitprogramm.

Setzen Sie die Programmierung auf Ja.

Gehen Sie zu [1.2]: Raum > Heizprogramm.

So l6schen Sie den Inhalt des Programm:s fiir die Woche

1

Wahlen Sie den Namen des aktuellen Programmes.

Benutzerdef. 1

Wahlen Sie Loschen.

ﬁ Loschen
AI Umbenennen
& wahlen

3

Wahlen Sie zur Bestatigung OK.

So l6schen Sie den Inhalt des Tagesprogramms

1

Wahlen Sie den Tag aus, fir den Sie den Inhalt [6schen
mochten. Zum Beispiel Freitag

Benutzerdef. 1
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Wahlen Sie Loschen.

w Loschen
@ Bearbeiten

Kopieren

QO

3

Wahlen Sie zur Bestatigung OK.

QO

So programmieren Sie das Programm fiir Montag

1

Wihlen Sie Montag.

Benutzerdef. 1

Q-0

Wahlen Sie Bearbeiten.

w Léschen
@ Bearbeiten

Kopieren

@0

Verwenden Sie den linken Regler, um einen Eintrag
auszuwahlen, und bearbeiten Sie den Eintrag mit dem rechten
Regler. Sie konnen bis zu 6 Aktionen pro Tag programmieren. In
der Leiste hat eine hohe Temperatur eine dunklere Farbe als
eine niedrige Temperatur.

) ——— ] [
0 12 24

6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C

Hinweis: Um eine Aktion zu l6schen, legen Sie ihre Zeit als Zeit
der vorherigen Aktion fest.

@0

Q---Q)

Bestatigen Sie die Anderungen.

Ergebnis: Das Ergebnis fiir Montag ist definiert. Der Wert der
letzten Aktion ist bis zur nachsten programmierten Aktion
glltig. In diesem Fall ist Montag der erste Tag, den Sie
programmiert haben. Daher ist die letzte programmierte Aktion
bis zur ersten Aktion am nachsten Montag giltig.

So kopieren Sie das Programm fiir die anderen Wochentage

1

Wahlen Sie Montag.

Benutzerdef. 1

@O
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Wahlen Sie Kopieren.

ﬁ Léschen
@ Bearbeiten

Kopieren

Ergebnis: Neben dem kopierten Tag wird "C" angezeigt.

Wahlen Sie Dienstag.

Benutzerdef. 1

Wahlen Sie Einfiigen.

f Loschen
@ Bearbeiten
Kopieren
E’] Einfiigen
Ergebnis:
Benutzerdef. 1
Mo [ — —_ m/u[o]
Di [ — — ]
Mi [ —
Do [ —
Fr [ —
Sa ]

Wiederholen Sie diese Aktion fir alle anderen Wochentage.

Benutzerdef. 1
Mo [ —— =5[]
Di [ —— 5]
Mi [ —— 5]
Do [ —— 5]
Fr ] s — i u]
Sa B —
So ] —

So programmieren Sie das Programm fiir Samstag und kopieren es fiir Sonntag

Widhlen Sie Samstag. Q-0
Wahlen Sie Bearbeiten. e
Verwenden Sie den linken Regler, um einen Eintrag {0@::-0
auszuwdhlen, und bearbeiten Sie den Eintrag mit dem rechten O
Regler.

O — Sa

0 12 24

8:00 21°C

23:00 18°C
Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0
Wahlen Sie Samstag. Q-0
Widhlen Sie Kopieren. Q-0
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7 |Wahlen Sie Sonntag. Qs O

8 |Waibhlen Sie Einfligen. Q-0
Ergebnis:

Benutzerdef. 1
i

So benennen Sie das Programm um

1 |Wahlen Sie den Namen des aktuellen Programmes. QO

Benutzerdef. 1
Mo [ — — |
Di [ — — |
Mi [ — — |
Do [ — — E]
Fr [ — — E]
Sa [nj—________§]
So O —

2 | Wahlen Sie Umbenennen. @O

ﬁ Léschen
AI Umbenennen
& Wahlen

3 | (optional) Um den aktuellen Programmnamen zu ldschen, O
blattern Sie durch die Zeichenliste, bis ¢ angezeigt wird, und

dricken Sie dann darauf, um das vorherige Zeichen zu l6schen.
Wiederholen Sie dies fir jedes Zeichen des Programmnamens.

4 | Um das aktuelle Programm zu benennen, bldttern Sie durch die Q- @,
Zeichenliste und bestédtigen Sie das ausgewahlte Zeichen. Der
Programmname kann bis zu 15 Zeichen enthalten.

5 |Bestatigen Sie den neuen Namen. Q-0
° INFORMATION
l Nicht alle Programm kénnen umbenannt werden.

11.4 Witterungsgefihrte Kurve

11.4.1 Was ist eine witterungsgefihrte Kurve?

Witterungsgefiihrter Betrieb

Das Gerat lauft "witterungsgefihrt", wenn die Soll-Vorlauftemperatur oder die
Speichertemperatur automatisch anhand der AulRentemperatur bestimmt wird.
Daher ist es mit einem Temperaturfihler an der Nordwand des Gebadudes
verbunden. Wenn die AuRentemperatur sinkt oder steigt, gleicht das Gerat dies
unmittelbar aus. So muss das Gerat nicht auf die Rickmeldung vom Thermostat
warten, um die Vorlaufwassertemperatur oder Speichertemperatur zu erhéhen
oder zu senken. Da es schneller reagiert, werden ein starker Anstieg oder Abfall der
Innentemperatur und der Wassertemperatur an den Entnahmestellen verhindert.
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Vorteil

Der witterungsgefiihrte Betrieb reduziert den Energieverbrauch.

Witterungsgefiihrte Kurve

Um die Temperaturunterschiede kompensieren zu kénnen, ist das Gerat auf die
witterungsgefihrte Kurve angewiesen. Diese Kurve definiert, wie hoch die
Speicher- oder Vorlaufwassertemperatur bei den verschiedenen
AuRentemperaturen sein muss. Da der Abfall der Kurve von den lokalen
Umstanden, wie Klima und Isolierung des Gebdudes, abhdngt, kann die Kurve
durch einen Monteur oder den Benutzer angepasst werden.

Arten der witterungsgefiihrten Kurve

Es gibt 2 Arten der witterungsgefthrten Kurven:

= 2-Punkte-Kurve

= Steilheit-Korrektur-Kurve

Welche Kurvenart Sie verwenden, um Anpassungen vorzunehmen, hangt von Ihren
persdnlichen Vorlieben ab. Siehe "11.4.4 Verwenden der witterungsgefthrten
Kurven" [» 160].

Verfiigbarkeit

Die witterungsgefihrte Kurve ist verfligbar fir:

= Hauptzone — Heizung

= Hauptzone — Kihlen

= Zusatzzone — Heizung

= Zusatzzone — Kihlen

= Speicher (nur fir Monteure verfligbar)

INFORMATION

[ J

l Fir einen witterungsgefihrten Betrieb missen Sie den Sollwert der Hauptzone,
Zusatzzone bzw. des Speichers korrekt konfigurieren. Siehe "11.4.4 Verwenden der
witterungsgeftihrten Kurven" [» 160].

11.4.2 2-Punkte-Kurve

Definieren Sie die witterungsgefihrte Kurve mit diesen beiden Sollwerten:
= Sollwert (X1, Y2)
= Sollwert (X2, Y1)

Beispiel
E ——a
Y2
Y1
X1 X2 &
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Posten Beschreibung

a Ausgewahlte witterungsgeflhrte Zone:
= % Heizen Hauptzone oder Zusatzzone
- ZE Kihlen Hauptzone oder Zusatzzone

1
- [#: Brauchwasser

X1, X2 |Beispiel fir die AuRenumgebungstemperatur

Y1,Y2 |Beispiele fir die Soll-Speichertemperatur oder Soll-
Vorlauftemperatur. Das Symbol entspricht dem Heizverteilsystem flr
diese Zone:

- E FuRbodenheizung
« (=) Ventilator-Konvektor
- [T Radiator

. D: Brauchwasserspeicher

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

{@--:0 Durchlaufen Sie die Temperaturen.

0@ Andern Sie die Temperatur.

O Q@ Fahren Sie mit der nachsten Temperatur fort.
Q-0 Bestatigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

11.4.3 Steilheit-Korrektur-Kurve

Steilheit und Korrektur

Definieren Sie die witterungsgefihrte Kurve anhand der Steilheit und Korrektur:

= Andern Sie die Steilheit, um die Vorlauftemperatur fiir unterschiedliche
Umgebungstemperaturen unterschiedlich zu erhéhen oder zu senken. Wenn
zum Beispiel die Vorlauftemperatur im Allgemeinen in Ordnung ist, sie aber bei
niedrigen Umgebungstemperaturen zu kalt ist, erhéhen Sie die Steilheit, sodass
die Vorlauftemperatur entsprechend starker aufgeheizt wird, je starker die
Umgebungstemperaturen fallen.

= Andern Sie die Korrektur, um die Vorlauftemperatur fiir unterschiedliche
Umgebungstemperaturen gleichmaRig zu erhdhen oder zu senken. Wenn zum
Beispiel die Vorlauftemperatur bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen
immer ein wenig zu kalt ist, verschieben Sie die Korrektur, um die
Vorlauftemperatur fir alle Umgebungstemperaturen gleichermaRen zu erhéhen.

Beispiele

Witterungsgefihrte Kurve, wenn die Steilheit ausgewahlt ist:

X1 X2 &)

Witterungsgefihrte Kurve, wenn die Korrektur ausgewahlt ist:
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Y4

— 1 ¢C
—a ---b 1 e

X1 X2 A
Posten Beschreibung
a Witterungsgefiihrte Kurve vor den Anderungen.
b Witterungsgefiihrte Kurve nach den Anderungen (als Beispiel):
= Wenn die Steilheit geandert wird, ist die neue bevorzugte
Temperatur an X1 ungleich hoher als die bevorzugte Temperatur
an X2.
= Wenn die Korrektur geandert wird, sind die neue bevorzugte
Temperatur an X1 und die bevorzugte Temperatur an X2
gleichermalen hoher.
c Steilheit
d Korrektur
e Ausgewahlte witterungsgefihrte Zone:
= £ Heizen Hauptzone oder Zusatzzone
= 3% Kihlen Hauptzone oder Zusatzzone
- [ Brauchwasser
X1, X2 Beispiel flr die Aulenumgebungstemperatur
Y1,Y2,Y3, |Beispiele fur die Soll-Speichertemperatur oder Soll-
Y4 Vorlauftemperatur. Das Symbol entspricht dem Heizverteilsystem
flr diese Zone:
- E FuRbodenheizung
- &=: ventilator-Konvektor
- [T Radiator
. D: Brauchwasserspeicher
Maogliche Aktionen in diesem Bildschirm
1@--+0 Wahlen Sie die Steilheit oder die Korrektur.
O-@) Erhohen oder verringern Sie die Steilheit/Korrektur.
O Q. Wenn die Steilheit ausgewahlt ist: Legen Sie die Steilheit fest
und wechseln Sie zur Korrektur.
Wenn die Korrektur ausgewahlt ist: Legen Sie die Korrektur fest.
QO Uberpriifen Sie die Anderungen und kehren Sie zum Unterment
zurlck.

11.4.4 Verwenden der witterungsgefihrten Kurven

Konfigurieren Sie die witterungsgefiihrten Kurven wie folgt:
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So definieren Sie den Sollwertmodus

Um die witterungsgefiihrte Kurve zu verwenden, missen Sie den richtigen
Sollwertmodus definieren:

Rufen Sie den Sollwertmodus auf ... Stellen Sie den Sollwertmodus ein ...

Hauptzone — Heizung

[2.4] Hauptzone > Sollwertmodus |Witterungsgefihrtes Heizen,
konstantes Kiihlen ODER
Witterungsgefihrt

Hauptzone — Kiihlen

[2.4] Hauptzone > Sollwertmodus |Witterungsgefihrt

Zusatzzone — Heizung

[3.4] Zusatzzone > Sollwertmodus |[Witterungsgefiihrtes Heizen,
konstantes Kiihlen ODER
Witterungsgefihrt

Zusatzzone — Kiihlen

[3.4] Zusatzzone > Sollwertmodus |Witterungsgefiihrt

Speicher

[5.B] Speicher > Sollwertmodus Beschrankung: Nur fir Monteure
verflgbar.
Witterungsgefihrt

So dndern Sie die Art der witterungsgefiihrten Kurve

Um die Art fur alle Zonen (Haupt + Zusatz) und flr den Speicher zu dndern, gehen
Sie zu [2.E] Hauptzone > Typ witterungsgefiihrte Kurve.

Sie kdnnen auch Uber folgende Optionen anzeigen, welche Art ausgewahlt ist:
= [3.C] Zusatzzone > Typ witterungsgefihrte Kurve
= [5.E] Speicher >Typ witterungsgefiihrte Kurve

Beschrankung: Nur fiir Monteure verflgbar.

So dndern Sie die witterungsgefiihrte Kurve

Zone Gehen Sie zu ...

Hauptzone — Heizung [2.5] Hauptzone >
Witterungsgefihrte Heizkurve

Hauptzone - Kiihlen [2.6] Hauptzone >
Witterungsgefuhrte Kihlkurve

Zusatzzone — Heizung [3.5] Zusatzzone >
Witterungsgefihrte Heizkurve

Zusatzzone — Kiihlen [3.6] Zusatzzone >
Witterungsgefihrte Kiihlkurve

Speicher Beschrankung: Nur fir Monteure
verflgbar.

[5.C] Speicher >
Witterungsgefihrte Kurve
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i @

INFORMATION

Maximale und minimale Sollwerte

Sie konnen die Kurve nicht mit Temperaturen konfigurieren, die Gber oder unter den
festgelegten maximalen und minimalen Sollwerten fir diese Zone bzw. fir den
Speicher liegen. Wenn der maximale oder minimale Sollwert erreicht ist, verflacht die

Kurve.

So stimmen Sie die witterungsgefiihrte Kurve fein ab: Steilheit-Korrektur-Kurve

Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgefiihrte Kurve einer Zone
oder des Speichers fein abstimmen:

Gefiihl ... Feineinstellung mit Steilheit
und Korrektur:
Bei reguldren Bei kalten Steilheit Korrektur
AuBentemperaturen ... Auentemperaturen ...
oK Kalt T -
OK Warm N —
Kalt oK N ™
Kalt Kalt — T
Kalt Warm J ™
Warm OK ™ N
Warm Kalt ™ d
Warm Warm — N

So stimmen Sie die witterungsgefiihrte Kurve fein ab: 2-Punkt-Kurve

Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgefihrte Kurve einer Zone
oder des Speichers fein abstimmen:

Gefiihl ... Feinabstimmung mit
Sollwerten:
Bei reguliren Bei kalten Y2@ | y1@ | xa® | x2@
AuBentemperaturen ... | AuBentemperaturen ...
OK Kalt ™ — ™ —
OK Warm NP — NP —
Kalt oK — ™ — ™
Kalt Kalt T T T T
Kalt Warm N ™ N T
Warm OK — NY — N2
Warm Kalt ™ N2 T N2
Warm Warm N2 N2 N2 N%

@ Siehe "11.4.2 2-Punkte-Kurve" [» 158].

11.5 Menu "Einstellungen”

Sie kdnnen zuséatzliche Einstellungen Uber den Hauptmenubildschirm und seine
Untermenis vornehmen. Hier werden die wichtigsten Einstellungen vorgestellt.
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11.5.1 Fehler
Bei einem Fehler wird £ oder /N auf dem Startbildschirm angezeigt. Um den
Fehlercode anzuzeigen, 6ffnen Sie den Mendbildschirm und rufen Sie [0] Fehler
auf. Dricken Sie 2, um weitere Informationen tGber den Fehler aufzurufen.
S [0] Fehler
(bBetrieb
Q Fehler
@Raum
EHauptzone
11.5.2 Raum
Ubersicht
Die folgenden Elemente sind im UntermenU aufgefihrt:
10 Betrieb [1] Raum
L Fener 151 Sollwert-Bildschirm
@Raum
(= Hauptzone [1.1] Zeitprogramm
[T Zusatzzone
[1.2] Heizprogramm
[1.3] Kihlprogramm
[1.4] Frostschutz
[1.5] Sollwertgrenzen
[1.6] Abweichung Raumfihler
[1.7] Abweichung Raumfihler
Sollwert-Bildschirm
Steuern Sie die Raumtemperatur der Hauptzone Uber den Sollwert-Bildschirm [1]
Raum.
Siehe "11.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 152].
Frostschutz
[1.4] Frostschutz verhindert, dass der Raum zu kalt wird. Diese Einstellung gilt,
wenn [2.9] Steuerung=Raumthermostat eingestellt ist, bietet aber auch
Funktionalitat  fir die  Vorlauftemperatur-Regelung und die  Zusatz-
Raumthermostat-Steuerung. In den letzteren beiden Fallen kann Frostschutz
aktiviert werden, indem Sie die bauseitige Einstellung [2-06]=1 setzen.
Frostschutz Raum ist, wenn es aktiviert ist, nicht garantiert, wenn kein
Raumthermostat vorhanden ist, der die Warmepumpe aktivieren kann. Dies ist in
folgenden Situationen der Fall:
= [2.9] Steuerung=Externer Raumthermostat und [C.2] Heizen/
Kiihlen=Aus oder wenn
= [2.9] Steuerung=Vorlauf.
In den oben aufgefihrten Fallen heizt Frostschutz das Wasser fir die
Raumheizung bis auf einen reduzierten Sollwert auf, wenn die AuRentemperatur
unter 4°C liegt.
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Hauptzoneneinheit-Steuermethode

Beschreibung

[2.9]
Vorlauftemperatur-Regelung Frostschutz Raum ist NICHT gewahrleistet.
([C-07]=0)
Regelung durch externen Ermoglichen Sie, dass das externe
Raumthermostat Raumthermostat den Frostschutz fir den
([C-07]=1) Raum Ubernimmt:

= Setzen Sie [C.2] Heizen/Kihlen=Ein.

Raumthermostatregelung

Ermoglichen Sie, dass die spezielle
Komfort-Benutzerschnittstelle

([C-07]=2) .
(BRC1HHDA, wird als Raumthermostat
verwendet) den Frostschutz Raum
Ubernimmt:
= Setzen Sie Frostschutz [1.4.1]
Aktivierung=Ja.
= Legen Sie die Temperatur der
Frostschutzfunktion unter [1.4.2]
Raumtemperatur-Sollwert fest.
° INFORMATION
l Wenn der Fehler U4 auftritt, ist der Frostschutz fir den Raum NICHT gewahrleistet.

HINWEIS

Wenn die Raum-Frostschutz-Einstellung aktiv ist und der Fehler U4 auftritt,
startet das Gerat automatisch die Frostschutz-Funktion Gber die Reserveheizung.
Wenn die Reserveheizung wahrend eines U4-Fehlers nicht fir den Raumfrostschutz
zulassig ist, MUSS die Raum-Frostschutz-Einstellung deaktiviert werden.

®
®

HINWEIS

Frostschutz Raum. Auch wenn Sie den Raumheiz-/-kihlbetrieb ausschalten ([C.2]:
Betrieb > Heizen/Kiihlen), kann der Frostschutzbetrieb Raum aktiv werden
(wenn er aktiviert wurde). Fur die Vorlauftemperatur-Steuerung und die externe

Raumthermostat-Steuerung wird der Schutz NICHT garantiert.

Ausfihrliche Informationen zum Frostschutz Raum in Bezug zur anwendbaren
Geratsteuermethode finden Sie unter den unten aufgefihrten Abschnitten.

Vorlauftemperatur-Regelung ([C-07]=0)

Unter der Vorlauftemperatur-Regelung ist der Frostschutz fir den Raum NICHT
gewdhrleistet. Wenn jedoch Frostschutz Raum [2-06] aktiviert ist, ist ein begrenzter

Frostschutz durch das Gerat moglich:

Wenn...

dann...

Heizen/Kuhlen ist AUS und die
Aullen-Umgebungstemperatur fallt
unter 4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.
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Wenn...

dann...

Heizen/Kiihlen ist EIN und die
Betriebsart ist "Heizen"

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum gemal’ der normalen
Logik wieder aufzuwarmen.

Heizen/Kiihlen ist EIN und die
Betriebsart ist "Kuhlen"

Es gibt keinen Frostschutz Raum.

Externe Raumthermostatsteuerung ([C-07]=1)

Bei der Steuerung Uber den externen Raumthermostat wird der Frostschutz Raum
durch den externen Raumthermostat unter den folgenden Voraussetzungen

garantiert:
= [C.2] Heizen/Kihlen=Ein und

= [9.5.1] Notbetrieb=Automatisch oder Auto-SH normal/Brauchwasser

aus.

Wenn jedoch [1.4.1] Frostschutz aktiviert ist, ist ein begrenzter Frostschutz

durch das Gerat moglich.

Im Fall einer Vorlauftemperaturzone:

Wenn...

dann...

Heizen/Kihlen ist AUS und die
AuRen-Umgebungstemperatur fallt
unter 4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Heizen/Kiihlen ist EIN, der externe
Raumthermostat ist "Thermostat-AUS"
und die AuBentemperatur fallt unter
4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Heizen/Kiihlen ist EIN und der
externe Raumthermostat ist
"Thermostat-EIN"

Der Frostschutz Raum wird durch die
normale Logik garantiert.

Im Fall von zwei Vorlauftemperaturzonen:

Wenn...

dann...

Heizen/Kihlen ist AUS und die
AuRen-Umgebungstemperatur fallt
unter 4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Heizen/Kiihlen ist EIN, der externe
Raumthermostat ist "Thermostat-AUS",
die Betriebsart ist "Heizen" und die
AulRentemperatur fallt unter 4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Heizen/Kiihlen ist EIN und die
Betriebsart ist "Kihlen"

Es gibt keinen Frostschutz Raum.

Raumthermostatsteuerung ([C-07]=2)
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Wahrend der Raumthermostatsteuerung ist der Frostschutz Raum [2-06]
garantiert, wenn er aktiviert ist. Ist dies der Fall und die Raumtemperatur fallt
unter die Raumfrostschutztemperatur [2-05], versorgt das Gerat die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser, um den Raum wieder aufzuwarmen.

# Code Beschreibung
[1.4.1] [2-06] Aktivierung:
= 0 Nein: Die Frostschutzfunktionalitat ist AUS.

= 1 Ja: Die Frostschutzfunktionalitat ist an.

[1.4.2] [2-05] Raumtemperatur-Sollwert:
= 4°C~16°C

INFORMATION

Wenn die spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1IHHDA, wird als
Raumthermostat verwendet) getrennt ist (aufgrund einer falschen Verkabelung oder
einer Beschadigung des Kabels), ist der Frostschutz fur den Raum NICHT
gewahrleistet.

i @

@ HINWEIS
Wenn Notbetrieb auf Manuell eingestellt ist ([9.5.1]=0) und beim Gerat der Start
des Notbetriebs ausgelost wird, stoppt das Gerdat und muss manuell tber die
Bedieneinheit zuriickgesetzt werden. Um den Rickgewinnungsvorgang manuell
durchzufihren, rufen Sie den Fehler-Hauptmenubildschirm auf und bestatigen vor
dem Start den Notbetrieb.

Die Funktion "Frostschutz Raum" ist auch dann aktiv, wenn der Benutzer den
Notbetrieb nicht bestatigt.

Sollwertgrenzen

Gilt nur fur die Raumthermostatregelung.

Sie kénnen Energie sparen, indem Sie ein Uberhitzen oder Unterkithlen vermeiden.
Dazu konnen Sie den Temperaturbereich der Raumtemperatur fir den Heiz- und/
oder Kihlbetrieb begrenzen.

HINWEIS
@ Beim Anpassen der Raumtemperaturbereiche werden alle Soll-Raumtemperaturen
ebenfalls angepasst, um sicherzustellen, dass diese sich innerhalb der Grenzwerte
befinden.
# Code Beschreibung

[1.5.1] [3-07] Heizen Minimum

[1.5.2] [3-06] Heizen Maximum

[1.5.3] [3-09] Kihlen Minimum

[1.5.4] [3-08] Kihlen Maximum

Abweichung Raumfiihler
Gilt nur fur die Raumthermostatregelung.

Um den (externen) Raumtemperaturfihler zu kalibrieren, geben Sie einen
Korrekturwert flr den von der Komfort-Benutzerschnittstelle (BRCIHHDA, wird als
Raumthermostat verwendet) oder einem externen Raumfihler gemessenen
Raumthermistorwert ein. Die Einstellung kann genutzt werden, um Situationen
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11.5.3 Hauptzone

auszugleichen, in denen die Komfort-Benutzerschnittstelle oder der externe
Raumfihler nicht am idealen Installationsort installiert werden kénnen.

Siehe "6.7 Einstellen eines externen Temperaturfthlers" [» 57].

#

Code

Beschreibung

[1.6]

[2-0A]

Abweichung Raumfihler (Komfort-
Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA, wird als
Raumthermostat verwendet)): Korrekturwert der
tatsachlichen Raumtemperatur wird von der
Komfort-Benutzerschnittstelle gemessen.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

[1.7]

[2-09]

Abweichung Raumfihler (externe
Raumfihleroption): Nur anwendbar, wenn die
externe Raumfihleroption installiert und
konfiguriert ist.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

2

£\ Fehler

@ Raum
@ Hauptzone

[[[r Zusatzzone

2 Heizen/Kiihlen

Sollwert-Bildschirm

[2] Hauptzone

1A Sollwert-Bildschirm
Zeitprogramm
Heizprogramm
Kiihlprogramm

Sollwertmodus

Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

1
2
3
4
5
6
7] Heizungssystem
8

]
]
]
]
]JWitterungsgefihrte Heizkurve
]
]
]

[2.
(2.
[2.
[2.
[2.
[2.
(2.
[2.8] Sollwertgrenzen

[2.9] Steuerung

[2.A] Externer Thermostattyp
[2.B]Delta T

[2.C] Modulation

[2.D] Absperrventil

[

2.E] Typ witterungsgefihrte Kurve

Steuern Sie die Vorlauftemperatur der Hauptzone Uber den Sollwert-Bildschirm [2]

Hauptzone.

Siehe "11.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 152].

Zeitprogramm

Geben Sie an, ob die Vorlauftemperatur Gber ein Programm definiert wird.

Der Einfluss des VLT-Sollwertmodus [2.4] ist wie folgt:
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= Im VLT-Sollwertmodus Konstant konnen die programmierten Aktionen fir die
Soll-Vorlauftemperatur voreingestellt oder benutzerdefiniert sein.

= Im VLT-Sollwertmodus Witterungsgefiihrt sind die programmierten Aktionen
die gewdinschten Verstellaktionen, entweder  voreingestellt oder
benutzerdefiniert.

# Code Beschreibung
[2.1] Nicht Zeitprogramm:
zutreffend - 0:Nein
= 1:Ja

Heizen-Programm

Definieren Sie ein Heiztemperturprogramm flir die Hauptzone Uber [2.2]
Heizprogramm.

Siehe "11.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 153].

Kiihlen-Programm

Definieren Sie ein Kihltemperturprogramm fir die Hauptzone Uber [2.3]
Kiihlprogramm.

Siehe "11.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 153].

Sollwertmodus
Definieren Sie den Sollwertmodus:

= Konstant: Die Soll-Vorlauftemperatur hangt nicht von der AuRen-
Umgebungstemperatur ab.

= Im Modus Witterungsgefihrtes Heizen, konstantes Kiihlen gilt fur
die Soll-Vorlauftemperatur:

- Sie hdngt beim Heizen von der AulRen-Umgebungstemperatur ab
- Sie hdngt beim Kihlen NICHT von der AuRen-Umgebungstemperatur ab

= Im Modus Witterungsgefiihrt hangt die Soll-Vorlauftemperatur von der
AuRen-Umgebungstemperatur ab.

# Code Beschreibung
[2.4] Nicht Sollwertmodus:
zutreffend « Konstant

= Witterungsgefihrtes
konstantes Kihlen

Heizen,

= Witterungsgefiihrt

Wenn der witterungsgeflihrte Betrieb aktiv ist, wird das Wasser bei niedrigen
AuRentemperaturen  starker erwdarmt und umgekehrt. Waiahrend des
witterungsgefihrten Betriebs kann der Benutzer die Wassertemperatur um
maximal 10°C nach oben oder unten verstellen.

Witterungsgefiihrte Heizkurve

Legen Sie das witterungsgeflihrte Heizen fur die Hauptzone fest (wenn [2.4]=1
oder 2):
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Code Beschreibung
[2.5] [1-00] Witterungsgefihrtes Heizen einstellen:
[1-01] Hinweis: Es gibt 2 Methoden, um die
[1-02] witterungsgefiihrte Kurve festzulegen. Siehe
"11.4.2 2-Punkte-Kurve" [» 158] und
[1-03]

"11.4.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 159]. Beide
Kurventypen erfordern 4 bauseitige
Einstellungen, die entsprechend der folgenden
Darstellung konfiguriert werden mdssen.

Tt A

[1-02]

[1-03]

3
P

[1-00] [1-01] Ta

= T,: Soll-Vorlauftemperatur (Hauptzone)
= T,: AuRentemperatur

= [1-00]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.
—40°C~+5°C
= [1-01]: Hohe AuRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C
= [1-02]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen

Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-01]°C~[9-00]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte hoéher sein als
[1-03], da das Wasser bei niedrigen
AuRentemperaturen warmer sein muss.

= [1-03]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoéher
ist. [9-01]°C~min(45, [9-00])°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[1-02], da das Wasser bei hohen
Aulentemperaturen weniger warm sein muss.

Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

Legen Sie das witterungsgefiihrte Kihlen fir die Hauptzone fest (wenn [2.4]=2):
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# Code Beschreibung
[2.6] [1-06] Witterungsgefihrtes Kiihlen einstellen:
[1-07] Hinweis: Es gibt 2 Methoden, um die
[1-08] witterungsgefiihrte Kurve festzulegen. Siehe

"11.4.2 2-Punkte-Kurve" [» 158] und
"11.4.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 159]. Beide
Kurventypen erfordern 4 bauseitige
Einstellungen, die entsprechend der folgenden
Darstellung konfiguriert werden mdissen.

Tt 4

[1-09]

[1-08]

[1-09]

3
P

[1-06] [1-07] Ta

= T.: Soll-Vorlauftemperatur (Hauptzone)
= T,: AulRentemperatur

= [1-06]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C
= [1-07]: Hohe AulRenumgebungstemperatur.
25°C~43°C
= [1-08]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen

Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-03]°C~[9-02]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte hdher sein als
[1-09], da bei niedrigen AulRentemperaturen
weniger kaltes Wasser erforderlich ist.

= [1-09]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoéher
ist. [9-03]°C~[9-02]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[1-08], da das Wasser bei hohen
AuRentemperaturen kalter sein muss.

Heizungssystem

Das Aufheizen oder Abkihlen der Hauptzone kann ldanger dauern. Das ist abhangig
von:

= Der Wassermenge im System
= Dem Heizemittertyp der Hauptzone

Die Einstellung Heizungssystem kann einen Ausgleich fur ein langsames oder
schnelles Heiz-/Kihlsystem wahrend des Aufwarm-/Abkihlzyklus schaffen. Bei der
Steuerung des Raumthermostats beeinflusst Heizungssystem die maximale
Modulation der Soll-Vorlauftemperatur und die Maoglichkeit zur Nutzung der
automatischen  Umstellung  zwischen Kihlung und Heizung je nach
Innenumgebungstemperatur.

Es ist wichtig, Heizungssystem korrekt und in Einklang mit Ihrem Systemlayout
vorzunehmen. Der Ziel-Delta T fur die Hauptzone hangt davon ab.
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# Code Beschreibung

[2.7] [2-0C] Heizungssystem:
= 0: FuBRbodenheizung
= 1:Ventilator-Konvektor

= 2: Heizkorper

Die Einstellung Heizungssystem hat wie folgt Einfluss auf den Raumheizung-
Sollwertbereich und den Ziel-Delta T beim Heizen:

Heizungssystem Raumheizungs- Ziel-Delta-T beim Heizen
Hauptzone Sollwertbereich [1-0B]
[9-01]~[9-00]
0: FuBbodenheizung Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B.1])
1:Ventilator- Maximal 65°C Variabel (siehe [2.B.1])
Konvektor
2:Heizkorper Maximal 65°C Variabel (siehe [2.B.1])

HINWEIS
Der maximale Sollwert bei der Raumheizung hangt vom Verteilertyp ab, wie in der

Tabelle oben zu sehen ist. Wenn es 2 Wassertemperaturzonen gibt, ist der maximale
Sollwert das Maximum der 2 Zonen.

HINWEIS
Wenn das System NICHT auf diese Art konfiguriert wird, kdnnte es zu Schaden am

Heizverteilsystem kommen. Wenn es 2 Zonen gibt, muss beim Heizen auf folgende
Punkte geachtet werden:

® Die Zone mit der niedrigsten Wassertemperatur ist als Hauptzone konfiguriert.

= Die Zone mit der hochsten Wassertemperatur ist als Zusatzzone konfiguriert.

HINWEIS

Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch konfiguriert sind, kann Wasser
mit hoher Temperatur an einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden
(FuBbodenheizung). Um das zu vermeiden:

= |nstallieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu hohe Temperaturen an
einen Verteiler mit niedriger Temperatur zu verhindern.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die Verteilertypen fur die Hauptzone [2.7] und fir die
Zusatzzone [3.7] korrekt entsprechend dem verbundenen Verteiler festlegen.

Sollwertgrenzen

Um eine falsche Vorlauftemperatur fir die Haupt-Vorlauftemperaturzone zu
verhindern (d. h. zu heild oder zu kalt), beschrdanken Sie den Temperaturbereich.

HINWEIS
Bei einer Bodenheizung, ist es wichtig, die folgenden Temperaturen zu begrenzen:

® maximale Vorlauftemperatur beim Heizbetrieb gemalR den Spezifikationen der
Bodenheizungsanlage.

® die  Mindest-Vorlauftemperatur im  Kuhlbetrieb auf  18~20°C, um
Kondensatbildung auf dem Boden zu vermeiden.
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HINWEIS
® Beim Anpassen der Vorlauftemperaturbereiche werden auch alle Soll-

Vorlauftemperaturen angepasst, um sicherzustellen, dass diese sich innerhalb der
Grenzwerte befinden.

= Stellen Sie immer eine Balance zwischen der Soll-Vorlauftemperatur und der Soll-
Raumtemperatur und/oder der Leistung (entsprechend der Anordnung und der
Wahl der Wérme-Emitter) her. Die Soll-Vorlauftemperatur ist das Ergebnis
mehrerer Einstellungen (Voreinstellwerte, Verstellwerte, AT-gefiihrte Kurven,
Modulation).  Infolgedessen  konnten zu  hohe oder zu niedrige
Vorlauftemperaturen ~ vorkommen, die zu  Ubertemperaturen  oder
Kapazitatsengpassen fihren. Durch die Begrenzung des
Vorlauftemperaturbereiches auf geeignete Werte (je nach Warme-Emitter)
kénnen solche Situationen vermieden werden.

Beispiel: Im Heizbetrieb mussen die Vorlauftemperaturen ausreichend hoher als
die Raumtemperaturen sein. Um zu verhindern, dass sich der Raum nicht wie
gewlnscht aufheizen kann, setzen Sie die minimale Vorlauftemperatur auf 28°C.

EZO"C

l—A5°C

# ‘ Code ‘ Beschreibung

Vorlauftemperaturbereich fir die Vorlauftemperatur-Hauptzone (= die
Vorlauftemperaturzone mit der niedrigsten Vorlauftemperatur im Heizbetrieb
und der hochsten Vorlauftemperatur im Kihlbetrieb)

[2.8.1] [9-01] Heizen Minimum:
= 15°C~37°C

[2.8.2] [9-00] Heizen Maximum:

= [2-0C]=0 (Verteilertyp Hauptzone =
FuRbodenheizung)

37°C~55°C
= Andernfalls: 37°C~65°C

[2.8.3] [9-03] Kiihlen Minimum:
= 5°C~18°C

[2.8.4] [9-02] Kihlen Maximum:

= 18°C~22°C

Steuerung

Definieren Sie, wie der Betrieb des Gerats gesteuert wird.
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Steuerung

Bei dieser Steuerung...

Vorlauf

Der Betrieb des Gerats wird abhangig von der
Vorlauftemperatur und unabhangig von der aktuellen
Raumtemperatur und/oder vom Heiz- oder Kiihlbedarf im
Raum geregelt.

Externer

Raumthermostat

Der Betrieb des Gerats wird vom externen Thermostat
oder einer entsprechenden Vorrichtung (z. B.
Warmepumpen-Konvektor) geregelt.

Raumthermostat

Der Geratebetrieb wird basierend auf der von der
speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA,
verwendet als Raumthermostat) bestimmten
Umgebungstemperatur bestimmt.

Code Beschreibung

[2.9]

[C-07]

= 0: Vorlauf
= 1: Externer Raumthermostat
= 2: Raumthermostat

Externer Thermostattyp

Gilt nur fur die externe Raumthermostatregelung.

HINWEIS
Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der externe Raumthermostat

die Einstellung fur "Frostschutz Raum". Die Funktion Frostschutz Raum ist aber nur

moglich, wenn [C.2] Heizen/Kiihlen=Ein ist.

Code Beschreibung

[2.A]

[C-05]

Externer Raumthermostattyp fiir die Hauptzone:

=11 Kontakt: Der verwendete externe
Raumthermostat kann nur eine Thermo-EIN/
AUS-Bedingung senden. Es besteht keine
Trennung zwischen Heiz- oder Kuhlbedarf. Der
Raumthermostat ist nur an 1 Digitaleingang
angeschlossen (X2M/35).

Wahlen Sie diesen Wert bei einer Verbindung
mit einem Warmepumpen-Konvektor (FWXV).

= 2: 2 Kontakte: Der verwendete externe
Raumthermostat kann eine separate Heizen/
Kihlen-Thermo-EIN/AUS-Bedingung  senden.
Der Raumthermostat ist an 2 Digitaleingdnge
angeschlossen (X2M/35 und X2M/34).

Wahlen Sie diesen Wert bei einer Verbindung
mit einem Kabel- (EKRTWA) oder Funk-
Raumthermostat (EKRTR1, EKRTRB).

Vorlauftemperatur: Delta T

Beim Heizen fir die Hauptzone hangt der Ziel-Delta T (Temperaturunterschied)
vom ausgewadhlten Emittertyp fir die Hauptzone ab.

Delta T

ist der

absolute Wert der Temperaturdifferenz zwischen der

Vorlauftemperatur und der Ricklauftemperatur.
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Das Gerat ist auf den Betrieb mit FuRbodenheizungskreislaufen ausgelegt. Bei
Fulbodenheizungskreislaufen wird eine Vorlauftemperatur von 35°C empfohlen. In
diesem Fall setzt das Gerat eine Temperaturdifferenz von 5°C um, was bedeutet,
dass die Wassereintrittstemperatur des Geréats ungefahr 30°C betragt.

Je nach installierten Heizverteilsystemen (Radiatoren, Warmepumpen-Konvektor,
FuRbodenheizungskreislaufe) bzw. der Situation kann die Differenz zwischen
Racklauftemperatur und Vorlauftemperatur geandert werden.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Pumpe ihren Fluss reguliert, um den Delta T
beizubehalten. In einigen Sonderfdllen kann der gemessene Delta T vom
Einstellwert abweichen.

INFORMATION

Beim Heizen wird der Ziel-Delta T aufgrund der grofRen Differenz zwischen dem
Vorlauftemperatur-Sollwert und der Einlasstemperatur beim Start nur nach einer
gewissen Betriebszeit erreicht, wenn der Sollwert erreicht wird.

i

INFORMATION

Wenn die Hauptzone oder die Zusatzzone Heizbedarf hat und diese Zone mit
Radiatoren ausgestattet ist, entspricht der Ziel-Delta-T, den das Gerat beim
Heizbetrieb verwendet, gleich der unter [2.B] eingestellten Temperatur.

i @

Wenn die Zonen nicht mit Radiatoren ausgestattet sind, gibt das Gerat beim Heizen
dem Ziel-Delta T fur die Zusatzzone Prioritat, wenn Heizbedarf in der Zusatzzone
besteht.

Beim Kihlen gibt das Gerat dem Ziel-Delta T fur die Zusatzzone Prioritdt, wenn
Kuhlbedarf in der Zusatzzone besteht.

# Code Beschreibung

[2.B.1] [1-0B] Delta-T Heizen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist fir einen
ordnungsgemaRen Betrieb der
Heizverteilsysteme im Heizmodus erforderlich.

= 3°C~10°C
[2.B.2] [1-0D] Delta-T Kiihlen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist fir einen

ordnungsgemaRen Betrieb der
Heizverteilsysteme im Kihlmodus erforderlich.

= 3°C~10°C

Vorlauftemperatur: Modulation

Gilt nur bei Raumthermostatregelung.

Bei Verwendung der Raumthermostatregelung muss der Kunde die gewlnschte
Raumtemperatur einstellen. Das Geradt leitet warmes Wasser an die
WarmeUbertrdager und der Raum wird geheizt.

Zusatzlich  muss die Soll-Vorlauftemperatur  konfiguriert werden: Wenn
Modulation aktiviert ist, berechnet das Gerdt automatisch die Soll-
Vorlauftemperatur. Diese Berechnungen basieren auf:

= den voreingestellten Temperaturen oder

= den witterungsgefihrten Soll-Temperaturen (wenn die witterungsgefiihrte
Option aktiviert ist).
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AuBerdem wird bei aktivierter Modulation-Option die Soll-Vorlauftemperatur je
nach Soll-Raumtemperatur und der Differenz zwischen Ist- und Soll-
Raumtemperatur gesenkt oder erhoht. Ergebnis:

= konstante Raumtemperaturen, die genau der Soll-Temperatur entsprechen
(hoherer Komfort)

= weniger Ein/Aus-Zyklen (geringerer Gerauschpegel, hoherer Komfort und héhere
Effizienz)

= niedrigstmogliche Wassertemperaturen, um die Soll-Temperatur zu erzielen
(hohere Effizienz)

Wenn Modulation deaktiviert ist, legen Sie die Soll-Vorlauftemperatur tber [2]
Hauptzone fest.

# Code Beschreibung
[2.C.1] [8-05] Modulation:
= 0 Nein (deaktiviert)
= 1 Ja (aktiviert)

Hinweis: Die Soll-Vorlauftemperatur kann nur
an der Bedieneinheit ausgelesen werden.

[2.C.2] [8-06] Max. Modulation:

= 0°C~10°C

Dies ist der Temperaturwert, um den die Soll-
Vorlauftemperatur erhéht oder verringert wird.

INFORMATION

Wenn die Modulation der Vorlauftemperatur aktiviert ist, muss die
witterungsgefihrte Kurve auf eine hohere Position als [8-06] plus den Sollwert der
minimalen Vorlauftemperatur, der erforderlich ist, um einen stabilen Zustand am
Komfort-Sollwert flir den Raum zu erreichen, gesetzt werden. Um die Effizienz zu
erhéhen, kann die Modulation den Sollwert der Vorlauftemperatur senken. Durch
Einstellen der witterungsgefiihrten Kurve auf eine hoéhere Position kann er nicht
unter den minimalen Sollwert fallen. Siehe Abbildung unten.

i @

Tt

+[8-06] N

~[8-06] N

Ta

a Witterungsgefiihrte Kurve
b Minimaler Vorlauftemperatur-Sollwert, der erforderlich ist, um einen stabilen
Zustand am Komfort-Sollwert fir den Raum zu erreichen.

Absperrventil

Folgendes gilt nur, wenn 2 Vorlauftemperatur-Zonen vorhanden sind. SchlieRen Sie
bei nur 1 Vorlauftemperatur-Zone das Absperrventil an den Heiz-/Kihlausgang an.

Das Absperrventil fir die Vorlauftemperatur Hauptzone kann unter diesen
Bedingungen geschlossen werden:

° INFORMATION
l Wahrend des Abtaubetriebs ist das Absperrventil IMMER gedffnet.
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11.5.4 Zusatzzone

Im Heizbetrieb: Wenn [F-0OB] aktiviert ist, schlieRt sich das Absperrventil, wenn
kein Heizbedarf der Hauptzone besteht. Aktivieren Sie diese Einstellung, um:

= zu vermeiden, dass die Warme-Emitter in der Vorlauftemperatur-Hauptzone
(durch die Mischstation) mit Vorlaufwasser versorgt werden, wenn eine
Anforderung der Vorlauftemperatur-Zusatzzone besteht.

= die Pumpe der Mischstation NUR dann EIN/AUS zu schalten, wenn eine
Anforderung besteht.

# Code Beschreibung
[2.D.1] [F-0B] Das Absperrventil:

= 0 Nein: Wird NICHT durch den Heiz- oder
Kiahlbedarf beeinflusst.

=1 Ja: SchlieRt, wenn KEIN Heiz- oder
Kihlbedarf besteht.

INFORMATION

Die Einstellung [F-OB] ist nur glltig, wenn eine Thermostat- oder externe
Raumthermostat-Bedarfseinstellung programmiert ist (NICHT bei Vorlauftemperatur-
Einstellung).

i @

Im Kihlbetrieb: Wenn [F-OB] aktiviert ist, schlieBt sich das Absperrventil, wenn
das Gerat in der Kihlen-Betriebsart lauft. Aktivieren Sie diese Einstellung, um zu
vermeiden, dass kaltes Vorlaufwasser durch die Heizverteilsysteme lauft und sich
Kondensat bildet (z. B. unter den Bodenheizungskreislaufen oder Radiatoren).

# Code Beschreibung
[2.D.2] [F-0C] Das Absperrventil:

= 0 Nein: Wird NICHT durch Anderung des
Betriebsmodus fir den Raum in Kuhlen
beeinflusst.

= 1 Ja: SchlieBt, wenn der Betriebsmodus
Kihlbetrieb ist.

Typ witterungsgefiihrte Kurve

Die witterungsgefihrte Kurve kann mit der Methode 2-Punkt oder der Methode
Steigung-Verschiebung definiert werden.

Siehe "11.4.2 2-Punkt-Kurve" [»r 158] wund "11.4.3 Steilheit-Korrektur-
Kurve" [» 159].

# Code Beschreibung
[2.E] Nicht = 2-Punkt
zutreffend « Steigung-Verschiebung

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:
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3

@ Raum

Etaupzone Sollwert-Bildschirm
l]]I Zusatzzone

3% Heizen/Kiihlen
[# Speicher

[3] Zusatzzone

Zeitprogramm

Heizprogramm

Kiihlprogramm

(3.1]

(3.2]

(3.3]

[3.4] Sollwertmodus
[3.5] Witterungsgefiihrte Heizkurve
[3.6] Witterungsgefihrte Kuhlkurve
[3.7] Heizungssystem

[3.8] Sollwertgrenzen

[3.9] Steuerung

[3.A] Externer Thermostattyp
[3.B]Delta T

[3.C] Typ witterungsgefiihrte Kurve

Sollwert-Bildschirm

Steuern Sie die Vorlauftemperatur der Zusatzzone lber den Sollwert-Bildschirm [3]
Zusatzzone.

Siehe "11.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 152].
Zeitprogramm

Gibt an, ob die Soll-Vorlauftemperatur einem Programm entspricht.
Siehe "11.5.3 Hauptzone" [» 167].

# Code Beschreibung
[3.1] Nicht Zeitprogramm
zutreffend - Nein
= Ja

Heizen-Programm

Definieren Sie ein Heiztemperturprogramm fir die Zusatzzone Uber [3.2]
Heizprogramm.

Siehe "11.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 153].

Kiihlen-Programm

Definieren Sie ein Kahltemperturprogramm fir die Zusatzzone Uber [3.3]
Kiihlprogramm.

Siehe "11.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 153].

Sollwertmodus

Der Sollwertmodus der Zusatzzone kann unabhangig vom Sollwertmodus der
Hauptzone eingestellt werden.

Siehe "Sollwertmodus" [» 168].
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Code

Beschreibung

(3.4]

Nicht
zutreffend

Sollwertmodus:
= Konstant

= Witterungsgefihrtes
konstantes Kiihlen

Heizen,

= Witterungsgefiihrt

Witterungsgefiihrte Heizkurve

Legen Sie das witterungsgefiihrte Heizen flr die Zusatzzone fest (wenn [3.4]=1

oder 2):
# Code Beschreibung
[3.5] [0-00] Witterungsgefihrtes Heizen einstellen:
[0-01] Hinweis: Es gibt 2 Methoden, um die
[0-02] witterungsgefiihrte Kurve festzulegen. Siehe
"11.4.2 2-Punkte-Kurve" [» 158] und
[0-03]

"11.4.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 159]. Beide
Kurventypen erfordern 4 bauseitige
Einstellungen, die entsprechend der folgenden

Darstellung konfiguriert werden mussen.
Te A

[0-01]

[0-00]

>
>

[0-03] [0-02] Ta

= T,: Soll-Vorlauftemperatur (Zusatzzone)
= T,: AulRentemperatur

= [0-03]: Niedrige Aullenumgebungstemperatur.
—40°C~+5°C
[0-02]: Hohe AuRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C
= [0-01]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen

Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-05]°C~[9-06]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte hdher sein als
[0-00], da das Wasser bei niedrigen
Aufllentemperaturen warmer sein muss.

= [0-00]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
Aullentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hdéher
ist. [9-05]~min(45, [9-06])°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[0-01], da das Wasser bei hohen
Aullentemperaturen weniger warm sein muss.

Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

Legen Sie das witterungsgefihrte Kihlen fur die Zusatzzone fest (wenn [3.4]=2):
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# Code Beschreibung
[3.6] [0-04] Witterungsgefihrtes Kiihlen einstellen:
[0-05] Hinweis: Es gibt 2 Methoden, um die
[0-06] witterungsgefiihrte Kurve festzulegen. Siehe
"11.4.2 2-Punkte-Kurve" [» 158] und
[0-07]

"11.4.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 159]. Beide
Kurventypen erfordern 4 bauseitige
Einstellungen, die entsprechend der folgenden
Darstellung konfiguriert werden mdssen.

Tt A

[0-05]

[0-04]

3
P

[0-06] Ta

[0-07]

= T,: Soll-Vorlauftemperatur (Zusatzzone)
= T,: AuRentemperatur

= [0-07]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C

= [0-06]: Hohe AuRenumgebungstemperatur.
25°C~43°C
= [0-05]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-07]°C~[9-08]°C
Hinweis: Dieser Wert sollte hoéher sein als

[0-04], da bei niedrigen Aullentemperaturen
weniger kaltes Wasser erforderlich ist.

= [0-04]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoéher
ist. [9-07]°C~[9-08]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als

[0-05], da das Wasser bei hohen
AuRentemperaturen kalter sein muss.
Heizungssystem
Ausfihrliche  Informationen zu Heizungssystem finden Sie unter

"11.5.3 Hauptzone" [» 167].

#

Code

Beschreibung

[3.7]

[2-0D]

Heizungssystem:
= 0: FuBRbodenheizung

= 1:Ventilator-Konvektor

= 2: Heizkorper

Die Einstellung des Emittertyps hat wie folgt Einfluss auf den Raumheizung-
Sollwertbereich und den Ziel-Delta-T beim Heizen:
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Heizungssystem Raumheizungs- Ziel-Delta-T beim Heizen
Zusatzzone Sollwertbereich [1-0C]
[9-05]~[9-06]
0: FuBbodenheizung Maximal 55°C Variabel (siehe [3.B.1])
1:Ventilator- Maximal 65°C Variabel (siehe [3.B.1])
Konvektor
2:Heizkorper Maximal 65°C Variabel (siehe [3.B.1])

Sollwertgrenzen

Ausfihrliche  Informationen zu Sollwertgrenzen finden Sie unter
"11.5.3 Hauptzone" [» 167].

# ‘ Code ‘ Beschreibung

Vorlauftemperaturbereich fir die Vorlauftemperatur-Zusatzzone (= die
Vorlauftemperaturzone mit der hochsten Vorlauftemperatur im Heizbetrieb und
der niedrigsten Vorlauftemperatur im Kihlbetrieb)

[3.8.1] [9-05] Heizen Minimum: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Heizen Maximum:

= [2-0D]=0 (Verteilertyp Zusatzzone =
FuBbodenheizung)

37°C~55°C
= Andernfalls: 37°C~65°C

[3.8.3] [9-07] Kihlen Minimum:5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Kihlen Maximum: 18°C~22°C
Steuerung

Die Steuerungsart der Zusatzzone ist schreibgeschitzt. Er wird durch den
Steuerungstyp der Hauptzone festgelegt.

Siehe "11.5.3 Hauptzone" [» 167].

# Code Beschreibung

[3.9] Nicht Steuerung:
zutreffend

= Vorlauf, wenn der Steuerungstyp der
Hauptzone Vorlauf ist.

= Externer Raumthermostat, wenn der
Steuerungstyp der Hauptzone wie folgt ist:

- Externer Raumthermostat oder

- Raumthermostat.

Externer Thermostattyp

Gilt nur fur die externe Raumthermostatregelung.
Beachten Sie auch "11.5.3 Hauptzone" [» 167].
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# Code Beschreibung

[3.A] [C-06] Externer Raumthermostattyp fiir die Zusatzzone:

= 1: 1 Kontakt. Nur mit 1 Digitaleingang
verbunden (X2M/35a)

=22 Kontakte. Mit 2 Digitaleingangen
verbunden (X2M/34a und X2M/35a)

Vorlauftemperatur: Delta T

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "11.5.3 Hauptzone" [» 167].

# Code Beschreibung

[3.B.1] [1-0C] Delta-T Heizen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist flir einen guten
Betrieb der Heizverteilsysteme im Heizmodus
erforderlich.

= 3°C~10°C

[3.B.2] [1-0E] Delta-T Kiihlen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist flr einen guten
Betrieb der Heizverteilsysteme im Kihlmodus
erforderlich.

= 3°C~10°C

Typ witterungsgefiihrte Kurve

Es gibt 2 Methoden, um die witterungsgefihrte Kurven zu definieren:

= 2-Punkt (siehe "11.4.2 2-Punkte-Kurve" [» 158])

= Steigung-Verschiebung (siehe "11.4.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 159])

Unter [2.E] Typ witterungsgefiihrte Kurve konnen Sie wahlen, welche
Methode Sie verwenden mochten.

Unter [3.C] Typ witterungsgefiihrte Kurve wird die gewdhlte Methode
schreibgeschitzt angezeigt (gleicher Wert wie [2.E]).

# Code Beschreibung
[2.E]/[3.C] Nicht = 2-Punkt
zutreffend « Steigung-Verschiebung

11.5.5 Raumbheizung/-kihlung

INFORMATION

Das Kihlen ist nur im Fall von umkehrbaren Modellen zutreffend.

i

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen aufgefihrt:
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N [4] Heizen/Kiihlen
g;::::;ﬂmen [4.1] Betriebsart
[1#: Speicher [4.2] Betriebsart Programm
B [4.3] Betriebsbereich
[4.4] Anzahl der Zonen
[4.5] Betriebsart Pumpe
[4.6] Geratetyp
[4.7] oder [4.8] Pumpenbegrenzung

[4.9] Pumpe aullerhalb des Bereichs
[4.A] Erhohung etwa 0°C

[4.B] Uberschreitung

[4.C] Frostschutz

Uber die Betriebsmodi
Ihr Gerat kann ein Heiz- oder ein Heizen/Kihlen-Modell sein:
= Wenn lhr Gerat ein Heizmodell ist, kann es einen Raum aufheizen.

= Wenn lhr Gerat ein Heizen/Kihlen-Modell ist, kann es einen Raum aufheizen und
abkihlen. Sie missen dem System angeben, welche Betriebsart genutzt werden
soll.

So ermitteln Sie, ob ein Warmepumpenmodell zum Heizen/Kiihlen installiert ist

1 Gehen Sie zu [4]: Heizen/Kihlen. 1Qs:-O

2 | Prufen Sie, ob [4.1] Betriebsart aufgefihrt ist und (Qsc-O
bearbeitet werden kann. Wenn Ja, ist ein
Warmepumpenmodell zum Heizen/Kihlen installiert.

Um dem System anzugeben, welcher Betriebsmodus genutzt werden soll, kbnnen

Sie:

Sie kénnen... Position
Uberpriifen, welcher Betriebsmodus aktuell Startbildschirm
verwendet wird.
Dauerhaftes Festlegen des Betriebsmodus. Hauptmend
Beschranken der automatischen Umschaltung
entsprechend einem monatlichen Programm.

So liberpriifen Sie, welcher Betriebsmodus aktuell verwendet wird

Die Betriebsart wird auf dem Startbildschirm angezeigt:

= Wenn sich das Gerat im Heizenmodus befindet, wird das Symbol LE angezeigt.
= Wenn sich das Gerat im Kihlenmodus befindet, wird das Symbol & angezeigt.
Die Statusanzeige zeigt an, ob das Gerat derzeit in Betrieb ist:

= Wenn das Geradt nicht in Betrieb ist, zeigt die Statusanzeige eine mit einem
Intervall von ungefahr 5 Sekunden blau pulsierende Anzeige.

= Wenn das Gerat in Betrieb ist, leuchtet die Statusanzeige dauerhaft blau.

So legen Sie den Betriebsmodus fest

1 GehenSiezu[4.1]: Heizen/Kiihlen > Betriebsart. Q-0
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2 | Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus: HGEHe)
= Heizen: Nur Heizen-Modus
= Kiihlen: Nur Kihlen-Modus

= Automatisch: Die Betriebsart dndert sich automatisch auf
Grundlage der Aulentemperatur zwischen Heizen und
Kdhlen. Sie wird entsprechend Betriebsart Programm
[4.2] pro Monat beschrankt.

Wenn Automatisch gewahlt wurde, schaltet das Geréat die Betriebsart basierend
auf Betriebsart Programm [4.2] um. In diesem Programm gibt der
Endbenutzer an, welcher Betrieb fir welchen Monat zulassig ist.

So beschranken Sie die automatische Umschaltung entsprechend einem
Programm

Bedingungen: Legen Sie den Betriebsmodus auf Automatisch fest.

1 |Gehen Sie zu [4.2]: Heizen/Kiuhlen > Betriebsart @O
Programm.

2 | Wahlen Sie einen Monat aus. @0

3 | Wahlen Sie fir jeden Monat eine Option: O QL

= Umschaltbar: Keine Einschrédnkungen
= Nur Heizen: Einschrankungen

* Nur Kiihlen: Einschrankungen

4 | Bestatigen Sie die Anderungen. Q:-O

Beispiel: Beschrankungen der Umschaltung

Wenn Einschrankung

Wahrend der kalten Jahreszeit. Nur Heizen

Beispiel: Oktober, November, Dezember, Januar,
Februar und Marz.

Waéhrend der warmen Jahreszeit. Nur Kihlen

Beispiel: Juni, Juli und August.

Dazwischen. Umschaltbar

Beispiel: April, Mai und September.

Das Gerat bestimmt die Betriebsart anhand der AuRentemperatur, wenn:
= Betriebsart=Automatischist und
= Betriebsart Programm=Umschaltbar.

Das Gerdt bestimmt die Betriebsart so, dass die folgenden Betriebsbereiche immer
eingehalten werden:

= Ausschalttemperatur Heizen
= Ausschalttemperatur Kiihlen

Fir die AuBRentemperatur wird ein zeitlicher Durchschnitt ermittelt. Wenn die
AuRentemperatur sinkt, wechselt die Betriebsart zu Heizbetrieb und umgekehrt.

Wenn die AuRentemperatur zwischen der Ausschalttemperatur Heizen und
der Ausschalttemperatur Kihlen liegt, bleibt die Betriebsart unverdndert.

EGSAH/X06+10D
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Betriebsbereich

Je nach durchschnittlicher AuRBentemperatur ist der Betrieb des Gerdts im
Raumheizungs- oder Raumkihlungsbetrieb gesperrt.

# Code Beschreibung

[4.3.1] [4-02] Ausschalttemperatur Heizen: Wenn die
gemittelte Aullentemperatur diesen Wert

Ubersteigt, wird die Raumheizung ausgeschaltet.
(@)

= 14°C~35°C

[4.3.2] [F-01] Ausschalttemperatur Kihlen: Wenn die
gemittelte AuBentemperatur unter diesen Wert
fallt, wird die Raumkiihlung ausgeschaltet.?

= 10°C~35°C

@ Diese Einstellung wird auch beim automatischen Umschalten zwischen Heizen/Kiihlen
verwendet.

Ausnahme: Wenn das System in der Raumthermostatsteuerung mit einer
Vorlauftemperaturzone und Schnellheizverteilern konfiguriert ist, wechselt die
Betriebsart basierend auf der gemessenen Innentemperatur. Neben der Soll-
Raumtemperatur fur das Heizen/Kihlen stellt der Monteur einen Hysteresewert
(im Heizbetrieb z. B. bezieht sich dieser Wert auf die Soll-Temperatur fir den
Kihlbetrieb) und einen Korrekturwert (im Heizbetrieb z. B. bezieht sich dieser Wert
auf die Soll-Temperatur fir den Heizbetrieb) ein.

Beispiel: Ein Gerat ist wie folgt konfiguriert:
= Soll-Raumtemperatur im Heizmodus: 22°C
= Soll-Raumtemperatur im KiihImodus: 24°C
= Hysteresewert: 1°C

= Korrektur: 4°C

Die Umschaltung von Heizen zu Kihlen erfolgt, wenn die Raumtemperatur Gber die
maximale Soll-Kiihltemperatur plus dem Hysteresewert (also 24+1=25°C) und die
Soll-Heiztemperatur plus Korrekturwert (also 22+4=26°C) steigt.

Umgekehrt erfolgt die Umschaltung von Kuhlen auf Heizen, wenn die
Raumtemperatur unter die minimale Soll-Temperatur fir den Heizbetrieb minus
Hysteresewert (also 22-1=21°C) und die Soll-Temperatur fir den Kihlbetrieb
minus Korrekturwert (also 24—4=20°C) fallt.

Uberwachungsuhr, um ein zu hiufiges Umschalten vom Kiihl- auf den Heizbetrieb
und umgekehrt zu vermeiden.

# ‘ Code ‘ Beschreibung

Umschalteinstellungen bezogen auf die Innentemperatur.

Gilt nur, wenn Automatisch ausgewahlt ist und das System auf
Raumthermostatregelung mit 1 Vorlauftemperatur-Zone und
Schnellheizverteilern konfiguriert ist.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
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Code Beschreibung

Nicht
zutreffend

[4-0B] Hysterese: Stellt sicher, dass die Einheit nur bei
Bedarf umschaltet.

Der Betriebsmodus wechselt nur dann von

Heizen zu Kihlen, wenn die Raumtemperatur
Uber die Soll-Temperatur fur den Kihlbetrieb plus
Hysteresewert steigt.

= Bereich: 1°C~10°C

Nicht
zutreffend

[4-0D] Korrekturwert: Stellt sicher, dass die aktivierte
Soll-Raumtemperatur immer erreicht werden
kann.

Im Heizmodus dandert sich der Betriebsmodus
nur, wenn die Raumtemperatur Uber die Soll-
Heiztemperatur plus den Korrekturwert steigt.

= Bereich: 1°C~10°C

Anzahl der Zonen

Das System kann Wasser in bis zu 2 Wassertemperaturzonen einspeisen. Wahrend
der Konfiguration muss die Anzahl der Wasserzonen eingestellt werden.

° INFORMATION
l Mischstation. Wenn |hr Systemlayout 2 VLT-Zonen enthalt, mussen Sie vor der VLT-
Hauptzone eine Mischstation installieren.
# Code Beschreibung
[4.4] [7-02] = 0: Einzelne Zone
Nur eine Vorlauftemperaturzone:
OliEe:
f AY A
o
a =
T
;}
a VLT-Hauptzone
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Code

Beschreibung

(4.4]

[7-02]

= 1: Duale Zone

wei

eine Mischstation, um

Vorlauftemperatur zu erzielen. Beim Heizen:

Vorlauftemperaturzonen. In der
Vorlauftemperatur-Hauptzone befinden sich
Heizverteilsysteme mit hoherer Heizlast und

die Soll-

]

2|«

(11
L]
Vzzzz

a VLT-Zusatzzone: Hochste Temperatur

b VLT-Hauptzone: Niedrigste Temperatur

¢ Mischstation

HINWEIS

Wenn das System NICHT auf diese Art konfiguriert wird, kénnte es zu Schaden am
Heizverteilsystem kommen. Wenn es 2 Zonen gibt, muss beim Heizen auf folgende
Punkte geachtet werden:

= Die Zone mit der niedrigsten Wassertemperatur ist als Hauptzone konfiguriert.

= Die Zone mit der hochsten Wassertemperatur ist als Zusatzzone konfiguriert.

®

HINWEIS

Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch konfiguriert sind, kann Wasser
mit hoher Temperatur an einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden

(FuBbodenheizung). Um das zu vermeiden:

= |nstallieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu hohe Temperaturen an

einen Verteiler mit niedriger Temperatur zu verhindern.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die Verteilertypen fir die Hauptzone [2.7] und fir die
Zusatzzone [3.7] korrekt entsprechend dem verbundenen Verteiler festlegen.

Betriebsart Pumpe

Wenn der Betrieb Raumheizung/-kiihlung ausgeschaltet ist, ist die Pumpe immer
ausgeschaltet. Wenn der Betrieb Raumheizung/-kiihlung eingeschaltet ist, haben
Sie die Wahl zwischen diesen Betriebsarten:
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# Code Beschreibung
[4.5] [F-0D] Betriebsart Pumpe:
=0 Kontinuierlich: Kontinuierlicher

Pumpenbetrieb unabhangig vom Zustand des
Thermostats (Thermo EIN/AUS). Hinweis: Beim
kontinuierlichen Pumpenbetrieb wird mehr
Energie verbraucht als beim Pumpenbetrieb
nach Abtastung oder Anforderung.

a

b

b

d
a Regelung der Raumheizung/-kihlung
b Aus
cEin

d Pumpenbetriebsart

[4.5] [F-0D] = 1 Abfrage: Die Pumpe ist eingeschaltet, wenn
Heiz- oder Kuhlbedarf besteht, da die
Vorlauftemperatur noch nicht der Soll-
Temperatur entspricht. Wenn die Bedingung
"Thermo AUS" auftritt, l1auft die Pumpe alle 3
Minuten und die Wassertemperatur wird
Uberprift, um festzustellen, ob Heiz- oder
Kihlbedarf besteht. Hinweis: Abtastung steht
NUR bei Regelung durch Vorlauftemperatur zur
Verflgung.

a
b

d e

o 1 ]

a Regelung der Raumheizung/-kihlung
b Aus

c Ein

d Vorlauftemperatur

e lst

f Soll

g Pumpenbetrieb
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# Code Beschreibung

[4.5] [F-0D] =2 Anforderung: Pumpenbetrieb
bedarfsgesteuert. Beispiel: Die Verwendung
eines Raumthermostats und Thermostats fuhrt
zu einer Thermo EIN/AUS-Bedingung. Hinweis:
steht bei Regelung durch Vorlauftemperatur
NICHT zur Verfiigung.

a

b
d
_ b

o0

a Regelung der Raumheizung/-kiihlung
b Aus

c Ein

d Heiz-Anforderung (durch externen
Raumthermostat oder Raumthermostat)

e Pumpenbetrieb

Geratetyp

In diesem Teil des MenUs kann ausgelesen werden, welcher Geratetyp verwendet
wird:

# Code Beschreibung
[4.6] [E-02] Geratetyp:
= OUmschaltbar

= 1 Nur Heizen

Pumpenbegrenzung

Die Begrenzung der Pumpendrehzahl [9-0D] legt die maximale Pumpendrehzahl
fest. Unter normalen Bedingungen sollte die Standardeinstellung NICHT gedndert
werden. Die Begrenzung der Pumpendrehzahl wird Ubergangen, wenn sich die
Durchflussmenge im Bereich des minimalen Durchflusses befindet (Fehler 7H).

In den meisten Fallen konnen Sie statt der Verwendung von [9-0D] FlieRgerausche
durch die Ausfiihrung des Hydraulikausgleichs vermeiden.

# Code Beschreibung

[4.7] [9-0D] Pumpenbegrenzung

Mogliche Werte: siehe unten.

Possible values:

Wert Beschreibung

0 Keine Begrenzung
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Wert Beschreibung

1~4 Allgemeine Begrenzung. Unter allen Bedingungen liegt eine
Begrenzung vor. Die erforderliche Delta-T-Regelung und der
Komfort sind NICHT gewahrleistet.

= 1:90% Pumpendrehzahl
= 2:80% Pumpendrehzahl
= 3: 70% Pumpendrehzahl
= 4:60% Pumpendrehzahl

5~8 Begrenzung, wenn keine Aktoren vorhanden sind. Wenn kein
Heizausgang vorhanden ist, wird die Begrenzung der
Pumpendrehzahl angewandt. Wenn ein Heizausgang
vorhanden ist, wird die Begrenzung der Pumpendrehzahl nur
durch Delta T in Relation zur geforderten Kapazitdt bestimmt.
Bei diesem Begrenzungsbereich ist Delta T méglich und der
Komfort ist gewahrleistet.

Wahrend des Probennahmevorgangs lauft die Pumpe eine
kurze Zeit, um die Wassertemperaturen zu messen, die
vorgeben, ob der Vorgang erforderlich ist.

= 5:90% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb
= 6: 80% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb
= 7.70% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb
= 8:60% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb

Die maximalen Werte hangen vom Geratetyp ab:

[9-0D]=0 [9-0D]=1/5
a (kPa) a (kPa)

|
\ RN

\
\
\

b (/min) b (/min)

[9-0D]=2/6 [9-0D]=3/7
a (kPa) a (kPa)

\
~
\

b (/min) b (I/min)
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[9-0D]=4/8
a (kPa)

\

N\

A

a Externer statischer Druck
b Wasserdurchflussmenge

b (/min)

Pumpe auBlerhalb des Bereichs

Ist die Pumpenbetriebsart deaktiviert, stellt die Pumpe ihren Betrieb ein, wenn die
Aulentemperatur Uber den durch Ausschalttemperatur Heizen [4-02]
festgelegten Wert steigt oder unter den durch Ausschalttemperatur Kihlen
[F-01] festgelegten Wert sinkt. Ist die Pumpenfunktion aktiviert, kann die Pumpe
bei allen AuRentemperaturen arbeiten.

# Code Beschreibung
[4.9] [F-00] Pumpenbetrieb:

= 0: Deaktiviert, wenn die AulRentemperatur
hoher als [4-02] oder niedriger als [F-01] ist, je
nach Betriebsart fiir den Heiz-/Kihlbetrieb.

= 1: Bei allen AulRentemperaturen moglich.

Erhohung etwa 0°C

Verwenden Sie diese Einstellung, um mogliche Warmeverluste des Gebaudes
aufgrund der Verdunstung von geschmolzenem Eis oder Schnee auszugleichen.
(z. B. in Landern in kélteren Regionen).

Im Heizbetrieb wird die Soll-Vorlauftemperatur lokal bei einer AuRentemperatur
von etwa 0°C erhoht. Dieser Abgleich kann gewahlt werden, wenn eine absolute
oder eine witterungsgefihrte Soll-Temperatur verwendet wird (siehe nachfolgende
Abbildung).

a Absolute Soll-Vorlauftemperatur
b Witterungsgefiihrte Soll-Vorlauftemperatur

# Code Beschreibung
[4.A] [D-03] Erhohung etwa 0°C:
= 0: Nein
= 1: Erhohung 2°C, Steigung 4°C
= 2: Erhohung 4°C, Steigung 4°C
= 3: Erhohung 2°C, Steigung 8°C
= 4: Erhohung 4°C, Steigung 8°C
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11.5.6 Speicher

Uberschreitung

Beschriankung: Diese Funktion ist nur fiir den Heizmodus zutreffend.

Diese Funktion legt fest, wie hoch die Wassertemperatur Uber die Soll-
Vorlauftemperatur steigen darf, bevor der Verdichter gestoppt wird. Der
Verdichter nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die Vorlauftemperatur unter die
Soll-Vorlauftemperatur fallt.

Ein hoherer Wert fihrt zu weniger Start-/Stoppzyklen der Warmepumpe, kann
aber auch zu weniger Komfort fihren. Das Gegenteil gilt, wenn ein niedrigerer
Wert gewahlt wird.

# Code Beschreibung
[4.B] [9-04] Uberschreitung:
= 1°C~4°C

Frostschutz

Frostschutz [1.4] oder [4.C] verhindert, dass der Raum zu kalt wird. Ausfthrliche
Informationen zum Frostschutz Raum finden Sie unter "11.5.2 Raum" [» 163].

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

5

[5] Speicher
A0 Sollwert-Bildschirm

" Zusatzzone
L Heizen/Kiihlen

rJ‘ Speicher

O Benutzereinstellungen

5.1] Hochleistungsbetrieb
] Komfort-Sollwert

] Eco-Sollwert
]Warmhalte-Sollwert
] Zeitprogramm
]
]
]

@® Information

Betriebsart Heizen

Desinfektion

0 N O WwN

[
5.
5.
5.
5.
5.
(5.
[5.8] Maximum

[5.9] Hysterese

[5.A] Hysterese

[5.B] Sollwertmodus

[5.C] Witterungsgefiihrte Kurve
[5.0] Marge

[5.E] Typ witterungsgefihrte Kurve

Speichersollwert-Bildschirm

Sie kénnen die Brauchwasser-Temperatur Gber den Sollwert-Bildschirm festlegen.
Ausfihrliche  Informationen dazu finden Sie unter "11.3.5 Sollwert-
Bildschirm" [» 152].
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Hochleistungsbetrieb

Sie kbnnen den Hochleistungsbetrieb verwenden, um das Aufheizen des Wassers
auf den voreingestellten Wert sofort zu starten (Speicher-Komfort). Dies
verbraucht jedoch zusatzliche Energie. Wenn der Hochleistungsbetrieb aktiv ist,
wird “¥ im Startbildschirm angezeigt.

So aktivieren Sie den Hochleistungsbetrieb

Aktivieren oder deaktivieren Sie Hochleistungsbetrieb wie folgt:

1 | Gehen Sie zu [5.1]: Speicher >Hochleistungsbetrieb. QO

2 |Schalten Sie den Hochleistungsbetrieb auf Aus oder Ein. QO

Nutzungsbeispiel: Sie bendtigen sofort mehr Warmwasser
Sie befinden sich in folgender Situation:
= Sie haben fast das gesamte Warmwasser verbraucht.

= Sie konnen nicht bis zur nachsten programmierten Aktion warten, um den
Brauchwasserspeicher aufzuheizen.

Dann kénnen Sie den Brauchwasser-Hochleistungsbetrieb aktivieren.

Vorteil: Der Brauchwasserspeicher beginnt sofort mit dem Heizen des Wassers bis
zum Voreinstellwert (Speicher-Komfort).

INFORMATION

°
l Bei aktiviertem Hochleistungsbetrieb besteht ein betrachtliches Risiko auf Komfort-
und Leistungsprobleme fir die Raumheizung/-kiihlung. Bei regelmaRiger
Brauchwasserbereitung koénnen wiederholte und langere Unterbrechung der
Raumheizung/-kihlung auftreten.

Komfort-Sollwert

Gilt nur, wenn flr die Brauchwasserbereitung Nur Programm oder Programm +
Warmhalten eingestellt ist. Beim Programmieren des Timers konnen Sie den
Komfort-Sollwert als Voreinstellwert verwenden. Wenn Sie einen Speicher-Sollwert
zu einem spateren Zeitpunkt dndern méchten, mussen Sie diesen Vorgang nur an
einer Stelle durchfihren.

Der Speicher wird erwarmt, bis die Speicher-Komforttemperatur erreicht wurde.
Dabei handelt es sich um die hohere Soll-Temperatur bei einer programmierten
Speicher-Komfort-Aktion.

AuRerdem kann ein Speicherstopp programmiert werden. Diese Funktion stoppt
auch dann das Aufwarmen des Speichers, wenn der Sollwert noch NICHT erreicht
wurde. Programmieren Sie einen Speicherpunkt nur, wenn das Aufwarmen des
Speichers absolut unerwinscht ist.

# Code Beschreibung
[5.2] [6-0A] Komfort-Sollwert:
» 30°C~[6-0E]°C

Eco-Sollwert

Die Speicher-Eco-Temperatur gibt die niedrigere Soll-Speichertemperatur an.
Dabei handelt es sich um die Soll-Temperatur bei einer programmierten Speicher-
Eco-Aktion (vorzugsweise tagstber).
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# Code Beschreibung
[5.3] [6-0B] Eco-Sollwert:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Warmbhalte-Sollwert

Die Warmhalten-Soll-Speichertemperatur wird folgendermalRen verwendet:

= Im Modus Programm + Warmhalten, im Warmhalten-Modus: Die garantierte
minimale Speichertemperatur wird durch den Warmhalte-Sollwert abziglich
der Warmhaltehysterese festgelegt. Wenn die Speichertemperatur unter diesen
Wert fallt, wird der Speicher beheizt.

= bei Speicher Komfort zur Priorisierung der Brauchwasserbereitung. Wenn die
Speichertemperatur Uber diesen Wert steigt, werden Brauchwasserbereitung
und Raumheizung/-kihlung nacheinander ausgefihrt.

# Code Beschreibung
[5.4] [6-0C] Warmhalte-Sollwert:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Zeitprogramm

Sie koénnen das Speichertemperaturprogramm Uber den Programm-Bildschirm
festlegen. Ausfihrliche Informationen zu diesem Bildschirm finden Sie unter
"11.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 153].

Betriebsart Heizen

Es gibt 3 verschiedene Arten der Brauchwasserbereitung. Sie unterscheiden sich in
der Art, wie die Soll-Speichertemperatur eingestellt wird und wie das Gerat darauf

reagiert.
# Code Beschreibung
[5.6] [6-0D] Betriebsart Heizen:
= 0: Nur Warmhalten: Nur Warmhalten-Betrieb
zuldssig.
= 1. Programm + Warmhalten: Der

Brauchwasserspeicher wird gemall einem
Programm und zwischen den programmierten
Warmhaltezyklen geheizt, wenn Warmhalten
aktiviert ist.

= 2: Nur Programm: Der Brauchwasserspeicher
kann NUR Uber ein Programm geheizt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.

Desinfektion

Gilt nur fir Anlagen mit Brauchwasserspeicher.

Die Desinfektionsfunktion dient zum Desinfizieren des Brauchwasserspeichers. Das
geschieht, indem in bestimmten Zeitabstdnden das Wasser im Speicher auf eine
bestimmte Temperatur aufgeheizt wird.

VORSICHT
Die Einstellungen fir die Desinfektionsfunktion MUSSEN vom Monteur gemaR der

glltigen Gesetzgebung festgelegt werden.
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Code Beschreibung

[5.7.1]

[2-01] Aktivierung
= 0:Nein
= 1:Ja

(5.7.2]

[2-00] Betriebstag:
= 0:taglich
= 1:Montag
= 2:Dienstag
:Mittwoch
:Donnerstag

:Freitag

-
A U~ W N

: Samstag
= 7:Sonntag

[5.7.3]

[2-02] Startzeit

[5.7.4]

[2-03] Speichertemperatur-Sollwert:
60°C

[5.7.5]

[2-04] Dauer:
40~60 Minuten

Torw 4

[2-03] [2-04]

00.

Y

(¢ ‘ ‘
00 0100 °’ 2200 2300 24.00 t

[2-02]

Toww Brauchwassertemperatur

v Benutzerdefinierter Temperatur-Sollwert
w Hoher Temperatur-Sollwert [2-03]

t Zeit

WARNUNG

Denken Sie daran, dass nach Durchfihrung der Desinfektion die Temperatur des
Warmwassers, das aus einem Warmwasserhahn entnommen wird, so heild ist, dass
seine Temperatur dem Wert entspricht, der durch die bauseitige Einstellung [2-03]
festgelegt ist.

Falls das Warmwasser aus dem Brauchwasserspeicher so heild sein konnte, dass fir
Menschen Verbrihungsgefahr besteht, sollte ein Mischventil (bauseitig zu liefern)
am Auslasswasserhahn des Brauchwasserspeichers installiert werden. Dieses
Mischventil sollte dann dafir sorgen, dass die Temperatur des aus dem
Warmwasserhahn entnommenen Wassers niemals hoher sein kann als eine vorher
eingestellte Maximaltemperatur. Die Maximaltemperatur muss gemafl der gultigen
Gesetzgebung festgelegt werden.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass die Startzeit der Desinfektionsfunktion [5.7.3] mit festgelegter
Dauer [5.7.5] NICHT durch einen moglichen Brauchwasserbedarf unterbrochen wird.
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HINWEIS

Desinfektionsmodus. Auch wenn Sie den Heizbetrieb ausschalten ([C.3]: Betrieb >
Speicher), bleibt der Desinfektionsmodus. aktiv. Wenn Sie aber die Desinfektion
wahrend der Ausfihrung ausschalten, kommt es zu einem AH-Fehler.

INFORMATION

Bei Anzeige des Fehlercodes AH und nicht erfolgter Unterbrechung der
Desinfektionsfunktion aufgrund der Brauchwassernutzung, sollte folgendes
Verfahren durchgefihrt werden:

i @

* Wenn der Modus Nur Warmhalten oder Programm + Warmhalten
ausgewahlt ist, wird empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion mindestens
4 Stunden spater als die letzte erwartete grofle Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start kann (Uber die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.

* Wenn der Modus Nur Programm ausgewahlt ist, wird empfohlen, eine Eco-
Aktion 3 Stunden vor dem programmierten Start der Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den Speicher vorzuheizen.

INFORMATION

Die Desinfektionsfunktion wird neu gestartet, wenn die Brauchwassertemperatur
wahrend der Dauer 5°C unter die Desinfektions-Solltemperatur fallt.

i @

Maximaler Sollwert fiir die Brauchwassertemperatur

Die maximale Temperatur, die Benutzer flir das Brauchwasser wahlen kénnen. Sie
konnen diese Einstellung verwenden, um die Temperaturen an den
Warmwasserhdhnen zu beschranken.

INFORMATION

[
l Wahrend der Desinfektion des Brauchwasserspeichers kann die
Brauchwassertemperatur diesen Maximalwert Gberschreiten.

INFORMATION

Beschranken Sie die maximale Temperatur flr das Brauchwasser gemal der
geltenden Gesetzgebung.

i @

# Code Beschreibung
[5.8] [6-0E] Maximum:

Die maximale Temperatur, die Benutzer flr das
Brauchwasser wahlen konnen. Sie konnen diese
Einstellung verwenden, um die Temperatur an
den Warmwasserhahnen zu beschranken.

Die maximale Temperatur gilt NICHT wahrend
der Desinfektionsfunktion. Siehe
Desinfektionsfunktion.

Hysterese (EIN-Hysterese der Warmepumpe)

Gilt, wenn fir die Brauchwasserbereitung nur Warmhalten eingestellt ist. Wenn die
Speichertemperatur unter die Warmhalten-Temperatur minus der EIN-
Hysteresetemperatur der Warmepumpe fallt, erwarmt sich der Speicher bis zur
Warmbhaltentemperatur.
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Um einen zu starken Betrieb der Reserveheizung zu vermeiden, muss die
Warmbhalten-Temperatur minus der EIN-Hysteresetemperatur der Warmepumpe
unter 45°C liegen.

# Code Beschreibung
[5.9] [6-00] EIN-Hysterese der Warmepumpe
= 2°C~40°C

Hysterese (Warmhaltehysterese)

Gilt, wenn fur die Brauchwasserbereitung Programm+Warmbhalten eingestellt ist.
Wenn die Speichertemperatur unter die Warmhalten-Temperatur minus der
Warmbhalten-Hysteresetemperatur fallt, erwdarmt sich der Speicher bis zur
Warmhaltentemperatur.

# Code Beschreibung
[5.A] [6-08] Warmhaltehysterese
= 2°C~20°C

Sollwertmodus

# Code Beschreibung
[5.B] Nicht Sollwertmodus:
zutreffend - Konstant
= Witterungsgefiihrt

Witterungsgefiihrte Kurve

Bei witterungsgeflihrtem Betrieb wird die Soll-Speichertemperatur automatisch je
nach  durchschnittlicher  AuRentemperatur  bestimmt:  Bei  niedrigen
AuRentemperaturen steigen die Soll-Speichertemperaturen aufgrund von kalterem
Wasser am Kaltwasserhahn und umgekehrt.

Wenn fir die Brauchwasserbereitung Nur  Programm oder Programm +
Warmhalten eingestellt ist, ist die  Speicher-Komfort-Temperatur
witterungsgefihrt (gemal der witterungsgefiihrten Kurve), aber die Speicher-Eco-
und die Warmhalten-Temperatur sind NICHT witterungsgefiihrt.

Wenn Nur Warmhalten fir die Brauchwasserbereitung eingestellt ist, ist die Soll-
Speichertemperatur witterungsgefihrt (gemal der witterungsgefiihrten Kurve).
Wahrend des witterungsgeflihrten Betriebs kann der Endbenutzer die Soll-
Speichertemperatur am Raumbedienmodul nicht einstellen. Beachten Sie auch
"11.4.2 2-Punkte-Kurve" [» 158] und "11.4.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 159].
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# Code Beschreibung
[5.C] [0-0E] Witterungsgefiihrte Kurve:
[0-0D] Hinweis: Es gibt 2 Methoden, um die
[0-0C] witterungsgefiihrte Kurve festzulegen. Weitere
Informationen zu den verschiedenen
[0-08B] Kurventypen finden Sie unter "11.4.2 2-Punkte-
Kurve" [» 158] und "11.4.3 Steilheit-Korrektur-
Kurve" [» 159]. Beide Kurventypen erfordern 4
bauseitige Einstellungen, die entsprechend der
folgenden Darstellung konfiguriert werden
mussen.
ToHw
[0-0C] —
[0-0B]
[0-0E] [0-0D] 'Ta
= T,uw: Die Soll-Speichertemperatur.
=T, Die (durchschnittliche)
Aullenumgebungstemperatur
= [0-0E]: niedrige AulRenumgebungstemperatur:
—40°C~5°C
= [0-0D]: hohe AulRenumgebungstemperatur:
10°C~25°C
= [0-0C]: Soll-Speichertemperatur, wenn die
Aullentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist: 45°C~[6-0E]°C
= [0-OB]: Soll-Speichertemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoéher
ist: 35°C~[6-0E]°C
Marge

Im Betrieb zur Brauchwasserbereitung kann der folgende Hysteresewert flir den
Warmepumpenbetrieb eingestellt werden:

#

Code

Beschreibung

[5.D]

[6-01]

Der Temperaturunterschied, durch den die AUS-
Temperatur der Warmepumpe bestimmt wird.

Bereich: 0°C~10°C

Beispiel: Sollwert (T,)>maximale Warmepumpentemperatur—[6-01] (T ya—

[6-01])
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Tonw
A
Ty=Tsun orr 60
Thp max 50 T6:01] \\ vl
Hp oFF 48 4 [6-00] 4
HP ON
40 1
30 1
20 1 TU = 60°C
HP BUH | Temax= 50°C | jyp
10 | [6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C
5

-~V

BUH Reserveheizung
HP Warmepumpe. Wenn die Aufwarmzeit durch die Warmepumpe zu lange dauert,
kann zusatzliche Erwdarmung durch die Reserveheizung erfolgen.
Teunorr AUS-Temperatur der Reserveheizung (T,)
Twpmax  Maximale Temperatur durch Warmepumpe am Sensor im Brauchwasserspeicher
Twore AUS-Temperatur der Warmepumpe (T, yax—[6-01])
Tweon EIN-Temperatur der Warmepumpe (T, oe—[6-00])
Tonw Brauchwassertemperatur
T, Benutzerdefinierter Temperatur-Sollwert (am Raumbedienmodul festgelegt)
t Zeit

Beispiel: Sollwert (T,)<maximale Warmepumpentemperatur—[6-01] (Tp ya—
(6-01])

T

DHW

T wax 50
TU=THP ore %5 i [6-00]
Trpon43

40

30

20 1

HP
10

t

HP  Warmepumpe. Wenn die Aufwédrmzeit durch die Warmepumpe zu lange dauert,
kann zusatzliche Erwdarmung durch die Reserveheizung erfolgen.
Tuemax  Maximale Temperatur durch Warmepumpe am Sensor im Brauchwasserspeicher
Twporr  AUS-Temperatur der Warmepumpe (T,p ua—[6-01])
Twron EIN-Temperatur der Warmepumpe (T, o= [6-00])
Touw Brauchwassertemperatur
T, Benutzerdefinierter Temperatur-Sollwert (am Raumbedienmodul festgelegt)
t Zeit

INFORMATION

Die maximale Warmepumpentemperatur hangt von der Umgebungstemperatur ab.
Fur weitere Informationen siehe Betriebsbereich.

i @

Typ witterungsgefiihrte Kurve

Es gibt 2 Methoden, um die witterungsgefihrte Kurven zu definieren:

= 2-Punkt (siehe "11.4.2 2-Punkte-Kurve" [» 158])

= Steigung-Verschiebung (siehe "11.4.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 159])

Unter [2.E] Typ witterungsgefiuhrte Kurve konnen Sie wéahlen, welche
Methode Sie verwenden mdchten.

Unter [5.E] Typ witterungsgefiihrte Kurve wird die gewahlte Methode
schreibgeschitzt angezeigt (gleicher Wert wie [2.E]).
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# Code Beschreibung
[2.E]/[5.E]  |Nicht - 0: 2-Punkt
zutreffend = 1: Steigung-Verschiebung

11.5.7 Benutzereinstellungen

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

7:;% Heizen/Kiihlen [7] Benutzer‘einstellungen
r* Speicher

Sprache
Zeit/Datum

QO Benutzereinstellungen ]
]
| Ferien
]
]
]

® Information

3 Monteureinstellungen

Leise

7.
7.
7.
7.
7.5] Strompreis
7.

7.1
(7.2
[7.3
(7.4
[7.5
[7.6] Gaspreis

Sprache

# Code Beschreibung

[7.1] Nicht Sprache
zutreffend

Zeit/Datum

# Code Beschreibung

[7.2] Nicht Einstellen der lokalen Uhrzeit und des Datums
zutreffend

INFORMATION

StandardmaRig ist die Sommerzeit aktiviert und das Uhrzeitformat ist auf 24 Stunden
eingestellt. Diese Einstellungen kénnen nur wahrend der Erstkonfiguration oder tber
die Mendstruktur [7.2]: Benutzereinstellungen > Zeit/Datum gedndert
werden.

i @

Ruhetag

Uber den Ferienbetrieb

Wahrend |hrer Ferien kdnnen Sie den Ferienbetrieb verwenden, um die normalen
Programme zu umgehen, ohne sie dandern zu missen. Wahrend der Urlaubsbetrieb
aktiv ist, werden der Raumheizung-/Kihlenbetrieb und der Brauchwasserbetrieb
ausgeschaltet. Der Frostschutz Raum und der Desinfektionsbetrieb bleiben aktiv.

Typischer Ablauf

Die Verwendung des Ferienbetriebs umfasst normalerweise die folgenden Schritte:
1 Aktivieren des Ferienbetriebs.
2 Einstellen des Startdatums und Enddatums des Urlaubs.

So iiberpriifen Sie, ob der Ferienbetrieb aktiviert ist und/oder ausgefiihrt wird

Wenn auf dem Startbildschirm angezeigt wird, ist der Urlaubsmodus aktiv.
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Gerdauscharm

So konfigurieren Sie den Urlaub

1 | Aktivieren Sie den Ferienbetrieb. —

= Gehen Sie zu [7.3.1]: Benutzereinstellungen > Ferien (Qec-O
> Aktivierung.

7.3.1

Aktivierung

Von
Bis

= Wahlen Sie Ein. Ne)

2 |Legen Sie den ersten Tag lhres Urlaubs fest. —

= Gehen Sie zu [7.3.2]: Von. (Qec-O
= Wahlen Sie ein Datum aus. {0---0

-+
= Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0

3 | Legen Sie den letzten Tag lhres Urlaubs fest. —

= Gehen Sie zu [7.3.3]: Bis. 1Qs:-O
= Wahlen Sie ein Datum aus. 1@---0

O--- 0}
= Bestitigen Sie die Anderungen. Q:-O

Uber den gerduscharmen Betrieb

Sie kbnnen den gerduscharmen Betrieb nutzen, um die Betriebsgerdusche des
Gerdts zu verringern. Hierdurch wird jedoch auch die Heiz-/Kihlleistung des
Systems verringert. Es gibt mehrere Stufen des gerduscharmen Betriebs.

Der Monteur kann:
= Den gerduscharmen Betrieb komplett deaktivieren
= Eine Stufe des gerduscharmen Betriebs manuell aktivieren

= Dem Benutzer ermoglichen, einen Zeitplan fir den gerduscharmen Betrieb zu
programmieren

= Beschrankungen auf Basis der lokalen Vorschriften konfigurieren

Wenn dies durch den Monteur aktiviert wurde, kann der Benutzer einen Zeitplan
fir den gerdauscharmen Betrieb programmieren.

INFORMATION

[ ]
l Wenn die AuRentemperatur unter Null liegt, empfehlen wir, NICHT die niedrigste
Stufe gerduscharmer Betrieb zu verwenden.

So liberpriifen Sie, ob der gerduscharme Betrieb aktiv ist

Wenn (& im Startbildschirm angezeigt wird, ist Gerduscharm aktiv.

So verwenden Sie den gerauscharmen Betrieb

1 |GehenSie zu [7.4.1]): Benutzereinstellungen > Leise > (Qe-O

Modus.
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2 |Fuhren Sie eine der folgenden Aktionen aus: —

Wenn Sie folgende Aktion dann...
ausfiihren mochten...

Den gerauscharmen Betrieb Wahlen Sie Aus. @O

komplett deaktivieren Ergebnis: Das Gerat lauft nie im

gerduscharmen Betrieb. Der
Benutzer kann dies nicht andern.

Eine Stufe des gerduscharmen |Wahlen Sie Manuell. QO
Betriebs manuell aktivieren

Rufen Sie [7.4.3] Stufe auf und QO
wahlen Sie die anwendbare Stufe
fUr den gerdauscharmen Betrieb.
Beispiel: Am leisesten.

Ergebnis: Das Gerdt lauft immer mit
der ausgewahlten Stufe fir den
gerduscharmen Betrieb. Der
Benutzer kann dies nicht andern.

= Dem Benutzer ermoglichen, | Wahlen Sie Automatisch. QO
einen Zeitplan fir den
gerduscharmen Betrieb zu
programmieren UND/ODER

Ergebnis:

= Der Benutzer (oder Sie) kann den
) | Zeitplan unter (7.4.2]
" Beschrankungen auf Basis| zejtpprogramm programmieren.
der _ Io.kalen Vorschriften | aysfiihrliche  Informationen  zur
konfigurieren Programmierung finden Sie unter
"11.3.7 Programmbildschirm:
Beispiel" [» 153].

= Sie konnen  Einschrankungen
unter [7.4.4] Beschrankungen
konfigurieren. Siehe unten.

= Das mogliche Ergebnis des
gerduscharmen Betriebs variiert
abhangig vom Zeitplan (wenn
programmiert) und den
Beschrankungen (wenn aktiviert/
definiert). Siehe unten.

So konfigurieren Sie Beschriankungen

1 | Aktivieren Sie die Beschrdankungen. QO

Rufen Sie [7.4.4.1]): Benutzereinstellungen > Leise >
Beschrankungen > Aktivieren auf und wahlen Sie Ja.

2 | Definieren Sie die Beschrankungen (Zeit + Stufe), die vor Mittag QO
verwendet werden sollen:

= [7.4.42] Eingeschrankte Zeit Mitternacht-Mittag
Beispiel: Von 9:00 bis 11:00.

= [7.4.43] Eingeschrankter Pegel Mitternacht-
Mittag

Beispiel: Leiser
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Strompreise

3 | Definieren Sie die Beschrankungen (Zeit + Stufe), die nach QO
Mittag verwendet werden sollen:

= [7.4.4.4]) Eingeschrankte Zeit Mittag-Mitternacht
Beispiel: Von 15:00 bis 19:00.

= [7.4.4.5] Eingeschrankter Pegel Mittag-
Mitternacht

Beispiel: Am leisesten

Mogliche Ergebnisse, wenn der gerduscharme Betrieb auf Automatisch
eingestellt ist.

Wenn... Dann gerdauscharmer Betrieb =...

Beschriankung | Beschrankung Zeitplan
en aktiviert? en (Zeit+ |programmiert?

Stufe)
definiert?
Nein Nicht Nein AUS
2utreffend Ja Folgt dem Zeitplan
Ja Nein Nein AUS
Ja Folgt dem Zeitplan
Ja Nein Folgt den Beschrankungen
Ja = Wdahrend der Zeit mit

Beschrankung: Wenn die
eingeschrankte Stufe strenger
als die programmierte Stufe
ist, wird die Beschrdankung
befolgt. Andernfalls wird der
Zeitplan befolgt.

= Zeit auBerhalb der Zeit mit
Beschrankung: Der Zeitplan
wird befolgt.

Nur geltende in Kombination mit der Bivalent-Funktion. Siehe auch
"Bivalent" [» 218].

# Code Beschreibung
[7.5.1] Nicht Strompreis >Hoch
zutreffend
[7.5.2] Nicht Strompreis >Mittel
zutreffend
[7.5.3] Nicht Strompreis >Niedrig
zutreffend
° INFORMATION
l Der Strompreis kann nur eingestellt werden, wenn Bivalent auf EIN gesetzt ist ([9.C.1]
oder [C-02]). Diese Werte konnen nur in der Menustruktur [7.5.1], [7.5.2] und [7.5.3]
eingestellt werden. Verwenden Sie KEINE Ubersichtseinstellungen.
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Stromtarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: @O
Benutzereinstellungen > Strompreis >Hoch/Mittel/
Niedrig.
2 | Wahlen Sie den richtigen Strompreis. {00
3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0
4 | Wiederholen Sie dies fir alle drei Strompreise. —

INFORMATION

®

l Preisspanne von 0,00~7990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2 Kommastellen).

° INFORMATION

l Waurde kein Programm eingestellt, dann wird Hoch fiir Strompreis bericksichtigt.

Programm-Timer fiir Stromtarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.5.4): Benutzereinstellungen > Qe O
Strompreis > Zeitprogramm.

2 | Programmieren Sie die Auswahl Gber den Programm- —
Bildschirm. Sie kénnen die Strompreise Hoch, Mittel und
Niedrig entsprechend Ihrem Stromanbieter festlegen.

3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0
° INFORMATION
l Die Werte fur Hoch, Mittel und Niedrig entsprechen den vorher eingestellten

Stromtarifwerten. Wurde kein Programm eingestellt, dann wird der Stromtarif fir
Hoch herangezogen.

Uber Energiepreise im Fall einer Primie je kWh erneuerbarer Energie

Beispiel

Beim Einstellen der Strompreise kann eine Pramie in Betracht gezogen werden.
Obwohl die laufenden Kosten steigen konnen, werden die Gesamtbetriebskosten
unter Bertcksichtigung der Rickerstattung optimiert.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Strompreiseinstellungen nach Ablauf des

Pramienzeitraums wieder geandert werden.

Ermittlung des Strompreises im Fall einer Pramie je kWh erneuerbarer Energie
Berechnen Sie den Wert fir den Strompreis mit der folgenden Formel:
= Tatsachlicher Strompreis+Pramie/kWh

Informationen zum Festlegen des Strompreises finden Sie unter "Stromtarif
einstellen" [» 203].

Dies ist ein Beispiel, und die in diesem Beispiel verwendeten Preise und/oder
Werte entsprechen NICHT den realen Preisen und/oder Werten.

Daten Preis/kWh
Strompreis 12,49
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11.5.8 Information

Daten Preis/kWh

Pramie flr erneuerbare Energie je kWh |5

Berechnung des Strompreises
Strompreis=Tatsachlicher Strompreis + Pramie/kWh
Strompreis=12,49+5

Strompreis=17,49

Preis Wert in "Brotkrumen"
Strom: 12,49 /kWh [7.5.1]=17
Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im UntermenU aufgefihrt:

8

[8] Information

(% Speicher
O Benutzereinstellungen

@Informatinn [81] Ener‘gieda‘ten
XMonteureinstellungen [82] Fehler‘Uber‘SiCht

B Inbetriebnahme

[8.3]Handlerinformation

[8.4] Sensoren

[8.5] Aktoren

[8.6] Betriebsarten

[8.7] Info

[8.8] Verbindungsstatus
[8.A] Zuriicksetzen

Héndlerinformation

Der Monteur kann hier seine Kontaktnummer eintragen.

# Code Beschreibung
[8.3] Nicht Nummer, die die Benutzer bei Problemen
zutreffend anrufen konnen.
Zuriicksetzen

Setzen Sie die Konfigurationseinstellungen zurick, die im MMI (Bedieneinheit am
Innengerat) gespeichert sind.

Beispiel: Energiemessungen, Ferieneinstellungen.

INFORMATION

Damit werden nicht die Konfigurationseinstellungen und bauseitigen Einstellungen
des Innengerats zurlickgesetzt.

i

# Code Beschreibung

[8.A] Nicht zutreffend Zuricksetzen des MMI-
EEPROM auf die
werkseitigen
Einstellungen
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Mogliche auslesbare Informationen

Im Menii...

konnen Sie Folgendes auslesen...

[8.1] Energiedaten

Warme erzeugt, Stromverbrauch und
Gasverbrauch

[8.2] Fehleriibersicht

Fehler-Liste

[8.3] Handlerinformation

Kontakt/Helpdesk-Nr.

[8.4] Sensoren

Raum-, Speicher- oder Brauchwasser-,
AuBen- und Vorlauftemperatur (wenn
zutreffend)

[8.5] Aktoren

Status/Modus jedes Aktors
Beispiel: Brauchwasserpumpe EIN/AUS

[8.6] Betriebsarten

Aktuelle Betriebsart
Beispiel: Abtau-/Olrickfithrungsmodus

[8.7] Info

Versionsinformationen Uber das System

Enthélt einen Link (QR-Code) zur
Online-Dokumentation

[8.8] Verbindungsstatus

Informationen zum Verbindungsstatus
des Gerats, des Raumthermostats und
des LAN-Adapters

11.5.9 Monteureinstellungen

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

EGSAH/X06+10D
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° [9] Monteureinstellungen

Q Benutzereinstellungen

%ﬂf“::io:reim"ungen [9.1] Konfigurations-Assistent

é Inbetriebnahme

& Benutzerprofil

[9.2] Brauchwasser

[9.3] Reserveheizung

[9.5] Notbetrieb

[9.6] Ausgleichen

[9.7] Wasserrohr-Frostschutz

[9.8] Warmepumpentarif

[9.9] Stromverbrauchskontrolle
[9.A] Stromverbrauchsmess.

[9.B] Sensoren

[9.C] Bivalent

[9.D] Alarmausgang

[9.E] Automatischer Neustart

[9.F] Stromsparfunktion

[9.G] Schutz deaktivieren

[9.H] Zwangsabtauung

[9.]] Ubersicht der Einstellungen
[9.M] Sole-Gefrierpunkt
[9.N]MMI-Einstellungen exportieren

Konfigurationsassistent

Brauchwasser

Nach dem ersten Einschalten des Systems leitet das Raumbedienmodul Sie durch
die Verwendung des Konfigurationsassistenten. Auf diese Art konnen Sie die
wichtigsten Ausgangseinstellungen vornehmen. Auf diese Art kann das Gerdt
ordnungsgemall laufen. Danach konnen detailliertere Einstellungen bei Bedarf
Uber die MenUstruktur vorgenommen werden.

Um den Konfigurationsassistenten neu zu starten, gehen Sie zu
Monteureinstellungen > Konfigurations-Assistent [9.1].

Brauchwasser

Die folgende Einstellung bestimmt, ob das System Brauchwasser bereiten kann und
welcher Speicher verwendet wird. Diese Einstellung ist schreibgeschitzt.

# Code Beschreibung
[9.2.1] [E-05]@ = Kein BW (Brauchwasser)
[E-06]@ = Integriert
[E-07]® Die Reserveheizung wird auch zum Heizen des
Brauchwassers verwendet.

@ Verwenden Sie die Menistruktur anstelle der Uberblickeinstellungen. Meniistruktur-
Einstellung [9.2.1] ersetzt die folgenden 3 Uberblickeinstellungen:
¢ [E-05]: Kann das System Brauchwasser bereiten?
* [E-06]: Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert?
e [E-07]: Welche Art von Brauchwasserspeicher ist installiert?
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BW-Pumpe

# Code Beschreibung
[9.2.2] [D-02] BW-Pumpe:
= 0: Keine BW-Pumpe: NICHT installiert

= 1. Sofortiges Warmwasser: Installiert fur
sofortiges Warmwasser bei Wasserentnahme.
Der Benutzer legt die Betriebszeit der
Brauchwasserpumpe anhand des Programms
fest. Diese Pumpe kann Uber die Bedieneinheit
geregelt werden.

= 2: Desinfektion: Installiert fir Desinfektion.
Die Pumpe ist in Betrieb, wenn die
Desinfektionsfunktion des
Brauchwasserspeichers ausgefthrt wird. Es
sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.

Siehe auch:
= "6.4.4 Brauchwasser-Pumpe fir sofortiges Warmwasser" [» 48]

= "6.4.5 Brauchwasser-Pumpe flr Desinfektion" [» 48]

BW Pumpenprogramm

Programmieren Sie ein Programm fiir die Brauchwasserpumpe (nur fiir bauseitig
zu liefernde Brauchwasserpumpe fiir Sekundarriickfiihrung).

Programmieren Sie ein Brauchwasserpumpen-Programm, um festzulegen, wann
die Pumpe ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Wenn die Pumpe eingeschaltet ist, lduft sie und stellt somit sicher, dass am
Wasserhahn sofort Warmwasser verfligbar ist. Um Energie zu sparen, schalten Sie
die Pumpe nur zu den Tageszeiten ein, an denen Warmwasser benotigt wird.

Reserveheizung

Neben der Art der Reserveheizung missen die Spannung, Konfiguration und
Leistung Uber die Bedieneinheit festgelegt werden.

Die Leistung flr die unterschiedlichen Stufen der Reserveheizung muss eingestellt
sein, damit die Stromverbrauchsmessung und/oder Stromverbrauchsfunktion
ordnungsgemaR funktioniert. Wenn der Widerstandswert der einzelnen Heizungen
gemessen wird, konnen Sie die genaue Heizungsleistung einstellen. Dadurch wird
die Genauigkeit der Stromdaten erhoht.

Reserveheizungstyp

Die Reserveheizung ist so ausgelegt, dass sie an die meisten europdischen
Stromnetze angeschlossen werden kann. Die Art der Reserveheizung kann
angezeigt aber nicht gedndert werden.

# Code Beschreibung
[9.3.1] [E-03] = 4: 9W

Spannung

Abhdngig davon, wie die Reserveheizung an das Netz angeschlossen ist und welche
Spannung geliefert wird, muss der richtige Wert eingestellt werden. Die
Reserveheizung lauft in Schritten von 1 kW, unabhangig von der Konfiguration.
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#

Code Beschreibung

[9.3.2]

[5-0D] = 0:230 V, 1phasig
= 2:400 V, 3phasig

Die verfligbare Kapazitdt der Reserveheizung wird basierend auf der Einstellung

Spannung bestimmt:
[5-0D] Normaler Betrieb Notbetrieb oder
Zwangsabschaltung
Verdichter

0:230 V, 3 kW = 6 kW

lphasig

2:400 V, 6 kW = 9 kW

3phasig

Weitere Informationen zum Notbetrieb-Betrieb und zum Zwangsabschaltung
Verdichter-Modus finden Sie unter "Notfall" [» 209].

Equilibrium

#

Code Beschreibung

[9.3.6]

[5-00] Equilibrium: Deaktivieren Sie die
Reserveheizung (oder die externe Reserve-
Wadrmegquelle im Fall eines Bivalenzsystems)
oberhalb der Freigabetemperatur fur die
Raumheizung?

= 0: Nein
= 1:Ja

[9.3.7]

[5-01] Equilibrium Temperatur: Die
AulRentemperatur unterhalb derer der Betrieb
der Reserveheizung (oder der externen Reserve-
Warmequelle im Fall eines Bivalenzsystem)
zuldssig ist.

Bereich: =15°C~35°C

Betrieb

#

Code Beschreibung

[9.3.8]

[4-00] Betrieb der Reserveheizung:
= 0: Eingeschrankt
= 1: Zulassig

= 2:Nur BW.: Der Reserveheizungsbetrieb ist fur
Brauchwasser aktiviert, flir Raumheizung
deaktiviert.

i @

INFORMATION

Wenn das Brauchwasser-Heizen durch die Warmepumpe zu langsam ist, kann sich
dies auf den angenehmen Betrieb des Raumheizungs-/-kihlkreislaufs auswirken.
Lassen Sie in diesem Fall eine Unterstltzung durch die Reserveheizung wahrend des
Brauchwasserbetriebs zu, indem Sie [4-00]=1 oder 2 einstellen.

Maximale Leistung

Wahrend des normalen Betriebs ist die maximale Leistung:
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= 3 kW bei einem Gerdt mit 230 V, 1IN~
= 6 kW bei einem Gerat mit 400 V, 3N~

Die maximale Leistung der Reserveheizung kann beschrankt werden. Der
eingestellte Wert hangt von der verwendeten Spannung (siehe Tabelle unten) ab
und entspricht dann der maximalen Leistung im Notbetrieb.

# Code Beschreibung

[9.3.5] [4-07]® 0~6 kW bei der Einstellung der Spannung auf
230V, IN~

0~9 kW bei der Einstellung der Spannung auf
400V, 3N~

@ Wenn der Wert [4-07] niedriger eingestellt ist, wird in allen Betriebsarten der niedrigste
Wert verwendet.

Notfall

Notbetrieb

Wenn die Warmepumpe nicht lduft, kann die Reserveheizung als Notfallheizung
dienen. Sie Ubernimmt dann entweder automatisch oder durch manuellen Eingriff
die Heizlast.

= Wenn Notbetrieb auf Automatisch gestellt ist und die Warmepumpe
ausfallt, Gbernimmt die Reserveheizung automatisch die
Brauchwasserproduktion und die Raumheizung.

= Wenn Notbetrieb auf Manuell gestellt ist und die Warmepumpe ausfallt,
stoppen die Brauchwasserproduktion und die Raumheizung.

Um eine manuelle Wiederherstellung Uber die Bedieneinheit vorzunehmen,
rufen Sie den Fehler-Hauptmenibildschirm auf und prifen Sie, ob die
Reserveheizung den gesamten Heizbedarf Gbernehmen kann.

= Alternativ, wenn Notbetrieb wie folgt eingestellt ist:

- Auto-SH reduziert/Brauchwasser ein: Die Raumheizung ist reduziert,
aber Brauchwasser ist noch verfligbar.

- Auto-SH reduziert/Brauchwasser aus: Die Raumheizung ist reduziert
und Brauchwasser ist NICHT verflgbar.

- Auto-SH normal/Brauchwasser aus: Die Raumheizung lduft normal,
aber Brauchwasser ist NICHT verfugbar.

Ahnlich wie im Manuell-Modus kann das Geréat die vollstiandige Last mit der
Reserveheizung bewaltigen, wenn der Benutzer dies Uber den Fehler-
Hauptmenibildschirm aktiviert.

Um den Energiebedarf niedrig zu halten, empfehlen wir, Notbetrieb auf Auto-
SH reduziert/Brauchwasser aus zu setzen, wenn das Haus Uber langere
Zeit unbeaufsichtigt ist.

# Code Beschreibung

[9.5.1] Nicht = 0: Manuell
zutreffend

1: Automatisch

= 2: Auto-SH reduziert/Brauchwasser
ein

= 3: Auto-SH reduziert/Brauchwasser

aus

4: Auto-SH normal/Brauchwasser aus
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INFORMATION

Wenn eine Warmepumpe ausfallt und Notbetrieb nicht auf Automatisch
(Einstellung 1) eingestellt ist, bleiben die folgenden Funktionen auch dann aktiv,
wenn der Benutzer den Notbetrieb NICHT bestatigt:

i @

- Frostschutz Raum
- Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

Die Desinfektionsfunktion wird aber NUR aktiviert, wenn der Benutzer den
Notfallbetrieb tber das Raumbedienmodul bestatigt.

Zwangsabschaltung Verdichter

Der Zwangsabschaltung Verdichter-Modus kann aktiviert werden, damit
nur die Reserveheizung Brauchwasser und Raumheizung liefern kann. Das ist zum
Beispiel praktisch, wenn der Solekreislauf noch nicht verwendungsbereit ist. Wenn
dieser Modus aktiviert ist:

= Der Warmepumpenbetrieb ist NICHT moglich
= Kihlen ist NICHT mdoglich
# Code Beschreibung

[9.5.2] [7-06] Aktivierung des Modus Zwangsabschaltung
Verdichter:

= 0: deaktiviert

= 1: aktiviert

HINWEIS
Die Aktivierung des Modus Zwangsabschaltung Verdichter stoppt oder

verhindert NICHT, dass die Solepumpe unter den folgenden Bedingungen lauft:

= 10-tagiger Solepumpenbetrieb ist aktiv.
= Der Solepumpe-Testlauf wurde gestartet.

= Die passive Kihlung ist aktiv.

Ausgleich

Prioritaten

Flr Systeme mit einem integrierten Brauchwasserspeicher.

# Code Beschreibung

[9.6.1] [5-02] Prioritat fir Heizen: Legt fest, ob die
Reserveheizung die Warmepumpe bei der
Brauchwasserbereitung unterstitzt.

Flr einen optimalen Betrieb und einen
moglichst niedrigen Stromverbrauch wird
empfohlen, die Standardeinstellung
beizubehalten (0).

Wenn der Betrieb der Reserveheizung begrenzt
ist ([4-00]=0) und die AulRentemperatur
niedriger als Einstellung [5-03] ist, wird das
Brauchwasser nicht mit der Reserveheizung
erwarmt.
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Code

Beschreibung

[9.6.2]

[5-03]

Prioritatstemperatur: Wird zur

Berechnung des Anti-Anlauftimers verwendet.
Wenn [5-02]=1 ist, definiert es die
AuRentemperatur, unter der das Brauchwasser
zusatzlich durch die Reserveheizung erwarmt
wird.

[5-01] Freigabetemperatur und [5-03]
Prioritatstemperatur der Raumheizung
beziehen sich auf die Reserveheizung. Daher
mussen Sie [5-03] gleich oder ein paar Grad
hoher als [5-01] einstellen.

Timer

Far

Anforderung

des simultanen Raumheizungs- und

Brauchwasserbereitungsmodus.

[8-02]: Wiederanlauf-Timer

1
2

t

3
>
t

[8-01] [8-02]

Brauchwasser-Heizmodus der Warmepumpe (1=aktiv, O=inaktiv)

Anforderung Brauchwassererwarmung an Warmepumpe (1=Anforderung, O=keine
Anforderung)

Zeit

[8-04]: Zusatzlicher Timer bei[4-02]/[F-01]

t

ty A
[8-01]+ [8-01]+ |
[8-04] [8-04] \
8-02] {--a, [8-02]
8-01 \'\ 8-01 pd
[8-01] 1 N [8-01] %
. 7
0 \, > s >
[5-03] 4021 [F-01] 35°C 1,
T, Umgebungstemperatur (aullen)

t

Zeit
Wiederanlauf-Timer
Hochstdauer des Betriebs zur Brauchwasserbereitung

Code Beschreibung

[9.6.4]

[8-02] Wiederanlauf-Timer: Mindestdauer zwischen
zwei Zyklen zur Brauchwasserbereitung. Die
tatsachliche Wiederanlaufzeit hangt auch von der

Einstellung [8-04] ab.
Bereich: 0~10 Stunden

Hinweis: Die minimale Zeit ist 0,5 Stunden, sogar
wenn der ausgewahlte Wert O ist.
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Code

Beschreibung

[9.6.5]

[8-00]

Mindest-Laufzeit-Timer:
NICHT andern.

[9.6.6]

[8-01]

Maximal-Laufzeit-Timer fir
Brauchwasserbereitung. Die
Brauchwassererwdrmung stoppt, auch wenn die
Soll-Temperatur fur das Brauchwasser noch
NICHT erreicht wurde. Die tatsdchliche
Hochstdauer hdangt auch von der Einstellung
[8-04] ab.

= Bei Steuerung=Raumthermostat: Dieser
Voreinstellwert wird nur bei Bedarf an
Raumheizung oder -kihlung bertcksichtigt.
Besteht KEIN Bedarf an Raumheizung/-kihlung,
wird der Speicher erwdrmt, bis der Sollwert
erreicht ist.

= Wenn Steuerung#Raumthermostat: Dieser
voreingestellte Wert wird immer bericksichtigt.

Bereich: 5~95 Minuten

Hinweis: Es ist NICHT zuldssig, [8-01] auf einen
Wert unter 10 Minuten zu setzen.

[9.6.7]

[8-04]

Zusatzlicher Timer: Zusatzliche Laufzeit zur
maximalen Laufzeit je nach AuRentemperatur
[4-02] oder [F-01].

Bereich: 0~95 Minuten

Wasserrohr-Frostschutz

Nur relevant fir Installationen mit Wasserrohren im Freien. Diese Funktion
versucht, Wasserrohre im Freien vor dem Einfrieren zu schitzen.

# Code Beschreibung
[9.7] [4-04] Wasserrohr-Frostschutz:
= 2: Aus (schreibgeschiitzt)
Niedertarif-Netzanschluss
INFORMATION

i

Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den gleichen Anschlissen
verbunden (X5M/9+10) wie der Sicherheitsthermostat. Daher kann an das System
ENTWEDER ein Warmepumpentarif-Netzanschluss ODER ein Sicherheitsthermostat

angeschlossen werden.
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# Code Beschreibung

[9.8.1] [D-01] Verbindung zu einem Warmepumpentarif oder
Sicherheitsthermostat:

= 0 Nein: Das AuRengerat ist an einen normalen
Netzanschluss angeschlossen.

= 1 Offen: Das AuRengerdt ist an einen
Warmepumpentarif-Netzanschluss
angeschlossen. Wenn das
Warmepumpentarifsignal vom
Elektrizitatsversorgungsunternehmen gesendet
wird, wird der Kontakt gedffnet und das Gerat
wird auf "Zwangs-AUS" geschaltet. Wird das
Signal erneut gegeben, wird der
spannungsfreie Kontakt geschlossen und das
Gerdt nimmt wieder ihren Betrieb auf.
Aktivieren Sie daher immer die Funktion
"Automatischer Neustart".

= 2 Geschlossen: Das Aullengerat ist an einen
Warmepumpentarif-Netzanschluss
angeschlossen. Wenn das
Wdrmepumpentarifsignal vom
Elektrizitatsversorgungsunternehmen gesendet
wird, wird der Kontakt geschlossen und das
Gerat wird auf "Zwangs-AUS" geschaltet. Wird
das Signal erneut gegeben, wird der
spannungsfreie Kontakt gedffnet und das Gerat
nimmt wieder seinen Betrieb auf. Aktivieren
Sie daher immer die Funktion "Automatischer
Neustart".

=3 Sicherheitsthermostat: Ein
Sicherheitsthermostat ist mit dem System
verbunden (Offner).

[9.8.2] [D-00] Reserveheizung zulassen: Welche
Heizungen werden fir den Betrieb bei
Stromversorgung mit Warmepumpentarif
zugelassen?

= 0 Nein: Keine

= 1 Nur ZH: Nur Zusatzheizung
= 2 Nur RH: Nur Reserveheizung
= 3 Alle: Alle Heizungen

Siehe Tabelle unten.

Die Einstellung 2 ist nur von Bedeutung, wenn es
sich beim Warmepumpentarif um einen
Anschluss des Typs 1 handelt oder das
Innengerat an einen Normaltarif-Netzanschluss
(Uber X2M/5-6) angeschlossen ist und die
Reserveheizung NICHT an den Anschluss fir den
Wdrmepumpentarif angeschlossen ist.
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# Code Beschreibung

[9.8.3] [D-05] Pumpe zulassen:
= 0 Nein: Pumpe ist zwangsweise ausgeschaltet

= 1 Ja: Keine Beschrankung

Zuldssige Heizgerdte wahrend des Warmepumpentarif-Netzanschlusses

Verwenden Sie NICHT den Wert 1 oder 3. Bei der Einstellung von [D-00] auf 1 oder
3 wenn [D-01] auf 1 oder 2 eingestellt ist, wird [D-00] auf O zurlickgesetzt, da das
System Uber keine Zusatzheizung verfiigt. Setzen Sie [D-00] nur auf die in der
Tabelle unten aufgeflihrten Werte:

[D-00] Reserveheizung Verdichter
0 Erzwungene ABSCHALTUNG | Erzwungene
. ABSCHALTUNG
2 Zuldssig

Stromverbrauchskontrolle

Stromverbrauchskontrolle

Weitere Informationen Zu dieser Funktion finden Sie unter
"6 Anwendungsrichtlinien" [» 29].

# Code Beschreibung
[9.9.1] [4-08] Stromverbrauchskontrolle:
= 0 Nein: Deaktiviert.

= 1 Kontinuierlich: Aktiviert: Sie kdnnen
einen Wert fir die Leistungsbegrenzung (in A
oder kW) einstellen, auf den der
Stromverbrauch  des  Systems  standig
begrenzt wird.

= 2 Eingange: Aktiviert: Sie kdnnen bis zu vier
verschiedene Werte far die
Leistungsbegrenzung (in A oder kW)
einstellen, auf die der Stromverbrauch des
Systems  begrenzt  wird, wenn der
entsprechende Digitaleingang dies vorgibt.

= 3 Aktueller Sensor: Aktiviert: Sie kdnnen
einen Stromstarkenbegrenzungswert (in A)
festlegen, auf den der Haushaltsstrom
beschrankt wird.

Fortlaufende Stromverbrauchskontrolle und Stromverbrauchskontrolle mit
Digitaleingdngen

Die Art der Beschrankung muss in Kombination mit der fortlaufenden
Stromverbrauchskontrolle oder der Stromverbrauchskontrolle mit Digitaleingdngen
festgelegt werden.

# Code Beschreibung
[9.9.2] [4-09] Typ:

=0 Amp: Die Werte far die
Leistungsbegrenzung werden in A eingestellt.

= 1 kW: Die Werte fir die Leistungsbegrenzung
werden in kW eingestellt.
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Beschrankung, wenn [9.9.1]=Kontinuierlich und [9.9.2]=Amp:

#

Code

Beschreibung

[9.9.3]

[5-05]

Limit: Gilt nur bei standiger Aktivierung des
Spannungsbegrenzungs-Modus.

0A~50 A

Beschrankungen, wenn [9.9.1]=Ei

ngange und [9.9.2]=Amp:

# Code Beschreibung
[9.9.4] [5-05] Limit 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Limit 2:0A~50 A
[9.9.6] [5-07] Limit 3:0A~50 A
[9.9.7] [5-08] Limit 4:0A~50A

Beschrankung, wenn [9.9.1]=Kontinuierlich und [9.9.2]=kW:

#

Code

Beschreibung

[9.9.8]

[5-09]

Limit: Gilt nur bei standiger Aktivierung des
Leistungsbegrenzungs-Modus.

0 kW~20 kW

Beschrankungen, wenn [9.9.1]=Ei

ngange und [9.9.2]=kW:

# Code Beschreibung
[9.9.9] [5-09] Limit 1:0kw~20 kw
[9.9.A] [5-0A] Limit 2:0kwW~20kw
[9.9.B] [5-0B] Limit 3:0kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Limit 4:0kw~20 kw

Stromverbrauchskontrolle liber Stromsensoren

Beschrankung wenn [9.9.1]=Aktueller Sensor:

#

Code

Beschreibung

[9.9.3]

[5-05]

Beschrankung: 0 A~50 A

Falls die Stromsensoren kalibriert sind, kdnnen Sie eine Korrektur fir die Ausgabe
der Stromsensoren festlegen. Dieser Wert wird zum aktuellen Ausgabewert des
Stromsensors hinzugeflgt.

#

Code

Beschreibung

[9.9.F]

[4-OF]

Abweichung aktueller Sensor: Korrektur
des Haushaltsstroms gemessen durch die
Stromsensoren.

-6 A~6 A, Schritt 0,5 A

Prioritdtsheizung

Diese Einstellung definiert die Prioritdt der elektrischen Heizungen abhéngig von
der geltenden Beschrankung. Da keine Zusatzheizung vorhanden ist, hat die

Reserveheizung immer Prioritat.
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# Code Beschreibung
[9.9.0] [4-01] Prioritatsheizung:

= 0 Keine: Die Reserveheizung hat Prioritat.

= 1 Zusatzheizung: Nach dem Neustart wird
die Einstellung auf O=Keine zuriickgesetzt
und die Reserveheizung hat Prioritat.

= 2 Reserveheizung: Die Reserveheizung hat
Prioritat.

BBR16

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter "6.6.5 BBR16
Leistungsbegrenzung" [» 57].

INFORMATION

Beschrankung: BBR16-Einstellungen sind nur sichtbar, wenn die Sprache der
Bedieneinheit auf Schwedisch eingestellt ist.

HINWEIS
2 Wochen zur Anderung. Nachdem Sie BBR16 aktiviert haben, haben Sie nur 2

Wochen Zeit, um die Einstellungen zu dndern (BBR16-Aktivierung und BBR16-
Leistungsbeschrankung). Nach 2 Wochen sperrt das Gerat diese Einstellungen.

i

Hinweis: Dies unterscheidet sich von der dauerhaften Leistungsbegrenzung, die
jederzeit geandert werden kann.

BBR16-Aktivierung

# Code Beschreibung
[9.9.F] [7-07] BBR16-Aktivierung:

= 0: deaktiviert

= 1:aktiviert

BBR16-Leistungsbeschrankung

# Code Beschreibung

[9.9.G] [N/A] BBR16-Leistungsbeschrankung: Diese
Einstellung kann nur Gber die MenUstruktur
gedndert werden.

= 0 kW~25 kW, Schritt: 0,1 kW

Stromverbrauchsmessung

Stromverbrauchsmess.

Wenn die Stromverbrauchsmessung mithilfe externer Strommessgerate erfolgt,
konfigurieren Sie die Einstellungen wie im Folgenden beschrieben. Wahlen Sie die
Impulsfrequenzausgabe  der  einzelnen  Strommessgerate  gemdR  den
Spezifikationen des Strommessgerats. Sie konnen bis zu 2 Strommessgerate mit
unterschiedlichen Impulsfrequenzen anschlieRen. Wenn nur 1 oder kein
Strommessgerat verwendet wird, geben Sie durch Auswahl von Keine an, dass der
entsprechende Impulseingang NICHT verwendet wird.
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Fihler

# Code Beschreibung
[9.A.1] [D-08] Stromzahler 1:
= 0 Keine: NICHT installiert
1 1/10kWh: Installiert
2 1/kWh: Installiert
3 10/kWh: Installiert
4100/kWh: Installiert
= 51000/kWh: Installiert
[9.A.2] [D-09] Stromzahler 2:
= 0 Keine: NICHT installiert
11/10kWh: Installiert
2 1/kWh: Installiert
3 10/kWh: Installiert
4100/kWh: Installiert
51000/kWh: Installiert

Externer Fiihler

# Code Beschreibung

[9.B.1] [C-08] Externer Flihler: Wenn ein optionaler
externer Umgebungstemperaturfihler
angeschlossen wird, muss der Fihlertyp
eingestellt werden.

= 0 Keine: NICHT installiert. Die Thermistoren in

der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle
und im Aullengerdt werden zum Messen
eingesetzt.

= 1 AuBen: Angeschlossen an die Platine des
Innengerats, das die AuBBentemperatur misst.
Hinweis: Flr einige Funktionen wird der
Temperaturfihler im  Aulengerdt  noch
verwendet.

= 2 Raum: Angeschlossen an die Platine des
Innengerats, das die Innentemperatur misst.
Der Temperatursensor in der speziellen
Komfort-Benutzerschnittstelle  wird ~ NICHT
mehr verwendet. Hinweis: Dieser Wert ist nur
bei Raumthermostatregelung relevant.

Abweichung ext. ATFihl.

Gilt NUR, wenn ein externer Aullentemperaturfihler angeschlossen und
konfiguriert ist.

Sie konnen den externen Aullentemperaturfihler kalibrieren. Sie kdnnen fir den
vom Flhler erfassten Wert einen Korrekturwert bestimmen. Diese Einstellung kann
genutzt werden, um Situationen auszugleichen, in denen der externe
AuRentemperaturfihler nicht am idealen Installationsort installiert werden kann.

EGSAH/X06+10D
Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02

4 DAIKIN Referenzhandbuch fiir den Monteur
217




11 | Konfiguration

Bivalent

# Code
[9.B.2] [2-0B]

Beschreibung

Abweichung ext. ATFuhl.: Korrektur der
Umgebungstemperatur gemessen am externen
AuBentemperaturfihler.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

Zeitspanne f. Mittelwertbildung

Der Timer fur die Durchschnittstemperaturwerte korrigiert den Einfluss von
Abweichungen in der Umgebungstemperatur. Die  witterungsgefihrte
Sollwertberechnung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen AuRentemperatur.

Die AuRentemperatur wird Uber die ausgewdhlte Zeitspanne gemittelt.
# Code
[9.B.3] [1-0A]

Beschreibung

Zeitspanne f. Mittelwertbildung:
= 0: Keine Mittelung

= 1:12 Stunden

= 2:24 Stunden

3: 48 Stunden

4:72 Stunden

Sole-Niederdruckschalter

Wenn ein Sole-Niederdruckschalter installiert ist, muss das Geréat fir den Betrieb
mit dem Schalter konfiguriert werden. Wenn der Schalter entfernt oder getrennt
wird, muss diese Einstellung auf AUS gesetzt werden.

# Code Beschreibung
Nicht [C-0B] Aktivierung des Sole-Niederdruckschalters
zutreffend -« 0: AUS
= 1: Ein
Bivalent

Gilt nur im Fall des zusatzlichen Kessels.

®

HINWEIS

Der bivalente Betrieb ist nur unter den folgenden Bedingungen maglich:
= Die Raumheizung ist eingeschaltet und

= der Brauchwasserspeicher-Betrieb ist ausgeschaltet.

i @

INFORMATION

Bivalent ist nur moglich, wenn 1 Vorlauftemperatur-Zone mit folgenden Elementen

vorhanden ist:

* Raumthermostatregelung ODER

® Regelung durch externen Raumthermostat.

Informationen zur Bivalent-Funktion
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Diese Funktion dient dazu, dass entschieden wird, welche Heizquelle fir die
Raumheizung herangezogen wird/herangezogen werden kann, entweder das
Wdrmepumpensystem oder der zusétzliche Kessel.

# Code Beschreibung

[9.C.1] [C-02] Bivalent: Gibt an, ob die Raumheizung auch
Uber eine andere Warmequelle als tGber das
System erfolgt.

= 0 Nein: Nicht installiert

=1 Ja: Installiert. Der Zusatzkessel

(Gasheizkessel, Olbrenner) ist bei niedriger
AuRenumgebungstemperatur far die
Raumheizung in Betrieb. Im bivalenten Betrieb
lduft die Warmepumpe im
Brauchwasserbetrieb, wenn das Aufwarmen
des Speichers erforderlich ist, oder st
ausgeschaltet. Stellen Sie diesen Wert ein,
wenn ein zusatzlicher Kessel verwendet wird.

= Wenn Bivalent aktiviert ist: Wenn die AuRentemperatur unter die Bivalent-
Ein-Temperatur fallt (fest oder variabel, basierend auf den Energiepreisen),
stoppt die Raumheizung durch die Warmepumpe automatisch und das
Erlaubnissignal fir den Zusatzkessel ist aktiv.

= Wenn Bivalent deaktiviert ist: Die Raumheizung erfolgt nur Uber die
Warmepumpe innerhalb des Betriebsbereichs. Das Erlaubnissignal fir den
zusatzlichen Kessel ist immer inaktiv.

Die Umschaltung zwischen dem Warmepumpensystem und dem zusatzlichen
Kessel basiert auf den folgenden Einstellungen:

= [C-03] und [C-04]

= Strompreis: [7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]

= Gaspreis: [7.6]

[C-03], [C-04] und T,

Basierend auf den oben aufgefihrten Einstellungen berechnet das
Warmepumpensystem einen Wert T, der zwischen [C-03] und [C-03]+[C-04]

schwankt.
3°C

D —

a

b >
[C-03] Tealc [C-03]+[C-04] ™

T, AuBentemperatur
T... Bivalent-EIN-Temperatur (variabel). Unter dieser Temperatur ist der zusatzliche
Kessel immer EIN. T, kann nie unter [C-03] sinken oder Gber [C-03]+[C-04] steigen.
3°C Feste Hysterese, um ein zu haufiges Umschalten zwischen dem
Warmepumpensystem und dem zusatzlichen Kessel zu verhindern
a Zusatzlicher Kessel aktiv
b Zusatzlicher Kessel inaktiv

Wenn die dann...
AuBentemperatur... Raumheizung iiber das Bivalent-Signal fiir
Warmepumpensystem... | zusatzlichen Kessel ist...
Unter T, fallt Stoppt Aktiv
Uber T_,+3°C steigt Startet Inaktiv
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INFORMATION
Das Erlaubnissignal fur den zusatzlichen Kessel ist auf der EKRP1HBAA (digitale E/A-

i @

Platine) angesiedelt. Bei Aktivierung sind die Kontakte X1, X2 geschlossen, bei
Deaktivierung offen. Die Schemazeichnung unten zeigt, wo sich dieser Kontakt

befindet.
_X2M o
|:| OFF| ON
[ ] =
SS1
O
— (][] 00
L] X1M
]
o vc|y1]|v2]|y3|v4| o
# Code Beschreibung
9.C.3 [C-03] Bereich: —=25°C~25°C (Schritt: 1°C)
9.C4 [C-04] Bereich: 2°C~10°C (Schritt: 1°C)

Je hoher der Wert von [C-04] ist, desto hoher ist
die Genauigkeit der Umschaltung zwischen dem
Warmepumpensystem und dem zusatzlichen
Kessel.

Um den Wert von [C-03] zu bestimmen, gehen Sie wie folgt vor:

1

Bestimmen Sie den COP (= Leistungskoeffizient) mit dieser Formel:

Formel Beispiel

COP = (Strompreis / Gaspreis)® x Wenn:

Kesseleffizienz = Strompreis: 20 c€/kWh

= Gaspreis: 6 c€/kWh

= Kesseleffizienz: 0,9
Dann: COP =(20/6)x0,9 =3

@ Stellen Sie sicher, dass Sie die gleichen MaReinheiten fiir den Strompreis und den Gaspreis
verwenden (Beispiel: beide c€/kWh).

Bestimmen Sie den Wert von [C-03] anhand dieses Diagramms. Beachten Sie
flr ein Beispiel die Legende der Tabelle.

4cop
6 35°C

55°C

1
I
1
1 1
1
I
|

IS
o)
|
2

2.5 (a) 10.5 (b)

a [C-03]=2,5im Fall von COP=3 und VLT=35°C
b [C-03]=10,5im Fall von COP=3 und VLT=55°C
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®

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie den Wert von [5-01] mindestens 1°C hoher als den Wert
von [C-03] einstellen.

Strompreise

i

INFORMATION

Der Strompreis kann nur eingestellt werden, wenn Bivalent auf EIN gesetzt ist ([9.C.1]
oder [C-02]). Diese Werte kdnnen nur in der Menustruktur [7.5.1], [7.5.2] und [7.5.3]
eingestellt werden. Verwenden Sie KEINE Ubersichtseinstellungen.

i @

INFORMATION

Sonnenkollektoren. Wenn Sonnenkollektoren verwendet werden, legen Sie den
Stromtarifwert sehr niedrig fest, um die Verwendung der Warmepumpe zu fordern.

# Code Beschreibung
[7.5.1] Nicht Benutzereinstellungen > Strompreis >
zutreffend Hoch
[7.5.2] Nicht Benutzereinstellungen > Strompreis >
zutreffend Mittel
[7.5.3] Nicht Benutzereinstellungen > Strompreis >
zutreffend Niedrig

Kesselwirkungsgrad

Abhangig vom verwendeten Kessel sollte dies wie folgt gewahlt werden:

# Code Beschreibung
[9.C.2] [7-05] = 0: Sehr hoch
= 1:Hoch
= 2:Mittel
= 3:Niedrig
= 4:Sehr niedrig
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Alarmausgang

Alarmausgang

# Code Beschreibung

[9.D] [C—09] Alarmausgang: Gibt die Logik der
Alarmausgabe an die digitale E/A-Platine
wahrend einer Innengerat-Fehlfunktion der
hoheren Ebene an. Fehler der unteren Ebene
(Achtung/Warnung) werden NICHT an den
Alarmausgang Ubertragen.

= 0 Abnormal: Der Alarmausgang wird aktiviert,
wenn ein Alarm auftritt. Indem Sie diesen Wert
festlegen, wird die Unterscheidung zwischen
der Erkennung eines Alarmzustandes und der
Erkennung eines Stromausfalls ermaoglicht.

= 1 Normal: Der Alarmausgang wird NICHT
aktiviert, wenn ein Alarm auftritt.

Siehe auch Tabelle unten (Logik des
Alarmausgangs).

Logik des Alarmausgangs

[C-09] Alarm Kein Alarm Das Gerat wird
nicht mit Strom
versorgt
0 Kontakt fur Kontakt fur Kontakt fur
Ausgabe Ausgabe geotffnet | Ausgabe gedffnet

geschlossen

1 Kontakt fur Kontakt fur
Ausgabe geoffnet | Ausgabe
geschlossen

Automatischer Neustart

Automatischer Neustart

Wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wieder hergestellt wird,
werden durch die Funktion automatischer Neustart die Gber die
Benutzerschnittstelle festgelegten Einstellungen wieder in Kraft gesetzt, wie sie
zum Zeitpunkt des Stromausfalls bestanden haben. Darum wird empfohlen, diese
Funktion immer zu aktivieren.

Wird bei dieser Art Warmepumpentarif die Stromversorgung unterbrochen, muss
die Funktion "Automatischer Neustart" aktiviert sein. Die kontinuierliche Steuerung
des Innengerdtes kann unabhdngig vom Status des Warmepumpentarif-
Netzanschlusses gewdhrleistet werden, indem das Innengerat an einen separaten
Normaltarif-Netzanschluss angeschlossen wird.

# Code Beschreibung
[9.E] [3-00] Automatischer Neustart:
= 0: Manuell
= 1: Automatisch
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Schutz deaktivieren

Schutzfunktionen

Das Gerat ist mit den folgenden Schutzfunktionen ausgestattet:
= Raum-Frostschutz [2-06]

= Speicherdesinfektion [2-01]

INFORMATION

[ ]

l Schutzfunktionen - "Modus Monteur vor Ort" Die Software ist mit
Schutzfunktionen ausgestattet, wie zum Beispiel dem Raum-Frostschutz. Das Gerat
fahrt diese Funktionen immer bei Bedarf automatisch aus.

Wahrend der Installation oder der Wartung ist dieses Verhalten aber nicht
erwlinscht. Daher kénnen die Schutzfunktionen deaktiviert werden:

* Beim ersten Einschalten: Die Schutzfunktionen sind standardmaRig deaktiviert.
Nach 36 h werden sie automatisch aktiviert.

* Danach: Ein Monteur kann die Schutzfunktionen manuell deaktivieren, indem er
[9.G]: Schutz deaktivieren=Ja einstellt. Nachdem er seine Arbeit beendet
hat, kann er die Schutzfunktionen aktivieren, indem er [9.G]: Schutz
deaktivieren=Nein einstellt.

# Code Beschreibung
[9.G] Nicht Schutz deaktivieren:
zutreffend - 0:Nein
= 1:Ja

Uberblick der bauseitigen Einstellungen

Fast alle Einstellungen konnen lber die MenUstruktur vorgenommen werden.
Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Einstellung Uber die Uberblickeinstellungen
andern miussen, kénnen Sie die Uberblickeinstellungen wie folgt im Uberblick der
bauseitigen Einstellungen [9.1] aufrufen. Siehe "Andern einer
Ubersichtseinstellung" [» 144].

Sole-Gefrierpunkt

Sole-Gefrierpunkt

Der Gefrierpunkt variiert abhdngig vom Typ und der Konzentration des
Frostschutzmittels im Sole-System. Die folgenden Parameter legen die Frostschutz-
Grenztemperatur des Geréts fest. Um Toleranzen bei den Temperaturmesswerten
zuzulassen, MUSS die Sole-Konzentration einer niedrigeren als der eingestellten
Temperatur standhalten.

Allgemeine Regel: Die Frostschutz-Grenztemperatur des Gerdts MUSS 10°C
niedriger als die minimal mogliche Sole-Einlasstemperatur fir das Gerat sein.

Beispiel: Wenn die minimal mogliche Sole-Einlasstemperatur flr eine bestimmte
Anwendung —2°C betrdgt, dann MUSS die Frostschutz-Grenztemperatur des Gerats
auf —12°C oder niedriger eingestellt werden. Als Folge kann die Sole-Mischung tber
dieser Temperatur NICHT gefrieren. Um ein Gefrieren des Gerdts zu vermeiden,
Uberprifen Sie den Typ und die Konzentration der Sole sorgféltig.
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# Code Beschreibung
[9.M] [A-04] Sole-Gefrierpunkt:
= 0:2°C
= 1.-2°C
= 2:-4°C
= 3:-6°C
= 4:-9°C
= 5:-12°C
= 6:-15°C
= 7.-18°C
HINWEIS
@ Die Einstellung Sole-Gefrierpunkt kann in [9.M] gedndert und ausgelesen
werden.

Warten Sie nach dem Andern der Einstellung unter [9.M] oder der bauseitigen
Einstellungstbersicht [9.I] 10 Sekunden, bevor Sie das Gerat Uber das
Raumbedienmodul neu starten, um sicherzustellen, dass die Einstellung korrekt im
Speicher gespeichert wird.

Diese Einstellung kann NUR dann gedndert werden, wenn Hydromodul und
Verdichtermodul miteinander kommunizieren. Die Kommunikation zwischen Hydro-
und Verdichtermodul ist NICHT gewéhrleistet und/oder gultig, wenn:

= der Fehler "U4" an der Bedieneinheit angezeigt wird,

® das Warmepumpenmodul mit der Warmepumpentarif-Stromversorgung
verbunden ist, bei der die Stromversorgung unterbrochen und die
Warmepumpentarif-Stromversorgung aktiviert ist.

MMI-Einstellungen exportieren

Informationen zum Exportieren der Konfigurationseinstellungen

Exportieren Sie die Konfigurationseinstellungen des Gerats Uber die MMI (die
Bedieneinheit des Innengerdts) auf einen USB-Stick. Bei der Problembehebung
kdnnen Sie diese Einstellungen unserer Serviceabteilung zur Verfligung stellen.

# Code Beschreibung
[9.N] Nicht Thre MMI-Einstellungen werden auf
zutreffend das angeschlossene Speichergerat
exportiert.:
= Zuriick
= 0K
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So exportieren Sie die MMI-Einstellungen

1 | Offnen Sie die Bedieneinheit-Blende und schlieRen Sie einen —
USB-Stick an.

2 | Rufen Sie bei der Bedieneinheit [9.N] MMI-Einstellungen Q-0
exportieren auf.

3 | Wahlen Sie OK. QO

4 |Entfernen Sie den USB-Stick und schlieRen Sie die —
Bedieneinheit.

11.5.10 Betrieb

Ubersicht
Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

© [C] Betrieb

@ Inbetriebnahme

(8,) — [C.2] Heizen/Kiihlen
QFehler [C3] Speicher‘

@ Raum

So aktivieren oder deaktivieren Sie Funktionen

Im Betriebsmenl konnen Sie Funktionen des Gerdts getrennt aktivieren oder
deaktivieren.

# Code Beschreibung
[C.2] Nicht Heizen/Kihlen:
zutreffend - 0: Aus
= 1: Ein
[C.3] Nicht Speicher:
zutreffend - 0: Aus
= 1: Ein
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11.6 MenuUstruktur: Ubersicht Gber die Benutzereinstellungen

Sollwert-Bildschirm

[1] Raum ‘)ﬁ(
Zeitprogramm
Heizprogramm
(*) Kihlprogramm
Frostschutz
Sollwertgrenzen [1.4] Frostschutz
Abweichung Raumfiihler Aktivierung
Raumtemperatur-Sollwert
[2] Hauptzone ‘)ﬁ(
Zeitprogramm [1.5] Sollwertgrenzen
Heizprogramm Heizen Minimum
(*) Kihlprogramm Heizen Maximum
Sollwertmodus (*)  Kuhlen Minimum
Witterungsgefiihrte Heizkurve (*)  Kuhlen Maximum
(*) Witterungsgefiihrte Kiihlkurve
Typ witterungsgefiihrte Kurve
[3] Zusatzzone ‘) ﬂ(
Zeitprogramm
Heizprogramm —| [7.2] Zeit/Datum
(*) Kihlprogramm Stunden
Sollwertmodus Minuten
Witterungsgefiihrte Heizkurve Jahr
(*) Witterungsgefiihrte Kiihlkurve
N ~ Monat
Typ witterungsgefiihrte Kurve
Tag
[4] Heizen/Kiihlen Sommerzeit
Format
Betriebsart
(*) Betriebsart Programm —| [7.3] Ferien
- Aktivierung
[5] Speicher ‘)ﬂ( Von
Hochleistungsbetrieb Bis
Komfort-Sollwert
Eco-Sollwert —| [7.4] Leise
Warmhalte-Sollwert (**)  Modus
Zeitprogramm Zeitprogramm
Typ witterungsgefiihrte Kurve (**)  stufe
- (**)  Beschrankungen
[7] Benutzereinstellungen
Sprache —| [7.5] Strompreis
Zeit/Datum
- — Hoch
Ferien 3
. — Mittel
Leise L
s " — Niedrig
frompreis ' Zeitprogramm
Gaspreis eltprog
[8] Information
Energiedaten
A] E iedat
Fehlertbersicht [8-1] Energiedaten
Handlerinformation Stromzufuhr
Sensoren Erzeugte Warme
Aktoren
Betriebsarten
Info
Verbindungsstatus
Betriebsstunden
| [B] Benutzerprofil
[C] Betrieb
Heizen/Kihlen
Speicher

(*) Nur zutreffend fir Modelle, bei denen ein Kiihlbetrieb moglich ist

(**) Nur fur den Monteur zuganglich

i

INFORMATION

Abhdngig von den gewahlten Monteureinstellungen und dem Gerdtetyp sind die
Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.
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11 | Konfiguration

11.7 MenuUstruktur: Ubersicht Gber die Monteureinstellungen

[9] Monteureinstellungen

[9.2] Brauchwasser

Konfigurations-Assistent
Brauchwasser
Reserveheizung

Notbetrieb

Ausgleichen
Wasserrohr-Frostschutz
Warmepumpentarif
Stromverbrauchskontrolle
Stromverbrauchsmess.
Sensoren

Bivalent

Alarmausgang
Automatischer Neustart
Stromsparfunktion

Schutz deaktivieren
Zwangsabtauung

Ubersicht der Einstellungen
Sole-Gefrierpunkt
MMI-Einstellungen exportieren

Brauchwasser
BW-Pumpe

— BW Pumpenprogramm
— Solar

[9.3] Reserveheizung

Reserveheizungstyp

— Spannung

- Konfiguration
Equilibrium

Equilibrium Temperatur
Betrieb

Maximale Leistung

[9.6] Ausgleichen

Prioritat fur Heizen
Prioritatstemperatur
Wiederanlauf-Timer
Mindest-Laufzeit-Timer
Maximal-Laufzeit-Timer
Zusatzlicher Timer

[9.8] Warmepumpentarif

Warmepumpentarif
Reserveheizung zulassen
Pumpe zulassen

[9.9] Stromverbrauchskontrolle

Stromverbrauchskontrolle
Typ
Limit
Limit 1
Limit 2
Limit 3
Limit 4
Prioritatsheizung
Abweichung aktueller Sensor
(*) BBR16-Aktivierung
(*) BBR16-Leistungsbeschrankung

[9.A] Stromverbrauchsmess.

Stromzahler 1
Stromzahler 2

[9.B] Sensoren

Externer Fihler
Abweichung ext. ATFuhl.
Zeitspanne f. Mittelwertbildung

[9.C] Bivalent

Bivalent
Kesselwirkungsgrad
Temperatur
Hysterese
(*) Gilt nur fur die schwedische Sprache.
° INFORMATION
l Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen und dem Geratetyp sind die
Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.
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12 | Inbetriebnahme

12 Inbetriebnahme

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass sowohl der Brauchwasser-Speicher als auch der
Raumheizungskreislauf gefillt werden, bevor die Stromversorgung des Gerats
eingeschaltet wird.

X v/
—<F —<F

Wenn sie nicht vor dem Einschalten der Stromversorgung gefillt werden und falls
Notbetrieb aktiv ist, kann die Reserveheizung-Thermosicherung durchbrennen.
Fallen Sie das Gerat vor dem Einschalten der Stromversorgung, um einen Ausfall der
Reserveheizung zu verhindern.

i @

INFORMATION

Schutzfunktionen - "Modus Monteur vor Ort" Die Software ist mit
Schutzfunktionen ausgestattet, wie zum Beispiel dem Raum-Frostschutz. Das Gerat
fihrt diese Funktionen immer bei Bedarf automatisch aus.

Wahrend der Installation oder der Wartung ist dieses Verhalten aber nicht
erwilinscht. Daher kénnen die Schutzfunktionen deaktiviert werden:

* Beim ersten Einschalten: Die Schutzfunktionen sind standardmaRig deaktiviert.
Nach 36 h werden sie automatisch aktiviert.

= Danach: Ein Monteur kann die Schutzfunktionen manuell deaktivieren, indem er
[9.G]: Schutz deaktivieren=Ja einstellt. Nachdem er seine Arbeit beendet
hat, kann er die Schutzfunktionen aktivieren, indem er [9.G]: Schutz
deaktivieren=Nein einstellt.

Beachten Sie auch "Schutzfunktionen" [» 223].

In diesem Kapitel

12.1
12.2
12.3
12.4

UDErsiCht: INDELFEDNANME ...

VorsichtsmaRnahmen bei der Inbetriebnahme
Checkliste vor Inbetriebnahme
Checkliste wahrend der Inbetriebnahme

1241
12,42
12.4.3
12.4.4
12,45
1246

Entliftungsfunktion am Wasserkreislauf

Entluftungsfunktion am Solekreislauf
So fihren Sie einen Betriebstestlauf durch

So flihren Sie einen Aktor-Testlauf durch
Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung....
So starten oder stoppen Sie den 10-tagigen Solepumpenbetrieb

12.1 Ubersicht: Inbetriebnahme

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation und Konfiguration in Betrieb zu nehmen.
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12 | Inbetriebnahme

Typischer Ablauf

Die Inbetriebnahme umfasst normalerweise die folgenden Schritte:

1

U B W N

Uberpriifen der "Checkliste vor der Inbetriebnahme".
Durchfihren einer Entliftung des Wasserkreislaufs.
Durchfihren einer EntllUftung des Solekreislaufs
Durchfihren eines Testlaufs flr das System

Erforderlichenfalls Durchfiihren eines Testlaufs fiur einen oder mehrere
Aktoren

Erforderlichenfalls Durchfiihren einer Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung

12.2 Vorsichtsmallnahmen bei der Inbetriebnahme

INFORMATION

Beim ersten Einsatz des Gerats kann die erforderliche Leistung hoher als auf dem
Typenschild des Gerats angegeben sein. Dies ist darauf zurlickzufiihren, dass der
Verdichter eine Einlaufzeit von 50 Stunden absolviert haben muss, bevor er einen
gleichmaRigen Betrieb und eine konstante Leistungsaufnahme erreicht.

i @

HINWEIS
Betreiben Sie das Gerdt IMMER mit Thermistoren und/oder Drucksensoren/-

schaltern. Die Missachtung dieses Hinweises kann zu einem Brand des Verdichters
fuhren.

12.3 Checkliste vor Inbetriebnahme

1 Uberprifen Sie die unten aufgefiihrten Punkte, nachdem die Einheit installiert

worden ist.

Die Einheit schliel3en.

3 Die Einheit einschalten.

(] Sie haben die vollstandigen Installationsanweisungen wie im Monteur-Referenzhandbuch
aufgefuhrt, gelesen.

Das Innengerat ist ordnungsgemal montiert.

[l

(] Die folgende bauseitige Verkabelung wurde gemall diesem Dokument und der glltigen
Gesetzgebung ausgefihrt:

= Zwischen lokaler Verteilertafel und Innengerat
= Zwischen Innengerat und den Ventilen (sofern vorhanden)

= Zwischen Innengerat und Raumthermostat (sofern vorhanden)

(] Vergewissern Sie sich, dass das System ordnungsgemdll geerdet ist und die
Erdungsanschlisse festgezogen sind.

(] GroRe und Ausfiihrung der Sicherungen oder der vor Ort installierten Schutzvorrichtungen
entsprechen den Angaben in diesem Dokument und sind bei der Prifung NICHT
ausgelassen worden.

(] Die Spannung der Stromversorgung muss mit der auf dem Typenschild der Einheit
angegebenen Spannung Ubereinstimmen.

(] Es gibt KEINE losen Anschliisse oder beschadigte elektrische Komponenten im
Schaltkasten.
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Es gibt KEINE beschadigten Komponenten oder zusammengedriickte Rohrleitungen in
den Innengeraten.

Der Trennschalter der Reserveheizung F1B (bauseitig zu liefern) ist eingeschaltet.

Es ist die richtige RohrgroRe installiert und die Rohre sind ordnungsgemaR isoliert.

Es gibt KEINE Wasser- und/oder Sole-Leckagen im Innern des Innengeréts.

Es gibt keine bemerkbaren Geruchsspuren der verwendeten Sole.

Das Entliiftungsventil ist geoffnet (mindestens um 2 Umdrehungen).

Die Installation der folgenden bauseitigen Rohrleitungen am Kaltwassereinlass des
Brauchwasserspeichers wurde gemall diesem Dokument und der geltenden Gesetzgebung
ausgefihrt:

HEREE AN ANR NN NN

= Ruckschlagventil

= Druckminderventil

= Druckentlastungsventil (im ge6ffneten Zustand entweicht sauberes Wasser)
= Zwischenbehdlter

= Ausdehnungsgefall

Aus dem Druckentlastungsventil (Raumheizungskreislauf) entweicht im geoffneten
Zustand Wasser. Es MUSS sauberes Wasser herauskommen.

Die Absperrventile sind ordnungsgemaR installiert und vollstandig geoffnet.

Der Brauchwasserspeicher ist vollstandig aufgefullt.

EEAEEREE N

Der Solekreislauf und der Wasserkreislauf sind korrekt gefullt.

HINWEIS

Wenn der Solekreislauf nicht verwendungsbereit ist, kann das System auf dem
Modus Zwangsabschaltung Verdichter eingestellt werden. Dazu setzen Sie
[9.5.2]=1 (Zwangsabschaltung Verdichter = aktiviert).

©

Raumheizung und Brauchwasser werden dann von der Reserveheizung geliefert. Die
Kihlung ist NICHT moglich, wenn dieser Modus aktiv ist. Die gesamte
Inbetriebnahme in Bezug auf oder unter Nutzung des Solekreislaufs sollte NICHT
durchgefiuihrt werden, bevor der Solekreislauf geflllt und Zwangsabschaltung
Verdichter deaktiviert wurde.

12.4 Checkliste wahrend der Inbetriebnahme

So fuhren Sie eine Entlliftung des Wasserkreislaufs durch.

[

So fiihren Sie eine Entliiftung des Solekreislaufs Gber einen Solepumpen-Testlauf oder die
10-tagige Solebetriebsfunktion durch.

So fuhren Sie einen Testlauf durch

So fuhren Sie einen Aktor-Testlauf durch

Unterboden-Estrich-Austrocknung

Die Unterboden-Estrich-Austrocknung wird gestartet (falls erforderlich).

So starten Sie den 10-tagigen Solepumpenbetrieb.

Uy oo O

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
230 Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02
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12.4.1 Entliftungsfunktion am Wasserkreislauf

Nach der Installation und bei erstmaliger Inbetriebnahme ist es sehr wichtig, dafir
zu sorgen, dass alle Luft aus dem Wasserkreislauf entfernt wird. Bei Ausfiihrung
der Entliftungsfunktion arbeitet die Pumpe ohne eigentlichen Betrieb des Gerats,
und die Entliftung des Wasserkreislaufs beginnt.

HINWEIS

Offnen Sie vor dem Start der Entliiftung das Sicherheitsventil und tiberpriifen Sie, ob
der Kreislauf ausreichend mit Wasser gefllt ist. Sie konnen den Entliftungsvorgang
nur dann starten, wenn nach dem Offnen Wasser aus dem Ventil austritt.

Es gibt 2 Entliftungsmodi:

= Manuell: Das Gerat wird mit einer unveranderlichen Pumpendrehzahl und mit
einer festen oder benutzerdefinierten Position des 3-Wege-Ventils betrieben. Die
benutzerdefinierte Position des 3-Wege-Ventils ist eine nitzliche Funktion, um
alle Luft im Raumheizungs- oder Brauchwasser-Aufbereitungsmodus aus dem
Wasserkreislauf zu entfernen. Die Betriebsgeschwindigkeit der Pumpe kann
ebenfalls eingestellt werden (langsam oder schnell).

= Automatisch: Das Gerdt andert die Pumpendrehzahl und die Position des 3-
Wege-Ventils zwischen Raumheizungs- und Brauchwasser-Aufbereitungsmodus.

Typischer Ablauf

INFORMATION

[ ]

l Beginnen Sie mit einer manuelle Entliftung. Wenn fast alle Luft entwichen ist, fihren
Sie eine automatische Entliftung durch. Wiederholen Sie bei Bedarf die
automatische Entliftung, bis Sie sicher sind, dass samtliche Luft aus dem System
entwichen ist. Wahrend der Entliftung ist die Funktion zur Begrenzung der
Pumpendrehzahl [9-0D] NICHT verflgbar.

Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur-Startseite, die Raumtemperatur-
Startseite und die Brauchwasser-Startseite ausgeschaltet sind.

Die Entliftungsfunktion stoppt automatisch nach 30 Minuten.

So fiihren Sie eine manuelle Entliiftung durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie den Heizen/Kiihlen- und Speicher-

Betrieb.
1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 143].
2 | Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > Entliftung. QO
3 |Setzen Sie im MenU Typ = Manuell. OO}
4 |Wihlen Sie Entliftung starten. (@0
5 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO
Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.
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6 |Wahrend des manuellen Betriebs: QO
= Sie kdnnen die Pumpendrehzahl andern.
= Sie mUssen den Schaltkreis &ndern.

Um diese Einstellungen wahrend der Entliftung zu andern,
offnen Sie das MenU und rufen [A.3.1.5]: Einstellungen auf.

= Blattern Sie zu Kreis und setzen Sie es auf Raum/ 10---0
Speicher . O@)

= Blattern Sie zu Pumpendrehzahl und setzen Sie es auf| -0
Niedrig/Hoch. OOl

7 |So stoppen Sie die Entliftung manuell: —

1 | Offnen Sie das Menii und rufen Sie Ent1liftung stoppen| @O
auf.

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

So fiihren Sie eine automatische Entliiftung durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie den Heizen/Kiihlen- und Speicher-
Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 143].

2 | Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > Entliftung. QO
3 |Setzen Sie im MenU Typ = Automatisch. Q- 0}
4 |Wahlen Sie Entluftung starten. QO
5 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.

6 | So stoppen Sie die Entliftung manuell: —

1 Rufen Sie im Menlu Entliftung stoppen auf. Q-0

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. e

12.4.2 Entliftungsfunktion am Solekreislauf

Nach der Installation und bei erstmaliger Inbetriebnahme ist es sehr wichtig, alle
Luft aus dem Solekreislauf zu entfernen.

HINWEIS
Der Solekreislauf muss VOR Aktivierung des Testlaufs der Solepumpe befillt werden.

Es gibt 2 Moglichkeiten zur Durchfiihrung eines Entliftungsvorgangs:
= mittels einer Sole-Fillstation (bauseitig zu liefern),

= mittels einer Sole-Fullstation (bauseitig zu liefern) in Kombination mit der
eigenen Solepumpe des Gerats.

Befolgen Sie in beiden Fallen die Anweisungen im Lieferumfang der Sole-
Fullstation. Die zweite Methode sollte nur verwendet werden, wenn die Entliftung
des Solekreislaufs nur mit einer Sole-Fillstation NICHT erfolgreich war.
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Falls im Solekreislauf ein Solepuffergefdl vorhanden ist oder wenn der
Solekreislauf aus einer horizontalen Windung anstelle eines vertikalen Bohrlochs
besteht, kann eine weitere Entliftung erforderlich sein. Sie kdnnen 10-tagiger
Solepumpenbetrieb nutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
"12.4.6 So starten oder stoppen Sie den 10-tdgigen Solepumpenbetrieb" [» 239].

So fiihren Sie eine Entliiftung mit Hilfe einer Solefiillstation durch

Befolgen Sie die im Lieferumfang der Solefillstation (bauseitig zu liefern)
enthaltenen Anweisungen.

So fiihren Sie eine Entliiftung mit Hilfe der Solepumpe und einer Solefiillstation durch

Voraussetzung: Die Durchflihrung der Entliftung des Solekreislaufs nur mit einer
Solefillstation war NICHT erfolgreich (siehe "So fihren Sie eine Entliftung mit Hilfe
einer Soleftllstation durch" [» 233]). Verwenden Sie in diesem Fall eine
Soleflllstation und die gerdteeigene Solepumpe gleichzeitig.

1 Befillen Sie den Solekreislauf.
2 Starten Sie den Testlauf der Solepumpe.

3 Starten Sie die Solefillstation (MUSS innerhalb von 5~60 Sekunden nach dem
Testlauf der Solepumpe gestartet werden).
I L
o S I
a Testlauf der Solepumpe

b Solefillstation
Zeitfenster von 5~60 Sekunden

Ergebnis: Der Testlauf der Solepumpe startet und die Entliftung des Solekreislaufs
beginnt. Wahrend des Testlaufs lduft die Solepumpe ohne eigentlichen Betrieb des

Gerats.
° INFORMATION
l Details zum Starten/Stoppen des Testlaufs der Solepumpe siehe "12.4.4 So fuhren Sie
einen Aktor-Testlauf durch" [» 234].

Der Testlauf der Solepumpe stoppt automatisch nach 2 Stunden.

12.4.3 So fuhren Sie einen Betriebstestlauf durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie den Heizen/Kiihlen- und Speicher-
Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 143].

2 | Gehen Sie zu [A.1]: Inbetriebnahme > Testlauf QO
Heizbetrieb.
3 | Wahlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: Heizen. QO
EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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4 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Der Testlauf beginnt. Er wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt (+30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —

1 |Rufen Sie im Menl Stopp Testlauf auf. Q-0

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

INFORMATION

Liegt die Aulentemperatur auRerhalb des Betriebsbereichs, kann es sein, dass das
Gerdt NICHT funktioniert oder NICHT die erforderliche Leistung erbringt.

i @

So liberwachen Sie die Vorlauf- und Speichertemperaturen

Wahrend des Probelaufs kann die korrekte Funktionsweise des Gerats durch
Uberwachung der  Vorlauftemperatur (Heiz-/Kihlmodus) und der
Speichertemperatur (Brauchwassermodus) Gberprift werden.

So Uberwachen Sie die Temperaturen:

1 |Rufen Sie im MenU Sensoren auf. QO

2 | Wahlen Sie die Temperaturinformationen aus. QO

12.4.4 So fuhren Sie einen Aktor-Testlauf durch

Zweck

Fihren Sie einen Aktortest durch, um den Betrieb der verschiedenen Aktoren zu
Uberprufen. Wenn Sie zum Beispiel Pumpe auswahlen, wird ein Testlauf der Pumpe
gestartet.

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie den Heizen/Kiihlen- und Speicher-
Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 143].

2 |GehenSie zu [A.2]: Inbetriebnahme > Aktuator QO
Testlauf.

3 | Wahlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: Pumpe. Q-0

4 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. e

Ergebnis: Der Aktor-Testlauf beginnt. Er stoppt automatisch,
wenn er abgeschlossen ist (£30 Min. fir Pumpe, £120 Min. fur
Solepumpe, +10 Min. fir andere Testldufe).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —

1 |Gehen Sie zu Stopp Testlauf. Q-0

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. e

Mogliche Aktor-Testlaufe

= Reserveheizung 1-Test (Leistung 3 kW, nur verfligbar, wenn keine
Stromsensoren verwendet werden)

= Reserveheizung 2-Test (Leistung 6 kW, nur verflgbar, wenn keine
Stromsensoren verwendet werden)
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= Pumpe-Test

INFORMATION

°
l Stellen Sie sicher, dass das gesamte System vor der Durchfiihrung des Testlaufs
entliftet wird. Vermeiden Sie auRerdem Stérungen im Wasserkreislauf wahrend des
Testlaufs.

= Absperrventil-Test

= Unleitventil-Test (3-Wege-Ventil zur Umschaltung zwischen Raumheizung
und Speicherheizung)

= Bivalenz-Signal-Test
= Alarmausgang-Test

= K/H-Signal-Test

= BW-Pumpe-Test

= Reserveheizung Phase 1-Test (Leistung 3 kW, nur verflgbar, wenn
Stromsensoren verwendet werden)

= Reserveheizung Phase 2-Test (Leistung 3 kW, nur verflgbar, wenn
Stromsensoren verwendet werden)

= Reserveheizung Phase 3-Test (Leistung 3 kW, nur verflgbar, wenn
Stromsensoren verwendet werden)

= Solepumpe-Test

So fiihren Sie eine Phasenpriifung des Stromsensors durch

Um sicherzustellen, dass die Stromsensoren den Strom der korrekten Phase
messen, fihren Sie eine Phasenprifung des Stromsensors durch. Das kann tber die
Reserveheizung-Aktortests erfolgen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Stromverbrauchskontrolle auf Aktueller
Sensor gesetzt ist ([4-08]=3). Siehe "Stromverbrauchskontrolle" [» 214].

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 143].

2 |Rufen Sie [A.2.C] auf: Inbetriebnahme > Aktuator QO
Testlauf >Reserveheizung Phase 1.

3 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. @:-O

Ergebnis: Der Reserveheizung Phase 1-Testlauf beginnt.
Die Stromsensorwerte zeigen zuerst die Werte ohne
Reserveheizung. Nach 10 Sekunden andert sich einer der 3
Werte, da die Reserveheizung an dieser Phase aktiv wird.
Merken oder notieren Sie sich den Stromsensor, dessen Wert
sich erhoht.

4 |Rufen Sie [A.2.D] auf: Inbetriebnahme > Aktuator QO
Testlauf >Reserveheizung Phase 2.

5 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. (Qs-O

Ergebnis: Der Reserveheizung Phase 2-Testlauf beginnt.
Die Stromsensorwerte zeigen zuerst die Werte ohne
Reserveheizung. Nach 10 Sekunden dandert sich einer der 3
Werte, da die Reserveheizung an dieser Phase aktiv wird.
Merken oder notieren Sie sich den Stromsensor, dessen Wert
sich erhoht.
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6 |Vertauschen Sie die Anschlisse der Stromsensor-Kabel —
entsprechend der folgenden Tabelle. Fiihren Sie die Schritte 1
bis 6 durch, bis keine Drahte mehr vertauscht werden mdissen.
Stromsensor, dessen Wert sich Durchzufiihrende Aktion
geandert hat
Reserveheizung | Reserveheizung Erst diese Dann diese
Phase 1 Phase 2 Anschliisse Anschliisse
vertauschen... vertauschen...
CT2 Nichts tun —
CT1
CT3 15 und 16 —
CT1 14 und 15 —
CT2
CT3 14 und 15 14 und 16
CT1 14 und 15 14 und 16
CT3
CT2 14 und 16 —

12.4.5 Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

Die Funktion Estrich-Austrocknung mittels FuRbodenheizung wird verwendet, um
den Estrich eines FuBbodenheizungssystems wahrend des Gebaudebaus zu
trocknen.

INFORMATION

[ ]

l * Wenn Notbetrieb auf Manuell ([9.5.1]=0) eingestellt ist und beim Gerat der
Start im Notbetrieb ausgelost wird, fordert Sie die Bedieneinheit vor dem Start zu
einer Bestatigung auf. Die Funktion "Estrich-Aufheiz" mittels der
Unterbodenheizung ist auch dann aktiv, wenn der Benutzer den Notbetrieb
NICHT bestatigt.

= Wahrend der Estrich-Aufheizung mittels der Unterbodenheizung ist die Funktion
zur Begrenzung der Pumpendrehzahl [9-0D] NICHT verflgbar.

HINWEIS

Der Monteur ist fur folgende Punkte verantwortlich:

®

= Kontaktaufnahme zum Estrichhersteller zur maximal zuldssigen

Wassertemperatur, um Risse des Estrichs zu vermeiden

* Programmierung des Programms zur Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung gemaR den urspringlichen Heizanweisungen des
Estrichherstellers

= RegelméaRige Uberpriifung der ordnungsgemaRen Funktion der Konfiguration

= Durchfihrung des korrekten, mit dem verwendeten Estrich Gbereinstimmenden
Programms
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@ HINWEIS
Um eine Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durchzufiihren, muss
"Frostschutz Raum" deaktiviert werden ([2-06]=0). StandardmaRig ist diese Funktion
aktiviert  ([2-06]=1). Aufgrund des Modus "Monteur-vor-Ort" (siehe
"Inbetriebnahme"), wird jedoch "Frostschutz Raum" automatisch fir 36 Stunden
nach der Erstinbetriebnahme deaktiviert.

Wenn nach den ersten 36 Stunden nach der Inbetriebnahme weiterhin eine Estrich-
Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durchgefiihrt werden muss,
deaktivieren Sie "Frostschutz Raum" manuell, indem Sie [2-06] auf "0" setzen, und
LASSEN Sie diese Funktion deaktiviert, bis die Estrich-Austrocknung abgeschlossen
ist. Die Missachtung dieses Hinweises fihrt zu Rissen im Estrich.

Der Monteur kann bis zu 20 Schritte programmieren. Flr jeden Schritt muss er
Folgendes eingeben:

1 Dauerin Stunden, bis zu 72 Stunden
2 Die Soll-Vorlauftemperatur, bis zu 55°C.
Beispiel:

TA 240 (1) 36h (2) |

35°C (2)

25°C (1)

~Y

T Soll-Vorlauftemperatur (15~55°C)
t Dauer (1~72 Std.)

(1) Aktionsschritt 1

(2) Aktionsschritt 2

So programmieren Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 143].

2 |Rufen Sie [A.4.2] Inbetriebnahme > Estrich-Trocknung > Q-0
Programm auf.

3 | Programmieren Sie das Programm: —

Um einen neuen Schritt hinzuzuflgen, wahlen Sie eine leere
Zeile aus und andern ihren Wert. Um einen Schritt und alle
Schritte darunter zu I6schen, verringern Sie die Dauer auf "-".

= Scrollen Sie durch das Programm. {00

= Passen Sie die Dauer (zwischen 1 und 72 Stunden) und die OO}
Temperaturen (zwischen 15°C und 55°C) an.

4 | Drucken Sie den linken Regler, um das Programm zu speichern. Q0

So fiihren Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durch

Bedingungen: Ein Zeitplan fur die Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung wurde programmiert. Siehe "So programmieren Sie die
Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung" [» 237].

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie den Heizen/Kiihlen- und Speicher-
Betrieb.
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Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass [2.7] und [3.7] Heizungssystem auf
FuRbodenheizung gesetzt sind.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 143].

2 |GehenSie zu [A.4]: Inbetriebnahme > Estrich- QO
Trocknung.

3 |Wahlen Sie Estrich-Trocknung starten. Q-0

4 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. e

Ergebnis: Die Funktion "Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung" beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.

5 | So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der —
Unterbodenheizung manuell:

1 | Offnen Sie das Menii und rufen Sie Estrich-Trocknung Q-0
stoppen auf.

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

So lesen Sie den Status der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung aus

Bedingungen: Sie  fUhren eine  Estrich-Austrocknung  mittels  der
Unterbodenheizung aus.

1 |Drlcken Sie die Zurtck-Taste. -

Ergebnis: Ein Diagramm wird angezeigt, das den aktuellen
Schritt des Programms Estrich-Austrocknung, die verbleibende
Gesamtzeit und die aktuelle Soll-Vorlauftemperatur
hervorhebt.

2 | Dricken Sie den linken Regler, um die MenUstruktur zu 6ffnen QO
und wie folgt vorzugehen:

1 | Zeigen Sie den Status der Fihler und Aktoren an. —

2 | Passen Sie das aktuelle Programm an. —

So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung

U3-Fehler

Wenn das Programm durch einen Fehler oder eine Ausschaltung wahrend des
Betriebs beendet wird, dann wird der Fehler U3 an der Bedieneinheit angezeigt.
Zur Bedeutung von Fehlercodes siehe "15.4 Fehler beseitigen auf Grundlage von
Fehlercodes" [» 254].

Bei einem Stromausfall wird der Fehler U3 nicht generiert. Wenn die
Stromversorgung wiederhergestellt wird, startet das Gerat automatisch den letzten
Schritt neu und setzt das Programm fort.

Stoppen der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung

So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung manuell:

1 GehenSiezu[A.4.3]: Inbetriebnahme > Estrich- —
Trocknung
2 | Wahlen Sie Estrich-Trocknung stoppen. (@O
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3 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. HGEHe)

Ergebnis: Die Estrich-Austrocknung mittels der
FuRbodenheizung wird gestoppt.

Ablesen des Status der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung

Wenn das Programm durch einen Fehler oder eine Ausschaltung wahrend des
Betriebs oder einen Stromausfall beendet wird, kdnnen Sie den Status der Estrich-
Austrocknung mittels der FuBbodenheizung auslesen:

1 | Gehen Sie zu [A.4.3]: Inbetriebnahme > Estrich- 1Qs-O
Trocknung > Status

2 |Sie kdnnen den Wert hier auslesen: Gestoppt bei +der —
Schritt, als die Estrich-Austrocknung mittels der
FuBbodenheizung gestoppt wurde.

3 | Andern Sie das Programm und starten Sie die —
Programmausfithrung neu®.

@ Wenn das Programm zur Estrich-Austrocknung mittels der FuRbodenheizung aufgrund
eines Stromausfalls gestoppt wurde und die Stromversorgung wiederhergestellt wird,
startet das Programm automatisch den zuletzt implementierten Schritt neu.

12.4.6 So starten oder stoppen Sie den 10-tdgigen Solepumpenbetrieb

Wenn ein Solepuffergefall Bestandteil des Solekreislaufs oder falls eine horizontale
Windung verwendet wird, kann es erforderlich sein, dass die Solepumpe nach
Inbetriebnahme des Systems 10 Tage kontinuierlich betrieben wird. Wenn 10-
tagiger Solepumpenbetrieb wie folgt eingestellt ist:

= AKTIVIERT ist: Das Gerat wird normal betrieben, mit Ausnahme, dass die
Solepumpe unabhdngig vom Status des Verdichters kontinuierlich Gber 10 Tage
hinweg betrieben wird.

= DEAKTIVIERT ist: Der Betrieb der Solepumpe ist an den Status des Verdichters
gekoppelt.

Bedingungen: Alle anderen Inbetriebnahmeaufgaben wurden vor dem Start von
10-tagiger Solepumpenbetrieb abgeschlossen. Nachdem Sie diesen Schritt
abgeschlossen haben, kann 1@-tagiger Solepumpenbetrieb im
Inbetriebnahmemend aktiviert werden.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 143].

2 |Gehen Sie zu [A.6]: Inbetriebnahme > 10-tagiger Q-0
Solepumpenbetrieb.

3 |Wahlen Sie Ein, um 10-tagiger Solepumpenbetrieb zu @O
starten.

Ergebnis: 10-tdgiger Solepumpenbetrieb startet.

Wahrend 10-tdagiger Solepumpenbetrieb wird die Einstellung im Meni als
EIN angezeigt. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wechselt die Einstellung
automatisch zu AUS.
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HINWEIS
Der 10-tagige Solepumpenbetrieb startet nur, wenn im Hauptmendibildschirm keine

Fehler vorliegen und der Timer zahlt nur herunter, wenn die Funktion "Estrich-
Aufheiz" mittels der FuBbodenheizung gestartet wurde oder Raumheizung/Kihlen
oder der Speicherbetrieb aktiviert sind.
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13 | Ubergabe an den Benutzer

13 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Testlauf abgeschlossen ist und das Gerdt ordnungsgemal funktioniert,
fihren Sie folgende Punkte aus:

Fillen Sie die Tabelle der Monteureinstellungen (in der Bedienungsanleitung) mit
den gewdhlten Einstellungen aus.

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer lber die gedruckte Dokumentation verfigt
und bitten Sie ihn, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem
Benutzer mit, dass die vollstandige Dokumentation im Internet unter der weiter
vorne in dieser Anleitung aufgefiihrten URL zu finden ist.

Erlautern Sie dem Benutzer den ordnungsgemalien Betrieb des Systems sowie
die Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen.

Zeigen Sie dem Benutzer, welche Aufgaben im Zusammenhang mit der Wartung
des Gerats auszufihren sind.

Erlautern Sie dem Benutzer die Tipps zum Energiesparen so wie in der
Betriebsanleitung beschrieben.
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14 Instandhaltung und Wartung

HINWEIS
Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten Installateur oder Service-

Mitarbeiter durchgefiihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu warten. Gesetzliche
Vorschriften konnen aber kirzere Wartungsintervalle fordern.

HINWEIS
Die geltende Gesetzgebung fur fluorierte Treibhausgase macht es erforderlich, dass

die Kaltemittelfullmenge des Gerats sowohl mit ihrem Gewicht als auch mit ihrem
CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge in CO,-Aquivalenttonnen: GWP-Wert des
Kaltemittels x Kaltemittel-Gesamtfillmenge [in kg] / 1000

In diesem Kapitel

14.1
14.2

14.3

Sicherheitsvorkehrungen flr di€ WartUNG ......c.ovoiiiieee ettt 242
JANTTICNE WAITUNG ...ttt ettt s stk s bt s e s s ke e et es e s e st e s et s et s et s e ese s eneaeas 242
14.2.1  Jahrliche Wartung: Uberblick.... . 242
14.2.2  JEhrliche WartUng: ANWEISUNEZEN ......c.iuiiiiiietiieeieiet ettt ettt ettt ettt ee ettt e b et et s e et es et eneebes e eneseeeeneanan 243
Entleeren des BrauChWasSerSPEICNEIS. .......ivi.iiiiiieieieeee ettt ettt ettt et aens 245

14.1 Sicherheitsvorkehrungen fur die Wartung

é GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

if GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

HINWEIS
Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten Installateur oder Service-

Mitarbeiter durchgefiihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu warten. Gesetzliche
Vorschriften kénnen aber kiirzere Wartungsintervalle fordern.

@ HINWEIS: Gefahr elektrostatischer Entladung

Vor der Durchfihrung jeglicher Wartungsarbeiten sollten elektrostatische
Aufladungen beseitigt werden. Bertihren Sie dazu ein Metallteil des Gerats. Dadurch
wird die Platine geschutzt.

14.2 Jahrliche Wartung

14.2.1 Jahrliche Wartung: Uberblick

= Undichtigkeit des Solekreislaufs

= Chemische Desinfektion
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= Entkalkung
= Abflussschlauch
= FlUssigkeitsdruck des Raumheizungs- und Solekreislaufs

= Druckentlastungsventile (1 an der Solekreislaufseite, 1 an der
Raumheizungsseite)

= Druckentlastungsventil des Brauchwasserspeichers
= Schaltkasten

= Wasser- und Solefilter

14.2.2 Jahrliche Wartung: Anweisungen

Undichtigkeit des Solekreislaufs

Offnen Sie die Frontblenden und (berpriifen Sie sorgfiltig, ob etwas im Inneren
des Gerdts auf das Austreten von Sole hindeutet. Siehe "7.2.2 So 6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63].

Chemische Desinfektion

Wenn die geltende Gesetzgebung in bestimmten Situationen eine chemische
Desinfektion erfordert, die den Brauchwasserspeicher umfasst, achten Sie darauf,
dass der Brauchwasserspeicher ein Edelstahlbehalter ist, der eine Aluminium-
Anode enthadlt. Wir empfehlen die Verwendung eines chlorfreien
Desinfektionsmittels, das fir die Verwendung mit fir den menschlichen Verbrauch
bestimmten Wassers zugelassen ist.

HINWEIS
Bei Verwendung von Entkalkungsmitteln oder chemischen Desinfektionsmitteln muss
gewdhrleistet sein, dass die Wasserqualitat weiterhin der EU-Richtlinie 2020/2184
entspricht.

Entkalkung

Je nach der Wasserqualitdt und der eingestellten Temperatur kdnnen sich
Kalkablagerungen am Warmetauscher im Brauchwasserspeicher bilden und so die
Wdrmelbertragung beeintrachtigen. Deshalb muss der Warmetauscher
moglicherweise regelmalig entkalkt werden.

Abflussschlauch

Uberpriifen Sie den Status und die Verlegung des Abflussschlauchs. Das Wasser
muss ordnungsgemal Uber den Schlauch abflieBen. Siehe "7.3.4 So schlieRen Sie
den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 71].

Fliissigkeitsdruck

Prufen Sie, dass der FlUssigkeitsdruck Gber 1 Bar ist. Wenn er geringer ist, fligen Sie
Flussigkeit hinzu.

Druckentlastungsventil

Offnen Sie das Ventil.

VORSICHT
Die entweichende Flissigkeit kann sehr heif sein.
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= Uberprifen Sie, ob die Flissigkeit im Ventil oder in der Leitung durch etwas
blockiert wird. Der Fluss der Flussigkeit, die aus dem Entlastungsventil kommt,
muss ausreichend hoch sein.

= Uberpriifen Sie, ob die Flissigkeit, die aus dem Entlastungsventil kommt, sauber
ist. Wenn sie Teile oder Schmutz enthalt:

- Offnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser KEINEN Schmutz bzw. keine
Teile mehr enthalt.

- Spilen Sie das System und installieren Sie einen zusatzlichen Wasserfilter
(vorzugsweise einen magnetischen Zyklonabscheider).

INFORMATION

o
l Es wird empfohlen, diesen Wartungsvorgang haufiger als einmal jahrlich
durchzufihren.

Druckentlastungsventil am Brauchwasserspeicher (bauseitig zu liefern)

Offnen Sie das Ventil.

VORSICHT
Das Wasser, das aus dem Ventil austritt, kann sehr heil8 sein.

= Uberpriifen Sie, ob das Wasser im Ventil oder in der Leitung durch etwas
blockiert wird. Der Wasserdurchfluss, der aus dem Entlastungsventil kommt,
muss ausreichend hoch sein.

= Uberpriifen Sie, ob das Wasser, das aus dem Entlastungsventil kommt, sauber ist.
Wenn sie Teile oder Schmutz enthalt:

- Offnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser keinen Schmutz bzw. keine
Teile mehr enthalt.

- Spulen und reinigen Sie den kompletten Speicher einschlieBlich der
Rohrleitungen zwischen dem Druckentlastungsventil und dem
Kaltwassereinlass.

Um sicherzustellen, dass dieses Wasser aus dem Speicher stammt, fihren Sie die
Uberpriifung nach dem Speicheraufwarmvorgang durch.

INFORMATION

°
l Es wird empfohlen, diesen Wartungsvorgang haufiger als einmal jahrlich
durchzufihren.

Schaltkasten

Fihren Sie eine grindliche Sichtprifung des Schaltkastens durch und suchen Sie
nach offensichtlichen Defekten wie zum Beispiel lose Anschlisse oder defekte
Verkabelung.

WARNUNG
Bei Beschddigungen der internen Verdrahtung muss dieses vom Hersteller, dessen

Kundendienstvertreter oder einer entsprechend qualifizierten  Fachkraft
ausgewechselt werden.

Wasserfilter

SchlieRen Sie das Ventil. Reinigen und spilen Sie den Wasserfilter.

Referenzhandbuch fir den Monteur

244

P DAIKIN _ EGSAH/X06+10D
Daikin Altherma 3 GEO

4P569820-1E —2023.02



14 | Instandhaltung und Wartung

HINWEIS
Behandeln Sie den Filter vorsichtig. Um Schaden am Netz des Filters zu vermeiden,

verwenden Sie KEINE GbermaRige Kraft, wenn Sie ihn wieder einsetzen.

\'4°)

Solefilter

Reinigen und spllen Sie den Solefilter.

HINWEIS
Behandeln Sie den Filter vorsichtig. Um Schaden am Netz des Filters zu vermeiden,

verwenden Sie KEINE Gbermalige Kraft, wenn Sie ihn wieder einsetzen.

14.3 Entleeren des Brauchwasserspeichers

ff GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Das Wasser im Speicher kann sehr heifs sein.

Voraussetzung: Betrieb des Geréts tber die Benutzerschnittstelle stoppen.
Voraussetzung: Entsprechenden Schutzschalter AUSSCHALTEN.
Voraussetzung: SchlieRen Sie den Kaltwasserzulauf.

Voraussetzung: Offnen Sie alle Brauchwasser-Entnahmepunkte, sodass Luft in das
System eintreten kann.

Voraussetzung: Nehmen Sie die obere Platte ab. Siehe "7.2.2 So 6ffnen Sie das
Innengerat" [» 63].

1 Entfernen Sie den Stopper vom Zugangspunkt zum Speicher.

2 Verwenden Sie einen Ablaufschlauch und eine Pumpe, um den Speicher Uber
den Zugangspunkt zu leeren.
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15 Fehlerdiagnose und -behebung

In diesem Kapitel

15.1
15.2
15.3

15.4

Uberblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung
Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung..

Symptombasierte Problemlosung.........cccocvvveiiieiiiiniins .. 248
15.3.1  Symptom: Das Gerat heizt NICHT wie erwartet .........ccocooeiveieieieiieeceeeeea .. 248
15.3.2  Symptom: Der Verdichter startet NICHT (Raumheizung oder Brauchwasseraufbereitung)..
15.3.3  Symptom: Das Gerat macht nach der Inbetriebnahme gurgelnde Gerdusche .
15.3.4  Symptom: Die Pumpe gibt Gerdusche von sich (Kavitation)............cccccccoeeeee .. 250
15.3.5  Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil 6ffnet sich ...
15.3.6  Symptom: Das Druckentlastungsventil ist undicht..........ccooooeiieiiiiiiiiei .. 251
15.3.7  Symptom: Der Raum wird bei niedrigen AuBentemperaturen NICHT ausreichend geheizt..
15.3.8  Symptom: Der Druck am Entnahmepunkt ist zeitweise ungewdhnlich hoch................. .. 253
15.3.9  Symptom: Speicherdesinfektionsfunktion NICHT richtig abgeschlossen (AH-Fehler)
Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes ..........ooveiiiireiiciiieieece e .. 254
15.4.1  So zeigen Sie den Hilfetext im Fall eines Fehlers an...
15.4.2  So prufen Sie den Fehlfunktionsspeicher ..
15.4.3  Fehlercodes: Ubersicht ..........cc..cc.......

15.1 Uberblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie im Falle von Problemen vorgehen mussen.

Hier finden Sie folgende Informationen:

= Symptombasierte Problemldsung

= Fehlercode-basierte Problemldsung

Vor Fehlerdiagnose und -beseitigung

Unterziehen Sie die Einheit einer grindlichen Sichtprifung und suchen Sie nach
offensichtlichen Defekten, wie zum Beispiel lose Anschlisse oder defekte
Verkabelung.

15.2 Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

WARNUNG

= Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerat von der Stromversorgung getrennt ist,
bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens durchfiihren. Schalten Sie den
entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.

®= Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgelost, schalten Sie das Gerat ab und
stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zurlicksetzung (Reset) vornehmen. Die
Schutzvorrichtungen dirfen AUF KEINEN FALL kaltgestellt werden. Ferner dirfen
ihre  werksseitigen  Einstellungen nicht gedndert werden. Kann die
Stérungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.
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WARNUNG
Um Gefahren durch versehentliches Zurticksetzen des Thermoschutz-Ausschalters zu

vermeiden, darf dieses Gerat NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie zum Beispiel
eine Zeitsteuerung, angeschlossen werden oder mit einem Stromkreis verbunden
sein, der regelmaRig vom Stromversorger auf EIN und AUS geschaltet wird.

15.3 Symptombasierte Problemldsung

15.3.1 Symptom: Das Gerat heizt NICHT wie erwartet

Maogliche Ursachen

Abhilfe

Die Temperatureinstellung ist NICHT
korrekt

Uberpriifen Sie die
Temperatureinstellung an der
Fernbedienung. Siehe
Betriebsanleitung.

Der Wasser- oder Soledurchfluss ist zu
gering

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:

= Sind alle Absperrventile des Wasser-
oder Solekreislaufs vollstandig
geodffnet?

= Sind die Wasser- und Solefilter
sauber? Reinigen Sie sie bei Bedarf
(siehe "Jahrliche Wartung:
Anweisungen" [» 245]).

= Befindet sich Luft im System? Fihren
Sie bei Bedarf eine Entllftung durch
(siehe "12.4.1 Entliftungsfunktion am
Wasserkreislauf"  [»  231] und
"12.4.2 Entliftungsfunktion am
Solekreislauf" [» 232]).

= Liegt der Wasserdruck bei >1 Bar?

= Das AusdehnungsgefalR ist NICHT
defekt.

= |st der Widerstand im Wasserkreislauf
NICHT zu hoch ist fur die Pumpe?

Wenn das Problem weiterhin besteht,
nachdem Sie alle oben aufgefihrten
Uberpriifungen durchgefiihrt haben,
wenden Sie sich an lhren Handler. In
einigen Fallen ist es normal, dass das
Gerat einen niedrigen Wasserdurchfluss
nutzt.

Die Wassermenge in der Anlage ist zu
niedrig

Achten Sie darauf, dass die
Wassermenge in der Anlage Uber dem
erforderlichen Mindestwert liegt (siehe
"8.1.3 Uberpriifen der Wassermenge
und der Durchflussmenge im
Raumheizungs- und

Solekreislauf" [» 76]).
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15.3.2 Symptom: Der Verdichter startet NICHT (Raumheizung oder Brauchwasseraufbereitung)

Mégliche Ursachen

Abhilfe

Der Verdichter kann nicht starten, wenn
die Wassertemperatur zu niedrig ist.
Das Gerat verwendet nur die
Reserveheizung, um die minimale
Wassertemperatur (5°C) zu erreichen.
Danach kann der Verdichter starten.

Wenn die Reserveheizung auch nicht
startet, prifen Sie die folgenden
Punkte:

= |st die Reserveheizung
ordnungsgemald mit der
Stromversorgung verkabelt?

= |st der Thermoschutz der
Reserveheizung aktiviert?
= Sind die Schaltschitze der

Reserveheizung in Ordnung?

Tritt das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an Ihren Handler.

Die Einstellungen hinsichtlich des
Warmepumpentarif-Netzanschlusses
und die elektrischen Anschlisse
stimmen NICHT Gberein

Diese Einstellungen missen mit den
Anschlissen wie unter "9.2.1 So
schlieRen Sie die
Hauptstromversorgung an" [» 92]
erlautert Ubereinstimmen.

Das
Elektrizitatsversorgungsunternehmen
hat das Warmepumpentarifsignal
ausgesendet

Rufen Sie Uber die Bedieneinheit des
Gerats [8.5.B] Information >
Aktoren > EVU Abschaltung auf.

Wenn EVU Abschaltungauf Ein
eingestellt ist, [duft das Gerat mit dem
Warmepumpentarif. Warten Sie darauf,
dass die Stromversorgung wieder
aufgenommen wird (maximal

2 Stunden).

Brauchwasser- (einschlieBlich
Desinfektion) und Raumheizungsbetrieb
sollen laut Programm zur gleichen Zeit
starten.

Andern Sie das Programm, um nicht
beide Betriebsmodi gleichzeitig zu
starten.

15.3.3 Symptom: Das Gerdt macht nach der Inbetriebnahme gurgelnde Gerausche

Mogliche Ursache

Abhilfe

Es befindet sich Luft im System.

Entliften Sie das System.®

Fehlerhafter hydraulischer Ausgleich.

Durch den Monteur durchzufthren:

1 Fihren Sie einen Hydraulikausgleich
durch, um sicherzustellen, dass der
Fluss korrekt zwischen den Emittern
verteilt wird.

2 Wenn der Hydraulikausgleich nicht
ausreichend ist, &ndern Sie die
Grenzwerteinstellungen  fir  die
Pumpe ([9-0D] und [9-OE] bei
Bedarf).
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Mégliche Ursache

Abhilfe

Verschieden Fehlfunktionen.

Uberpriifen Sie, ob L\ oder /N auf der
Startseite der Bedieneinheit angezeigt
wird. Weitere Informationen zur
Fehlfunktion siehe "15.4.1 So zeigen Sie
den Hilfetext im Fall eines Fehlers
an" [» 254].

@ Wir empfehlen, eine Entliiftung Gber die Entliftungsfunktion des Gerats durchzufiihren
(vom Monteur durchzufiihren). Wenn Sie das Heizverteilsystem oder die Kollektoren

entltften, beachten Sie Folgendes:

WARNUNG
Entliftung der Heizverteilsysteme oder Kollektoren. Bevor Sie die

Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften, tGberprifen Sie, ob Q oder & auf
der Startseite der Bedieneinheit angezeigt wird.

® |st dies nicht der Fall, kdnnen Sie sie sofort entliften.

= |st dies der Fall, stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie die Entluftung
durchfihren mochten, ausreichend beltftet ist. Grund: Kaltemittel kann durch
eine Undichtigkeit in den Wasserkreislauf und nachfolgend in den Raum
gelangen, wenn Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften.

15.3.4 Symptom: Die Pumpe gibt Gerdusche von sich (Kavitation)

Maogliche Ursachen

Abhilfe

Es befindet sich Luft im System

Flhren Sie eine Entliftung durch (siehe
"12.4.1 EntlGftungsfunktion am
Wasserkreislauf" [» 231] oder

"12.4.2 Entliftungsfunktion am
Solekreislauf" [» 232]).

Der Druck am Pumpeneinlass ist zu
niedrig

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:
= Liegt der Druck bei >1 Bar?

= Das Ausdehnungsgefall ist NICHT
defekt.

= |st die Vordruckeinstellung des

Ausdehnungsgefilles korrekt (siehe
"8.1.4 Andern des Vordrucks des
Ausdehnungsgefdles" [» 77])?

15.3.5 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil 6ffnet sich

‘ Mogliche Ursachen

| Abhilfe |

Das Ausdehnungsgefal ist defekt

Tauschen Sie das Ausdehnungsgefald
aus.
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Maogliche Ursachen

Abhilfe

Die Wasser- oder Solemenge in der
Anlage ist zu hoch

Achten Sie darauf, dass das Volumen
des Wassers oder der Sole in der Anlage
unter dem maximal zuldssigen Wert
liegt (siehe "8.1.3 Uberpriifen der
Wassermenge und der
Durchflussmenge im Raumheizungs-
und Solekreislauf" [» 76] und

"8.1.4 Andern des Vordrucks des
Ausdehnungsgefalles" [» 77]).

Der Kopf des Wasserkreislaufs ist zu
hoch

Als "Kopf des Wasserkreislaufs" wird der
Hohenunterschied zwischen dem
hochsten Punkt des Wasserkreislaufs
und dem Gerat bezeichnet. Wenn sich
das Gerat am hochsten Punkt der
Anlage befindet, wird die Hohe der
Anlage als 0 m betrachtet. Der
maximale Hohenunterschied betrdgt

10 m.

Ziehen Sie Anforderungen an die
Installation zu Rate.

15.3.6 Symptom: Das Druckentlastungsventil ist undicht

Maogliche Ursachen

Abhilfe

Der Auslass des Wasser-
Druckentlastungsventils wird durch
Schmutz blockiert.

Uberpriifen Sie das
Druckentlastungsventil auf
ordnungsgemalie Funktionsweise.
Drehen Sie dazu den roten Knopf auf
dem Ventil gegen den Uhrzeigersinn.

= Falls Sie KEIN Klack-Gerdusch horen,
wenden Sie sich an lhren Handler.

= Falls weiterhin Wasser oder Sole aus
dem Geréat herauslauft, schliefen Sie
die Absperrventile am Einlass und
Auslass. Wenden Sie sich dann an
Ilhren Handler.
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15.3.7 Symptom: Der Raum wird bei niedrigen Aullentemperaturen NICHT ausreichend geheizt

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Der Betrieb der Reserveheizung ist nicht
aktiviert.

Uberpriifen Sie Folgendes:

= |st der Reserveheizungsmodus
aktiviert?
Rufen Sie [9.3.8]:
Monteureinstellungen >

Reserveheizung > Betrieb [4-00]
auf.

= Der Uberstrom-Schutzschalter der
Reserveheizung ist aktiviert. Ist dies
nicht der Fall, schalten Sie ihn wieder
ein.

= Der Thermoschutz der
Reserveheizung wurde NICHT
aktiviert. Falls doch, Uberprifen Sie
die folgenden Punkte und dricken
dann die Reset-Taste im Schaltkasten:

- Wasserdruck
- Befindet sich Luft im System?
- EntlGftungsbetrieb

Die Freigabetemperatur der
Reserveheizung wurde nicht korrekt
konfiguriert.

Erhohen Sie die "Freigabetemperatur”,
um den Betrieb der Reserveheizung bei
einer hoheren Aullentemperatur zu
aktivieren.

Rufen Sie [9.3.7]:
Monteureinstellungen >
Reserveheizung > Equilibrium
Temperatur [5-01] auf.

Es befindet sich Luft im System.

Entliften Sie das Gerat manuell oder
automatisch. Beachten Sie die
EntlUftungsfunktion im Kapitel

"12 Inbetriebnahme" [» 228].
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Maogliche Ursachen Abhilfe
Ein zu groRRer Anteil der Leistung der Prifen Sie, ob die Einstellungen fir
Warmepumpe wird fir die Erwdrmung |Prioritat fir Heizen korrekt
des Brauchwassers verwendet konfiguriert wurden:

= Stellen Sie sicher, dass Prioritat
flir Heizen aktiviert wurde.

Gehen Sie zu [9.6.1]:
Monteureinstellungen >
Ausgleichen > Prioritat fir
Heizen [5-02]

= Erhdhen Sie die "Prioritdatstemperatur
der Raumheizung", um den Betrieb
der Reserveheizung bei einer hoheren
AuRentemperatur zu aktivieren.

Gehen Sie zu [9.6.3]:
Monteureinstellungen >
Ausgleichen >

Prioritatstemperatur [5-03]

15.3.8 Symptom: Der Druck am Entnahmepunkt ist zeitweise ungewohnlich hoch

Maogliche Ursachen Abhilfe
Defektes oder verstopftes = Sptlen und reinigen Sie den
Druckentlastungsventil. kompletten Speicher einschlieRlich

der Rohrleitungen zwischen dem
Druckentlastungsventil  und  dem
Kaltwassereinlass.

= Wechseln Sie das
Druckentlastungsventil aus.

15.3.9 Symptom: Speicherdesinfektionsfunktion NICHT richtig abgeschlossen (AH-Fehler)

Mégliche Ursachen Abhilfe
Die Desinfektionsfunktion wurde durch | Programmieren Sie den Start der
eine Brauchwasserentnahme Desinfektionsfunktion flr einen
unterbrochen. Zeitpunkt, wenn in den kommenden

4 Stunden KEINE
Brauchwasserentnahme zu erwarten
ist.
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Maogliche Ursachen Abhilfe

Kurz vor dem programmierten Start der | Wenn unter [5.6] Speicher >
Desinfektionsfunktion wurde eine groRRe | Betriebsart Heizen der Modus
Menge Brauchwasser entnommen. Nur Warmhalten oder Programm +
Warmhalten ausgewahlt ist, wird
empfohlen, den Start der
Desinfektionsfunktion mindestens

4 Stunden spater als die letzte
erwartete grolSe
Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start kann Gber
die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert
werden.

Wenn unter [5.6] Speicher >
Betriebsart Heizen der Modus
Nur Programm ausgewahlt ist, wird
empfohlen, eine Eco-Aktion 3 Stunden
vor dem programmierten Start der
Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den Speicher
vorzuheizen.

Der Desinfektionsbetrieb wurde Stoppen Sie den Speicherbetrieb NICHT
manuell gestoppt: [C.3] Betrieb > wahrend der Desinfektion.

Speicher wurde wahrend der
Desinfektion ausgeschaltet.

15.4 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

Wenn das Gerat auf ein Problem stoRt, zeigt die Bedieneinheit einen Fehlercode
an. Vor dem Zurlcksetzen des Fehlercodes muss das Problem erkannt und
behoben werden. Dies sollte von einem zugelassenen Monteur oder lhrem Handler
vor Ort durchgefiihrt werden.

Dieses Kapitel enthélt eine Ubersicht tber alle méglichen Fehlercodes und ihre
Beschreibungen, wie sie auf der Bedieneinheit angezeigt werden.

Eine ausfihrlichere Problembehebung fir jeden einzelnen Fehler finden Sie im
Wartungshandbuch.

15.4.1 So zeigen Sie den Hilfetext im Fall eines Fehlers an
Im Fall eines Fehlers wird Folgendes abhdngig von der Schwere auf dem
Startbildschirm angezeigt:
AUAY Stoérung
= /\: Fehler

Sie kdnnen wie folgt eine kurze und lange Beschreibung des Fehlers aufrufen:

1 | Drucken Sie den linken Regler, um das Hauptmenu zu 6ffnen Q-0
und rufen Sie Fehler auf.

Ergebnis: Eine kurze Beschreibung der Storung und der
Fehlercode werden auf dem Bildschirm angezeigt.
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Ergebnis: Eine lange Beschreibung der Stérung wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

2 | Drlcken Sie ? auf dem Storungsbildschirm. ?

15.4.2 So prifen Sie den Fehlfunktionsspeicher

Bedingungen: Die Zugriffserlaubnisstufe ist auf Erweiterter Endbenutzer gesetzt.

1 | Gehen Sie zu [8.2]: Information > Fehleriibersicht. Qs -O

Sie sehen eine Liste der letzten Fehler.

15.4.3 Fehlercodes: Ubersicht

Fehlercodes des Gerits

Fehlercode

Beschreibung

7H-01

Wasserdurchfluss-Problem

7H-04

Wasserdurchfluss-Problem wahrend
Brauchwasserbereitung

7H-05

Wasserdurchfluss-Problem im Heiz-/
Abfragebetrieb

7H-06

Wasserdurchfluss-Problem wahrend Kiihlen/
Abtauen

7H-07

Wasserdurchfluss-Problem. Pumpe im
Antiblockiermodus

80-00

Fehler Ricklauftemperaturfihler

81-00

Fehler Vorlauftemperaturfihler

81-04

Vorlauftemperaturfihler nicht korrekt
angebracht

89-01

Warmetauscher-Frostschutz beim Abtauen
aktiviert (Fehler)

89-02

Warmetauscher-Frostschutz beim Heizen/
Brauchwasser aktiviert. (Warnung)

89-03

Warmetauscher-Frostschutz beim Abtauen
aktiviert (Warnung)

89-05

Warmetauscher-Frostschutz beim Kiihlbetrieb
aktiviert. (Fehler)

89-06

Warmetauscher-Frostschutz beim Kiihlbetrieb
aktiviert. (Warnung)

8F-00

Abnormaler Anstieg der Wasser-
Austrittstemperatur (Brauchwasser)

8H-00

Abnormaler Anstieg der Wasser-
Austrittstemperatur

8H-03

Uberhitzung Wasserkreis (Thermostat)

A1-00

Nulldurchgang nicht erkannt

A5-00

AG: Problem Hochdruck-Peak-Cut/Frostschutz
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Fehlercode Beschreibung

AA-01 Reserveheizung ilberhitzt oder RH-Netzkabel
nicht verbunden

AH-00 Speicherdesinfektionsfunktion nicht richtig
abgeschlossen

AJ-03 Zu lange Brauchwasser-Aufheizzeit
erforderlich

C0-00 Fehler Durchfluss-Sensor

C1-10 ACS-Kommunikationsfehlfunktion

C1-11 ACS-Kommunikationsfehlfunktion

C4-00 Fehler Warmetauscher-Temperaturfihler

C5-00 Fehler Warmetauscherfihler

C8-01 Abweichung Stromstarkesensor

CJ-02 Fehler Raumtemperaturfihler

E1-00 OU: Platine defekt

E3-00 OU: Aktivierung des Hochdruckschalters (HPS)

E4-00 Fehler Saugdruck

E5-00 OU: Uberhitzen des Inverter-Verdichtermotors

E6-00 OU: Fehler Verdichter-Anlauf

E7-63 Fehler Solepumpe

E8-00 oU: Uberspannung Leistungsaufnahme

ES-00 Fehler elektronisch geregeltes
Expansionsventil

EA-00 OU: Problem Kihlen/Heizen-Umschaltung

EC-00 Abnormales Ansteigen der Speichertemperatur

EC-04 Speichervorwarmung

EJ-01 Druck im Solekreis niedrig

F3-00 OU: Fehler Auslassleitungstemperatur

F6-00 OU: Abnormal hoher Druck beim Kiihlen

FA-00 OU: Abnormal hoher Druck, Aktivierung des
HPS

HO-00 OU: Fehler Spannungs-/Stromsensor

H1-00 Fehler externer Temperaturfihler

H3-00 OU: Fehler Hochdruckschalter (HPS)

H4-00 Fehler Niederdruckschalter

H5-00 Fehler Verdichteriiberlastschutz

H6-00 OU: Fehler Positionserfassungssensor

H8-00 OU: Fehler Verdichtereingang (CT)-System

H9-00 OU: Fehler AuBentemperaturfihler

HC-00 Fehler Speichertemperaturfihler
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Fehlercode

Beschreibung

HC-01

Fehler zweiter Speichertemperaturfihler

HJ-10

Fehler Wasserdruckfihler

HJ-12

Schrittfehler Bypass-Ventil

J3-00

OU: Fehler Auslassleitungsfiihler

J5-00

Fehler Temperaturfihler Ansaugrohr

J6-00

OU: Fehler Warmetauscherfihler

16-07

OU: Fehler Warmetauscherfihler

16-32

Fehler Vorlauftemperaturfiihler (AuRengerat)

J6-33

Flihler-Kommunikationsfehler

17-12

Abnormalitat des Soleeinlass-
Temperaturfihlers

J8-00

Fehler Temperaturfiihler fliissiges
Kaltemittel

18-07

Abnormalitat des Soleauslass-
Temperaturfihlers

JA-00

OU: Fehler Hochdrucksensor

JA-17

Fehler Kaltemitteldruckfihler

JC-00

Fehler Niederdrucksensor

JC-01

Verdampfer-Druckfihler (SINPL)-Abnormalitat

L1-00

Fehler Inverter-Platine

L3-00

OU: Fehler Temperaturanstieg im Schaltkasten

L4-00

OU: Fehler Temperaturanstieg an Inverter-
Kiihlrippen

L5-00

OU: Inverter Uberstrom detektiert (DC)

L8-00

Fehlfunktion ausgeldst durch Thermoschutz in
der Inverter-Platine

L9-00

Schutz durch Verdichtersperre

LC-00

Fehler Kommunikationssystem des Aulengerats

P1-00

Ungleichgewicht offene Phase Stromversorgung

P3-00

Abnormaler Gleichstrom

P4-00

OU: Fehler Kiihlrippen-Temperaturfihler

PJ-00

Nichtibereinstimmung Leistungseinstellung

PJ-09

NichtUbereinstimmung Solepumpen-Typ

U0-00

OU: Kaltemittelmangel

U1-00

Fehlfunktion durch Umkehrphase/offene Phase

U2-00

OU: Defekt der Netzanschluss-Spannung

U3-00

Fulbodenheizung Estrich-
Austrocknungsfunktion nicht korrekt
abgeschlossen
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Fehlercode Beschreibung

U4-00 Kommunikationsproblem Innen-/Aullengerat

U5-00 Kommunikationsproblem Bedieneinheit

U7-00 OU: Stérung der Ubertragung zwischen Haupt-
CPU und INV-CPU

usg-01 Verbindung zum LAN-Adapter unterbrochen

Ug-02 Verbindung zum Raumthermostat unterbrochen

Usg-03 Keine Verbindung zum Raumthermostat

Ug-04 Unbekanntes USB-Gerat

U8-05 Dateifehler

Ug-07 P1P2-Kommunikationsfehler

UA-00 Unzulassige Kombination Innengerat,
AuBengerat

UA-17 Problem Speichertyp

i

INFORMATION

Bei Anzeige des Fehlercodes AH und nicht erfolgter Unterbrechung der
Desinfektionsfunktion aufgrund der Brauchwassernutzung, sollte folgendes
Verfahren durchgefiihrt werden:

* Wenn der Modus Nur Warmhalten oder Programm + Warmhalten
ausgewahlt ist, wird empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion mindestens
4 Stunden spater als die letzte erwartete groRe Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start kann (Uber die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.

* Wenn der Modus Nur Programm ausgewahlt ist, wird empfohlen, eine Eco-
Aktion 3 Stunden vor dem programmierten Start der Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den Speicher vorzuheizen.

®

HINWEIS

Wenn der minimale Wasserdurchfluss geringer als in der Tabelle unten beschrieben
ist, stoppt das Gerat vorlbergehend den Betrieb und an der Bedieneinheit wird der
Fehler 7H-01 angezeigt. Nach einiger Zeit wird dieser Fehler automatisch
zurtickgesetzt und das Gerat nimmt den Betrieb wieder auf.

Minimal erforderliche Durchflussmenge

Warmepumpenbetrieb Kein minimal erforderlicher Durchfluss

Kihlbetrieb 10 I/min

Betrieb der Reserveheizung Kein minimal erforderlicher Durchfluss
wahrend des Heizens

i @

INFORMATION

Der Fehler AJ-03 wird automatisch in dem Moment zurlckgesetzt, wenn eine
normale Aufwarmung des Speichers erfolgt.
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16 Entsorgung

HINWEIS
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die

Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kiltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen.
Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.
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17 Technische Daten

Ein Teil der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website
verflighar (6ffentlich zuganglich). Die vollstdandigen technischen Daten sind Uber
das Daikin Business Portal verfligbar (Authentifizierung erforderlich).

In diesem Kapitel

17.1  RONTIEIEUNGSPIAN: INMENGEIET .. ottt ettt ettt h ettt ettt s e es et ettt eaens
17.2  Elektroschaltplan: Innengerat ..

17.3  ESP-KUNVEI INNMENEEIET ...ttt ettt h stk b bbbt h etk ekt b bt e bt e h st e bbbt bt e bttt

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
260 Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02



17 | Technische Daten

17.1 Rohrleitungsplan: Innengerat
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Soleseite

Kaltemittelseite

Wasserseite

Bauseitig zu liefern

Bauseitige Installation (mit der Einheit mitgeliefert)
Brauchwasserspeicher

WASSERINLASS fir Raumheizung (@22 mm)
WASSERAUSLASS fur Raumheizung (@22 mm)
Brauchwasser: Kaltwasser-EINLASS (@22 mm)
Brauchwasser: Warmwasser-AUSLASS (@22 mm)
Sole-EINGANG (@28 mm)

Sole-AUSGANG (@28 mm)

Absperrventil

Ventil fr automatische Entliftung
Sicherheitsventil

Absperrventil

Platten-Wdrmetauscher

Ablassventil

Reserveheizung

3D121963B

EGSAH/X06+10D

PDAIKIN

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02
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k Ruckfihrungsanschluss (3/4" G, Innengewinde)
I Rickschlagventil
m Dampfer
n Absperrventil mit integriertem Filter (geliefert mit dem Gerat)
o Wartungsanschluss (5/16" Bordel)
p Warmeableiter
q Filter
r Gleichrichter
s Absperrventil (empfohlen)
t Ruickschlagventil (empfohlen)
u Druckminderungsventil (empfohlen)
*v  Druckentlastungsventil (max. 10 bar (=1,0 MPa)) (verpflichtend)
*w  Zwischenbehalter (verpflichtend)
x Ausdehnungsgefal (empfohlen)
B1L Flusssensor
B1PR Kaltemittel-Hochdrucksensor
B1PW Raumheizungswasserdruckfihler
M1C Verdichter
M1P Wasserpumpe
M3S 3-Wege-Ventil (Raumheizung/Brauchwasser)
M4P Solepumpe
SINPL Niederdrucksensor
S1PH Hochdruckschalter
Y1E Elektronisches Expansionsventil
Y1S Magnetventil (4-Wege-Ventil)
Thermistoren:
R2T (A7P) Verdichterauslass
R3T (A7P) Saugverdichter
RAT (A7P) 2-phasig
R5T (A7P) Soleleitung-EINLASS
R6T (A7P) Soleleitung-AUSLASS
R1T (A1P) Warmetauscher — Wasser-AUSLASS
R2T (A1P) Reserveheizung —Wasser-AUSLASS
R3T (A1P) Kiltemittel-Flussigkeit
RAT (A1P) Warmetauscher — Wasser-EINLASS
R5T (A1P) Speicher
R8T (A1P) Speicher
Anschlisse:
—{— Schraubverbindung
-1 Schnellkupplung
—e— Hart gelotete Verbindung
Kaltemittelfluss:
—= Heizen
= Kihlen
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
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17.2 Elektroschaltplan: Innengerat

Beachten Sie den mit dem Gerat mitgelieferten internen Schaltplan (Innenseite der Frontblende). Nachfolgend
sind die verwendeten Abklrzungen aufgefihrt:

Schritte, die vor Inbetriebnahme des Gerits iliberpriift werden miissen

Englisch

Ubersetzung

Notes to go through before starting the
unit

Schritte, die vor Inbetriebnahme des
Gerats Uberprift werden mussen

X1IM Hauptklemme

X2M Klemmleiste fir bauseitige Verkabelung
fur Wechselstrom

X5M Klemmleiste fur bauseitige Verkabelung
far Gleichstrom

———— Erdungsdraht

15 Drahtnummer 15

——————— Bauseitig zu liefern

—> **/12.2 Anschluss ** weiter auf Seite 12, Spalte
2

@ Mehrere Verkabelungsmoglichkeiten

Option

Befestigt im Schaltkasten

Modellabhangige Verkabelung

Platine

Backup heater power supply

Stromversorgung flir Reserveheizung

0O 1N~, 230V, 3/6 kW

01N~ 230V, 3/6 kW

O3N~, 400V, 6/9 kW

O3N~, 400V, 6/9 kW

User installed options

Vom Benutzer installierte Optionen

O Remote user interface

0O Dezentrale Bedieneinheit (Komfort-
Benutzerschnittstelle)

O Ext. indoor thermistor

O Externer Innentemperatur-Thermistor

O Digital 1/0 PCB

O Digitale E/A-Platine

O Demand PCB

O Platine zur Anforderungsverarbeitung

O Brine low pressure switch

O Sole-Niederdruckschalter

Main LWT

Haupt-Vorlauftemperatur

0 On/OFF thermostat (wired)

0O EIN/AUS-Thermostat (verdrahtet)

0 On/OFF thermostat (wireless)

O EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)

O Ext. thermistor

O Externer Thermistor

O Heat pump convector

0O Warmepumpen-Konvektor

Add LWT

Zusatz-Vorlauftemperatur

0 On/OFF thermostat (wired)

O EIN/AUS-Thermostat (verdrahtet)

EGSAH/X06+10D
Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02
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Englisch Ubersetzung
0 On/OFF thermostat (wireless) O EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)
O Ext. thermistor O Externer Thermistor
O Heat pump convector 0O Warmepumpen-Konvektor
Position im Schaltkasten
Englisch Ubersetzung
Position in switch box Position im Schaltkasten
Beschriftung
A1P Hauptplatine (Hydro)
A2P * | Benutzerschnittstellen-Platine
A3P * | Ein/AUS-Thermostat
A3P * | Warmepumpen-Konvektor
A4P * | Digitale E/A-Platine
A4P * | Empfanger-Platine (Drahtloser EIN/AUS-Thermostat,
PC=Stromkreis)
A6P Reserveheizung-Steuerungs-Platine
A7P Inverter-Platine
A8P * | Platine zur Anforderungsverarbeitung
A15P LAN-Adapter
A16P Digitale ACS-E/A-Platine
CN* (A4P) * | Stecker
CT* * | Stromsensor
DS1 (A8P) * | DIP-Schalter
F1B # | Uberstromsicherung
F1IU~F2U(A4P) * |Sicherung (5 A, 250 V)
F2B # | Uberstromsicherung Verdichter
K*R (A4P) Relais auf Platine
K9M Relais des Thermoschutzes der Reserveheizung
M2P # | Brauchwasserpumpe
M2S # | Absperrventil
M3P # | Kondensatpumpe
PC (A4P) * | Starkstromleitung
PHC1 (A4P) * | Optokoppler-Eingangsschaltkreis
Q*Dl # | Fehlerstrom-Schutzschalter
QlL Thermoschutz Reserveheizung
Q4L # | Sicherheitsthermostat
R1T (A2P) * | FUhler (Umgebungstemperatur der Bedieneinheit
(Komfort-Benutzerschnittstelle))
Referenzhandbuch fur den Monteur PDAIKIN EGSAH/X06+10D
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R1T (A3P) *

Fihler (Umgebungstemperatur des Ein/AUS-
Thermostats)

R1T (A7P)

Fahler (AuBenumgebungstemperatur)

R2T (A3P) *

Fahler (Bodentemperatur oder
Innenumgebungstemperatur)

(im Fall eines kabellosen EIN/AUS-Thermostats)

R6T (A1P) *

Flahler (Innenumgebungstemperatur)

(im Fall eines externen Innentemperaturfihlers)

R1H (A3P) *

Feuchtigkeitsfihler

S1L

Niedrigpegelschalter

S1PL

Sole-Niederdruckschalter

S1S

Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt

525

Impulseingang 1 des Stromzahlers

S35

Impulseingang 2 des Stromzahlers

H || = BT = B

S65~S9S

Digitaleingdnge fir Leistungsbeschrdankung

SS1 (A4P) *

Wahlschalter

TR1, TR2

Stromversorgungstransformator

X*A

Stecker

X*M

Anschlussleiste

X*Y

Stecker

Z*C

Entstorfilter (Ferritkern)

* Optionales

# Bauseitig zu liefern

Ubersetzung des Texts des Elektroschaltplans

Englisch

Ubersetzung

(1) Main power connection

(1) Hauptstromanschluss

For preferential kWh rate power supply | Fir Warmepumpentarif-Netzanschluss

Normal kWh rate power supply Normaltarif-Netzanschluss

power supply

Only for preferential kWh rate power Nur fur Warmepumpentarif-
supply with separate normal kWh rate | Stromversorgung mit separatem

Normaltarif-Netzanschluss

rate power supply

Only for preferential kWh rate power Nur fur Warmepumpentarif-
supply without separate normal kWh Stromversorgung ohne separaten

Normaltarif-Netzanschluss

supplied by PCB)

Preferential kWh rate power supply Warmepumpentarif-
contact: 16 V DC detection (voltage Netzanschlusskontakt: 16 V DC-

Erkennung (Spannungsversorgung
durch Platine)

SWB

Schaltkasten

(2) Power supply BUH

(2) Stromversorgung fir Reserveheizung

BLK

Schwarz

EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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Englisch Ubersetzung
BLU Blau
BRN Braun
GRY Grau

Only for combined 1F BUH/compressor
power supply (3/6 kW)

Nur fur kombinierte 1F-
Reserveheizung-/Verdichter-
Stromversorgung (3/6 kW)

Only for combined 3F BUH/compressor
power supply (6/9 kW)

Nur fur kombinierte 3F-
Reserveheizung-/Verdichter-
Stromversorgung (6/9 kW)

Only for dual cable power supply

Nur flr Stromversorgung mit zwei
Kabeln

Only for single cable power supply

Nur fr Stromversorgung mit einem
Kabel

Only for split 1F BUH/1F compressor
power supply (3/6 kW)

Nur fir geteilte 1F-
Reserveheizungs-/1F-Verdichter-
Stromversorgung (3/6 kW)

Only for split 3F BUH/1F compressor
power supply (6/9 kW)

Nur fur geteilte 3F-Reserveheizung-/1F-
Verdichter-Stromversorgung (6/9 kW)

SWB

Schaltkasten

YLW/GRN

Gelb/grin

(3) User interface

(3) Bedieneinheit

Only for remote user interface

Nur fur Fernbedienungs-
Raumbedienmodul

SWB

Schaltkasten

(4) Drain pump

(4) Ablaufpumpe

SWB

Schaltkasten

(5) Ext. indoor ambient thermistor

(5) Externer Innentemperaturfihler

SWB

Schaltkasten

(6) Field supplied options

(6) Bauseitig gelieferte Optionen

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V Gleichstrom Impulserkennung
(Spannung wird durch Platine geliefert)

230V AC supplied by PCB

230V Wechselstrom
Spannungsversorgung durch Platine

Continuous

Dauerstrom

DHW pump

Brauchwasserpumpe

DHW pump output

Auslass der Brauchwasserpumpe

Electrical meters

Stromzahler

For safety thermostat

Fur Sicherheitsthermostat

Inrush

Einschaltstrom

Max. load

Maximale Belastung

Normally closed

Offner

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Englisch

Ubersetzung

Normally open

SchlieRer

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Sicherheitsthermostat-Kontakt:
16 V Gleichstrom-Erkennung
(Spannungsversorgung durch Platine)

Shut-off valve

Absperrventil

SWB

Schaltkasten

(7) Option PCBs

(7) Optionen-Platinen

Alarm output

Alarmausgang

Changeover to ext. heat source

Umschalter zur externen Warmequelle

Max. load

Maximale Belastung

Min. load

Minimale Belastung

Only for demand PCB option

Nur fur die Option Platine zur
Anforderungsverarbeitung

Only for digital I/0 PCB option

Nur fur die optionale digitale E/A-
Platine

Options: ext. heat source output, alarm
output

Optionen: externe
Warmequellenausgabe, Alarmausgang

Options: On/OFF output

Optionen: Ausgang fir EIN/AUS

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Digitaleingange fur
Leistungsbeschrankung:

12 V Gleichstrom / 12 mA
Demodulation (Spannungsversorgung
durch Platine)

Space C/H On/OFF output

Ausgang fur Raumkihlung/-heizung
EIN/AUS

SWB

Schaltkasten

(8) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(8) Externer Thermostat/
Warmepumpenkonvektor EIN/AUS

Additional LWT zone

Zusatz-Vorlauftemperaturzone

Main LWT zone

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Only for external sensor (floor/ambient)

Nur fur externen Fihler (Boden oder
Umgebungstemperatur)

Only for heat pump convector

Nur fir Warmepumpen-Konvektor

Only for wired On/OFF thermostat

Nur fur verkabelten EIN/AUS-
Thermostat

Only for wireless On/OFF thermostat

Nur fur kabellosen EIN/AUS-Thermostat

(9) Current sensors

(9) Stromsensoren

SWB

Schaltkasten

(10) Brine pressure loss detection

(10) Sole-Druckverlusterkennung

SWB

Schaltkasten

With pressure loss detection

Mit Druckverlusterkennung

EGSAH/X06+10D
Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1E — 2023.02
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Without pressure loss detection

SWB

Ohne Druckverlusterkennung

Schaltkasten

Ethernet Ethernet
LAN adapter LAN-Adapter
SWB Schaltkasten

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Schaltplan

Weitere Details siehe Geradteverkabelung.

STANDARDTEILE

STROMVERSORGUNG

{Nur fir Warmepumpentarif-GerétNetzanschiuss

luss fiir Ir
sleitung

’ »
230V +Er

Nur fir kombinierte 3F-Stromversorgungsinstalla-
tion

Stromversorgung fiir Reserveheizung
und Verdichter: 400 V + E itung

i 5-adrig
M

@ Nur fiir kombinierte 1F-Stromversorgungsinstalla-
tion

! 5-adrig
@7-—-:-:-—”—

Stromversorgung fiir Reserveheizung
und Verdichter: 230 V + Erde

Nur fur Stromversorgung mit zwei Kabeln

A2/ Nur fiir geteilte 3F/1F-Stromversorgungsinstallation

Stromversorgung fiir Reserveheizung:
200 V + Erdungsleitung

Nur mit EKGSPOWCAB

¢ Stromversorgung fiir Verdichter: @ " -ﬁ_drig
1 230 V + Erdungsleitung :;

Stromversorgung fiir Reserveheizung:
230 V + Erdungsleitung

Nur mit EKGSPOWCAB
Stromversorgung fiir Verdichter:

3-adrig

o

Fchemeitsthermostat Q4L

OPTIONALES TEIL

BAUSEITIG

X2M: 5-6-Erde

X21Y

X21Y

X21Y

X22YB

X21Y

X22YB

X5M: 9-10

X5M: 13-14-15-16

X12Y:1-2

Hinweis:
- Bei Signalkabel: Mindestabstand von Stromkabeln >5 cm einhalten

y 2-adrig “ AuRentemperaturfuhler EKRSCAT
al

Nur fiir EKRP1HB* |
[ G § 2-adrig i

xoM: 142 —ff - f— I
Alarmausgang  |: 230V |
A4P: X1-X2 f

Umschaltung zur Ausgabe der
externen Warmequelle

A4P: Y2
X2M: 14a

Ausgang fiir Raumheizung
EIN/AUS

X2M: 1-2

NO-Ventil: X2M: 21-28
NC-Ventil: X2M: 21-29

X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

EXTERNER RAUMTHERMOSTAT

(Haupt- und/oder Zusatz-Zone)

Haupt: X2M: 30-34-35
Zusatz: X2M: 30-34a-35a

] /. 2-adrig ‘[ | Externe Warmequelle (. B, Kessel)
Signal h

2-adrig ! Ausgang fur Raumheizung EIN/AUS
; 7 230V T

2-adrig

Y Y [T fir B

o wov, 1| |
) | ABSPERRVENTIL

: ;{ 2-adrig # | Absperrventil Hauptzone |
230V h

Ly 2adrig gL [mpe T des Stromzahlers |
o Signal 7T

] y 2-adrig # | Tmpulseingang 2 des Stromzahlers |
] Signal |

Nur fiir KRCS01-1 OPTIONALES TEIL

XWARMEPUMPENKONVEKTOR
: OPTIONALES TEIL

3-adrig fiir Kuihl-Heizbetrieb
, 2-adrig fiir ausschlieRlich Heizbetrieb

Haupt: X2M: 30-31-34-35
Zusatz: X2M: 30-31-34a-35a

. 5-adrig fur Kihl-Heizbetrieb
14-adrig fiir ausschlieRlich Heizbetrieb

|Kondensatpumpe X2M: 30-31
Nur zur Druckverlusterkennung 2-adri | @
|Sole-Niederdruckschalter STPL | -:-:-a L] ‘[1 A16P: X13A Haupt: X2M: 3-4-30-35
Signal | Zusatz: X2M: 3-4-30-35a S
| J ignal
| Nur fiir EKRP1AHTA OPTIONALES TEIL
foccce o ' H
- [ 2-adrig | a
Leistungsbeg 5] 1 |/ J . 1158
| | Soral 1. ABP: XBOIM: 1 55 X5M: 11-12
[ g WK Zae 1 nsp: xeo1m: 258
| I Signal T H
it [Ten 3 2-adri : :
; |L=-=mu= grenzung 3 |_,;1__.:a.29._,;1_ ABP: X801M: 3-5} BAUSEITIG
1 ] Signal E """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
|L=imu- gsbegrenzung T | .2:'3."29._/; ABP: X801M: 4-5' Atsp: x4 |-——mrmm—[RoUer Tr LAN-AGapter
I Signal 3 : ’ Ethemnet
1§ J 4D121919
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17.3 ESP-Kurve: Innengerat

ESP fiir Raumheizungs-/-kiihlkreislauf
A (kPa)

O ===

0 B (I/min
35 40 (t/min)

3D122776

Externer statischer Druck (ESP)

Wasserdurchflussmenge

Minimale Wasserdurchflussmenge im Warmepumpenbetrieb
Minimale Wasserdurchflussmenge im Kihlbetrieb

HINWEIS
Die Auswahl eines aulerhalb des Betriebsbereichs liegenden Durchflusses kann zur

Beschadigung oder zu einer Fehlfunktion des Gerats flihren.

oo W>

ESP fiir Solekreislauf
A (kPa)

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

10

0 B (I/min)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

3D122776

A Externer statischer Druck (ESP)
B Soledurchflussmenge

HINWEIS
Die Auswahl eines auRerhalb des Betriebsbereichs liegenden Durchflusses kann zur

Beschadigung oder zu einer Fehlfunktion des Gerats fihren.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN EGSAH/X06+10D
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18 Glossar

Handler
Vertriebspartner fir das Produkt.

Autorisierter Installateur
Technisch ausgebildete Person, die dazu qualifiziert ist, das Produkt zu
installieren.

Benutzer
Person, der das Produkt gehort und/oder die das Produkt betreibt.

Geltende gesetzliche Vorschriften
Alle international, in Europa, auf Staatsebene und lokal geltende Richtlinien,
Gesetze, Vorschriften und/oder Kodizes, die fiur ein bestimmtes Produkt
oder einen Bereich wichtig und anzuwenden sind.

Dienstleistungsunternehmen
Qualifiziertes Unternehmen, das fir die Produkt den erforderlichen Service
liefern oder koordinieren kann.

Installationsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt, wie es installiert, konfiguriert und gewartet
wird.

Betriebsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt, wie es betrieben und bedient wird.

Wartungsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt (sofern erforderlich), wie es installiert,
konfiguriert, betrieben und/oder gewartet wird.

Zubehor
Kennzeichnungen, Handbicher, Informationsblatter und Ausstattungen, die
zusammen mit der Produkt geliefert sind und die gemaf den Instruktionen
in der begleitenden Dokumentation installiert werden mussen.

Optionale Ausstattung
Ausstattung, die von Daikin hergestellt oder zugelassen ist, und die gemal
den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt
kombiniert werden kann.

Bauseitig zu liefern
Ausstattung, die NICHT von Daikin hergestellt ist, die gemal den
Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt
kombiniert werden kann.

EGSAH/X06+10D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Anwendbare Gerite

EGSAHO6D A9WY EGSAHO6UD ASW Y
EGSAH10DAOWY EGSAH10UDASWY
EGSAX06DAOWY EGSAX06UD ASWY
EGSAX10DAOWY EGSAX10UDASWY
EGSAX06D AOW Y G
EGSAX10DASWYG

(*1 ) *X*
(*2) *H*

A =ABC, ..., Z
v=,,1,23..,9

4P569818-1C - 2022.09
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen
Code

Frostschutz

Bauseitiger

Einstellungsname

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Bereich, Schritt Datum WES

Standardwert

[2-06] ung R/W 0: Deaktiviert

1: Aktiviert

142 [2-05] Frostschutz-Raumtemperatur R/W 4~16°C, Schritt: 1°C
8°C

1.51 [3-07] Heizen Minimum R/W 12~18°C, Schritt: 0,5°C
12°C

152 [3-06] Heizen Maximum R/W 18~30°C, Schritt: 0,5°C
30°C

153 [3-09] Kiihlen Minimum R/W 15~25°C, Schritt: 0,5°C
15°C

154 [3-08] Kiihlen Maximum R/W 25~35°C, Schritt: 0,5°C
35°C

b ©
[
c

1.6 [2-09] Abweichung Raumfiihler R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C
1.7 [2-0A] Abweichung Raumfiihler R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C
24 Sollwertmodus R/W 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kihlen

2: Witterungsgefiihrt

L Witterungsgefiihrte Heizkurve

N

5 [1-00]

g
3

[1-01]

Niedrige Umgebungstemperatur firr witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W
VLT-Hauptzone.

Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- R/W
Hauptzone.

-40~5°C, Schritt: 1°C
-40°C
10~25°C, Schritt: 1°C
15°C

Ind
o

[1-02]

Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. flr witterungsabhangige R/W
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone.

[9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
[2-0C]=0:

45°C

[2-0C]=1:

55°C

[2-0C]=2:

o

[nd
o

[1-03]

Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fir witterungsabhéngige Kurve  |R/W
beim Heizen der VLT-Hauptzone.

[9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C
[2-0C]=0:

22°C

[2-0C]=1:

35°C

[2-0C]=2:

25°C

L Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

2.6 [1-06] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. 20°C

26 [1-07] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Kihlen der VLT- |R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 35°C

2.6 [1-08] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. flr witterungsabhangige R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 22°C

2.6 [1-09] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 18°C

Hauptzone
2.7 [2-0C]

Typ Warmeilibertrager R/W

0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

L Sollwertgrenzen

281 [9-01] Heizen Minimum R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
15°C

282 [9-00] Heizen Maximum R/W 2-0C1=0:
37~55, Schritt: 1°C
55°C
2-0C]#0:
37~65, Schritt: 1°C

283 [9-03] Kiihlen Minimum R/W 5~18°C, Schritt: 1°C
5°C

284 [9-02] Kiihlen Maximum R/W 18~22°C, Schritt: 1°C
22°C

29 [C-07] Steuerung R/W 0: VLT-Steuerung
1: Ext. Raumtemp.-St
2: Raumtemp.-St.

2.A [C-05] Thermostattyp R/W 0: -
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte

2.B.1 [1-0B] Delta-T Heizen RW 3~10°C, Schritt: 1°C
10°C

2B.2 [1-0D] Delta-T Kiihlen R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C

2.C1 [8-05] Modulation R/W 0: Nein
1:Ja

2C2 [8-06] Max. Modulation R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
5°C

L Absperrventil

2.D.1 [F-0B] bei Anforderung R/W 0: Nein
1: Ja

2D.2 [F-0C] beim Kuhlbetrieb R/W 0: Nein
1: Ja

L Typ witterungsgefiihrter Modus
2E Typ witterungsgefiihrte Kurve R/W 0: 2 Punkte

Zusatzzone

1: Steilheit-Korrektur

3.4

Sollwertmodus R/W

0: Absolut

1: Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kihlen

2: Witterungsgefiihrt

L— Witterungsgefiihrte Heizkurve
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname

Code

3/11

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Bereich, Schritt Datum WES

Standardwert

o
3

[0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve  |R/W
beim Heizen der VLT-Zusatzzone.

w
3

[0-01] Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. fir witterungsabhangige R/W
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone.

[9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
[2-0C]=0:

22°C

[2-0C]=1:

35°C

[2-0C]=2:

25°C

[9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C
[2-0C]=0:

45°C

[2-0C]=1:

55°C

[2-0C]=2:

65°C

w
3

[0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- R/W
Zusatzzone.
[0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W
VLT-Zusatzzone.
L Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

w
3

10~25°C, Schritt: 1°C
15°C
-40~5°C, Schritt: 1°C
-40°C

3.6 [0-04] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 8°C

3.6 [0-05] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kihlen der VLT-Zusatzzone. 12°C

3.6 [0-06] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 35°C

3.6 [0-07] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. 20°C

Zusatzzone

3.7 [2-0D] Typ Warmetlibertrager R/W

0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

L Sollwertgrenzen
3.8.1 [9-05] Heizen Minimum R/W

15~37°C, Schritt: 1°C
15°C

3.8.2 [9-06] Heizen Maximum R/W

2-0C]=0:

37~55, Schritt: 1°C
55°C

2-0CJ#0:

37~65, Schritt: 1°C
65°C

383 [9-07] Kiihlen Minimum R/W

3.84 [9-08] Kuhlen Maximum R/W

5~18°C, Schritt: 1°C
5°C

18~22°C, Schritt: 1°C
22°C

Zusatzzone

3A [C-06] Thermostattyp R/W

L Delta T

Kontakt

0: -
1:1
2: 2 Kontakte

3.B.1 [1-0C] Delta-T Heizen R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
10°C

3.B.2 [1-0E] Delta-T Kiihlen R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C

3.C Typ witterungsgefiihrte Kurve R/W 0: 2 Punkte
1: Steilheit-Korrektur

Raumheizun Ghlung

L Betriebsbereich

4.3.1 [4-02] Raumheizung AUS-Temp. R/W 14~35°C, Schritt: 1°C
16°C

432 [F-01] Raumkihlung AUS-Temp. R/W 10~35°C, Schritt: 1°C
20°C

4.4 [7-02] Anzahl der Zonen R/W 0: 1 Heizkreis
1: 2 Heizkreise

4.5 [F-0D] Pumpenbetriebsart R/W 0: Kontinuierlich
1: Abtastung
2: Anforderung

4.6 [E-02] Gerétetyp R/O 0: Heiz- und Kiihlbetrieb (*1)
1: Nur Heizen (*2)

4.7 [9-0D] Pumpendrehzahlbeschrankung R/W 0~8, Stufe:1

0: Keine Begrenzung

1~4: 90~60% Pumpendrehzahl

5~8: 90~60% Pumpendrehzahl wahrend
Abtastbetrieb

Raumheizung/-kiihlung

4.9 [F-00] Pumpe auRerhalb des Bereichs R/W

: Eingeschréankt
: Zulassig

4.A [D-03] Erhdhung etwa 0°C R/W

4B [9-04] Uberschreitung RW

0
1
0: Nein

1: Erhéhung 2°C, Steigung 4°C
2: Erhéhung 4°C, Steigung 4°C
3: Erhéhung 2°C, Steigung 8°C
4: Erhéhung 4°C, Steigung 8°C
1~4°C, Schritt: 1°C

4°C

4.C [2-06] Frostschutz R/W

0: Deaktiviert
1: Aktiviert

5.2 [6-0A] Komfort-Sollwert RW 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C

5.3 [6-0B] Eco-Sollwert R/W gg~%/lin.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
54 [6-0C] Warmbhalte-Sollwert R/W ggjﬂin.(so, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
5.6 [6-0D] Betriebsart Heizen R/W 35 Ncur Warmbhalten

L Desinfektion

1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.

571 [2-01] Aktivierung R/W

0: Nein
1:Ja

(*1 ) *X*_(*z) *H*
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen  Bauseitiger

Code

Einstellungsname

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Datum

Bereich, Schritt WES

Standardwert

57.2 [2-00]

573 [2-02]

Betriebstag R/W

Startzeit R/W

Jeden Tag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde
3

NoghrwNn=Q

574 [2-03]

575 [2-04]

Speicher-Sollwert R/O

Dauer R/W

60°C

60°C

40~60 Min., Schritt: 5 Min.
40 Min.

Speich.

5.8 [6-0E] Maximum R/W 40~60°C, Schritt: 1°C
60°C

59 [6-00] Hysterese R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
6°C

5.A [6-08] Hysterese R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
10°C

5B Sollwertmodus RW 0: Absolut

L Witterungsgefiihrte Kurve

1: Witterungsgefiihrt

5.C [0-0B] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
des Brauchwassers. 55°C
5.C [0-0C] Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. fir witterungsabhangige R/W 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
Kurve des Brauchwassers. 60°C
5.C [0-0D] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve des Brauchwassers. |R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
15°C
5.C [0-0E] Niedrige Umgebungstemperatur fir witterungsabhangige Kurve des R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
Brauchwassers. -10°C

5D [6-01]

nutzereinstellungen
L Leise

Marge R/W

Aktivierung R/W

0~10°C, Schritt: 1°C
2°C

‘

0: AUS

1: Leise

2: Leiser

3: Am leisesten
4: Automatisch

L Strompreis

751 Hoch R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Mittel RW 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Niedrig RW 0,00~990/kWh
1/kWh

Benutzereinstellungen

N
o

Gaspreis R/W

0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu

1,0/kWh
Monteureinstellungen
Konfigur. ssistent
System
[E-03] Reserveh.-Typ R/O 4: 9W
9.1.33 [E-05] Brauchwasser R/W Kein BW
[E-06] Integriert
[E-07]
9.1.3.4 [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch (normal SH/ DHW EIN)
2: Automatisch red. SH/ Brauchwasser
EIN
3:A isch red. SH/ Brat
AUS
4: Automatisch normale SH/
Brauchwasser AUS
9.1.35 [7-02] Anzahl der Zonen RW 0: Einzelne Zone

1: Duale Zone

L Reserveheizung

9.1.4.1 [5-0D]

9145 [4-07]

Spannung R/W

Maximale RH-Leistung R/W

L Hauptzone

9.1.5.1 [2-0C]

Typ Warmeiibertrager R/W

0:230V, 1~

2: 400V, 3~

5-0D]=2:

0~9 kW, Schritt: 1 kW
9 kW

[5-0D]#2:

0~6 kW, Schritt: 1 kW
6 kW

: FuBbodenheizung
Ventilator-Konvektor
Heizkorper

9152 [C-07]

Steuerung R/W

VLT-Steuerung
Ext. Raumtemp.-St
Raumtemp.-St.

9.153

Sollwertmodus RW

Absolut
Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kihlen

2: Witter fiihrt

2NN e

9.1.54

9.155

Zeitprogramm R/W

Typ witterungsgefiihrte Kurve

0: Nein

1: Ja

0: 2 Punkte

1: Steilheit-Korrektur

[1-00]

[1-01]

Niedrige Umgebungstemperatur firr witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W
VLT-Hauptzone.

Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der VLT- |R/W
Hauptzone.

-40~5°C, Schritt: 1°C
-40°C
10~25°C, Schritt: 1°C
15°C
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen  Bauseitiger

Code

Einstellungsname

5/11

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Datum

Bereich, Schritt WES

Standardwert

[1-02]

[1-03]

Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone.

Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve
beim Heizen der VLT-Hauptzone.

RW

RW

[9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
[2-0C]=0:

45°C

[2-0C]=1:

55°C

[2-0C]=2:

65°C

[9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C
[2-0C]=0:

22°C

[2-0C]=1:

35°C

[2-0C]=2:

o

[1-06]

[1-07]

Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der
VLT-Hauptzone.

Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT-
Hauptzone.

RW

10~25°C, Schritt: 1°C
20°C
25~43°C, Schritt: 1°C
35°C

[1-08]

[1-09]

Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. fir witterungsabhéangige
Kurve beim Kiihlen der VLT-Hauptzone.

Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve
beim Kihlen der VLT-Hauptzone.

L— Zusatzzone

RW

R/W

[9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
22°C

[9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
18°

=3
o

9.1.8.1 [2-0D] Typ Warmeilibertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
9.1.8.3 Sollwertmodus R/W 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kiihlen
2: Witterungsgefiihrt
9.1.8.4 Zeitprogramm R/W 0: Nein
1: Ja
9.1.9 [0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve  |R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 2-0C]=0:
22°C
2-0C]=1:
35°C
2-0C]=2:
9.1.9 [0-01] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 2-0C]=0:
45°C
2-0C]=1:
55°C
2-0C]=2:
9.1.9 [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C
9.1.9 [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -40°C
9.1.A [0-04] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
beim Kihlen der VLT-Zusatzzone. 8°C
9.1.A [0-05] Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. fir witterungsabhéangige R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kihlen der VLT-Zusatzzone. 12°C
9.1A [0-06] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 35°C
9.1.A [0-07] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. 20°C

9.1.B.1 [6-0D] Betriebsart Heizen R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
9.1.B.2 [6-0A] Komfort-Sollwert R/W 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
60°C
9.1.B.3 [6-0B] Eco-Sollwert RIW 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9.1.B.4 [6-0C] Warmbhalte-Sollwert R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9.1.B.5 [6-08] Warmhalte-Hysterese R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
10°C
9.2.1 [E-05] Brauchwasser R/W Kein BW
[E-086] Integriert
[E-07]
922 [D-02] Brauchwasserpumpe R/W 0: Nein

L Reserveheizung

1: Sekundaérer rtrn
2: Desinf. Widerstand

[E-03]

Reserveh.-Typ

R/O

4: 9W

[5-0D]

[5-00]

[5-01]

Spannung

Freigabe: Reserveheizung (oder externe Reservewarmequelle im Fall eines
Bivalentsystems) oberhalb der Freigabetemperatur fir die Raumheizung
deaktivieren?

Freigabetemperatur

RW

R/W

0:230V, 1~
2:400V, 3~
0: Nein
1:Ja

-15~35°C, Schritt: 1°C
0°C

[4-00]

Betrieb

RW

0: Deaktiviert
1: Aktiviert
2: Nur Brauchwasser

[4-07]

Monteureinstellungen

Maximale RH-Leistung

R/W

[5-0D]=2:

0~9 kW, Schritt: 1 kW
9 kW

5-0D]#2:

0~6 kW, Schritt: 1 kW
6 kW

L— Notfall

(*1 ) *X*_(*z) *H*
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.5.1 [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch (normal SH/ DHW EIN)
2: Automatisch red. SH/ Brauchwasser
EIN
3:A isch red. SH/ Brat
AUS
4: Automatisch normale SH/
Brauchwasser AUS
9.5.2 [7-06] Zwangsabschaltung Verdichter R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.6.1 [5-02] Prioritat der Raumheizung R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.6.2 [5-03] Prioritatstemperatur R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°C
9.6.4 [8-02] Wiederanlauf-Timer R/W 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde
0,5 Stunde
9.6.5 [8-00] Mindest-Laufzeit-Timer R/W 0~20 Min., Schritt: 1 Min.
1 Min.
9.6.6 [8-01] Maximaler Laufzeit-Timer R/W 5~95 Min., Schritt: 5 Min.
30 Min.
96.7 [8-04] Zusatzlicher Timer R/W 0~95 Min., Schritt: 5 Min.
95 Min.
9.7 [4-04] Wasserrohr-Frostschutz R/O 0: Periodisch
1: Kontinuierlich
2: Deaktiviert
9.8.1 [D-01] Wéarmepumpentarif R/W 0: Nein
1: Offner
2: Schliesser
3: Sicherheitsthermostat
9.8.2 [D-00] Reserveheizung zulassen R/W 0: Keine
1: Nur Zusatzheiz.
2: Nur Reserveh.
3: Alle Heizungen
9.8.3 [D-05] Pumpe zulassen R/W 0: Zwangsabsch.
1: Wie normal

L Stromverbrauchskontrolle

9.1 [4-08] Stromverbrauchskontrolle R/W 0: Keine Begrenzung
1: Kontinuierlich
2: Digitaleingénge
3: Stromaufnahme sensoren

9.2 [4-09] Typ R/W 0: Stromaufnahme
1: Leistungsaufn.

9.3 [5-05] Limit R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
16 A

9.4 [5-05] Limit 1 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
16 A

9.5 [5-06] Limit 2 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
16 A

.9.6 [5-07] Limit 3 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
16 A

9.7 [5-08] Limit 4 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
16 A

9.8 [5-09] Limit R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
5 kW

9.9 [5-09] Limit 1 R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
5 kW

9.A [5-0A] Limit 2 R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
5 kW

.9.B [5-0B] Limit 3 R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
5 kW

9.9.C [5-0C] Limit 4 RW 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
5 kW

.9.D [4-01] Prioritatsheizung R/W 0: Keine
1: Zusatzheizung
2: Reserveheizung

9.E [4-0E] Korrektur Stromsensor R/W -6~6 A, Schritt: 0,5 A
0A

9.F [7-07] BBR16-Beschrénkung aktiviert? R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

L Stromverbrauchsmess.
A [D-08] Stromzéhler 1 R/W

©

Nein

0,1 Impuls/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impuls/kWh
100 Impuls/kWh
1000 Impuls/kWh
Nein

0,1 Impuls/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impuls/kWh
100 Impuls/kWh
1000 Impuls/kWh

©

A2 [D-09] Stromzéhler 2 R/W

aRhON2QORON=2Q

L Sensoren
.B.1 [C-08] Externer Fiihler R/W 0: Nein
1: AuBenfiihler
2: Raumfiihler

©

9.B.2 [2-0B] Korrektur ext. ATFihl. R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Durchschnittliche Zeitspanne R/W 0: Kein Mitteln

1: 12 Stunden
2: 24 Stunden
3: 48 Stunden
4: 72 Stunden

9.C.1 [C-02] Bivalent R/W 0: Nein

1: Bivalent
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.C.2 [7-05] Kesselwirk.grad R/W 0: Sehr hoch
1: Hoch
2: Mittel
3: Niedrig
4: Sehr niedrig
9.C3 [C-03] Temperatur R/W -25~25°C, Schritt: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Hysterese R/W 2~10°C, Schritt: 1°C
3°C
9.D [C-09] Alarmausgang R/W 0: SchlieRer
1: Offner
9.E [3-00] Automatischer Neustart R/W 0: Nein
1:Ja
9.F [E-08] Stromsparfunktion R/O 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.G Schutz deaktivieren R/W 0: Nein
1: Ja
L Ubersicht der Einstellungen
9.1 [0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 2-0C]=0:
22°C
2-0C]=1:
35°C
2-0C]=2:
9.l [0-01] Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. flr witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 2-0C]=0:
45°C
2-0C]=1:
55°C
2-0C]=2:
9l [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- [R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C
9l [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -40°C
9l [0-04] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 8°C
9l [0-05] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 12°C
9l [0-06] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- |[R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 35°C
9l [0-07] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. 20°C
9l [0-0B] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fur witterungsabhéngige Kurve  |R/W 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
des Brauchwassers. 55°C
9l [0-0C] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéangige R/W 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
Kurve des Brauchwassers. 60°C
9l [0-0D] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des Brauchwassers. |R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
15°C
9l [0-0E] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
Brauchwassers. -10°C
9l [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. -40°C
9l [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 15°C
9.1 [1-02] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. 2-0C]=0:
45°C
2-0C]=1:
55°C
2-0C]=2:
65°C
9.l [1-03] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  R/W [9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 2-0C]=0:
22°C
2-0C]=1:
35°C
2-0C]=2:
25°C
9.l [1-04] Witterungsabhéngige Kiihlung der Vorlauftemperatur-Hauptzone. RW 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9l [1-05] Witterungsabhéngige Kiihlung der Vorlauftemperatur-Zusatzzone. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
] [1-06] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. 20°C
9l [1-07] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- |R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 35°C
9l [1-08] Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. flr witterungsabhangige R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 22°C
9. [1-09] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve  |R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 18°C
9l [1-0A] Durchschnittliche Zeitspanne fiir die AuRentemperatur? R/W 0: Kein Mitteln
1: 12 Stunden
2: 24 Stunden
3: 48 Stunden
4: 72 Stunden
9l [1-0B] Gewiinschtes Delta-T im Heizbetrieb fiir die Hauptzone? R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
10°C
9.l [1-0C] Gewiinschtes Delta-T im Heizbetrieb fir die Zusatzzone? R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
10°C
9l [1-0D] Gewiinschtes Delta-T im Kiihlbetrieb fiir die Hauptzone? R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C
9l [1-0E] Gewlinschtes Delta-T im Kiihlbetrieb fir die Zusatzzone? R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C

(1) *X*_(2) *H* 4P569818-1C - 2022.09



8/11

Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen

Bauseitiger
Code

Einstellungsname

Bereich, Schritt
Standardwert

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Datum Wert

9.l [2-00] Wann soll die Desinfektionsfunktion ausgefiihrt werden? R/W 0: Jeden Tag
1: Montag
2: Dienstag
3: Mittwoch
4: Donnerstag
5: Freitag
6: Samstag
7: Sonntag

9.1 [2-01] Soll die Desinfektionsfunktion ausgefiihrt werden? R/W 0: Nein
1:Ja

9. [2-02] Wann soll die Desinfektionsfunktion gestartet werden? R/W 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde
3

9.1 [2-03] Desinfektions-Zieltemperatur? R/O 60°C

9l [2-04] Wie lange muss die Speichertemperatur gehalten werden? R/W 40~60 Min., Schritt: 5 Min.
40 Min.

9l [2-05] Frostschutz-Raumtemperatur R/W 4~16°C, Schritt: 1°C
8°C

9l [2-06] Frostschutz Raum R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

9.1 [2-09] Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

9.l [2-0A] Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

9.1 [2-0B] Erforderl. Korrektur an der gemessenen Auentemperatur? R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

9l [2-0C] An die Haupt-VLT-Zone angeschl. Warmetibertrager? R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

9. [2-0D] An die Zusatz-Vorlauftemperatur-Zone angeschl. Warmeerzeuger? R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

9.1 [2-0E] Wie hoch ist die maximal zulassige Stromstérke iiber die Warmepumpe? R/W 20~50 A, Schritt: 1 A
50 A

9l [3-00] Autom. Neustart des Gerats zulassig? R/W 0: Nein
1:Ja

9.l [3-01] - 0

9.1 [3-02] - 1

9.l [3-03] . 4

9.l [3-04] - 2

9.l [3-05] - 1

9. [3-06] Maximal gewlinschte Raumtemp. im Heizbetrieb? R/W 18~30°C, Schritt: 0,5°C
30°C

9.1 [3-07] Minimal gewiinschte Raumtemp. im Heizbetrieb? R/W 12~18°C, Schritt: 0,5°C
12°C

9.l [3-08] Maximal gewiinschte Raumtemp. im Kiihlbetrieb? R/W 25~35°C, Schritt: 0,5°C
35°C

9.1 [3-09] Minimal gewiinschte Raumtemp. im Kiihlbetrieb? R/W 15~25°C, Schritt: 0,5°C
15°C

9.l [4-00] Reserveheizungs-Betriebsart? R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
2: Nur Brauchwasser

9.1 [4-01] Welche elektrische Heizung hat Prioritat? R/W 0: Keine
1: Zusatzheizung
2: Reserveheizung

9l [4-02] Unter welcher AuRentemperatur ist Heizen zuldssig? R/W 14~35°C, Schritt: 1°C
16°C

9.l [4-03] . 3

9.1 [4-04] Wasserrohr-Frostschutz R/O 0: Periodisch
1: Kontinuierlich
2: Deaktiviert

9.l [4-05] . 0

9.1 [4-06] Notfalleinstellung R/W 0: Manuell
1: Automatisch (normal SH/ DHW EIN)
2: Automatisch red. SH/ Brauchwasser
EIN
3:A isch red. SH/ Br
AUS
4: Automatisch normale SH/
Brauchwasser AUS

9l [4-07] Maximale RH-Leistung R/W 5-0D]=2:
0~9 kW, Schritt: 1 kW
9 kW
[5-0D]#2:
0~6 kW, Schritt: 1 kW
6 kW

9l [4-08] Welcher Strombegrenzungsmodus ist im System erforderlich? R/W 0: Keine Begrenzung
1: Kontinuierlich
2: Digitaleingange
3: Stromaufnahme sensoren

9l [4-09] Welcher Strombegrenzungstyp ist erforderlich? R/W 0: Stromaufnahme
1: Leistungsaufn.

9.l [4-0A] - 1

9.l [4-0B] Hysterese des automatischen Wechsels zwischen Kiihlen/Heizen. R/W 1~10°C, Schritt: 0,5°C
1°C

9l [4-0D] Versatz des automatischen Wechsels zwischen Kihlen/Heizen. R/W 1~10°C, Schritt: 0,5°C
3°C

9l [4-0E] Korrektur Stromsensor R/W -6~6 A, Schritt: 0,5 A
0A

9l [5-00] Freigabe: Reserveheizung (oder externe Reservewarmequelle im Fall eines R/W 0: Nein

Bivalentsystems) oberhalb der Freigabetemperatur fiir die Raumheizung 1:Ja
deaktivieren?

9.1 [5-01] Bivalenztemp. fiir das Geb&ude? R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°C

9.l [5-02] Raumheizung Prioritét. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

9.1 [5-03] Raumheizung-Prioritatstemperatur. R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°C

9. [5-04] - 10

9l [5-05] Grenzwert firr Digitaleingang 1? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
16 A

9l [5-06] Grenzwert fiir Digitaleingang 2? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
16 A

4P569818-1C - 2022.09
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.l [5-07] Grenzwert fiir Digitaleingang 3? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
16 A
9l [5-08] Grenzwert fiir Digitaleingang 4? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
16 A
9l [5-09] Grenzwert fiir Digitaleingang 1? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
5 kW
9l [5-0A] Grenzwert fiir Digitaleingang 2? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
5 kW
9l [5-0B] Grenzwert fiir Digitaleingang 3? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
5 kW
9l [5-0C] Grenzwert fiir Digitaleingang 4? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
5 kW
9.1 [5-0D] Spannung Reserveheizung R/W 0:230V, 1~
2:400V, 3~
9.l [5-0E] - 1
9.1 [6-00] Temperaturunterschied, der die Einschalttemperatur der Warmepumpe bestimmt. |R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
6°C
9l [6-01] Temperaturunterschied, der die Ausschalttemperatur der Warmepumpe bestimmt.  |R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
2°C
9.l [6-02] - 0
9. [6-03] - 3
9. [6-04] - 6
9.l [6-05] - 0
9.l [6-06] - 0
9. [6-07] - 0
9l [6-08] Im Warmhaltemodus zu verwendende Hysterese? R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
10°C
9.l [6-09] - 0
9.l [6-0A] Gewiinschte Komfort-Speichertemperatur? R/W 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
60°C
9.1 [6-0B] Gewiinschte Eco Speichertemperatur? R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9.l [6-0C] Gewiinschte Warmhalte-Speichertemperatur? R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9l [6-0D] Gewiinschter Sollwertmodus fiir die Brauchwasserbereitung? R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
9.1 [6-0E] Max. Temperatur-Sollwert? R/W 40~60°C, Schritt: 1°C
60°C
9.1 [7-00] - 0
9.l [7-01] . 2
9.1 [7-02] Anzahl der Vorlauftemperaturzonen? R/W 0: 1 Heizkreis
1: 2 Heizkreise
9. [7-03] - 2.5
9. [7-04] - 0
9l [7-05] Kesselwirk.grad R/W 0: Sehr hoch
1: Hoch
2: Mittel
3: Niedrig
4: Sehr niedrig
9.1 [7-06] Zwangsabschaltung Verdichter R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.1 [7-07] BBR16-Beschréankung aktiviert? R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9. [7-09] Wie hoch ist die minimale Pumpendrehzahl beim Raumbetrieb und R/W 20~95%, Schritt: 5%
Brauchwasserbetrieb? 20%
9.1 [8-00] Minimale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. R/W 0~20 Min., Schritt: 1 Min.
1M
9.l [8-01] Maximale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. R/W 5~95 Min., Schritt: 5 Min.
30 Min.
9l [8-02] Wiederanlaufzeit. R/W 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde
0,5 Stunde
9. [8-03] - 50
9l [8-04] Zusétzliche Laufzeit zur maximalen Laufzeit. R/W 0~95 Min., Schritt: 5 Min.
95 Min.
9l [8-05] Anpassung der VLT zur Raumsteuerung zulassen? R/W 0: Nein
1:Ja
9.1 [8-06] Maximale Modulation der Vorlauftemperatur. R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
5°C
9.l [8-07] Gewiinschte Komfort-Haupt-VLT im Kiihimodus? RW [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C
18°C
9.1 [8-08] Gewiinschte Eco-Haupt-VLT im Kiihimodus? R/W [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C
20°C
9.l [8-09] Gewiinschte Komfort-Haupt-VLT im Heizmodus? RW [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
35°C
9.1 [8-0A] Gewiinschte Eco-Haupt-VLT im Heizmodus? R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
33°C
9. [8-0B] - 13
9. [8-0C] - 10
9.l [8-0D] - 16
9l [9-00] Gewiinschte maximale VLT fiir die Hauptzone im Heizbetrieb? R/W 2-0C]=0:
37~55, Schritt: 1°C
55°C
2-0CJz0:
37~65, Schritt: 1°C
65°C
9.1 [9-01] Gewiinschte minimale VLT fiir die Hauptzone im Heizbetrieb? R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
15°C
9.l [9-02] Gewiinschte maximale VLT fiir die Hauptzone im Kiihlbetrieb? R/W 18~22°C, Schritt: 1°C
22°C
9.1 [9-03] Gewiinschte minimale VLT fir die Hauptzone im Kiihlbetrieb? R/W 5~18°C, Schritt: 1°C
5°C
9l [9-04] Temperaturiiberschreitung Vorlauftemperatur. R/W 1~4°C, Schritt: 1°C
4°C
9.1 [9-05] Gewiinschte minimale VLT fir die Zusatzzone im Heizbetrieb? R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
15°C
9.l [9-06] Gewiinschte maximale VLT fir die Zusatzzone im Heizbetrieb? R/W 2-0C1=0:
37~55, Schritt: 1°C
55°C
2-0CJz0:
37~65, Schritt: 1°C
65°C
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9l [9-07] Gewuinschte minimale VLT fir die Zusatzzone im Kihlbetrieb? R/W 5~18°C, Schritt: 1°C
5°C
9. [9-08] Gewiinschte maximale VLT fiir die Zusatzzone im Kiihlbetrieb? R/W 18~22°C, Schritt: 1°C
22°C
9.1 [9-0C] Hysterese der Raumtemperatur. R/W 1~6°C, Schritt: 0,5°C
1°C
9l [9-0D] Pumpendrehzahlbeschrankung R/W 0~8, Stufe:1
0: Keine Begrenzung
1~4: 90~60% Pumpendrehzahl
5~8: 90~60% Pumpendrehzahl wahrend
Abtastbetrieb
6
9.l [9-0E] - 6
9. [A-00] - 1
9. [A-01] - 0
9.l [A-02] - 0
9.l [A-03] - 0
9. [A-04] Wie hoch ist der Gefrierpunkt der Sole? R/W 0:2°C
1:-2°C
2:-4°C
3:-6°C
4:-9°C
5:-12°C
6: -15°C
7:-18°C
9.1 [B-00] - 0
9.l [B-01] . 0
9.l [B-02] - 0
9.l [B-03] - 0
9. [B-04] - 0
9.l [C-00] - 0
9.l [C-01] - 0
9. [C-02] Externe Reserveheizungsquelle angeschlossen? R/W 0: Nein
1: Bivalent
9l [C-03] Aktivierungstemperatur fiir Wechselbetrieb. R/W -25~25°C, Schritt: 1°C
0°C
9l [C-04] Hysteresetemperatur fiir Wechselbetrieb. R/W 2~10°C, Schritt: 1°C
3°C
9.1 [C-05] Schaltsignal Thermoanforderung in der Hauptzone? R/W 0: -
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte
9.l [C-06] Schaltsignal Thermoanforderung in der Zusatzzone? R/W 0:-
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte
9l [C-07] Wie lautet der Steuertyp im Betriebsmodus? R/W 0: VLT-Steuerung
1: Ext. Raumtemp.-St
2: Raumtemp.-St.
9. [C-08] Installierter ext. Fiihlertyp? R/W 0: Nein
1: AuRenfiihler
2: Raumfiihler
9.l [C-09] Alarmausgangstyp? R/W 0: SchlieRer
1: Offner
9.l [C-0A] - 0
9.1 [C-0B] Soledruckschalter vorhanden? R/W 0: Nicht vorhanden
1: Vorhanden
9l [D-00] Zulassige Heizungen bei EVU Sperre? R/W 0: Keine
1: Nur Zusatzheiz.
2: Nur Reserveh.
3: Alle Heizungen
9.l [D-01] Schaltsignal EVU Sperre? R/W 0: Nein
1: Offner
2: Schliesser
3: Sicherheitsthermostat
9.l [D-02] Installierter Brauchwasser-Pumpentyp? R/W 0: Nein
1: Sekundarer rtrn
2: Desinf. Widerstand
9l [D-03] Vorlauftemperatur-Abgleich um 0°C. R/W 0: Nein
1: Erhéhung 2°C, Steigung 4°C
2: Erhohung 4°C, Steigung 4°C
3: Erhéhung 2°C, Steigung 8°C
4: Erhéhung 4°C, Steigung 8°C
9l [D-04] Zus.-Platine angeschlossen? R/W 0: Nein
1: Stromver.kontr.
9l [D-05] Darf Pumpe laufen, wenn EVU Sperre aktiv? R/W 0: Zwangsabsch.
1: Wie normal
9.l [D-07] . 0
9l [D-08] Wird ein ext. KWh-Messgerat fir die Leistungsmessung verwendet? R/W 0: Nein
1: 0,1 Impuls/kWh
2: 1 Impuls/kWh
3: 10 Impuls/kWh
4: 100 Impuls/kWh
5: 1000 Impuls/kWh
9.l [D-09] Wird ein ext. kWh-Messgerat fiir die Leistungsmessung verwendet? R/W 0: Nein
1: 0,1 Impuls/kWh
2: 1 Impuls/kWh
3: 10 Impuls/kWh
4: 100 Impuls/kWh
5: 1000 Impuls/kWh
9.l [D-0A] - 0
9.l [D-0B] - 2
9l [E-00] Welcher Geratetyp ist installiert? R/O 0~5
5: GSHP
9.l [E-01] Welcher Verdichtertyp ist installiert? R/O 1
9.l [E-02] Wie lautet der Softwaretyp des Innengerats? R/O 0: Heiz- und Kiihlbetrieb (*1)
1: Nur Heizen (*2)
9.l [E-03] Welche Heizungsart? R/O 4: 9W
9l [E-04] Ist die Stromsparfunktion am AuRengerat verfiigbar? R/O 0: Nein
1:Ja
9l [E-05] Kann das System Brauchwasser aufbereiten? R/W 0: Nein
1:Ja
9l [E-06] Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert? R/O 0: Nein
1:Ja
9.1 [E-07] Welcher Brauchwasserspeichertyp ist installiert? R/O 1: Integriert
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9l [E-08] Stromsparfunktion fiir das AufRengerat. R/O 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9. [E-09] - 1
9. [E-0B] Bizone-Bausatz installiert? R/O 0
9.l [E-0C] - 0
9.l [E-0D] - 0
9.l [E-OE] - 0
9l [F-00] Pumpenbetrieb aulerhalb des Bereichs zuléssig. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9l [F-01] Uber welcher AuBentemperatur ist Kiihlen zuléssig? R/W 10~35°C, Schritt: 1°C
20°C
9.l [F-02] . 3
9.l [F-03] - 5
9l [F-04] - 0
9. [F-05] - 0
9l [F-09] Pumpenbetrieb wahrend Fehlern im Durchflussverhalten. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9. [F-0A] - 0
9.l [F-0B] Absperrventil bei Thermo AUS schlieRen? R/W 0: Nein
1:Ja
9l [F-0C] Absperrventil bei Kiihlen schlieRen? R/W 0: Nein
1:Ja
9.1 [F-0D] Wie lautet die Pumpenbetriebsart? R/W 0: Kontinuierlich
1: Abtastung
2: Anforderung
9.M [A-04] Wie hoch ist der Gefrierpunkt der Sole? R/W 0:2°C
1:-2°C
2:-4°C
3:-6°C
4:-9°C
5:-12°C
6: -15°C
7:-18°C
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P DAIKIN

Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2  EGSAX-DOW, EGSAX-DIWG

Technical specifications EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Heating capacity ~ Min. kw 0.85
Nom. kw 335 5.49
Max. kW 798 9.55
Power input Nom. kw 0.74 117
copP 4.51 4.70
Casing Colour White + Black
Material Precoated sheet metal -
Dimensions Unit Height mm 1,891
Width mm 597
Depth mm 666
Packed  Height mm 2,202
unit Width mm 720
Depth mm 775
Weight Unit kg 222
Packed unit kg 237
Packing Material Wood / Carton / PE wrapping foil / Metal
Weight kg 15
Compressor Type Hermetically sealed swing compressor
Model 2YC40JXD#C
PED Category Category Il
Most criti- Name Compressor
calpart  Ps*DN bar 42
Ps*V Bar*| 64
Pump Type Grundfos UPM3LK
Nr of speeds PWM
Power input W 75
Water side Heat ~ Type Plate heat exchanger
exchanger Quantity 1
Water volume | 176
Insulation material Elastomeric foam
Brine pump Type Grundfos UPMXL Geo
Power input w 180
Brine heat ex- Quantity 1
changer Brine volume | 1.94
Tank Energy efficiency class A
Water volume | 180
Tank Material Stainless steel (EN 1.4521)
Maximum water temperature °C 60.0
Maximum water pressure bar 10
Insulation Material Polyurethane foam
Heat loss kiWh/24h 12
Corrosion protection Pickling
3-way valve Coeffi- Space heating m’h 10
cientof  Domestic hot watertank ~ m%h 8
flow (kV)
Water circuit Piping connections diameter mm 22
Safety valve bar 3
Manometer Digital
Drain valve /fill valve Yes
Shut off valve Yes
Air purge valve Yes
Total water volume | 51
Heatingwater ~ Water Min. | 20
system volume
Water circuit - Do- Piping Coldwaterin/  Diameter mm 22
mestic hot water  connec-  Hotwaterout
side tions Recirculation connection  inch G 3/4" FEMALE
Brine circuit Piping connections diameter mm 28
Safety valve bar 3
Space heating Coldcimatewa- General ~ SCOP 4.00 (1) 415 (1)
ter outlet 55°C
Brine circuit Drain valve /fill valve Yes
Air purge valve No
Total volume | 5.0
Refrigerant Type R-32
GWP 675.0
Charge TCO2Eq 115
Charge kg 170
Circuits  Quantity 1
Refrigerant oil Type FW68DA
Charged volume | 0.7

" DAIKIN
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4 DAIKIN Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2  EGSAX-D9W, EGSAX-DIWG

Technical specifications EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Operationrange Installa-  Min. °C 5
tion space Max. °C 35
Brine side Min. °C -10
Max. °C 30
Heating  Water side Min. °C 5
Max. °C 65
Operationrange  Domestic Water side Min. °C 25
hot water Max. °C 60
General SupplierManu-  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
facturer details Name or trademark Daikin Europe N.V.
Product  Air-to-water heat pump No
descrip-  Brine-to-water heat pump Yes
tion Heat pump combination heater No
Low-temperature heat pump No
Supplementary heater integrated Yes
Water-to-water heat pump Yes
LW(A)Sound  Indoor dB(A) 39.0 41.0
power level
Sound condition Ecodesign and energy label Sound power in heating mode, measured according to the EN12102 under conditions of the EN14825
Sound power level Range dB(A) | From 36 to 44 (46 in boost mode), condition B0/-3 From 36 to 47, condition BO/-3 W30/35
W30/35
Tank Name Stainless steel domestic hot water tank 180 |
Space heating Brine/waterto  Rated water/brine flow m¥h 13 17
general water unit
Other Pck (Crankcase heater kw 0.000
mode)
Poff (Off mode) kw 0.015
Psb (Standby mode) kw 0.015
Pto (Thermostat off) kW 0.024
Domestic hot General Declared load profile L
water heating Average  AEC (Annual electricity kWh 877
climate  consumption)
nwh (water heating effi- % nz
ciency)
Qelec (Daily electricity kWh 4140
consumption)
Qfuel (Daily fuel consump- kWh 0.000
tion)
Water heating energy efficiency A+
class
Cold AEC (Annual electricity kWh 877
climate  consumption)
nwh (water heating effi- % nz
ciency)
Qelec (Daily electricity kWh 4140
consumption)
Qfuel (Daily fuel consump- kWh 0.000
tion)
Warm AEC (Annual electricity kWh 877
climate consumption)
nwh (water heating effi- % n7
ciency)
Qelec (Daily electricity kWh 4140
consumption)
Qfuel (Daily fuel consump- kWh 0.000
tion)
Space heating Average General Annualenergy kWh 3,447 4,393
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 141 152
let 55°C efficiency)
Prated at-10°C kW 6.2 8.5
SCOP 372(1) 4.00 (1)

P"DAIKIN EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-DIWG



4 DAIKIN Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2 EGSAX-DOW, EGSAX-DOWG
Technical specifications EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Space heating Average General Seasonal space heating A++ A+++
climate eff. class
water out- A Con- Cdh (Degradation 1.0 -
let55°C  dition heating)
(7°CD-  COPd 313 315
B/-8°CWB) Pdh kw 5.5 75
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 3.81 4.09
B/1°CWB) Pdh kw 33 4.7
CCon- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(7°CD- COPd 433 4.54
B/6°CWB) Pdh kw 22 3.0
D Con- Cdh (Degradation 1.0 0.9
dition heating)
(12°CD-  COPd 3.65 4.59
B/11°CWB) Pdh kw 1.0 14
Tol (tem- COPd 2.90 2.85
perature Pdh kw 6.4 8.5
operating TOL °C -10
limit)
Thbiv COPd 2.90 2.85
(bivalent Pdh kw 6.4 8.5
tempera- Thiv °C -10
ture)
Cold General  Annual energy  kWh 3,820 5,047
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 152 158
let 55°C efficiency)
Prated at -22°C kW 6.2 8.5
Cold climatewa- General ~ SCOP 513(1) 5.32(1)
ter outlet 35°C
Cold A Con- Cdh (Degradation 1.0
climate  dition heating)
water out- (-7°CD-  COPd 3.84 3.92
let55°C  B/-8°CWB) Pdh kw 3.8 5.4
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 4.32 4.58
B/1°CWB) Pdh kw 23 33
C Con- Cdh (Degradation 0.9 1.0
dition heating)
(7°CD-  COPd 4.60 473
B/6°CWB) Pdh kw 1.6 21
DCondiion ~ COPd 3.99 3.82
(12°CDB/°CWB) Pdh kw 1.0
Tol (tem- COPd 2.90 2.85
perature  Pdh kw 6.4 8.5
operating TOL °C -22

P"DAIKIN EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-DIWG



P DAIKIN

Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2 EGSAX-DOW, EGSAX-DOWG
Technical specifications EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Space heating Cold Thiv COPd 2.90 2.85
climate  (bivalent Pdh kw 6.4 8.5
water out- tempera- Thiv °C -22
let 55°C  ture)
Warm General  Annualenergy kWh 2,189 2,837
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 143 152
let 55°C efficiency)
Prated at 2°C kW 6.2 8.5
SCOP 378 (1) 4.00 (1)
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 2.90 2.85
B/1°CWB) Pdh kw 6.4 8.5
CCon- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(7°CD- COPd 3.58 372
B/6°CWB) Pdh kW 41 54
D Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(12°CD-  COPd 447 476
B/11°CWB) Pdh kw 19 2.5
Tbiv COPd 2.90 2.85
(bivalent Pdh kw 6.4 8.5
tempera- Tbiv °C 2
ture)
Average General Annualenergy kWh 2,447 3,428
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 195 197
let 35°C efficiency)
Prated at-10°C kW 6.2 8.5
SCOP 5.06 (1) 512(1)
Seasonal space heating A+++
eff. class
ACondition ~ COPd 4.84 4.51
(7°CDB-8"CWB) Pdh kw 5.6 77
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 5.36 543
B/1°CWB) Pdh kW 34 4.6
C Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(7°CD-  COPd 542 5.38
B/6°CWB) Pdh kw 21 29
D Con- Cdh (Degradation 0.9
dition heating)
(12°CD-  COPd 4.57 5.10
B/11°CWB) Pdh kw 11 1.4
Tol (temperature COPd 4,67 4.29
operatinglimit)  Pdh kw 6.0 8.6

P"DAIKIN
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4 DAIKIN Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2 EGSAX-DOW, EGSAX-DOWG
Technical specifications EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Space heating Average  Tol (temperature TOL °C -10
climate  operating limit)
water out- Thiv COPd 4.67 4.29
let35°C  (bivalent Pdh kw 6.0 8.6
tempera- Thiv °C -10
ture)
Cold General  Annual energy  kWh 2,884 3,938
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 197 205
let 35°C efficiency)
Prated at-22°C kW 6.2 8.5
SCOP 513(1) 5.32(1)
ACondition ~ COPd 5.34 5.45
(7°CDB-8"CWB) Pdh kw 36 5.0
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 518 5.49
B/1°CWB) Pdh kW 2.2 31
C Con- Cdh (Degradation 0.9
dition heating)
(7°CD-  COPd 5.46 5.74
B/6°CWB) Pdh kw 1.5 21
D Con- Cdh (Degradation 0.9
dition heating)
(12°CD-  COPd 473 \ 464
B/11°CWB) Pdh kw 1.2
Tol (tem- COPd 4.84 4.29
perature Pdh kw 5.9 8.6
operating TOL °C 22
limit)
Thbiv COPd 4.84 4.29
(bivalent Pdh kw 5.9 8.6
tempera- Thiv °C 22
Warm General  Annual energy  kWh 1,683 2,244
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 183 194
let 35°C efficiency)
Prated at 2°C kw 6.2 85
SCOP 4.76 (1) 5.06 (1)
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD-  COPd 4.67 4.29
B/1°CWB) Pdh kw 6.0 8.6
C Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(7°CD-  COPd 513 5.23
B/6°CWB) Pdh kw 39 57
D Con- Cdh (Degradation 0.9 1.0
dition heating)
(12°CD-  COPd 532 548
Space heating Warm DCondion ~ Pdh kw 1.8 2.5
climate  (12°CDB/1"CWB)
water out- Thiv COPd 4.67 4.29
let35°C  (bivalent Pdh kw 6.0 8.6
tempera- Thbiv °C 2
ture)
Space cooling Lowtemperature General — Pdesign kw 8
application SEER 14
Medium General  Pdesign kW 8
p SEER 15
Tank Standing S w 50
heat loss
Electrical specifications EGSAH06D9W EGSAH10D9W
Power supply Phase 1~/3~
Frequency Hz 50
Voltage \ 230/400
Voltage range Min. % 10
Max % 10
Electrical power  Standby w 15
consumption
Current Recommended fuses A 16/32
Electric heater Type IW

P"DAIKIN EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-DIWG



P DAIKIN

Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications

1-2 EGSAX-DOW, EGSAX-DOWG

(1)According to EN14825 and EN14511:2018 |

See operation range drawing: range increase by support booster heater or backup heater

Technical specifications EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Heating capacity ~ Min. kw 0.85
Nom kw 335 5.49
Max kw 798 9.55
Power input Nom. kw 0.74 117
cop 4.51 470
Casing Colour White + Black
Material Precoated sheet metal -
Dimensions Unit Height mm 1,891
Width mm 597
Depth mm 666
Packed Height mm 2,202
unit Width mm 720
Depth mm 775
Weight Unit kg 222
Packed unit kg 237
Packing Material Wood / Carton / PE wrapping foil / Metal
Weight kg 15
Compressor Type Hermetically sealed swing compressor
Model 2YC40JXD#C
PED Category Category Il
Most criti- Name Compressor
cal part  Ps*DN bar 42
Ps*V Bar*| 64
Pump Type Grundfos UPM3LK
Nr of speeds PWM
Power input W 75
Water side Heat ~ Type Plate heat exchanger
exchanger Quantity 1
Water volume | 1.76
Insulation material Elastomeric foam
Brine pump Type Grundfos UPMXL Geo
Power input W 180
Brine heat ex- Quantity 1
changer Brine volume | 1.94
Tank Energy efficiency class A
Water volume | 180 \ -
Tank Material Stainless steel (EN 1.4521)
Maximum water temperature °C 60.0
Maximum water pressure bar 10
Insulation Material Polyurethane foam
Heat loss KWh/24h 12
Corrosion protection Pickling
3-way valve Coeffi- Space heating m*h 10
cientof  Domestic hot water tank m*h 8
flow (kV)
Water circuit Piping connections diameter mm 22
Safety valve bar 3
Manometer Digital
Drain valve /fill valve Yes
Shut off valve Yes
Air purge valve Yes
Total water volume | 5.1
Heatingwater ~ Water Min. | 20
system volume
Water circuit - Do- Piping Coldwaterin/  Diameter mm 22
mestic hot water ~ connec-  Hotwaterout
side tions Recirculation connection  inch G 3/4" FEMALE
Brine circuit Piping connections diameter mm 28
Safety valve bar 3
Latent cooling 7/12°C Max. kw
capacity
Space heating Coldcimatewa- General ~ SCOP 4.03(1) 418 (1)
ter outlet 55°C
Brine circuit Drain valve /fill valve Yes
Air purge valve No
Total volume | 5.0

P"DAIKIN
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P DAIKIN

Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2  EGSAX-D9W, EGSAX-DIWG

Technical specifications EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Refrigerant Type R-32
GWP 675.0
2 Charge TCO2Eq 115
e C.harg?e : kg 1.70
Circuits  Quantity 1
Refrigerant oil Type FW68DA
Charged volume | 0.7
Operationrange  Installa-  Min. °C 5
tion space Max. °C 35
Brine side Min. °C -10
Max. °C 30
Heating  Water side Min. °C 5
Operationrange  Heating  Water side Max. °C 65
Domestic Water side Min. °C 25
hot water Max. °C 60
General SupplierManu-  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
facturer details Name or trademark Daikin Europe N.V.
Product  Air-to-water heat pump No
descrip-  Brine-to-water heat pump Yes
tion Heat pump combination heater No
Low-temperature heat pump No
Supplementary heater integrated Yes
Water-to-water heat pump Yes
LW(A)Sound  Indoor dB(A) 390 41.0
powerlevel
Sound condition Ecodesign and energy label Sound power in heating mode, measured according to the EN12102 under conditions of the EN14825
Sound power level Range dB(A) From 36 to 44 (46 in boost mode), condition B0/-3 From 36 to 47, condition BO/-3 W30/35
W30/35
Tank Name Stainless steel domestic hot water tank 180 |
Space heating Brine/waterto  Rated water/brine flow m’h 13 17
general water unit
Other Pck (Crankcase heater kW 0.000
mode)
Poff (Off mode) kW 0.015
Psb (Standby mode) kw 0.015
Pto (Thermostat off) kw 0.024
Domestic hot General Declared load profile L
water heating Average  AEC (Annual electricity kWh 877
climate  consumption)
nwh (water heating effi- % n7
ciency)
Qelec (Daily electricity kWh 4140
consumption)
Qfuel (Daily fuel consump- kWh 0.000
tion)
Water heating energy efficiency A+
class
Cold AEC (Annual electricity kWh 877
climate  consumption)
nwh (water heating effi- % n7
ciency)
Qelec (Daily electricity kWh 4.140
consumption)
Qfuel (Daily fuel consump- kWh 0.000
tion)
Warm AEC (Annual electricity kWh 877
climate  consumption)
nwh (water heating effi- % n7
ciency)
Qelec (Daily electricity kWh 4140
consumption)
Qfuel (Daily fuel consump-  kWh 0.000
tion)
Space heating Average General Annualenergy kWh 3,393 4,339
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 143 154
let 55°C efficiency)
Prated at-10°C kW 6.2 8.5
2 VDAIKIN
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P DAIKIN

Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2 EGSAX-DOW, EGSAX-DOWG
Technical specifications EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Space heating Average General SCOP 3.77 (1) 4.05 (1)
climate Seasonal space heating A++ At+++
water out- eff. class 2
let 55°C A‘C‘on— Cdh FDegradatlon 1.0 - -
dition heating)
(7°CD-  COPd 313 315
B/-8°CWB) Pdh kw 5.5 75
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 3.81 4.09
B/1°CWB) Pdh kw 33 47
C Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(7°CD- COPd 4.33 4.54
B/6°CWB) Pdh kw 2.2 3.0
D Con- Cdh (Degradation 1.0 0.9
dition heating)
(12°CD-  COPd 3.65 4.59
B/11°CWB) Pdh kw 1.0 1.4
Tol (tem- COPd 2.90 2.85
perature Pdh kw 6.4 8.5
operating TOL °C -10
limit)
Thbiv COPd 2.90 2.85
(bivalent Pdh kw 6.4 8.5
tempera- Tbiv °C -10
ture)
Cold General  Annual energy  kWh 3,787 5,015
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 153 159
let 55°C efficiency)
Prated at-22°C kW 6.2 8.5
Coldcimatewa- General ~ SCOP 519 (1) 5.36 (1)
ter outlet 35°C
Cold A Con- Cdh (Degradation 1.0 -
climate  dition heating)
water out- (-7°CD-  COPd 3.84 3.92
let55°C  B/-8°CWB) Pdh kw 3.8 54
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 4.32 4.58
B/1°CWB) Pdh kw 23 33
CCon- Cdh (Degradation 0.9 1.0
dition heating)
(7°CD- COPd 4.60 4.73
B/6°CWB) Pdh kw 1.6 21
DConditon ~ COPd 3.99 3.82
(12°CDB/°CWB) Pdh kw 1.0
Tol (temperature COPd 2.90 2.85
operatinglimit)  Pdh kw 6.4 8.5
P DAIKIN 13

EGSAH-D9W / EGSAX-DOW / EGSAX-DOWG



4 DAIKIN Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2 EGSAX-DOW, EGSAX-DOWG
Technical specifications EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Space heating Cold Tol (temperature TOL °C -22
climate  operating limit)
2 water out- Thiv COPd 2.90 2.85
let55°C  (bivalent Pdh kw 6.4 8.5
— tempera- Thbiv °C 22
ture)
Warm General  Annual energy  kWh 2,124 2,771
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 148 156
let 55°C efficiency)
Prated at 2°C kw 6.2 8.5
SCOP 3.90(1) 410 (1)
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD-  COPd 2.90 2.85
B/1°CWB) Pdh kw 6.4 8.5
CCon- Cdh (Degradation 1.0 -
dition heating)
(7°CD- COPd 3.58 372
B/6°CWB) Pdh kw 41 5.4
D Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(12°CD- COPd 4.47 4.76
B/11°CWB) Pdh kw 1.9 25
Thbiv COPd 2.90 2.85
(bivalent Pdh kw 6.4 8.5
tempera- Tbiv °C 2
ture)
Average General Annualenergy kWh 2,393 3,373
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 199 200
let 35°C efficiency)
Prated at-10°C kW 6.2 8.5
SCOP 518 (1) 5.20 (1)
Seasonal space heating A+++
eff. class
ACondiion ~ COPd 4.84 4.51
(7°CDB/-8°CWB) Pdh kw 5.6 77
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 5.36 543
B/1°CWB) Pdh kw 34 4.6
CCon- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(7°CD- COPd 542 5.38
B/6°CWB) Pdh kw 21 29
D Con- Cdh (Degradation 0.9
dition heating)
(12°CD-  COPd 4.57 510
B/11°CWB) Pdh kw 11 1.4
Tol (temperature COPd 4.67 4.29
operating limit)

4 PDAIKIN EGSAH-DOW / EGSAX-DOW / EGSAX-DOWG



4 DAIKIN Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2 EGSAX-DOW, EGSAX-DOWG
Technical specifications EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Space heating Average  Tol (temperature Pdh kw 6.0 8.6
climate  operatinglimit) TOL °C -10
water out- Thiv COPd 4.67 4.29 2
let35°C  (bivalent Pdh kw 6.0 8.6
tempera- Thiv °C -10 —
ture)
Cold General  Annual energy  kWh 2,851 3,905
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 199 207
let 35°C efficiency)
Prated at -22°C kW 6.2 8.5
SCOP 519 (1) 5.36 (1)
ACondiion ~ COPd 5.34 5.45
(7°CDB-8°CWB) Pdh kw 36 5.0
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD-  COPd 5.18 5.49
B/1°CWB) Pdh kw 2.2 31
CCon- Cdh (Degradation 0.9
dition heating)
(7°CD- COPd 5.46 574
B/6°CWB) Pdh kW 15 21
D Con- Cdh (Degradation 0.9
dition heating)
(12°CD-  COPd 473 4.64
B/11°CWB) Pdh kw 12
Tol (tem- COPd 4.67 4.29
perature Pdh kw 6.0 8.6
operating TOL °C -22
limit)
Thbiv COPd 4.67 4.29
(bivalent Pdh kw 6.0 8.6
tempera- Thiv °C -22
Warm General  Annualenergy kWh 1,564 2,179
climate consumption
water out- ns (Seasonal space heating % 197 200
let 35°C efficiency)
Prated at 2°C kw 6.2 8.5
SCOP 512 (1) 5.21(1)
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 4.67 4.29
B/1°CWB) Pdh kW 6.0 8.6
C Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(7°CD-  COPd 513 5.23
B/6°CWB) Pdh kw 39 57
DCondiion ~ Cdh (Degradation 0.9 1.0
(12°CDB/1I°CWB) heating)
Space heating Warm DCondiion ~ COPd 5.32 5.48
climate  (12CDB/°CWB) Pdh kw 1.8 25
water out- Thiv COPd 4.67 4.29
let35°C  (bivalent Pdh kw 6.0 8.6
tempera- Thiv °C 2
Space cooling Lowtemperature General — Pdesign kw 8
application SEER 14
Medium General  Pdesign kw 8
p SEER 15
Tank Standing S w 50
heat loss
Electrical specifications EGSAX06D9W EGSAX10D9W
Power supply Phase 1~/3~
Frequency Hz 50
Voltage \ 230/400
Voltage range Min. % 10
Max % 10
Electrical power  Standby w 15
consumption
Current Recommended fuses A 16/32
Electric heater Type IW

(1According to EN14825 and EN14511:2018 |
See operation range drawing: range increase by support booster heater or backup heater
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P DAIKIN

Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2  EGSAX-D9W, EGSAX-DIWG

EGSAH-D9W / EGSAX-DOW / EGSAX-DOWG

Technical specifications EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Heating capacity ~ Min. kw 0.85
Nom. kW 335 5.49
2 Max. kw 7.98 9.55
Power input Nom. kw 0.74 117
— CoP 4.51 4.70
Casing Colour Grey + Black
Dimensions Unit Height mm 1,891
Width mm 597
Depth mm 666
Packed  Height mm 2,202
unit Width mm 720
Depth mm 775
Weight Unit kg 222
Packed unit kg 237
Packing Material Wood / Carton / PE wrapping foil / Metal
Weight kg 15
Compressor Type Hermetically sealed swing compressor
Model 2YC40JXD#C
PED Category Category Il
Most criti- Name Compressor
cal part  Ps*DN bar 42
Ps*V Bar*| 64
Pump Type Grundfos UPM3LK
Nr of speeds PWM
Power input W 75
Water side Heat ~ Type Plate heat exchanger
exchanger Quantity 1
Water volume | 176
Insulation material Elastomeric foam
Brine pump Type Grundfos UPMXL Geo
Power input w 180
Brine heat ex- Quantity 1
changer Brine volume | 1.94
Tank Energy efficiency class A
Water volume | 180 ‘ -
Material Stainless steel (EN 1.4521)
Tank Maximum water temperature °C 60.0
Maximum water pressure bar 10
Insulation Material Polyurethane foam
Heat loss kiWh/24h 12
Corrosion protection Pickling
3-way valve Coeffi- Space heating m’h 10
cientof  Domestic hot watertank ~ m%h 8
flow (kV)
Water circuit Piping connections diameter mm 22
Safety valve bar 3
Manometer Digital
Drain valve /fill valve Yes
Shut off valve Yes
Air purge valve Yes
Total water volume | 51
Heatingwater ~ Water Min. | 20
system volume
Water circuit - Do- Piping Coldwaterin/  Diameter mm 22
mestic hot water ~ connec-  Hotwaterout
side tions Recirculation connection  inch G 3/4" FEMALE
Brine circuit Piping connections diameter mm 28
Safety valve bar 3
Latent cooling 7/12°C Max. kW 8
capacity
Space heating Coldclimatewa- General ~ SCOP 4.03 (1) 418 (1)
ter outlet 5°C
Brine circuit Drain valve /fill valve Yes
Air purge valve No
Total volume | 5.0
Refrigerant Type R-32
GWP 675.0
Charge TCO2Eq 115
Charge kg 170
Circuits  Quantity 1
Refrigerant oil Type FW68DA
Charged volume | 0.7
6 VDAIKIN



4 DAIKIN Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2  EGSAX-D9W, EGSAX-DIWG

Technical specifications EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Operationrange Installa-  Min. °C 5
tion space Max. °C 35
Brine side Min. °C -10 2
Max. °C 30
Heating  Water side Min. °C 5 —
Max. °C 65
Operationrange  Domestic Water side Min. °C 25
hot water Max. °C 60
General SupplierManu-  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
facturer details Name or trademark Daikin Europe N.V.
Product  Air-to-water heat pump No
descrip-  Brine-to-water heat pump Yes
tion Heat pump combination heater No
Low-temperature heat pump No
Supplementary heater integrated Yes
Water-to-water heat pump Yes
LW(A)Sound  Indoor dB(A) 39.0 41.0
power level
Sound condition Ecodesign and energy label Sound power in heating mode, measured according to the EN12102 under conditions of the EN14825
Sound power level Range dB(A) | From 36 to 44 (46 in boost mode), condition B0/-3 From 36 to 47, condition BO/-3 W30/35
W30/35
Tank Name Stainless steel domestic hot water tank 180 |
Space heating Brine/waterto  Rated water/brine flow m¥h 13 17
general water unit
Other Pck (Crankcase heater kw 0.000
mode)
Poff (Off mode) kw 0.015
Psb (Standby mode) kw 0.015
Pto (Thermostat off) kW 0.024
Domestic hot General Declared load profile L
water heating Average  AEC (Annual electricity kWh 877
climate  consumption)
nwh (water heating effi- % nz
ciency)
Qelec (Daily electricity kWh 4140
consumption)
Qfuel (Daily fuel consump- kWh 0.000
tion)
Water heating energy efficiency A+
class
Cold AEC (Annual electricity kWh 877
climate  consumption)
nwh (water heating effi- % nz
ciency)
Qelec (Daily electricity kWh 4140
consumption)
Qfuel (Daily fuel consump- kWh 0.000
tion)
Warm AEC (Annual electricity kWh 877
climate consumption)
nwh (water heating effi- % n7
ciency)
Qelec (Daily electricity kWh 4140
consumption)
Qfuel (Daily fuel consump- kWh 0.000
tion)
Space heating Average General Annualenergy kWh 3,393 4,339
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 143 154
let 55°C efficiency)
Prated at-10°C kW 6.2 8.5
SCOP 3.77 (1) 4.05 (1)

P"DAIKIN EGSAH-DOW / EGSAX-DOW / EGSAX-DOWG 1/



4 DAIKIN Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2 EGSAX-DOW, EGSAX-DOWG
Technical specifications EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Space heating Average General Seasonal space heating A++ A+++
climate eff. class
2 water out- A Con- Cdh (Degradation 1.0 -
let55°C  dition heating)
(7°CD-  COPd 313 315
B/-8°CWB) Pdh kw 5.5 75
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 3.81 4.09
B/1°CWB) Pdh kw 33 47
CCon- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(7°CD- COPd 433 4.54
B/6°CWB) Pdh kW 22 3.0
D Con- Cdh (Degradation 1.0 0.9
dition heating)
(12°CD-  COPd 3.65 4.59
B/11°CWB) Pdh kw 1.0 14
Tol (tem- COPd 2.90 2.85
perature Pdh kw 6.4 8.5
operating TOL °C -10
limit)
Thbiv COPd 2.90 2.85
(bivalent Pdh kw 6.4 8.5
tempera- Thiv °C -10
ture)
Cold General  Annual energy  kWh 3,787 5,015
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 153 159
let 55°C efficiency)
Prated at -22°C kW 6.2 8.5
Cold climatewa- General ~ SCOP 519 (1) 5.36 (1)
ter outlet 35°C
Cold A Con- Cdh (Degradation 1.0 -
climate  dition heating)
water out- (-7°CD-  COPd 3.84 3.92
let55°C  B/-8°CWB) Pdh kw 3.8 5.4
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 4.32 4.58
B/1°CWB) Pdh kW 23 33
C Con- Cdh (Degradation 0.9 1.0
dition heating)
(7°CD-  COPd 4.60 473
B/6°CWB) Pdh kw 1.6 21
DCondiion ~ COPd 3.99 3.82
(12°CDB/M°CWB)  Pdh kW 1.0
Tol (tem- COPd 2.90 2.85
perature  Pdh kw 6.4 8.5
operating TOL °C -22
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P DAIKIN

Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2 EGSAX-DOW, EGSAX-DOWG
Technical specifications EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Space heating Cold Thiv COPd 2.90 2.85
climate  (bivalent Pdh kw 6.4 8.5
water out- tempera- Thbiv °C 22 2
let 55°C  ture)
Warm General  Annualenergy kWh 2,124 2,771 e
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 148 156
let 55°C efficiency)
Prated at 2°C kW 6.2 8.5
SCOP 3.90 (1) 410 (1)
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 2.90 2.85
B/1°CWB) Pdh kw 6.4 8.5
CCon- Cdh (Degradation 1.0 -
dition heating)
(7°CD- COPd 3.58 372
B/6°CWB) Pdh kW 41 54
D Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(12°CD-  COPd 447 476
B/11°CWB) Pdh kw 19 2.5
Thbiv COPd 2.90 2.85
(bivalent Pdh kw 6.4 8.5
tempera- Thbiv °C 2
ture)
Average General Annualenergy kWh 2,393 3,373
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 199 200
let 35°C efficiency)
Prated at-10°C kW 6.2 8.5
SCOP 518 (1) 5.20 (1)
Seasonal space heating A+++
eff. class
ACondition ~ COPd 4.84 4.51
(7°CDB-8"CWB) Pdh kw 5.6 77
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 5.36 543
B/1°CWB) Pdh kW 34 4.6
C Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(7°CD-  COPd 542 5.38
B/6°CWB) Pdh kw 21 29
D Con- Cdh (Degradation 0.9
dition heating)
(12°CD-  COPd 4.57 5.10
B/11°CWB) Pdh kw 11 1.4
Tol (temperature COPd 4,67 4.29
operatinglimit)  Pdh kw 6.0 8.6
P DAIKIN 19
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4 DAIKIN Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2 EGSAX-DOW, EGSAX-DOWG
Technical specifications EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Space heating Average  Tol (temperature TOL °C -10
climate  operating limit)
water out- Thiv COPd 4.67 4.29
let35°C  (bivalent Pdh kw 6.0 8.6
tempera- Thiv °C -10
ture)
Cold General  Annual energy  kWh 2,851 3,905
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 199 207
let 35°C efficiency)
Prated at -22°C kW 6.2 8.5
SCOP 519 (1) 5.36 (1)
ACondition ~ COPd 5.34 5.45
(7°CDB-8"CWB) Pdh kw 36 5.0
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD- COPd 518 5.49
B/1°CWB) Pdh kW 2.2 31
C Con- Cdh (Degradation 0.9
dition heating)
(7°CD-  COPd 5.46 5.74
B/6°CWB) Pdh kw 1.5 21
D Con- Cdh (Degradation 0.9
dition heating)
(12°CD-  COPd 473 \ 464
B/11°CWB) Pdh kw 1.2
Tol (tem- COPd 4,67 4.29
perature Pdh kw 6.0 8.6
operating TOL °C 22
limit)
Thiv COPd 4.67 4.29
(bivalent Pdh kw 6.0 8.6
tempera- Thiv °C 22
Warm General  Annual energy  kWh 1,564 2,179
climate consumption
water out- s (Seasonal space heating % 197 200
let 35°C efficiency)
Prated at 2°C kw 6.2 8.5
SCOP 512 (1) 5.21(1)
B Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(2°CD-  COPd 4.67 4.29
B/1°CWB) Pdh kw 6.0 8.6
C Con- Cdh (Degradation 1.0
dition heating)
(7°CD-  COPd 513 5.23
B/6°CWB) Pdh kw 39 57
D Con- Cdh (Degradation 0.9 1.0
dition heating)
(12°CD-  COPd 532 548
Space heating Warm DCondion ~ Pdh kw 1.8 2.5
climate  (12°CDB/I"CWB)
water out- Thiv COPd 4.67 4.29
let35°C  (bivalent Pdh kw 6.0 8.6
tempera- Thbiv °C 2
ture)
Space cooling Lowtemperature General — Pdesign kw 8
application SEER 14
Medium General  Pdesign kW 8
p SEER 15
Tank Standing S w 50
heat loss
Electrical specifications EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
Power supply Phase 1~/3~
Frequency Hz 50
Voltage \ 230/400
Voltage range Min. % 10
Max % 10
Electrical power  Standby w 15
consumption
Current Recommended fuses A 16/32
Electric heater Type IW
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Daikin Altherma ground source heat pump

2 Specifications
1-2  EGSAX-D9W, EGSAX-DIWG

(1)According to EN14825 and EN14511:2018 |
See operation range drawing: range increase by support booster heater or backup heater
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P"DAIKIN Daikin Altherma ground source heat pump

3 Options
3-1 Options

EGSAH-DO9W
EGSAX-D9W
3 EGSAX-DOWG Factory-mounted equipment for -EGSA(H/X)10DA##-
Factory-mounted equipment for -EGSA(H/X)06DA##-

] [Description EGSA(H/X)06DA## |Description EGSA(H/X) 10DA###
Heating only model -EGSAH*- B Heating only model -EGSAH*- B
Reversible model -EGSAX*- oW Reversible model -EGSAX*- el
Backup heater -3kW 1N~230V- (7)(8) o Backup heater -3kW 1N~230V- (7)(8) o
Backup heater -6kW 3N~400V- (7) (9) o Backup heater -6kW 3N~400V- (7)(9) [

|Domestic hot water tank -180L- o |Domestic hot water tank -180L: o
Kit availability
Reference Description EGSA*DA*
EGSAH* Heating only indoor unit W VY
EGSAX* Reversible indoor unit W 9W
EKRP1HBAA Digital /0 PCB (1) (2) o o o o
EKRP1IAHTA Demand PCB (3) o o o o
BRC1HHDA™ Remote user interface o o o o
EKCC8-W Universal centralised user intertace o o o o
KRCS01-1 Remote indoor sensor o o o o
EKPCCAB4 PC cable kit (4) o [} o o
FWXV15AVEB Heat pump convector o o(5) o o(5)
FWXV20AVEB Heat pump convector o o(5) o o(5)
EKRTWA Wired room thermostat o o o o
EKRTR1 Wireless room thermostat o o o o
EKRTETS External room thermostat (6) o o o o
KGSFILL2 Fill kit o o o o
K.FERNOXTF1 Magnetic filter / dirt separator o o o o
K.FERNOXTF1FL Magnetic filter / dirt separator o o o o
EKCSENS Current sensor o o o o
EKGSHYDMOD Hydro module o o o o
EKGSPOWCAB Power cable with connector tor Germany o o o o
(1) PCB that provides additional output connections: - -
(a) Control external heat source (bivalent operation).
(b) Output remote ON/OFF signal space heating/cooling
(c) Remote alarm output
(2) Additional relays to allow bivalent control in combination with an external room thermostat are field-supplied.
(3) PCB to receive up to -4- digital inputs for power limitation
(4) Data cable for connection with PC.
(5) The valve kit is mandatory if a heat pump convector is installed on a reversible model (not mandatory for heating only models).
(6) -EKRTETS: can only be used in combination with -EKRTR1-
(7) Backup heater capacity depends on how the backup heater is connected to the grid.
(8) -1--phase -3-kW (normal operation) / -6-kW (emergency operation/ "HP forced off" mode)
(9) -3--phase -6-kW (normal operation) / -9-kW (emergency operation/ "HP forced off" mode)
3D122775
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Daikin Altherma ground source heat pump

. Capacity tables
4-1 Capacity Table Legend

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-DOWG

Model EGSAH06DASW | EGSAH10DAIW
D ic hot water heating mode Load profile - L 4
Nwh (Water heating energy efficiency) [%] 117 ]
Domestic hot water COP - 2,82
. Heat-up time hh:mm 1:43
According to EN16147.
Standby power input W 26,2
Reference hot water temperature [°C] 53,0
Equivalent domestic hot water volume [1] 238,7
Model EGSAH06DASW | EGSAH10DAIW
Application 35 55 35 55
Sound power Measured according to -EN12102- [dBa] 39,0 39,0 41,0 41,0
s::l‘: :‘:‘:‘z;‘: Certificationlprogramm eeh Heating capacity kw | 34 33 55 56
- according to -EN14511:2018- Power input [kW] 0,7 1,3 1,2 2,0
Entering brine temperature = -0-°C COP - 4,5 25 47 2,9
Nominal water flow rate m’h
Seasonal data - heating
Average climate (design temperature: --10-°C )
Prated at --10-°C [kW] 6,0 6,2 8,5 8,5
Space heating Ns (Seasonal space heating efficiency) [%] 195 141 197 152
Annual energy consumption kWh 2447 3447 3428 4393
Colder climate (design temperature: --22:°C )
Prated at --22:°C [kW] 6,0 6,2 8,5 8,5
Space heating Ns (Seasonal space heating efficiency) [%] 197 152 205 158
Annual energy consumption kWh 2884 3820 3938 5047
Warmer climate (design temperature: -2-°C )
Prated at -2-°C [kW] 6,0 6,2 8,5 8,5
Space heating Ns (Seasonal space heating efficiency) [%] 183 143 194 152
Annual energy consumption kWh 1683 2189 2244 2837
Space heating - general
Capacity control method - Inverter
P« (Off mode) kW] 0,015
Other Py, (Thermostat off) [kW] 0,024
P.» (Standby mode) kW] 0,015
Pck (Crankcase heater mode) kW] 0,000
Average climate (design Colder climate (design temperature: -
temperature: --10-°C ) 22:°C)
Model EGSAH06DASW | EGSAH10DASW | EGSAHO6DASW | EGSAH10DAIW
Application 35 55 35 55 35 55 35 55
Pdh (Declared heating capacity) kw) | 557 | 546 7,67 7,45 3,57 3,75 4,97 5,43
-(A): condition (--7-°C DB / --8-°C WB) COPd (Declared COP) - 4,84 3,13 4,51 3,15 5,34 3,84 5,45 3,92
Cdh (Degradation heating) - 0,98 1 1 1 1 1 1 0,98
Pdh (Declared heating capacity) kw) | 335 | 3,25 4,59 4,68 2,17 2,28 3,05 3,32
+(B)- condition (-2-°C DB / -1:°C WB) COPd (Declared COP) - 5,36 3,81 5,43 4,09 5,18 4,32 5,49 4,58
Cdh (Degradation heating) - 0,96 1 1 1 1 1 1 0,97
Pdh (Declared heating capacity) kw] | 2,05 2,24 2,93 2,98 1,5 1,63 2,11 2,07
+(C)- condition (-7-°C DB / -6:°C WB) COPd (Declared COP) - 5,42 4,33 5,38 4,54 5,46 4,6 5,74 4,73
Cdh (Degradation heating) - 1 0,95 1 1 0,91 0,93 0,94 1
Pdh (Declared heating capacity) kw) | 1,05 | 0,96 1,36 1,37 1,15 1,01 1,19 0,98
+(D)- condition (-12-°C DB / -11-°C WB) COPd (Declared COP) - 4,57 3,65 5,1 4,59 4,73 3,99 4,64 3,82
Cdh (Degradation heating) - 0,9 1 0,91 0,92 0,9 0,91 0,91 0,91
Tol (Temperature operating limit) [°C] -10 -10 -10 -10 -22 -22 -22 -22
-(E)- condition (Tol (temperature operating Pdh (Declared heating capacity) [kW] 5,95 6,44 8,55 8,49 5,95 6,44 8,55 8,49
limit)) COPd (Declared COP) - 467 2,9 4,29 2,85 4,67 2,9 4,29 2,89
Wtol (Heating water operation limit) [°C] 35 55 35 55 35 55 35 55
Tbiv (Bivalent temperature) [°C] -10 -10 -10 -10 -22 -22 -22 -22
-(F)- condition (Thiv (bivalent temperature)) Pdh (Declared heating capacity) kW] 5,95 6,44 8,55 8,49 5,95 6,44 8,55 8,49
COPd (Declared COP) - 4,67 2,9 4,29 2,85 4,67 2,9 4,29 2,89
Psup BUH (Capacity of integrated backup heater) [kW] 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Psup (Supplementary capacity at design temperature ) [kW] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Remark
-Pgn (Declared Heating Capacity)- according to -EN14511:2018-
-COPy, (Declared COP)- according to -EN14511:2018-
3D122777
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Daikin Altherma ground source heat pump

. Capacity tables
4-2 Cooling Capacity Tables

EGSAX-D9W
EGSAX-DSWG | Maximum cooling capacity |
4 LWC [°C] 7 13 15 18 22
|
EBT[°C] | CC [kW] PI[kW]] CC [kW] PI[kW]] CC [kW] PI[kW]] CC [kW] PI[kW]] CC [kW] PI [kW]
) -5 8,12 0,57 8,12 0,57 8,12 0,57 8,12 0,57
‘§ 0 11,27 1,28 11,27 1,27 11,28 1,25 11,29 1,24
2 5 11,76 1,43 11,94 1,50 12,00 1,50 12,10 1,50 12,24 1,49
8 10 11,85 1,61 12,61 1,65 12,73 1,65 12,92 1,66 13,18 1,66
’:?' 15 11,17 1,68 12,10 1,73 12,35 1,72 12,74 1,71 13,25 1,69
E 20 10,49 1,76 11,59 1,81 11,97 1,79 12,56 1,76 13,33 1,72
8 25 9,82 1,84 11,08 1,89 11,59 1,86 12,37 1,81 13,41 1,74
= 30 9,14 1,92 10,57 1,98 11,21 1,93 12,19 1,86 13,49 1,77
) -5 8,12 0,57 8,12 0,57 8,12 0,57 8,12 0,57
‘g 0 9,73 1,00 9,73 1,00 9,73 0,99 9,73 0,97
2 5 10,04 1,11 10,31 1,16 10,40 1,15 10,52 1,14 10,68 1,12
8 10 10,13 1,22 10,90 1,25 11,06 1,24 11,30 1,23 11,62 1,22
'2“ 15 9,80 1,38 10,74 1,42 11,04 1,40 11,49 1,38 12,09 1,36
E 20 9,46 1,55 10,57 1,59 11,01 1,57 11,67 1,54 12,56 1,49
8 25 9,13 1,71 10,41 1,76 10,99 1,73 11,86 1,69 13,02 1,63
- 30 8,79 1,87 10,24 1,93 10,96 1,90 12,04 1,84 13,49 1,77
Legend
LWC: Leaving water temperature [°C]
EBT: Entering brine temperature [°C]
CC: Cooling capacity at maximum operating frequency, measured according to -EN14511:2018-.
Pl: Power input at maximum operating frequency (including the controller and the pumps), measured according to
-EN14511:2018-.
Conditions
Cooling capacity
The capacity is according to -EN14511:2018- and valid for chilled water range Dt = -:3~8-°C
Capacity values may not be extrapolated below 7°C leaving water temperature.
3D124144
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P"DAIKIN Daikin Altherma ground source heat pump

. Capacity tables
4-3 Heating Capacity Tables

EGSAH-D9W
EGSAX-D9W - - -
EGSAX-DIWG l Maximum heating capacity | 4
LWC [°C] 25 35 45 55 60 I
EBT[°C] | HC [kW] PI [kW]] HC [kW] PI [kW]] HC [kW] PI[kW]] HC [kW] PI[kW]] HC [kW] PI [kW]
-10 7,36 1,64 7,04 1,91 6,51 2,35 5,98 2,79 5,06 2,75
@ -5 8,51 1,59 8,15 2,05 7,70 2,47 7,24 2,89 5,87 2,72
% 0 9,65 1,55 9,55 2,20 8,88 2,59 8,49 2,98 6,68 2,70
g 5 11,29 1,63 10,83 2,18 10,07 2,52 9,31 2,86 7,70 2,72
g 10 12,93 1,72 12,40 2,16 11,26 2,45 10,12 2,74 8,72 2,75
l:é 15 14,19 1,63 13,98 2,14 12,43 2,34 10,89 2,55 9,52 2,58
S 20 15,46 1,55 15,56 2,12 13,61 2,24 11,66 2,37 10,31 2,41
o 25 16,72 1,47 17,14 2,10 14,78 2,14 12,43 2,18 11,11 2,25
30 17,98 1,38 18,71 2,08 15,96 2,04 13,20 2,00 11,90 2,08
-10 6,08 1,42 5,84 1,64 5,36 1,99 4,88 2,34 4,41 2,50
g -5 7,14 1,37 6,86 1,72 6,45 2,08 5,99 2,44 5,54 2,60
% 0 8,20 1,33 7,98 1,79 7,54 2,16 7,10 2,54 6,68 2,70
g 5 9,60 1,40 9,30 1,83 8,81 2,21 8,33 2,60 7,70 2,72
5 10 11,00 1,48 10,62 1,86 10,09 2,26 9,55 2,66 8,72 2,75
3;— 15 12,13 1,40 12,05 1,84 11,26 2,17 10,46 2,49 9,52 2,58
S 20 13,26 1,31 13,49 1,82 12,43 2,07 11,38 2,33 10,31 2,41
2 25 14,39 1,22 14,92 1,79 13,61 1,98 12,29 2,16 11,11 2,25
30 15,53 1,14 16,36 1,77 14,78 1,88 13,20 2,00 11,90 2,08
Legend
LWC: Leaving water temperature [°C]
EBT: Entering brine temperature [°C]
HC: Heating capacity at maximum operating frequency, measured according to -EN14511:2018-.
PI: Power input at maximum operating frequency (including the controller and the pumps), measured according to
‘EN14511:2018..
Conditions
Heating capacity 3D123293
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. Capacity tables

4-4 Certification Programs

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG
Rated data for certification programmes - heating mode

4 EGSA(H/X)-06
] Low temperature
Space heating - Average climate - Part load Entering brine Leaving water ) i Cdh (Degradation
o . Heating capacity [kW] CoP .
temperature [°C] temperature [°C] heating)
A -7 20 35 5,1 10,29 0,96
B 2 20 35 3,06 10,01 0,94
C 7 20 35 1,85 9,3 0,9
D 12 20 35 1,85 9,3 0,9
E -10| Tol (Temperature operating limit) 20 35 5,66 9,67 0,97
F -10 Thiv (Bivalent temperature) 20 35 5,66 9,67 0,97
EGSA(H/X)-10
Low temperature
Space heating - Average climate - Part load Entering brine Leaving water ) i Cdh (Degradation
. . Heating capacity [kW] CcoP N
temperature [°C] temperature [°C] heating)
A -7 20 35 9,66 9,04 0,98
B 2 20 35 5,27 9,59 0,96
C 7 20 35 3,49 8,94 0,95
D 12 20 35 1,65 6,42 0,93
E -10| Tol (Temperature operating limit) 20 35 10,53 8,95 0,98
F -10 Thbiv (Bivalent temperature) 20 35 10,53 8,95 0,98

EGSA(H/X)-06

Medium temperature

Space heating - Average climate - Part load Entering brine Leaving water ) . Cdh (Degradation
. . Heating capacity [kW] cop .
temperature [°C] temperature [°C] heating)
A -7 20 55 5,75 4,75 0,98
B 2 20 55 3,71 3,94 0,98
C 7 20 55 2,08 3,11 0,97
D 12 20 55 1,52 2,7 0,97
E -10| Tol (Temperature operating limit) 20 55 6,51 4,81 0,99
F -10 Thiv (Bivalent temperature) 20 55 6,51 4,81 0,99

EGSA(H/X)-10

Medium temperature

Space heating - Average climate - Part load Entering brine Leaving water ) i Cdh (Degradation
o Y Heating capacity [kW] CcoP N
temperature [°C] temperature [°C] heating)
A -7 20 55 8,77 4,94 0,99
B 2 20 55 5,83 4,65 0,98
C 7 20 55 3,83 4,29 0,98
D 12 20 55 2,06 3,47 0,97
E -10| Tol (Temperature operating limit) 20 55 10,19 4,96 0,99
F -10 Tbiv (Bivalent temperature) 20 55 10,19 4,96 0,99

3D130996
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4
4-4

Capacity tables

Certification Programs

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-DOWG

EGSA(H/X)-06
Heating capacity
Minimum Maximum 4
Flow rate ‘ ' ' ) ) Flow rate ) . Leaving water ) : I—
Entering brine Leaving water | Heating capacity cop Entering brine temperature Heating capacity cop
Brine circuit temperature [°C] | temperature [°C] [kw] Brine circuit temperature [°C] p“c [kwW]
[1/min] [1/min] rc)
9 20 35 1,50 9,48 9 20 25 10,62 7,57
9 25 35 2,01 16,19 9 20 35 10,52 5,91
9 20 45 1,31 5,05 9 20 45 10,28 4,68
9 25 45 1,49 6,51 9 20 55 9,23 3,99
9 20 55 1,88 2,87 9 25 25 11,79 8,71
9 25 55 1,60 3,17 9 25 35 11,62 6,57
9 25 45 11,38 5,16
9 25 55 9,23 4,54
Domestic hot water operation
EGSA(H/X)-06 , -10
Flow rate ) ) Domestic hot . C.apau.ty
A o Entering brine Heat-up time Brine side
Brine circuit water tank -
temperature [°C] ¢ " (hh:mm:ss) Maximum Average
T7min] emperature W] W]
9 20 10 ->55 01:16:56 7,7 5,94
9 25 10 ->55 01:10:04 8,5 6,53
9 20 37 ->55 00:43:58 4,6 3,67
9 25 37 ->55 00:38:59 5,3 4,39
Installation Restrictions
Safety Valve
The safety valve which is delivered with the unit opens at 3 bar. If design pressure is higher, then this should not be used. Maximum allowed design pressure on brine side is 4
bar. The safety valve selected must open at maximum 4 bar pressure.
Balancing Valve/ Regulating Valve
A balancing valve must be installled on the inlet or outlet brine pipe to limit maximum flow. Without such a valve, brine pump cannot operate correctly and operation of unit
cannot be guaranteed. The recommended value for maximum flow rate is 9 I/min.
Hydraulic Separator
A Hydraulic Separator must be installed to separate primary flow circuit (chiller) from secondary flow circuit (EGSA unit)
Expansion Vessel
The brine level vessel delivered with the unit is only meant for single application, not collecive application. An expansion vessel must be installed to avoid issues with pump
cavitation and to compensate for change in volume of medium as a result of temperature fluctuation.
Freeze Temperature Setting
If water is used as medium, field setting A-04 must be changed to value 0 to avoid break-down.
Check Valve
A check valve must be installed on brine outlet pipe.
Pipe Sizing
Pressure Drop Restirctions
When the units are installed in a parallel circuit, the maximum allowed pressure drop for the brine pump which is furthest away from the balancing bottle is 7 kPa. (illustrated
below)
This pressure drop is calculated at a flow 8 I/min less than the design flow of the common pipe.
For example, if number of units = N and design flow for each apartment =9 |/min , then 7 kPa is maximum pressure drop at a flow of (9N-8) I/min
If pressure drop is higher, then stable operation cannot be guaranteed. 2
Max 7 kPa
L n"o-
- J.L J.L [ I [ 1 B
. . it "
! - - -
' . ] ue . . , o |y
e e o e e e e o e e e e e e e e e e e e e e e e 2 1
If the pipe sizing restrictions are not feasbible, it must be ensured that each
unit is hydraulically separated from the others.
This can be done by using a bypass manifold with each heat pump.
3D130996
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5 Dimensional drawings
5-1 Dimensional Drawings
EGSAH-D9W
EGSAX-DOW Screws used in this unit:
5 | EGSAX-D9WG
I
T25 T25
597
418 80
258 80
98 80
3 8L /iiy é:ﬁ 7%
00—
[ (1)Water out connection @22mm straight
P (2)Water in connection @22mm straight
S|@ (3 Tank out connection @22mm straight
(¥ Tank in connection @22mm straight
I i @Brine out connection @28mm straight
Lig : ol (8)Brine in connection @28mm straight
¥ —  _— (D Low voltage wiring intake @13.5mm
(®Recirculation connection G3/4" (female)
(9)Safety valve
Flow sensor
(in'Space heating water pressure sensor
(12 Air purge
(i3 3-way valve
(19High voltage wiring intake @24mm
(i User interface
(ieBackup heater
(D Shut-off valves
Drain outlet (unit + safety valve)
(i9 Hydrobox unit
@oLevelling feet
S T TT TT TT T 'ﬂ'
= ©
: : The typical field installation has to be done
according to the applicable legislation.
For examples, refer to the
installer reference guide.
3D122284
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Daikin Altherma ground source heat pump

5 Dimensional drawings
5-1 Dimensional Drawings

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-DOWG

@ Plate heat exchanger

Brine side . . . .
(3) Plate heat exchanger The typical field installation has to be done
Water side according to the applicable legislation. —
@ High pressure switch
@ Refrigerant pressure sensor For examples, refer to the
(§) Low pressure sensor installer reference guide.
@ Compressor

. Drain valve
@ Service port 5/16" flare

Pump

Water side
Pump
Brine side

@ Electronic expansion valve

@ 4-way valve

3D122355B
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6 Centre of gravity
6-1 Centre of Gravity

EGSAH-DOW
EGSAX-D9W e e I]
6 EGSAX-D9WG
]
O¢0
4 0
- . N
MODEL | X | Y|z
291 180L 291292749 292 3D122238
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7 Piping diagrams
7-1 Piping Diagrams

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG

(@ Water out connection @_22mm
\JWater in connection @ 22mm
@ Tank out connection @_22mm
@ T ank in _connection @ 22mm

S ¥t off valve @ Muffler

@=en-Thermistor Edlscharge)
@=wn-Thermistor (suction”compressor)
@rowe- ) _phase sensor (Tx)

ety valve @ By er1ng brine temperature
@ Compressor @“”w’Lea brine temperature
2 éﬁglg‘atlf air purge valve © Check valve Qe iet water eatpex hanger thermistor ]
® 2 Service port égm:mR € et wat%rt ack upt eat&r therTistor )
) rremRefrigeran emperature sensor iquid
ﬁggfa%e heat exchanger ggaggiifqgitlng water pressure sensor ﬁynwwlnletgwater thermietor q
a‘g ow_sensor QnHeat 51nk @wwnTan nermlstor
% Balcjku0 he\e@en\{e ® @rren-Tan ermistor
© 30 pvalve iiElectronlc expansion valve
g 2 wa¥ valve g Brine in connection @ 28mm
© Low Pressure sensor 2 Brine out connection ¢ 28mm
ﬁ gn BFS??HFS gﬁ?%gﬁ @) Recirculation connection 3/4" (G) (female) Space h9§§1ng circuit
@
I
\I \l
Brine side | Refrigerant , Water side N L L . )
| | = 1 Field installed
\ \ — /
| |
® | |
| |
B M
| |
| |
& } } Domestic hot water
T‘+’TF1eld installed } }
\Fé%)\ _— / | Refrigerant flow
L s / I ~—>Heatin |
| / | Coolin |
\ / I !
| | |
| | |
| | |
| | |
\ 11 \ o @
I I | e -
I I I o
| | | o L3
! L L) ¢
\ [ I'®
| | |
, | |
@3
Grou oop
—{} screw connection —e— Brazed connection
{ﬁ% Quick coupling
3D121963B
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8 Wiring diagrams
8-1 Notes & Legend

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-DIWG
I NOTES to go through before starting I POSITION IN SWITCH BOX
8 the unit Backup heater O 1N~, 230V, 3/6 kW
. . | ~
I X1M : Main terminal powe.r SUPI?}; . ‘;N ; 4000V, (.3/9 ;W m
X2M : Field wiring terminal for AC g:g‘;r']r;_sm ed o Eetrnp tj use{-;mte. ?Ce 9
X5M : Field wiring terminal for DC ' 0 EXt Indoor thermistor
. Earth wiring O Digital I/0 PCB
T Y O Demand PCB
_ 15 :Wire number 15 A4P | |A8P | | ALSP
- Field supol O Brine low pressure switch
T : wy Main LWT: O ON/OFF thermostat (wired)
> **12.2 - Connection ™ continues on O ON/OFF thermostat (wireless)
TR2
page 12 column 2 O Ext. thermistor At
@ __ :Several wiring possibilities O Heat pump convector —
F77 | Add LWT: O ON/OFF thermostat (wired)
i! J _ O ON/OFF thermostat (wireless) o)
| —-—-—1:Option O Ext. thermistor
r ‘ O Heat pump convector AGP A6
o i Wiring depending on model
f T 7‘ A7P
L _ 7‘ : Not mounted in switch box
:PCB
I LEGEND
Part n° Description Part n° Description
A1P main PCB (hydro) Q1L thermal protector backup heater
A2P * | user interface PCB Q1L (A7P) thermal protector compressor
A3P * | ON/OFF thermostat Q4L # | safety thermostat
A3P * | heat pump convector R1T (A1P) outlet water heat temperature sensor (LWC)
A4P * | digital I/O PCB R1T (A2P) * | ambient sensor user interface
A4P * | receiver PCB (wireless ON/OFF thermostat, R1T (A3P) * | ambient sensor ON/OFF thermostat
PC=power circuit) R1T (A7P) thermistor (outdoor ambient)
AGP BUH control PCB R2T (A1P) after BUH temperature sensor
A7P inverter PCB R2T (A3P) * | external sensor (floor or ambient)
A8P * | demand PCB R2T (A7P) thermistor (discharge)
A11P MMI main PCB R3T (A1P) refrigerant liquid temperature sensor
A15P LAN adqpter R3T (A7P) thermistor (suction)
A16P ACS digital I/O PCB R4T (A1P) inlet water temperature sensor (EWC)
B1L flow sensor R4T (A7P) thermistor (2 phase)
B1PR refrigerant pressure sensor R5T (A1P) DHW tank temperature sensor
B1PW water pressure sensor R5T (A7P) thermistor (brine entering temperature)
C2~C8 capacitor R6T (A1P) * | external indoor ambient thermistor
CN* (A4P) * | connector R6T (A7P) thermistor (brine low temperature)
CT* * | current sensor R8T (A1P) DHW tank temperature sensor
DS1 (A8P) * | dipswitch R1H (A3P) * | humidity sensor
E1H backup heater element (1 kW) S1L # | low level switch
E2H backup heater element (2 kW) S1NPL low pressure sensor (refrigerant)
F1B # | overcurrent fuse S1PH high pressure switch
F1T thermal fuse backup heater S1PL # | low brine pressure switch
F1~2U (A4P) * |fuse (5A, 250 V) S1S # | preferential kWh rate PS contact
F1U (A7P) fuse (T, 6.3 A, 250 V) S28 # | electrical meter pulse input 1
F1U (A16P) fuse (T, 1.5A, 250 V) S3S # | electrical meter pulse input 2
F2B # | overcurrent fuse compressor S6~9S # | digital power limitation inputs
FU1 (A1P) fuse (T, 6.3 A, 250 V) SS1 (A4P) * | selector switch
K*R (A1/4/7/16P) relay on PCB TR1,TR2 power supply transformer
K1~6M (AGP) BUH relay V1~6D (A6P) diode
KM thermal protector BUH relay X*H* backup heater connector
k/|11|§: reatctor X*M terminal strip
motor (compressor) XY connector
M1P main water supply pump ViE lectroni - ]
M2P # | domestic hot water pump s romc expansion valve
M2S # [shut off valve YJS Sqlenqd valve .(4-way valve)
M3P # | drain pump 7*C noise filter (ferrite core)
M4P brine pump Z'F (A1 6P) noise filter
M3S 3 way valve for ﬂoo_rheating/domestic hot water *: optional
Q*DI # | earth leakage circuit breaker #: field supply 4D116863E
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8 Wiring diagrams
8-2 Control Circuit

EGSAH-D9W Switch box AGP
EGSAX-D9W . ’
EGSAX-DO9WG V1D V6D
KIM KM E—

X55A

ALP/X48A.1 <
ALP/X48A.2 <~

ALP/X46A.2
ALP/X46A.1
‘T Al6P

x9A@ X1A[ |
12 1

2 (3[4
w
&

Fiu N

1

12 12 12 12 12 12 1234
x15A|@| X16A@ X10A § X11A ? X12A § X25A ? x13A@
[l 75C
A1P/X42A.1 <—J N=2H
A1P/X42A.2
© ©
| |
c8 - I
-%%7€7j Z6C N=4 R |
po F=— sipL | _ |
e ——
{}CS Without pressure  With pressure loss
X5M EEE loss detection detection
Current sensors 4D116863E
EGSAH-DOW
EGSAX-D9W
Only for preferential kiWh rate power supply with separate Only for preferential KWh rate power supply
EGS AX_DQWG normz\@g\/h rate power m ,5_ o wué{: separatexn;rg\a\ KWh rate power supply
! Q3DI‘§S &Nm.wm . ‘EI] CNe1 2o
L,,D‘ 288 4CN=2 555
| X11YA g R x11ve
2
EIJ o )T A16P/X9A.1
2C N=1 >\ TR1 TR2 AI6P/X9A.2
4C N=2
— 1 )2x11YB 1]2X11YA
& phxiy @ 2

-
| X11Y Q@ Kgmw: } ;B

| AP

™
22C 74C ><1A[ﬁ X19A[6 6] xzs;x@xw\ 3_5 x3A@ xzn@xmA 3_5 x4exx|‘<‘§|
N=1 N=2|x17A 3T 135 12 13 13 12 13 12
A3P g
0] Fut]]]
R i 5
RIT R 7
i i
=
only for wired ON/OFF thermostat it ! 3
1ols
O I el
51E 35| i
EHET- ]
L h A4P KaR
HICE] [LIN] a . X14A
26 i dENE
Ll
73C z1C o
A3P A3P N=1 N=2 g
XIM i XIM[HH ! KPR K6R
RIT _RiH Il RIT _RIH !
. ﬁRZT it . R2T
-+ [%H20] |71 —(ﬂl\H\ + [%H20] ’7ﬁ\rr’: 5 12 5 123456 5 [3 1 13 12
i k i o [eooooo]
only for wireless only for ext. ' only for wireless only for ext. XAl ¢ XZSAM X20A[0 0 O] X25A i ? i X16A —@ XISA[ X42A@
ONJ/OFF thermostat sensor ONJ/OFF thermostat sensor N T | 7iC **
(floor or (floor or X1Y 6 |7 114 7110 N=1 il L v
ambient) ambient) . = 29
Z1C N=2 mimy [ [ | Zz13CN=1 sy waa 3¢ 272
O] e ©) oz r Nl X
A Z3CN=1 oy EEE ] &8
AR X20YA 7T, 1 X2m ==
X2M [2oR8]21f:44 x20yT2 T2 Tt 6 X80
TTT X803YA ——————++
T 3z 11
gy A ! zoz 11
J g F 5?,52”@9
Heatpump convector Heatpump convector - ,,X : [F——X N 3 | \=/Sswich box_
Main LWT zone Add LWT zone L M2S | M2S] NC M2p! T
! - L 3 wire type DHW pump
siL L Drain pump ®NC valve o) NO valve (SPDT) 4 OH pump ampuﬁ‘J
- lax. load:
Shut-off valve 2A(inrush) - 230 VAC

1A (continuous)

4D116863E
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8 Wiring diagrams

8-2 Control Circuit

EGSAH-DSW

EGSAX-DIW Rt‘er:'ole .- $——B AL6P/XIAL
EG SAX-DQWG op Al1P ﬁ AL6P/X1A3

8 Ethernet Xl@
1 0
| BIPR B1PW|™ (A adapier | 1 ﬁRU psuU
- T T| ALSP © o2
12

I
X6Yd, &, X7Y I ext. indoor ambient
12374 22 sensor option
X1YA
Switchbox  X1Y 9 [13[16 X5M [7]¢]
75¢
N=2
Digital /0 PCB ALP
1 | —
X60A X18A X48A xzu@ XA | RIT,
33A 1234 12 T2 T2 l[i I 2 l#'j
2
SS1 o]
oF ! xoh | XIY | XLYA XSY XSYA
FF
: 5 =
s X7A
R3T
KCR 6 8 1
e | ;D L 2 )
X1Y [ X1YA X7Y X7YA
N=2 |X40A XeA ™) \ R4T
i _'; ;D 5 5 l#»j
X1Y | X1YA X10Y X10YA
[ i 3 X9A RST,
T i 4
: : # ] s ;D a
! ! Alarm output
: X2M! | Max.load } S
D mproeB L 103250 VAG
:Aj,p,lem ,,,,, ! [ —ETHols XaA .
! . Switch box [o[oT6]ST4]3] X5M 1
P LT 2 § =
| I [ BN 123456 3 @
Bt saurce @ AT X85A 4 "
Max. load 0.3A - 250 V AC ; ; XoY
Min. load 20 mA-5V DC
wn %] 1]
. Ra— =
Options: ext. heat source output, alarm output rate power supply | Electic pulse meter input: 12V DC pulse ‘ AP
1] 5y contact: 16VDC | detection (voltage supplied by PCB)
¢ § deecion votage | I 1 R8T,
XMoo F ($ sppld by PCB) X80A B ?’j
ALP/X17A7, for prelerenual kWh 1234567 89101112
rrpons :l rate power spply o DSt X8Y X8YA
Space CH T OFF
ONIOFF output ®»
Max. load 0.3 A- 250 VAC |
Q‘"“”‘E [INENIN
poverintaionagtimpus 2 DIQIBERI |
Safety themostat fon (v nuvnn
precitifed b R S
Options: ON/OFF output supplied by PCB) Only for demand PCB option
Gy for digital TG PCE opion for safety
thermostat
EGSAX-D9W 5
2
£
EGSAX-D9WG 5
s
=
3
3
zgoa El
553 2 g ©
g44 2 g RIT
YvYyy g s
s g
= s . £ Xty [t |2
Switch box 5 s 5 2 s
2 ER: £ 2 i 716C N=7
@ a 1% ~ @
ilals 333 -
Lzr ] 288 "“‘g il "“‘g ke xirve |12 s
B R6 R2 R3T[N [R4T[N|R5T T
<< < X11YB
- X803Y I1 Iz I3 C31C4
X803YA [ z5F |
z10C
N=2
) = A7P
| T 1 —]
X77A LA NA cLPE X803A X13A[0 O] X12A[0 00O 0O 0 O X11A[0 O O
1 135 12 12345678 123
B )7 Qi
Fiu[]] X3 sipw
W | L Bk
A o
o
HR3 X17A X31YA X31Y
1
K2R 1[oHH -
HR4 Slob 2 o
o 3 a
| o 1234567 123 12 123456 12 12 310 ) Z
HR2 ouovow X106A[0 000 00 0] X28A x25A[00] x21A[gooo0o00 X804A@ xsonl@ 4o &z
T T T T 717C
PRE PERE ENE
i o g EERE E - N=2

Y1S - M
NO valve X — ) YIE

@JLW G|
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8 Wiring diagrams
8-3 Power Supply, Back-up Heater

EGSAH-D9W / EGSAX-D9W / EGSAX-D9WG
[ T T T T 1
N
J J J
ElH E1H E1H E2H E2H E2H 8
FT T [T FIT [FT  [FIT
SWB [XTH !
LX1HA Y1 T2 3 4 6 5 7 8 9 A6P
L1B! 128 L3BQ N1BO N2BO PEB Lc L2c L3C
Tl Tl Tl 1 1 1
KIM\ K2M K3M\ K4M\ KSMW K6M
2 2 2 2 2 2
I |
l I
LIAQ L2A L3AJ> NIAQ N2AQ) PEA!
;;zzl@'; 192 3 475 6;
O
Al
KoM —
vl -1
12| 2| 32 @
Qg 7-7
uf 21f 31
BETLT2937495%6  oom xaav I 21374596 oo 715¢C
2 ';iz; 2 N=1 o0v5 xa2v
L ez L¢3 P R
714C L L 714C S22
N=1 pi e ——— N=1 i ——— 2R3
&l g &l g 2 2
& & & & & &
2| 2| >
se 3 3 & 3 2 se 3 H 3 3 2 sw 3 3 F 33 FEEERE EREE ERERE
FiB |t |3 |5 |7 FiB |t |3 |5 |7 B |1 |3 FlBl3‘57FZB‘3
MR- Y-y T M
FETe e 2] r{e 1] jeacacacallihfrace
L4I‘>\1‘>H‘>\1‘>\ L41‘>\1‘>\ 1> ‘l>“J>l L%I‘>\l‘>\
2 |4 |6 |8 2 |4 2 6 |8 2 |4
I I I I I I I I I I r g — I I
b s
QIDI %% 3 ,ﬁ: QIDI -~ 4. ﬁ,,;ﬁr Q01 &”’ﬁ’ Q1DI )W = QabI ‘W
|
| [ | [ !
| [ | ! \ !
| | | | ! !
| [ T | \ [
L1L2L3N~ L1L2L3N@ L N & L N &
3N~,50 Hz, 400 VAC N~ 50 Hz, 230 VAC 3N~, 50 Hz, 400 VAC N~, 50 Hz, 230 V. N~, 50 Hz, 230 VAC N, 50 Hz, 230
Only for combined 3F BUt power suppl (G,/Qk,WL@ iOnly for combined 1F BUK uowersunu\v(lﬁkﬂ),@ ! Only.for split 3F BUH/1F. compressor power supply (6/9kW).._! Qnly for split 1F BUH/1F. power supply (3/6kW). _
Only for single cable power sﬁuppjy Only for dual cable power suDDI
4D116863E
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9-1

External Connection Diagrams

External connection diagrams

EGSAH-DOW
EGSAX-D9W
EGSAX-DOWG

Electrical connection diagram Daikin Altherma Ground Source
For more details: please check unit wiring

Standard parts

: INDOOR UNIT

POWER SUPPLY

+ Only for preferential KWh rate unit power supply installation

H normal kWh rate power supply for indoor unit: 230V + earth 3 COTe
: w4 xom: 5-6-earth

X21Y :
Alarm output
xay : Alarm output
: A4P: X1-X2
E source output
x21y :
H A4P: Y2
Only with EKGSPOWCAB :
Compressor power supply: 230 V + earth X22YB : Space heating
: On/OFF output
[

Only with EKGSPOWCAB
Compressor power supply: 230 V + earth X22Y8

10nly for preferential Wh rate power supply installation

X5M: 9-10

[Preferential KW rate power supply contac]

X5M: 13-14-15-16

FIELD SUPPLY

main: X2M: 30-34-35

e e R LL I L LLY freneeny add: X2M: 30-34a-35a
; 2core i "

: == | xam: 3031 ®

i Only for pressure loss detection 2c0re main: X2M: 30-31-34-35
N e C— == AL6P: X13A dd: X2M: 30-31-34-35
H el et signal

FIELD SUPPLY

Pover Imaion 2sore ABP: X801M: 1-5}
demand input 1 H
signal .
Power Imitation Zeore ABP: X801M: 2-5:
demand input 2. H
signal :
Power miation 25re ABP: X801M: 3-5:
«demand input 3 .
signal .
Power iation Z5re ABP: X801M: 4-5;
«demand input 4 .
signal :

main: X2M: 3-4-30-35
add: X2M: 3-4-30-35a

X5M: 11-12

J

X12Y: 1-2 2.core Outdoor ambient sensor
- EKRSCAL
signal

2 core
sa: 142
230V

2 core

Changeover to ext. heat
2core Space heati
T OFF outpu

X21Y X2M: 1-2 Circulation pump
for DHW
NC valve: X2M: 21-29 shut off valve
i pulse input 1
Ise input 2

X5M: 7-8 [External indoor
H ambient thermistor

gy .

ALSP: X4

NOTE:

- in case of signal cable:
keep minimum distance to
power cables > 5 cm

* Only for EKRP1HB*

signal

i EXTERNAL ROOM THERMOSTAT / HEAT PUMP CONVECTOR
: (main and/or additio

3 core for C/H operation
2 core for H only operation

OPTIONAL PART

Only for EKRTW
(wired room thermostat)

ceeeeeaad

Only for EKRTR
(wireless room thermostat)

2core
(3m included)

5 core for C/H operation
4 core for H only operation

Only for EKRTETS

signal

Only for
(heat pump convector)

OPTIONAL PART

. ethernet

¢ FIELD SUPPLY

4D121919
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10-1

Sound data

Sound Power Spectrum

EGSAH-D9W
EGSAX-DO9W
EGSAX-DO9WG Heatlng 10
]
EGSA*06* EGSA*10*
70 70
NR75 70 NR75 70
65 65
NR70 NR70
B B
60 NR65 60 60 NRE5 60
55 55
NR60 = NR60
) 50 50 2 o 50
el p—
= NR55 2] '< NR55
¢ 45 2
<z < NRS50 g “ NRS0
5 —
2 40 1 40 2 40 40
3 NR45 NR45
o el
] 35 [ NR4O 5 35 % >_> ||
pr— o
§ 30 ™ NR3! 30 e ™~ NR40
\ 5 30 N \ NR35 30
25 »
NR30 25 \ NR30
20 NR25 20 20 \ NR25 20
15
NRO NRS NR10 NR15 NR?O:FI *® NRo | NRsS NR10\\ Nms neee
o LN L1 0 0 o
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dBA
Octave band centre frequency [H
Octave band centre frequency [Hz] V! quency [Hz]
Notes _®3_ -
1. Data is valid at free field condition.
Measured in a semi-anechoic chamber w2 . E
2. Data is valid at nominal operation condition. > é.ﬁ Lo
3. dBA = A-weighted sound pressure level (A scale according to IEC). = 3.28Ft <T .
4. Reference acoustic pressure 0 dB = 20 pPa = (’1 m) N
5. If the sound is measured under actual installation conditions, the measured value will be higher due to
environmental noise and sound reflections. Tm
3D122374
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10 Sound data

10-2  Sound Pressure Spectrum - Heating

EGSAH-DO9W
10 |EGSAX-DIWG Heating
|
EGSA*06* EGSA*10*
7 — 7
0 NR75 0 70 nR7s ] 70
65 NR70 65 NR70
&0 NR65 60 60 NR65 €0
% NR60 % NR60
o 50 50 )
g NRS5 s % NRS5 %
[
] 45 > 45
H NR50 N
2 Y o = NR50
o 40 40 S 40 40
a NR45 g NR45
b 4
5 % NR40 s %
2 30 NR35 30 5 N NR40
30 30
5 — 2 NR35
wv
25
NR30 e 25 ~ NR30
20 20 agh
\ NR25 20 N NR25 20
15 NR20 1 || L N [——
NRO * NR5 J NR10 NS s NRO * NR5 NFH? — NE20
10 | A 1 | -1 10 10 | A . - NR12 I:I \D 11
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Octave band centre frequency [Hz] Octave band centre frequency [Hz]
Notes s
1. Data is valid at free field condition.
Measured in a semi-anechoic chamber w = E
2. Data is valid at nominal operation condition. =z gu% Lo
3. dBA = A-weighted sound pressure level (A scale according to IEC). % 3.08F T .
—
4. Reference acoustic pressure 0 dB = 20 pPa 28Rt
5. If the sound is measured under actual installation conditions, the measured value will be higher due to 1m
environmental noise and sound reflections. l-—.
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11 Installation
11-1 Installation Method

EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG \i
: 1
3 3 [ ]
O'NIN
=
¥'8LY 'NIN
i
z
=
[}
3D122277
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12  Operation range
12-1  Operation Range

EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
12 EGSAX-DIWG ) Space cooling
Space heating ) 70T -1--phase -EGSA*D*- series
I A 1-phase -EGSA'D* series 6 | -6~10- KW class
0] -6~10- kW class
65 60
60 55 —
5. | 50
E 50 O
o 4 o %
.E 40 % 35
g % 5 %
E g
= 2% S
] 2 20—
5 2 3 15
2 151 T o —
2 w0 s 10
— o L
g s £ 5[
:I, | | > 5 L :‘; L -
-10-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ] -10-5 0°5 10 15 20 25 30 35 40
Entering brine temperature [°C] Entering brine temperature [°C]

Legend

e Backup heater only operation
Entering brine temperature = -<-10-°C Prevent the system from freezing by adding antifre

eze to the brine side (see note).

Heat pump operation

Heat pump operation For more information, refer to the installation manual.

Heat pump operation if setpoint >-55-°C and AT = -8-°C (AT = outlet temperature — inlet temperature)

In restricted power supply mode, the outdoor unit and
Pull-down area backup heater can only operate separately.

Heat pump operation

Heating setpoint: ->= 15-°C

L]
(I
E=] Heat pump + backup heater operation
N
KX

3D122772
EGSAH-D9W
EGSAX-DOW
EGSAX-DOWG
Domestic hot water
-1--phase -EGSA*D*- series
‘ -6~10- kW class
10
65
O 60
Legend
I 9
© 50 @ Backup heater only operation
‘é_ Entering brine temperature = -<-10-°C
45
ﬁ 40 |:| Heat pump operation
c
§ 35 E Backup heater only operation
[
®
s 30
8 25
.% ] ] -
“E’ -10-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
a Entering brine temperature
Prevent the system from freezing by adding antifreeze to the brine side (see note).
For more information, refer to the installation manual. 3D122773
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13 Hydraulic performance
13-1  Static Pressure Drop Unit

EGSAH-DO9W
EGSAX-D9W
EGSAX-DOWG

Space heating/cooling circuit

Brine circuit

13

Mixture of water and propylene glycol (30V%) at an entering brine temperature of -3°C I
q z
= | 80 2 130
a a
%] w
w wf120
70
: 110
1 100
60 |
1 90
1
50 | 80
1
1 70
40 | .
1 Operation range 60
1
30 | 50
1 Operation range
40
A B
20 30
20
10
10
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 200 25 30 35 40 45 50 55
ESP: External Static Pressure Flow [I/min] ESP: External Static Pressure Flow [I/min]
Flow: water flow through the unit Flow: water/glycol flow through the unit
A: Minimum water tlow rate during heat pump operation
B: Minimum water tlow rate during cooling operation
Selecting a flow outside the operating area can damage the unit or cause the unit to maltunction.
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