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1 | Uber die Dokumentation

1 Uber die Dokumentation

1.1 Informationen zu diesem Dokument

WARNUNG
Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten, Reparaturen

und die daflr verwendeten Materialien den Instruktionen von Daikin (einschlieRlich
aller im "Dokumentationssatz" aufgefihrten Dokumenten) entsprechen und gemaR
den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften nur von entsprechend qualifizierten
Fachkraften ausgefiihrt werden. In Europa und in Gebieten, wo die IEC Standards
gelten, ist EN/IEC 60335-2-40 der anzuwendende Standard.

INFORMATION

Uberzeugen Sie sich, dass der Benutzer iber die gedruckte Dokumentation verfiigt
und bitten Sie ihn/sie, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren.

i @

Zielgruppe

Autorisierte Installateure + Endbenutzer

INFORMATION

[ ]

l Diese Anlage ist konzipiert fur die Benutzung durch Experten oder geschulte
Benutzer in Geschéftsstellen, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen
Betrieben sowie zur kommerziellen Verwendung durch Laien.

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollstandige Satz
besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitshinweise:
- Vor der Installation zu lesende Sicherheitshinweise

- Format: Papier (im Kasten fir die AulReneinheit)
= Installations- und Betriebsanleitung:

- Installations- und Betriebsanleitung

- Format: Papier (in der Box der Inneneinheit)
= Referenz fiir Installateure und Benutzer:

- Vorbereitung der Installation, Referenzdaten,...

- Detaillierte Schritt-flr-Schritt-Anleitung und Hintergrundinformationen fir die
grundlegende und erweiterte Nutzung der Anlage

- Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die
Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu finden.

Die jingste Uberarbeitung der gelieferten Dokumentation ist verfiigbar auf der
regionalen Website von Daikin oder bei Ihrem Fachhandler.

Die Original-Anleitungen sind in Englisch abgefasst. Bei den Anleitungen in allen
anderen Sprachen handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jlngsten technischen Daten ist verfligbar auf der regionalen Website
Daikin (offentlich zuganglich).

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
4P664010-1B — 2026.04
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https://www.daikin.eu

1 | Uber die Dokumentation

= Der vollstdndige Satz der jingsten technischen Daten ist verfligbar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel

2.1 UDEr di@ DOKUMENTALION .....vovvieiiie e 7
211 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole... 7
2.2 FUP @M INSTAIATEUN .ttt 8
221 AATIZEIMBIN .ottt ettt s et ettt et h e st sttt ettt n ettt as 8
222 Installationsort .........ccvvvvieccins 9
2.2.3 Kaltemittel — bei R410A oder R32... 10
224 EIEKEIO 1ottt h LRttt 12

2.1 Uber die Dokumentation

= Das Original der Anleitung ist in Englisch geschrieben. Bei allen anderen Sprachen
handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

= Die in diesem Dokument aufgefihrten Sicherheitshinweise decken sehr wichtige
Themen ab. Lesen Sie sie daher sorgfaltig und aufmerksam durch.

= Alle Systeminstallationen und alle Arbeiten, die in der Installationsanleitung und
im Referenzhandbuch fiir Installateure beschrieben sind, MUSSEN durch einen
autorisierten Installateur durchgefiihrt werden.

2.1.1 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tode fihrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod durch Stromschlag fiihren kann.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extremer Hitze oder Kalte zu
Verbrennungen / Verbrihungen fihren kann.

> B> P

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fiihren kann.

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tode flihren
kann.

WARNUNG: ENTZUNDLICHES MATERIAL

> B B b

VORSICHT
Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder moderaten Verletzungen fihren
kann.
EKVDX32~100A2VEB |4 DAIKIN Referenz fur Installateure und Benutzer
VRV System Klimagerat 7
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2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

HINWEIS
Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fihren kann.

i @

werden.

INFORMATION

Weist darauf hin, dass hier nitzliche Tipps oder zusatzliche Informationen gegeben

Symbole auf der Einheit:

Symbol

Erklarung

3]

Lesen Sie vor der Installation erst die Installations- und
Betriebsanleitung sowie die Verkabelungsinstruktionen.

Lesen Sie vor der Durchfiihrung von Wartungs- und
Servicearbeiten erst das Wartungshandbuch.

L

Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch fur
Installateure und Benutzer.

In der Einheit gibt es sich drehende Teile. Vorsicht bei
Wartung und Prifung der Einheit.

Symbole auf der Einheit:

Symbol

Erklarung

Angabe einer Bildliberschrift oder einer Referenz darauf.

Beispiel: "w 1-3 Bildlberschrift" bedeutet "Abbildung 3 in
Kapitel 1".

i

Angabe einer Tabelleniberschrift oder einer Referenz
darauf.

Beispiel: "= 1-3 Tabellenlberschrift" bedeutet "Tabelle 3 in
Kapitel 1".

2.2 Fur den Installateur

2.2.1 Allgemein

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu installieren und zu betreiben ist,
wenden Sie sich an lhren Handler.

oder zu

GEFAHR:
= Wahrend des Betriebs und unmittelbar danach NICHT die Rohre fir die

Kuhlflussigkeit, fir Wasser oder Teile im Inneren berthren. Sie kdnnten zu heil

Wenn eine Bertihrung notwendig sein sollte, immer Schutzhandschuhe tragen.

= Vermeiden Sie unbedingt DIREKTEN Kontakt mit auslaufendem Kaltemittel.

GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

kalt sein. Warten Sie, bis eine normale Temperatur wieder vorhanden ist.

WARNUNG
UnsachgemaRes Installieren oder Anbringen des Gerates oder von Zubehorteilen

kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schaden fihren.
Verwenden Sie NUR von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehorteile,
optionale Ausristungen und Ersatzteile, es sei denn, etwas anderes ist angegeben.

Referenz fir Installateure und Benutzer v
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2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

2.2.2

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die verwendeten Materialien
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen (und zusatzlich den Instruktionen, die in
der Daikin Dokumentation gegeben werden).

WARNUNG

Zerreilen Sie Verpackungsbeutel aus Kunststoff und entsorgen Sie diese, damit
niemand, insbesondere kleine Kinder, damit spielen kann. Madogliche Folge:
Erstickungsgefahr.

WARNUNG

Treffen Sie geeignete Mallnahmen, um zu verhindern, dass das Gerat von
Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, konnen Funktionsstorungen, Rauchbildung oder Feuer
verursachen.

VORSICHT

Tragen Sie wahrend der Installation und Wartung des Systems angemessene
personliche Schutzausristungen (Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille etc.).

VORSICHT

Berlihren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die Aluminiumlamellen des Gerats.

VORSICHT

= KEINE Gegenstande oder Gerdte oben auf der Einheit ablegen.

>B> B B B P

= NICHT auf die Einheit steigen oder auf ihr sitzen oder stehen.

Je nach geltenden Gesetzen muss gegebenenfalls beim Gerat ein Logbuch gefiihrt
werden, in dem zumindest die folgenden Informationen festgehalten werden:
Daten zur Wartung, Reparaturen, Testergebnisse, Stand-by-Perioden, ...

Und an einem zuganglichen Platz beim System MUSS ein Schild oder eine Tafel
zumindest Uber folgende Punkte informieren:

= Instruktionen, wie das System im Notfall heruntergefahren wird
= Name bzw. Adresse von Feuerwahr, Polizei und Hospital

= Namen und Adressen von Service-Personal mit Telefonnummern fir Tag und
Nacht

Die Kriterien, die solch ein Logbuch erfillen muss, werden in Europa durch die
Norm EN378 vorgegeben.

Installationsort

= Sorgen Sie daflr, dass um die Einheit herum genlgend Raum ist flr die
Luftzirkulation und die Durchfiihrung von Wartungsarbeiten.

= Uberzeugen Sie sich, dass der Platz der Installation dem Gewicht und den
Vibrationen der Einheit standhalten kann.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort gut belUftet ist. Ventilationséffnungen
dirfen NICHT blockiert sein.

= Darauf achten, dass die Einheit waagerecht ist.
Die Einheit NICHT an Orten wie den folgenden installieren:

= An einem Ort, wo die Atmosphéare moglicherweise explosiv sein kann

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

= An einem Platz mit Geraten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen
abstrahlen. Elektromagnetische Wellen kdnnen das Steuerungssystem storen,
was Funktionsstérungen der Anlage zur Folge haben kann.

= An einem Ort, wo Brandgefahr besteht, weil entflammbares Gas (zum Beispiel:
Verdinner oder Benzin), Kohlefasern, entzindbarer Staub austreten kénnte.

= Platze, wo Korrosivgas (zum Beispiel Schwefelsduregas ) produziert wird. Das
Korrodieren von Kupferleitungen und Lotstellen kann zu Leckagen im
Kaltemittelkreislauf fihren.

2.2.3 Kaltemittel — bei R410A oder R32

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder im Referenzhandbuch fir Installateure fir die betreffende Anwendung.

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

/€= Auspumpen — Kiltemittelaustritt. Falls es eine Leckage im Kaltemittelkreislauf gibt
und Sie das System auspumpen wollen:

= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kdltemittel aus dem System in der AuReneinheit gesammelt werden
kann. Magliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

= Benutzen Sie ein separates Ruckgewinnungssystem, sodass der Verdichter der
Einheit NICHT in Betrieb sein muss.

WARNUNG

Waéhrend eines Tests NIEMALS das Produkt unter Druck setzen mit einem Druck, der
hoher ist als der maximal zuldssige Druck (der auf dem Typenschuld der Einheit
angegeben ist).

WARNUNG

Treffen Sie hinreichend Sicherheitsvorkehrungen gegen Kaltemittelleckagen. Sollte
Kaltemittelgas austreten, muss der Raum sofort geltftet werden. Mogliche Gefahren:

= UbermiRige Kaltemittelkonzentrationen in geschlossenen Riumen kdnnen zu
Sauerstoffmangel fihren.

= Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt, kdnnen giftige Gase entstehen.

WARNUNG
Fihren Sie IMMER eine Rickgewinnung des Kaltemittels durch. Lassen Sie es

NIEMALS direkt in die Umwelt ab. Verwenden Sie stattdessen eine
Unterdruckpumpe.

WARNUNG

Darauf achten, dass sich kein Sauerstoff im System befindet. Kaltemittel darf ERST
nach Durchfiihrung der Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung eingefiillt werden.

Mogliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Sauerstoff in
den arbeitenden Verdichter gelangt.

HINWEIS

® Um einen Ausfall des Verdichters zu vermeiden, NICHT mehr Kaltemittel einfillen
als spezifiziert.

= Wird das Kaltemittelsystem gedffnet, MUSSEN beim Umgang mit Kaltemittel die
gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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2 | Allgemeine Sicherheitshinweise

HINWEIS

®

Es ist darauf zu achten, dass die Installation der Kaltemittelleitungen den geltenden
gesetzlichen Vorschriften entspricht. In Europa ist die Norm EN378 zu erfllen.

HINWEIS

®

Belastungen ausgesetzt sind.

Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und Anschlisse KEINEN mechanischen

HINWEIS

®

Nachdem alle Rohrleitungen angeschlossen wurden, muss Uberprift werden, ob Gas
entweichen kann. Verwenden Sie Stickstoff fiir die Uberpriifung auf Dichtheit.

= Falls eine erneute Beflillung erforderlich ist, beachten Sie die Angaben auf dem
Typenschild der Einheit oder auf dem Kaltemittelbefullungsetikett. Auf dem
Typenschild ist der Kaltemitteltyp und die erforderliche Menge angegeben.

Ob die Einheit werkseitig mit Kaltemittel beflllt worden ist oder auch wenn sie

nicht beflllt ist, mussen Sie in beiden Fallen moglicherweise zusatzliches
Kaltemittel einfillen, abhadngig von den Rohrstarken und Rohrlangen im System.

= NUR solche Werkzeuge benutzen, die exklusiv fir den im System verwendeten
Kaltemitteltyp geeignet sind, damit der Druckwiderstand gewahrleistet ist und
damit keine Fremdmaterialien ins System eindringen kénnen.

Fallen Sie die Kaltemittelflussigkeit wie folgt ein:

Wenn

Dann

Es gibt ein Siphonrohr

(d. h. der Zylinder ist gekennzeichnet
mit "Liquid filling siphon attached"
(Siphon fir Flussigkeitsfillung
angebracht))

Einfullen, wenn Zylinder in aufrechter
Lage ist.

o

Es gibt KEIN Siphonrohr

Einfullen, wenn Zylinder umgedreht ist.

AN

a

= Kaltemittelzylinder langsam 6ffnen.

= Das Kaltemittel in flUssigem Zustand einflllen. Erfolgt das Hinzufigen im

gasformigem Zustand, wird ein
verhindert.

normaler Betriebsablauf moglicherweise

VORSICHT

A

SchlieBen Sie sofort das Ventil des Kaltemittelbehalters, wenn die Kaltemittel-
Befiillung durchgefihrt wurde oder wenn Sie den Vorgang unterbrechen. Wird das
Ventil NICHT sofort geschlossen,
Kaltemittel laden. Magliche Folge: Falsche Kaltemittelmenge.

kann der verbleibende Druck zusatzliches

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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2.2.4 Elektro

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
= Schalten Sie unbedingt erst die gesamte Stromversorgung AUS, bevor Sie die

Schaltkasten-Abdeckung entfernen, Anschlisse herstellen oder stromfihrende
Teile berthren.

= Unterbrechen Sie die Stromversorgung fiir mindestens 10 Minuten und messen
Sie die Spannung an den Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises
oder an elektrischen Bauteilen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren. Die
Spannung MUSS unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile bertihren
konnen. Die Lage der Klemmen entnehmen Sie dem Schaltplan.

= Berlhren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten oder nassen Handen.

= lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsblende
abgenommen ist.

WARNUNG
Sofern NICHT werkseitig installiert, MUSS bei der festen Verkabelung ein

Hauptschalter oder ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, durch
den beim Ausschalten alle Pole getrennt werden und durch den bei einer
Uberspannungssituation der Kategorie Ill die komplette Trennung gewéhrleistet ist.

WARNUNG
= Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit Kupferadern.

= Vergewissern Sie sich, dass die bauseitige Verkabelung den nationalen
Verkabelungsvorschriften entspricht.

= Die gesamte Verkabelung MUSS gemall dem mit dem Produkt mitgelieferten
Elektroschaltplan erfolgen.

= Quetschen Sie NIEMALS Kabel und Kabelbindel. Achten Sie darauf, dass Kabel
NIEMALS mit Rohren oder scharfen Kanten in Berthrung kommen. Sorgen Sie
dafir, dass auf die Kabelanschlisse kein zusatzlicher Druck von auRen ausgelbt
wird.

= Achten Sie auf eine korrekte Erdung. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder ein Telefon. Bei
unzureichender oder falscher Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Es muss eine eigene Netzleitung vorhanden sein. SchlieRen Sie AUF KEINEN FALL
andere Gerate an diesen Stromkreis an.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter
installiert sind.

= Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Bei Missachtung dieser
Regeln besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

= Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters darauf, dass er
kompatibel ist mit dem Inverter (resistent gegeniber hochfrequente storende
Interferenzen), um unndtiges Auslosen des Fehlerstrom-Schutzschalters zu
vermeiden.

WARNUNG

* Nach Durchfiihrung der Elektroinstallationsarbeiten Gberzeugen Sie sich davon,
dass die Anschlisse aller elektrischen Komponenten und die Anschlisse innerhalb
des Elektroschaltkasten ordnungsgemal und sicher hergestellt sind.

= Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerats sicher, dass alle Abdeckungen
geschlossen sind.
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VORSICHT
= Bei Anschluss an die Stromversorgung: Erst den Erdanschluss herstellen, danach

die stromfiihrenden Verbindungen installieren.

* Und umgekehrt: Der Erdanschluss darf erst dann getrennt werden, nachdem die
stromfiihrenden Leitungsverbindungen getrennt worden sind.

® Die Lange der stromflihrenden Leiter zwischen der Stromversorgungskabel-
Zugentlastung und der Klemmleiste selber MUSS so sein, dass das
stromfiihrenden Kabel gestrafft sind, bevor die Straffung des Erdungskabels
eintritt - fur den Fall, dass sich das Stromversorgungskabel durch die
Zugentlastung lockert.

HINWEIS
Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation der Stromkabel:

(1) o Je
v X X

= SchlieRen Sie KEINE Kabel unterschiedlicher Starke an die Stromversorgungs-
Anschlussklemmleiste an (ein lockeres Stromkabel kann zu Hitzeentwicklung
fuhren).

= Beim Anschliefen von Kabeln mit demselben Durchmesser muss so vorgegangen
werden, wie es die Abbildung oben zeigt.

= Fur die Verkabelung die vorgesehenen Stromkabel verwenden und diese fest
anschlieRen. Darauf achten, dass kein mechanischer Druck von auBen auf den
Anschlussplatte ausgetibt wird.

= Zum Anziehen der Anschlussklemmschrauben einen geeigneten Schraubendreher
verwenden. Hat der Schraubendreher einen zu kleinen Kopf, wird der
Schraubenkopf Gberdreht, und ein ordnungsgemaRes Anziehen ist nicht moglich.

® Bei zu festem Anziehen der Anschlussklemmschrauben konnen diese brechen.

Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von mindestens 1 Meter zu
Fernseh- oder Radiogerdten, damit der Empfang dieser Gerdte nicht gestort
werden kann. Abhangig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von
1 Meter moglicherweise NICHT ausreichend.

HINWEIS
NUR anwendbar, wenn die Stromversorgung 3-phasig ist und der Verdichter ein EIN/
AUS-Startverfahren hat.

Wenn es nach einem voribergehenden Gesamtausfall des Stroms moglicherweise zu
einer Phasenumkehr kommt oder wenn es wahrend des Betriebs bei der
Stromversorgung zu kurzzeitigen Unterbrechungen kommt, dann installieren Sie vor
Ort einen Phasenumkehrschutz-Schaltkreis. Wird das Gerat bei Phasenumkehr
betrieben, kénnen der Verdichter sowie andere Teile beschadigt werden.

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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3 Besondere Sicherheitshinweise fur
Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

Allgemein

WARNUNG
Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten, Reparaturen

und die dafiir verwendeten Materialien den Instruktionen von Daikin (einschlieRlich
aller im "Dokumentationssatz" aufgefiihrten Dokumenten) entsprechen und gemaf
den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften nur von entsprechend qualifizierten
Fachkraften ausgeflihrt werden. In Europa und in Gebieten, wo die IEC Standards
gelten, ist EN/IEC 60335-2-40 der anzuwendende Standard.

Installation der Einheit (siehe "16 Installation der Einheit" [» 57])

WARNUNG

Das Verfahren fiir die Montage des Innengerats MUSS den Anweisungen in dieser
Anleitung entsprechen. Siehe "16.2 Montage der Inneneinheit" [» 60].

WARNUNG

Das Gerdt muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich
vorhandene Entzliindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein in Betrieb befindliches mit elektrisches
Heizgerat).

WARNUNG

Installieren Sie KEINE Entztindungsquellen (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein elektrisches Heizgerat) im Kanalsystem.

VORSICHT

= Darauf achten, dass der Kanal so installiert wird, dass der Einstellbereich des
externen statischen Drucks fir die Einheit NICHT Uberschritten wird. Angaben
zum Einstellbereich zu Ihrem eigenen Modell finden Sie im technischen
Datenblatt.

> B B P

* Den Gewebestutzen so installieren, dass Vibrationen NICHT auf den Kanal oder
die Decke Ubertragen werden. Benutzen Sie fir die Auskleidung des Kanals
schallabsorbierendes Material (Isoliematerial), und an den Hangebolzen sollten
Schwingungsisolierungen aus Gummi verwendet werden.

® Bei Schweilarbeiten darauf achten, dass KEINE Spritzer in die Ablaufwanne
gelangen.

= Wenn der Metallkanal durch Verschalungen aus Metall fiihrt, dann schliefen Sie
an die Verschalung oder Metallplatte der Holzstruktur einen Draht an und sorgen
flr eine elektrische Trennung von Kanal und Wandung.

= Das Luftauslassgitter an einer Stelle so installieren, dass der Luftstrom nicht direkt
auf Menschen gerichtet wird.

® |Im Kanal KEINE Zusatz-Ventilatoren verwenden.

VORSICHT
Das Gerat sollte NICHT fiir die Offentlichkeit zugénglich sein; installieren Sie es in

einem gesicherten Bereich, wo nicht leicht darauf zugegriffen werden kann.

Diese Anlage, sowohl die Innen- als auch die AuBeneinheit, eignet sich fur die
Installation in geschaftlichen und gewerblichen Umgebungen.
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Installation von Kéltemittel-Rohrleitungen (siehe "17 Rohrinstallation" [» 65])

WARNUNG

Die bauseitigen Rohrleitungen MUSSEN den Anweisungen in dieser Anleitung
entsprechen. Siehe "17 Rohrinstallation" [» 65].

VORSICHT
= Verwenden Sie KEIN Mineral6él am aufgedornten Teil.
= Verwenden Sie KEINE Rohrleitungen von vorigen Installationen.

= NIEMALS einen Trockner bei dieser Einheit installieren, sonst kann sich deren
Lebensdauer verklrzen. Das trocknende Material kann sich ablésen und das
System beschadigen.

VORSICHT

® Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas austreten.

= Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden Sie neue
Bordelanschlisse, um Kaltemittelgaslecks zu verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem Gerdt beiliegen. Bei
Verwendung anderer Uberwurfmuttern kénnte Kaltemittel entweichen.

VORSICHT

Installieren Sie Kaltemittelrohre oder Komponenten an einer Position, wo es
unwahrscheinlich ist, dass sie Substanzen ausgesetzt sind, die bei solchen
Komponenten, die Kaltemittel enthalten, zu Korrosion fiihren kénnten. Es sei denn,
diese Komponenten bestehen aus Materialien, die von sich aus resistent sind gegen
Korrosion oder die auf geeignete Weise gegen Korrosion geschitzt sind.

> B B P

Elektroinstallation (siehe "18 Elektroinstallation" [» 71])

WARNUNG

Die elektrischen Verkabelung MUSS gemall den Instruktionen in diesem Handbuch
erfolgen. Siehe "18 Elektroinstallation" [» 71].

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

= Alle Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden und sie MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschlisse herzustellen.

= Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

WARNUNG

Fur Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.

WARNUNG

Verwenden Sie einen allpoligen Ausschalter mit einer Kontakttrennung von
mindestens 3 mm, der bei einer Uberspannungssituation der Kategorie Il die
komplette Trennung gewahrleistet.

>B> BBk P
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A

WARNUNG

Die  VAM- und die EKVDX-Inneneinheit MUSSEN an dieselben Elektro-
Sicherheitseinrichtungen und dieselbe Stromversorgungsquelle angeschlossen
werden.

A

WARNUNG

= Wenn die Stromversorgung Uber eine fehlende Phase oder Uber eine falsche N-
Phase verflgt, arbeitet das Gerat moglicherweise nicht.

* Flr ordnungsgemaRe Erdung sorgen. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= |Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt kommen konnen mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen, insbesondere
nicht auf der Hochdruckseite.

= |nstallieren Sie KEINEN Phasenschieber-Kondensator, weil die Einheit mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator mindert die Leistung
und kann Pannen verursachen.

>

WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,
dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschliefRen.

>

WARNUNG
Verldngern Sie das Stromversorgungs- oder Verbindungskabel NICHT mit
Kabelverbindern, Kabelverbindungsklemmen, abgeklebten Kabeln oder

Verlangerungskabeln.

Das kénnte zu Uberhitzung, Stromschlag oder Ausbruch eines Brandes fiihren.

VORSICHT

= Jede VAM-Einheit ist nur an EINE einzige EKVDX-Einheit angeschlossen (per Kanal
und elektrische Verbindung).

= Bei Anschluss an eine EKVDX-Einheit gibt es KEINEN Anschluss der VAM-Einheit
an eine andere Inneneinheit, an eine Anbindung oder an mehrere EKVDX-
Einheiten.

= Jede EKVDX-Einheit DARF NUR EINE Benutzerschnittstelle haben. Als
Benutzerschnittstelle kann nur ein mit dem Sicherheitssystem kompatibler
Fernregler benutzt werden. Im technischen Datenblatt finden Sie Informationen
zur Fernregler-Kompatibilitat (z. B. H-Typ Benutzerschnittstelle BRC1H52/82%*).

= Bej EKVDX-Einheiten sind Gberwachende und/oder Slave-Benutzerschnittstellen
NICHT erlaubt.

= R32-Kaltemittel: Die Benutzerschnittstelle MUSS installiert werden in einem der
Raume, in welche sich die EKVDX-Einheit entladt.

= Kaltemittel R410A: Die Benutzerschnittstelle kann auch z. B. in einem Korridor
installiert werden.

Inbetriebnahme (siehe "21 Inbetriebnahme" [» 87])

WARNUNG

Die Inbetriebnahme MUSS den Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen. Siehe
"21 Inbetriebnahme" [» 87].
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3.1 Instruktionen fur Anlagen, die mit Kaltemittel R32 arbeiten

i’f AL WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES MATERIAL

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer entflammbar.

WARNUNG

= Teile des Kaltemittelkreislaufs auf KEINEN FALL durchbohren oder zum Glihen
bringen.

* NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

® Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des Systems geruchlos ist.

WARNUNG
Das Gerat muss folgt gelagert / installiert werden:

= Die Lagerung muss so sein, dass mechanische Beschadigungen ausgeschlossen
sind.

® Es muss in einem gut beliftetem Raum gelagert werden, in dem es keine
kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein
mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

® |In einem Raum, dessen Abmessungen in "15 Besondere Erfordernisse bei R32-
Einheiten" [» 51] angegeben sind.

WARNUNG
Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen

NUR von entsprechend autorisierten Fachleuten gemall den Instruktionen in Daikin
und gemaR den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. den landesweit
geltenden Gas-Vorschriften) ausgefiihrt werden.

WARNUNG
= Treffen Sie Vorkehrungen, damit Kaltemittel-Rohrleitungen keinen starken

Vibrationen oder Pulsationen ausgesetzt werden.

* Das Schutzeinrichtungen, Rohre und Armaturen missen so weit wie moglich
geschitzt werden gegen schadliche Einwirkungen von aufRen.

= Bei langen Rohrleitungen ist zu beachten, dass sie sich ausdehnen und sich
kontrahieren, sodass entsprechende Vorkehrungen zu treffen sind.

® Planen und installieren Sie Rohrleitungen in Kihlanlagen und Kihlsystemen so,
dass die Wahrscheinlichkeit von StoRen, die das System beschaddigen konnten,
minimiert ist.

= Die Innengerate und Rohre missen sicher und geschitzt montiert werden, damit
Gerate oder Rohre nicht durch zufélliges ReiRen beschadigt werden koénnen,
wenn Mobel verriickt werden oder Renovierungsarbeiten stattfinden.

EKVDX32~100A2VEB
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WARNUNG

Falls ein Raum oder mehrere Raume mit der Einheit tber ein Kanalsystem verbunden
sind, dann achten Sie darauf, das folgende Bedingungen erfillt werden:

* Im Raum befinden sich KEINE in Betrieb befindlichen Entzindungsquellen (z. B.
offene Flamme, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein in Betrieb
befindliches elektrisches Heizgerat), sofern die Fulbodenflache kleiner als die
Mindest-FuBbodenflache A, (m?) der Rdume ist, die versorgt werden.

® Im Kanalsystem dirfen KEINE Zusatzgerdte installiert sein, die eine mdgliche
Entziindungsquelle sein konnten (Beispiel: heile Oberflaichen mit Temperaturen
Uber 700°C und elektrische Schaltgerate).

® Im Kanalsystem werden nur Zusatzgerdte benutzt, die vom Hersteller zugelassen
sind;
= der Luftauslass kann durch Kanale direkt mit mehreren Raumen verbunden

werden. Zwischenrdume wie zum Beispiel abgehdangte Decken oder
Zwischendecken DURFEN NICHT als Kanal fiir den Luftauslass benutzt werden.

= Die Hohe der Luftauslassoffnung vom Raum aus gemessen MUSS gleich oder
niedriger sein als der Kaltemittel-Ablasspunkt.

VORSICHT
Auf KEINEN FALL eine mogliche Entziindungsquelle benutzen, wen Sie nach einer

Kaltemittel-Leckage suchen!

HINWEIS

= Verbindungs- oder Anschlussstlicke und Kupferdichtungen, die bereits gebraucht
worden sind, NICHT benutzen.

©

® |In der Anlage hergestellte Verbindungen zwischen Teilen des Kaltemittelsystems
mussen fir Wartungszwecke zuganglich sein.
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4 Sicherheitshinweise fur Benutzer

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

In diesem Kapitel

4.1 Allgemein

4.1 12T T OSSOSO TP PTSRRPOY 20
4.2 INSErUKEIONEN FU SICNEIEN BELIED ...t bbb 21

WARNUNG

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu betreiben ist, wenden Sie sich an
Ihren Installateur.

WARNUNG

Dieses Gerat kann von folgenden Personengruppen benutzt werden: Kinder ab
einem Alter von 8 Jahren, Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen,
wenn sie darin unterwiesen worden sind, wie das Gerat ordnungsgemaR zu
verwenden und zu bedienen ist und welche Gefahren es gibt.

> B

Kinder durfen das Gerat NICHT als Spielzeug benutzen.

Kinder durfen NICHT Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchfihren, es sei denn,
sie werden beaufsichtigt.

WARNUNG

Um Stromschlag und Feuer zu verhindern, halten Sie sich an folgende Regeln:
= Die Einheit NICHT abspulen.
* Die Einheit NICHT mit nassen Handen bedienen.

= KEINE Wasser enthaltenden Gegenstdande oben auf der Einheit ablegen.

VORSICHT
= KEINE Gegenstande oder Gerate oben auf der Einheit ablegen.

> P

= NICHT auf die Einheit steigen oder auf ihr sitzen oder stehen.

= Einheiten sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

154

Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte NICHT zusammen mit
unsortiertem Hausmull entsorgt werden dirfen. Versuchen Sie auf KEINEN Fall,
das System selber auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems sowie
die Handhabung von Kaltemittel, Ol und weiteren Teilen MUSS von einem
autorisierten Monteur in  Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Vorschriften erfolgen.

Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie
dieses Produkt einer korrekten Entsorgung zuflhren, tragen Sie dazu bei, dass fur
die Umwelt und fir die Gesundheit von Menschen keine negativen
Auswirkungen entstehen. Flr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Ihren Installateur oder an die zustandige Behorde vor Ort.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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= Batterien sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

)34

Das bedeutet, dass Batterien NICHT zusammen mit unsortiertem Hausmdull
entsorgt werden durfen. Wenn unter dem Symbol ein chemisches Symbol
abgedruckt ist, weist dieses darauf hin, dass die Batterie ein Schwermetall
enthalt, dessen Konzentration einen bestimmten Wert Gbersteigt.

Mogliche Symbole fir Chemikalien: Pb: Blei (>0,004%).

Verbrauchte Batterien MUSSEN bei einer Einrichtung entsorgt werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie
verbrauchte Batterien einer korrekten Entsorgung zufiihren, tragen Sie dazu bei,
dass fir die Umwelt und fur die Gesundheit von Menschen keine negativen
Auswirkungen entstehen.

4.2 Instruktionen fur sicheren Betrieb

WARNUNG

= AUF KEINEN FALL die Einheit selber modifizieren, zerlegen, entfernen, neu
installieren oder reparieren, da bei falscher Demontage oder Installation
Stromschlag- und Brandgefahren bestehen. Wenden Sie sich an Ihren Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von Kaltemittel darauf, dass es in der
Néhe keine offenen Flammen gibt. Das Kaltemittel selbst ist weder giftig noch
entflammbar. Das Kaltemittel R410A ist nicht entflammbar, und das Kaltemittel
R32 ist schwer entflammbar. Aber es wird toxisches Gas erzeugt, wenn es in
einem Raum auslauft, in dem sich die mit Verbrennungsriickstanden durchsetzte
Abluft von Heizliftern, Gaskochern usw. befindet. Lassen Sie sich immer von
qualifiziertem Kundendienstpersonal bestatigen, dass die undichte Stelle mit
Erfolg repariert worden ist, bevor Sie die Einheit wieder in Betrieb nehmen.

WARNUNG

In diesem Gerat sind Teile, die unter Strom stehen oder die heil3 sein konnen.

WARNUNG

Bevor Sie die Einheit in Betrieb nehmen, muss sichergestellt sein, dass die Installation
ordnungsgemal’ von einem Fachinstallateur durchgefiihrt worden ist.

WARNUNG

Stellen Sie KEINE Objekte unter die Innen- und/oder AuRengerate, die feucht werden
kdnnten. Andernfalls kdnnen Kondensation auf dem Gerdt oder auf den
Kaltemittelleitungen, Schmutz oder eine verstopfte Ablaufleitung zu Tropfenbildung
fihren, und Gegenstdnde unter dem Gerat konnen verschmutzt oder beschadigt
werden.

WARNUNG

Stellen Sie KEINE brennbaren Sprayflaschen neben das Klimagerat. Verwenden Sie
KEINE Sprays in der Ndhe der Einheit. Es besteht sonst Brandgefahr.

> B PP
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VORSICHT

Die Einheit ist mit elektrisch betriebenen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, z. B.
mit einem Kaltemittel-Leckagedetektor. Damit diese Sicherheitseinrichtungen immer
funktionieren, muss die Einheit nach ihrer Installation immer mit Strom versorgt
werden, mit Ausnahme kleiner Unterbrechungen fir die Durchfiihrung von
Wartungsarbeiten.

VORSICHT

NIEMALS die Teile im Inneren des Reglers berthren.

VORSICHT

Es ist gesundheitsschadlich, sich Gber langere Zeit dem Luftstrom auszusetzen.

VORSICHT

Um Sauerstoffmangel zu vermeiden, muss der Raum ausreichend geltftet werden,
falls zusammen mit dem System ein Gerat mit Brenner verwendet wird.

VORSICHT

NICHT das System betreiben, wenn gerade ein Mittel zur Raumdesinfizierung gegen
Insekten benutzt wird. Sonst konnten sich die Chemikalien in der Einheit sammeln.
Das kann die Gesundheit von Menschen gefdhrden, die Uberempfindlich auf
Chemikalien reagieren.

> B BPBEPPE P

VORSICHT

Setzen Sie NIEMALS Kinder, Pflanzen oder Tiere direkt dem Luftstrom aus.

Wartung und Service (siehe "9 Wartung und Service" [» 33])

WARNUNG

Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung NIEMALS durch eine Sicherung mit
anderer Amperezahl oder durch ein Uberbriickungskabel. Der Einsatz von Kabeln
oder Kupferdréhten kann zu einem Ausfall der Einheit oder zu einem Brand fiihren.

WARNUNG

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie fir Arbeiten an hoch gelegenen Stellen eine Leiter
benutzen.

WARNUNG

Die Inneneinheit NICHT nass werden lassen. Mégliche Folge: Stromschlag- und
Brandgefahr.

VORSICHT

Nach langerem Gebrauch muss der Standplatz und die Befestigung der Einheit auf
Beschadigung Uberprift werden. Bei Beschddigung kann die Einheit umfallen und
Verletzungen verursachen.

> B BB P

VORSICHT

Bevor Sie sich an elektrische Anschlisse machen, unbedingt die gesamte
Stromversorgung ausschalten.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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4 | Sicherheitshinweise fir Benutzer

VORSICHT
Schalten Sie die Einheit aus, bevor Sie den Luftauslass reinigen.

Infos zum Kiltemittel (siehe "9.4 Uber das Kéltemittel" [» 33])

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer entflammbar.

i’f AL WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES MATERIAL

WARNUNG
Das Gerat, das mit Kaltemittel R32 arbeitet, muss in einem Raum so gelagert werden,

dass es nicht mechanisch beschadigt werden kann. Der Raum muss gut bellftet sein
und es darf keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquellen geben (Beispiel:
offene Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein elektrisches
Heizgerat). Die GroRe des Raums muss den Spezifikationen in den Allgemeinen
Sicherheitshinweisen entsprechen.

WARNUNG
= Teile des Kaltemittelkreislaufs auf KEINEN FALL durchbohren oder zum Glihen

bringen.

* NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des Systems geruchlos ist.

WARNUNG

= Das Kaltemittel R410A ist nicht brennbar, und das Kaltemittel R32 ist schwer
entflammbar. Bei einer Leckage treten sie normalerweise NICHT aus. Falls
Kaltemittel auslauft und das austretende Kaltemittel in Kontakt kommt mit dem
Feuer eines Brenners, Heizgerdts oder Ofens, dann kann das zu einem Brand
fihren (bei R32) oder zur Bildung von schadlichem Gas.

= Schalten Sie alle Heizgerate mit offenem Feuer auf AUS, liften Sie den Raum und
fragen Sie den Handler, bei dem Sie die Einheit gekauft haben.

= Die Einheit ERST DANN wieder benutzen, nachdem ein Servicetechniker bestatigt
hat, dass das Teil, aus dem das Kaltemittel ausgetreten ist, repariert ist.

WARNUNG
Nach Leckagen-Erkennung oder am Ende seiner Lebensdauer muss der R32-

Kaltemittel-Leckagen-Sensor ausgetauscht werden. Der Sensor darf NUR von einer
befugten Person ausgetauscht werden.

WARNUNG
Die Filter der Warmeriickgewinnungs-Beliiftung MUSSEN gereinigt werden, nachdem

ein Abfall der Luftstromrate festgestellt wurde. Dieser Vorgang darf NUR von
autorisiertem Personal ausgefihrt werden.

Fehlerdiagnose und -beseitigung (siehe "10 Fehlerbeseitigung" [» 37])

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
Stoppen Sie zum Reinigen der Klimaanlage immer den Betrieb und schalten Sie alle

Stromversorgungen AUS. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlagen oder
Verletzungen.

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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A

WARNUNG

Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom AB, wenn etwas
Ungewdhnliches auftritt (Brandgeruch usw.).

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt, kann es zu starken

Beschadigungen kommen und es besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie
sich an lhren Handler.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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5 Uber das System

WARNUNG

= AUF KEINEN FALL die Einheit selber modifizieren, zerlegen, entfernen, neu
installieren oder reparieren, da bei falscher Demontage oder Installation
Stromschlag- und Brandgefahren bestehen. Wenden Sie sich an Ihren Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von Kaltemittel darauf, dass es in der
Néhe keine offenen Flammen gibt. Das Kaltemittel selbst ist weder giftig noch
entflammbar. Das Kaltemittel R410A ist nicht entflammbar, und das Kaltemittel
R32 ist schwer entflammbar. Aber es wird toxisches Gas erzeugt, wenn es in
einem Raum auslauft, in dem sich die mit Verbrennungsriickstanden durchsetzte
Abluft von Heizliftern, Gaskochern usw. befindet. Lassen Sie sich immer von
qualifiziertem Kundendienstpersonal bestatigen, dass die undichte Stelle mit
Erfolg repariert worden ist, bevor Sie die Einheit wieder in Betrieb nehmen.

WARNUNG
Die Einheit ist aus Sicherheitsgrinden mit einem Erkennungssystems von Kaltemittel-

Leckagen ausgestattet.

Damit diese Sicherheitseinrichtungen immer funktionieren, MUSS die Einheit nach
ihrer Installation immer mit Strom versorgt werden, mit Ausnahme kleiner
Unterbrechungen fir die Durchfihrung von Wartungsarbeiten.

HINWEIS

Verwenden Sie das System NICHT fiir andere Zwecke. Um eine Verschlechterung der
Qualitat zu vermeiden, verwenden Sie die Einheit NICHT fir das Kihlen von
Prazisionsinstrumenten, Nahrung, Pflanzen, Tieren oder Kunstarbeiten.

HINWEIS
Fur zuktnftige Modifikationen oder Erweiterungen Ihres Systems:

Eine vollstindige Ubersicht (ber zuldssige Kombinationen (bei zukiinftigen
Systemerweiterungen) finden Sie im technischen Datenbuch. Diese Ubersicht sollte
dann herangezogen werden. Weitere Informationen und professionelle Beratung
erhalten Sie von Ihrem Installateur.

In diesem Kapitel
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5.1 Systemanordnung

WARNUNG
Bei Kaltemittel R32 MUSS die Installation den Anforderungen entsprechen, die fir

R32-Gerdte und -Anlagen gelten. Weitere Informationen dazu siehe unter
"3.1 Instruktionen fur Anlagen, die mit Kaltemittel R32 arbeiten" [» 17].

HINWEIS
Die EKVDX-Einheit ist eine Klimaanlagen-Einheit und dient zur Vorbehandlung der

Luft, die von einer VAM-Warmerickgewinnungs-Ventilationseinheit zugefihrt wird.
Flr eine komfortable Temperaturregelung ist es weiterhin erforderlich, eine normale
Inneneinheit zu installieren.

Die EKVDX-Einheit nicht vor einer Warmerlckgewinnungs-Ventilationseinheit
platzieren.

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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INFORMATION

Die folgenden Abbildungen sind Beispiele und entsprechen moglicherweise NICHT

vollstandig der Anordnung bei Ihrem System.
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a Warmerickgewinnungs-Ventilationseinheit (VAM)
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5.2 Kompatibilitat mit VAM-Modellen

EKVDX32 EKVDX50 EKVDX80 EKVDX100
VAMS500J* ° — — —
VAM650J* — ° — —
VAMB00J* — ° — —
VAM1000J* — — ° —
VAM1500J* — — — °
VAM2000J* — — — °
Nicht kompatibel
o Kompatibel in Paaren
Bei VAM350J* steht die Option EKVDX nicht zur Verfigung.
VRV System Klmagerst Woaixin e mesn 2
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6 Benutzerschnittstelle

Diese Betriebsanleitung gibt einen unvollstindigen Uberblick ber die
Hauptfunktionen des Systems.

Jede EKVDX-Einheit MUSS mit einer separaten Benutzerschnittstelle verbunden
werden. Es MUSS die Benutzerschnittstelle BRC1H* (oder eine kompatible
Benutzerschnittstelle des Typs H) benutzt werden.

HINWEIS

Die Bedientafel des Reglers NICHT mit Benzin, Verdinner, chemischen Staubtlchern
usw. reinigen. Die Bedientafel kdnnte sich verfarben oder die Beschichtung kénnte
sich ablosen. Bei starker Verschmutzung tranken Sie ein Tuch mit wasserverdinntem
neutralem Reinigungsmittel, wringen es gut aus und wischen die Bedientafel sauber
ab. Wischen Sie mit einem anderen trockenen Tuch nach.

Weite Informationen Uber die Benutzerschnittstelle finden Sie in der
Betriebsanleitung der benutzen Benutzerschnittstelle.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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7 Betrieb
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7.1 Vor der Inbetriebnahme

WARNUNG

In diesem Gerat sind Teile, die unter Strom stehen oder die heilk sein konnen.

WARNUNG

Bevor Sie die Einheit in Betrieb nehmen, muss sichergestellt sein, dass die Installation
ordnungsgemal von einem Fachinstallateur durchgefiihrt worden ist.

>

VORSICHT

Halten Sie Finger, Stabe und andere Gegenstande fern vom Lufteinlass und -auslass.
Der Ventilatorschutz darf NICHT entfernt werden. Sonst konnten Verletzungen
verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher Geschwindigkeit dreht.

VORSICHT

Es ist gesundheitsschadlich, sich tber langere Zeit dem Luftstrom auszusetzen.

VORSICHT

Um Sauerstoffmangel zu vermeiden, muss der Raum ausreichend geliftet werden,
falls zusammen mit dem System ein Gerdt mit Brenner verwendet wird.

VORSICHT

NICHT das System betreiben, wenn gerade ein Mittel zur Raumdesinfizierung gegen
Insekten benutzt wird. Sonst kdnnten sich die Chemikalien in der Einheit sammeln.
Das kann die Gesundheit von Menschen gefédhrden, die Uberempfindlich auf
Chemikalien reagieren.

HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den Strom auf EIN schalten, damit
die Kurbelgehauseheizung aktiv wird und den Verdichter schiitzt.

@ B PP

Diese Betriebsanleitung ist fir die folgenden Systeme mit Standardregelung.
Wenden Sie sich an Ihren Handler, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Hier
erfahren Sie Naheres zum Betrieb Ihres Systemtyps und der Kennzeichnung. Wenn
es sich bei Ihrem System um ein System mit zugeschnittener Regelung handelt,
wenden Sie sich fur den korrekten Betrieb bitte an Ihren Handler.

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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7.2 Betriebsbereich

Flr einen sicheren und effizienten Betrieb:

= Falls eine EKVDX-Einheit angeschlossen ist, betragt die maximal zuldssige
AuReneinheit-Temperatur 46°C (auch wenn die AuReneinheit eine hohere
Temperatur ermoglicht, wenn keine EKVDX-Einheit angeschlossen ist).

= Die von der Warmerlckgewinnungs-Ventilationseinheit zugefihrte Luft sollte
den folgenden Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen entsprechen.

Kiihlen Heizen
Temperatur der zugefihrten Luft 11~35°C DB
Luftfeuchtigkeit innen® <80%
Temperaturbereich einstellen 13~30°C 24~45°C

@ Um Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser aus dem Gerat zu vermeiden. Liegen
Temperatur oder Feuchtigkeit auRerhalb dieser Bereiche, kdnnen die Schutzeinrichtungen
aktiviert werden, so dass das Klimagerat dann seinen Betrieb einstellt.

INFORMATION

Die EKVDX-Einheit dient zur Vorbehandlung der Luft. Darum gilt fir die Temperatur-
Sollwerte:

i @

= Sie werden nicht auf der Benutzerschnittstelle angezeigt,

= und sie konnen nur Uber bauseitige Einstellungen geandert werden (Hinweise fur
geeignete bauseitige Einstellungen finden Sie wunter "20.5 Bauseitige
Einstellungen" [» 85]).

7.3 Informationen zu Betriebsmodi

INFORMATION

[ J
l Abhéangig vom installierten System stehen einige Betriebsmodi nicht zur Verflgung.

= Wird die Hauptstromversorgung wahrend des Betriebs abgeschaltet, nimmt die
Einheit den Betrieb automatisch wieder auf, sobald der Strom wieder
eingeschaltet wird.

= Sollwert. Der Sollwert ist die Zieltemperatur bei den Betriebsmodi Kihlen,
Heizen und Automatisch.

= Rickstufung. Eine Funktion, die daflr sorgt, dass die Raumtemperatur in einem
bestimmten Bereich bleibt, wenn das System ausgeschaltet wurde (durch den
Benutzer, die Zeitplan-Funktion oder den AUS-Timer).

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Benutzerschnittstelle.

7.3.1 Grundlegende Betriebsmodi

Die Inneneinheit kann in verschiedenen Betriebsmodi arbeiten.

Symbol Betriebsmodus

Kiihlen. In diesem Modus wird Kihlen je nach Bedarf aktiviert.
Der Bedarf wird auf Grundlage des jeweiligen Temperatur-
Sollwerts ermittelt oder durch die Rickstufungsfunktion.

gl Heizen. In diesem Modus wird je nach Bedarf Heizen aktiviert,
(N der Bedarf wird ermittelt je nach Temperatur-Sollwert oder

durch die Ruckstufungsfunktion.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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7.3.2 Spezielle Betriebsmodi bei Heizen

Symbol

Betriebsmodus

3,
£)

Nur Ventilator / nur Ventilation. In diesem Modus zirkuliert die
Luft, ohne dass geheizt oder gekihlt wird.

Betrieb

Beschreibung

Enteisung®

Um zu verhindern, dass aufgrund von Eisbildung an der
Aulleneinheit die Heizleistung sinkt, schaltet das System
automatisch auf Enteisungsbetrieb.

Der Ventilator flr die Luftzufuhr stellt seinen Betrieb ein,
wahrend der Abluft-Ventilator den Betrieb fortsetzt so
wie vor Beginn des Enteisungsbetriebs.

Auf dem Startbildschirm wird dann folgendes Symbol
angezeigt:

S/0h

Nach ungefahr 6 bis 8 Minuten nimmt das System
wieder den normalen Betrieb auf.

Warmstart®

Der Ventilator fur die Luftzufuhr stellt seinen Betrieb ein,
wahrend der Abluft-Ventilator den Betrieb fortsetzt so
wie vor Beginn des Warmstarts.

Auf dem Startbildschirm wird dann folgendes Symbol
angezeigt:

8[C4h

@ Der Betrieb des Ventilators fir die Luftzufuhr und des Abluft-Ventilators ist abhingig von
der bauseitigen Einstellung VAM bauseitige Einstellung 17(27) -5.

7.4 System betreiben

finden

INFORMATION

o
l Informationen zum Einstellen des Betriebsmodus oder zu anderen Einstellungen
im  Referenzhandbuch oder in der Betriebsanleitung der

Benutzerschnittstelle.

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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8 Strom sparen und optimaler Betrieb

VORSICHT
Setzen Sie NIEMALS Kinder, Pflanzen oder Tiere direkt dem Luftstrom aus.

HINWEIS
Gegenstande, die NICHT nass werden dirfen, NICHT unter die Einheit stellen .

Kondensationen bei der Einheit oder an Kaltemittelleitungen oder eine Verstopfung
des Abflusses kann zu Tropfenbildung fiihren. Maogliche Folge: Gegenstande
unterhalb der Einheit kdnnen schmutzig oder beschadigt werden.

WARNUNG
Stellen Sie KEINE brennbaren Sprayflaschen neben das Klimagerat. Verwenden Sie

KEINE Sprays in der Ndhe der Einheit. Es besteht sonst Brandgefahr.

Treffen Sie fir den ordnungsgemalRen Betrieb der Einheit die folgenden
Sicherheitsvorkehrungen.

Sorgen Sie daflr, dass wahrend des Kihlbetriebs kein direktes Sonnenlicht in den
Raum dringt, indem Sie Vorhange oder Rouleaus dazu benutzen.

Stellen Sie sicher, dass der Installationsort gut bellftet ist. Ventilationséffnungen
darfen NICHT blockiert sein.

Luften Sie oft. Bei ausgiebigem Gebrauch ist die Beliftung umso wichtiger.

Halten Sie Turen und Fenster geschlossen. Sind Tiren und Fenster geoffnet,
stromt Luft aus dem Raum, was die Kihl- oder Heizwirkung verringert.

Achten Sie darauf, NICHT zu viel zu kiihlen oder zu heizen. Um Energie zu sparen,
halten Sie die Temperatureinstellung auf einer moderaten Hohe.

Am Lufteinlass oder Luftauslass der Einheit KEINE Gegenstdnde abstellen. Dies
kann zur Verringerung der Wirkung beim Heizen/Kihlen fihren oder sogar den
Betrieb beenden.

Wenn die Luftfeuchtigkeit Gber 80% betrdgt, kann sich Kondenswasser bilden,
das herabtropft, wenn der Kondensatauslass blockiert ist.

Stellen Sie den Luftauslass korrekt ein, und vermeiden Sie, dass der Luftstrom die
im Raum befindlichen Personen direkt trifft.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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9 Wartung und Service
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9.1 Luftauslass reinigen

VORSICHT
Schalten Sie die Einheit aus, bevor Sie den Luftauslass reinigen.

9.1.1 Luftfilter reinigen

WARNUNG
Die Inneneinheit NICHT nass werden lassen. Mégliche Folge: Stromschlag- und

Brandgefahr.

Mit einem weichen Tuch reinigen. Bei schwer entfernbaren Verschmutzungen
Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel verwenden.

9.2 Wartung vor langer Betriebspause

Z. B. am Ende der Saison.

= Um die Inneneinheiten innen zu trocknen, lassen Sie sie ungefdhr einen halben
Tag lang ausschlieRlich im Ventilatorbetrieb laufen.

= Reinigen Sie die Gehduse der Inneneinheiten (siehe "9.1 Luftauslass
reinigen" [» 33]).
= Aus der Benutzerschnittstelle die Batterien entfernen (falls vorhanden).

9.3 Wartung nach einer langen Ausschaltzeit

Z. B. zu Beginn der Saison.

= Prifen Sie die Einlass- und Auslassoffnungen zur Bellftung der Innen- und
AuBeneinheiten und entfernen Sie alles, was sie blockieren konnte.

= Reinigen Sie die Gehduse der Inneneinheiten (siehe "9.1 Luftauslass
reinigen" [» 33]).
= Batterien in die Benutzerschnittstelle einlegen (falls zutreffend).

9.4 Uber das Kaltemittel

VORSICHT
Siehe "4 Sicherheitshinweise fur Benutzer" [» 20], um alle damit

zusammenhadngenden Sicherheitshinweise zur Kenntnis zu nehmen.

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase. Gas NICHT in die Atmosphare

ablassen!

Die EKVDX-Einheit enthalt entweder das Kaltemittel R32 oder R410A.

Die EKVDX-Einheit verfligt Uber eine automatische Kaltemittel-Erkennungsfunktion.
Es ist nicht erforderlich, Uber eine bauseitige Einstellung das Kaltemittel
auszuwadhlen.

Kaltemitteltyp
R32 R410A
Erderwarmungspotenzial (GWP) 675 2087,5

®

HINWEIS

Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die Kaltemittel-Fullmenge der Einheit
sowohl in Gewicht als auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des
Kaltemittels x Gesamtkaltemittelfullung [in kg]/1000

Wenden Sie sich an lhren Installateur, um weitere Informationen dazu zu erhalten.

9.4.1 Sicherheit vor Leckagen bei Kaltemittel R32

®

HINWEIS

Die Funktionalitdat der Sicherheitseinrichtungen wird regelmalig automatisch
Uberprift. Bei Fehlern oder Storungen zeigt das Display der Benutzerschnittstelle
einen entsprechenden Fehlercode.

=

HINWEIS

Der R32-Kaltemittel-Leckagen-Sensor ist ein Halbleiterdetektor, der andere
Substanzen als Kaltemittel R32 auch falschlicherweise erkennen kénnte. Vermeiden
Sie, in der unmittelbaren Nahe der EKVDX chemische Substanzen in hoher
Konzentration zu verwenden (z. B. organische Losungsmittel, Haarspray, Farbe), weil
das zu Fehlern beim Erkennen von R32-Kaltemittel-Leckagen durch den
entsprechenden Sensor fihren konnte.

i @

INFORMATION

Der Sensor hat eine Lebensdauer von 10 Jahren. 6 Monate vor dem Ende der
Lebensdauer des Sensors zeigt die Benutzerschnittstelle den Fehlercode "CH-05" an,
und nach Uberschreiten der Lebensdauer wird "CH-02" angezeigt. Weitere
Informationen erhalten Sie in der Referenz zur Benutzerschnittstelle oder bei Ihrem
Handler.

(=]

INFORMATION

Wie Sie vorgehen, um den Alarm der Benutzerschnittstelle aufzuheben, wird in der
Referenz zur Benutzerschnittstelle beschrieben.

i @

INFORMATION

Der Mindest-Luftstrom bei Normalbetrieb oder wdhrend eine Kaltemittel-Leckage
erkannt wird ist immer >240 m*/h.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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Wenn eine Leckage erkannt wird, wahrend die Einheit im Status Bereitschaft ist:

- Die Benutzerschnittstelle zeigt den Fehlercode "A0-11" an, gibt einen Alarmton
aus und die Statusanzeige blinkt.

- Der Ventilator der Warmerlckgewinnungseinheit beginnt sich mit sehr hoher
Geschwindigkeit zu drehen.

- Kontaktieren Sie sofort lhren Handler. Weitere Informationen dazu finden Sie
in der Installationsanleitung der Aulseneinheit.

Luftdurchsatz-Schwellenwerte

Ein zu niedriger Luftdurchsatz ist ein Sicherheitsrisiko, falls es eine R32-Leckage
gibt. Darum spielen bei aktivierten R32-Sicherheitseinstellungen Luftdurchsatz-
Schwellenwerte eine Rolle.

waager
echt

Luftdurchsatz

Systemreaktion

Erforderliche MaRnahme

1

Geringer als
normal

Das Display der
Benutzerschnittstelle zeigt
den Fehler "A6-30".

Automatische
Wiederherstellung: keine
MalRnahme erforderlich.
Der Fehler wird nicht mehr
angezeigt.

Falls das nicht der Fall ist,
kontaktieren Sie Ihren
Handler, damit geprift
wird, ob der Luftfilter
verschmutzt ist, ob es eine
Leckage gibt...

Zu niedrig

= Das Display der
Benutzerschnittstelle
zeigt Fehler "A6-29" oder
"UJ-38".

= VAM und EKVDX stellen
den Betrieb ein.

Kontaktieren Sie lhren
Handler, um:

= den Filter zu reinigen.

= die Installation zu
Uberprifen, ob es eine
lockere  Leitung  gibt,

geschlossene Klappen,...
= die Benutzerschnittstelle

zurlickzusetzen (kann
auch der Benutzer
machen).
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9 | Wartung und Service

waager| Luftdurchsatz Systemreaktion Erforderliche MaBnahme
echt
3 Unterhalb = Das Display der | Kontaktieren Sie Ihren

eines Benutzerschnittstelle Handler, damit das System
kritischen zeigt Fehler "A6-28" oder | repariert und dann
Luftdurchsatz- "UJ-37". reaktiviert wird. Weiterer
Schwellenwert |. Fa|is es eine Leckage gibt, | Einzelheiten dazu finden
s wird diese erkannt, aber Sie im Wartungshandbuch.

weil der Luftdurchsatz
unterhalb des
gesetzlichen Grenzwertes
ist, startet das System
automatisch die
Rackgewinnung des
Kéltemittels, um das
gesamte Kaltemittel in
der AuBeneinheit zu
sammeln.  Wenn die
Rickgewinnung vollzogen
ist, geht die Einheit in den
Status "gesperrt". Dann
ist eine Reparatur
erforderlich  und das
System muss reaktiviert
werden. Weiterer
Einzelheiten dazu finden
Sie im
Wartungshandbuch.
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10 Fehlerbeseitigung

Wenn eine der folgenden Betriebsstorungen auftritt, treffen Sie die MaRnahmen,
die nachfolgend beschrieben sind, und wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren
Handler.

WARNUNG
Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom AB, wenn etwas

Ungewdhnliches auftritt (Brandgeruch usw.).

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt, kann es zu starken
Beschadigungen kommen und es besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie
sich an Ihren Handler.

Das System darf NUR von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert

werden.

Storung MaRnahme
Wenn eine Sicherheitseinrichtung, z. B. eine Alle Hauptschalter fir die
Sicherung, ein Schutzschalter oder eine Stromversorgung der Einheit

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, haufig ausgelost | auf AUS schalten.
wird, oder wenn der EIN/AUS-Schalter NICHT
richtig funktioniert.

Falls Wasser aus der Einheit austritt. Den Betrieb einstellen.

Der Betriebsschalter funktioniert NICHT richtig. | Die Stromversorgung auf AUS
schalten.

Das Display der Benutzerschnittstelle zeigt B, Wenden Sie sich an lhren
Installateur und teilen Sie ihm
den Fehlercode mit. Wie Sie
vorgehen, um einen Fehlercode
anzuzeigen, wird in der
Referenz zur
Benutzerschnittstelle
beschrieben.

Wenn abgesehen von den oben erwdhnten Féllen das System NICHT korrekt
arbeitet und keine der oben genannten Fehler vorliegen, untersuchen Sie das
System durch folgende Verfahren.

Storung MaBnahme

Das System arbeitet nicht. |= Uberpriifen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt.
Warten Sie, bis die Stromversorgung wieder
funktioniert. Tritt ein Stromausfall wahrend des
Betriebs auf, nimmt das System seinen Betrieb
automatisch wieder auf, wenn der Strom wieder
vorhanden ist.

= Uberpriifen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt
ist oder ein Schutzschalter aktiviert wurde.
Wechseln Sie die Sicherung, oder stellen Sie den
Schutzschalter wieder zurlck.

Das System stellt nach dem | Uberpriifen Sie, ob Lufteinlass oder Luftauslass von
Einschalten sofort seinen Aulien- oder Inneneinheit durch Gegenstdande
Betrieb ein. blockiert sind. Entfernen Sie gegebenenfalls alle
Objekte, und achten Sie darauf, dass die Luft frei
zirkulieren kann.
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Stérung

MaBnahme

Das System funktioniert
zwar, Kihl- oder
Heizbetrieb arbeiten jedoch
nicht ausreichend.

= Uberprifen Sie, ob Lufteinlass oder Luftauslass
von AuBen- oder Inneneinheit durch Gegenstande
blockiert sind. Entfernen Sie gegebenenfalls alle
Objekte, und achten Sie darauf, dass die Luft frei
zirkulieren kann.

= Prufen Sie, ob die Ventilatordrehzahl auf Niedrig
gestellt ist und erhohen Sie diese auf hohe
Drehzahl. Siehe Anleitung der
Benutzerschnittstelle.

= Prufen Sie, ob Tiren oder Fenster gedffnet sind.
SchlieSen Sie Turen und Fenster, sodass kein Wind
hereinkommt.

= Prifen Sie, ob direktes Sonnenlicht in den Raum
gelangt. Bringen Sie Vorhdnge oder Jalousien an.

= Achten Sie darauf, dass sich wahrend des
Kidhlbetriebs nicht zu viele Personen im Raum
befinden. Prifen Sie, ob der Raum zu stark
aufgeheizt wird.

= Wenn im Raum zu viel Warme abgegeben wird
(bei Kuhlbetrieb). Die Kihlwirkung verringert sich,
wenn im Raum zu viel Warme abgegeben wird.

= Fragen Sie lhren Handler nach den richtigen
bauseitigen Einstellungen bei der EKVDX-Einheit.

= Uberprifen Sie, wo sich der Fernregler befindet.
Es sollte sich in dem zu versorgenden Raum
installiert sein mit der richtig eingestellten Ziel-
Raumtemperatur. Ist dies nicht der Fall, sagen Sie
Ihrem Handler, die Einstellung fir die Ziel-
Raumtemperatur zu deaktivieren.

Der Betrieb stoppt plotzlich
(die Betriebsanzeige blinkt)

Uberpriifen Sie, ob Lufteinlass oder Luftauslass von
AulRen- oder Inneneinheit durch Gegenstdande
blockiert sind. Entfernen Sie alle Hindernisse,
schalten Sie den Schutzschalter auf OFF und dann
wieder auf ON. Falls die Betriebsanzeige weiterhin
blinkt, wenden Sie sich an Ihren Handler.

Wahrend des Betriebs
kommt es zu einem
abnormalen Verhalten.

Moglicherweise funktioniert das Klimagerat
aufgrund von Blitzschlag oder Funkwellen nicht
richtig. Schalten Sie den Schutzschalter auf OFF und
dann wieder auf ON.

Wenn es nach der Uberpriifung aller oben genannten Punkte unméglich ist, das
Problem in Eigenregie zu I6sen, wenden Sie sich an lhren Installateur und schildern
Sie ihm die Symptome. Nennen Sie den vollstdndigen Namen des Modells der
Einheit (wenn méglich mit Fertigungsnummer) und das Datum der Installation.

10.1 Bei den folgenden Symptomen handelt es sich NICHT um Stoérungen

des Systems

Wenn die folgenden Symptome auftreten, sind das KEINE System-Fehler:
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10.1.1 Symptom: Das System arbeitet nicht

= Nach Dricken der EIN/AUS-Taste auf der Benutzerschnittstelle nimmt das Gerat
nicht sofort den Betrieb auf. Leuchtet die Betriebsleuchte, befindet sich das
System im Normalzustand. Um eine Uberlastung des Verdichtermotors zu
verhindern, nimmt das Klimagerdt, wenn es kurz vorher auf AUS geschaltet
wurde, seinen Betrieb erst 5 Minuten nach Einschalten wieder auf. Der Anlauf
wird ebenfalls verzogert, wenn die Taste zur Auswahl der Betriebsart verwendet
wurde.

= Nach Einschalten geht das System nicht sofort in Betrieb. Warten Sie eine
Minute, bis der Mikrocomputer betriebsbereit ist.

10.1.2 Symptom: Aus einer Einheit tritt weiRer Nebel aus (Inneneinheit)

= Hohe Luftfeuchtigkeit wahrend des Kiihlbetriebes (an Orten mit Ol- und
Staubverschmutzung). Wenn eine Inneneinheit innen stark verschmutzt ist,
kommt es zu einer ungleichmaRigen Temperaturverteilung im Raum. Das Innere
der Inneneinheit muss gereinigt werden. Fragen Sie lhren Handler, wie die
Einheit zu reinigen ist. Die Reinigung muss von einer qualifizierten Fachkraft
durchgefihrt werden.

= Wenn nach Enteisungsbetrieb das Klimagerat auf Heizbetrieb umgeschaltet wird.
Die durch Enteisung erzeugte Feuchtigkeit wird in Dampf umgewandelt und
ausgeblasen.

= Reinigen Sie die VAM-Filter.

10.1.3 Symptom: Aus einer Einheit tritt weilRer Nebel aus (Inneneinheit, AuSeneinheit)

Wenn nach Enteisungsbetrieb das System auf Heizbetrieb umgeschaltet wird. Die
durch den Enteisungsbetrieb erzeugte Feuchtigkeit wird zu Dampf und dieser wird
abgegeben.

10.1.4 Symptom: Die Benutzerschnittstelle zeigt "U4" oder "U5" und das System stellt den Betrieb
ein, startet jedoch nach ein paar Minuten erneut

Ursache: Die Benutzerschnittstelle empfangt Storsignale von anderen elektrischen
Geraten als dem Klimagerat. Dadurch wird die Kommunikation zwischen den
Einheiten verhindert, so dass der Betrieb beendet wird. Der Betrieb wird
automatisch wieder aufgenommen, sobald die Storsignale verschwinden. Um den
Fehler zu beseitigen, hilft wahrscheinlich ein Ausschalten und erneutes Einschalten.

10.1.5 Symptom: Gerausche des Klimagerats (Inneneinheit)

= Direkt nach Einschalten ertdnt ein "Ziiiin". Das elektronische Expansionsventil im
Inneren einer Inneneinheit nimmt seinen Betrieb auf und erzeugt das Gerdusch.
Nach ca. einer Minute wird dieses Gerdusch leiser.

= Ein kontinuierliches leises "Schaaa" ertdnt, wenn sich das System im Kihlbetrieb
befindet oder pausiert. Dieses Gerausch ertont, wenn die Kondensatabfluss-
Pumpe in Betrieb ist.

= Ein quietschendes "Pischi-Pischi" ertdont, wenn sich das System nach dem
Heizbetrieb abschaltet. Dieses Gerdusch wird durch Ausdehnen und
Zusammenziehen der Kunststoffteile aufgrund der Temperaturveranderungen
erzeugt.
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10.1.6 Symptom: Gerdusche des Klimagerats (Inneneinheit, Aueneinheit)

= Es ertont ein kontinuierliches leises Zischen, wenn sich das System im Kihl- oder
Enteisungsbetrieb befindet. Hierbei handelt es sich um das Gerdusch des
Kaltemittelgases, das durch Innen- und AuReneinheiten stromt.

= Beim Anlaufen oder sofort nach Beenden des Betriebs oder des
Enteisungsbetriebs ist ein Zischen zu horen. Dieses Gerdusch entsteht, wenn der
Kaltemittelfluss gestoppt oder verandert wird.

10.1.7 Symptom: Aus der Einheit tritt Staub aus

Wenn die Einheit nach langere Auszeit erstmals wieder benutzt wird. Ursache:
Staub ist in die Einheit eingedrungen.

10.1.8 Symptom: Das Gerdt setzt Geriiche frei

Das Gerat kann die Gerliche von Raumen, Mdbeln, Zigaretten usw. absorbieren
und sie wieder abgeben.
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11 Veranderung des Installationsortes

Wenn Sie die gesamte Anlage entfernen und neu installieren wollen, wenden Sie
sich an lhren Handler. Das Umsetzen von Einheiten erfordert technische Expertise.
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12 Entsorgung

HINWEIS
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die

Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kéltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen.
Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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13 Uber das Paket

Beachten Sie Folgendes:

= Bei Auslieferung MUSS die Einheit auf Beschadigungen und Vollstandigkeit
Uberpriift werden. Beschiadigungen oder fehlende Teile MUSSEN unverziglich
dem Schadensreferenten der Spedition mitgeteilt werden.

= Bringen Sie die verpackte Einheit so nahe wie moglich an den endgultigen
Installationsort, um eine Beschddigung wahrend des Transports zu vermeiden.

= Bereiten Sie im Voraus den Weg vor, auf welchem die Einheit am besten zum
Installationsort gebracht werden kann.

In diesem Kapitel

13,1 Ubersicht: UDEr die VEIPACKUNE .........vveireiieriscii i 44
1302 INNENEINNEIE .ttt 44
13.2.1  Einheit auspacken und handhaben ................. 44
13.2.2  So entfernen Sie das ZUDEhOr VOM INNENEEIET.......ciiiiiiieieieee et 45
13.2.3  So werden Kanalflansche von der Inneneinheit entfernt .........coooviiiiiiicc e 46

13.1 Ubersicht: Uber die Verpackung

Dieses Kapitel beschreibt, wie vorzugehen ist, nachdem die Verpackung mit dem
Innengerat vor Ort geliefert wurde.
Beachten Sie Folgendes:

= Bei Auslieferung MUSS die Einheit auf Beschadigungen und Vollstandigkeit
Uberprift werden. Beschiadigungen oder fehlende Teile MUSSEN unverziiglich
dem Schadensreferenten der Spedition mitgeteilt werden.

= Bringen Sie die verpackte Einheit so nahe wie moglich an den endgultigen
Installationsort, um eine Beschadigung wahrend des Transports zu vermeiden.

= Bereiten Sie im Voraus den Weg vor, auf welchem die Einheit am besten zum
Installationsort gebracht werden kann.

13.2 Inneneinheit

13.2.1 Einheit auspacken und handhaben

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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13.2.2 So entfernen Sie das Zubeh6r vom Innengerat
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Installations- und Betriebsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

Schrauben fur Kanalflansche (EKVDX32A2)

Schrauben fiur Kanalflansche (EKVDX50~100A2)

Zusatzrohr (Gas) (@15,9 mm)

Zusatzrohr (Gas) (@12,7 mm)

Zusatzrohr (Flussigkeit) (49,5 mm)

Dichtung fur Kanalflansche (EKVDX50~100A2)

Unterlegscheiben fur Aufhdngebugel

Abflussschlauch

Dichtungspads: Ablaufrohr, Gasrohr und Flussigkeitsleitung

Kabelbinder

Dichtungsstreifen fur Kabel (Schaltkasten und optionale Kabeleinfiihrung)
Metallschelle

Isolierrohr (#10-26 mm, Ldnge 65 mm
Isolierrohr (@13-29 mm, Lange 65 mm
Isolierrohr (#15-31 mm, Ldnge 70 mm)
Isolierrohr (@#26-42 mm, Ldnge 250 mm)
Isolierrohr (@#32-52 mm, Ldnge 250 mm)

)
)

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
4P664010-1B —2026.04

Referenz fir Installateure und Benutzer

45

PDAIKIN



13 | Uber das Paket

13.2.3 So werden Kanalflansche von der Inneneinheit entfernt

Kanalflansch bei EKVDX32A2

Kanalflansch(e) bei EKVDX50~100A2

Im unten gezeigten Verfahren wird EKVDX100A2 gezeigt, aber bei EKVDX50-80A2,
bei dem es nur 1 Kanalflansch (Reduziersttick) gibt, ist es ahnlich.
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14 Uber die Einheiten und Optionen

In diesem Kapitel

T4.1 KENNZEICNUNG oottt ettt h ettt o2ttt e h et s et e b et s stk e stk en et e st es stk en et ene et e e s neens 47

14.1.1  Typenschild: INNENEINNEIT.........ciiiiii e 47
14.2 UDET di€ INNENEINNEIT.....vvviiiiiii s 47
T4.3  SYSTEMANOIANUNE . ...ttt ettt ettt ettt ettt et s et et e st es et et s s et es s e s et et e e e s s e es e s s et es s b e et e s s s e s st es st ene et eneeens 48

14.4  Einheiten kombinieren UNd OPTIONEN . ... . ittt ettt ettt ettt 49

14.4.1  Mogliche Optionen fur die Inneneinheit .. 50
14.4.2  Kompatibilitat Mit AUBENEINNEIT ....o.iiiiicice ettt 50
14.4.3  Kompatibilitat mit VAM-IMOGEIIEN ..ottt 50

14.1 Kennzeichnung

HINWEIS
Bei gleichzeitiger Installation oder Wartung mehrerer Gerate darauf achten, die

Benutzerschnittstellen der Gerate NICHT zu vertauschen.

14.1.1 Typenschild: Inneneinheit

Ort

14.2 Uber die Inneneinheit

Fur einen sicheren und effizienten Betrieb:

= Falls eine EKVDX-Einheit angeschlossen ist, betragt die maximal zuldssige
AuReneinheit-Temperatur 46°C (auch wenn die AuReneinheit eine hohere
Temperatur ermoglicht, wenn keine EKVDX-Einheit angeschlossen ist).

= Die von der Warmertckgewinnungs-Ventilationseinheit zugefihrte Luft sollte
den folgenden Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen entsprechen.

Kiihlen Heizen
Temperatur der zugefthrten Luft 11~35°C DB
Luftfeuchtigkeit innen® <80%
Temperaturbereich einstellen 13~30°C 24~45°C

@ Um Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser aus dem Gerat zu vermeiden. Liegen
Temperatur oder Feuchtigkeit aulRerhalb dieser Bereiche, kénnen die Schutzeinrichtungen
aktiviert werden, so dass das Klimagerat dann seinen Betrieb einstellt.
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INFORMATION

Sollwerte:

Einstellungen" [» 85]).

= Sie werden nicht auf der Benutzerschnittstelle angezeigt,

@
l Die EKVDX-Einheit dient zur Vorbehandlung der Luft. Darum gilt fir die Temperatur-

= und sie konnen nur Uber bauseitige Einstellungen geandert werden (Hinweise fr

geeignete bauseitige Einstellungen finden "20.5 Bauseitige

14.3 Systemanordnung

WARNUNG

Bei Kaltemittel R32 MUSS die Installation den Anforderungen entsprechen, die fir
R32-Gerdte und -Anlagen gelten. Weitere
"3.1 Instruktionen fir Anlagen, die mit Kaltemittel R32 arbeiten" [» 17].

Informationen dazu siehe unter

HINWEIS

Inneneinheit zu installieren.

platzieren.

Die EKVDX-Einheit ist eine Klimaanlagen-Einheit und dient zur Vorbehandlung der
Luft, die von einer VAM-Warmerlckgewinnungs-Ventilationseinheit zugefthrt wird.
Fur eine komfortable Temperaturregelung ist es weiterhin erforderlich, eine normale

Die EKVDX-Einheit nicht vor einer Warmerlckgewinnungs-Ventilationseinheit

INFORMATION

i @

vollstandig der Anordnung bei Ihrem System.

Die folgenden Abbildungen sind Beispiele und entsprechen moglicherweise NICHT
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14-2 Bei VAM1500+2000 und EKVDX100

Warmerlckgewinnungs-Ventilationseinheit (VAM)
EKVDX Inneneinheit

Auleneinheit

Benutzerschnittstelle

Lufteinlasskanal fir EKVDX-Inneneinheit
Auslassluft

Kanalflansch(e)

Kondensatleitung

Kaltemittelrohrleitungen + Verbindungskabel

- 30 -~ Q0 T QO

14.4 Einheiten kombinieren und Optionen

INFORMATION
In lhrem Land sind bestimmte Optionen moglicherweise NICHT verfiigbar.
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14.4.1 Mogliche Optionen fir die Inneneinheit

VORSICHT
* Jede VAM-Einheit ist nur an EINE einzige EKVDX-Einheit angeschlossen (per Kanal

und elektrische Verbindung).

= Bei Anschluss an eine EKVDX-Einheit gibt es KEINEN Anschluss der VAM-Einheit
an eine andere Inneneinheit, an eine Anbindung oder an mehrere EKVDX-
Einheiten.

= Jede EKVDX-Einheit DARF NUR EINE Benutzerschnittstelle haben. Als
Benutzerschnittstelle kann nur ein mit dem Sicherheitssystem kompatibler
Fernregler benutzt werden. Im technischen Datenblatt finden Sie Informationen
zur Fernregler-Kompatibilitdt (z. B. H-Typ Benutzerschnittstelle BRC1H52/82*).

= Bej EKVDX-Einheiten sind Gberwachende und/oder Slave-Benutzerschnittstellen
NICHT erlaubt.

= R32-Kaltemittel: Die Benutzerschnittstelle MUSS installiert werden in einem der
Raume, in welche sich die EKVDX-Einheit entladt.

= Kaltemittel R410A: Die Benutzerschnittstelle kann auch z. B. in einem Korridor
installiert werden.

INFORMATION

In der Liste der Optionen fur die Inneneinheit sind alle moglichen Optionen
angegeben. Weitere Informationen zu einer Option finden Sie in der Installations-
und Betriebsanleitung der entsprechenden Option.

i @

14.4.2 Kompatibilitat mit AulReneinheit

Kaltemittel Einheit EKVDX
R410A Alle VRV — 1l NEIN
Alle VRV-IV JA
ERQ NEIN
R32 Alle VRV-V JA

14.4.3 Kompatibilitat mit VAM-Modellen

EKVDX32 EKVDX50 EKVDX80 EKVDX100
VAMS500J* ° — — —
VAME50J* — ° — —
VAMB00J* — ° — —
VAM1000J* — — ° —
VAM1500J* — — — °
VAM2000J* — — — °

— Nicht kompatibel
e Kompatibel in Paaren

Bei VAM350J* steht die Option EKVDX nicht zur Verflgung.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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15 Besondere Erfordernisse bei R32-Einheiten

In diesem Kapitel

151 Platzbedart fUr INSTAIIATION ...ttt 51
15.2  Befiillungsbegrenzungen festlegen.... 52
153 Grundflache DESTIMMEN ... .ttt 56

15.1 Platzbedarf fir Installation
Wenn das System mit dem Kaltemittel R32 arbeitet, mussen besondere
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, weil R32 schwer entflammbar ist. Das

bedeutet, dass das System in Hinsicht auf die gesamte Kaltemittel-Fillmenge und/
oder versorgten Grundflache Beschrankungen unterliegt.

WARNUNG
Wenn das Gerat das Kaltemittel R32 enthalt, beachten Sie die Informationen in

"15.2 Befullungsbegrenzungen festlegen" [» 52].

HINWEIS
= Die Rohrleitungen mussen sicher montiert und vor physischen Schaden geschitzt

sein.

= Rohrleitungen sollten so wenig wie moglich verlegt werden.

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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15.2 Beflllungsbegrenzungen festlegen

Uberblick

R32-Befiillungsgrenzeen

Fall 1: VAM+EKVDX und Inneneinheit

Fall 2: Nur VAM+EKVDX

Tiefstes Untergeschosses +
andere Etagen

Tiefstes Untergeschosses +

Nur andere Etagen andere Etagen

Nur andere Etagen

Bei A1 und A2: PR
Siehe Installations- Bei A2.' Siehe
und Installations- und Bei A4: Kurve (b) Bei A4: Kurve (a)
Betriebsanleitung IgetrlAebganle_zltEn% benutzen benutzen
der AuReneinheit er Aulseneinnhel
I T
I I
i i
Bei A3: Kurve (b) | | Bei A3: Kurve (a) | |
benutzen ! benutzen !
I I
Lo Lo
v v
Bei allen anwendbaren Szenarien den TIEFSTEN Wert fir die Kaltemittefiillung
benutzen
Grafik und Tabelle fiir EKVDX
65
60
55
50 /
e / /| (@) Allother floors
40
o / -
=3 7
£
£ 2 // (b) Lowest underground floor
/
25 e
/
20 e
/
15
L
10
/
5
/
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
A [M?]
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Aot
(a)
(b)

A lm?] m [kg] A,lm?] — m[kg] Aylm?] — m[kg]

5 — 105 —— 35.4@/17.70) 205 —— 63.8@/34.6®)
10 3.3@71.60 110 —— 37.1@/18.5®) 210 —— 63.8@/35.40
15 5.0@/2.50 115 —— 38.8@/19.4®) 215 —— 63.8@/36.3)
20 6.7/ 3.3) 120 —— 40.5@/20.2) 220 —— 63.8@/37.1¢)
25 8.4@/4.20) 125 —— 422@/21.10) 225 —— 63.8@/37.9®
30 10.1@/5.0) 130 —— 43.9@/21.9¢) 230 —— 63.8@/38.8)
35 11.8@/5.90) 135 —— 45.5@/22.70) 235 —— 63.8@/39.6"
40 13.5@/6.7C) 140 —— 47.2@/23.6®) 240 — 63.8@/40.50
45 15.1@/7.50) 145 —— 48.9@/ 24.4“’) 245 —— 63.8@/41.3)
50 16.8@/ 8. 4“‘) 150 —— 50.6@/25.3®) 250 —— 63.8@/42.20)
55 18.5(@/9.20) 155 —— 52.3@/26.1) 255 —— 63.8@/42.20
60 20.2@/10.1®) 160 —— 54.0@/27.0) 260 —— 63.8@/42.20
65 21.9@/10.9® 165 —— 55.7@/27.80) 265 —— 63.8@/422C)
70 23.6@/11.8) 170 —— 57.4@/28.70) 270 —— 63.8@/4220
75 25.3@/12.6® 175 —— 59.0@/29.50) 275 —— 63.8@/42.20)
80 27.0@/13.5C) 180 —— 60.7@/30.3®) 280 —— 63.8@/4220
85 28.7@/14.30) 185 —— 62.4@/31.20) 285 —— 63.8@/4220)
90 30.3@/15.1®) 190 —— 63.8@/32.0) 290 —— 63.8@/422¢)
95 32.0@/16.0®) 195 —— 63.8@/32.9) 295 —— 63.8@/4220)

100 33.7@/16.8®) 200 — 63.8®/33.70) 300 — 63.8@/4220

@ All other floors
® Lowest underground floor

Grenze der Kaltemittel-Gesamtfillmenge im System
Gesamte Raumflache

All other floors (=Alle anderen Etagen)

Lowest underground floor (=Tiefstes Untergeschoss)

Ist die gesamte Grundflache A, ermittelt, benutzen Sie die Grafik oder Tabelle
oben, um die Obergrenze der gesamten Kaltemittel-Flllmenge zu bestimmen.
Hinsichtlich A, und A, benutzen Sie die Grafik oder Tabelle in der
Installationsanleitung der AuRReneinheit.

Hinweise:

= Wenn mehrere AuReneinheiten denselben Raum versorgen, dann berechnen Sie
die Raumflache auf Basis der AulReneinheit mit der groRten Kaltemittelftllung.

= Die Fullung ab Werk ist abhdngig von der AuReneinheit im System. Bei den
Beispielen unten wird von einer VRV 5-S R32 ausgegangen.

= Achten Sie darauf, dass die gesamte Kaltemittel-Fillmenge geringer ist als:

- 15,96 kg x die Anzahl der insgesamt angeschlossenen Inneneinheiten und
EKVDX Einheiten.

- 63,8 kg, wenn es KEIN Untergeschoss gibt.

- 42,2 kg, wenn das VAM+EKVDX-System mindestens einen Raum im tiefsten
Untergeschoss beinhaltet.

Fall 1: VAM+EKVDX und Inneneinheit(en) kombiniert

Schritt 1 — bestimmen Sie:

= A, — die Flache des kleinsten Raumes im tiefsten Untergeschoss, in dem eine
Inneneinheit vorhanden ist (falls zutreffend). Siehe Installationsanleitung der
AufReneinheit.

= A, —die Flache des nicht im tiefsten Untergeschoss gelegenen kleinsten Raumes,
in dem eine Inneneinheit vorhanden ist. Siehe Installationsanleitung der
Aulleneinheit.

= A, — die Gesamtflache aller Rdume, in die die EKVDX-Einheit Luft abgibt. Siehe
"15.3 Grundflache bestimmen" [» 56].
Hinweis: Die EKVDX-Einheit kann Luft abgeben in denselben Raum wie eine
normale Inneneinheit. Fir A, muss die Flache dieses Raumes auch beriicksichtigt
werden.

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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WARNUNG
Bei VAM+EKVDX sind nur die Rdume zu bericksichtigen, die kontinuierlich versorgt

werden. Beispiel: Befinden sich Zonenklappen im Kanal zwischen EKVDX und einem
Raum, kann dieser Raum nicht als Teil der gesamten Raumflache gezahlt werden. Fir
die Brandsicherheit kénnen Zonenklappen nur im Ausnahmefall benutzt werden.

Benutzen Sie in den folgenden Schritten nur A, A, und A;, um die maximale
zulassige Gesamtfullmenge des Systems zu bestimmen.

Schritt 2 — Um die richtige Kurve in Hinsicht auf die Installationshéhe der
Inneneinheit zu wahlen, richten Sie sich nach den Angaben in der
Installationsanleitung der Auleneinheit. Bei EKVDX-Einheiten sollte die
Installationshohe immer 22,2 m betragen.

Schritt 3 — Falls es Untergeschosse gibt, bestimmen Sie die zuldssige
Gesamtfullmenge des Systems fiir jede Flache (A,, A, und A;):

= Beim Raum mit der kleinsten Grundflache, in dem es eine Inneneinheit gibt und
der sich nicht im tiefsten Untergeschoss / im tiefsten Untergeschoss befindet:
Beachten Sie die R32-Fiullmengenbegrenzugen in der Installationsanleitung der
Auleneinheit.

= Bezlglich der gesamten Raumfldache fir das VAM+EKVDX System, wenn dieses
Folgendes enthalt:

- keinen Raum im tiefsten Untergeschoss - siehe Kurve (a).
- mindestens einen Raum im tiefsten Untergeschoss - siehe Kurve (b).

Sobald die maximal zuldssige Fullmenge fir alle anzuwendenden Szenarien
berechnet worden ist, benutzen Sie den tiefsten Wert als obere Grenze.

Schritt 4 — Bestimmen Sie die zuldssige Kaltemittel-Gesamtfillmenge im System
auf Grundlage der Kurven oben.

Schritt 5 — Die gesamte Kaltemittel-Fullmenge im System muss geringer sein als der
sich aus Schritt 4 ergebende Wert der maximal zuldssigen Gesamtfillmenge. Falls
das nicht der Fall ist:

1 Andern Sie die Installation. Ergreifen Sie eine der folgenden MaRnahmen:

- Die Flache des kleinsten Raums erhdhen.

Die Rohrleitungslange reduzieren, indem Sie die Systemanordnung dndern
(falls sich das anbietet).

- Die gesamte Grundflache des VAM+EKVDX Systems erhéhen.

Zusatzliche Ausgleichseinrichtungen hinzufligen, wie sie in den gesetzlichen
Vorschriften beschrieben werden.

2 Alle oben aufgefiihrten Schritte wiederholen.
Beispiel

VRV System mit einer EKVDX-Einheit und mit deckenmontierten Inneneinheiten,
die 4 Rdume versorgen. Die gesamte Grundflache aller 4 Raume betragt 80 m?, der
kleinste  Raum mit einer Inneneinheit hat eine Fliche von 16 m?2 Kein
Untergeschoss im Gebdude.

= Um die maximale zulassige Fullmenge fir die gesamte Raumfldche von 80 m? mit
einer EKVDX-Einheit im System zu Uberprifen, benutzen Sie Kurve (a) (siehe "&
15—1 Beispiel" [» 55]). Ergebnis: 27 kg.
= Um die maximale zuldssige Fillmenge bei einem Raum von 16 m? mit einer
Einheit fir Deckenmontage zu Uberprufen, beachten Sie im Handbuch zur
AulReneinheit die Angaben im Abschnitt zu Fillmengenbegrenzungen. Ergebnis:
10,4 kg.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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Flllmenge im System 10,4 kg
Werksseitige Beflllung 3,4 kg
Maximale Fiillung der Leitungen vor Ort 7,0 kg
m (kg) /
27 28
o o
/1
18
--14.4 18 ,/ - L
o 12 /| (b)
8 jd
T
2 0
1020 30 40 0 g0 70 80,90 450 A, (m?)

15-1 Beispiel

Fall 2: VAM+ EKVDX nur

Schritt 1 — Bestimmen Sie A,: die Gesamtflache aller Rdume, in welche die EKVDX-
Einheit Luft abgibt. Siehe "15.3 Grundflache bestimmen" [» 56].

Schritt 2 — (siehe Schritt 2 von Fall 1)

Schritt 3— falls EKVDX:

= keine Luft abgibt in einen Raum im tiefsten Untergeschoss, richten Sie sich nach
Kurve (a).

= Luft abgeben kann in Raume im tiefsten Untergeschoss und auf anderen Etagen,
richten Sie sich nach Kurve (b).

Schritt 4 — (siehe Schritt 4 von Fall 1)

Schritt 5 — (siehe Schritt 5 von Fall 1)
Beispiel

VRV System mit einer EKVDX-Einheit, die 5 Rdume versorgt. Die gesamte

Grundflache betragt 85 m?, auf anderen Etagen hat der kleinste Raum mit einer

deckenmontierten Inneneinheit eine Flache von 14 m2. Das Gebdude hat mehrere

Untergeschosse, und der kleinste Raum mit einer Inneneinheit im tiefsten

Untergeschoss hat eine Flache von 24 m?2.

= Um die maximale zuldssige Fillmenge fir die gesamte Raumfldche von 85 m? mit
einer EKVDX-Einheit im System zu Uberprifen, benutzen Sie Kurve (b) (siehe "m

15-1 Beispiel" [» 55]). Ergebnis: 14,4 kg.

= Um die maximale zulassige Flillmenge zu Uberprifen, beachten Sie im Handbuch

zur AuBBeneinheit die folgenden Berechnungen:

- bei einem Raum von 14 m?, der sich nicht im tiefsten Untergeschoss befindet,
mit einer Einheit fir Deckenmontage. Ergebnis: 9,7 kg.

- bei einem kleinsten Raum von 24 m?, der sich im tiefsten Untergeschoss
befindet, mit einer Einheit fir Wandmontage. Ergebnis: 8,1 kg.

8,1< 9,7<14,4 kg, darum betragt die maximale zuldssige Kaltemittel-Fullmenge
8,1 kg (kleinster Wert).

Fillmenge im System 8,1 kg

Werksseitige Beflllung 3,4 kg

Maximale Fiillung der Leitungen vor Ort 4,7 kg
EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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15.3 Grundflache bestimmen

Befolgen Sie folgende Regeln, wenn Sie die Grundflache bestimmen.

= Die Flache des Raums kann bestimmt werden, indem die Wande, Tiren und
Abtrennungen auf den FulRboden vorkragen und der umschlossene Bereich
berechnet wird.

= Bereiche, die nur Uber abgehingte Decken, einen Luftkanal oder &hnliche
Verbindungen verbunden sind, sind nicht als Einzelrdume zu betrachten.

= Erfallt die Trennwand zwischen 2 Raumen auf derselben Etage bestimmte
Anforderungen, werden die beiden Rdume als ein einziger Raum betrachtet,
dessen Flache die Summe der Flachen der beiden Rdume ist. Auf diese Weise ist
es moglich, den Wert der Raumgrundflache zu erhdéhen, der benutzt wird, um die
erlaubte Gesamtfilimenge zu berechnen.

Bei Berlcksichtigung des kleinsten Einzelraums (nur bei anderen Inneneinheiten,
NICHT bei EKVDX) MUSS eine der folgenden 2 Anforderungen erfillt werden:

= Rdume auf derselben Etage, die (ber eine permanente Offnung miteinander
verbunden sind, die sich bis zum Boden erstreckt und durch die Menschen gehen
kénnen, kénnen als ein einziger Raum erachtet werden.

= Rdume auf derselben Etage, die (iber Offnungen miteinander verbunden sind, die
folgende Bedingungen erflllen (siehe Installations- und Betriebsanleitung der
AuReneinheit), kénnen als ein einziger Raum erachtet werden. Die Offnung muss
aus mindestens 2 Teilen bestehen, damit die Luft zirkulieren kann.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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16 Installation der Einheit

WARNUNG
Bei Kaltemittel R32 MUSS die Installation den Anforderungen entsprechen, die fir

R32-Gerdte und -Anlagen gelten. Weitere Informationen dazu siehe unter
"3.1 Instruktionen fur Anlagen, die mit Kaltemittel R32 arbeiten" [» 17].

In diesem Kapitel

16.1  Den Ort der INStallation VOIDEIEITEN . ........iiiiciciiiiei ettt 57
16.1.1  Anforderungen an den Installationsort der INNENEINNEIT........coiiiiiiii e 57
16.2 MONLAZE I INNENEINNEIT ...ttt ettt s et s et e st es et e st e sttt ettt es et n e ens 60

16.2.1  Richtlinien zur Installation der Inneneinheit

16.2.2  Leitlinien zur Installation des Kanalsystem..
16.2.3  Leitlinien zur Installation des Abflussrohrs........... . 61

16.2.4  Kondensatleitung an der Inneneinheit anschliefen

16.1 Den Ort der Installation vorbereiten

WARNUNG
Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich

vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein in Betrieb befindliches mit elektrisches
Heizgerat).

WARNUNG
Das Gerat muss folgt gelagert / installiert werden:

* Die Lagerung muss so sein, dass mechanische Beschadigungen ausgeschlossen
sind.

®= Es muss in einem gut bellftetem Raum gelagert werden, in dem es keine
kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein
mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

® |In einem Raum, dessen Abmessungen in "15 Besondere Erfordernisse bei R32-
Einheiten" [» 51] angegeben sind.

Wahlen Sie den Installationsort so, dass genlgend Platz ist, um die Einheit zur
Baustelle hin und von ihr weg zu tragen.

Vermeiden Sie die Installation in einer Umgebung, in der viele organischen
Losungsmittel wie Druckfarbe und Siloxan eingesetzt werden.

Die Einheit NICHT in einem Raum installieren, der oft als Arbeitsplatz oder
Werkstatt benutzt wird. Finden in der Nahe der Einheit Bauarbeiten statt (z. B.
Schleifarbeiten), bei denen viel Staub entsteht, MUSS die Einheit abgedeckt
werden.

Die Einheit sollte nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein (z. B. Zwischen decke,
die natlrlichem Licht ausgesetzt ist).

16.1.1 Anforderungen an den Installationsort der Inneneinheit

INFORMATION

[ ]
l Lesen Sie auch die allgemeinen Voraussetzungen fir den Installationsort. Siehe
Kapitel "2 Allgemeine Sicherheitshinweise" [» 7].

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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INFORMATION
Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

WARNUNG

Alle der Ventilation dienenden Offnungen missen frei gehalten werden.

VORSICHT

Das Gerat sollte NICHT fiir die Offentlichkeit zugénglich sein; installieren Sie es in
einem gesicherten Bereich, wo nicht leicht darauf zugegriffen werden kann.

Diese Anlage, sowohl die Innen- als auch die AuReneinheit, eignet sich fir die
Installation in geschaftlichen und gewerblichen Umgebungen.

HINWEIS

Das in diesem Handbuch beschriebene Gerat kann durch die Aussendung von
Funkwellen elektronische  Stérungen verursachen. Das Gerat entspricht
Spezifikationen, die fir den Schutz gegen solche Art von Interferenzen fir
angemessen gelten. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer besonderen
Installation KEINE Storung auftreten kann.

@ BB

Darum wird empfohlen, bei der Installation des Gerdtes und der Verlegung von
Kabeln darauf zu achten, dass zu Stereoanlagen, PCs usw. ein hinreichender Abstand
besteht.

An Orten mit schwachem Empfang sollte ein Abstand von mindestens 3 m
eingehalten werden, um elektromagnetische Interferenzen bei anderen Geraten zu
vermeiden. Zum Verlegen von Strom- und Ubertragungsleitungen verwenden Sie am
besten Kabelkanale.

Die Einheit NICHT an Orten wie den folgenden installieren:

An Orten, an denen DUlnste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
kdénnen. Kunststoffteile kdnnten beschddigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen fihren.

Es wird davon abgeraten, das Gerat an den folgenden Orten zu installieren, da dies
zu einer Beeintrachtigung der Gesamtnutzungsdauer des Gerats fihren kann:

Umgebungen mit starken Spannungsschwankungen
In Fahrzeugen oder auf Schiffen
In Rdumen, wo Sdure- oder Ammoniakddampfe vorhanden sind

Treffen Sie Vorkehrungen, damit bei einer Wasser-Leckage am Installationsort
und der Umgebung KEINE Schaden durch das Wasser entstehen kdnnen.

Wahlen Sie einen Platz aus, wo die Betriebsgerausche oder die heifRe / kalte Luft,
die von der Einheit abgegeben werden, nicht stéren. Auch muss der Platz den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Abfluss. Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser ordnungsgemadfR ablaufen
kann.

Deckenisolierung Wenn die Bedingungen in der Decke 30°C und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 80% Uberschreiten oder wenn Frischluft in die Decke
eingeleitet wird, ist eine zusatzliche Isolierung erforderlich (Polyethylenschaum
mit einer Starke von mindestens 10 mm).

Abstande. Achten Sie auf Folgendes:

Referenz fir Installateure und Benutzer
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=600
I A
|
a b c

a
b
c

Mindestens 2,7 m Abstand zum Boden (um versehentliches Beriihren zu
vermeiden)

Decke

FuRBbodenoberflache

Platz fir Wartungsarbeiten

= Auslassgitter. Erforderliche Mindest-Installationshohe von Auslassgitter 21,8 m.

Raum fiir Wartungsarbeiten und GroBe der Deckenéffnung

Achten Sie darauf, dass die Deckendffnung grold genug ist, damit genug Platz ist fir
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.

B

2300

a b ¢ 2600

809

¢ 2600

o0 w>

C

‘& (mm)
Seitenansicht: Kaltemittelrohrleitung, Abflussrohr, Steuerkasten
Seitenansicht: Luftauslass

Ansicht von unten

Deckenoffnung — Breite:

900 mm (EKVDX32)

950 mm (EKVDX50~100)

Deckendéffnung — Lange:

550 mm (EKVDX32)

700 mm (EKVDX50)

1000 mm (EKVDX80)

1400 mm (EKVDX100)

Platz fir Wartungsarbeiten

Erforderliche Mindest-FuRbodenflache

VORSICHT

Das Die R32 Kaltemittel-Gesamtfillmenge im System MUSS den Berechnungen in
"15.2 Befillungsbegrenzungen festlegen" [» 52] entsprechen.

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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16.2 Montage der Inneneinheit

16.2.1 Richtlinien zur Installation der Inneneinheit

= Deckenstarke. Prifen Sie, ob die Decke tragfahig genug ist, um das Gewischt der

Einheit zu halten. Falls keine ausreichende Tragfahigkeit besteht, verstarken Sie
die Decke, bevor Sie das Gerat installieren.

- Bei bestehenden Decken sind Anker zu verwenden.

- Bei neuen Decken sind eingelassene Gewindeeinsatzbuchsen, eingelassene
Anker oder andere bauseitig zu liefernde Teile zu benutzen.

Dibel

Deckenplatte

Ausgleichsmutter oder Spannschraube

Tragbolzen

e Inneneinheit

= Tragbolzen. Verwenden Sie M10 Tragbolzen fur die Installation. Befestigen Sie
den Aufhdngeblgel am Tragbolzen. Befestigen Sie ihn sicher mit Hilfe einer
Mutter und einer Unterlegscheibe an der oberen und unteren Seite des
Aufhdngebugels.

@

wl

o n T O

ajn 0y \.; U%%} ’77

e=630 (mm)

Mutter (bauseitig zu liefern)
Unterlegscheibe (Zubehor)
Aufhangebigel

Doppelmutter (bauseitig zu liefern)
Tragbolzen-Abstand (Breite)
Tragbolzen-Abstand (Lange):

588 mm (EKVDX32)

738 mm (EKVDX50)

1038 mm (EKVDX80)

1438 mm (EKVDX100)

= Waagerecht. Stellen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage oder mit einem mit Wasser
befillten Vinylschlauch sicher, dass alle vier Ecken der Einheit auf einer Ebene
liegen.

-0 QO 0 T QO

a Wasserwaage
b Vinylschlauch

Referenz fir Installateure und Benutzer
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HINWEIS

Die Einheit NICHT geneigt installieren. Mogliche Folge: Wenn die Einheit gegen die
FlieRrichtung des Kondenswassers geneigt ist (falls die Abflussrohrseite hoher ist),
kann es zu Funktionsstorungen des Schwimmerschalters und zu einem
Wasseraustritt kommen.

16.2.2 Leitlinien zur Installation des Kanalsystem

VORSICHT
Beachten Sie die "3 Besondere Sicherheitshinweise fur Installateure" [» 14], damit

gewahrleistet ist, dass diese Installation allen Sicherheitsvorschriften entspricht.

Kanal-Mindestléangen:
= Zwischen VAM und EKVDX muss es einen Luftkanal geben:
- bei VAM500+EKVDX32: 2500 mm
- bei allen anderen Kombinationen: 2750 mm
= Mindestlangen von Kandlen fir AuRenluft, Rickluft und Abluft: 21,5 m
= Kanalfihrung nach EKVDX: keine Grenze fir Mindestlange
Der Kanal ist bauseitig zu liefern.

1 Auf der Auslassseite den Gewebestutzen an der Innenseite des Flansches
befestigen. Zum Verbinden des Gewebestutzens die Schrauben aus dem
Zubehor benutzen.

2 Den Kanal am Gewebestutzen befestigen.
d h f T c b a
//

¢zz)
—

Schrauben fir Kanalflansche (Zubehor)

Kanalflansch, rechtwinklig (installiert auf der Einheit)
Inneneinheit

Isolierung (bauseitig zu liefern)

Gewebestutzen (bauseitig zu liefern)

Aluminiumband (bauseitig zu liefern)

Kanalflansch, rundes Reduziersttick (installiert auf der Einheit)
Runder Kanal

S0 -~n® QO n T O

3 Um den Flansch und die Kanalbefestigung ein Aluminiumband wickeln. Sorgen
Sie dafir, dass alle anderen Verbindungen dicht sind und keine Luft austritt.

4 Einlass- und Auslasskanale isolieren, um Kondensation zu verhindern.
Verwenden Sie Glaswolle oder Polyethylen-Schaumstoff, 25 mm dick.

16.2.3 Leitlinien zur Installation des Abflussrohrs

= Rohrleitungslange. Die Abflussrohrleitung so kurz wie méglich halten.

= Rohrdimension. Die Rohrdimension muss im Vergleich mit der Starke des
Verbindungsrohres gleich oder grofer sein (Vinylrohr mit 20 mm
Nenndurchmesser und 26 mm AuRendurchmesser).

= Gefille. Die Konensatleitung muss ein Gefélle haben (mindestens 1/100), damit
sich im Rohr keine Luftblasen bilden kénnen. Abhalterungen so verwenden wie
gezeigt.

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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v X
N e o

a Abhalterung
v Zulassig
X Nicht zul3ssig

= Kondensierung. Ergreifen Sie geeignete MaRknahmen, damit sich kein
Kondenswasser bilden kann. Isolieren Sie die komplette Abflussleitung im
Gebaude.

= Steigleitung. Falls notwendig, kdnnen Sie eine Steigleitung installieren, damit ein
Gefalle erzielt werden kann.

- Neigung des Ablaufschlauchs: 0~75 mm, damit das Rohr nicht belastet wird
und keine Luftblasen entstehen.

- Steigleitung: <300 mm von der Einheit, <625 mm lotrecht zur Einheit.

1000~1500

e

<625

a bc d d

a Metallschelle (Zubehor)
Ablaufschlauch (Zubehor)
¢ Steigende Abflussrohre (Vinylrohr 320 mm Nenndurchmesser und @26 mm aulRen)

(bauseitig zu liefern)
d Aufhdngungen (bauseitig zu liefern)

= Abflussrohre zusammenfiihren Sie kdnnen Abflussrohre zusammenfihren.
Darauf achten, dass die Rohre und T-Verbindungen das richtige Mals haben. Es
muss der Betriebskapazitdt der Einheiten entsprechen.

=100

<625

a T-Verbindung

16.2.4 Kondensatleitung an der Inneneinheit anschlieRen

HINWEIS
Bei falschem AnschlieBen der Kondensatleitung kann es zu Leckagen kommen, so

dass der Bereich der Installation und die Umgebung beschadigt werden kénnen.

1 Den Abflussschlauch so weit wie moglich auf den Abflussrohr-Anschluss
schieben.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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a Abflussrohr-Anschluss (an der Einheit angebracht)
b Ablaufschlauch (Zubehor)

2 Installieren Sie die Metallschelle.

3 Die Metallschelle befestigen und festziehen, bis der Schraubenkopf weniger
als 4 mm Abstand von der Metallschelle hat.

4 Geben Sie ungefdhr 1 | Wasser in die Ablaufwanne und prifen Sie, ob es
irgendwo leckt.

a Abflussrohr-Anschluss (an der Einheit angebracht)
b Ablaufschlauch (Zubehor)
¢ Metallschelle (Zubehor)

5 Das selbstklebende Dichtungskissen (Zubehor) um die Metallschelle und den
Abflussschlauch wickeln.

d Dichtungskissen (Zubehor)
6 Das Abflussrohr am Abflussschlauch anschlieRen.

@"_M
"

e Abflussrohr (bauseitig zu liefern)

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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HINWEIS
* Den Ablassstopfen NICHT entfernen. Sonst kdnnte Wasser auslaufen.

® Der Kondensatablass dient nur zum Ablassen von Wasser, bevor
Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden.

® Gehen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen des Kondensatstopfens vorsichtig
vor. Wird zu viel Kraft angewendet, kann des Ablassstutzen der Ablaufwanne

beschadigt werden.

Abflussrohrverschluss

Verschluss entfernen Verschluss installieren
Den Verschluss herausziehen, aber Den Verschluss einsetzen und mithilfe
NICHT nach oben und unten ruckeln. eines Kreuzschlitzschraubendrehers

hineindricken.

a Abflussrohrverschluss
b Kreuzschlitzschraubendreher

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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17 Rohrinstallation

VORSICHT

Beachten Sie die "3 Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure" [»
gewahrleistet ist, dass diese Installation allen Sicherheitsvorschriften entspricht.

14], damit

In diesem Kapitel

17.1  KEltemittell@ItUNGEN VOIDEIEITEN ..o.iiiiiieeii ettt es ettt es ettt s s 65
17.1.1  Anforderungen an Kaltemittel-Rohrleitungen ... 65
17.1.2  Kéltemittelleitungen isolieren.................... 66
17.2 KEtemittelleitunGEn ANSCRIEREN . .c. ittt ettt 67
17.2.1  Kéltemitteilleitungen @nSChIIEREN ....o. ittt 67
17.2.2  Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss von Kaltemittelleitungen 67
17.2.3  Richtlinien zum AnschlieBen von Kaltemittell@ItUNGEN. .......ooiieiii s 68
17.2.4  Leitfaden flr BIEGEN VON RONIMEN ....c.ooiiiiiiiieiie ettt ettt 69
17.2.5  Das Rohrende aufbordeln......ccccoovvvvicciiinnns 69
17.2.6  Kaltemittelrohre an der Inneneinheit anSChIEREN ........cooiiiiiiiiiiii s 70

17.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten

17.1.1 Anforderungen an Kaltemittel-Rohrleitungen

installiert werden. Es durfen nur mechanische Verbindungsstiicke (z. B.
Lotverbindungen + Bordelanschlisse) benutzt werden, die der jingsten Version von
ISO14903 entsprechen.

HINWEIS

Die Rohre und andere unter Druck stehende Teile missen fur Kaltemittel geeignet

sein.

Fir das Kaltemittel
verbundene Kupferrohre zu verwenden.

sind mit Phosphorsdure deoxidierte,

VORSICHT
Rohrleitungen MUSSEN gem&R den Instruktionen in "17 Rohrinstallation" [» 65]

Uibergangslos

° INFORMATION

l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
"2 Allgemeine Sicherheitshinweise" [» 7].

= Fremdmaterialien innerhalb von Rohrleitungen (einschlieBlich Ole aus der
Herstellung) missen <30 mg/10 m sein.

Durchmesser von Kéltemittel-Rohrleitungen

Bei Rohrleitungsverbindungen der Inneneinheit ist auf die Einhaltung folgender
Rohrdurchmesser zu.

Modell Rohr-AuBendurchmesser (mm)
R410A R32®
Gas Fliissigkeit Gas Fliissigkeit
EKVDX32 »12,70 6,35 9,52 06,35
EKVDX50 »12,70 ?6,35 »12,70 ?6,35
EKVDX80 ®15,90 9,52 ©12,70 6,35
EKVDX100 ?»15,90 9,52 15,90 ?9,52
EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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@ Bej Kaltemittel R32 sind moéglicherweise fiir bestimmte Einheiten Zubehérrohre
erforderlich. Zubehorrohre werden mit der Einheit geliefert.

Anforderungen an das Material von Kaltemittel-Rohrleitungen

Rohrmaterial

Mit Phosphorsdure deoxidierte, Gbergangslos verbundene Kupferrohre

Bordelanschliisse

Verwenden Sie ausschlieRlich weichgeglihtes Material.

Rohrleitungs-Hartegrad und -starke

AuBRendurchmesser Temper-Grad Starke (t)®

(?)
6,4 mm (1/4") Weichgegliiht (O) >0,8 mm @
9,5 mm (3/8")

12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8")

@ Je nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem maximalen Betriebsdruck der
Einheit (siehe "PS High" auf dem Typenschild der Einheit) ist moglicherweise eine grékere
Rohrstarke erforderlich.

17.1.2 Kaltemittelleitungen isolieren

= Verwenden Sie als Isoliermaterial Polyethylenschaum:

- Warmeubertragungsrate zwischen 0,041 und 0,052 W/mK (0,035 und
0,045 kcal/mh°C)

- mit einer Hitzebestandigkeit von mindestens 120°C
= Isolationsdicke:

Rohr-AuBendurchmesser  Innendurchmesser der Isolationsdicke (t)
(2,) Isolation (@,)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm

9,5 mm (3/8") 10~14 mm >13 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm

15,9 mm (5/8") 16~20 mm >13 mm

Liegen die Temperaturen Uberwiegend Uber 30°C und hat die Luft eine relative
Luftfeuchtigkeit Gber 80%, muss das Dichtungsmaterial mindestens 20 mm dick
sein, damit sich auf der Oberflache des Dichtungsmaterials kein Kondenswasser
bildet.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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17.2 Kaltemittelleitungen anschliel3en

17.2.1 Kaltemitteilleitungen anschliefSen

Vor AnschlieBen der Kaltemitteilleitungen

AuBen- und Inneneinheit missen montiert sein.

Typischer Arbeitsablauf

AnschlieRen der Kaltemittelleitungen beinhaltet:
= Kéltemittelleitung an die Inneneinheit anschlieSen
= Kaltemittelleitung an die AuReneinheit anschlieRen
= Kaltemittelleitungen isolieren
= Befolgen Sie die Richtlinien fir:

- Biegen von Rohren

- Aufdornen von Rohrenden

- Verwendung der Absperrventile

17.2.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss von Kaltemittelleitungen

if GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

VORSICHT
= Verwenden Sie KEIN Mineralol am aufgedornten Teil.

= Verwenden Sie KEINE Rohrleitungen von vorigen Installationen.

= NIEMALS einen Trockner bei dieser Einheit installieren, sonst kann sich deren
Lebensdauer verklrzen. Das trocknende Material kann sich ablésen und das
System beschadigen.

HINWEIS
Beachten Sie die folgenden Warnhinweise bezlglich der Kaltemittel-Rohrleitungen:

® Darauf achten, dass in den Kaltemittelkreislauf nur das vorgesehene Kaltemittel
gelangt, keine anderen Stoffe (z. B. Luft).

* Nur R32 oder R410A verwenden, wenn Kaltemittel hinzuzufiigen ist. Den
Spezifikationen der AulReneinheit konnen Sie entnehmen, welche Art Kaltemittel
zuU benutzen ist.

= Verwenden Sie ausschlieRlich Installationswerkzeuge (z. B. Manometer-Set), die
speziell fir R32 oder R410A-Installationen ausgelegt sind und dem Druck
standhalten. Und achten Sie darauf, dass keine fremden Substanzen
(einschlieBlich Mineraldle oder Feuchtigkeit) in das System gelangen.

* Bringen Sie die Rohrleitung so an, dass die Rohrenden KEINER mechanischen
Beanspruchung ausgesetzt sind.

= Lassen Sie bei der Anlage NIEMALS Rohre unbeaufsichtigt. Wird die Installation
NICHT innerhalb von 1 Tag fertiggestellt, schiitzen Sie die Rohre so, wie es in der
folgenden Tabelle beschrieben ist, damit Schmutz, Flissigkeiten oder Staub nicht
in die Rohre gelangen kénnen.

= Beim Durchfiihren von Kupferrohren durch Wande muss mit besonderer Vorsicht
vorgegangen werden (siehe Abbildung unten).

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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%ﬁ,‘f’;@t@@’

X v X
Einheit Installationszeitraum Schutzmethode
AulReneinheit >1 Monat Zusammenkneifen der
Rohrenden
<1 Monat Zusammenkneifen der
Inneneinheit Unabhdngig vom Zeitraum threnden oder Abdichten
mit Klebeband

HINWEIS

Das Kaltemittel-Absperrventil erst dann 6ffnen, nachdem Sie die Kaltemittelleitungen
Uberprift haben. Wenn Sie zusatzliches Kaltemittel auffillen missen, wird
empfohlen, das Kaltemittel-Absperrventil nach dem Auffillen zu 6ffnen.

17.2.3 Richtlinien zum AnschlieRen von Kaltemittelleitungen

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Rohrleitungen anschlieRen:

= Tragen Sie vor dem Aufsetzen einer Uberwurfmutter auf die Oberfldche innen
Etherdl oder Esterdl auf. Schrauben Sie die Mutter erst mit der Hand um 3 oder 4
Umdrehungen auf das Gewinde und ziehen Sie sie danach fest.

\ ’
: |
— \
T
|
/

= Wenn Sie eine Uberwurfmutter lésen, verwenden Sie IMMER 2 Schlissel in
Kombination.

= Verwenden Sie beim AnschlieBen eines Rohres zum Festziehen der
Uberwurfmutter IMMER einen Schraubenschlissel zusammen mit einem
Drehmomentschlissel. Sonst besteht die Gefahr, dass die Mutter bricht oder
dass eine Leckage entsteht.

a Drehmomentschlissel
b Schraubenschlissel
¢ Rohrverbindungsstiick
d Uberwurfmutter
Rohrstdarke (mm) |Anzugsdrehmomen| AufweitungsmaRe Form der
t (Nem) (A) (mm) Aufweitung (mm)
@6,4 15~17 8,79,1
@9,5 33~39 12,8~13,2
@12,7 50~60 16,2~16,6
@15,9 62~75 19,3~19,7
Referenz fur Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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17.2.4 Leitfaden fir Biegen von Rohren

Verwenden Sie einen Rohrbieger zum Biegen. Alle Rohrbdgen sollten so wenig wie
moglich gekrimmt sein (Biegeradius 30~40 mm oder grofRer).

17.2.5 Das Rohrende aufbordeln

VORSICHT
* Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas austreten.

= Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden Sie neue
Bordelanschlisse, um Kaltemittelgaslecks zu verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem Gerdt beiliegen. Bei
Verwendung anderer Uberwurfmuttern kdnnte Kéltemittel entweichen.

Schneiden Sie das Rohrende mit einem Rohrschneider ab.

2 Entgraten Sie das Rohrende, halten Sie dabei die Schnittflache nach unten,
damit die Spane NICHT in das Rohr fallen.
a Genauim rechten Winkel schneiden.
b Entgraten.
3 Entfernen Sie die Uberwurfmutter vom Absperrventil und setzen Sie sie auf
das Rohr.
4 Dornen Sie das Rohr auf. Genau an die gezeigte Position setzen - siehe
nachfolgende Abbildung.
+ YA
7
Bordelwerkzeug fiir Herkommliches Bérdelwerkzeug
R32 (Kupplungstyp) Kupplungstyp Fligelmuttertyp
(Typ Ridgid) (Typ Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Uberprifen Sie, dass die Bérdelverbindung korrekt ausgefiihrt worden ist.
a 4 b
Cc

a Dieinnere Oberflache der Bordelung MUSS makellos sein.
b Das Rohrende MUSS in einem perfekten Kreis aufgedornt sein.
¢ Stellen Sie sicher, dass die Uberwurfmutter angepasst ist.

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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17.2.6 Kaltemittelrohre an der Inneneinheit anschlieen

VORSICHT
Installieren Sie Kaltemittelrohre oder Komponenten an einer Position, wo es

unwahrscheinlich ist, dass sie Substanzen ausgesetzt sind, die bei solchen
Komponenten, die Kaltemittel enthalten, zu Korrosion fihren konnten. Es sei denn,
diese Komponenten bestehen aus Materialien, die von sich aus resistent sind gegen
Korrosion oder die auf geeignete Weise gegen Korrosion geschitzt sind.

= Rohrlange. Kaltemittelrohre so kurz wie moglich halten.

= Bordelanschliisse. Kaltemittelrohrleitung mit Bordelanschlissen an die Einheit
anschlieRen.

= Isolierung. Kaltemittelrohrleitung an der Inneneinheit wie folgt isolieren:

Flussigkeitsleitung
Gasleitung

w >

Isoliermaterial (bauseitig zu liefern)

Kabelbinder (bauseitig zu liefern)

Isolierrohre: grof (Gasrohr), klein (Flussigkeitsleitung) (Zubehor)
Uberwurfmutter (an der Einheit angebracht)
Kaltemittelrohr-Anschluss (an der Einheit angebracht)

Einheit

Dichtungskissen: Gasrohr, Flissigkeitsleitung (Zubehor)

M| -~ QO n T QO

Die Falze der Isolierstlicke nach oben drehen.

Den Sockel der Einheit befestigen.

Die Kabelbinder an den Isolierstlicken befestigen.

Den Bereich vom Sockel der Einheit bis zur Oberseite der Uberwurfmutter mit dem
Dichtungskissen umwickeln.

A WNR

Bei Kaltemittel R32 muss bei einigen Anschlissen ein Zusatzrohr (Zubehor)
installiert werden und mit dem richtigen Isolierrohr (Zubehor) isoliert werden:

Modell Zusatzrohr / Isolierrohr (mm)

Gas Fliissigkeit
EKVDX32 ?12,7/@13-29 (L65) —
EKVDX50 — —
EKVDX80 ?»15,9/@15-31 (L70) ?9,5/@10-26 (L65)
EKVDX100 — -

HINWEIS

Darauf achten, dass alle Kaltemittelleitungen isoliert werden. An jeder frei liegenden
Rohrleitung konnte Feuchtigkeit kondensieren.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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18 Elektroinstallation

VORSICHT

Beachten Sie die "3 Besondere Sicherheitshinweise fur Installateure" [» 14], damit
gewahrleistet ist, dass diese Installation allen Sicherheitsvorschriften entspricht.

In diesem Kapitel

18.1  Elektrokabel anschlieRen 71
18.1.1  Sicherheitsvorkehrungen beim AnschlieRen von Elektrokabeln 71
18.1.2  Leitlinien zum AnschlieRen von Elektrokabeln 72
18.1.3  Technische Daten von elektrischen Leitungen 74
18.2  Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschlieRen.... 74
18.3  Ausgaben an externe Gerdte anschlieRen 76
18.4  Externen Input anschlieRen 77
18.1 Elektrokabel anschlief3en
18.1.1 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschliel’en von Elektrokabeln
c GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
WARNUNG
= Alle Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden und sie MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschliisse herzustellen.
= Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
WARNUNG
Flr Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.
° INFORMATION
l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
"2 Allgemeine Sicherheitshinweise" [» 7].
° INFORMATION
l Lesen Sie auch "18.1.3 Technische Daten von elektrischen Leitungen" [» 74].
EKVDX32~100A2VEB |4 DAIKIN Referenz fur Installateure und Benutzer
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WARNUNG

= Wenn die Stromversorgung Uber eine fehlende Phase oder Uber eine falsche N-
Phase verflgt, arbeitet das Gerat moglicherweise nicht.

* FUr ordnungsgemdfRe Erdung sorgen. Erden Sie das Gerdt NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= |nstallieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt kommen konnen mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen, insbesondere
nicht auf der Hochdruckseite.

= |nstallieren Sie KEINEN Phasenschieber-Kondensator, weil die Einheit mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator mindert die Leistung
und kann Pannen verursachen.

WARNUNG

Verwenden Sie einen allpoligen Ausschalter mit einer Kontakttrennung von
mindestens 3 mm, der bei einer Uberspannungssituation der Kategorie Il die
komplette Trennung gewahrleistet.

>

WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,
dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschliefRen.

WARNUNG
Verldngern Sie das Stromversorgungs- oder Verbindungskabel NICHT mit

Kabelverbindern, Kabelverbindungsklemmen, abgeklebten Kabeln oder
Verlangerungskabeln.

>

Das kénnte zu Uberhitzung, Stromschlag oder Ausbruch eines Brandes fiihren.

18.1.2 Leitlinien zum AnschlieRen von Elektrokabeln

HINWEIS
Wir empfehlen die Verwendung massiver (1-adriger) Drahte. Werden Litzen

verwendet, die Litzen leicht verdrillen, um die Enden des Leiters zu vereinigen, um
ihn direkt fur die Anschlussklemme passend zu haben oder um ihn in einen runden
Crimpanschluss einzusetzen.

Das Litzenkabel fiir die Installation vorbereiten
Methode 1: Verdrillte Leiter
1 Dielsolierung (20 mm) von den Drahten abstreifen.

2 Das Ende des Leiters etwas verdrillen, um eine "feste" Verbindung
herzustellen.

-
4

Methode 2: Runde, gecrimpte Anschlussklemme verwenden (empfohlen)

1 Die Drahte abisolieren und bei jedem Draht die Enden etwas verdrillen.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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2 Am Kabelende eine runde, gecrimpte Klemme installieren. Die runden,
gecrimpten Klemmen bis zum bedeckten Teil auf den Draht setzen und mit
einem geeigneten Werkzeug fixieren.

=

> D

Gehen Sie beim Installieren der Kabel wie folgt vor:

Kabeltyp

Installationsverfahren

Einadriges Kabel
Oder

Litzendraht verdrillt zu
einer "massiv-ahnlichen"
Verbindung

cb
L
tA @ | At c_@
. l

a Geringeltes Kabel (einadriges oder verdrilltes
Litzenkabel)

b Schraube

¢ Flache Unterlegscheibe

Litzenkabel mit runder,

a bc

cb
gecrimpter |:| a B 1 2 ‘ JJ
Anschlussklemme © %Z \_%/
v X
a Anschluss
b Schraube
¢ Flache Unterlegscheibe
v/ Zuldssig
X NICHT zuldssig
Anzugsdrehmomente
Verkabelung SchraubengroRe Anzugsdrehmoment
(Nem)
Stromversorgungskabel M4 1,2~1,4
Ubertragungskabel M3,5 0,79~0,97
(innen<=>aullen)
Kabel der Benutzerschnittstelle

= Die Erdungsleitung zwischen der Kabelhalterung und dem Anschluss muss langer
sein als die anderen Dréahte.

g—%n@

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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18.1.3 Technische Daten von elektrischen Leitungen

Stromversorgu | MCA® 0,22 A
ngskabel Elektrische 2207240V
Spannung
Phase 1~
Frequenz 50/60 Hz
Kabelstarken 1,5 mm? (3-adriges Kabel)
HO7RN-F (60245 IEC 66)

Verbindungskabel Technische Daten finden Sie in der
(innen<=>aulden) Installationsanleitung der Aueneinheit
Kabel der Benutzerschnittstelle 0,75 bis 1,25 mm? (2-adriges Kabel)

HO5RN-F (60245 IEC 57)
Lange <300 m

Kabel zwischen VAM und EKVDX Lange <100 m

Empfohlene bauseitige EKVDX32~80A2 6A
Sicherung EKVDX100A2 16 A
Erdschluss-Hauptschalter / In der Leitung zur Stromversorgung muss
Fehlerstrom-Schutzschalter IMMER ein Fehlerstromschutzschalter (RCD -

Residual Current Device) mit Sofortwirkung
installiert werden. Der installierte RCD MUSS
den nationalen Vorschriften fir die
Elektroinstallation entsprechen.

@ MCA=Mindest-Strombelastbarkeit im Schaltkreis. Die angegebenen Werte sind
Maximalwerte (exakte Werte siehe elektrische Daten der Inneneinheit).

18.2 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschlielien

VORSICHT
Beachten Sie die "3 Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure" [» 14], damit

gewadhrleistet ist, dass diese Installation allen Sicherheitsvorschriften entspricht.

HINWEIS
® Halten Sie sich an den Elektroschaltplan (im Lieferumfang der Einheit enthalten,

auf der Innenseite der Wartungsblende).

= Weitere Informationen zum AnschlieRen des optionalen Geréts finden Sie in der
Installationsanleitung, die zum Lieferumfang des optionalen Gerats gehort.

= Achten Sie darauf, dass die ordnungsgemafRe Anbringung der Wartungsblende
NICHT durch Kabel behindert wird.

Es ist wichtig, Stromversorgungskabel und Verbindungskabel ortlich getrennt zu
verlegen. Damit keine elektromagnetischen Interferenzen und Stérungen
auftreten, sollten die beiden Kabel STETS mindestens 50 mm entfernt voneinander
sein.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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®

HINWEIS

Darauf achten, dass Stromversorgungskabel und Ubertragungskabel &rtlich
voneinander getrennt verlegt sind. Stromversorgungskabel und Verbindungskabel
dirfen sich Uberkreuzen, aber sie diirfen NICHT parallel nebeneinander verlaufen.

1 Die Wartungsblende abnehmen.

Benutzerschnittstellen-Kabel (€300 m): Das Kabel durch den Rahmen fihren

und an der Klemmleiste anschlieRen (Symbole P1, P2).

Ubertragungskabel-Anschluss mit VAM (<100 m): Das Kabel durch den

Rahmen fiihren und an der Klemmleiste anschlieRen (Symbole P1, P2).

Ubertragungskabel-Anschluss an AuBeneinheit und/oder anderen EKVDX-

Einheiten: Das Kabel durch den Rahmen fihren und an der Klemmleiste
anschliefen (Symbole F1, F2).

®

HINWEIS

Informationen zu Erfordernissen hinsichtlich der Verkabelung finden Sie in der
Installationsanleitung der AufReneinheit.

®

HINWEIS

Der Anschluss einer Gruppenregelung ist NICHT zuldssig.

5 Stromversorgungskabel: Das Kabel durch den Rahmen fihren und an der
Klemmleiste anschlielen (L, N, Erde).

A

WARNUNG

Die  VAM- und die EKVDX-Inneneinheit MUSSEN an dieselben Elektro-
Sicherheitseinrichtungen und dieselbe Stromversorgungsquelle angeschlossen
werden.

foy

- o | —
Z0 b

@O |

a Hauptschalter
b Fehlerstrom Gerat

J L J

a Stromversorgungskabel und Erdungskabel
b Wartungsblende mit Schaltplan

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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¢ Ubertragungskabel

6 Die Kabel befestigen an den Kunststoffklemmen mit den Kabelbindern (siehe
Zubehorbeutel). Hinweis: Einer der verbliebenen Kabelbinder aus dem
Zubehorbeutel ist fur die Kabelverbindung zur Relais-Platine und ein
Kabelbinder ist Ersatz.

WARNUNG
Wenn es bei der Kabeleinfihrung eine Liicke gibt, dann umwickeln Sie das/die Kabel

mit Dichtungsmaterial aus dem Zubehdrbeutel.

Dadurch wird verhindert, dass kleine Gegenstdnde (z. B. auch die Finger von Kindern
usw.) sowie Flussigkeiten in die Einheit eindringen kénnen.

TR
8 3 m:

7 Die Wartungsblende wieder anbringen.

System-Beispiel

|
BRI

AuReneinheit
Warmerickgewinnungs-Ventilationseinheit (VAM)
Benutzerschnittstelle

EKVDX-Inneneinheit

Normale VRV-Inneneinheit

o QO n T O

18.3 Ausgaben an externe Gerate anschliel3en

Die Stromstarke des externen Gerdts MUSS gleich oder weniger sein als 1 A.
Installieren Sie eine Sicherung von <1 A, um den internen Platinenkontakt zu
schutzen.

Wenn die Stromstarke des externen Gerats 1 A Ubersteigt, ist es erforderlich, ein
bauseitig zu lieferndes externes Relais zu benutzen, um die Stromstarke im
internen Platinenkontakt zu begrenzen. Siehe das Beispieldiagramm unten:

T

I I

| | b ("\) 240VAC  240VAC
o xam ")
11 AN H . e [ kf/
: I
I
I

| a[7F--\ 1)

a Output-Anschluss Relais-Platine

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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AC Stromversorgung fir Relais

Sicherung <1 A

Relais (bauseitig zu liefern)

Relais-Platine

AC Stromversorgung fir externes Gerat

g Externes Gerat (z. B. externer Alarmgeber)

-0 Q n T

Bei R32-Kaltemittel MUSS der in der Benutzerschnittstelle eingebaute Alarmgeber
um mindestens 15 dB lauter sein als das im Raum herrschende
Hintergrundgerausch. Falls das nicht der Fall ist:

1 Injeden EKVDX einen externen Alarmgeber einbauen (bauseitig zu liefern).

2 Den externen Alarmgeber an die Relais-Platine jeder EKVDX-Einheit oder an
den SVS-Ausgabekanal der AulReneinheit anschliel3en.

3 Schalten Sie den in der Benutzerschnittstelle eingebauten Alarmgeber aus,
falls der externe Alarmgeber im selben Raum installiert ist wie die
Benutzerschnittstelle.

Hinweis: Der Alarmgeber fir Kaltemittel-Leckagen MUSS eingeschaltet sein. Die
Benutzerschnittstelle erzeugt bei Erkennung einer R32 Kaltemittel-Leckage oder
bei einem Sensor-Fehler oder einem defekten Sensoranschluss ein optisches und
akustisches Warnsignal.

INFORMATION

o

l Informationen zum Alarmton bei einer Kaltemittel-Leckage finden Sie im technischen
Datenblatt zur Benutzerschnittstelle. Z. B. kann ein BRC1H52*-Regler einen
akustischen Alarm erzeugen mit einer Lautstarke von 65 dB (Schalldruckpegel,
gemessen in 1 Meter Abstand von der Alarmquelle).

18.4 Externen Input anschliefRen

INFORMATION

°
l Detaillierte Informationen Uber die verschiedenen Modi der Benutzerschnittstellen
und wie sie eingerichtet werden finden Sie in der Installations- und
Betriebsanleitung, die zusammen mit der Benutzerschnittstelle geliefert wurden.

WARNUNG
Bei Kéaltemittel R32 sind die Anschlisse T1/T2 NUR fur Feueralarm-Input. Der

Feueralarm hat eine hohere Prioritdat als die R32-Sicherheit, und bei einem
Feueralarm wird das gesamte System ausgeschaltet.
X1M 1

I
-

a Feueralarm-Eingangssignal (potentialfreier Kontakt)

HINWEIS
Die Benutzerschnittstelle muss sich im Modus fir vollstdndige Funktionalitat

befinden oder im Modus ausschlieBlich fir Alarm.

Weite Informationen zu den Funktionen T1/T2 finden Sie unter "20.4 Schalten von
externen Eingangen (T1/T2)" [» 84].

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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19 Systemkonfiguration

In diesem Kapitel

19.1  Unabhangiges System
19.2  Zentrales Steuerungssystem

19.1 Unabhangiges System

EKVDX \ VAM

| ERERE GRl:hy

FiFd

b
EKVDX VAM \ VRV
[ [F1[F2] [P1lrg) F1[F2] [P1[P2] ] @

[P1lP2] [P1]P2]
b b
a AuBeneinheit
b Regler
VRV VRV-Inneneinheit
EKVDX EKVDX-Inneneinheit
VAM VAM Warmerickgewinnungs-Ventilationseinheit
HINWEIS
Der Anschluss einer Gruppenregelung ist NICHT zulassig.
Referenz fur Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB

78

VRV System Klimagerat
4P664010-1B — 2026.04



19 | Systemkonfiguration

19.2 Zentrales Steuerungssystem

EKVDX \ VAM
[ [F1lF2] [P1[r2) F1lF2] [P1[P2] ]
P1[P2 [FilFa]
b Cc
EKVDX VAM \ VRV
[ [Fi[F2] [P1ra F1lF2] [P1lP2] ] E@@
[PP2] [p1]P2]
b b

a Auleneinheit
b Regler
¢ Zentraler Regler fur alle Einheiten
VRV VRV-Inneneinheit
EKVDX EKVDX-Inneneinheit
VAM VAM Warmerickgewinnungs-Ventilationseinheit

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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20 Konfiguration

INFORMATION

o
l Weitere Informationen tber die Anderung bauseitiger Einstellungen finden Sie im

Referenzhandbuch der Benutzerschnittstelle fir Installateure und Benutzer.

HINWEIS
Falls eine EKVDX-Inneneinheit installiert ist, konnen extreme Sollwerte zur Folge

haben, dass der Thermostat kontinuierlich auf EIN ist. Um das zu verhindern, den
entsprechenden Sollwert fir Kihlen (Heizen) leicht erhéhen (senken).

INFORMATION
Falls kombiniert mit EKVDX, KONNEN beim VAM die Modusnummern 17, 18 und 19

i @

NICHT benutzt werden. Benutzen Sie 27, 28, 29.

Bauseitige Einstellungen (iber die Benutzeroberfliche: Uberpriifen Sie die Nummer
der Einheit (die Nummern werden automatisch als O oder 1 zugeordnet), bevor Sie
die bauseitigen Einstellungen an der EKVDX- oder VAM-Einheit vornehmen.

In diesem Kapitel

20.1  Die richtigen bauseitigen Einstellungen fur den Kihl-/Heizbetrieb durchfiihren 81
20.2  Den Korrekturfaktor fur die Entladungstemperatur einstellen... 83
20.3  Das R32-Sicherheitssystem deaktivieren 83
20.4  Schalten von externen Eingangen (T1/T2) 84
20.5  BaUSEITIZE EINSTRIUNGEN .o.i ittt ettt ettt s et s et et s et s et e et s ettt et et eens 85
Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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20.1 Die richtigen bauseitigen Einstellungen fir den Kihl-/Heizbetrieb
durchfihren

Festlegen der bauseitigen Einstellungen fiir den Kiihl-/Heizbetrieb

Voraussetzungen:
= Die EKVDX-Einheit ist ordnungsgemaR installiert
= Alle Rohr- und Elektroanschliisse wurden gemaf der Installationsanleitung hergestellt

Die Benutzerschnittstelle (a) ist in einem
der versorgten Raume an einem
optimalen Standort installiert (*)

A 4 A 4

Der Benutzerschnittstelle (a) misst die aktuelle Temperatur
im versorgten Raum und tbermittelt diese an EKVDX, um
den Kihl- oder Heizbetrieb zu starten bzw. zu stoppen

! !

Die Benutzeroberflache (a) kann die tatsachliche
Temperatur des versorgten Raums NICHT messen

SCHRITT 1: Nehmen Sie die folgenden bauseitigen SCHRITT 1: Nehmen Sie die folgenden bauseitigen
Einstellungen vor: Einstellungen vor:

= 12(22)-13: Sollwert fir Raumtemperatur bei Kiihlbetrieb = 12(22)-13=01 (deaktivieren)

= 12(22)-14: Sollwert fiir die Raumtemperatur bei Heizbetrieb = 12(22)-14=07 (deaktivieren)

!

SCHRITT 2: Nehmen Sie die folgenden bauseitigen Einstellungen vor entsprechend
der Kuihl-/Heizlast (**):

* 14(24)-10: Ziel-Auslass-Lufttemperatur (c) bei Kiihlbetrieb

= 14(24)-11: Ziel-Auslass-Lufttemperatur (c) bei Heizbetrieb

!

Die EKVDX-Einheit startet oder stoppt den Kihl- bzw. Heizbetrieb in
Abhangigkeit von der Einlass-Lufttemperatur (b)(***)

\4

Die Differenz zwischen der gewtlinschten Einlass-Lufttemperatur (b) und der
eingestellten Ziel-Auslass-Lufttemperatur (c) (Einstellung siehe Schritt 2) wird
als Versatz der bauseitigen Einstellung (****) festgelegt

!

SCHRITT 3: Nehmen Sie die folgenden bauseitigen Einstellungen vor:
= 14(24)-04: Temperaturversatz bei Kiihlbetrieb
= 14(24)-05: Temperaturversatz bei Heizbetrieb

: !
Die bauseitigen Einstellungen fiir den Kiihl- und Heizbetrieb sind korrekt
vorgenommen

* Nicht in direktem Sonnenlicht, nicht in der Nahe anderer Warme- oder Kaltequellen usw. ...

**  Um kalte Zugluft (im Heizbetrieb) zu vermeiden und den Raum schnell auf Temperatur zu bringen, stellen Sie einen
Wert ein, der (im Kihlbetrieb) deutlich unter oder (bei Heizbetrieb) deutlich Gber der gewiinschten Raumtemperatur
liegt. Um den Raum langsam und gleichméRig zu temperieren, stellen Sie einen Wert ein, der nédher an der
gewlinschten Raumtemperatur liegt.

**% e Die Einlass-Lufttemperatur (b) ist die Temperatur des Luftstroms, der von der VAM-Einheit zur EKVDX-Einheit stromt
* EKVDX beginnt mit der Kiihlung, sobald die Temperatur (b) den erforderlichen Wert Gberschreitet
* EKVDX beginnt zu heizen, sobald die Temperatur (b) unter dem erforderlichen Wert liegt
*¥*¥¥*  Eingabe Uber die bauseitige Einstellung: Temperaturversatz = (c) Temperatureinstellung - (b) Temperatur

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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HINWEIS
Die EKVDX-Einheit ist eine Klimaanlagen-Einheit und dient zur Vorbehandlung der

Luft, die von einer VAM-Warmerlckgewinnungs-Ventilationseinheit zugefthrt wird.
Fur eine komfortable Temperaturregelung ist es weiterhin erforderlich, eine normale
Inneneinheit zu installieren.

Die EKVDX-Einheit nicht vor einer Warmerlckgewinnungs-Ventilationseinheit
platzieren.

INFORMATION

Unter bestimmten Bedingungen kann die Temperatur der austretenden Luft nicht
den Zielwert erreichen.

i @

Dies ist keine Fehlfunktion und kann im Rahmen des normalen Systembetriebs
auftreten.

Beispiel 1

Die EKVDX-Einheit heizt wahrend der Wintersaison. Der Fernregler wird in dem
versorgten Raum abseits von direkter Sonneneinstrahlung und abseits eines
Radiators installiert. Die gewilinschte Raumtemperatur muss 24°C betragen. Die
erforderliche Lufttemperatur beim Auslass, die sich aus dem Heizbedarf ergibt, um
den Raum aufzuwdrmen und kalten Luftzug zu vermeiden, betragt 37°C. Der
Heizbetrieb muss beendet werden, sobald die Einlass-Lufttemperatur an der
EKVDX Einheit 21°C oder mehr betrdgt, um Energie zu sparen.

Um die EKVDX Einheit im obigen Beispiel korrekt fir den Heizbetrieb einzustellen,
sind folgende bauseitigen Einstellungen erforderlich:

= Einstellung Ziel-Raumtemperatur 12(22) -14 = 05. Diese Einstellung sorgt dafur,
dass der Heizbetrieb beendet wird, sobald die Raumtemperatur den Zielwert von
24°C erreicht hat.

= Einstellung Ziel-Lufttemperatur beim Auslass 14(24)-11 = 11.

= Einstellung Temperaturversatz 14(24)-05 = 09. Die Differenz zwischen der Ziel-
Temperatur beim Auslass (37°C) und dem geforderten Wert fir die Einlass-
Lufttemperatur (21°C) wird als Einstellwert fir bauseitige Einstellung verwendet.

Beispiel 2

Die EKVDX-Einheit kihlt wahrend der Sommersaison. Der Fernregler wird im
Wachhaus und nicht im versorgten Raum installiert. Die Ziel-Auslass Temperatur,
die die sich aus dem Kuhlbedarf ergibt, um den versorgten Raum schrittweise
abzukihlen, betragt 18°C. Der Kihlbetrieb muss beginnen, sobald die Einlass-
Temperatur zur EKVDX Einheit 24°C oder mehr betragt, um Energie zu sparen.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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Um die EKVDX Einheit im obigen Beispiel korrekt fir den Kihlbetrieb einzustellen,
sind folgende bauseitigen Einstellungen erforderlich:

= Einstellung Ziel-Raumtemperatur 12(22)-13 = 01 (deaktiviert). Im versorgten
Raum ist der Fernregler nicht installiert. Daher wird die Temperatur des
versorgten Raums nicht gemessen. Um ein versehentliches Starten oder Stoppen
des Kihlbetriebs aufgrund der Temperaturmessung in einem anderen Raum zu
vermeiden, wird diese Einstellung auf "Deaktivieren" gesetzt.

= Einstellung Ziel-Lufttemperatur beim Auslass 14(24)-10 = 05.

= Einstellung Temperaturversatz 14(24) -04 = 04. Die Differenz zwischen der Ziel-
Temperatur beim Auslass (18°C) und dem geforderten Wert fir die Einlass-
Lufttemperatur (24°C) wird als Einstellwert fir bauseitige Einstellung verwendet.

20.2 Den Korrekturfaktor fur die Entladungstemperatur einstellen

Die gemessene Lufttemperatur am Auslass der EKVDX Einheit gibt die gemessene
Temperatur am Luftauslass nicht genau an, die zu den versorgten Raumen geleitet

wird. Ein Korrekturfaktor "c" wird verwendet, um den Warmeverlust in der
Kanalstrecke zwischen dem EKVDX und dem versorgten Raum auszugleichen.

Verwenden Sie daher die bauseitige Einstellung 10(20)-13, um den
Korrekturfaktor fir die Auslass-Lufttemperatur einzustellen. Die Auslass-
Lufttemperatur, die von derEKVDX gemessen wird, wird um den eingestellten Wert
(bei Heizen) reduziert und (bei Kiihlen) erhoht.

Formel: Fir die gegebene Kanalldnge zwischen EKVDX-Einheit und dem Raum:
c=Langex0,10°C

Beispiel: Bei 10 m Kanal: c=1°C. Bauseitige Einstellung ist 10(20)-13 = 03.

20.3 Das R32-Sicherheitssystem deaktivieren

Wahrend eines Probelaufs des Systems und wéahrend der Durchfiihrung von
Wartungsarbeiten muss das R32-Sicherheitssystem deaktiviert sein (standardmaRig
ist es aktiviert):

1 Die VAM-Einstellung festlegen auf 19(29)-15-01

2 Wahlen Sie eine der zwei EKVDX-Einstellungen: 15(25)-13-3 (=AUS fur 24
Stunden) ODER 15(25)-13-1 (=AUS)

Nach Durchfihrung des Probelaufs oder der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten
das R32-Sicherheitssystem wieder aktivieren:

3 Die VAM-Einstellung festlegen auf 19(29)-15-02
4 Die EKVDX-Einstellung festlegen auf 15(25)-13-02

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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20.4 Schalten von externen Eingangen (T1/T2)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Funktionen von T1/T2.

Modus SW Einstellposi Beschreibung
tion

12 (22) 1 01 Erzwungener Stopp

Closed
T1/T2 [

Open
ON
S
OFF

ON
b
OFF

02 Externer Input (EIN/AUS-Funktion)
[Closed

T1/T2

Open
ON
a
[ OFF
ON
b
[ OFF
03 Input von Schutzeinrichtung

Closed
T1/T2 [

Open
ON
a[ OFF ° ‘
ON
b
[ OFF
04 Erzwungener Stopp B

Closed
T1/T2 [

Open
ON

al |
OFF

ON
b|
OFF

T1/T2 Anschlisse fur externen Input
Closed Geschlossen
Open Offen
ON EIN
OFF AUS
a Betrieb Innenraum
b Benutzerschnittstelle
c Fehler AO

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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21 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel

21.1
21.2
213
214

Uberblick: INDETHIEDNANME ...ttt 87
Sicherheitsvorkehrungen bei Inbetriebnahme. 87
Checkliste VOr INDetriebNaNME ..ot 87
Probelauf dUrChTURIEN ..ottt bbbttt 89

21.1 Uberblick: Inbetriebnahme

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie wissen und was Sie tun missen, um
das System nach dessen Installation in Betrieb zu nehmen.

Typischer Arbeitsablauf

Die Inbetriebnahme umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte:

1

Die "Checkliste vor Inbetriebnahme" durchgehen.

2 Probelauf des Systems durchfihren.

21.2 Sicherheitsvorkehrungen bei Inbetriebnahme

HINWEIS
Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den Strom auf EIN schalten, damit

die Kurbelgehauseheizung aktiv wird und den Verdichter schitzt.

HINWEIS

Vor Starten des Systems MUSS die Einheit mindestens 6 Stunden lang eingeschaltet
gewesen sein. Sonst besteht die Gefahr, dass beim Starten der Verdichter ausfallt.

HINWEIS

IMMER die Einheit mit Thermistoren und/oder Drucksensoren / Druckschalter
betreiben. SONST konnte der Verdichter durchbrennen.

CICIS

HINWEIS

Kiihlbetrieb. Der Probelauf muss im Kuhlbetrieb durchgefiihrt werden, damit es
moglich ist zu erkennen, wenn die Absperrventile sich nicht 6ffnen. Auch wenn tber
die Benutzerschnittstelle auf Heizbetrieb gestellt wurde, wird die Einheit tber 2 bis 3
Minuten im Kihlbetrieb laufen (auch wenn auf der Benutzerschnittstelle das Symbol
flr Heizen angezeigt wird), um dann automatisch in den Heizbetrieb zu wechseln.

l Beim ersten Einsatz des Gerats kann die erforderliche Leistung hoher als auf dem

° INFORMATION

Typenschild des Gerats angegeben sein. Dies ist darauf zurlckzufiihren, dass der
Verdichter eine Einlaufzeit von 50 Stunden absolviert haben muss, bevor er einen
gleichmaligen Betrieb und eine konstante Leistungsaufnahme erreicht.

21.3 Checkliste vor Inbetriebnahme

1

Uberpriifen Sie die unten aufgefiihrten Punkte, nachdem die Einheit installiert
worden ist.

EKVDX32~100A2VEB
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2 Die Einheit schlieRen.

3 Die Einheit einschalten.

Allgemein

(] Sie haben die Installations- und Betriebsanleitung vollstandig durchgelesen wie es in der
Referenz fiir Installateure und Benutzer beschrieben ist.

(] Das Innengerat ist ordnungsgemal montiert.

(] Das AuBengerat ist ordnungsgemalk montiert.

(] Die Abflussrohre missen ordnungsgemal installiert und abgedichtet sein, damit Wasser
gut ablaufen kann. Das System auf Wasserleckagen Uberprifen.
Maogliche Folge: Es konnte kondensierendes Wasser abtropfen.

(] Kanile sind ordnungsgemald installiert und isoliert.

(] Das/die Reduzierstiick(e) ist (sind) ordnungsgemaR installiert und isoliert.

(] Kaltemittelrohre (Gas und Flissigkeit) sind korrekt installiert und warmeisoliert.

(] Es gibt KEINE Kaltemittel-Leckagen.

(] Es gib keine fehlenden Phasen und keine Phasenumkehr.

(] Vergewissern Sie sich, dass das System ordnungsgemdll geerdet ist und die
Erdungsanschlisse festgezogen sind.

] Sicherungen, Schutzschalter und Schutzeinrichtungen
Uberpriifen Sie, ob GréRe und Ausfilhrung der Sicherungen, Hauptschalter oder der
bauseitig installierten Schutzeinrichtungen den in Kapitel "18.1.3 Technische Daten von
elektrischen Leitungen" [» 74] aufgefihrten Daten entsprechen. Achten Sie auRerdem
darauf, dass keine Sicherung und keine Schutzeinrichtung Gberbrickt wurde.

(] Die Spannung der Stromversorgung muss mit der auf dem Typenschild der Einheit
angegebenen Spannung lGbereinstimmen.

(] Im Schaltkasten gibt es KEINE lockeren Anschliisse oder beschddigte elektrische
Komponenten.

(] Es gibt KEINE beschaddigten Komponenten oder zusammengedriickte Rohrleitungen in
den Innen- und AuRengeraten.

(] Die Sperrventile (Gas und Flissigkeit) am AulRengeréat sind vollstandig getffnet.

VAM und EKVDX kombiniert

(] ALLE bauseitigen Einstellungen hinsichtlich der Kombination von VAM- und EKVDX-Einheit
sind ordnungsgemaR durchgefiihrt. Einen Uberblick (iber die erforderlichen Einstellungen
finden Sie in "20.5 Bauseitige Einstellungen" [» 85].

(] Benutzerschnittstelle angeschlossen an die EKVDX-Einheit (nicht VAM).

(] Die P1/P2-Verbindung zwischen HRV-EKVDX betragt <100 m.

] KEINE F1/F2 Verbindung zwischen VAM und EKVDX (nur P1/P2-Verbindung erlaubt).

(] KEINE Gruppenregelung.

(] Stromversorgung und elektrische Sicherheitseinrichtungen werden von VAM und EKVDX
gemeinsam genutzt.

(] Jede VAM-Einheit ist nur an EINE einzige EKVDX-Einheit angeschlossen (per Kanal und
elektrische Verbindung). Es gibt KEINEN Anschluss der VAM-Einheit an eine andere
Inneneinheit, an eine Anbindung oder an mehrere EKVDX-Einheiten.

(] Auf Seite der VAM- und der EKVDX-Einheit sind ALLE Kandle isoliert.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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21.4 Probelauf durchfihren

INFORMATION

= Probelauf durchfihren gemaR den Instruktionen im Handbuch zur AuReneinheit.

i @

= Der Probelauf gilt nur dann als abgeschlossen, wenn auf der Benutzerschnittstelle
oder auf der 7-Segment-Anzeige der AulReneinheit kein Fehlercode angezeigt

wird.
* Im Wartungshandbuch finden Sie eine vollstandige Liste der Fehlercodes und fir
jeden Fehler eine detaillierte Anleitung zur Fehlerbeseitigung.

HINWEIS
Den Probelauf NICHT unterbrechen.

° INFORMATION

l Wahrend eines Probelaufs des Systems oder wahrend der Durchfiihrung von
Wartungsarbeiten muss das R32-Sicherheitssystem deaktiviert sein. Siehe "20.3 Das
R32-Sicherheitssystem deaktivieren" [» 83].

Bei der EKVDX-Einheit die maRgeblichen bauseitigen Einstellungen vornehmen,
dann bei der VAM, bevor Sie den Probelauf durchfihren. Siehe "20.5 Bauseitige

Einstellungen" [» 85].

Referenz fir Installateure und Benutzer
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22 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Probelauf abgeschlossen ist und das Gerat ordnungsgemald funktioniert,
informieren Sie den Benutzer Uber Folgendes:

= Uberzeugen Sie sich, dass der Benutzer Uber die gedruckte Dokumentation
verflgt und bitten Sie ihn/sie, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen
Sie dem Benutzer oder der Benutzerin mit, dass die vollstandige Dokumentation
im Internet unter der URL zu finden ist, die in dieser Anleitung bereits angegeben
worden ist.

= Erkldren Sie ihm oder ihr, wie das System ordnungsgemal’ betrieben wird, und
informieren Sie ihn dariber, was zu tun ist, falls Probleme auftreten.

= Zeigen Sie dem Benutzer, was er/sie zu tun hat, um fur die Instandhaltung und
Wartung der Einheit zu sorgen.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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23 Instandhaltung und Wartung

HINWEIS
Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten Installateur oder Service-

Mitarbeiter durchgefiihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu warten. Gesetzliche
Vorschriften konnen aber kiirzere Wartungsintervalle fordern.

HINWEIS

Die geltende Gesetzgebung fir fluorierte Treibhausgase macht es erforderlich, dass
die Kaltemittelfillmenge des Geradts sowohl mit ihrem Gewicht als auch mit ihrem
CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge in CO,-Aquivalenttonnen: GWP-Wert des
Kaltemittels x Kiltemittel-Gesamtfiillmenge [in kg] / 1000

INFORMATION

Wahrend eines Probelaufs des Systems oder wahrend der Durchfiihrung von
Wartungsarbeiten muss das R32-Sicherheitssystem deaktiviert sein. Siehe "20.3 Das
R32-Sicherheitssystem deaktivieren" [» 83].

i @

23.1 Checkliste fur die jahrliche Wartung des Innengerats

Uberpriifen Sie mindestens einmal jahrlich die folgenden Punkte:
= Warmetauscher

= Ablaufwanne

Instruktionen

Der Warmetauscher und die Ablaufwanne der Inneneinheit kdnnen verunreinigt
werden und verstopfen. Es wird empfohlen, den Warmetauscher und die
Ablaufwanne jedes Jahr zu reinigen. Ein blockierter Warmetauscher kann zu einem
zu niedrigen Druck oder zu hohen Druck flihren, was eine Beeintrachtigung der
Leistung zur Folge hat.

Beim Reinigen des Warmetauschers der Inneneinheit und der Ablaufwanne auf

Folgendes achten:

= Benutzen Sie ein bauseitig zu lieferndes Reinigungsmittel, das geeignet ist, den
Warmetauscher und die Ablaufwanne zu reinigen.

= Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels, benutzen Sie
KEINEN Haushaltsreiniger.

= Nach der Reinigung den Wadarmetauscher und die Ablaufwanne mit Wasser
abspdlen.

VORSICHT
Reinigungsmittel ausspllen, bis KEIN Reinigungsmittel mehr vorhanden ist.

Anderenfalls kann es zur Korrosion von Warmetauscher und Ablaufwanne kommen.
Sorgféltig mit dem Reinigungsmittel umgehen, das auch andere Materialien des
Innengerats (Aluminium, Kupfer, Kunststoff, ABS...) angreifen kann.

EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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24 Fehlerbeseitigung

24.1 Symptombasierte Problemldsung

24.1.1 Symptom: Das Gerat heizt oder kihlt NICHT wie erwartet

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Die Temperatureinstellung ist
NICHT korrekt

Uberpriifen Sie die Einstellung der Temperatur
beim Fernregler. Siehe Bedienungsanleitung.

Lufteinlass oder Luftauslass
blockiert

Uberpriifen Sie, ob Lufteinlass oder Luftauslass
von Aulien- oder Inneneinheit durch
Gegenstande blockiert sind. Entfernen Sie
gegebenenfalls alle Objekte, und achten Sie
darauf, dass die Luft frei zirkulieren kann.

Der Ventilator-Luftstrom ist zu
schwach

Prifen Sie, ob die Ventilatordrehzahl auf Niedrig
gestellt ist und erhdhen Sie diese auf hohe
Drehzahl. Siehe Anleitung der
Benutzerschnittstelle.

Die bauseitigen Einstellungen
sind nicht korrekt festgelegt

= Prifen Sie bei der EKVDX-Einheit:

- Einstellung Ziel-Auslass-Temperatur
14(24)-10und 14(24)-11

- und/oder die Einstellung von Lufteinlass-
Temperaturversatz 14(24)-4 und
14(24)-5.

= Uberpriifen Sie, wo sich der Fernregler
befindet. Es sollte in dem zu versorgenden

Raum installiert sein  mit der richtig

eingestellten Ziel-Raumtemperatur

12(22)-13 und 12(22)-14. Ist dies nicht

der Fall, deaktivieren Sie die Einstellung fir die

Ziel-Raumtemperatur.

Der Zustand des Raumes ist
nicht optimal

= Prifen Sie, ob TlUren oder Fenster gedffnet
sind. SchlieRen Sie Tiren und Fenster, sodass
kein Wind hereinkommt.

= Prifen Sie, ob direktes Sonnenlicht in den
Raum gelangt. Bringen Sie Vorhange oder
Jalousien an.

= Achten Sie darauf, dass sich wahrend des
Kihlbetriebs nicht zu viele Personen im Raum
befinden. Priifen Sie, ob der Raum zu stark
aufgeheizt wird.
Wenn im Raum zu viel Warme abgegeben
wird (bei Kihlbetrieb). Die Kuhlwirkung
verringert sich, wenn im Raum zu viel Warme
abgegeben wird.

P DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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24.2 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

Falls bei der Einheit ein Fehler auftritt, zeigt die Benutzerschnittstelle einen
Fehlercode an. Es ist wichtig, das Problem zu verstehen und MaRnahmen zu
dessen Beseitigung zu treffen, bevor Sie den Fehlercode zuriicksetzen. Das sollte
durch einen lizenzierten Installateur oder |hren Héndler vor Ort durchgefiihrt
werden.

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Uberblick ber die wahrscheinlichsten
Fehlercodes und ihre Beschreibungen, wie sie auf der Benutzerschnittstelle
angezeigt werden kdnnen.

° INFORMATION
l Siehe Wartungshandbuch fur:

= Die vollstandige Liste aller Fehlercodes

* FUr jeden Fehler eine deatilliertere Beschreibung von AbhilfemaRnahmen

24.2.1 Fehlercodes: Uberblick

Falls andere Fehlercodes angezeigt werden, wenden Sie sich an Ihren Handler.

Code Beschreibung

A0- 1 Der R32-Sensor hat eine Kaltemittel-Leckage erkannt
Ao/CH Fehler des R32-Sicherheitssystems (Leckage-Erkennung)
RE&-28 Der VAM-Luftdurchsatz ist unter die gesetzliche

Schwellenwertgrenze gefallen (bei Anwendung von R32)

A5-29 Der VAM-Luftdurchsatz ndhert sich der gesetzlichen
Schwellenwertgrenze (bei Anwendung von R32)

A5-30 VAM-Warnung aufgrund von Luftdurchsatz-Abfall (bei
Anwendung von R32)

CH-O ! Fehler des R32-Sensors
CH-02 Ende der Lebensdauer des R32-Sensors
CH-05 6 Monate bis zum Ende des R32-Sensors
= Storung bei Inneneinheit-Platine
A3 Anomalie bei Steuerungssystem des Kondensatschwimmers
A9 Fehler beim elektronischem Expansionsventil
AF Fehler des Systems zur Luftbefeuchtung

Fehler der Leistungseinstellung (Inneneinheit-Platine)

] Fehler des Flissigkeitsleitungs-Thermistors fir Warmetauscher
£s Fehler des Gasleitungs-Thermistor fir Warmetauscher
9 Fehler des Luftansaug-Thermistor
] Fehler Luftauslass-Thermistors
g Anomalie bei Raumtemperatur-Thermistor des Fernreglers
Ls-04 Kein Fernregler des H-Typs angeschlossen
ug-o i Auf derselben F1 F2 Leitung ist ein Fehler bei einer anderen
Inneneinheit aufgetreten, aber die EKVDX /Inneneinheit arbeitet
weiterhin
EKVDX32~100A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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Code Beschreibung
u9-o2 Auf derselben F1 F2 Leitung ist ein Fehler bei einer anderen

Inneneinheit aufgetreten, aber die EKVDX /Inneneinheit kann
nicht weiter betrieben werden

~
1]
£

Diskrepanz bei der Leistung von VAM- und EKVDX-Einheit

[
L

VAM-Anomalie. Es gibt vier mogliche Ursachen:

= Bei der VAM liegt ein Fehler vor. Ermitteln Sie die Ursache in
der Fehler-Chronik.

= Ausfall der Kommunikation zwischen VAM und EKVDX .
= Die lokale VAM-Einstellung vertragt sich nicht mit dem EKVDX-
Anschluss: 18(28)-10 ist nicht -02.

= Fernregler-Firmware ist nicht aktuell. Bitte die jlngste
verflgbare Softwareversion installieren.

C
L

i
AN}
Ky}

Li-37 VAM: A6-28 Fehler aufgetreten (bei Verwendung von R32)

Lt-38 VAM: A6-29 Fehler aufgetreten (bei Verwendung von R32)

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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25 Entsorgung

HINWEIS
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die

Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kaltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen.
Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.
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26 Technische Daten

26.1 Schaltplan

= Ein Teil der jlingsten technischen Daten ist verfligbar auf der regionalen Website
Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der vollstdandige Satz der jingsten technischen Daten ist verfligbar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).

Siehe internen Elektroschaltplan (auf der Innenseite der Abdeckung des

Schaltkastens der Inneneinheit). Nachfolgend sind die verwendeten Abkilrzungen
aufgefihrt.

Einheitliche Beschriftung

Informationen zu den Teilen und die Nummerierung entnehmen Sie bitte dem
Elektroschaltplan auf der Einheit. In der Ubersicht unten wird durch "*" die
Nummerierung jedes Teils im Teilecode dargestellt, und zwar in Form arabischer
Ziffern in aufsteigender Folge.

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
_/_ Hauptschalter D Schutzerde
P T
e
- Verbindung Schutzerde (Schraube)
e e[} | Konnektor ® Gleichrichter
L Erde (- Relais-Anschluss
W W-: | Bauseitige '@ Kurzschlussstecker
Verkabelung
B — Sicherung - Anschluss
ﬁL Inneneinheit [mE Anschlussleiste
ﬁ AuReneinheit o e Drahtklammer
_j/ Fehlerstrom Gerat
Symbol Farbe Symbol Farbe
BLK Schwarz ORG Orange
BLU Blau PNK Rosa
BRN Braun PRP, PPL Lila
GRN Grun RED Rot
GRY Grau WHT Weild
YLW Gelb
Symbol Bedeutung
A*P Platine
BS* Drucktaste EIN/AUS, Betriebsschalter
Referenz fur Installateure und Benutzer 4 DAIKIN EKVDX32~100A2VEB
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Symbol Bedeutung
BZ, H*O Summer
c* Kondensator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*,
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W,

X*A, K*R_*, NE

Anschluss, Konnektor

D*, V*D Diode

DB* Dioden-Briicke
DS* DIP-Schalter
E*H Heizgerat

FU*, F*U, (Eigenschaften siehe Sicherung

Platine innerhalb lhrer Einheit)

FG* Konnektor (Gehdusemasse)

H* Kabelbaum

H*P, LED*, V*L Kontrollleuchte, Leuchtdiode
HAP Leuchtdiode (Wartungsmonitor, Grin)
HIGH VOLTAGE Hochspannung

IES Intelligentes Sensorauge

IPM* Intelligentes Power Modul

K*R, KCR, KFR, KHuR, K¥*M Magnetrelais

L Stromfihrend

L* Rohrschlange

L*R Drosselspule

M* Schrittmotor

M*C Verdichtermotor

M*F Ventilatormotor

M*P Motor von Entwasserungspumpe
M*S Schwenkklappenmotor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Magnetrelais

N

Neutral

n=*, N=* Anzahl der Ferritkern-Durchlaufe

PAM Pulsamplitudenmodulation

PCB* Platine

PM* Power Modul

PS Schaltnetzteil

PTC* PTC Thermistor

Q* Bipolartransistor mit isolierter Gate-
Elektrode (IGBT)

Q*C Hauptschalter

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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Symbol Bedeutung

Q*DI, KLM Fehlerstrom-Schutzschalter

Q*L Uberlastschutz

Q*M Thermoschalter

Q*R Fehlerstrom Gerat

R* Widerstand

R*T Thermistor

RC Empfanger

S*C Endschalter

S*L Schwimmerschalter

S*NG Kaltemittel-Leckagen-Detektor

S*NPH Druck-Sensor (hoch)

S*NPL Druck-Sensor (niedrig)

S*PH, HPS* Druckschalter (hoch)

S*PL Druckschalter (niedrig)

S*T Thermostat

S*RH Feuchtigkeitssensor

S*W, SW* Betriebsschalter

SA*, F1S Uberspannungsableiter

SR*, WLU Signalempfanger

SS* Wahlschalter

SHEET METAL Befestigungsplatte fir Anschlussleiste

T*R Transformator

TC, TRC Sender

V*, R*V Varistor

V*R Dioden-Brlicke, Bipolartransistor mit
isolierter Gate-Elektrode (IGBT) Power
Modul

WRC Drahtloser Fernregler

X* Anschluss

X*M Anschlussleiste (Block)

Y*E Spule des elektronischen Expansionsventils

Y*R, Y*S Spule des Umkehr-Magnetventils

zZ*C Ferritkern

ZF, Z*F Entstorfilter

Ubersetzung von Text im Elektroschaltplan

Ubersetzung
Notes Hinweise
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Englisch

Ubersetzung

X35A is connected when optional
accessories are being used, see wiring
diagram of this accessory

X35A wird angeschlossen, wenn
optionales Zubehor benutzt wird, siehe
Elektroschaltplan von diesem Zubehor

An EKVDX unit and its corresponding
VAM-J* unit should be connected to a
common power supply. Refer to the
installation manual of the EKVDX unit
for further details.

Die EKVDX-Einheit und deren
entsprechende VAM-J*-Einheit sollten
an dieselbe Stromversorgungsquelle
angeschlossen werden. Fir weitere
Informationen dazu siehe die
Installationsanleitung der EKVDX-
Einheit.

Transmission wiring

Ubertragungskabel

Ext. output - error state

Externer Output — Fehlerstatus

Ext. output - R32 alarm

Externer Output —R32 Alarm

Gas sensor circuit

Gas-Sensor Schaltkreis

Wired remote controller

Kabelgebundener Fernregler

Control box layout

Steuerkasten-Layout

EKVDX32~100A2VEB
VRV System Klimagerat
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27 Glossar

Handler
Vertriebspartner fur das Produkt.

Autorisierter Installateur
Technisch ausgebildete Person, die dazu qualifiziert ist, das Produkt zu
installieren.

Benutzer
Person, der das Produkt gehort und/oder die das Produkt betreibt.

Geltende gesetzliche Vorschriften
Alle international, in Europa, auf Staatsebene und lokal geltende Richtlinien,
Gesetze, Vorschriften und/oder Kodizes, die fur ein bestimmtes Produkt
oder einen Bereich wichtig und anzuwenden sind.

Dienstleistungsunternehmen
Qualifiziertes Unternehmen, das fir die Produkt den erforderlichen Service
liefern oder koordinieren kann.

Installationsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt, wie es installiert, konfiguriert und gewartet
wird.

Betriebsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt, wie es betrieben und bedient wird.

Wartungsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt (sofern erforderlich), wie es installiert,
konfiguriert, betrieben und/oder gewartet wird.

Zubehorteile
Kennzeichnungen, Handbiicher, Informationsblatter und Ausstattungen, die
zusammen mit der Produkt geliefert sind und die gemal} den Instruktionen
in der begleitenden Dokumentation installiert werden mussen.

Optionale Ausstattung
Ausstattung, die von Daikin hergestellt oder zugelassen ist, und die gemaR
den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt
kombiniert werden kann.

Bauseitig zu liefern
Ausstattung, die NICHT von Daikin hergestellt ist, die gemal den
Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt
kombiniert werden kann.
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