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2 Besondere Sicherheitshinweise fiir Installateure

Besondere
Sicherheitshinweise fur
Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und
Vorschriften.

Installation der Einheit (siehe "5 Installation der Einheit" [» 4])

WARNUNG

= Alle Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen
Elektriker installiert werden und sie MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen
Anschlisse herzustellen.

* Alle vor Ort beschafften Teile und alle
Elektroinstallationen ~ MUSSEN  den  geltenden
gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

A

WARNUNG

Die Installation muss von einer Fachkraft durchgefihrt
werden. Die Auswahl der Materialien und die Installation
mussen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. In
Europa ist die Norm EN378 zu erfiillen.

A

WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum so gelagert werden, dass
es nicht mechanisch beschadigt werden kann. Der Raum
muss gut bellftet sein und es darf keine kontinuierlich
vorhandene Entzlindungsquellen geben (Beispiel: offene
Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein
elektrisches Heizgerat). Die GroRRe des Raums muss den
Spezifikationen in den Allgemeinen Sicherheitshinweisen
entsprechen.

A

VORSICHT

Bei Wanden, die einen Metallrahmen oder eine
Metallplatte enthalten, benutzen Sie eine in die Wand
eingebettete Rohrleitung mit einer Wandabdeckung bei der
Wanddurchfiihrungséffnung, damit keine Hitze,
Stromschlaggefahr oder Brandgefahr entstehen kénnen.

WARNUNG

= Wenn die Stromversorgung Uber eine fehlende Phase
oder Uber eine falsche N-Phase verfligt, arbeitet das
Gerat moglicherweise nicht.

= Fir ordnungsgemafle Erdung sorgen. Erden Sie das
Gerat NICHT Uber ein Versorgungsrohr, einen
Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter.
Bei unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und
Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen  mit
Kabelbindern, so dass sie NICHT in Kontakt kommen
kénnen mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen,
insbesondere nicht auf der Hochdruckseite.

= Installieren Sie KEINEN Phasenschieber-Kondensator,
weil die Einheit mit einem Inverter ausgestattet ist. Ein
Phasenschieber-Kondensator mindert die Leistung und
kann Pannen verursachen.

Installation der Rohre (siehe "6 Rohrinstallation" [» 7])

AAZL WARNUNG:

SCHWER ENTFLAMMBARES

MATERIAL

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer
entflammbar.

WARNUNG

Verlangern Sie das Stromversorgungs- oder
Verbindungskabel NICHT mit Kabelverbindern,
Kabelverbindungsklemmen, abgeklebten Kabeln oder
Verlangerungskabeln.

Das kénnte zu Uberhitzung, Stromschlag oder Ausbruch
eines Brandes fiihren.

VORSICHT

Verrohrung und Verbindungen eines Split-Systems sollten
in Form permanenter Verbindungen durchgefiihrt werden,
wenn es innerhalb eines belegten Raums aufler
Verbindungen nur die Rohre zu den Inneneinheiten gibt.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

VORSICHT

= Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas
austreten.

= Bordelanschliisse nicht wiederverwenden. Verwenden
Sie neue Bordelanschlisse, um Kaltemittelgaslecks zu
verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem
Gerat beiliegen. Bei Verwendung anderer
Uberwurfmuttern kénnte Kaltemittel entweichen.

Elektroinstallation (siehe "7 Elektroinstallation” [» 8])

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

Verwenden Sie einen allpoligen Ausschalter mit einer
Kontakttrennung von mindestens 3 mm, der bei einer
Uberspannungssituation der Kategorie lll die komplette
Trennung gewahrleistet.

WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS
dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieBen.

WARNUNG

Die Stromversorgung NICHT an der Inneneinheit
anschlieBRen. Es besteht sonst Stromschlag- oder
Brandgefahr.

WARNUNG
= Im Inneren des Produkts KEINE vor Ort gekauften
elektrischen Teile verwenden.
= Die Stromversorgungsleitung fiir die Kondensatabfluss-
Pumpe usw. NICHT von der Klemmleiste abzweigen.
Es besteht sonst Stromschlag- oder Brandgefahr.

A

WARNUNG

Fir Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel
verwenden.

WARNUNG
Achten Sie darauf, dass sich Verbindungskabel nicht in
unmittelbarer Nahe von nicht-thermoisolierten

Kupferrohren befinden, weil solche Rohre sehr heil®
werden kénnen.
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3 Uber das Paket

3 Uber das Paket

3.1 Inneneinheit

INFORMATION

Die folgenden Abbildungen sind Beispiele und entsprechen
maoglicherweise NICHT vollstandig der Anordnung bei
Ihrem System.

3.1.1 So entfernen Sie das Zubehor vom
Innengerat

1 Entfernen:
= den Zubehorbeutel, der sich unten im Paket befindet,

= die Montageplatte, die auf der Ruckseite der Inneneinheit
angebracht ist,

= den Ersatz-SSID-Aufkleber, der sich auf dem Frontgitter befindet.

a b ¢ d e
1x

1

Installationsanleitung
Betriebsanleitung
Allgemeine Sicherheitshinweise
Ersatz-SSID-Aufkleber
Titan-Apatit-Desodorier-Filter und Luftreinigungsfilter zum
Entfernen von Silber-Allergenen
Inneneinheit-Befestigungsschraube (M4x12L). Siehe
"8.3 Die Einheit auf der Montageplatte befestigen" p 10].
g Trockenbatterie AAA.LRO3 (Alkaline) fur den drahtlosen
Fernregler
h Halter fur drahtlosen Fernregler (Benutzerschnittstelle)
i Drahtloser Fernregler (Benutzerschnittstelle)
j Montageplatte
= Ersatz-SSID-Aufkleber. Den Ersatz-Aufkleber NICHT wegwerfen!
Bewahren Sie ihn an einem sicheren Platz auf fur den Fall, dass
sie ihn spater einmal brauchen (z. B. falls das Frontgitter
ausgetauscht wird und um den Aufkleber dann am neuen Gitter
anzubringen).

x

®Q0TO

-

4 Uber die Einheit

AL WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES
MATERIAL
Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer
entflammbar.

4.1 Uber das WLAN (drahtloses LAN)

Detaillierte Spezifikationen, Installationsanleitung, Einstellverfahren,
haufig gestellte Fragen, Konformitatserklarung und die jlngste
Version dieses Handbuchs finden Sie unter app.daikineurope.com.

[=] 2 [s]
=]

INFORMATION: Konformititserklarung

Hiermit erklart Daikin Industries Czech Republic s.r.o.,
dass der innerhalb dieser Einheit befindliche
Funkgeratetyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

411 Sicherheitsvorkehrungen bei Benutzung
des WLAN

NICHT benutzen in der Nahe von:

» Medizinischen Geraten. Z. B. Personen mit Herzschrittmacher
oder Defibrillator. Dieses Produkt kénnte elektromagnetische
Interferenzen verursachen.

= Gerate mit automatischer Steuerung. Z. B. automatische Tiiren
oder Feueralarmanlagen. Dieses Produkt kdnnte Fehlreaktionen
der Gerate oder Anlagen verursachen.

= Mikrowellenherd. Die LAN-Kommunikation kdénnte dadurch
beeintrachtigt werden.

41.2 Grundparameter

Was Wert

Frequenzbereich 2400 MHz~2483,5 MHz
Funkprotokoll IEEE 802.11b/g/n
Funkfrequenzkanal 1~13

Ausgangsleistung 13 dBm

Effektive Strahlungsleistung 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /

14 dBm (11n)

Stromversorgung DC 14V /100 mA

5 Installation der Einheit

INFORMATION

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Teile der Einheit gedffnet
oder geschlossen werden (Frontblende,
Elektroschaltkasten, Frontgitter...), dann informieren Sie
sich in der Referenz fir Installateure. Dort wird gezeigt, wie
Sie die Einheit o6ffnen und schlieBen konnen. Die
Ortsangabe fiir die Referenz fir Installateure finden Sie in
"1.2 Informationen zu diesem Dokument" [» 2].

A WARNUNG

Die Installation muss von einer Fachkraft durchgefihrt
werden. Die Auswahl der Materialien und die Installation
mussen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. In
Europa ist die Norm EN378 zu erfiillen.

5.1 Den Ort der Installation vorbereiten

A WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum so gelagert werden, dass
es nicht mechanisch beschadigt werden kann. Der Raum
muss gut bellftet sein und es darf keine kontinuierlich
vorhandene Entziindungsquellen geben (Beispiel: offene
Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein
elektrisches Heizgerat). Die Grofle des Raums muss den
Spezifikationen in den Allgemeinen Sicherheitshinweisen
entsprechen.

511 Anforderungen an den Installationsort der
Inneneinheit

INFORMATION

Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

= Luftstrom. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom nicht behindert
oder blockiert wird.

= Abfluss. Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser
ordnungsgeman ablaufen kann.

= Wandisolierung. Wenn die Wand eine Temperatur von Uber 30°C
hat und 80% relative Luftfeuchtigkeit herrscht, oder wenn frische
Luft in die Wand eingeleitet wird, dann ist eine zusatzliche
Isolation erforderlich  (mindestens 10 mm stark, aus
Polyethylenschaum).

= Wandstarke. Prifen Sie, ob die Wand oder der Boden tragfahig
genug sind, um das Gewischt der Einheit zu tragen. Ist dies nicht
sichergestellt, verstarken Sie erst die Wand oder den Boden,
bevor Sie die Einheit installieren.

Installationsanleitung
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5 Installation der Einheit

= Abstéande. Installieren Sie die Einheit mindestens 1,8 m liber dem
FuBboden und achten Sie darauf, dass in Bezug auf Wande und
Decke folgende Abstande eingehalten werden:

o
(se]
N
=- TEE——y
=250 =250
[ =
(mm)
5.2 Montage der Inneneinheit
5.21 Die Montageplatte installieren
1 Die Montageplatte provisorisch installieren.
Die Montageplatte ausnivellieren.
Mit einem BandmaR an der Wand die Mittelpunkte der

Bohrstellen markieren. Das Ende des Bandmalies am Symbol

4 Die Montageplatte mit Schrauben M4x25L (bauseitig zu liefern)
an der Wand befestigen und damit die Installation abschlief3en.

INFORMATION
Die entfernte Rohranschluss-Abdeckung kann im Fach der

Montageplatte untergebracht werden.

">" ansetzen.
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j: +400
(mm) k: +460
a Empfohlene Befestigungspunkte der Montageplatte g Gasrohr-Ende
b Fach fir Rohranschluss-Abdeckung h  Flussigkeitsrohr-Ende
¢ Laschen zum Unterbringen einer Wasserwaage i Mitte der Einheit
d Loch flr eingebettetes Rohr j Gasrohrlange
e MafRband so verwenden wie gezeigt k Flissigkeitsrohrlange
1 Messpunkt fur Mitte des Rohrduchfiihrungslochs ">" (nach I Umriss der Einheit
links)
f2 Messpunkt fur Mitte des Rohrduchfiihrungslochs ">" (nach
rechts)
522 Ein Loch in die Wand bohren 3 In das Wandrohr eine Wandabdeckung einsetzen.
ab
A VORSICHT o D
Bei Wanden, die einen Metallrahmen oder eine
Metallplatte enthalten, benutzen Sie eine in die Wand
eingebettete Rohrleitung mit einer Wandabdeckung bei der
Wanddurchfiihrungséffnung, damit keine Hitze,
Stromschlaggefahr oder Brandgefahr entstehen kénnen. c
@ HINWEIS
Denken Sie daran, die Zwischenrdume um die Rohre b a (mm)
h?rum mit_ Di?htungsmate_riall (bauseitig zu liefern) zu a In die Wand einzubettendes Rohr (bauseitig zu liefern)
fullen, damit kein Wasser eindringen kann. b Kitt (bauseitig zu liefern)
. . = . ¢ Abdeckung von Wanddurchfiihrungséffnung (bauseitig zu
1 Eine 80 mm starke Wanddurchfiihrungséffnung durch die Wand ligfern)
bohren, die nach auflen hin ein Gefélle nach unten aufweist. .
. . o . 4 Nach Fertigstellung der Verkabelung und der Verlegung der
2 !n das Loch ein Rohr einsetzen, das in die Wand einzubetten Rohre fiir Kaltemittel und Abfluss NICHT vergessen, die
ist. Zwischenraume mit Kitt abzudichten.
FTXM-B DAIKIN Installationsanleitung
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5 Installation der Einheit

5.2.3 Rohranschluss-Abdeckung entfernen

INFORMATION

Um das Rohr rechts, rechts unten, links oder links unten
anzuschlieRen, MUSS die Rohranschluss-Abdeckung
entfernt werden.

1 Mit einer Laubsage von der Innenseite des Frontgitters aus die
Rohranschluss-Abdeckung ausschneiden.

2 Mit einer halbrunden Nadelfeile im Schnittbereich die Grate
entfernen.

@ HINWEIS

KEINE Kneifzange verwenden, um die Rohranschluss-
Abdeckung zu entfernen, weil dadurch das Frontgitter
beschadigt werden wuirde.

5.3 Abflussrohr anschlieBRen

5.3.1 Rohranschluss rechts, hinten rechts oder
unten rechts

INFORMATION

Werksseitig ist Rohranschluss rechts vorgesehen. Fir
einen  Rohranschluss links entfernen  Sie  den
Rohranschluss rechts und installieren ihn auf der linken
Seite.

1 Den Abflussschlauch unten an den Kaltemittelleitungen mit
Vinyl-Klebeband befestigen.

2 Den Abflussschlauch und die Kaltemittelleitungen zusammen
mit Isolierband umwickeln.

Cc

B

A Rohranschluss rechts

B Rohranschluss unten rechts

C Rohranschluss hinten rechts

a Bei Rohranschluss rechts hier die Rohranschluss-Abde-
ckung entfernen

b Bei Rohranschluss unten rechts hier die Rohranschluss-
Abdeckung entfernen

5.3.2 Rohranschluss links, hinten links oder
unten links

INFORMATION

Werksseitig ist Rohranschluss rechts vorgesehen. Flr
einen  Rohranschluss links entfernen Sie den
Rohranschluss rechts und installieren ihn auf der linken
Seite.

1 Auf der rechten Seite die Befestigungsschraube der Isolation
entfernen und den Abflussschlauch entfernen.

2 Auf der linken Seite die Ablassschraube entfernen und auf der
rechten Seite anbringen.

HINWEIS
Beim Einsetzen der Ablassschraube KEIN Schmierdl

verwenden (Kéltemittel-Ol). Die Ablassschraube konnte
darunter leiden, sodass sie undicht werden konnte.

3 Auf der linken Seite den Abflussschlauch einflihren und nicht

vergessen, ihn mit der Befestigungsschraube zu fixieren, weil

sonst Wasser austreten konnte.
T

a Befestigungsschraube der Isolation
b  Abflussschlauch

4 Den Abflussschlauch mit Vinyl-Klebeband an der Unterseite der
Kaltemittelleitungen befestigen.

Rohranschluss links

Rohranschluss hinten links

Rohranschluss unten links

Bei Rohranschluss links hier die Rohranschluss-Abde-

o O D>

ckung entfernen
Bei Rohranschluss unten links hier die Rohranschluss-
Abdeckung entfernen

o

5.3.3 Auf Wasserleckagen priifen

1 Die Luftfilter entfernen.

2 GielRen Sie ungeféhr 1 | Wasser in die Ablaufwanne und prifen
Sie, ob es irgendwo leckt.

S~

B —
]ﬁﬁﬁz‘aﬁ;
[ m jic] m

Installationsanleitung

6

DAIKIN

FTXM-B
Wandmontiertes Split-Klimagerat
3P847290-5B — 2026.06



6 Rohrinstallation

6 Rohrinstallation
6.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten
6.1.1 Anforderungen an Kiltemittel-

Rohrleitungen

A VORSICHT

Verrohrung und Verbindungen eines Split-Systems sollten
in Form permanenter Verbindungen durchgefihrt werden,
wenn es innerhalb eines belegten Raums aufler
Verbindungen nur die Rohre zu den Inneneinheiten gibt.

HINWEIS
Die Rohre und andere unter Druck stehende Teile missen
fur Kaltemittel geeignet sein. Fir das Kaltemittel sind mit

Phosphorsaure deoxidierte, Ubergangslos verbundene
Kupferrohre zu verwenden.

= Fremdmaterialien innerhalb von Rohrleitungen (einschlieRlich Ole
aus der Herstellung) missen <30 mg/10 m sein.

Durchmesser von Kaltemittel-Rohrleitungen

Verwenden Sie dieselben Durchmesser wie bei den Anschliissen an
den AulReneinheiten:

Klasse Rohr-AuBendurchmesser (mm)
Fliissigkeitsleitung Gasleitung
60 76,4 @12,7
71 6,4 15,9

Anforderungen an das Material von Kaltemittel-
Rohrleitungen

Rohrmaterial

Mit  Phosphorsaure  deoxidierte, verbundene

Kupferrohre

Ubergangslos

Bordelanschliisse
Verwenden Sie ausschlieBlich weichgeglihtes Material.

Rohrleitungs-Hartegrad und -starke

AuBendurch-
messer (D)

Temper-Grad Starke (1)@

6,4 mm (1/4")
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8")

Weichgegliht (O) 20,8 mm %]
( }t‘

21 mm

@ Je nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem
maximalen Betriebsdruck der Einheit (siehe "PS High" auf dem
Typenschild der Einheit) ist mdglicherweise eine groRere
Rohrstéarke erforderlich.

6.1.2

= Verwenden Sie als Isoliermaterial Polyethylenschaum:
= Warmelbertragungsrate zwischen 0,041 und 0,052 W/mK
(0,035 und 0,045 kcal/mh°C)
= mit einer Hitzebesténdigkeit von mindestens 120°C
= Isolationsdicke:

Kaéltemittelleitungen isolieren

Rohr-AuBendurch- | Innendurchmesser | Isolationsdicke (t)
messer (9,) der Isolation (9;)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

Liegen die Temperaturen Uberwiegend Uber 30°C und hat die Luft
eine relative Luftfeuchtigkeit Gber 80%, muss das Dichtungsmaterial
mindestens 20 mm dick sein, damit sich auf der Oberflache des
Dichtungsmaterials kein Kondenswasser bildet.

6.2 Kaltemittelleitungen anschlieRen

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

6.2.1 Kaltemittelrohre an der Inneneinheit
anschlieRen

AML WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES
MATERIAL
Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer
entflammbar.

= Rohrlénge. Kaltemittelrohre so kurz wie mdglich halten.

1 Kaltemittelrohrleitungen mit Bordelanschliissen an die Einheit
anschlief3en.

2 Den Anschluss der Kaltemittelrohrleitung mit Vinyl-Klebeband
so umwickeln, dass bei jeder Umwicklung mindestens die halbe
Breite der vorherigen Wicklung tberlappt wird. Den Schlitz der
Abdeckung der Heizungsrohrisolierung oben behalten. Darauf
achten, die Klebeband-Umwicklung nicht zu fest zu ziehen.

4 LA T D)

5 __T;J :

\m

Abdeckung Heizungsrohrisolierung (auf Seite der Innen-
einheit)

Bordelanschliisse

Flussigkeitsleitung (mit Isolierung) (bauseitig zu liefern)
Gasleitung (mit Isolierung) (bauseitig zu liefern)

Schlitz der Abdeckung der Heizungsrohrisolierung, nach
oben gerichtet

Vinyl-Klebeband (bauseitig zu liefern)

®Q00T Y

-

3 Kaltemittelrohrleitung, Verbindungskabel und Abflussschlauch
bei der Inneneinheit isolieren: Siehe "8.1 Abflussrohr,
Kaltemittelrohrleitung und Verbindungskabel isolieren" [» 9].

HINWEIS
Darauf achten, dass alle Kaltemittelleitungen isoliert

werden. An jeder frei liegenden Rohrleitung konnte
Feuchtigkeit kondensieren.

6.2.2 Verbindungsstiicke von Kaltemittelrohren

auf Leckagen priifen nach Einfiillen von
Kaltemittel

1 Dichtheitsprifungen durchfiihren gemaR den Instruktionen in
der Installationsanleitung zur AuReneinheit.

Kaltemittel einflllen.

Nach dem Einflillen auf Kaltemittel-Leckagen prifen (siehe
unten).

Dichtheitspriifung von vor Ort hergestellten
Kaltemittelverbindungen in Innenrdumen

1 Verwenden Sie ein Dichtheits-Prufverfahren mit einer
Mindestempfindlichkeit von 5 g Kaltemittel/Jahr. Prifen Sie die
Dichtheit mit einem Druck von mindestens dem 0,25-fachen
des maximalen Betriebsdrucks (siehe "PS High" auf dem
Typenschild des Gerats).

FTXM-B
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7 Elektroinstallation

Falls eine-Leckage erkannt wird

1 Das Kaltemittel zurickgewinnen und die Verbindungsstelle(n)

reparieren. Dann den Test wiederholen.

7

Elektroinstallation

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

A

WARNUNG

Fir Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel
verwenden.

Komponente
Fehlerstromschutz- | In der Zuleitung muss ein Fehlerstromschutz-
schalter / Erd- schalter installiert werden, der den nationalen
schluss-Stromun- Vorschriften fiir die Elektroinstallation ent-
terbrecher spricht.

Installieren Sie IMMER einen Fehlerstrom-
schutzschalter mit sofortiger Auslosung, sofern
in den nationalen Vorschriften fiir die Elektroin-

stallation nichts anderes festgelegt ist.
7.2 Die elektrischen Leitungen an die

Inneneinheiten anschlieBen

A

WARNUNG

Verwenden Sie einen allpoligen Ausschalter mit einer
Kontakttrennung von mindestens 3 mm, der bei einer
Uberspannungssituation der Kategorie Il die komplette
Trennung gewahrleistet.

A

WARNUNG
Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS

WARNUNG
Verlangern Sie das Stromversorgungs- oder
Verbindungskabel NICHT mit Kabelverbindern,

Kabelverbindungsklemmen, oder

Verlangerungskabeln.

Das kénnte zu Uberhitzung, Stromschlag oder Ausbruch
eines Brandes fiihren.

abgeklebten Kabeln

WARNUNG

Treffen Sie geeignete MaRnahmen, um zu verhindern,
dass das Gerat von Kleinlebewesen als Unterschlupf
verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstérungen,
Rauchbildung oder Feuer verursachen.

dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

A WARNUNG
Die Stromversorgung NICHT an der Inneneinheit
anschlie®en. Es besteht sonst Stromschlag- oder
Brandgefahr.
WARNUNG

= Im Inneren des Produkts KEINE vor Ort gekauften
elektrischen Teile verwenden.

= Die Stromversorgungsleitung fiir die Kondensatabfluss-
Pumpe usw. NICHT von der Klemmleiste abzweigen.
Es besteht sonst Stromschlag- oder Brandgefahr.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass sich Verbindungskabel nicht in
unmittelbarer Nahe von nicht-thermoisolierten
Kupferrohren befinden, weil solche Rohre sehr heil
werden koénnen.

o

HINWEIS
= Halten Sie Stromversorgungskabel und
Verbindungskabel voneinander getrennt.

Stromversorgungskabel und Verbindungskabel dirfen
sich uberkreuzen, aber sie durfen NICHT parallel
nebeneinander verlaufen.

= Damit keine elektromagnetischen Interferenzen und
Storungen auftreten, sollten die beiden Kabel STETS
mindestens 50 mm entfernt voneinander sein.

71

Technische Daten von elektrischen
Leitungen

HINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung massiver Drahte. Werden
Litzen verwendet, die Litzen leicht verdrillen, um die Enden
des Leiters zu vereinigen, um ihn direkt fir die
Anschlussklemme passend zu haben oder um ihn in einen
runden Crimpanschluss einzusetzen. Einzelheiten sind in
den "Leitlinien zum Anschlieen von Elektrokabeln" in der
Referenz fiir Installateure beschrieben.

Komponente
Verbindungskabel Elektrische 220~240V
(innen—aufen) Spannung

Verwenden Sie nur harmo-
nisierte Kabel, die doppelt

isoliert und fir die jeweilige
Spannung geeignet sind

Kabelstarke

4-adriges Kabel

Minimum 1,5 mm?

Elektroarbeiten miissen in Ubereinstimmung mit den Instruktionen
im Installationshandbuch und gemaR den nationalen Vorschriften
und Leitfaden zu elektrischen Verkabelungen durchgefihrt werden.

1 Die Inneneinheit auf die Haken der Montageplatte setzen.
Benutzen Sie die "A"-Markierungen zur Orientierung.

Montageplatte (Zubehor)

Stiick des Verpackungsmaterials
Verbindungskabel

Kabelfiihrung

Q0T o

INFORMATION
Mit einem Stiick Verpackungsmaterial die Einheit stlitzen.
Beispiel:

~40 _(mm)

2 Die Frontblende 6ffnen und dann die Wartungsblende 6ffnen. In
der Referenz fiir Installateure wird gezeigt, wie das Offnen
erfolgt. Die Ortsangabe fur die Referenz fir Installateure finden
Sie in "1 Uber die Dokumentation" [» 2].

Installationsanleitung
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8 AbschlieRen der Installation des Innengerats

3 Das Verbindungskabel von der Auleneinheit durch die
Wanddurchfiihrungséffnung fiihren, dann durch die Rickseite
der Inneneinheit und durch die Frontseite.

Hinweis: Falls vorher das Verbindungskabel abisoliert wurde, dann
die Enden mit Isolierband umwickeln.

4 Das Ende des Kabels nach oben biegen.

a Klemmleiste
b Block fiir elektrische Komponenten
¢ Kabelschelle

Die Kabelenden um ungeféhr 15 mm abisolieren.

An den Klemmleisten darauf achten, dass die Farben der
Drahte den Anschlussnummern entsprechen. Dann die Drahte
fest mit den entsprechenden Anschliissen verschrauben.

Das Erdungskabel am entsprechenden Anschluss anschlieRen.
Mit den Anschlussschrauben die Drahte sicher fixieren.

An den Drahten ziehen, um zu prifen, dass sie fest sitzen,
dann mit der Kabelhalterung die Kabel fixieren.

10 Verlegen Sie die Kabel so, dass die Wartungsblende gut
schlielt; dann die Wartungsblende schlieRen.

7.3 Optionales Zubehor anschlieRen
(kabelgebundene
Benutzerschnittstelle, zentrale
Benutzerschnittstelle usw.)

1 Die Elektroschaltkasten-Abdeckung entfernen. (Falls
notwendig, In der Referenz fur Installateure nachschlagen, wie
das Offnen erfolgt.)

2 Das Verbindungskabel an Konnektor S21 anschlieRen und am
Kabelbaum ziehen - siehe nachfolgende Abbildung.

3 Die Abdeckung des Elektroschaltkastens wieder aufsetzen und
den Kabelbaum um ihn herum ziehen - siehe Abbildung oben.

8 AbschlieRen der Installation
des Innengerits

8.1 Abflussrohr, Kaltemittelrohrleitung
und Verbindungskabel isolieren

AN

o 0T

| ]
©
2

@
Schlitz

Abdeckung Heizungsrohrisolierung
Flussigkeitsleitung

Gasleitung

Abflussrohr

Verbindungskabel

Isolierband

Vinyl-Klebeband

1 Nachdem die Abflussleitungen, die Kaltemittelleitungen und die
elektrische Verkabelung fertig gestellt sind, wickeln Sie die
Kaltemittelleitungen, das  Verbindungskabel —und den
Abflussschlauch mit Isolierband zusammen. Beim Umwickeln
so vorgehen, dass bei jeder Umwicklung die jeweils vorige
Umwicklung um eine halbe Bandbreite tberlappt wird.

a b
(%%\ B
{ M
AV O
Abflussschlauch

Verbindungskabel

Montageplatte (Zubehor)

Kaltemittelrohre

Inneneinheit-Befestigungsschraube M4x12L (Zubehdr)
Unterer Rahmen

TQ D Q20T QD

-0 Q0T O

8.2 Die Rohre durch die
Wanddurchfiihrung fiihren

1 Verlegen Sie die Kaltemittelrohre entlang des Rohrverlauf, wie
er auf der Montageplatte gekennzeichnet ist.

Abflussschlauch

Dieses Loch mit Kitt oder Dichtungsmaterial abdichten
Vinyl-Klebeband

Isolierband

Montageplatte (Zubehor)

®©Qo0T O

@ HINWEIS
= Kaltemittelleitungen NICHT biegen.

= Die Kaltemittelleitungen NICHT auf den unteren
Rahmen oder das Frontgitter driicken.

FTXM-B
Wandmontiertes Split-Klimagerat
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9 Konfiguration

2 Den Abflussschlauch und die Kaltemittelrohre durch die
Wanddurchfiihrung fiihren und die Licken mit Kitt ausfillen.

8.3 Die Einheit auf der Montageplatte
befestigen

1 Die Inneneinheit auf die Haken der Montageplatte setzen.
Benutzen Sie die "A"-Markierungen zur Orientierung.

P
[ S

2 Dricken Sie mit beiden Handen auf den unteren Rahmen der
Einheit, um sie auf die unteren Haken der Montageplatte zu
setzen. Darauf achten, dass die Kabel NICHT eingequetscht
werden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich das Verbindungskabel
NICHT an der Inneneinheit verfangen kann.

3 Dricken Sie mit beiden Handen auf die untere Kante der
Inneneinheit, damit sie fest auf den Haken der Montageplatte
einrastet.

4 Die Inneneinheit mit den 2 Inneneinheit-Befestigungsschrauben
M4x12L (Zubehor) auf der Montageplatte befestigen.

9 Konfiguration

INFORMATION

Falls in 1 Raum 2 Inneneinheiten installiert sind, legen Sie
fur 2 Benutzerschnittstellen unterschiedliche Adressen
fest. Das Verfahren wird in der Referenz fir Installateure
beschrieben, deren Ortsangabe finden Sie in
"1.2 Informationen zu diesem Dokument" [» 2].

9.1 Ein/Aus-Kontakt

Diese Funktion erfordert den Kauf und die Installation der Option
KER303A.

Eine Beschreibung der Funktion, ihres Zwecks und ihrer
Funktionsweise finden Sie in der Betriebsanleitung im Kapitel "Ein-/
Aus-Kontakt".

INFORMATION

Die Kontaktart und die Verzdgerungszeit werden im

Service-Menu eingestellt.

= Kontaktart: normalerweise offen (NO), normalerweise
geschlossen (NC) - Werkseinstellung

= Verzdgerungszeit: 0 - Werkseinstellung , 1, 2, 3, 5
Minuten

Beispiel: Normalerweise geschlossen (NC)

Wenn der Kontakt geschlossen ist (Fenster geschlossen, Karte
eingelegt), arbeitet die Einheit normal.

Sobald der Kontakt geodffnet wird (Fenster offen, Karte
herausgezogen), beginnt der Verzdgerungstimer zu laufen. Die
Einheit schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Verzégerungszeit
aus.

Wir empfehlen, eine Verzégerungszeit einzustellen, um ein
Flattern des Signals zu verhindern.

INFORMATION

Nach Ablauf der gewahlten Verzégerungszeit (0, 1, 2, 3, 5
Minuten) schaltet sich die Einheit aus und wechselt in den
Standby-Modus.
Wahrend der Kontaktstatus "Fenster offen" angezeigt wird:
= Der Ein-/Aus-Befehl vom Fernregler oder von der
ONECTA-App ist deaktiviert.
= Andere Einstellungen, wie beispielsweise Sollwert,
Betriebsart oder Ventilatordrehzahl, kénnen zwar
weiterhin geandert werden, werden jedoch erst nach
einem Neustart der Einheit wirksam.

Hinweis: Daikin empfiehlt Kontaktart normalerweise geschlossen
(NC). Dadurch wird verhindert, dass die Einheit bei einer
Fehlfunktion des Kontakts in Betrieb geht.

Einstellung fiir Aktivierung / Neustart

Der Neustartmodus legt fest, wie sich die Einheit verhalt, nachdem
das Fenster wieder geschlossen wurde.

Manueller Neustart
Die Einheit startet nicht automatisch neu.

Der Betrieb muss manuell mit der App Fernregler oder ONECTA
neu gestartet werden.

Automatischer Neustart

Die Einheit startet automatisch neu nach Schlieen des Fensters im
zuletzt verwendeten Betriebsmodus.

9.1.1 Ein-/Aus-Kontakt einstellen

1 Um den Servicemodus aufzurufen, auf@ und driicken.

Ergebnis: Das Einstellungsmenl SC 001 wird angezeigt.

2 Verwenden Sie , um im SC-Meniu zu "Co" (Ein-/Aus-
Kontakteinstellung) zu navigieren.

®
Al r ~
= c-' 5.3"0 Sl. (]

Q& + T

Te:w
MON v
© MAn L ]
i ‘ uu ‘ i

3 Auf driicken, um zur Einstellung zu gelangen.
Ergebnis: A (Aktivierungseinstellung) blinkt.

4 Auf(Mode) driicken, um zur Einstellung zu gelangen.
Ergebnis: 0 blinkt.

5 Benutzen Sie , um Aktivierungsart auszuwahlen: 0
deaktivieren, 1 manuell aktivieren, 2 automatischer Neustart

aktiviert.
6 Auf(Mode) driicken, um die Einstellung zu bestatigen.
8
" " Temp
(] (] .
g
)
N | 7 ‘ N | 7 E
n
-Al Al -8
7 Auf dricken, um zum Einstellungsmeni
zurlickzukehren.

Installationsanleitung
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10 Inbetriebnahme

8 Benutzen Sie , um zur Kontakttyp-Einstellung "n" zu
navigieren.
Ergebnis: "n" blinkt.
9 Auf driicken, um zur Einstellung zu gelangen.

Ergebnis: 0 blinkt.

10 Benutzen Sie ﬂ um Kontaktart auszuwahlen: 0 normalerweise
geschlossen, 1 normalerweise offen.

11 Auf driicken, um die Einstellung zu bestatigen.

L

‘- " Temy

LO LO ,”

]

o

ol ‘ <.

- n|- N - -
a A
12 Auf dricken, um zum Einstellungsmenu

zurlickzukehren.

13 Benutzen Sie . um Verzdgerungszeit "d" auszuwahlen.
Ergebnis: "d" blinkt.

14 Auf driicken, um die Einstellung fur Verzégerungszeit
anzugeben.

Ergebnis: 0 blinkt.

15 Benutzen Sie , um Verzogerungszeit auszuwahlen: 0 =
0Omin,1=1min, 2=2min....

16 Auf (Mode ) drticken, um die Verzdégerungszeit zu bestatigen.

»

"~ r em
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n
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-d|- d -G8-

10 Inbetriebnahme

O] Das Inneneinheiten sind ordnungsgeman installiert.

(] Das AuBengerat ist ordnungsgeman montiert.

(] Lufteinlass und Luftauslass
Vergewissern Sie sich, dass Lufteinlass und Luftauslass
der Einheit NICHT durch Papier, Pappe oder andere
Materialien verstopft sind.

O] Es gib keine fehlenden Phasen und keine
Phasenumkehr.

O] Die Kaltemittelrohre (Gas wund Flissigkeit) sind
thermisch isoliert.

(] Abfluss
Darauf achten, dass Kondenswasser reibungslos ablauft.
Mogliche Folge: Es konnte kondensierendes Wasser
abtropfen.

(] Vergewissern Sie sich, dass das System ordnungsgeman
geerdet ist und die Erdungsanschlusse festgezogen sind.

(] Die  Sicherungen, Schutzschalter oder lokal
installierten Schutzvorrichtungen entsprechen der in
diesem Dokument angegebenen GroRe und Art und
wurden NICHT Uberbriickt.

] Die Spannung der Stromversorgung muss mit der auf
dem Typenschild der Einheit angegebenen Spannung
Ubereinstimmen.

O] Die angegebenen Kabel werden als Verbindungskabel
verwendet.

] Die Inneneinheit empfangt die  Signale  der
Benutzerschnittstelle.

] Im Schaltkasten gibt es KEINE lockeren Anschliisse
oder beschadigte elektrische Komponenten.

O] Der Isolationswiderstand des Verdichters ist OK.

O] Es gibt KEINE beschadigten Komponenten oder
zusammengedriickte Rohrleitungen in den Innen- und
Aulengeraten.

O] Es gibt KEINE Kaltemittel-Leckagen.

O] Es ist die richtige RohrgroRe installiert und die Rohre sind
ordnungsgemal isoliert.

O] Die Sperrventile (Gas und Flussigkeit) am Aufengerat
sind vollstandig geodffnet.

@ HINWEIS
Allgemeine Checkliste fiir Inbetriebnahme. Neben den
Instruktionen zur Inbetriebnahme in diesem Kapitel gibt es
auf dem Daikin Library (Authentifizierung erforderlich) auch
eine allgemeine Checkliste fur Inbetriebnahme.

Diese allgemeine Checkliste fir die Inbetriebnahme
erganzt die Instruktionen in diesem Kapitel und kann als
Leittaden und  Berichtsvorlage dienen bei der
Inbetriebnahme und kann bei der Ubergabe dem Benutzer
ausgehandigt werden.

HINWEIS
IMMER die Einheit mit Thermistoren und/oder

Drucksensoren / Druckschalter betreiben. SONST kdnnte
der Verdichter durchbrennen.

10.1 Checkliste vor Inbetriebnahme

1 Uberpriifen Sie die unten aufgefiihrten Punkte, nachdem die
Einheit installiert worden ist.

Die Einheit schliel3en.
Die Einheit einschalten.

10.2 Probelauf durchfiihren

Voraussetzung: Die Spannung der Stromversorgung MUSS im
angegebene Bereich liegen.

Voraussetzung: Der Probelauf kann im Kihl- oder im Heizmodus
durchgefihrt werden.

Voraussetzung: Siehe die Betriebsanleitung der Inneneinheit fur die
Einstellung von Temperatur, Betriebsmodus....

1 In der Betriebsart Kihlen die niedrigste programmierbare
Temperatur auswahlen. In der Betriebsart Heizen die hdchste
programmierbare Temperatur auswahlen. Das Falls notwendig
kann der Probelauf deaktiviert werden.

2 Nach Durchfiihrung des Probelaufs die Temperatur auf eine
normale Stufe stellen. Bei Betriebsart Kiihlen: 26~28°C, bei
Betriebsart Heizen: 20~24°C.

3 Achten Sie darauf, dass alle Funktionen und Teil
ordnungssgemal arbeiten.

4 Wird die Einheit auf AUS geschaltet, beendet das System den
Betrieb nach 3 Minuten.

, , - , , , 10.2.1 Probelauf durchfiihren unter Benutzung
] Sie haben die vollstandigen Installationsanweisungen wie des drahtl n Fernrealer
im Monteur-Referenzhandbuch aufgefiihrt, gelesen. es dranhtlose ernreglers
1 Auf@ drticken, um das System einzuschalten.
FTXM-B DAIKIN Installationsanleitung
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11 Technische Daten

2 Gleichzeitig auf .-J und driicken.

3 Auf (e driicken, 3™ auswahlen und auf () driicken.
Ergebnis: Der Probelauf wird automatisch nach rund 30 Minuten
beendet.

4 Um den Betrieb eher zu stoppen, auf@ driicken.

11 Technische Daten

Ein Teil der jungsten technischen Daten ist verfligbar auf der
regionalen Website Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der volistindige Satz der jingsten technischen Daten ist
verfligbar auf dem Daikin Library (Authentifizierung erforderlich).

111

Der Elektroschaltplan gehort zum Lieferumfang der Einheit und
befindet sich auf der inneren rechten Seite des Frontgitters der
Inneneinheit.

Schaltplan

Symbol Bedeutung
D*, V*D Diode

DB* Dioden-Briicke
DS* DIP-Schalter
E*H Heizgerat

FU*, F*U, (Informationen zu Ei- |Sicherung

genschaften siehe Platine inner-
halb Ihrer Einheit)

FG* Steckverbinder (Gehausemasse)
H* Kabelbaum

H*P, LED*, V*L Kontrollleuchte, Leuchtdiode
HAP Leuchtdiode (Wartungsmonitor,

Griin)

HIGH VOLTAGE

Hochspannung

IES

Intelligentes Sensorauge

IPM*

Intelligentes Power Modul

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M

Magnetrelais

L

Stromflihrend

L* Rohrschlange
. cers L*R D Ispul
11.1.1  Vereinheitlichte Schaltplan-Legende FOSSSBELe
Mm* Schrittmotor
Informationen zu den Teilen und die Nummerierung entnehmen Sie M*C Verdichtermotor
bitte dem Elektroschaltplan auf der Einheit. In der Ubersicht unten MF Ventil
wird durch "" die Nummerierung jedes Teils im Teilecode entilatormator
dargestellt, und zwar in Form arabischer Ziffern in aufsteigender M*P Motor von Kondensatpumpe
Folge. M*S Schwenkklappenmotor
Symbol |Bedeutung Symbol |Bedeutung MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrelais
/ Hauptschalter @  |Schutzerde N Neutral
_b A Storfreie Erdung NE Storfreie Erdung
/_ n=*, N=* Anzahl der Ferritkern-Windungen
— Schutzerde (Schrau- PAM Pulsamplitudenmodulation
be) PCB* Platine
- |Verbindung ® Gleichrichter PM* Power Modul
za<=- ea.[}-| Steckverbindung —~@=  |Relais-Anschluss PS Schaltnetzteil
L |Erde lﬁ Briickenstecker PTC* PTC-Thermistor
Q* Bipolartransistor mit isolierter Ga-
-l W W--|Bauseitige Verkabe- -o- Anschluss te-Elektrode (IGBT)
lung Q*C Hauptschalter
——3— |Sicherung LLL]  |Anschlussleiste Q*DI, KLM Fehlerstrom-Schutzschalter
_@_ Inneneinheit O @ |Drahtklammer Q'L Uberlastschutz
1NDOoR — S Q*M Thermoschalter
:ﬁ AuBeneinheit —{ITT}|Heizgerat Q*R Fehlerstrom-Schutzschalter
OUTDOOR
R* Widerstand
X Fehlerstrom-Schutz- - ! ers. an
_)/ schalter R*T Thermistor
RC Empfanger
Symbol |Farbe Symbol Farbe s*C Endschalter
BLK Schwarz ORG Orange S*L Schwimmerschalter
BLU Blau PNK Rosa S*NG Kaltemittel-Leckagen-Detektor
BRN Braun PRP, PPL Lila S*NPH Drucksensor (hoch)
GRN Grdn RED Rot S*NPL Drucksensor (niedrig)
GRY Grau WHT Weifs S*PH, HPS* Druckschalter (hoch)
SKY BLU |Himmelblau YLW Gelb S*PL Druckschalter (niedrig)
Symbol Bedeutung ST Thermostat
A*P Platine S*RH Luftfeuchtigkeitssensor
BS* Drucktaste EIN/AUS, Betriebs- S'W, SW* Betriebsschalter
schalter SA*, F1S Uberspannungsableiter
BZ, H*O Summer SR*, WLU Signalempfanger
c* Kondensator SS* Wabhlschalter
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Anschluss, Steckverbinder SHEET METAL Befestigungsplatte fir Anschluss-
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, leiste
V, W, X"A, K'R_", NE TR Transformator
Installationsanleitung DAIKIN FTXM-B
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11 Technische Daten

Symbol Bedeutung

TC, TRC Sender

V*, R*V Varistor

V*R Dioden-Bricke, Bipolartransistor
mit isolierter Gate-Elektrode
(IGBT) Power Modul

WRC Drahtloser Fernregler

x* Anschluss

X*M Anschlussleiste (Block)

Y*E Spule des elektronischen Expan-
sionsventils

Y*R, Y*S Spule des Umkehr-Magnetventils

Z*C Ferritkern

ZF, Z*F Entstorfilter

FTXM-B DAIKIN Installationsanleitung

Wandmontiertes Split-Klimagerat
3P847290-5B — 2026.06
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