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2 Sicherheitshinweise fiir Benutzer

= Referenzhandbuch fiir Benutzer:
= Detaillierte Schritt-fir-Schritt-Anleitung und
Hintergrundinformationen firr die grundlegende und erweiterte
Nutzung der Anlage
= Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu.
Verwenden Sie die Suchfunktion &, um Ihr Modell zu finden.

Die jiingsten Uberarbeitungen der gelieferten Dokumentation sind
maoglicherweise verfliigbar auf der regionalen Daikin-Website oder
bei lhrem Installateur.

Um den vollstandigen Satz der Dokumentationen und weitere
Informationen Uber lhr Produkt auf der Daikin Website zu erhalten,
scannen Sie den QR-Code unten.

FTXM-B

Die Original-Anleitungen sind in Englisch abgefasst. Bei den
Anleitungen in allen anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

2 Sicherheitshinweise fiir
Benutzer

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und
Vorschriften.

21 Allgemein

A WARNUNG

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu betreiben
ist, wenden Sie sich an Ihren Installateur.

A WARNUNG

Dieses Gerat kann von folgenden Personengruppen
benutzt werden: Kinder ab einem Alter von 8 Jahren,
Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder Personen mit
mangelhafter Erfahrung oder Wissen, wenn sie darin
unterwiesen worden sind, wie das Gerat ordnungsgemaf
zu verwenden und zu bedienen ist und welche Gefahren
es gibt.

Kinder dirfen das Gerat NICHT als Spielzeug benutzen.

Kinder durfen NICHT Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
durchflihren, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

A WARNUNG

Um Stromschlag und Feuer zu verhindern, halten Sie sich
an folgende Regeln:

= Die Einheit NICHT abspulen.
= Die Einheit NICHT mit nassen Handen bedienen.

= KEINE Wasser enthaltenden Gegenstéande oben auf
der Einheit ablegen.

VORSICHT
= KEINE Gegenstande oder Gerate oben auf der Einheit
ablegen.
= NICHT auf die Einheit steigen oder auf ihr sitzen oder
stehen.

= Einheiten sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

4

Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte NICHT
zusammen mit unsortiertem Hausmull entsorgt werden durfen.
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander
zu nehmen. Die Demontage des Systems sowie die Handhabung

von Kaltemittel, Ol und weiteren Teilen MUSS von einem
autorisierten  Monteur in  Ubereinstimmung mit  den
entsprechenden Vorschriften erfolgen.

Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die
auf Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist. Indem Sie dieses Produkt einer korrekten
Entsorgung zuflhren, tragen Sie dazu bei, dass fur die Umwelt
und fur die Gesundheit von Menschen keine negativen
Auswirkungen entstehen. Fur weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an lhren Installateur oder an die zustandige Behorde vor
Ort.

= Batterien sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

)54

Das bedeutet, dass Batterien NICHT zusammen mit unsortiertem
Hausmill entsorgt werden dirfen. Wenn unter dem Symbol ein
chemisches Symbol abgedruckt ist, weist dieses darauf hin, dass
die Batterie ein Schwermetall enthalt, dessen Konzentration einen
bestimmten Wert Ubersteigt.

Mégliche Symbole fir Chemikalien: Pb: Blei (>0,004%).
Verbrauchte Batterien MUSSEN bei einer Einrichtung entsorgt
werden, die auf Wiederverwendung, Recycling und
Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie verbrauchte
Batterien einer korrekten Entsorgung zuflihren, tragen Sie dazu
bei, dass fur die Umwelt und fir die Gesundheit von Menschen
keine negativen Auswirkungen entstehen.

2.2 Instruktionen fiir sicheren Betrieb

AAZL WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES
MATERIAL
Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer

entflammbar.

A VORSICHT

Die Inneneinheit enthalt ein Funkgerat. Zwischen Benutzer
und dem Sendemodul dieses Gerats sollte ein
Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

A VORSICHT

Halten Sie Finger, Stabe und andere Gegenstande fern
vom Lufteinlass und -auslass. Sonst kdnnten Verletzungen
verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher
Geschwindigkeit dreht.

A WARNUNG

= AUF KEINEN FALL die Einheit selber modifizieren,
zerlegen, entfernen, neu installieren oder reparieren,
da bei falscher Demontage oder Installation
Stromschlag- und Brandgefahren bestehen. Wenden
Sie sich an lhren Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von
Kaltemittel darauf, dass es in der Nahe keine offenen
Flammen gibt. Das Kaltemittel selber ist véllig sicher,
nicht toxisch und schwer entflammbar. Aber es wird
toxisches Gas erzeugt, wenn es in einem Raum
auslauft, in dem sich die mit Verbrennungsrtickstanden
durchsetzte Abluft von Heizllftern, Gaskochern usw.
befindet. Lassen Sie sich immer von qualifiziertem
Kundendienstpersonal bestatigen, dass die undichte
Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor Sie die
Einheit wieder in Betrieb nehmen.

A VORSICHT

Um die Winkel von Klappen und Luftungsschlitzen
einzustellen, IMMER den drahtlosen Fernregler oder eine
andere Benutzerschnittstelle benutzen. Wenn Sie bei
aktivem  Schwenkmechanismus von Klappen und
Luftungsschlitzen den Winkel per Hand andern, wird der
Mechanismus zerstort.
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3 Uber das System

A

VORSICHT

Setzen Sie NIEMALS Kinder, Pflanzen oder Tiere direkt
dem Luftstrom aus.

A

WARNUNG

Stellen Sie KEINE brennbaren Sprayflaschen neben das
Klimagerat. Verwenden Sie KEINE Sprays in der Nahe der
Einheit. Es besteht sonst Brandgefahr.

WARNUNG

Durch ungeeignete Reinigungsmittel oder
Reinigungsverfahren  kénnen  Kunststoff-Komponenten
beschadigt werden, oder es kdénnen Wasserleckagen
auftreten. Wenn Reinigungsmittel auf elektrische
Komponenten spritzen, zum Beispiel auf Motoren, kann es
zu Fehlern kommen, zu Rauchentwicklung oder zu
Entziindungen.

A

VORSICHT

NICHT das System betreiben, wenn gerade ein Mittel zur
Raumdesinfizierung gegen Insekten benutzt wird. Sonst
kénnten sich die Chemikalien in der Einheit sammeln. Das
kann die Gesundheit von Menschen geféhrden, die
Uberempfindlich auf Chemikalien reagieren.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Vor Durchfihrung von Reinigungsarbeiten muss der
Betrieb gestoppt werde. Schalten Sie den Hauptschalter
ab oder ziehen Sie das Stromkabel ab. Sonst besteht
Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

WARNUNG

= Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer
entflammbar, doch tritt es normalerweise NICHT aus.
Falls es eine Kaltemittel-Leckage gibt und das
austretende Kaltemittel in Kontakt kommt mit Feuer
eines Brenners, Heizgerats oder Kochers, kann das zu
einem Brand fuhren oder zur Bildung eines schadlichen
Gases.

= Schalten Sie alle Heizgerate mit offener Flamme AUS,
liften Sie den Raum und nehmen Sie Kontakt mit dem
Handler auf, bei dem Sie das Gerat erworben haben.

= Die Einheit ERST DANN wieder benutzen, nachdem
ein Servicetechniker bestatigt hat, dass das Teil, aus
dem das Kaltemittel ausgetreten ist, repariert ist.

WARNUNG

Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom
AB, wenn etwas Ungewohnliches auftritt (Brandgeruch
usw.).

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt,
kann es zu starken Beschadigungen kommen und es
besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie sich
an lhren Handler.

WARNUNG
Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS

WARNUNG
= Teile des Kaltemittelkreislaufs auf KEINEN FALL
durchbohren oder zum Gluhen bringen.
= NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur
Beschleunigung des Enteisungsvorgangs benutzen,
die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des
Systems geruchlos ist.

WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum so gelagert werden, dass
es nicht mechanisch beschadigt werden kann. Der Raum
muss gut bellftet sein und es darf keine kontinuierlich
vorhandene Entziindungsquellen geben (Beispiel: offene
Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein
elektrisches Heizgerat). Die GroRe des Raums muss den
Spezifikationen in den Allgemeinen Sicherheitshinweisen
entsprechen.

dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlielen.
3 Uber das System
AAZL WARNUNG: SCHWER ENTFLAMMBARES
MATERIAL
Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer
entflammbar.
VORSICHT

A

Die Inneneinheit enthalt ein Funkgerat. Zwischen Benutzer
und dem Sendemodul dieses Gerats sollte ein
Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Um das Klimagerat oder den Luftfilter zu reinigen, muss
erst der Betrieb der Anlage beendet werden und die
Stromversorgung muss AUSGESCHALTET sein. Sonst
besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

VORSICHT

Nach langerem Gebrauch muss der Standplatz und die
Befestigung der Einheit auf Beschadigung Uberprift
werden. Bei Beschadigung kann die Einheit umfallen und
Verletzungen verursachen.

VORSICHT

Berthren Sie NICHT die Lamellen von Warmetauschern.
Diese sind scharf und koénnen Schnittverletzungen
verursachen.

WARNUNG

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie fir Arbeiten an hoch
gelegenen Stellen eine Leiter benutzen.

®

HINWEIS

Verwenden Sie das System NICHT fur andere Zwecke.
Um eine Verschlechterung der Qualitdt zu vermeiden,
verwenden Sie die Einheit NICHT flir das Kihlen von
Prazisionsinstrumenten, Nahrung, Pflanzen, Tieren oder
Kunstarbeiten.

3.1

Inneneinheit

A

VORSICHT

Halten Sie Finger, Stabe und andere Gegenstande fern
vom Lufteinlass und -auslass. Sonst kdnnten Verletzungen
verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher
Geschwindigkeit dreht.

INFORMATION
Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

Betriebsanleitung
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3 Uber das System

WARNUNG

= AUF KEINEN FALL die Einheit selber modifizieren,
zerlegen, entfernen, neu installieren oder reparieren,
da bei falscher Demontage oder Installation
Stromschlag- und Brandgefahren bestehen. Wenden
Sie sich an lhren Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von
Kaltemittel darauf, dass es in der Nahe keine offenen
Flammen gibt. Das Kaltemittel selber ist vollig sicher,
nicht toxisch und schwer entflammbar. Aber es wird
toxisches Gas erzeugt, wenn es in einem Raum
auslauft, in dem sich die mit Verbrennungsriickstanden
durchsetzte Abluft von Heizliftern, Gaskochern usw.
befindet. Lassen Sie sich immer von qualifiziertem
Kundendienstpersonal bestatigen, dass die undichte
Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor Sie die
Einheit wieder in Betrieb nehmen.

INFORMATION

Die folgenden Abbildungen sind Beispiele und entsprechen
moglicherweise NICHT vollstandig der Anordnung bei
Ihrem System.

ON/OFF-Taste (EIN/AUS)

Falls die Benutzerschnittstelle (z. B. drahtloser Fernregler) fehlt,
kénnen Sie mit der EIN/AUS-Taste auf der Inneneinheit den Betrieb
ein- und ausschalten. Wenn Uber diese Tasten der Betrieb gestartet
wird, werden folgende Einstellungen benutzt:

= Betriebsart = Automatisch
= Temperatureinstellung = 25°C
= Luftdurchsatz = Automatisch

3141 Daikin Eye Anzeigelampchen

Die Farbe des Daikin Eye wechselt je nach Betrieb.

a Schaltflache ON/OFF
b Daikin Eye (mit Infrarot-Signalempfanger)

3.2 Uber die Benutzerschnittstelle

Drahtloser Fernregler

INFORMATION

Die Inneneinheit wird mit dem drahtlosen Fernregler als
Benutzerschnittstelle geliefert. In diesem Handbuch wird
nur die Bedienung mit dieser Benutzerschnittstelle
beschrieben. Ist eine andere Benutzerschnittstelle
angeschlossen, dann orientieren Sie sich anhand des
Handbuchs zur angeschlossenen Benutzerschnittstelle.

Betrieb Farbe des Daikin Eye
Automatisch Rot/blau

Kahlen Blau

Heizen Rot

Nur Liften Weily

Entfeuchten Grin

Timer-Betrieb Orange®

@ Wenn der Betrieb des EIN/AUS-Timers oder Wochen-Timers
eingestellt ist, wechselt das Daikin Eye zeitweise die Farbe zu
Orange. Nachdem es flir ungeféhr 10 Sekunden in Orange
geleuchtet hat, wechselt es fiir 3 Minuten wieder zur Farbe des
Betriebsmodus. Beispiel: Ist der Time bei Kiihlbetrieb eingestellt
worden, leuchtet das Dakin Eye zeitweise fiir 10 Sekunden in
Orange und schaltet dann fiir 3 Minuten auf Blau.

= Direkte Sonneneinstrahlung. Den drahtlosen Fernregler nicht an
einer Stelle platzieren oder ablegen, wo er direkter
Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.

= Staub. Durch Staub auf dem Signalsender oder Empfanger wird
die Signalstdrke und dadurch der Empfang geschwacht. Den
Staub mit einem weichen Tuch entfernen.

= Leuchtstoffleuchten. Befinden sich Leuchtstoffleuchten im
Raum, kann das die Signal-Kommunikation verhindern. Wenden
Sie sich bei diesem Fall an lhren Installateur.

= Andere Gerdte. Falls andere Gerate auf die Signale des
drahtlosen Fernreglers reagieren, stellen Sie die anderen Gerate
weiter weg oder wenden Sie sich mit diesem Problem an lhren
Installateur.

* Vorhdnge. Achten Sie darauf, dass die Signallibertragung
zwischen der Einheit und dem drahtlos arbeitenden Fernregler
NICHT durch Vorhange oder andere Gegensténde blockiert wird.

@ HINWEIS
= Den drahtlosen Fernregler NICHT fallen lasen.

= Darauf achten, dass der drahtlose Fernregler NICHT
nass wird.

3.21 Komponenten: Drahtloser Fernregler
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4 Vor der Inbetriebnahme

Tasten fiir Betrieb des Wochen-Timers

Taste fiir Betrieb von Flash Streamer (Luftreinigung)
Taste fiir Oko- / gerduscharmer Betrieb der AuReneinheit
Modus-Taste

POWERFUL-Taste (Leistungsstark)

Ventilator-Taste

so0os53 _x

3.3  Uber das WLAN (drahtloses LAN)

Detaillierte Spezifikationen, Installationsanleitung, Einstellverfahren,
haufig gestellte Fragen, Konformitatserklarung und die jungste
Version dieses Handbuchs finden Sie unter app.daikineurope.com.

Okr0
[=]x:

INFORMATION: Konformititserklarung

Hiermit erklart Daikin Industries Czech Republic s.r.o.,
dass der innerhalb dieser Einheit befindliche
Funkgeratetyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

3.31 Sicherheitsvorkehrungen bei Benutzung
des WLAN

NICHT benutzen in der Nahe von:

= Medizinischen Geraten. Z. B. Personen mit Herzschrittmacher
oder Defibrillator. Dieses Produkt koénnte elektromagnetische
Interferenzen verursachen.

= Gerate mit automatischer Steuerung. Z. B. automatische Tiren
oder Feueralarmanlagen. Dieses Produkt kdnnte Fehlreaktionen
der Gerate oder Anlagen verursachen.

= Mikrowellenherd. Die LAN-Kommunikation kénnte dadurch
beeintrachtigt werden.

3.3.2 Grundparameter

Was Wert

Frequenzbereich 2400 MHz~2483,5 MHz
Funkprotokoll IEEE 802.11b/g/n
Funkfrequenzkanal 1~13

13 dBm

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
14 dBm (11n)

Ausgangsleistung
Effektive Strahlungsleistung

Stromversorgung DC 14V /100 mA
4 Vor der Inbetriebnahme
4.1 Batterien einlegen

Die Batterien halten ungefahr 1 Jahr lang.
1 Die vordere Abdeckung entfernen.
2 Beide Batterien zugleich einlegen.
3 Die vordere Abdeckung wieder aufsetzen.

INFORMATION
= Wenn die Batterien bald leer werden, wird das durch

Blinken des LCD-Displays signalisiert.
= Beide Batterien IMMER zugleich einlegen.

4.2 Den Halter des drahtlosen
Fernreglers montieren

a Drahtloser Fernregler
b Schrauben (bauseitig zu liefern)
¢ Halter des drahtlosen Fernreglers

1 Wahlen Sie einen Platz, von wo aus die Signale die Einheit
erreichen kénnen.

2 Bringen Sie den Halter mit Schrauben an der Wand oder an
einem ahnlichen Objekt an.

3 Den drahtlosen Fernregler an den Halter hangen.

4.3 Uhr einstellen

Hinweis: MON, ©® und 000 blinken, wenn die Uhrzeit NICHT
eingestellt worden ist.

1 Auf@ driicken.
Ergebnis: MON und @ blinken

|
[ Y

19- MO0
I ¥ AR N

2 [sdea] oder @j dricken, um den aktuellen Wochentag
einzustellen.

3 Auf@ driicken.
Ergebnis: @ blinkt.

MON |
19

SN

[ il
[RNR N

4 Um die korrekte Uhrzeit einzustellen, auf @ oder LSILJ
dricken.

Hinweis: Wird @ oder LSILJ gedrickt gehalten, wird die
Zeiteinstellung rasch vorwarts bzw. rickwarts gestellt.

5 Auf @ driicken.

Ergebnis: Der Einstellvorgang ist abgeschlossen. . blinkt.

MON

4.4 Helligkeit des Daikin Eye einstellen

1 mindestens 2 Sekunden lang driicken.

Ergebnis: Auf dem Display wird das Menii { angezeigt. ! blinkt.

Betriebsanleitung

6

DAIKIN

CTXM-B, FTXM-B
Wandmontiertes Split-Klimagerat
3P847164-5 — 2026.06


https://app.daikineurope.com/

5 Betrieb

H

:& LEd
2 Auf(C& ) driicken.

3 Auf [ssea| oder @ dricken, um die Einstellung in folgender
Reihenfolge zu andern:

2 HEe L olfq

...blinkt Helligkeit ist...

H Hoch

¢t Niedrig

o F Aus

4 Auf dricken, um die ausgewahlte Einstellung zu
bestatigen.

Ergebnis: Die Einstellung der Helligkeit wird geandert.

Hinweis: Nach 60 Sekunden zeigt das Display wieder automatisch
die  Standardanzeige. @Um  eher zur  Standardanzeige

zurlickzukehren, zwei Mal auf driicken.

4.5 Stromversorgung einschalten

1 Den Hauptschalter auf EIN schalten.

Ergebnis: Die Klappe der Inneneinheit 6ffnet und schliet, um die
Referenzposition festzulegen.

5 Betrieb
INFORMATION

Die Inneneinheit wird mit dem drahtlosen Fernregler als
Benutzerschnittstelle geliefert. In diesem Handbuch wird
nur die Bedienung mit dieser Benutzerschnittstelle
beschrieben. Ist eine andere Benutzerschnittstelle
angeschlossen, dann orientieren Sie sich anhand des
Handbuchs zur angeschlossenen Benutzerschnittstelle.

5.1 Betriebsbereich

Um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewahrleisten, sollte
das System innerhalb der folgenden Bereichsangaben fir
Temperatur und Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

In Kombination mit AuBeneinheiten: 2MXM, 3MXM, 4MXM,
5MXM
Kiihlen und Ent- Heizen®
feuchten®@®
Aulentemperatur -10~46°C, —-15~24°C,
—15~18°Ceucnt
Raumlufttemperatur 18~32°C,, 10~30°C,,
14~23°Creuent
Luftfeuchtigkeit innen <80%® —

@ Eine Sicherheitseinrichtung kénnte den Betrieb des Systems
stoppen, wenn die Einheit .auRerhalb des Betriebsbereichs
betrieben wird.

® Es kénnte zu Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser
kommen, wenn die Einheit auRerhalb des Betriebsbereichs
betrieben wird.

In Kombination mit anderen AuBeneinheiten
Kiihlen und Ent- Heizen®
feuchten®@®
AuBenlufttemperatur -10~50°C,, -20~24°C,,
—21~18°Creent
Raumlufttemperatur 18~32°C 10~30°C,
14~23°Crepent
Luftfeuchtigkeit innen <80%® —

@ Eine Sicherheitseinrichtung kénnte den Betrieb des Systems
stoppen, wenn die Einheit .auRerhalb des Betriebsbereichs
betrieben wird.

® Es koénnte zu Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser
kommen, wenn die Einheit auRerhalb des Betriebsbereichs
betrieben wird.

5.2 Betriebsart und Temperatur-
Sollwert

Wann. Wahlen Sie die Betriebsart und stellen Sie die Temperatur
ein, wenn Folgendes lhre Absicht ist:

= Einen Raum heizen oder kiihlen
= Luft zirkulieren lassen, ohne zu heizen oder zu kiihlen
= Die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren

Was. Je nach Einstellung des Benutzers arbeitet fas System
entsprechend.

INFORMATION
Bei

der Produktversion fiir nur Heizen stehen die
Betriebsmodi Kiihlen, Entfeuchten und Automatisch
NICHT zur Verfigung.

Einstellung Beschreibung

Das System heizt einen Raum oder
kihlt diesen, damit der Temperatur-Soll-
wert erreicht wird. Gegebenenfalls

IMAutomatisch

@ Eine Sicherheitseinrichtung kénnte den Betrieb des Systems
stoppen, wenn die Einheit .auRerhalb des Betriebsbereichs
betrieben wird.

® Es kénnte zu Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser
kommen, wenn die Einheit aulRerhalb des Betriebsbereichs
betrieben wird.

In Kombination mit der AuBeneinheit RZAG wechselt das System automatisch die
Kiihlen und Ent- Heizen® Betriebsart, um je nach Bedarf zu kiih-
feuchten®® len oder zu heizen.
AuBenlufttemperatur -20~52°C,, -20~24°C,, E] Entfeuchten Das System reduziert die Luftfeuchtig-
_1Qo keit im Raum.
-21~18 Cfeuchl o

Raumlufttemperatur 17~38°C, 10~27°C, 9% Heizen Ic:i):rSTSe}lii:)eeTa?uerl-ZSt ;IlcveenrtFé?rueT:h?im

. 12~2BOC(S”°’“ ¥ Kiihlen Das System kiihlt einen Raum, damit
Luftfeuchtigkeit innen <80% - der Temperatur-Sollwert erreicht wird.

Das System regelt nur den Luftstrom
(Luftdurchsatz und Luftstromrichtung).

'z" Ventilator

Das System regelt NICHT die Tempera-
tur.

Zusatzliche Information:

= AuBentemperatur. Die Kihl- oder Heizwirkung sinkt, wenn die
Auentemperatur zu hoch oder zu niedrig ist.

CTXM-B, FTXM-B
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5 Betrieb

= Enteisungsbetrieb. Wahrend des Heizbetriebs kann es bei der
AuBeneinheit zu Eisbildung kommen, sodass dadurch die
Heizleistung sinkt. In diesem Fall schaltet das System
automatisch auf Enteisung, um das Eis abzutauen. Wahrend der
Enteisung wird von der Inneneinheit KEINE warme Luft
ausgeblasen.

5.21 Betriebsmodus starten/beenden und die
Raumtemperatur festlegen

HeIYD: Einheit ist in Betrieb.

<] IM: Betriebsart = Automatisch

@: Betriebsart = Entfeuchten

Ju *: Betriebsart = Kiihlen

e,
795 Betriebsart = Heizen

Q‘: Betriebsart = Nur Liften

®
33.8"0: Zeigt die eingestellte Temperatur.

1 Um den Betriebsmodus auszuwahlen, ein Mal oder mehrmals

auf driicken.
Ergebnis: Der Modus wird wie folgt festgelegt:

2 = @ = & =) & ==p > =

2 Auf@ driicken, um den Betrieb zu starten.
Ergebnis: Auf der LCD-Anzeige werden Em und der
ausgewahlte Modus angezeigt.

3 Um die Temperatur zu senken oder zu erhéhen, ein Mal oder
%) oder [whe) dri
mehrmals auf \{_"_J oder [Tm | driicken.

Kiihlbetrieb Heizbetrieb Automatischer [Entfeuchten
Betrieb oder Nur-Liif-
ten-Betrieb
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Hinweis: In den Modi Entfeuchten oder Nur-Liiften ist es nicht
moglich, die Temperatur einzustellen.

4 Auf@ driicken, um den Betrieb zu beenden.

Ergebnis: @l] verschwindet von der LCD. Das Betriebslampchen
erlischt.

5.3 Klimakompensationssteuerung
(CCC - Climate Compensation
Control)

Nutzen Sie diese Funktion, um die Warmeverluste Ihres Hauses bei
kalteren AuRenlufttemperaturen auszugleichen.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie sich bei einem Abfall der
AulRenlufttemperatur beim Wechsel zwischen Tag und Nacht oder
bei einem Wechsel der Wetterlage unwohl fiihlen.

INFORMATION
= Durch diese Funktion wird die Haufigkeit der

Temperatur-Sollwertanpassungen reduziert, um die
gewlinschte Raumtemperatur zu erreichen.

= Es ist moglich, 4 verschiedene Stufen der
Kompensationsintensitat einzustellen (LL, LH, HL, HH)
oder die Funktion auszuschalten (oF).

= Je nach gewahlter Intensitdt kompensiert die Einheit
den Abfall der Aufientemperatur, indem es den Sollwert
fur  die Innentemperatur  erhdht  (niedrigere
AuBentemperatur = groRere Erhdhung des Sollwerts
fur die Innentemperatur).

Ein- | Symbol | Einstellung | Klimakompensationssteuerung

stellm- ST
odus
c oot of ... auf AUS geschaltet, keine
Kompensation
Y ... auf EIN, geringe Kompensati-

on geschaltet, geringe Kompen-
sation bei 0°C

LH ... auf EIN, geringe Kompensati-
on geschaltet, hohe Kompensati-
on bei 0°C
R ... auf EIN, hohe Kompensation
geschaltet, geringe Kompensati-
on bei 0°C
HA ... auf EIN, hohe Kompensation
geschaltet, hohe Kompensation
bei 0°C

5.3.1 Klimakompensationssteuerung (CCC -
Climate Compensation Control) starten/
stoppen

INFORMATION

Klimakompensationssteuerung kann in der Betriebsart
Heizen aktiviert werden "5.2 Betriebsart und Temperatur-
Sollwert" [» 7].

Die Klimakompensationssteuerung kann bei jeder
Umgebungsbedingung eingestellt werden, sie wird jedoch
erst wirksam, wenn die AuBenlufttemperatur unter +7°C
fallt.

1 Auf dem Startbildschirm mindestens 2 Sekunden lang auf

driicken.
Ergebnis: ! blinkt.

.. | setect A e L.
2 Mit G oder [sée| zu £ ££ Einstellung € navigieren.

Ergebnis: € blinkt.

H N oF

'Y
C&) Select
(2 sec.) v

\
2 S

- LEd -2

7

N 2

rrr
Ll

)
"
3 Auf (&) driicken, um zur Einstellung £ £ zu gelangen.
Ergebnis: Einstellsymbol (oF , LL, LH, HL HH) blinkt.

4 Sie konnen die die Einstellung mit Lsiecj oder [ss| andern in
folgender Reihenfolge.

noFHLLHLHHHLHHH:

Erh6hung des Raumtemperatur-Sollwerts in Abhéngigkeit von
der Temperatur der AuBeneinheit

Umgebung (+7°C 0°C -10°C -25°C
aufen

of 0°C 0°C 0°C 0°C

Ll 0°C +0,5°C +1°C +2°C

LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C

HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C

HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Einstellung bestatigen durch Ce)

Ergebnis: Die Einstellung ist geandert, Sie bfinden sich im Menu
Einstellung, € blinkt.

Hinweis: Nach 60 Sekunden kehrt das Display automatisch zurtick
zum  Startbildschirm.  Um eher zum  Standardbildschirm

zurlckzukehren, auf dricken.
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5 Betrieb

54 EIN/AUS-Kontakt

Diese Funktion erfordert den Kauf und die Installation der Option
KER303A.

Verwenden Sie diese Funktion, um die Einheit automatisch uber ein
externes potentialfreies Signal (z. B. einen Fenstersensor oder einen
Turschlissel) abzuschalten.

Diese Funktion tragt dazu bei, unndtigen Energieverbrauch zu
reduzieren, wenn ein Fenster oder eine Tur gedffnet wird oder wenn
sich niemand im Raum aufhalt.

Die Einheit stellt den Betrieb entsprechend dem Status des externen
Kontakts ein.

INFORMATION

Diese Funktion nutzt einen potentialfreien Kontakt und

einen Kabelbaum, die von einem qualifizierten Fachmann

installiert werden mussen.

= Die Verzogerungszeit (0 — Werkseinstellung / 1 /2 /
3 / 5 Minuten) und der Neustartmodus werden vom
Installateur entsprechend Ihren Wiinschen konfiguriert.

= Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann dies dazu
fuhren, dass die Einheit nicht in Betrieb geht, selbst
wenn ein Bedienbefehl Gber den Fernregler oder die
ONECTA-App gegeben wird.

Verhalten bei aktivem EIN/AUS-Kontakt

Wenn die EIN/AUS-Kontaktfunktion aktiviert ist, &ndert sich das
Systemverhalten je nach Kontaktstatus.

Beispiel (Fenster geschlossen— Fenster geoffnet)
= Ist das Fenster geschlossen arbeitet die Einheit normal.
= Wird das Fenster geodffnet, startet der Verzégerungs-Timer.
= Nach Ablauf der Verzdgerungszeit stellt die Einheit den Betrieb
ein und wechselt in den Standby-Modus.
= Wahrend das Fenster gedffnet ist:
= Der Ein-/Aus-Befehl vom Fernregler oder von der ONECTA-App
ist deaktiviert.
= Andere Einstellungen, wie beispielsweise Sollwert, Betriebsart
oder Ventilatordrehzahl, konnen zwar weiterhin geandert
werden, werden jedoch erst nach einem Neustart der Einheit
wirksam.

Einstellung des Neustartmodus

Der Neustartmodus legt fest, wie sich die Einheit verhalt, nachdem

das Fenster wieder geschlossen wurde.

Manueller Neustart

= Die Einheit startet nicht automatisch neu.

= Wenn das Fenster geschlossen ist, muss der Betrieb manuell
gestartet werden, indem Sie auf dem Fernregler oder der
ONECTA-App auf den Befehl "ON" driicken.

Automatischer Neustart

= Die Einheit startet nach dem Schlielen des Fensters automatisch
im zuletzt verwendeten Betriebsmodus.

Information

= Wenn drei kurze Pieptdne zu hoéren sind und die Betriebs-LED
zweimal blinkt, wird der Betrieb durch den EIN/AUS-Kontakt
gesperrt.

= Sobald das Fenster geschlossen ist, startet die Einheit je nach

ausgewahltem Neustartmodus entweder automatisch neu oder
bleibt im Stillstand.

@ HINWEIS

Wenn Sie die Einstellungen (Verzégerungszeit oder
Neustartmodus) andern méchten, wenden Sie sich bitte an
Ihren Installateur.

5.5 HeiBluftpraferenz

Verwenden Sie diese Funktion, um ein angenehmeres Heizgefiihl zu
genielRen und gleichzeitig den Luftdurchsatz manuell einzustellen.

INFORMATION
= In der Betriebsart Heizen wird der Luftdurchsatz

voribergehend verringert, um kalten Luftzug zu
vermeiden. Sobald sich die Luft erwarmt hat, arbeitet
die Einheit mit dem von lhnen gewahlten Luftdurchsatz
weiter.

= Die Aktivierung dieser Funktion kann unter sehr kalten
Bedingungen zu einer leichten Verringerung der
Heizleistung oder zu einem geringeren Wirkungsgrad
fuhren.

5.5.1 HeiBluftpraferenz starten/stoppen

1 Auf dem Startbildschirm mindestens 2 Sekunden lang auf

driicken.

Ergebnis: Das Mendi fiir Einstellungen erscheint. ! blinkt.

2 Navigieren Sie zu HeiRluftpraferenz — HAP Einstellung 3 durch
Drucken auf Lsﬂ oder m

Ergebnis: 3 blinkt.
3 afC&) driicken, um zur Einstellung zu gelangen.

Ergebnis: Einstellsymbol (£) 17 oder O Oc) blinkt.
. QF (Werkseinstellung): Funktion ist auf AUS (OFF) gestellt
= £) 1M Funktion ist auf AUS (ON) gestellt
4 Einstellung 01 OF andern durch Drucken auf Lsﬂ oder
m AufCE D) driicken, um zu bestatigen.

Ergebnis: Die Einstellung ist bestatigt, Sie befinden sich im Menu
Einstellung, 3 blinkt.

®
l ESB‘C see OF m (=[x ]

(2 sec.) S8 y ES
=
% LA_' zx Select
A v

3

o

Select 1=
5

3

" HEP :3

|

>

2

|
© 1M-Mn v :3
[RXA] =

- HRP

Hinweis: Nach 60 Sekunden kehrt das Display automatisch zuriick
zum  Startbildschirm. Um eher zum  Standardbildschirm

zurlickzukehren, auf driicken.

5.6 Temperaturbegrenzung

Diese Funktion dient dazu, den wahlbaren Temperatursollwert zu
begrenzen, um den Energieverbrauch zu senken und unnétiges
Uberkihlen oder Uberheizen zu vermeiden.

INFORMATION

= Die Temperaturbegrenzung definiert die minimalen
Kuhl- und maximalen Heiz-Sollwerte, die mit dem
drahtlosen  Fernregler oder der ONECTA-App
eingestellt werden kénnen.

= Die Grenzwerte werden separat fir den drahtlosen
Fernregler und die ONECTA-App konfiguriert.

= Sobald die Grenzwerte festgelegt sind, werden sowohl
die Heiz- und Kuhlwerte als auch die automatischen
Sollwerte entsprechend eingeschrankt.

Verhalten bei aktivierter Temperaturbegrenzung

Wenn die Funktion zur Temperaturbegrenzung aktiviert ist, andert

sich das Systemverhalten, um einen konsistenten Betrieb innerhalb

der definierten Grenzen zu gewahrleisten.

Beispiel:

= Wenn die untere Kihlgrenze auf 20°C eingestellt ist, liegt der
Kuhlsollwertbereich zwischen 20-32°C.

= Wenn die obere Grenze fiir Heizen auf 28°C eingestellt ist, liegt
der Sollwertbereich fur Heizen zwischen 10-28°C.

= Im Automatikmodus liegt der Sollwertbereich zwischen 20-28°C.

Werkseitige Standardeinstellungen:
= Kdihlen Untergrenze: 18°C

CTXM-B, FTXM-B
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5 Betrieb

= Heizen Obergrenze: 30°C

INFORMATION
= Die Funktion zur Temperaturbegrenzung kann nicht

vollstandig deaktiviert werden. Durch das Zuriicksetzen
der Grenzwerte auf die werkseitigen Standardwerte
wird jedoch ein uneingeschrankter Betrieb innerhalb
des gesamten Sollwertbereichs des Gerats ermdglicht.

Fir einen ordnungsgemafien Betrieb stellen Sie sicher,
dass sowohl auf dem Fernregler als auch in der
ONECTA-App dieselben Temperaturbegrenzungen
konfiguriert sind.

Je nach den gewahlten Temperaturbegrenzungen kann
die Heiz- oder Kuhlleistung des Gerats aufgrund des
eingeschrankten Sollwertbereichs reduziert sein.

5.6.1 Temperaturbegrenzung einstellen

1 Auf + driicken, um zur Einstellung zu gelangen.
Ergebnis: Die Einstellung SC 001 wird angezeigt.

Temp

2 Benutzen Sie J, um zu LS (temperature limit setting -
Einstelllung Temperaturbegrenzung) 005 zu navigieren.

5L - LS

®
@252

@@ + o
. Temp
Temp .
MON A
© Mrn noo nog
[ wu Uy
3 Auf (Mede) driicken, um zur Einstellung Temperaturbegrenzung
zu gelangen.

Ergebnis: Die Einstellung * fur die untere Kuhlgrenze wird
angezeigt.

Temp

4 Benutzen Sie LJ, um die gewlnschte untere Kihlgrenze

auszuwahlen.
5 Zur Bestatigung auf drticken, und dann zur Einstellung

SN
95 der oberen Grenze fiir Heizen gehen.

6 Benutzen Sie , um die gewinschte obere Heizgrenze
auszuwahlen.

7 Mit die Einstellung des Temperaturbereichs bestatigen
und den Einstellungsmodus verlassen, wahrend Sie es auf die
Inneneinheit richten.

Ergebnis: Die Untergrenze fiur die Kihlen und die Obergrenze fur

Heizen werden  bestatigt. Der  Bildschirm  kehrt zum
Einstellungsmeni zuriick.
' x ] T
5 LS k5
- -
182: TS
Hinweis: Das Display kehrt nach 60 Sekunden Inaktivitat

automatisch zum Startbildschirm zurlick. Um das Men( friiher zu

verlassen, auf driicken.

Hinweis: Wenn nach dem Einstellen der Kihigrenze mehr als
60 Sekunden vergehen, wird der urspriingliche Kihlwert
wiederhergestellt, und die Einstellung fiir den Heizen-Grenzwert wird
nicht angewendet.

5.7 Luftdurchsatz

1 Aufl? drticken, um Folgendes auszuwahlen:

Eine von 5 Luftdurchsatzstufen, von "==" bis !

ﬁ\'l Einstellung Automatische Luftstrom-Anpassung
’3 Inneneinheit gerduscharmer Betrieb. Ist der Luftdurch-
J,
satz auf "“&" gestellt, arbeitet die Einheit leiser.

INFORMATION

= Wenn die Einheit den Temperatur-Sollwert im Modus
Kihlen oder Heizen erreicht, stellt der Ventilator den
Betrieb ein.

= In der Betriebsart Entfeuchten ist es NICHT mdglich,
die Luftdurchsatz-Einstellung zu andern.

5.71 Luftdurchsatz anpassen

1 Auf driicken, um die Luftdurchsatz-Einstellung in folgender
Reihenfolge zu andern:

5.8 Luftstromrichtung

Wann. Dier Luftstromrichtung kann nach Wunsch festgelegt werden.

Was. Je nach Einstellung des Benutzers richtet das System den
Luftstrom entsprechend aus (schwenkend oder in eine feste
Richtung). Die Luftstromrichtung kann variiert werden durch
Bewegen der horizontalen Flugelblatter (Klappen) oder der
vertikalen Fligelblatter (Luftungsschlitze).

Einstellung Luftstromrichtung

Bewegt sich nach oben und unten.

Cé— Automatisches vertika-
les Schwenken

IR, A utomatisches hori- | Bewegt sich von einer Seite zur ande-
zontales Schwenken  |rén.

Luftstrom bewegt sich abwechselnd
nach oben und unten sowie von einer
Seite zur anderen.

[—] Bleibt an einer festen Position.

A VORSICHT

Um die Winkel von Klappen und Luftungsschlitzen
einzustellen, IMMER den drahtlosen Fernregler oder eine
andere Benutzerschnittstelle benutzen. Wenn Sie bei
aktivem  Schwenkmechanismus von Klappen und
Luftungsschlitzen den Winkel per Hand andern, wird der
Mechanismus zerstort.

INFORMATION

Wird Komfort-Luftstrom ausgewahlt, wird automatisches
Schwenken auer Kraft gesetzt.

C%+@ 3-D Luftstrom-
richtung

Der Bewegungsbereich der Klappe variiert je nach Betriebsart. Bei
der Schwenkbewegung des Klappenfligels nach oben und unten
stoppt er an der oberen Position, wenn der Luftdurchsatz auf Niedrig
gewechselt wird.

5.8.1 Vertikale Luftstromrichtung anpassen
1 Auf C&E ) driicken.

Ergebnis: CE: erscheint auf der LCD-Anzeige. Die Klappen
(horizontale Flugelblatter) beginnen sich zu bewegen, um den
Luftstrom zu schwenken.

2 Um eine feste Position einzustellen, in dem Moment auf
driicken, wenn die Klappen an der gewinschten Position sind.

Ergebnis: C% verschwindet von der LCD. Daraufhin wird die
Bewegung der Klappen gestoppt.

5.8.2
1 Auf (2 driicken.

Horizontale Luftstromrichtung anpassen

Betriebsanleitung
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5 Betrieb

Ergebnis: I, erscheint auf  der LCD-Anzeige. Die
Luftungsschlitze (vertikale Flugelblatter) beginnen sich zu
bewegen, um den Luftstrom zu schwenken.

2 Um eine feste Position einzustellen, in dem Moment auf
dricken, wenn die Luftungsschlitze an der gewlnschten
Position sind.

Ergebnis: @ verschwindet von der LCD. Die Bewegung der
Luftleitgitter wird gestoppt.

INFORMATION

Falls die Einheit in einer Ecke des Raumes installiert ist,
sollten die Luftungsschlitze so gerichtet sein, dass sie den
Luftstrom von der Wand weg leiten. Wenn der Luftstrom
durch eine Wand blockiert wird, arbeitet das System
weniger effektiv.

5.8.3 3D Luftstromrichtung benutzen
1 AufCE Jund driicken.

Ergebnis: CE— und iy, erscheinen auf der LCD-Anzeige. Die
Klappen (horizontale Fligelblatter) und Liftungsschlitze
(vertikale Fllugelblatter) beginnen sich zu bewegen, um den
Luftstrom entsprechend zu schwenken.

2 Um eine feste Position einzustellen, in dem Moment auf

und driicken, wenn die Klappen und Luftungsschlitze an
der gewlinschten Position sind.

Ergebnis: CE: und iy, verschwinden von der LCD-Anzeige.
Daraufhin wird die Bewegung der Klappen und Liiftungsschlitze
gestoppt.

5.9 Komfort-Luftstrom und Betrieb mit
intelligentem Sensorauge

Sie kdnnen den Komfort-Luftstrom und den Betrieb mit intelligentem
Sensorauge unabhangig voneinander oder kombiniert benutzen.

5.9.1 Betrieb mit Komfort-Luftstrom

Dieser Modus steht in den Betriebsarten Heizen und Kiihlen zur
Verfigung. Er sorgt fur einen angenehmen Luftstrom, der NICHT
direkt auf Personen gerichtet ist. Bei Kihlen stellt das System die
feste Luftstromrichtung automatisch nach oben, bei Heizen nach
unten.

Kiihlbetrieb Heizbetrieb

| —

INFORMATION

Die Modi Komfort und Leistungsstark (Powerful) kénnen
NICHT gleichzeitig benutzt werden. Die zuletzt gewahlt
Funktion hat Prioritat. Wird automatisches vertikales
Schwenken ausgewahlt, wird Komfort-Luftstromrichtung
auBler Kraft gesetzt.

5.9.2 Betrieb mit intelligentem Sensorauge

Das System erkennt die Bewegung von Menschen und passt
Temperatur und Luftstromrichtung automatisch so an, dass der
Luftstrom nicht direkt auf Personen gerichtet wird. Wenn Uber
20 Minuten keine Bewegung erkannt wird, schaltet das System auf
Energiesparbetrieb:

Uber den Betrieb mit intelligentem Sensorauge

@ HINWEIS
= NICHT auf das intelligente Sensorauge schlagen oder
darauf driicken. Dies kann zu Funktionsstérungen

fihren.

= KEINE groRBen Gegenstande in der Nahe des
intelligenten Sensorauges ablegen.

INFORMATION

Nachtmodus (AUS-Timer) kann NICHT gleichzeitig benutzt
werden mit Betriebsart Intelligentes Sensorauge.

= Erkennungsempfindlichkeit. Andert sich je nach Ort, Anzahl der
Personen im Raum, Temperaturbereich usw.

= Erkennungsfehler. Erkennungsfehler kénnen entstehen durch
Haustiere, direkt einfallendes Sonnenlicht, wehende Vorhénge
usw.

= Erkennungsbereich. Bis zu 7 m.

Vertikaler Winkel (von der Sei- Horizontaler Winkel (von oben
te gesehen) gesehen)

5.9.3 Betrieb mit Komfort-Luftstrom und
intelligentem Sensorauge starten /
beenden

1 ein Mal oder mehrmals driicken.

Ergebnis: Die Einstellung andert sich wie folgt:

Anzeige Betrieb
f,i‘\ Komfort-Luftstrom
"‘ﬂ\ Intelligentes Sensorauge

@ . ”‘1‘3 Komfort-Luftstrom und Betrieb mit
intelligentem Sensorauge

— Beides deaktiviert

Hinweis: Benutzen Sie beide Funktionen in Kombination, wenn sich
nahe vor der Frontseite der Inneneinheit Personen befinden oder
wenn sich zu viele Personen im Raum befinden.

2 Um den Betrieb zu beenden, auf drlicken, bis beide
Symbole von der LCD verschwinden.

5.10 Leistungsstarker Betrieb

Bei jeder Betriebsart wird durch diese Funktion die Wirkung von
Kuhlen/Heizen schnell maximiert. Sie kénnen die maximale Leistung
erreichen.

INFORMATION

Die leistungsstarke Betriebsart Powerful KANN NICHT
benutzt werden zusammen mit den Modi Econo (Oko),
Komfort-Luftstrom und gerduscharmer Betrieb der
Aufeneinheit. Die zuletzt gewahlt Funktion hat Prioritat.
Durch die leistungsstarke Betriebsart Powerful wird die
Leistung der Einheit NICHT erhoht, wenn diese bereits mit
maximaler Leistung arbeitet.

5.10.1 POWERFUL-Betrieb starten / beenden

1 Auf drlicken, um den Betrieb zu starten.

CTXM-B, FTXM-B
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5 Betrieb

Ergebnis: Auf der LCD wird L;J angezeigt. Der leistungsstarke
Betrieb ist 20 Minuten in Kraft; danach kehrt das System zur
vorherigen Betriebsart zurtck.

2 Um den Betrieb zu beenden, auf dricken.

Ergebnis: LP verschwindet von der LCD.
Hinweis: Der leistungsstarke Betrieb (Powerful) kann nur eingestellt

werden, wenn die Einheit lauft. Wenn Sie auf driicken oder den
Betriebsmodus wechseln, wird der Betrieb abgebrochen; auf der

LCD wird nicht mehr angezeigt.

511 Oko-Betrieb und gerduscharmer
Betrieb der AuBeneinheit

5.11.1 Oko-Betrieb (Econo)

Diese Funktion ermdglicht einen moglichst effizienten Betrieb, indem
der Wert fir maximale Stromaufnahme begrenzt wird. Diese
Funktion ist insbesondere dann nitzlich, wenn das Produkt
zusammen mit anderen Gerdten am selben Stromkreis
angeschlossen ist und die Gefahr besteht, dass bei zu hoher
Stromaufnahme die Sicherung auslost.

INFORMATION
Die Modi Oko und Leistungsstark kénnen NICHT

gle|chze|t|g benutzt werden. Die zuletzt gewahit
Funktion hat Prioritat.

« In der Oko-Betriebsart (Econo) wird die
Stromaufnahme der AuReneinheit reduziert, indem die
Drehzahl des Verdichters begrenzt wird. Wenn die
Stromaufnahme bereits niedrig ist, wird sie durch Oko-
Betrieb NICHT weiter reduziert.

5.11.2

Benutzen Sie die Funktion gerduscharmer Betrieb der AuReneinheit,
wenn Sie das Betriebsgerausch der Auf3eneinheit reduzieren wollen.
Beispiel: Bei Nacht.

INFORMATION

Die Modi Leistungsstark (Powerful) und gerduscharmer
Betrieb kdnnen NICHT gleichzeitig benutzt werden. Die
zuletzt gewahlt Funktion hat Prioritat.

= Die Funktion steht nur =zur Verfigung bei
Automatischem Betrieb, Kihlen und Heizen.

= Bei gerduscharmem Betrieb der AuRReneinheit wird die
Umdrehungsgeschwindigkeit des Verdichters reduziert.
Wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit des Verdichters
bereits niedrig ist, erfolgt bei Aktivierung des
gerduscharmen Betriebs der AuReneinheit KEINE
weitere Reduzierung der Umdrehungsgeschwindigkeit
des Verdichters.

Geraduscharmer Betrieb der AuBeneinheit

5.11.3 Oko-Betrieb und geriauscharmer Betrieb

der AuBeneinheit starten/beenden

1 ein Mal oder mehrmals dricken.

Ergebnis: Die Einstellung wird wie folgt gewechselt.

r»Y—»@—»@ '\':—>><—|

Anzeige Betrieb

~ Econo

@ Aufeneinheit im gerduscharmen
Modus

Oko-Betrieb und gerauscharmer
Betrieb der Auf3eneinheit

D

— Beides deaktiviert

2 Um den Betrieb zu beenden, auf driicken, bis beide
Symbole von der LCD verschwinden.

Hinweis: Oko-Betrieb (Econo) kann nur eingestellt werden, wenn

die Einheit lauft. Nach Driicken auf wird diese Einstellung aulRer
Kraft gesetzt und X5 wird nicht langer angezeigt.

Hinweis: @ bleibt auf der LCD-Anzeige auch dann, wenn Sie die
Einheit Uber den drahtlosen Fernregler oder den ON/OFF-Schalter
der Inneneinheit ausschalten.

5.12 Betrieb des Flash Streamers
(Luftreinigung)

Der Streamer erzeugt einen Hochgeschwindigkeits-Elektronenstrom
mit hoher Oxidationskraft, um schlechte Gerliche nach Mdglichkeit
zu beseitigen. Zusammen mit dem Titan-Apatit-Desodorier-Filter und
dem Luftreinigungsfilter zum Entfernen von Silber-Allergenen und
den Luftfiltern wird durch diese Funktion die Raumluft gereinigt.

INFORMATION
= Die Hochgeschwindigkeits-Elektronen werden

innerhalb der Einheit erzeugt und verbleiben hier, um
einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

= Durch die Streamer-Entladung kann ein zischendes
Gerausch entstehen.

= Wenn der Luftstrom schwach wird, kann die Streamer-
Entladung vorlibergehend aussetzen, damit kein Ozon-
Geruch entsteht.

5.12.1 Betrieb des Flash Streamers starten /

beenden (Luftreinigung)

Voraussetzung: Vergewissern Sie sich, das die Einheit in Betrieb
ist (E]l] wird auf dem LCD des drahtlosen Fernreglers angezeigt).

1 Auf C<€) driicken.

Ergebnis: Auf der LCD-Anzeige wird <¢ angezeigt, und die
Raumluft wird gereinigt, sofern die Einheit in Betrieb ist.

2 Wollen Sie den Betrieb stoppen, driicken Sie auf <.

Ergebnis: Auf der LCD-Anzeige verschwindet (i, und der
Betrieb wird gestoppt.

5.13 EIN/AUS-Timer

Die Timerfunktionen sind nitzlich, wenn das Klimagerat abends oder

morgens automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll. Sie

kénnen den AUS-Timer (fir Ausschalten) und den EIN-Timer (flr

Einschalten) auch kombiniert einsetzen.

Es gibt zwei Arten von EIN/AUS-Timer-Einstellungen:

= 24 Stunden AUS/EIN-Timer (Standard). Die Einheit beendet /
startet den Betrieb zur eingestellten Zeit. Beispiel: Ist der EIN-
Timer auf 13:30 gestellt, nimmt die Einheit um 13:30 ihren Betrieb
auf.

= 12 Stunden Countdown AUS/EIN-Timer. Die Einheit beendet /
startet den Betrieb nach Ablauf der eingestellten Anzahl von
Stunden. Beispiel: Wird der EIN-Timer um 10:30 auf 3 Stunden
gestellt, nimmt die Einheit um 13:30 ihren Betrieb auf.

Hinweis: Es ist moglich, die Einstellungen beider Timer-Arten zu
kombinieren.

INFORMATION

Programmieren Sie den Timer erneut, wenn:

= Die Einheit durch einen Schutzschalter ausgeschaltet
worden ist.

= Nach einem Stromausfall.

= Nachdem die Batterien des drahtlosen Fernreglers
ausgewechselt worden sind.

Betriebsanleitung
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5 Betrieb

INFORMATION

Um Timer-Funktionen nutzen zu kénnen, MUSS die Uhr
korrekt eingestellt werden. Siehe "4.3 Uhr einstellen" [» 6].

5.13.1 24 Stunden EIN/AUS-Timer

Timer-Betrieb AUS starten/beenden
1 Auf drliicken, um zu starten.

G117
Ergebnis: Auf der LCD wird kl.lfld angezeigt und OFF
blinkt. @ und die Anzeige des Wochentags verschwinden von
der LCD-Anzeige.

T OO0
OFFC LIL

v

2 Auf@ oder Lsﬂ dricken, um die Zeiteinstellung zu andern.
3 Erneut auf driicken.

Ergebnis: OFF und die eingestellte Zeit werden auf der LCD-
Anzeige angezeigt. Das Dakin Eye leuchtet orange.

INFORMATION

Jedes Mal, wenn seiet| oder @ gedrickt wird, wird die
Zeiteinstellung um 10 Minuten vorgestellt. Bei
Niederdriicken der Taste erfolgt eine schnelle
Einstellungsanderung.

4 Um die Timer Einstellung zu stornieren, auf driicken.

Ergebnis: Die eingestellte Zeit und OFF wird nicht langer angezeigt.
Auf der LCD-Anzeige werden © und der Wochentag angezeigt. Das
Dakin Eye leuchtet nicht mehr orange.

INFORMATION
Nach Einstellen des EIN/AUS-Timers wird die

Zeiteinstellung im Speicher gespeichert. Wenn im
drahtlosen Fernregler die Batterien ausgewechselt werden,
wird der Speicherinhalt zurlickgesetzt.

Nachteinstellung

Wenn der AUS-Timer eingestellt worden ist, passt das
Klimagerat die Temperatureinstellung automatisch an (um
0,5°C nach oben bei Kiihlen, um 2,0°C nach unten bei
Heizen), sodass Ubertriebenes Kuhlen oder Heizen
verhindert wird und damit nachts eine angenehme
Temperatur zum Schlafen ist.

Timer-Betrieb EIN starten/beenden

1 Auf drlicken, um zu starten.

B-l'"'l
Ergebnis: Auf der LCD wird &f.L0d angezeigt und ON blinkt.

® und die Anzeige des Wochentags verschwinden von der
LCD-Anzeige.

Jou: 600

2 Auf@ oder w driicken, um die Zeiteinstellung zu andern.
3 Erneut auf driicken.

Ergebnis: ON und die eingestellte Zeit werden auf der LCD-Anzeige
angezeigt. Das Dakin Eye leuchtet orange.

INFORMATION

Jedes Mal, wenn seeat| oder @ gedrickt wird, wird die
Zeiteinstellung  um 10  Minuten vorgestellt. Bei
Niederdriicken der Taste erfolgt eine schnelle

Ergebnis: Die eingestellte Zeit und ON wird nicht langer angezeigt.
Auf der LCD-Anzeige werden ® und der Wochentag angezeigt. Das
Dakin Eye leuchtet nicht mehr orange.

Timer fiir AUS (OFF) und EIN (ON) kombinieren

1 Um Timer einzustellen, siehe "Timer-Betrieb AUS starten/
beenden" [ 13] und ‘"Timer-Betrieb EIN starten/
beenden" [» 13].

Ergebnis: Auf der LCD-Anzeige werden OFF una ON angezeigt.

Beispiel:

Anzeige Aktuelle Zeit |Einstellung Betrieb
wahrend...
o 000 06:00 die I_Einheit istin |Stoppt um 7:00
"_‘.m-p Betrieb. und beginnt
v 1 huu wieder um
14:00 Uhr.
die Einheitist  |Beginnt um
NICHT in Be- |14:00.
trieb.

Hinweis: Ist die Timer-Einstellung aktiviert, wird auf der LCD die
aktuelle Uhrzeit NICHT angezeigt.

5.13.2 12 Stunden EIN/AUS-Timer

Countdown von Timer-Betrieb EIN/AUS starten/
beenden

1 (Coff ] oder [LOn ) fijr ungefahr 5 Sekunden gedrlckt
halten; wenn A blinkt, die Taste loslassen.

Ergebnis:

-dFi’i {4~ | Beim AUS-Timer erscheint 1hr auf der LCD-Anzeige und
\ OFF blinkt, ® und die Anzeige des Wochentags ver-
schwinden von der LCD.

] Beim EIN-Timer wird /hr auf der LCD-Anzeige ange-
o 1he | zeigt, und ON blinkt. ® und die Anzeige des Wochen-

tags verschwinden von der LCD-Anzeige.

2 Auf @ oder @ driicken, um die Zeiteinstellung zu andern.
Die Zeit kann im Bereich von 1~12 Stunden eingestellt werden.
Bei jedem Tastendruck wird die Zeiteinstellung um 1 Sunde
vor- oder zuriickgestellt.

3 Auf COff
bestatigen.

Ergebnis: OFF und/oder ON und die eingestellte Zeit wird auf der
LCD-Anzeige angezeigt. Das Dakin Eye leuchtet orange. Die auf der
LCD-Anzeige angezeigte Zeit wird automatisch abwarts gezahlt, bei
jeder verstrichenen Stunde um 1 Stunde.

] oder L_On_) driicken, um die Einstellung zu

Beispiel: Ist der AUS-Timer auf 3 Stunden gestellt, andert sich die
angezeigte Zeit wie folgt: 3hr — 2hr — 1hr — leer (AUS)

4 Um die Einstellung zurlick auf 24 Stunden AUS/EIN-Timer zu
stellen, Schritt 1 wiederholen, wenn auf dem Startbildschirm

OFF und/oder ON NICHT blinken.
5 Um die Timer Einstellung zu stornieren, auf druicken.

Die Timer-Anzeigemodi kombinieren

Beim AUS-Timer und beim EIN-Timer konnen gleichzeitig
verschiedene Anzeigemodi (24 Sunden und 12 Stunden Countdown
EIN/AUS-Timer) verwendet werden.

1 Zur Einstellung siehe "Timer-Betrieb AUS starten/
beenden" [ 13], "Timer-Betrieb EIN starten/beenden" [» 13]
und "Countdown von Timer-Betrieb EIN/AUS starten/
beenden" » 13].

Einstellungsdnderung. Beispiel:
4 Um die Timer Einstellung zu stornieren, auf dricken.
CTXM-B, FTXM-B DAIKIN Betriebsanleitung
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5 Betrieb

Anzeige Aktuelle Zeit |Einstellung Betrieb
wahrend...
lor Fhr 22:00 die Einheitistin |= Stoppt ~ um
00 Betrieb. 1:00
o (3  Stunden
loe 40D nach der
LE aktuellen
‘& Uhrzeit)
o Jhr = Beginnt um
o Bhr 06:00.
(8 Stunden
nach der
aktuellen
Uhrzeit)

Hinweis: Ist die Timer-Einstellung aktiviert, wird auf der LCD die
aktuelle Uhrzeit NICHT angezeigt.

514 Wochen-Timer

INFORMATION

Das nachfolgend beschriebene Einstellverfahren bezieht
sich nur auf den drahtlosen Fernregler. Wir empfehlen
jedoch, die Timer-Einstellung fir die Woche mit der App
ONECTA durchzufiihren. Weitere Informationen finden Sie
unter "5.15 Adapter fir WLAN-Verbindung" [» 16].

Damit kénnen Sie fir jeden Tag der Woche bis zu 4 Uhrzeiten
festlegen, zu denen eine Einstellung in Kraft treten soll.

Beispiel: Sie kénnen flr die Tage von Montag bis Freitag und fur
das Wochenende unterschiedliche Einstellungen festlegen.

Wochentag Beispiel-Einstellung
|| 2 3 4
MoBr.ltag 4 Einstell VON OFF S ON OFF
Bis zu 4 Einstellungen | MEETES [ | (] !
estlegen. 6:00  8:30 17:30 22:00
Dienstag ~ Freitag 2

3]
ON OFF‘ 1 FF

Benut Si die| | ‘ [ 2
= Benutzen ie ie| | NETED [T 2|

Methode zum Kopieren,| .00 g:30  17:30 22:00
wenn die Einstellungen
identisch mit denen von
Montag sein sollen.

Samstag —

= Keine Timer-Einstellung

Sonntag Fn 2 '3 4
. . ON OFF OFF ON

= Bis zu 4 Einstellungen ” 1 ‘ 1 W\‘ 37°C ﬁ ; ‘ ;
festlegen. 8:00 10:00°  19:00 21:00

= Einstellung EIN-EIN-EIN-EIN. Ermdglicht, den Betriebsmodus
und die Temperatureinstellung festzulegen.

= Einstellung AUS-AUS-AUS-AUS. Fir jeden Tag kann nur die
Ausschalt-Zeit festgelegt werden.

Hinweis: Achten Sie beim Einstellen des Wochen-Timers darauf,
den drahtlosen Fernregler in Richtung der Inneneinheit zu halten,
sodass Sie den Empfangston hdren kdnnen.

INFORMATION

Um Timer-Funktionen nutzen zu kénnen, MUSS die Uhr
korrekt eingestellt werden. Siehe "4.3 Uhr einstellen" [» 6].

INFORMATION
= Wochen-Timer und EIN/AUS-Timer koénnen NICHT

gleichzeitig benutzt werden. Der EIN/AUS-Timer hat
Prioritat. Der Wochen-Timer wird in Bereitschaft
gesetzt, und verschwindet von der LCD-
Anzeige. Ist der EIN/AUS-Timer abgelaufen, wird der
Wochen-Timer aktiv.

= Beim Wochen-Timer kdnnen Wochentag, EIN/AUS-
Timer, Uhrzeit und Temperatur (nur bei EIN-Timer)
eingestellt werden. Andere Einstellungen basieren auf
der vorherigen Einstellung des EIN-Timers.

5.14.1 Betrieb des Wochen-Timers festlegen

1 AufB’Z’ driicken.

Ergebnis: Der Wochentag und die Reservierungsnummer des
aktuellen Tages werden angezeigt.

MON
]
)

Select

2 Mit (& oder m wahlen Sie den Wochentag und die
Reservierungsnummer.

3 Auf driicken.

Ergebnis: Der Wochentag ist festgelegt. (OMEIM und ON
blinken.

4 Mit Lsiecj oder @ wahlen Sie den Modus.

Ergebnis: Die Einstellung andert sich wie folgt:

PP ==

Anzeige Funktion

ON EIN-Timer

OFF AUS-Timer

Leer Reservierung wird geldscht

5 Auf driicken.

Ergebnis: Der Timer-Modus EIN/AUS ist eingestellt. (GXIEE
und die Uhrzeit blinken.

ovicey SR Ty
MON » - ';L“T’C
I

Hinweis: Um die Rlckkehr zur vorigen Display-Anzeige zu

bewirken, auf driicken. Falls Leerzeichen ausgewahlt ist,
mit Schritt 9 fortfahren.

6 Mit @ oder @ wahlen Sie die Uhrzeit. Der Timer kann im
Bereich von 0:00~23:50 in 10-Minuten-Intervallen eingestellt
werden.

7 Auf driicken.

Ergebnis: Die Uhrzeit ist eingestellt und (CXIEEM die
Temperaturanzeige blinkt.

f_\_\_yﬁ—

»
T
Lg%

2505

Hinweis: Um die Rickkehr zur vorigen Display-Anzeige zu

bewirken, auf driicken. Falls Timer AUS ausgewahlt ist,
mit Schritt 9 fortfahren.

8 Mit LS';‘J oder @ wahlen Sie die gewlinschte Temperatur.

Hinweis: Die fir den Wochen-Timer eingestellte Temperatur wird
nur bei Einstellung des Modus Wochen-Timer angezeigt.

INFORMATION

Die Temperatur kann jedoch beim drahtlosen Fernregler
im Bereich von 10~32°C eingestellt werden:
= Im Betriebsmodus Kuhlen oder Automatisch arbeitet
die Einheit bei einer Mindesttemperatur von 18°C auch
dann, wenn sie auf eine Temperatur im Bereich
10~17°C gestellt ist.
= Im Betriebsmodus Kuhlen oder Automatisch arbeitet
die Einheit bei einer Mindesttemperatur von 30°C auch
dann, wenn sie auf eine Temperatur im Bereich
31~32°C gestellt ist.

Betriebsanleitung
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5 Betrieb

9 Auf driicken.

Ergebnis: Die Temperatur und die Zeit werden fir den EIN-
Timer eingestellt. Die Zeit wird fir den AUS-Timer eingestellt.
Das Dakin Eye leuchtet orange.

Ergebnis: Ein neuer Reservierungsbildschirm wird angezeigt.

10 Um eine weitere Reservierung zu programmieren, den zuvor
ausgefiihrten Vorgang wiederholen, oder auf druicken,
um die Einstellung abzuschlief3en.

Ergebnis: Auf der LCD wird [(QMEdM angezeigt.

Hinweis: Eine Reservierung kann mit gleichen Einstellungen auf
einen anderen Tag kopiert werden. Siehe "5.14.2 Reservierungen
kopieren" [» 15].

5.14.2 Reservierungen kopieren

Eine erstellte Reservierung kann auf einen andern Tag kopiert
werden. Die gesamte Reservierung des ausgewahlten Wochentages
wird kopiert.

1 Auf(_® ] driicken.

2 Auf @ oder Lsﬂ driicken, um den zu kopierenden Wochentag
auszuwahlen.

3 Auf driicken.

Ergebnis: Die Reservierung des ausgewahlten Wochentages
wird kopiert.

LP

w e,

TUE'
)
'

4 Auf @ oder Lsiecj driicken, um den Ziel-Wochtentag
auszuwahlen.

5 Auf[_CoPY ) driicken.

Ergebnis: Der gesamte Inhalt der Reservierung wird zum
ausgewahlten Tag kopiert, und das Daikin Eye leuchtet in Orange.

LP

ISR I 7}

“EEE- o 500
€5

Hinweis: Um die Reservierung auf einen weiteren Wochentag zu
kopieren, den Vorgang wiederholen.

6 Auf(© ] driicken, um den Einstellvorgang abzuschlief3en.
Ergebnis: Auf der LCD wird (BXIEE angezeigt.

Hinweis: Um die Reservierungseinstellung nach dem Kopieren zu
andern, siehe "5.14.1 Betrieb des Wochen-Timers festlegen" [» 14].

5.14.3 Reservierungen bestatigen

Wenn alle Reservierungen nach lhren Winschen festgelegt sind,
kénnen Sie diese bestatigen.

1 Auf@ driicken.

Ergebnis: Der Wochentag und die Reservierungsnummer des
aktuellen Tages werden angezeigt.

ON M

L
258

TUE

Select A . .

2 Auf L_J' oder |Iseeet| driicken, um Wochentag und die

Reservierungsnummer auszuwahlen, die bestatigt werden
sollen, und um die Reservierungsdetails einzusehen.

Hinweis: Um die Reservierungseinstellung zu &andern, siehe
"5.14.1 Betrieb des Wochen-Timers festlegen" [» 14].

3 Drucken Sie auf , um den Bestatigungsmodus zu
beenden.

5.14.4 Wochen-Timer deaktivieren und erneut
aktivieren

1 Um die Einstellung des Wochen-Timers zu deaktivieren, auf
driicken, wahrend auf dem Display [(©AlE14

angezeigt wird.

Ergebnis: Auf der LCD-Anzeige verschwindet (QMIEd8 und das
Daikin Eye leuchtet nicht mehr in Orange.

2 Um den Wochen-Timers wieder zu aktivieren, erneut auf

Weekly | driicken.

Ergebnis: Es wird der zuletzt festgelegte Modus der Reservierung
benutzt.

5.14.5 Reservierungen léschen

Eine einzelne Reservierung loschen

Benutzen Sie diese Funktion, um die Einstellung einer einzelnen
Reservierung zu l6schen.

1 Auf B’E driicken.

Ergebnis: Es werden der
Reservierungsnummer angezeigt.

Wochentag und die

Select A . .
2 L_J' oder [seect| driicken, um den zu I6schenden Wochentag der
Reservierung auszuwahlen.

3 Auf[Next ) griicken.
Ergebnis: (QAIEZAY ON und OFF blinken.

Select Iy . " " .
4 Aqu_J' oder [seeet| driicken und "Leer" auswahlen.

Ergebnis: Die Einstellung andert sich wie folgt:
Ton~ T T

5 Auf driicken.

Ergebnis: Die ausgewahlte Reservierung wird geldscht.

6 AufL 2] drticken, um den Vorgang zu beenden.
Ergebnis: Die verbleibenden Reservierungen sind aktiv.

Eine Reservierung fiir jeden Wochentag I6schen

Benutzen Sie diese Funktion, um die Einstellungen aller
Reservierungen flr einen Tag in der Woche zu l6schen. Steht im
Modus Bestatigen oder Einstellung zur Verfligung.

1 Auf driicken.

Select a . .
2 v J oder Iseect| driicken, um den zu lI6schenden Wochentag der
Reservierung auszuwahlen.

3 ungefahr 5 Sekunden lang gedrickt halten.

Ergebnis: Alle Reservierungen des ausgewahlten Tages werden
geldscht.

4 Auf[ 2] drucken, um den Vorgang zu beenden.
Ergebnis: Die verbleibenden Reservierungen sind aktiv.

Alle Reservierungen léschen

Benutzen Sie diese Funktion, um die Einstellungen aller
Reservierungen alle Tage in der Woche auf einmal zu l6schen.
Dieses Verfahren kann NICHT im Modus Einstellung benutzt
werden.

CTXM-B, FTXM-B
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5 Betrieb

1 Ungefahr 5 Sekunden lang auf driicken; wahrend die
Standard-Anzeige aktiv ist.

Ergebnis: Alle Reservierungen werden geldscht.

5.15 Adapter fiir WLAN-Verbindung

Verbinden Sie lhre Einheit einfach mit lhrem Heimnetzwerk und
laden Sie die App herunter. Dann koénnen Sie damit die
Thermostateinstellung andern, Temperatur-Zeitplane festlegen,
Ihren Energieverbrauch checken und mehr.

Einzelheiten zu Spezifikationen, Einstellverfahren, haufig gestellte
Fragen, Tipps zur Fehlerbeseitigung finden Sie unter
app.daikineurope.com.

Okr0
[=]x:

Der Kunde ist verantwortlich dafiir, dass Folgendes vorhanden ist:

= Smartphone oder Tablet mit einer unterstiitzten Android- oder
iOS-Version, wie sie auf app.daikineurope.com spezifiziert sind.

= Internetverbindung und Kommunikationsgerat wie Modem, Router
usw.

= WLAN-Zugriffspunkt
= Installierte kostenlose App ONECTA

Hinweis: Falls gebraucht, der SSID (Service Set Identifier) und der
KEY (Passwort) sind auf der Einheit angegeben.

a Aufkleber mit SSID und KEY

5.15.1

Sicherheitsvorkehrungen bei Benutzung
des WLAN

NICHT benutzen in der Nahe von:

= Medizinischen Geraten. Z. B. Personen mit Herzschrittmacher
oder Defibrillator. Dieses Produkt konnte elektromagnetische
Interferenzen verursachen.

= Gerate mit automatischer Steuerung. Z. B. automatische Tiren
oder Feueralarmanlagen. Dieses Produkt kdnnte Fehlreaktionen
der Gerate oder Anlagen verursachen.

= Mikrowellenherd. Die LAN-Kommunikation koénnte dadurch
beeintrachtigt werden.

5.15.2 Die ONECTA-App installieren

1 Bei einem Android-Gerat zu Google Play gehen oder bei einem
iOS-Gerat zum App Store gehen und nach "ONECTA" suchen.

2 Um die App ONECTA zu installieren, die Anleitung auf dem
Bildschirm befolgen.

INFORMATION
Den QR-Code scannen, um die ONECTA-App auf dem

Mobillelefon oder Tablet zu installieren:

= Sie benutzen entweder den Modus Zugriffspunkt (SSID und KEY)
oder die Schaltflache WPS. Die App ONECTA &ffnen und den
Instruktionen auf dem Bildschirm folgen.

Weitere Informationen dazu und haufig gestellte Fragen finden Sie
unter app.daikineurope.com.

Hinweis: Einstellungen werden durchgefuhrt Uber den drahtlosen
Fernregler im Meni WLAN-Einstellung. Beim Einstellvorgang den
drahtlosen Fernregler immer in Richtung des Infrarotsignal-
Empfangers der Einheit halten.

INFORMATION

Uberzeugen Sie sich, das der Betrieb beendet worden ist,
bevor Sie die Drahtlosverbindung einrichten. Die
Verbindung kann nicht hergestellt werden, wenn die
Einheit in Betrieb ist.

Betrieb beenden, bevor Sie die Drahtlosverbindung einrichten.

2 Sorgen Sie dafir, dass sich der WLAN-Router nahe genug an
der Einheit befindet und die SignalUbertragung nicht durch
irgendwelche Objekte behindert wird.

Menii Beschreibung

! Prifung des Verbindungsstatus und Modus Zu-
griffspunkt

c Verbindung mit der WPS-Taste

A Auf Werkseinstellungen zurlicksetzen

off WLAN auf AUS

Den WLAN-Verbindungsstatus bestétigen

1 Im Meni Startbildschirm mindestens 5 Sekunden gedriickt
halten, wahrend die Einheit nicht in Betrieb ist.

Ergebnis: Das Meni SP (Menu zum Einstellen der
Drahtlosverbindung) wird angezeigt. ! blinkt.

o 2530 5P
o

CRL-AL (5sec.)

MON

(0] -0

" > " -

[[RXRIN] N

2 Auf drucken, um die Auswahl zu bestéatigen.
Ergebnis: ! blinkt.

3 Checken Sie das Daikin Eye.

e |

a Daikin Eye
b Teilweise grin
¢ Rot, orange oder blau

o Die Farbe des Daikin Eye ist ... dann ist der WLAN-Adapter
abwechselnd teilweise griin .
und...
Rot nicht verbunden
Orange in Betrieb und bereit, mittels der
WPS-Taste mit dem Heimnetz-
. L. werk verbunden zu werden; sie-
5.15.3 Drahtlose Verbindung einrichten he Mit der WPS-Taste die Ver-
bindung herstellen.
Um den Drahtlos-Adapter mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden,
gibt es zwei Moglichkeiten.
Betriebsanleitung DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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6 Strom sparen und optimaler Betrieb

Die Farbe des Daikin Eye ist ... dann ist der WLAN-Adapter
abwechselnd teilweise griin .
und...
Blau mit dem Heimnetzwerk verbun-
den:
= via Zugriffspunkt-Modus
oder
= via WPS-Taste auf dem
Router.
4 Auf driicken, um das Mend zu verlassen.

Ergebnis: Der Standardbildschirm wird wieder angezeigt.

Die Verbindungseinstellungen auf die
standardmaRigen Werkseinstellungen
zuriucksetzen

Setzen Sie die

Verbindungseinstellungen auf die

Werkseinstellungen zurtick, falls Sie Folgendes vorhaben:

= die Verbindung zwischen WLAN und Kommunikationsgerat (z. B.
Router) oder dem Smart-Gerat trennen,

= den Einstellvorgang wiederholen,

wenn der Versuch, die

Verbindung herzustellen, erfolglos war.

Im Meni Startbildschirm mindestens 5 Sekunden gedriickt

1
halten, wahrend die Einheit nicht in Betrieb ist.
Ergebnis: Das SP Menii ! wird angezeigt. / blinkt.
2 Um die Menueinstellung SP A zu andern, zweimal auf@ oder
wiederholt auf [ | driicken.
®
. 12500 5P 5P
¢ ,
—=unll "
RN (5 sec.) ox
MON N L
° 1000 A
3 Um die Auswahl zu bestatigen, mindestens 2 Sekunden
lang gedriickt halten.
Ergebnis: A blinkt. Die Farbe des Daikin Eye wechselt
zwischen Rot und teilweise Grin. Die Einstellung wird auf die
Werkseinstellung zuriickgesetzt.
4 Auf driicken, um das Menl zu verlassen.

Ergebnis: Der Standardbildschirm wird wieder angezeigt.

Die WLAN Verbindung ausschalten

Wenn Sie die Funktion Drahtlosverbindung ausschalten wollen:

1

Im Menu Startbildschirm mindestens 5 Sekunden gedriickt
halten, wahrend die Einheit nicht in Betrieb ist.

Ergebnis: Das SP Menii ! wird angezeigt. ! blinkt.

Um die Meniieinstellung SP ofF zu andem, einmal auf )
oder wiederholt auf m druicken.

5P SP

MON

4

(5 sec.)

1x
~ 0 2 ~ |
‘ i ‘ oFF

\

Um die Auswahl zu bestatigen, mindestens 2 Sekunden
lang gedriickt halten.

Ergebnis: off blinkt. Die Farbe des Daikin Eye wechselt
zwischen Weill und teilweise Grin. Kommunikation ist AUS.

Auf drlicken, um das Meni zu verlassen.

Ergebnis: Der Standardbildschirm wird wieder angezeigt.

Strom sparen und optimaler
Betrieb

INFORMATION
= Auch wenn die Einheit ausgeschaltet ist, verbraucht sie
Strom.
= Wenn nach einem Stromausfall wieder Strom geliefert
wird, wird der zuvor ausgewahlte Modus wieder in Kraft
gesetzt.

VORSICHT

Setzen Sie NIEMALS Kinder, Pflanzen oder Tiere direkt
dem Luftstrom aus.

HINWEIS

Gegenstande, die NICHT nass werden durfen, NICHT
unter die Einheit stellen . Kondensationen bei der Einheit
oder an Kaltemittelleitungen oder eine Verstopfung des
Abflusses kann zu Tropfenbildung filhren. Mogliche
Folge: Gegenstéande unterhalb der Einheit konnen
schmutzig oder beschadigt werden.

WARNUNG

Stellen Sie KEINE brennbaren Sprayflaschen neben das
Klimagerat. Verwenden Sie KEINE Sprays in der Nahe der
Einheit. Es besteht sonst Brandgefahr.

>

WARNUNG

Alle der Ventilation dienenden Offnungen miissen frei
gehalten werden.

B>

VORSICHT

NICHT das System betreiben, wenn gerade ein Mittel zur
Raumdesinfizierung gegen Insekten benutzt wird. Sonst
kénnten sich die Chemikalien in der Einheit sammeln. Das
kann die Gesundheit von Menschen gefahrden, die
Uberempfindlich auf Chemikalien reagieren.

7

71

Wartung und Service

Uberblick: Wartung und Service

Der Installateur muss jahrlich eine Wartung durchfiihren.

Uber das Kailtemittel

Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase. Gas NICHT in die
Atmosphére ablassen!

Kaltemitteltyp: R32
Erderwarmungspotenzial (GWP = global warming potential): 675

o

HINWEIS

Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die
Kaltemittel-Fullmenge der Einheit sowohl in Gewicht als
auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-
Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des Kaltemittels x
Gesamtkaltemittelfillung [in kg]/1000
Wenden Sie sich an lhren Installateur,
Informationen dazu zu erhalten.

um weitere

HINWEIS
Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten
Installateur oder Service-Mitarbeiter durchgefiihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu
warten. Gesetzliche Vorschriften kdnnen aber kirzere
Wartungsintervalle fordern.

CTXM-B, FTXM-B
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7 Wartung und Service

A

WARNUNG

= Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist schwer
entflammbar, doch tritt es normalerweise NICHT aus.
Falls es eine Kaltemittel-Leckage gibt und das
austretende Kaltemittel in Kontakt kommt mit Feuer
eines Brenners, Heizgerats oder Kochers, kann das zu
einem Brand fiihren oder zur Bildung eines schadlichen
Gases.

= Schalten Sie alle Heizgerate mit offener Flamme AUS,
liften Sie den Raum und nehmen Sie Kontakt mit dem
Handler auf, bei dem Sie das Gerat erworben haben.

= Die Einheit ERST DANN wieder benutzen, nachdem
ein Servicetechniker bestatigt hat, dass das Teil, aus
dem das Kaltemittel ausgetreten ist, repariert ist.

7.2

Inneneinheit und drahtlosen
Fernregler reinigen

WARNUNG
= Teile des Kaltemittelkreislaufs auf KEINEN FALL
durchbohren oder zum Gliihen bringen.

* NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur
Beschleunigung des Enteisungsvorgangs benutzen,
die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des
Systems geruchlos ist.

A

WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum so gelagert werden, dass
es nicht mechanisch beschadigt werden kann. Der Raum
muss gut bellftet sein und es darf keine kontinuierlich
vorhandene Entzlindungsquellen geben (Beispiel: offene
Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein
elektrisches Heizgerat). Die GrofRe des Raums muss den
Spezifikationen in den Allgemeinen Sicherheitshinweisen
entsprechen.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Um das Klimagerat oder den Luftfilter zu reinigen, muss
erst der Betrieb der Anlage beendet werden und die
Stromversorgung muss AUSGESCHALTET sein. Sonst
besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

WARNUNG
Um Stromschlag und Feuer zu verhindern, halten Sie sich
an folgende Regeln:

= Die Einheit NICHT abspdulen.

= Die Einheit NICHT mit nassen Handen bedienen.

= KEINE Wasser enthaltenden Gegenstéande oben auf
der Einheit ablegen.

VORSICHT

Nach langerem Gebrauch muss der Standplatz und die
Befestigung der Einheit auf Beschadigung Uberprift
werden. Bei Beschadigung kann die Einheit umfallen und
Verletzungen verursachen.

A

VORSICHT

Berlihren Sie NICHT die Lamellen von Warmetauschern.
Diese sind scharf und kénnen Schnittverletzungen
verursachen.

A

WARNUNG

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie fir Arbeiten an hoch
gelegenen Stellen eine Leiter benutzen.

Auf der Inneneinheit konnen folgende Symbole erscheinen:

Symbol

Erklarung

v

Bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren, sollten Sie

die Spannung an den Anschlissen der Kondensato-

ren des Hauptstromkreises oder an elektrischen Bau-
teilen messen.

WARNUNG

Durch ungeeignete Reinigungsmittel oder
Reinigungsverfahren  kénnen  Kunststoff-Komponenten
beschadigt werden, oder es konnen Wasserleckagen
auftreten.  Wenn  Reinigungsmittel auf elektrische
Komponenten spritzen, zum Beispiel auf Motoren, kann es
zu Fehlern kommen, zu Rauchentwicklung oder zu
Entziindungen.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Vor Durchfiihrung von Reinigungsarbeiten muss der
Betrieb gestoppt werde. Schalten Sie den Hauptschalter
ab oder ziehen Sie das Stromkabel ab. Sonst besteht
Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

o

HINWEIS
= NICHT Benzin, Benzol, Terpentin, Scheuerpulver,
fliussige Insektizide benutzen. Mogliche Folge:

Verfarbungen und Verformungen.

= Nur Wasser oder Luft UNTER 40°C verwenden.
Mogliche Folge: Verfarbungen und Verformungen.

= KEINE Poliermittel benutzen.

= KEINEN Schrubber benutzen. Mégliche Folge: Die
Oberflachenversiegelung kénnte sich ablésen.

= Als Endbenutzer sollten Sie NIEMALS Teile im Inneren
der Einheit selber reinigen. Solche Arbeit darf nur von
einer qualifizierten Fachkraft ausgefiihrt werden.
Wenden Sie sich an lhren Handler.

1 Mit einem weichen Tuch reinigen. Bei schwer entfernbaren
Verschmutzungen Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel

verwenden.
7.3 Die Frontblende reinigen
—— —
/ | o

/

1 Die Frontblende mit einem weichen Tuch reinigen. Bei schwer
entfernbaren Verschmutzungen Wasser oder ein neutrales
Reinigungsmittel verwenden.

7.4

Die Frontblende abnehmen

1 Legen Sie lhre Finger in die Vertiefungen auf der Enheit (je
einen auf der linken und rechten Seite) und 6ffnen Sie die
Frontblende bis zum Anschlag.

2 Die Welle der linken Blende nach auf3en und oben schieben,
um die Frontblende von der Einheit zu trennen. (Die Welle der
rechten Frontblende auf dieselbe Weise entfernen.)

Betriebsanleitung
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7 Wartung und Service

a Frontblendenwelle

3 Nach dem Entfernen beider Frontblendenwellen die
Frontblende zu sich heranziehen und entfernen.

7.5 Luftfilter reinigen

1 Bei jedem Luftfilter in der Mitte auf die Lasche driicken, dann
nach unten ziehen.

2 Luftfilter herausziehen.

3 Von allen 4 Greifern den Titan-Apatit-Desodorier-Filter und den
Silberpartikelfilter (Ag-lon-Filter) entfernen.

a Greifer

4 Luftfilter mit Wasser waschen oder mit einem Staubsauger
reinigen.

5 Filter ungefahr 10 bis 15 Minuten in lauwarmem Wasser
einweichen lassen.

7.6 Titan-Apatit-Desodorier-Filter und
Silberpartikelfilter (Ag-lon-Filter)
reinigen

INFORMATION

Reinigen Sie alle 6 Monate den Filter mit Wasser.

1 Von allen 4 Greifern den Titan-Apatit-Desodorier-Filter und den
Luftreinigungsfilter zum Entfernen von Silber-Allergenen
entfernen.

OIS oo
‘e nevsesesel
AKX XXK

“ SRR

B OCKAIRRLELEER
BB X XXXUXKX
ORI

XTI
RO

=3
33
X
5
3

a Registerkarte

2 Mit Hilfe eines Staubsaugers den Staub vom Filter entfernen.

=\

3 Den Filter ungefahr 10 bis 15 Minuten lang in warmem Wasser
einweichen lassen.

Hinweis: NICHT den Filter aus dem Rahmen nehmen.

4 Nach dem Waschen das verbliebene Wasser abschitteln und
dann den Filter im Schatten trocknen lassen. Den Filter NICHT
auswringen, um das Wasser zu beseitigen.

7.7 Titan-Apatit-Desodorier-Filter und
Silberpartikelfilter (Ag-lon-Filter)
auswechseln

INFORMATION

Wechseln Sie den Filter alle 3 Jahre aus.

1 Den Filter von den Laschen des Filterrahmens abnehmen und
den Filter gegen einen neuen Filter austauschen.

INFORMATION
= Den Filterrahmen NICHT wegwerfen; benutzen Sie ihn

wieder.
= Den alten Filter als nicht brennbaren Ml entsorgen.

INFORMATION
= Falls sich Staub NICHT leicht ablésen lasst, waschen

Sie den Filter mit einem neutralen Reinigungsmittel,
das in lauwarmem Wasser geldst ist. Die Luftfilter im
Schatten trocknen lassen.

= Es wird empfohlen, die Luftfilter alle 2 Wochen zu
reinigen.

Um Titan-Apatit-Desodorier-Filter oder den Silberpartikelfilter zu
bestellen, wenden Sie sich an lhren Handler.
7.8 Die Frontblende wieder anbringen

1 Die Frontblende anbringen. Die Achsen an den Nuten
ausrichten und sie ganz hineinschieben.
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8 Fehlerbeseitigung

2 Langsam die Frontblende schlieBen und auf beiden Seiten und
in der Mitte andriicken.

—

« N N
/> )

8 Fehlerbeseitigung

Wenn eine der folgenden Betriebsstérungen auftritt, treffen Sie die
MaRnahmen, die nachfolgend beschrieben sind, und wenden Sie
sich gegebenenfalls an Ihren Handler.

WARNUNG

Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom
AB, wenn etwas Ungewohnliches auftritt (Brandgeruch
usw.).

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt,
kann es zu starken Beschadigungen kommen und es
besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie sich
an Ihren Handler.

Das System darf NUR von einem qualifizierten
Kundendiensttechniker repariert werden.

Fehler MaBnahme

Eine Schutzeinrichtung wie z. B. eine Den Hauptschalter auf
Sicherung, ein Schutzschalter oder ein  |AUS schalten.
Fehlerstrom-Schutzschalter wird haufig
aktiviert, oder der EIN/AUS-Schalter ar-
beitet NICHT korrekt.

Falls Wasser aus der Einheit austritt. Betrieb beenden.
Der Betriebsschalter funktioniert NICHT |Die Stromversorgung auf

richtig. AUS schalten.
Das Daikin Eye blinkt, und Sie kénnen |Wenden Sie sich an lhren
den Fehlercode auf dem drahtlosen Installateur und teilen Sie

Fernregler ablesen. Wie Sie vorgehen, |ihm den Fehlercode mit.
um einen Fehlercode anzuzeigen, wird
in der Referenz zur Benutzerschnittstel-
le der Inneneinheit beschrieben.

Wenn abgesehen von den oben erwahnten Fallen das System
NICHT korrekt arbeitet und keine der oben genannten Fehler
vorliegen, untersuchen Sie das System durch folgende Verfahren.

Wenn es nach der Uberpriifung aller oben genannten Punkte
unmaoglich ist, das Problem in Eigenregie zu I6sen, wenden Sie sich
an lhren Installateur und schildern Sie ihm die Symptome. Nennen
Sie den vollstandigen Namen des Modells der Einheit (wenn mdoglich
mit Fertigungsnummer) und das Datum der Installation.

9 Entsorgung

@ HINWEIS

Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber
auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems
sowie die Handhabung von Kaltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Vorschriften erfolgen. Einheiten MUSSEN bei einer
Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist.
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