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Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch muss an einem Ort aufbewahrt werden, an dem es vom Betreiber leicht aufzufinden ist.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.

Aus Sicherheitsgriinden muss der Betreiber die folgenden Hinweise sorgféltig lesen.

In diesem Handbuch sind die Sicherheitshinweise in WARNUNG und ACHTUNG unterteilt. Achten Sie darauf, alle im Folgenden
aufgefiihrten Sicherheitshinweise zu befolgen: alle diese Hinweise sind wichtig, um den sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

e o o o

/\ WARNUNG /\ ACHTUNG

Wenn diese Anweisungen nicht genau befolgt werden, | Wenn diese Anweisungen nicht genau befolgt werden, kann
kann das Gerat Sachschaden oder Verletzungen auch | das Gerét geringere bis maRig starke Sachschaden oder Ver-
mit Todesfolge verursachen. letzungen verursachen.

® Niemals tun. 0 Achten Sie darauf, die Anweisungen zu befolgen.

Unter keinen Umsténden zulassen, dass das Klimag-

9 Denken Sie daran, das Klimagerat zu erden eréat (einschlieBlich der Fernbedienung) nass wird.
Das Klimagerat (einschlieflich der Fernbedienung)

niemals mit nassen Handen beriihren.

A WARNUNG

* Zur Vermeidung von Brand-, Explosions- oder Verletzungsgefahr, darf das Gerat nicht betrieben werden, wenn
gefahrliche Gase (dazu gehéren auch entziindliche oder &tzende Gase) in der Nahe des Gerats festgestellt werden. ®

« Esist nicht gut fiir die Gesundheit, Ihren Kérper Uber langere Zeit dem Luftstrom auszusetzen.

« Stecken Sie in den Lufteinlass bzw. Luftauslass keinesfalls einen Finger, Stab oder andere Gegensténde.
Da sich der Ventilator mit hoher Geschwindigkeit dreht, kdnnen Verletzungen verursacht werden.

« Versuchen Sie nicht, das Klimagerat selbstandig zu reparieren, an einem neuen Ort zu installieren, zu verdndern oder
erneut zu montieren. Fehlerhaft ausgefiihrte Arbeiten verursachen Stromschlége, Brande oder andere Gefahren.
Wenden Sie sich fiir Hinweise und Informationen zur Reparatur oder Neuinstallation an lhren Daikin-Fachhandler.

sicher dass, falls Kuhimittel im Raum austreten sollte, dieses nicht in Kontakt mit einer offenen Flamme
gerat, wie beispielsweise der einer Gasheizung, eines Kerosin-Ofens oder Gasherds.
» Wenn das Klimagerat nicht einwandfrei kiihlt (heizt), kann unter Umsténden Kihimittel austreten. Wenden
Sie sich in diesem Fall an lhren Fachhandler.
Wenn Reparaturarbeiten ausgefiihrt werden, bei denen Kiihimittel nachgefilllt wird, iiberzeugen Sie sich zusammen
mit unserem Kundendienstpersonal vom Gegenstand der Reparaturen.
» Versuchen Sie nicht, das Klimagerat selbstandig zu montieren. Eine fehlerhaft ausgefiihrte Arbeit kann das Austreten
von Kondenswasser, einen Stromschlag oder Brand zur Folge haben.
Wenden Sie sich fir die Installation an lhren Fachhandler oder einen ausgebildeten Kaltetechniker.
» Um einen Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie das Gerat und die Sicherung ab, wenn Sie eine
Anomalie, wie beispielsweise Brandgeruch bemerken. Wenden Sie sich danach fiir weitere Anweisungen an lhren Fachhéndler.
 Abhangig von der Installationsumgebung muss eine Erdschluss-Sicherung eingebaut werden.
Wenn keine Erdschluss-Sicherung installiert wird, kann ein Stromschlag oder ein Brand die Folge sein.

» Das im Klimageréat verwendete Kihimittel ist sicher. Obwohl keine Lecks vorkommen sollten, stellen Sie 0

haben. SchlieRen Sie das Erdungskabel nicht an Gas- oder Wasserrohre beziehungsweise Blitzableiter
oder die Erdung der Telefonleitung an.

« Das Klimagerat muss geerdet sein. Eine fehlerhafte Erdung kann einen elektrischen Schlag zur Folge 9

A ACHTUNG

Tieren oder Kunstwerken, um eine Qualitatsminderung zu vermeiden.

» Verwenden Sie das Gerét nicht fiir die Kiihlung von Prézisionsinstrumenten, Lebensmitteln, Pflanzen, ®

» Setzen Sie kleine Kinder, Pflanzen oder Tiere niemals direkt dem Luftstrom aus.



Stellen Sie Gerate mit offener Flamme nicht so auf, dass Sie dem Luftstrom des Klimagerats ausgesetzt sind und
platzieren Sie solche Geréte nicht unter dem Innengerat der Anlage. Die Folge kénnte die unvollstandige Verbren-
nung oder die Verformung des Geréts durch die hierbei entstehende Hitze sein.

Lufteinlass- und —Auslasséffnungen dirfen nicht versperrt werden. Der abgeschwéchte Luftstrom kann die Leistung
des Geréts beeintrachtigen oder Storungen zur Folge haben.

« Stellen bzw. setzen Sie sich nicht auf das AuRengerat. Stellen Sie keine Gegenstande auf das Gerat und entfernen
Sie nicht den Ventilatorschutz, um Verletzungen zu vermeiden.

Stellen Sie keine Gegenstande unter das Innen- oder AuRengerat, die von Feuchtigkeit ferngehalten werden sollten.
Unter bestimmten Bedingungen kann Luftfeuchtigkeit kondensieren und heruntertropfen.

Uberpriifen Sie nach langerem Gebrauch die Befestigung und die Anschliisse des Gerats auf Beschadigungen.
Beriihren Sie nicht die Lufteinlasséffnung und die Aluminiumrippen des AuRengeréts. Verletzungen kdnnen die Folge sein.
» Das Gerat darf von Kindern oder gebrechlichen Personen nur unter Aufsicht bedient werden.

« Kleine Kinder miissen beaufsichtigt werden, um zu gewahrleisten, dass Sie das Gerét nicht als Spielzeug benutzen.

Sie den Raum ausreichend, um Sauerstoffmangel zu vermeiden.

» Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass das Gerat abgeschaltet ist und schalten Sie die Sicherung
aus oder ziehen Sie den Netzstecker.

«SchlieBen Sie das Klimagerét nicht an eine andere als die vorgeschriebene Stromquelle an. Stérungen oder ein Brand kdnnen die Folge sein.

» Verlegen Sie den Ablaufschlauch so, dass das Wasser gleichméaRig abflieRen kann. Unvollstandiges Ablaufen kann
das Durchnassen des Geb&udes, von Mébeln usw. zur Folge haben.

« Stellen Sie keine Gegenstande unter die Raumeinheit, die durch Wasser beschadigt werden kénnen. Wenn die relative Feuchte
Uber 80% liegt, der Abfluss verstopft oder der Luftfilter verschmutzt ist, kann Kondenswasser von der Raumeinheit tropfen.

* Legen Sie keine Gegensténde in direkter Nahe der AuReneinheit ab. Lassen Sie nicht zu, dass sich Bléatter und
andere Ablagerungen um die Einheit ansammeln.
Blatter bedeuten eine Brutstétte fir Kleintiere, die in die Einheit eindringen kénnen. Wenn sie einmal in der Einheit
sind, kdnnen solche Tiere durch den Kontakt mit Elektroteilen Funktionsstérungen, Rauch oder Brand verursachen.

« Bedienen Sie das Klimagerét nicht mit nassen Handen. '"l
g

» Waschen Sie das Klimageréat nicht mit viel Wasser ab, verwenden Sie lediglich ein leicht befeuchtetes Tuch.
« Stellen Sie keine Gegenstande wie beispielsweise mit Wasser gefilllte GeféRe oder anderes auf das Gerat. Wasser konnte NG
in das Gerat eindringen und die elektrische Isolation beeintrachtigen, wodurch ein Stromschlag verursacht werden kénnte. ’

» Wenn das Klimageréat in einem Raum gemeinsam mit einem Geréat mit einem Brenner betrieben wird, liften 0

Installierungsort.

B Wenden Sie sich fir Installieren der Klimaanlage in den folgenden Umgebungen an den Handler.
 Orte mit 6liger Umgebung, an denen Dampf oder RuB auftritt.
» Salzige Umgebungen wie z.B. in Kiistennahe.
» Orte, an denen Schwefelgase auftreten, z.B. in der Nahe von Thermalquellen.
* Orte, an denen die AuReneinheit durch Schnee blockiert werden kann.
Der AblaR von der AulReneinheit mul® an einen Platz mit guter Entwésserung abgegeben werden.

| Beriicksichtigen Sie Belastigung lhrer Nachbarn durch Larm.

B Wahlen Sie den Installierungsort wie nachfolgend beschrieben.
« Ein Ort, der fest genug ist, um das Gerat zu tragen, und der Betriebsgerdusche und Vibrationen nicht verstarkt.
« Ein Ort, an dem die von der AulReneinheit abgegebene Luft und die Betriebsgerdusche den Nachbarn nicht storen.

Elektroarbeit.

» Verwenden Sie fur die Stromversorgung einen ausschlielich fiir die Klimaanlage vorgesehenen Stromkreis.

| Ortswechsel der Anlage.

« Die Installation der Anlage an einem anderen Ort erfordert spezielle Kenntnisse und Fahigkeiten. Wenden Sie sich bitte
an lhren Fachhandler, wenn die Anlage wegen einem Umzug oder Umbau an einem anderen Ort installiert werden muss.




Bezeichnung der Teile

B Innengerat
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B AuBengerat
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B Innengerit

1. LuftauslaB

2. Luftauslassgitter: (nicht im Lieferumfang
enthalten)

» Das Erscheinungsbild des Luftauslassgit-
ters und Lufteinlassgitters kann bei eini-
gen Modellen abweichen.

3. Empfanger
4. Ansauggitter: (optional erhaltlich)

» Das Erscheinungsbild des Ansauggitters
und Lufteinlassgitters kann bei einigen
Modellen abweichen.

5. Lufteinlass
6. Raumtemperatur-Sensor:
« Erfuhlt die Lufttemperatur um das Gerét.
7. Betriebslampe (griin)
8. TIMER - Lampe (gelb): (Seite 16.)
9. RAUM VERLASSEN - Lampe (rot):

» Leuchtet auf, wenn Sie die Funktion
“RAUM VERLASSEN” verwenden.
(Seite 14.)

10. Schalter EIN/AUS des Innengerits:
* Driicken Sie diesen Schalter einmal, um das
Gerat in Betrieb zu setzen.
Driicken Sie ihn erneut, um das Gerat abzus-

chalten.
+ Dieser Schalter wird gebraucht, wenn die Fern-
bedienung fehlt.
+ Die Betriebsart bezieht sich auf folgende
Tabelle.
Betrie- | Temperature- | Luftstrom-
bsart instellung starke
FDKS | KUHL 22°C AUTO
FDXS | AUTO 25°C AUTO

H AuBengerét

11. LufteinlaB: (hinten und seitlich)

12. Kiihimittel-Rohrleitung und Kabelverbind-
ung zwischen den Gerf3ten

13. Ablaufschlauch

14. Erdungsanschlufl:
+ Befindet sich unter dieser Abdeckung.

15. LuftauslaB

Das Erscheinungsbild des AuRengerats kann bei einigen Modellen abweichen.



B Fernsteuerung
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. Signalsender:
 Es Ubermittelt Signale an das Innengerét.
. Anzeige:

« Mitihr werden die aktuellen Einstellungen angezeigt.
(In dieser Abbildung sind zur Erklarung alle mégli-
chen Anzeigen dargestellt.)

. Taste RAUM VERLASSEN : Funktion fir
Funktion “RAUM VERLASSEN” (Seite 14.)
. LEISTUNGSBETRIEB taste :

Funktion LEISTUNGSBETRIEB (Seite 12.)
. Einstellungstasten TEMPERATUR:

+ Zum Andern der voreingestellten Temperatur.
. EIN/AUS - Taste:

« Durch einmaliges Driicken dieser Taste wird die Funktion
gestartet.

Durch das erneute Drticken wird die Funktion gestoppt.

10.

1"

12.

13.

14.
15.

B76 >
. Betriebsart WAHLTASTE:
* Hiermit wird die Betriebsart ausgewahilt.
(AUTO/ENTFEUCHTER / KUHL / HEIZIVENTILATOR) (Seite 10.)
. NACHT-FLUSTERBETRIEBS-Taste: NACHT-
FLUSTERBETRIEB AUSSENEINHEIT (Seite 13.)
. VENTILATOR - Einstelltaste:
* Mit ihr wird die Luftstromstarke gewahlt.
TIMER EIN - Taste: (Seite 17.)
. TIMER AUS - Taste: (Seite 16.)
Einstelltaste TIMER:
+ Zum Andern der voreingestellten Zeiten.
TIMER-LOSCHEN - Taste:
* Diese Taste l6scht die Timer-Einstellungen.
UHR - Taste: (Seite 9.)
RESET-Taste:
« Starten Sie das Geréat, wenn es eingefroren ist, neu.
* Verwenden Sie zum Driicken einem diinnen Gegenstand.



Vorbereitung vor dem Betrieb

B Zum Einsetzen der Batterien
Achten Sie auf die
Position der @
und © Pole!

1. Schieben Sie die Front, um sie
abzunehmen.

2. Trockenbatterien vom Typ (AAA)
einlegen.

3. Bringen Sie den hinteren Deckel
wieder wie vorher an.

ACHTUNG

B Uber die Batterien

» Wenn Sie die Batterien austauschen, verwenden Sie stets Batterien desselben Typs und ersetzen
Sie beide alten Batterien gleichzeitig.

» Wenn die Anlage Uber langere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus.

» Es wird empfohlen, die Batterien einmal jahrlich auszutauschen, bzw. auch wenn das Display der
Fernbedienung schwacher wird oder sich der Empfang verschlechtert. Bitte durch neue Alkalibatte-
rien ersetzen. Verwenden Sie keine Mangan-Batterien.

» Die beigelegten Batterien sind fiir den anfanglichen Gebrauch der Anlage bestimmt.

Der Verwendungszeitraum der Batterien konnte, abhéngig vom Herstellungsdatum der Klimaanlage,
kirzer sein.



Vorbereitung vor dem Betrieb

B Zur Bedienung der Fernbedienung

» Richten Sie zum Einsatz der Fernbedienung den
Sender auf die Inneneinheit. Wenn die Signale
zwischen der Fernbedienung und der Einheit
z.B. durch einen Vorhang blockiert werden, so
funktioniert die Fernbedienung nicht.

+ Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und
nicht nal? werden.

» Der Hochstabstand fur die Kommunikation ist

etwa 4m. Empfanger

B Anbringen der Fernbedienung-
shalterung an der Wand

Y

1. Wahlen Sie einen Platz, von dem
aus die Signale das Gerit erre-
ichen.

Halterung der
Fernbedienung

2. Befestigen Sie die Halterung mit
den mit der Halterung mitgeliefer-
ten Schrauben an der Wand, an Einlegen.
einem Pfosten usw. *

3. Setzen Sie die Fernbedienung in
die zugehorige Fernbedienungs- ® Zum Entfernen nach oben ziehen.
Halterung ein.

ACHTUNG

B Uber die Fernbedienung

« Setzen Sie die Fernbedienung niemals direkter
Sonnenein-strahlung aus.

« Staub auf dem Signalsender oder -empfanger verringert die Empfindlichkeit. Wischen Sie Staub mit
einem weichen Tuch ab.

« Signalkommunikation kann unméglich sein, wenn sich eine Leuchtstofflampe mit elektrischem Starter
(z.B. ein Lampe vom Invertertyp) im Raum befindet. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den
Handler.

» Wenn die Fernbedienung ein anderes Gerat betatigt, so entfernen Sie das Gerat, oder wenden Sie
sich an den Handler.



B Zum Einstellen der Uhr /ﬁ
T T
/
1. Driicken Sie die Taste “UHRZEIT”. /

L0 wird angezeigt. ©

]
. * Lo
@ blinkt. DE
2. Driicken Sie die Taste TIMER-Ein- SR ATy
. - DU
stellung, um die aktuelle Uhrzeit
einzustellen. HOME LEAVE
1
Das Gedriickthalten der “ & ” oder “ W 7 - (a) OONOFF
Taste beschleunigt die Zeitanzeige. TEWP @
v

- L “ y e — = J |
3. Driicken Sie die Taste “UHRZEIT”. e ——
blinkt. (MODE)

B Betatigen des EIN-Schalters

* Wenn Sie den Schalter einschalten 6ffnet und
schliet sich die Klappe. (Dies ist ein normaler
Vorgang.)

HINWEIS 1,3

H Tips zum Energiesparen

« Achten Sie darauf den Raum nicht zu sehr zu kiihlen (bzw. zu heizen). Die Tem-
peratureinstellung auf eine gemaRigte Stufe hilft Energiesparen. Empfohlene Temperatureinstellung

« SchlieRen Sie Fensterladen oder Vorhange. Wenn Sie das Sonnenlicht und die Zum Kihlen26°C — 28°C
Luft von drauBen nicht hereinlassen, verstarkt sich der Kiih- (bzw. Heiz-) Effekt. | Zim Raiven 200G — 24°C

« Verstopfte Luftfilter filhren zu einem uneffizienten Betrieb und verschwenden
Energie. Saubern Sie die Filter etwa einmal alle zwei Wochen.

B Bitte beachten

« Die Klimaanlage verbraucht standig 15-35 Watt Strom, auch wenn sie nicht in Betrieb ist.

« Schalten Sie den Hauptschalter AUS, wenn Sie die Klimaanlage Uber langere Zeit nicht benutzen, beispielsweise im Friihjahr oder Herbst.

« Benutzen Sie die Klimaanlage unter folgenden Bedingungen.

Betriebsart | Betriebsbedingungen Wenn der Betrieb auRerhalb dieses Bereichs fortgesetzt wird:

KUHLEN | AuRentemperatur: (2MK(X)S40) 10 bis 46°C « Eine Sicherheitsvorrichtung kann die Funktion aussetzen.
(2MXS52) —10 bis 4§°C (Im Multi-System wird nur das AuRengerét abgeschaltet.)
(3/4/5MK(X)S) 10 bis 46°C | « Am Innengerét kann sich Kondenswasser bilden und
(RK(X)S) —10 bis 46°C abtropfen.

Innentemperatur: 18 bis 32°C
Luftfeuchtigkeit innen: max. 80%

HEIZEN | AuBentemperatur: (2MXS40)—10 bis 15,5°C « Eine Sicherheitsvorrichtung kann die Funktion aussetzen.
(2MXS52) —15 bis 15,5°C
(3/4/5MXS) —15 bis 15,5°C
(RXS20/25/35) —15 bis 20°C
(RXS50/60) —15 bis 18°C

Innentemperatur: 10 bis 30°C

ENTFEU- | AuBentemperatur: (2MK(X)S40) 10 bis 46°C « Eine Sicherheitsvorrichtung kann die Funktion aussetzen.

CHTEN (2MXS52) —10 bis 46°C » Am Innengerat kann sich Kondenswasser bilden und
(3/4/5MK(X)S) —10 bis 46°C | abtropfen.
(RK(X)S) —10 bis 46°C

Innentemperatur: 18 bis 32°C

Luftfeuchtigkeit innen: max. 80%

« Der Betrieb auBerhalb dieses Feuchtigkeits- oder Temperaturbereichs kann zum Abschalten des Systems durch eine

Sicherheitsvorrichtung fiihren.




AUTO - ENTFEUCHTER - KUHL - HEIZ - VENTILATOR - Betrieb

Das Klimagerat funktioniert in der Betriebsart lhrer Wahl.
Vom nachsten Mal an, funktioniert das Klimagerat mit der-
selben Betriebsart.

B Zum Betriebsstart
1. Driicken Sie die “WAHLTASTE betrieb-

sart”, um eine Betriebsart auszuwahlen.

» Bei jedem Druck auf die Taste springt die
Anzeige der Betriebsart-Einstellung weiter.

{A): AUTO
: ENTFEUCHTER
: KUHL
%:: HEIZ

S

l

*

& VENTILATOR

<FDKS> CIZI—H%—»@:)
<FDXS> (—»@—»EI—» e — ¥ — 'Zij

2. Driicken Sie die “Taste EIN/AUS”.
- Die BETRIEBSLAMPE leuchtet auf.

B Zum Stoppen des Betriebs

//%

U ]
* Dl I
RE

SR et T
]

[x]
aleallt

HOME LEAVE

GONIOFF
e

QUIET

ﬁ?

CANCEL
@
-

v TIMER RESET

3. Driicken Sie erneut die “Taste EIN/AUS”.

+ Die BETRIEBSLAMPE erlischt.

B Um die Temperatureinstellung zu verandern
4. Driicken Sie die “Einstellungstaste TEMPERATUR”.

ENTFEUCHTER oder VENTILATOR-Betrieb | AUTO, KUHL oder HEIZ-Betrieb

Die Temperatureinstellung ist nicht

Dricken Sie “ 4" um die Temperatur zu erhéhen
und “W” tum sie zu verringern.

veranderbar.

Lo

Stellen Sie die gewlinschte Temperatur ein.
©)

(]
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B Um die Einstellung der Luftstromstarke zu verandern

5. Driicken Sie die Taste “VENTILATOREINSTELLUNG”.

ENTFEUCHTER - Betrieb AUTO, KUHL, HEIZ oder VENTILATOR - Betrieb

Sie kdnnen zwischen fiinf Stufen der Luftstromstarke

von “ @” bis “ '%. »und “& 7« 24 ” wahlen.

Die Einstellung der Luftstromstarke kann nicht
verandert werden.

—muill
2R R

» Flusterbetrieb Innengerat

Wenn der Luftstrom auf “ 24 ” eingestellt ist, ist die Gerauschentwicklung des Innengeréts
geringer.
Verwenden Sie diese Taste, um die Geraduschentwicklung zu verringern.

Das Gerat verliert unter Umstanden an Leistung, wenn die Ventilatorstarke auf eine nied-
rige Stufe eingestellt ist.

HINWEIS

H Hinweis zum HEIZBETRIEB
« Da diese Klimaanlage den Raum heizt, indem sie warme AuRenluft nach innen leitet, IaRt das Heiz-
vermogen bei niedrigeren AuRentemperaturen dementsprechend nach. Wenn der Heizeffekt unzure-
ichend ist, wird empfohlen ein anderes Heizgerat in Kombination mit der Klimaanlage zu verwenden.
» Das Warmepumpen-System heizt den Raum, indem es heiRe Luft durch den ganzen Raum
zirkulieren laRt. Nach dem Beginn des Heizbetriebs dauert es einige Zeit bis der Raum warmer wird.
» Beim Heizen kann am AuBengerat Frost auftreten und das Heizvermdgen verringern. In diesem Fall
schaltet das System automatisch die Abtaufunktion ein, um das Eis zu entfernen.
» Wahrend der Abtaufunktion strdmt keine Warmluft aus dem Innengerét.
B Hinweis zum ENTFEUCHTERBETRIEB
» Der Mikrochip steuert das Gerat so, dass der Raum entfeuchtet wird und dabei soweit méglich die
Temperatur beibehalten wird. Temperatur und Ventilatorstarke werden automatisch geregelt, weshalb
in dieser Betriebsart diese Funktionen nicht zur Verfligung stehen.
B Hinweis zur Funktion in der Betriebsart AUTO
 Im AUTO-Betrieb wahlt das System abhangig von der Raumtemperatur bei Betriebsstart eine
Temperatureinstellung und die passende Betriebsart aus (KUHLEN oder HEIZEN).
» Das System wahlt die Einstellung automatisch in regelmaRigen Abstanden, bis die gewlinschte
Raumtemperatur erreicht ist.
» Wenn Sie den AUTO-Betrieb nicht wiinschen, kénnen Sie manuell die gewiinschte Betriebsart und
Einstellung auswahlen.
B Hinweis zur Einstellung Luftstromstarke
* Bei einer geringeren Luftstromstarke ist auch der Kiihl- (bzw. Heizeffekt) geringer.
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LEISTUNGSBETRIEB

Der LEISTUNGSBETRIEB sorgt in jeder Betriebsart
schnell fiir den maximalen Kiihl- (bzw. Heizeffekt). Auf //%
diese Weise konnen Sie die maximale Kapazitat erre- V/
ichen.
[ON]|
B Zum Starten des ¥
LEISTUNGSBETRIEBS o
° 53T
1. Driicken Sie die Taste
“LEISTUNGSBETRIEB”. HOVE LEAVE HONOFE
+ Der LEISTUNGSBETRIEBS endet nach 20 -0
Minuten. Danach funktioniert das System % TEMP m 1.2
automatisch mit den zuvor gewahlten Ein- — ’
stellungen. B |
« Bei der Verwendung des LEISTUNGS- - -® FAN
BETRIEBS stehen einige Funktionen nicht QUIET
zur Verfligung.
» Auf der LCD-Anzeige wird “ %"
angezeigt. [ ON J CANCEL
O)
I
B Um den LEISTUNGS- v TIMER R
\_/

BETRIEBS zu stoppen:

2. Driicken Sie erneut die Taste
“LEISTUNGSBETRIEB”.
» Auf der LCD-Anzeige erlischt “ 4"

HINWEIS

B Hinweise zur LEISTUNGSBETRIEBS

* Im KUHL- und HEIZ-Betrieb
Zur Optimierung der Kuhl- (bzw. Heizwirkung) muss die Kapazitat des Auflengerats gest-
eigert werden und die Luftstromstérke auf die maximale Einstellung festgelegt werden.
Die Einstellung der Temperatur und der Luftstromstarke kann nicht verandert werden.

* In der ENTFEUCHTER - Betriebsart
Die Temperatureinstellung wird um 2,5°C verringert und die Luftstromstéarke leicht erhoht.

* In der VENTILATOR-Betriebsart
Die Luftstromstarke wird auf den héchsten Wert festgelegt.

» Bei Verwendung der Prioritédtseinstellung fiir einen Raum
Siehe “Hinweis zum Multisystem” (Seite 18.)
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NACHT-FLUSTERBETRIEB AUSSENEINHEIT
NEIRHEIT senkiden Gerbusanpegel der Autensie //%

durch Andern der Frequenz und Ventilatordrehzahl an
der AuBBeneinheit. Diese Funktion empfiehlt sich

wahrend der Nachtstunden. GB_“_‘
* £ e
B Zum Einschalten der Funk- (e
- . @
tion NACHT-FLUSTER- i
BETRIEB AUSSENEINHEIT
HOMELEAVE OON OFF
1. Driicken Sie die POWEHFUL TEMP
“Nacht-Fliisterbetriebs-Taste”.
» Auf der LCD-Anzeige wird “ & ” angezeigt. ~ 1

B Zum Abschalten der Funk- || &2 @

tion NACHT-FLUSTER- 1,2
BETRIEB AUSSENEINHEIT -

" . .
2. Driicken Sie die “Nacht-Fliister- Gy TIMER  REHT

betriebs-Taste” noch einmal.
» Auf der LCD-Anzeige erlischt “ 1@ ”.

HINWEIS

W Hinweis zur Funktion NACHT-FLUSTERBETRIEB AUSSENEINHEIT

» Wenn ein Mehrgeratesystem verwendet wird, funktioniert diese Funktion nur dann, wenn der NACHT-
FLUSTERBETRIEB AUSSENEINHEIT an allen angeschlossenen Inneneinheiten eingestellt wurde.
Wenn allerdings die Prioritatseinstellung fir einen Raum erfolgt, siehe “Hinweis fiir Multisystem”.
(Seite 18.)

» Diese Funktion steht in den Betriebsarten KUHLEN, HEIZEN und im AUTO-Betrieb zur Verfiigung.
(In den Betriebsarten fiur VENTILATOR- und ENTFEUCHTERBETRIEB kann sie nicht verwendet
werden.)

+ LEISTUNGSBETRIEB und NACHT-FLUSTERBETRIEB AUSSENEINHEIT kénnen nicht gleichzeitig
verwendet werden.

Dem LEISTUNGSBETRIEB wird die Prioritat eingeraumt.

» Wenn das Gerat mit der Fernbedienung oder dem Schalter EIN/AUS an der Haupteinheit

in der Betriebsart NACHT-FLUSTERBETRIEB AUSSENEINHEIT gestoppt wird, bleibt die

Anzeige “ & " auf der Fernbedienungsanzeige.
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Funktion RAUM VERLASSEN

Die Funktion RAUM VERLASSEN erméglicht lhnen das Speichern Ihrer bevorzugten Einstellungen fur
Temperatur und Luftstromstarke.

B Zum Einschalten der Funk- /ﬁ
tion RAUM VERLASSEN 7

1. Taste “RAUM VERLASSEN” Oy =t
driicken. g8
» Auf der LCD-Anzeige wird “ 8 ” angezeigt. o) @
» Die RAUM VERLASSEN - Lampe leuchtet auf.

| ©& HOME | EAVE ) OONIOFF 1,2

POWERFUL TEvMP
- — - |
v
B Zum Abschalten der Funk- QUIET

tion RAUM VERLASSEN

a
T - H [13 @
2. Drucken Sie ?’rneut die Taste “RAUM -
VERLASSEN” . ooy TIMER R
. . e —
» Die Lampe RAUM VERLASSEN erlischt.
» Auf der LCD-Anzeige erlischt “ @& ”.

gl

Vor dem Gebrauch der Funktion RAUM VERLASSEN.

H Einstellen der Temperatur und Luftstromstérke fiir die Funktion RAUM VERLASSEN
Stellen Sie bei der erstmaligen Verwendung der Funktion “RAUM VERLASSEN” die Temper-
atur und die Luftstromstarke fiir diese Betriebsart ein. Speichern Sie Ihre bevorzugten Ein-
stellungen fir Temperatur- und Luftstromstarke.

Anfangseinstellung Wahlbarer Bereich
Temperatur Luftstromstarke Temperatur Luftstromstarke
Kuhlbetrieb 25°C “{ar 18-32°C 5 stufen, “{A)" und “ 24"
Heizbetrieb 25°C “{ar 10-30°C 5 stufen, “{A)" und “ 24"

1. Taste “RAUM VERLASSEN” driicken. Vergewissern Sie sich, dass “ @ auf dem Display
der Fernbedienung angezeigt wird.
2. Regeln Sie die eingestellte Temperatur nach Wunsch mit den Tasten “ A ” oder “ W ” .
3. Regeln Sie die Luftstromstarke nach Wunsch mit der Taste “VENTILATOR”.
Die Funktion RAUM VERLASSEN wird bei der nachsten Verwendung mit diesen Einstellungen aus-
gefiihrt. Wiederholen Sie die Schritte 1 — 3, um die gespeicherten Einstellungen zu verandern.
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B Was ist die Funktion RAUM VERLASSEN?

Gibt es eine Temperatureinstellung und Luftstromstarke, die Sie als angenehm empfinden und meistens ver-
wenden? Die Funktion RAUM VERLASSEN ermdglicht Ihnen das Speichern lhrer bevorzugten Einstellungen
fur Temperatur und Luftstromstarke. Starten Sie lhre Lieblings-Betriebsart durch einfaches Driicken der Taste
RAUM VERLASSEN auf der Fernbedienung. Diese Funktion empfiehlt sich in den folgenden Situationen.

B In diesen Fallen nutzlich

1.Verwendung als Betriebsart zum Energiesparen.

Stellen Sie die Temperatur um 2-3°C hoher (Kihlbetrieb) oder niedriger (Heizbetrieb) als normal ein.
Das Einstellen der Ventilatorstarke auf die schwéachste Stufe erlaubt die Verwendung des Gerats im

Energiesparbetrieb. Die Funktion empfiehlt sich zudem, wenn Sie nicht zu Hause sind oder schlafen.

» Jeden Tag, bevor Sie das Haus verlassen...

m g U
Tom 8

Driicken Sie vor dem Ausgehen die Taste
fiir die Funktion “RAUM VERLASSEN”,
und das Klimagerat regelt die Leistung
auf die voreingestellten Temperaturwerte
fiir die Funktion RAUM VERLASSEN.

» Vor dem Schlafengehen...

m g i

i Y
&

Stellen Sie das Gerat vor dem Ver-
lassen des Wohnzimmers, um
schlafen zu gehen auf die Funktion
RAUM VERLASSEN.

>

Bei lhrer Ruickkehr nach Hause
erwartet Sie ein angenehm Kli-
matisierter Raum.

Das Klimagerét hélt die Temper-
atur im Raum wahrend Sie
Schlafen auf einem angeneh-
men Niveau.

me
M:_M_h

Driicken Sie ein weiteres Mal auf
die Taste “RAUM VERLASSEN"
damit das Klimagerat die Leistung
auf die voreingestellte Temperatur
fur den Normalbetrieb regelt.

m s 1

Wenn Sie das Wohnzimmer am Morgen
betreten, wird die Temperatur genau
richtig sein. Das Abschalten der Funk-
tion RAUM VERLASSEN sorgt dafir,
dass die Temperatur auf den fiir den
Normalbetrieb voreingestellten Wert
zuriickgeregelt wird. Selbst die kaltes-
ten Winter stellen kein Problem dar!

2.Verwendung als bevorzugte Betriebsart.

Sobald Sie die von Ihnen meist verwendeten Einstellungen fiir Temperatur und Luftstromstarke gespeichert
haben, kénnen Sie diese jederzeit durch einfaches Driicken der Taste RAUM VERLASEN aufrufen. Hierzu

miissen Sie keine komplizierten Einstellungen mit der Fernbedienung vornehmen.

HINWEIS

* Wenn einmal Temperatur und Luftstromstarke fiir die Funktion RAUM VERLASSEN eingestellt wurden, werden
diese Einstellungen bei jeder zukiinftigen Verwendung der Funktion RAUM VERLASSEN aufgerufen. Zum Andern
dieser Einstellungen, siehe obenstehender Abschnitt “Vor dem Einsatz der Funktion RAUM VERLASSSEN".

» Die Funktion RAUM VERLASSEN steht nur in den Betriebsarten KUHLEN oder HEIZEN zur Verfiigung. In den
Betriebsarten AUTO, ENTFEUCHTER- und im VENTILATORBETRIEB kann sie nicht verwendet werden.

» Die Funktion “RAUM VERLASSEN" wird in der vor dem Einschalten der Funktion genutzten Betriebsart (KUHLEN

oder HEIZEN) ausgefiihrt.

* Die Funktion RAUM VERLASSEN und der LEISTUNGSBETRIEB kdnnen nicht gleichzeitig verwendet werden.
Die zuletzt gedriickte Taste erhélt die Prioritat.

* Die Betriebsart kann nicht geandert werden, wahrend die Funktion RAUM VERLASSEN verwendet wird.

» Wenn der Betrieb mit der Fernbedienung oder dem Schalter EIN/AUS am Innengerét in der Betriebsart RAUM

VERLASSEN gestoppt wird, bleibt die Anzeige “ @& ” auf dem Display der Fernbedienung erhalten.
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Bedienung des TIMERS

Die Timer-Funktionen sind niitzlich, um die Klimaanlage

nachts oder am Morgen automatisch ein- oder auszuschalten. m
7

Sie kénnen den Gebrauch des TIMER-AUS oder TIMER-EIN
aulerdem miteinander kombinieren.

B Zum Gebrauch der %
Funktion TIMER AUS >

« Uberpriifen Sie, daR die Uhr richtig gestellt ist. o)
Falls nicht, stellen Sie die Uhr auf die gegen-
wartige Zeit ein. (Seite 9.)

1. Driicken Sie die Taste “TIMER AUS”. W ) GONIOFF

G . POWERFUL  |TEMP
L.l wird angezeigt. v
©-0 blinkt. P
2. Driicken Sie die Taste “TIMER-Einstellung”, @FAN
um die gewiinschte Zeit einzustellen. QUIET
 Jeder Druck auf die Tasten erhdht oder ver- 2

ringert die Zeiteinstellung um 10 Minuten. 4
Das Gedruickthalten der Tasten andert die
Einstellung im Schnellmodus.
3. Drucken Sie erneut die Taste 13
)

“TIMER AUS”.
» Die Lampe des TIMER leuchtet auf.

B Zum Abschalten der Funktion TIMER AUS

4. Driicken Sie die Taste “LOSCHEN”.
» Die TIMER-Lampe erlischt.

HINWEIS

» Wenn der Timer gestellt ist, wird die gegenwartige Uhrzeit nicht angezeigt.
» Wenn die TIMER EIN/AUS - Funktion einmal eingestellt ist, bleibt die Zeiteinstellung gespeichert.

(Der Speicher wird geloscht, wenn die Batterien ausgetauscht werden.)
» Wenn das Gerat mit dem EIN/AUS-Timer bedient wird, kann die tatsachliche Betriebsdauer von der
vom Benutzer vorprogrammierten Zeit abweichen. (Maximal etwa 10 Minuten.)

B NACHTBETRIEB
Wenn die Funktion TIMER AUS eingestellt ist, regelt das Klimagerat die Temperaturein-

stellung automatisch (0,5°C mehr im KUHLBETRIEB, 2,0°C weniger im HEIZBETRIEBB),
um fiir eine angenehme Nachtruhe libermaRiges Kuhlen (Heizen) zu vermeiden.
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B Zum Gebrauch der Funktion TIMER EIN
+ Uberpriifen Sie, daR die Uhr richtig gestellt ist.
Falls nicht, stellen Sie die Uhr auf die gegen- /ﬁ

wartige Zeit ein (Seite 9.). 7
1. Driicken Sie die Taste “TIMER EIN”.

[CH—
Eorittwird angezeigt. % ‘_li ‘l‘C
@~ blinkt. DR
2. Driicken Sie die Taste “TIMER- =

Einstellung”, um die gewiinschte

Zeit einzustellen.

» Jeder Druck auf die Tasten erhoht oder
verringert die Zeiteinstellung um 10
Minuten. Das Gedruckthalten der Tasten
andert die Einstellung im Schnellmodus.

3. Driicken Sie erneut die Taste

“TIMER EIN”.
« Die Lampe des TIMER leuchtet auf.

B Zum Abschalten der Funktion “TIMER EIN”

4. Driicken Sie die Taste “LOSCHEN”.
« Die TIMER-Lampe erlischt.

B Fir die Kombination von TIMER EIN und TIMER AUS

» Unten wird ein Beispiel fur die Kombination der beiden Timer aufgezeigt.

(Beispiel)
Gegenwartige Zeit: 23.00 Uhr
(Das Geréat ist in Betrieb)
TIMER-AUS um 0.00 Uhrj o
TIMER-EIN um 7.00 Uhr ) Kombiniert

ACHTUNG

0 Stellen Sie den Timer unter folgenden Umsténden nocheinmal.
» Nachdem eine Sicherung herausgesprungen ist.
» Nach einem Stromausfall.
» Nach dem Austausch der Batterien der Fernbedienung.
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Hinweis zum Multisystem

18

{{ Was ist ein “Multisystem”? ))

In diesem System ist ein AuBengerat mit mehreren Innengeréten verbunden.

Auswahl der Betriebsart

1. Bei vorhandener Prioritatsraum-Funktion, die aber
nicht aktiviert ist oder aber nicht vorhanden ist.

Wenn mehr als 1 Innengerat betrieben wird, erhalt das zuerst
eingeschaltete Gerét die Prioritat.
Stellen Sie in diesem Fall die spéter zugeschalteten Gerate auf
dieselbe Betriebsart (*1) wie das zuerst eingeschaltete Gerét ein.
Ansonsten werden diese Gerate in den Standby-Modus geschaltet und die Betriebslampe blinkt; hierbei handelt es sich nicht
um eine Fehlfunktion.
*1)
+ Die Betriebsarten KUHLEN, ENTFEUCHTEN und VENTILATORBETRIEB kénnen gleichzeitig verwendet werden.
* I der Betriebsart AUTO wird abhéngig von der Raumtemperatur automatisch der KUHL- oder HEIZBETRIEB ausgewahit.
Daher ist die Funktion AUTO verfiighar, wenn dieselbe Betriebsart, wie diejenige des zuerst eingeschalteten Gerats ausgewahlt wird.
(ACHTUNG)
Normalerweise wird der Betriebsart in dem Raum die Prioritat eingerdumt, in dem die Anlage zuerst eingeschaltet
wird. Es wird jedoch daran erinnert, dass die folgenden Ausnahmen bestehen.
Wenn die Betriebsart im ersten Raum VENTILATOR-Betrieb ist, dann fiihrt die Verwendung des Heizbetriebs in einem belie-
bigen Raum zu einem spéteren Zeitpunkt zur Prioritatszuweisung fiir den Heizbetrieb. Unter diesen Umsténden wird das im
VENTILATOR-Betrieb befindliche Klimagerat in den Standby-Modus geschaltet und die Betriebslampe beginnt zu blinken.

2. Bei aktivierter Raumprioritats-Einstellung.
Siehe “Prioritatsraum-Einstellung” auf der folgenden Seite.

NACHT-FLUSTERBETRIEB (Ist nur fiir den Kiihibetrieb verfiigbar)
Der NACHT-FLUSTERBETRIEB erfordert eine anfangliche Programmierung wahrend der Installation.
Wenden Sie sich bitte fir Hilfe an Ihren Fachhandler oder den Kundendienst.
Der NACHT-FLUSTERBETRIEB verringert das Betriebsgerdusch des Auengerats wahrend der
Nachtstunden, um eine Belédstigung der Nachbarn zu vermeiden.
» Der NACHT-FLUSTERBETRIEB wird aktiviert, wenn die Temperatur um mindestens 5°C unter den an diesem Tag gemess-
enen Hochstwert absinkt. Daher wird die Funktion nicht aktiviert, wenn der Temperaturunterschied weniger als 5°C betréagt.
» Der NACHT-FLUSTERBETRIEB verringert leicht die Kihl- des Gerats.

NACHT-FLUSTERBETRIEB AUSSENEINHEIT (seite 13)

1. Bei vorhandener Prioritatsraum-Funktion, die aber nicht aktiviert ist oder aber nicht vorhanden ist.

Schalten Sie bei Verwendung der Funktion NACHT-FLUSTERBETRIEB AUSSENEINHEIT im Mehrg-
eratesystem alle Inneneinheiten mit Hilfe der zugehdrigen Fernbedienungen in diese Betriebsart.
Schalten Sie die Funktion NACHT-FLUSTERBETRIEB AUSSENEINHEIT aus, indem Sie
diese an einer der zugerhorigen Inneneinheiten mit deren Fernbedienung abschalten.

Die Anzeige fiir den NACHT-FLUSTERBETRIEB AUSSENEINHEIT bleibt allerdings auf den Fernbedienungen der anderen
R&ume sichtbar. Es wird empfohlen, die Funktion in allen R&umen mit den entsprechenden Fernbedienungen abzuschalten.

2. Bei aktivierter Raumprioritats-Einstellung.
Siehe “Prioritatsraum-Einstellung” auf der folgenden Seite.

Sperre des Kuhl-/ Heizbetriebs
(Nur fiir Modelle mit Warmepumpe verfligbar)

Die Sperre des Kuhl-/ Heizbetriebs erfordert eine anfangliche Programmierung wahrend der Installation. Wenden
Sie sich bitte fiir Hilfe an Ihren Fachhéndler oder den Kundendienst. Die Sperre des Kuhl-/ Heizbetriebs legt das
Gerat kiinstlich auf entweder die Betriebsart Kiihlen oder Heizen fest. Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie alle
an das Multisystem angeschlossenen Innengerate auf dieselbe Betriebsart einstellen méchten.




B Raumprioritats-Einstellung
Die Raumprioritats-Einstellung erfordert eine anfangliche Programmierung wahrend der Installa-
tion. Wenden Sie sich bitte fiir Hilfe an Ihren Fachhandler oder den Kundendienst.
Der als Prioritdtsraum bestimmte Raum, erhalt unter folgenden Umsténden den Vorrang;

1. Prioritét der Betriebsart.
Da die Betriebsart des Prioritatsraums den Vorrang erhalt, kann der Betreiber eine andere Betriebsart
aus anderen Raumen auswahlen.
(Beispiel)
* Raum A ist in den Beispielen der Prioritatsraum.
Wenn in Raum A der KUHLBETRIEB gewahlt wurde, wahrend in den Raumen B, C und D die fol-

genden Betriebsarten eingeschaltet sind:
Betriebsart in Raum B, C und D | Status von Raum B, C und D, wenn das Gerét in Raum A in den KUHLBETRIEB geschaltet ist

KUHLE&?‘&EEH[;EBJI%HTEN Derzeitige Betriebsart beibehalten

Das Gerat wird in den Standby-Betrieb geschaltet. Der Betrieb wird
HEIZEETRIER wieder aufgenommen, wenn das Geréat in Raum A gestoppt wird.

Wenn das Gerét in die Betriebsart KUHLEN geschaltet ist, wird

AUTO der Betrieb fortgesetzt. Wenn die Betriebsart HEIZEN eingestellt
ist, wird es in den Standby-Betrieb geschaltet. Der Betrieb wird

wieder aufgenommen, wenn das Gerét in Raum A gestoppt wird.

2. Prioritat bei Verwendung der Funktion LEISTUNGSBETRIEB.

(Beispiel)
* Raum A ist in den Beispielen der Prioritatsraum.
Alle Innengeréte in den Raumen A, B, C und D sind in Betrieb. Wenn das Gerat in Raum A in den
LEISTUNGSBETRIEB geschaltet wird, wird das Leistungsvermégen in Raum A konzentriert. Unter
diesen Umstanden wird die Kiihl- bzw. Heizleistung der Geréate in den Raumen B, C und D unter

Umsténden leicht herabgesetzt.

3. Prioritat bei Verwendung der Funktion NACHT-FLUSTERBETRIEB

AUSSENEINHEIT.

(Beispiel)
* Raum A ist in den Beispielen der Prioritatsraum. .
Durch einfaches Schalten der Einheit in Raum A in den NACHT-FLUSTERBETRIEB startet das Kli-
masystem den NACHT-FLUSTERBETRIEB fiir die AUSSENEINHEIT. .
Es mussen nicht alle in Betrieb befindlichen Inneneinheiten in den NACHT-FLUSTERBETRIEB
geschaltet werden.
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Pflege und Reinigung

A ACHTUNG °* Wartungsarbeiten diirfen nur von qualifiziertem

Kundendienstpersonal ausgefiihrt werden.
* Vergewissern Sie sich, daB das Gerat AUSge-
schaltet ist, bevor Sie es Saubern.

B Reinigen des Luftfilters

20

1.Entfernen des Luftfilters.

* Hintere Ansaugung
Ziehen Sie die Unterseite des Luftfilters (iber den Bogen nach hinten. (2 Bogen fiir die Modelle
25/35, 3 Bogen fiir die Modelle 50/60)

* Untere Ansaugung
Ziehen Sie den Luftfilter Giber den Bogen (2 Bdgen fiir die Modelle 25/35, 3 Bogen fiir die
Modelle 50/60) auf der Riickseite des Gerats.

2.Reinigen des Luftfilters.
Entfernen Sie mit einem Staubsauger den losen Staub vom
Luftfilter, und spulen Sie ihn vorsichtig in lauwarmen Wasser
aus. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel oder heilRes
Wasser, um zu vermeiden, dass die Filter schrumpfen, oder
sich verformen. Lassen Sie die Filter nach dem Reinigen im
Schatten trocknen.

3.Ersetzen des Luftfilters.

» Hintere Ansaugung
Haken Sie den Filter hinter die Klappe oben am Gerat und driicken dann die andere Seite vor-
sichtig Gber den Bogen. (2 Bdgen fiir die Modelle 25/35, 3 Bogen fiir die Modelle 50/60)

* Untere Ansaugung
Haken Sie den Filter hinter die Klappe in der Mitte des Gerats und driicken dann die andere
Seite vorsichtig tiber den Bogen. (2 Bégen fur die Modelle 25/35, 3 Bogen flr die Modelle 50/60)

Haupteinheit Befestigen Sie den Filter
an der Haupteinheit,
£ Drucen INdem Sie den Bogen
i <o nach unten driicken.

4 (2 Bégen fir die
Filter @§ Modelle 25/35, 3 Bégen
bracken  fir die Modelle 50/60)

Bei Montage von der Seite Bei Montage von unten @



B Saubern des Ablaufbeckens

» Saubern Sie regelmaRig das Ablaufbecken, da ansonsten die Kondenswasserablaufleitung
durch Staub verstopft werden kdnnte, was das Austreten von Wasser zur Folge haben kann.
Bitten Sie Ihren DAIKIN Fachhandler um die Sauberung.

» Wenn es auf der Baustelle sehr staubig ist, decken Sie die Raumeinheit ab, damit kein Staub in
die Auffangschale geraten kann.

ACHTUNG

» Verwenden Sie die Klimaanlage nicht ohne Filter, um zu vermeiden, dass sich Staub innerhalb der Einheit
ansammelt.
+ Entfernen Sie den Luftfilter nur zur Reinigung.
Unnétiges Behandeln des Filters kann diesen beschadigen.
» Verwenden Sie kein Benzin, Benzol, Verdiinner, Scheuerpulver oder fliissige Insektizide, da diese Mittel zum
Entfarben oder Verformen der Oberflache fiihren kénnen.
Das Innengerat nicht in Beriihrung mit Wasser bringen. Ein Stromschlag oder ein Brand kdnnte die Folge sein.
Der Betrieb mit verstaubten Luftfiltern verringert die Kuhl- und Heizfahigkeit und verschwendet Energie.
Das Ansauggitter ist eine Option.
Nicht Wasser oder Luft mit einer Temperatur von tiber 50°C zur Reinigung von Luftfiltern
oder Aussenteilen verwenden.
» Fragen Sie Ihren DAIKIN-Fachhandler, wie diese zu reinigen sind.

Uberpriifen Sie

Uberpriifen Sie, daR die Basis, die Auflage und andere Befestigungen des AuRengeréts nicht
verrottet oder verrostet sind.

Uberpriifen Sie, daR die Lufteinlésse und -Auslésse des Innen- sowie des AuRengerats nicht blockiert sind.

Uberpriifen Sie, dak das Drainagewasser wéhrend dem KUHL- oder ENTFEUCHTER-Betrieb

langsam aus dem Ablaufschlauch flief3t.

» Wenn kein Drainagewasser zu sehen ist, kdnnte das Wasser am Innengerét auslaufen. Schalten Sie in
diesem Fall das Gerat aus, und wenden Sie sich an den Fachbetrieb.

B Vor einer langen Betriebspause

1. Schalten Sie an einem schonen Tag mehrere Stunden lang die
Betriebsart “Nur VENTILATOR?” ein, um die Innenseite zu trocknen.
+ Driicken Sie “MODE” und wéhlen Sie “LUFTERBETRIEB”.
* Dricken Sie die Taste “EIN/AUS”, um den Betrieb zu starten.

2. Reinigen Sie die Luftfilter und setzen Sie sie wieder ein.

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

4. Schalten Sie den Sicherungsschalter fiir die Klimaanlage AUS.

» Wenn ein Multisystem-Auengerat angeschlossen ist, Uiberzeugen Sie sich davon, dass in dem
anderen Raum kein Heizbetrieb stattfindet bevor der Ventilatorbetrieb verwendet wird. (Seite 18.)

w
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Storungssuche

| Die folgenden Falle sind keine Stérungen.

Die folgenden Falle sind keine Stérungen der Klimaanlage, sondern sie haben ihre Ursachen. Sie kénnen die Kii-

maanlage weiterhin benutzen.

Fall

Erklarung

Der Betrieb beginnt nicht sofort.

* Wenn die Taste EIN/AUS kurz
nach Anhalten des Betriebs
gedriickt wurde.

* Wenn die Betriebsart neu
gewahlt worden ist.

Dies dient zum Schutz der Klimaanlage.
Sie sollten etwa 3 Minuten lang warten.

Nach Start des Heizbetriebs
wird nicht sofort warme Luft
ausgeblasen.

Die Klimaanlage lauft sich warm. Sie sollten etwa 1 bis 4
Minuten warten.

(Das System ist so entworfen, dal® Luft erst nach Erreichen
einer bestimmten Temperatur ausgeblasen wird.)

Der Heizbetrieb hilt plotzlich an
und ein Gerausch wie von
FlieRen einer Fliissigkeit ist zu
hoéren.

Das System entfrostet die AuReneinheit, Sie sollten etwa 3
bis 8 Minuten warten.

Die AuBeneinheit gibt Wasser
oder Dampf ab.

M Bei Heizbetrieb
* Der Frost an der AuReneinheit schmilzt zu Wasser oder
Dampf, wenn die Klimaanlage Entfrosten durchfiihrt.
M Bei Kihl- oder Trockenbetrieb
» Feuchtigkeit in der Luft kondensiert auf der kalten Ober-
flache der Verrohrung der AuReneinheit und tropft als
Wasser herunter.

Dunst kommt aus der Innenein-
heit

M Dies tritt auf, wenn die Luft im Raum durch den kalten Luft-
fluR beim Kihlbetrieb zu Dunst abgekuhlt wird.

Die Inneneinheit gibt Geruch ab.

M Dies passiert, wenn Geriiche vom Raum, von Mdébeln oder
von Zigaretten in das Gerat aufgenommen und mit dem Luft-
fluk abgegeben werden.

(Wenn dies eintritt, sollten Sie die Inneneinheit durch einen
Techniker waschen lassen. Wenden Sie sich bitte an das
geschaft, in dem Sie die Klimaanlage gekauft haben.)

Der Ventilator der AuBReneinheit
lauft wahrend die Klimaanlage
nicht in Betrieb ist.

B Nach Anhalten des Betriebs:
* Zum Schutz des Systems lauft der Ventilator der AuRe-
neinheit noch 30 Sekunden nach.
B Wahrend die Klimaanlage nicht in Betrieb ist:
+ Wenn die AuRentemperatur sehr hoch wird, beginnt sich der
Ventilator der AuBeneinheit zu drehen, um das System zu
schitzen.

Der Betrieb hilt plotzlich an.
(Der BETRIEBSLAMPE euchtet.)

B Zum Schutz des Systems kann die Klimaanlage bei einer
plétzlichen groen Spannungsschwankung den Betrieb
anhalten.

Der Betrieb wird nach etwa 3 Minuten automatisch wieder
aufgenommen.
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Erneut lGiberpriifen.

Bitte iberpriifen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie einen Wartungstechniker rufen.

Fall Uberpriifung

.

Die Klimaanlage lauft nicht. Ist ein Schutzschalter ausgeschaltet worden oder eine
(Die BETRIEBSLAMPE leuchtet Sicherung durchgebrannt?

nicht.) « Ist die Stromversorgung ausgefallen?
» Sind Batterien in die Fernbedienung eingelegt?
« Ist der Zeitschalter richtig eingestellt?

Die Kiihlwirkung (Heizwirkung) |+ Sind die Luftfilter sauber?

ist schwach. - Wird der Luftein- und -ausla von Innen- und AuReneinheit
blockiert?

« Ist die Temperatureinstellung angemessen?
» Sind die Fenster und Tiren geschlossen?

» Sind die LuftfluRrate und die Luftrichtung angemessen
eingestellt?

Der Betrieb halt plotzlich an. Sind die Luftfilter sauber?

(Die BETRIEBSLAMPE blinkt.) | . wird der Luftein- und -auslaf von Innen- und AuBeneinheit
blockiert?

Reinigen Sie die Luftfilter bzw. beseitigen Sie etwaige
Hindernisse, und schalten Sie den Schutzschalter aus.
Schalten Sie den Schutzschalter dann wieder ein und ver-
suchen Sie, die Klimaanlage mit der Fernbedienung zu bedi-
enen. Wenn die Lampe immer noch blinkt, so wenden Sie
sich bitte an das Geschaft, in dem Sie die Klimaanlage
gekauft haben.

 Sind die Betriebsarten fir alle im Multisystem an AuRRenein-
heiten angeschlossenen Inneneinheiten gleich?
Wenn dies nicht der Fall ist, so stellen Sie alle Innenein-heiten
auf die gleiche Betriebsart ein und bestatigen Sie, daR die
Lampe blinkt.
Wenn weiterhin die Betriebsart “AUTO” ist, so stellen Sie die
Betriebsart fur alle Inneneinheiten fiir einen Moment auf
“KUHLEN” oder “HEIZEN?”, und (iberpriifen Sie erneut, daR die
Lampen normal sind.
Wenn die Lampen nach den obigen Schritten nicht mehr
blinken, so ist keine Fehlfunktion vorhanden. (Seite 18.)

Beim Betrieb tritt eine Funktion- Durch Blitzschlag oder Radiowellen kann es zu Fehlfunktion
sstorung auf. der Klimaanlage kommen. Schalten Sie den Schutzschalter
AUS und dann wieder EIN, und versuchen Sie, die Klimaan-
lage mit der Fernbedienung zu bedienen.
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Rufen Sie umgehend lhren Fachhandler an. ‘

/N\ WARNUNG

l Wenn eine Storung (wie z.B. Brandgeruch) eintritt, so halten Sie sofort den Betrieb an und schalten Sie den Schutzschalter aus.
Fortgesetzter Betrieb in unnormalem Zustand kann zu Stérungen, elektrischem Schlag oder Feuer flhren.
Wenden Sie sich bitte an den Fachhandler, bei dem Sie die Klimaanlage gekauft haben.

M Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage selbst zu reparieren oder zu vercndern.

Fehlerhafte Arbeit kann zu elektrischen Schlagen oder Feuer fihren.
Wenden Sie sich bitte an den Fachhandler, bei dem Sie die Klimaanlage gekauft haben.

Wenn eins der folgenden Symptome auftritt, so wenden Sie sich bitte sofort an lhren Fachhéndler.

B Das Netzkabel ist ungewoéhnlich heiB oder beschadigt.
B Beim Betrieb sind unnormale Gerausche zu horen.
B Beim Betrieb kommt es haufig zu Ausschalten des
Schutzschalt
Schutzschalters, Durchbrennen der Sicherung oder ’ chutzschatter

Schalten Sie den

o aus und wenden
Auslésen des ErdschluBschalters. Sie sich an Ihren

Ein Schalter oder eine Taste funktioniert oft nicht. Fachhandler.

u
B Brandgeruch.
B Wasser leckt von der Inneneinheit.

B Nach Ausfall der Stromversorgung M Blitzschlag
Die Klimaanlage nimmt den Betrieb nach etwa Wenn in der Nachbarschaft Blitze einschlagen kénnen,
3 Minuten automatisch wieder auf. Bitte s0 halten Sie den Betrieb an und schalten Sie den
warten Sie etwas. Schutzschalter AUS, um das System zu schiitzen.

Vorschriften zur Entsorgung

Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, dass elektrische
und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Haushaltsabfall entsorgt werden diirfen.
Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren. Die Demontage des Klimaanlagensystems
sowie die Handhabung von Kltemittel, Ol und maglichen weiteren Teilen muss von einem qualifizierten
Monteur gemaR den entsprechenden értlichen und staatlichen Bestimmungen vorgenommen werden.
Klimaanlagen missen bei einer fachkundigen Einrichtung fiir Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung
aufbereitet werden. Indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen fiir die Umwelt und die Gesundheit
der Menschen zu vermeiden. Nehmen Sie bitte hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder den 6rtlichen Behorden.

Die Batterien missen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemaf den entsprechenden
ortlichen und staatlichen Vorschriften separat entsorgt werden.

Wir empfehlen die Durchfiihrung periodischer Wartung.

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kann das Innere der Klimaanlage nach mehreren Betriebsperioden innen faulen, was zu schlechter Leis-
tung fiihrt. Es wird empfohlen, zusétzlich zur regelmaRigen Reinigung durch den Kunden periodische Wartung durch einen Fachmann durch-
filhren zu lassen. Wenden Sie sich fir Wartung durch einen Fachmann bitte an den Fachhéndler, bei dem Sie die Klimaanlage gekauft haben.
Die Kosten fir die Wartung sind vom Kunden zu tragen.

Wichtige Informationen hinsichtlich des verwendeten Kaltemittels.

Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Kaltemitteltyp:R410A

GWP") Wert:1975

M ewp = Treibhauspotential

Uberpriifungen in Bezug auf Kaltemittellecks miissen in regelméRigen Absténden je nach den européischen oder nation-
alen Bestimmungen durchgefiihrt werden. Kontaktieren Sie bitte Ihren drtlichen Handler beztiglich weiterer Informationen.
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Fachhandler.

FEHLERDIAGNOSE MIT HILFE DER FERNBEDIENUNG
Bei der Baureihe ARC433 werden auf der Temperaturanzeige am Hauptgerat die zugehdrigen Codes angezeigt.
1. Wenn die Taste zum Loschen der Timer-Einstellung 5 Sekunden lang gedriickt gehalten wird, blinkt auf

dem Display fiir die Temperaturanzeige “ i ”.

—( TIMER-LOSCHEN — Taste )
Diese Taste |6scht die Timer-Einstellungen.

2. Driicken Sie mehrmals die Taste zum Loschen der Timer-Einstellung, bis ein andauernder Piepton zu héren ist.
« Die Anzeige des Codes andert sich wie im Folgenden dargestellt und wird von einem Bestétigungston des Summers begleitet (Piepton).

CODE BEDEUTUNG
00 NORMAL
SYSTEM uo KUHLMITTELKNAPPHEIT
u2 SPANNUNGSABFALL ODER UBERSPANNUNG HAUPTSTROMKREIS
U4 UBERTRAGUNGSFEHLER (ZWISCHEN INNEN- UND AUSSENGERAT)
A1 PCB DES INNENGERATS DEFEKT
A5 HOCHDRUCKSTEUERUNG ODER GEFRIERSCHUTZ
INNENGERAT A6 GEBLASEMOTORFEHLER
C4 DEFEKT TEMPERATURSENSOR DES WARMETAUSCHERS
C9 FEHLERHAFTER SAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR
EA FEHLER UMSCHALTUNG KUHL-/ HEIZBETRIEB
E5 OL GESTARTET
E6 DEFEKT KOMPRESSORSTART
E7 GLEICHSTROMSTORUNG DES VENTILATORMOTORS
E8 BETRIEBSUNTERBRECHUNG WEGEN ERMITTELTEM EINGANGSUBERSTROM
F3 HOHE TEMPERATUR STEUERUNG ZUFUHRROHR
F6 HOCHDRUCKSTEUERUNG (IM KUHLBETRIEB)
AURENGERAT H6 BETRIEBSUNTERBRECHUNG WEGEN FALSCHER SENSORPOSITION
H8 CT ANOMALIE
H9 FEHLERHAFTER SAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR
J3 FEHLERHAFTER ABSUGSROHT-TEMPERATURSENSOR
J6 DEFEKT TEMPERATURSENSOR DES WARMETAUSCHERS
L4 HOHE TEMPERATUR AN DER KUHLVORRICHTUNG DES
WECHSELRICHTER-STOMKREISES
L5 UBERSTROM AUSGANG
P4 FEHLERHAFTER TEMPERATURSENSOR AN DER KUHLVORRICHTUNG DES WECHSELRICHTER-STOMKREISES
HINWEIS

1. Ein kurzer Piepton und zwei darauffolgende Pieptone weisen darauf hin, dass die Codes nicht entsprechen.

2. Halten Sie die Taste zum Léschen der Timer-Einstellung 5 Sekunden lang gedriickt, um die Anzeige des
Codes abzubrechen. Die Code-Anzeige wird auerdem automatisch abgebrochen, wenn 1 Minute lang
keine Taste gedrtickt wird.
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LED AM PCB AUSSENGERAT Baureihe 2MXS, 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS

GRUN ROT
MIKROCOMPUTER ERMITTELN
NORMAL DER STORUNG
LED-A LED1|LED2|LED3|LED4|LED5 DIAGNOSE
» e | e | o | o | o | NORMAL— INNENGERAT PRUFEN
» N P I I HOCHDRUCKSCHUTZ AUSGELOST ODER GEFRIERSCHUTZ IN
DEM IN BETRIEB ODER IM STANDBY BEFINDLICHEN GERAT EIN
3P Xt | ® | Xt | o | ® | #*UBERLASTRELAIS AUSGELOST ODER HOHE TEMPERATUR ZUFUHRROHR
» o | Xt | Xt | e | ® | STORUNG KOMPRESSORSTART
» o | ¥t | o | X | e | UBERSTROM EINGANG
» It | | ® | @ [ ® | *ANOMALIE THERMISTOR ODER CT
» Xt | ¥ | ® | ¥t | ® | HOHE TEMPERATUR AM SCHALTKASTEN
» e | o | o | ¥t | ® | HOHE TEMPERATUR AM KUHLKORPER DES INVERTER-STROMKREISES
» e | o | Xx| e | o | *UBERSTROMAUSGANG
» o [ o [ X | X | e | *KUHLMITTELMANGEL
» Xt | ® | @ | Xt | e | NIEDRIGE SPANNUNG ZUM HAUPTSTROMKREIS ODER ZEITWEISER SPANNUNGSVERLUST
» X | o | © | o | o | STORUNG BEIM RUCKSCHALTEN DES MAGNETVENTILS
» Xt | ¥ | Xt | ¥t | e | STORUNG DES VENTILATORMOTORS
ko3 - -] -1-1 e | HNWES1
. - | -1 -1-1] e | FEHLER STROMVERSORGUNG ODER [HINWEIS 2]
HINWEIS: Diese LEDS5 ist bei Geraten der Serie 5M nicht vorhanden.
GRON | BEINKT

NORMALERWEISE

ROT | NORMALERWEISE AUSGESCHALTET

X | EIN

3 | BLINKT

e |[Aus
- | OHNE BEDEUTUNG

LED AM PCB AUSSENGERAT Baureihe 2MXS, 2MKS

GRUN
MIKROCOMPUTER
NORMAL
LED-A DIAGNOSE
» NORMAL — INNENGERAT PRUFEN
el [HINWEIS 1]
° FEHLER STROMVERSORGUNG ODER [HINWEIS 2]
GRON BLINKT
NORMALERWEISE
Xt |EIN
3 | BLINKT
e |AUS

1. Schalten Sie das Gerat aus und dann wieder ein. Wenn die LED-Anzeige immer noch leuchtet, ist die
Leiterplatte des AuRengerats fehlerhaft.
2. Die mit einem Sternchen
* Gekennzeichneten Diagnosen gelten in einigen Fallen nicht. Fir Einzelheiten sehen Sie in
der Bedienugsanleitung nach.
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