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2 Informationen zu diesem Dokument

111 Bedeutung der Warnhinweise und
Symbole

GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren
Verletzungen fuhrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einem Stromschlag
fuhren kann.

> P

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extrem hoher
oder niedriger Temperaturen zu Verbrennungen fihren
kann.

B

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fiihren
kann.

B

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren
Verletzungen fiihren kann.

>

WARNUNG: ENTFLAMMBARES MATERIAL

ACHTUNG

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder
mittelschweren Korperverletzungen fiihren kann.

HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fiihren
kann.

e PP

INFORMATION

Weist auf niltzliche Tipps oder zusatzliche Informationen
hin.

=

Symbol Erklarung

Lesen Sie vor der Installation erst die Installations-
und Betriebsanleitung sowie die
Verkabelungsinstruktionen.

Lesen Sie vor der Durchfiihrung von Wartungs-
und Servicearbeiten erst das Wartungshandbuch.

&=
L]

1.2 Fiir den Benutzer

Weitere Informationen finden Sie in der Referenz
fur Installateure und Benutzer.

L—T

= Wenn Sie sich bezlglich der Bedienung des Gerates nicht sicher
sind, wenden Sie sich an Ihren Monteur.

Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder
Wissen verwendet werden, sofern sie von einer Person, die flur
ihre Sicherheit verantwortlich ist, darin unterwiesen worden sind,
wie das Gerat ordnungsgemal und sicher zu verwenden und zu
bedienen ist und welche Gefahren mit der Verwendung verbunden
sind. Kinder missen beaufsichtigt werden, um zu gewahrleisten,
dass Sie das Gerat nicht als Spielzeug benutzen. Die Reinigung
und Wartung sollte nicht durch unbeaufsichtigte Kinder
durchgefiihrt werden.

A WARNUNG

So vermeiden Sie Stromschlag oder Feuer:
= Das Gerat NICHT absplilen.

= Das Gerat NICHT mit feuchten oder nassen Handen
bedienen.

= Oben auf dem Gerat KEINE Gegenstande, die
Flussigkeiten enthalten, ablegen.

@ HINWEIS

= Oben auf dem Gerat KEINE Utensilien oder
Gegenstande ablegen.

= NICHT auf das Gerat steigen oder auf ihm sitzen oder
stehen.

= Die Gerate sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

|

Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht
mit unsortiertem Hausmull entsorgt werden durfen. Versuchen Sie
auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die
Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kaltemittel,
Ol und weiteren Teilen muss von einem autorisierten Monteur in
Ubereinstimmung mit den relevanten Vorschriften erfolgen.

Die Module mussen bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die
auf  Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist. Indem Sie dieses Produkt einer korrekten
Entsorgung zuflhren, tragen Sie dazu bei, dass fur die Umwelt
und fiur die Gesundheit von Menschen keine negativen
Auswirkungen entstehen. Fir weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an lhren Monteur oder an die zustandige ortliche
Behorde.

= Batterien sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

Das bedeutet, dass Batterien nicht mit unsortiertem Hausmdill
entsorgt werden dirfen. Wenn unter dem Symbol ein chemisches
Symbol abgedruckt ist, weist dieses chemische Symbol darauf
hin, dass die Batterie ein Schwermetall Uber einer gewissen
Konzentration enthalt.

Mégliche chemische Symbole sind: Pb: Blei (>0,004%).
Verbrauchte Batterien mussen bei einer Einrichtung entsorgt
werden, die auf Wiederverwendung, Recycling und
Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie verbrauchte
Batterien einer korrekten Entsorgung zufiihren, tragen Sie dazu
bei, dass fur die Umwelt und fir die Gesundheit von Menschen
keine negativen Auswirkungen entstehen.

2 Informationen zu diesem
Dokument

Vielen Dank, dass Sie sich fur den Kauf dieses Produkts
entschieden haben. Zu beachten:

» Lesen Sie die Dokumentation aufmerksam durch, bevor Sie die
Benutzerschnittstelle verwenden, um die bestmdgliche Leistung
zu gewahrleisten.

= Bitten Sie den Monteur, Sie lber die Einstellungen zu informieren,
die er fur die Konfiguration lhres Systems verwendet hat.
Uberpriifen Sie, ob er die Tabellen mit den Monteureinstellungen
ausgefillt hat. Falls nicht, bitten Sie ihn, diese Tabellen
auszuflllen.

= Bewahren Sie die Dokumentation zu Referenzzwecken sorgfaltig
auf.
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3 Uber das System

Zielgruppe
Endbenutzer
Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der
vollstandige Satz besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:

= Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Inbetriebnahme lhres
Systems lesen missen

= Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Bedienungsanleitung:

= Kurzanleitung mit Hinweisen zur grundlegenden Nutzung

= Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Referenzhandbuch fiir den Benutzer:

= Detaillierte schrittweise Anleitungen und
Hintergrundinformationen fiir die grundlegende und erweiterte
Nutzung

= Format: Digitale Dateien unter http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation gibt es
gegebenenfalls auf der regionalen Daikin-Webseite oder bei Ihrem
Installateur.

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der
Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

Verfiigbare Meniis

Abhangig von lhrem Systemlayout und der vom Monteur
vorgenommenen Konfiguration sind nicht alle in diesem Dokument
beschriebenen Mends in Ihrer Benutzerschnittstelle verfligbar.

Brotkrumen
7.4.1) Raumtemperatur( 1
Komfort (Heizen) 20.0°C >
Eco (Heizen) 18.0°C >
OK Wahlen 4 Scrollen

Brotkrumen, oder so genannte “Breadcrumbs”, helfen lhnen dabei,
zu ermitteln, wo Sie sich gerade in der MenUstruktur der
Bedieneinheit befinden. In diesem Dokument sind diese
Breadcrumbs ebenfalls erwahnt.

Beispiel: Gehen Sie zu [7.4.1.1]: > Benutzereinstellungen >
Voreinstellwerte > Raumtemperatur > Komfort (Heizen)

3 Uber das System

Abhangig vom Systemlayout kann das System:
= einen Raum erwarmen

= Brauchwasser erzeugen (wenn ein Brauchwasserspeicher
installiert ist)

3.1 Komponenten in einem typischen
Systemlayout

(=]

Hauptzone. Beispiel: Wohnzimmer.

Zuséatzliche Zone. Beispiel: Schlafzimmer.

Nutzflache. Beispiel: Garage.

Warmepumpe des Auengerats

Warmepumpe des Innengerats

Brauchwasserspeicher (BW-Speicher)

Bedieneinheit am Innengerat

Bedieneinheit im Wohnzimmer, verwendet als Raumthermostat
Unterbodenheizung

Warmepumpen-Konvektoren oder Ventilator-Konvektoren

Qw000 ToO OW>

INFORMATION

Innengerat und Brauchwasserspeicher (falls installiert)
kénnen abhangig vom Innengeratetyp getrennt oder
integriert werden.

4 Betrieb

4.1 Ubersicht: Betrieb

Sie kénnen das System Uber die Bedieneinheit bedienen. In diesem
Abschnitt ist die Verwendung der Bedieneinheit beschrieben:

Abschnitt
Auf einen Blick

Beschreibung
= Schaltflachen

= Statussymbole

Einfache Verwendung |Informationen Uber:

= Startseiten, auf denen Sie Einstellungen
fur die tagliche Nutzung auslesen und
andern kénnen

= Menustruktur, auf denen Sie
Einstellungen auslesen und
konfigurieren kénnen, die NICHT fur die
tagliche Nutzung bestimmt sind

= EIN/AUS-Schalter
So regeln Sie die Raumheizung:

Regelung der

Raumheizung = Einstellung des Betriebsmodus

» Regelung der Temperatur

Brauchwasserregelung |So regeln Sie das Brauchwasser:
= Warmbhaltebetrieb

= Programmmodus

= Programmbetrieb + Warmhaltebetrieb

Referenzhandbuch fiir den Benutzer
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4 Betrieb

Abschnitt Beschreibung

Erweiterte Nutzung

Informationen Uber:

= Gerauscharmer Betrieb

= Ferienbetrieb

= Auslesen von Informationen

= Datum, Zeit, Malkeinheiten, Kontrast und
Hintergrundbeleuchtung

= Benutzerprofil und Startseiten

= Sperren und Entsperren von Tasten und
Funktionen

Voreinstellwerte und .

So verwenden Sie Voreinstellwerte

Programme = So wahlen Sie Programme aus bzw.
programmieren sie
= Ubersicht iiber vordefinierte Programme
Menustruktur Ubersicht iiber die Meniistruktur
Tabelle der Ubersicht iiber die Monteureinstellungen

Monteureinstellungen

4.2

421

Die Benutzerschnittstelle auf einen
Blick

Schaltflachen

o 7
e

A

o

]
f e
@) STARTSEITEN
= Schaltet zwischen Startseiten um (wenn eine Startseite
angezeigt wird).
= Ruft die Standard-Startseite auf (wenn die Mendustruktur
angezeigt wird).
FEHLERINFORMATION
Wenn ein Fehler auftritt, wird ® auf der Startseite angezeigt.
Driicken Sie @), um weitere Informationen (iber den Fehler

anzuzeigen.
@ EINAUS
Schaltet eine der Steuerungen (Raumtemperatur,
Vorlauftemperatur, Brauchwasserspeichertemperatur) EIN
bzw. AUS.

MENUSTRUKTUR/ZURUCK

= Offnet die Meniistruktur (wenn eine Startseite angezeigt
wird).

= Wechselt zur nachst hoheren Ebene (beim Navigieren
durch die Menustruktur).

= Geht 1 Stufe zurlick (beispielsweise bei der
Programmierung eines Programms in der Menustruktur).

&3 £2 CB @3 DURCHSUCHEN/ANDERN VON EINSTELLUNGEN

= Steuert den Cursor im Display.

= Navigiert durch die Menustruktur.
= Andert Einstellungen.

= Wahlt einen Modus aus.

f E¥ok

Bestatigt eine Auswahl.

= Ruft ein Untermend in der Menustruktur auf.

= Wechselt zwischen der Anzeige der aktuellen Werte und
der Soll-Werte oder zwischen der Anzeige der aktuellen
Werte und der Versatzwerte (falls zutreffend) auf den
Startseiten.

= Geht bei der Programmierung eines Programms in der
Menstruktur zum nachsten Schritt.

= Erméglicht lhnen, durch Dricken und gedriickt Halten fur
mehr als 5 Sekunden die Aktivierung bzw. Deaktivierung
der Tastensperre auf einer Startseite.

= Erméglicht lhnen, durch Dricken und gedriickt Halten fur
mehr als 5 Sekunden die Aktivierung bzw. Deaktivierung
einer Funktionssperre im Hauptmeni der MenUstruktur.

INFORMATION

Wenn Sie M@ oder & driicken, wahrend Sie Einstellungen
andern, werden die Anderungen NICHT iibernommen.

4.2.2

Statussymbole

Symbol

Beschreibung

e
@z

7y

Betriebsmodus = Heizen.

Nicht verfligbar.

Gerat ist in Betrieb.

Soll-Raumtemperatur = Voreinstellwert
(Komfortbetrieb; tagsuber).

Soll-Raumtemperatur = Voreinstellwert (Eco; nachts).

Cl RSO 2

= Auf der Raumtemperatur-Startseite: Soll-
Raumtemperatur = gemafl dem ausgewahlten
Programm.

= Auf der Brauchwasserspeichertemperatur-
Startseite: Brauchwasserspeichermodus =
Programmbetrieb.

Brauchwasserspeichermodus = Warmbhaltebetrieb.

Brauchwasserspeichermodus = Programmbetrieb +
Warmhaltebetrieb.

Betrieb der Brauchwasserbereitung.

Ist-Temperatur.

Soll-Temperatur.

Bei der nachsten Programm-Aktion wird die Soll-
Temperatur steigen.

Bei der nachsten Programm-Aktion wird sich die Soll-
Temperatur NICHT andern.

Bei der nachsten Programm-Aktion wird die Soll-
Temperatur fallen.

Der Voreinstellwert (Komfortbetrieb oder Eco) oder
der programmgesteuerte Wert wird temporar ignoriert.

Der Brauchwasserspeicher-Zusatzheizungsmodus ist
aktiviert oder zum Aktivieren bereit.

Der gerduscharme Betrieb ist aktiv.

“@fc}M+wa3%@

Der Ferienbetrieb ist aktiviert oder zum Aktivieren
bereit.

Die Tastensperre und/oder Funktionssperre ist aktiv.

=D

Es ist eine externe Warmequelle aktiv. Beispiel:
Gasbrenner.

&%
X

Der Desinfektionsmodus ist aktiv.

EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
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4 Betrieb

Symbol Beschreibung

@ Es ist ein Fehler aufgetreten. Driicken Sie (@), um
weitere Informationen Uber den Fehler anzuzeigen.

& Der witterungsgefiihrte Modus ist aktiv.

»

/9 Zugriffserlaubnisstufe = Monteur.

é% Der Abtauungs-/Olriickfiihrungsmodus ist aktiv.

A Der Warmstartmodus ist aktiv.

:} Der Notbetrieb ist aktiv.

4.3 Einfache Verwendung
4.3.1 Verwenden der Startseiten
Uber Startseiten

Sie kdnnen die Startseiten verwenden, um Einstellungen auszulesen
und zu andern, die fur die tagliche Nutzung bestimmt sind. Was Sie
auf den Startseiten sehen und ausfihren konnen, ist an den
entsprechenden Stellen beschrieben. Abhangig von |hrem
Systemlayout werden die folgenden Startseiten angezeigt:

= Raumtemperatur (Raum)
= Haupt-Vorlauftemperatur (VLT Haupt)
= Zusatz-Vorlauftemperatur (VLT Zusatz)
= Brauchwasserspeichertemperatur (Speicher)
So rufen Sie eine Startseite auf
1 Driicken Sie (.
Ergebnis: Eine der Startseiten wird angezeigt.

2 Driicken Sie @ erneut, um die nachste Startseite anzuzeigen
(falls vorhanden).

4.3.2 Verwenden der Meniistruktur

Uber die Meniistruktur

Sie koénnen die Menustruktur verwenden, um Einstellungen
auszulesen und zu konfigurieren, die NICHT fur die tagliche Nutzung
bestimmt sind. Was Sie in der Menustruktur sehen und ausfiihren
koénnen, ist an den entsprechenden Stellen beschrieben. Einen
Uberblick tiber die Meniistruktur finden Sie unter "4.9 Mendstruktur:
Ubersicht Giber die Benutzereinstellungen" auf Seite 22.

So rufen Sie die Meniistruktur auf
1 Driicken Sie ausgehend von einer Startseite auf &.

Ergebnis: Die Menistruktur wird angezeigt.

1
Zeit/Datum einstellen >
Ferien >
Gerauscharm Automatisch >
Betriebsart Heizen >
Programme auswahlen

Information

OK Wahlen 4 Scrollen

So navigieren Sie in der Meniistruktur

Verwenden Sie &3, 2, CB, @3, € und &.

4.3.3 Regelungen ein-/ausschalten

Uber das Ein-/Ausschalten von Regelungen

Bevor Sie folgendes Element
steuern konnen...

miissen Sie folgende Regelung
EINSCHALTEN...

Raumtemperatur Raumtemperaturregelung

(Raum)

Bevor Sie folgendes Element
steuern konnen...

miissen Sie folgende Regelung
EINSCHALTEN...

Haupt- (+ Zusatz-)
Vorlauftemperatur

Haupt- (+ Zusatz-)
Vorlauftemperaturregelung (VLT
Haupt und VLT Zusatz)

Die Regelungen der Haupt- und
Zusatz-Vorlauftemperatur
werden immer gemeinsam EIN-
bzw. AUSGESCHALTET.

Brauchwasserspeichertemperatu
r

Brauchwasserregelung
(Speicher)

Wenn Sie die folgende
Regelung einschalten...

dann...

Raumtemperaturregelung

wird die Haupt- (+ Zusatz-)
Vorlauftemperaturregelung
automatisch eingeschaltet.

Haupt- (+ Zusatz-)
Vorlauftemperaturregelung

wird die
Raumtemperaturregelung NICHT
automatisch eingeschaltet.

Wenn Sie die folgende
Regelung ausschalten...

dann...

Raumtemperaturregelung

wird die Haupt- (+ Zusatz-)
Vorlauftemperaturregelung
NICHT automatisch
ausgeschaltet.

Haupt- (+ Zusatz-)
Vorlauftemperaturregelung

wird die
Raumtemperaturregelung
automatisch ausgeschaltet.

So uberpriifen Sie, ob eine Regelung ein- oder ausgeschaltet ist

1 Rufen Sie die Startseite der

Regelung auf. Beispiel:

Raumtemperatur-Startseite (Raum).

2 Uberpriifen Sie, ob die LED EIN oder AUS ist. Hinweis: Wenn
die Regelung AUSGESCHALTET ist, wird auRerdem AUS am

Bildschirm angezeigt. @

So schalten Sie die Raumtemperaturregelung ein bzw. aus

1 Rufen Sie die Raumtemperatur-Startseite auf (Raum).

2 Driicken Sie [@.

So schalten Sie die Vorlauftemperaturregelung (Haupt + Zusatz)

ein bzw. aus

1 Rufen Sie eine der folgenden Startseiten auf:

= Haupt-Vorlauftemperatur-Startseite (VLT Haupt)
= Zusatz-Vorlauftemperatur-Startseite (VLT Zusatz)

2 Driicken Sie [@.

So schalten Sie die Brauchwasserregelung ein bzw. aus

1 Rufen Sie die Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite auf

(Speicher).
2 Driicken Sie [@.

4.4

4.41

Die Regelung der
folgenden Schritte:

Raumheizung umfasst

Regelung der Raumheizung

Uber die Regelung der Raumheizung

Ublicherweise die

1  Einstellung des Betriebsmodus

2 Regelung der Temperatur

Abhangig von

lhrem  Systemlayout

und der vom Monteur

vorgenommenen Konfiguration verwenden Sie eine unterschiedliche

Temperaturregelung:

Referenzhandbuch fiir den Benutzer
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4 Betrieb

= Raumthermostatregelung (verbunden oder NICHT verbunden mit
Vorlauftemperatur)

= Vorlauftemperatur-Regelung

= Regelung durch externen Raumthermostat

44.2 Einstellung des Betriebsmodus

Uber die Betriebsmodi

Die Warmepumpe ist ein nur fir den Heizbetrieb konzipiertes
Modell. kann das System einen Raum heizen, aber NICHT kihlen.

443 Ermitteln, welche Temperaturregelung Sie
verwenden

So ermitteln Sie, welche Temperaturregelung Sie
verwenden (Methode 1)

Uberpriifen Sie die vom Monteur ausgefilllte Tabelle der
Monteureinstellungen.

So ermitteln Sie, welche Temperaturregelung Sie
verwenden (Methode 2)

Wenn Sie Uber 2 Bedieneinheiten verfligen, fiihren Sie das folgende
Verfahren an der Bedieneinheit am Innengerat durch.

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
"Erweiterter Endbenutzer" eingestellt.

1 Driicken Sie mehrfach auf @, um zwischen den Startseiten zu
wechseln, und  Uberprifen Sie, ob die Zusatz-
Vorlauftemperatur-Startseite (VLT Zusatz) verfugbar ist:

Wenn ... dann haben Sie...

Verfugbar eine Haupt-Zone und eine

Zusatz-Zone

NICHT verfugbar nur eine Haupt-Zone

Typische Zusatz-Vorlauftemperatur-Startseite:

Benutzerprofil = Einfach Benutzerprofil = Detailliert

Mo 15:20 Mo 15:20
VLT Zusatz o A
45 C v VLT Zusatz
o V'S
45 C v Soll-Temperatur
Soll-Temperatur % [||Mo 1730 1 ®

2 Uberpriifen Sie Folgendes:

Wenn... dann ist die Temperaturregelung...

Zusatz-Zone
(falls vorhanden)

Raumthermostatre |[Regelung durch
gelung. externen
Raumthermostat.

Haupt-Zone

Die Raumtemperatur
ist aufgefiihrt unter:

[6.1]: & > Information

> Fihlerinformation Gehen Sie zum

nachsten Schritt,
um zu Uberprifen,
ob der
Vorlauftemperatur-
Sollwert und der
Raumtemperatur-
Sollwert miteinand
er verknipft sind.

3 Nur fir die Raumthermostatregelung: Rufen Sie die Haupt-
Vorlauftemperatur-Startseite auf (VLT Haupt) und Uberprifen
Sie Folgendes:

Ist ¢ neben dem
Sollwert angezeig

Dann sind der Vorlauftemperatur- und
der Raumtemperatur-Sollwert...

t?
Ja NICHT verknipft.
Sie kénnen den Vorlauftemperatur-
Sollwert auf der Startseite einstellen.
Nein VerknUpft Gber ihre Voreinstellwerte. Sie

kénnen die Voreinstellwerte in der
Menustruktur einstellen.

444 Raumthermostatsteuerung - Uber die
Raumthermostatsteuerung

Raumthermostatregelung bedeutet, dass Sie Folgendes regeln
kénnen:

* Raumtemperatur der Haupt-Zone
= Vorlauftemperatur der Haupt-Zone
Raumtemperatur der Haupt-Zone

Um die Raumtemperatur der Haupt-Zone zu regeln, kénnen Sie
Folgendes durchfliihren:

Sie konnen... Wo?

Die aktuelle und die Soll-Raumtemperatur |Raumtemperatur-

auslesen. Startseite

Das Raumtemperatur-Programm temporar

umgehen.

Den Modus von Programm in Raumtemperatur-
Voreinstellwert andern. Startseite, wenn
In diesem Fall miissen Sie auch Folgendes ge?u.ltlz.errtprofll =
festlegen (in der Menustruktur): etatlie

= Voreinstellwerte

= Dauer der Umgehung (Temperatursperre)

Wahlen, welches Raumtemperatur- Mendustruktur

Programm Sie verwenden mdchten.

Programm programmieren.

Voreinstellwerte festlegen, die vom
Raumtemperatur-Programm und bei
Anderung des Modus von Programm in

Haupt-Thermostat A
ist aufgefiihrt unter:
[6.5]: & > Information
> Aktoren

Regelung durch externen
Raumthermostat.

Andernfalls

Vorlauftemperatur-Regelung.

Voreinstellwert verwendet werden.

Siehe auch:

= "445 Raumthermostatsteuerung -
Raumtemperatur-Startseite" auf Seite 8

Verwenden der

= "So stellen Sie die Dauer der Umgehung ein" auf Seite 9
= "4.7 Voreinstellwerte und Programme" auf Seite 18

Vorlauftemperatur der Haupt-Zone

Um die Vorlauftemperatur der Haupt-Zone zu regeln, kdnnen Sie
Folgendes durchfiihren:
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Sie kénnen... Wo?

Vorlauftemperatur-
Startseite (Haupt)

Die Soll-Vorlauftemperatur auslesen.

Die Vorlauftemperatur anpassen.

Voraussetzung: Der Vorlauftemperatur-
Sollwert ist NICHT mit dem
Raumtemperatur-Sollwert verkniipft.

Andern Sie diesen Wert nur, wenn die Soll-
Raumtemperatur nicht erreicht werden kann.

Voreinstellwerte festlegen. Menustruktur

Voraussetzung: Der Vorlauftemperatur-
Sollwert ist mit dem Raumtemperatur-
Sollwert verkniipft.

Andern Sie diesen Wert nur, wenn die Soll-
Raumtemperatur nicht erreicht werden kann.

Siehe auch:

= "446 Raumthermostatsteuerung -
Vorlauftemperatur-Startseiten" auf Seite 9

Verwenden der

= "4.7 Voreinstellwerte und Programme" auf Seite 18

445 Raumthermostatsteuerung - Verwenden
der Raumtemperatur-Startseite

Typische Raumtemperatur-Startseiten

Je nach Benutzerprofil zeigt Ihnen die Bedieneinheit entweder eine
Startseite mit grundlegenden oder ausfiihrlichen Daten an. Zur
Festlegung des Benutzerprofils siehe "4.6.6 Konfigurieren des
Benutzerprofils und der Startseiten" auf Seite 17.

Benutzerprofil = Einfach Benutzerprofil = Detailliert
Mo 15:20 Mo 15:20

Raum 20 : OOC g Raum

Ist-Temperatur

20.0°C ¢ o
Ist-Temperatur % |||pi - 1730 S

So lesen Sie die aktuelle und die Soll-
Raumtemperatur aus
1 Rufen Sie die Raumtemperatur-Startseite auf (Raum).

Ergebnis: Sie kénnen die

20.0°C ¢

Ist-Temperatur

Ist-Temperatur  auslesen.

2 Driicken Sie @XJ.

Ergebnis: Sie koénnen die Soll-Temperatur auslesen.

22.0°C+

Soll-Temperatur

So umgehen Sie temporar das Raumtemperatur-
Programm

1 Rufen Sie die Raumtemperatur-Startseite auf (Raum).

2 Verwenden Sie & oder B8 zum Anpassen der Temperatur.

So dndern Sie den Modus von Programm in
Voreinstellwert

Voraussetzung: Benutzerprofil = Detailliert.

1 Rufen Sie die Raumtemperatur-Startseite auf (Raum).

2 Driicken Sie KB oder @3, um einen Voreinstellwerte zu wéhlen
(<& oder €).

Ergebnis: Der Modus kehrt je nach Umgehungsdauer wieder zu
Programm zurtck.

Beispiel: Temporares Umgehen des Programms
UND Andern des Modus in Voreinstellwert

Sie haben die folgenden Einstellungen konfiguriert:

Einstellungen Beschreibung

Voreinstellwert |Komfort (Heizen) =
e 20°C

Eco (Heizen) = 18°C |Soll-Temperatur:

Soll-Temperatur, wenn Sie
zuhause sind.

= Wenn Sie nicht zuhause
sind

= Nachts

Timer 07:00 Komfortbetrieb |Sie sind zuhause.

Soll-Temperatur =
Voreinstellwert (Komfort
(Heizen)).

09:00 Eco Sie sind nicht zuhause.

Soll-Temperatur =
Voreinstellwert (Eco
(Heizen)).

17:00 Komfortbetrieb |Sie sind zuhause.

Soll-Temperatur =
Voreinstellwert (Komfort
(Heizen)).

19:00 21°C Sie sind zuhause und
modchten es etwas warmer

haben.

Soll-Temperatur =
Benutzerdefinierte
Temperatur.

23:00 Eco Soll-Temperatur =
Voreinstellwert (Eco

(Heizen)).

Dauer der 2 Stunden Wenn Sie das Programm
Umgehung temporar durch einen

(Temperatursp Voreinstellwert umgehen,
erre) wird das Programm nach

2 Stunden wieder

verwendet.

Wenn das Benutzerprofil = Einfach ist, dann konnen Sie das
Raumtemperatur-Programm durch Driicken von &3 oder &3
temporar umgehen.

Situation Beschreibung
520 15:20 => Programmierte
18.0°C Temperatur = Voreinstellwert
—— (Eco (Heizen)) = 18°C.
19.0°C rrrrrrrrr Sie kénnen das Programm

temporar umgehen.

Soll-Temperatur =
Benutzerdefinierte Temperatur =
19°C.

Bei der nachsten
Programmaktion (17:00) wird
wieder das Programm
verwendet.

Referenzhandbuch fiir den Benutzer

8

DAIKIN

EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
Daikin Altherma — Geteilte Niedertemperatureinheit
4P449972-1 — 2016.06



4 Betrieb

Wenn das Benutzerprofil = Detailliert ist, dann kénnen Sie:

= das Raumtemperatur-Programm temporar umgehen, indem Sie
& oder B3 driicken (identisch als wére das Benutzerprofil =
Einfach).

» den Modus durch Driicken von KB von Programm in
Voreinstellwert andern. @3

Situation Beschreibung
o 15:20; Das Raumtemperatur-
18.0°C Programm wird verwendet.
b c@c 15:20 => Soll-Temperatur =
rogramm . . —
Mo 1700 Voreinstellwert (Eco (Heizen))=
18°C.
Die nachste programmgesteuerte
Aktion wird um 17:00 ausgefiihrt,
die Soll-Temperatur wird dann
erhoht.
18.0°C 19.0°C Sie kdnnen das Programm
SEC SEC temporar umgehen.

Programm Programm (¢] Soll-Temperatur =

Mo 17:00 f Mo 1700 £ |Benutzerdefinierte Temperatur =
= i 19°C.

Bei der nachsten

Programmaktion (17:00) wird

wieder das Programm

verwendet.
18.0°C 20.0°C Sie dndern den Modus von
@ ¢ SIOX ¢ Programm in Voreinstellwert
Programm Programm (Komfort (Heizen))'
Mo 17:00 £ Mo 1720 + |So|.Temperatur =
(] ‘ Voreinstellwert (Komfort
(Heizen)) = 20°C.
Nach 2 Stunden wird wieder das
Programm verwendet (17:20 =>
20°C).
20.0°C 21.0°C | Zuvor haben Sie den Modus von
Eo C o ¢ Programm in Voreinstellwert
R Progamm @ |9eandert, jetzt umgehen Sie
Mo 17:20 ~ Mo 17:20 1 |temporar den Voreinstellwert.
= ' Soll-Temperatur =
Benutzerdefinierte Temperatur =
21°C.

Nach 2 Stunden wird wieder das
Programm verwendet (17:20 =>
20°C).

So stellen Sie die Dauer der Umgehung ein

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [7.2]: & > Benutzereinstellungen >
Temperatursperre.

2 Wahlen Sie einen Wert aus und driicken Sie dann €I:
= Permanent
= Stunden (2, 4, 6, 8)
Nutzungsbeispiel: Sie haben eine Feier
Sie befinden sich in folgender Situation:
= Sie verwenden das folgende Raumtemperatur-Programm:
= 17:00 Voreinstellwert (Komfortbetrieb) = 20°C
= 23:00 Voreinstellwert (Eco) = 18°C

= Heute haben Sie eine Feier und Sie mdchten den Voreinstellwert
(Komfortbetrieb) bis 02:00 Uhr verwenden.

Sie kénnen folgendermafen vorgehen:

1 Stellen Sie die Umgehungsdauer (Temperatursperre) auf
6 Stunden.

2 Rufen Sie um 20:00 Uhr die Raumtemperatur-Startseite auf
(Raum).

3 Driicken Sie €, um < auszuwahlen.

Ergebnis: Der Voreinstellwert (Komfortbetrieb) wird bis 02:00
Uhr verwendet. AnschlieRend wird wieder das Programm
verwendet.

Nutzungsbeispiel: Sie verlassen fiir einige Stunden das Haus
Sie befinden sich in folgender Situation:
= Sie verwenden das folgende Raumtemperatur-Programm:

= 08:00 Voreinstellwert (Komfortbetrieb) = 20°C

= 23:00 Voreinstellwert (Eco) = 18°C

= Um 14:00 Uhr verlassen Sie fir 3 Stunden das Haus.

Sie kénnen folgendermafen vorgehen:

1 Stellen Sie die Umgehungsdauer (Temperatursperre) auf
2 Stunden.

2 Rufen Sie die Raumtemperatur-Startseite auf (Raum).
3 Driicken Sie @3, um € auszuwahlen.

Ergebnis: In den nachsten 2 Stunden wird der Raum NICHT auf die
programmierten 20°C sondern auf den Voreinstellwert (Eco = 18°C)
geheizt. Nach Ablauf der 2 Stunden wird der Raum wieder auf die
programmierten 20°C geheizt.

Vorteil:

Sie sparen Energie, da Sie den Raum NICHT unnétig heizen, und
wenn Sie nach Hause kehren, ist der Raum wieder warm.

44.6 Raumthermostatsteuerung - Verwenden
der Vorlauftemperatur-Startseiten

INFORMATION

Mit Vorlauf wird das Wasser bezeichnet, das zu den
Warme-Emittenten stromt. Die Soll-Vorlauftemperatur wird
vom Monteur abhangig vom Typ des Heizverteilersystem
eingestellt. Beispiel: Eine FuRbodenheizung ist fir

niedrigere Vorlauftemperaturen ausgelegt als
Radiatoren, Warmepumpen-Konvektoren und/oder
Ventilator-Konvektoren. Sie mussen die

Vorlauftemperatureinstellungen nur bei Auftreten von
Problemen anpassen.

Typische Vorlauftemperatur-Startseiten

Haupt-Zone:
Benutzerprofil = Einfach Benutzerprofil = Detailliert
Mo 15:20 Mo 15:20
VLT Haupt 35°c # VLT Haupt
35°c ¢ Soll-Temperatur
Soll-Temperatur %Mo 1730 1 >

Zusatz-Zone:
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Benutzerprofil = Einfach Benutzerprofil = Detailliert
Mo 15:20 Mo 15:20
VLT Zusatz 45°C ¢ VLT Zusatz
o A
45 c v Soll-Temperatur
Soll-Temperatur % | |[Mo 1730 1 >

So lesen Sie die Soll-Vorlauftemperatur aus (Haupt
+ Zusatz)

Rufen Sie die Vorlauftemperatur-Startseite auf (VLT Haupt oder VLT
Zusatz).

So passen Sie die Vorlauftemperatur (NICHT mit
dem Raumtemperatur-Sollwert verbunden) an/
libergehen sie

INFORMATION

Um zu ermitteln, ob der Vorlauftemperatur-Sollwert mit
dem Raumtemperatur-Sollwert verbunden ist, siehe
"4.4.3 Ermitteln, welche Temperaturregelung Sie
verwenden" auf Seite 7.

So passen Sie die Vorlauftemperatur (Haupt) an

1 Rufen Sie die Haupt-Vorlauftemperatur-Startseite auf (VLT
Haupt).
2 Driicken Sie & oder B3, um die Temperatur anzupassen.
35°C 37°C
Beispiel: g

INFORMATION

Falls witterungsgefiihrt kann ein Korrekturwert geandert
werden.

So passen Sie die Vorlauftemperatur (Zusatz) an

1 Rufen Sie die Zusatz-Vorlauftemperatur-Startseite auf (VLT
Zusatz).

2 Driicken Sie B oder B3, um die Temperatur anzupassen.
45°C 47°C
Beispiel: b

INFORMATION

Falls witterungsgefiihrt kann ein Korrekturwert geandert
werden.

So passen Sie die Vorlauftemperatur (mit dem
Raumtemperatur-Sollwert verbunden) an/
tibergehen sie

INFORMATION

Um zu ermitteln, ob der Vorlauftemperatur-Sollwert mit
dem Raumtemperatur-Sollwert verbunden ist, siehe
"4.4.3 Ermitteln, welche Temperaturregelung Sie
verwenden" auf Seite 7.

So legen Sie die Vorlauftemperatur-Voreinstellwerte fest
(Haupt)

INFORMATION

Sie konnen die Vorlauftemperatur (Haupt) bei einer
Raumthermostatregelung mit verknupften
Vorlauftemperaturen nicht anpassen/umgehen. Sie kénnen
jedoch bei Bedarf die Soll-Vorlauftemperatur (Haupt) durch
Anpassung der Voreinstellwerte anpassen.

INFORMATION

Die Anpassung der Vorlauftemperatur erfolgt permanent,
es sei denn, die Regelung der Vorlauftemperatur erfolgt
programmgesteuert. In diesem Fall ist die Umgehung bis
zur nachsten programmierten Aktion gultig.

1 Gehen Sie zu [7.4.2]: > Benutzereinstellungen >
Voreinstellwerte > VLT Haupt.

2 Stellen Sie Voreinstellwerte gemall dem folgenden Abschnitt
ein.

Beispiel: Die Raumthermostat-Komforttemperatur entspricht der
Vorlauf-Komforttemperatur.

« o L

= T, Raumtemperatur

= T.: Vorlauftemperatur

3 Driicken Sie & oder &3, um die Temperatur anzupassen/zu
umgehen.

So passen Sie die Vorlauftemperatur (Zusatz) an

1 Rufen Sie die Zusatz-Vorlauftemperatur-Startseite auf (VLT
Zusatz).

2 Driicken Sie B oder &3, um die Temperatur anzupassen.

45°C 47°C

Beispiel: B~

INFORMATION

Falls witterungsgefihrt kann ein Korrekturwert geandert
werden.

447 Vorlauftemperatur-Regelung - Uber die
Vorlauftemperatur-Regelung

Vorlauftemperatur-Regelung  bedeutet, dass Sie nur die
Vorlauftemperatur regeln. Um die Vorlauftemperatur zu regeln,
kénnen Sie Folgendes durchfiihren:

Sie konnen... Wo?

Die Soll-Vorlauftemperatur auslesen
(Haupt + Zusatz).

Vorlauftemperatur-
Startseiten (Haupt +

« Die Vorlauftemperatur (Haupt)|2usatz)
anpassen/umgehen.

= Die Vorlauftemperatur (Zusatz)
anpassen.

Wahlen, welches Vorlauftemperatur- Mendustruktur

Programm (Haupt + Zusatz) Sie verwenden
mochten.

Das Vorlauftemperatur-Programm (Haupt +
Zusatz) programmieren.

Voreinstellwerte festlegen, die vom
Vorlauftemperatur-Programm (Haupt)
verwendet werden.

Siehe auch:

= "446 Raumthermostatsteuerung -
Vorlauftemperatur-Startseiten” auf Seite 9

Verwenden der

= "4.7 Voreinstellwerte und Programme" auf Seite 18
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4.4.8 Vorlauftemperatur-Regelung - Verwenden
der Vorlauftemperatur-Regelung gemat

einem Programm

So legen Sie die Vorlauftemperatur-
Voreinstellwerte fest (Haupt)

INFORMATION

Die Anpassung der Vorlauftemperatur erfolgt permanent,
es sei denn, die Regelung der Vorlauftemperatur erfolgt
programmgesteuert. In diesem Fall ist die Umgehung bis
zur nachsten programmierten Aktion gliltig.

1 Gehen Sie zu [74.2]: & > Benutzereinstellungen >
Voreinstellwerte > VLT Haupt.

2 Driicken Sie &3 oder &3, um die Temperatur zu umgehen.
35°C 37°C
Beispiel: -

So passen Sie die Vorlauftemperatur (Zusatz) an

1 Rufen Sie die Zusatz-Vorlauftemperatur-Startseite auf (VLT
Zusatz).
2 Driicken Sie B oder B3, um die Temperatur anzupassen.
45°C 47°C
Beispiel: g

INFORMATION

Falls witterungsgefiuhrt kann ein Korrekturwert geandert
werden.

449 Vorlauftemperatur-Regelung - Verwenden

der Vorlauftemperatur-Regelung NICHT
gemaR einem Programm

So passen Sie die Vorlauftemperatur (Haupt) an

1 Rufen Sie die Haupt-Vorlauftemperatur-Startseite auf (VLT
Haupt).

2 Driicken Sie B oder B3, um die Temperatur anzupassen.

35°C 37°C

Beispiel: -

So passen Sie die Vorlauftemperatur (Zusatz) an

1 Rufen Sie die Zusatz-Vorlauftemperatur-Startseite auf (VLT
Zusatz).

2 Driicken Sie & oder &3, um die Temperatur anzupassen.
45°C 47°C

Beispiel: B~

INFORMATION

Falls witterungsgefiihrt kann ein Korrekturwert geandert
werden.

Externe Raumthermostatregelung - Uber
die externe Raumthermostatregelung

4.4.10

Externe Raumthermostatregelung bedeutet, dass Sie Folgendes
regeln kénnen:

= Raumtemperatur an der externen Thermostatregelung

= Vorlauftemperatur an der Benutzerschnittstelle (Daikin)

Um die Vorlauftemperatur zu regeln, koénnen Sie Folgendes
durchfihren:

Sie kénnen... Wo?
Die Soll-Vorlauftemperatur auslesen. Vorlauftemperatur-
Passen Sie die Soll-Vorlauftemperatur an. |Startseiten (Haupt +
Zusatz)

Andern Sie diesen Wert nur, wenn die Soll-

Raumtemperatur nicht erreicht werden kann.

Siehe auch: "4.4.6 Raumthermostatsteuerung - Verwenden der
Vorlauftemperatur-Startseiten" auf Seite 9

4411 Externe Raumthermostatregelung -
Verwenden der externen

Raumthermostatregelung

So passen Sie die Vorlauftemperatur (Haupt) an
1 Rufen Sie die Haupt-Vorlauftemperatur-Startseite auf (VLT
Haupt).
2 Driicken Sie B8 oder &3, um die Temperatur anzupassen.
35°C 37°C

Beispiel: B 4

So passen Sie die Vorlauftemperatur (Zusatz) an

1 Rufen Sie die Zusatz-Vorlauftemperatur-Startseite auf (VLT
Zusatz).

2 Driicken Sie B3 oder B3, um die Temperatur anzupassen.

45°C 47°C

Beispiel: &3

INFORMATION

Falls witterungsgefihrt kann ein Korrekturwert geandert
werden.

4.5 Brauchwasserregelung

451 Uber die Brauchwasserregelung

Die genutzte Brauchwasserregelung variiert abhangig vom
Brauchwasserspeichermodus (Monteureinstellung):

= Warmbhaltebetrieb
= Programmmodus

= Programmbetrieb + Warmhaltebetrieb

A ACHTUNG

Das Zusatzheizungs-Aktivierungsprogramm wird
verwendet, um den Betrieb der Anti-Legionellen-Heizung
basierend auf einem  wochentlichen  Programm
einzuschranken oder zu ermdglichen. Ratschlag: Um eine
erfolglose Ausfiihrung der Desinfektionsfunktion zu
vermeiden, aktivieren Sie zumindest die Anti-Legionellen-
Heizung (Uber das wochentliche Programm) fir
mindestens 4 Stunden ab dem programmierten Beginn der
Desinfektion. Wenn der Betrieb der Anti-Legionellen-
Heizung wahrend der Desinfektion eingeschrankt ist, wird
diese Funktion NICHT erfolgreich ausgefiihrt, und die
entsprechende Warnung AH wird ausgegeben.
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4 Betrieb

INFORMATION

Bei Anzeige des Fehlercodes AH und nicht erfolgter
Unterbrechung der Desinfektionsfunktion aufgrund der
Brauchwassernutzung, sollte  folgendes  Verfahren
durchgefiihrt werden:

= Wenn der Brauchwasser > Sollwertmodus >
Warmhalten oder Warmh.+Prog. ausgewahlt ist, wird
empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion
mindestens 4 Stunden spater als die letzte erwartete
groRe Brauchwasserentnahme zu programmieren.
Dieser Start kann uber die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.

= Wenn die Brauchwasser > Sollwertmodus > Nur Prog.
ausgewahlt ist, wird empfohlen, einen Speicher Eco
3 Stunden vor dem programmierten Start der
Desinfektionsfunktion zu programmieren, um den
Speicher vorzuheizen.

So ermitteln Sie, welchen Brauchwasserspeichermodus Sie
verwenden (Methode 1)

Uberpriifen Sie die vom Monteur ausgefiillte Tabelle der
Monteureinstellungen.

So ermitteln Sie, welchen Brauchwasserspeichermodus Sie
verwenden (Methode 2)

Voraussetzung: Benutzerprofil = Detailliert.

1 Rufen Sie die Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite auf
(Speicher).

2 Uberpriifen Sie, welche Symbole angezeigt werden:

Wenn... angezeigt Dann ist der

wird Brauchwasserspeichermodus =...
@ Warmhaltebetrieb
@ Programmbetrieb

W0

4.5.2 Warmbhaltebetrieb

Im Warmbhaltebetrieb (@) wird das Wasser im Brauchwasserspeicher
kontinuierlich bis zu der auf der Brauchwasserspeichertemperatur-
Startseite angezeigten Temperatur aufgeheizt (Beispiel: 50°C).

Ti

Programmbetrieb + Warmhaltebetrieb

60°C
50°C
40°C
15°C 4o e s
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Brauchwasserspeichertemperatur
t Zeit

INFORMATION

Es besteht die Gefahr von Leistungsengpassen bzw. der
Beeintrachtigung des Komforts bei Raumheizung (bei
haufiger Brauchwasserbereitung tritt eine langere
Unterbrechung der Raumheizung auf) bei Auswahl von

INFORMATION

Wenn der Brauchwasserspeichermodus auf “Warmhalten”
eingestellt ist, ist die Gefahr von Leistungsengpassen bzw.
der Beeintrachtigung des Komforts betrachtlich. Bei einem
haufigen Warmhaltebetrieb wird die Raumheizfunktion
regelmafig unterbrochen.

Im Warmbhaltebetrieb kdnnen Sie folgende Aktionen durchfiihren:

Sie konnen... Position

Die Soll-Warmhaltetemperatur auslesen. Brauchwassers

Die Warmhalte-Temperatur anpassen. peichertempera
tur-Startseite
Voraussetzung: ¢ wird auf der
Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite
angezeigt.

Den Zusatzheizungsmodus des
Brauchwasserspeichers aktivieren.

Ein Anti-Legionellen-Heizung- Mendustruktur
Aktivierungsprogramm programmieren, um die
Zeiten einzuschranken, in denen die Anti-

Legionellen-Heizung betrieben werden kann.

Beispiel: Ermoglichen Sie den Betrieb der Anti-
Legionellen-Heizung nur nachts.

(Nur fur bauseitig gelieferte
Brauchwasserpumpe fiir sekundaren Riicklauf)

Ein Brauchwasserpumpen-Programm
programmieren, um festzulegen, wann die
Pumpe ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Wenn die Pumpe eingeschaltet ist, 1auft sie und
stellt somit sicher, dass am Wasserhahn sofort
Warmwasser verfugbar ist. Um Energie zu sparen,
schalten Sie die Pumpe nur zu den Tageszeiten
EIN, an denen Warmwasser benétigt wird.

Siehe auch:

= "455 Verwenden der
Startseite" auf Seite 13

= "45.6 Verwenden des
Zusatzheizungsmodus" auf Seite 14

Brauchwasserspeichertemperatur-
Brauchwasserspeicher-
= "4.7 Voreinstellwerte und Programme" auf Seite 18

453 Programmbetrieb

Im Programm-Modus (@) erzeugt der Brauchwasserspeicher
Warmwasser gemafy eines Programms. Die beste Zeit fir eine
Warmwasserbereitung des Brauchwasserspeichers ist nachts, weil
dann der Raumheizungsbedarf niedriger ist.

Beispiel:

Tt
60°C
50°C 1~
40°C 1=

[6-0D]=0 ([A.4.1] Brauchwasser Sollwertmodus=Nur o
15°C rm m m m e e
Warmhalten).
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Brauchwasserspeichertemperatur
t Zeit
Referenzhandbuch fiir den Benutzer DAIKIN EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
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4 Betrieb

= Anfanglich ist die Brauchwasserspeichertemperatur identisch mit
der Temperatur des Brauchwassers, das in den
Brauchwasserspeicher flielt (Beispiel: 15°C).

= Der Brauchwasserspeicher ist so programmiert, dass um 00:00
Uhr das Wasser bis auf einen Voreinstellwert aufheizt (Beispiel:
Speicher Komfort = 60°C).

= Morgens verbrauchen Sie Warmwasser, und die
Brauchwasserspeichertemperatur nimmt ab.

= Der Brauchwasserspeicher ist so programmiert, dass um 14:00
Uhr das Wasser bis auf einen Voreinstellwert aufheizt (Beispiel:
Speicher Eco = 50°C). Es ist wieder Warmwasser verfugbar.

= Nachmittags und Abends verbrauchen Sie erneut Warmwasser,
und die Brauchwasserspeichertemperatur sinkt erneut.

= Um 00:00 Uhr wiederholt sich der Zyklus.

Im Programm-Modus kénnen Sie folgende Aktionen durchflihren:

Sie konnen... Position

Brauchwassers
peichertempera
tur-Startseite

Die aktive oder nachste programmierte Soll-
Temperatur auslesen.

Die aktive oder nachste programmierte Soll-
Temperatur umgehen.

Voraussetzung: ¢ wird auf der
Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite
angezeigt.

Den Zusatzheizungsmodus des
Brauchwasserspeichers aktivieren.

Ein Brauchwasserspeichertemperatur-Programm |MenuUstruktur
wahlen.

Ein Brauchwasserspeichertemperatur-Programm
programmieren.

Voreinstellwerte festlegen, die vom
Brauchwasserspeichertemperatur-Programm
verwendet werden.

Ein Anti-Legionellen-Heizung-
Aktivierungsprogramm programmieren, um die
Zeiten einzuschranken, in denen die Anti-
Legionellen-Heizung betrieben werden kann.

Beispiel: Ermdglichen Sie den Betrieb der Anti-
Legionellen-Heizung nur nachts.

(Nur fiir bauseitig gelieferte
Brauchwasserpumpe fiir sekundaren Riicklauf)

Ein Brauchwasserpumpen-Programm
programmieren, um festzulegen, wann die
Pumpe ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Wenn die Pumpe eingeschaltet ist, l1auft sie und
stellt somit sicher, dass am Wasserhahn sofort
Warmwasser verfugbar ist. Um Energie zu sparen,
schalten Sie die Pumpe nur zu den Tageszeiten
EIN, an denen Warmwasser benétigt wird.

Siehe auch:

= "455 Verwenden der
Startseite" auf Seite 13

= "456 Verwenden des
Zusatzheizungsmodus" auf Seite 14

Brauchwasserspeichertemperatur-

Brauchwasserspeicher-

= "4.7 Voreinstellwerte und Programme" auf Seite 18

454 Programmbetrieb + Warmhaltebetrieb

Im  Programm-Modus + Warmhaltebetrieb (@ ®) ist die
Brauchwasserregelung identisch mit dem Programm-Modus. Wenn
die  Brauchwasserspeichertemperatur  jedoch  unter  einen
Voreinstellwert fallt (=Warmhalte-Speichertemperatur -
Hysteresewert; Beispiel: 35°C), dann heizt der
Brauchwasserspeicher das Wasser, bis es den Sollwert erreicht
(Beispiel: 45°C). Dies gewahrleistet, dass jederzeit eine minimale
Warmwassermenge verflgbar ist.

Beispiel:

Tt

60°C
50°C +
45°C 1+
35°C A

o O s S — S —

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Brauchwasserspeichertemperatur
t Zeit
60°C  Speicher Komfort
50°C Speicher Eco
45°C  Warmhalten
35°C Warmhalte-Speichertemperatur — Hysteresewert

Im Programm-Modus + Warmhaltebetrieb koénnen Sie folgende
Aktionen durchfiihren:

Sie kénnen... Wo?

Die gleichen Aktionen wie im Programm-Modus ~ |—
ausfihren.

Den Voreinstellwert anpassen (Warmhalten). Mendustruktur

Siehe auch:
= "4.5.3 Programmbetrieb" auf Seite 12

= "4.7 Voreinstellwerte und Programme" auf Seite 18

45.5 Verwenden der
Brauchwasserspeichertemperatur-
Startseite

Typische Brauchwasserspeichertemperatur-Startseiten

Je nach Benutzerprofil zeigt Ihnen die Bedieneinheit entweder eine
Startseite mit grundlegenden oder ausfiihrlichen Daten an. Die
Beispiele in den Abbildungen unten beziehen sich auf den
Brauchwasserspeicher-Modus = Programm.

Benutzerprofil = Einfach Benutzerprofil = Detailliert
Mo 15:20 Mo 15:20
Speicher 60°C # Speicher
o A Speicher Komfort
60°C ¢
Speicher Komfort bl Di 00:00 f Pl

So lesen Sie die Soll-Warmhaltetemperatur aus und passen Sie
an (im timergesteuerten Modus und Warmhaltebetrieb)

1 Gehen Sie zu [7.4.3.3] > Benutzereinstellungen >
Voreinstellwerte > Speichertemperatur > Warmhalten.

Ergebnis: Sie kénnen die Soll-Warmhaltetemperatur auslesen.

2 Driicken Sie & oder &3, um die Temperatur anzupassen.
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4 Betrieb

So lesen Sie die aktive oder nachste programmierte Soll-
Temperatur aus bzw. umgehen sie (im Programm-Modus oder
im Programm-Modus + Warmhaltebetrieb)

1 Rufen Sie die Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite auf
(Speicher).
o A
Ergebnis: 60°C ¢ wird angezeigt.

Tek

a
b 4

-~y

T, Brauchwasserspeichertemperatur

t Zeit
Waéhrend der konnen Sie Folgendes auslesen...
Periode...
A1 die nachste programmierte Aktion (a)
A2 die aktive Aktion (a)
B1 die nachste programmierte Aktion (b)
B2 die aktive Aktion (b)

2 Driicken Sie B oder B3, um die Temperatur zu umgehen.
Hinweis: Wenn die Soll-Temperatur witterungsgefuhrt ist,
kénnen Sie sie nicht auf der Startseite andern.

Nutzungsbeispiel: Sie benétigen mehr Warmwasser als
programmiert

Sie befinden sich in folgender Situation:
= Aktuelle Zeit = 10:30

= Nachste programmierte Aktion des Brauchwasserspeichers =
Heizen bis zum Voreinstellwert (Eco; Beispiel: 55°C und
ausreichend fiir 2 Personen) um 14:00

= Diesen Abend bendtigen Sie Warmwasser flir 3 Personen.

Sie kénnen folgendermalen vorgehen:

1 Rufen Sie die Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite auf
(Speicher).

2 Ubergehen Sie die nachste programmierte Aktion, indem Sie
die Temperatur von 55°C auf 60°C andern.

Vorteile:
= Sie haben ausreichend Warmwasser (= komfortabel).
= Sie missen das Programm NICHT andern (= einfach).

= Sie mussen NICHT die Brauchwasserspeicher-
Zusatzheizung aktivieren (= energiesparend).

4.5.6 Verwenden des Brauchwasserspeicher-
Zusatzheizungsmodus

Uber den Brauchwasserspeicher-Zusatzheizungsmodus

Sie kénnen den Brauchwasserspeicher-
Zusatzheizungsmodus nutzen, um das Aufheizen des Wassers bis
zum Voreinstellwert sofort zu starten (Speicher Komfort). Dies
verbraucht jedoch zusétzliche Energie.

So uberpriifen Sie, ob der Brauchwasserspeicher-
Zusatzheizungsmodus aktiv ist

1 Rufen Sie die Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite auf
(Speicher).

2 Uberpriifen Sie Folgendes:

= Im Benutzerprofil = Einfach: Wenn 4 angezeigt wird, ist der
Brauchwasserspeicher-Zusatzheizungsmodus aktiv.

= Im Benutzerprofil = Detailliert: Wenn % ausgewahlt ist, ist der
Brauchwasserspeicher-Zusatzheizungsmodus aktiv.

So aktivieren Sie den Brauchwasserspeicher-
Zusatzheizungsmodus (Benutzerprofil = Basis)

1 Rufen Sie die Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite auf
(Speicher).

2 Driicken Sie @ langer als 5 Sekunden.

So aktivieren Sie den Brauchwasserspeicher-
Zusatzheizungsmodus (Benutzerprofil = Detailliert)

1 Rufen Sie die Brauchwasserspeichertemperatur-Startseite auf
(Speicher).

2 Driicken Sie @3, um % auszuwahlen.
Nutzungsbeispiel: Sie benétigen sofort mehr Warmwasser
Sie befinden sich in folgender Situation:
= Sie haben fast das gesamte Warmwasser verbraucht.

= Sie kénnen nicht bis zur nachsten programmierten Aktion warten,
um den Brauchwasserspeicher aufzuheizen.

In  diesem Fall kénnen Sie den
Zusatzheizungsmodus aktivieren.

Brauchwasserspeicher-

Vorteil: Der Brauchwasserspeicher beginnt sofort mit dem Heizen
des Wassers bis zum Voreinstellwert (Speicher Komfort).

INFORMATION

Bei aktiviertem Brauchwasserspeicher-
Zusatzheizungsmodus besteht ein betrachtliches Risiko
auf Komfort- und Leistungsprobleme fiir die Raumheizung.
Bei regelmaRiger  Brauchwasserbereitung  koénnen
wiederholte und langere Unterbrechung der Raumheizung
auftreten.

4.6 Erweiterte Nutzung

4.6.1 Informationen zur Anderung der
Zugriffserlaubnisstufe

Die Menge der Informationen, die Sie in der Menustruktur auslesen
kénnen, variiert abhangig von lhrer Zugriffserlaubnisstufe:

= Endbenutzer (= Standard)
= Erw. Endbenutz.: Sie kbnnen mehr Informationen auslesen.

So setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Erweiterter
Endbenutzer”

1 Rufen Sie das Hauptmeni oder eines seiner Untermenis auf:
=]
2 Driicken Sie @) langer als 4 Sekunden.

Ergebnis: Die Zugriffserlaubnisstufe wechselt zu Erw. Endbenutz..
Es werden zusatzliche Informationen angezeigt, und ein “+” wird
zum Mendititel hinzugefligt. Die Zugriffserlaubnisstufe bleibt auf Erw.
Endbenutz. gesetzt, bis eine andere Einstellung vorgenommen wird.

So setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Endbenutzer”
1 Driicken Sie @) langer als 4 Sekunden.

Ergebnis: Die Zugriffserlaubnisstufe wechselt zu Endbenutzer. Die
Bedieneinheit kehrt zur Standard-Startseite zurtck.

Referenzhandbuch fiir den Benutzer
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4 Betrieb

4.6.2 Verwenden des gerdauscharmen Betriebs

Uber den gerduscharmen Betrieb

Sie kénnen den gerduscharmen Betrieb nutzen, um die
Betriebsgerausche des Auflengerats zu verringern. Hierdurch wird
jedoch auch die Heizleistung des Systems verringert. Es gibt
mehrere Stufen des gerauscharmen Betriebs.

Sie kénnen:
= Den geraduscharmen Betrieb komplett deaktivieren

= Bis zur néachsten programmierten Aktion eine Stufe des
gerauscharmen Betriebs manuell aktivieren

= Ein Programm fiir den gerauscharmen Betrieb verwenden bzw.
programmieren

Mogliche Stufen des gerauscharmen Betriebs
= Fur EHBHO04+08 + EHVH04+08

Stufe Beschreibung
Stufe 1 Am leisesten. Unter allen Bedingungen wird
die Leistung reduziert.
Stufe 2 Mittelleise. Unter allen Bedingungen ist eine
reduzierte Leistung moglich.
Stufe 3 Weniger leise. Bei kalteren

Umgebungsbedingungen kann die Leistung
sinken.

= Fir EHBH11+16 + EHVH11+16

Stufe Beschreibung

Stufe 1 Am leisesten. Unter allen Bedingungen wird

die Leistung reduziert.

So liberpriifen Sie, ob der gerduscharme Betrieb aktiv ist

1 Driicken Sie @, um eine der Startseiten aufzurufen.

2 Wenn @ angezeigt wird, ist der gerduscharme Betrieb aktiv.
So verwenden Sie den gerduscharmen Betrieb

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [3]: & > Geréuscharm.

2 Fihren Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Wenn Sie folgende Aktion dann...

ausfiihren moéchten...

Wahlen Sie Immer AUS und
driicken Sie dann @I

Eine Stufe des gerduscharmen|= Wahlen Sie Ein und drucken

Den gerauscharmen Betrieb
komplett deaktivieren

Betriebs manuell aktivieren Sie dann €.
= Gehen Sie zu [7.4.4]: >
Benutzereinstellungen >

Voreinstellwerte >  Stufe
gerausch. Betr..

= Wahlen Sie eine Stufe aus
und driicken Sie dann €.

Ein Programm fiir den = Wahlen Sie Automatisch
gerauscharmen Betrieb und driicken Sie dann €.
verwender? bzw. . Ein Programm
programmieren programmieren. Siehe
"4.7.2  Verwenden und
programmieren von

Programmen" auf Seite 18.

Nutzungsbeispiel: Das Baby schlaft nachmittags

Sie befinden sich in folgender Situation:

= Sie haben ein Programm fir den gerduscharmen Betrieb
programmiert:

= Nachts: Stufe 1 (= am leisesten).

= Tagsuber: AUS, um die Heizleistung des Systems zu
gewahrleisten.

= Nachmittags schlaft jedoch Ihr Baby, und Sie mdchten, dass das
System gerduscharm betrieben wird.

Sie kénnen folgendermafen vorgehen:

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [3]: > Gerauscharm.
2 Wihlen Sie Ein und driicken Sie dann @.

3 Gehen Sie zu [7.4.4] > Benutzereinstellungen >
Voreinstellwerte > Stufe gerdusch. Betr..

4 Wihlen Sie Stufe 1 und driicken Sie dann ©I.

Vorteil:

Das AuRengerat lauft auf der gerduscharmsten Stufe.

4.6.3 Verwenden des Ferienbetriebs

Uber den Ferienbetrieb

Wahrend |hrer Ferien kdnnen Sie den Ferienbetrieb verwenden, um
die normalen Programme zu umgehen, ohne sie dndern zu mussen.
Sie kdnnen den Ferienbetrieb nur dann verwenden, wenn fir die
Temperaturregelung die Raumthermostatregelung ausgewahlt ist.
Siehe auch "4.4.3 Ermitteln, welche Temperaturregelung Sie
verwenden" auf Seite 7.

Die Verwendung des Ferienbetriebs umfasst normalerweise die

folgenden Schritte:

1  Konfigurieren des Ferienbetriebs fir eine der folgenden
Situationen:

Situation dann...

Sie bleiben wahrend
lhrer Ferien zuhause

Sie missen einen Tag auswahlen: Die
Raumheizung des Raums erfolgt
geman der Soll-Raumtemperatur des
ausgewahlten Tages.

Sie verreisen wahrend |Sie mussen die Heizeinstellungen
lhrer Ferien konfigurieren.

= Die Raumheizung erfolgt gemafR
dieser Einstellungen.

= Der Brauchwasserbetrieb kann EIN-
oder AUSGESCHALTET werden.
Falls Sie sich entschlieRen, den
Brauchwasserbetrieb
AUSZUSCHALTEN bleibt der
Desinfektionsmodus aktiv.

2  Aktivieren des Ferienbetriebs.

= Wenn Sie den Ferienbetrieb NICHT aktivieren, werden die
konfigurierten Ferieneinstellungen NICHT verwendet.
= Wenn Sie den Ferienbetrieb aktivieren:

Periode dann...

Vor und nach Ihren Ihre normalen Programme werden
Ferien verwendet.

Wabhrend lhrer Ferien |Die konfigurierten
Ferieneinstellungen werden
verwendet.
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4 Betrieb

So uberpriifen Sie, ob der Ferienbetrieb aktiviert ist und/oder
ausgefiihrt wird

1 Driicken Sie @, um eine der Startseiten aufzurufen.

2 Uberpriifen Sie Folgendes:

Wenn... angezeigt wird dann...
[T Einer der folgenden

Ferienmodi wurde aktiviert:

= Der Ferienbetrieb (Verreist)
ist aktiviert, aber wird noch
NICHT ausgefiihrt.

= Der Ferienbetrieb (Zuhause)
ist aktiviert. Sie kénnen nicht
sehen, ob der Ferienbetrieb
bereits ausgefihrt wird.

Mo 15:20 | |Der Ferienbetrieb (Verreist) ist

Ferien aktiviert und wird ausgefuhrt.

Bis 16 Feb 2013
Ist-Temperatur 12.0°C

So konfigurieren Sie die Ferien (wenn Sie zuhause bleiben)

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [2.2]: > Ferien > Ferienbetrieb.
2 Wahlen Sie Zuhause.

3 Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir den Ferienbetrieb (wenn
Sie zuhause bleiben).

4 Aktivieren Sie den Ferienbetrieb.

Mégliche Einstellungen fiir den Ferienbetrieb (wenn Sie
zuhause bleiben)

Einstellung Beschreibung
Von und Bis Erster und letzter Tag lhrer Ferien.
Tagesprog. Wahrend lhrer Ferien verwendetes
verw. Tagesprogramm.

Beispiel: Samstag

INFORMATION

Wechseln Sie zu Erw. Endbenutz., wenn Sie die
Einstellung Tagesprog. verw. andern méchten.

So konfigurieren Sie die Ferien (wenn Sie verreisen)

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [2.2]: > Ferien > Ferienbetrieb.
2 Wahlen Sie Verreisen.

3 Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir den Ferienbetrieb (wenn
Sie verreisen).

4 Aktivieren Sie den Ferienbetrieb.

Mégliche Einstellungen fiir den Ferienbetrieb (wenn Sie
verreisen)

Einstellung Beschreibung

Von und Bis Erster und letzter Tag lhrer Ferien.

Betriebsart Wahrend lhrer Ferien verwendeter
Betriebsmodus.

Heizen Wahrend lhrer Ferien verwendeter Sollwert, wenn
das Gerat im Heizmodus betrieben wird.

Brauchwasser |Schalten Sie den Brauchwasserbetrieb wahrend
lhrer Ferien EIN oder AUS.

INFORMATION

Sie konnen die Einstellungen Von und Bis nur in der
Zugriffserlaubnisstufe  Endbenutzer andern. Fir die
Anderung der anderen Einstellungen miissen Sie zur
Zugriffserlaubnisstufe Erw. Endbenutz. wechseln.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Ferienbetrieb
Voraussetzung: Sie haben die Ferien konfiguriert.

1 Gehen Sie zu [2.1]: > Ferien > Ferien.

2 Fihren Sie eine der folgenden Aktionen aus:

= Um den Ferienbetrieb zu aktivieren, wahlen Sie Ja und
driicken Sie dann €.
= Um den Ferienbetrieb zu deaktivieren, wahlen Sie Nein und
driicken Sie dann €I,
Nutzungsbeispiel: Sie verreisen im Winter
Sie befinden sich in folgender Situation:
= In 2 Tagen verreisen Sie fir 2 Wochen in die Winterferien.

= Sie mochten Energie sparen, jedoch verhindern, dass Leitungen
im Haus einfrieren.

Sie kdnnen folgendermalen vorgehen:

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Konfigurieren Sie die Ferien. Gehen Sie zu [2]: > Ferien und
konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

Einstellung Wert
Ferienbetrieb Verreist
Von 2. Februar 2014
Bis 16. Februar 2014
Betriebsart Heizen
Heizen 12°C

2 Aktivieren Sie den Ferienbetrieb.

= Gehen Sie zu [2.1]: > Ferien > Ferien.
» Wiéhlen Sie Ja und driicken Sie dann &I

Vorteil:

= Vor und nach lhren Ferien wird das normale Programm
verwendet.

= Wahrend lhrer Ferien sparen Sie Energie und verhindern, dass
die Leitungen in Ihrem Haus einfrieren.

Nutzungsbeispiel: Sie kehren wahrend lhrer Ferien zuriick
Sie befinden sich in folgender Situation:
= Sie haben den Ferienbetrieb konfiguriert und aktiviert (Verreist).

= Wahrend lhrer Ferien kehren Sie fir einige Stunden nach Hause
zurtick und méchten lhr normales Programm verwenden.

Sie kdnnen folgendermalien vorgehen:
1 Deaktivieren Sie den Ferienbetrieb.

2 Wenn Sie das Haus wieder verlassen, reaktivieren Sie den
Ferienbetrieb.

Vorteil:

Sie mussen lhr Programm oder lhre Ferienkonfiguration NICHT
andern.
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4.6.4 Auslesen von Informationen

So lesen Sie Informationen aus

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [6]: > Information.

Mogliche auslesbare Informationen

Im Menii... kénnen Sie Folgendes

auslesen...

[6.1] Fhlerinformation Raum-, Speicher- oder
Brauchwasser-, Auen- und
Vorlauftemperatur. (Falls

zutreffend)

[6.2] Stromverbrauchsmessung |Erzeugte Warme,
Stromverbrauch und

Gasverbrauch.

[6.3] Stérungsbehandlung Fehlerprotokoll und Kontakt/

Helpdesk-Nr.
Aktuelle Zugriffserlaubnisstufe.

[6.4] Zugriffserlaubnisstufe

So konfigurieren Sie die Dauer der LCD-
Hintergrundbeleuchtung der Benutzerschnittstelle

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [7.1.2]: > Benutzereinstellungen > Anzeige >
Dauer LCD-Hintergrundb.

4.6.6 Konfigurieren des Benutzerprofils und der
Startseiten
So konfigurieren Sie ein Benutzerprofil

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [7.1.3]: > Benutzereinstellungen > Anzeige >
Benutzerprofil.

2 Wahlen Sie ein Benutzerprofil und driicken Sie dann €.

Méogliche Benutzerprofile

Bei Benutzerprofil = Detailliert kdnnen Sie mehr Aktionen auf den
Startseiten durchfiihren und mehr Informationen anzeigen.

[6.5] Aktoren Status/Modus jedes Aktors.
Beispiel: Brauchwasserpumpe

EIN/AUS.

Aktueller Betriebsmodus.
Beispiel: Abtauungs-/
Olriickfiihrungsmodus.

[6.6] Betriebsarten

[6.7] Betriebsstunden
[6.8] Version

Betriebsstunden des Systems.

Versionsinformationen iber das
System.

4.6.5 Konfigurieren von Datum, Zeit,
MaReinheiten, Kontrast und
Hintergrundbeleuchtung

So konfigurieren Sie Zeit und Datum

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [1]: > Zeit/Datum einstellen.

INFORMATION

Wechseln Sie zu Erw. Endbenutz., um die Sommerzeit und
die 12- bzw. 24-Std.-Anzeige zu andern.

So konfigurieren Sie MaReinheiten

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [7.6]: > Benutzereinstellungen > Maleinheit.

Mogliche Einstellungen fiir die MaBeinheiten

Einstellung Mogliche MaReinheiten

Dezimalzeichen = Punkt

= Komma

Temperatur = °C
. °F
Warme erzeugt = kWh
= MBtu
Durchfluss = |/min
= GPM

So konfigurieren Sie den Kontrast der Benutzerschnittstelle

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [7.1.1]: > Benutzereinstellungen > Anzeige >
Kontrast.

Benutzerprofil Beispiel
Einfach Mo 15:20
Raum
o
20.0°C ¢
Ist-Temperatur @
Detailliert Mo 15:20

20.0°C& R

Ist-Temperatur

<@ Oy

Programm

Di 1730 f %

So konfigurieren Sie, welche Startseiten fiir den Endbenutzer
verfiigbar sind

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [7.1.4]: > Benutzereinstellungen > Anzeige >
Verfugbare Startseiten.

Ergebnis: Die fur Ihr Systemlayout verfugbaren Startseiten
werden aufgefihrt.

2 Wahlen Sie eine Startseite und driicken Sie dann EI3.
Fihren Sie eine der folgenden Aktionen aus:

= Um die Startseite anzuzeigen, wahlen Sie Ja und driicken
Sie dann @I

= Um die Startseite auszublenden, wahlen Sie Nein und
driicken Sie dann ©X.

4.6.7 Sperren und Entsperren von Tasten und
Funktionen

Uber das Sperren und Entsperren

Sie kénnen die folgenden Sperrmodi verwenden:

= Tastensperre: Sperrt alle Tasten, um Kinder an der Anderung der
Einstellungen zu hindern.

= Funktionssperre: Sperrt eine bestimmte Funktion, um Personen
an der Anderung der Einstellungen dieser Funktion zu hindern.
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Mogliche Funktionssperren

Mogliche Voreinstellwerte

Falls aktiv, konnen folgende
Aktionen nicht durchgefiihrt
werden

EIN- bzw. AUSSCHALTEN der
Raumtemperaturregelung.

EIN- bzw. AUSSCHALTEN der
Vorlauftemperaturregelung
(Haupt + Zusatz).

EIN- bzw. AUSSCHALTEN der
Brauchwasserregelung.

Sperre

Raum Ein/AUS

Vorlauftemp. Ein/AUS

Speicher Ein/AUS

Temperatur auf/ab Anpassen von Temperaturen.

Gerauscharm Verwenden des gerduscharmen
Betriebs.

Ferien Verwenden des Ferienbetriebs.

Betriebsart Festlegen der Betriebsart.

Andern der Einstellungen in [7]:
> Benutzereinstellungen.

Benutzereinstellungen

So uberpriifen Sie, ob die Sperre aktiv ist
1 Driicken Sie M, um eine der Startseiten aufzurufen.
2 Wenn @ angezeigt wird, ist die Tastensperre aktiv.

Hinweis: Wenn Sie sich auf einer Homepage befinden und
versuchen, eine gesperrte Funktion zu sperren, wird 1 Sekunde lang
@ angezeigt.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Tastensperre
1 Driicken Sie @Y, um eine der Startseiten aufzurufen.
2 Driicken Sie @ Ianger als 5 Sekunden.
So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Funktionssperre
1 Driicken Sie &, um die Mentistruktur aufzurufen.
2 Dricken Sie langer als 5 Sekunden.
3 Wabhlen Sie eine Funktion aus und driicken Sie dann €3,

4 Wahlen Sie Sperren oder Entsperren und driicken Sie dann €.

4.7 Voreinstellwerte und Programme

4,71 Verwenden von Voreinstellwerten

Uber Voreinstellwerte

Sie koénnen Voreinstellwerte fir mehrere Regelungen festlegen.
Voreinstellwerte erleichtern die Verwendung desselben Werts an
vielen Stellen (Programme und Raumtemperatur-Startseite (<* und €
)). Wenn Sie einen Voreinstellwert zu einem spateren Zeitpunkt
andern moéchten, missen Sie diesen Vorgang nur an einer Stelle
durchfiihren.

So legen Sie Voreinstellwerte fest

1 Gehen Sie zu [7.4] > Benutzereinstellungen >
Voreinstellwerte.

2 Wahlen Sie, fur welche Regelung Sie einen Voreinstellwert
festlegen mochten. Beispiel: Raumtemperatur.

3 Wahlen Sie einen Voreinstellwert aus und driicken Sie dann
. Beispiel: Komfort (Heizen).

4 Wahlen Sie eine Temperatur aus und driicken Sie dann €&,

Steuerung Voreinstellwert Wo verwendet?
Raumtemperat |Komfortbetrieb = Raumtemperatur-
ur Eco Programme
* Raumtemperatur-
Startseite (& und €) wenn
Benutzerprofil = Detailliert
VLT Haupt Komfortbetrieb Haupt-Vorlauftemperatur-
Eco Programme

Speichertempe | Speicher Komfort
ratur

Brauchwasserspeichertemp
eratur-Programm, wenn
Brauchwasserspeichermodu
s Folgendes ist

Speicher Eco

= Programm

= Programm + Warmhalten

Warmhalten Brauchwasserspeichertemp
eratur-Programm, wenn
Brauchwasserspeichermodu
s = Programm +
Warmhalten

Verwendet, wenn der
gerauscharme Betrieb auf
Ein eingestellt ist.

Stufe gerausch. Betr.

Strompreis Hoch Nur wenn die Einstellung
Mittel "Bivalent" gkthlen ist
(Monteureinstellung).
Niedrig

Brennstoffpreis Nur wenn die Einstellung

"Bivalent" aktiviert ist

(Monteureinstellung).

4.7.2 Verwenden und programmieren von
Programmen
Uber Programme

Abhangig von lhrem Systemlayout und der vom Monteur
vorgenommenen Konfiguration sind Programme (vordefiniert und/
oder benutzerdefiniert) fur verschiedene Regelungen verflugbar.

Sie kénnen:
= auswahlen, welche Programme Sie aktuell verwenden méchten.

= |hre eigenen Programme programmieren, wenn die vordefinierten
Programme nicht lhren Anforderungen entsprechen. Die
programmierbaren Aktionen sind von der jeweiligen Regelung
abhangig.

Mogliche Aktionen nach Regelungen

Steuerung Méogliche Aktionen
Raumtemperatur  |Programmieren, wann ein Raum geheizt
Haupt- werden soll:

Vorlauftemperatur |« Komfortbetrieb (Voreinstellwert)
= Eco (Voreinstellwert)

= [Benutzerdefinierte Temperatur]

Zusatz- Programmieren, wann die Zusatz-
Vorlauftemperatur |Vorlauftemperatur EIN- bzw.
AUSGESCHALTET wird.
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4 Betrieb

Steuerung Mogliche Aktionen

Brauchwasserspeic |Programmieren, wann der

hertemperatur Brauchwasserspeicher geheizt werden soll.
Die méglichen Aktionen sind von den
Monteureinstellungen abhangig.

Méogliche Aktionen 1:
= Speicher Komfort (Voreinstellwert)®
= Speicher Eco (Voreinstellwert)®

= Speicher Stopp ©

Aktivierung Anti-
Legionellen-
Heizung

Programmieren, wann die Anti-Legionellen-
Heizung betrieben werden kann.

Beispiel: Ermdglichen Sie den Betrieb der
Anti-Legionellen-Heizung nur nachts.

Gerauscharmer
Betrieb

Programmieren, wann das Gerat welchen
Stufe des gerduscharmen Betriebs zu
verwenden hat:

= Stufe 1
= Stufe 2
= Stufe 3
= AUS

(Nur fiir bauseitig |Programmieren, wann die
gelieferte Brauchwasserpumpe EIN- bzw.
Brauchwasserpu |AUSGESCHALTET wird.

mpe fiir
sekundaren
Riicklauf)

Brauchwasserpum
pe

Strompreis Programmieren, wann ein bestimmter

Strompreis guiltig ist.

(a) Starten Sie das Aufwarmen, bis der Sollwert
(Komfortbetrieb/Eco) erreicht ist.

(b) (Stoppen Sie den Heizvorgang, selbst wenn die Soll-
Temperatur noch nicht erreicht ist; Beispiel: Wenn die
Strompreise am Tag hoher sind, kénnen Sie einen Stopp
um 06:00 Uhr programmieren.)

So wihlen Sie, welches Programm Sie aktuell verwenden
mochten

1 Gehen Sie zu [5]: > Programme auswahlen.

2 Wahlen Sie, fir welche Regelung Sie ein Programm verwenden
mochten. Beispiel: [5.1] Raumtemperatur.

3 Wahlen Sie, fir welchen Betriebsmodus Sie ein Programm
verwenden mdchten. Beispiel: [5.1.1] Heizen.

4 Wahlen Sie ein vordefiniertes oder benutzerdefiniertes
Programm aus und driicken Sie dann ©I3.

So programmieren Sie ein Programm

1 Gehen Sie zu [7.3]: > Benutzereinstellungen > Programm
einstellen.

2 Offnen Sie ein leeres, vordefiniertes oder benutzerdefiniertes
Programm.

Bearbeiten Sie es.

4 Speichern Sie es.

Richtlinien zur Programmierung

Heizprogramm einstellen

Mo | [Wi:00 Komfort

Zeile I6schen
Tagesprogramm léschen
Tag kopieren

Programm speichern

OK Wahlen

a
w Scrollen

Sie kénnen:

= Zeilen aus dem Programm l6schen

= Ein Tagesprogramm I6schen

= Einstellungen von einem Tag zu einem anderen kopieren
Nutzungsbeispiel: Sie arbeiten in einem 3-Schicht-System

Wenn Sie in einem 3-Schicht-System arbeiten, kénnen Sie wie folgt
vorgehen:

1 Programmieren Sie 3 Raumtemperatur-Programme im
Heizmodus und weisen Sie ihnen entsprechende Namen zu.
Beispiel: Frihschicht, Spatschicht und Nachtschicht

2 Wahlen Sie das Programm aus, das Sie aktuell verwenden
mochten.

4.7.3 Programme: Beispiel

INFORMATION

Die Vorgehensweisen zur Programmierung anderer
Programme sind identisch.

In diesem Beispiel:

* Raumtemperatur-Programm im Heizmodus

= Montag = Dienstag = Mittwoch = Donnerstag = Freitag
= Samstag = Sonntag

So programmieren Sie das Programm

1 Gehen Sie zu [7.3.1.1]: > Benutzereinstellungen >
Programm einstellen > Raumtemperatur > Heizprogramm
einstellen.

Wihlen Sie Leer und driicken Sie dann €&3.

3 Programmieren Sie das Programm fir Montag. Fur weitere
Einzelheiten siehe weiter unten.

4 Kopieren Sie das Programm von Montag nach Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Fir weitere Einzelheiten
siehe weiter unten.

Programmieren Sie das Programm flir Samstag.
Kopieren Sie es von Samstag nach Sonntag.

7 Speichern Sie das Programm und geben Sie ihm einen Namen.
Fur weitere Einzelheiten siehe weiter unten.

So programmieren Sie das Programm fiir Montag
1 Verwenden Sie & und &3, um Montag auszuwahlen.
2 Driicken Sie @3, um das Programm fiir Montag auszuwéhlen.
3 Programmieren Sie das Programm fiir Montag:

» Verwenden Sie KB und @3, um einen Eintrag auszuwahlen.
» Verwenden Sie & und &3, um den Wert eines Eintrags zu
andern.
So kopieren Sie von einem Tag zum anderen

1 Wahlen Sie den Tag aus, von dem aus Sie kopieren méchten,
und driicken Sie dann €8, Beispiel: Montag.

2 Wahlen Sie Tag kopieren und driicken Sie dann .
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4 Betrieb

3 Setzen Sie die Tage, zu denen Sie kopieren méchten, auf Ja
und driicken Sie @&. Beispiel: Dienstag = Ja, Mittwoch = Ja,
Donnerstag = Ja und Freitag = Ja.

So speichern Sie das Programm

1 Driicken Sie @8, wihlen Sie Programm speichern und driicken
Sie dann @3,

2 Wahlen Sie Benutzerdef. 1, Benutzerdef. 2 oder Benutzerdef. 3
und driicken Sie dann €&.

3 Andern Sie den Namen und driicken Sie dann &. (Gilt nur fiir
Raumtemperatur-Programme.) Beispiel:
MeinWochenprogramm

4.7.4 Vordefinierte Programme:
Raumtemperatur + Vorlauftemperatur
(Haupt)

21 Soll-Temperatur = Voreinstellwert (Komfortbetrieb)

€ Soll-Temperatur = Voreinstellwert (Eco)

Vordefiniert 1

Mo - Fr Lo |_|
07:00 09:00 17:00 2300
- L
Sa - So Py Y Y IR
08:00 2300
Vordefiniert 2
Mo - Fr
07:00 09:00  12:00 14:00  17:00 2300
- O R
Sa - So < —l 77777777777777777777777777777777777777777777777 L
08:00 2300
Vordefiniert 3
- O R
Mo - So < —l 77777777777777777777777777777777777777777777777 L
08:00 2300

4.7.5 Vordefinierte Programme:
Vorlauftemperatur (Zusatz)

| : Zusatzliche Zone = Ein
O: Zuséatzliche Zone = AUS

Vordefiniert 1

Mo - Fr
- | reeeeeeeennsannanns
Sa - So O—l ______________________________________ L
08:00 2300
Vordefiniert 2
Mo - Fr |
O PR S
0700 09:00 1200 1400  17:00 2300
- | o
Sa - So O—l _______________________________________________ L
08:00 2300
Vordefiniert 3
- | s
Mo - So O—l 77777777777777777777777777777777777777777777777 L
08:00 2300

4.7.6 Vordefinierte Programme:
Brauchwasserspeichertemperatur

a
l Erzeugung von Brauchwasser starten. Soll-
Brauchwasserspeichertemperatur =  Voreinstellwert  (Speicher
Komfort)

b -

l: Erzeugung von Brauchwasser starten. Soll-

Brauchwasserspeichertemperatur = Voreinstellwert (Speicher Eco)

Vordefiniert 1

Mo - So R R S
S T ........
22:00
Vordefiniert 2
Mo - So S
S — T ,,,,,,,,
T
15:00 22:00
Vordefiniert 3
Mo - Fr SRR LR SSEEEE
S —— T ........
22:00
Sa - So T S
D

4.8 Witterungsgefiihrter Betrieb

In der Regelung der Raumheizung kann der Vorlauftemperatur-
Sollwert folgendermalien eingestellt werden:

= Fest

= Witterungsgefuhrte (die Vorlauftemperatur wird automatisch
abhangig von der AuRentemperatur reguliert)

Informationen zur Auswahl des Sollwertmodus finden Sie im
Monteur-Referenzhandbuch.

Informationen  zur  Einstellung der Parameter fur die
witterungsgefiihrte Kurve finden Sie weiter unten.

4.8.1 So stellen Sie die witterungsgefiihrten
Einstellungen ein

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [7.7; & > Benutzereinstellungen >
Witterungsgefihrt.

2 Andern Sie die Einstellungen fiir die Vorlauftemperatur-
Hauptzone [7.7.1] mit €I, @0, &3, €3 und bestatigen Sie die
Einstellungen mit €.

3 Andern Sie ggf. die Einstellungen fiir die Vorlauftemperatur-
Zusatzzone [7.7.2] mit KB, @3, &3, 3 und bestétigen Sie die
Einstellungen mit €IS,

AT-gefiihr. Heizkurve einstellen
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-

o

0O T o

b Ta
Soll-Vorlauftemperatur
Auflentemperatur
Niedrige AuRenumgebungstemperatur
Hohe AuRenumgebungstemperatur
Soll-Vorlauftemperatur, wenn die AuRentemperatur der
niedrigen Umgebungstemperatur entspricht oder niedriger
ist. Hinweis: Im Heizbetrieb sollte dieser Wert hoher sein
als (d), da das Wasser bei niedrigen AuRentemperaturen
warmer sein muss.
Soll-Vorlauftemperatur, wenn die AuBentemperatur der
hohen Umgebungstemperatur entspricht oder hoher ist.
Hinweis: Im Heizbetrieb sollte dieser Wert niedriger sein
als (c), da das Wasser bei hohen AuRentemperaturen
weniger warm sein muss.
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4.9

Meniistruktur: Ubersicht iiber die Benutzereinstellungen

[1] Zeit/Datum einstellen

Datum

Zeit

Sommerzeit

Uhrzeittyp

[2] Ferien < > | [2] Ferien

Ferien Ferien

Ferienbetrieb Zuhause Ferienbetrieb Verreist

Von Von

Bis Bis

Tagesprog. verw. Betriebsart
Heizen

| [31 Gerauscharm Brauchwasser

[4] Betriebsart

[6] Programme auswahlen

Raumtemperatur
VLT Haupt

VLT Zusatz
Speichertemperatur

[6] Information

Flhlerinformation
Stromverbrauchsmessung
Stoérungsbehandlung
Zugriffserlaubnisstufe

[6.2] Stromverbrauchsmess.

Strom verbraucht

Aktoren Warme erzeugt
Betriebsarten

Betriebsstunden —{ [6.3] Storungsinformation
Version || Fehlerprotokoll

[71 Benutzereinstellungen

Kontakt/Helpdesk-Nr.
Warnungsprotokoll

[6.8] Version

Benutzerschnittstelle
Innengeréat
AuRengerat

Anzeige [7.1] Anzeige
Temperatursperre

Programm einstellen | Kontrast
Voreinstellwerte | Dauer LCD-Hintergrundb
Zulassige Betriebsart Benutzerprofil

MaReinheit Verfuigbare Startseiten
Witterungsgefiihrt |
— [7.3] Programme einstellen
Raumtemperatur
VLT Haupt
VLT Zusatz

Brauchwassertemperatur
Freigabe Zusatzheizung
Geréuscharm

BW-Pumpe

[7.4] Voreinstellwerte

Raumtemperatur
VLT Haupt
Speichertemperatur
Stufe geréausch. Betr.

[7.7]1 Witterungsgefiihrt

Haupt
Zusatz

[7.7.1] Haupt

AT-gefiihr. Heizkurve einstellen

[7.7.2] Zusétzlich

AT-geflhr. Heizkurve einstellen

INFORMATION

Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen sind
die Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.
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5 Einstellen der Energiepreise

INFORMATION

Anti-Legionellen-Heizung. In der Menustruktur wird der
Begriff "Zusatzheizung" verwendet. Es ist aber in der Tat
eine Anti-Legionellen-Heizung.

410 Monteureinstellungen: Vom
Monteur auszufiillende Tabellen

4.10.1 Schnellstart-Assistent

Einstellung Standardwert Eingabe

Konfiguration der Reserveheizung (nur fiir einheitliche
Reserveheizung) [A.2.1.5]

Stufen Reserveheizung 0

Reserveh.-Typ 0 (1P,(1/2))

Zwangs-Aus-Kontakt [A.2.1.6]

Kontakt Zwangsaus ‘O (Nein) ‘
Raumheizungseinstellungen [A.2.1]
Steuertyp 0 (VLT-
Steuerung)
Schnittstellenpos. 1 (Im Raum)

Anzahl VLT-Zonen 1 (1 Heizkreis)

Pumpenbetriebsart 1 (Abtastung)

Brauchwassereinstellungen [A.2.2]

Brauchwasserbetrieb Modellabhangig

Brauchwasserspeichertyp Modellabhangig

BW-Pumpe 0 (Nein)
Thermostate [A.2.2]
Kontakttyp Haupt 2 (K/H-
Anforderung)
Zusatzkontkt 2 (K/H-
Anforderung)
Externer Fuhler 0 (Nein)
Digitale E/A-Platine [A.2.2.6]
Ext.ZH-FB 0 (Nein)
Solar-Kit 0 (Nein)
Alarmausgang 0 (Schliesser)
Bodenwannenh. 0 (Nein)
Zusatz-Platine [A.2.2.7]
Zusatz-Platine |0 (Nein) |

Stromverbrauchsmessung [A.2.2]

Ext. kWh-Messgerat 1 0 (Nein)

Ext. kWh-Messgerat 2 0 (Nein)

Kapazitaten (Stromverbrauchsmessung) [A.2.3]

Anti-Legionellen-Heizung Modellabhangig

Einstellung Standardwert | Eingabe
VLT-Sollw. 1
(Witterungsgefihr
t)
Vorlauftemperatur: Delta-T Quelle [A.3.1.3]
|Heizen 5°C |
Vorlauftemperatur: Modulation [A.3.1.1.5]
‘Angepasste VLT ‘0 (Nein) ‘
Vorlauftemperatur: Typ Warmeiibertrager [A.3.1.1.7]
‘Typ Warmeubertrager ‘1 (Langsam) ‘
4.10.3 Brauchwasserregelung [A.4]
Einstellung Standardwert | Eingabe ...

Sollwertmodus
Max. Sollwert

INFORMATION

Es besteht die Gefahr von Leistungsengpassen bzw. der
Beeintrachtigung des Komforts bei Raumheizung (bei
haufiger ~Brauchwasserbereitung tritt eine langere
Unterbrechung der Raumheizung auf) bei Auswahl von
[6-0D]=0 ([A.4.1] Brauchwasser Sollwertmodus=Nur
Warmhalten).

INFORMATION

Bei aktiviertem Brauchwasserspeicher-
Zusatzheizungsmodus besteht ein betrachtliches Risiko
auf Komfort- und Leistungsprobleme fiir die Raumheizung.

2 (Nur Prog. )
Modellabhangig

Bei  regelmaRiger  Brauchwasserbereitung  konnen
wiederholte und langere Unterbrechung der Raumheizung
auftreten.
4.10.4 Kontakt/Helpdesk-Nr. [6.3.2]
Einstellung Standardwert Eingabe ...
Kontakt/Helpdesk-Nr. —
5 Einstellen der Energiepreise

Wenn der Energiesparmodus lhres Systems auf Sparsam eingestellt
ist, kdnnen Sie Folgendes einstellen:

= einen festgelegten Heizoltarif
= 3 Stromtarifstufen
= einen Wochentimer flr Stromtarife.

Der Energiesparmodus wird vom Monteur eingestellt und kann
entweder 6kologisch oder 6konomisch sein. Im dkologischen Modus
wird die Nutzung von Priméarenergie minimiert. Im Okologischen
Modus werden die Betriebskosten minimiert. Besprechen Sie mit

Res.-H: Stufe 1 3 kW dem Monteur, welchen Energiesparmodus Sie bevorzugen. Weitere
Res.-H: Stufe 2 3 kW Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.
Bodenwannenh. ow Beispiel: So stellen Sie Strompreise an der Bedieneinheit ein?
4102 R | der R hei Preis Wert in “Brotkrumen”
e egelung der Raumneizung Heizol: 5,3 Eurocent/kWh [7.4.6]=5,3
Einstellung Standardwert Eingabe Heizol: 4,8 Pence/kWh [7.4.6]=4,8
Strom: 12 Eurocent/kWh [7.4.5.1]=12
Vorlauftemperatur: Haupt-Zone [A.3.1.1] Strom: 12,49 Pence/kWh [7.4.5.1]=12
VLT-Sollw. 1
(Witterungsgefihr
t)
Vorlauftemperatur: Zusatz-Zone [A.3.1.2]
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6 Tipps zum Energiesparen

5.1 So stellen Sie den Heizolpreis ein

1 Gehen Sie zu [7.4.6]: > Benutzereinstellungen >
Voreinstellwerte > Brennstoffpreis.
2 Stellen Sie mit & und &3 den korrekten Tarif ein.

3 Driicken Sie zum Bestétigen €IS,

INFORMATION

= Preisspanne von 0,00~290 Wahrungseinheit/MBtu (mit
2 Kommastellen).

= Preisspanne von 0,00~990 Wahrungseinheit’/kWh (mit
2 Kommastellen).

5.2 Stromtarif einstellen
1 Gehen Sie zu [7.4.5]: > Benutzereinstellungen >
Voreinstellwerte > Strompreis.

2 Stellen Sie mit 8 und &3 je nach Ihrem Stromtarif die
korrekten Tarife fur Hoch, Mittel und Niedrig ein.

3 Driicken Sie zum Bestétigen €.

INFORMATION

Preisspanne von 0,00~990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2
Kommastellen).

INFORMATION

Wurde kein Programm eingestellt, dann wird Strompreis
fur Hoch bertiicksichtigt.

5.3 Programm-Timer fur Stromtarif
einstellen
1 Gehen Sie zu [7.3.8]: > Benutzereinstellungen > Programm
einstellen > Strompreis.

2 Programmieren Sie das Programm gemaR den Preisstufen
Hoch, Mittel und Niedrig fiir den jeweiligen Zeitintervall.

3 Driicken Sie €8, um das Programm zu speichern.

INFORMATION

Die Werte fir Hoch, Mittel und Niedrig entsprechen den
vorher eingestellten Stromtarifwerten fir Hoch, Mittel und
Niedrig. Wurde kein Programm eingestellt, dann wird der
Stromtarif fir Hoch herangezogen.

54 Uber Energiepreise im Fall einer
Pramie je kWh erneuerbarer
Energie

Beim Einstellen der Strompreise kann eine Pramie in Betracht

gezogen werden. Obwohl die laufenden Kosten steigen konnen,

werden die Gesamtbetriebskosten unter Berlcksichtigung der
Ruckerstattung optimiert.

@ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Strompreiseinstellungen nach
Ablauf des Pramienzeitraums wieder geadndert werden.

541 Ermittlung des Heiz6lpreises im Fall einer
Pramie je kWh erneuerbarer Energie
Voraussetzung: Berechnen Sie die Werte fir den Heizdlpreis

gemall folgender Formel: tatsachlicher Heizolpreis + (Pramie/
kWhx0,9)

1 Gehen Sie zu [7.4.6]: > Benutzereinstellungen >
Voreinstellwerte > Brennstoffpreis.

2 Stellen Sie mit &3 und &3 den korrekten Tarif ein.
3 Driicken Sie zum Bestatigen €.

5.4.2 Ermittlung des Strompreises im Fall einer
Pramie je kWh erneuerbarer Energie

Voraussetzung: Berechnen Sie die Werte fir den Strompreis
gemal folgender Formel: tatsachlicher Strompreis + Pramie/kWh.

1 Gehen Sie zu [7.4.5]: > Benutzereinstellungen >
Voreinstellwerte > Strompreis.

2 Stellen Sie mit & und B3 je nach lhrem Stromtarif die
korrekten Tarife fur Hoch, Mittel und Niedrig ein.

3 Driicken Sie zum Bestatigen €.

54.3 Beispiel

Dies ist ein Beispiel, und die in diesem Beispiel verwendeten Preise
und/oder Werte entsprechen NICHT den realen Preisen und/oder
Werten.

Daten Pence/kWh
Heizolpreis 4,08
Strompreis 12,49
Pramie fir erneuerbare Energie |5

je kWh

Berechnung des Heizolpreises:
Heizolpreis=Tatsachlicher Heizdlpreis + (Pramie/kWhx0,9)
Heizolpreis=4,08+(5x0,9)

Heizolpreis=8,58

Berechnung des Strompreises:
Strompreis=Tatsachlicher Strompreis + Pramie/kWh
Strompreis=12,49+5

Strompreis=17,49

Preis Wert in “Brotkrumen”
Heizol: 4,08 Pence/kWh [7.4.6]=8,58

Strom: 12,49 Pence/kWh [7.4.5]=17,49

6 Tipps zum Energiesparen

Tipps zur Raumtemperatur

= Stellen Sie sicher, dass die gewilinschte Raumtemperatur
NIEMALS zu hoch, sondern IMMER gemafR I|hren aktuellen
Anforderungen eingestellt ist. Jedes eingesparte Grad kann bis zu
6% der Heizkosten einsparen.

= Erhéhen Sie NICHT die Soll-Raumtemperatur, um die
Raumheizung zu beschleunigen. Der Raum wird NICHT schneller
warm.

= Wenn Ihr Systemlayout langsame Warme-Emitter umfasst
(Beispiel: Bodenheizung), vermeiden Sie hohe Schwankungen der
Soll-Raumtemperatur und lassen Sie die Raumtemperatur NICHT
zu weit fallen. Andernfalls ist mehr Zeit und Energie erforderlich,
um den Raum wieder zu erwarmen.
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7 Instandhaltung und Wartung

= Verwenden Sie ein Wochenprogramm flr lhre normalen
Heizanforderungen. Bei Bedarf kdnnen Sie das Programm ganz
einfach umgehen:

= Fir kirzere Zeitrdume: Sie koénnen die programmierte
Raumtemperatur umgehen. Beispiel: Dies ist beispielsweise
der Fall, wenn Sie feiern mochten oder das Haus fiir ein paar
Stunden verlassen.

= Bei langeren Zeitrdumen: Sie konnen den Ferienbetrieb
verwenden. Beispiel: Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie
wahrend lhrer Ferien zuhause bleiben oder wenn sie in den
Ferien verreisen.

Tipps zur Vorlauftemperatur

= Im Heizmodus flihrt eine niedrigere Soll-Vorlauftemperatur zu
einem niedrigeren Stromverbrauch und zu einer besseren
Leistung.

= Stellen Sie die Soll-Vorlauftemperatur abhangig vom Warme-
Emittertyp ein. Beispiel: Eine Unterbodenheizung ist fur
niedrigere Vorlauftemperaturen ausgelegt als Radiatoren und
Warmepumpen-Konvektoren.

Tipps zur Brauchwasserspeichertemperatur

= Verwenden Sie ein Wochenprogramm fir lhren normalen
Brauchwasserbedarf (nur im Programm-Modus).

= Erstellen Sie das Programm S0, dass der
Brauchwasserspeicher nachts auf einen Voreinstellwert
(Speicher Komfort = héher als die

Brauchwasserspeichertemperatur) erwarmt wird, da dann der
Raumheizungsbedarf niedriger ist.

= Wenn die Erwarmung des Brauchwasserspeichers einmal pro
Nacht nicht ausreichend ist, programmieren Sie eine
zusatzliche Erwarmung des Brauchwasserspeichers am Tag bis
auf einen Voreinstellwert (Speicher Eco = niedrige
Brauchwasserspeichertemperatur).

= Stellen Sie sicher, dass die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur
NICHT zu hoch ist. Beispiel: Senken Sie nach der Installation die
Brauchwasserspeichertemperatur taglich um 1°C und Uberpriifen
Sie, ob weiterhin ausreichend Warmwasser verfugbar ist.

= Erstellen Sie das Programm so, dass die Brauchwasserpumpe
nur zu den Tageszeiten eingeschaltet ist, an denen sofort
Warmwasser bereitstehen muss. Beispiel: Dies ist etwa morgens
und abends der Fall.

7 Instandhaltung und Wartung

71 Ubersicht: Instandhaltung und
Wartung

Der Monteur muss jahrlich eine Wartung durchfiihren. Die Kontakt/
Helpdesk-Nr. kann an der Bedieneinheit angezeigt werden.

Als Endbenutzer missen Sie:
= den Bereich um das Gerat herum sauber halten.

= die Bedieneinheit mit einem weichen, feuchten Tuch sauber
halten. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel.

= Regelmalig Uberprifen, dass der vom Manometer angezeigte
Wasserdruck uber 1 Bar ist.

Kaltemittel

Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase. Setzen Sie Gase
NICHT in die Atmosphare frei.

Kaltemitteltyp: R410A

Erderwarmungspotenzial-Wert (GWP - Global Warming Potential):
2087,5

@ HINWEIS

In Europa wird die Treibhausgasemission der gesamten
Kaltemittelfullung im System (ausgedruckt in Tonnen CO,-
Aquivalent) benutzt, um die Wartungsintervalle zu
bestimmen. Gemal den gesetzlichen Vorschriften.

Formel zur Berechnung der Treibhausgasemission:
GWP-Wert des Kaltemittels x Gesamtkaltemittelfillung [in
kg] / 1000

Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrem Installateur.

7.2 So ermitteln Sie die Kontakt/
Helpdesk-Nr.

Voraussetzung: Sie haben die Zugriffserlaubnisstufe auf
“Erweiterter Endbenutzer” eingestellt.

1 Gehen Sie zu [6.3.2]: > Information > Stérungsbehandlung >
Kontakt/Helpdesk-Nr..

8 Fehlerdiagnose und -
beseitigung

8.1 Ubersicht: Fehlerdiagnose und -
beseitigung
Wenn ein Fehler auftritt, wird @ auf der Startseite angezeigt. Sie

kénnen driicken, um weitere Informationen Uber den Fehler
anzuzeigen.

Versuchen Sie bei Auftreten der nachfolgend aufgefihrten
Symptome, das Problem selbst zu I6sen. Wenden Sie sich bei allen
anderen Problemen an lhren Monteur. Die Kontakt/Helpdesk-Nr.
kann an der Bedieneinheit angezeigt werden.

8.2 So priufen Sie das Fehlerprotokoll

Voraussetzung: Nur verfigbar, wenn ® auf den Startseiten
angezeigt wird.

1 Gehen Sie zu [6.3.1]: > Information > Stérungsbehandlung >
Fehlerprotokoll.

8.3 So priifen Sie den
Warnungsspeicher

Voraussetzung: Nur verfligbar, wenn ® auf den Startseiten
angezeigt wird.

1 Gehen Sie zu [6.3.1]: > Information > Stérungsbehandlung >
Warnungsprotokoll.
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9 Standortwechsel

8.4

Symptom: lhnen ist in lhrem

Wohnzimmer zu kalt (warm)

Méogliche Ursache Abhilfe
Die Soll-Raumtemperatur ist zu |Erhéhen (verringern) Sie die Soll-
niedrig (hoch). Raumtemperatur.

Wenn das Problem taglich
wiederkehrt, gehen Sie wie folgt
vor:

= Erhohen (verringern) Sie den
Raumtemperatur-
Voreinstellwert.

= Passen Sie das
Raumtemperatur-Programm
an.

Die Soll-Raumtemperatur kann
nicht erreicht werden.

Erhéhen Sie die Soll-
Vorlauftemperatur abhangig vom

Warme-Emittertyp.

8.5

Symptom: Das Wasser am

Wasserhahn ist zu kalt

Méogliche Ursache

Abhilfe

Aufgrund eines ungewohnlich
hohen Verbrauchs steht kein
Brauchwasser mehr bereit.

Die Soll-
Brauchwasserspeichertemperatu
rist zu niedrig.

Wenn Sie sofort Brauchwasser
bendtigen, aktivieren Sie den
Brauchwasserspeicher-
Zusatzheizungsmodus. Dies
verbraucht jedoch zusatzliche
Energie.

Wenn Sie warten kdnnen,
umgehen Sie die aktive oder
nachste programmierte Soll-
Temperatur, so dass
ausnahmsweise mehr
Warmwasser erzeugt wird.

Wenn das Problem taglich
wiederkehrt, gehen Sie wie folgt
vor:

= Erhohen Sie die den
Brauchwasserspeichertemper
atur-Voreinstellwert.

= Passen Sie das
Brauchwasserspeichertemper
atur-Programm an. Beispiel:
Programmieren  Sie  eine
zusatzliche Erwarmung des
Brauchwasserspeichers

tagsuber auf einen
Voreinstellwert (Speicher Eco
= niedrigere

Speichertemperatur).

8.6

Symptom: Warmepumpenausfall

Wenn die Warmepumpe ausfallt, kénnen die Reserveheizung und

die Anti-Legionellen-Heizung als

Notfallheizung genutzt und

entweder automatisch oder nicht automatisch den gesamten

Heizbedarf Gbernehmen.

= Wenn die Notfallautomatik aktiviert ist und ein

Warmepumpenfehler auftritt:
= Die Reserveheizung tibernimmt automatisch den Heizbedarf.

= Die Anti-Legionellen-Heizung ubernimmt automatisch die

Brauchwasserproduktion.

= Wenn die Notfallautomatik nicht aktiviert ist und die
Warmepumpe ausfallt, werden der Brauchwasser- und
Raumheizungsbetrieb gestoppt und missen von Hand neu
gestartet werden. Sie werden an der Bedieneinheit zur
Bestatigung aufgefordert, ob die Reserveheizung oder die Anti-
Legionellen-Heizung den gesamten Heizbedarf ibernehmen soll
oder nicht.

Bei einem Ausfall der Warmepumpe erscheint auf der Bedieneinheit
das Symbol ®.

Abhilfe

Warmepumpe ist beschadigt. = Driicken Sie @), um sich eine
Problembeschreibung
anzeigen zu lassen.

» Driicken Sie @ erneut.

= Wahlen Sie OK, um eine
Ubernahme der Heizleistung
durch die Reserveheizung zu
bestatigen.

Mogliche Ursache

= Informieren Sie fir eine
Reparatur der Warmepumpe
lhren 6rtlichen Handler.

INFORMATION

Bei einer Ubernahme der Heizleistung durch die
Reserveheizung oder die Anti-Legionellen-Heizung steigt
der Stromverbrauch betrachtlich an.

9 Standortwechsel

9.1 Ubersicht: Standortwechsel

Wenn Sie Teile lhres System an einen anderen Ort verlagern
mdchten (Benutzerschnittstelle, Innengerat, Auflengerat,
Brauchwasserspeicher etc.), wenden Sie sich an lhren Monteur. Die
Kontakt/Helpdesk-Nr. kann an der Benutzerschnittstelle angezeigt
werden.

10 Entsorgung

10.1  Ubersicht: Entsorgung
Wenn  Sie Teile lhres System  entsorgen  mochten
(Benutzerschnittstelle, Innengerat, AuRengerat,

Brauchwasserspeicher etc.), wenden Sie sich an lhren Monteur. Die
Kontakt/Helpdesk-Nr. kann an der Benutzerschnittstelle angezeigt
werden.

11 Glossar

BW = Brauchwasser
Warmwasser, das in irgendeinem Gebaudetyp fur hdusliche
Zwecke verwendet wird.

VLT = Vorlauftemperatur
Wassertemperatur am Auslass der Warmepumpe.
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11 Glossar

Héandler
Vertriebsunternehmen fiir das Produkt.

Autorisierter Monteur
Technisch ausgebildete Person, die fir die Installation des
Produkts qualifiziert ist.

Benutzer
Eigentimer und/oder Betreiber des Produkts.

Giiltige Gesetzgebung
Alle internationalen, europaischen, nationalen und lokalen
Richtlinien, Gesetze, Vorschriften und/oder Verordnungen,
die fur ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten
Bereich relevant und anwendbar sind.

Serviceunternehmen
Qualifiziertes  Unternehmen, das die erforderlichen
Serviceleistungen am  Produkt  durchfihren  oder
koordinieren kann.

Installationsanleitung
Fir ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte
Anwendung angegebene Anweisungen, die erlautern, wie
das Produkt installiert, konfiguriert und gewartet wird.

Betriebsanleitung
Fir ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte
Anwendung angegebene Anweisungen, die erlautern, wie
das Produkt bedient wird.

Zubehor
Beschriftungen, Handblcher, Informationsblatter —und
Ausristungen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten
sind und die gemaR den in der Dokumentation aufgefuhrten
Anweisungen installiert werden mussen.

Optionale Ausstattung
Von Daikin hergestellte oder zugelassene Ausstattungen,
die gemal den in der begleitenden Dokumentation
aufgefuhrten Anweisungen mit dem Produkt kombiniert
werden kénnen.

Bauseitig zu liefern
Von Daikin nicht hergestellte Ausstattungen, die gemafR den
in der begleitenden Dokumentation aufgefiihrten
Anweisungen mit dem Produkt kombiniert werden kénnen.
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