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1 Allgemeine

Sicherheitsvorkehrungen

1.1 Uber die Dokumentation

= Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der
Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

= Die in diesem Dokument aufgefiihrten Sicherheitshinweise decken
sehr wichtige Themen ab. Lesen Sie sie daher sorgfaltig und
aufmerksam durch.

= Alle Systeminstallationen und alle Arbeiten, die in der
Installationsanleitung und in der Referenz fir Installateure
beschrieben sind, MUSSEN durch einen autorisierten Installateur
durchgefiihrt werden.

111 Bedeutung der Warnhinweise und
Symbole

GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren
Verletzungen fuhrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einem Stromschlag
flhren kann.

B B

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extrem hoher
oder niedriger Temperaturen zu Verbrennungen flihren
kann.

B

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fihren
kann.

B>

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren
Verletzungen fihren kann.

>

WARNUNG: ENTFLAMMBARES MATERIAL

ACHTUNG

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder
mittelschweren Korperverletzungen fiihren kann.

B>

HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fiihren
kann.

e

INFORMATION

Weist auf nltzliche Tipps oder zusatzliche Informationen
hin.

=

Symbol Erklarung

Lesen Sie vor der Installation erst die Installations-
und Betriebsanleitung sowie die
Verkabelungsinstruktionen.

=

Erklarung

Symbol
@ Lesen Sie vor der Durchfiihrung von Wartungs-
und Servicearbeiten erst das Wartungshandbuch.

Weitere Informationen finden Sie in der Referenz
[ ] fur Installateure und Benutzer.

1.2 Fiir den Monteur

1.21 Allgemeines

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu installieren und zu
betreiben ist, wenden Sie sich an Ihren Handler.

@ HINWEIS

Unsachgemales Installieren oder Anbringen des Gerates
oder von Zubehorteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss,
Leckagen, Brand und weiteren Schaden fiihren.
Verwenden Sie nur von Daikin hergestellte oder
zugelassene Zubehorteile, optionale Ausristungen und
Ersatzteile.

A WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die
verwendeten Materialien der glltigen Gesetzgebung
entsprechen  (zusatzlich zu den in der Daikin
Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen).

A ACHTUNG

Tragen Sie wahrend der Installation und Wartung des
Systems angemessene personliche Schutzausristungen
(Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille etc.).

A WARNUNG

Entfernen und entsorgen Sie Kunststoffverpackungen
unzuganglich fir andere Personen und insbesondere
Kinder. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

= Berlihren Sie wahrend und unmittelbar nach dem
Betrieb WEDER die Kaltemittelleitungen, NOCH die
Wasserrohre oder interne Bauteile. Diese kdnnten zu
heil oder zu kalt sein. Warten Sie, bis diese wieder die
normale Temperatur erreicht haben. Falls eine
Beriihrung unumganglich ist, achten Sie darauf,
Schutzhandschuhe zu tragen.

= VERMEIDEN Sie unbeabsichtigten direkten Kontakt mit
auslaufendem Kaltemittel.

A WARNUNG

Treffen Sie geeignete Malinahmen, um zu verhindern,
dass das Gerat von Kleinlebewesen als Unterschlupf
verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstérungen,
Rauch oder Feuer verursachen.

A ACHTUNG

Bertihren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die
Aluminiumlamellen des Gerats.

@ HINWEIS

= Oben auf dem Gerat KEINE Utensilien oder
Gegenstande ablegen.

= NICHT auf das Gerat steigen oder auf ihm sitzen oder
stehen.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

HINWEIS

Arbeiten am AuRengerat sollten bei trockener Witterung
durchgefihrt werden, um zu verhindern, dass Wasser
eindringt.

Je nach geltenden Gesetzen muss gegebenenfalls beim Gerat ein
Logbuch geflihrt werden, in dem zumindest die folgenden
Informationen  festgehalten ~werden: Daten zur Wartung,
Reparaturen, Testergebnisse, Stand-by-Perioden, ...

Und an einem zugéanglichen Platz beim System MUSS ein Schild
oder eine Tafel zumindest Uber folgende Punkte informieren:

= Wie das System im Notfall heruntergefahren wird
= Name bzw. Adresse von Feuerwahr, Polizei und Hospital

= Namen und Adressen von Service-Personal mit Telefonnummern
fur Tag und Nacht

Die Kriterien, die solch ein Logbuch erfiillen muss, werden in Europa
durch die Norm EN378 vorgegeben.

1.2.2 Installationsort

= Planen Sie fur Wartungszwecke und eine ausreichende
Luftzirkulation ausreichend Platz um das Gerat ein.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort dem Gewicht und den
Vibrationen das Gerat widersteht.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort gut bellftet ist.
Ventilationsoéffnungen durfen NICHT blockiert sein.

= Achten Sie darauf, dass das Gerat eben aufgestellt ist.

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw.
Orten:

= In einer potenziell explosiven Atmosphare.

= An Orten mit Geraten oder Maschinen, die elektromagnetische
Wellen abstrahlen. Elektromagnetische Wellen koénnen das
Steuerungssystem stéren, was Funktionsstérungen der Anlage
zur Folge haben kann.

* An Orten, an denen aufgrund ausstrdmender brennbarer Gase
(Beispiel: Verdunner oder Benzin) oder in der Luft befindlicher
Kohlenstofffasern oder entziindlicher Staubpartikel Brandgefahr
besteht.

= An Orten, an denen korrosive Gase (Beispiel: Schwefelsduregas)
erzeugt wird. Das Korrodieren von Kupferleitungen und Létstellen
kann zu Leckagen im Kaltemittelkreislauf fiihren.

1.23 Kaltemittel

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der
Installationsanleitung oder in der Referenz fiir Installateure fur die
betreffende Anwendung.

@ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Installation der
Kaltemittelleitungen der giiltigen Gesetzgebung entspricht.
In Europa muss die Norm EN 378 eingehalten werden.

@ HINWEIS

Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und
Anschlisse KEINEN mechanischen Belastungen
ausgesetzt sind.

A WARNUNG

Setzen Sie das Produkt bei Tests KEINEM Druck aus, der
hoéher als der maximal zuldassige Druck ist (auf dem
Typenschild des Gerats angegeben).

A WARNUNG

Ergreifen Sie fir den Fall, dass es eine Leckage im
Kaltemittelkreislauf gibt, hinreichende
Vorkehrungsmafnahmen. Wenn Kaltemittelgas austritt,
mussen Sie den Bereich sofort liften. MAgliche Gefahren:

= UberméaRige Kaltemittelkonzentrationen in  einem
geschlossenen Raum kénnen zu einem
Sauerstoffmangel fihren.

= Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt,
kénnen toxische Gase entstehen.

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Auspumpen — Kéltemittelaustritt. Falls es eine Leckage
im Kaltemittelkreislauf gibt und Sie das System
auspumpen wollen:

* NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen
benutzen, mit der das gesamte Kaltemittel aus dem
System in der AufReneinheit gesammelt werden kann.
Mégliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des
Verdichters, weil Luft in den arbeitenden Verdichter
gelangt.

= Benutzen Sie ein separates Riickgewinnungssystem,
sodass der Verdichter der Einheit NICHT in Betrieb
sein muss.

A WARNUNG

Fihren Sie IMMER eine Riickgewinnung des Kaltemittels
durch. Lassen Sie es NIEMALS direkt in die Umwelt ab.
Verwenden Sie stattdessen eine Unterdruckpumpe.

@ HINWEIS

Stellen Sie nach dem AnschlieRen aller Rohrleitungen
sicher, dass kein Gas austritt. Uberpriifen Sie die
Leitungen mit Stickstoff auf Gaslecks.

@ HINWEIS

= Um einen Ausfall des Verdichters zu vermeiden,
NICHT mehr Kaltemittel einfiillen als spezifiziert.

= Wird das Kéltemittelsystem geodffnet, MUSSEN beim
Umgang mit Kaltemittel die gesetzlichen Vorschriften
eingehalten werden.

A WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff im System
vorhanden ist. Das Kaltemittel kann erst nach der
Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung eingefiillt werden.

= Wenn Kaltemittel nachgefiillt werden muss, entnehmen Sie die Art
und notwendige Menge des Kaltemittels dem Typenschild des
Geréts.

= Das Gerat wurde werkseitig mit Kaltemittel gefillt. Je nach den
Leitungsdurchmessern und Leitungsldngen muss bei manchen
Systemen Kaltemittel nachgefillt werden.

= Verwenden Sie nur Werkzeuge, die ausschlieRlich fir das im
System verwendete Kaltemittel vorgesehen sind, um den
Druckwiderstand zu gewahrleisten und zu verhindern, dass
Fremdstoffe in das System eindringen.

= Fdllen Sie das flissige Kaltemittel wie folgt ein:

Wenn Gehen Sie dann

Ein Siphonrohr vorhanden ist

(d. h. der Zylinder ist mit “Siphon
zum Einfillen von Flissigkeiten
vorhanden”)

Fillen Sie den Zylinder in
aufrechter Position.

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Wenn Gehen Sie dann

KEIN Siphonrohr vorhanden ist  |Fillen Sie den Zylinder verkehrt

herum.

1.2.6 Elektrik

= Kaltemittelzylinder miissen langsam geoffnet werden.

= Fullen Sie das Kaltemittel in flissiger Form ein. Bei Hinzufligen in
Gasform kann ein normaler Betrieb verhindert werden.

A ACHTUNG

SchlieBen Sie sofort das Ventil des Kaltemittelbehalters,
wenn die Kaltemittel-Befullung durchgefihrt wurde oder
wenn Sie den Vorgang unterbrechen. Wird das Ventil
NICHT sofort geschlossen, kann der verbleibende Druck
zusatzliches Kaltemittel laden. Mogliche Folge: Falsche
Kaltemittelmenge.

1.24 Sole

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der
Installationsanleitung oder im Monteur-Referenzhandbuch Ihrer
Anwendung.

A WARNUNG

Die Auswahl der Sole MUSS der giiltigen Gesetzgebung
entsprechen.

A WARNUNG

Ergreifen Sie fir den Fall, dass es eine Leckage im
Solekreislauf gibt, hinreichende VorkehrungsmafRnahmen.
Wenn Sole austritt, Ilften Sie sofort den Bereich und
wenden Sie sich an lhren Handler vor Ort.

A WARNUNG

Die Temperatur im Gerateinneren kann weit Uber der
Raumtemperatur liegen und bis auf 70°C und mehr
ansteigen. Bei einer Undichtigkeit im Solekreislauf kénnen
heilRe Teile im Gerateinnern zu einer gefahrlichen Situation
fhren.

A WARNUNG

Nutzung und Installation des Gerats MUSSEN den in der
gliltigen Gesetzgebung aufgefihrten Sicherheits- und
Umweltvorschriften entsprechen.

1.2.5 Wasser

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der
Installationsanleitung oder in der Referenz fur Installateure fir die
betreffende Anwendung.

@ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualitat der EU-
Richtlinie 98/83 EG entspricht.

A GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

= Schalten Sie unbedingt erst die gesamte
Stromversorgung AUS, bevor Sie die Abdeckung des
Steuerungskastens abnehmen, Anschliisse vornehmen
oder stromfiihrende Teile beriihren.

= Unterbrechen Sie die Stromversorgung mindestens 1
Minute und messen Sie die Spannung an den
Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises
oder elektrischen Bauteilen, bevor Sie
Wartungsarbeiten durchfiihren. Die Spannung MUSS
unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile
bertihren kénnen. Die Lage der Klemmen entnehmen
Sie dem Schaltplan.

= Berlhren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten
oder nassen Handen.

= Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn
die Wartungsabdeckung entfernt ist.

A WARNUNG

Sofern NICHT werkseitig installiert, MUSS bei der festen
Verkabelung ein Hauptschalter oder ein entsprechender
Schaltmechanismus installiert sein, durch den beim
Ausschalten alle Pole getrennt werden und durch den bei
einer Uberspannungssituation der Kategorie Il die
komplette Trennung gewabhrleistet ist.

A WARNUNG

Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit
Kupferadern.

= Es ist darauf zu achten, dass die bauseitige
Verkabelung den dafir giltigen Gesetzen und
Vorschriften entspricht.

= Die gesamte bauseitige Verkabelung MUSS gemaf
dem Elektroschaltplan durchgefihrt werden, der mit
dem Produkt mitgelieferten wurde.

= Kabel und Kabelbliindel NIEMALS quetschen. Darauf
achten, dass Kabel NIEMALS mit Rohren oder
scharfen Kanten in Bertihrung kommen. Darauf achten,
dass auf die Kabelanschlusse kein zusatzlicher Druck
von aulRen ausgeubt wird.

= Unbedingt auf eine korrekte Erdung achten. Erden Sie
das Gerat NICHT uber ein Versorgungsrohr, einen
Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter.
Bei unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Achten Sie darauf, dass das System fir die
Stromversorgung einen eigenen Stromkreis verwendet.
SchlieBen Sie AUF KEINEN FALL andere Gerate an
diesen Stromkreis an.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen
Sicherungen und Schutzschalter installiert sind.

= Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-
Schutzschalter. Bei Missachtung dieser Regeln besteht
Stromschlag- oder Brandgefahr.

= Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-
Schutzschalters darauf, dass er kompatibel ist mit dem
Inverter (resistent gegenuber hochfrequente stérende
Interferenzen), um  unnodtiges  Auslosen  des
Fehlerstrom-Schutzschalters zu vermeiden.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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2 Uber die Dokumentation

A ACHTUNG

Der Erdanschluss muss zuerst installiert werden, erst
danach dirfen die stromfihrenden Verbindungen
hergestellt werden. Und umgekehrt: Der Erdanschluss darf
erst dann getrennt werden, nachdem die stromfiihrenden
Leitungsverbindungen getrennt worden sind. Die Lange
der stromfihrenden Leiter zwischen der
Stromversorgungskabel-Zugentlastung und der
Klemmleiste selber muss so sein, dass sie gestrafft
werden, bevor die Straffung der Erdungsader eintritt - flr
den Fall, dass sich das Stromversorgungskabel durch die
Zugentlastung lockert.

HINWEIS

VorsichtsmaRnahmen beim
Stromversorgungsleitung:

VN
( ) [ J = ([ ]
(I | o

O X X

= SchlielRen Sie KEINE Kabel verschiedener Starken an
die Stromversorgungsklemmenleiste an. (Ein
Kabelzuschlag in der Stromversorgungsleitung kann zu
abnormaler Warmeentwicklung fiihren.)

Verlegen der

= Wenn Sie Kabel mit der gleichen Stérke anschlief3en,
gehen Sie dabei wie in der Abbildung oben dargestellt
vor.

= Verwenden Sie das dafiir vorgesehene Stromkabel und
schlieBen Sie es ordnungsgemal an, sichern Sie es,
um zu verhindern, dass Druck von aufen auf die
Klemmleiste ausgetibt wird.

= Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenzieher
zum Festdrehen der Klemmenschrauben. Mit einem zu
kleinen Schraubenzieher wird der Schraubenkopf
beschadigt und die Schraube kann nicht
ordnungsgemaf festgedreht werden.

= Wenn die Klemmenschrauben zu stark festgedreht
werden, kénnen sie zerbrechen.

Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von
mindestens 1 Meter zu Fernseh- oder Radiogeraten, damit der
Empfang dieser Gerate nicht gestoért werden kann. Abhangig von
den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von 1 Meter
moglicherweise nicht ausreichend.

WARNUNG

= Nach Durchfiihrung aller Elektroinstallationsarbeiten
Uberzeugen Sie sich davon, dass die Anschlisse aller
elektrischen Komponenten und jeder Anschluss
innerhalb des Elektrokastens ordnungsgemal und
sicher hergestellt sind.

= Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerats
sicher, dass alle Abdeckungen geschlossen sind.

HINWEIS

Nur gultig, wenn die Stromversorgung dreiphasig ist und
der Verdichter tber ein EIN/AUS-Startverfahren verfiigt.

Wenn die Mdglichkeit einer Phasenumkehr nach einem
momentanen Stromausfall besteht und der Strom ein- und
ausschaltet, wahrend das Produkt in Betrieb ist, bringen
Sie einen Phasenumkehrschutzkreis lokal an. Wenn das
Produkt bei umgekehrter Phase betrieben wird, kdnnen der
Verdichter und andere Teile beschadigt werden.

2 Uber die Dokumentation

21 Informationen zu diesem
Dokument

Zielgruppe

Autorisierte Monteure

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der
vollstandige Satz besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:

= Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Installation lesen
mussen

= Format: Papier (im Lieferumfang des Innengeréts enthalten)
= Installationshandbuch fiir das Innengerat:

= Installationsanleitung

= Format: Papier (im Lieferumfang des Innengeréts enthalten)
= Installationshandbuch fiir das AuBengerat:

= Installationsanleitung

= Format: Papier (im Lieferumfang des AuRRengerats enthalten)
= Referenzhandbuch fiir den Monteur:
bewahrte

= Vorbereitung der Installation,

Referenzdaten ...

Verfahren,

= Format: Digitale Dateien unter http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

= Erganzungshandbuch fiir optionale Ausstattung:

= Weitere Informationen bezuglich der Installation von optionalen
Ausstattungen

= Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten) +
Digitale Dateien unter http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation kénnen auf der
regionalen Daikin-Webseite oder auf Anfrage bei lhrem Handler
verfligbar sein.

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der
Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jlingsten technischen Daten ist verfiigbar auf der
regionalen Website Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der vollstandige Satz der jingsten technischen Daten ist
verfligbar im Extranet unter Daikin (Authentifizierung erforderlich).

2.2 Monteur-Referenzhandbuch auf
einen Blick

Kapitel Beschreibung

Allgemeine Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der
Sicherheitsvorkehrungen |Installation lesen missen

Welche Dokumentation ist fir den
Monteur verfiigbar

Uber die Dokumentation

Uber die Verpackung So packen Sie die Gerate aus und

entfernen die Zubehorteile

Uber die Gerate und = So erkennen Sie die Gerate

Optionen = Mogliche Geratekombinationen und
Optionen
ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV DAIKIN Referenzhandbuch fiir den Monteur
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3 Uber die Verpackung

Kapitel Beschreibung

Verschiedenen
Installationseinrichtungen flr das
System

Anwendungsrichtlinien

Vorbereitung Was Sie tun und wissen mussen, bevor

MafRnahmen vor Ort getroffen werden

Installation Was Sie tun und wissen missen, um

das System zu installieren

Konfiguration Was Sie tun und wissen mussen, um
das System nach der Installation zu

konfigurieren

Inbetriebnahme Was Sie tun und wissen missen, um
das System nach der Konfiguration in

Betrieb zu nehmen

Was Sie dem Benutzer bereitstellen und
erklaren missen

Ubergabe an den
Benutzer

Instandhaltung und So flihren Sie die Instandhaltung und

Wartung Wartung der Gerate aus
Fehlerdiagnose und - Vorgehensweise bei Auftreten von
behebung Problemen

Entsorgung So entsorgen Sie das System

Technische Daten Spezifikationen des Systems

Glossar Begriffsdefinition

Vom Monteur auszufiillende und zum
spateren Nachschlagen
aufzubewahrende Tabelle

Tabelle bauseitiger
Einstellungen

Hinweis: Im Referenzhandbuch fiir den
Monteur gibt es ebenfalls eine Tabellen
mit den Monteureinstellungen. Diese
Tabelle muss vom Monteur ausgefillt
und an den Benutzer Ubergeben
werden.

3 Uber die Verpackung

3.1 Ubersicht: Uber die Verpackung

Dieses Kapitel beschreibt, wie vorzugehen ist, nachdem die
Verpackungen mit dem AuRen- und Innengerat vor Ort geliefert
wurden.

Beachten Sie Folgendes:

= Das Gerat MUSS bei Anlieferung auf Beschadigungen uberpruft
werden. Jegliche Beschadigungen MUSSEN unverziiglich der
Spedition mitgeteilt werden.

= Bringen Sie das verpackte Gerat so nahe wie mdglich an den
endgultigen Aufstellungsort, um eine Beschadigung wahrend des
Transports zu vermeiden.

« Uberlegen Sie sich im Voraus, auf welchem Wege die Einheit am
besten zum Installationsort gebracht werden kann.

3.2 AuBengerat

3.21 So packen Sie das AuBengerit aus

1] 2] <t>

3.2.2 So bewegen Sie das AuBengerat

A ACHTUNG

Berthren Sie NICHT den Lufteinlass oder die
Aluminiumrippen des Gerats, um eine Verletzung zu
vermeiden.

1 Bewegen Sie das Gerat uber die Schlinge an der linken und
den Griff an der rechten Seite. Ziehen Sie beide Seiten der
Schlinge gleichzeitig hoch, um zu verhindern, dass sich die
Schlinge vom Gerat 16st.

2 Beim Bewegen des Gerats:

Referenzhandbuch fir den Monteur
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4 Uber die Gerite und Optionen

= Achten Sie darauf, dass beide Seiten der Schlinge gleich
lang sind.
= Halten Sie den Rucken gerade.

[

3 Entfernen Sie nach der Aufstellung des Gerats die Schlinge
vom Gerat, indem Sie an 1 Seite der Schlinge ziehen.

>

3.2.3 So entfernen Sie das Zubehor vom
AuBengerat

1 Heben Sie das AuRengerat an. Siehe "3.2.2 So bewegen Sie
das AuRengerat" auf Seite 8.

2 Entnehmen Sie das Zubehdér aus dem Unterteil der
Verpackung.

a Installationshandbuch fir das AuRengerat

b Aufkleber zu fluorierten Treibhausgasen

¢ Mehrsprachiger Aufkleber mit Hinweisen zu fluorierten
Treibhausgasen

d Energieverbrauchskennzeichnung

e Montageplatte des Gerats

f Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben, Federringe und
Drahtklemme

3.3 Innengerat

3.31 So packen Sie das Innengeréat aus

iy

N EE/’
NN
~—
N

\

3.3.2 So entfernen Sie das Zubehor vom
Innengerat

g h i
N

Qg ¢ <

a Absperrventile fir Wasserkreislauf

b  Uberdruck-Bypass-Ventil

c Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

d Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattung

e Installationsanleitung fiir das Innengerat

f Betriebsanleitung

g Dichtungsringe fiir Absperrventile (Raumheizung-
Wasserkreislauf)

h Dichtungsringe fiir bauseitig zu liefernde Absperrventile
(Brauchwasser-Kreislauf)

i Dichtband fiir die Niederspannungsverkabelungsaufnahme

3.33 So bewegen Sie das Innengerat

Verwenden Sie die Griffe an der Riick- und Unterseite, um das
Gerat zu tragen.

<

73

1%

a Griffe an der Riickseite des Gerats
b Griffe an der Unterseite des Gerats. Neigen Sie das Gerat
vorsichtig nach hinten, sodass die Griffe sichtbar werden.

4 Uber die Gerite und Optionen

4.1 Ubersicht: Uber die Gerate und
Optionen

Dieses Kapitel enthalt folgende Informationen:

= Identifizieren des AuRengerats

= Identifizieren des Innengerats

= Kombinieren des AuRengerats mit den Optionen

= Kombinieren des Innengerats mit den Optionen
4.2 Identifikation

HINWEIS

Achten Sie bei der gleichzeitigen Installation oder Wartung
von mehreren Geraten darauf, die Wartungsblenden der
verschiedenen Modelle NICHT zu vertauschen.

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV DAIKIN Referenzhandbuch fiir den Monteur
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4 Uber die Gerite und Optionen

4.2.1 Typenschild: AuBeneinheit

Modellkennung
Beispiel: ER G A 06 DA V3 A

Code Erlauterung

ER Geteilte Warmepumpe fur den AulRenbereich flur
Europa

G Mittlere Wassertemperatur — Umgebungsbereich:
-10~-20°C

A Kaltemittel R32

06 Kapazitatsklasse

DA Modellserie

V3 Stromversorgung

A A=Modell fiir Osterreich
[—]=Kein Modell fiir Osterreich

4.2.2 Typenschild: Inneneinheit

Wo?

Modellkennung
Beispiel: EHVH 04 S23 DAV G

Code Beschreibung

E Europaisches Modell

HV Innengerat fir Aufstellung auf dem Boden mit
integriertem Speicher

H H=Nur Heizen

04 Kapazitatsklasse

S Material des integrierten Speichers: Edelstahl

23 Volumen des integrierten Speichers

DA Modellserie

V Modell mit einphasiger Anti-Legionellen-Heizung
im Brauchwasserspeicher. (Ohne Reserveheizung
im Raumheizungskreis.)

G G=Graues Modell
[—]=weilRes Modell

4.3 Kombinieren von Geraten und
Optionen

4.31 Mogliche Optionen fiir das AuBengerat
Ablaufwanne (EKDP008D)

Der Ablaufwannen-Bausatz ist erforderlich, um das Kondensat vom
AuRengerat zu sammeln. Das Ablaufwannen-Kit besteht aus:

= Ablaufwanne
= Installationshalter

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung der
Ablaufwanne zu entnehmen.

Heizer fiir Ablaufwanne (EKDPHO008CA)

Der Heizer fiir die Ablaufwanne ist erforderlich, um ein Einfrieren der
Ablaufwanne zu vermeiden.

Es wird empfohlen, diese Option in kalteren Regionen zu
installieren, in denen es zu niedrigen Temperaturen oder schweren
Schneefallen kommen kann.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des
Heizers fiur die Ablaufwanne zu entnehmen.

U-Trager (EKFT008D)

Die U-Trager sind Installationshalter, auf denen das AulRengerat
installiert werden kann.

Es wird empfohlen, diese Option in kalteren Regionen zu
installieren, in denen es zu niedrigen Temperaturen oder schweren
Schneefallen kommen kann.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des
AuBlengerats zu entnehmen.

Schallisolierung (EKLN08A1)

In schallsensiblen Umgebungen (z. B. in der Nahe von
Schlafzimmern), kénnen Sie die Schallisolierung installieren, um die
Betriebsgerdusche des AuRengerats zu reduzieren.

Sie kénnen die Schallisolierung installieren:

= Auf MontagefiiRen auf dem Boden. Diese Installation muss 200 kg
standhalten.

= An Halterungen an der Wand. Diese Installation muss 200 kg
standhalten.

Wenn Sie die Schallisolierung installieren, miissen Sie auch eine der
folgenden Optionen installieren:

= Empfohlen: Ablaufwannen-Bausatz (mit oder ohne Heizer fir die
Ablaufwanne)
= U-Trager

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung der
Schallisolierung zu entnehmen.

4.3.2 Mogliche Optionen fiir das Innengerat

Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat (EKRUDAS)

= Die als Raumthermostat verwendete Bedieneinheit kann nur in
Kombination mit der Bedieneinheit verwendet werden, die mit dem
Innengerat verbunden ist.

= Die Bedieneinheit, die als Raumthermostat dient, muss in dem
Raum installiert werden, der gesteuert werden soll.

Die Installationsanweisungen sind der Installation- und
Betriebsanleitung der Bedieneinheit zu entnehmen, die als
Raumthermostat verwendet wird.

Raumthermostat (EKRTWA, EKRTR1)

Sie kénnen einen optionalen Raumthermostat an das Innengerat
anschlieen. Dieses Thermostat kann entweder verdrahtet
(EKRTWA) oder drahtlos (EKRTR1) sein.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Raumthermostats und im Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattungen.

Dezentraler Fiihler fiir drahtloses Thermostat (EKRTETS)

Sie kénnen einen drahtlosen Raumtemperaturfihler (EKRTETS) nur
in Verbindung mit dem drahtlosen Thermostat (EKRTR1)
verwenden.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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5 Anwendungsrichtlinien

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Raumthermostats und im Erganzungshandbuch fiir optionale
Ausstattungen.

Digitale E/A-Platine (EKRP1HB)

Die digitale E/A-Platine ist furr die folgenden Signale erforderlich:
= Alarmausgang

= Ausgang fur Raumheizung/-kiihlung EIN/AUS

= Umschalter zur externen Warmequelle

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der
digitalen E/A-Platine und im Erganzungshandbuch fir optionale
Ausstattungen.

Platine zur Verarbeitung von Bedarfsanforderungen
(EKRP1AHTA)

Soll durch digitale Eingangssignale die Stromaufnahme limitiert
werden konnen, muss die Platine zur Verarbeitung von
Bedarfsanforderungen installiert werden.

Hinweise zur Installation entnehmen Sie der Installationsanleitung
der Platine zur Verarbeitung von Bedarfsanforderungen und dem
Erganzungshandbuch fiir optionale Ausstattung.

Dezentraler Innentemperaturfiihler (KRCS01-1)

StandardmaBig wird die interne Benutzerschnittstelle als

Raumtemperaturfiihler verwendet.

Optional kann der dezentrale Innentemperaturfihler installiert
werden, um die Raumtemperatur an einer anderen Position zu
messen.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
dezentralen Innentemperaturfuhlers und im Erganzungshandbuch
fur optionale Ausstattungen.

INFORMATION

= Der dezentrale Innentemperaturfiihler kann nur
verwendet werden, wenn die Benutzerschnittstelle mit
der Raumthermostatfunktion konfiguriert ist.

dezentralen
dezentralen

= Sie kOnnen nur entweder den
Innentemperaturfihler oder den
AuBentemperaturfiihler installieren.

Dezentraler AuBentemperaturfiihler (EKRSCA1)

StandardmaRig wird der Fihler im Innern des AuRengerats fur die
Messung der AuRentemperatur verwendet.

Optional kann der dezentrale AuRentemperaturfiihler installiert
werden, um die Aulentemperatur an einer anderen Position zu
messen (z. B. um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden), um ein
verbessertes Systemverhalten zu gewahrleisten.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des
dezentralen AuRentemperaturfiihlers zu entnehmen.

INFORMATION

Sie kdénnen nur  entweder den
Innentemperaturfihler oder den
AuRentemperaturfuhler installieren.

dezentralen
dezentralen

PC-Kabel (EKPCCAB)

Das PC-Kabel stellt eine Verbindung zwischen dem Schaltkasten
des Innengerats und einem PC her. Auf diese Art kdnnen Sie die
Software des Innengerats aktualisieren.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des PC-
Kabels und der Anleitung unter "8 Erweiterte-Funktion" auf Seite 51
zu entnehmen.

Rohrbiegungssatz (EKHVTC)

Wenn das Innengerat an einem Ort mit eingeschranktem Platz
installiert ist, kann ein Rohrbiegungssatz installiert werden, um die
Kaltemittelflissigkeits- und die Gasverbindungen des Innengerats zu
vereinfachen.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des
Rohrbiegungssatzes zu entnehmen.

Warmepumpen-Konvektor (FWXV)

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der
Warmepumpen-Konvektoren und im Erganzungshandbuch fir
optionale Ausstattungen.

Reserveheizung (EKLBUHCB6W1)
Sie kénnen eine optionale Reserveheizung installieren.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der
Reserveheizung und im Erganzungshandbuch fir optionale
Ausstattungen.

LAN-Adapter fiir Smartphone-Steuerung + Smart Grid-
Anwendungen (BRP069A61)

Sie koénnen diesen LAN-Adapter installieren, um folgende
Funktionen zu nutzen:

= Steuerung des Systems Uber eine Smartphone-App.

= Verwendung des Systems in verschiedenen Smart Grid-
Anwendungen.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des
LAN-Adapters zu entnehmen.

LAN-Adapter fiir die Smartphone-Steuerung (BRP069A62)

Sie kénnen diesen LAN-Adapter installieren, um das System Uber
eine Smartphone-App zu steuern.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des
LAN-Adapters zu entnehmen.

4.3.3 Mégliche Innen- und
AuBengeratekombinationen

Innengerat AuBengerat
ERGA04 ERGA06 ERGAO08
EHVHO4 0] — —

EHVHO8 — O o

5 Anwendungsrichtlinien

51 Ubersicht: Anwendungsrichtlinien

Die Anwendungsrichtlinien bieten einen Uberblick Gber die
Méglichkeiten des Daikin-Warmepumpensystems.

@ HINWEIS

= Die Abbildungen in den Anwendungsrichtlinien dienen
lediglich zu Referenzzwecken und sind NICHT als
detaillierte Hydraulikdiagramme zu betrachten. Die
detaillierten HydraulikbemaRungen und der detaillierte
Hyraulikabgleich sind NICHT gezeigt. Sie liegen in der
Verantwortung des Monteurs.

= Weitere Informationen Uber die
Konfigurationseinstellungen zur Optimierung des
Warmepumpenbetriebs finden Sie unter "8 Erweiterte-
Funktion" auf Seite 51.

Dieses Kapitel enthalt Anwendungsrichtlinien fir folgende Vorgange:
= Einstellen des Raumheizungssystems

= Einstellen einer zusatzlichen Warmequelle fir die Raumheizung

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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5 Anwendungsrichtlinien

= Einstellen des Brauchwasserspeichers
= Einstellen der Stromverbrauchsmessung
= Einstellen der Stromverbrauchskontrolle

= Einstellen eines externen Temperaturfuhlers

5.2 Einstellen des
Raumheizungsystems

Das Daikin-Warmepumpensystem versorgt Warme-Emittenten in
einem oder mehreren Raumen mit Wasser.

Da das System eine hohe Flexibilitdt zur Regelung der Temperatur
in jedem Raum bietet, missen Sie zunachst die folgenden Fragen
beantworten:

= Wie viele Raume werden vom Daikin-Warmepumpensystem
geheizt?

= Welche Heizverteilsysteme werden in jedem Raum verwendet und
wie lautet deren nominale Vorlauftemperatur?

Wenn die Raumheizungsanforderungen klar sind, empfiehlt Daikin,
die nachfolgend aufgefiihrten Einstellungsrichtlinien zu befolgen.

@ HINWEIS

Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der
externe Raumthermostat die Einstellung fir “Frostschutz
Raum”. Die Funktion “Frostschutz Raum” ist jedoch nur
dann verfliigbar, wenn die Kontrolle der Vorlauftemperatur
Uber die Bedieneinheit des Gerats auf EIN gesetzt ist.

INFORMATION

Falls ein externer Raumthermostat verwendet wird und der
Frostschutz Raum unter allen Bedingungen gewahrleistet
sein muss, dann missen Sie Notbetrieb [9.5] auf
Automatisch einstellen.

5.2.1 Einzelner Raum

Bodenheizung oder Radiatoren — Verdrahtetes
Raumthermostat

Einrichtung

A
B
—

Ry

a

A Haupt-Vorlauftemperaturzone
B Ein einzelner Raum
a Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat

= Die Raumtemperatur des Hauptraums wird von der Bedieneinheit
geregelt, die als Raumthermostat verwendet wird (optionales
Gerat EKRUDAS).

Konfiguration

Einstellung Wert
Anzahl der 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
Wassertemperaturzonen:
= #:[4.4]
= Code: [7-02]
Vorteile

= Hochster Komfort und maximale Effizienz. Die intelligente
Raumthermostatfunktion kann die Soll-Vorlauftemperatur auf der
Grundlage der Ist-Raumtemperatur verringern oder erhéhen
(Modulation). Ergebnis:

= eine stabile Raumtemperatur, die mit der Soll-Raumtemperatur
Ubereinstimmt (hoherer Komfort)

= weniger EIN/AUS-Zyklen (ruhiger, hoherer Komfort und
gesteigerte Effizienz)

= die niedrigst mogliche Vorlauftemperatur (héhere Effizienz)

= Einfach. Sie kdnnen ganz einfach die Soll-Raumtemperatur tber
die Benutzerschnittstelle einstellen:

= Fur den alltaglichen Gebrauch kénnen Sie Voreinstellwerte und
Programme verwenden.

= Um von den ublichen Einstellungen abzuweichen, kdnnen Sie
die Voreinstellwerte und Programme temporar Uibergehen, den
Urlaubsmodus verwenden...

Bodenheizung oder Radiatoren —
Drahtloses Raumthermostat

Einrichtung

\
=
==
Haupt-Vorlauftemperaturzone
Ein einzelner Raum

Empfanger fur drahtloses externes Raumthermostat
Drahtloses externes Raumthermostat

oo 0>

= Die Raumtemperatur wird vom drahtlosen externen
Raumthermostat geregelt (optionale Ausstattung EKRTR1).

Konfiguration

Einstellung Wert

Temperaturregelung des Gerats: |1 (Externer Raumthermostat):

- #[2.9] Der Betrieb des Gerats wird vom
externen Thermostat geregelt.

= Code: [C-07]

Anzahl der
Wassertemperaturzonen:

= #:[4.4]
= Code: [7-02]
Externes Raumthermostat fur die |1 (1 Kontakt): Wenn der

0 (Einzelne Zone): Hauptzone

Einstellung Wert Haupt-Zone: verwendete externe
Tem . - ) - #2.A] Raumthermostat oder der
peraturregelung des Gerats: |2 (Raum.thermostat)."De.r Betrieb Warmepumpen-Konvektor nur
. #[2.9] des Gerats wird abhangig von « Code: [C-05] eine Thermo EIN/AUS-
. der pmgebuhgstemperatur der Bedingung senden kann.
» Code: [C-07] Bedieneinheit geregelt.
Referenzhandbuch fiir den Monteur DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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5 Anwendungsrichtlinien

Vorteile

= Drahtlos. Der externe Daikin-Raumthermostat ist in einer
drahtlosen Version erhaltlich.

= Effizienz. Obwohl der externe Raumthermostat nur EIN/AUS-
Signale sendet, ist es speziell fur das
Warmepumpensystem konzipiert.

Warmepumpen-Konvektoren

Einrichtung

= Die Warmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerat
verbunden.

= Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Fernbedienung der
Warmepumpen-Konvektoren eingestellt.

= Das Raumheizungs-Anforderungssignal wird an  einen
Digitaleingang am Innengerat gesendet (X2M/35 und X2M/30).

= Der Betriebsmodus wird von einem Digitalausgang am Innengerat
(X2M/4 und X2M/3) an die Warmepumpen-Konvektoren gesendet.

INFORMATION

Stellen Sie bei Verwendung von mehreren Warmepumpen-
Konvektoren sicher, dass alle das Infrarotsignal von der

Fernbedienung der Warmepumpen-
Konvektoren empfangen.
Konfiguration
Einstellung Wert

Temperaturregelung des Geréts: |1 (Externer Raumthermostat):

. #[2.9] Der Betrieb des Gerats wird vom
externen Thermostat geregelt.

= Code: [C-07]

Anzahl der
Wassertemperaturzonen:

= #[4.4]
= Code: [7-02]
Externes Raumthermostat fiir die |1 (1 Kontakt): Wenn der

0 (Einzelne Zone): Hauptzone

Haupt-Zone: verwendete externe
.- #[2.A] Raumthermostat oder der
o Warmepumpen-Konvektor nur
= Code: [C-03] eine Thermo EIN/AUS-
Bedingung senden kann.
Vorteile
= Effizienz. Optimale Energieeffizienz dank der
Vernetzungsfunktion.
= Elegant.

Kombination: Bodenheizung + Warmepumpen-
Konvektoren

= Die Raumheizung erfolgt tber:
= Die Bodenheizung

= Die Warmepumpen-Konvektoren

Einrichtung

W e

A Haupt-Vorlauftemperaturzone
B Ein einzelner Raum
a Fernbedienung des Warmepumpen-Konvektors
= Die Warmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerat
verbunden.

= Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Fernbedienung der
Warmepumpen-Konvektoren eingestellt.

= Das Raumheizungs-Anforderungssignal wird an  einen
Digitaleingang am Innengerat gesendet (X2M/35 und X2M/30).

= Der Raumbetriebsmodus wird von einem Digitalausgang am
Innengerat (X2M/4 und X2M/3) an die Warmepumpen-
Konvektoren gesendet.

Konfiguration

Einstellung Wert

Temperaturregelung des Gerats: |1 (Externer Raumthermostat):

- #[2.9] Der Betrieb des Gerats wird vom
externen Thermostat geregelt.

= Code: [C-07]

Anzahl der
Wassertemperaturzonen:

= #:[4.4]
= Code: [7-02]

0 (Einzelne Zone): Hauptzone

Externes Raumthermostat fir die |1 (1 Kontakt): Wenn der

Haupt-Zone: verwendete externe

- #[2.A] Rg_umthermostat oder der
Warmepumpen-Konvektor nur

* Code: [C-05] eine Thermo EIN/AUS-
Bedingung senden kann.

Vorteile

= Effizienz. Die Bodenheizung bietet in Kombination mit Altherma
LT die beste Leistung.

= Komfort. Die Kombination der zwei Heizverteilsysteme bietet
exzellenten Heizkomfort der Bodenheizung.

5.2.2 Mehrere Raume - Eine
Vorlauftemperaturzone

Wenn nur eine Vorlauftemperaturzone erforderlich ist, weil die
nominale Vorlauftemperatur aller Warme-Emittenten identisch ist,
bendtigen Sie KEINE Mischventilstation (kostengtinstig).

Beispiel: Wenn das Warmepumpensystem zum Heizen einer Etage
verwendet wird, in dem alle Raume Uuber dieselben Warme-
Emittenten verfiigen.

Bodenheizung oder Radiatoren —
Thermostatventile

Wenn Sie Rdume mit der Bodenheizung oder Radiatoren heizen, ist
es Ublich, die Temperatur des Hauptraums mittels eines
Thermostats zu regeln (dies kann entweder die Benutzerschnittstelle

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11

DAIKIN

Referenzhandbuch fiir den Monteur

13



5 Anwendungsrichtlinien

oder ein externes Raumthermostat sein), wahrend die anderen
Raume von so genannten “Thermostatventilen” geregelt werden, die
abhangig von der Raumtemperatur 6ffnen oder schlieflen.

Einrichtung

= Die Bodenheizung des Hauptraums ist direkt mit dem Innengerat
verbunden.

= Die Raumtemperatur des Hauptraums wird von der Bedieneinheit
geregelt, die als Raumthermostat verwendet wird (optionales
Gerat EKRUDAS).

= Ein Thermostatventil ist vor der Bodenheizung in jedem der
anderen Raume installiert.

INFORMATION

Bedenken Sie, dass der Hauptraum auch von einer
anderen Warmequelle geheizt werden kann. Beispiel:
Kamin.

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: |2 (Raumthermostat): Der Betrieb
. #[2.9] des Gerats wird abhangig von

o der Umgebungstemperatur der
* Code: [C-07] Bedieneinheit geregelt.
Anzahl der 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
Wassertemperaturzonen:
= #:[4.4]
= Code: [7-02]
Vorteile

= Einfach. ldentische Installation wie fiir einen Raum, aber mit
Thermostatventilen.

Bodenheizung oder Radiatoren — Mehrere externe
Raumthermostate

Einrichtung

Haupt-Vorlauftemperaturzone
Raum 1

Raum 2

Externer Raumthermostat
Bypass-Ventil

oo OW>

= Fir jeden Raum ist ein Absperrventil (bauseitig zu liefern)
installiert, um eine Bereitstellung von abflieRendem Wasser zu
vermeiden, wenn keine Heizanforderung vorliegt.

= Es muss ein Bypass-Ventil installiert sein, um die
Wasserruckfihrung zu ermdglichen, wenn alle Absperrventile
geschlossen sind. Um einen zuverldssigen Betrieb zu
gewahrleisten, sorgen Sie fir einen minimalen Wasserdurchfluss
wie in der Tabelle "Prifen der Wassermenge und der
Durchflussmenge" in "6.4 Vorbereiten der Wasserleitungen" auf
Seite 28 beschrieben.

= An der mit dem Innengerat verbundenen Bedieneinheit wird der
Betriebsmodus fiir den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der
Betriebsmodus an jedem Raumthermostat so eingestellt sein
muss, dass er mit dem Innengerat Ubereinstimmt.

= Die Raumthermostate sind mit den Absperrventilen verbunden,
mussen jedoch NICHT mit dem Innengerat verbunden sein. Das
Innengerét liefert die ganze Zeit abflieRendes Wasser. Es besteht
die Moglichkeit, ein Programm fiir das abflieRende Wasser zu
programmieren.

Konfiguration

Einstellung Wert

Temperaturregelung des Gerats: |0 (Vorlauf): Der Betrieb des
Gerats wird abhangig von der

= #:[2.9
[29] Vorlauftemperatur geregelt.
= Code: [C-07]
Anzahl der 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
Wassertemperaturzonen:
= #:[4.4]

+ Code: [7-02]

Vorteile
Verglichen mit der Bodenheizung oder Radiatoren fur einen Raum:

= Komfort. Sie koénnen die Soll-Raumtemperatur einschlieBlich
Programmen fur jeden Raum Uber die Raumthermostate
festlegen.

Warmepumpen-Konvektoren - Mehrere Raume

Einrichtung

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Raum 1

Raum 2

Fernbedienung des Warmepumpen-Konvektors

o OW>

= Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Fernbedienung der
Warmepumpen-Konvektoren eingestellt.

= An der mit dem Innengerat verbundenen Bedieneinheit wird der
Betriebsmodus fir den Raum festgelegt.

= Die Heizanforderungssignale fiir jeden Warmepumpen-Konvektor
werden parallel an den Digitaleingang am Innengerat
angeschlossen (X2M/1 und X2M/4). Das Innengerat liefert nur
abflieBendes Wasser, wenn tatsachlich eine Anforderung vorliegt.

INFORMATION

Um den Komfort und die Leistung zu steigern, empfiehlt
Daikin die Installation des Ventilsatz-Option EKVKHPC an
jedem Warmepumpen-Konvektor.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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5 Anwendungsrichtlinien

Konfiguration

Konfiguration

Einstellung Wert Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: |1 (Externer Raumthermostat): Temperaturregelung des Gerats: |0 (Vorlauf): Der Betrieb des
. #2.9] Der Betrieb des Gerats wird vom . #2.9] Geréts wird abhangig von der
T externen Thermostat geregelt. T Vorlauftemperatur geregelt.
= Code: [C-07] = Code: [C-07]
Anzahl der 0 (Einzelne Zone): Hauptzone Anzahl der 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
Wassertemperaturzonen: Wassertemperaturzonen:
= #:[4.4] = #:[4.4]
= Code: [7-02] = Code: [7-02]
Vorteile

Verglichen mit Warmepumpen-Konvektoren flr einen Raum:

= Komfort. Sie konnen die Soll-Raumtemperatur einschlieRlich
Programmen fir jeden Raum Uber die Fernbedienung der
Warmepumpen-Konvektoren festlegen.

Kombination: Bodenheizung + Warmepumpen-
Konvektoren — Mehrere Raume

Einrichtung

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Raum 1

Raum 2

Externer Raumthermostat

Fernbedienung des Warmepumpen-Konvektors

To OW>

= Fir jeden Raum mit Warmepumpen-Konvektoren: Die
Warmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerat
verbunden.

= Fuir jeden Raum mit Bodenheizung: Ein Absperrventil (bauseitig
zu liefern) ist vor der Bodenheizung installiert: Es verhindert die
Warmwasserzufuhr, wenn der Raum keinen Heizbedarf hat.

= Fir jeden Raum mit Warmepumpen-Konvektoren: Die Soll-
Raumtemperatur ~ wird  Uber die  Fernbedienung der
Warmepumpen-Konvektoren eingestellt.

= Fur jeden Raum mit Bodenheizung: Die Soll-Raumtemperatur wird
Uber den externen Raumthermostat (verdrahtet oder drahtlos)
eingestellt.

= An der mit dem Innengerat verbundenen Bedieneinheit wird der
Betriebsmodus fiir den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der
Betriebsmodus an jedem externen Raumthermostat und an der
Fernbedienung der Warmepumpen-Konvektoren so eingestellt
sein muss, dass er mit dem Innengerat Ubereinstimmt.

INFORMATION

Um den Komfort und die Leistung zu steigern, empfiehlt
Daikin die Installation des Ventilsatz-Option EKVKHPC an
jedem Warmepumpen-Konvektor.

5.2.3 Mehrere Raume - Zwei
Vorlauftemperaturzonen

Wenn die fir jeden Raum ausgewahlten Heizverteilsysteme fur
unterschiedliche Vorlauftemperaturen ausgelegt sind, kénnen Sie
verschiedene Vorlauftemperaturzonen (maximal 2) verwenden.

In diesem Dokument bedeutet:
= Hauptzone = Zone mit der niedrigsten nominalen Temperatur

= Zusatz-Zone = Zone mit der hochsten nominalen Temperatur

A ACHTUNG

Wenn es mehr als eine Zone mit abflieRendem Wasser
gibt, missen Sie IMMER eine Mischventilstation in der
Haupt-Zone installieren, um die Vorlauftemperatur zu
verringern (beim Heizen), wenn in der Zusatz-Zone eine
Anforderung vorliegt.

Typisches Beispiel:

Warme-Emittenten: Nominale
Temperatur

Bodenheizung: 35°C

Warmepumpen-Konvektoren:
45°C

Raum (Zone)

Wohnzimmer (Haupt-Zone)

Schlafzimmer (Zusatz-Zone)

Einrichtung

SO

Y,
Y

Pl

| DN

Zusatz-Vorlauftemperaturzone

Raum 1

Raum 2

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Raum 3

Fernbedienung des Warmepumpen-Konvektors
Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat
Mischventilstation

Druckregelventil

co0oTomMOO >

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11

DAIKIN

Referenzhandbuch fiir den Monteur

15
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INFORMATION

Vor der Mischventilstation sollte ein Druckregelventil
integriert werden. Dies gewahrleistet die korrekte
Wasserdurchflussbalance zwischen der Vorlauftemperatur-
Hauptzone und der Vorlauftemperatur-Zusatzzone in
Relation zur gewulinschten Kapazitat beider
Wassertemperaturzonen.

= Fir die Haupt-Zone:

= Eine Mischventilstation ist vor der Bodenheizung installiert.

= Die Pumpe der Mischventilstation wird durch das EIN/AUS-
Signal des Innengerats gesteuert (X2M/29 und X2M/21; NC-
Absperrventilausgang).

= Die Raumtemperatur wird von der Bedieneinheit geregelt, die
als Raumthermostat verwendet wird (optionales Gerat
EKRUDAS).

= Fir die Zusatz-Zone:

= Die Warmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerat
verbunden.

= Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Fernbedienung der
Warmepumpen-Konvektoren fiir jeden Raum eingestellt.

= Die Heizanforderungssignale fir jeden Warmepumpen-
Konvektor werden parallel an den Digitaleingang am Innengeréat
angeschlossen (X2M/35 und X2M/30). Das Innengerat liefert
nur zusatzliches abflieRendes Wasser mit der Soll-
Vorlauftemperatur, wenn tatsachlich eine Anforderung vorliegt.

= An der mit dem Innengerat verbundenen Bedieneinheit wird der

Betriebsmodus fur den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der
Betriebsmodus an jeder Fernbedienung der Warmepumpen-
Konvektoren so eingestellt sein muss, dass er mit dem Innengerat

Vorteile
= Komfort.

= Die intelligente Raumthermostatfunktion kann die Soll-
Vorlauftemperatur auf der Grundlage der Ist-Raumtemperatur
verringern oder erhéhen (Modulation).

= Die Kombination der beiden Warme-Emittentensysteme bietet
einen hervorragenden Heizkomfort der Bodenheizung und ein
schnelles Aufheizen der Luft der Warmepumpenkonvektoren (z.
B. Wohnzimmer=Bodenheizung und Schlafzimmer=Konvektor
(kein kontinuierliches Heizen)).

= Effizienz.

= Abhangig vom Bedarf liefert das Innengerat unterschiedliche
Vorlauftemperaturen, die mit der nominalen Temperatur der
verschiedenen Wéarme-Emittenten tUbereinstimmt.

= Die Bodenheizung bietet in Kombination mit Altherma LT die
beste Leistung.

5.3 Einstellen einer zusatzlichen
Warmequelle fiir die Raumheizung

= Die Raumheizung kann erfolgen durch:
= Das Innengerat

= Einen zusatzlichen, an das System angeschlossenen Boiler
(bauseitig zu liefern)

= Wenn der Raumthermostat Heizen anfordert, nimmt das
Innengerat oder der zusatzliche Boiler den Betrieb auf, je nach
gemessener Auflentemperatur (Status der Umschaltung auf
externe Warmequelle). Wenn das Erlaubnissignal den Betrieb des
zusatzlichen Boilers zulasst, wird der Heizbetrieb durch das

Ubereinstimmt.

Konfiguration

Einstellung

Wert

Temperaturregelung des Gerats:
= #:[2.9]

2 (Raumthermostat): Der Betrieb
des Gerats wird abhangig von
der Umgebungstemperatur der

= Code: [C-07] Bedieneinheit geregelt.
Hinweis:
= Hauptraum =
Benutzerschnittstelle
verwendet als
Raumthermostat
= Andere Raume = externe
Raumthermostatfunktion
Anzahl der 1 (Duale Zone): Hauptzone +
Wassertemperaturzonen: Zusatzzone
= #:[4.4]
= Code: [7-02]

Bei Warmepumpen-Konvektoren:

Externes Raumthermostat fiir die
Zusatz-Zone:

= #:[3.A]
= Code: [C-06]

1 (1 Kontakt): Wenn der
verwendete externe
Raumthermostat oder der
Warmepumpen-Konvektor nur
eine Thermo EIN/AUS-
Bedingung senden kann.

Absperrventilausgang

So einstellen, dass er der
Thermo-Anforderung der Haupt-
Zone folgt.

An der Mischventilstation

Stellen Sie die Soll-
Vorlauftemperatur fur die Haupt-
Zone ein.

Innengerat automatisch AUSgeschaltet.

= Der Wechselbetrieb ist nur fir Raumheizungszwecke mdglich,

NICHT jedoch fiir die Brauchwasserbereitung. Brauchwasser wird
immer von dem mit dem Innengerdat verbundenen
Brauchwasserspeicher erzeugt.

INFORMATION

= Wahrend des Heizbetriebs der Warmepumpe wird die
Warmepumpe  betrieben, um die Uber die
Benutzerschnittstelle eingestellte Solltemperatur zu
erreichen. Wenn der witterungsgefiihrte Betrieb aktiv
ist, wird die Wassertemperatur automatisch abhangig
von der AuRentemperatur reguliert.

= Bei Heizbetrieb durch den zuséatzlichen Boiler heizt
dieser so lange, bis die Uber die Steuerung des
zusatzlichen Boilers eingestellte Soll-
Wassertemperatur erreicht ist.

Einrichtung

= Integrieren Sie den zusatzlichen Boiler wie folgt:
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5 Anwendungsrichtlinien

|
4
3
=

FHL1 M M

FHL2

- m FHL3
= =%

AuBengerat

Innengerat

Warmetauscher

Anti-Legionellen-Heizung

Pumpe

Absperrventil

Motorisiertes 3-Wege-Ventil

Rickschlagventil (bauseitig zu liefern)

Absperrventil (bauseitig zu liefern)

Kollektor (bauseitig zu liefern)

Zuséatzlicher Kessel (bauseitig zu liefern)

Aquastat-Ventil (bauseitig zu liefern)

Brauchwasserspeicher

Warmetauscher-Rohrschlange
Bodenheizung

@ HINWEIS

= Stellen Sie sicher, dass der zusatzliche Boiler und
dessen Integration in das System der gultigen
Gesetzgebung entspricht.

3 X —TQ w0 Q0T

w3

FHL1...

= Daikin ist NICHT verantwortlich fur die unsachgemaRle
oder unsichere Nutzung des zusatzlichen
Kesselsystems.

= Stellen Sie sicher, dass das Rucklaufwasser  zur
Warmepumpe 55°C NICHT Uberschreitet. Gehen Sie hierzu wie
folgt vor:

= Stellen Sie die Soll-Wassertemperatur Uber die Steuerung des
zusatzlichen Boilers auf maximal 55°C ein.

= Installieren Sie ein Ruicklauf

der Warmepumpe.

Aquastat-Ventil im

= Stellen Sie das Aquastat-Ventil so ein, dass es bei Uber 55°C
schlie3t und bei unter 55°C o6ffnet.

= Installieren Sie Ruckschlagventile.

= Achten Sie darauf, dass sich im Wasserkreislauf nur ein
Ausdehnungsgefall befindet. Im Innengerat ist bereits ein
Ausdehnungsgefal vorinstalliert.

= Installieren Sie die digitale E/A-Platine (Option EKRP1HB).

= SchlieRen Sie X1 und X2 (Umschaltung zur externen
Warmequelle) auf der Digitalein-/-ausgangs-Platine an den
Thermostat des zusatzlichen Kessels an.

= Informationen zur Einrichtung der Warme-Emittenten finden Sie
unter "5.2 Einstellen des Raumheizungsystems" auf Seite 12.

Konfiguration

Uber die Benutzerschnittstelle (Schnellstart-Assistent):

= Stellen Sie die Nutzung eines Bivalenzsystems als externe
Warmequelle ein.

= Stellen Sie die Bivalenztemperatur und -hysterese ein.

@ HINWEIS

= Achten Sie darauf, dass die Bilanzhysterese geniigend
Unterschied aufweist, um ein zu haufiges Umschalten
zwischen Innengerat und zusatzlichem Boiler zu
verhindern.

= Da die Auflentemperatur vom AufRenluftthermistor des
AuRengerats gemessen wird, installieren Sie das
AuBlengerat im Schatten, so dass es NICHT durch
direkte Sonneneinstrahlung beeintrachtigt oder ein-/
ausgeschaltet wird.

= Haufiges Umschalten kann zu Korrosionsbildung im
zusatzlichen Boiler flihren. Weitere Informationen
erhalten Sie beim Hersteller des Boilers.

Umschaltung zu externer Warmequelle durch einen Hilfskontakt

= Nur méglich bei Regelung durch einen externen Raumthermostat
UND einer Vorlauftemperaturzone (siehe "5.2 Einstellen des
Raumheizungsystems" auf Seite 12).

= Beim Hilfskontakt kann es sich um folgende Elemente handeln:
= Ein Auentemperaturthermostat
= Ein Tarifschalter
= Ein manuell bedienter Kontakt

= Einstellung: Schlielen Sie die folgende bauseitige Verkabelung
an:

Indoor/Auto/Boiler

B;, Eingang Kessel-Thermostat
A Zusatzlicher Schaltkontakt (normalerweise geschlossen)
H Raumthermostat fir Heizen-Anforderung (optional)
K1A Zusatz-Relais zur Aktivierung des Innengerats (bauseitig
zu liefern)
K2A Zusatz-Relais zur Kessel-Aktivierung (bauseitig zu liefern)
Indoor Innengerat
Auto Automatik
Boiler Kessel

@ HINWEIS

= Achten Sie darauf, dass der Hilfskontakt genligend
Unterschied oder Zeitverzogerung aufweist, um ein zu
haufiges Umschalten zwischen Innengerat und
zusatzlichem Boiler zu verhindern.

= Wenn der Hilfskontakt ein draufen angebrachter
Thermostat ist, dann installieren Sie diesen im
Schatten, damit er NICHT durch direkte
Sonneneinstrahlung beeinflusst wird oder aus- und
eingeschaltet werden kann.

= Haufiges Umschalten kann zu Korrosionsbildung im
zusatzlichen Boiler flihren. Weitere Informationen
erhalten Sie beim Hersteller des Boilers.
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5 Anwendungsrichtlinien

5.4 Einstellen des
Brauchwasserspeichers

Der Brauchwasserspeicher ist im Innengerat integriert und mit einer
Anti-Legionellen-Heizung mit 2,4 kW ausgeriustet. Die Anti-
Legionellen-Heizung ist doppelt gesichert durch: einen
Thermoschutz und eine Thermosicherung. Wird eine bestimmte
Temperatur Uberschritten, wird die Anti-Legionellen-Heizung durch
die Sicherungen ausgeschaltet.

5.4.1 Systemlayout — Integrierter
Brauchwasserspeicher

AuBengerat

Innengerat

Warmetauscher
Anti-Legionellen-Heizung
Pumpe

Motorisiertes 3-Wege-Ventil
Brauchwasserspeicher
Absperrventil

Kollektor (bauseitig zu liefern)
Bodenheizung
Bedieneinheit

W TQ Q20T QO

FHL1...

c

5.4.2 Auswaihlen des Volumens und der Soll-
Temperatur fiir den
Brauchwasserspeicher

Menschen nehmen Wasser ab einer Temperatur von 40°C als heil}
wahr. Daher wird der Brauchwasserverbrauch immer als ein
aquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C ausgedriickt. Sie
kénnen die Brauchwasserspeichertemperatur jedoch auch hoher
einstellen (Beispiel: 53°C). Das Wasser wird in dem Fall mit kaltem
Wasser gemischt (Beispiel: 15°C).

Der Vorgang zur Auswahl der Soll-Temperatur fir den
Brauchwasserspeicher umfasst folgende Schritte:

1 Festlegen des  Brauchwasserverbrauchs
Warmwasservolumen bei 40°C).

2 Ermitteln der Soll-Temperatur fir den Brauchwasserspeicher.

(2quivalentes

Ermitteln des Brauchwasserverbrauchs

Beantworten Sie die folgenden Fragen und berechnen Sie den
Brauchwasserverbrauch (aquivalentes Warmwasservolumen bei
40°C) anhand dieser gangigen Wasservolumen:

Frage Typisches Wasservolumen

Wie oft wird bei Ihnen taglich 1 Dusche = 10 min x 10 I/min =
geduscht? 100 |

1Bad=1501

Wie oft wird bei Ihnen taglich
gebadet?

Wie viel Wasser wird taglich in
der Klche verbraucht?

1 Spilen =2 min x 5 1/min =10 |

Frage Typisches Wasservolumen

Gibt es weiteren —
Brauchwasserbedarf?

Beispiel: Der Brauchwasserverbrauch einer Familie (4 Personen)
betragt pro Tag:

= 3 x Dusche
= 1xBad
= 3 x Spllen

Dann Brauchwasserverbrauch = (3 x 100 I)+(1 x 150 1)+(3 x 10 I) =
4801

Festlegen des Volumens und der Soll-Temperatur fiir den
Brauchwasserspeicher

Formel
V=V, +V,x(T,-40)/(40-T,) Wenn:
= V,=1801
= T,=54°C
« T;=15°C
Dann V,=280 |
Vo=V x(40-T,)/(T,-T,) Wenn:
= V,=480 |
= T,=54°C
= T,=15°C
Dann V,=307 |

V, Brauchwasserverbrauch (dquivalentes
Warmwasservolumen bei 40°C)

V, Erforderliches Brauchwasserspeichervolumen, wenn nur
einmal geheizt

T, Brauchwasserspeichertemperatur

T, Kaltwassertemperatur

Beispiel

Mogliche Brauchwasserspeichervolumen

Typ Mogliche Volumen
« 2301

Integrierter
Brauchwasserspeicher

Tipps zum Energiesparen

= Wenn der Brauchwasserverbrauch von Tag zu Tag abweicht,
kénnen Sie ein  Wochenprogramm mit verschiedenen
Brauchwasserspeicher-Solltemperaturen fur jeden Tag
programmieren.

= Je niedriger die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur, umso
kostenglnstiger. Bei Auswabhl eines groReren
Brauchwasserspeichers kénnen Sie die Brauchwasserspeicher-
Solltemperatur senken.

= Die Warmepumpe selbst kann Brauchwasser mit einer maximalen
Temperatur von 55°C erzeugen (50°C bei niedrigen
Aulentemperaturen). Der in den Brauchwasserspeicher
integrierte elektrische Widerstand (Anti-Legionellen-Heizung) kann
diese Temperatur erhéhen. Dies verbraucht jedoch mehr Energie.
Daikin empfiehlt, die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur unter
55°C einzustellen, um die Verwendung des elektrischen
Widerstands zu vermeiden.
Anti-Legionellen-Heizung:

= Wird eingesetzt als Notfallheizung.

= Wird eingesetzt, wenn die
Brauchwasserspeichers lauft.

Desinfektionsfunktion des

= Kann fir das AuRengerat als Zusatzheizung wahrend des
Abtaubetriebs dienen.
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5 Anwendungsrichtlinien

= Je hoher die AuRentemperatur, umso bessere ist die Leistung
der Warmepumpe.

= Wenn die Energiepreise tagsiiber und nachts identisch sind,
empfiehlt Daikin das Heizen des Brauchwasserspeichers bei
Tag.

= Wenn die Energiepreise nachts niedriger sind, empfiehlt Daikin
das Heizen des Brauchwasserspeichers bei Nacht.

= Wenn die Warmepumpe Brauchwasser produziert, kann sie

keinen Raum heizen. Wenn Sie gleichzeitig Brauchwasser

bendtigen und einen Raum heizen muissen, empfiehlt Daikin das

Heizen des Brauchwasserspeichers bei Nacht, wenn die

Raumheizungsanforderung geringer ist.

5.4.3 Einstellung und Konfiguration —
Brauchwasserspeicher

= Bei einem hohen Brauchwasserverbrauch kénnen Sie den
Brauchwasserspeicher mehrmals taglich aufheizen.

= Um den Brauchwasserspeicher auf die Brauchwasserspeicher-
Solltemperatur zu heizen, kénnen Sie folgende Energiequellen
verwenden:

= Thermodynamischer Zyklus der Warmepumpe
= Anti-Legionellen-Heizung

= Weitere Informationen Uber  die Optimierung des
Energieverbrauchs fiir die Brauchwasserbereitung finden Sie
unter "8 Erweiterte-Funktion" auf Seite 51.

5.4.4 Brauchwasser-Pumpe fiir sofortiges
Warmwasser

Einrichtung

b

—_

X'a
=r_.!

Innengerat

Brauchwasserspeicher
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
Dusche (bauseitig zu liefern)

Kaltwasser

WasserAUSLASS fir Brauchwasser
Rickfiihrungsanschluss
Anti-Legionellen-Heizung

—_—-TQ 0 T

= Bei Anschluss einer Brauchwasser-Pumpe ist sofort Warmwasser
am Wasserhahn verfugbar.

= Die Brauchwasser-Pumpe und die Installation sind bauseitig zu
liefern und auszufihren. Dies liegt in der Verantwortung des
Monteurs.

= Weitere Informationen zur Installation des
Ruckfuhrungsanschlusses: siehe "7 Installation" auf Seite 32.

Konfiguration

= Weitere Informationen siehe "8 Erweiterte-Funktion" auf
Seite 51.

= Sie konnen ein Programm zur Steuerung der Brauchwasser-
Pumpe Uber die Benutzerschnittstelle programmieren. Weitere
Informationen finden Sie im Benutzer-Referenzhandbuch.

5.4.5 Brauchwasser-Pumpe fiir Desinfektion

Einrichtung

b

3o}
Hﬂ

Innengerat

Brauchwasserspeicher
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
Heizelement (bauseitig zu liefern)
Ruickschlagventil (bauseitig zu liefern)
Dusche (bauseitig zu liefern)

Kaltwasser

WasserAUSLASS fiir Brauchwasser
Ruckflihrungsanschluss
Anti-Legionellen-Heizung

-_-TQ 0 Q0T Q

—

= Die Brauchwasser-Pumpe ist bauseitig zu liefern. lhre Installation
liegt in der Verantwortung des Monteurs.

= Die Temperatur des Brauchwasserspeichers kann auf maximal
70°C eingestellt werden. Wenn die geltende Gesetzgebung
héhere Temperaturen fiir die Desinfektion erfordert, kénnen Sie
eine Brauchwasser-Pumpe und ein Heizelement wie oben gezeigt
anschlieflen.

= Wenn die geltende Gesetzgebung die Desinfektion der
Rohrleitungen bis zum Entnahmepunkt erfordert, kénnen Sie eine
Brauchwasser-Pumpe und ein Heizelement (falls erforderlich) wie
oben gezeigt anschlielen.

Konfiguration

Das Innengerat kann den Betrieb der Brauchwasserpumpe regeln.
Weitere Informationen siehe "8 Erweiterte-Funktion" auf Seite 51.

5.5 Einstellen der
Stromverbrauchsmessung

« Uber die Benutzerschnittstelle kénnen Sie die folgenden
Energiedaten auslesen:

= Erzeugte Warme
= Verbrauchte Energie

= Sie kdnnen die Energiedaten auslesen:
= Fir Raumheizung
= FUr Brauchwasserbereitung

= Sie kdnnen die Energiedaten auslesen:
= Pro Monat
= Pro Jahr

INFORMATION

Die berechnete erzeugte Warme und verbrauchte Energie
sind eine Schatzung, die Genauigkeit kann nicht garantiert
werden.

5.5.1 Erzeugte Warme

INFORMATION

Die zur Berechnung der erzeugten Warme verwendeten
Fuhler werden automatisch kalibriert.

= Gultig fur alle Modelle.
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5 Anwendungsrichtlinien

= Die erzeugte Warme wird intern anhand von folgenden Faktoren
berechnet:

= Vorlauf- und Ricklauftemperatur
= Flussrate

= Stromverbrauch der
Brauchwasserspeicher

Anti-Legionellen-Heizung im

= Einstellung und Konfiguration:
= Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

= Messen Sie die Leistung (Widerstandsmessung) der Anti-
Legionellen-Heizung und stellen Sie die Leistung Uber die
Benutzerschnittstelle ein. Beispiel: Wenn Sie einen Widerstand
der Anti-Legionellen-Heizung von 24 Q messen, betragt die
Leistung der Heizung bei 230 V 2200 W.

5.5.2 Verbrauchte Energie

Sie kénnen die folgenden Methoden zur Ermittlung der verbrauchten
Energie nutzen:

= Berechnung

= Messung

INFORMATION

Sie konnen folgende Verfahren nicht miteinander
kombinieren: Berechnung der verbrauchten Energie
(beispielsweise fir die Anti-Legionellen-Heizung) und
Messung der verbrauchten Energie (beispielsweise flr das
Auflengerat). In einem solchen Fall sind die Energiedaten
ungultig.

Berechnen der verbrauchten Energie

= Die verbrauchte Energie wird intern anhand von folgenden
Faktoren berechnet:

= Tatsachliche Leistungsaufnahme des AulRengerats

= Eingestellte Leistung der Reserveheizung (falls zutreffend) und
der Anti-Legionellen-Heizung

= Spannung

= Einstellung und Konfiguration: Um genaue Energiedaten zu
erhalten, messen Sie die Leistung (Widerstandsmessung) und
stellen Sie die Leistung dann Uber die Benutzerschnittstelle ein:

= Reserveheizung (Schritt 1 und 2) (falls zutreffend)
= Anti-Legionellen-Heizung
Messen der verbrauchten Energie
= Gultig fur alle Modelle.
= Aufgrund der héheren Prazision bevorzugte Methode.
= Erfordert externe Wattmeter.

= Einstellung und Konfiguration: Stellen Sie bei Verwendung von
elektrischen Wattmetern die Anzahl der Impulse/kWh flr jedes
Wattmeter Uber die Benutzerschnittstelle ein.

INFORMATION

Stellen Sie bei der Messung des Stromverbrauchs sicher,
dass die GESAMTE Leistungsaufnahme des Systems von
den Wattmetern erfasst wird.

5.5.3 Normaltarif-Netzanschluss
Allgemeine Regel
Ein Wattmeter, das das gesamte System erfasst, ist ausreichend.

Einrichtung
Schlielen Sie das Wattmeter an X5M/5 und X5M/6 an.

Wattmeter-Typ

Verwenden Sie ein ...
Wattmeter

Bei einem...

= Einphasigen Auliengerat Einphasig

= Keine Reserveheizung oder
optionale Reserveheizung
versorgt von einem
einphasigen Netz

In anderen Fallen (d. h. ein
dreiphasiges Auftengerat und/
oder eine optionale
Reserveheizung, die an ein
dreiphasiges Netz
angeschlossen ist)

Dreiphasig

Beispiel

Einphasiges Wattmeter Dreiphasiges Wattmeter

A AuBRengerat

A AulRengerat
B Innengerat B Innengerat

C Brauchwasserspeicher

a Schaltschrank (L,/L,/L4/N)
b Wattmeter (L,/L,/Ls/N)

¢ Sicherung (L,/L,/L4/N)

d Sicherung (L/N)

e Aullengerat (L/L,/L4/N)

f Innengerat (L,/L,/Ls/N)

g Reserveheizung (L,/L,/L;/N)
(optional)

C Brauchwasserspeicher
a Schaltschrank (L,/N)

b Wattmeter (L,/N)

¢ Sicherung (L,/N)

d AuRengerat (L,/N)

e Innengerat (L,/N)

f Reserveheizung (L,/N)
(optional)

g Anti-Legionellen-Heizung (L./

N) h Anti-Legionellen-Heizung (L,/

N)

Ausnahme
= Sie kdnnen einen zweiten Wattmeter verwenden, wenn:
= Der Leistungsbereich eines Wattmeters unzureichend ist.

= Das Wattmeter nicht einfach im Schaltschrank installiert werden
kann.

= Aufgrund von technischen Einschrankungen der Wattmeter,
wenn dreiphasige 230 V- und 400 V-Netze miteinander
kombiniert werden (sehr selten).

= Anschluss und Einrichtung:
= SchlieRen Sie das zweite Wattmeter an X5M/3 und X5M/4 an.

= In der Software werden die Stromverbrauchsdaten beider
Wattmeter addiert, daher missen Sei NICHT festlegen,
welches Wattmeter welchen Stromverbrauch abdeckt. Sie
muissen nur die Anzahl Impulse jedes einzelnen Wattmeters
festlegen.
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5 Anwendungsrichtlinien

= Ein Beispiel mit zwei
"5.5.4 Warmepumpentarif-Netzanschluss" auf Seite 21.

5.5.4 Warmepumpentarif-Netzanschluss

Allgemeine Regel
= Wattmeter 1: Misst das AuRengerat.

= Wattmeter 2: Misst die restlichen Gerate (d. h. Innengerat,
optionale Reserveheizung und Anti-Legionellen-Heizung).

Einrichtung

= SchlieRen Sie Wattmeter 1 an X5M/5 und X5M/6 an.
= Schlielen Sie Wattmeter 2 an X5M/3 und X5M/4 an.
Wattmeter-Typen

= Wattmeter 1: Einphasiges oder dreiphasiges Wattmeter geman
der Stromversorgung des AuRengerats.

= Wattmeter 2:

= Verwenden Sie bei einer Konfiguration mit einer optionalen
einphasigen Reserveheizung oder ohne Reserveheizung ein
einphasiges Wattmeter.

= Verwenden Sie in allen anderen Fallen ein dreiphasiges
Wattmeter.

Beispiel

Einphasiges AuRengerat mit einer optionalen dreiphasigen
Reserveheizung:

S

&9

e

AuBengerat

Innengerat

Brauchwasserspeicher

Schaltschrank (L/N): Warmepumpentarif-Netzanschluss
Schaltschrank (L,/L,/L;/N): Normaltarif-Netzanschluss
Wattmeter (L,/N)

Wattmeter (L,/L,/L4/N)

Sicherung (L,/N)

Sicherung (L,/L,/Ls/N)

AufRengerat (L,/N)

Innengerat (L,/N)

Reserveheizung (L/L,/L,/N) (optional)
Anti-Legionellen-Heizung (L4/N)

A
B
c
a
b
[+
d
e

f
9
h

i

j

5.6 Einstellen der
Stromverbrauchskontrolle

= Die Stromverbrauchskontrolle:

= ermdglicht lhnen, die Leistungsaufnahme des gesamten
Systems zu begrenzen (Summe des Auflengerats, Innengerats,
der Anti-Legionellen-Heizung und der optionalen
Reserveheizung).

= Konfiguration: Legen Sie Uber die Bedieneinheit die
Leistungsbegrenzungsstufe und das Verfahren, wie diese zu
erreichen ist, fest.

Wattmetern finden Sie unter

= Die Leistungsbegrenzungsstufe kann ausgedriickt werden als:
= Maximaler Betriebsstrom (in A)
= Maximal zugefiihrte Leistung (in kW)

= Die Leistungsbegrenzungsstufe kann aktiviert werden:
= Permanent

= Per Digitaleingdnge

5.6.1 Permanente Leistungsbegrenzung

Die permanente Leistungsbegrenzung ist nitzlich, um eine
maximale Leistungs- oder Stromaufnahme des Systems zu
gewahrleisten. In einigen Landern begrenzt die Gesetzgebung den
maximalen Stromverbrauch fir die Raumheizung und die
Brauchwasserbereitung.

Pi
DI =

t

P, Leistungsaufnahme

t Zeit
DI Digitaleingang (Leistungsbegrenzungsstufe)
a Leistungsbegrenzung aktiv

b Tatséachlich zugefiihrte Leistung

Einstellung und Konfiguration
= Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9]
Uber die Bedieneinheit fest (die Beschreibung aller Einstellungen
finden Sie unter "8 Erweiterte-Funktion" auf Seite 51):

= Auswahl des fortlaufenden Begrenzungsmodus

= Wahlen Sie den Begrenzungstyp aus (Leistung in kW oder
Strom in A).

= Legen Sie die gewlinschte Leistungsbegrenzungsstufe fest.

5.6.2 Leistungsbegrenzung aktiviert durch
Digitaleingédnge

Eine Leistungsbegrenzung ist auch nitzlich in Kombination mit
einem Energiemanagementsystem.

Die Leistung oder der Strom des gesamten Daikin-Systems wird
dynamisch durch Digitaleingdnge begrenzt (maximal vier Stufen).
Jede Leistungsbegrenzungsstufe wird Gber die Benutzerschnittstelle
durch Einschrankung der folgenden Werte eingestellt:

= Strom (in A)

= Zugeflhrte Leistung (in kW)

Das Energiemanagementsystem (bauseitig zu liefern) legt die
Aktivierung einer bestimmten Leistungsbegrenzungsstufe fest.
Beispiel: Begrenzung der maximal vom gesamten Haus

(Beleuchtung, Haushaltsgerate, Raumheizung etc.) aufgenommenen
Leistung.

S

A AuBengerat
B Innengerat
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5 Anwendungsrichtlinien

C Brauchwasserspeicher
D Energiemanagementsystem
a Aktivierung der Leistungsbegrenzung (4 Digitaleingange)
b Anti-Legionellen-Heizung
Pi
a
DI1|-, //
DI3

b
/
Di4

N g

P, Leistungsaufnahme
t Zeit
DI Digitaleingange (Leistungsbegrenzungsstufen)
a Leistungsbegrenzung aktiv
b Tatsachlich zugefiihrte Leistung

Einrichtung

= Platine zur Anforderungsverarbeitung (Option EKRP1AHTA)
erforderlich.

= Maximal vier Digitaleingdnge werden fir die Aktivierung der
entsprechenden Leistungsbegrenzungsstufe verwendet:

= DI1 = schwachste Begrenzung (héchster Energieverbrauch)
= DI4 = hochste Begrenzung (niedrigster Energieverbrauch)

= Fir die Spezifikationen der Digitaleingdnge und deren
Anschlusspositionen ziehen Sie den Elektroschaltplan zu Rate.

Konfiguration

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9]
Uber die Bedieneinheit fest (die Beschreibung aller Einstellungen
finden Sie unter "8 Erweiterte-Funktion" auf Seite 51):

= Wahlen Sie "Begrenzung durch Digitaleingange".

= Wahlen Sie den Begrenzungstyp aus (Leistung in kW oder
Strom in A).

= Legen Sie die gewinschte Leistungsbegrenzungsstufe fir
jeden Digitaleingang fest.

INFORMATION

Falls mehr als 1 Digitaleingang geschlossen ist
(gleichzeitig), ist die Prioritdit der Digitaleingdnge
festgelegt: DI4 Prioritat >...>DI1.

5.6.3 Verfahren zur Leistungsbegrenzung

Das AuRengerat weist eine hohere Effizienz als die elektrischen
Heizungen auf. Daher werden die elektrischen Heizvorrichtungen
zuerst begrenzt und AUSgeschaltet. Das System begrenzt den
Stromverbrauch in der folgenden Reihenfolge:

1 Es schrankt bestimmte elektrische Heizvorrichtungen ein.

dann stellen Sie die
Prioritatheizung tiber die
Bedieneinheit auf...

Wenn... Prioritat hat

Brauchwasserbereitung Zusatzheizung (Anti-

Legionellen-Heizung).

Ergebnis: Die
Reserveheizung (falls
zutreffend) wird zuerst
AUSgeschaltet.

dann stellen Sie die
Prioritdtheizung liber die
Bedieneinheit auf...

Wenn... Prioritat hat

Raumheizung Reserveheizung (falls

zutreffend).

Ergebnis: Die Anti-
Legionellen-Heizung wird
zuerst AUSgeschaltet.

2  Es schaltet ALLE elektrischen Heizvorrichtungen aus.
3  Es begrenzt das AulRengerat.

4 Es schaltet das AuRRengerat AUS.

Beispiel

Es wird von folgender Konfiguration ausgegangen:

= Die Leistungsbegrenzungsstufe erlaubt den parallelen Betrieb von
Anti-Legionellen-Heizung und Reserveheizung NICHT (Stufe 1
und Stufe 2) (falls zutreffend).

= Prioritatheizung = Anti-Legionellen-Heizung.

In dem Fall wird der Stromverbrauch wie folgt begrenzt:

Erzeugte Warme

Verbrauchte Energie

AuRengerat

Anti-Legionellen-Heizung

Reserveheizung (optional)

Begrenzter Betrieb des AufRengeréts

Kompletter Betrieb des AuRengerats
Anti-Legionellen-Heizung EINgeschaltet
Reserveheizung Stufe 1 EINgeschaltet (falls zutreffend)
Reserveheizung Stufe 2 EINgeschaltet (falls zutreffend)

saoocoOw>»OT

5.7 Einstellen eines externen
Temperaturfiihlers

Sie konnen einen oder mehrere externe Temperaturfihler
anschlielen. Er kann die Innen- und AuRentemperatur messen.
Daikin empfiehlt in den folgenden Fallen die Verwendung eines
externen Temperaturfihlers:

Innentemperatur

= Bei der Raumthermostatregelung wird die Bedieneinheit als
Raumthermostat (EKRUDAS) genutzt. Sie misst die
Umgebungstemperatur. Daher muss die Bedieneinheit, die als
Raumthermostat fungiert, an einem Ort installiert sein:

= an dem die Durchschnittstemperatur des Raumes erfasst
werden kann

= der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist

= der sich NICHT in der Nahe einer Warmequelle oder Heizung
befindet

= der NICHT Luftzug von drauflen ausgesetzt ist, z. B. in der
Nahe einer sich oft 6ffnenden und schlieenden Tir

= Falls dies NICHT mdglich ist, empfiehlt Daikin den Anschluss
eines dezentralen Innentemperaturfiihlers (Option KRCS01-1).

= Einrichtung: Die Installationsanweisungen sind der
Installationsanleitung des dezentralen Innentemperaturfihlers zu
entnehmen.

= Konfiguration: Wahlen Sie den Raumfuhler aus [9.B].
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6 Vorbereitung

AuBentemperatur

= Das AuBengerat misst die AuBentemperatur. Daher muss das
AuBengerat an einem Ort installiert sein:

= an der Nordseite des Hauses oder an der Seite des Hauses, an
der sich die meisten Heizverteilsysteme befinden

= der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist

= Falls dies NICHT moglich ist, empfiehlt Daikin den Anschluss
eines dezentralen AuRentemperaturfuhlers (Option EKRSCA1).

= Einrichtung: Die Installationsanweisungen sind der
Installationsanleitung des dezentralen AuRentemperaturfihlers zu
entnehmen.

= Konfiguration: Wahlen Sie den Auflentemperaturfihler aus [9.B].

= Wenn die Stromsparfunktion des AuRengerats aktiv ist (siehe
"8 Erweiterte-Funktion" auf Seite 51), wird das Aullengerat
heruntergeregelt, um den Standby-Energieverlust zu reduzieren.
Als Folge wird die Auf3entemperatur NICHT ausgelesen.

= Wenn die Soll-Vorlauftemperatur witterungsgefiihrt ist, ist die
Messung der Aufdentemperatur rund um die Uhr wichtig. Dies ist
ein weiterer Grund, warum ein optionaler AuRRentemperaturfihler
installiert werden sollte.

INFORMATION

Die Daten des externen AuRentemperaturfiihlers
(entweder gewichtet oder momentan) werden in den
witterungsgefihrten Steuerungskurven verwendet. Um das
AuRengerat zu schitzen, wird der interne Fihler des
AuRengerats immer verwendet.

6 Vorbereitung

6.1 Ubersicht: Vorbereitung

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie wissen und was Sie tun
mussen, bevor Sie zur Baustelle gehen.

Es enthalt Informationen zu folgenden Punkten:

= Vorbereiten des Installationsortes

= Vorbereiten der Kaltemittelleitung

= Vorbereiten der Wasserleitungen

= Vorbereiten der elektrischen Leitungen

6.2 Den Ort der Installation
vorbereiten

Das Gerat NICHT in einem Raum installieren, der auch als
Arbeitsplatz oder Werkstatt benutzt wird. Finden in der Nahe des
Gerats Bauarbeiten statt (z. B. Schleifarbeiten), bei denen viel Staub
entsteht, MUSS das Gerat abgedeckt werden.

Wahlen Sie einen Installationsort mit ausreichendem Platz zum An-
und Abtransport des Gerats an den Standort bzw. vom Standort.

A WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem
es keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt
(Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes
Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

A WARNUNG

Verwenden Sie KEINE Kaltemittelleitungen wieder, die mit
einem andere Kaltemittel verwendet wurden. Tauschen Sie
die Kaltemittelleitungen aus oder reinigen Sie sie
sorgfaltig.

6.2.1 Anforderungen an den Installationsort fiir
die AuBeneinheit

INFORMATION
Beriicksichtigen Sie auch die folgenden Anforderungen:

= Allgemeine Anforderungen an den Installationsort.
Siehe Kapitel “Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen”.

= Anforderungen an die Kaltemittelleitungen (Lange,
Hohenunterschied). Siehe weiter unten in diesem
Kapitel “Vorbereitung”.

Beachten Sie folgende Hinweise bezlglich der Abstande:
>250 >350

-

(mm) (mm)

a Luftauslass
b Lufteinlass

INFORMATION

In schallsensiblen Umgebungen (z. B. in der Nahe von
Schlafzimmern), kénnen Sie die Schallisolierung
(EKLNO8A1) installieren, um die Betriebsgerausche des
AuBlengerats zu reduzieren. Wenn Sie sie installieren,
beachten Sie die folgenden Richtlinien zu den Absténden:

“«&SSS@ REREWEDT
= | .

S g

(mm)

a Schallisolierung

@ HINWEIS

= Stapeln Sie KEINE Gerate Ubereinander.

>350

= Hangen Sie das Gerat NICHT an eine Decke.

Bei starkem Wind (=18 km/h), der gegen den Luftauslass der
Aulleneinheit bladst, kann es zu einem Kurzschluss der
Luftzirkulation ~kommen (Ansaugen der Abluft). Folgende
Auswirkungen kdnnten dadurch eintreten:

= Beeintrachtigung der Betriebsleistung
= Oft und schnell auftretende Vereisung bei Heizbetrieb

= Betriebsunterbrechung durch Abnahme des Niederdrucks oder
durch Zunahme des Uberdrucks

= Beschadigung des Ventilators (wenn starke Winde kontinuierlich
auf den Ventilator auftreffen, kann der Ventilator sehr schnell
rotieren, bis er bricht).

Es wird empfohlen, eine Ablenkplatte anzubringen, wenn der
Luftauslass dem Wind ausgesetzt ist.

Es wird empfohlen, das AuRengerat so zu installieren, dass der
Lufteinlass zur Wand zeigt und NICHT direkt Wind ausgesetzt ist.
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6 Vorbereitung

a Ablenkplatte

b  Vorherrschende Windrichtung

¢ Luftauslass
Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw.
Orten:

= Nicht in gerduschempfindlicher Umgebung installieren (z. B. in der
Nahe von Schlafzimmern), wo die Betriebsgerausche als stérend
empfunden werden kdnnten.
Hinweis: Wird unter den tatsachlichen Installationsbedingungen
der Gerauschpegel gemessen, dann wird ein hoherer Wert
gemessen werden als der, der im Schallspektrum im Datenbuch
angegeben ist. Das liegt an Schallreflektionen und
Umgebungsgerauschen.

= An Orten, an denen Diinste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in
der Luft sein konnen. Kunststoffteile kdnnten beschadigt und
unbrauchbar werden und zu Wasserleckagen fiihren.

Es wird davon abgeraten, das Gerat an den folgenden Orten zu
installieren, da dies zu einer Beeintrachtigung der
Gesamtnutzungsdauer des Gerats fuihren kann:

= Umgebungen mit starken Spannungsschwankungen
= In Fahrzeugen oder auf Schiffen
= In Rdumen, wo Saure- oder Ammoniakdampfe vorhanden sind

Am Meer gelegene Installation. Sorgen Sie dafir, dass die
AuBleneinheit NICHT Seewinden direkt ausgesetzt ist. Der
Salzgehalt in der Luft kann Korrosion beschleunigen, was die
Lebenserwartung der Einheit verkirzt.

Die AulReneinheit so installieren, dass sie Seewinden NICHT direkt
ausgesetzt ist.

Beispiel: Hinter dem Gebaude.

H HHHHBEH

o | [

Wenn die AulReneinheit so installiert ist, dass sie Seewinden direkt
ausgesetzt ist, installieren Sie einen Windschutz.

= Hohe des Windschutzes 21,5xHohe der AuReneinheit

= Denken Sie an den Platzbedarf flir Wartungsarbeiten, wenn Sie
einen Windschutz installieren.

d
c

H HHHHBA

[ 1]

Seewind
Gebaude
Aufeneinheit
Windschutz

Q0T

Das AuBengerat ist nur fir die AuBeninstallation und fir die
folgenden Umgebungstemperaturen konzipiert:

Betriebsart Kiihlen
Betriebsart Heizen

10~43°C
—25~25°C

6.2.2 Zusatzliche Anforderungen an den
Installationsort fiir die AuBeneinheit bei

kaltem Klima

Entfernen Sie in Gebieten mit niedrigen Umgebungstemperaturen
und hoher Luftfeuchtigkeit oder mit starkem Schneefall das
Ansaugluftgitter, um den ordnungsgemaRen Betrieb sicherzustellen.

Nicht abschlieRende Liste der Lander: Osterreich, Tschechische
Republik, Danemark, Estland, Finnland, Deutschland, Ungarn,
Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Rumanien, Serbien, Slowakei,
Schweden ...

1 Entfernen Sie die Schrauben, die das Ansaugluftgitter fixieren.
2 Entfernen Sie das Ansaugluftgitter und entsorgen Sie es.

3 Bringen Sie die Schrauben wieder am Gerat an.

ol %
&
- NHINY -,

@’”A\I
T

a Ansaugluftgitter

Schutzen Sie das AuRBengerat gegen direkten Schneefall und achten
Sie darauf, dass das AuBengerat NIEMALS zugeschneit ist.

Referenzhandbuch fir den Monteur

24

DAIKIN

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11




6 Vorbereitung

Schneeabdeckung oder Unterstand
Untergestell

Vorherrschende Windrichtung
Luftauslass

Options-Kit EKFT008D

Qo 0T O

Lassen Sie auf alle Falle mindestens 300 mm Freiraum unter dem
Gerat. Stellen Sie zusatzlich sicher, dass das Gerat mindestens
100 mm Uber der maximal zu erwartenden Schneehdhe positioniert
ist. Siehe "7.3 Montieren des AuRengerats" auf Seite 34 flir weitere
Details.

In Gebieten, wo mit starkem Schneefall zu rechnen ist, muss ein
Installationsort gewahlt werden, an dem der Schnee den Betrieb der
Einheit NICHT beeintrachtigt. Fur den Fall, dass der Schnee von der
Seite kommen konnte, sorgen Sie daflr, dass die Warmetauscher-
Rohrschlange nicht mit Schnee in Berihrung kommt. Falls
erforderlich, ein Vordach oder einen Schuppen gegen Schnee und
einen Sockel bauen.

Siehe auch
7.3 Montieren des AulRengerats [+ 34]

6.2.3 Anforderungen an den Installationsort
des Innengerits

INFORMATION

Lesen Sie auch die
Anforderungen im
Sicherheitsvorkehrungen".

VorsichtsmaBnahmen  und
Kapitel "Allgemeine

= Das Innengerat ist nur fur die Inneninstallation und fur die
folgenden Umgebungstemperaturen konzipiert:

= Raumbheizungsbetrieb: 5~30°C
= Brauchwasserbereitung: 5~35°C

= Beachten Sie folgende Hinweise bezuglich der MaRe:

Maximale Kaltemittel-Leitungslange zwischen 30m
Innen- und AuBengerat

Minimale Kaltemittel-Leitungslange zwischen Innen- 3m
und AuRengerat

Maximale Hohendifferenz zwischen Innen- und 20m
AuRengerat

= Beachten Sie folgende Hinweise bezliglich der Abstande bei der
Installation:

© 90960
000 O )

2500

2600

(mm)

INFORMATION

Wenn Sie Uber eingeschrankten Platz fur die Installation
verfligen, fiuhren Sie folgende Schritte durch, bevor Sie
das Gerat in seiner endglltigen Position installieren:
"7.4.4 So schlielRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf
an" auf Seite 38. Dazu ist es erforderlich, eine oder beide
seitlichen Blenden zu entfernen.

= Der Boden muss tragfahig genug sein, dass er dem Gewicht des
Gerats standhalt. Berlcksichtigen Sie das Gewicht des Gerats mit
einem vollstandig gefillten Brauchwasserspeicher.
Stellen Sie sicher, dass bei einer Leckage am Installationsort und
der Umgebung keine Schaden durch das austretende Wasser
entstehen kénnen.

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw.
Orten:

= An Orten, an denen Dinste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in
der Luft sein konnen. Kunststoffteile kénnten beschadigt und
unbrauchbar werden und zu Wasserleckagen fihren.

= Schallsensible Umgebungen (z. B. in der Nahe von
Schlafzimmern), an denen die Betriebsgerdusche Stérungen
verursachen kénnten.

= Orte mit hoher Feuchtigkeit (max. rel. Luftfeuchtigkeit = 85%), z.
B. ein Badezimmer.

= Orte, an denen es zu Frost kommen kann. Die
Umgebungstemperatur rund um das Innengerat muss >5°C
betragen.

Sonderanforderungen fiir R32

WARNUNG
= NICHT durchbohren oder verbrennen.

= NUR Mittel zu Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs oder zur Reinigung der Anlage
benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das R32 Kaltemittel KEINEN
Geruch hat.

A WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum der unten angegebenen
GrolRe so gelagert werden, dass es nicht mechanisch
beschadigt werden kann. Der Raum muss gut beliiftet sein
und es darf keine kontinuierlich  vorhandene
Entziindungsquellen geben (Beispiel: offene Flammen, ein
mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit
elektrisches Heizgerat).

HINWEIS

= Verbindungs- oder Anschlussstiicke, die bereits
gebraucht worden sind, NICHT benutzen.

= Bei der Installation verwendete Verbindungs- oder
Anschlussstlicke zwischen Teilen des
Kaltemittelsystems missen fir Wartungszecke frei
zuganglich sein.
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6 Vorbereitung

@ HINWEIS

= Rohre sind gegen physikalische Beschadigung zu
schitzen.

» Rohrleitungen sollten so wenig wie moglich verlegt
werden.
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6 Vorbereitung

Wenn die Gesamt-Kaltemittelfiillung im System 21,84 kg ist (d. h. wenn die Leitungslange 227 m ist), missen Sie die Anforderungen an
die minimale Bodenflache einhalten, wie im folgenden Flussdiagramm beschrieben. Das Flussdiagramm verwendet die folgenden Tabellen:
"14.5 Tabelle 1 — Maximal in einem Raum zulassige Kaltemittelbeflllung: Innengerat" auf Seite 104, "14.6 Tabelle 2 — Minimale Bodenflache:
Innengerat" auf Seite 104 und "14.7 Tabelle 3 — Minimale Flache der Beluftungsoffnung fir natirliche Beliftung: Innengerat" auf Seite 104.

INFORMATION

Systeme mit einer Kaltemittel-Gesamtfillmenge (m,) von
<1,84 kg (d. h. wenn die Leitungslange <27 m ist)

unterliegen KEINEN
Installationsraum.

Anforderungen an den

Start

INFORMATION

Mehrere Innengerate. Wenn zwei oder mehr Innengerate
in einem Raum installiert sind, missen Sie die maximale
Kaltemittelfullung berlcksichtigen, die in den Raum
freigesetzt werden kann, wenn es zu einem EINZELNEN
Leck kommt. Beispiel: Wenn zwei Innengerate im Raum
installiert sind, jedes mit einem eigenen AuBengerat,
missen Sie die Kaltemittelfillung der gréften Innen-
AuRen-Kombination berlicksichtigen.

A | B
f_EVAmin

21,5m

Eingabe vom Monteur:
= Gesamt-Kaltemittelfiillung (m,) (kg)

= Fléche von Raum A (A, ») (M?)

Verwenden Sie Tabelle 1 im Kapitel
"Technische Daten", um die maximale
Kéltemittelfillung (m__ ) (kg) zu berechnen,
die fir Raum A zulassig ist.

Nein

Eingabe vom Monteur:
= Flache von benachbartem
Raum B (A m?)

Raums) (

a Innengerat
A Raum, in dem das Innengerat installiert ist.
B Raum neben Raum A.

{

Verwenden Sie Tabelle 2 im Kapitel

"Technische Daten", um die minimale
(m?) zu
berechnen, die fiir die Gesamt-Kaltemittelfiil-

Gesamtbodenflache (A

mingesar)

lung (m, ) erforderlich ist.

A +A,

?
Raum B *

<
'min mlal_ARaum A

Nein

Bestimmen Sie die KihImittelmenge, die m |

(dm) (kg) Ubersteigt. (dm=m_-m

-]

ax

!

Das Gerat kann in Raum A ohne weitere
Anforderungen an die RaumgréRe oder
Beliiftung installiert werden.

Verwenden Sie Tabelle 3 im Kapitel

"Technische Daten" und den dm, um den
minimalen Offnungsbereich fiir eine natirliche
Belliftung zwischen Raum A und Raum B zu

berechnen (VA _ ) (cm?).

i)

Wenden Sie sich an lhren Handler vor Ort.

{

<300 mm vom Boden befinden.

Das Gerét kann in Raum A installiert werden, wenn:

= 2 Bellftungsoffnungen (dauerhaft offen) zwischen Raum A und Raum B vorhanden sind, 1 oben und 1 unten.

* Untere Offnung: Die untere Offnung muss die Anforderungen fiir die Mindestflache erfiillen (VA _, ). Sie muss sich so nah wie méglich am Boden befinden.
Wenn die Liiftungséffnungen am Boden beginnen, muss die Héhe 220 mm betragen. Die Unterseite der Offnung muss sich <100 mm iiber dem Boden
befinden. Mindestens 50% des erforderlichen Offnungsbereichs miissen sich <200 mm vom Boden befinden. Der gesamte Bereich der Offnung muss sich

= Obere Offnung: Der Bereich der oberen Offnung muss gréfSer oder genau so groR wie die untere Offnung sein. Die Unterseite der oberen Offnung muss
sich mindestens 1,5 m tber der Oberkante der unteren Offnung befinden.
= Beliftungsoéffnungen nach aufen werden NICHT als geeignete Beliiftungséffnungen angesehen (der Benutzer kann sie blockieren, wenn es kalt ist).
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6 Vorbereitung

6.3 Vorbereiten der
Kaltemittelleitungen

6.3.1 Anforderungen an die
Kaltemittelleitungen

INFORMATION

Lesen Sie auch die
Anforderungen im
Sicherheitsvorkehrungen"”.

Vorsichtsmanahmen  und
Kapitel "Allgemeine

* Rohrmaterial: Mit Phosphorsaure deoxidierte, Ubergangslos
verbundene Kupferrohre.

= Rohrdurchmesser:

Flissigkeitsleitung 6,4 mm (1/4")

Gasleitung 15,9 mm (5/8")

= Rohrleitungs-Hartegrad und -starke:

AuBendurchme Hartegrad Stirke ()@
sser (9)
6,4 mm (1/4")  |Weichgegliiht (0) 20,8 mm %)
15,9 mm (5/8")  |Weichgegliht (O)|=1,0 mm @‘L

(a) Je nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem
maximalen Betriebsdruck der Einheit (siehe "PS High" auf
dem Typenschild) ist mdglicherweise eine grofiere
Rohrstéarke erforderlich.

6.3.2 Isolieren der Kaltemittelleitungen

= Verwenden Sie als Isoliermaterial Polyethylenschaum:

= Warmelbertragungsrate zwischen 0,041 und 0,052 W/mK
(0,035 und 0,045 kcal/mh°C)

= mit einer Hitzebesténdigkeit von mindestens 120°C

= |solationsdicke

Rohr- Innendurchmesser | Isolationsdicke (t)
AuBendurchmesser | der Isolation (&)

(2,)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 10 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 13 mm

Liegen die Temperaturen Uberwiegend tber 30°C und hat die Luft
eine relative Luftfeuchtigkeit Uber 80%, muss das Isoliermaterial
mindestens 20 mm dick sein, damit sich auf der Oberflache des
Isoliermaterials kein Kondensat bildet.

6.4 Vorbereiten der Wasserleitungen

= Ventil in Richtung des AusdehnungsgefiaBfes. Das Ventil in
Richtung des Ausdehnungsgefalles (wenn ausgestattet) MUSS
geoffnet sein.

6.4.1 Anforderungen an den Wasserkreislauf

INFORMATION

Lesen Sie auch die

VorsichtsmaBnahmen  und

@ HINWEIS

Stellen Sie im Fall von Kunststoffrohren sicher, dass sie
vollstandig sauerstoffdiffusionsdicht geman DIN 4726 sind.
Die Diffusion von Sauerstoff in die Rohrleitung kann zu
einer UbermaRigen Korrosion fihren.

= AnschlieBen der Leitungen — geltende Gesetzgebung.
Nehmen Sie alle Anschliisse gemaR der geltenden Gesetzgebung
und den Anleitungen aus Kapitel "Installation" vor. Beachten Sie
die Flussrichtung fur Eintritt und Austritt des Wassers.

= AnschlieRen der Leitungen — Kraft. Uben Sie beim AnschlieRen
der Rohrleitung KEINE (ibermafRige Kraft aus. Eine Verformung
von Rohrleitungen kann zu einer Fehlfunktion des Gerats flihren.

= AnschlieBen der Leitungen — Werkzeuge. Verwenden Sie nur
geeignete Werkzeuge zur Handhabung von Messing, da es sich
hierbei um ein relativ weiches Material handelt. Andernfalls
werden die Rohre beschadigt.

= AnschlieBen der Leitungen - Luft, Feuchtigkeit, Staub.
Gelangt Luft, Feuchtigkeit oder Staub in den Kreislauf, kann es zu
Stérungen kommen. Ergreifen Sie folgende MalRnahmen, um dies
zu verhindern:

= Verwenden Sie nur saubere Rohrleitungen.
= Halten Sie beim Entgraten das Rohrende nach unten.

= Dichten Sie das Rohrende ab, wenn Sie es durch eine
Wando6ffnung schieben, damit weder Staub noch Partikel hinein
gelangen kénnen.

= Verwenden Sie fir das Abdichten der Anschliisse ein gutes
Gewinde-Dichtungsmittel.

= Geschlossener Kreislauf. Betreiben Sie das Innengerat NUR in
einem geschlossenen Wassersystem. Der Einsatz des Systems in
einem offenen Wasserkreislaufsystem kann zu UbermaRiger
Korrosion fiihren.

= Glykol. Aus Sicherheitsgrinden darf KEIN Glykol in den
Wasserkreislauf hinzugegeben werden.

= Leitungsldnge. Es wird empfohlen, lange Rohrleitungen
zwischen dem Brauchwasserspeicher und dem HeilRwasser-
Endpunkt (Dusche, Bad etc.) zu vermeiden, um die Entstehung
von Totpunkten zu verhindern.

= Rohrdurchmesser. Wahlen Sie den Rohrdurchmesser abhangig
vom bendtigten Wasserdurchfluss und dem verfligbaren externen
statischen Druck der Pumpe. Die Kurven fiir den externen
statischen Druck des Innengerats finden Sie unter "14 Technische
Daten" auf Seite 98.

= Wasserdurchfluss. Der fir den Betrieb des Innengerats minimal
erforderliche Wasserdurchfluss ist in der folgenden Tabelle
aufgefiihrt. Dieser Wasserfluss muss unter allen Umstanden
gewahrleistet sein. Wenn der Wasserfluss geringer ist, stoppt das
Innengerat den Betrieb und zeigt den Fehler 7H an.

Minimal erforderliche Durchflussmenge

12 I/min

= Bauseitig zu liefernde Komponenten — Wasser. Verwenden Sie
ausschlieflich Materialien, die vertraglich sind mit im System
verwendetem Wasser und mit den im Innengerat verwendeten
Materialien.

= Bauseitig zu liefernde Komponenten — Wasserdruck und -
temperatur. Uberpriifen Sie, dass alle Komponenten, die in der
bauseitigen Rohrleitung installiert sind oder werden, dem
Wasserdruck und der Wassertemperatur standhalten kénnen.

= Wasserdruck. Der maximale Wasserdruck betragt 4 Bar. Bringen

Anforderungen im Kapitel "Allgemeine Sie im Wasserkreislauf geeignete Sicherheitsvorrichtungen an,

Sicherheitsvorkehrungen". um zu gewdhrleisten, dass der maximale Druck NICHT
Uberschritten wird.
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6 Vorbereitung

= Wassertemperatur. Alle installierten Rohrleitungen und das
Rohrleitungszubehér (Ventil, Anschliisse usw.) MUSSEN den
folgenden Temperaturen standhalten kénnen:

INFORMATION

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel und entspricht
maoglicherweise NICHT Ihrem Systemlayout.

SO

R
: T

AuRengerat

Innengerat

Warmetauscher

Anti-Legionellen-Heizung

Pumpe

Absperrventil

Motorisiertes 3-Wege-Ventil

Motorisiertes 2-Wege-Ventil (bauseitig zu liefern)
Kollektor

Brauchwasserspeicher
Warmetauscher-Rohrschlange

FCU1..3 Ventilator-Konvektor (optional) (bauseitig zu liefern)
FHL1...3 Kreislauf fur Bodenheizung (bauseitig zu liefern)

e = TQ s Q20 T QO

= Wasserablauf — niedrige Punkte. Bringen Sie an allen niedrigen
Punkten des Systems Ablaufhdhne an, um eine vollstandige
Entleerung des Kreislaufs zu ermdglichen.

Wasserablauf — Druckentlastungsventil. SchlieBen Sie den
Ablaufschlauch ordnungsgemall an den Ablauf an, um zu
verhindern, dass Wasser aus dem Geréat tropft. Siehe "7.4.4 So
schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" auf
Seite 38.

= Entliiftungsventile. Bringen Sie an allen hohen Punkten des
Systems Entliftungsventile an. Diese mussen zu
Wartungszwecken leicht zuganglich sein. Das Innengerat ist mit
zwei  automatischen Entliftungsvorrichtung  ausgestattet.
Uberpriifen Sie, dass die Entliiftungsvorrichtungen NICHT zu fest
angezogen ist. Es muss mdglich sein, dass aus dem
Wasserkreislauf automatisch Luft abgegeben werden kann.

= Verzinkte Teile. Auf Keinen Fall im Wasserkreislauf verzinkte
Teile verwenden. Da im internen Wasserkreislauf des Gerates
Kupferrohre verwendet werden, konnen diese Teile stark
korrodieren.

= Metallrohre nicht aus Messing. Wenn Metallrohre verwendet
werden, die nicht aus Messing sind, isolieren Sie beide
Materialien ordnungsgemaf, so dass diese NICHT in Kontakt
geraten. Dies dient zur Vermeidung galvanischer Korrosion.

= Ventil — Umstellzeit. Wird im Wasserkreislauf ein 2-Wege-Ventil
oder ein 3-Wege-Ventil verwendet, muss die Ventil-Umstellzeit
kirzer als 60 Sekunden sein.

= Brauchwasserspeicher - Fassungsvermégen. Um eine
Wasserstagnierung zu vermeiden, ist es wichtig, dass das
Fassungsvermdgen des Brauchwasserspeichers dem taglichen
Brauchwasserverbrauch entspricht.

= Brauchwasserspeicher - nach der Installation. Der
Brauchwasserspeicher muss sofort nach der Installation mit
frischem Wasser gespllt werden. Dieses Verfahren muss in den
ersten 5 Tagen nach der Installation mindestens einmal taglich
wiederholt werden.

= Brauchwasserspeicher — Stillstand. Wenn Uber einen langeren
Zeitraum kein Wasser verbraucht wird, MUSS das System vor der
erneuten Verwendung mit Frischwasser gespult werden.

= Brauchwasserspeicher — Desinfektion. Informationen zur
Desinfektion des Brauchwasserspeichers finden Sie unter
"8.4.6 Speicher" auf Seite 66.

= Thermostat-Mischventile. Die glltige Gesetzgebung erfordert
moglicherweise die Installation von Thermostat-Mischventilen.

= Hygienische = MaRBnahmen. Die Installation muss in
Ubereinstimmung mit der giiltigen Gesetzgebung erfolgen und
kann zusatzliche hygienische Vorrichtungen erfordern.

= Umwalzpumpe. Sofern dies von der gultigen Gesetzgebung
gefordert wird, schlieRen Sie eine Umwalzpumpe zwischen dem
Warmwasser-Endpunkt  und dem  Anschluss fir den
Ruckflihrungsanschluss des Brauchwasserspeichers an.

a Ruckfiihrungsanschluss
b Warmwasseranschluss
¢ Dusche
d Umwalzpumpe
= Ventil in Richtung des AusdehnungsgefiBes. Das Ventil in
Richtung des Ausdehnungsgefalfes (wenn ausgestattet) MUSS
geoffnet sein.

6.4.2 Formel zur Berechnung des Vordrucks

des AusdehnungsgefiBes
Der Vordruck (Pg) des Ausdehnungsgefafies ist abhangig von der
Hohendifferenz (H) der Installation:
Pg=0,3+(H/10) (Bar)

6.4.3 Priifen der Wassermenge und der

Durchflussmenge

Das Innengerat verfugt Uber ein Ausdehnungsgefal® mit 10 Liter
Volumen und einem werkseitig eingestellten Vordruck von 1 Bar.

So stellen Sie sicher, dass das Gerat ordnungsgemaf funktioniert:

= Sie missen das minimale und maximale Wasservolumen
Uberprifen.

= Sie missen eventuell den Vordruck des Ausdehnungsgefales
anpassen.

Minimales Wasservolumen

Prifen Sie, ob die Gesamtwassermenge der Installation mindestens
20 | ohne Reserveheizung und mindestens 10 | mit optionaler
Reserveheizung betragt, das interne Wasservolumen des
Innengerats NICHT eingeschlossen.
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6 Vorbereitung

INFORMATION

In kritischen Fallen oder bei Raumen mit hohem
Heizbedarf kann eine groRRere Wassermenge erforderlich
sein.

HINWEIS

Wenn die Zirkulation im Raumheizungs-/-kiihlkreislauf Gber
ferngesteuerte Ventile geregelt wird, ist es wichtig, dass
dieses Mindestwasservolumen auch dann gewahrleistet
ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.

«Q

a AuBengerat
b Innengerat
¢ Warmetauscher
d Pumpe
e Absperrventil
f Kollektor (bauseitig zu liefern)
g Uberdruck-Bypass-Ventil (wird als Zubehér geliefert)
FHL1...3 Kreislauf fir Bodenheizung (bauseitig zu liefern)
T1...3 Einzel-Raumthermostat (optional)
M1...3  Einzelnes motorisiertes Ventil zur Regelung des Kreislaufs

FHL1...3 (bauseitig)
Maximale Wassermenge

Bestimmen Sie fir den berechneten Vordruck die entsprechende
maximale Wassermenge mithilfe der folgenden Grafik.

Hohendiffere Wasservolumen

nz der <200 | >200 |
Installation®

<7m Keine Anpassung des
Vordrucks erforderlich.

Gehen Sie wie folgt vor:

= Verringern Sie den
Vordruck entsprechend
der erforderlichen
Montagehdhendifferen
z. Der Vordruck sollte
pro Meter unter 7 m
um 0,1 Bar verringert
werden.

= Uberpriifen Sie, dass
die Wassermenge
NICHT die maximal
zulassige
Wassermenge
Uberschreitet.

>7m Gehen Sie wie folgt vor: |Das Ausdehnungsgefal

. Erhéhen Sie de des. In_r_1en.gerats ist zu
Vordruck klein fur die Anlage. In
entsprechend der ?letse;ImtIFall V_‘”rd die
erforderlichen nstaliation eines

Montagehohendifferen ;usa(\jtz::chen A0
z. Der Vordruck sollte|\uS@ennungsgetabes

pro Meter Giber 7 m um aullerhalb des Gerats
0,1 Bar erh6éht werden. empfohlen.

= Uberpriifen Sie, dass
die Wassermenge
NICHT die maximal
zulassige
Wassermenge
Uberschreitet.

(a) Dies ist der Hohenunterschied (m) zwischen dem hochsten
Punkt des Wasserkreislaufs und dem Innengerat. Wenn
sich das Innengerat am héchsten Punkt der Anlage

a befindet, ist der Hohenunterschied 0 m.
2.4 Minimale Durchflussmenge
Prifen Sie, ob die minimale Durchflussmenge in der Anlage unter
2 N allen Bedingungen  gewahrleistet  ist. Diese  minimale
Durchflussmenge ist beim Abtau-/Reserveheizungsbetrieb
erforderlich (wenn zutreffend). Verwenden Sie aus diesem Grund
1.5 S das Uberdruck-Bypass-Ventil im Lieferumfang des Geréts und
beachten Sie die Mindestwassermenge.
1 @ HINWEIS
>y Wenn die Zirkulation in allen oder bestimmten
05 N Raumheizungskreislaufen uber ferngesteuerte Ventile
0.3 N geregelt wird, ist es wichtig, dass diese minimale
“20 50 100 150 200 250 200 b Durchflussmenge auch dann gewéhrleistet ist, wenn alle
a  Vordruck (Bar) Ventile  geschlossen sind. Falls die minimale
b Maximale Wassermenge (1) Durchflussmenge nicht erreicht werden kann, wird der
Beispiel: Maximale Wassermenge und Vordruck des Flussfehler 7H ausgegeben (kein Heizen oder Betrieb).
Ausdehnungsgefales

Minimal erforderliche Durchflussmenge
12 I/min

Siehe empfohlenes Verfahren wie unter "9.4 Checkliste wahrend der
Inbetriebnahme" auf Seite 84 beschrieben.

6.4.4  Andern des Vordrucks des
Ausdehnungsgefales

@ HINWEIS

Nur ein zugelassener Monteur kann den Vordruck des
Ausdehnungsgefalles anpassen.
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6 Vorbereitung

Falls eine Anpassung des Standard-Vordrucks des
Ausdehnungsgefalles (1 Bar) erforderlich ist, beachten Sie folgende
Hinweise:

= Verwenden Sie nur trockenen Stickstoff, um den Vordruck des
Ausdehnungsgefales einzustellen.

= Wird der Vordruck des Ausdehnungsgefalies falsch eingestellt,
arbeitet das System nicht ordnungsgemaf.

Die Anderung des Vordrucks des AusdehnungsgefaRes sollte durch
Verringerung oder Erhéhung des Stickstoffdrucks Uber das
Schrader-Ventil des Ausdehnungsgefalies erfolgen.

a Schrader-Ventil

6.4.5 So uberpriifen Sie das Wasservolumen:
Beispiele
Beispiel 1

Das Innengerat wird 5 m unterhalb des hdchsten Punktes im
Wasserkreislauf  installiert. Die = Gesamtwassermenge im
Wasserkreislauf betragt 100 I.

Es sind keine Aktionen oder Anpassungen erforderlich.

Beispiel 2

Das Innengeradt wird am hoéchsten Punkt im Wasserkreislauf
installiert. Die Gesamtwassermenge im Wasserkreislauf betragt
250 I.

MaRnahmen:

= Da die Gesamtwassermenge (250 |) Uber der standardmafRigen
Wassermenge (200 |) liegt, muss der Vordruck verringert werden.

= Der erforderliche Vordruck betragt:
Pg = (0,3+(H/10)) Bar = (0,3+(0/10)) Bar=0,3 Bar.

= Die entsprechende maximale Wassermenge bei 0,3 bar betragt
290 1. (Siehe das Diagramm im Kapitel oben).

= Da 250 | weniger als 290 | ist, ist das Ausdehnungsgefal’ fir die
Anlage angemessen.

6.5 Vorbereiten der Elektroinstallation

6.5.1 Informationen zur Vorbereitung der
Elektroinstallation

A WARNUNG

Eine fehlende oder falsche N-Phase in der
Stromversorgung kann eine Beschadigung der
Installation zur Folge haben.

= Herstellen der Erdung. Erden Sie das Gerat NICHT
Uber ein Versorgungsrohr, einen
Uberspannungsableiter oder ein  Telefon. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und
Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit
Kabelbindern, so dass sie NICHT in Kontakt mit
scharfen Kanten oder Rohrleitungen (dies gilt
insbesondere fiir die Hochdruckseite) geraten.

= Verwenden Sie KEINE Drahte mit Verzweigungen,
Litzendrahte, Verlangerungskabel oder Verbindungen
einer Sternanordnung. Sie kénnen zu Uberhitzung,
Stromschlag oder Branden flihren.

= Installieren Sie Keinen Phasenschieber-Kondensators,
da dieses Gerat mit einem Inverter ausgestattet ist. Ein
Phasenschieber-Kondensator verringert die Leistung
und kann zu Unfallen fiihren.

WARNUNG

= Alle Verkabelungen MUSSEN von einem qualifizierten
Elektriker durchgefihrt werden und der gultigen
Gesetzgebung entsprechen.

= Nehmen Sie die Elektroanschlisse an festen
Kabelleitungen vor.

= Alle bauseitig zu liefernden Komponenten und alle
elektrischen Installationen MUSSEN der giiltigen
Gesetzgebung entsprechen.

A WARNUNG

Die Reserveheizung MUSS (ber eine dedizierte
Stromversorgung verfligen und MUSS durch die
SicherheitsmaRnahmen geschitzte werden, die durch die
entsprechende Gesetzgebung vorgegeben sind.

A WARNUNG

Die Anti-Legionellen-Heizung MUSS (ber eine dedizierte
Stromversorgung verfugen und MUSS durch die
Sicherheitsmalnahmen geschiitzte werden, die durch die
entsprechende Gesetzgebung vorgegeben sind.

A WARNUNG

Verwenden Sie fur die Stromversorgungskabel IMMER ein
mehradriges Kabel.

6.5.2 Informationen zum Warmepumpentarif-
Netzanschluss

Uberall in der Welt unternehmen die
Elektrizitatsversorgungsunternehmen alles in ihrer Macht Stehende,
um eine zuverlassige Stromversorgung zu konkurrenzfahigen
Preisen zu gewahrleisten. In diesem Zusammenhang kénnen sie oft
ihren Kunden Niedertarife anbieten, z. B. in so genannten
Schwachlastphasen wie etwa nachts (Nachtstrom) oder zu
bestimmten Jahreszeiten. In diesem Zusammenhang ist auch der

INFORMATION Warmepumpentarif in Deutschland und Osterreich zu nennen...
Lesen Sie auch die Vorsichtsmal&narlmen und Diese Anlage kann an solch einen Anschluss mit Warmepumpentarif
Apfordergngen im Kapitel Allgemeine angeschlossen werden.
Sicherheitsvorkehrungen".
Wenden Sie sich an das Elektrizitdtsversorgungsunternehmen, das
am Installationsort der Anlage fiir die Stromversorgung zustandig ist,
und fragen Sie, ob solch ein Warmepumpentarif-Netzanschluss zur
Verfugung steht und ob Sie die Anlage daran anschlieRen kénnen.
ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV DAIKIN Referenzhandbuch fiir den Monteur
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7 Installation

Wird die Anlage an einen Warmepumpentarif-Netzanschluss Posten Beschreibung Kabel Maximaler
angeschlossen, ist es moglich, dass das Betriebsstro
Elektrizitatsversorgungsunternehmen Folgendes tut: m
= flr bestimmte Zeitspannen die Stromversorgung unterbrechen; 3 Stromversorgung fiir 2+GND ©
) . ) Anti-Legionellen-
= verlangen, dass eine angeschlossene Anlage in bestimmten Hei
Zeitspannen nur eine begrenzte Menge Strom verbraucht. elzung
3 i C)
Abhangig davon, ob die Stromversorgung unterbrochen ist oder 4 Warmepumpentarit 2
. P N o Netzanschluss
nicht, ist die Verdrahtung zum Gerat unterschiedlich. .
(spannungsfreier
.. . . . . Kontakt)
6.5.3 Ubersicht liber die elektrischen ;
A hiii it A h d t 5 Normaltarif- 2 6.3A
Al‘kltSC usse mi usnanme der externen Netzanschluss
oren Optionale Ausstattung
Normale Warmepumpentarif-Netzanschluss 6 Bedieneinheit 2 @
Stromversorgung | stromversorgung | Stromversorgung verwendet als
NICHT unterbrochen|  unterbrochen Raumthermostat
7 Raumthermostat 3 oder4 100 mA®
AuRentemperaturfihler |2 ®
Innentemperaturfiihler |2 ®
10 Warmepumpen- 2 100 mA®
Konvektor
Bauseitig zu liefernde Komponenten
11 Absperrventil 2 100 mA®
12 Stromzahler 2 (je Zahler) ®
13 Brauchwasserpumpe |2 ®
Wahrend der 14 Alarmausgang 2 ®
Wahrend der Aktivierung der 15 Umschalter zur 2 ®)
Aktivierung der Warmepumpentarif- Steuerung der externen
Warmepumpentarif- | Stromversorgung Warmequelle
I
romversorgung heizungssteuerun
NICHT unterbrochen. |sofort oder einige Zeit ° < . ®
Das AuRengeréat wird |spéter vom 17 Stromverbrauch- 2 (e .
von der Steuerung Elektrizitatsversorgun Digitaleingange Eingangssignal)
abgeschaltet. gsunternehmen 18 Sicherheitsthermostat |2 @

unterbrochen. In
diesem Fall muss das
Innengerat von einer
separaten, normalen
Stromversorgung
gespeist werden.

Anmerkung: Das
Elektrizitatsversorgun
gsunternehmen muss
immer den
Stromverbrauch des
Innengerats
ermdglichen.

Normale Stromversorgung
Warmepumpentarif-Netzanschluss

Stromversorgung fiir das AuRengerat

Stromversorgungs- und Verbindungskabel zum Innengerat
Stromversorgung fiir Anti-Legionellen-Heizung
Warmepumpentarif-Netzanschluss (spannungsfreier
Kontakt)

Stromversorgung zum normalen Tarif (zur Speisung der
Platine des Innengerats bei einer Unterbrechung der
Warmepumpentarif-Stromversorgung)

A WN=_T QO

(3]

6.5.4 Ubersicht iiber die elektrischen
Anschliisse fiir externe und interne
Aktoren

Maximaler
Betriebsstro
m

Posten Beschreibung Kabel

Stromversorgung fiir AuBen- und Innengerat
2+GND @

1 Stromversorgung fur
das AuBengerat

w

2 Stromversorgungs- und
Verbindungskabel zum
Innengerat

(a) Siehe Typenschild des AufRengerats.

(b) Minimaler Kabelquerschnitt 0,75 mm?>.

(c) Kabelquerschnitt 2,5 mm?2.

(d) Kabelquerschnitt 0,75 mm? bis 1,25 mm?, maximale Lénge:
50 m. Der spannungsfreie Kontakt muss einer Last von
mindestens 15 V Gleichspannung, 10 mA standhalten.

(e) Kabelquerschnitt 0,75 mm? bis 1,25 mm?; maximale Lange:
500 m.

Kabelquerschnitt 1,5 mm?2.

()
@ HINWEIS

Weitere technische Daten der verschiedenen Anschliusse
befinden sich auf der Innenseite des Innengerats.

7 Installation
7.1 Ubersicht: Installation

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie wissen und was Sie tun
mussen, wenn Sie am Installationsort sind und das System
installieren wollen.

Referenzhandbuch fir den Monteur

32

DAIKIN

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11




7 Installation

Typi
Die |

© o NoO g WN -

scher Ablauf

nbetriebnahme erfolgt normalerweise in folgenden Schritten:

Montieren des Auengerats.
Montieren des Innengerats.
AnschlieBen der Kaltemittelleitungen.
Uberpriifen der Kaltemittelleitungen.
Einfullen des Kaltemittels.
AnschlieRen der Wasserleitungen.
Anschluss der elektrischen Leitungen.
AbschlieRen der AuRReninstallation.
AbschlieRen der Inneninstallation.

INFORMATION

Wenn Sie Uber eingeschrankten Platz fir die Installation
verfligen, fihren Sie folgende Schritte durch, bevor Sie
das Gerat in seiner endgultigen Position installieren:
"7.4.4 So schlieBen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf
an" auf Seite 38. Dazu ist es erforderlich, eine oder beide

seitlichen Blenden zu entfernen.

INFORMATION

Je nach Anlagen- und/oder Installationsbedingungen kann
es erforderlich sein, erst die elektrische Verkabelung
durchzufiihren, bevor Kaltemittel eingefillt werden kann.

2 Entfernen Sie die Blende der Bedieneinheit. Offnen Sie die

Scharniere an der Oberseite und schieben Sie die obere
Blende nach oben.

7.2

7.2.

Es kann vorkommen, dass das Gerat geodffnet werden muss.

Gerate offnen

1 Uber das Offnen der Gerite

Beispiel:

= Bei AnschlieRen der Kaltemitteilleitungen

= Beim Anschlieflen der elektrischen Leitungen

= Bei der Instandhaltung und Wartung des Gerats

@ HINWEIS

Wenn Sie die Blende der Bedieneinheit entfernen, trennen
Sie auch die Kabel an der Rickseite der Blende, um
Schaden zu verhindern.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die

Wartungsabdeckung entfernt ist.

7.2.

2 So 6ffnen Sie das AuBBengerit

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

Siehe "7.5.8 So schlieBen Sie Kaltemittelrohre an die AulReneinheit
an" auf Seite 41 und "7.9.6 So schlieRen Sie die elektrischen
Leitungen an die AuRReneinheit an" auf Seite 46.

7.2,
1

3 So offnen Sie das Innengerat

Nehmen Sie die obere Platte ab.

3 Entfernen Sie bei Bedarf die Frontblende. Das ist zum Beispiel

in den folgenden Fallen erforderlich:

= "7.2.5 So offnen Sie den Schaltkasten des Innengerats" auf
Seite 34

= "7.4.4 So schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf
an" auf Seite 38

= Wenn Sie Zugang zum Hochspannungsschaltkasten
bendtigen
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7 Installation

7.2.4 So 6ffnen Sie die Schaltkastenabdeckung
des Innengerits

7.2.5 So offnen Sie den Schaltkasten des
Innengerats

Wahrend der Installation ist ein Zugang zu Teilen im Innengerat
erforderlich. Um den Zugang zu erleichtern, den Schaltkasten wie
folgt an einer anderen Position weiter unten im Gerat ablegen:

Voraussetzung: Die Blende der Bedieneinheit und die Frontblende
wurden entfernt.

1 Obere Blende ausbauen, die den Schaltkasten oben im Gerat
an seiner Position halt.

2 Schaltkasten zur Vorderseite hin neigen und aus den
Angelpunkten heben.

B
1,0

3 Schaltkasten unten im Gerat ablegen. Dazu die beiden
Angelpunkte unten am Gerat verwenden.

7.3 Montieren des AuBengerats

7.31 Montage der AuBeneinheit

Wenn

Sie mussen erst die AuBen- und die Inneneinheit installieren, bevor
Sie die Leitungen fur Kaltemittel und Wasser installieren kénnen.

Typischer Ablauf

Die Montage der AufReneinheit umfasst Ublicherweise die folgenden
Schritte:

1 Voraussetzungen fir die Installation schaffen.

AuReneinheit installieren.

Sorgen Sie fir einen Abfluss.

Sicherungen gegen Umkippen der Einheit installieren.

a b~ wN

Gegebenenfalls Unterstand und Ablenkplatte installieren, um
die Einheit gegen Schnee und starken Wind zu schutzen. Siehe
"Den Ort der Installation vorbereiten" in "6 Vorbereitung" auf
Seite 23.

7.3.2 Sicherheitsvorkehrungen bei der Montage
der AuBeneinheit

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu
erflullenden Voraussetzungen in den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung
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7 Installation

7.3.3

Uberpriifen Sie die Festigkeit und Ebenheit des Installationsortes,
um zu gewabhrleisten, dass das Gerat wahrend des Betriebs keine
Vibrationen oder Gerausche verursacht.

Voraussetzungen fiir die Installation

Befestigen Sie das Gerat gemal der Fundamentzeichnung sicher
mithilfe der Fundamentschrauben.

In diesem Abschnitt werden verschieden Installationsstrukturen
aufgefihrt. Verwenden Sie fir alle 4 Satze mit M8- oder M10-
Ankerbolzen, Muttern und Unterlegscheiben. Lassen Sie auf alle
Falle mindestens 300 mm Freiraum unter dem Gerat. Stellen Sie
zusatzlich sicher, dass das Gerat mindestens 100 mm Uber der
maximal zu erwartenden Schneehdhe positioniert ist.

INFORMATION

Die maximale Hohe des oberen hervorstehenden Teils der
Schrauben betragt 15 mm.

INFORMATION

Wenn Sie die U-Trager zusammen mit der Schallisolierung
(EKLNO8A1) installieren, gelten fur die U-Trager andere
Montageanweisungen. Beachten Sie die
Installationsanleitung fir die Schallisolierung.

a Schallisolierung
b Untere Teile der Schallisolierung
C U-Trager

Option 1: Auf den MontagefiiBen "Flexi-FuB mit Strebe"

a Maximale Schneefallhdhe

Option 2: Auf Kunststoff-MontagefiiRen

Verwenden Sie in diesem Fall die Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben
und Federringe, die als Zubehor im Lieferumfang des Gerats
enthalten sind.

Option 3: Auf einem Sockel mit dem optionalen EKFT008D-
Bausatz

Der optionale EKFT008D-Bausatz wird in Gegenden mit starkem
Schneefall empfohlen.

a Maximale Schneefallhthe
b  Options-Kit EKFT008D

Option 4: Auf Halterungen an der Wand mit dem optionalen
EKFT008D-Bausatz

Der optionale EKFT008D-Bausatz wird in Gegenden mit starkem
Schneefall empfohlen.
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a Maximale Schneefallhéhe
b Options-Kit EKFT008D
¢ Anti-Vibrations-Gummipuffer (bauseitig zu liefern)

)

)

)

bd /

J -~

i S

i T = \0/
~ NI

O

O

7.3.4 So installieren Sie das AuBengerat

ACHTUNG

Entfernen Sie den Schutzkarton NICHT, bevor das Geréat
richtig montiert ist.

1 Heben Sie das AuRengerat wie unter "3.2.2 So bewegen Sie
das AuRengerat" auf Seite 8 beschrieben an.

2 Installieren Sie das AulRengerat wie folgt:

= (1) Stellen Sie das Gerat (Uber die Schlinge auf der linken
und den Griff auf der rechten Seite) in Position.

= (2) Entfernen Sie die Schlinge (indem Sie an 1 Seite der
Schlinge ziehen).

= (3) Fixieren Sie das Gerat.

a Luftauslass

@ HINWEIS

Richten Sie das Gerat richtig aus. Stellen Sie sicher, dass
die Ruckseite des Gerats NICHT hervorsteht.

3 Entfernen Sie den Schutzkarton und die Anleitung.

L
3
=B

a Schutzkarton
b  Anleitung

7.3.5 Fir einen Ablauf sorgen

= Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser ordnungsgemafn
ablaufen kann.

= Installieren Sie die Einheit auf einem geeigneten Sockel, so dass
Kondenswasser abflieRen kann und sich kein Eis ansammelt.

= Bauen Sie um den Sockel herum einen Kanal, der das Abwasser
von der Einheit ableitet.

= Achten Sie darauf, dass abflieBendes Wasser nicht Uber
Gehwege flieBen kann, damit es bei Frost dort nicht glatt wird.

= Wird die Einheit auf einem Gestell installiert, bringen Sie unterhalb
der Einheit in einem Abstand von maximal 150 mm eine
wasserdichte Platte an, damit kein Wasser von unten eindringen
kann und Kondenswasser nicht nach unten tropft (siehe folgende
Abbildung).

o,

@ HINWEIS

Wenn die Abflusslécher des Auflengerats blockiert
werden, planen Sie einen Freiraum von mindestens
300 mm unter dem Aullengerat ein.
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7 Installation

= Ablaufwanne. Sie koénnen die optionale Ablaufwanne
(EKDPO08D) verwenden, um das Ablaufwasser zu sammeln. Die
vollstandigen Installationsanweisungen sind der

Installationsanleitung der Ablaufwanne zu entnehmen. Kurz
gesagt muss die Ablaufwanne eben (mit einer Toleranz von 1° an
allen Seiten) und wie folgt installiert werden:

a Ablaufwanne
b U-Trager
c Isolierung Abflussloch

= Heizer fiir Ablaufwanne. Sie kdnnen den optionalen Heizer fir
die Ablaufwanne (EKDPHOO8CA) verwenden, um ein Einfrieren
der Ablaufwanne zu verhindern. Die Installationsanweisungen
sind der Installationsanleitung des Heizers fiir die Ablaufwanne zu
entnehmen.

= Nicht beheizter Ablaufschlauch. Wenn Sie den Heizer fir die
Ablaufwanne ohne Ablaufschlauch oder mit einem nicht beheizten
Ablaufschlauch verwenden, entfernen Sie die Isolierung des
Abflusslochs (Element ¢ in der Abbildung).

INFORMATION

Wenn Sie den Ablaufwannen-Bausatz (mit oder ohne
Heizer fur Ablaufwanne) in Kombination mit der
Schallisolierung (EKLNO8A1) installieren, gelten fir den
Ablaufwannen-Bausatz andere = Montageanweisungen.
Beachten Sie die
Schallisolierung.

Installationsanleitung  fur die

a Schallisolierung
b Untere Teile der Schallisolierung
¢ Ablaufwannen-Bausatz

d Heizer flr Ablaufwanne

7.3.6 So vermeiden Sie ein Kippen des
AuBengerits
Wird die Einheit an einem Platz installiert, an dem sie von heftigem

Wind zum Kippen gebracht werden kénnte, treffen Sie folgende
MaRnahmen:

1 Bereiten Sie 2 Kabel (bauseitig zu liefern) wie in der folgenden
Anleitung beschrieben vor.

2 Legen Sie die 2 Kabel iber das Aufiengerat.

Legen Sie eine Gummiunterlage (bauseitig zu liefern) zwischen
die Kabel und die AufReneinheit, um zu verhindern, dass die
Kabel den Lack beschadigen.

4 Die Kabel straffen und die Enden der Kabel befestigen.
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7.4 Montieren des Innengerats

7.41 Uber die Montage des Innengerits

Wenn

Sie missen erst die Aufden- und die Inneneinheit installieren, bevor
Sie die Leitungen fir Kaltemittel und Wasser installieren kénnen.

Typischer Ablauf

Die Montage des Innengerats erfolgt in der Regel in diesen Phasen:
1 Installieren des Innengerats.

7.4.2 VorsichtsmaBnahmen bei der Montage
des Innengerits

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu
erflllenden Voraussetzungen in den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

743 So installieren Sie das Innengerat

1 Heben Sie das Innengerat von der Palette herunter und stellen
Sie es auf den Boden. Beachten Sie auch "3.3.3 So bewegen
Sie das Innengerat" auf Seite 9.

2 SchlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an. Siehe
"7.4.4 So schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf
an" auf Seite 38.

3 Schieben Sie das Innengerdt an den vorgesehenen
Aufstellungsort.

4 Passen Sie die Hohe der Stellfile an, um Unebenheiten im
Boden auszugleichen. Die maximal zuladssige Abweichung
betragt 1°.

N

— £1°
A

o

<

HINWEIS

Installieren Sie das Gerat NICHT nach vorne geneigt:

N

7.4.4 So schlieBen Sie den Ablaufschlauch an
den Ablauf an

Wasser aus dem Druckentlastungsventil sammelt sich in der
Ablaufwanne. Die Ablaufwanne ist mit einem Ablaufschlauch im
Gerat verbunden. Sie missen den Ablaufschlauch an einen
geeigneten  Ablauf gemaR der geltenden Gesetzgebung
anschlieflen. Sie kénnen den Ablaufschlauch durch die linke oder
rechte seitliche Blende flihren.

Voraussetzung: Die Blende der Bedieneinheit und die Frontblende
wurden entfernt.

1 Entfernen Sie eine der seitlichen Blenden.

2 Schneiden Sie die Gummi-Durchfiihrungstiille aus.

3 Ziehen Sie den Ablaufschlauch durch die Aussparung.
4

Bringen Sie die seitliche Blende wieder an. Stellen Sie sicher,
dass das Wasser durch den Ablaufschlauch flieRen kann.

Die Verwendung eines Zwischenbehalters zum Sammeln des
Wassers wird empfohlen.

Option 1: Durch die linke seitliche Blende

8 b

7 ® . ® v
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7.5 AnschlieBen der Kaltemittelleitung

7.51 Kéltemitteilleitungen anschlieRen

Vor AnschlieBen der Kéltemitteilleitungen
AufRen- und Inneneinheit miissen montiert sein.
Typischer Ablauf
AnschlieRen der Kaltemittelleitungen beinhaltet:
= Kaltemittelleitung an die AufReneinheit anschlieffen
= Kaltemittelleitung an die Inneneinheit anschlie3en
= Kaltemittelleitungen isolieren
= Befolgen Sie die Richtlinien fir:

= Biegen von Rohren

= Aufdornen des Rohrendes

= Hartléten

= Verwendung der Absperrventile

7.5.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss
von Kailtemittelleitungen

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu
erflllenden Voraussetzungen in den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

B>

ACHTUNG
= Verwenden Sie KEIN Mineral6l am aufgedornten Teil.

= Verwenden Sie KEINE Rohrleitungen von vorigen
Installationen.

= NIEMALS einen Trockner bei dieser R32-Einheit
installieren, sonst kann sich deren Lebensdauer
verkirzen. Das trocknende Material kann sich ablosen
und das System beschadigen.

@ HINWEIS

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise bezuglich der
Kaltemittel-Rohrleitungen:

= Darauf achten, dass in den Kaltemittelkreislauf nur das
vorgesehene Kaltemittel gelangt, keine anderen Stoffe
(z. B. Luft).

= Nur R32 verwenden, wenn Kaltemittel hinzuzufigen ist.

= Verwenden Sie ausschlief3lich Installationswerkzeuge
(z. B. Manometer-Set), die speziell fir R32 ausgelegt
sind und dem Druck standhalten. Achten Sie darauf,
dass keine fremden Substanzen (einschlieBlich
Mineral6le oder Feuchtigkeit) in das System gelangen.

= Bringen Sie die Rohrleitung so an, dass die Rohrenden
KEINER mechanischen Beanspruchung ausgesetzt
sind.

= Damit Schmutz, Flussigkeiten oder Staub nicht in die
Rohre dringen kdnnen, schitzen Sie die Rohre so, wie
es in der folgenden Tabelle beschrieben wird.

= Beim Durchfihren von Kupferrohren durch Wande
muss mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden
(siehe Abbildung unten).

X & X s

Gerat Installationszeitrau Schutzmethode
m
AulRengerat >1 Monat Rohr quetschen
<1 Monat Rohr quetschen oder

mit Klebeband

Innengerat
abdichten

Unabhangig vom
Zeitraum

INFORMATION

Offnen Sie das Absperrventii des Kaltemittels erst,
nachdem Sie die Kaltemittelleitungen Uberprift haben.
Wenn Sie zusatzliches Kaltemittel auffillen mussen, wird
empfohlen, das Kaltemittel-Absperrventi nach dem
Auffillen zu 6ffnen.

7.5.3 Richtlinien zum AnschlieRen von
Kaltemittelleitungen

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Rohrleitungen
anschliefRen:

= Tragen Sie vor dem Aufsetzen einer Uberwurfmutter auf die
Oberflache innen Etherdl oder Esterdl auf. Schrauben Sie die
Mutter erst mit der Hand um 3 oder 4 Umdrehungen auf das
Gewinde und ziehen Sie sie danach fest.

— v
T
|
/

= Wenn Sie eine Uberwurfmutter 16sen, verwenden Sie IMMER 2
Schliissel in Kombination.

= Verwenden Sie beim Anschlieen eines Rohres zum Festziehen
der Uberwurfmutter IMMER einen Schraubenschliissel und einen
Drehmomentschliissel zusammen. Sonst besteht die Gefahr, dass
die Mutter bricht oder dass eine Leckage entsteht.

a Drehmomentschlissel

b  Schraubenschlissel

¢ Rohrverbindungsstiick

d Bordelmutter

Rohrstirke | Anzugsdrehm | Aufweitungsm Form der
(mm) oment (Nem) | aBe (A) (mm) | Ausdornung
(mm)

76,4 15~17 8,7~9,1 802
15,9 63~75 19,3~19,7

7.5.4 Hinweise zum Biegen der Rohre

Verwenden Sie eine Rohrbiegezange zum Biegen. Alle
Rohrbiegungen sollten so behutsam wie mdglich erfolgen (der
Biegeradius sollte 30 bis 40 mm oder mehr betragen).
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7.5.5 So dornen Sie Rohrenden auf

A ACHTUNG

= Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas
austreten.

= Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden
Sie neue Bordelanschllisse, um Kaltemittelgaslecks zu
verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem
Gerat beiliegen. Bei Verwendung anderer
Uberwurfmuttern kénnte Kaltemittel entweichen.

1 Schneiden Sie das Rohrende mit einem Rohrschneider ab.

2 Entgraten Sie das Rohrende, halten Sie dabei die Schnittflache
nach unten, damit die Spane NICHT in das Rohr fallen.

1

a—/ \b

a Genau im rechten Winkel schneiden.
b Entgraten.

3 Entfernen Sie die Uberwurfmutter vom Absperrventil und setzen
Sie sie auf das Rohr.

4 Dornen Sie das Rohr auf. Genau an die gezeigte Position
setzen - siehe nachfolgende Abbildung.

AL

Bordelwerkzeug Herkommliches Bordelwerkzeug
fur R32 Kupplungstyp | Fliigelmuttertyp
(Kupplungstyp)
(Typ Ridgid) (Typ Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Uberpriifen Sie, dass die Bérdelverbindung korrekt ausgefiihrt
worden ist.

a——b

a Die innere Oberflache der Bordelung MUSS makellos sein.

b Das Rohrende MUSS in einem perfekten Kreis aufgedornt
sein.

¢ Stellen Sie sicher, dass die Uberwurfmutter gut montiert ist.

7.5.6 Das Rohrende hartloten

Das Innengerat und das Auflengerat haben Bordelanschlisse.
Verbinden Sie beide Enden ohne Léten. Falls Léten erforderlich ist,
berticksichtigen Sie die folgenden Punkte:

= Blasen Sie beim Loéten die Rohrleitungen mit Stickstoff aus, um
die Bildung einer groReren Oxidationsschicht auf der Innenseite
der Rohrleitung zu verhindern. Diese Schicht beeintrachtigt die
Funktionsweise der  Ventile und Kompressoren im
Kaltemittelsystem und verhindert den ordnungsgemafien Betrieb
der Installation.

= Stellen Sie den Stickstoffdruck mittels Druckminderventils auf
20 kPa (0,2 bar) (gerade ausreichend, dass er auf der Haut
splrbar ist).

a b c d e

Nry
I f A

a Kaltemittelrohre
b  Zu verlétendes Teil
¢ Bandumwicklung

d Handventil
e Druckminderventil
f Stickstoff

= Verwenden Sie beim Hartléten der Rohrverbindungen KEINE
Antioxidationsmittel.
Durch Ruckstande konnten die Rohre blockiert werden, was zu
einem Defekt der Anlage fiihren konnte.

= Verwenden Sie beim Hartléten von Kupfer-zu-Kupfer-
Kaltemittelleitungen KEIN Flussmittel. Verwenden Sie Phosphor-
Kupfer-Lote (BCuP), die kein Flussmittel erfordern.
Flussmittel haben extrem schadliche Wirkungen auf Kaltemittel-
Leitungssysteme. Wird beispielsweise ein Flussmittel auf
Chlorbasis verwendet, verursacht das Korrosion am Rohr. Und
wenn das Flussmittel gar Fluor enthélt, wird dadurch die Qualitat
des Kaltemittel-Ols beeintréchtigt.

7.5.7 Absperrventil und Service-Stutzen
benutzen

So bedienen Sie das Absperrventil

Beachten Sie Folgendes:

= Gemall werksseitiger
geschlossen.

Voreinstellung sind  Absperrventile

= Die folgende Abbildung zeigt die Teile eines Absperrventils, die
bei Umgang mit dem Ventil eine Rolle spielen.

Service-Stutzen und Kappe des Service-Stutzens
Ventilschaft

Bauseitiger Rohrleitungsanschluss
Ventilschaft-Kappe

a
b
c
d

= Achten Sie darauf, dass beide Absperrventile wahrend des
Betriebs geoffnet sind.

= Beim Ventilschaft NICHT ubermaRig Kraft austiben. Sonst kdnnte
der Ventilkorper brechen.

= IMMER erst das Absperrventi mit einen normalen
Schraubenschlissel sichern und dann zum endgultigen Lésen
oder Festziehen der Uberwurfmutter einen Drehmomentschliissel
nehmen. Den Schraubenschlissel NICHT auf die Ventilschaft-

Kappe legen. Dadurch kdnnte eine Kaltemittel-Leckage verursacht
werden.

a Schraubenschlissel
b Drehmomentschlissel
= Wenn zu erwarten ist, dass der Betriebsdruck niedrig sein wird (z.
B. wegen niedriger  AuRentemperaturen), sollte die
Uberwurfmutter beim Absperrventil der Gasleitung mit gentigend
Silikon-Dichtmittel versiegelt werden, um Einfrieren zu verhindern.

Silikon-Dichtungsmittel; auf eine liickenlose Versiegelung
achten.
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So offnen/schlieBen Sie das Absperrventil

Die Absperrventil-Abdeckung abnehmen.

N

Einen Sechskantschlussel (Flissigkeits-Seite: 4 mm, Gasseite:
4 mm) in den Ventilschaft einfihren und dann den Ventilschaft
drehen:

Zum Offnen nach links drehen.
Zum SchlieRen nach rechts drehen.

3 Sobald das Absperrventi NICHT WEITER gedreht werden
kann, nicht weiter drehen.

4 Die Absperrventil-Abdeckung installieren.
Ergebnis: Jetzt ist das Ventil gedffnet/geschlossen.
So handhaben Sie die Schaftabdeckung

= Der Pfeil zeigt, wo die Schaft-Kappe abgedichtet ist. NICHT
beschadigen.

!

= Nach Betéatigen des Absperrventils die Schaft-Kappe fest ziehen
und prifen, ob Kaltemittel austritt.

Posten Anzugsdrehmoment (N-m)
Schaftabdeckung, 13,5~16,5
Flussigkeitsseite
Schaftabdeckung, Gasseite 22,5~27,5

So handhaben Sie die Abdeckung des
Wartungsanschlusses

= Da es sich beim Service-Stutzen um ein Schrader-Ventil handelt,
muss IMMER ein Einfillschlauch mit Ventil-Zungenspatel benutzt
werden.

= Nach Betatigen des Service-Stutzens die Kappe des Service-
Stutzens befestigen und priifen, ob Kaltemittel austritt.

Element Anzugsdrehmoment (Nm)

11,5~13,9

Kappe des Service-Stutzens

7.5.8 So schlieBen Sie Kaltemittelrohre an die
AuBeneinheit an

1 Den Kaltemittelflussigkeit-Anschluss von der Inneneinheit an
das Flussigkeits-Absperrventil der AuReneinheit anschlief3en.

a Flussigkeits-Absperrventil
b Gas-Absperrventil
¢ Service-Stutzen

2 Den Anschluss des gasformigen Kaltemittels von der
Inneneinheit an das Gas-Absperrventils der AuBeneinheit
anschlielRen.

@ HINWEIS

Es wird empfohlen, die Kaltemittelleitung zwischen Innen-
und Aufengerat in einem Kanal zu verlegen oder die
Kaltemittelleitung mit Klebeband zu umwickeln.

7.5.9 So schlieBen Sie die Kéltemittelleitung an
das Innengerit an

1 SchlieBen Sie das Flissigkeits-Absperrventil des AulRengerats
an den Anschluss fur flissiges Kaltemittel des Innengerats an.

a Anschluss fir flissiges Kaltemittel
b Anschluss fiir gasformiges Kaltemittel

2 SchlieRen Sie das Gas-Absperrventil des Auliengerats an den
Anschluss fiir gasféormiges Kaltemittel des Innengerats an.

@ HINWEIS

Es wird empfohlen, die Kaltemittelleitung zwischen Innen-
und Auflengerat in einem Kanal zu verlegen oder die
Kaltemittelleitung mit Klebeband zu umwickeln.

INFORMATION

Wenn das Innengerat an einem Ort mit eingeschranktem
Platz installiert ist, kann ein optionaler Rohrbiegungssatz
(EKHVTC) installiert werden, um den Anschluss an das
Kaltemittelgas und die Flissigkeitsverbindungen des
Innengerats zu vereinfachen. Die Installationsanweisungen
sind der Installationsanleitung des Rohrbiegungssatzes zu
entnehmen.
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7.6 Uberpriifen der Kiltemittelleitung

7.6.1 Informationen zur Uberpriifung der
Kaéltemittelleitung

Die Kaltemittelleitungen innerhalb der AuReneinheit wurden
werksseitig auf Undichtigkeiten Uberpriift. Sie missen nur die
externen Kaltemittelleitungen der AulReneinheit auf Undichtigkeiten
Uberprifen.

Vor Uberpriifen der Kiltemitteilleitungen

Uberzeugen Sie sich, dass die Kaltemittelleitungsverbindung
zwischen AuReneinheit und Inneneinheit installiert ist.

Typischer Ablauf

Das Uberpriifen der Kaltemittelleitungen umfasst blicherweise die

folgenden Schritte:

1 Kaltemittel-Rohrleitungen auf Dichtheit prufen.

2 Vakuumtrocknung durchfiihren, um Feuchtigkeit, Luft oder
Stickstoff aus Kaltemittel-Rohrleitungen zu entfernen.

Falls sich in der Kaltemittel-Rohrleitung Nasse gebildet haben
kénnte (z. B. weil Wasser ins Rohr eingetreten ist), fihren Sie erst
die unten beschriebene Vakuumtrocknung durch, bis keine
Feuchtigkeit mehr vorhanden ist.

7.6.2 Sicherheitsvorkehrungen beim
Uberpriifen von Kéltemittelleitungen

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu
erfullenden Voraussetzungen in den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

HINWEIS

Verwenden Sie eine 2-stufige Vakuumpumpe mit
Riickschlagventil, die auf bis zu —100,7 kPa (-1,007 bar)
(5 Torr absolut) absaugen kann. Achten Sie darauf, dass
das Pumpendl nicht in umgekehrter Richtung in das
System flief3t, wenn die Pumpe gerade nicht lauft.

HINWEIS

Verwenden Sie diese Vakuumpumpe nur fir das R32. Die
Verwendung derselben Pumpe fiir andere Kaltemittel kann
zur Beschadigung der Pumpe und der Einheit fihren.

@ HINWEIS

Besorgen Sie sich die empfohlenen Utensilien dafiir bei
lhrem GroRRhandler. Benutzen Sie kein Seifenwasser. Das
kénnte zum Brechen der Uberwurfmuttern fiihren
(Seifenwasser kann Salz enthalten, das Feuchtigkeit
aufnimmt, die gefriert, wenn das Rohr kalt wird), oder es
kann zur Korrosion der Bordelanschlisse fiihren
(Seifenwasser kann Ammoniak enthalten, das eine
korrodierende Wirkung hat bei den Beruhrungspunkten
von Uberwurfmuttern aus Messing mit dem Kupfer).

1 Fillen Sie das System mit Stickstoffgas bis zu einem Druck von
mindestens 200 kPa (2 Bar) auf. Es wird empfohlen, den Druck
auf 3000 kPa (30 Bar) zu erhéhen, um kleine Undichtigkeiten
zu erkennen.

2 Prifen Sie alle Verbindungen mithilfe der

Blasenprifungslosung auf Undichtigkeiten.

3 Lassen Sie das Stickstoffgas vollstandig ab.

7.6.4 So fiihren Sie die Vakuumtrocknung
durch

SchlieRen Sie die Vakuumpumpe und das Manometer wie folgt an:
a d h

-
L

gh i

Druckmesser
Mehrzweckmanometer
Niederdruckventil (Lo)
Hochdruckventil (Hi)

Fullschlauche

Vakuumpumpe

Wartungsanschluss

Ventildeckel
Gasleitungs-Absperrventil
Absperrventil der Flussigkeitsleitung

—_—-TQ 00T O

-

Im System einen Unterdruck herstellen, bis ein Ansaugdruck
von -0,1 MPa (-1 bar) angezeigt wird.

2 Etwa 4-5 Minuten warten und dann den Druck uberprifen:

@ HINWEIS

= Schlieken Sie die Vakuumpumpe an den
Wartungsanschluss des Gasleitungs-Absperrventils an.

= Stellen Sie sicher, dass die Gas- und Flissigkeits-
Absperrventile ordnungsgemal geschlossen sind,
bevor Sie eine Dichtheitsprifung oder
Vakuumtrocknung durchfiihren.

7.6.3 So fiihren Sie eine Leckpriifung durch

@ HINWEIS

Uberschreiten Sie NICHT den maximalen Betriebsdruck
des Gerats (siehe “PS High” am Typschild des Gerats).

Wenn der Druck... dann...

befindet sich keine
Feuchtigkeit im System. Damit
ist dieses Verfahren
abgeschlossen.

unveranderlich ist

zunimmt befindet sich Feuchtigkeit im
System. Fahren Sie mit dem

nachsten Schritt fort.

3 Im System fir mindestens 2 Stunden einen Ansaugdruck von
-0,1 MPa (-1 bar) herstellen.

4 Nach AUSSCHALTEN der Pumpe mindestens 1 Stunde lang
den Druck prifen.

5 Wenn der Ziel-Unterdruck NICHT erreicht wird oder der
Unterdruck NICHT 1 Stunde lang aufrecht gehalten werden
kann, wie folgt vorgehen:

= Das System erneut auf Leckagen Uberprifen.
= Erneut die Vakuumtrocknung durchfiihren.
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@ HINWEIS

Daran denken, nach der Installation der
Kaltemittelleitungen  und  der  Durchfihrung  der
Vakuumtrocknung die Absperrventile zu 6ffnen. Wird das
System mit geschlossenen Absperrventilen betrieben,
kann der Verdichter beschadigt werden.

INFORMATION

Nach dem Offnen des Absperrventils ist es méglich, dass
der Druck in der Kaltemittelleitung NICHT ansteigt. Dies
kann z. B. durch das geschlossene Expansionsventil im
Aufllengeratekreis verursacht sein, stellt aber KEIN
Problem fir den stérungsfreien Betrieb des Gerats dar.

7.7 Einflillen des Kaltemittels
7.71 Informationen zum Einfiillen von

Kaltemittel

Die AufReneinheit ist werksseitig mit Kaltemittel befiillt, jedoch kann
in einigen Fallen Folgendes erforderlich sein:

Was Wenn

Einflillen von zusatzlichem
Kaltemittel

Wenn die Gesamtlange der
Flissigkeitsleitungen grofer ist
als spezifiziert (siehe unten).

Komplette Neubefiillung mit
Kaltemittel

Beispiel:

= Bei Umsetzen des Systems.

= Nach einer Leckage.

Einfiillen von zusatzlichem Kaltemittel

Bevor Sie zusatzliches Kaltemittel aufflllen, Gberzeugen Sie sich,
dass die externen Kaltemittelleitungen der AuReneinheit Uberprift
worden sind (Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung).

INFORMATION

Je nach Anlagen- und/oder Installationsbedingungen kann
es erforderlich sein, erst die elektrische Verkabelung
durchzufiihren, bevor Kaltemittel eingeflillt werden kann.

Typischer Arbeitsablauf — Das Hinzufigen von zusatzlichem
Kaltemittel umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte:

1 Feststellen, ob und wie viel Kaltemittel zusatzlich hinzugefiigt
werden muss.
Falls notwendig, zusatzliches Kaltemittel hinzufugen.
Das Etikett fiir fluorierte Treibhausgase ausflllen und im Inneren
der AuReneinheit befestigen.

Komplette Neubefiillung mit Kaltemittel

Bevor Sie eine komplette Neubeflllung mit Kaltemittel vornehmen,

Uberzeugen Sie sich, dass folgende Arbeiten erledigt worden sind:
Das gesamte Kaltemittel im System ist riickgewonnen worden.

2 Die externen Kaltemittelleitungen der Auf3eneinheit sind
Uberprift worden (Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung).

3 Bei den internen Kaltemittelleitungen der AuRReneinheit ist die
Vakuumtrocknung durchgefuhrt worden.

@ HINWEIS

Fiahren Sie vor der kompletten Neubefiillung auch eine
Vakuumtrocknung der internen Rohrleitungen des
Auflengerats durch.

Typischer Arbeitsablauf — Die komplette Neubefillung mit Kaltemittel
umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte:

1 Feststellen, wie viel Kaltemittel eingefillt werden muss.

2 Kaltemittel einfiillen.

3 Das Etikett fur fluorierte Treibhausgase ausflillen und im Inneren
der AuReneinheit befestigen.

7.7.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Einfiillen
von Kiltemittel

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu
erflllenden Voraussetzungen in den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

7.7.3 So ermitteln Sie die nachzufiillende
zusatzliche Kaltemittelmenge

A WARNUNG

Wenn die Gesamt-Kaltemittelfiillung im System 21,84
kg ist (d. h. wenn die Leitungslange 227 m ist), missen
Sie die Anforderungen an die minimale Bodenflache fiir
das Innengerat einhalten. Weitere Informationen siehe
"6.2.3 Anforderungen an den |Installationsort des
Innengerats" auf Seite 25.

Gesamtlange der dann...
Fliissigkeitsleitungen
<10 m fullen Sie KEIN zusatzliches Kaltemittel ein.
>10 m R=(Gesamtlange (m) der

Flussigkeitsleitung—10 m)x0,020

R=Zusatzliche Fillmenge (kg) (gerundet in
Einheiten von 0,01 kg)

INFORMATION

Die Rohrleitungslange ist die unidirektionale Lange der
Flussigkeitsleitung.

7.7.4 Die Menge fiir eine komplette
Neubefiillung bestimmen

INFORMATION

Wenn eine komplette Neubefiillung erforderlich ist, betragt
die Kaltemittel-Gesamtmenge: werkseitig eingeflllte
Kaltemittelmenge (siehe Typenschild des Gerats) +
ermittelte zusatzliche Menge.

7.7.5 So fiillen Sie zusatzliches Kaltemittel ein

A WARNUNG

= Verwenden Sie nur Kaltemittel des Typs R32. Andere
Substanzen koénnen zu Explosionen und Unféllen

fihren.
= R32 halt fluorierte Treibhausgase. Sein
Erderwarmungspotenzial (GWP = global warming

potential) hat den Wert 675. Setzen Sie diese Gase
NICHT in die Atmosphare frei.

= Verwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine
Schutzbrille, wenn Sie Kaltemittel einflllen.

A ACHTUNG

Fillen Sie NICHT mehr als die angegebene Menge
Kaltemittel ein, um eine Beschadigung des Verdichters zu
vermeiden.
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Voraussetzung: Bevor Sie Kaltemitte neu auffillen, Giberzeugen Sie
sich, dass die Kaltemittelleitungen angeschlossen und Uberprift
worden sind (Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung).

1 Den Kaltemittelzylinder am Service-Stutzen anschlieRen.
2 Die zusatzliche Kaltemittelmenge einfillen.
3 Das Gas-Absperrventil 6ffnen.

Wenn ein Abpumpvorgang bei einer Demontage oder Verlagerung
des Systems erforderlich ist, finden Sie unter "13.2 Auspumpen" auf
Seite 96 ausfiihrlichere Informationen.

7.7.6 So bringen Sie den Aufkleber mit
Hinweisen zu fluorierten Treibhausgasen
an

1 Fdllen Sie den Aufkleber wie folgt aus:

M Contains i gl gases a

ROK 0 Jo—

———— GWP: XXX

S
r. 9 o+0- kg ———d
Gv::oxokg tCOeq— e

Wenn ein Aufkleber mit Hinweisen zu fluorierten
Treibhausgasen im Lieferumfang des Gerats enthalten ist
(siehe Zubehor), ziehen Sie die Schutzfolie von dem
Aufkleber in der entsprechenden Sprache ab und kleben
Sie ihn oben auf a auf.

b  Werkseitig eingefiillte Kaltemittelmenge: siehe Typenschild

des Geréts

Zusatzliche eingefillte Kaltemittelmenge

Gesamte Kaltemittelbefiillung

e Treibhausgasemissionen der Kaltemittel-
Gesamtfiilmenge, angegeben als CO,-Aquivalent in
Tonnen
GWP = Erderwarmungspotenzial

@ HINWEIS

In Europa wird die Treibhausgasemission der Kaltemittel-
Gesamtflillmenge im System (ausgedrickt als CO,-
Aquivalent in Tonnen) zur Festlegung der
Wartungsintervalle verwendet. Befolgen Sie die geltende
Gesetzgebung.

Qo

Formel zur Berechnung der Treibhausgasemission:
GWP-Wert des Kaltemittels x Kaltemittel-Gesamtfullmenge
[in kg] / 1000

2 Befestigen Sie den Aufkleber an der Innenseite des
Auflengerats nahe der Gas- und Flissigkeitsabsperrventile.

7.8 AnschlieBen der Wasserleitungen

7.81 Uber den Anschluss der Wasserleitung

Vor dem Anschluss der Wasserleitung

Stellen Sie sicher, dass Auflen- und Innengerat montiert sind.
Stellen Sie - falls zutreffend - auch sicher, dass die Reserveheizung
montiert ist.

Typischer Ablauf

Der Anschluss der Wasserleitungen erfolgt in der Regel in folgenden
Schritten:

1 AnschlieBen der Wasserleitung an das Innengerat.

2 AnschlieRen der Wasserleitungen an die Reserveheizung (falls
zutreffend).

Anschlieen der Ruckfiihrungsleitung.
Anschlieen des Ablaufschlauch an den Ablauf.
Befullen des Wasserkreislaufs.

Beflllen des Brauchwasserspeichers.

N o o b~ w

Isolieren der Wasserleitungen.

7.8.2 VorsichtsmaRnahmen beim AnschlieRen
der Wasserleitungen

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu
erfullenden Voraussetzungen in den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

7.8.3 So schlieBen Sie die Wasserleitungen an

@ HINWEIS

Uben Sie beim AnschlieBen der Rohrleitung KEINE
UbermaRige Kraft aus. Eine Verformung von Rohrleitungen
kann zu einer Fehlfunktion des Geréts fiihren.

Um Service- und Wartungsarbeiten zu erleichtern, wird das System
mit 2 Absperrventilen und 1 Uberdruck-Bypass-Ventil ausgestattet.
Montieren Sie die Absperrventile am Raumheizungs-Wassereinlass
und am Raumheizungs-Wasserauslass. Um eine minimale
Durchflussmenge sicherzustellen (und Uberdruck zu verhindern),
installieren Sie das Uberdruck-Bypass-Ventii am Raumheizungs-
Wasserauslass.

1 Installieren Sie die Absperrventie an den Raumheizungs-
Wasserleitungen.

2 Schrauben Sie die Muttern des Innengerats auf das
Absperrventil auf.

3 SchlieRen Sie die Wassereinlass- und -auslassrohre flr
Brauchwasser an das Innengerat an.

Wasserauslass fir Raumheizung

Wassereinlass fiir Raumheizung

Wasserauslass flr Brauchwasser

Wassereinlass fiir Brauchwasser (Kaltwasserzulauf)

Q0T

@ HINWEIS

Es wird empfohlen, Absperrventile am Wassereinlass und -
auslass fur die Brauchwasseraufbereitung zu installieren.
Diese Absperrventile sind bauseitig zu liefern.
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@ HINWEIS

Uberdruck-Bypass-Ventil (wird als Zubehér geliefert). Wir
empfehlen die Installation des Uberdruck-Bypass-Ventils
im Raumheizungs-Wasserkreislauf.

= Beachten Sie das minimale Wasservolumen, wenn Sie
den Installationsort des Uberdruck-Bypass-Ventils
auswahlen (am Innengerat oder am Kollektor). Siehe
"6.4.3 Prufen der Wassermenge und der
Durchflussmenge" auf Seite 29.

= Beachten Sie die Mindest-Durchflussmenge, wenn Sie
die Einstellung des  Uberdruck-Bypass-Ventils
anpassen. Siehe "6.4.3 Prifen der Wassermenge und
der Durchflussmenge" auf Seite 29 und "9.4.1 So
prifen Sie die minimale Durchflussmenge" auf
Seite 84.

HINWEIS

Installieren Sie Entliftungsventile an allen lokalen
hochgelegenen Punkten.

HINWEIS

Ein Druckentlastungsventil (bauseitig zu liefern) mit einem
Offnungsdruck von maximal 10 bar muss am Anschluss fiir
Kaltwassereinlass entsprechend der geltenden
Vorschriften installiert werden.

@ HINWEIS

= Installieren Sie unbedingt eine Abflussvorrichtung und
ein Druckminderventil am Kaltwasseranschluss des
Zylinders des Brauchwasserspeichers.

= Um eine Rulcksaugung zu vermeiden, wird die
Installation eines Rickschlagventils am Wassereinlass
des Brauchwasserspeichers in Ubereinstimmung mit
der glltigen Gesetzgebung empfohlen.

= Es wird empfohlen, das Druckminderventil an einer
héheren Position als der Brauchwasserspeicher zu
installieren. Das Heizen des Brauchwasserspeichers
fuhrt zu einer Ausdehnung des Wassers, und ohne
Druckminderventil kann der Wasserdruck im Speicher
Uber den Nenndruck des Speichers steigen. AulRerdem
ist die an den Speicher angeschlossene bauseitige
Installation  (Rohrleitungen, Entnahmepunkte etc.)
diesem hohen Druck ausgesetzt. Um diesen hohen
Druck zu vermeiden, muss ein Druckminderventil
installiert werden. Der Uberdruckschutz ist von der
ordnungsgemafen Funktion des bauseitig installierten
Druckentlastungsventils abhangig. Wenn dieses Ventil
NICHT  ordnungsgemafl  funktioniert, fuhrt der
Uberdruck zu einer Deformation des Speichers und
maoglicherweise zu einem Wasseraustritt. Um den
ordnungsgemaflen Betrieb zu gewabhrleisten, ist eine
regelmafige Wartung durchzufiihren.

7.8.4 So schlieBen Sie die Riickfiihrungsleitung
an

Voraussetzung: Nur erforderlich, wenn Sie in Ihrem System eine
Rezirkulation benétigen.

1 Entfernen Sie die obere Blende vom Gerat, siehe "7.2.3 So
offnen Sie das Innengerat" auf Seite 33.

2 Schneiden Sie die Gummi-Durchfiihrungstiille an der Oberseite
des Gerats heraus und entfernen Sie den Anschlag. Der
Ruickfihrungsanschluss  befindet  sich  unterhalb  der
Aussparung.

3 Fuhren Sie die
Durchfihrungstiille  und
Ruckflhrungsanschluss an.

Rickfuhrungsleitung durch die
schlieRen Sie sie an den

4 Bringen Sie die obere Blende wieder an.

7.8.5 Wasserkreislauf befiillen

Verwenden Sie ein bauseitig zu lieferndes Full-Kit, um den
Wasserkreislauf zu flllen. Stellen Sie sicher, dass Sie die gultige
Gesetzgebung einhalten.

INFORMATION

Stellen Sie sicher, dass die beiden Entliftungsventile
(eines am Magnetfilter und eines zwischen dem 3-Wege-
Ventil und dem Flusssensor) gedffnet sind.

7.8.6 So fiillen Sie den Brauchwasserspeicher

1 Offnen Sie jeden Warmwasserhahn, um die Luft aus den
Rohrleitungen des Systems entweichen zu lassen.

Offnen Sie das Kaltwasser-Zulaufventil.

SchlielBen Sie alle Wasserhahne, nachdem samtliche Luft aus
dem System entwichen ist.

Uberpriifen Sie das System auf Undichtigkeiten.

Betatigen Sie von Hand das bauseitig installierte
Druckentlastungsventil, um einen ungestérten Wasserfluss
durch die Auslassleitung zu gewahrleisten.

@ HINWEIS

Um das System zu bedienen, muss der
Brauchwasserspeicher vollstandig geflllt sein. Wenn das
System eingeschaltet wird, wenn der Speicher nicht voll
ist, kann die integrierte  Anti-Legionellen-Heizung
beschadigt werden und es kann zu elektrischen Fehlern
kommen.

7.8.7 So isolieren Sie die Wasserleitungen

Die Rohrleitungen im gesamten Wasserkreislauf MUSSEN isoliert
werden, um Kondensatbildung wahrend des Enteisungsbetriebs und
eine Verringerung der Heizleistung zu verhindern.

Liegen die Temperaturen Uberwiegend tber 30°C und hat die Luft
eine relative Luftfeuchtigkeit Uber 80%, muss das Isoliermaterial
mindestens 20 mm dick sein, damit sich auf der Oberflache des
Isoliermaterials kein Kondensat bildet.

7.9 AnschlieBen der elektrischen
Leitungen

7.9.1 Uber das AnschlieBen der elektrischen
Leitungen

Vor dem AnschlieRen der elektrischen Leitungen

Auf Folgendes achten:

= Die Kaltemittelleitung ist angeschlossen und Uberprift
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= Die Wasserleitung ist angeschlossen

Typischer Ablauf
Zur Herstellung der elektrischen Verkabelung sind lblicherweise die
folgenden Schritte auszufiihren:

1 Stellen Sie sicher, dass das Stromversorgungssystem den
elektrischen Spezifikationen der Warmepumpe entspricht.

2 AnschlieBen der elektrischen Leitungen an das Auengerat.
3 AnschlieBen der elektrischen Leitungen an das Innengerat.
4 AnschlieRen der Hauptstromversorgung.

5  AnschlieRen der Absperrventile.

6  AnschlieRen der Stromzahler.

7  AnschlieRen der Brauchwasserpumpe.

8  AnschlieBen der Alarmausgabe.

9  AnschlieBen des Ausgangs EIN/AUS flr die Raumheizung.
10 AnschlieRen der Umschaltung zur externen Warmequelle.
11 AnschlieRen der Stromverbrauch-Digitaleingange.

12 AnschlieRen des Sicherheitsthermostats.

13 AnschlieBen der Stromversorgung der Anti-Legionellen-
Heizung.

7.9.2  Uber die elektrische Konformitit

Nur fiir ERGA04~08DAV3 (nicht fiir ERGA04~08DAV3A)

Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung gemaf
europaischer/internationaler technischer Norm fiir die Grenzen von
Stromoberschwingungen erzeugt von an offentlichen
Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen mit
Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase).

7.9.3 Sicherheitsvorkehrungen beim
AnschlieBen von Elektrokabeln

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu
erflullenden Voraussetzungen in den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
A

WARNUNG

Verwenden Sie fur die Stromversorgungskabel IMMER ein
mehradriges Kabel.

7.9.4 Richtlinien zum AnschlieBen der
elektrischen Leitungen

Bitte auf Folgendes achten:

= Wenn Litzenkabel verwendet werden, missen am Ende der Kabel
runde, gecrimpte Klemme installiert werden. Die runden,
gecrimpten Klemmen bis zum bedeckten Teil auf den Draht
setzen und mit einem geeigneten Werkzeug fixieren.

b a

a Litzenkabel
b Runde, gecrimpte Anschlussklemme

= Gehen Sie beim Installieren der Kabel wie folgt vor:

Kabeltyp Installationsverfahren
Einadriges Kabel cb
L
A | @ |_At c:@
—a a

a Geringeltes einadriges Kabel
b Schraube

¢ Flache Unterlegscheibe

] o

Litzenkabel mit C‘b
runder, gecrimpter :@L)
Anschlussklemme

a Anschluss

b Schraube

¢ Flache Unterlegscheibe
0O Zulassig

X NICHT zulassig

Anzugsdrehmomente

Element Anzugsdrehmoment (N°m)
M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (Erde)

7.9.5 Spezifikationen der Standardelektroteile

Komponente |ERGA04+06D| ERGA08DAV3 | ERGA04~08D
AV3 AV3A
Stromve [MCA® 19,9A 240A 159 A
rsorgun {spannun 230V
gskabel g
Phase 1~
Frequen 50 Hz
z
Drahtsta Mussen der glltigen Gesetzgebung
rken entsprechen
Verbindungskabel | Minimaler Kabelquerschnitt von 1,5 mm? und
gultig fur 230 V
Empfohlene 20 A 25A 16 A
bauseitige
Sicherung
Fehlerstrom- Mussen der glltigen Gesetzgebung
Schutzschalter entsprechen

(a) MCA=Minimale Stromstarke. Die angegebenen Werte sind
Maximalwerte (die genauen Werte finden Sie in den
elektrischen Daten bei Kombination mit Innengeréaten).

7.9.6 So schlieBen Sie die elektrischen
Leitungen an die AuBeneinheit an

1 Entfernen Sie die Schaltkastenabdeckung.
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7 Installation

2 Ziehen Sie die Isolierung von den Kabeln ab (20 mm).

©

[ ——
el \

[ ]
_—) -

» CEl=

6 SchlieRen Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter und eine
Sicherung an die Stromversorgungsleitung an.

7.9.7 Elektrokabel an der Inneneinheit

/a /b
ﬂ\ iﬁh anschlieBen
1 Informationen zum Offnen des Innengerats finden Sie unter

a Entfernen Sie die Kabelisolierung bis zu diesem Punkt "7.2.3 So 6ffnen Sie das Innengerat" auf Seite 33 und "7.2.4 So
b Wenn Sie zu viel von der Kabelisolierung entfernen, kann e . . e
. : . " offnen Sie die Schaltkastenabdeckung des Innengerats" auf
dies zu einem Stromschlag oder Ableiterstrom fiihren. Seite 34
eite 34.
3 SchlieRen Sie die Verbindungskabel und

Stromversorgungskabel wie folgt an. Gewahrleisten Sie mit der 2 Die Kabel werden von oben in das Gerat gefihrt:

Drahtklemme die Zugentlastung. d b,1|c a
1N~ 50 Hz
220-240 V

a, b, ¢ Bauseitig auszufiihrende Verkabelung (siehe Tabelle

unten)
d Werkseitig montiertes Kabel fiir die Stromversorgung der

Anti-Legionellen-Heizung

a Verbindungskabel
b  Stromversorgungskabel
gung 3 Die Kabel sollten wie folgt innerhalb des Gerats verlegt werden.

¢ Sicherung
d Fehlerstrom-Schutzschalter

//—: :ﬂ\ ——b+c

Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern an der Kabelschiene:

SRR\ N e -
\JLNPWR\ ] m\
o 0 0 lg @@ | S 2 -X,:\—-\
@@@©+Q%+Q% 0 - 5 N, . ~
@) g .
o & & g‘:’ =
U = J @i/
=9 @ a o |
3oL AL, ks il g
It 4 éﬂlﬂ
H — L I

@123

a Drahtklemme
4 Bringen Sie die Schaltkastenabdeckung wieder an.

5 Optional: Bringen Sie die Drahtklemme (Zubehor) an der
Schraube der Kaltemittelleitungsabdeckung an und fixieren Sie
die Kabel mit einem Kabelbinder daran.
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LQL WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die elektrische Verkabelung
NICHT das Kaltemittelgasrohr berthrt, das sehr heil3 sein

kann.

a Kaltemittelgasrohr

Verkabelung

Mogliche Kabel (abhangig vom Geratetyp
und den installierten optionalen
Ausstattungen)

a

Niederspannung

= Kontakt fur Warmepumpentarif-
Netzanschluss
= Bedieneinheit verwendet als

Raumthermostat (Option)

= Stromverbrauch-Digitaleingédnge
(bauseitig zu liefern)

= AuRentemperaturfiihler (Option)
= Innentemperaturfuhler (Option)

= Stromzahler (bauseitig zu liefern)
= Sicherheitsthermostat (bauseitig)

= Reserveheizung-Fihler (Reserveheizung-
Option)

b

Hochspannungs-
Netzanschluss

= Verbindungskabel
= Normaltarif-Netzanschluss

= Warmepumpentarif-Netzanschluss

Netzanschluss

Kabel)

(werkseitig montiertes

c = Warmepumpen-Konvektor (optional)
Hochspannungs- = Raumthermostat (Option)
Steuerungssignal = Absperrventil (bauseitig zu liefern)
= Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
= Alarmausgang
= Umschalter zur Steuerung der externen
Warmequelle
= Raumheizungssteuerung
= Reserveheizung-Thermoschutz +
Reserveheizung-Anschluss
(Reserveheizung-Option)
d = Stromversorgung fir Anti-Legionellen-
Hochspannungs- Heizung

ACHTUNG

Dricken Sie KEINE Uberflissigen Kabellangen in das

Geréat ein.

4 Versiegeln Sie die Niederspannungsverkabelungsaufnahme mit
Dichtband (als Zubehor mitgeliefert).

Ohne Niederspannungskabel

Mit Niederspannungskabeln

7.9.8 So schlieBen Sie die

Hauptstromversorgung an

1 Schlieflen Sie die Hauptstromversorgung an.

Bei Normaltarif-Netzanschluss

123
ﬁ 111
® A1z

X5M

Legende: siehe Abbildung unten.
Bei Warmepumpentarif-Netzanschluss
SchlieRen Sie X11Y an X11YB an.

123 NL
Y it 14 )
o
| c

a 3t

T o

Normaltarif-Netzanschluss

Verbindungskabel (=Hauptstromversorgung)

¢ Kontakt fir Warmepumpentarif-Netzanschluss

2 Fixieren Sie die Kabel mit
Kabelbinderhalterungen.

Kabelbindern an den
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INFORMATION

SchlieRen Sie bei einem  Warmepumpentarif-
Netzanschluss X11Y an X11YB. an. Die Notwendigkeit
eines separaten Normaltarif-Netzanschlusses fiir das
Innengerat (b) X2M/5+6 hangt vom Typ des
Warmepumpentarif-Netzanschlusses ab.

Eine separate Versorgung des Innengeréts ist erforderlich:

= wenn der Warmepumpentarif-Netzanschluss
unterbrochen ist, wenn er aktiv ist, ODER

= wenn kein Stromverbrauch des Innengerats am
Warmepumpentarif-Netzanschluss zulassig ist, wenn
dieser aktiv ist.

INFORMATION

Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den
gleichen Anschlissen verbunden (X5M/9+10) wie der
Sicherheitsthermostat. An das System kann ENTWEDER
ein  Warmepumpentarif-Netzanschluss ~ ODER  ein
Sicherheitsthermostat angeschlossen werden.

7.9.9 So schlieBen Sie das Absperrventil an

1 SchlieBen Sie das Ventilsteuerkabel an die entsprechenden
Klemmen wie in der Abbildung unten dargestellt an.

@ HINWEIS

Die Verkabelung ist bei einem NC-Ventil (SchlieBer) und
einem NO-Ventil (Offner) unterschiedlich.

NO M28 NC M28

S
FEFEEEEFTEE 51 590
! 290

Sl 9

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

7.9.10 So schlieBen Sie die Stromzahler an

INFORMATION

Uberprifen  Sie  bei  einem  Stromzéhler  mit
Transistorausgang die Polaritat. Der Plus-Pol MUSS mit
X5M/6 undX5M/4 und der Minus-Pol mit X5M/5 und X5M/3
verbunden werden.

1 SchlieRen Sie das Stromzahlerkabel an die entsprechenden
Klemmen wie in der Abbildung unten dargestellt an.

S38 828

R L
PR EER B IEE

XM

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

7.9.11 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe

an

1 SchlieBen Sie das Kabel der Brauchwasserpumpe an die
entsprechenden Klemmen wie in der Abbildung unten
dargestellt an.

@ M2P

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

7.9.12 So schlieBen Sie den Alarmausgang an

1 SchlieRen Sie das Kabel des Alarmausgangs an die
entsprechenden Klemmen wie in der Abbildung unten
dargestellt an.

35

[PAEATZATIARA]

WX

A4P a

B
I

a EKRP1HB muss installiert sein.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

7.9.13 So schlieBen Sie den Ausgang EIN/AUS
fur die Raumheizung an

1 SchlieRen Sie das Kabel des EIN/AUS-Ausgangs fir die
Raumheizung an die entsprechenden Klemmen wie in der
Abbildung unten dargestellt an.
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a EKRP1HB muss installiert sein.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

7.9.14 So schlieBen Sie den Umschalter zur
externen Warmequelle an

1 SchlieRen Sie das Kabel des Umschalters zur externen
Warmequelle an die entsprechenden Klemmen wie in der
Abbildung unten dargestellt an.

NL
tt

eIy
°| XMoot

a EKRP1HB muss installiert sein.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

7.9.15 So schlieBen Sie die Stromverbrauch-
Digitaleingange an
1 Schliefen Sie das Kabel der Stromverbrauch-Digitaleingange

an die entsprechenden Klemmen wie in der Abbildung unten
dargestellt an.

S6S
S8S
S.S
S9S

[o]
[T

X2m

x
o
=

o

o o

a EKRP1AHTA muss installiert sein.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

7.9.16 So schlieBen Sie das .
Sicherheitsthermostat an (Offner)

1 SchlieRen Sie das Kabel des Sicherheitsthermostats (Offner)
an die entsprechenden Klemmen wie in der Abbildung unten
dargestellt an.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

@ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsthermostat
entsprechend den geltenden Vorschriften ausgewahlt und
installiert wird.

Um ein unnétiges Auslésen des Sicherheitsthermostats zu
verhindern, wird in jedem Fall empfohlen, dass ...

= ... sich der Sicherheitsthermostat automatisch
zurlicksetzen lasst.
= ... der Sicherheitsthermostat eine  maximale

Temperaturvariationsrate von 2°C/Min. hat.

= ... es einen minimalen Abstand von 2 m zwischen dem
Sicherheitsthermostat und dem 3-Wege-Ventil gibt.

INFORMATION

Vergessen Sie nach der Installation NICHT, den
konfigurieren.  Ohne ein
Innengerat den

Sicherheitsthermostat  zu
Konfiguration ignoriert das
Sicherheitsthermostatkontakt.

INFORMATION

Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den
gleichen Anschlissen verbunden (X5M/9+10) wie der
Sicherheitsthermostat. An das System kann ENTWEDER
ein  Warmepumpentarif-Netzanschluss  ODER  ein
Sicherheitsthermostat angeschlossen werden.
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8 Erweiterte-Funktion

7.9.17 So schlieBen Sie die Stromversorgung
der Anti-Legionellen-Heizung an

A WARNUNG

Die Anti-Legionellen-Heizung MUSS Uber eine dedizierte
Stromversorgung verfigen und MUSS durch die
Sicherheitsmalnahmen geschiitzte werden, die durch die
entsprechende Gesetzgebung vorgegeben sind.

A ACHTUNG

Um zu gewahrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet
ist, schlieRen Sie immer die Stromversorgung der Anti-
Legionellen-Heizung und das Erdungskabel an.

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Leistung der Anti-
Legionellen-Heizung entspricht (siehe Tabelle unten).

Kapazitat Anti- Stromversorgung Maximaler
Legionellen- Betriebsstrom
Heizung
2,4 kW 1N~ 230V 11A

SchlieBen Sie das Stromversorgungskabel der Anti-Legionellen-
Heizung wie folgt an:

a Werkseitig montiertes Kabel verbunden mit dem Anti-
Legionellen-Heizung-Schallschiitz im Inneren des unteren
Schaltkastens (K3M)

b Bauseitig auszufiihrende Verkabelung (siehe unten)

Q1D é—-‘ﬁl’

|
|

1N~, 50 Hz |

230vAac L N @

F2B Uberstromsicherung (bauseitig zu liefern). Empfohlen: 2-
polig, 20 A; Kurve 400 V; Ausldseklasse C.
K3M Schallschiitz (im unteren Schaltkasten)
Q1DI  Fehlerstrom-Schutzschalter (bauseitig zu liefern)
SWB 2 Unterer Schaltkasten
X8M Klemme (bauseitig zu liefern)

7.10 AbschlieBen der Installation des
AuBengerats

7.10.1 So schlieBen Sie die Installation des

AuBengerits ab

1 Isolieren und befestigen Sie die Kaltemittelleitungen und das
Verbindungskabel wie folgt:

Gasleitung

Isolierung der Gasleitung
Verbindungskabel
Flussigkeitsleitung

Isolierung der Flussigkeitsleitung
Klebeband

-~ Q0T O

2 Installieren Sie die Wartungsabdeckung.

7.11 AbschlieBen der Installation des
Innengerats

7111
SchlieRen Sie die Abdeckung des Schaltkastens.

Positionieren Sie den Schaltkasten wieder.

So schlieBen Sie das Innengerat

Bringen Sie die obere Platte wieder an.
Bringen Sie die seitlichen Blenden wieder an.

Bringen Sie die Frontblende wieder an.

o G A WON =

Schlielen Sie die Kabel wieder an die Blende der Bedieneinheit
an.

7 Bringen Sie die Blende der Bedieneinheit wieder an.

@ HINWEIS

Achten Sie beim SchlieBen der Innengerateabdeckung
darauf, das Anzugsdrehmoment von 4,1 Nem NICHT zu
Uberschreiten.

8 Erweiterte-Funktion

8.1 Ubersicht: Konfiguration

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen mussen,
um das System nach der Installation zu konfigurieren.

Warum

Wenn Sie das System NICHT korrekt konfigurieren, arbeitet es
moglicherweise NICHT erwartungsgemafl. Die Konfiguration
beeinflusst folgende Punkte:

= Die Berechnungen der Software

= Die Anzeige und die
Benutzerschnittstelle

Bedienmoglichkeiten an  der

Wie
Sie kénnen das System Uber die Bedieneinheit konfigurieren.

= Erste Schritte — Konfigurationsassistent. Wenn Sie die
Bedieneinheit erstmalig (Uber das Innengeréat) einschalten, wird
ein Konfigurationsassistent aufgerufen, der Sie bei der
Konfiguration des Systems unterstitzt.

= Starten Sie den Konfigurationsassistenten neu. Wenn das
System  bereits  konfiguriet wurde, koénnen Sie den
Konfigurationsassistenten neu starten. Um den
Konfigurationsassistenten neu zu starten, gehen Sie zu
Monteureinstellungen > Konfigurations-Assistent. Informationen
zum Zugriff auf die Monteureinstellungen finden Sie unter
"8.1.1 So rufen Sie die am haufigsten verwendeten Befehle
auf" auf Seite 52.

= Danach. Bei Bedarf kénnen Sie Anderungen an der Konfiguration
in der Mentistruktur oder den Uberblickeinstellungen vornehmen.
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8 Erweiterte-Funktion

INFORMATION

Wenn der Konfigurationsassistent beendet ist, zeigt die
Bedieneinheit einen Uberblickbildschirm an und Sie
werden aufgefordert, die Einstellungen zu bestatigen.
Wenn sie bestatigt wurden, wird das System neu gestartet
und der Startbildschirm wird angezeigt.

Zugriff auf die Einstellungen — Legende fiir Tabellen

Es gibt zwei verschiedene Mdglichkeiten, um auf die
Monteureinstellungen  zuzugreifen. Jedoch sind NICHT alle
Einstellungen Uber beide Moglichkeiten verfugbar. In diesem Fall ist
dies durch die entsprechenden Tabellenspalten in diesem Kapitel
durch “Nicht zutreffend” angegeben.

Methode Tabellenspalte

Zugriff auf Einstellungen Uber die #
“Brotkrumen” in der Mentistruktur. Um
Brotkrumen zu ermdglichen, driicken Sie die
?-Taste auf dem Startbildschirm.

Zugriff auf Einstellungen Uber den Code in Code
der Ubersicht iiber die bauseitigen
Einstellungen.

Siehe auch:
= "So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu" auf Seite 52

= "8.6 Mendistruktur: Ubersicht (iber die Monteureinstellungen" auf
Seite 82

8.1.1 So rufen Sie die am haufigsten
verwendeten Befehle auf

So dndern Sie die Zugriffserlaubnisstufe

Sie kénnen die Zugriffserlaubnisstufe wie folgt andern:

Gehen Sie zu [B]: Benutzerprofil. QO

2 |Geben Sie den giiltigen Code fur die —
Zugriffserlaubnis ein.

Alle Einstellungen kdénnen Uber die Menustruktur vorgenommen
werden. Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Einstellung tber die
Uberblickeinstellungen ~ &ndern  miissen, kénnen Sie die
Uberblickeinstellungen wie folgt aufrufen:

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. —
Siehe "So andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" auf
Seite 52.

2 |Gehen Sie zu [9.1]: Monteureinstellungen >
Ubersicht der Einstellungen.

G

3 |Drehen Sie den linken Regler, um den ersten Teil Qs -O
der Einstellung auszuwahlen, und bestatigen Sie die

Auswahl durch Driicken des Reglers.

W N a O

4 |Drehen Sie den linken Regler zur Auswahl des ©:---0
zweiten Teils der Einstellung.

00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 0C
03 08 oD
04 09 0E

5 |Drehen Sie den rechten Regler, um den Wert O---0
zwischen 15 und 20 anzupassen.

00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 0C
03 08 0D
04 09 OE

= Bewegen Sie den Cursor von links nach rechts. ©---0

= Blattern Sie durch die Liste der Ziffern und andern| O---@lL
Sie die ausgewabhlte Ziffer.

= Bestatigen Sie den Pincode und fahren Sie fort. Q:-O

Monteur-Pincode

Der Monteur-Pincode ist 5678. Nun sind zusatzliche Mentielemente
und Monteureinstellungen verfugbar.

Monteur

2678

Pincode Erweiterter Endbenutzer

Der Erweiterter Endbenutzer-Pincode ist 1234. Nun sind zusatzliche
Mentelemente fiir den Benutzer sichtbar.

Benutzer-Pincode

Der Benutzer-Pincode ist 0000.

So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu
1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur.
2 Gehen Sie zu [9]: Monteureinstellungen.

Andern einer Ubersichtseinstellung

Beispiel: Andern Sie [1-01] von 15 in 20.

6 |Driicken Sie den linken Regler, um die Einstellung QO
zu bestatigen.

7 |Dricken Sie die Taste in der Mitte, um zum ()
Startbildschirm zurlickzukehren.

INFORMATION

Wenn Sie die Uberblickeinstellungen &ndern und zum
Startbildschirm zurlickkehren, zeigt die Bedieneinheit eine
Popup-Meldung an und fordert Sie zum Neustart des
Systems auf.

Nach der Bestatigung wird das System neu gestartet und
die aktuellen Anderungen werden {ibernommen.

8.2 Konfigurationsassistent

Nach dem ersten Einschalten des Systems leitet die Bedieneinheit
Sie durch die Verwendung des Konfigurationsassistenten. Auf diese
Art kdnnen Sie die wichtigsten Ausgangseinstellungen vornehmen.
Auf diese Art kann das Gerat ordnungsgemafll laufen. Danach
kénnen detailliertere Einstellungen bei Bedarf Gber die Menustruktur
vorgenommen werden.

Hier finden Sie einen kurzen Uberblick der Einstellungen in der
Konfiguration. Alle Einstellungen kénnen auch im
Einstellungenment  angepasst werden (verwenden Sie die
Brotkrumen).

Fiir die Einstellung... | Siehe...
Sprache [7.1]

Zeit/Datum [7.2]

Referenzhandbuch fir den Monteur

52

DAIKIN

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11



8 Erweiterte-Funktion

Fiir die Einstellung...

Siehe...

Stunden

Minuten

Jahr

Monat

Tag

System

Innengeratetyp (nur Lesen)

Reserveheizungstyp [9.3.1]

Brauchwasser [9.2.1]

Notbetrieb [9.5]

"8.4.9 Monteureinstellungen”
auf Seite 71

Anzahl der Zonen [4.4]

"8.4.5 Raumheizung" auf
Seite 63

Zusatzheizung

Leistung [9.4.1]

ZH Aktivierungsprogramm [9.4.2]

ZH Eco-Timer [9.4.3]

Betrieb [9.4.4]

"Anti-Legionellen-
Heizung" auf Seite 72

Hauptzone

Typ Warmeerzeuger [2.7]

Steuerung [2.9]

Sollwertmodus [2.4]

Witterungsgefiihrte Heizkurve
[2.5] (falls zutreffend)

Zeitprogramm [2.1]

"8.4.3 Haupt-Zone" auf
Seite 58

Zusatzzone (nur wenn [4.4]=1)

Typ Warmeerzeuger [3.7]

Steuerung (nur Lesen) [3.9]

Sollwertmodus [3.4]

Witterungsgefiihrte Heizkurve
[3.5] (falls zutreffend)

Zeitprogramm [3.1]

"8.4.4 Zusatzzone" auf
Seite 62

Speicher

Betriebsart Heizen [5.6]

Komfort-Sollwert [5.2]

Eco-Sollwert [5.3]

Warmhalte-Sollwert [5.4]

"8.4.6 Speicher" auf
Seite 66

8.3

8.3.1

Mogliche Bildschirme

Mégliche Bildschirme: Uberblick

Dies sind die gangigsten Bildschirme:

¢:@;;=o

QO

cl

T o

8.3.2

Startbildschirm

c2

Hauptmenibildschirm

Bildschirme der unteren Ebene:

c1: Sollwert-Bildschirm

c2: Detaillierter Bildschirm mit Werten

Startbildschirm

Dricken Sie die Taste ¢, um zum Startbildschirm zurlickzukehren.
Sie sehen einen Uberblick der Geratekonfiguration, den Raum und
die Sollwert-Temperaturen. Nur Symbole, die flr Ihre Konfiguration
gelten, sind auf dem Startbildschirm sichtbar.

0

mr

2 @

18Feb2018 |
22:19

d

Cc

e |

=|—a

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©---0 Durchlaufen Sie die Liste des Hauptmends.
Qzo-O Gehen Sie zum Hauptmenbildschirm.
? Aktivieren/deaktivieren Sie Brotkrumen.
Posten Beschreibung
2121 Die Temperaturen werden in Kreisen angezeigt.

aktiv.

Wenn der Kreis grau ist, ist der entsprechende
Betrieb (Beispiel: Raumheizung) derzeit nicht

Aulengerat | a1

R=

: AuBengerat

a2 a3 a2

@: Gerauscharm aktiv

al a3

Gemessene Umgebungstemperatur

Innengerat/ | b1

Innengerat:

Brauchwas ™
ser-
Speicher . . Innengerat fir Aufstellung auf dem
Boden mit integriertem Speicher
b2 |Wasserdruck
b1
Betriebsmo | ¢ %% Heizen

dus
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8 Erweiterte-Funktion

Posten Beschreibung Posten Beschreibung
Desinfektio | d |, : Desinfektionsmodus aktiv Q oder & Fehler Einschréankung: Wird nur angezeigt, wenn
n/ A'A es zu einem Fehler kommt.
Lellstungsst . : Hochleistungsbetrieb aktiv Weitere Einzelheiten dazu siehe
an "12.4.1 Zum Anzeigen von
Datum / e |Aktuelles Datum und Uhrzeit Hilfeinformationen im Falle einer
Uhrzeit Fehlfunktion" auf Seite 94.
Ruhetag f ; Urlaubsmodus aktiv @ Raum Einschréankung: Wird nur angezeigt, wenn
: : : ein Raumthermostat mit dem Innengerat
Haupt-Zone | g1 |Heizverteilsystem-Typ: verbunden ist.
93 g: ’ :’:’EE: Fultbodenheizung Legen Sie die Raumtemperatur fest.
gt 9 .  Ventilator-Konvektor £ Hauptzone Zeigt das zutreffende Symbol fiir Ihren
O Heizkdrper Hauptzonenverteilertyp an.
92 |Vorlauftemperatur-Sollwert Legen Sie die Vorlauftemperatur fir die
Hauptzone fest.
g3 |Raumthermostattyp: . " : :
E] Zusatzzone Einschrankung: Wird nur angezeigt, wenn
. [%: Daikin-Bedieneinheit  verwendet als es zwei Vorlauftemperaturzonen gibt. Zeigt
Raumthermostat das zutreffende Symbole fir lhren
. &3 Externe Steuerung Zusatzzonenverteilertyp an.
+ Verborgen: Vorlauftemperaturregelun Legen Sie die Vorlauftemperatur fur die
gen: P 9 9 Zusatzzone fest (falls vorhanden).
g4 | Gemessene Raumtemperatur i@) Raumheizung/- Zeigt das zutreffende Symbol fur Ihr Gerat
Zusatzzone | h1 |Heizverteilsystem-Typ: kiihlung an.
h3 " =====! Fubodenheizung Sie kénnen die Betriebsart bei Nur-Heizen-
h . - Ventilator-Konvektor - Mlodellerl nicht ande'rn. -
Cw . Hoizks [_ Speicher E.|nschrankung: Wird .nur angezeigt, wgnn
: neizkorper ein Brauchwasser-Speicher vorhanden ist.
h2 |Vorlauftemperatur-Sollwert Legen Sie die Brauchwasser-
h3 |Raumthermostattyp: Speichertemperatur fest.
» &: Externe Steuerung @) Bietet Zugriff auf die Benutzereinstellungen,
= Verborgen: Vorlauftemperaturregelung Benutzereinstellungen |"'® fien Urlaubsmodus und den
Gerauscharm-Modus.
Brauchwas | i1 : -
ser é - Brauchwasser @ Information Zeigt Dat?n und Informationen zum
121G Soeichert " Innengerat an.
PR emessene Speichertemperatur
i G2 | ! pet peral X Einschréankung: Nur fir den Monteur.
Fehler i |2\ oder /N: Es ist ein Fehler aufgetreten. Monteureinsteliungen |Bietet Zugriff auf die erweiterten
) . ) ) Einstellungen.
Weitere Einzelheiten dazu siehe "12.4.1 Zum - - - -
Anzeigen von Hilfeinformationen im Falle einer é Inbetriebnahme Einschrankung: Nur fur den Monteur.
Fehlfunktion" auf Seite 94. Flhrt Tests und die Wartung durch.
8 Benutzerprofil Andern Sie das aktive Benutzerprofil.
8.3.3 Hauptmenubildschirm (') Betrieb Schalten Sie die Heizen-Funktionalitat und
Driicken Sie auf dem Startbildschirm @O, um den die Brauchwasserproduktion ein oder aus.
Hauptmeniibildschirm zu &6ffnen. Uber das Hauptmenii kénnen Sie
auf die verschiedenen Sollwertbildschirme und Untermenis 8.3.4 Menibildschirm
zugreifen.
I
Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm Moglicho Aktlon.en fn dilesem Ellgselinm
©O---0O Durchlaufen Sie die Liste. ©0 DurchIaL.lfen Sie die LISte". —
@O Rufen Sie das Unterment auf. Q-0 Rufen Sie das Untermeni/die Einstellung auf.
? Aktivieren/deaktivieren Sie Brotkrumen. . .
8.3.5 Sollwert-Bildschirm
Der Sollwert-Bildschirm wird fiir Bildschirme angezeigt, die

Systemkomponenten beschreiben, die einen Sollwert bendtigen.
Beispiel:

= Raumtemperatur-Bildschirm
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8 Erweiterte-Funktion

= Hauptzone-Bildschirm
= Zusatzzone-Bildschirm

= Speichertemperatur-Bildschirm

d
a2 b2 *
e d d
at e b1\
Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
©---0 Durchlaufen Sie die Liste des Untermends.
Qse-O Gehen Sie zum Untermendi.
O---0l Passen Sie die Soll-Temperatur an und ibernehmen
Sie sie automatisch.
Posten Beschreibung
Minimale Temperaturgrenze a1 |Durch das Geréat festgelegt
a2 |Durch den Monteur
beschrankt
Maximale Temperaturgrenze b1 |Durch das Gerat festgelegt
b2 |Durch den Monteur
beschrankt
Aktuelle Temperatur c |Durch das Gerat gemessen
Soll-Temperatur Drehen Sie zum Erhdhen/
Verringern den rechten
Regler.
Untermen( e |Drehen oder driicken Sie
den linken Regler, um das
Untermen( aufzurufen.

8.3.6 Detaillierter Bildschirm mit Werten

| |
| |
a b
a Einstellungen
b Werte

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©:---0O Durchlaufen Sie die Liste des Einstellungen.
O---:01  |Andern Sie den Wert.

O---Q.  |Gehen Sie zur nachsten Einstellung.

Q:--O Bestétigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

8.3.7 Detaillierter Bildschirm mit der
witterungsgefiihrten Kurve

Wenn der witterungsgefiihrte Betrieb aktiv ist, wird die gewlinschte
Speichertemperatur automatisch abhangig von der
durchschnittlichen ~ AuRentemperatur  reguliert. ~ Wenn  die
AuRentemperatur niedriger ist, muss die Speichertemperatur héher
sein, da die Wasserleitungen dann kalter sind, und umgekehrt.

Die witterungsgefiihrten Kurven werden durch zwei Sollwerte
definiert:

= Sollwert (X1, Y2)
= Sollwert (X2, Y1)
AT-gefiihrte Kurve:

Y- = w—Ta
Y2
|
I
Y1K—
X1 X2 o= X

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©---O Durchlaufen Sie die Temperaturen.

O---0} Andern Sie die Temperatur.

O---Q..  |Fahren Sie mit der nichsten Temperatur fort.
Qzo-O Bestatigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

Posten Beschreibung

a Maogliche witterungsgefiihrte Zonen:

<: Heizen Hauptzone oder Zusatzzone

1
. r Brauchwasser
X, X1, X2 | AuRentemperatur

Y, Y1, Y2 |Soll-Speichertemperatur oder Soll-Vorlauftemperatur.
Das hier gezeigte Symbol entspricht dem
Heizverteilsystem flr diese Zone:

. @: FuRbodenheizung
. E]: Ventilator-Konvektor
. [[I.T: Radiator

. Ij: Brauchwasserspeicher

8.3.8 Programmbildschirm: Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Raumtemperatur-Programm im
Heizen-Modus flr die Hauptzone festgelegt wird.

INFORMATION

Die Vorgehensweisen zur Programmierung anderer
Programme sind identisch.

So programmieren Sie das Programm

Beispiel: Sie méchten das folgende Programm programmieren:

Benutzerdef. 1

Mon [ — — N
Die [ — — ]
Mit [ — — ]

Voraussetzung: Das Raumtemperatur-Programm ist nur verfugbar,
wenn die Raumthermostat-Steuerung aktiv ist. Wenn die
Vorlauftemperatur-Steuerung aktiv ist, kénnen Sie stattdessen das
Hauptzonen-Programm programmieren.

1 Rufen Sie das Programm auf.

2 Loschen Sie den Inhalt des Programms (optional).

3 Programmieren Sie das Programm fiir Montag.

4 Kopieren Sie das Programm fir die anderen Wochentage.
5

Programmieren Sie das Programm fiir Samstag und kopieren
Sie es fur Sonntag.

6 Geben Sie dem Programm einen Namen.

So rufen Sie das Programm auf:

1 |Gehen Sie zu [1.1]: Raum > Zeitprogramm. QO
Setzen Sie die Programmierung auf Ja. QO
3 |Gehen Sie zu [1.2]: Raum > Heizprogramm. QO
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8 Erweiterte-Funktion

So Iéschen Sie den Inhalt des Programms: 2 |Wahlen Sie Kopieren. QO

1 |Waéhlen Sie den Namen des aktuellen Programms. | {@:-O

Benutzerdef. 1 Bearbeiten

Mon [/ — E—]

Die I —— — | Kopieren
Mit o————————— 1
Don o————————— 1
Fre o————————— 1

Sam ]
Son ]

Ergebnis: "C" wird neben dem kopierten Tag

2 |Wahlen Sie Loschen. 6] angezeigt.
3 |Wahlen Sie Dienstag. QO

Benutzerdef. 1
Mon O memnc
pe O—————1n
Loschen Mt O———————n
Don O——————
Fre O—————
sam O———————n
Son OD—————n

Bearbeiten

3 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q:-O
4 |\Wahlen Sie Einflugen. QO
So programmieren Sie das Programm fiir Montag:
1 |Wahlen Sie Montag. @O Kopieren ¢
B . -
o eDnutzerdef 1 o Einfilgen
Die e —
Mit e —
Don o————————— 1
Fre o————————— 1
Sam o————————— 1
Son O Ergebnis:

Benutzerdef. 1

2 |Wahlen Sie Bearbeiten. Qa0 (S B — — el

Die [ — — B
Mit o————————— 0
Don o————————— 0
Fre o————————— 0
Sam o————————— 0
Son o————————— 0

Loschen

Bearbeiten

Kopieren
5 |Wiederholen Sie diese Aktion fur alle anderen —
Wochentage.
3 |Verwenden Sie den linken Regler, um einen Eintrag | {O---O Benutzerdef. 1
auszuwahlen, und bearbeiten Sie den Eintrag mit O3 gi‘;” g‘:-:_jgc
dem rechten Regler. Sie kdnnen bis zu 6 Aktionen Mt Dm0
pro Tag programmieren. "f;” E‘:-:_jg
Sam o1
O——mr———mm 0 Mon Son O———————n
0 12 24
6:00 20°C  22:00 18°C
830 18°C i - So programmieren Sie das Programm fiir Samstag und
17:30 21°C kopieren es fiir Sonntag:
Wahlen Sie Samstag. Q:-O
4 |Bestatigen Sie die Anderungen. Qz-O 2 |Wahlen Sie Bearbeiten. Q:-O

3 |Verwenden Sie den linken Regler, um einen Eintrag | {0:--O

kopi i P fiir di Woch :
So kopieren Sie das Programm fiir die anderen Wochentage auszuwahlen, und bearbeiten Sie den Eintrag mit

1 |Wahlen Sie Montag. QO dem rechten Regler.
Benutzerdef. 1
Mon O =m0 D:ﬁDSam
Die o — ] 0 12 24
Mit I — 8:00 21°C
Don S —
Fre S — 23:00 18°C
Sam o——————— N —em -
Son [ — :
4 |Bestétigen Sie die Anderungen. QO
5 |Wahlen Sie Samstag. Qz-O
6 |Wahlen Sie Kopieren. Q:--O
7 |Wahlen Sie Sonntag. Q:-O
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8 Erweiterte-Funktion

8 |Wahlen Sie Einfugen. QO
Ergebnis:

Benutzerdef. 1
(VST N —— — 1]
Die [ — — 8]

Don I — — i ]
Fre I — — i ]
Sam O —— ] C
Son O

So benennen Sie das Programm um:

INFORMATION

Nicht alle Programm kdnnen umbenannt werden.

1 |Wahlen Sie den Namen des aktuellen Programms. | {@s-O

Benutzerdef. 1
Mon ]
Die [ — — 8]

Don [ — — i ]
Fre I — — i ]
Sam [njm— NN
Son [n— N

2 |Wahlen Sie die Option Umbenennen. QO

Léschen

Umbenennen

3 |Blattern Sie durch die Zeichenliste und bestatigen O---QL
Sie das ausgewabhlte Zeichen.

4 |Bestatigen Sie den neuen Namen. Qs-O

8.4 Menu "Einstellungen™

Sie kdénnen zusatzliche Einstellungen Uber den
Hauptmenbildschirm und seine Untermenis vornehmen. Hier
werden die wichtigsten Einstellungen vorgestellt.

8.4.1 Fehler

Bei einem Fehler wird Q oder & auf dem Startbildschirm
angezeigt. Wenn Sie den Menibildschirm o6ffnen, ist jetzt das
Fehler-Menii sichtbar. Offnen Sie das Menii, um den Fehlercode
anzuzeigen. Dricken Sie ?, um weitere Informationen Uber den
Fehler aufzurufen.

8.4.2 Raum

Sollwert-Bildschirm

Sie koénnen die Raumtemperatur in der Hauptzone Uber den
Sollwert-Bildschirm  steuern. Beachten Sie dazu auch
"8.3.5 Sollwert-Bildschirm" auf Seite 54.

Zeitprogramm

In  diesem Menlelement koénnen Sie angeben, ob die
Raumtemperatur mit einem Programm gesteuert wird.

# Code Beschreibung
[1.1] Nicht Zeitprogramm
zutreffend

= 0 Nein: Die Raumtemperatur wird
durch den Benutzer gesteuert.

= 1 Ja: Die Raumtemperatur wird durch
ein Programm gesteuert und kann
durch den Benutzer geadndert werden.

Heizprogramm
Dies ist fur alle Modelle verfugbar.

Sie koénnen das Raumtemperatur-Heizprogramm Uber den
Programm-Bildschirm festlegen. Ausfiihrliche Informationen zu
diesem Bildschirm finden Sie unter "8.3.8 Programmbildschirm:
Beispiel" auf Seite 55.

Frostschutz

Frostschutz Raum [1.4] verhindert, dass der Raum zu kalt wird.
Diese Einstellung verhalt sich abhangig von der eingestellten
Geratesteuerungsmethode [2.9] unterschiedlich. Fihren Sie die
entsprechenden MaRnahmen gemag der folgenden Tabelle durch.

Hauptzoneneinheit- Beschreibung

Steuermethode [2.9]
Vorlauftemperatur-Regelung  |Frostschutz Raum ist NICHT
([C-07]=0) gewahrleistet.
Externe Ermdglichen Sie, dass das externe
Raumthermostatsteuerung Raumthermostat den Frostschutz
([C-07]=1) fur den Raum Gbernimmt:

= Einschalten [C.2]:
Raumbheizung/-kiihlung

Raumthermostatsteuerung
([C-07]=2)

Ermdglichen Sie, dass die
Bedieneinheit, die als
Raumthermostat fungiert, den
Frostschutz Raum tbernimmt:

= Wahlen Sie [1.4.1]=1: Raum >
Frostschutz > Aktivierung > Ja

= Stellen Sie den Frostschutz-
Raumsollwert ([1.4.2]) ein: Raum
> Frostschutz >
Raumtemperatur-Sollwert

@ HINWEIS

Wenn das System KEINE Reserveheizung umfasst, dann:

= Stellen Sie sicher, dass die Steuerung Frostschutz
Raum aktiviert ist ([2-06]=1).

= Andern Sie NICHT die
Standardraumtemperatur [2-05].

Frostschutz-

= Stellen sie sicher, dass der Wasserrohr-Frostschutz
aktiviert ist ([4-04]#2).

INFORMATION

Wenn der Fehler U4 auftritt, ist der Frostschutz fir den
Raum NICHT gewahrleistet.

Ausfihrliche Informationen zum Frostschutz Raum in Bezug zur
anwendbaren Geratsteuermethode finden Sie unter den unten
aufgefuihrten Abschnitten:

Vorlauftemperatur-Regelung ([C-07]=0)

Unter der Vorlauftemperatur-Regelung ist der Frostschutz fir den
Raum NICHT gewahrleistet. Wenn jedoch Frostschutz Raum [1.4]
aktiviert ist, ist ein begrenzter Frostschutz durch das Gerat moglich:

Wenn... dann...

Raumheizung/-kuhlung ist AUS |Das Gerat versorgt die

und die Aul3en- Heizverteilsysteme mit
Umgebungstemperatur fallt unter |Vorlaufwasser, um den Raum
4°C wieder aufzuheizen, und der
Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Raumbheizung/-kihlung ist EIN
und die Betriebsart ist "Heizen"

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit
Vorlaufwasser, um den Raum
gemal der normalen Logik
wieder aufzuwarmen.
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8 Erweiterte-Funktion

Externe Raumthermostatsteuerung ([C-07]=1)

Bei der Steuerung mittels eines externen Raumthermostats wird der
Frostschutz des Raums durch das externe Raumthermostat
gewahrleistet, vorausgesetzt, dass Raumheizung/-kihlung [C.2]
eingeschaltet ist und die Notfall-Einstellung [9.5] auf automatisch

gesetzt ist.

Im Fall einer Vorlauftemperaturzone:

Wenn...

dann...

Raumheizung/-kiihlung ist AUS
und die Auf3en-
Umgebungstemperatur fallt unter
4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit
Vorlaufwasser, um den Raum
wieder aufzuheizen, und der
Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Raumheizung/-kihlung ist EIN,
der externe Raumthermostat ist
"Thermostat-AUS" und die
AuBentemperatur fallt unter 4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit
Vorlaufwasser, um den Raum
wieder aufzuheizen, und der
Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Raumheizung/-kihlung ist EIN
und der externe Raumthermostat
ist "Thermostat-EIN"

Der Frostschutz Raum wird
durch die normale Logik
garantiert.

Im Fall von zwei Vorlauftemperaturzonen:

Wenn...

dann...

Raumheizung/-kiihlung ist AUS
und die AuRen-
Umgebungstemperatur fallt unter
4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit
Vorlaufwasser, um den Raum
wieder aufzuheizen, und der
Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Raumheizung/-kiihlung ist EIN,
der externe Raumthermostat ist
"Thermostat-AUS", die
Betriebsart ist "Heizen" und die
AuBentemperatur fallt unter 4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit
Vorlaufwasser, um den Raum
wieder aufzuheizen, und der
Vorlauftemperatur-Sollwert wird

@ HINWEIS

Wenn Notfall auf Manuell gesetzt ist ([9.5]=0) und beim
Gerat der Start des Notbetriebs ausgeldst wird, stoppt das
Gerat und muss manuell Uber die Bedieneinheit
zurlckgesetzt werden. Um den Betrieb manuell
wiederherzustellen, kehren Sie zum Fehler-
Hauptmenubildschirm  zurlick. Sie werden an der
Bedieneinheit vor dem Start zur Bestatigung aufgefordert,
ob der Notbetrieb aktiviert werden soll.

Die Funktion "Frostschutz Raum" ist auch dann aktiv,
wenn der Benutzer den Notbetrieb NICHT bestatigt.

Sollwertgrenzen

Gilt NUR fir die Raumthermostatregelung. Sie kdénnen Energie
sparen, indem Sie ein Uberhitzen vermeiden. Dazu kénnen Sie den
Bereich der Raumtemperatur fur den Heizbetrieb begrenzen.

@ HINWEIS

Beim Anpassen der Raumtemperaturbereiche werden alle
Soll-Raumtemperaturen  ebenfalls  angepasst, um
sicherzustellen, dass diese sich innerhalb der Grenzwerte

befinden.
# Code Beschreibung
[1.5.1] [3-07] Heizen Minimum
[1.5.2] [3-06] Heizen Maximum

gesenkt.

Raumthermostatsteuerung ([C-07]=2)

Wahrend der Raumthermostatsteuerung ist der Frostschutz Raum
garantiert, wenn er aktiviert ist. Wenn Frostschutz Raum [2-06]
aktiviert ist und die Raumtemperatur unter die
Raumfrostschutztemperatur [2-05] fallt, versorgt das Gerat die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser, um den Raum wieder

aufzuwarmen.
# Code Beschreibung
[1.4.1] [2-06] Aktivierung:
= 0 Nein: Die Frostschutzfunktionalitat
ist AUS.
= 1 Ja: Die Frostschutzfunktionalitat ist
an.
[1.4.2] [2-05] Raumtemperatur-Sollwert 4°C~16°C

INFORMATION

Wenn die als Raumthermostat verwendete Bedieneinheit
getrennt ist (aufgrund einer Fehlverdrahtung oder einer
Beschadigung des Kabels), dann ist der Frostschutz fiir
den Raum NICHT gewabhrleistet.

Abweichung Raumfiihler

Gilt NUR bei Raumthermostatregelung. Sie kdnnen den (externen)
Raumtemperaturfiihler kalibrieren. Sie koénnen fir den von der
Bedieneinheit, die als Raumthermostat fungiert, oder einem
externen  Raumflihler gemessenen Raumflhlerwert einen
Korrekturwert eingeben. Die Einstellungen kénnen genutzt werden,
um Situationen auszugleichen, in denen die Bedieneinheit als
Raumthermostat fungiert oder in denen der externe Raumfihler
NICHT am idealen Installationsort installiert werden kann (siehe
"5.7 Einstellen eines externen Temperaturfihlers" auf Seite 22).

# Code
[1.6] [2-0A]

Beschreibung

Abweichung Raumfihler (Bedieneinheit
fungiert als Raumthermostat): Korrektur
der tatsachlichen Raumtemperatur, die
an der Bedieneinheit gemessen wird, die
als Raumthermostat fungiert.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

Abweichung Raumfihler (externe
Raumfiihleroption): NUR anwendbar,
wenn die externe Raumfiihleroption
installiert und konfiguriert ist.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

[1.7] [2-09]

8.4.3

Sollwert-Bildschirm

Haupt-Zone

Sie konnen die Vorlauftemperatur fiir die Hauptzone Uber den
Sollwert-Bildschirm festlegen. Ausflhrliche Informationen dazu
finden Sie unter "8.3.5 Sollwert-Bildschirm" auf Seite 54.

Zeitprogramm

Gibt an, ob die Soll-Vorlauftemperatur einem Programm entspricht.
Der Einfluss des VLT-Sollwertmodus [2.4] ist wie folgt:

= Im VLT-Sollwertmodus Festgelegt konnen die programmierten
Aktionen fir die Soll-Vorlauftemperatur voreingestellt oder
benutzerdefiniert sein.

= Im VLT-Sollwertmodus Witterungsgefihrt sind die programmierten
Aktionen  die  gewilnschten  Verstellaktionen,  entweder
voreingestellt oder benutzerdefiniert.
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# Code Beschreibung # Code Beschreibung
[2.1] Nicht Zeitprogramm [2.5] [1-00] Witterungsgefiihrtes Heizen einstellen:
zutreffend 1, 0. Nein [1-01] Teq
= 1:Ja [1-02]
[1-02]
Heizen-Programm [1-03]

Sie kénnen das Hauptzonen-Heiztemperaturprogramm Uber den
Programm-Bildschirm festlegen. Ausfiihrliche Informationen zu
diesem Bildschirm finden Sie unter "8.3.8 Programmbildschirm:
Beispiel" auf Seite 55.

Sollwertmodus

Im Modus Festgelegt hangt die Soll-Vorlauftemperatur NICHT von
der AuRen-Umgebungstemperatur ab.

Im Modus Witterungsgefiihrt hangt die Soll-Vorlauftemperatur von
der AuRen-Umgebungstemperatur ab.

# Code Beschreibung
[2.4] Nicht Sollwertmodus
zutreffend

= 0: Festgelegt

= 2: Witterungsgefuhrt

Wenn der witterungsgeflihrte Betrieb aktiv ist, wird das Wasser bei
niedrigen AuRBentemperaturen starker erwarmt und umgekehrt.
Wahrend des witterungsgefiihrten Betriebs kann der Benutzer die
Wassertemperatur um maximal 10°C nach oben oder unten
verstellen.

Witterungsgefiihrte Heizkurve

Legen Sie das witterungsgefiihrte Heizen fir die Hauptzone fest
(wenn [2.4] = 1 oder 2):

[1-03]

5
>

[1-00] [1-01] Ta

= T¢ Soll-Vorlauftemperatur (Hauptzone)

= T,: AuRentemperatur

= [1-00]: Niedrige
Auflenumgebungstemperatur. —40°C~
+5°C

= [1-01]: Hohe

Aullenumgebungstemperatur.
10°C~25°C

= [1-02]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn
die AuRentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-01]°C~[9-00]°C
Hinweis: Dieser Wert sollte hoher sein

als [1-03], da das Wasser bei
niedrigen AuRentemperaturen warmer
sein muss.

= [1-03]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn
die Aulentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder
héher ist. [9-01]°C~min(45, [9-00])°C
Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger
sein als [1-02], da das Wasser bei
hohen AuRentemperaturen weniger
warm sein muss.

Typ Wéarmeerzeuger

Abhangig von der Wassermenge im System und dem Typ des
Heizverteilsystems der Hauptzone kann das Aufheizen der
Hauptzone mehr Zeit in Anspruch nehmen. Mit dieser Einstellung
kann ein Ausgleich flr ein langsames oder schnelles Heizsystem
wahrend des Aufwarmzyklus geschaffen werden. Der Ziel-Delta-T
fur die Hauptzone hangt von dieser Einstellung ab.

Bei der Steuerung des Raumthermostats beeinflusst diese
Einstellung die maximale Modulation der Soll-Vorlauftemperatur.

Daher ist es wichtig, diese Einstellung korrekt und in Einklang mit
Ihrem Systemlayout vorzunehmen.

# Code Beschreibung

[2.7] [2-0C] Typ Warmeerzeuger
= 0: FuBbodenheizung
= 1: Ventilator-Konvektor

= 2: Heizkdrper

Die Einstellung des Verteilertyps hat wie folgt Einfluss auf dem
Raumheizung-Sollwertbereich und den Ziel-Delta-T beim Heizen:

Ziel-Delta-T beim

Typ Warmeerzeuger

Raumheizungs-

Hauptzone Sollwertbereich Heizen [1-0B]
[9-01]~[9-00]
0: FuBbodenheizung |Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B])
1: Ventilator- Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B])
Konvektor
2: Heizkérper Maximal 65°C Fest 10°C
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8 Erweiterte-Funktion

@ HINWEIS

Der maximale Sollwert bei der Raumheizung hangt vom
Verteilertyp ab, wie in der Tabelle oben zu sehen ist. Wenn
es 2 Wassertemperaturzonen gibt, ist der maximale
Sollwert das Maximum der 2 Zonen.

A ACHTUNG

Wenn 2 Zonen vorliegen, ist es wichtig, dass die Zone mit
der niedrigsten Wassertemperatur als Hauptzone
konfiguriert ist, und dass die Zone mit der hdochsten
Wassertemperatur als Zusatzzone konfiguriert ist. Wenn
das System nicht auf diese Art konfiguriert wird, kdnnte es
zu Schaden am Heizverteilsystem kommen.

A ACHTUNG

Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch
konfiguriert sind, kann Wasser mit hoher Temperatur an
einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden
(FuRbodenheizung). Um das zu vermeiden:

= Installieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu
hohe Temperaturen an einen Verteiler mit niedriger
Temperatur zu verhindern.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die Verteilertypen fir die
Hauptzone [2.7] und fur die Zusatzzone [3.7] korrekt
entsprechend dem verbundenen Verteiler festlegen.

Beispiel: Stellen Sie die niedrigst mogliche Vorlauftemperatur auf
28°C ein, um zu vermeiden, NICHT in der Lage zu sein, den Raum
zu heizen: die Vorlauftemperaturen MUSSEN deutlich héher sein als
die Raumtemperatur (beim Heizen).

ﬁzmc

ﬁwc ﬁ 28°C

# ‘ Code ‘ Beschreibung

Vorlauftemperaturbereich fiir die Vorlauftemperatur-Hauptzone (=
die Vorlauftemperaturzone mit der niedrigsten Vorlauftemperatur im
Heizbetrieb)

[2.8.1] [9-01] Heizen Minimum 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Heizen Maximum
= [2-0C]=2 (Verteilertyp Hauptzone =
Radiator)
37°C~65°C
= Andernfalls: 37°C~55°C
Steuerung

Fir die Steuerung des Gerats gibt es 3 Mdglichkeiten:

INFORMATION
L . . . o Steuerung Bei dieser Steuerung...
Abhangig vom Ziel-Delta-T variiert die durchschnittlicher - - - —
Verteilungstemperatur. Um dem Effekt der Vorlauf Der Betrieb des Gerats wird a.phqnglg von der
Durchschnittsverteilungstemperatur durch einen héheren Vorlauftemperatur und unabhangig von der
Delta-T-Zielwert entgegenzuwirken, kann der aktuellen Raumtemperatur und/oder vom
Vorlaufwassersollwert ~ (fest oder  witterungsgefiihrt) Heizbedarf im Raum geregelt.
angepasst werden. Externer Der Betrieb des Gerats wird vom externen
Raumthermostat | Thermostat oder einer entsprechenden
Sollwertgrenzen Vorrichtung (z. B. Warmepumpen-Konvektor)
Sie koénnen den Bereich der Vorlauftemperatur fir die Haupt- geregelt.
Vorlauftemperaturzone anpassen. Mit dieser Einstellung wird Raumthermostat  |Der Betrieb des Geréts wird abhéngig von der
verhindert, dass eine falsche (d. h. zu heile oder zu kalte) Umgebungstemperatur der Bedieneinheit
Vorlauftemperatur ausgewahlt wird. Dazu kann der verfigbare Soll- geregelt, die als Raumthermostat verwendet
Temperaturbereich flir das Heizen konfiguriert werden. wird.
@ HINWEIS # Code Beschreibung
Im Fall einer Bodenheizung ist es wichtig, die beim Heizen [2.9] [C-07] = 0: Vorlauf
einzuhaltende maximale Temperatur beim Wasseraustritt
zu begrenzen gemall der Spezifikationen der » 1: Externer Raumthermostat
Bodenheizungsanlage. = 2: Raumthermostat
Thermostattyp

@ HINWEIS

= Beim Anpassen der Vorlauftemperaturbereiche werden
auch alle Soll-Vorlauftemperaturen angepasst, um
sicherzustellen, dass diese sich innerhalb der
Grenzwerte befinden.

= Stellen Sie immer eine Balance zwischen der Soll-
Vorlauftemperatur und der Soll-Raumtemperatur und/
oder der Leistung (entsprechend der Anordnung und
der Wahl der Warme-Emitter) her. Die Soll-
Vorlauftemperatur ist das Ergebnis  mehrerer
Einstellungen (Voreinstellwerte, Verstellwerte, AT-
gefiihrte Kurven, Modulation). Infolgedessen kdénnten
zu hohe oder zu niedrige Vorlauftemperaturen
vorkommen, die zu Ubertemperaturen  oder
Kapazitatsengpassen fuhren. Durch die Begrenzung
des Vorlauftemperaturbereiches auf geeignete Werte
(je nach Warme-Emitter) kdnnen solche Situationen
vermieden werden.

Gilt nur fir die externe Raumthermostatregelung.

@ HINWEIS

Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der
externe Raumthermostat die Einstellung fur “Frostschutz
Raum”. Die Funktion “Frostschutz Raum” ist jedoch nur
dann verfligbar, wenn die Kontrolle der Vorlauftemperatur
Uber die Bedieneinheit des Gerats auf EIN gesetzt ist.
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8 Erweiterte-Funktion

# Code Beschreibung

# Code Beschreibung

[2.A] [C-05] Externer Raumthermostattyp fir die

Hauptzone:

= 1: 1 Kontakt: Der verwendete externe
Raumthermostat kann nur eine
Thermo-EIN/AUS-Bedingung senden.
Es besteht keine Trennung zwischen
Heiz- oder Kihlbedarf. Der
Raumthermostat ist nur an 1
Digitaleingang angeschlossen
(X2M/35).
Wahlen Sie diesen Wert bei einer
Verbindung mit einem Warmepumpen-
Konvektor (FWXV).

= 2: 2 Kontakte: Der verwendete externe
Raumthermostat kann eine separate
Heizen/Kiihlen-Thermo-EIN/AUS-

Bedingung senden. Der
Raumthermostat ist an 2
Digitaleingange angeschlossen

(X2M/35 und X2M/34).

Wahlen Sie diesen Wert bei einer
Verbindung mit einem  Kabel-
(EKRTWA) oder Funk-
Raumthermostat (EKRTR1).

Vorlauftemperatur: Delta T

Der Ziel-Delta-T beim Heizen fir die Hauptzone hangt vom oben
ausgewahlten Verteilertyp fir die Hauptzone ab. Beim Heizen gibt
diese Einstellung die Temperaturdifferenz  zwischen dem
Vorlaufsollwert und dem Rucklaufwasser an.

Das Gerat ist auf den Betrieb mit Bodenheizungskreislaufen
ausgelegt. Bei Bodenheizungskreislaufen wird eine
Vorlauftemperatur von 35°C empfohlen. In diesem Fall wird das
Gerat so geregelt, dass es eine Temperaturdifferenz von 5°C
registriert, was bedeutet, dass die Wassereintrittstemperatur des
Gerats ungefahr 30°C betragt. Je nach Installationsgegebenheiten
(Radiatoren, Warmepumpen-Konvektor, Bodenheizungskreislaufe)
oder bedingt durch andere Faktoren kann die Differenz zwischen
Rucklauftemperatur und Vorlauftemperatur unter Umstanden
geandert werden. Beachten Sie, dass die Pumpe ihren Fluss
reguliert, um den Delta T beizubehalten. In einigen Sonderféllen
kann der gemessene Delta T vom Einstellwert abweichen.

INFORMATION

Wenn beim Heizen nur die Anti-Legionellen-Heizung aktiv
ist, wird der Delta T entsprechend der festen Kapazitat der
Anti-Legionellen-Heizung gesteuert. Es ist mdéglich, dass
dieser Delta T vom ausgewahlten Ziel-Delta T abweicht.

INFORMATION

Beim Heizen wird der Ziel-Delta T aufgrund der grofen
Differenz zwischen dem Vorlauftemperatur-Sollwert und
der Einlasstemperatur beim Start nur nach einer gewissen
Betriebszeit erreicht, wenn der Sollwert erreicht wird.

INFORMATION

Wenn die Hauptzone oder die Zusatzzone Heizbedarf hat
und diese Zone mit Radiatoren ausgestattet ist, wird der
Ziel-Delta-T, den das Gerat beim Heizbetrieb verwendet,
fest auf 10°C eingestellt.

Wenn die Zonen nicht mit Radiatoren ausgestattet sind,
gibt das Gerat beim Heizen dem Ziel-Delta T fir die
Zusatzzone Prioritat, wenn Heizbedarf in der Zusatzzone
besteht.

Delta-T Heizen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist fur einen
guten Betrieb der Heizverteilsysteme im
Heizmodus erforderlich.

= Wenn [2-0C]=2, ist dieser fest auf
10°C eingestellt.

= Andernfalls: 3°C~10°C

[2.B.1] [1-0B]

Vorlauftemperatur: Modulation

Gilt nur bei Raumthermostatregelung. Bei Verwendung der
Raumthermostatregelung muss der Kunde die gewiinschte
Raumtemperatur einstellen. Das Gerat leitet warmes Wasser an die
Warmedbertrager und der Raum wird geheizt. AuRerdem muss auch
die Soll-Vorlauftemperatur konfiguriert werden: Bei eingeschalteter
Modulation wird die Soll-Vorlauftemperatur automatisch vom Gerat
berechnet (auf der Grundlage von voreingestellten Temperaturen;
bei witterungsgefihrter Einstellung erfolgt die Modulation auf der
Grundlage der witterungsgefihrten Soll-Temperaturen). Bei
ausgeschalteter Modulation kénnen Sie die Soll-Vorlauftemperatur
an der Benutzerschnittstelle festlegen. Aulerdem wird bei
eingeschalteter Modulation die Soll-Vorlauftemperatur je nach
gewinschter Raumtemperatur und der Differenz zwischen Ist- und
Soll-Raumtemperatur gesenkt oder erhéht. Ergebnis:

= konstante Raumtemperaturen, die genau der Soll-Temperatur
entsprechen (hoherer Komfort)

= weniger Ein/Aus-Zyklen (geringerer Gerauschpegel, hdherer
Komfort und héhere Effizienz)

= niedrigstmdgliche Wassertemperaturen, um die Soll-Temperatur
zu erzielen (hohere Effizienz)

# Code
[2.C.1] [8-05]

Beschreibung
Modulation:

= 0 Nein: Die Soll-Vorlauftemperatur
muss an der Bedieneinheit eingestellt
werden.

= 1 Ja: Aktiviert. Die Vorlauftemperatur
wird abhangig vom Unterschied
zwischen Soll- und tatsachlicher
Raumtemperatur berechnet. Dies fiihrt
zu einer besseren Anpassung der
Leistung der Warmepumpe an die
tatsachlich erforderliche Leistung und
fuhrt somit zu weniger Start-/Stopp-
Zyklen und zu einem 6konomischeren
Betrieb.
Hinweis: Die Soll-Vorlauftemperatur
kann nur an der Bedieneinheit
ausgelesen werden.

[2.C.2] [8-06] Max. Modulation:

= 0°C~10°C
Dies ist der Temperaturwert, um den die

Soll-Vorlauftemperatur erhéht oder
verringert wird.

INFORMATION

Wenn die Modulation der Vorlauftemperatur aktiviert ist,
muss die witterungsgefihrte Kurve auf eine hohere
Position als [8-06] plus den Sollwert der minimalen
Vorlauftemperatur, der erforderlich ist, um einen stabilen
Zustand am Komfort-Sollwert fir den Raum zu erreichen,
gesetzt werden. Um die Effizienz zu erhéhen, kann die
Modulation den Sollwert der Vorlauftemperatur senken.
Durch Einstellen der witterungsgefuhrten Kurve auf eine
héhere Position kann er nicht unter den minimalen Sollwert
fallen. Siehe Abbildung unten.
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8 Erweiterte-Funktion

Tt
o [T N
-[8-06] NG
\ a
b
Ta
a Witterungsgeflihrte Kurve
b Minimaler Vorlauftemperatur-Sollwert, der erforderlich ist,
um einen stabilen Zustand am Komfort-Sollwert fiir den
Raum zu erreichen.
Absperrventil

Folgendes gilt nur, wenn 2 Vorlauftemperatur-Zonen vorhanden
sind. SchlieRen Sie bei nur 1 Vorlauftemperatur-Zone das
Absperrventil an den Heiz-/Kiihlausgang an.

Das Absperrventil fur die Vorlauftemperatur Hauptzone kann unter
diesen Bedingungen geschlossen werden:

INFORMATION

Wahrend des Abtaubetriebs ist das Absperrventil IMMER
geoffnet.

bei Anforderung: Wenn [F-0B] aktiviert ist, schliet sich das
Absperrventil, wenn kein Heizbedarf der Hauptzone besteht.
Aktivieren Sie diese Einstellung, um:

= zu vermeiden, dass die Warme-Emitter in der Vorlauftemperatur-
Hauptzone (durch die Mischstation) mit Vorlaufwasser versorgt
werden, wenn eine Anforderung der Vorlauftemperatur-
Zusatzzone besteht.

= die Pumpe der Mischstation NUR dann EIN/AUS zu schalten,
wenn eine Anforderung besteht.

# Code
[2.D.1] [F-0B]

Beschreibung
Das Absperrventil:

= 0 Nein: Wird NICHT durch den
Heizbedarf beeinflusst.

= 1 Ja: Schliefdt, wenn KEIN Heizbedarf
besteht.

INFORMATION

Die Einstellung [F-0B] ist nur glltig, wenn eine Thermostat-

oder externe Raumthermostat-Bedarfseinstellung
programmiert ist (NICHT bei Vorlauftemperatur-
Einstellung).

8.4.4 Zusatzzone

Sollwert-Bildschirm

Sie konnen die Vorlauftemperatur fir die Zusatzzone Ulber den
Sollwert-Bildschirm festlegen. Ausfihrliche Informationen dazu
finden Sie unter "8.3.5 Sollwert-Bildschirm" auf Seite 54.

Zeitprogramm

Gibt an, ob die Soll-Vorlauftemperatur einem Programm entspricht.
Beachten Sie auch "8.4.3 Haupt-Zone" auf Seite 58.

# Code Beschreibung
[3.1] Nicht Zeitprogramm
zutreffend |, 4. Nein
= 1:Ja

Heizen-Programm

Sie konnen das Zusatzzonen-Heiztemperaturprogramm (iber den
Programm-Bildschirm festlegen. Ausfiihrliche Informationen zu
diesem Bildschirm finden Sie unter "8.3.8 Programmbildschirm:
Beispiel" auf Seite 55.

Sollwertmodus

Der Sollwertmodus der Zusatzzone kann unabhdngig vom
Sollwertmodus der Hauptzone eingestellt werden, siehe " Haupt-
Zone" auf Seite 59.

# Code Beschreibung
[3.4] Nicht Sollwertmodus
zutreffend

= 0: Festgelegt

= 1 Witterungsgefiihrtes
Absolutes Kiihlen

Heizen,

= 2: Witterungsgefihrt

Witterungsgefiihrte Heizkurve

Legen Sie das witterungsgefiihrte Heizen fir die Zusatzzone fest
(wenn [3.4] = 1 oder 2):

# Code Beschreibung
[3.5] [0-00] Witterungsgeflhrtes Heizen einstellen:

[0-01] Tt 4

[0-02]

[0-03] [0-01]
[0-00]

[0-03] [0-02] T:a
= T Soll-Vorlauftemperatur
(Zusatzzone)

= T,: AuRentemperatur

= [0-03]: Niedrige
AuflRenumgebungstemperatur. —40°C~
+5°C

= [0-02]: Hohe
AuRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C

= [0-01]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn
die AuBentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-05]°C~[9-06]°C
Hinweis: Dieser Wert sollte hoher sein
als [0-00], da das Wasser bei
niedrigen Auf’entemperaturen warmer
sein muss.

= [0-00]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn
die Aulentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder
héher ist. [9-05]~min(45, [9-06])°C
Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger
sein als [0-01], da das Wasser bei
hohen AuRentemperaturen weniger
warm sein muss.

Typ Warmeerzeuger

Ausfihrliche Informationen zu dieser Funktionalitat finden Sie unter
"8.4.3 Haupt-Zone" auf Seite 58.
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# Code Beschreibung # Code Beschreibung
[3.7] [2-0D] Typ Warmeerzeuger [3.B.1] [1-0C] Delta-T Heizen: Ein minimaler
- 0: Fubodenheizung Temperatqrunterschlgd ist fgr einen .
guten Betrieb der Heizverteilsysteme im
= 1: Ventilator-Konvektor Heizmodus erforderlich.
= 2: Heizkorper = Wenn [2-0D]=2, ist dieser fest auf
10°C ei IIt.
Die Einstellung des Verteilertyps hat wie folgt Einfluss auf dem 0°C eingestellt
Raumheizung-Sollwertbereich und den Ziel-Delta-T beim Heizen: = Andernfalls: 3°C~10°C
Typ Warmeerzeuger| Raumheizungs- Ziel-Delta-T beim # Code Beschreibung
Zusatzzone Sollwertbereich el TR [3.B.1] [1-0C] Delta-T Heizen: Ein minimaler
[9-05]~[9-06] Temperaturunterschied ist flir einen
0: FuRbodenheizung |[Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B]) guten Betrieb der Heizverteilsysteme im
1: Ventilator- Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B]) Heizmodus erforderlich.
Konvektor = Wenn [2-0C] = 2, ist dieser fest auf
2: Heizkorper Maximal 65°C Fest 10°C 10°C eingestellt.
Sollwertgrenzen = Andernfalls: 3°C~10°C

Ausflhrliche Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter
"8.4.3 Haupt-Zone" auf Seite 58.

# | Code

Vorlauftemperaturbereich flr die Vorlauftemperatur-Zusatzzone (=
die Vorlauftemperaturzone mit der héchsten Vorlauftemperatur im
Heizbetrieb)

Beschreibung

[3.8.1] [9-05] Heizen Minimum: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Heizen Maximum
= [2-0D]=2 (Verteilertyp Zusatzzone =
Radiator)
37°C~65°C
= Andernfalls: 37°C~55°C
Steuerung

Hier wird der Steuerungstyp angezeigt, kann aber nicht angepasst
werden. Er wird durch den Steuerungstyp der Hauptzone festgelegt.
Ausfihrliche Informationen zu dieser Funktionalitat finden Sie unter
"8.4.3 Haupt-Zone" auf Seite 58.

# Code Beschreibung
[3.9] Nicht Steuerung
zutreffend |, Vorlauf, wenn der Steuerungstyp der
Hauptzone Vorlauf ist.
= Externer Raumthermostat, wenn der
Steuerungstyp der Hauptzone
Externer Raumthermostat oder
Raumthermostat ist.
Thermostattyp

Gilt nur fir die externe Raumthermostatregelung. Ausflhrliche
Informationen zu dieser Funktionalitat finden Sie unter "8.4.3 Haupt-
Zone" auf Seite 58.

# Code
[3.A] [C-06]

Beschreibung

Externer Raumthermostattyp fir die
Zusatzzone:

= 1: 1 Kontakt. Nur mit 1 Digitaleingang
verbunden (X2M/35a)

= 2: 2 Kontakte. Mit 2 Digitaleingangen
verbunden (X2M/34a und X2M/35a)

Vorlauftemperatur: Delta T

Weitere Informationen siehe "8.4.3 Haupt-Zone" auf Seite 58.

8.4.5 Raumheizung

Uber die Betriebsmodi

Das Gerét ist ein nur fur den Heizbetrieb konzipiertes Modell. kann
das System einen Raum heizen, aber NICHT kihlen.

Betriebsbereich

Je nach durchschnittlicher Auentemperatur ist der Betrieb des
Gerats im Raumheizungsbetrieb gesperrt.

# Code
[4.3.1] [4-02]

Beschreibung

Heizgrenztemperatur: Wenn die
gemittelte AuRentemperatur diesen Wert
Ubersteigt, wird die Raumheizung
ausgeschaltet.

= 14°C~35°C

Anzahl der Zonen

Das System kann Wasser in bis zu 2 Wassertemperaturzonen
einspeisen. Wahrend der Konfiguration muss die Anzahl der
Wasserzonen eingestellt werden.

# Code
[4.4] [7-02]

Beschreibung

= 0: Einzelne Zone
Nur eine Vorlauftemperaturzone:

= a: Haupt-VLT-Zone
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# Code Beschreibung Code Beschreibung
[4.4] [7-02] = 1: Duale Zone [4.5] [F-0D] Pumpenbetriebsart:
\Z/W'“T' \f/torlauftertnpeéaturtzonen. In der =0 Kontinuierlich: Kontinuierlicher
bO]:a(;J emperr]a L\J/(/' aup"zbor:te" it Pumpenbetrieb  unabhangig  vom
h?r:n en S'CH ) Iartmeu e (;ager ,m' Zustand des Thermostats (Thermo
M‘? e':etr i elzlas ‘:jr_‘ g'”lf EIN/AUS). Hinweis: Beim
VISIC sfta lon, ¢ um 'Iel B(? A kontinuierlichen Pumpenbetrieb wird
Ho.rau_empera ur- zu-erzielen. teim mehr Energie verbraucht als beim
elzen: Pumpenbetrieb nach Abtastung oder
Anforderung.
a
b
b
d
= a: Regelung der Raumheizung
= b: Aus
= cEIN
= d: Pumpenbetrieb
[4.5] [F-0D] =1 Abfrage: Die Pumpe ist
eingeschaltet, wenn Heizbedarf
besteht, da die Vorlauftemperatur
. a VLT-Zusatzzone: Héchste noch nicht der Soll-Temperatur
Témperatur ' entspricht. Wenn die Bedingung
"Thermo AUS" auftritt, 1auft die Pumpe
= b: VLT-Hauptzone: Niedrigste alle 3 Minuten und die
Temperatur Wassertemperatur wird Uberprift, um
festzustellen, ob Heizbedarf besteht.
A ACHTUNG Hinweis: Abtastung steht NUR bei
Wenn 2 Zonen vorliegen, ist es wichtig, dass die Zone mit Regelung durch Vorlauftemperatur zur
der niedrigsten Wassertemperatur als  Hauptzone Verfugung.
konfiguriert ist, und dass die Zone mit der hochsten a
Wassertemperatur als Zusatzzone konfiguriert ist. Wenn b
das System nicht auf diese Art konfiguriert wird, konnte es
zu Schaden am Heizverteilsystem kommen. d e f
A ACHTUNG g
Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch b " "IL”I“ "
konfiguriert sind, kann Wasser mit hoher Temperatur an
einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden = a: Regelung der Raumheizung
(FuBbodenheizung). Um das zu vermeiden:
= b: Aus
= Installieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu
. . PR = c:EIN
hohe Temperaturen an einen Verteiler mit niedriger
Temperatur zu verhindern. = d: Vorlauftemperatur
= Stellen Sie sicher, dass Sie die Verteilertypen fir die = e:lst
Hauptzone [2.7] und flr die Zusatzzone [3.7] korrekt «  Soll
entsprechend dem verbundenen Verteiler festlegen. '
= g: Pumpenbetrieb
Pumpenbetriebsart
Wenn der Betrieb Raumheizung ausgeschaltet ist, ist die Pumpe
immer ausgeschaltet. Wenn der Betrieb Raumheizung eingeschaltet
ist, haben Sie die Wahl zwischen diesen Betriebsarten:
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8 Erweiterte-Funktion

# Code Beschreibung

[4.5] [F-0D] =2 Anforderung: Pumpenbetrieb
bedarfsgesteuert. Beispiel: Die
Verwendung eines Raumthermostats
und Thermostats fihrt zu einer
Thermo EIN/AUS-Bedingung.
Hinweis: steht bei Regelung durch
Vorlauftemperatur NICHT zur
Verfugung.
a
b
d
| b
e
b
= a: Regelung der Raumheizung
= b: Aus
= c:EIN
= d Heiz-Anforderung (durch

externen Raumthermostat oder
Raumthermostat)

= e: Pumpenbetrieb

Geratetyp

In diesem Teil des Menils kann ausgelesen werden, welcher
Geréatetyp verwendet wird:

# Code Beschreibung
[4.6] Nicht Geréatetyp:
zutreffend |, 4 Nur Kiihlen
= 2 Nur Heizen
= 3 Heiz- und Kihlbetrieb
Pumpenbegrenzung

Die Begrenzung der Pumpendrehzahl [9-0D] legt die maximale
Pumpendrehzahl fest. Unter normalen Bedingungen sollte die
Standardeinstellung NICHT geandert werden. Die Begrenzung der
Pumpendrehzahl wird Gbergangen, wenn sich die Durchflussmenge
im Bereich des minimalen Durchflusses befindet (Fehler 7H).

# Code
[4.7 [9-0D]

Beschreibung
Pumpenbegrenzung:

= 0: Keine Begrenzung

= 1~4: Allgemeine Begrenzung. Unter
allen Bedingungen liegt eine
Begrenzung vor. Die erforderliche
Delta-T-Regelung und der Komfort
sind NICHT gewahrleistet.

= 5~8: Begrenzung, wenn keine Aktoren
vorhanden sind. Wenn kein
Heizausgang vorhanden ist, wird die
Begrenzung der Pumpendrehzahl
angewandt. Wenn ein Heizausgang
vorhanden ist, wird die Begrenzung
der Pumpendrehzahl nur durch
Delta T in Relation zur geforderten
Kapazitdt bestimmt. Bei diesem
Begrenzungsbereich ist Delta T

[9-0D]=0 [9-0D]=5
a (kPa) a (kPa)

b (I/min) b (I/min)
[9-0D]=6 [9-0D]=7
a (kPa) a (kPa)

b (I/min) b (/min)
[9-0D]=8

a (kPa)

b (I/min)

a Externer statischer Druck
b  Wasserdurchflussmenge

Pumpe auBerhalb des Bereichs

Ist die Pumpenfunktion deaktiviert, stellt die Pumpe ihren Betrieb
ein, wenn die AuBentemperatur Uber den durch
Heizgrenztemperatur [4-02] festgelegten Wert steigt. Ist die
Pumpenfunktion  aktiviert, kann die Pumpe bei allen
AuBentemperaturen arbeiten.

# Code Beschreibung
[4.9] [F-00] Pumpenbetrieb:
= 0: Deaktiviert, wenn die

AuBentemperatur hoher als [4-02] ist.

= 1: Bei allen AuRentemperaturen
moglich.

Erhéhung etwa 0°C

Verwenden Sie diese Einstellung, um mdégliche Warmeverluste des
Gebaudes aufgrund der Verdunstung von geschmolzenem Eis oder
Schnee auszugleichen. (z. B. in Landern in kalteren Regionen).

dglich Komfort st
mec\)/sé:f\rleist:?d der omto s Im Heizbetrieb wird die Soll-Vorlauftemperatur lokal bei einer
9 g AuRentemperatur von etwa 0°C erhoht. Dieser Abgleich kann
Die maximalen Werte hdngen vom Geratetyp ab: gewahlt werden, wenn eine absolute oder eine witterungsgefuhrte
Soll-Temperatur verwendet wird (siehe nachfolgende Abbildung).
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8 Erweiterte-Funktion

a Absolute Soll-Vorlauftemperatur
b  Witterungsgefiihrte Soll-Vorlauftemperatur

# Code
[4.A] [D-03]

Beschreibung

Erhéhung etwa 0°C

= 0: Nein

= 1: Erhéhung 2°C, Steigung 4°C
= 2: Erhéhung 4°C, Steigung 4°C
= 3: Erhéhung 2°C, Steigung 8°C
= 4: Erhéhung 4°C, Steigung 8°C

Uberschreitung

Diese Funktion legt fest, wie hoch die Wassertemperatur tUber die
Soll-Vorlauftemperatur steigen darf, bevor der Verdichter gestoppt
wird. Der Verdichter nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die
Vorlauftemperatur unter die Soll-Vorlauftemperatur fallt. Diese
Funktion ist NUR fiir den Heizmodus.

# Code
[4.B] [9-04]

Beschreibung
Uberschreitung
= 1°C~4°C

Frostschutz

Frostschutz Raum [1.4] verhindert, dass der Raum zu kalt wird.
Ausflhrliche Informationen zum Frostschutz Raum finden Sie unter
"8.4.2 Raum" auf Seite 57.

8.4.6 Speicher

Speichersollwert-Bildschirm

Sie konnen die Brauchwasser-Temperatur Uber den Sollwert-
Bildschirm festlegen. Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie
unter "8.3.5 Sollwert-Bildschirm" auf Seite 54.

Hochleistungsbetrieb

Sie kdnnen den Hochleistungsbetrieb verwenden, um das Aufheizen
des Wassers auf den voreingestellten Wert sofort zu starten
(Speicher-Komfort). Dies verbraucht jedoch zusatzliche Energie.

Wenn der Hochleistungsbetrieb aktiv ist, wird LF im Startbildschirm
angezeigt.

So aktivieren Sie den Hochleistungsbetrieb

Aktivieren oder deaktivieren Sie Hochleistungsbetrieb wie folgt:

1 |Gehen Sie zu [5.1]: Speicher > QO

Hochleistungsbetrieb.

2 |Schalten Sie den Hochleistungsbetrieb auf Aus oder | (@O
Ein.

Nutzungsbeispiel: Sie benétigen sofort mehr Warmwasser
Sie befinden sich in folgender Situation:
= Sie haben fast das gesamte Warmwasser verbraucht.

= Sie kdnnen nicht bis zur nachsten programmierten Aktion warten,
um den Brauchwasserspeicher aufzuheizen.

Dann koénnen Sie den
aktivieren.

Brauchwasser-Hochleistungsbetrieb

Vorteil: Der Brauchwasserspeicher beginnt sofort mit dem Heizen
des Wassers bis zum Voreinstellwert (Speicher-Komfort).

INFORMATION

Bei aktiviertem Hochleistungsbetrieb  besteht ein
betrachtliches Risiko auf Komfort- und Leistungsprobleme
fur die Raumheizung. Bei regelmafiger
Brauchwasserbereitung kénnen wiederholte und langere
Unterbrechung der Raumheizung auftreten.

Komfort-Sollwert

Gilt nur, wenn fur die Brauchwasserbereitung Nur Programm oder
Programm + Warmhalten eingestellt ist. Beim Programmieren des
Timers koénnen Sie den Komfort-Sollwert als Voreinstellwert
verwenden. Wenn Sie einen Speicher-Sollwert zu einem spateren
Zeitpunkt &ndern mochten, miissen Sie diesen Vorgang nur an einer
Stelle durchfihren.

Der Speicher wird erwarmt, bis die Speicher-Komforttemperatur
erreicht wurde. Dabei handelt es sich um die hoéhere Soll-
Temperatur bei einer programmierten Speicher-Komfort-Aktion.

AuRerdem kann ein Speicherstopp programmiert werden. Diese
Funktion stoppt auch dann das Aufwarmen des Speichers, wenn der
Sollwert noch NICHT erreicht wurde. Programmieren Sie einen
Speicherpunkt nur, wenn das Aufwarmen des Speichers absolut
unerwinscht ist.

# Code
[5.2] [6-0A]

Beschreibung
Komfort-Sollwert

- 30°C~[6-0E]°C

Eco-Sollwert

Die Speicher-Eco-Temperatur gibt die niedrigere  Soll-
Speichertemperatur an. Dabei handelt es sich um die Soll-
Temperatur bei einer programmierten  Speicher-Eco-Aktion
(vorzugsweise tagstuber).

# Code
[5.3] [6-0B]

Beschreibung

Eco-Sollwert
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Warmhalte-Sollwert

Die Warmhalten-Soll-Speichertemperatur wird folgendermafien
verwendet:

= Im Modus Programm + Warmhalten, im Warmhalten-Modus: Die
garantierte minimale Speichertemperatur wird durch den
Warmhalte-Sollwert abziiglich der Warmhaltehysterese festgelegt.
Wenn die Speichertemperatur unter diesen Wert fallt, wird der
Speicher beheizt.

= bei Speicher Komfort zur Priorisierung der
Brauchwasserbereitung. Wenn die Speichertemperatur Uber
diesen Wert steigt, werden Brauchwasserbereitung und
Raumheizung/-kuhlung nacheinander ausgefihrt.

# Code
[5.4] [6-0C]

Beschreibung

Warmhalte-Sollwert
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Zeitprogramm

Sie kdnnen das Speichertemperaturprogramm tber den Programm-
Bildschirm festlegen. Ausfuhrliche Informationen zu diesem
Bildschirm finden Sie unter "8.3.8 Programmbildschirm: Beispiel" auf
Seite 55.

Betriebsart Heizen

Es gibt 3 verschiedene Arten der Brauchwasserbereitung. Sie
unterscheiden sich in der Art, wie die Soll-Speichertemperatur
eingestellt wird und wie das Gerat darauf reagiert.
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8 Erweiterte-Funktion

# Code Beschreibung
[5.6] [6-0D] Betriebsart Heizen

= 0: Nur Warmhalten: Nur Warmhalten-
Betrieb zulassig.

= 1: Programm + Warmhalten: Der
Brauchwasserspeicher wird gemafR
einem Programm und zwischen den
programmierten Warmhaltezyklen
geheizt, wenn Warmbhalten aktiviert ist.

-2 Nur Programm: Der
Brauchwasserspeicher kann NUR
Uber ein Programm geheizt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.
Desinfektion
Gilt nur fir Anlagen mit Brauchwasserspeicher.

Die  Desinfektionsfunktion dient zum  Desinfizieren des
Brauchwasserspeichers. Das geschieht, indem in bestimmten
Zeitabstanden das Wasser im Speicher auf eine bestimmte
Temperatur aufgeheizt wird.

A

WARNUNG

Denken Sie daran, dass nach Durchfiihrung der
Desinfektion die Temperatur des Warmwassers, das aus
einem Warmwasserhahn entnommen wird, so heil} ist,
dass seine Temperatur dem Wert entspricht, der durch die
bauseitige Einstellung [2-03] festgelegt ist.

Falls das Warmwasser aus dem Brauchwasserspeicher so
hei} sein konnte, dass fur Menschen Verbrihungsgefahr
besteht, sollte ein Mischventil (bauseitig zu liefern) am
Auslasswasserhahn des Brauchwasserspeichers installiert
werden. Dieses Mischventil sollte dann dafur sorgen, dass
die Temperatur des aus dem Warmwasserhahn
entnommenen Wassers niemals hoher sein kann als eine
vorher eingestellte Maximaltemperatur. Die
Maximaltemperatur ~ muss gemal  der  gultigen
Gesetzgebung festgelegt werden.

ACHTUNG

Stellen  Sie  sicher, dass die Startzeit der
Desinfektionsfunktion [5.7.3] mit festgelegter Dauer [5.7.5]
NICHT durch einen mdglichen Brauchwasserbedarf
unterbrochen wird.

A ACHTUNG

Die Einstellungen fiir die Desinfektionsfunktion MUSSEN
vom Monteur gemaf der glltigen Gesetzgebung festgelegt

ACHTUNG

ZH Aktivierungsprogramm [9.4.2] wird verwendet, um den
Betrieb der Anti-Legionellen-Heizung basierend auf einem

werden. - . . N
wochentlichen  Programm  einzuschranken oder zu
# Code Beschreibung ermoglichen. Ratschlag: Um eine erfolglose Ausfiihrung
[5.7.1] [2-01] Aktivierung der Desinfektionsfunktion zu vermeiden, aktivieren Sie
o zumindest die Anti-Legionellen-Heizung (Uber das
= 0: Nein wochentliche Programm) flir mindestens 4 Stunden ab
. 1:Ja dem programmierten Beginn der Desinfektion. Wenn der
- Betrieb der Anti-Legionellen-Heizung wahrend der
[5.7.2] [2-00] Betriebstag Desinfektion eingeschrankt ist, wird diese Funktion NICHT
= 0: taglich erfolgreich ausgefiihrt, und die entsprechende Warnung
- 1: Montag AH wird ausgegeben.
. 2: Dienstag INFORMATION
= 3: Mittwoch Bei Anzeige des Fehlercodes AH und nicht erfolgter
. 4: Donnerstag Unterbrechung der Desinfektionsfunktion aufgrund der
’ Brauchwassernutzung, sollte  folgendes  Verfahren
= 5: Freitag durchgefiihrt werden:
* 6: Samstag = Wenn der Brauchwasser > Sollwertmodus >
- 7: Sonntag Warmhalten oder Warmh.+Prog. ausgewahlt ist, wird
- empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion
[5.7.3] [2-02] Startzeit mindestens 4 Stunden spéter als die letzte erwartete
[6.7.4] [2-03] Speicher-Sollwert groRe Brauchwasserentnahme zu programmieren.
70°C Dieser Start kann U(ber die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.
[6.7.5] [2-04] Dauer
. = Wenn die Brauchwasser > Sollwertmodus > Nur Prog.
5~60 Minuten ausgewahlt ist, wird empfohlen, einen Speicher Eco
Tonw A 3 Stunden vor dem programmierten Start der
Desinfektionsfunktion zu programmieren, um den
[2-03] [2-04] Speicher vorzuheizen.
>
1.4 INFORMATION
Die Desinfektionsfunktion wird neu gestartet, wenn die
Ty Brauchwassertemperatur wahrend der Dauer 5°C unter die
Desinfektions-Solltemperatur fallt.
L | | . INFORMATION
00.00 01_‘00 ) J 22_‘00 23.00 24100 T Ein AH-Fehler tritt auf, wenn Sie den Brauchwasser-
Betrieb wahrend der Desinfektion ausschalten.
[2-02] Maximaler Sollwert fiir die Brauchwassertemperatur
Touw Brauchwassertemperatur
Ty Benutzerdefinierte Soll-Temperatur Die maximale Temperatur, die Benutzer fiir das Brauchwasser
Ty Hoher Temperatur-Sollwert [2-03] wahlen konnen. Sie kénnen diese Einstellung verwenden, um die
t Zeit Temperaturen an den Warmwasserhahnen zu beschranken.
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8 Erweiterte-Funktion

INFORMATION

Wahrend der Desinfektion des Brauchwasserspeichers
kann die Brauchwassertemperatur diesen Maximalwert
Uberschreiten.

INFORMATION

Beschranken Sie die maximale Temperatur fir das
Brauchwasser gemaf der geltenden Gesetzgebung.

# Code Beschreibung

15.8] [6-0E] Maximum

Die maximale Temperatur, die Benutzer
fur das Brauchwasser wahlen kénnen.
Sie kénnen diese Einstellung verwenden,
um die Temperatur an den
Warmwasserhahnen zu beschranken.

Die maximale Temperatur gilt NICHT
wahrend der Desinfektionsfunktion.
Siehe Desinfektionsfunktion.

Hysterese

Die folgende EIN-Hysterese kann festgelegt werden.

EIN-Hysterese der Warmepumpe

Gilt, wenn fir die Brauchwasserbereitung nur Warmhalten eingestellt
ist. Wenn die Speichertemperatur unter die Warmhalten-Temperatur
minus der EIN-Hysteresetemperatur der Warmepumepe fallt, erwarmt
sich der Speicher bis zur Warmhaltentemperatur.

Die minimale EIN-Temperatur ist 20°C, auch wenn die Sollwert-
Hysterese geringer als 20°C ist.

# Code
[5.9] [6-00]

Beschreibung

EIN-Hysterese der Warmepumpe
= 2°C~40°C

Warmhaltehysterese

Gilt, wenn fur die Brauchwasserbereitung Programm+Warmhalten
eingestellt ist. Wenn die Speichertemperatur unter die Warmhalten-
Temperatur minus der Warmhalten-Hysteresetemperatur fallt,
erwarmt sich der Speicher bis zur Warmhaltentemperatur.

# Code
[5.A] [6-08]

Beschreibung

Warmhaltehysterese
= 2°C~20°C

Sollwertmodus

# Code Beschreibung
[5.B] Nicht Sollwertmodus:
zutreffend

= Festgelegt

= Witterungsgefuhrt

Witterungsgefiihrte Kurve

Bei witterungsgefiihrtem Betrieb wird die Soll-Speichertemperatur
automatisch je nach durchschnittlicher AuRentemperatur bestimmt:
Bei niedrigen Aullentemperaturen steigen die Soll-
Speichertemperaturen aufgrund von kélterem Wasser am
Kaltwasserhahn und umgekehrt.

Wenn fir die Brauchwasserbereitung Nur Programm oder
Programm + Warmhalten eingestellt ist, ist die Speicher-Komfort-
Temperatur witterungsgefiihrt (gemafR der witterungsgefuhrten
Kurve), aber die Speicher-Eco- und die Warmhalten-Temperatur
sind NICHT witterungsgefihrt.

Wenn Nur Warmbhalten firr die Brauchwasserbereitung eingestellt ist,
ist die Soll-Speichertemperatur witterungsgefihrt (gemaR der
witterungsgefuhrten Kurve). Wahrend des witterungsgefihrten

Betriebs kann der Endbenutzer die Soll-Speichertemperatur an der
Bedieneinheit nicht einstellen. Beachten Sie auch "8.3.7 Detaillierter
Bildschirm mit der witterungsgefiihrten Kurve" auf Seite 55.

# Code Beschreibung
[5.C] [0-0E] AT-gefiihrte Kurve
[0-0D] Torw
[0-0C] 00—
[0-0B]
[0-0B]
o8] [@oo] 1@
* Tpuw: Die Soll-Speichertemperatur.
= T Die (durchschnittliche)
AuRenumgebungstemperatur
= [0-OE]: niedrige
AuflRenumgebungstemperatur:
-40°C-5°C
= [0-0D]: hohe
AulRenumgebungstemperatur:
10°C-25°C
= [0-0C]: Soll-Speichertemperatur, wenn
die AuBentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist: 45°C~[6-0E]°C
= [0-0B]: Soll-Speichertemperatur, wenn
die AuBentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder
hoher ist: 35°C~[6-0E]°C
Marge

Im Betrieb zur Brauchwasserbereitung kann der folgende
Hysteresewert fiir den Warmepumpenbetrieb eingestellt werden:

# Code
[5.D] [6-01]

Beschreibung

Der Temperaturunterschied, durch den
die AUS-Temperatur der Warmepumpe
bestimmt wird.

Bereich: 0°C~10°C

Beispiel: Sollwert (Ty)>maximale Warmepumpentemperatur—[6-01]
(Thp max—[6-011)

Tonw
A
Tu=Tsur orr 60
Thpmax 50 601 ( v
Hp oFr 48 4 [6-00] 4
HP ON
40 A
30
20 TU = 60°C
HP BUH | Trewax= 50°C | iyp
10 [6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C

5

~ Vv

BSH Anti-Legionellen-Heizung
HP  Warmepumpe. Wenn die Aufwéarmzeit durch die
Warmepumpe zu lange dauert, kann zusétzliche
Erwarmung durch die Anti-Legionellen-Heizung erfolgen.
Tesworr AUS-Temperatur der Anti-Legionellen-Heizung (T,)
Tupmax Maximale Temperatur durch Warmepumpe am Sensor im
Brauchwasserspeicher
Tuwrorr  AUS-Temperatur der Warmepumpe (Typ yax—[6-01])
Tupon EIN-Temperatur der Warmepumpe (T, ore—[6-00])
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8 Erweiterte-Funktion

Touw Brauchwassertemperatur
Ty, Benutzerdefinierter Temperatur-Sollwert (an der
Bedieneinheit festgelegt)
t Zeit

Beispiel: Sollwert (T,)<maximale Warmepumpentemperatur—[6-01]
(THP MAX—[6'01 ])

U~ ' HP OFF I [6-00]

HP
10

t

HP Warmepumpe. Wenn die Aufwarmzeit durch die
Warmepumpe zu lange dauert, kann zusatzliche
Erwarmung durch die Anti-Legionellen-Heizung erfolgen.

Tuemax Maximale Temperatur durch Warmepumpe am Sensor im
Brauchwasserspeicher
Twpore  AUS-Temperatur der Warmepumpe (Typ yax—[6-01])
Tuwron EIN-Temperatur der Warmepumpe (T, or—[6-00])
Touw Brauchwassertemperatur
Ty Benutzerdefinierter Temperatur-Sollwert (an der

Bedieneinheit festgelegt)
t Zeit

INFORMATION

Die maximale Warmepumpentemperatur hangt von der
Umgebungstemperatur ab. Fir weitere Informationen
siehe Betriebsbereich.

8.4.7 Benutzereinstellungen

Sprache
# Code Beschreibung
[7.1] Nicht Sprache
zutreffend
Zeit/Datum
# Code Beschreibung
[7.2] Nicht Einstellen der lokalen Uhrzeit und des
zutreffend |Datums

INFORMATION

StandardmaRig ist die Sommerzeit aktiviert und das
Uhrzeitformat ist auf 24 Stunden eingestellt. Wenn Sie
diese Einstellungen andern mochten, kdnnen Sie dies Uber
die Menustruktur (Benutzereinstellungen > Zeit/Datum)
tun, sobald das Gerét initialisiert wurde.

Ruhetag

Uber den Ferienbetrieb

Wahrend lhrer Ferien kénnen Sie den Ferienbetrieb verwenden, um
die normalen Programme zu umgehen, ohne sie dndern zu muissen.
Wahrend  der  Urlaubsmodus  aktiv  ist, ~werden  der
Raumheizungsbetrieb und der Brauchwasserbetrieb ausgeschaltet.
Der Frostschutz Raum und der Anti-Legionellen-Betrieb bleiben
aktiv.

Typischer Ablauf

Die Verwendung des Ferienbetriebs umfasst normalerweise die
folgenden Schritte:

1  Einstellen des Startdatums und Enddatums des Urlaubs.

2 Aktivieren des Ferienbetriebs.

So uberpriifen Sie, ob der Ferienbetrieb aktiviert ist und/oder
ausgefiihrt wird

Wenn auf dem Startbildschirm aktiviert wird, ist der
Urlaubsbetrieb-Modus aktiv.

So konfigurieren Sie den Urlaub

1 |Aktivieren Sie den Ferienbetrieb. —

= Gehen Sie zu [7.3.1]: Benutzereinstellungen >| (@O
Ferien > Aktivierung.

= Wahlen Sie Ein. QO

2 |Legen Sie den ersten Tag lhres Urlaubs fest. —
= Gehen Sie zu [7.3.2]: Von. QO
= Wahlen Sie ein Datum aus. ©---0
= Bestatigen Sie die Anderungen. Qs O

3 |Legen Sie den letzten Tag Ihres Urlaubs fest. —
= Gehen Sie zu [7.3.3]: Bis. QO
= Wahlen Sie ein Datum aus. ©:--0
O---O)
= Bestétigen Sie die Anderungen. Q::-O

Gerauscharm

Uber den gerduscharmen Betrieb

Sie kénnen den gerdauscharmen Betrieb nutzen, um die
Betriebsgerausche des Auflengerats zu verringern. Hierdurch wird
jedoch auch die Heizleistung des Systems verringert. Es gibt
mehrere Stufen des gerauscharmen Betriebs.

Sie kénnen:
= Den gerauscharmen Betrieb komplett deaktivieren

= Bis zur nachsten programmierten Aktion eine Stufe des
gerauscharmen Betriebs manuell aktivieren

= Ein Programm fiir den gerduscharmen Betrieb verwenden bzw.
programmieren

INFORMATION

Wenn die AuRentemperatur unter Null liegt, empfehlen wir,
NICHT die niedrigste Stufe gerauscharmer Betrieb zu
verwenden.

So uberpriifen Sie, ob der gerduscharme Betrieb aktiv ist

Wenn @ im Startbildschirm angezeigt wird, ist Gerauscharm aktiv.

So verwenden Sie den gerduscharmen Betrieb

1 |Gehen Sie zu [7.4.1]: Benutzereinstellungen > Leise | {@::-O
> Aktivierung.

2 |Fuhren Sie eine der folgenden Aktionen aus: —

Wenn Sie folgende dann...
Aktion ausfiihren

mochten...

Den gerauscharmen Wabhlen Sie Aus. QNN ®)
Betrieb komplett

deaktivieren

Eine Stufe des Wahlen Sie den anwendbaren | {Qs-O
gerauscharmen Betriebs |Gerduscharm-Pegel.
manuell aktivieren Beispiel: Am leisesten.
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8 Erweiterte-Funktion

Wenn Sie folgende dann...

Aktion ausfiihren

mochten...
Ein Programm fiir den Wahlen Sie Automatisch. Q:-O
geréuscharmen Betrieb  |Gehen Sie zu [7.4.2] Qs O

verwenden bzw.

| Zeitprogramm und
programmieren

programmieren Sie das
Programm. Ausflhrliche
Informationen zur
Programmierung finden Sie
unter

"8.3.8 Programmbildschirm:
Beispiel" auf Seite 55.

Stromtarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.5.1)/[7.5.2]/[7.5.3]: QO
Benutzereinstellungen > Strompreis > Hoch/Mittel/
Niedrig.
2 |Wahlen Sie den richtigen Strompreis. ©:---0
3 |Bestétigen Sie die Anderungen. Q:-O
4 |Wiederholen Sie dies fir alle drei Strompreise. —

INFORMATION

Preisspanne von 0,00~990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2
Kommastellen).

Nutzungsbeispiel: Das Baby schlaft nachmittags
Sie befinden sich in folgender Situation:

= Sie haben ein Programm fiir den gerduscharmen Betrieb
programmiert:

= Wahrend der Nacht: Am leisesten.

= Tagsluber: Aus, um die Heizleistung des Systems zu
gewahrleisten.

= Nachmittags schlaft jedoch Ihr Baby, und Sie mochten, dass das
System gerauscharm betrieben wird.

Sie kénnen folgendermaflen vorgehen:

INFORMATION

Wurde kein Programm eingestellt, dann wird Strompreis
fur Hoch berlcksichtigt.

Programm-Timer fiir Stromtarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.5.4]: Benutzereinstellungen > QO
Strompreis > Zeitprogramm.

2 |Programmieren Sie die Auswahl Gber den —
Programm-Bildschirm. Sie kdnnen die Strompreise
Hoch, Mittel und Niedrig entsprechend lhrem
Stromanbieter festlegen.

3 |Bestétigen Sie die Anderungen. Qz-O

1 |Gehen Sie zu [7.4.1]: Benutzereinstellungen > Leise | {Qz-O
> Aktivierung.

2 |Wahlen Sie Am leisesten. Q-0

Vorteil:

Das AuRengerat lauft auf der gerduscharmsten Stufe.

Elektrizitatspreise und Gaspreise

Nur geltende in Kombination mit der Bivalent-Funktion. Siehe auch
"Bivalent" auf Seite 78.

INFORMATION

Die Werte fir Hoch, Mittel und Niedrig entsprechen den
vorher eingestellten  Stromtarifwerten. Wurde kein
Programm eingestellt, dann wird der Stromtarif fur Hoch
herangezogen.

Uber Energiepreise im Fall einer Pramie je kWh erneuerbarer
Energie

Beim Einstellen der Strompreise kann eine Pramie in Betracht
gezogen werden. Obwohl die laufenden Kosten steigen konnen,

INFORMATION

Der Strompreis kann nur eingestellt werden, wenn Bivalent
auf EIN gesetzt ist ([9.C.1] oder [C-02]). Diese Werte
kénnen nur in der MenUstruktur [7.5.1], [7.5.2] und [7.5.3]

eingestellt werden. Verwenden Sie KEINE
Ubersichtseinstellungen.
Gastarif einstellen
1 |Gehen Sie zu [7.6]: Benutzereinstellungen > Q-0
Gaspreis.
2 |Wahlen Sie den richtigen Gaspreis. ©:---0
3 |Bestétigen Sie die Anderungen. Qso°O

. werden die Gesamtbetriebskosten unter Berlcksichtigung der
# e SEEE I Riickerstattung optimiert.
[7.5.1] Nicht Strompreis > Hoch
2utreffend @ HINWEIS
[7.5.2] Nicht Strompreis > Mittel Stellen Sie sicher, dass die Strompreiseinstellungen nach
zutreffend Ablauf des Pramienzeitraums wieder geadndert werden.
[7.5.3] Nicht Strompreis > Niedrig Ermittlung des Gaspreises im Fall einer Pramie je kWh
zutreffend erneuerbarer Energie
[7.6] Nicht Gaspreis . . L .
sutreffend Berechnen Sie den Wert fiir den Gaspreis mit der folgenden Formel:

= Tatsachlicher Gaspreis + (Pramie/kWhx0,9)

Informationen zum Festlegen des Gaspreises finden Sie unter
"Gastarif einstellen" auf Seite 70.

Ermittlung des Strompreises im Fall einer Pramie je kWh
erneuerbarer Energie

Berechnen Sie den Wert fir den Strompreis mit der folgenden
Formel:

= Tatsachlicher Strompreis+Pramie/kWh

Informationen zum Festlegen des Strompreises finden Sie unter
"Stromtarif einstellen" auf Seite 70.

Beispiel

Dies ist ein Beispiel, und die in diesem Beispiel verwendeten Preise

INFORMATION und/oder Werte entsprechen NICHT den realen Preisen und/oder
Preisspanne von 0,00~990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2 Werten.
Kommastellen). Daten Preis/kWh
Gaspreis 4,08
Strompreis 12,49
Referenzhandbuch fiir den Monteur DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV

70

Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11




8 Erweiterte-Funktion

Daten Preis/kWh
Pramie fir erneuerbare Energie |5
je kWh

Berechnung des Gaspreises:
Gaspreis=Tatsachlicher Gaspreis + (Pramie/kWhx0,9)
Gaspreis=4,08+(5%0,9)

Gaspreis=8,58

Berechnung des Strompreises:
Strompreis=Tatsachlicher Strompreis + Pramie/kWh
Strompreis=12,49+5

Strompreis=17,49

Preis Wert in “Brotkrumen”
Gas: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Strom: 12,49 /kWh [7.5.11=17

8.4.8 Information

Handlerinformation

Der Monteur kann hier seine Kontaktnummer eintragen.

# Code Beschreibung
[8.3] Nicht Nummer, die die Benutzer bei
zutreffend |Problemen anrufen kénnen.

Mogliche auslesbare Informationen

Im Menii... konnen Sie Folgendes

auslesen...

[8.1] Energiedaten Warme erzeugt, Stromverbrauch

und Gasverbrauch

Fehler-Liste
Kontakt/Helpdesk-Nr.
Raum-, Speicher- oder
Brauchwasser-, Auflen- und

Vorlauftemperatur (wenn
zutreffend)

Status/Modus jedes Aktors

[8.2] Fehlertbersicht
[8.3] Handlerinformation

[8.4] Sensoren

[8.5] Aktoren

Beispiel: Brauchwasserpumpe
EIN/AUS

Aktuelle Betriebsart

[8.6] Betriebsarten

Beispiel: Abtauungs-/
Olriickfiihrungsmodus

Versionsinformationen (iber das
System

[8.7] Info

Informationen zum
Verbindungsstatus des Gerats,
des Raumthermostats und des
LAN-Adapters.

[8.8] Verbindungsstatus

8.4.9 Monteureinstellungen

Konfigurationsassistent

Nach dem ersten Einschalten des Systems leitet die Bedieneinheit
Sie durch die Verwendung des Konfigurationsassistenten. Auf diese
Art kdnnen Sie die wichtigsten Ausgangseinstellungen vornehmen.
Auf diese Art kann das Gerat ordnungsgemal laufen. Danach
kénnen detailliertere Einstellungen bei Bedarf Uber die Menustruktur
vorgenommen werden.

Um den Konfigurationsassistenten neu zu starten, gehen Sie zu
Monteureinstellungen > Konfigurations-Assistent [9.1].

Brauchwasser

Brauchwasser

Die folgende Einstellung bestimmt, ob das System Brauchwasser
bereiten kann und welcher Speicher verwendet wird. Diese
Einstellung ist schreibgeschutzt.

# Code Beschreibung
[9.2.1] [E-05]" = Integriert
[E-06]" Wahrend der Desinfektion wird auch
die Anti-Legionellen-Heizung
[E-07] verwendet.

(*) Menustruktur-Einstellung [9.2.1] ersetzt die folgenden 3
Uberblickeinstellungen:
[E-05] Kann das System Brauchwasser bereiten?
[E-06] Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert?
[E-07] Welche Art von Brauchwasserspeicher ist installiert?

BW-Pumpe

# Code Beschreibung

19.2.2] [D-02] BW-Pumpe:

= 0: Keine BW-Pumpe: NICHT installiert

= 1: Sofortiges Warmwasser: Installiert
fur  sofortiges Warmwasser bei
Wasserentnahme. Der Benutzer legt
die Betriebszeit der
Brauchwasserpumpe anhand des
Programms fest. Diese Pumpe kann
Uber die Bedieneinheit geregelt
werden.

-2 Desinfektion: Installiert  flr
Desinfektion. Die Pumpe ist in Betrieb,
wenn die Desinfektionsfunktion des
Brauchwasserspeichers ausgefihrt
wird. Es sind keine weiteren
Einstellungen erforderlich.

Siehe auch Abbildungen unten.

Brauchwasserpumpe installiert fiir...
Sofortiges Warmwasser
b b

JolE

=

Desinfektion

I

Innengerat

Speicher

Brauchwasserpumpe

Heizelement

Ruckschlagventil

Dusche

Kaltwasser

WasserAUSLASS fiir Brauchwasser
Ruckfuihrungsanschluss
Anti-Legionellen-Heizung

—_—-TQ D Q0T D

BW Pumpenprogramm

Hier konnen Sie ein Programm flur die Brauchwasserpumpe
programmieren (nur fiir bauseitig zu liefernde
Brauchwasserpumpe fiir Sekundarriickfiihrung).

Programmieren Sie ein Brauchwasserpumpen-Programm, um
festzulegen, wann die Pumpe ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Wenn die Pumpe eingeschaltet ist, lauft sie und stellt somit sicher,
dass am Wasserhahn sofort Warmwasser verfiigbar ist. Um Energie
zu sparen, schalten Sie die Pumpe nur zu den Tageszeiten ein, an
denen Warmwasser benétigt wird.
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8 Erweiterte-Funktion

Reserveheizung

Neben der Art der Reserveheizung mussen die Spannung,
Konfiguration und Leistung Uber die Bedieneinheit festgelegt
werden.

Die Leistung fur die unterschiedlichen Stufen der Reserveheizung
muss eingestellt sein, damit die Stromverbrauchsmessung und/oder
Stromverbrauchsfunktion ordnungsgemafy funktioniert. Wenn der
Widerstandswert der einzelnen Heizungen gemessen wird, kénnen
Sie die genaue Heizungsleistung einstellen. Dadurch wird die
Genauigkeit der Stromdaten erhoht.

Reserveheizungstyp

Die Reserveheizung ist so ausgelegt, dass sie an die meisten
europaischen Stromnetze angeschlossen werden kann. Der Typ der
Reserveheizung muss uber die Bedieneinheit eingestellt werden. Bei
Geraten mit einer Reserveheizung kann der Typ der Heizung
angezeigt aber nicht gedndert werden.

# Code Beschreibung
[9.3.1] [E-03] = 0: Keine Heizung
= 1: Externe Heizung
Spannung

Die optionale externe Reserveheizung kann auf 230 V, 1phasig, 230
V, 3phasig oder 400 V, 3phasig eingestellt werden.

# Code
[9.3.2] [5-0D]

Beschreibung
= 0:230V, 1phasig
= 1:230 V, 3phasig
= 2:400 V, 3phasig

Erweiterte-Funktion

Die Reserveheizung kann auf verschiedene Arten konfiguriert
werden. Sie kénnen festlegen, dass Sie eine Reserveheizung mit
nur 1 Stufe haben oder eine Reserveheizung mit 2 Stufen. Bei 2
Stufen hangt die Kapazitat der zweiten Stufe von dieser Einstellung
ab. Sie kann auch so gewahlt werden, dass sie im Notfall eine
héhere Kapazitat der zweiten Stufe hat.

# Code
[9.3.3] [4-0A]

Beschreibung
0: Relais 1
= 1: Relais 1/ Relais 1+2®
= 2: Relais 1/ Relais 2®

= 3: Relais 1/ Relais 2 Notbetrieb-Relais
1+2@

(a) Nicht verfugbar fir 3 V-Modelle.

INFORMATION

Die Einstellungen [9.3.3] und [9.3.5] sind verknlipft. Das
Andern der einen Einstellung beeinflusst die andere. Wenn
Sie eine andern, prifen Sie, ob die andere noch wie
gewlnscht eingestellt ist.

INFORMATION

Nur fir Systeme mit integriertem Brauchwasserspeicher:
Wenn der Sollwert der Speichertemperatur auf Gber 50°C
eingestellt ist, empfiehlt Daikin, die zweite Stufe der
Reserveheizung NICHT zu deaktivieren, weil sich dies
stark auf die erforderliche Zeit zum Erwarmen des
Brauchwasserspeichers auswirken wirde.

Leistung Schritt 1

# Code
[9.3.4] [6-03]

Beschreibung

= Die Leistung der ersten Stufe der
Reserveheizung bei Nennspannung.

Zusatzliche Leistung Schritt 2

# Code Beschreibung

[9.3.5] [6-04] = Der Leistungsunterschied zwischen
der zweiten und ersten Stufe der
Reserveheizung bei Nennspannung.
Der Nennwert hangt von der
Konfiguration der Reserveheizung ab.

Betrieb der Raumheizung oberhalb der Freigabetemperatur
zulassig

# Code Beschreibung
[9.3.6] [6-00] Betrieb der Raumheizung oberhalb der
Freigabetemperatur zulassig: Ist der
Betrieb der Reserveheizung oberhalb der
Freigabetemperatur wahrend des
Raumheizungsbetriebs zulassig?
= 1: NICHT zulassig
= 0: Zulassig
[9.3.7] [6-01] Freigabetemperatur: Aulentemperatur,
unter der der Betrieb der
Reserveheizung zulassig ist.
Bereich: —15°C~35°C
Betrieb
# Code Beschreibung
[9.3.8] [4-00] Betrieb der Reserveheizung:
= 0: Eingeschrankt
= 1: Zulassig
= 2. Nur BW. Fir Brauchwasser
aktiviert, fur Raumheizung deaktiviert

INFORMATION

Nur fir Systeme mit integriertem Brauchwasserspeicher:
Wenn der Reserveheizungsbetrieb  wahrend der
Raumheizung begrenzt werden muss, jedoch fir den
Brauchwasserbetrieb zuldssig ist, dann stellen Sie [4-00]
auf 2.

INFORMATION

Wahrend des normalen Betriebs entspricht die Kapazitat
der zweiten Stufe der Reserveheizung bei Nennspannung
[6-03]+[6-04].

INFORMATION

Wenn [4-0A]=3 und der Notbetrieb aktiv ist, ist der
Stromverbrauch der Reserveheizung maximal und
entspricht 2x[6-03]+[6-04].

Anti-Legionellen-Heizung

Leistung

Die Leistung der Anti-Legionellen-Heizung muss eingestellt sein,
damit die Stromverbrauchsmessung und/oder
Stromverbrauchskontrolle ordnungsgemafy funktioniert. Wenn der
Widerstandswert der Anti-Legionellen-Heizung gemessen wird,
kénnen Sie die genaue Heizungsleistung einstellen. Dadurch wird
die Genauigkeit der Stromdaten erhéht.
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8 Erweiterte-Funktion

# Code Beschreibung Betrieb
[9.4.1] [6-02] Leistung [kW]. Gilt nur fir einen # Code Beschreibung
Brauchwasserspeicher mit intemer Anfi- [044]  |[4-03] Legtdie Betriebsbedingungen firr die
Legionellen-Heizung. Die Leistung der f . . .
f . - . Anti-Legionellen-Heizung je nach
Anti-Legionellen-Heizung bei
Nennsoannun Umgebungstemperatur,
P 9 Brauchwassertemperatur oder
Bereich: 0~10 kW Betriebsart der Warmepumpe fest. Diese
. Einstellung gilt nur im Warmhaltebetrieb
ZH Aktivierungsprogramm fiir Installationen mit separatem
Programmieren, wann die Anti-Legionellen-Heizung betrieben Brauchwasserspeicher. Bei der
werden kann. Hier kdnnen Sie Uber den Programmbildschirm ein Einstellung [4-03]=1/2/3/4 kann der Anti-
Programm fir die Anti-Legionellen-Heizung festlegen. Zwei Aktionen Legionellen-Heizungsbetrieb dennoch
pro Tag sind in einem Wochenprogramm zulassig. Weitere vom Anti-Legionellen-Heizungs-
Informationen siehe "8.3.8 Programmbildschirm: Beispiel" auf Aktivierungsprogramm eingeschrankt
Seite 55. sein.
Beispiel: Ermdglichen Sie den Betrieb der Anti-Legionellen-Heizung [9.4.4] [4-03] = 0 Der Anti-Legionellen-
nur nachts. Heizungsbetrieb ist NICHT zulassig,
. auler fir "Desinfektionsfunktion" und
ZH Eco-Timer "Leistungsfahiger Brauchwasser-
# Code Beschreibung Heizbetrieb”. . )
- Verwenden Sie diese Einstellung nur,
[9.4.3] [8-03] Verzdgerungs-Timer der Anti- wenn die Leistung der
Legionellen-Heizung. Wéarmepumpe fiir den Heizbedarf des
Verzogerungs-Timer fiir Start der Anti- Gebaudes und fur das Brauchwasser
Legionellen-Heizung, wenn der wahrend der gesamten Heizperiode
Brauchwassermodus aktiv ist. ausreichend ist.
Der Betrieb der Anti-Legionellen-
* Wenn der Brauchwassermodus Heizung ist nicht zulassig, wenn
NICI-'I'T aktiv . ist, . betragt  die T.<[5-03] und [5-02]=1 iét. Die
Verzogerungszeit 20 Minuten. Brauchwassertemperatur ist maximal
= Der Verzogerungszeit beginnt, wenn so hoch wie die AUS-Temperatur der
die  EIN-Temperatur der  Anti- Warmepumpe.
Legione”en-HeiZUng erreicht ist. [9.4.4] [4-03] E Der Anti'l_egione”en'
= Durch Anpassung der Heizungsbetrieb ist bei  Bedarf
Verzbgerungszeit der Anti- zulassig.
Legionellen-Heizung an die maximale [9.4.4] [4-03] + 2. Der Betrieb der Anti-Legionellen-
Laufzeit kann eine optimale Balance Heizung ist auBerhalb des
zwischen  Energieeffizienz und Betriebsbereichs der Warmepumpe
Aufwarmzeit erzielt werden. zur Brauchwasserbereitung zuléssig.
= Wenn die Verzdgerungszeit fiir die Der Anti-Legionellen-Heizungsbetrieb
Anti-Legionellen-Heizung auf einen zu ist nur in folgenden Fallen zuléssig:
hohen Wert eingestellt iSt., kann e.s = Die Umgebungstemperatur ||egt
lange dauern, bis die nicht im Betriebsbereich: T,<[5-03]
Brauchwassertemperatur den oder T,>35°C
eingestellten Sollwert erreicht. . . .
) ) Der Betrieb der Anti-Legionellen-
- Die Einstellung [8-03] hat nur Heizung ist nur zuldssig, wenn
Bedeutung bei Einstellung [4-03]=1. T.<[5-03] ist, wenn die
Die Einstellung [4-03]=0/2/3/4 Raumheizungsprioritat aktiviert ist
begrenzt den Betrieb der Anti- ([5-02]=1).
Legionellen-Heizung automatisch in . )
Relation 2ur Betriebszeit . D:e Brauchwassertemperatur liegt
der Warmepumpe, wenn diese im 2°C unter . der AUS-
Brauchwasser-Heizmodus arbeitet. Temperatur der Warmepumpe.
- Achten Sie darauf, dass [8-03] immer Wenn d_er bivalente Betrleb.ak.tlwert i
in Relation zur maximalen Laufzeit ([C-OZ]—j)gnd das Erlaubnissignal fiir
den zusatzlichen Kessel auf EIN
[8-01] steht. ; . A A )
) ) eingestellt ist, wird der Betrieb der Anti-
Bereich: 20~95 Minuten Legionellen-Heizung eingeschrankt,
auch wenn T,<[5-03] ist.
9.4.4 [4-03] = 3: Die Anti-Legionellen-Heizung kann
betrieben werden, wenn die
Warmepumpe  NICHT  aktiv  im
Brauchwassermodus arbeitet.
Wie Einstellung 1, allerdings sind der
Betrieb  der  Warmepumpe  zur
Brauchwasserbereitung und der Anti-
Legionellen-Heizungsbetrieb nicht
gleichzeitig zulassig.
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# Code Beschreibung # Code Beschreibung
9.4.4 [4-03] - 4 Der Anti-Legionellen- [9.6.1] [5-02] Prioritat der Raumheizung: Legt fest,
Heizungsbetrieb ist mit Ausnahme der ob die Reserveheizung (falls
"Desinfektionsfunktion" NICHT zutreffend) die Warmepumpe bei der
zulassig. Brauchwasserbereitung unterstitzt.
Verwenden Sie diese Einstellung nur, Aktivieren Sie diese Funktion, um
wenn die . Lelstgng der kirzere Betriebszeiten bei der
Warmepumpe fir den Heizbedarf des Erwarmung des Speichers und eine
G?béudes und fur das Braughwagser kiirzere Unterbrechung des
Wahrgnd de.r gesamten Heizperiode Raumbheizungszyklus zu erzielen.
ausreichend ist.
Der Betrieb der Anti-Legionellen- Die Einstellung MUSS immer 1 sein.
Heizung st nicht zulassig, wenn [5-01] Freigabetemperatur und [5-03]
T.<[5-03] und [5-02]=1 ist. Die Prioritatstemperatur der Raumheizung
Brauchwassertemperatur ist maximal beziehen sich auf die Reserveheizung
so hoch wie die AUS-Temperatur der (falls zutreffend). Daher missen Sie
Warmepumpe. [5-03] gleich oder ein paar Grad hoher
als [5-01] einstellen.
Notfall Wenn der Betrieb der Reserveheizung
Notbetrieb begrenzt ist ([4-00]=0) und die
Wenn die Warmepumpe ausfallt, koénnen die optionale éiunri(taglfsnmgpg-a(;;; Fslte(i::?cjel;jzlss
Reserveheizung und die Anti-Legionellen-Heizung als Notfallheizung Brauchwasser nicht ’mit der optionalen
genutzt werden und entweder automatisch oder nicht automatisch Reserveheizung erwarmt.
den gesamten Heizbedarf tbernehmen.
) . . ) ) [9.6.2] [5-03] Prioritatstemperatur: Legt die
= Wenn die Notfallautomatik auf Automatisch gestellt ist und die AuRentemperatur fest, unter der das
Warmepumpe ausfallt, Gbernimmt die optionale Reserveheizung Brauchwasser nur durch die Anti-
automatisch den gesamten Heizbedarf und die Anti-Legionellen- Legionellen-Heizung erwarmt wird.
Heizung Ubernimmt automatisch die Brauchwasserproduktion.
. . . . Bereich: -15°C~35°C
= Wenn die Notfallautomatik auf Manuell gesetzt ist und die -
Warmepumpe ausfallt, dann werden der Brauchwasser- und [9-6.3] [5-04] Korrekturwert Zusatzheizung: Sollwert-
Raumheizungsbetrieb gestoppt und missen von Hand (ber die Korrektur fur die Temperatur des .
Bedieneinheit neu gestartet werden. Um den Betrieb manuell Brauchwassers: Sollwert-Korrektur fiir
wiederherzustellen, kehren Sie zum Fehler-Hauptmentibildschirm die gewiinschte Temperatur des
zuriick. Sie werden an der Bedieneinheit zur Bestatigung Brguphwgssers: Diese E|nste|lung.tr|tt
aufgefordert, ob die optionale Reserveheizung oder die Anti- bei niedrigen Auﬁentgmp:era.tur(-;:ln in
Legionellen-Heizung den gesamten Heizbedarf iibernehmen soll Kraft, wenn die Funktion "Prioritat der
oder nicht. Rau.m.helzung" aktiviert ist. Der
korrigierte (hohere) Sollwert stellt
Wir empfehlen, Notbetrieb auf Automatisch zu setzen, wenn das sicher, dass die gesamte
Haus Uber langere Zeit unbeaufsichtigt ist. Warmekapazitat des Wassers im
# Code Beschreibung speichgr in etyva un\{eré.r.]dert bleibt,
indem im Speicher die kalteren unteren
[9.5] Nicht * 0: Manuell Wasserschichten (da die
zutreffend | 1. Atomatisch Warmetauscherspule nicht in Betrieb
ist) mit den warmeren oberen
INFORMATION Schichten aufgewogen werden.
Die Einstellung der Notfallautomatik kann nur in der Bereich: 0°C~20°C

Mendustruktur der Bedieneinheit eingestellt werden.

INFORMATION

Falls [4-03]=1 oder 3, dann gilt das Notbetrieb=Manuell
nicht fuir die Anti-Legionellen-Heizung.

INFORMATION

Wenn die Warmepumpe ausfallt und Notbetrieb auf
Manuell eingestellt ist, bleiben die Funktion "Frostschutz
Raum", die Funktion "Estrich-Aufheiz" mittels der
FulRbodenheizung und die Frostschutzfunktion fir die
Wasserleitungen auch dann aktiv, wenn der Benutzer den
Notbetrieb NICHT bestatigt.

Ausgleich

Prioritaten

Fur Systeme mit einem integrierten Brauchwasserspeicher

Timer fiir Anforderung des simultanen Raumheizungs- und
Brauchwasserbereitungsmodus

# Code Beschreibung

[9.6.4] [8-02] Wiederanlauf-Timer: Mindestdauer
zwischen zwei Zyklen zur
Brauchwasserbereitung. Die tatsachliche
Wiederanlaufzeit hangt auch von der

Einstellung [8-04] ab.
Bereich: 0~10 Stunden

Hinweis: Die minimale Zeit ist 0,5
Stunden, sogar wenn der ausgewahlte
Wert O ist.

[9.6.5] Nicht Mindest-Laufzeit-Timer:

zutreffend

NICHT andern.
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8 Erweiterte-Funktion

# Code Beschreibung @ HINWEIS

[9.6.6] [8-01] Maximaler Laufzeit-Timer fur Wenn das System KEINE Reserveheizung umfasst, dann:
Brauchwasserbereitung. Die
Brauchwassererwarmung stoppt, auch
wenn die Soll-Temperatur fir das

= Stellen Sie sicher, dass die Steuerung Frostschutz
Raum aktiviert ist ([2-06]=1).

Brauchwasser noch NICHT erreicht = Andern Sie NICHT die Frostschutz-
wurde. Die tatsachliche Hochstdauer Standardraumtemperatur [2-05].
héngt auch von der Einstellung [8-04] ab. = Stellen sie sicher, dass der Wasserrohr-Frostschutz
= Bei Steuerung=Raumthermostat: aktiviert ist ([4-04]#2).

Dieser Voreinstellwert wird nur bei

Raumheizungsbedarf  berlcksichtigt. Niedertarif-Netzanschluss

Besteht KEIN Bedarf an

Raumheizung, wird der Speicher INFORMATION

erwarmt, bis der Sollwert erreicht ist.

Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den

= Wenn Steuerung#Raumthermostat: gleichen Anschlissen verbunden (X5M/9+10) wie der
Dieser voreingestellte Wert wird immer Sicherheitsthermostat. An das System kann ENTWEDER
bericksichtigt. ein Warmepumpentarif-Netzanschluss ODER ein

Sicherheitsthermostat angeschlossen werden.

Bereich: 5~95 Minuten

[9.6.7] [8-04] Zusatzlicher Timer: Zusatzliche Laufzeit # Code Beschreibung
zur maximalen Laufzeit je nach

[9.8.1] [D-01] Verbindung zu einem
AuBentemperatur [4-02]. Warmepumpentarif oder
Bereich: 0~95 Minuten Sicherheitsthermostat
[8-02]: Wiederanlauf-Timer = 0 Nein: Das Aufiengerat ist an einen
normalen Netzanschluss

angeschlossen.

= 1 Offen: Das AuRengerat ist an einen
® Wa .
0 armepumpentarif-Netzanschluss
angeschlossen. Wenn das
Warmepumpentarifsignal vom
1 N
® Elektrizitatsversorgungsunternehmen

gesendet wird, wird der Kontakt

0 gedffnet und das Gerat wird auf
_ "Zwangs-AUS" geschaltet. Wird das
t Signal erneut gegeben, wird der
(8-01] 8-02] spannungsfreie Kontakt geschlossen
1 Brauchwasser-Heizmodus der Warmepumpe (1 = aktiv, 0 = und das Gerat nimmt wieder ihren
inaktiv) ) ) Betrieb auf. Aktivieren Sie daher
2 Anforderung Brauchwassererwarmung an Warmepumpe (1 . ) . " .
- A L immer die Funktion "Automatischer
= Anforderung, 0 = keine Anforderung) .
t  Zeit Neustart".
[8-04]: Zusatzlicher Timer bei [4-02] = 2 Geschlossen: Das Auflengerat ist an
t einen Warmepumpentarif-
A Netzanschluss angeschlossen. Wenn
[8-01]+ das Warmepumpentarifsignal vom
[8-04] Elektrizitatsversorgungsunternehmen
[8-02] {----a, gesendet wird, wird der Kontakt
: geschlossen und das Gerat wird auf
[8-01] - \'\. "Zwangs-AUS" geschaltet. Wird das
\-\' Signal erneut gegeben, wird der
A > spannungsfreie Kontakt gedéffnet und
[5-03] (4-02] Ta das Gerat nimmt wieder seinen
Ta Umgebungstemperatur (auRen) Betrieb auf. Aktivieren Sie daher
t  Zeit immer die Funktion "Automatischer
——————— Wiederanlauf-Timer Neustart".

_— Hochstdauer des Betriebs zur Brauchwasserbereitung . . .
=3 Sicherheitsthermostat: Ein

Sicherheitsthermostat ist mit dem

Wasserrohr-Frostschutz System verbunden (Sffner).

Nur relevant fiir Installationen mit Wasserrohren im Freien. Diese
Funktion versucht, Wasserrohre im Freien vor dem Einfrieren zu

schiitzen.
# Code Beschreibung
[9.7] [4-04] Wasserrohr-Frostschutz:
= 0: Periodisch
= 1: Kontinuierlich
= 2: Aus
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8 Erweiterte-Funktion

# Code Beschreibung # Code Beschreibung
[9.8.2] [D-00] Reserveheizung zulassen: Welche [9.9.2] [4-09] Typ:
Heizungen werden fir den Betrieb bei -0 Amp: Die Werte fir die
Stromversorgung mit Warmepumpentarif Leistungsbegrenzung werden in A
zugelassen? eingestellt.
* 0 Nein: Keine -1 KW: Die Werte fir die
= 1 Nur ZH: Nur Anti-Legionellen- Leistungsbegrenzung werden in kW
Heizung eingestellt.
* 2 Nur RH: Nur Reserveheizung (falls Beschrankung, wenn [9.9.1]=Kontinuierlich und [9.9.2]=Amp:
zutreffend)
- 3 Alle: Alle Heizungen # Code Beschreibung
. [9.9.3] [5-05] Limit: Gilt nur bei standiger Aktivierung
Siehe Tabelle unten. des Spannungsbegrenzungs-Modus.
Die Einstellung 2 ist nur von Bedeutung, 0 A~50 A
wenn es sich beim Warmepumpentarif
um einen Anschluss des Typs 1 handelt Beschrankungen, wenn [9.9.1]=Eingange und [9.9.2]=Amp:
oder das Innengerat an einen
Normaltarif-Netzanschluss (lber # Code Beschreibung
X2M/5-6) angeschlossen ist und die [9.9.4] [5-05] Limit 1: 0 A~50 A
optionale Reserveheizung NICHT an o ~
den Anschluss fiir den [9.9.5] [5-06] L!m!t 2:0A~50 A
Warmepumpentarif angeschlossen ist. [9.9.6] [5-07] Limit 3: 0 A~50 A
[9.8.3] [D-05] Pumpe zulassen: [9.9.7] [5-08] Limit 4: 0 A~30 A
= 0 Nein: Pumpe ist zwangsweise Beschréankung, wenn [9.9.1]=Kontinuierlich und [9.9.2]=kW:
ausgeschaltet
# Code Beschreibun
= 1 Ja: Keine Beschrankung — — g —
[9.9.8] [5-09] Limit: Gilt nur bei standiger Aktivierung
[D-00] Anti- Reserveheizung | Verdichter des Leistungsbegrenzungs-Modus.
Legionellen- | (falls zutreffend) 0 kW~20 kW
Heizung
0 Erzwungene Erzwungene Erzwungene Beschrankungen, wenn [9.9.1]=Eingange und [9.9.2]=kW:
ABSCHALTUNG |ABSCHALTUNG |ABSCHALTUN # Code Beschreibung
1 Zulassig G o
[9.9.9] [5-09] Limit 1: 0 kW~20 kW
2 Erzwungene - \Zulassig [9.9.A] [5-0A] Limit 2: 0 kW~20 kW
ABSCHALTUNG —
T [9.9.B] [56-0B] Limit 3: 0 kW~20 kW
3 Zulassig —
[9.9.C] [6-0C] Limit 4: 0 kW~20 kW
Stromverbrauchskontrolle
Stromverbrauchskontrolle
Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter
"5 Anwendungsrichtlinien" auf Seite 11.
# Code Beschreibung
[9.9.1] [4-08] Stromverbrauchskontrolle:
= 0 Nein: Deaktiviert.
= 1 Kontinuierlich: Aktiviert: Sie kénnen
einen Wert fur die
Leistungsbegrenzung (in A oder kW)
einstellen, auf den der
Stromverbrauch des Systems
standig begrenzt wird.
= 2 Eingange: Aktiviert: Sie kdnnen bis
zu vier verschiedene Werte flr die
Leistungsbegrenzung (in A oder kW)
einstellen, auf die der
Stromverbrauch des Systems
begrenzt wird, wenn der
entsprechende Digitaleingang dies
vorgibt.
Referenzhandbuch fiir den Monteur DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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8 Erweiterte-Funktion

Prioritatsheizung

# Code Beschreibung

[9.9.D] [4-01] Stromverbrauchskontrolle

DEAKTIVIERT [4-08]=0

= 0 Keine: Reserveheizung und
Zusatzheizung koénnen gleichzeitig
betrieben werden.

= 1 Zusatzheizung: Die Zusatzheizung
hat Prioritat.

=2 Reserveheizung: Die
Reserveheizung hat Prioritat.

Stromverbrauchskontrolle
AKTIVIERT [4-08]=1/2

= 0 Keine: Abhangig von der
Leistungsbegrenzungsstufe wird
zunachst die Zusatzheizung
eingeschrankt, bevor die

Reserveheizung eingeschrankt wird.

= 1 Zusatzheizung: Abhangig von der

Leistungsbegrenzungsstufe wird
zunachst die Reserveheizung
eingeschrankt, bevor die

Zusatzheizung eingeschrankt wird.

= 2 Reserveheizung: Abhangig von der

Leistungsbegrenzungsstufe wird
zunachst die Zusatzheizung
eingeschrankt, bevor die

Reserveheizung eingeschrankt wird.

Hinweis: Falls die Stromverbrauchskontrolle DEAKTIVIERT ist (fiir
alle Modelle), legt die Einstellung [4-01] fest, ob die Reserveheizung
und die Zusatzheizung simultan betrieben werden kénnen oder ob
die Zusatzheizung/Reserveheizung Vorrang vor der
Reserveheizung/Zusatzheizung hat.

Falls die Stromverbrauchskontrolle AKTIVIERT ist, legt die
Einstellung [4-01] die Prioritat der elektrischen Heizungen abhangig
von der geltenden Einschrankung fest.

INFORMATION

Anti-Legionellen-Heizung. In der Menustruktur wird der
Begriff "Zusatzheizung" verwendet. Es ist aber in der Tat
eine Anti-Legionellen-Heizung.

Stromverbrauchsmessung

Stromverbrauchsmess.

Wenn die Stromverbrauchsmessung mithilfe externer
Strommessgerate erfolgt, konfigurieren Sie die Einstellungen wie im
Folgenden beschrieben. Wahlen Sie die Impulsfrequenzausgabe der
einzelnen Strommessgerate gemal den Spezifikationen des
Strommessgerats. Sie koénnen bis zu 2 Strommessgerate mit
unterschiedlichen Impulsfrequenzen anschlieRen. Wenn nur 1 oder
kein Strommessgerat verwendet wird, geben Sie durch Auswahl von
Keine an, dass der entsprechende Impulseingang NICHT verwendet
wird.

# Code
[9.A1] [D-08]

Beschreibung

Stromzahler 1:

= 0 Keine: NICHT installiert
= 1 1/10kWh: Installiert

= 2 1/kWh: Installiert

= 3 10/kWh: Installiert

= 4 100/kWh: Installiert

= 5 1000/kWh: Installiert

# Code
[9.A.2] [D-09]

Beschreibung

Stromzahler 2:

= 0 Keine: NICHT installiert
= 1 1/10kWh: Installiert

= 2 1/kWh: Installiert

= 3 10/kWh: Installiert

= 4 100/kWh: Installiert

= 5 1000/kWh: Installiert

Fiihler

Externer Fiihler

# Code
[9.B.1] [C-08]

Beschreibung

Externer Fuhler: Wenn ein optionaler
externer Umgebungstemperaturfiihler
angeschlossen wird, muss der Fiihlertyp
eingestellt werden.

= 0 Keine: NICHT installiert. Der Fuhler

in der Bedieneinheit und im
Aulengerdt werden zum Messen
eingesetzt.

= 1 AuRen: Angeschlossen an die
Platine des Innengerats, das die
AuBentemperatur misst. Hinweis:
Fir einige Funktionen wird der
Temperaturfiihler im AufRengerat noch

verwendet.

= 2 Raum: Angeschlossen an die Platine
des Innengerats, das die
Innentemperatur misst. Der

Temperaturfihler in der Bedieneinheit
wird NICHT mehr  verwendet.
Hinweis: Dieser Wert ist nur bei
Raumthermostatregelung relevant.

Abweichung ext. ATFiihl.

Gilt NUR, wenn ein externer Auf3entemperaturfiihler angeschlossen
und konfiguriert ist.

Sie konnen den externen AuRentemperaturfiihler kalibrieren. Sie
kénnen fiur den vom Fuhler erfassten Wert einen Korrekturwert
bestimmen. Diese Einstellung kann genutzt werden, um Situationen
auszugleichen, in denen der externe Aufentemperaturfihler nicht
am idealen Installationsort installiert werden kann.

# Code
[9.B.2] [2-0B]

Beschreibung

Abweichung ext. ATFuhl.: Korrektur der
Umgebungstemperatur gemessen am
externen AuRentemperaturfiihler.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

Durchschnittliche Zeitspanne

Der Timer fur die Durchschnittstemperaturwerte korrigiert den
Einfluss von Abweichungen in der Umgebungstemperatur. Die
witterungsgefiihrte  Sollwertberechnung erfolgt auf Basis der
durchschnittlichen AuRentemperatur.

Die AuBentemperatur wird Uber die ausgewahlte Zeitspanne
gemittelt.
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8 Erweiterte-Funktion

# Code
[9.B.3] [1-0A]

Beschreibung

Durchschnittliche Zeitspanne:
= 0: Keine Mittelung

= 1:12 Stunden

= 2:24 Stunden

= 3:48 Stunden

= 4:72 Stunden

Bivalent

Bivalent

Gilt nur fur Innengerat-Installationen mit einem zuséatzlichen Kessel
(Wechselbetrieb, parallel verbunden). Die Bivalent-Funktion dient
dazu, dass entscheiden wird, welche Heizquelle fir die
Raumheizung herangezogen wird/herangezogen werden kann,
entweder das Innengerat oder ein zusatzlicher Kessel.

# Code
[9.C.1] [C-02]

Beschreibung

Bivalent: Gibt an, ob die Raumheizung
auch Uber eine andere Warmequelle als
Uber das System erfolgt.

= 0 Nein: Nicht installiert

= 1 Ja: Installiert. Der zusatzliche Kessel
(Gaskessel,  Olbrenner) ist bei
niedriger Auflenumgebungstemperatur
in Betrieb. Wahrend des bivalenten
Betriebs ist die = Warmepumpe
ausgeschaltet. Stellen Sie diesen Wert
ein, wenn ein zusatzlicher Kessel
verwendet wird.

= Wenn Bivalent aktiviert ist: Wenn die Auflentemperatur unter die
Bivalent-Ein-Temperatur fallt (fest oder variabel, basierend auf
den Energiepreisen), stoppt die Raumheizung durch das
Innengerat automatisch und das Erlaubnissignal fir den
zusatzlichen Kessel ist aktiv.

= Wenn Bivalent deaktiviert ist: Die Raumheizung erfolgt nur tGber
das Innengerdt innerhalb des Betriebsbereichs. Das
Erlaubnissignal fir den zusatzlichen Kessel ist immer inaktiv.

INFORMATION

= Die Kombination von der Einstellung [4-03]=0/2 mit
bivalentem Betrieb kann bei niedrigen
Aullentemperaturen dazu fuhren, dass es Engpasse
bei der Brauchwasserbereitung gibt.

= Der Wechselbetrieb hat sonst keine Auswirkungen auf
den Brauchwasser-Heizbetrieb. Das Brauchwasser
wird nach wie vor und ausschlieBlich durch das
Innengerat aufgeheizt.

= Das Erlaubnissignal fiur den zusatzlichen Kessel ist auf
der EKRP1HB (digitale E/A-Platine) angesiedelt. Bei
Aktivierung sind die Kontakte X1, X2 geschlossen, bei
Deaktivierung offen. Die Schemazeichnung unten zeigt,
wo sich dieser Kontakt befindet.

.E X2M @)
E |:| OFF| ON
] -
SS1
» O
— ][] 00

X1M
(]
o vc|vy1]|v2|y3|v4| o

Kesselwirkungsgrad

Abhangig vom verwendeten Kessel sollte dies wie folgt gewahlt
werden:

# Code Beschreibung
[9.C.2] [7-05] = 0: Sehr hoch
= 1: Hoch
= 2: Mittel
= 3: Niedrig

= 4: Sehr niedrig

Maoglichkeit 1: Basierend auf der AufRentemperatur

Setzen Sie alle Strompreise ([7.5.1]~[7.5.3]) in der MenUstruktur auf
"0". Legen Sie auch die folgenden Werte fest:

@ HINWEIS

Verwenden Sie KEINE Ubersichtseinstellungen.

# Code
[9.C.3] [C-03]

Beschreibung

EIN-Temperatur fiir bivalenten Betrieb:
Bestimmt die AuRentemperatur, bei
deren Unterschreiten das Erlaubnissignal
fur den zusatzlichen Kessel aktiv ist (X1
und X2 an EKRP1HB ist geschlossen)
und der Raumheizungsbetrieb des
Innengerats beendet wird.

[9.C.4] [C-04] Hysterese: Bestimmt den
Temperaturunterschied zwischen der

EIN- und der AUS-Temperatur.

Erlaubnissignal X1-X2

a
[C-04]
b >

[C-03] Ta

T, AuBentemperatur
[C-03] Bivalent-EIN-Temperatur (fest)
a Zusatzlicher Kessel aktiv
b  Zuséatzlicher Kessel inaktiv

Maoglichkeit 2: Basierend auf der AulRentemperatur und den
Energiepreisen

Der Monteur kann einen Temperaturbereich einstellen [C-04].
Abhangig von den Energiepreisen variiert ein berechneter Punkt T,
innerhalb eines Bereichs zwischen [C-03] und [C-03]+[C-04]. Es wird
empfohlen, [C-04] groRer als den Standardwert zu wahlen, um bei
Auswahl von Mdglichkeit 2 einen optimalen Betrieb zu haben.

Elektrizitats- und Gaspreise

# Code Beschreibung
[7.5.1] Nicht Strompreis > Hoch
zutreffend

Referenzhandbuch fir den Monteur

78

DAIKIN

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11



8 Erweiterte-Funktion

#

Code

Beschreibung

[7.5.2]

Nicht
zutreffend

Strompreis > Mittel

[7.5.3]

Nicht
zutreffend

Strompreis > Niedrig

Logik des Alarmausgangs

[7.6]

Nicht
zutreffend

Gaspreis

INFORMATION

Der Strompreis kann nur eingestellt werden, wenn Bivalent
auf EIN gesetzt ist ([9.C.1] oder [C-02]). Diese Werte
kénnen nur in der MenuUstruktur [7.5.1], [7.5.2] und [7.5.3]
eingestellt werden. Verwenden Sie KEINE
Ubersichtseinstellungen.

Wenn die AuBentemperatur unter den T..-Punkt fallt, wird das
Erlaubnissignal fur den zusatzlichen Kessel aktiv. Um zu haufiges
Umschalten zu verhindern, gibt es eine Hysterese von 3°C.

# Code Beschreibung
[9.C.3] [C-03] Bivalent-EIN-Temperatur: Unter dieser
Temperatur ist der Bivalent-Betrieb
immer EIN.
[9.C.4] [C-04] Betriebsbereich zwischen dem T,
berechnet wird.

Erlaubnissignal X1-X2 (EKRP1HB)

a 3°C
b »
[C-03] Teale [C-03]+[C-04] T

T, AuBentemperatur
Bivalent-EIN-Temperatur (variabel). Unter dieser
Temperatur ist der zusatzliche Kessel immer EIN. T,
kann nie unter [C-03] sinken oder Gber [C-03]+[C-04]
steigen.
a Zusatzlicher Kessel aktiv

Zusatzlicher Kessel inaktiv

T

calc

b
A ACHTUNG

Achten Sie bei Aktivierung des bivalenten Betriebs darauf,
dass alle in Anwendungsrichtlinie 5 erwahnten Vorschriften
eingehalten werden.

Daikin  Ubernimmt KEINE Haftung, wenn durch
Nichtbefolgung dieser Vorschrift oder Abweichungen
davon Schéaden entstehen.

Alarmausgang

Alarmausgang

# Code Beschreibung

[9.D] [C-09] Alarmausgang: Gibt die Logik des
Alarmausgangs an der digitalen E/A-

Platine bei einer Fehlfunktion an.

* 0 Abnormal: Der Alarmausgang wird
aktiviert, wenn ein Alarm auftritt.
Indem Sie diesen Wert festlegen, wird
die Unterscheidung zwischen der
Erkennung eines Alarmzustandes und
der Erkennung eines Stromausfalls
ermdglicht.

= 1 Normal: Der Alarmausgang wird
NICHT aktiviert, wenn ein Alarm
auftritt.

Siehe auch Tabelle unten (Logik des
Alarmausgangs).

[C-09] Alarm Kein Alarm |Das Gerat wird
nicht mit
Strom versorgt
0 Kontakt fir Kontakt fir Kontakt fiir
Ausgabe Ausgabe Ausgabe
geschlossen geoffnet geoffnet
1 Kontakt fur Kontakt fur
Ausgabe Ausgabe
geoffnet geschlossen

Automatischer Neustart

Automatischer Neustart

Wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wieder
hergestellt wird, werden durch die Funktion “Automatischer Neustart”
die uber die Fernbedienung festgelegten Einstellungen wieder in
Kraft gesetzt, wie sie zum Zeitpunkt des Stromausfalls bestanden
haben. Darum wird empfohlen, diese Funktion immer zu aktivieren.

Wird bei dieser Art Warmepumpentarif die Stromversorgung
unterbrochen, muss die Funktion “Automatischer Neustart” aktiviert
sein. Die kontinuierliche Steuerung des Innengerates kann
unabhéngig vom Status des Warmepumpentarifs gewahrleistet
werden, indem das Innengerat an einen Normaltarif-Netzanschluss
angeschlossen wird.

# Code
[9.E] [C-09]

Beschreibung

Automatischer Neustart:

= 0: Manuell

= 1: Automatisch

Stromsparfunktion

Stromsparfunktion

Legt fest, ob die Stromversorgung des Aufiengerats wahrend eines
Stillstands (weder Raumheizung/-kihlung noch
Brauchwasserbedarf) unterbrochen werden kann (intern Uber die
Steuerung des Innengerats). Die abschlieRende Entscheidung Uber
eine Unterbrechung der Stromversorgung des Auengerats wahrend
eines Stillstands richtet sich nach der Umgebungstemperatur, den
Betriebsbedingungen des Verdichters und den eingestellten
Mindestlaufzeiten der internen Timer.

Um die Stromsparfunktion-Einstellung zu aktivieren, muss [E-08]
Uber die Bedieneinheit aktiviert werden.

# Code Beschreibung
[9.F] [E-08] Stromsparfunktion fir AufRengerat:
= 0: Nein
= 1:Ja
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8 Erweiterte-Funktion

Schutz deaktivieren

INFORMATION

Die Software ist mit dem Modus "Monteur-vor-Ort" ([9.G]:
Schutz deaktivieren) ausgestattet, der den automatischen
Betrieb durch das Gerat verhindert. Bei Erstinstallation ist
die Einstellung Schutz deaktivieren standardmafig auf Ja
gesetzt, was bedeutet, dass der automatische Betrieb
deaktiviert ist. Alle Schutzfunktionen sind dann deaktiviert.
Wenn die Bedieneinheit-Startseiten aus sind, lauft das
Gerat NICHT automatisch. Um den automatischen Betrieb
und die Schutzfunktionen zu aktivieren, stellen Sie Schutz
deaktivieren auf Nein ein.

36 Stunden nach der ersten Inbetriebnahme setzt das
Gerat Schutz deaktivieren automatisch auf Nein, was den
Modus "Monteur-vor-Ort" beendet und die
Schutzfunktionen aktiviert. Falls - nach der
Erstinstallation — der Monteur vor Ort zuriickkehrt, muss
der Monteur Schutz deaktivieren manuell auf Ja setzen.

# Code Beschreibung
[9.G] Nicht Schutz deaktivieren
zutreffend |, . Nein
= 1:Ja
Zwangsabtauung
Zwangsabtauung

Starten Sie manuell den Abtaubetrieb.

# Code Beschreibung
[9.H] Nicht Méchten Sie den Abtaubetrieb starten?
zutreffend | Zuriick
= OK

Uberblick der bauseitigen Einstellungen

Alle Einstellungen kdénnen Uber die Mendustruktur vorgenommen
werden. Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Einstellung tber die
Uberblickeinstellungen  &ndern  miissen, kénnen Sie die
Uberblickeinstellungen wie folgt im Uberblick der bauseitigen
Einstellungen [9.11 aufrufen. Siehe "Andern einer
Ubersichtseinstellung" auf Seite 52.
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8 Erweiterte-Funktion

8.5

Meniistruktur: Ubersicht iiber die Benutzereinstellungen

[1] Raum

1A

Zeitprogramm
Heizprogramm
Frostschutz
Sollwertgrenzen
Abweichung Raumfiihler

[1.4] Frostschutz

Aktivierung
Raumtemperatur-Sollwert

[2] Hauptzone

A

Zeitprogramm
Heizprogramm
Sollwertmodus
Witterungsgefiihrte Heizkurve

[3] zusatzzone

A

[1.5] Sollwertgrenzen

Heizen Minimum
Heizen Maximum

[7.2] Zeit/Datum

Sprache
Zeit/Datum
Ferien
Leise
Strompreis
Gaspreis

Zeitprogramm StAunden
Heizprogramm Minuten
Sollwertmodus Jahr
Witterungsgefiihrte Heizkurve Monat
Tag
[4] Raumheizung/-kiihlung Sommerzeit
F t
Betriebsart orma
Ferien
[5] Speicher ‘) ﬂ( [7.3]
Aktivierun
Hochleistungsbetrieb Von g
Komfort-Sollwert Bis
Eco-Sollwert
Warmhalte-Sollwert [7.4] Leise
Zeitprogramm -
Aktivierung
[7] Benutzereinstellungen Zeitprogramm

[7.5] Strompreis

Hoch

Mittel

Niedrig
Zeitprogramm

[8] Information

Info

Energiedaten
Fehlertbersicht
Handlerinformation
Sensoren

Aktoren
Betriebsarten

Verbindungsstatus

| [B]Benutzerprofil

[C] Betrieb

Raum
Raumheizung/-kiihlung
Speicher

)AM  Sollwert-Bildschirm

INFORMATION

Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen und
dem Geratetyp sind die Einstellungen sichtbar/
ausgeblendet.

INFORMATION

Anti-Legionellen-Heizung. In der Menustruktur wird der
Begriff "Zusatzheizung" verwendet. Es ist aber in der Tat
eine Anti-Legionellen-Heizung.

[8.1] Energiedaten

Stromzufuhr
Erzeugte Warme

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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8 Erweiterte-Funktion

8.6

Meniistruktur: Ubersicht iiber die Monteureinstellungen

[9]1Monteureinstellungen

[9.2] Brauchwasser

Konfigurations-Assistent
Brauchwasser
Reserveheizung
Zusatzheizung

Notbetrieb

Ausgleichen
Wasserrohr-Frostschutz
Warmepumpentarif
Stromverbrauchskontrolle
Stromverbrauchsmess.
Sensoren

Bivalent

Alarmausgang
Automatischer Neustart
Stromsparfunktion

Schutz deaktivieren
Zwangsabtauung
Ubersicht der Einstellungen

Brauchwasser
BW-Pumpe

BW Pumpenprogramm
Solar

[9.3] Reserveheizung

Reserveheizungstyp
Spannung
Erweiterte-Funktion

Leistung Schritt 1
Zusétzliche Leistung Schritt 2

Betrieb der Raumheizung oberhalb der Freigabetemperatur zulassig

Freigabetemperatur
Betrieb

[9.4] Zusatzheizung

Leistung

ZH Aktivierungsprogramm
ZH Eco-Timer

Betrieb

[9.6] Ausgleichen

Prioritat der Raumheizung
Prioritatstemperatur
Korrekturwert Zusatzheizung
Wiederanlauf-Timer
Mindest-Laufzeit-Timer
Maximaler Laufzeit-Timer
Zusatzlicher Timer

[9.8] Warmepumpentarif

Warmepumpentarif
Reserveheizung zulassen
Pumpe zulassen

[9.9] Stromverbrauchskontrolle

Stromverbrauchskontrolle
Typ

Limit

Limit 1

Limit 2

Limit 3

Limit 4

Prioritatsheizung

[9.A] Stromverbrauchsmess.

Stromzahler 1
Stromzéhler 2

[9.B] Sensoren

Externer Fuhler
Abweichung ext. ATFuhl.
Durchschnittliche Zeitspanne

[9.C] Bivalent

Bivalent
Kesselwirkungsgrad
Temperatur
Hysterese
INFORMATION
Die Einstellungen fiir das Solar-Kit werden angezeigt,
gelten jedoch NICHT fiur dieses Gerat. Die Einstellungen
durfen NICHT verwendet oder geandert werden.
INFORMATION
Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen und
dem Geratetyp sind die Einstellungen sichtbar/
ausgeblendet.
INFORMATION
Anti-Legionellen-Heizung. In der Mendustruktur wird der
Begriff "Zusatzheizung" verwendet. Es ist aber in der Tat
eine Anti-Legionellen-Heizung.
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9 Inbetriebnahme

Sie haben die vollstandigen Installationsanweisungen wie

9 Inbetrlebnahme Ll im Monteur-Referenzhandbuch aufgefuhrt, gelesen.
INFORMATION n Das Innengerat ist ordnungsgeman montiert.
Die Software ist mit dem Modus "Monteur-vor-Ort" ([9.G]: — - - -
Schutz deaktivieren) ausgestattet, der den automatischen ] Nur wenn Sie die optionale Reserveheizung verwenden:
Betrieb durch das Gerat verhindert. Bei Erstinstallation ist Die Reserveheizung ist ordnungsgemal montiert.
die Einstellung Schutz deaktivieren standardmaRig auf Ja Das AuBengerit ist ordnungsgemar montiert
gesetzt, was bedeutet, dass der automatische Betrieb ] '
deaktiviert ist. Alle Schutzfunktionen sind dann deaktiviert. Die fol 4 b iti Verkabel " AR
Wenn die Bedieneinheit-Startseiten aus sind, lauft das ] d'le OQeS : autsel |%e der auclet.ung \gur M gebma
Geréat NICHT automatisch. Um den automatischen Betrieb |eser?"hrt.o umentun er gultigen  Gesetzgebung
und die Schutzfunktionen zu aktivieren, stellen Sie Schutz ausgetunrt:
deaktivieren auf Nein ein. = Zwischen lokaler Verteilertafel und Auengerat
36 Stunden nach der ersten Inbetriebnahme setzt das = Zwischen Innen- und AuRengerat
Gerat Schutz deaktivieren automatisch auf Nein, was den . . =
’ : = Zwischen lokaler Verteilertafel und Innengerat
Modus "Monteur-vor-Ort" beendet und die
Schutzfunktionen  aktiviert. ~ Falls - nach  der = Zwischen Innengerdt und den Ventilen (sofern
Erstinstallation — der Monteur vor Ort zuriickkehrt, muss vorhanden)
der Monteur Schutz deaktivieren manuell auf Ja setzen. « Zwischen Innengerdt und Raumthermostat (sofern
vorhanden)
9.1 Ubersicht: Inbetriebnahme n Das System ist ordnungsgemalR geerdet und die
Erdungsklemmen sind festgezogen.
In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen missen, GréRe und Ausfilhrung der Sicherungen oder der vor Ort
um das System nach der Konfiguration in Betrieb zu nehmen. ] installierten  Schutzvorrichtungen  entsprechen  den
Typischer Ablauf Angaben in diesem Dokument und sind NICHT bei der
Pruf | .
Die Inbetriebnahme umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte: Dru uvng ausgelassen worden g P
- . . . i timmt mit der auf dem
1 Uberprufen der “Checkliste vor der Inbetriebnahme”. le Versorgungsspannung s
s D :f'l"'h iner E tI"Ift v ! Ll Typenschild des Gerats angegebenen Spannung Uberein.
urchflihren einer Entllftung
. . . Es gibt KEINE I Anschlii hadi
3 Durchfihren eines Testlaufs fur das System ] eIZkt?'::ihe Kompor?::tr;n in:sscch::ksaestgr?er beschadigte
4 Erforderlichenfalls Durchfihren eines Testlaufs fur einen oder Es gibt KEINE beschadigten Komponenten oder
mehrere Aktoren
) . ) . L] zusammengedriickte Rohrleitungen in den Innen- und
5  Erforderlichenfalls Durchfiihren einer Estrich-Austrocknung AuRengeréten
mittels der Unterbodenheizung :
] Nur wenn Sie die optionale Reserveheizung verwenden:
. . . Abhangig vom Reserveheizungstyp ist der Trennschalter
9.2 Slchel_'heltsvorkehrungen bei fir die Reserveheizung F1B (am Schaltkasten der
Inbetriebnahme Reserveheizung) EINGESCHALTET.
Der Trennschalter der Anti-Legionellen-Heizung F2B
INFORMATION Ll (bauseitig zu liefern) ist eingeschaltet.
Beim ersten Einsatz des Gerats kann die erforderliche Es gibt KEINE Kiltemittel-Leckagen
Leistung héher als auf dem Typenschild des Gerats ] '
angegeben sein. Dies ist darauf zurlickzufiihren, dass der - - . . -
Verdichter eine Einlaufzeit von 50 Stunden absolviert ] tl::]'e .Kar:tgmlllttretlrohre (Gas und  Flussigkeit) = sind
haben muss, bevor er einen gleichmaRligen Betrieb und ermisch 1soiert.
eine konstante Leistungsaufnahme erreicht. ] Es ist die richtige RohrgréRe installiert und die Rohre sind
ordnungsgemalt isoliert.
HINWEIS O] Es gibt KEINE Wasser-Leckagen im Innern des
Betreiben Sie das Gerdt NIEMALS ohne Thermistoren Innengeréts.
und/oder Drucksensoren/-schalter. Die Missachtung dieses Die Absperrventile sind ordnungsgemal installiert und
Hinweises kann zu einem Brand des Verdichters fihren. L] vollstandig gedffnet.
HINWEIS ] Die Sperrventile (Gas und Flussigkeit) am Aufengerat
@ sind vollstandig gedffnet.
Nehmen Sie das Gerat ERST nach Abschluss samtlicher Das Entliift til ist gedfnet (mindest 5
Arbeiten an den Kaltemittelleitungen in Betrieb (durch die ] Uasd : uftungsventil ist gedffnet (mindestens um
Inbetriebnahme des Gerats vor Abschluss der Arbeiten an mdrehungen).
den Kaltemittelleitungen kann es zu einer Beschadigung O] Aus dem Druckentlastungsventil entweicht im
des Verdichters kommen). gedffneten Zustand Wasser.
O] Die minimale Wassermenge ist unter allen Bedingungen
9.3 Checkliste vor Inbetriebnahme gewahrleistet.  Siehe “So  Uberprifen Sie das
- ! v ! Wasservolumen” unter "6.4 Vorbereiten der
Uberpriifen Sie erst die folgenden Punkte, nachdem die Einheit Wasserleitungen" auf Seite 28.
installiert worden ist. Nachdem alle nachfolgend beschriebenen ] Der Brauchwasserspeicher ist vollstandig aufgefiillt.
Uberpriifungen durchgefiinrt worden sind, MUSS die Einheit
geschlossen werden. NUR dann kann sie in Betrieb genommen
werden.
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9 Inbetriebnahme

9.4 Checkliste wahrend der
Inbetriebnahme

So fuhren Sie eine Entliiftung durch

So flihren Sie einen Testlauf durch

So flihren Sie einen Aktor-Testlauf durch

Unterboden-Estrich-Austrocknung

HE NN

Die Unterboden-Estrich-Austrocknung wird gestartet (falls
erforderlich).

9.4.1 So priifen Sie die minimale
Durchflussmenge

1 |Bestatigen Sie gemal der Hydraulik-Konfiguration, —
welche Raumheizungsschleifen mittels
mechanischer, elektronischer oder anderer Ventile
geschlossen werden kénnen.

2 |Schlielen Sie alle Raumheizungsschleifen, die —
geschlossen werden kdnnen (siehe voriger Schritt).

3 |Starten Sie den Pumpen-Testlauf (siehe "9.4.4 So —
fuhren Sie einen Aktor-Testlauf durch" auf
Seite 85).

4 |\Wahrend des Pumpen-Testlaufs rufen Sie Sensoren | {@::-O
auf.

5 |Wahlen Sie die Durchflussmengen-Informationen. QM)
Wahrend des Testlaufs kann das Gerat unter der
minimal erforderlichen Durchflussmenge betrieben

werden.

6 |Andern Sie die Einstellungen des Uberstromventils, —
um die minimal erforderliche Durchflussmenge + 2 I/
min. zu erreichen.

Minimal erforderliche Durchflussmenge
12 I/min

9.4.2 Entliiftungsfunktion

Nach der Installation und bei erstmaliger Inbetriebnahme ist es sehr
wichtig, dafir zu sorgen, dass alle Luft aus dem Wasserkreislauf
entfernt wird. Bei Ausfihrung der Entluftungsfunktion arbeitet die
Pumpe ohne eigentlichen Betrieb des Gerats, und die Entllftung des
Wasserkreislaufs beginnt.

@ HINWEIS

Offnen Sie vor dem Start der Entliftung das
Sicherheitsventil und Uberpriifen Sie, ob der Kreislauf
ausreichend mit Wasser geflllt ist. Sie koénnen den
Entliftungsvorgang nur dann starten, wenn nach dem
Offnen Wasser aus dem Ventil austritt.

Typischer Ablauf

Die Entliftung des Systems umfasst folgende Schritte:
1 Durchfiihren einer manuelle Entliiftung

2 Durchflihren einer automatischen Entliftung

INFORMATION

Beginnen Sie mit einer manuelle Entliftung. Wenn fast alle
Luft entwichen ist, fiihren Sie eine automatische Entliiftung
durch. Wiederholen Sie bei Bedarf die automatische
Entliftung, bis Sie sicher sind, dass samtliche Luft aus
dem System entwichen ist. Wahrend der Entliftung ist die
Funktion zur Begrenzung der Pumpendrehzahl [9-0D]
NICHT verfligbar.

Die Entliftungsfunktion stoppt automatisch nach 30 Minuten.

So fiihren Sie eine manuelle Entliiftung durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgénge
deaktiviert sind. Rufen Sie das Betrieb-Menu auf und deaktivieren
Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-kiihlung und Speicher.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". —
Siehe "So andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" auf
Seite 52.

2 |Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > Entliftung. QO
3 |Setzen Sie im Menl Typ = Manuell. O---0)
4 |\Wahlen Sie Entluftung starten. QO
5 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q:-O
Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie stoppt
automatisch, wenn der Entliftungszyklus
abgeschlossen ist.
6 |Wahrend des manuellen Betriebs kdnnen Sie die Q:-O

gewunschte Pumpengeschwindigkeit andern. Die
Position des 3-Wege-Ventils muss zwischen
Raumheizung und Brauchwasser gewechselt
werden. Um die Einstellungen wahrend der
Entliftung zu andern, 6ffnen Sie das Menu und rufen
Einstellungen auf.

= Scrollen Sie zu Kreislauf und setzen Sie es auf| {©:--O

Raum/Speich.. O-- 01
= Blattern Sie zu Pumpendrehzahl und setzen Sie| {O---O
es auf Niedrig/Hoch. 0@

7 |So stoppen Sie die Entliftung manuell: —
1 |Gehen Sie zu Entluftung stoppen. Q:-O
2 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q:-O

So fiihren Sie eine automatische Entliiftung durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange
deaktiviert sind. Rufen Sie das Betrieb-Menu auf und deaktivieren
Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-kiihlung und Speicher.

Es gibt 2 Entllftungsmodi:

= Manuell: Das Gerat wird mit einer unveranderlichen
Pumpendrehzahl und mit einer festen oder benutzerdefinierten
Position des 3-Wege-Ventils betrieben. Die benutzerdefinierte
Position des 3-Wege-Ventils ist eine mehr als nitzliche Funktion,
um alle Luft im Raumheizungs- oder Brauchwasser-
Aufbereitungsmodus aus dem Wasserkreislauf zu entfernen. Die
Entliftung muss  fur die  Raumheizung und den
Brauchwasserkreislauf durchgefihrt werden. Die
Betriebsgeschwindigkeit der Pumpe kann ebenfalls eingestellt
werden (langsam oder schnell).

= Automatisch: Das Gerat andert automatisch die Pumpendrehzahl
und schaltet die Position des 3-Wege-Ventils zwischen
Raumbheizungs- und Brauchwasser-Aufbereitungsmodus um.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". —
Siehe "So andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" auf
Seite 52.
2 |Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > Entliiftung. Q::-O
3 |Setzen Sie im Meni Typ = Automatisch. O---0
4 \Wahlen Sie Entliftung starten. Q:--O
5 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q:-O
Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie wird nach
Abschluss des Vorgangs automatisch gestoppt.
6 |So stoppen Sie die Entliftung manuell: —
1 |Gehen Sie zu Entluftung stoppen. Q:--O
2 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q:-O
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9 Inbetriebnahme

9.4.3 So fiihren Sie einen Betriebstestlauf
durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange
deaktiviert sind. Rufen Sie das Betrieb-Menu auf und deaktivieren
Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-kiihlung und Speicher.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". —
Siehe "So andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" auf
Seite 52.

2 |Gehen Sie zu [A.1]: Inbetriebnahme > Testlauf
Heizbetrieb.

3 |Wahlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel:
Heizen.

NG}

QO

4 |\Wahlen Sie zur Bestatigung OK. HQEE®)

Ergebnis: Der Testlauf beginnt. Er wird nach
Abschluss des Vorgangs automatisch gestoppt
(30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —
QO
Q:--O

1 |Gehen Sie zu Stopp Testlauf.
2 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK.

INFORMATION

Wird das Systems in einer kalten Klimazone in Betrieb
genommen und es wurde KEIN Reserveheizungs-Bausatz
installiert, ist es moglicherweise erforderlich, das System
mit einer kleineren Wassermenge in Betrieb zu nehmen.
Offnen Sie hierzu schrittweise das Heizverteilsystem.
Folglich wird die Wassertemperatur schrittweise steigen.
Uberwachen Sie die Wasser-Eintrittstemperatur ([6.1.6] in
der Menustruktur) und stellen Sie sicher, dass sie NICHT
unter 15°C fallt.

Wenn die Installation des Gerats korrekt durchgefiihrt wurde, startet
das Gerat wahrend des Probelaufs in dem ausgewahlten
Betriebsmodus. Wahrend des Probelaufs kann die korrekte
Funktionsweise ~ des  Gerats  durch Uberwachung  der
Vorlauftemperatur (Heiz-/Kihimodus) und der Speichertemperatur
(Brauchwassermodus) uberprift werden.

So liberwachen Sie die Temperatur:

1 |Gehen Sie zu Sensoren. Q-0

Mogliche Aktor-Testlaufe

= Zusatzheizung-Test

= Reserveheizung 1-Test (wenn zutreffend)
= Reserveheizung 2-Test (wenn zutreffend)

= Pumpe-Test

INFORMATION

Stellen Sie sicher, dass das gesamte System vor der
Durchfiihrung des Testlaufs entluftet wird. Vermeiden Sie
auBerdem Stoérungen im Wasserkreislauf wahrend des
Testlaufs.

= Absperrventil-Test

= Umleiterventil-Test

= Bivalenzausgang-Test
= Alarmausgang-Test

= K/H-Signal-Test

= BW-Pumpe-Test

9.4.5 Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung

Diese Funktion wird zur langsamen Austrocknung des Estrichs einer
Unterbodenheizung beim Bau eines Hauses verwendet. Der
Monteur kann diese Funktion programmieren und ausfuhren.

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange
deaktiviert sind. Rufen Sie das Betrieb-Meni auf und deaktivieren
Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-kiihlung und Speicher.

INFORMATION

= Wenn Notfall auf Manuell ([A.6.C]=0) gesetzt und das
Gerat fUr den Start im Notbetrieb eingestellt ist, fordert
Sie die Bedieneinheit vor dem Start zu einer
Bestatigung auf. Die Funktion "Estrich-Aufheiz" mittels
der Unterbodenheizung ist auch dann aktiv, wenn der
Benutzer den Notbetrieb NICHT bestatigt.

= Wahrend der Estrich-Aufheizung  mittels  der
Unterbodenheizung ist die Funktion zur Begrenzung
der Pumpendrehzahl [9-0D] NICHT verfligbar.

2 |Wahlen Sie die Temperaturinformationen aus. QO

9.4.4 So fiihren Sie einen Aktor-Testlauf durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange
deaktiviert sind. Rufen Sie das Betrieb-Meni auf und deaktivieren
Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-kiihlung und Speicher.

Der Zweck des Aktor-Testlaufs ist die Bestatigung des korrekten

@ HINWEIS

Der Monteur ist fur folgende Punkte verantwortlich:

= Kontaktaufnahme zum Estrichhersteller fur
Anweisungen zur Austrocknung, um Risse des Estrichs
zu vermeiden

* Programmierung des Programms zur Estrich-
Austrocknung mittels der Unterbodenheizung gemafR

Betriebs der verschiedenen Aktoren (wenn Sie beispielsweise den oben aufgefiihrten Anweisungen des
Pumpe auswahlen, wird ein Testlauf der Pumpe gestartet). Estrichherstellers
1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". — = RegelméRige Uberpriifung der ordnungsgeméRen
Siehe "So andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" auf Funktion der Konfiguration
Seite 52'_ - = Auswahl des korrekten, mit dem fir den Boden
2 |Gehen Sie zu [A.2]: Inbetriebnahme > Test Aktor. QO verwendeten Estrich bereinstimmenden Programms
3 |Wahlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: | (@O
Pumpe.
4 |\Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO
Ergebnis: Der Aktor-Testlauf beginnt. Er wird nach
Abschluss des Vorgangs automatisch gestoppt
(£30 Min).
So stoppen Sie den Testlauf manuell: —
1 |Gehen Sie zu Stopp Testlauf. QO
2 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO
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9 Inbetriebnahme

HINWEIS
Um

eine Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung durchzufiihren, muss "Frostschutz
Raum" deaktiviert werden ([2-06]=0). Standardmagig ist
diese Funktion aktiviert ([2-06]=1). Aufgrund des Modus
"Monteur-vor-Ort" (siehe "Inbetriebnahme"), wird jedoch
"Frostschutz Raum" automatisch fiir 36 Stunden nach der
Erstinbetriebnahme deaktiviert.

Wenn nach den ersten 36 Stunden nach der
Inbetriebnahme  weiterhin  eine  Estrich-Austrocknung
mittels der Unterbodenheizung durchgefiihrt werden muss,
deaktivieren Sie "Frostschutz Raum" manuell, indem Sie
[2-06] auf "0" setzen, und LASSEN Sie diese Funktion
deaktiviert, bis die Estrich-Austrocknung abgeschlossen
ist. Die Missachtung dieses Hinweises fiihrt zu Rissen im
Estrich.

4 |Drucken Sie den linken Regler, um das Programm Qze-O
zu speichern.

So fiihren Sie die Estrich-Austrocknung mittels
der Unterbodenheizung durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange
deaktiviert sind. Rufen Sie das Betrieb-Menu auf und deaktivieren
Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-kiihlung und Speicher.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". —
Siehe "So andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" auf
Seite 52.

2 |Gehen Sie zu [A.4]: Inbetriebnahme > Estrich QO

Aufheiz.-Prog.

HINWEIS

Damit die Estrich-Aufheizung mittels der
Unterbodenheizung gestartet werden kann, stellen Sie
sicher, dass die folgenden Einstellungen vorgenommen
wurden:

+ [4-00]=1
. [C-02]=0
. [D-01]=0
+ [4-08]=0
. [4-01]71

3 |Stellen Sie ein Austrocknenprogramm ein: Gehen Q:-O
Sie zu Programm und verwenden Sie den Estrich-
Aufheiz-Programmierbildschirm fur die

FuBbodenheizung.
4 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q-0

Ergebnis: Die Funktion "Estrich-Aufheiz" mittels der
FuBbodenheizung beginnt. Sie wird nach Abschluss
des Vorgangs automatisch gestoppt.

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —

1 |Gehen Sie zu Estrich-Aufheizprogramm stoppen. | (@O
QO

2 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK.

Der Monteur kann bis zu 20 Schritte programmieren. Fir jeden
Schritt muss er Folgendes eingeben:

1 Dauer in Stunden, bis zu 72 Stunden

2 Soll-Vorlauftemperatur.

Beispiel:

TA 24n (1) 36h (2) ‘
\
|

35°C (2)
25°C (1)

~Y

T Soll-Vorlauftemperatur (15~55°C)
t Dauer (1~72 Std.)

(1) Aktionsschritt 1

(2) Aktionsschritt 2

So programmieren Sie die Estrich-Austrocknung
mittels der Unterbodenheizung

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". —
Siehe "So andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" auf
Seite 52.

2 |Gehen Sie zum Programmierungsbildschirm [A.4.2]: | {&:-O
Inbetriebnahme > Estrich Aufheiz.-Prog >
Programm.

3 |Programmieren Sie das Programm: —

Um einen neuen Schritt hinzuzufiigen, wahlen Sie
eine leere Zeile aus und andern ihren Wert. Um
einen Schritt und alle Schritte darunter zu I6schen,
verringern Sie die Dauer auf "-".

= Scrollen Sie durch das Programm. ©---0

= Passen Sie die Dauer (zwischen 1 und 72| O---O}
Stunden) und die Temperaturen (zwischen 15°C
und 55°C) an.

So lesen Sie den Status der Estrich-Austrocknung
mittels der FuRbodenheizung aus

Voraussetzung: Sie fiihren eine Estrich-Austrocknung mittels der
Fuflbodenheizung aus.

1 Dricken Sie @

2 Ein Diagramm, das den aktuellen Schritt des Programms
Estrich-Aufheiz, die verbleibende Gesamtzeit und die aktuelle
Soll-Vorlauftemperatur hervorhebt, wird angezeigt.

Driicken Sie den linken Regler, um die Menustruktur aufzurufen und
den Status der Fuhler und Aktoren anzuzeigen und das aktuelle
Programm anzupassen.

So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels
der FuBbodenheizung

Wenn das Programm durch einen Fehler, eine Ausschaltung
wahrend des Betriebs oder einen Stromausfall beendet wird, dann
wird der Fehler U3 an der Benutzerschnittstelle angezeigt. Zur
Bedeutung von Fehlercodes siehe "12.4 Fehler beseitigen auf
Grundlage von Fehlercodes" auf Seite 94.

Beginnen Sie im Bildschirm Estrich Aufheiz.-Prog. —

2 |Offnen Sie das Menii und wéhlen Sie Estrich- Q:-O
Aufheizprogramm stoppen.
3 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q:-O

Ergebnis: Die Estrich-Austrocknung mittels der
FuBbodenheizung wird gestoppt.

Wenn das Programm durch einen Fehler oder eine Ausschaltung
wahrend des Betriebs oder einen Stromausfall beendet wird, kénnen
Sie den Status der Estrich-Austrocknung  mittels  der
FuRbodenheizung auslesen:

1 |Gehen Sie zu [A.4.3]: Inbetriebnahme > Estrich [{QAEN®)
Aufheiz.-Prog > Status
2 |Sie kénnen den Wert hier auslesen: Gestoppt bei + —

der Schritt, als die Estrich-Austrocknung mittels der
FuBbodenheizung gestoppt wurde.

3 |Andern Sie das Programm und starten Sie die —
Programmausfiihrung neu.
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10 Ubergabe an den Benutzer

10 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Testlauf abgeschlossen ist und das Gerat
ordnungsgemaf funktioniert, fihren Sie folgende Punkte aus:

= Fillen Sie die Tabelle der Monteureinstellungen (in der
Bedienungsanleitung) mit den gewahlten Einstellungen aus.

= Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Uber die gedruckte
Dokumentation verfigt und bitten Sie ihn, diese als
Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem Benutzer mit,
dass die vollstandige Dokumentation im Internet unter der weiter
vorne in dieser Anleitung aufgefuhrten URL zu finden ist.

= Erlautern Sie dem Benutzer den ordnungsgemafen Betrieb des
Systems sowie die Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen.

= Zeigen Sie dem Benutzer, welche Aufgaben im Zusammenhang
mit der Wartung des Gerats auszufiihren sind.

= Erlautern Sie dem Benutzer die Tipps zum Energiesparen so wie
in der Betriebsanleitung beschrieben.

1 Instandhaltung und Wartung

@ HINWEIS

Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten
Installateur oder Service-Mitarbeiter durchgefihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu
warten. Gesetzliche Vorschriften konnen aber kiirzere
Wartungsintervalle fordern.

HINWEIS

In Europa wird die Treibhausgasemission der Kaltemittel-
Gesamtfillmenge im System (ausgedrickt als CO,-
Aquivalent in Tonnen) zur Festlegung der
Wartungsintervalle verwendet. Befolgen Sie die geltende
Gesetzgebung.

Formel zur Berechnung der Treibhausgasemission:
GWP-Wert des Kaltemittels x Kaltemittel-Gesamtfullmenge
[in kg] / 1000

11.1  Ubersicht: Instandhaltung und
Wartung

Dieses Kapitel informiert Gber folgende Punkte:

= Jahrliche Wartung des Auengerats.

= Jahrliche Wartung des Innengerats.

11.2  Sicherheitsvorkehrungen fur die
Wartung

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

HINWEIS: Gefahr elektrostatischer Entladung

eBEP

Vor der Durchfihrung jeglicher Wartungsarbeiten sollten

= Warmetauscher
Der Warmetauscher der AuBReneinheit kann durch Staub,
Schmutz, Blatter etc. blockiert werden. Es wird empfohlen, den
Warmetauscher jedes Jahr zu reinigen. Ein blockierter
Warmetauscher kann zu einem zu niedrigen Druck oder zu hohen
Druck fuhren, was eine Beeintrachtigung der Leistung zur Folge
hat.

11.4  Checkliste fir die jahrliche
Wartung des Innengerats

Uberpriifen Sie mindestens einmal jahrlich die folgenden Punkte:
= Wasserdruck

= Magnetischer Filter/Schmutzfilter

= Wasser-Druckentlastungsventil

= Schlauch fir Druckentlastungsventil

= Druckentlastungsventil des Brauchwasserspeichers

= Anti-Legionellen-Heizung des Brauchwasserspeichers
= Schaltkasten

= Entkalkung

= Chemische Desinfektion

Wasserdruck

Halten Sie den Wasserdruck Uber 1 Bar. Wenn er geringer ist, figen
Sie Wasser hinzu.

Magnetischer Filter/Schmutzfilter

Schraubverbindung
Magnetische Hiilse
Ablassventil
Abflusskappe

Q0T

Die jahrliche Wartung des magnetischen Filters/Schmutzfilters
besteht aus:

= Prufung, ob beide Teile des magnetischen Filters/Schmutzfilters
noch immer fest verschraubt sind (a).

= Leeren des Schmutzfilters wie folgt:
1 Nehmen Sie die magnetische Hiilse ab (b).
2 Schrauben Sie die Abflusskappe (d) ab.

3 SchlieRen Sie den Ablaufschlauch an die Unterseite des
Wasserfilters an, sodass das Wasser und der Schmutz in einem
geeigneten Behalter (Flasche, Spulbecken...) gesammelt
werden kénnen.

4 Offnen Sie einige Sekunden lang das Abflussventil (c).

Ergebnis: Wasser und Schmutz treten aus.

elektrostatische Aufladungen beseitigt werden. Berlhren 5 Schlielen Sie das Ablassventil.

Sie .dazu ell’l Metallteil des Gerats. Dadurch wird die 6 Schrauben Sie die Abflusskappe wieder auf.

Platine geschutzt.

7 Bringen Sie die magnetische Hilse wieder an.
. . . . 8 Uberpriifen Sie den Druck des Wasserkreislaufs. Fiigen Sie bei
11.3  Checkliste fiir die jahrliche Bedarf Wasser hinzu,
Wartung der AuBeneinheit

Uberpriifen Sie mindestens einmal jahrlich die folgenden Punkte:
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11 Instandhaltung und Wartung

@ HINWEIS

= Wenn Sie den magnetischen Filter/Schmutzfilter auf
Festigkeit prifen, halten Sie ihn fest, sodass Sie KEINE
Kraft auf die Wasserrohre austiben.

= Isolieren Sie NICHT den magnetischen Filter/
SchmutZfilter, indem Sie die Absperrventile schlieRen.
Um den Schmutzfilter ordnungsgemaf zu leeren, ist
ein ausreichender Druck erforderlich.

= Um zu verhindern, dass Schmutz im Schmutzfilter
verbleibt, nehmen Sie IMMER die magnetische Hilse
ab.

= Schrauben Sie IMMER zuerst die Abflusskappe ab und
schlieBen Sie einen Ablaufschlauch an die Unterseite
des Wasserfilters an und o6ffnen Sie dann das
Ablaufventil.

INFORMATION

Bei der jahrlichen Wartung missen Sie den Wasserfilter
nicht vom Gerat entfernen, um ihn zu reinigen. Wenn es
aber Probleme mit dem Wasserfilter gibt, missen Sie ihn
maoglicherweise entfernen, sodass Sie ihn sorgféltig
reinigen kdnnen. Dann mussen Sie wie folgt vorgehen:

= "11.5.1 So entfernen Sie den Wasserfilter" auf
Seite 89

= "1152 So reinigen Sie den Wasserfilter bei
Problemen" auf Seite 90

= "11.5.3 So installieren Sie den Wasserfilter" auf
Seite 90

Wasser-Druckentlastungsventil

Offnen Sie das Ventil und (iberpriifen Sie dessen ordnungsgemafen
Betrieb. Das Wasser kann sehr heil sein!

Nachfolgend sind die zu prifenden Punkte aufgefiihrt:

= Der vom Druckentlastungsventil kommende Wasserdurchfluss ist
hoch genug, es ist von keiner Verstopfung des Ventils oder der
Rohrleitungen auszugehen.

= Es kommt schmutziges Wasser aus dem Druckentlastungsventil:

= Offnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser KEINEN
Schmutz mehr enthalt.

= Spulen Sie das System.

Um sicherzustellen, dass dieses Wasser aus dem Speicher stammt,
fihren Sie die Uberpriifung nach dem Speicheraufwéarmvorgang
durch.

Es wird empfohlen, diesen

durchzufiihren.

Wartungsvorgang  haufiger

Schlauch fiir Druckentlastungsventil

Sorgen Sie dafiir, dass der Schlauch fir das Druckentlastungsventil
so positioniert ist, dass das Wasser abflieRen kann. Siehe "7.4.4 So
schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" auf Seite 38.

Druckentlastungsventil am Brauchwasserspeicher (bauseitig zu
liefern)

Offnen Sie das Ventil und Uiberpriifen Sie es auf ordnungsgemafen
Betrieb. Das Wasser kann sehr heiR sein!

Nachfolgend sind die zu prufenden Punkte aufgefihrt:

= Der vom Druckentlastungsventil kommende Wasserdurchfluss ist
hoch genug, es ist von keiner Verstopfung des Ventils oder der
Rohrleitungen auszugehen.

= Es kommt schmutziges Wasser aus dem Druckentlastungsventil:

= Offnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser keinen
Schmutz mehr enthalt.

= Spllen und reinigen Sie den kompletten Speicher einschlief3lich
der Rohrleitungen zwischen dem Druckentlastungsventil und
dem Kaltwassereinlass.

Um sicherzustellen, dass dieses Wasser aus dem Speicher stammt,
fiihren Sie die Uberpriiftung nach dem Speicheraufwéarmvorgang
durch.

Es wird empfohlen, diesen

durchzufihren.

Wartungsvorgang  haufiger

Anti-Legionellen-Heizung des Brauchwasserspeichers

Kalkablagerungen an der Anti-Legionellen-Heizung sollten entfernt
werden, um die Lebensdauer des Gerates zu erhdhen. Das gilt
insbesondere in Regionen mit hartem Wasser. Dazu den
Brauchwasserspeicher leeren, die Anti-Legionellen-Heizung vom
Brauchwasserspeicher entfernen und fir ungefahr 24 Stunden in
einen Eimer (oder einen ahnlichen Behalter) mit Entkalkungsmittel
legen.

Wenn Sie die Anti-Legionellen-Heizung wieder mit dem
Brauchwasserspeicher verbinden, berlcksichtigen Sie die Abfolge
und das Anzugsdrehmoment:

1 Reinigen Sie die Flansch.

2 Richten Sie die Dichtung an der Mitte der Flansch aus.

3 Ziehen Sie sie mit der Hand fest.

4  Ziehen Sie sie in 2 Schritten mit einem Drehmomentschlissel
fest:

= Schritt 1: 7,5 N'm
= Schritt 2: 15 N'm

A

N

50%

100%

(6)
()

Schaltkasten

= Fihren Sie eine grindliche Sichtpriifung des Schaltkastens durch
und suchen Sie nach offensichtlichen Defekten wie zum Beispiel
lose Anschlisse oder defekte Verkabelung.

= Uberpriifen Sie mittels eines Widerstandsmessgerédts den
ordnungsgemafien Betrieb der Schaltschiitze K1M, K2M, K3M
und K5M (abhangig von lhrer Installation). Alle Kontakte dieser
Schaltschitze mussen in gedffneter Stellung sein, wenn die
Stromzufuhr ausgeschaltet ist.

Referenzhandbuch fir den Monteur

88

DAIKIN

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11



11 Instandhaltung und Wartung

A WARNUNG

Bei Beschadigungen der internen Verdrahtung muss
dieses vom Hersteller, dessen Kundendienstvertreter oder
einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden.

Entkalkung

Je nach der Wasserqualitat und der eingestellten Temperatur
kénnen sich  Kalkablagerungen am  Warmetauscher im
Brauchwasserspeicher bilden und so die Warmelbertragung
beeintrachtigen. Deshalb muss der Warmetauscher moglicherweise
regelmafig entkalkt werden.

Chemische Desinfektion

Wenn die geltende Gesetzgebung in bestimmten Situationen eine
chemische Desinfektion erfordert, die den Brauchwasserspeicher
umfasst, achten Sie darauf, dass der Brauchwasserspeicher ein
Edelstahlbehélter ist. Wir empfehlen die Verwendung eines
chlorfreien Desinfektionsmittels, das fir die Verwendung mit fir den
menschlichen Verbrauch bestimmten Wassers zugelassen ist.

@ HINWEIS

Bei Verwendung von Entkalkungsmitteln oder chemischen
Desinfektionsmitteln muss gewahrleistet sein, dass die
Wasserqualitat ~ weiterhin - der EU-Richtlinie  98/83/
EG entspricht.

11.4.1 Entleeren des Brauchwasserspeichers

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

Das Wasser im Speicher kann sehr heil sein.

Voraussetzung: Einheit Uber  die Benutzerschnittstelle

AUSSCHALTEN.
Voraussetzung: Entsprechenden Trennschalter AUSSCHALTEN.
Voraussetzung: SchlielBen Sie den Kaltwasserzulauf.

Voraussetzung: Offnen Sie alle Brauchwasser-Entnahmepunkte,
sodass Luft in das System eintreten kann.

1 Entfernen Sie die obere Blende, die Blende der Bedieneinheit
und die vordere Blende.

Entfernen Sie vorsichtig die Isolation.
SchlieRen Sie den Abflussschlauch an das Abflussventil an.

Offnen Sie das Abflussventil.

e T = 0 — ©°

i i

a Isolation
b  Ablassventil

11.5 Informationen zur Reinigung des
Wasserfilters bei Problemen

INFORMATION

Bei der jahrlichen Wartung missen Sie den Wasserfilter
nicht vom Gerat entfernen, um ihn zu reinigen. Wenn es
aber Probleme mit dem Wasserfilter gibt, missen Sie ihn
maoglicherweise entfernen, sodass Sie ihn sorgféltig
reinigen kdnnen. Dann missen Sie wie folgt vorgehen:

= "11.5.1 So entfernen Sie den Wasserfilter" auf
Seite 89

= "1.5.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei
Problemen" auf Seite 90

= "11.5.3 So installieren Sie den Wasserfilter" auf

Seite 90
11.5.1 So entfernen Sie den Wasserfilter
Voraussetzung: Einheit Uber  die Benutzerschnittstelle
AUSSCHALTEN.

Voraussetzung: Entsprechenden Trennschalter AUSSCHALTEN.

1 Der Wasserfilter befindet sich hinter dem Schaltkasten. Um
darauf zuzugreifen, beachten Sie:

= "7.2.3 So 6ffnen Sie das Innengerat" auf Seite 33
= "7.2.5 So offnen Sie den Schaltkasten des Innengerats" auf
Seite 34

SchlieRen Sie die Absperrventile des Wasserkreislaufs.

SchlieBen Sie das Ventil (wenn ausgerlstet) des
Wasserkreislaufs in Richtung des Ausdehnungsgefales.

4 Entfernen Sie die Kappe an der Unterseite des magnetischen
Filters/Schmutzfilters.

5 SchlieRen Sie einen Ablaufschlauch an die Unterseite des
Wasserfilters an.

6 Offnen Sie das Ventil an der Unterseite des Wasserfilters, um
das Wasser aus dem Wasserkreislauf ablaufen zu lassen.
Sammeln Sie das abgelassene Wasser mithilfe des
angebrachten Ablaufschlauchs in einer Flasche, einem
Spllbecken ...

7 Entfernen Sie die 2 Clips, mit dem der Wasserfilter befestigt ist.

a Clip
b Magnetischer Filter/Schmutzfilter

8 Entfernen Sie den Wasserfilter.

9 Entfernen Sie den Ablaufschlauch vom Wasserfilter.

A ACHTUNG

Obwohl der Wasserkreislauf entleert ist, kann beim
Entfernen des magnetischen Filters/Schmutzfilters Wasser
aus dem Filtergehause verschuttet werden. Beseitigen Sie
verschuttetes Wasser IMMER.
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12 Fehlerdiagnose und -beseitigung

11.5.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei
Problemen

1 Entfernen Sie den Wasserfilter aus dem Gerat. Siehe
"11.5.1 So entfernen Sie den Wasserfilter" auf Seite 89.

11.5.3 So installieren Sie den Wasserfilter

ACHTUNG

Zustand der O-Ringe Uberprifen und ggf. austauschen.
Vor dem Einbau Wasser auf die O-Ringe auftragen.

A ACHTUNG

Um die Rohre, die mit dem magnetischen Filter/
Schmutzfilter verbunden sind, vor Schaden zu schiitzen,
sollten Sie diesen Vorgang ausfiihren, wahrend der
magnetische Filter/Schmutzfilter vom Gerat getrennt ist.

2 Schrauben Sie die Unterseite des Wasserfiltergehauses ab.
Verwenden Sie bei Bedarf ein geeignetes Werkzeug.

ACHTUNG

Das Offnen des magnetischen Filters/Schmutzfilters ist
NUR bei schwerwiegenden Problemen erforderlich. Dieser
Schritt  sollte eigentlich wahrend der gesamten

Lebensdauer des magnetischen Filters/Schmutzfilters nicht
erforderlich sein.

a Abzuschraubender unterer Teil
b Gehause des Wasserfilters

3 Entfernen Sie das Sieb und den aufgerollten Filter aus dem
Gehause des Wasserfilters und reinigen Sie sie mit Wasser.

4 Setzen Sie den gereinigten aufgerollten Filter und das Sieb in
das Gehause des Wasserfilters ein.

1 Installieren Sie den Wasserfilter an der richtigen Position.

a Clip
b Magnetischer Filter/Schmutzfilter
c Entliftungsventil

2 Installieren Sie die 2 Clips, um den Wasserfilter an den
Wasserkreislaufrohren zu fixieren.

3 Stellen Sie sicher, dass sich das Entliftungsventil des
Wasserfilters in der offenen Position befindet.

4 Offnen Sie das Ventil (wenn ausgeriistet) des Wasserkreislaufs
in Richtung des Ausdehnungsgefalles.

A ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie das Ventil (wenn ausgerustet)
in Richtung des Ausdehnungsgefales offnen, da es
andernfalls zu einem Uberdruck kommt.

INFORMATION

Montieren Sie das Sieb im Gehause des magnetischen
Filters/Schmutzfilters korrekt anhand der Vorspriinge.

a Aufgerollter Filter
b Sieb
¢ Vorsprung

5 Installieren Sie die Unterseite des Wasserfiltergehduses und
ziehen Sie sie ordnungsgemal fest.

5 Offnen Sie die Absperrventile und fiigen Sie bei Bedarf Wasser
zum Wasserkreislauf hinzu.

12 Fehlerdiagnose und -
beseitigung

12.1  Ubersicht: Fehlerdiagnose und -
beseitigung

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie tun missen, falls es

Probleme gibt.

Es enthalt Informationen zu folgenden Punkten:

= Symptombasierte Problemlésung

= Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

Vor Fehlerdiagnose und -beseitigung

Unterziehen Sie die Einheit einer grindlichen Sichtprifung und
suchen Sie nach offensichtlichen Defekten, wie zum Beispiel lose
Anschlusse oder defekte Verkabelung.
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12 Fehlerdiagnose und -beseitigung

12.2

Sicherheitsvorkehrungen bei der
Fehlerdiagnose und -beseitigung

Mogliche Ursachen

Abhilfe

WARNUNG

= Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerat von der
Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie eine
Inspektion des Schaltkastens des Gerats durchfiihren.
Schalten Sie den entsprechenden Trennschalter der
Stromversorgung aus.

= Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgeldst, schalten
Sie das Gerat ab und stellen Sie die Ursache fest,
bevor Sie die Zuriicksetzung (Reset) vornehmen. Die
Schutzvorrichtungen dirfen  AUF  KEINEN FALL
Uberbriickt werden. Ferner dirfen ihre werksseitigen
Einstellungen nicht geandert werden. Kann die
Storungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie
sich bitte an lhren Handler.

A GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

A WARNUNG

Der Wasserdurchfluss ist zu
gering.

Uberpriifen Sie die folgenden
Punkte:

= Sind alle Absperrventile des
Wasserkreislaufs  vollstandig
geoffnet?

= Ist der Wasserfilter sauber?
Reinigen Sie sie bei Bedarf.

= Befindet sich Luft im System?
Entliften Sie ggf. das System.
Sie  konnen es manuell
entllften (siehe "So fihren Sie
eine  manuelle  Entliftung
durch" auf Seite 84) oder die
automatische
Entliftungsfunktion verwenden
(siehe "So fiihren Sie eine
automatische Entliftung
durch" auf Seite 84).

= Liegt der Wasserdruck bei >1
Bar?

Um Gefahren durch versehentliches Zurlicksetzen des
Thermoschutzschalters zu vermeiden, DARF dieses Gerat
NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie zum Beispiel
eine Zeitsteuerung, mit Strom versorgt werden oder mit
einem Stromkreis verbunden sein, der regelmafRlig vom

Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.

= Das Ausdehnungsgefal® ist
NICHT defekt.

= Das Ventil (wenn ausgerustet)
des Wasserkreislaufs in

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

12.3

12.3.1

Symptombasierte Problemlésung

Symptom: Das Gerit heizt NICHT wie
erwartet

Méogliche Ursachen

Abhilfe

Die Temperatureinstellung ist
NICHT korrekt

Uberpriifen Sie die
Temperatureinstellung an der
Fernbedienung. Siehe
Betriebsanleitung.

Richtung des
Ausdehnungsgefales ist
offen.

= Der Widerstand im

Wasserkreislauf ist NICHT zu
hoch fiur die Pumpe (siehe
ESP-Kurve im Kapitel
"Technische Daten").

Wenn das Problem weiterhin
besteht, nachdem Sie alle oben
aufgefiihrten Uberpriifungen
durchgefiihrt haben, wenden Sie
sich an lhren Handler. In einigen
Fallen ist es normal, dass das
Gerat einen niedrigen
Wasserdurchfluss nutzt.

Die Wassermenge in der Anlage
ist zu niedrig

Achten Sie darauf, dass die
Wassermenge in der Anlage
Uber dem erforderlichen
Mindestwert liegt (siehe

"6.4.3 Prifen der Wassermenge
und der Durchflussmenge" auf
Seite 29).
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12 Fehlerdiagnose und -beseitigung

12.3.2 Symptom: Der Verdichter startet NICHT
(Raumheizung oder
Brauchwasseraufbereitung)

Mogliche Ursachen Abhilfe

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Um das Gerat starten zu konnen,
mussen die Bedingungen fiir den
zulassigen Betriebsbereich erfiillt
sein (die Wassertemperatur ist
zu niedrig) und das System
muss eine Reserveheizung
enthalten.

Bei zu niedriger
Wassertemperatur verwendet
das Gerat die Reserveheizung,
um zunachst beim Wasser die
Mindesttemperatur herzustellen
(15°C).

Uberpriifen Sie die folgenden
Punkte:

= st die Reserveheizung
ordnungsgeman mit der
Stromversorgung verkabelt?

= Ist der Thermoschutz der
Reserveheizung aktiviert?

= Sind die Schaltschitze der
Reserveheizung in Ordnung?

Wenn das Problem weiterhin
besteht, nachdem Sie alle oben
aufgefiihrten Uberpriifungen
durchgefiihrt haben, wenden Sie
sich an lhren Handler.

Das Warten Sie darauf, dass die
Elektrizitatsversorgungsunterneh |Stromversorgung wieder

men hat das aufgenommen wird (max. 2
Warmepumpentarifsignal Stunden).
ausgesendet

12.3.3 Symptom: Das Gerat macht nach der
Inbetriebnahme gurgelnde Gerausche

Méogliche Ursache Abhilfe

Es befindet sich Luft im System. |Entliiften Sie das System.®

Verschieden Fehlfunktionen. Uberpriifen Sie, ob O oder /N

auf der Startseite der
Bedieneinheit angezeigt wird.
Weitere Informationen zur
Fehlfunktion siehe "12.4.1 Zum
Anzeigen von Hilfeinformationen
im Falle einer Fehlfunktion" auf
Seite 94.

(a) Wir empfehlen, eine Entliftung tber die
Entliftungsfunktion des Gerats durchzufliihren (vom
Monteur durchzufiihren). Wenn Sie das Heizverteilsystem
oder die Kollektoren entliften, beachten Sie Folgendes:

Um das Gerét starten zu kénnen,
mussen die Bedingungen fiir den
zulassigen Betriebsbereich erfiillt
sein (die Wassertemperatur ist
zu niedrig) und das System darf
keine Reserveheizung
enthalten.

Das Gerat kann eine
automatische Startsequenz
durchlaufen: falls der
Raumheizungskreis zu kalt ist
und Abtaubetrieb gefordert wird,
versucht das Gerat, den
Abtaubetrieb am
Brauchwasserspeicher
durchzufiihren. Falls dies NICHT
moglich ist, weil der
Brauchwasserspeicher zu kalt ist,
wird das Gerat zuerst den
Speicher vorwarmen.

Lost diese Startsequenz das
Problem NICHT, ist es eventuell
erforderlich, manuell mit einer
geringen Wassermenge zu
starten. Offnen Sie hierzu
schrittweise das
Heizverteilsystem. Folglich wird
die Wassertemperatur
schrittweise steigen.
Uberwachen Sie die Wasser-
Eintrittstemperatur ([8.4.8] in der
Menstruktur) und stellen Sie
sicher, dass sie NICHT unter
15°C fallt.

Wenn das Problem weiterhin
besteht, nachdem Sie alle oben
aufgefiihrten Uberpriifungen
durchgefiihrt haben, wenden Sie
sich an lhren Handler.

A WARNUNG

Entliiftung der Heizverteilsysteme oder Kollektoren.
Bevor Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren

entlften, Uberprifen Sie, ob Q oder & auf der Startseite
der Bedieneinheit angezeigt wird.

= |st dies nicht der Fall, kobnnen Sie sie sofort entliften.

= |st dies der Fall, stellen Sie sicher, dass der Raum, in
dem Sie die Entliftung durchfiihren mochten,
ausreichend beliftet ist. Grund: Kaltemittel kann durch
eine Undichtigkeit in den Wasserkreislauf und
nachfolgend in den Raum gelangen, wenn Sie die
Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften.

12.3.4 Symptom: Die Pumpe gibt Gerdusche von

sich (Kavitation)

Mogliche Ursachen Abhilfe

Es befindet sich Luft im System |Entliften Sie das System
manuell (siehe "So fiihren Sie
eine manuelle Entluftung

durch" auf Seite 84) oder
verwenden Sie die automatische
Entluftungsfunktion (siehe "So
flhren Sie eine automatische

Entliftung durch" auf Seite 84).

Die Einstellungen hinsichtlich des
Warmepumpentarif-
Netzanschlusses und die
elektrischen Anschliisse stimmen
NICHT Uberein

Diese Einstellungen missen mit
den Anschliissen wie unter

"6.5 Vorbereiten der
Elektroinstallation" auf Seite 31
und "7.9.8 So schlieflen Sie die
Hauptstromversorgung an" auf
Seite 48 erlautert
Ubereinstimmen.
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12 Fehlerdiagnose und -beseitigung

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Der Wasserdruck am
Pumpeneinlass ist zu niedrig.

Uberpriifen Sie die folgenden
Punkte:

= Liegt der Wasserdruck bei
>1 Bar?
= Der Wasserdruck-Fihler ist

nicht defekt.

= Das Ausdehnungsgefal® ist
NICHT defekt.

= Das Ventil (wenn ausgerustet)

des Wasserkreislaufs in
Richtung des
Ausdehnungsgefalies ist
offen.

= Ist die Vordruckeinstellung des
Ausdehnungsgefales korrekt

(siehe "6.4.4 Andern des
Vordrucks des
Ausdehnungsgefales"” auf
Seite 30)?

12.3.6 Symptom: Das Wasser-
Druckentlastungsventil ist undicht

Méogliche Ursachen

Abhilfe

Der Auslass des Wasser-
Druckentlastungsventils wird
durch Schmutz blockiert.

Uberpriifen Sie das
Druckentlastungsventil auf
ordnungsgemafe
Funktionsweise. Drehen Sie
dazu den roten Knopf auf dem
Ventil gegen den Uhrzeigersinn.

= Falls Sie KEIN Klack-
Gerausch hoéren, wenden Sie
sich an Ihren Handler.

= Falls das Wasser weiterhin
aus dem Gerat herauslauft,
schlieRen Sie die
Absperrventile am Einlass und
Auslass.Wenden Sie sich
dann an |hren Handler.

12.3.5 Symptom: Das Wasser-
Druckentlastungsventil 6ffnet sich

12.3.7 Symptom: Der Raum wird bei niedrigen
AuBentemperaturen NICHT ausreichend

geheizt

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Das Ausdehnungsgefal ist
defekt

Tauschen Sie das
Ausdehnungsgefal® aus.

Das Ventil (wenn ausgertistet)
des Wasserkreislaufs in Richtung
des Ausdehnungsgefales ist
geschlossen.

Offnen Sie das Ventil.

Die Wassermenge in der Anlage
ist zu hoch

Achten Sie darauf, dass das
Volumen des Wassers in der
Anlage unter dem maximal
zulassigen Wert liegt (siehe
"6.4.3 Priifen der Wassermenge
und der Durchflussmenge" auf
Seite 29 und "6.4.4 Andern des
Vordrucks des
Ausdehnungsgefales" auf
Seite 30).

Der Kopf des Wasserkreislaufs
ist zu hoch

Als "Kopf des Wasserkreislaufs"
wird der Héhenunterschied
zwischen dem hdchsten Punkt
des Wasserkreislaufs und dem
Innengerat bezeichnet. Wenn
sich das Innengerat am hdchsten
Punkt der Anlage befindet, wird
die Hohe der Anlage als 0 m
betrachtet. Der maximale
Hohenunterschied betragt 10 m.

Ziehen Sie Anforderungen an die
Installation zu Rate.

Wenn das System eine
Reserveheizung umfasst: Der
Betrieb der Reserveheizung ist
nicht aktiviert

Uberpriifen Sie die folgenden
Punkte:

= st der
Reserveheizungsmodus
aktiviert? Gehen Sie zu:
= [9.3.8]:
Monteureinstellungen >

Reserveheizung > Betrieb
[4-00]

= Die Uberstromsicherung der
Reserveheizung wurde nicht
ausgeschaltet. Falls doch,
Uberprifen Sie die Sicherung
und schalten Sie sie wieder
ein.

= Der Thermoschutz der
Reserveheizung wurde nicht
aktiviert. Falls doch,
Uberprifen Sie die folgenden
Punkte und driicken dann die
Reset-Taste im Schaltkasten:

= Wasserdruck

= Befindet
System?

sich  Luft im

= Entllftungsbetrieb

Wenn das System eine
Reserveheizung umfasst, wurde
die Freigabetemperatur der
Reserveheizung nicht richtig
konfiguriert

Erhoéhen Sie die
"Freigabetemperatur”, um den
Betrieb der Reserveheizung bei
einer héheren Aullentemperatur
zu aktivieren. Gehen Sie zu:

= [9.3.7]: Monteureinstellungen >
Reserveheizung >
Freigabetemperatur [5-01]

Es befindet sich Luft im System.

Entliften Sie das Gerat manuell
oder automatisch. Beachten Sie
die Entliftungsfunktion im Kapitel
"9 Inbetriebnahme" auf Seite 83.
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12 Fehlerdiagnose und -beseitigung

Méogliche Ursachen

Abhilfe

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Ein zu grof3er Anteil der Leistung
der Warmepumpe wird fur die

Prifen Sie, ob die Einstellungen
fur die "Raumheizungsprioritat"

Kurz vor dem programmierten
Start der Desinfektionsfunktion

Wenn Speicher > Betriebsart
Heizen > Nur Warmhalten oder

Erwarmung des Brauchwassers |entsprechend konfiguriert
verwendet wurden:

= Stellen Sie sicher, dass der

"Raumheizungs-

Prioritatsstatus” aktiviert
wurde. Gehen Sie zu [9.6.1]:
Monteureinstellungen >

Ausgleichen > Prioritat der
Raumheizung [5-02]

= Erhdéhen Sie die
"Prioritatstemperatur der
Raumheizung", um den
Betrieb der Reserveheizung
bei einer héheren
Aullentemperatur zu

aktivieren. Gehen Sie zu
[9.6.3]: Monteureinstellungen >
Ausgleichen > Korrekturwert
Zusatzheizung [5-03]

12.3.8 Symptom: Der Druck am Entnahmepunkt
ist zeitweise ungewohnlich hoch

Programm + Warmhalten
ausgewahlt ist, wird empfohlen,
den Start der
Desinfektionsfunktion
mindestens 4 Stunden spater als
die letzte erwartete groRRe
Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start
kann Uber die
Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion)
konfiguriert werden.

wurde eine gro’e Menge
Brauchwasser entnommen.

Wenn Speicher > Betriebsart
Heizen > Nur Programm
ausgewahlt ist, wird empfohlen,
eine Eco-Aktion 3 Stunden vor
dem programmierten Start der
Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den
Speicher vorzuheizen.

Méogliche Ursachen Abhilfe

Der Desinfektionsbetrieb wurde |Stoppen Sie den Speicherbetrieb
manuell gestoppt: [C.3] Betrieb > [NICHT wahrend der

Speicher wurde wahrend der Desinfektion.

Desinfektion ausgeschaltet.

Defektes oder verstopftes = Spllen und reinigen Sie den
Druckentlastungsventil. kompletten Speicher
einschliel3lich der
Rohrleitungen zwischen dem
Druckentlastungsventil und
dem Kaltwassereinlass.

= Wechseln Sie das
Druckentlastungsventil aus.

12.3.9 Symptom: Zierblenden werden aufgrund
eines geschwollenen Speichers

weggedriickt
Mogliche Ursachen Abhilfe
Defektes oder verstopftes Wenden Sie sich an Ihren
Druckentlastungsventil. Handler vor Ort.

12.3.10 Symptom: Speicherdesinfektionsfunktion
NICHT richtig abgeschlossen (AH-Fehler)

Méogliche Ursachen Abhilfe

Die Desinfektionsfunktion wurde |Programmieren Sie den Start der

durch eine Desinfektionsfunktion flir einen
Brauchwasserentnahme Zeitpunkt, wenn in den
unterbrochen. kommenden 4 Stunden KEINE

Brauchwasserentnahme zu
erwarten ist.

12.4 Fehler beseitigen auf Grundlage

von Fehlercodes

Bei Problemen wird auf der Benutzerschnittstelle ein Fehlercode
angezeigt. Es ist wichtig, das Problem zu verstehen und
MaRBnahmen zu dessen Beseitigung zu treffen, bevor Sie den
Fehlercode zurlcksetzen. Das sollte durch einen lizenzierten
Installateur oder lhren Handler vor Ort durchgefiihrt werden.

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Uberblick iber alle
Fehlercodes, die auf der Benutzerschnittstelle angezeigt werden
kénnen, und es wird erlautert, was die Codes bedeuten.

Weitere Informationen zu jedem Fehlercode und Abhilfemafinahmen
finden Sie im Wartungshandbuch.

12.4.1 Zum Anzeigen von Hilfeinformationen im

Falle einer Fehlfunktion

Bei einer Fehlfunktion wird je nach Schweregrad Folgendes auf dem
Startbildschirm angezeigt:

. Q: Fehler

. &: Fehlfunktion

Kurze und lange Beschreibungen der Fehlfunktion kénnen wie folgt
abgerufen werden:

1 |Linken Einsteller driicken, um das Hauptmeni zu Qz-O
offnen und zu Fehler zu navigieren.

Ergebnis: Eine kurze Beschreibung des Fehlers und
der Fehlercode werden auf dem Bildschirm
angezeigt.

2 |? auf dem Fehlerbildschirm driicken. ?

Ergebnis: Eine lange Beschreibung des Fehlers
wird auf dem Bildschirm angezeigt.
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12 Fehlerdiagnose und -beseitigung

12.4.2 Fehlercodes: Ubersicht Fehlercodes des Innengerits
Fehlercodes des AuBengerits Fehlercode Detaillierter Beschreibung
Fehlercode
Fehlercode Detaillierter ~ |Beschreibung 7H 01 Wasserdurchfluss-Problem
Fehlercode 7H 04 Wasserdurchfluss-Problem
A1 00 Nulldurchgang nicht erkannt wahrend
A5 00 AG: Problem Hochdruck-Peak- Brauchwasseraufbereitung
Cut/Frostschutz 7H 05 Wasserdurchfluss-Problem
E1 00 OU: Platine defekt wé_hrend_ Pumpenabfrage im
E3 00 OU: Aktivierung des Heizbetrieb
Hochdruckschalters (HPS) H 06 Wasserdurchfluss-Problem
E5 00 OU: Uberhitzen des Inverter- wahrend Kihlen/Abtauen
Verdichtermotors H 07 Wasserdurchfluss-
E6 00 OU: Verdichter- ir‘t’?b'lem;’“mpg im
Inbetriebnahmefehler nublockiermoadus
E7 00 OU: Fehler des AulRengerat- 80 00 Problem"rmt
Liftermotors Wasserriicklauftemperatursensor
E8 00 OU: Uberspannung 81 00 \S/enlso;{)roblemt
Leistungsaufnahme orlaurtemperatur
EA 00 OU: Problem Kiihlen/Heizen- 89 01 Warmetauscher eingefroren
Umschaltung 89 02 Warmetauscher eingefroren
HO 00 OU: Problem des Spannungs-/ 89 03 Warmetauscher eingefroren
Stromsensors 8F 00 Abnormaler Anstieg der Wasser-
H3 00 OU: Fehler des Austrittstemperatur
Hochdruckschalters (HPS) (Brauchwasser)
H6 00 OU: Fehler 8H 00 Abnormaler Anstieg der Wasser-
Positionserfassungssensor Austrittstemperatur
H8 00 OU: Fehler Verdichtereingang 8H 03 Uberhitzung Wasserkreislauf
(CT)-System (Thermostat)
H9 00 OU: Fehler des AuRenluftfiihlers AA 02 |:therr_le Reserveheizung
F3 00 OU: Fehler der Uberhitzt
Auslassleitungstemperatur AC 00 Zusatzheizung Uberhitzt
F6 00 OU: Abnormal hoher Druck beim AH 00 Speicherdesinfektionsfunktion
Kihlen nicht richtig abgeschlossen
FA 00 OU: Abnormal hoher Druck, AJ 03 Zu lange Brauchwasser-
Aktivierung des HPS Aufheizzeit erforderlich
JA 00 OU: Fehler Hochdrucksensor Co 00 Wasserdurchfluss erkannt
J3 00 OU: Fehler des wahrend Pumpe AUS ist
Auslassleitungsfiihlers Co 01 Flussschalter-Fehler
J6 00 OU: Fehler des Co 02 Flussschalter-Fehler
Wérmetauscherfiihlers C4 00 Sensorproblem
J6 07 OU: Fehler des Warmetauschertemperatur
Warmetauscherfihlers cJ 02 Problem Raumtemperaturfihler
L3 00 QU: Problem Temperaturanstieg EC 00 Abnormales Ansteigen der
im Schaltkasten Speichertemperatur
L4 00 OU: Fehler Inverter- EC 04 Speichervorwarmung
?tr;hlupgtslrar:etlilen- H1 00 Problem externer
emperaluransieg - Temperaturfuhler
L5 00 (_U)tl)J.rIrl\r/e:e(réjlnivehrztorg;r)ter HC 00 Problem
erso eIehstro Speichertemperaturfihler
P4 00 ?U. Fehlter Strahlungslamellen- HC 01 Problem zweiter
emp?-ra ur.sensor Speichertemperaturfihler
vo 00 OU: Kaltemittelmangel HJ 10 Abnormalitat Wasserdruckfihler
u2 00 (S)U. Defekt der Netzanschluss- A 17 Abnormalitat
pannung § Kaltemitteldruckfihler
7 00 OL!' Storung der Ubertragung u3 00 FuRbodenheizung Estrich-
zwischen Haupt-CPU und INV- . .
CPU Austrocknungsfunktion nicht
korrekt abgeschlossen
u4 00 Kommunikationsproblem Innen-/
Aulengerat
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13 Entsorgung

Fehlercode Detaillierter  |Beschreibung INFORMATION
Selillese Der Fehler AJ-03 wird automatisch in dem Moment
us 00 Kommunikationsproblem zuriickgesetzt, wenn eine normale Aufwarmung des
Bedieneinheit Speichers erfolgt.
us 01 Verbindung zum LAN-Adapter
unterbrochen INFORMATION
us 02 Verbindung zum Wie ein Fehlercode zuriickgesetzt werden kann, wird in
Raumthermostat unterbrochen der Bedier)einheit angezeigt, die mit dem Innengerat
us 03 Keine Verbindung zum verbunden ist.
Raumthermostat Fehlercode UA 17: Speichertypproblem
UA 00 Nichtlbereinstimmung T "
Innengerat, Aulengerat Méogliche Ursache Abhilfe
UA 17 Speichertypproblem !Es |st.ke|ne Reservehelzung Stellen Sie [E-05] auf "1".
— — installiert und [E-05] ist auf "0"
UA 21 Nichtlbereinstimmungsproblem eingestellt.
Erweiterung/Hydro
UA 22 Kommunikationsproblem
zwischen Steuerungskasten und
Optionskasten 13 Entsorgu ng
INFORMATION

Bei Anzeige des Fehlercodes AH und nicht erfolgter
Unterbrechung der Desinfektionsfunktion aufgrund der
Brauchwassernutzung, sollte  folgendes  Verfahren
durchgefiihrt werden:

= Wenn der Brauchwasser > Sollwertmodus >
Warmhalten oder Warmh.+Prog. ausgewahlt ist, wird
empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion
mindestens 4 Stunden spater als die letzte erwartete
grofle Brauchwasserentnahme zu programmieren.
Dieser Start kann Uber die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.

= Wenn die Brauchwasser > Sollwertmodus > Nur Prog.
ausgewahlt ist, wird empfohlen, einen Speicher Eco
3 Stunden vor dem programmierten Start der
Desinfektionsfunktion zu programmieren, um den
Speicher vorzuheizen.

INFORMATION

Wenn die Anti-Legionellen-Heizung uberhitzt und durch die
Thermostatsicherung deaktiviert wird, gibt das Gerat nicht
direkt einen Fehler aus. Prufen Sie, ob die Anti-
Legionellen-Heizung noch lauft, wenn Sie einen oder
mehrere der folgenden Fehler bemerken:

= Das Erwarmen im Hochleistungsbetrieb dauert sehr
lange und der Fehlercode AJ-03 wird angezeigt.

= Wahrend des Anti-Legionellen-Betriebs (wd&chentlich)
wird der Fehlercode AH-00 angezeigt, da das Gerat die

angeforderte Temperatur, die fur die
Speicherdesinfektion erforderlich ist, nicht erreichen
kann.

INFORMATION

Ein Fehler der Anti-Legionellen-Heizung hat Auswirkungen
auf die Stromverbrauchsmessung und die
Stromverbrauchskontrolle.

HINWEIS

Wenn der minimale Wasserdurchfluss geringer als in der
Tabelle unten beschrieben ist, stoppt das Gerat
vorubergehend den Betrieb und an der Bedieneinheit wird
der Fehler 7H-01 angezeigt. Nach einiger Zeit wird dieser
Fehler automatisch zurlckgesetzt und das Gerat nimmt
den Betrieb wieder auf.

@ HINWEIS

Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber
auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems
sowie die Handhabung von Kaéltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Vorschriften erfolgen. Die Einheiten MUSSEN bei einer
Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist.

13.1

Typischer Ablauf

Uberblick: Entsorgung

Die Entsorgung des Systems umfasst ublicherweise die folgenden
Schritte:

1 System auspumpen.

2 Das System zu einer
Wiederverwendung bringen.

INFORMATION

Weitere Informationen finden Sie im Wartungshandbuch.

fachkundigen Einrichtung  fir

13.2

Beispiel: Um die Umwelt zu schitzen, fihren Sie einen
Abpumpvorgang durch, wenn Sie das Gerat an einem anderen Ort
aufstellen oder entsorgen mochten.

Auspumpen

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Auspumpen — Kéltemittelaustritt. Falls es eine Leckage
im Kaltemittelkreislauf gibt und Sie das System
auspumpen wollen:

= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen
benutzen, mit der das gesamte Kaltemittel aus dem
System in der AuReneinheit gesammelt werden kann.
Méogliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des
Verdichters, weil Luft in den arbeitenden Verdichter
gelangt.

= Benutzen Sie ein separates Rickgewinnungssystem,
sodass der Verdichter der Einheit NICHT in Betrieb
sein muss.
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13 Entsorgung

@ HINWEIS

Schalten Sie beim Abpumpen den Verdichter aus, bevor
Sie die Kaltemittelleitungen entfernen. Wenn der
Verdichter beim Abpumpen noch arbeitet und das
Absperrventil geoffnet ist, wird Luft vom System
angesaugt. Dies kann aufgrund des ungewdhnlichen
Drucks im Kaltemittelkreislauf zu einer Beschadigung des
Verdichters oder zu Schaden am System flhren.

Beim Abpumpen wird das gesamte Kaltemittel aus dem System in
das AuRengerat abgepumpt.

1

13.3

Entfernen Sie den Ventildeckel vom Absperrventil der
Flissigkeitsleitung und der Gasleitung.

Installieren Sie ein Manometer am Gasabsperrventil.

Flhren Sie die Zwangskiihlung aus. Siehe "13.3 So starten und
stoppen Sie die Zwangskihlung" auf Seite 97.

SchlieBen Sie nach 5 bis 10 Minuten (nach 1 oder 2 Minuten
bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen (<-10°C)) das
Flussigkeitsabsperrventil mit einem Sechskantschlussel.

Uberpriifen Sie anhand des Manometers, ob das Vakuum
erreicht wurde.

Schlieen Sie nach 2-3 Minuten das Gasleitungs-Absperrventil
und beenden Sie die Zwangskihlung.

a Flussigkeitsleitungs-Absperrventil
b SchlieRrichtung

¢ Sechskantschliissel

d Ventildeckel

e Absperrventil der Gasleitung

So starten und stoppen Sie die
Zwangskiihlung
Schalten Sie die Stromversorgung AUS.

Entfernen Sie die Schaltkastenabdeckung.

Entfernen Sie die Abdeckung der Wartungsplatine.

—SW4

N o o b

10

1"

Setzen Sie die DIP-Schalter SW5 und SW6 auf AUS.
Setzen Sie den DIP-Schalter SW2 auf KUHLEN.
Bringen Sie die Abdeckung der Wartungsplatine wieder an.

Schalten Sie den Strom wieder ein. Fahren Sie innerhalb von
3 Minuten nach dem Neustart mit dem nachsten Schritt
fort.

Um die Zwangsklhlung zu starten,
Zwangskuhlung-Betriebsschalter SW1.

driicken Sie den

Um die Zwangskuhlung zu stoppen, dricken Sie erneut den
Zwangskuhlung-Betriebsschalter SW1.

Schalten Sie den Strom aus, entfernen Sie die Abdeckung des
Schaltkastens und der Wartungsplatine und setzen Sie die DIP-
Schalter SW5, SW6 und SW2 wieder in ihre urspringliche
Position.

Bringen Sie die Abdeckung der Wartungsplatine und des
Schaltkastens wieder an und schalten Sie den Strom wieder

ein.
@ HINWEIS

Achten Sie bei der Zwangskihlung darauf, dass die
Wassertemperatur immer mehr als 5°C betragt (siehe
Temperaturanzeige des Innengerats). Sie konnen dazu
zum Beispiel alle Ventilatoren der Ventilator-Konvektor-
Gerate einschalten.

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV

Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11

DAIKIN

Referenzhandbuch fiir den Monteur

97



14 Technische Daten

14

Technische Daten

Ein Teil der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website verfigbar (6ffentlich zuganglich). Die vollstandigen
technischen Daten sind iber das Daikin Business Portal verfligbar (Authentifizierung erforderlich).

14.1 Rohrleitungsplan: AuBengerat
[ h 1
: |
_7.0CuT =
|7.0CuT )ﬂ R2T R1T
! 7.0CuT 4.0 cuT 9 !
7.0 cuT
= |7.0CuT 4.0 CuT 9 6.4 CuT
' S 700Gt > VY 6.4 CuT !
Il N [l
o ( 4.0 CuT 9
1 1
1 1
| § |
1 E 1
! / \
! 12.7 CuT !
' 12.7 CuT - |
3
[§)
<
1 © 1
1 1
RST | \
| [ H |
! 3 Ok \ f !
© 12.7 CuT 6.4 CuT {>c<} | a
I 6.4 CuT
: kO :
—————
9.5 CuT 15.9 CuT 'l:g 2:} | b
S N A — -— d ' 115.9 CuT
1 1
|_ M1C
o o o o o o o o o o o o o "7 73D110394
a Bauseitige Rohrleitungen (Flissigkeit: @6,4 mm
Bordelverbindung)
b Bauseitige Rohrleitungen (Gas: @15,9 mm
Boérdelverbindung)
c Absperrventil (Flissigkeit)
d Absperrventil mit Wartungsanschluss (Gas)
e Filter
f Dampfer mit Filter
g Kapillarrohr
h  Warmetauscher
i Akkumulator
j Verdichterakkumulator
k Dampfer
M1C Verdichter
M1F  Lufter
RA1T Fihler (AuRenluft)
R2T Fihler (Warmetauscher)
R3T Fuhler (Verdichterauslass)
S1PH Hochdruckschalter (automatische Riicksetzung)
Y1E Elektronisches Expansionsventil
Y1S Magnetventil (4-Wege-Ventil) (EIN: Kihlen)
= Heizen
—=  Kihlen

Referenzhandbuch fir den Monteur
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14 Technische Daten

14.2 Rohrleitungsplan: Innengerat
A _ _ _ _ _ _ B o
B1PW
B2PR
| " |
C
r—— d2
] +—— b
a2—=—i H;;f — T = >>—
L 1 }% ci
| |
|
k
| | e
- =
b2 |_.~wwwwwwwwm_[|_l_ !
b1 I—""MWW‘—|, |
|
R3T .2
| |_,|—‘ | = >—
c | RaTD d1
r—— T:I |
) —d °
a _’H_%_HJ .—L ¢ "@“
| | I
f
k
|
| "
- - - - - - - T T T3D11T12
A Wasserseite B1PW Raumheizungswasserdrucksensor
B Kaltemittelseite B2PR Kaltemittel-Drucksensor
C Bauseitige Installation M3S 3-Wege-Ventil (Raumheizung/Brauchwasser)
a1l Wasser-EINLASS fiir Raumheizung RA1T Fuhler (Warmetauscher — Wasser-AUSLASS)
a2 Wasser-AUSLASS fiir Raumheizung R3T Fuhler (flussiges Kéaltemittel)
b1 Brauchwasser: Kaltwasser EINLASS R4T Flhler (Warmetauscher — Wasser-EINLASS)
b2 Brauchwasser: Warmwasser-AUSLASS R5T, R8T Fuhler (Speicher)
c1 Gaskaltemittel-Einlass (Heizen-Modus; Verflissiger) — Schraubverbindung
c2 Fliussigkaltemittel-Auslass (Heizen-Modus; Verflissiger) —>—  Boérdelanschluss
d1 Flussigkaltemittel-EINLASS (Kuhlen-Modus; Verdampfer) _'ﬁ_ Schnellkupplung
d2 Flussigkaltemittel-AUSLASS (Kuhlen-Modus; Verdampfer) . .
e Platten-Warmetauscher o Hart geldtete Verbindung
f Absperrventil fur Wartung (falls ausgeristet)
g Ausdehnungsgefal
h  Magnetischer Filter/Schmutzfilter
i Sicherheitsventil
j Entliftung
k Ablassventil
I Pumpe
m  Flusssensor

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV DAIKIN
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14 Technische Daten

14.3 Elektroschaltplan: AuBengerat
Siehe den mit dem Gerat mitgelieferten internen Schaltplan (Innenseite der oberen Blende). Nachfolgend sind die verwendeten Abkirzungen
aufgefiihrt:
(1) Elektroschaltplan R2T Fiihler (Warmetauscher)
Englisch Ubersetzung R3T Fihler (Auslass)
Connection diagram Elektroschaltplan RTH2 Widerstand
(2) Hinweise S Anschluss
_ S1PH Hochdruckschalter
Englisch Ubersetzung S20~502 Anschluss
Notes Hinweise SA1 Blitzschutz
4 Anschluss SHM Feste Platte Klemmleiste
X1M Hauptklemme SW* Druckknopf
R — Erdverdrahtung U, Vv, W Anschluss
------- Feldversorgung V3, V4, V401 Varistor
Option X*A Anschluss
Schaltkasten X*M Klemmleiste
Platine Y1E Elektronisches Expansionsventil
Co | Verdrahtung modellabhéngig Y1S Magnetventil (4-Wege-Ventil)
@ Schutzerde Z*C Storfilter (Ferritekern)
il @ Bauseitige Verkabelung Z'F Storfilter
# Feldversorgung
HINWEISE:
Im Betrieb die Schutzvorrichtung S1PH nicht kurzschlieRen.
2 Siehe Kombinationstabelle und Optionshandbuch fiir den
Anschluss der Verdrahtung an X6A, X28A und X77A.
3 Farben: BLK: Schwarz; RED: Rot; BLU: Blau; WHT: Weil3;
GRN: Griin; YLW: Gelb
(3) Legende
AL* Anschluss
c* Kondensator
DB* Briickengleichrichter
DC* Anschluss
DP* Anschluss
E* Anschluss
F1U Sicherung T 6,3 A 250 V
FU1, FU2 Sicherung T 3,15 A 250 V
FU3 Sicherung T 30 A 250 V
H* Anschluss
IPM* Intelligentes Spannungsversorgungsmodul
L Anschluss
LED 1~5 Anzeigeleuchte
LED A Leuchte
L* Reaktor
M1C Verdichtermotor
M1F Ventilatormotor
MR* Relais
N Anschluss
PCB1 Platine (Hauptplatine)
PCB2 Platine (Wartung)
PS Schaltnetzteil
Q1L Thermoschutz
Q1DI # |Fehlerstrom-Schutzschalter
Q* IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
R1T Fahler (Luft)
Referenzhandbuch fiir den Monteur DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV

100

Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11




14 Technische Daten

14.4 Elektroschaltplan: Innengerat

Siehe mitgelieferten Innen-Schaltplan (Innenseite der Abdeckung des Schaltkastens der Inneneinheit). Nachfolgend sind die verwendeten

Abkurzungen aufgefuhrt:

Schritte, die vor Inbetriebnahme des Gerits liberpriift werden Position im Schaltkasten
miissen _
Englisch Ubersetzung
Englisch Ubersetzung Position in switch box Position im Schaltkasten
Notes to go through before Schritte, die vor Inbetriebnahme ]
starting the unit des Geréts Uberpriift werden Beschriftung
mussen A1P Hauptplatine
XM Hauptklemme A2P * |EINJAUS-Thermostat (PC=Stromkreis)
X2M Klemmleiste fur bauseitige . - )
Verkabelung fir Wechselstrom AP - V\/.a.rmepumpen I.(onvektor
X3M Reserveheizungsklemme A4P Digitale E/A.-Platlne
X5M Klemmleiste fiir bauseitige ABP ZusatzPlatine
Verkabelung fiir Gleichstrom A9P Statusanzeige
X8M Anschluss fir die A10P MMI (= mit dem Innengeréat verbundene
Stromversorgung fiir Anti- Bedieneinheit) — Stromversorgungseinheit-
Legionellen-Heizung Platine
[ Erdungsdraht A11P MMI (= mit dem Innengerat verbundene
” : Bedieneinheit) — Hauptplatine
------- Bauseitig zu liefern - -
0) Mehrere A12P MMI Anzeigeplatine
Verkabelungsmaoglichkeiten A13P LAN-Adapter
Option A14P * |Bedieneinheit verwendet als
— - Raumthermostat — Platine
Nicht im Schaltkasten montiert - -
A15P * |Empfanger-Platine (drahtloses EIN/AUS-
Modellabhéngige Verkabelung Thermostat)
Platine B1L Flusssensor
Note 1: Connection point of the |Hinweis 1: Der Verbindungspunkt B1PR Kaltemittel-Drucksensor
power supply for the anti- der Stromversorgung fiir die Anti- B1PW Wasserdruckfiihler
legionella heater should be Legionellen-Heizung sollte - N
foreseen outside the unit. auBerhalb des Gerats eingeplant CN” (AdP) Stecker
werden. DS1(A8P) * |DIP-Schalter
Optional backup heater power |Stromversorgung fiir optionale F2B # |Uberstromsicherung Anti-Legionellen-
supply Reserveheizung Heizung
[J1N~, 230 V, 6 kW O1N~, 230V, 6 kW F2T Thermosicherung Anti-Legionellen-Heizung
[J3N~, 400 V, 6 kW 03N~ 400 V, 6 kW F1U, F2U (A4P) | * |Sicherung 5 A 250 V fur Digitale E/A-Platine
User installed options Vom Benutzer installierte FU1 (A1P) Sicherung T 5 A 250 V fiir Platine
Optionen FU2 (A10P) Sicherung T 1,6 A 250 V fiir Platine
LILAN adapter L1 LAN-Adapter K3M Schaltschiitz der Anti-Legionellen-Heizung
[0 Backup heater O Reserveheizung K*R (A4P) Relais auf Platine
[0 Remote user interface O Bedieneinheit verwendet als M1P Hauptversorgung der Pumpe
- - Raumthermostat - M2P # |Brauchwasserpumpe
[J Ext. indoor thermlétor [J Externer Innentemperaturfu.r.\ler M2S # |2-Wege-Ventil fur Kiihlbetrieb
[J Ext outdoor thermistor [0 Externer AuRentemperaturfiihler M3S 3-Wege-Ventil fur Bodenheizung/
[ Digital /0 PCB O Digitale E/A-Platine Brauchwasser
[0 Demand PCB 0 Zusatz-Platine P1M MMI-Display
Main LWT Haupt-Vorlauftemperatur PC (A15P) * |Starkstromleitung
[0 On/OFF thermostat (wired) | EIN/AUS-Thermostat PHC1 (A4P) * | Optokoppler-Eingangsschaltkreis
- (verdrahtet) Q2L Thermoschutz Anti-Legionellen-Heizung
[J On/OFF th'ermostat (wireless) | EIN/AUS-Thermostat (drahtlos) Q4L # | Sicherheitsthermostat
[ Ext. thermistor - Exferner Fuhler Q*DI # |Fehlerstrom-Schutzschalter
[ Heat pump convector [0 Warmepumpen-Konvektor R1H (A2P) + | Feuchtigkeitsfahler
Add LWT - Zusatz-Vorlauftemperatur R1T (A1P) Warmetauscherfuhler am Wasseraustritt
[J On/OFF thermostat (wired) |0 EIN/AUS-Thermostat RAT (A2P) « |Umgebungstemperaturfihler des EINJAUS-
(verdrahtet)
- Thermostats
[J On/OFF thermostat (wireless) |1 EIN/AUS-Thermostat (drahtlos) RAT (A14P) « |Umgebungstemperaturfiihler der
O Ext. thermistor O Externer Fihler Bedieneinheit
[J Heat pump convector J Warmepumpen-Konvektor R2T (A2P) * |Externer Fuihler (Boden- oder
Umgebungstemperatur)
ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV DAIKIN Referenzhandbuch fiir den Monteur
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14 Technische Daten

Englisch

Ubersetzung

230 V AC supplied by PCB

230 V Wechselstrom
Spannungsversorgung durch
Platine

Continuous Dauerstrom

DHW pump output Auslass der
Brauchwasserpumpe

DHW pump Brauchwasserpumpe

Electrical meters

Stromzahler

For safety thermostat

Fir Sicherheitsthermostat

Inrush Einschaltstrom

Max. load Maximale Belastung
Normally closed Offner

Normally open Schlieller

R3T Fihler auf der Flissigkeitsseite des
Kaltemittels

R4T Fihler am Wasserzufluss

R5T, R8T Brauchwasserflhler

R6T * |Externer Innen- oder Aufentemperaturfiihler

S1S # |Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt

S28 # |Impulseingang 1 des Stromzahlers

S3S # |Impulseingang 2 des Stromzahlers

S6S~S9S * |Digitaleingange fur Leistungsbeschrankung

SS1 (A4P) * |Wahlschalter

SW1~2 (A12P) Drehknopfe

SW3~5 (A12P) Druckknépfe

TR1 Stromversorgungstransformator

X8M # |Klemmleiste fir die Stromversorgung fir
Anti-Legionellen-Heizung

X*, X*A, X*Y, Y* Stecker

X*M Anschlussleiste

*  Optionales
# Bauseitig zu liefern

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Sicherheitsthermostat-Kontakt:
16 V Gleichstrom-Erkennung
(Spannungsversorgung durch
Platine)

Shut-off valve

Absperrventil

. SWB Schaltkasten
Ubersetzung des Texts des Elektroschaltplans (7) Optional BUH (7) Optionale Reserveheizung
Englisch Ubersetzung SWB Schaltkasten

(1) Main power connection

(1) Hauptstromanschluss

(7) Option PCBs

(7) Optionen-Platinen

For preferential kWh rate power
supply

Fir Warmepumpentarif-
Netzanschluss

Alarm output

Alarmausgang

Indoor unit supplied from outdoor

Innengerat durch AuRengerat
gespeist

Changeover to ext. heat source

Umschalter zur externen
Warmequelle

Normal kWh rate power supply

Normaltarif-Netzanschluss

Max. load

Maximale Belastung

Only for normal power supply
(standard)

Nur fur normale
Stromversorgung (Standard)

Min. load

Minimale Belastung

Only for demand PCB option

Nur fiir optionale Zusatz-Platine

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Nur fur Warmepumpentarif-
Netzanschluss (aul3en)

Only for digital /O PCB option

Nur fiir die optionale digitale E/A-
Platine

QOutdoor unit Aullengerat

Preferential kWh rate power Warmepumpentarif-

supply contact: 16 V DC Netzanschlusskontakt: 16 V DC-
detection (voltage supplied by Erkennung

PCB)

(Spannungsversorgung durch
Platine)

Options: ext. heat source output,
alarm output

Optionen: externe
Warmequellenausgabe,
Alarmausgang

Options: On/OFF output

Optionen: Ausgang fir EIN/AUS

SwB

Schaltkasten

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Normaltarif-Netzanschluss fur
Innengerat verwenden

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Digitaleingange fur
Leistungsbeschrankung:

12 V Gleichspannung / 12 mA
Demodulation
(Spannungsversorgung durch
Platine)

(3) User interface

(3) Bedieneinheit

Only for LAN adapter

Nur fir den LAN-Adapter

Space C/H On/OFF output

Ausgang fir Raumkihlung/-
heizung EIN/AUS

Only for remote user interface
EKRUDAS

Nur fiir die Bedieneinheit
verwendet als Raumthermostat
(EKRUDAS)

SWB

Schaltkasten

(4) Domestic hot water tank

(4) Brauchwasserspeicher

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Externer Thermostat/
Warmepumpenkonvektor EIN/
AUS

Anti-legionella heater power
supply

Stromversorgung fur Anti-
Legionellen-Heizung

Additional LWT zone

Zusatz-Vorlauftemperaturzone

Main LWT zone

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Only for external sensor (floor/
ambient)

Nur fiir externen Fihler (Boden
oder Umgebungstemperatur)

SWB Schaltkasten
(5) Ext. thermistor (5) Externer Fuhler
SWB Schaltkasten

(6) Field supplied options

(6) Bauseitig gelieferte Optionen

Only for heat pump convector

Nur fir Warmepumpen-
Konvektor

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V Gleichstrom
Impulserkennung (Spannung
wird durch Platine geliefert)

Only for wired On/OFF
thermostat

Nur fir verkabelten EIN/AUS-
Thermostat

Only for wireless On/OFF
thermostat

Nur fir kabellosen EIN/AUS-
Thermostat

Referenzhandbuch fir den Monteur
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14 Technische Daten

Schaltplan
Weitere Details siehe Gerateverkabelung.
Standardteil
St,r,c{n:“,/?l??[g,qt]g ,,,,,,,,,,,,,, . o Xuifie?nigieiréti 777777777777777777 k Hinweise:

Nur fir normale Stromversorgung .
| Stromversorgung fiir Gerét: 230 V + Erdungsleitung 3-adrig
i -

- Bei Signalkabel: Mindestabstand von Stromkabeln >5 cm einhalten

L (XW M: L-N-E
w

Nur fir Warmepumpentarif-Netzanschluss

2-adrig
-

T T T T T T T TS TAaTTTTAT T T Tt - NO-Ventil: X2M: 21-28 | _
(EKLBUHCBBW1) NC-Venti:: X2M: 21-29 730V ‘ M25 fir Kiihimodus
|

X15M: 12 XM 12 ! 2-adig !
X5M: 56 - Impulseingang 1 des Stromzahlers
chrit 1- X15M: 8-9-10 X3M: 3-4-5 Ignal

2-adrig

|
I
I
I
I
|
I
: zgrgw\frsorgung bei Warmepumpentarif fiir Gerét 3-adrig 1
i - I
I I !
| Normaltarit-Netzanschluss fir Innengerdt: 230 V 2'32”9 | XIM: 1-23 i
I T
i 2-adig i !
2x0,75 i I
] T 3-adrig 1
I | Bauseitig zu liefern
| T R
! Innengerét ! _ |
i TAEE) N i 1+ Nurfiir "KRP1HB* |
! o T T Tt T T
! | | ! Lo
| XM:56 | | ! Do
I | I I
] | AMPY1YC 2.adi | -
! X5M: 9-10 1 XoM: 79 —o—/—_+_‘ s | [Wamanzege ] | !
! ! Alarmausgang ! 230V ! ot
| | | : | :
I I I I
! ! aMpxix2 | ! 2-adri | v
| | g igts | {TTTERBB SRS ] ||
| | derexternen Warmequelle | ignal ! | !
Stromversorgung I I I ! .
D | | | |
1 Stromversorgung fiir Anti-Legionellen-Heizung (2,4 kW): ! ! ! A ! . ! ! !
1 230V + i 1 3'5_‘1”9 Ly e ! M;'ZLZ ;g . adg | [usgang KuenHezen EAGS ! |
- T ] XML I Ausgang KihlenHeizen i 230V ! .
! ! Ein/Aus 1 | [
| [ e I
1 1 i I
! ! 2-adri | |
! CTEE Y - . | Orvzpimpe i !
| i 230V | - |
Reserveheizungsoption | ! ! 2-Wege-Ventil !
| I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i
|
|
|
|
| | |
: XM 34 } - } Impulseingang 2 des Stromzahlers
X15M: 67 | | igna e !
F1B: | ! Nor fir KRCSO1-1 oder EKRSCA1
L1-L2-L3-N + PE |
oder L-N + PE :
|
|
|
|
|
|

X3M: 12
2-adrig |

| X5M: 7-8 ; externer FUNer {innen oder auen |
| | ignal |

) ;r Externer Raumthermostat/Warmepumpenkonvektor
1 (Haupt- und/oder Zusatzz

3-adr‘i]g filr Kuhl-Heizbetrieb
2-adrig
//

Optionales Teil

Nur fiir *KRTW I
(verkabelter Raumthermostat) |
I
A2P: X1M: C-com-H :
]
5—adrci|gfdr Kihl-Heizbetrieb ﬁ\ Nur fir
4-adfi

| *KRTR i
ig fir ausschlieflich | (drahtloser Raumthermostat) !
Heizbetrieb | !

|

! |
: ! W |
Haupt: X2M: 30-31-34-35 | A15P: XTM: H-C-com 2P XIM: 13 !
| : |
| sz 309 3 60 —W%—Fﬁ%'—-‘ St XL LN 2P 13 ! Signl e |
|
i 4 - -

ig flr ausschiieRlich
Heizbetrieb

o 7

Zusatz: X2M: 30-34a-35a

i
|
1 Haupt: X2M: 30-34-35
|
|

ABP: X801M: 1-5

|
i
ABP: X801M: 2-5

|

|

|

|

|

! .

! ! Haupt, X2M: 30-35 2-adrig M
AGP:XGOIM:35 | | Zusatz: X2M: 30-35 S A3P: X11M: 56

! I

! I

|

|

|

ABP: X801M: 4-5

. ___ o _ Y\ |o________ S 2-adrig Nur fiir EKRUDAS
T o 112 (T PP e
} 2-adrig :
/| 2x0,75 !
L - KommuniKation LT !
4D112068B
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m, (kg) Minimale Bodenflache (m?)
H=600 mm
1,88 30,08
1,90 30,72
INFORMATION
= Bei Bodenmodellen wird der  Wert von

"Installationshéhe (H)" als 600 mm angesehen, um
IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Klausel GG2 zu
entsprechen.

= Berlcksichtigen Sie fiur m-Zwischenwerte (d. h. wenn

m, zwischen zwei Werten der Tabelle liegt) den Wert,
der dem hoéheren m-Wert aus der Tabelle entspricht.
Wenn m.=1,87 kg ist, berlicksichtigen Sie den Wert,
der "m.,=1,88 kg" entspricht.

= Systeme mit einer Kaltemittel-Gesamtfillmenge (m.)

von <1,84 kg (d. h. wenn die Leitungslange <27 m ist)
unterliegen  KEINEN  Anforderungen an den
Installationsraum.

Flllungen >1,9 kg sind bei dem Gerat NICHT erlaubt.

14.5 Tabelle 1 — Maximal in einem Raum
zulassige Kaltemittelbefillung:
Innengerat

A om (M?) Maximale Kaltemittelbefiillung in einem
Raum (m,,,) (kg)
H=600 mm
1 0,138
2 0,276
3 0,414
4 0,553
5 0,691
6 0,829
7 0,907
8 0,970
9 1,028
10 1,084
11 1,137
12 1,187
13 1,236
14 1,283
15 1,328
16 1,371
17 1,413
18 1,454
19 1,494
20 1,533
21 1,571
22 1,608
23 1,644
24 1,679
25 1,714
26 1,748
27 1,781
28 1,814
29 1,846
30 1,877
31 1,909
INFORMATION
= Bei Bodenmodellen wird der Wert von

"Installationshohe (H)" als 600 mm angesehen, um
IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Klausel GG2 zu
entsprechen.

Berucksichtigen Sie fur Ag..-Zwischenwerte (d. h.
wenn Ag..n zZwischen zwei Werten der Tabelle liegt)
den Wert, der dem niedrigeren Ag..,-Wert aus der
Tabelle entspricht. Wenn A..,=12,5 m? betragt,
beriicksichtigen Sie den Wert, der "A,,=12 m®"
entspricht.

14.7 Tabelle 3 — Minimale Flache der
Beluftungsoffnung fiir natirliche
Belliftung: Innengerat

m, | m,, |[dm=m—m_,, (kg) Minimale Flache der

Beliiftungs6ffnung (cm?)
H=600 mm

1,9 | 0,1 1,80 729

1,9 | 03 1,60 648

1,9 | 05 1,40 567

1,9 | 07 1,20 486

1,9 | 09 1,00 418

1,9 | 1,1 0,80 370

1,9 | 13 0,60 301

1,9 | 15 0,40 216

1,9 | 1,7 0,20 115
INFORMATION

= Bei Bodenmodellen wird der Wert von

"Installationshéhe (H)" als 600 mm angesehen, um
IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Klausel GG2 zu
entsprechen.

Beriicksichtigen Sie fiir dm-Zwischenwerte (d. h. wenn
dm zwischen zwei dm-Werten der Tabelle liegt) den
Wert, der dem hoéheren dm-Wert aus der Tabelle
entspricht. Wenn dm=1,55 kg, beriicksichtigen Sie den
Wert, der "dm=1,6 kg" entspricht.

14.6 Tabelle 2 — Minimale Bodenflache:
Innengerat
m, (kg) Minimale Bodenflache (m?)
H=600 mm
1,84 28,81
1,86 29,44
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15 Glossar

14.8 ESP-Kurve: Innengerat

Hinweis: Falls die minimale Wasserdurchflussmenge nicht erreicht
wird, wird ein Flussfehler ausgegeben.
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4D112012

A Externer statischer Druck im Raumheizungs-/Kuhlkreislauf
B Wasser-Durchflussmenge durch das Gerat im
Raumheizungs-/Kihlkreislauf

C Betriebsbereich
Gestrichelte Linien: Der Betriebsbereich wird nur dann auf
geringere Flussraten erweitert, wenn das Gerat nur mit einer
Warmepumpe betrieben wird. (Nicht beim Anlauf, kein
Reserveheizungsbetrieb, kein Entfrosten-Betrieb.)

Hinweise:

= Die Auswahl eines auRerhalb des Betriebsbereichs liegenden
Durchflusses kann zur Beschadigung oder zu einer Fehlfunktion
des Gerats fuhren. Siehe auch zuldssiger Mindest- und
Hochstwert des Wasserflussbereichs bei den technischen Daten.

= Die Wasserqualitat muss der EU Richtlinie 98/83 EG entsprechen.

15 Glossar

Handler
Vertriebsunternehmen fiir das Produkt.

Autorisierter Monteur
Technisch ausgebildete Person, die fur die Installation des
Produkts qualifiziert ist.

Benutzer
Eigentlimer und/oder Betreiber des Produkts.

Giiltige Gesetzgebung
Alle internationalen, europaischen, nationalen und lokalen
Richtlinien, Gesetze, Vorschriften und/oder Verordnungen,
die fur ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten
Bereich relevant und anwendbar sind.

Serviceunternehmen
Qualifiziertes
Serviceleistungen  am
koordinieren kann.

Unternehmen, das die erforderlichen
Produkt  durchfiihren  oder

Installationsanleitung
Fir ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte
Anwendung angegebene Anweisungen, die erldutern, wie
das Produkt installiert, konfiguriert und gewartet wird.

Betriebsanleitung
Fir ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte
Anwendung angegebene Anweisungen, die erlautern, wie
das Produkt bedient wird.

Wartungsanleitung
Far ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte
Anwendung angegebene Anweisungen, die (falls
zutreffend) erlautern, wie das Produkt oder die Anwendung
installiert, konfiguriert, bedient und/oder gewartet wird.

Zubehor
Beschriftungen, Handblcher, Informationsblatter und
Ausristungen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten
sind und die gemaR den in der Dokumentation aufgefiihrten
Anweisungen installiert werden mussen.

Optionale Ausstattung
Von Daikin hergestellte oder zugelassene Ausstattungen,
die gemal den in der begleitenden Dokumentation
aufgefiihrten Anweisungen mit dem Produkt kombiniert
werden konnen.

Bauseitig zu liefern
Von Daikin NICHT hergestellte Ausstattungen, die gemaf
den in der begleitenden Dokumentation aufgefihrten
Anweisungen mit dem Produkt kombiniert werden kdnnen.

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — Geteiltes Niedertemperaturgerat
4P499573-1A — 2018.11
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Tabelle bauseitiger Einstellungen [8.7.5]=.... 7401

Anwendbare Geriate

EHVHO04S23DAV*
EHVHO8S23DAV*
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Wi
zu Standardwert

Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert

Code Standardwert

rostschutz

[2-06] Aktivierung Deaktiviert

1: Aktiviert

14.2 [2-05] Raumtemperatur-Sollwert R/W 4~16°C, Stufe: 1°C
16°C

1.51 [3-07] Heizen Minimum R/W 12~18°C, Stufe: 0,5°C
12°C

1.5.2 [3-06] Heizen Maximum R/W 18~30°C, Stufe: 0,5°C
30°C

1.6 [2-09] Abweichung Raumfiihler R/W -5~5°C, Stufe: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Abweichung Raumfiihler R/W -5~5°C, Stufe: 0,5°C
0°C

Hauptzone
24

2: Witterungsgefiihrt

L Witterungsgefiihrte Heizkurve

25 [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Stufe: 1°C
VLT-Hauptzone. -10°C

25 [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der VLT- |R/W 10~25°C, Stufe: 1°C
Hauptzone. 15°C

25 [1-02] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéangige R/W [9-01]~[9-00], Stufe: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. °!

25 [1-03] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C , Stufe: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 25°C

Hauptzone

27 [2-0C] Typ Wérmeerzeuger R/W 0: FuBbodenheizung

1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
L Sollwertgrenzen

2.8.1 [9-01] Heizen Minimum R/W 15~37°C, Stufe: 1°C
25°C

282 [9-00] Heizen Maximum R/W [2-0C]=2:
37~65, Stufe: 1°C
55°C
[2-0C)#2:
37~55, Stufe: 1°C
55°C

29 [C-07] Steuerung R/W 0: VLT-Steuerung

1: Ext.Raumtemp.St
2: Raumtemp.-St.
2.A [C-05] Thermostattyp R/W 0: -

1: 1 Kontakt

2: 2 Kontakte

- Delta-T Heizen 3~10°C, Stufe: 1°C
5°C

Modulation
2.C1 [8-05] Modulation R/W 0: Nein
1:Ja
2.C2 [8-06] Max. Modulation R/W 0~10°C, Stufe: 1°C
5°C

L Absperrventil

1: Ja

2: Witterungsgefiihrt

L Witterungsgefiihrte Heizkurve

35 [0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, Stufe: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 35°C

35 [0-01] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06]°C, Stufe: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 50°C

35 [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- |R/W 10~25°C, Stufe: 1°C
Zusatzzone. 15°C

35 [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Stufe: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C

3.7 [2-0D] Typ Wérmeerzeuger R/W 0: FuBbodenheizung

1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
L Sollwertgrenzen

3.8.1 [9-05] Heizen Minimum R/W 15~37°C, Stufe: 1°C
25°C

3.8.2 [9-06] Heizen Maximum R/W [2-0D]=2:
37~65, Stufe: 1°C
55°C
[2-0D]#2:
37~55, Stufe: 1°C
55°C

3A [C-06] Thermostattyp R/W 0:-
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte

L Delta T

DeIta-T Heizen 3~10°c, Stufe: 1°C
5°C

Raumheizung/-kiihlung
L— Betriebsbereich

[4-02] Raumheizung AUS-Temp. 14~35°C, Stufe: 1°C
22°C

Raumheizung/-kiihlung

[7-02] Anzahl der Zonen 0: 1 Heizkreis
1: 2 Heizkreise
4.5 [F-0D] Pumpenbetriebsart R/W 0: Kontinuierlich

1: Abtastung
2: Anforderung
4.6 [E-02] Geratetyp R/O 1: Nur Heizen

4P499575-1A - 2017.11 (#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar.
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
4.7 [9-0D] Pumpenbegrenzung R/W 0~8, Stufe:1
0 : Keine Begrenzung
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% bei Abtastbetrieb
6
4.9 [F-00] Pumpe auRerhalb des Bereichs R/W 0: Eingeschrankt
1: Zulassig
4.A [D-03] Erhéhung etwa 0°C R/W 0: Nein
1: Erh6hung 2°C, Steigung 4°C
2: Erhdhung 4°C, Steigung 4°C
3: Erhéhung 2°C, Steigung 8°C
4: Erhdhung 4°C, Steigung 8°C
4B [9-04] Uberschreitung R/W 1~4°C, Stufe: 1°C
1°C
4.C [2-06] Frostschutz R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
5.2 [6-0A] Komfort-Sollwert R/W 30~[6-0E]°C, Stufe: 1°C
60°C
5.3 [6-0B] Eco-Sollwert R/W 30~min(50, [6-0E])°C, Stufe: 1°C
45°C
5.4 [6-0C] Warmhalte-Sollwert R/W 30~min(50, [6-0E])°C, Stufe: 1°C
45°C
5.6 [6-0D] Betriebsart Heizen R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
5.7.1 [2-01] Aktivierung R/W 0: Nein
1: Ja
5.7.2 [2-00] Betriebstag R/W 0: Jeden Tag
1: Montag
2: Dienstag
3: Mittwoch
4: Donnerstag
5: Freitag
6: Samstag
7: Sonntag
5.7.3 [2-02] Startzeit R/W 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde
1
574 [2-03] Speicher-Sollwert R/O 55~75°C, Stufe: 5°C
70°C
575 [2-04] Dauer R/W 5~60 Min., Schritt: 5 Min.
10 Min.
58 [6-0E] Maximum RIW 40~65°C, Stufe: 1°C
65°C
5.9 [6-00] Hysterese RIW 2~40°C, Stufe: 1°C
25°C
5.A [6-08] Hysterese R/W 2~20°C, Stufe: 1°C
10°C
5B Sollwertmodus R/W 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrt
5.C [0-0B] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve |[R/W 35~[6-0E]°C, Stufe: 1°C
des Brauchwassers. 55°C
5.C [0-0C] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W 45~[6-0E]°C, Stufe: 1°C
Kurve des Brauchwassers. 65°C
5.C [0-0D] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve des Brauchwassers. |R/W 10~25°C, Stufe: 1°C
15°C
5.C [0-0E] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve des R/W -40~5°C, Stufe: 1°C
Brauchwassers. -10°C

2°C

Benutzereinstellungen
Leise

Aktivierung 0: AUS

1: Leise

2: Leiser

3: Am leisesten
4: Automatisch

751 Hoch R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Mittel R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Niedrig R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

7.6 Gaspreis R/W 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

Monteureinstellungen

il s-Assistent
System

9.1 [E-03] Reserveh.-Typ R/W 0: Keine Heizung
1: Externe Heizung
2:3V
3:6V
4:9W

9.1 [E-05] Brauchwasser R/O 3: Integriert

[E-06]
[E-07]

9.1 [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch

9.1 [7-02] Anzahl der Zonen R/W 0: Einzelne Zone
1: Duale Zone

L Reserveheizung

9.1 [5-0D] Spannung R/O 0~2

0:230V, 1~

(#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar. 4P499575-1A - 2017.11
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.1 [4-0A] Erweiterte-Funktion R/O 0~3
0:1
9.1 [6-03] Leistung Schritt 1 RIW 0~10 kW, Stufe: 0,2 kW
3 kW
9.1 [6-04] Zusatzliche Leistung Schritt 2 R/O 0~10 kW, Stufe: 0,2 kW
3 kW
9.1 [2-0C] Typ Wérmeerzeuger R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
9.1 [C-07] Steuerung R/W 0: VLT-Steuerung
1: Ext.Raumtemp.St
2: Raumtemp.-St.
9.1 Sollwertmodus R/W 0: Absolut
2: Witterungsgefiihrt
9.1 Zeitprogramm R/W 0: Nein
1:Ja
9.1 [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Stufe: 1°C
VLT-Hauptzone. -10°C
9.1 [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéangige Kurve beim Heizen der VLT- |R/W 10~25°C, Stufe: 1°C
Hauptzone. 15°C
9.1 [1-02] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-01]~[9-00], Stufe: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. 35°C
9.1 [1-03] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve  |[R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C , Stufe: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 25°C
9.1 [1-06] - 20
9.1 [1-07] - 35
9.1 [1-08] - 22
9.1 [1-09] - 18

Zusatzzone
9.1 [2-0D] Typ Wéarmeerzeuger R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

9.1 Sollwertmodus R/W 0: Absolut
2: Witterungsgefiihrt
9.1 Zeitprogramm R/W : Nein
1:Ja
9.1 [0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve |R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, Stufe: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 35°C
9.1 [0-01] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06]°C, Stufe: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 50°C
9.1 [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der VLT- |R/W 10~25°C, Stufe: 1°C
Zusatzzone. 15°C
9.1 [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der  |R/W -40~5°C, Stufe: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C
9.1 [0-04] - 8
9.1 [0-05] - 12
9.1 [0-06] - 35
9.1 [0-07] -- 20
9.1 [6-0D] Betriebsart Heizen R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
9.1 [6-0A] Komfort-Sollwert R/W 30~[6-0E]°C, Stufe: 1°C
60°C
9.1 [6-0B] Eco-Sollwert R/W 30~min(50, [6-0E])°C, Stufe: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Warmhalte-Sollwert R/W 30~min(50, [6-0E])°C, Stufe: 1°C
45°C
L— Brauchwasser
9.2.1 [E-05] Brauchwasser R/O 3: Integriert
[E-06]
[E-07]
9.2.2 [D-02] BW-Pumpe R/W 0: Nein

1: Sekundérer rtrn
2: Disinf. Widerstand

9.2.4 [D-07] Solar R/W 0: Nein

1: Ja
L Reserveheizung

9.31 [E-03] Reserveh.-Typ R/W 0: Keine Heizung
1: Externe Heizung
2:3V
3:6V
4:9W

9.3.2 [5-0D] Spannung R/O 0~2
0:230V, 1~

9.3.3 [4-0A] Erweiterte-Funktion R/O 0~3
0:1

9.3.4 [6-03] Leistung Schritt 1 R/W 0~10 kW, Stufe: 0,2 kW
3 kW

935 [6-04] Zusatzliche Leistung Schritt 2 R/O 0~10 kW, Stufe: 0,2 kW
3 kW

9.3.6 [5-00] Betrieb der Raumheizung oberhalb der Freigabetemperatur zuléssig R/W 0: Zulassig
1: Unzulassig

9.3.7 [5-01] Freigabetemperatur R/W -15~35°C, Stufe: 1°C
0°C

9.3.8 [4-00] Betrieb R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

2: Nur Brauchw.
Zusatzheizung

\

941 [6-02] Leistung R/W 0~10 kW, Stufe: 0,2 kW
2,4 kW

943 [8-03] ZH Eco-Timer R/W 20~95 Min., Schritt: 5 Min.
50 Min.

9.4.4 [4-03] Betrieb R/W 0: Eingeschrénkt
1: Zulassig

2: Uberlappung
3: Verdichter aus
4: Nur Legionellen

Monteureinstellungen
9.5 [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch

4P499575-1A - 2017.11 (#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar.



Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname
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Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Bereich, Schritt
Standardwert

Wert

o
Q
a
@

L Ausgleichen

9.6.1 [5-02] Prioritét der Raumheizung 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.6.2 [5-03] Prioritatstemperatur R/W -15~35°C, Stufe: 1°C
0°C
9.6.3 [5-04] Korrekturwert Zusatzheizung R/W 0~20°C, Stufe: 1°C
10°C
9.6.4 [8-02] Wiederanlauf-Timer R/W 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde
3 Stunden
9.6.5 [8-00] Mindest-Laufzeit-Timer R/W 0~20 Min., Schritt: 1 Min.
1 Min.
9.6.6 [8-01] Maximaler Laufzeit-Timer R/W 5~95 Min., Schritt: 5 Min.
30 Min.
9.6.7 [8-04] Zusatzlicher Timer R/W 0~95 Min., Schritt: 5 Min.
95 Min.
9.7 [4-04] Wasserrohr-Frostschutz 0: Periodisch
1: Kontinuierlich
2: Aus
9.8.1 [D-01] Warmepumpentarif R/W 0: Nein
1: Offner
2: Schliesser
3: Sicherheitsthermostat
9.8.2 [D-00] Reserveheizung zulassen R/W 0: Keine
1: Nur Zusatzheiz.
2: Nur Reserveh.
3: Alle Heizungen
9.8.3 [D-05] Pumpe zulassen R/W 0: Zwangsabsch.

1: Wie normal

Stromverbrauchskontrolle

9.9.1 [4-08] Stromverbrauchskontrolle

9.9.2 [4-09] Typ

9.9.3 [5-05] Limit

9.9.4 [5-05] Limit 1

9.9.5 [5-06] Limit 2

9.9.6 [5-07] Limit 3

997 [5-08] Limit 4

9.9.8 [5-09] Limit

9.9.9 [5-09] Limit 1

9.9.A [5-0A] Limit 2

9.9.B [5-0B] Limit 3

9.9.C [5-0C] Limit 4

9.9.D [4-01] Prioritatsheizung
Stromverbrauchsmess.

9.A1 [D-08] Stromzéhler 1

9.A2 [D-09] Stromzéhler 2

R/W 0: Keine Begrenzung

1: Kontinuierlich

2: Digitaleingdnge

R/W 0: Stromaufnahme

1: Leistungsaufn.

R/W 0~50 A, Schritt: 1 A

50 A

R/W 0~50 A, Schritt: 1 A

50 A

R/W 0~50 A, Schritt: 1 A

50 A

R/W 0~50 A, Schritt: 1 A

50 A

R/W 0~50 A, Schritt: 1 A

50 A

R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

0: Keine

1: Zusatzh.

2: Reserveheizung

R/W 0: Nein

1: 0,1 Impuls/kWh
2: 1 Impuls/kWh

3: 10 Impuls/kWh
4: 100 Impuls/kWh
5: 1000 Impuls/kWh
R/W 0: Nein

1: 0,1 Impuls/kWh
2: 1 Impuls/kWh

3: 10 Impuls/kWh
4: 100 Impuls/kWh
5: 1000 Impuls/kWh

\

Sensoren
9.B.1 [C-08] Externer Fuhler
9B.2 [2-0B] Abweichung ext. ATFihl.
9.B.3 [1-0A] Durchschnittliche Zeitspanne

R/W 0: Nein
1: AuRenfiihler
2: Raumfiihler

R/W -5~5°C, Stufe: 0,5°C
0°C
R/W 0: Kein Mitteln

1: 12 Stunden
2: 24 Stunden
3: 48 Stunden
4: 72 Stunden

9.C1 [C-02] Bivalent R/W 0: Nein
1: Bivalent
9.C.2 [7-05] Kesselwirkungsgrad R/W 0: Sehr hoch
1: Hoch
2: Mittel
3: Niedrig
4: Sehr niedrig
9.C3 [C-03] Temperatur R/W -25~25°C, Stufe: 1°C
0°
9.C4 [C-04] Hysterese R/W 2~10°C, Stufe: 1°C
3°C
Monteureinstellungen
9.D [C-09] Alarmausgang R/W 0: Schliesser
1: Offner
9.E [3-00] Automatischer Neustart R/W 0: Nein
1:Ja
9.F [E-08] Stromsparfunktion R/O 1: Aktiviert
9.G Schutz deaktivieren RW 0: Nein
1: Ja

(#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar.
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch

zu Standardwert
Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Standardwert

[0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve [9-05]~min(45,[9-06])°C, Stufe: 1°C

beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 35°C

9l [0-01] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06]°C, Stufe: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 50°C

9l [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- |R/W 10~25°C, Stufe: 1°C
Zusatzzone. 15°C

9l [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Stufe: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C

9.l [0-04] - 8

9.l [0-05] - 12

9.l [0-06] - 35

9. [0-07] - 20

9.l [0-0B] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W 35~[6-0E]°C, Stufe: 1°C
des Brauchwassers. 55°C

9l [0-0C] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W 45~[6-0E]°C, Stufe: 1°C
Kurve des Brauchwassers. 65°C

9l [0-0D] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des Brauchwassers. |R/W 10~25°C, Stufe: 1°C

15°C

9l [0-0E] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve des R/W -40~5°C, Stufe: 1°C
Brauchwassers. -10°C

9l [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Stufe: 1°C
VLT-Hauptzone. -10°C

9l [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéangige Kurve beim Heizen der VLT- |R/W 10~25°C, Stufe: 1°C
Hauptzone. 15°C

9.l [1-02] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W [9-01]~[9-00], Stufe: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. 35°C

9l [1-03] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve |R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C , Stufe: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 25°C

9.l [1-04] - 1

9. [1-05] - 1

9.l [1-06] - 20

9.l [1-07] - 35

9.l [1-08] - 22

9. [1-09] - 18

9l [1-0A] Durchschnittliche Zeitspanne fiir die AuBentemperatur? R/W 0: Kein Mitteln

1: 12 Stunden
2: 24 Stunden
3: 48 Stunden
4: 72 Stunden

9. [1-0B] Gewiinschtes Delta-T im Heizbetrieb fiir die Hauptzone? R/W 3~10°C, Stufe: 1°C
5°C

9. [1-0C] Gewiinschtes Delta-T im Heizbetrieb fiir die Zusatzzone? R/W 3~10°C, Stufe: 1°C
5°C

9.l [1-0D] - 5

9.l [1-0E] - 5

9. [2-00] Wann soll die Desinfektions- funktion ausgefiihrt werden? R/W 0: Jeden Tag
1: Montag
2: Dienstag
3: Mittwoch
4: Donnerstag
5: Freitag
6: Samstag
7: Sonntag

al [2-01] Soll die Desinfektionsfunktion ausgefiihrt werden? R/W 0: Nein
1:Ja

9. [2-02] Wann soll die Desinfektions- funktion gestartet werden? R/W 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde
1

9. [2-03] Desinfektions- Zieltemperatur? R/O 55~75°C, Stufe: 5°C
70°C

9l [2-04] Wie lange muss die Speicher- temperatur gehalten werden? R/W 5~60 Min., Schritt: 5 Min.
10 Min.

al [2-05] Frostschutz-Raumtemperatur R/W 4~16°C, Stufe: 1°C
16°C

al [2-06] Frostschutz Raum R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

9. [2-09] Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen R/W -5~5°C, Stufe: 0,5°C
0°C

9.l [2-0A] Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen R/W -5~5°C, Stufe: 0,5°C
0°C

9l [2-0B] Erforderl. Korrektur an der gemessenen Auentemperatur? R/W -5~5°C, Stufe: 0,5°C
0°C

al [2-0C] An die Haupt-VLT-Zone angeschl. Warmeerzeuger? R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

9l [2-0D] An die Zusatz-Vorlauftemperatur-Zone angeschl. Warmeerzeuger? R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

al [3-00] Autom. Neustart des Geréts zuldssig? R/W 0: Nein
1:Ja

9.l [3-01] - 0

9.l [3-02] = 1

9. [3-03] - 4

9.l [3-04] = 2

9. [3-05] - 1

9l [3-06] Maximal gewiinschte Raumtemp. im Heizbetrieb? R/W 18~30°C, Stufe: 0,5°C
30°C

9l [3-07] Minimal gewlinschte Raumtemp. im Heizbetrieb? R/W 12~18°C, Stufe: 0,5°C
12°C

9.l [3-08] - 35

9.l [3-09] - 15

9l [4-00] Reserveheizungs-Betriebsart? R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
2: Nur Brauchw.

9.l [4-01] Welche elektrische Heizung hat Priorité&t? R/W 0: Keine
1: Zusatzh.
2: Reserveheizung

9l [4-02] Unter welcher AuBentemperatur ist Heizen zuléssig? R/W 14~35°C, Stufe: 1°C
22°C

4P499575-1A - 2017.11 (#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar.
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch

zu Standardwert
Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert

9l [4-03] Betriebserlaubnis der Zusatzheizung. R/W 0: Eingeschrankt
1: Zulassig
2: Uberlappung
3: Verdichter aus
4: Nur Legionellen

9l [4-04] Wasserrohr-Frostschutz 0: Periodisch
1: Kontinuierlich
2: Aus

9.l [4-05] - 0

9.l [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch

9l [4-08] Welcher Strombegrenzungsmodus ist im System erforderlich? R/W 0: Keine Begrenzung
1: Kontinuierlich
2: Digitaleingdnge

9l [4-09] Welcher Strombegrenzungstyp ist erforderlich? R/W 0: Stromaufnahme
1: Lei: fn.

9l [4-0A] Konfiguration Reserveheizung R/O 0~3
0:1

9.l [4-0B] - 1

9.l [4-0D] = 3

al [5-00] Betrieb der Reserveheizung tiber der Gleichgewichtstemperatur wahrend des R/W 0: Zulassig

Raumbheizbetriebs zuléssig? 1: Unzulassig

al [5-01] Bivalenztemp. fiir das Gebaude? R/W -15~35°C, Stufe: 1°C
0°C

9. [5-02] Raumbheizung Priorit&t. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

al [5-03] Raumbheizung-Prioritatstemperatur. R/W -15~35°C, Stufe: 1°C
0°C

al [5-04] Sollwertkorrektur fiir Brauchwassertemperatur. R/W 0~20°C, Stufe: 1°C
10°C

al [5-05] Grenzwert fur Digitaleingang 1? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A

al [5-06] Grenzwert firr Digitaleingang 2? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A

al [5-07] Grenzwert firr Digitaleingang 3? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A

9. [5-08] Grenzwert fir Digitaleingang 4? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A

9.l [5-09] Grenzwert fir Digitaleingang 1? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

al [5-0A] Grenzwert firr Digitaleingang 2? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

al [5-0B] Grenzwert fir Digitaleingang 3? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

al [5-0C] Grenzwert fir Digitaleingang 4? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

9. [5-0D] Spannung Reserveheizung R/O 0~3
0:230V, 1~

9. [5-0E] - 1

9l [6-00] Temperaturunterschied, der die Einschalttemperatur der Warmepumpe bestimmt. |R/W 2~40°C, Stufe: 1°C
25°C

9l [6-01] Temperaturunterschied, der die Ausschalttemperatur der Warmepumpe bestimmt. |R/W 0~10°C, Stufe: 1°C
2°C

9.l [6-02] Leistung der Zusatzheizung? R/W 0~10 kW, Stufe: 0,2 kW
2,4 kW

9.l [6-03] Leistung der Stufe 1 der Reserveheizung? R/W 0~10 kW, Stufe: 0,2 kW
3 kW

9.l [6-04] Leistung der Stufe 2 der Reserveheizung? R/O 0~10 kW, Stufe: 0,2 kW
3 kW

9.l [6-05] - (]

9.l [6-06] - 0

9.l [6-07] Leistung der Bodenwannen- heizung? R/W 0~200W, Stufe: 10 W
ow

9l [6-08] Im Warmhaltemodus zu verwendende Hysterese? R/W 2~20°C, Stufe: 1°C
10°C

9.l [6-09] - 0

9l [6-0A] Gewiinschte Komfort- Speichertemperatur? R/W 30~[6-0E]°C, Stufe: 1°C
60°C

9l [6-0B] Gewiinschte Eco Speichertemperatur? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, Stufe: 1°C
45°C

al [6-0C] Gewiinschte Warmhalte- Speichertemperatur? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, Stufe: 1°C
45°C

9l [6-0D] Gewiinschter Sollwertmodus fiir die Brauchwasserbereitung? R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.

9l [6-0E] Max. Temperatur-Sollwert? R/W 40~65°C, Stufe: 1°C
65°C

9l [7-00] Uberschreitungstemperatur der Brauchwasser-Zusatzheizung. R/W 0~4°C, Stufe: 1°C
0°C

9l [7-01] Hysterese der Brauchwasser-Zusatzheizung. R/W 2~40°C, Stufe: 1°C
2°C

9l [7-02] Anzahl der Vorlauftemperatur- zonen? R/W 0: 1 Heizkreis
1: 2 Heizkreise

9.l [7-03] - 25

9l [7-04] - 0

9l [7-05] Kesselwirkungsgrad R/W 0: Sehr hoch
1: Hoch
2: Mittel
3: Niedrig
4: Sehr niedrig

9l [8-00] Minimale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. R/W 0~20 Min., Schritt: 1 Min.
1 Min.

9l [8-01] Maximale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. R/W 5~95 Min., Schritt: 5 Min.
30 Min.

9.l [8-02] Wiederanlaufzeit. R/W 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde
3 Stunden

9l [8-03] Verzdgerungs-Timer fiir Zusatzheizung. R/W 20~95 Min., Schritt: 5 Min.
50 Min.

9l [8-04] Zusatzliche Laufzeit zur maximalen Laufzeit. R/W 0~95 Min., Schritt: 5 Min.
95 Min.

9l [8-05] Anpassung der VLT zur Raumsteuerung zulassen? R/W 0: Nein
1:Ja

(#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar. 4P499575-1A - 2017.11
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9l [8-06] Maximale Modulation der Vorlauftemperatur. R/W 0~10°C, Stufe: 1°C
5°C
9.l [8-07] - 18
9.l [8-08] - 20
9l [8-09] Gewiinschte Komfort-Haupt-VLT im Heizmodus? R/W [9-01]~[9-00], Stufe: 1°C
35°C
al [8-0A] Gewiinschte Eco-Haupt-VLT im Heizmodus? R/W [9-01]~[9-00], Stufe: 1°C
33°C
9.l [8-0B] - 13
9.l [8-0C] - 10
9.l [8-0D] - 16
9.l [9-00] Gewiinschte maximale VLT fiir die Hauptzone im Heizbetrieb? R/W [2-0C]=2:
37~65, Stufe: 1°C
55°C
[2-0C}#2:
37~55, Stufe: 1°C
55°C
9.1 [9-01] Gewiinschte minimale VLT fir die Hauptzone im Heizbetrieb? R/W 15~37°C, Stufe: 1°C
25°C
9.l [9-02] - 22
9. [9-03] - 5
9.1 [9-04] Temperaturiiberschreitung Vorlauftemperatur. R/W 1~4°C, Stufe: 1°C
1°C
9l [9-05] Gewuinschte minimale VLT fir die Zusatzzone im Heizbetrieb? R/W 15~37°C, Stufe: 1°C
25°C
9l [9-06] Gewuinschte maximale VLT fir die Zusatzzone im Heizbetrieb? R/W [2-0D]=2:
37~65, Stufe: 1°C
55°C
[2-0D]#2:
37~55, Stufe: 1°C
55°C
9.l [9-07] - 5
9. [9-08] - 22
9l [9-0C] Hysterese der Raumtemperatur. R/W 1~6°C, Stufe: 0,5°C
1°C
9l [9-0D] Pumpendrehzahlbeschrankung R/W 0~8, Stufe:1
0 : Keine Begrenzung
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% bei Abtastbetrieb
6
9.l [9-0E] - 6
9l [C-00] Prioritat Warmwasserbereitung. R/W 0: Prioritat Solar
1: Prioritdt Warmepumpe
9.l [C-01] - 0
al [C-02] Externe Reserveheizungsquelle angeschlossen? R/W 0: Nein
1: Bivalent
9. [C-03] Aktivierungstemperatur fiir Wechselbetrieb. R/W -25~25°C, Stufe: 1°C
0°C
9l [C-04] Hysteresetemperatur fiir Wechselbetrieb. R/W 2~10°C, Stufe: 1°C
3°C
9l [C-05] Schaltsignal Thermoanforderung in der Hauptzone? R/W 0:-
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte
9.l [C-06] Schaltsignal Thermoanforderung in der Zusatzzone? R/W 0:-
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte
9l [C-07] Wie lautet der Steuertyp im Betriebsmodus? R/W 0: VLT-Steuerung
1: Ext.Raumtemp.St
2: Raumtemp.-St.
9l [C-08] Installierter ext. Fihler- typ? R/W 0: Nein
1: AuRenfiihler
2: Raumfiihler
al [C-09] Alarmausgangs- typ? R/W 0: Schliesser
1: Offner
9.l [C-0A] - 0
9l [D-00] Zulassige Heizungen bei EVU Sperre? R/W 0: Keine
1: Nur Zusatzheiz.
2: Nur Reserveh.
3: Alle Heizungen
9l [D-01] Schaltsignal EVU Sperre? R/W 0: Nein
1: Offner
2: Schliesser
3: Sicherheitsthermostat
9l [D-02] Installierter Brauchwasser- Pumpentyp? R/W 0: Nein
1: Sekundérer rtrn
2: Disinf. Widerstand
9l [D-03] Vorlauftemperatur-Abgleich um 0°C. R/W 0: Nein
1: Erh6hung 2°C, Steigung 4°C
2: Erhohung 4°C, Steigung 4°C
3: Erhéhung 2°C, Steigung 8°C
4: Erhéhung 4°C, Steigung 8°C
9l [D-04] Zus.-Platine angeschlossen? R/W 0: Nein
1: Stromver.kontr.
9l [D-05] Darf Pumpe laufen, wenn EVU Sperre aktiv? R/W 0: Zwangsabsch.
1: Wie normal
9l [D-07] Solar-Kit angeschlossen? R/W 0: Nein
1:Ja
9l [D-08] Wird ein ext. kWh-Messgerat fiir die Leistungsmessung verwendet? R/W 0: Nein
1: 0,1 Impuls/kWh
2: 1 Impuls/kWh
3: 10 Impuls/kWh
4: 100 Impuls/kWh
5: 1000 Impuls/kWh
9l [D-09] Wird ein ext. kWh-Messgerat fiir die Leistungsmessung verwendet? R/W 0: Nein
1: 0,1 Impuls/kWh
2: 1 Impuls/kWh
3: 10 Impuls/kWh
4: 100 Impuls/kWh
5: 1000 Impuls/kWh
9.l [D-0A] - 0
9.l [D-0B] - 2
9l [E-00] Welcher Geréatetyp ist installiert? R/O [0}
0

5
LT Split
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.l [E-01] Welcher Verdichtertyp ist installiert? R/O [)]
9.l [E-02] Wie lautet der Softwaretyp des Innengerats? R/O 1: Nur Heizen
9.l [E-03] Anzahl der Stufen der Reserveheizung? R/W 0: Keine Heizung
1: Externe Heizung
2:3V
3:6V
4:9W
9l [E-04] Ist die Stromsparfunktion am AuRengerét verfiigbar? R/O 0: Nein
1:Ja
9l [E-05] Kann das System Brauchwasser aufbereiten? R/O 0: Nein
1:Ja
9.1 [E-06] Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert? R/O 0: Nein
1:Ja
9.1 [E-07] Welcher Brauchwasserspeichertyp ist installiert? R/O 2: Integrierter Speicher mit Zusatzh.
9.l [E-08] Stromsparfunktion fiir das AuRengerét. R/O 1: Aktiviert
9l [E-09] - 1
9.l [E-0A] - 0
9.1 [E-0B] 2-Zonen-Kit installiert? (]
9. [E-0C] - 0
9.l [E-0D] Ist Glykol im System vorhanden? (]
9.l [E-OE] - 0
9.l [F-00] Pumpenbetrieb auRerhalb des Bereichs zulassig. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.l [F-01] - 20
9. [F-02] Einschalttemperatur der Bodenwannenheizung. R/W 3~10°C, Stufe: 1°C
3°C
9. [F-03] Bodenwannenheizung-Hysterese. R/W 2~5°C, Stufe: 1°C
5°C
9. [F-04] Bodenwannen-Heizung angeschlossen? R/W 0: Nein
1:Ja
9. [F-05] - 0
9.l [F-09] Pumpenbetrieb wahrend Fehlern im Durchflussverhalten. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9. [F-0A] - (]
9. [F-0B] Absperrventil bei Thermo AUS schlieRen? R/W 0: Nein
1:Ja
9. [F-0C] - 1
9l [F-0D] Wie lautet die Pumpen- betriebsart? R/W 0: Kontinuierlich
1: Abtastung
2: Anforderung

(#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar.
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